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OPIS TECHNICZNY 
1.1 Cel i zakres opracowania 
 Celem niniejszego opracowania jest projekt zmian w technologii laboratorium 
sterylizacyjnego w pomieszczeniach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie przy ul. Papie�a Pawła VI nr3. W projekcie uwzgl�dniono wytyczne 
producentów zastosowanego sprz�tu, projekt technologii i przebudowy pomieszcze� z 
2002roku autorstwa pracowni AAD; inwentaryzacj� stanu istniej�cego, uwagi u�ytkownika i 
wykonawcy. 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem ni�ej wymienione instalacje: 
- instalacja pary wysokoci�nieniowej , skroplin i spr��onego powietrza w nawi�zaniu do 
technologii pierwotnie projektowanej z uzupełnieniem układu o niezb�dne elementy, 
- instalacja wody zimnej , zmi�kczonej w cz��ci dot. technologii sterylizator ni. 
W zakresie podstawowych urz�dze� jak sterylizator, wytwornica pary, zbiornik Ruthsa i 
elementy armatury przyj�to wykorzystanie wbudowanych i znajduj�cych si� w posiadaniu 
u�ytkownika elementów. 

2. Podstawa opracowania.   
− Projekt budowlany adaptacji przedmiotowego obiektu, na który uzyskano pozwolenie 

na budow�, wraz z technologi�
− Wizja lokalna pomieszcze� sterylizator ni, szczegółowa inwentaryzacja istn. 

technologii 

− Inwentaryzacja urz�dze� technicznych b�d�cych w posiadaniu inwestora(na stanie) 

− Obowi�zuj�ce przepisy 
a)Prawo budowlane 
b) Prawo energetyczne 
c)Ustawy o dozorze technicznym 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych, tom II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe 

− Katalogi wydane przez producentów zastosowanych urz�dze�

1.3 Charakterystyka obiektu 
Laboratorium sterylizacji obejmuje dwa pomieszczenia :laboratorium sterylizatora i 

pomieszczenie techniczne zbiornika Ruthsa. Pomieszczenia te znajduj� si� w przyziemu 
budynku. Pomieszczenie zbiornika o posadce obni�onej do istniej�cych rz�dnych przyziemia 
budynku, zbiornik Ruthsa w formie dobudówki wykonane na podstawie pierwotnego projektu. 
 W pomieszczeniach przeznaczonych na sterylizatorni� wykonano prace budowlane i 
instalacje przewidziane projektem budowlanych adaptacji pomieszcze� na nowy obiekt – 
laboratorium sterylizacyjne. Odr�bne dwa pomieszczenia sterylizatorni posiadaj� niezale�ne 
wej�cia. Wielko�� otworów drzwiowych dostosowanych do wymiarów urz�dze�
technologicznych , celem umo�liwienia wprowadzenia ich do pomieszcze�. W �cianie 
dziel�cej te pomieszczenia wykonano otwory technologiczne potrzebne na przej�cia 
przewodów technologicznych. 
Instalacja elektryczna w obiekcie zasilania jest z nowej niezale�nej linii kablowej – projekt 
zasilania elektrycznego zgodnie z odr�bn� cz��ci� projektu. 
Istniej�ca instalacja kanalizacji sanitarnej została rozbudowana na podstawie pierwotnego 
projektu o dodatkowe wpusty podłogowe, studzienk� schładzaj�c�. Instalacja wodoci�gowa 
równie� została rozbudowana , stosowanie do potrzeb technologii sterylizatorni jako 
zasilenie do stacji zmi�kczania (do pozostawienia) 
Obiekt ogrzewany istniejac� instalacj� grzejnikow� do pozostawienia bez zmian. 
Pomieszczenia sterylizatorni wyposa�ono w odpowiedni� instalacj� wentylacji grawitacyjnej i 
mechanicznej – do pozostawienia bez zmian.
Wyko�czenie wewn�trzne pomieszcze�: posadzek i  �cian, spełnia wymogi przewidziane  
dla laboratorium sterylizacyjnego, wykonane w ramach pierwotnego projektu do 
pozostawienia. 
Powy�sze prace wg dokumentacji projektowej z 2002roku w zakresie instalacji wodan i 



4

ogólnobudowlanych pozwalaj� na przyst�pienie do drugiego etapu: monta� urz�dze� i 
wykonania instalacji technologicznej sterylizatorni oraz ich rozruch. W ramach bie��cej 
dokumentacji przyj�to pozostawienie ogólnego zarysu technologii oraz doprowadzenie go do 
stanu zgodnego z wymogami prawa oraz z mo�liwo�ci� wykorzystania podstawowych 
urz�dze� ju� wbudowanych. W zakresie zmian technologii przyj�to głównie uzupełnienie 
układu o zamkni�ty obieg kondensatu (pierwotnie 100% odprowadzane do kanalizacji) wraz 
ze zbiornikiem i pomp� w wykonaniu kompaktowym z automatyk� oraz uzupełnienie 
technologii o odprowadzenie pary z zaworów bezpiecze�stwa na zewn�trz (obecnie zrzut 
nieprawidłowy na posadzk�). Ponadto zmiany technologii obejmowały takie właczenie 
zbiornika Ruthsa aby mo�liwe było jego napełnianie i korzystanie mieszane do zasilania 
sterylizatora ze zbiornika i z wytwornicy oraz za pomoc� zaworów r�cznych przeł�czenie 
układu na zasilanie sterylizatora bezpo�rednio z wytwornicy. Technologi� uzupełniono o 
układ automatycznej rejestracji procesu sterylizacji na bazie sze�ciu czujników Pt0 
umieszczanych w sterylizowanych próbkach z przekazem sygnału do modułu zczytuj�cego 
temperatur� w czasie i rejestruj�c� w komputerze.
Niniejsze opracowanie zawiera niezb�dne informacje umo�liwiaj�ce monta� linii 
technologicznej laboratorium sterylizacyjnego , z wykorzystaniem urz�dze� i armatury 
b�d�cych w posiadaniu inwestora wraz z wyszczególnieniem, nowych niezb�dnych 
elementów. Ponadto zawarto w nim informacje dla inwestora dot. sposobu monta�u i 
eksploatacji zastosowanych elementów. 
W kosztorysie wskazano optymalne typy urz�dze� i armatury, ich producentów i ceny.  
  
1.4 Opis rozwi�za� projektowych 
1.4.1 Instalacja technologiczna
W porozumieniu z inwestorem dokonano analizy potrzeb u�ytkownika laboratorium 
sterylizacyjnego, planowego zakresu i cykliczno�ci prowadzonych bada�. Uwzgl�dniaj�c 
równie� parametry techniczne urz�dze� technologicznych ju� zgromadzonych przez 
inwestora, przyj�to okre�lony układ technologii sterylizatorni. 
Ze wzgl�du na mo�liwe znaczne chwilowe pobory pary wodnej przez sterylizator rotacyjny 
(prod. Barriquand Sterriflow typ S 1154, prob=5bar, 230kg/h) przyj�to układ technologiczny z 
zastosowaniem akumulatora pary ( zasobnik Ruthsa DN 1200 o poj. 2,0m 3.) Zasobnik ten 
ładowany b�dzie par� z elektrycznej wytwornicy pary (prod. CERTUSS typ E72, o 
wyd.97kg/h i  
prob=6bar), wtryskiwan� pod powierzchni� wody do chwili osi�gni�cia w zasobniku stanu 
równowagi dwufazowej. Ci�nienie w zasobniku osi�gnie wtedy warto�� ci�nienia pary 
nasyconej wprowadzanej pod powierzchni� wody. Ładowanie akumulatora pary nast�pi w 
momencie kiedy zapotrzebowanie na par� przez instalacj� b�dzie niewielkie, a wytwornica 
pary wyprodukuje wi�cej pary ni� mo�e odebra� instalacja. Wówczas ta nadwy�ka energii 
zawartej w parze przekazana zostanie wodzie w zasobniku, a wytwornica pracowa� b�dzie 
ze stałym obci��eniem. Rozładowanie akumulatora pary nast�pi w chwili wymuszonego 
spadku ci�nienia, spowodowanego wyst�pieniem gwałtownego i wysokiego zapotrzebowania 
na par�. Drugi wariant pracy przy obci��eniu nominalnym sterylizatora na poziomie ci�głego 
zapotrzebowania (ok.90kg/h) odbywa� si� mo�e z pomini�ciem akumulatora po przeł�czeniu 
zaworów r�cznych jako układ ł�cz�cy bezpo�rednio wytwornice i sterylizator. 
Napełnienie zasobnika wod� wymagane b�dzie w zasadzie jednorazowo przed 
rozpocz�ciem jego eksploatacji. Zasobnik nale�y zaizolowa� termicznie materiałem 
izolacyjnym firmy Rockwool typ Wired Mat 80 o grubo�ci 10cm z płaszczem z blachy 
aluminiowej. 
W celu zabezpieczenia zasobnika przed przepełnieniem , na przelewie nale�y zainstalowa�
zespół odwadniaj�cy z odwadniaczem pływakowym. 
Zasobnik Ruthsa nale�y zabezpieczy� w pełno skokowym zaworem bezpiecze�stwa SV 607 
A K (prod. Spirax Sarco) wielko�ci  DN 20/32 6,5 bar. 
Wytwornica pary i sterylizator s� w pełni wyposa�one przez ich producentów w wymagan� i 
niezb�dn� armatur� parowo – kondensatow� oraz w systemy osuszania. 
Ze wzgl�du na zapotrzebowanie przez sterylizator spr��onego powietrza (8 Nm3/h,5-6 bar) 
czystego , pozbawionego oleju i wody , dobrano trzy filtry powietrza (typ 17, serii DD, PD i 
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QD) i spr��ark� �rubow� prod. Atlas Copco typ GX2( pmax=10bar; 
0,24m3/min;2,2kW;200dm3;bez osuszacza). 
Wytwornica pary, zasobnik Ruthsa i sterylizator zasilane b�d� wod� zmi�kczon� dzi�ki 
zastosowaniu układu do zmi�kczania wody prod. CERTUSS typ CEA 05. Woda do 
wytwornicy przyj�to i� trafia z zamkni�tego obiegu kondensatu o temp. Ok70st.C z 
mo�liwo�ci� jej dogrzania na pocz�tku pracy wytwornicy po przez podł�czenie zasilania 
zbiornika par�. Zbiornik bezci�nieniowy prefabrykowany zintegrowany z modułem 
pompowym, uzupełnieniem zaworem automatycznym lub pływakowym. Przyj�to zestaw 
GESTRA SDR-A wilko�ci GR1 340L z pomp� CR2 i automatyk� producenta zbiornika. 

Odprowadzenie wody, kondensatu i pary z :zaworów bezpiecze�stwa, odmulania , 
odsalania, itp...,nale�y realizowa� poprzez zbiorniki rozpr��aj�ce, w sposób zapewniaj�cy 
bezpieczne odprowadzenie pary do atmosfery i wody do studzienki schładzaj�cej. 
W instalacji technologicznej zastosowano regulatory i  armatur� parowo – kondensatow�
firmy Spirax Sarco. 

Przewody pary, skroplin, spr��onego powietrza i przewody wyrzutowe nale�y wykona� z rur 
stalowych czarnych bez szwu (wg PN-80/H -74219) z atestem o poł�czeniach spawanych i 
kołnierzowych. Zaleca si� stosowanie armatury kołnierzowej �eliwnej. 
Ruroci�gi parowe nale�y prowadzi� z min. spadkiem: 

− 30/00 przy spadku zgodnym z kierunkiem przepływu pary 

− 100/00 przy spadku przeciwnym z kierunkiem przepływu pary 
Najni�sze punkty ruroci�gów parowych poziomych nale�y poł�czy� z ruroci�gami skroplin 
poprzez zespoły odwadniaj�ce. 
Ruroci�gi skroplin nale�y prowadzi� z min. spadkiem: 

− 30/00 zalane 

− 100/00 nie zalane 
Do zamocowania przewodów poziomych nale�y stosowa� stalowe podpory ruchome. 
Przewody pary, skroplin i gor�cej wody, po pozytywnym wyniku badania szczelno�ci, nale�y 
zaizolowa� termicznie materiałem izolacyjnym firmy Rockwool typ Pipe Section o 
grubo�ciach: 

− przewody pary wodnej gr.30 mm 

− przewody skroplin gr.20mm 

− przewody gor�cej wody gr.20mm 
Przewody wody zmi�kczonej zaleca si� izolowa� tak, jak przewody zimnej wody. 
Przewody wody zmi�kczonej i wody zimnej nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych 
ł�czonych na gwint przy u�yciu ta�my teflonowej. 

1.4.2 Instalacja zimnej wody i ciepłej wody u�ytkowej
Woda ciepła i zimna dostarczana do pomieszczenia laboratorium z istniej�cej instalacji 
wodoci�gowej. Przyj�to pozostawienie istniej�cego układu z wodomierzem i 
doprowadzeniem wody do stacji zmi�kczania oraz pozostawienie wykonanej umywalki. 

1.4.3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne
Wszystkie elementy nie ocynkowane projektowanych instalacji tj. przewody , podpory , 
uchwyty itp. podlegaj� zabezpieczeniom antykorozyjnym. Elementy te zaliczane s�  III 
stopnia zagro�enia korozyjnego tj.IV kl. wg KOR/3.W zwi�zku z powy�szym w czasie 
przygotowania warsztatowego tych elementów lub po ich zainstalowaniu nale�y je oczy�ci�
poprzez szczotkowanie do II stopnia czysto�ci (wgPN -60/H -97050) a nast�pnie pokry�
dwukrotnie farb� podkładow�. Nast�pnie nale�y naprawi� powstałe podczas monta�u 
ewentualne uszkodzenia poprzez ponowne oczyszczenie i pomalowanie farb� podkładow�. 
Po wyschni�ciu farby podkładowej tj. około 40 godz. nale�y zabezpieczane elementy 
pomalowa� dwukrotnie farb� nawierzchniow�. Je�eli b�dzie to farba w tym samym kolorze 
co farba podkładowa to do wymalowa� nawierzchniowych nale�y u�y� farby o odcie�
ciemniejszej. Całkowita grubo�� powłok malarskich powinna by� wi�ksza od 150 mikronów. 
Nale� stosowa� farby o walorach stosowanych do warunków, w których b�d�
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eksploatowane. 

1.4.4 Uwagi ko�cowe
Cało�� robót nale�y zrealizowa� i odebra� zgodnie z projektem budowlanym, Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych, tom II: Instalacje 
sanitarne i przemysłowe i zaleceniami producentów zastosowanych wyrobów. Osoby 
wykonuj�ce roboty instalacyjne powinny posiada� za�wiadczenia kwalifikacyjne, o których 
mowa w art.54 ust.1 ustawy -Prawo energetyczne. Po zako�czeniu robót instalacyjnych 
nale�y wykona� badania szczelno�ci wszystkich instalacji. Po pozytywnych próbach 
szczelno�ci instalacje nale�y przepłuka� , zabezpieczy� antykorozyjnie i zaizolowa�
termicznie. Izolacje termiczne przewodów prowadzonych na wierzchu w laboratorium 
sterylizatora nale�y zabezpieczy� płaszczem z blachy aluminiowej. 

Pierwsze uruchomienie urz�dze� technicznych sterylizatorni nale�y powierzy� firmom 
wskazanym przez producentów tych urz�dze�. 

Przed przyst�pieniem do u�ytkowania urz�dze� technicznych podlegaj�cych dozorowi 
technicznemu(wytwornica pary, sterylizator, zbiornik Ruthsa, spr��arka) nale�y dokona�
zgłoszenia i uzyska� decyzj� UDT w Szczecinie zezwalaj�c� na eksploatacj� tych urz�dze�. 
Do zgłoszenia nale�y doł�czy� dokumentacj� odbiorcz� , która powinna zawiera�: 

− plan sytuacyjny przedmiotowego obiektu 

− schemat technologiczny sterylizatorni 

− dokumentacj� techniczno – konstrukcyjne urz�dze� technicznych podlegaj�cych 
dozorowi otrzymane od wytwórców tych urz�dze�

− instrukcje obsługi powy�szych urz�dze�
− dobór zaworu bezpiecze�stwa

dr in�. Adam Krupi�ski 
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zestawienie urz�dze� i armatury 

Nr Wyszczególnienie Ilo�� Producent/dostawca UWAGI 

1 Zasobnik Ruthsa DN1200 V=2,0m3   Kotłorembud   

1a Manometr 1 Kotłorembud   

1b Termometr 1 Kotłorembud   

1c Kurek odcinaj�cy przy wodowskazie 1 Kotłorembud   

1d Wodowskaz 1 Kotłorembud   

1e Kurek odcinaj�cy przy wodowskazie 1 Kotłorembud   

1f Kurek spustowy przy wodowskazie 1 Kotłorembud   

2 Sterylizator parowy Microflow typ S1154(5bar,135st.C,740l) 1 Steriflow 

2a Manometr 1 Steriflow 

2b Termometr 1 Steriflow 

2c Odwadniacz spr��onego powietrza 1 Steriflow 

2d Filtr spr��onego powietrza 1 Steriflow 

2e Filtr kołnierzowy 1 Steriflow 

2f Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2g Zawór zwrotny 1 Steriflow 

2h Filtr kołnierzowy 1 Steriflow 

2j Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2j Zawór odcinaj�cy 1 Steriflow 

2k Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2l Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2ł Zawór odcinaj�cy 1 Steriflow 

2m Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2n Zawór odcinaj�cy 1 Steriflow 

2o Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2p Odwadniacz  1 Steriflow 

2r Zawór odcinaj�cy 1 Steriflow 

2s Zawór sterowany pneumatycznie 1 Steriflow 

2t Zawór zwrotny 1 Steriflow 

2u Zawór spustowy 1 Steriflow 

2u Zawór bezpiecze�stwa 1 Steriflow 

3 Szafa sterownicza sterylizatora (220/380V/50Hz.2,0kW) 1 Steriflow 
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4 Wytwornica pary typ Elektro E72(97kg/h,6bar,3x380V) 1 CERTUSS   

5 Spr��arka �rubowa typ GX2(10bar;0,24m3/min;2,2kW;200dm3) 1 Atlas Copco   

6 
Zbiornik �ywicy systemu zmi�kczenia wody typ CEA 05(2/8 bar, 
220V) 1 CERTUSS   

7 Zbiornik soli systemu zmi�kczania wody typ CEA 05 1 CERTUSS   

  9 Zawór odmulaj�cy z kluczem standardowym z nap�dem r�cznym z 
blokad� mech. Typ KBV DN25 

1 SpiraxSarco 
  

10 Separator z �eliwa sferoidalnego typ S1 R1” 1 SpiraxSarco   

10a Separator z �eliwa sferoidalnego typ S1 R3/4” 1 SpiraxSarco   

11 Zawór kulowy gwintowany typ M10S2RB R1” 7 SpiraxSarco   

11a Zawór kulowy gwintowany typ M10S2RB R3/4” 1 SpiraxSarco   

11b Zawór kulowy gwintowany typ M10S2RB R1/2” 4 SpiraxSarco   

11c Zawór kulowy gwintowany PN 16 R3/8”spr.  pow. 1 Perfexim   

11d Zawór kulowy gwintowany PN 16 R1/2”spr.  pow. 1 Perfexim   

11f Zawór ze zł�czk� do w��a gwintowany PN 16 R3/4” zimna woda  2 Perfexim   

11g Zawór kulowy gwintowany PN16 R1” zimna woda  7 Perfexim   

11k Zawór kulowy gwintowany PN 16 R1/2” zimna woda  2 Perfexim   

12 Zawór zwrotny grzybkowy gwintowany typ LCV1 R1” 2 SpiraxSarco   

12a Zawór zwrotny grzybkowy gwintowany typ LCV1 R3/4” 1 SpiraxSarco   

12b Zawór zwrotny grzybkowy gwintowany typ LCV1 R1/2” 2 SpiraxSarco   

12c Zawór zwrotny gwintowany PN 6 R1” zimna woda 2 Perfexim   

12d Zawór zwrotny gwintowany PN 6 R1/2” zimna woda 1 Perfexim   

13 Filtr gwintowany z siatk� 0,15mm fig.12, R1”PN 25 1 SpiraxSarco   

13a Filtr gwintowany z siatk� 0,15mm fig.12, R3/4”PN 25 1 SpiraxSarco   

13b Filtr gwintowany z siatk� 0,15mm fig.12, R1/2”PN 25 2 SpiraxSarco   

13c Filtr wst�pny spr��onego powietrza seria DD typ 17 G1/2” 1 Atlas Copco   
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13d Filtr dokładny spr��onego powietrza seria PD typ 17 G1/2” 1 Atlas Copco   

13e Filtr w�glowy spr��onego powietrza seria QD typ 17 G1/2” 1 Atlas Copco   

13f Filtr zimnej wody typ 31-N R1” 1 CERTUSS   

  14 
Zawór nadmiarowy membranowy typ DEP7-B5 3,2-7,5 bar PN 25 

R3,4” z siłownikiem typ 15 
1 SpiraxSarco 

  

14b Zbiornik po�rednicz�cy typ WS4 R3/8” 1 SpiraxSarco   

15 Manometr z rurk� separuj�c� „U” 3/8” i kurkiem typ M100 0-10 bar 3 SpiraxSarco   

16 Urz�dzenie do kontroli pracy odwadniacza typ SPIRA -tec ST141 R1” 3 SpiraxSarco   

16a 
Urz�dzenie do kontroli pracy odwadniacza typ SPIRA -tec ST141 
R1/2” 1 

SpiraxSarco 
  

16c Zł�cza z kablem PT3 4 SpiraxSarco   

16d Stacyjka zbiorcza Spiratec R12 1 SpiraxSarco   

16e Wska�nik nieszczelno�ci typ 30 1 SpiraxSarco   

17 Odwadniacz pływakowy gwintowany typ FT 14-10 (R-L)R1” 1 SpiraxSarco   

17a Odwadniacz pływakowy gwintowany typ FT 14-10 (R-L)R1/2” 1 SpiraxSarco   

17b Odwadniacz pływakowy gwintowany typ FT 14-10 (L-R)R1/2” 1 SpiraxSarco   

18 Zawór bezpiecze�stwa typ SV607 DS PN25/16 DN20/32 pn=6,5bar 1 SpiraxSarco   

19 Zbiornik rozpr��aj�cy wg PN-B-02414:1999(d2=DN40) 1 wyk.własne   

19a Zbiornik rozpr��aj�cy wg PN-B-02414:1999(d2=DN32) 1 wyk.własne   

20 

Wodomierz wielostrumieniowy suchobie�ny WS 3,5 02DN25 ze 
�rubunkiem, do wody zimnej +50st.C 

1 Metron 

  

21 

sze�cienny zbiornik kondensatu SDR-A GR1 340L z układem 
pompowym i armatur� 1 

GESTRA (merpro 
sp.zo.o. Pozna�)   

22 Moduł rejestracji tem.sterylizacji x 6-cioma czujnikami t0 1     

     

     

UWAGA:

1.Pozycje na szarym tle oznaczaj� , i� dane urz�dzenie(armatura)jest 
w posiadaniu inwestora.    
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za zgodno�� z oryginałem 
dr in�. Adam Krupi�ski 
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za zgodno�� z oryginałem 
dr in�. Adam Krupi�ski 
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O�WIADCZENIE  

w trybie art. 20 pkt.4 Ustawy „Prawo budowlane” 

dotyczy projektu : 
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Niniejszym, własnor�cznym podpisem potwierdzam, �e zaprojektowana przeze mnie 

dokumentacja projektowa, wchodz�ca w skład niniejszego projektu budowlanego jest 

opracowana zgodnie z obowi�zuj�cymi na dzie� jej wykonania przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

dr in�. Adam Krupi�ski 

upr. nr ZAP/0072/POOS/06 

specjalno�� instalacje sanitarne w zakresie pełnym 

Niniejszym, własnor�cznym podpisem potwierdzam, �e sprawdzona przeze mnie 

dokumentacja projektowa, wchodz�ca w skład niniejszego projektu budowlanego jest 

opracowana zgodnie z obowi�zuj�cymi na dzie� jej wykonania przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

mgr in�. Grzegorz Kecman 

upr. nr 77/Sz/2002 

specjalno�� instalacje sanitarne w zakresie pełnym 










