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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1

kalk. własna
Ręczne oczyszczenie i mycie ścian i sufitów m2

755.64 m2 755.640
RAZEM 755.640

2 KNR-W 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i
słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

3 KNR-W 2-02
1505-03

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby
emulsyjnej - sufity

m2

283.2 m2 283.200
RAZEM 283.200

4 KNR-W 2-02
1505-06

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby
emulsyjnej - ściany

m2

427.44 m2 427.440
RAZEM 427.440

5 KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

6 KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

2.88 m2 2.880
RAZEM 2.880

7 KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1
kalk. własna

Ręczne oczyszczenie i mycie ścian i sufitów
obmiar  = 755.64 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 188.9100

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR-W 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.II z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1
m2 w 1 miejscu
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.23r-g/m2
r-g 18.4500

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0042t/m2
t 0.0630

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.003m3/m2

m3 0.0450

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.2820

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.6000

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m2

m-g 0.4500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 2-02
1505-03

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapien-
ną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity
obmiar  = 283.2 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m2
r-g 35.4000

-- M --
2* mydło techniczne

0.006kg/m2
kg 1.6992

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004m3/m2

m3 0.1133

4* gips budowlany
0.000002t/m2

t 0.0006

5* farba emulsyjna
0.0434dm3/m2

dm3 12.2909

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
7* środek transportowy

0.0006m-g/m2
m-g 0.1699

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR-W 2-02
1505-06

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapien-
ną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ściany
obmiar  = 427.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.124r-g/m2
r-g 53.0026

-- M --
2* farba sucha (pigmenty)

0.04kg/m2
kg 17.0976
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* mydło techniczne
0.006kg/m2

kg 2.5646

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.1282

5* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0017

6* farba emulsyjna
0.0434dm3/m2

dm3 18.5509

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
8* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.2137

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 4-01
0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 1 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 2.5500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2
obmiar  = 2.88 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.52r-g/m2
r-g 15.8976

-- M --
2* kotwy stalowe

8.6szt./m2
szt. 24.7680

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 1.1808

4* silikon
0.09kg/m2

kg 0.2592

5* gips szpachlowy
0.00368t/m2

t 0.0106

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63kg/m2

kg 19.0944

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 2.8800

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1440

10* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.2016

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokość do 4 m
obmiar  = 4 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/kol.
r-g 18.4000

-- M --
2* płyty pomostowe komunikacyjne długie

0.07m2/kol.
m2 0.2800

3* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.02m2/kol.

m2 0.0800

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007m3/kol.

m3 0.0280

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.002m3/kol.

m3 0.0080

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumno-

we
1.3m-g/kol.

m-g 5.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. robocizna r-g 332.6102
RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0280 0.0280
2. cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.0630 0.0630
3. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2865 0.2865
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0080 0.0080
5. farba emulsyjna dm3 30.8418 30.8418
6. farba sucha (pigmenty) kg 17.0976 17.0976
7. gips budowlany t 0.0023 0.0023
8. gips szpachlowy t 0.0106 0.0106
9. kotwy stalowe szt. 24.7680 24.7680

10. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 19.0944 19.0944
11. mydło techniczne kg 4.2638 4.2638
12. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 2.8800 2.8800
13. pianka poliuretanowa dm3 1.1808 1.1808
14. piasek do zapraw m3 0.2820 0.2820
15. płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.2800 0.2800
16. płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.0800 0.0800
17. silikon kg 0.2592 0.2592
18. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1. betoniarka 150 dm3 m-g 0.4500
2. rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe m-g 5.2000
3. środek transportowy m-g 0.5852
4. wyciąg m-g 0.1440
5. wyciąg m-g 0.6000

RAZEM

Słownie:  
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