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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Remont 80 pokoi studenckich (40 boksy) - VI i VII pietro oraz pokoje 807-814,818-831, 18i 19
1|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5  |m?2
d.1/1202-08 m2
sufity
<pokoj - sufit>(4.2*2.92)*80 m2 981.120
<przedpokdj >(1.75%2.2)*80 m?2 308.000
<wc i natrysk i korytarzy przy wc>1.0*1.0*40+1.0%0.95*40+(1.12*2.35)*40 m2 183.280
A (sumaczgsciowa) ] e
m?2 1472.400
Sciany
<$ciana okienna>(2.92*2.60-2.1*1.5+(2.1+1.5*2)*0.1)*80 m?2 396.160
B (sumaczesciowa) | e
m?2 396.160
RAZEM 1868.560
2|KNR-W 4-01 |Przyklejenie tasmy samoprzylepnej z siatki z widkna szklanego na faczeniach ptyt |m
d.1]0817-05 kanatowych stropowych
analogia
(2.92*3)*2*40 m 700.800
RAZEM 700.800
3|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie folig drzwi wejsciowych do pomieszczen m2
d.1/1216-01
0.80*2.0*80 m?2 128.000
RAZEM 128.000
4/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi- powierzchnie poziome m2
d.1/202 1134-01
poz.1A m?2 1472.400
RAZEM 1472.400
5/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1/2011-03 go wykonywane recznie na stropach na podfozu betonowym - szpachlowanie sufi-
analogia tow
poz.1A m?2 1472.400
RAZEM 1472.400
6|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1/2011-08 go wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
analogia
poz.1A m?2 1472.400
RAZEM 1472.400
7|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - sufity - kolor biaty
w materiatach uja¢ dodatkowo preparat gruntujacy 0,21dm3/m2
poz.1A m?2 1472.400
RAZEM 1472.400
8/KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitoéw (zaciekéw) - sufitéw i Scian m2
d.1/1202-07
4.0*40 m?2 160.000
RAZEM 160.000
9/KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania m?2
d.1/0621-05
analogia
40*4.0 m? 160.000
RAZEM 160.000
10| KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet - trzy lub cztery warstwy tapety - przyjeto wspotczynnik do | m?2
d.1/1205-01 R=2
<pokoje>((4.2*2+2.92)*2.6-0.7*2.6)*80 m2 2208.960
<przedpokoj>((1.75*2+2.2*2)*2.6-0.7*2.6*2-0.9*2.0)*80 m2 1208.000
<korytarz+wc>(((1.12+2.35)*2*2.6-0.7*2.6*2-0.6*2.0-0.6*1.7)+(1.0*4*2.6-0.6* m2 855.360
2.0))*40
RAZEM 4272.320
11|KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich m2
d.1/0502-01
2.92*2.60*2*40-0.7*2.60*2*40+1.87*2.60*40+1.12*2.60*2*40-0.6*2.0*2*40 m?2 793.200
RAZEM 793.200
12|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z po- |m?
d.1/2010-03 kryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 -ptyta GKFI
2.92*2.60*2*40-0.7*2.60*2*40+1.87*2.60*40+1.12*2.60*2*40-0.6*2.0*2*40 m?2 793.200
RAZEM 793.200
13| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.1/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.16 m?2 4232.880
RAZEM 4232.880
14| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi m2
d.11202 1134-02 - powierzchnie pionowe
poz.1B m2 396.160
<pokoje>((4.2*2+2.92)*2.6-0.7*2.6)*80 m2 2208.960
<przedpokoj>((1.75*2+2.2*2)*2.6-0.7*2.6*2-0.9*2.0)*2*40 m2 1208.000
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<korytarz+wc>(((1.12+2.35)*2*1.1-0.7*1.1*2)+(1.0*4*1.1))*40 m?2 419.760
RAZEM 4232.880
15|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach o$ciezy okiennych i $cian m
d.1/2057-01
(1.5*2+2.1)*80+2.6*2*80 m 824.000
RAZEM 824.000
16| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1/2011-01 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
analogia
poz.14 m?2 4232.880
RAZEM 4232.880
17|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1/2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
analogia
poz.14 m?2 4232.880
RAZEM 4232.880
18/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - sciana w kolorze
w materiatach uja¢ dodatkowo preparat gruntujacy 0,22m3/m2
poz.16-poz.19 m?2 4052.880
RAZEM 4052.880
19| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOW YMI powierzchni wewnetrznych - pod- | m?2
d.1/1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem - kolor pastelowy - lamperia
analogia w materiatach uja¢ dodatkowo preparat gruntujacy 0,22m3/m2
<przedpokdj>(2.2*1.5-0.7*1.5)*2*40 m?2 180.000
RAZEM 180.000
20|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet|m
d.1|0707-05 lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami
podiogowymi
40*4 m 160.000
RAZEM 160.000
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach o powierz- |szt.
d.1/0706-01 chni 1 miejsca do 0.10 m2 na Scianach
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o po- szt.
d.1]0709-05 wierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z betonu na $cianach
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1/0812-05
1.0*0.95*40 m?2 38.000
RAZEM 38.000
24| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1/0820-08
((1.0*2+0.95*2)*2.0+(0.6+1.7*2)*0.15)*40 m?2 336.000
RAZEM 336.000
25|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/0804-07
1.0*0.95*40 m?2 38.000
RAZEM 38.000
26|KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa m2
d.1/0518-06
analogia
1.1*1.05*40 m?2 46.200
RAZEM 46.200
27|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.1/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ponad skutg glazurg
(21.0+0.95*2)*0.6*40 m?2 93.600
RAZEM 93.600
28|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il - podktad pod ptytki m2
d.1/0715-07
(2*1.0+0.95*2)*2.6*40 m?2 405.600
RAZEM 405.600
29/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych w korytarzyku-zabudowa pionu m?2
d.1]0438-05
analogia
0.8*2.6*40 m?2 83.200
RAZEM 83.200
30|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI na rusztach metalowych | m?
d.1/2003-07 pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - $cianka zakrywa-
analogia jaca szacht
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0.8*2.6*40 m?2 83.200
RAZEM 83.200
31/KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1]0602-01 + no z emulsji asfaltowej - dwie warstwy - IZOLACJA NA BAZIE WODY, DOPUSZ-
KNR-W 2-02 [CZONA DO STOSOWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH z wywinigciem
0602-02 na sciany
(0.95*1.0+2*0.1*(0.95+1.0))*40 m?2 53.600
RAZEM 53.600
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?2
d.1/1104-02 + tarte na gtadko ze spadkiem do kratki
KNR-W 2-02
1104-03
0.95*1.0*40 m?2 38.000
RAZEM 38.000
33|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - ptynna folia m2
d.1]0114-02
poz.34+poz.35 m? 538.400
RAZEM 538.400
34|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1/0115-03 pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca ; powierzchnie pionowe, bez
wkitadki z wtdkniny - - w prysznicu i za umywalkg
((1.0*2+0.95*2)*2.6+0.15%(0.6*2+1.7*2)+0.9*0.2+1.0*1.5)*40 m?2 500.400
RAZEM 500.400
35|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1/0115-01 pod oktadzing ceramicznag ptynna folig uszczelniajaca ; powierzchnie poziome, bez
wktadki z wtdkniny
0.95*1.0*40 m?2 38.000
RAZEM 38.000
36/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami -75 m
d.1/0638-01
analogia
(21.0+2*0.95+0.6*4)*40 m 252.000
RAZEM 252.000
37/KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmami - 75 m
d.1/0639-01
analogia
4*2.6*60+2*(1.7+1.0)*40 m 840.000
RAZEM 840.000
38| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2
d.1]202 1134-01
<wc i natrysk i korytarzy przy wc>1.0*1.0*60+(1.12*2.35)*40 m?2 165.280
RAZEM 165.280
39|KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klgjowej |m?2
d.1/1111-01 ukfadane metoda regularng
<wc i natrysk i korytarzy przy wc>1.0*1.0*40+(1.12*2.35)*40+0.95*1.0*40 m?2 183.280
RAZEM 183.280
40 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02
<korytarz+wc>(((1.12+2.35)*2%1.5-0.7*1.5*3-0.6*1.3)+(1.0*4*1.5-0.7*1.5))*40 m?2 457.200
RAZEM 457.200
41 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm | m?2
d.1/202 0837-04 |na zaprawie klejowej
<prysznic>((1.0*2+0.95*2)*2.6+0.15%(0.6+2.4*2))*40 m2 438.000
<korytarz+wc>(((1.12+2.35)*2*1.5-0.7*1.5*3-0.6*1.3)+(1.0*4*1.5-0.7*1.5))*40 m?2 457.200
RAZEM 895.200
42|KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j - listwy naroz-|m
d.1/0840-08 nikowe
((1.7*4+0.6*4)+(1.0*4+1.5*2-0.7)+(2.35*2+1.12*2-3*0.7-0.6+6*1.5))*40 m 1149.600
RAZEM 1149.600
43| KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm metalowych, zamykanych na klu- szt.
d.1]0322-02 czyk w Scianie z ptyt kartonowo gipsowych obtozonej ptytkami
analogia
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
44|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z oblistwowaniem i oczyszczeniem |m?2
d.1/0818-05 podtoza
<pokoj >(4.2*2.92)*80 m2 981.120
<przedpokdj >(1.75%2.2)*80 m?2 308.000
<wc i korytarzy przy wc>1.0*1.0*40+(1.12*2.35)*40 m?2 145.280
RAZEM 1434.400
45/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2
d.1]202 1134-01
<pokoj >(4.2*2.92)*80 m2 981.120
<przedpokdj >(1.75*2.2)*80 m? 308.000
RAZEM 1289.120
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46| KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze grubosci 2 mm m2
d.1/1105-01
poz.45 m?2 1289.120
RAZEM 1289.120
47/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.1/1105-02 Krotno$¢ = 2
poz.45 m?2 1289.120
RAZEM 1289.120
48/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny elastycznej z PCW homogenicznej,klasa 34/43, grupa T, |m?2
d.1/1112-05 gr. 2mm z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm
<pokoj >(4.4*3.12)*80 m2 1098.240
<przedpokoj >(1.95*2.4)*80 m? 374.400
RAZEM 1472.640
49|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1/1112-09
poz.48 m?2 1472.640
RAZEM 1472.640
50|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - o$cieznica m2
d.1/0353-05 drewniana+skrzydio+naswietle
0.7*2.6*2*80+0.6*2.6*2*40+0.6*2.0*40 m?2 464.000
RAZEM 464.000
51|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm - poszerzenie m?2
d.1/0104-02 otworu drzwiowego o 10 cm - WC
analogia
0.1*2.1*40 m?2 8.400
RAZEM 8.400
52| KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce-|m2
d.1/0322-02 giet
0.7*2.0*2*40+0.7*2.0*40+0.6*2.0*2*40 m?2 264.000
RAZEM 264.000
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |szt
d.1/1022-01 czone - biate, wypetnienie ptyta wiérowa, klamka, okucia - 0.7x2,0x2
80 szt 80.000
RAZEM 80.000
54 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do |szt
d.1]1022-03 1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - biate,
wypetnienie ptyta widrowa, klamka, okucia, kratka wentylacyjna, zamek tazienkowy
- 40*2 szt., zamek na wktadke z gatkq - 2*40szt .
<korytarzyk-wejscia do bokséw (0,7x2,0)>80 szt 80.000
<wc+natrysk(0,6x2,0)>80 szt 80.000
RAZEM 160.000
55/ KNR-W 2-02 |Naswietla z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - |m?2
d.1/1018-01 biate, trzykomorowe, szkio bezpieczne
0.8*0.55*80 m?2 35.200
RAZEM 35.200
56|KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na o$cie- |m
d.1/0708-01 zach szer. do 15 cm
(0.80*2.02)*80 m 129.280
RAZEM 129.280
57|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa metalowych drzwi, drzwiczek i ele- |m?2
d.1/1515-05 mentéw petnych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlowania - oscieznice
0.7*2.0*2*40+0.7*2.0*40+0.6*2.0*2*40 m?2 264.000
RAZEM 264.000
58 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
(0.12*0.6*2)*6*80 m?2 69.120
RAZEM 69.120
59 Montaz na parapetach wewn. betonowych naktadki z PCW o wym. 2,2%0,25 szt.
d.1/kalk. wtasna
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
60|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $r.do 50 mm -|m
d.1]1212-28 pokoje, korytarz, wc
(2.6*2+0.5*2+0.6*2)*2*40 m 592.000
RAZEM 592.000
61|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $r.ponad 50 do 100 mm - korytarze m
d.1/1212-31
2.0*2*40 m 160.000
RAZEM 160.000
62| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1]0354-13
2*40 szt. 80.000
RAZEM 80.000
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63| KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1/0322-02
analogia
2*40 szt. 80.000
RAZEM 80.000
64| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien i naswietli m2
d.1/1215-05
2.1*1.45*2*40 m?2 243.600
RAZEM 243.600
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ijm3
d.1/0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
poz.23*0.07+p0z.24*0.025+p0z.27*0.025+p0z.29*0.04 m3 16.728
poz.11*0.10 m3 79.320
poz.1*0.001+poz.10*0.002+p0z.62*0.15*0.3*0.01 m3 10.449
poz.44*0.005 m3 7.172
RAZEM 113.669
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.65 m3 113.669
RAZEM 113.669
67 Wywiezienie i utylizacja papy m3
d.1/kalk. wtasna
poz.26*0.005 m3 0.231
RAZEM 0.231
68 Wykonanie prac porzadkowych, przenoszenie wyposazenia pomieszczen (wyno- |r-g
d.1|wycena indy- |szenie i wnoszenie)
widualna
6*80 r-g 480.000
RAZEM 480.000
2 Remont korytarzy VI, VII, VIII, IXi X pietro
69|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - likwidacja baranka
((2.24*6*2+56.17*2+9.0*2)*2.6-0.95*2.35)*5 m?2 2032.698
RAZEM 2032.698
70/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
d.2/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
likwidacja baranka
(2.24*56.17+9.0*3.3)*5 m?2 777.604
RAZEM 777.604
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.2|/0803-03
poz.69 m?2 2032.698
RAZEM 2032.698
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.2/0803-06
poz.70 m?2 777.604
RAZEM 777.604
73|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach scianek dziatowych z piyt gipso- |m
d.2|2057-01 wych
(2.00+1.00+2.00)*35*5 m 875.000
RAZEM 875.000
74 KNR-W 4-01 |Naprawa mocowania oscieznic drzwiowych szt.
d.2/0921-08
analogia
14*5 szt. 70.000
RAZEM 70.000
75/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2/202 1134-01
poz.70 m?2 777.604
RAZEM 777.604
76| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-02
poz.69 m?2 2032.698
RAZEM 2032.698
77\KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.69 m?2 2032.698
RAZEM 2032.698
78/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.2|2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.77 m?2 2032.698
RAZEM 2032.698
79/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.2|2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
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poz.70 m? 777.604
RAZEM 777.604
80|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2|2011-08 go wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.79 m? 777.604
RAZEM 777.604
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
<sufity>777.604 m2 777.604
<$ciany>2032.698 m?2 2032.698
RAZEM 2810.302
82|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2/1216-01
poz.70 m? 777.604
RAZEM 777.604
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.2|1212-19
(10*0.15*1.10*2)*5 m2 16.500
(4+3)*(0.15*0.6*2)*5 m?2 6.300
RAZEM 22.800
84| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicydo  |m
d.2|1212-28 50 mm
(2.60+1.0+2.60*2+1.0+2.60*2+1.0)*5 m 80.000
RAZEM 80.000
85/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy po- |m
d.2/1212-31 nad 50 do 100 mm
2.6*5 m 13.000
RAZEM 13.000
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elemen- | szt.
d.2|1212-55 téw o powierzchni do 0.1 m2
3*5 szt. 15.000
RAZEM 15.000
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.2{1212-02 nych jednokrotnie
<drzwi windy>(2.2*1.2*2.5*3)*5 m2 99.000
<hydranty>[0.6*0.6+4*0.25*0.6]*3*5 m?2 14.400
RAZEM 113.400
88| KNR 5-05 Wykonanie napiséw farba olejna znakéw o wysokosci 100 mm zn.
d.2|/0319-07
2*5 zn. 10.000
RAZEM 10.000
89/ KNR 5-05 Wykonanie napiséw farba olejna znakéw o wysokosci 30 mm zn.
d.2/0319-05
26*5 zn. 130.000
RAZEM 130.000
90|KNR 4-01 Rozebranie zniszczonej zabudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyty widrowej m2
d.2|/0427-07
analogia
[(0.25+0.22+0.24*2+0.26+0.60+0.27+0.25*2+0.24*2+0.28)*2.6]*5 m?2 43.420
RAZEM 43.420
91/KNR-W 2-02 | Obudowa pionéw kanalizayjnych ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach | m?2
d.2|2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
analogia
poz.90 m?2 43.420
RAZEM 43.420
92| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
d.2|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - GKF
analogia
< zabudowa kabli>[56.17*2+2.24*4]*5*0.60 m?2 363.900
RAZEM 363.900
93|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oblistwowaniem (VIlIp.) m2
d.2/0818-05
(2.24*56.17+9.0*3.3) m?2 155.521
RAZEM 155.521
94| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome (VIlip.) m2
d.2/202 1134-01
poz.93 m?2 155.521
RAZEM 155.521
95/ KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?2
d.2/1105-01 (Vlllp.)
poz.93 m?2 155.521
RAZEM 155.521
96| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm (VIlIp) m2
d.2/1105-02 Krotno$¢ = 3
poz.93 m?2 155.521
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RAZEM 155.521
97|KNR-W 4-01 |Szpachlowanie $cian - cokotu pod wywiniecie wyktadziny (VIlIp.) m
d.2|/0817-06
analogia
(2.24*2+2*56.17+9.0*2+3.3-1.8*2+0.8*6) m 139.320
RAZEM 139.320
98| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych homogenicznych o gr. 2 mm, klasie | m?
d.2/1123-02 34/43, grupa T, z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm. Wyktadzina w dwéch ko-
lorach - inny pod $cianami a innym na $rodku (VIlip.)
(2.44*56.37+9.2*3.5) m?2 169.743
RAZEM 169.743
99|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2|1112-09 (Vlllp.)
poz.98 m?2 169.743
RAZEM 169.743
100|KNR-W 2-02 |Montaz listew podtogowych aluminiowych (VIlip.) m
d.2|1124-07
analogia
1.8*2+0.9*32 m 32.400
RAZEM 32.400
101|KNR-W 2-02 | Drzwiczki rewizyjne o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.2|1215-01an
4*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
102|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach obudéw m
d.2/2057-01
analogia
5*2.6*7 m 91.000
<przy zab. kabli>[56.17*2+2.24*4]*5*0.60 m 363.900
RAZEM 454.900
103|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ijm3
d.2|0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
p0z.69*0.002+p0z.70*0.002+p0z.90*0.05+p0z.93*0.005 m3 8.569
RAZEM 8.569
104 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.2/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.103 m3 8.569
RAZEM 8.569
105 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, mycie r-g
d.2|wycena indy-
widualna
10*5 r-g 50.000
RAZEM 50.000
3 Remont pomieszczen ogodlnego uzytku: Kuchnie (VL VILVIILIX,X p.), Pralnie (VLVILVIILIX,X p.), Suszarnie (VI,
VILVIILIX,X p.), Zsyp (VI,VILVIILIX,X p.), Przedsionki i pomieszczenia socjalne (VLVILVIILIX,X p.), Swietlica stu-
dencka (lILVILVIILX p.) , Agenda (4 szt.)
106/ KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m?2
d.3/1202-09 5m2
<sufity - kuchnietwc>(3.53*2.85+1.15*1.6+1.55*1.18)*5 m2 68.648
<sufity - pralnie> (4.24*2.87)*5 m2 60.844
<sufity - suszarnie> (2.92*2.72)*5 m2 39.712
<sufity - zsyp >(1.73*1.15)*5 m2 9.948
<sufity - przedsionki>(2.93*2.0+1.7*1.15)*5 m2 39.075
<sufty - pom socjalne.>(2.8*2.26)*5 m?2 31.640
<sufity - $wietlica>(6.56*5.9)*4 m?2 154.816
<sufity - agenda> (2.9*5.3)*4 m?2 61.480
A (sumaczesciowa) | e
m2 466.163
Sciany
<kuchnie z we>(((3.53+2.85)*2+1.6*2+1.55*2+1.18*4)*1.05)*5 m2 124.845
<pralnie>((4.24+2.87)*2*1.11-(2.0%1.2))*5 m2 66.921
<suszarnie>((2.92+2.72)*2*2.58-2.0*1.4-0.7*2.0)*5 m2 124.512
<pow. zsypu>((1.15+1.73)*2*0.95)*5 m2 27.360
<przedsionki>((2.93+2.0)*2*2.58+(1.7+1.15)*2*0.95-(0.7*2.0)*3)*5 m2 133.269
<pom. socjalne.>((2.8+2.26)*2*0.95)*5 m2 48.070
<$wietlice>((6.56+5.91)*2*2.58)*4 m2 257.381
<agendy>((2.9+5.3)*2*2.58)*4 m?2 169.248
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 951.606
RAZEM 1417.769
107|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m?2
d.3/1205-01
<$wietlica>(((6.56+5.9)*2+2.34*2)*2.58-(2.1*1.5*2+0.8*2.0))*4 m2 273.872
<agenda>((5.3+2.9)*2*2.6-(1.95%*1.45+0.8*2.0))*4 m?2 152.850
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RAZEM 426.722
108/ KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) - sufitdw i $cian m2
d.3/1202-07
38*2.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
109/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania m2
d.3/0621-05
analogia
38*2.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
110/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.106A m2 466.163
poz.106B m2 951.606
poz.107 m?2 426.722
RAZEM 1844.491
111|KNR AT-02 | Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.3/2057-01
20*5 m 100.000
RAZEM 100.000
112|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
poz.113 m?2 216.296
RAZEM 216.296
113|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.3/2011-03 go wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym - Swietlica, agenda
<sufity - agenda, $wietlica>(2.9*5.3*4+6.56*5.9*4) m? 216.296
RAZEM 216.296
114/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem na biato
w naktadach M uja¢ preparat gruntujacy 0,21 dm3/m2
poz.113 m?2 216.296
RAZEM 216.296
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.3/1204-01 na biato
poz.106A-poz.113 m? 249.867
RAZEM 249.867
116|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.3/1204-02 na biato
poz.106B-poz.121 m?2 674.706
RAZEM 674.706
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-02
poz.118 m?2 427.470
RAZEM 427.470
118/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.3/2011-01 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
<$wietlica>[((6.56+5.9)*2+2.34*2+0.15)*2.58-(2.1*1.5*2+0.9*2.0)]*4 m2 274.620
<agenda>((5.30+2.90)*2*2.6-(1.95%1.45+0.8*2.0))*4 m?2 152.850
RAZEM 427.470
119|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.3/2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
<$wietlica>[((6.56+5.9)*2+2.34*2+0.15)*2.58-(2.1*1.5*2+0.9*2.0)]*4 m2 274.620
<agenda>((5.30+2.90)*2*2.6-(1.95%1.45+0.8*2.0))*4 m?2 152.850
RAZEM 427.470
120|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podiozy m2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem - kolor pastelowy
analogia w naktgdach M uja¢ preparat gruntujacy 0,22dm3/m2
poz.118-poz.121 m?2 150.570
RAZEM 150.570
121|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOW YMI powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - kolor pastelowy
analogia w naktgdach M uja¢ preparat gruntujacy 0,22dm3/m2
<$wietlica>(((6.56+5.9)*2+2.34*2+0.15)*1.5)*4 m2 178.500
<agenda>((5.30+2.90)*2*1.5)*4 m?2 98.400
RAZEM 276.900
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z m2
d.3/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
Sciany
<kuchniat+wc>((1.66*2+1.55*2+1.1*4-0.8*2))*5 m2 46.100
<pralnie>((4.24+2.87)*2*1.50-(0.7*1.5+1.5*1.5))* m2 90.150
<suszarnie>((2.92+2.72)*2*2.60-2.0*1.4-0.7*2.0)*5 m2 125.640
<zsyp>((1.73+1.15)*2*0.95)*5 m2 27.360
<przedsionki>((2.93+2.0)*2*2.58+(1.7+1.15)*2*0.95-(0.7*2.0)*3)*5 m2 133.269
< pom. soc;j..>((2.8+2.26)*2*1.55-0.7*1.55)*5 m?2 73.005
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RAZEM 495.524
123|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.3/0804-08
poz.106B*0.1 m 95.161
RAZEM 95.161
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.3/1212-19
<$wietlice>(0.14*0.6)*24*4 m2 8.064
<kuchnie>(0.14*0.6)*12*5 m?2 5.040
<pralnie>(0.14*0.6)*12*5 m?2 5.040
<suszarnie>(0.14*0.6)*24*5 m?2 10.080
<pom.socj.>(0.14*0.6)*6*5 m?2 2.520
<agendy>(0.14*1.10)*2*24*4 m? 29.568
RAZEM 60.312
125/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $érednicy do  |m
d.3/1212-28 50 mm
3*5+6*28 m 183.000
RAZEM 183.000
126 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oczyszczeniem podloza z oblistwowa- |m?2
d.3/0818-05 niem
<$wietlica>(6.56*5.9)*4 m? 154.816
RAZEM 154.816
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
poz.126 m?2 154.816
RAZEM 154.816
128/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?
d.3/1105-01
poz.126 m?2 154.816
RAZEM 154.816
129/ KNR-W 2-02 | W arstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.3/1105-02 Krotno$¢ = 3
poz.126 m?2 154.816
RAZEM 154.816
130|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny elastycznej z PCW homogenicznej klasa 34/43, grupa T, |m?2
d.3/1112-05 gr. 2mm z wywinigciem na $ciany na wysoko$¢ 10 cm,
<s$wietlica>(6.56*5.9)*4 m?2 154.816
(6.56*2+5.9*2)*0.1*4 m?2 9.968
RAZEM 164.784
131|KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3/1123-04
poz.130 m?2 164.784
RAZEM 164.784
132|KNR 4-01 Skucie posadzki lastrykowej m?2
d.3/0211-01an
poz.106A-(6.56*5.9)*4-(2.9*5.3)*4 m?2 249.867
RAZEM 249.867
133|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
poz.132 m? 249.867
RAZEM 249.867
134/ KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko | m?
d.3/1105-01
poz.132 m? 249.867
RAZEM 249.867
135|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m?2
d.3/1105-02 Krotno$¢ = 3
poz.132 m? 249.867
RAZEM 249.867
136/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.3|202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.132 m? 249.867
RAZEM 249.867
137|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3/0322-02
analogia
6*5 szt. 30.000
RAZEM 30.000
138 Montaz na parapetach wewn. betonowych gr. 4 cm naktadki z PCW o wymiarach |szt.
d.3|kalk. witasna |2,15x 0,25
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
139 Wykonanie prac porzadkowych, przenoszenie wyposazenia pomieszczen r-g
d.3|wycena indy-
widualna
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25 r-g 25.000
RAZEM 25.000
140|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.3/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za sktadowanie
poz.106*0.001+poz.107*0.002+poz.123*0.10*0.03+3.2*0.12*0.03+poz.126* m3 16.302
0.008+p0oz.132*0.05+4*0.15*0.3*0.01
RAZEM 16.302
141|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.3/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.140 m3 16.302
RAZEM 16.302
4 Klatka schodowa | [ od ulicy]
142|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.4|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - likwidacja baranka
(5.38*30)*2 m2 322.800
(2.80*30%2)-(1.8*2.35*10) m2 125.700
(2.78+2.48)*0.68*2 m?2 7.154
RAZEM 455.654
143|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m2
d.4/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
likwidacja baranka
<sufity>2.80*5.38 m?2 15.064
(2.80*1.20)*12 m2 40.320
(2.80*1.40)*13 m2 50.960
(2.90*1.08)*22 m2 68.904
2.78*2.48 m2 6.894
A (sumacze$ciowa) | e
m2 182.142
<brudnik na biegach>(1.44*0.85)+(2.90*0.33)*2*22 m?2 43.332
<cokoty>(2.60*0.08)+(5.70*0.08)*11 m?2 5.224
RAZEM 230.698
144/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-03
poz.142 m? 455.654
RAZEM 455.654
145/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.4/0803-06
poz.143 m? 230.698
RAZEM 230.698
146 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.4/202 1134-01
poz.143 m? 230.698
RAZEM 230.698
147|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4/202 1134-02
poz.142 m? 455.654
RAZEM 455.654
148/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.4/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.142 m? 455.654
RAZEM 455.654
149/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.4|2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.142 m? 455.654
RAZEM 455.654
150| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.4/2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
poz.143 m? 230.698
RAZEM 230.698
151|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.4/2011-08 go wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.143 m? 230.698
RAZEM 230.698
152|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.4|1505-03 gipsowych z gruntowaniem
<pow.poziome>poz.143 m?2 230.698
<pow.pionowe>poz.142 m? 455.654
RAZEM 686.352
153|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4/1216-01
poz.143A m? 182.142
RAZEM 182.142
154 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 | m?2
d.4/202 0838-04 |cm na zaprawie klejowej
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(4.3*5.37)*2+(0.60%1.2)+(1.4*1.6)+(0.62*1.6)+(5.35*1.6)+(2.76*1.6) m?2 63.110
RAZEM 63.110
155/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.4/1212-05
0.9*2.1 m2 1.890
(1.44*0.85)+(3.20*0.85*23)+(2.90*0.85)*23 m?2 120.479
RAZEM 122.369
156|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o érednicydo  |m
d.4/1212-28 50 mm
58 m 58.000
RAZEM 58.000
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy po- |m
d.4/1212-31 nad 50 do 100 mm
6+2.56+2.90+4+2.75+9.2+2.34 m 29.750
RAZEM 29.750
158 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.4/1212-23
(1.70*3)+(2*4*5) m 45.100
RAZEM 45.100
159|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elemen- |szt.
d.4/1212-55 téw o powierzchni do 0.1 m2
(1.05*2.10)+(0.80*0.80) szt. 2.845
RAZEM 2.845
160|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.4/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.8*2.0*2.5 m?2 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ij m3
d.4/0108-14 zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
poz.142*0.002+poz.143*0.002 m3 1.373
RAZEM 1.373
162|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.4/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.161 m3 1.373
RAZEM 1.373
163 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, mycie r-g
d.4|wycena indy-
widualna
10 r-g 10.000
RAZEM 10.000
5 Klatka schodowa Il
164 |KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.5/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - likwidacja baranka
(5.38*30)*2 m2 322.800
(2.80*30%2)-(1.8*2.35*10) m2 125.700
(2.78+2.48)*0.68*2 m?2 7.154
RAZEM 455.654
165|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
d.5/0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schoddw o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
likwidacja baranka
<sufity>2.80*5.38 m?2 15.064
(2.80*1.20)*12 m2 40.320
(2.80*1.40)*13 m2 50.960
(2.90*1.08)*22 m2 68.904
2.78*2.48 m2 6.894
A (sumaczesciowa) | e
m2 182.142
<brudnik na biegach>(1.44*0.85)+(2.90*0.33)*2*22 m?2 43.332
<cokoty>(2.60*0.08)+(5.70*0.08)*11 m?2 5.224
RAZEM 230.698
166/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
poz.164 m? 455.654
RAZEM 455.654
167|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.5/0803-06
poz.165 m?2 230.698
RAZEM 230.698
168/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.5/202 1134-01
poz.165 m?2 230.698
RAZEM 230.698
169|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5/202 1134-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.164 m? 455.654
RAZEM 455.654
170/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.5/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.164 m? 455.654
RAZEM 455.654
171|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.5/2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.164 m? 455.654
RAZEM 455.654
172|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.5/2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
poz.165 m?2 230.698
RAZEM 230.698
173|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.5/2011-08 go wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.165 m?2 230.698
RAZEM 230.698
174/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
<pow.poziome>poz.165 m?2 230.698
<pow.pionowe>poz.164 m? 455.654
RAZEM 686.352
175|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5/1216-01
poz.165A m? 182.142
RAZEM 182.142
176 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 | m?2
d.5/202 0838-04 |cm na zaprawie klejowej
(4.3*5.37)*2+(0.60%1.2)+(1.4*1.6)+(0.62*1.6)+(5.35%1.6)+(2.76*1.6) m?2 63.110
RAZEM 63.110
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéw prostych m?2
d.5/1212-05
0.9*2.1 m2 1.890
(1.44*0.85)+(3.20*0.85*23)+(2.90*0.85)*23 m?2 120.479
RAZEM 122.369
178/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociaggowych i gazowych o $rednicydo  |m
d.5/1212-28 50 mm
58 m 58.000
RAZEM 58.000
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy po- |m
d.5/1212-31 nad 50 do 100 mm
6+2.56+2.90+4+2.75+9.2+2.34 m 29.750
RAZEM 29.750
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.5/1212-23
(1.70*3)+(2*4*5) m 45.100
RAZEM 45.100
181|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elemen- |szt.
d.5/1212-55 téw o powierzchni do 0.1 m2
(1.05*2.10)+(0.80*0.80) szt. 2.845
RAZEM 2.845
182|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.5/1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
0.8*2.0*2.5 m?2 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ijm3
d.5/0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
poz.164*0.002+poz.165*0.002 m3 1.373
RAZEM 1.373
184|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.5/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.183 m3 1.373
RAZEM 1.373
185 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, mycie r-g
d.5|wycena indy-
widualna
10 r-g 10.000
RAZEM 10.000
6 Remont pomieszczen piwnicznych
6.1 KORYTARZ
186| KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) - sufitdw i $cian m2
d.6.|1202-07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1*4.0 m? 4.000
RAZEM 4.000
187|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania m?2
d.6./0621-05
1|analogia
1*4.0 m? 4.000
RAZEM 4.000
188/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.6./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci (KORYTARZ) - z uwagi na utrudnienia - ciagi ins-
1 talacyjne - wsp. do R=1,5
poz.190 m? 123.591
RAZEM 123.591
189|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome (KORYTARZ) - |m?2
d.6./202 1134-01 |z uwagi na utrudnienia - ciggi instalacyjne - wsp. do R=1,5
1
poz.190 m? 123.591
RAZEM 123.591
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.6.{1204-01 (KORYTARZ) - z uwagi na utrudnienia - ciagi instalacyjne - wsp. do R=1,5
1
8.8*2.18+2.18*23.8+1.15*1.6 m2 72.908
8.8*2.75+11.40*2.15+0.36*2*2.74 m? 50.683
RAZEM 123.591
191|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian | m?2
d.6./1204-02 (KORYTARZ) - malowanie $cian,kabli i korytek - wsp. do obmiaru 1,05
1
(8.8*2+2.18*4+23.8*2+0.4+0.45+1.6*2+1.13*2)*(2.55-1.6)*1.05 m2 80.029
(8.8+2.75+11.4+2.15)*2*0.9 m?2 45.180
RAZEM 125.209
192|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z m2
d.6./1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem KORYTARZ
1
(8.8*2+2.18*4+23.8*2-4*0.8-2*0.7)*(1.6) m2 110.912
((8.8+2.75+11.4+2.15)*2-(0.8+1.26*2-0.52-1.05-1.29-2.6))*1.55 m?2 81.127
RAZEM 192.039
193|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, $cia- |m?2
d.6./1209-10 nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 KORYTARZ
1
(0.8*10+0.7*2)*2.0*0.5+0.5*2.0*(7*0.8)+1.29*2.25*2.5 m?2 22.256
RAZEM 22.256
194/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $érednicy do  |m
d.6.|1212-28 50 mm KORYTARZ
1
9+2+8.5+23.8+0.5+2.1*2+1.35*2*4+0.6*2*4+4.2+1.75+2.0*2+2.4*2+2.2+2.0 m 82.550
1.5+2.9*4+0.5*2*2+1.4*2+0.5+4.5+2.0+1.5 m 26.400
ANALOGIA | <korytka kablowe>23.8+0.4*2+8.38+2.75 m 35.730
RAZEM 144.680
195|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy po- |m
d.6.[1212-31 nad 50 do 100 mm KORYTARZ
1
2.2+1.0+2.5*2+0.5*2+3.0+2.5*2 m 17.200
RAZEM 17.200
196/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi otuliny gipsowej rur c.o. z naprawa uszko- |m?2
d.6./1206-04 dzen
1|analogia
0.75%(9.7+23+1.2*2+1.7+1.5+2*1.5) m2 30.975
2.74*2*0.6+6.3*1.0+2.2*1.0+0.6*(8.38+0.5*2) m?2 17.416
RAZEM 48.391
197|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.6./1212-02 nych jednokrotnie KORYTARZ
1
<szafki>2.05*(0.4+1.5+0.45)+5*0.2*0.3+0.6*0.4+0.26*(0.6+0.4)*2 m? 5.878
0.2*0.3+2*(0.2+0.3)*0.1+2.6*2.25+2.25*0.4*2 m2 7.810
0.2*0.25+0.25%*(0.2+0.25)*2+(0.4*2+1.05)*2.05+(0.35*2+0.52)*2 m? 6.508
RAZEM 20.196
198/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat z pretow prostych KORYTARZ m2
d.6./1212-05
1
2.74*2.45 m?2 6.713
RAZEM 6.713
199|KNR-W 4-01 |Naprawa tynkow zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do |szt.
d.6.|0706-01 0.10 m2 na $cianach
1|analogia
5+4 szt. 9.000
RAZEM 9.000

-14 -
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200|KNR-W 4-01 |Naprawa tynkow zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 1 miejsca do|szt.
d.6./0706-01 0.10 m2 na $cianach
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
201|KNR-W 4-01 |Naprawa tynkow zwykitych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzch- |szt.
d.6./0709-05 ni 0.26-0.5 m2 na $cianach
1|analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
202|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cian m
d.6.|2057-01
1
5.0+3.0+1.0+2.2 m 11.200
RAZEM 11.200
203|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.|202 1134-01
1
poz.190 m? 123.591
RAZEM 123.591
204/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - COKOL m2
d.6.|202 1134-01
1
(8.8*2+2.18*4+23.8*2-4*0.8-2*0.7) m2 69.320
(8.8+2.75+11.4+2.15)*2-(0.8+1.26*2-0.52-1.05-1.29-2.6) m?2 52.340
RAZEM 121.660
205|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 | m?2
d.6./202 1130-02 |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
poz.190+poz.204 m? 245.251
RAZEM 245.251
206|KNR 2-02 Wylewanie posadzek zywicznych epoksydowych. Kolor i faktura - do uzgodnienia |m?
d.6./1112-05 z kierownikiem obiektu.
1|analogia
poz.205 m? 245.251
RAZEM 245.251
6.2 POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 017,019,020,021
207|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) - sufitow i $cian m2
d.6.|1202-07
2
4*4.0 m? 16.000
RAZEM 16.000
208|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie Scian o powierzchni ponad 5 m2 metodg smarowania m?2
d.6./0621-05
2|analogia
4*4.0 m? 16.000
RAZEM 16.000
209|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.6.|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
2
poz.212+poz.213 m? 455.120
RAZEM 455.120
210|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.6.|202 1134-01
2
poz.212 m?2 147.120
RAZEM 147.120
211|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6.|202 1134-02
2
poz.213 m?2 308.000
RAZEM 308.000
212|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.6.|1204-01
2
(6.45*5.8-0.2*2.30-0.2*0.85)*4 m?2 147.120
RAZEM 147.120
213|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.6.|1204-02
2
((6.45*2+2*5.8+2*2.3+2*0.85)*2.5)*4 m?2 308.000
RAZEM 308.000
214|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm m
d.6.|1207-02
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<017>6.45*2+2*5.8+2*2.30+2*0.85+3.26*2 m 37.320
<019,020,021>(6.45*2+2*5.8+2*2.30+2*0.85)*3 m 92.400

RAZEM 129.720

215/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m

d.6.|1212-23

2
(21.2*2)*2+1.2*2+2.5%2 m 17.000
RAZEM 17.000
216|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o érednicy do  |m
d.6.|1212-28 50 mm
2
3*2+(3*2+3*2)+3+13 m 34.000
RAZEM 34.000
217/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy po- |m
d.6.[1212-31 nad 50 do 100 mm
2
<019>2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
218|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi otuliny gipsowej na rurach c.o. m2
d.6./1204-02
2|analogia
((2.77*2)*1.0+1.0*2*0.6)*4 m?2 26.960
RAZEM 26.960
219|KNR-W 2-02 |Naprawa otuliny gipsowej na rurach c.o. m2
d.6./12011-05
2|analogia
<021>(2.77*2)*1.0 m?2 5.540
RAZEM 5.540
220|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejna powierzchni metalowych petnych szpachlowa- |m?2
d.6./1212-02 nych jednokrotnie - oécieznice + skrzydta
2
0.8*2.0*4*2 m?2 12.800
RAZEM 12.800
221|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6./0818-05
2
(6.45*5.8-0.2*2.3-0.2*0.85)*4 m?2 147.120
RAZEM 147.120
222 Oczyszczenie poditoza ze starej izolacji m?2
d.6.|kalk. wlasna
2
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
223|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.6./0602-01 + no z emulsji asfaltowej - dwie warstwy - IZOLACJA NA BAZIE WODY, DOPUSZ-
2|KNR-W 2-02 |CZONA DO STOSOWANIA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH z wywinigciem
0602-02 na sciany
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
224|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm za- |m?
d.6./1104-02 + tarte na gtadko
2|KNR-W 2-02
1104-03
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
225/KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - ptynna folia m2
d.6./0114-02
2
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
226|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.6./0115-01 pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca ; powierzchnie poziome, bez
2 wktadki z wtdkniny
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
227|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami -75 m
d.6./0638-01
2|analogia
poz.221 m 147.120
RAZEM 147.120
228/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie poziome m2
d.6./202 1134-01
2
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
229|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na | m?2
d.6.|202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2
poz.221 m?2 147.120
RAZEM 147.120
230|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykan- |m
d.6./202 2809-05 |czajaca
2
poz.221*0.2 m 29.424
RAZEM 29.424
231|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ij m3
d.6./0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
2
poz.221*0.005 m3 0.736
RAZEM 0.736
232|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.6./0108-16 kazdy nastepny 1 km
2 Krotno$¢ = 14
poz.231 m3 0.736
RAZEM 0.736
233 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, mycie r-g
d.6.|wycena indy-
2|widualna
10 r-g 10.000
RAZEM 10.000
7 Remont przybuddéwki
234|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.7/1208-02
(3.33*1.6)*2 m?2 10.656
RAZEM 10.656
235|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad | m?2
d.7/1202-09 5m2
<sufit>2.80*2.48 m2 6.944
A (sumaczgsciowa) ] e
m2 6.944
<$ciany>(2.80+2.48)*2*0.72 m2 7.603
B (sumaczesciowa) | e
m?2 7.603
RAZEM 14.547
236|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?2
d.7/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.235 m?2 14.547
RAZEM 14.547
237|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7|202 1134-02
p0z.234+p0z.235B m?2 18.259
RAZEM 18.259
238/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
poz.235A m? 6.944
RAZEM 6.944
239|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.7/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
p0z.234+p0z.235B m?2 18.259
RAZEM 18.259
240|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.7|2011-07 go wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
p0z.234+p0z.235B m?2 18.259
RAZEM 18.259
241|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.7|2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
poz.235A m? 6.944
RAZEM 6.944
242|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x25 | m?2
d.7|202 0838-04 |cm na zaprawie klejowej
poz.234 m?2 10.656
RAZEM 10.656
243|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7/1216-01
poz.235A m? 6.944
RAZEM 6.944
244|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.7/1204-01
poz.235A m? 6.944
RAZEM 6.944
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
245|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych scian | m?2
d.7/1204-02
poz.235B m? 7.603
RAZEM 7.603
246|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji gruzo- ijm3
d.7/0108-14 zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km wraz z optatg za wysypisko
poz.235*0.001 m3 0.015
RAZEM 0.015
247/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.7/0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 14
poz.246 m3 0.015
RAZEM 0.015
248 Wykonanie prac porzadkowych , sprzatanie , mycie r-g
d.7|kalk. witasna
2 r-g 2.000
RAZEM 2.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

Remont 80 pokoi studenckich (40 boksy) - VI i

VII pietro oraz pokoje 807-814,818-831,

18i19

N

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi do 5 m2
przedmiar = 1868.560 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.102r-g/m2

-M -

Mydta techniczne
0.022kg/m?

wapno suchogaszone'
0.00088t/m?

piasek do zapraw
0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze
2%(od M)

m2

kg

m3

%

190.5931

41.1083

1.6443

1.8686

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

2
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 4-01
0817-05
analogia

Przyklejenie taS§my samoprzylepnej z siatki z
widkna szklanego na taczeniach piyt kanatowych
stropowych

przedmiar =700.800 m

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.19r-g/m

-M -

tasma samoprzylepna z siatki z wtékna szklanego
1.1m/m

Gips budowlany szpachlowy

0.0001t/m

materiaty pomocnicze

2%(od M)

r-g

%

133.1520

770.8800

0.0701

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

3
d.1

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie folig drzwi wejsciowych do po-
mieszczen
przedmiar = 128.000 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.057r-g/m?

-M -

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
0.357m?2/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

m2

%

7.2960

45.6960

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

4
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntu-
jacymi- powierzchnie poziome
przedmiar = 1472.400 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.06r-g/m?2

-M -

preparat gruntujacy
0.21kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0002m-g/m?

Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

kg
%

m-g

88.3440

309.2040

1.5000

0.2945

0.4417

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

- O

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
2011-03
analogia

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu betonowym -
szpachlowanie sufitow

przedmiar = 1472.400 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.378r-g/m?

-M -

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.00363t/m?

woda z rurociggu’

0.00236m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.004m-g/m?2

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.02m-g/m?

Srodek transportowy
0.0035m-g/m?

m3

%

556.5672

5.3448

3.4749

1.5000

5.8896

29.4480

5.1534

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

6

d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
2011-08
analogia

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm

przedmiar = 1472.400 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.17r-g/m2

-M -

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.00218t/m?2

woda

0.00142m3/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.002m-g/m?

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.016m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0021m-g/m?

r-g

m3

%

m-g
m-g

m-g

250.3080

3.2098

2.0908

1.5000

2.9448

23.5584

3.0920

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

7

d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - sufity - kolor biaty

w materiatach ujg¢ dodatkowo preparat gruntuja-
cy 0,21dm3/m2

przedmiar = 1472.400 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.176r-g/m2

-M -

Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata
0.276dm3/m?

preparat gruntujacy

0.21kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S--

m2

dm3
kg
%
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259.1424

406.3824

309.2040

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
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d.1/2010-03

wych na rusztach metalowych z pokryciem obus-
tronnym, jednowarstwowe 100 - 101 -ptyta GKFI
przedmiar = 793.200 m?2

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.4417 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - sufitow i m2
d.1{1202-07 $cian
przedmiar = 160.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 60.9600 0.000 0.00
0.381r-g/m?
-M -
2 wapno suchogaszone' t 0.5600 0.000 0.00
0.0035t/m?
3* piasek do zapraw m3 0.9600 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.3200 0.000 0.00
0.002t/m?
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.ll1(10.5%) | kg 16.0000 0.000 0.00
0.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni po- | m2
d.1]0621-05 nad 5 m2 metodg smarowania
analogia przedmiar = 160.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 20.8000 0.000 0.00
0.13r-g/m2
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 22.8800 0.000 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10| KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet - trzy lub cztery warstwy | m?2
d.1/1205-01 tapety - przyjeto wspoétczynnik do R=2
przedmiar = 4272.320 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 922.8211 0.000 0.00
0.108*2=0.216r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych scianek z prefabryko- | m?2
d.1/0502-01 wanych elementow lekkich
przedmiar = 793.200 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 460.0560 0.000 0.00
0.58r-g/m?
-M -
2 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm K.II m3 3.9660 0.000 0.00
0.005m3/m?2
3* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 2.3796 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 126.9120 0.000 0.00
0.16kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono- m2
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przedmiar = 824.000 m

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g | 1999.8158 0.000 0.00
2.5212r-g/m?2
-M -
2 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 | 1633.9920 0.000 0.00
2.06m2/m?2
3* Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 602.8320 0.000 0.00
0.76m/m?
4* Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 1626.0600 0.000 0.00
2.05m/m?
5* kotki do wstrzeliwania szt | 3220.3920 0.000 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt. | 26968.8000 0.000 0.00
34szt./m?
7* Gips do spoin. ptyt g-k z zast.tasmy zbroj kg | 1554.6720 0.000 0.00
1.96kg/m?2
8 Ptyty z wet.min.do izol.écian.dziat.-100mm m2 832.8600 0.000 0.00
1.05m%/m2
9* Tasmy spoinowe z widkna szklanego m | 2876.1432 0.000 0.00
3.626m/m?
10* woda m3 1.0074 0.000 0.00
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
12* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 31.7280 0.000 0.00
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 22.8442 0.000 0.00
0.0288m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-| m?2
d.1/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
przedmiar = 4232.880 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 402.1236 0.000 0.00
0.095r-g/m?
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 1.2699 0.000 0.00
0.0003t/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntu- | m2
d.1/202 1134-02 |jacymi
- powierzchnie pionowe
przedmiar = 4232.880 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 338.6304 0.000 0.00
0.08r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy kg 931.2336 0.000 0.00
0.22kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.8466 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 1.2699 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikdw ochronnych na narozach| m
d.1/2057-01 osciezy okiennych i $cian




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.27r-g/m

-M -

narozniki ochronne aluminiowe
1.05m/m

Gips szpachlowy na réznych podtozach’
0.36kg/m

woda z rurociggu’

0.0001m3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Zuraw okienny przenosny 0,15t
0.001m-g/m

Srodek transportowy
0.002m-g/m

r-g

kg
m3

%

m-g

m-g

222.4800

865.2000

296.6400

0.0824

1.5000

0.8240

1.6480

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

16
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
2011-01
analogia

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach na podtozu betonowym
przedmiar = 4232.880 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.336r-g/m?

-M -

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.00354t/m?2

woda z rurociggu’

0.0023m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.004m-g/m?2

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.02m-g/m?

Samochdéd skrzyn.10-15t (1)
0.0034m-g/m?

m2

r-g

m3

%

m-g

m-g

m-g

1422.2477

14.9844

9.7356

1.5000

16.9315

84.6576

14.3918

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

17
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
2011-07
analogia

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm

przedmiar = 4232.880 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.159r-g/m?

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.0021t/m?

woda

0.00137m3/m?

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S-
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.002m-g/m?

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.014m-g/m?2

Samochéd skrzyn.5-10t (1)
0.002m-g/m?

%

m-g

m-g

673.0279

8.8890

5.7990

1.5000

8.4658

59.2603

8.4658

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

-23-
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KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

18

d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciana w kolorze

w materiatach ujg¢ dodatkowo preparat gruntuja-
cy 0,22m3/m2

przedmiar = 4052.880 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.176r-g/m2

-M -

farba emulsyjna kolor
0.276dm3/m?
preparat gruntujacy
0.22kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

r-g

kg
%

m-g

713.3069

1118.5949

891.6336

1.5000

1.2159

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

19

d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
1510-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOW YMI
powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - kolor pastelowy - lamperia

w materiatach ujg¢ dodatkowo preparat gruntuja-
cy 0,22m3/m2

przedmiar = 180.000 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.176r-g/m2

-M -

farba LATEKSOWA kolor
0.276dm3/m?

preparat gruntujacy
0.22kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

dm3
kg
%

m-g

31.6800

49.6800

39.6000

1.5000

0.0540

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

20
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 4-01
0707-05

Wykonanie tynkéw uzupetiajacych zwyktych
kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betono-
wym na stykach muréw z oscieznicami,
opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
przedmiar = 160.000 m

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.15r-g/m

-M -

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0.0003t/m

Ciasto wapienne (wapno suchogaszone)
0.0003m3/m

piasek do zapraw

0.0013m3/m

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.01m-g/m

m3
m3

%

m-g

24.0000

0.0480

0.0480

0.2080

2.0000

1.6000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

-24 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
21|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy szt.
d.1/0706-01 cem.-wap. w miejscach o powierzchni 1 miejsca
analogia do 0.10 m2 na $cianach
przedmiar =40.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 18.0000 0.000 0.00
0.45r-g/szt.
-M -
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0200 0.000 0.00
0.0005t/szt.
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0200 0.000 0.00
0.0005m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.1080 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.4000 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych szt.
d.1]0709-05 kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-
0.5 m2 na podtozach z betonu na scianach
przedmiar =40.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 22.0000 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
- M -
2 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.1040 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0960 0.000 0.00
0.0024m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.5320 0.000 0.00
0.0133m3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S-
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1.2000 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.2000 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju | m2
d.1/0812-05 przedmiar = 38.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 34.9600 0.000 0.00
0.92r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08 przedmiar = 336.000 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 463.6800 0.000 0.00
1.38r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1|0804-07 przedmiar = 38.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 28.1200 0.000 0.00
0.74r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-25.




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR-W 4-01
0518-06
analogia

Rozbidrka pokrycia z papy - pierwsza warstwa
przedmiar = 46.200 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.31r-g/m?

14.3220

0.000

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

27
d.1

1*

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2 - ponad skutg glazu-
ra

przedmiar = 93.600 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.41r-g/m?

38.3760

0.000

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

28
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 4-01
0715-07

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il - podktad pod

pytki
przedmiar = 405.600 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.85r-g/m?

-M -

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work
0.0052t/m?

Ciasto wapienne (wapno suchogaszone)
0.0037m3/m?

piasek do zapraw

0.0227m3/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.03m-g/m?

Betoniarka wolnosp.elek.150dm3
0.04m-g/m?

m2

m3
m3

%

m-g

344.7600

2.1091

1.5007

9.2071

2.0000

12.1680

16.2240

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

29
d.1

1*

KNR-W 4-01
0438-05
analogia

Rozebranie $cianek dziatowych w korytarzyku-za-
budowa pionu
przedmiar = 83.200 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.39r-g/m?

m2

32.4480

0.000

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

30
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
2003-07
analogia

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 -
Scianka zakrywajgca szacht

przedmiar = 83.200 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
1.54r-g/m2

-M -

Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
1.03m?2/m?

Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k
0.76m/m?

Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k
2.05m/m?

kotki do wstrzeliwania

4.06szt/m?2

blachowkrety

13.88szt./m?

szt

szt.

-26-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

128.1280

85.6960

63.2320

170.5600

337.7920

1154.8160

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.00098t/m?

ptyty z wetny mineralnej 50 mm

1.03m%/m?

tasma'

1.813m/m?2

woda z rurociggu’

0.00064m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0205m-g/m?

Srodek transportowy
0.015m-g/m?

m3

%

0.0815

85.6960

150.8416

0.0532

1.5000

1.7056

1.2480

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

31
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
0602-01 +
KNR-W 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz-
ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
faltowej - dwie warstwy - IZOLACJA NA BAZIE
WODY, DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH z wywinig-
ciem na sciany

przedmiar =53.600 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.0635+0.0587=0.1222r-g/m?

-M -

Emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3+0.25=0.55kg/m?
materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S-
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0005+0.0004=0.0009m-g/m?
Srodek transportowy

0.0004+0.0004=0.0008m-g/m?

kg
%

6.5499

29.4800

1.5000

0.0482

0.0429

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

32
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR-W 2-02
1104-02 +
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko ze
spadkiem do kratki

przedmiar = 38.000 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.659+0.1432=0.8022r-g/m?

-M -

Zaprawa cementowa M-12
0.0206+0.021=0.0416m3/m?
cement portlandzki z dodatkami
0.0003t/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0313+0.0316=0.0629m-g/m?
Srodek transportowy
0.007m-g/m?

%

m-g

30.4836

1.5808

0.0114

1.5000

2.3902

0.2660

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

33
d.1

1*

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podioza pod powtoki hydroizolacyjne
- ptynna folia
przedmiar = 538.400 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.0717r-g/m2

m2

.27 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

38.6033

0.000

0.00




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* Roztwdér gruntujacy do pylacych. podtozy dm3 107.6800 0.000 0.00
0.2dm3/m?2
~S-
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1131 0.000 0.00
0.00021m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych | m?2
d.1/0115-03 (tazienki, kuchnie pralnie itp.)pod oktadzing cera-
miczng ptynna folig uszczelniajaca ; powierzchnie
pionowe, bez wktadki z widkniny - - w prysznicu i
za umywalkg
przedmiar = 500.400 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 67.0536 0.000 0.00
0.134r-g/m2
-M -
2* ptynna folia uszczelniajaca kg 800.6400 0.000 0.00
1.6kg/m?2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.9007 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych | m?2
d.1/0115-01 (tazienki, kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing cera-
miczng ptynna folig uszczelniajaca ; powierzchnie
poziome, bez wktadki z wtdkniny
przedmiar = 38.000 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4.7500 0.000 0.00
0.125r-g/m2
-M -
2* ptynna folia uszczelniajaca kg 60.8000 0.000 0.00
1.6kg/m?2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0684 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
36|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma-| m
d.1/0638-01 mi -75
analogia przedmiar =252.000 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 38.3544 0.000 0.00
0.1522r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna uszczelniajagca - 75 m 264.6000 0.000 0.00
1.05m/m
3* masa uszczelniajgca kg 365.4000 0.000 0.00
1.45kg/m
4* Srodek gruntujacy’ dm3 3.3012 0.000 0.00
0.0131dm3/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.3982 0.000 0.00
0.00158m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37/KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasma- | m
d.1/0639-01 mi- 75
analogia przedmiar = 840.000 m
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.1655r-g/m

-M -

tasma dylatacyjna uszczelniajaca - 75
1.05m/m

ptynna folia uszczelniajaca
0.90625kg/m

Srodek gruntujacy’

0.0149dm3/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.00162m-g/m

kg
dm3

%

m-g

139.0200

882.0000

761.2500

12.5160

1.5000

1.3608

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

38
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntu-
jacymi - powierzchnie poziome
przedmiar = 165.280 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.06r-g/m?2

-M -

preparat gruntujacy
0.21kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0002m-g/m?

Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

kg
%

m-g

9.9168

34.7088

1.5000

0.0331

0.0496

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

39
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
1111-01

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej uktadane meto-
da regularng

przedmiar = 183.280 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
1.09*2=2.18r-g/m?

-M -

ptytki podtogowe z kamieni sztucznych
1.04m2/m?

zaprawa klejowa - posadzka

3kg/m?

zaprawa do spoinowania - posadzka
0.3759kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0435m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0369m-g/m?

m?2
kg
kg
%

m-g

399.5504

190.6112

549.8400

68.8950

1.5000

7.9727

6.7630

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

40
d.1

1*

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntu-
jacymi - powierzchnie pionowe
przedmiar = 457.200 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.08r-g/m?

m2

-29-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

36.5760

0.000

0.00
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-30

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* preparat gruntujacy kg 100.5840 0.000 0.00
0.22kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0914 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1372 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41 NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami m2
d.1/202 0837-04 |glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie kle-
jowej
przedmiar = 895.200 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g | 2144.0935 0.000 0.00
2.3951r-g/m2
-M -
2 ptytki $cienne m2 984.7200 0.000 0.00
1.1m2/m?2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka - Sciany kg | 6461.0165 0.000 0.00
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sciany' kg 537.1200 0.000 0.00
0.6kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 15.0394 0.000 0.00
0.0168m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 23.0066 0.000 0.00
0.0257m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych m
d.1/0840-08 na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
przedmiar = 1149.600 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 183.9360 0.000 0.00
0.16r-g/m
-M -
2 listwy naroznikowe z PCV - glazura m 1230.0720 0.000 0.00
1.07m/m
3 klej winylowy emulsyjny kg 45.9840 0.000 0.00
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43/KNR 4-01 Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 30x30 cm szt.
d.1]0322-02 metalowych, zamykanych na kluczyk w Scianie z
analogia ptyt kartonowo gipsowych obtozonej ptytkami
przedmiar =40.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 27.2000 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
-M -
2 cegta budowlana petna szt 80.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0828 0.000 0.00
0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.2000 0.000 0.00
0.005m3/szt.
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mieszanka
1.28*2=2.56kg/m?

-31-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* drzwiczki rewizyjne 30 x 30 metalowe , na klu- szt 40.0000 0.000 0.00
czyk
1szt/szt.
6* woda z rurociggu’ m3 0.0800 0.000 0.00 Mi
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z | m2
d.1/0818-05 oblistwowaniem i oczyszczeniem podfoza
przedmiar = 1434.400 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 258.1920 0.000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntu- | m2
d.1]202 1134-01 |jgcymi - powierzchnie poziome
przedmiar = 1289.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 77.3472 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 270.7152 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.2578 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.3867 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46| KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze grubosci 2 m2
d.1/1105-01 mm
przedmiar = 1289.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 210.1266 0.000 0.00
0.163r-g/m?
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg | 4125.1840 0.000 0.00
mieszanka
3.2kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 3.0939 0.000 0.00
0.0024m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2.1915 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47/KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogru- m?2
d.1/1105-02 bienie warstwy 0 1 mm
Krotno$¢ = 2
przedmiar = 1289.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 257.3084 0.000 0.00
0.0998*2=0.1996r-g/m?
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg | 3300.1472 0.000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 3.6095 0.000 0.00
0.0014*2=0.0028m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2.5782 0.000 0.00
0.001*2=0.002m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48| KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny elastycznej z PCW homo- | m?2
d.1/1112-05 genicznej,klasa 34/43, grupa T, gr. 2mm z wywi-
nieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm
przedmiar = 1472.640 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 582.1346 0.000 0.00
0.3953r-g/m?
-M -
2 wyktadzina podtogowa m2 | 1605.1776 0.000 0.00
1.09m%/m?
3 klej do wyktadzin kg 883.5840 0.000 0.00
0.6kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 147.2640 0.000 0.00
0.1kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 8.3940 0.000 0.00
0.0057m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 6.0378 0.000 0.00
0.0041m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.1]1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 1472.640 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 185.6999 0.000 0.00
0.1261r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze z PVC nieplastyfikowanego kg 44.1792 0.000 0.00
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m2
d.1/0353-05 wierzchni ponad 2 m2 - o$cieznica drewniana+
skrzydto+naswietle
przedmiar = 464.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 241.2800 0.000 0.00
0.52r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o gru- | m?
d.1/0104-02 bosci do 15 cm - poszerzenie otworu drzwiowego
analogia 0o10cm-WC
przedmiar = 8.400 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 95.7600 0.000 0.00
11.4r-g/m2
-M -
2 tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 1.8480 0.000 0.00
0.22szt./m?
3 woda m3 2.5200 0.000 0.00
0.3m3/m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

~-S--
Pita tarczowa fi 710mm z prowadnicg
1.16m-g/m?

%

0.5000

9.7440

0.000

0.000

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

52
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet
przedmiar = 264.000 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
1.83r-g/m2

-M -

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0.00345t/m?

piasek do zapraw
0.008m3/m?2

OSscieznica stalowa "60"
40*2=80szt

OSscieznica stalowa "70"
40*2*2=160szt
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.09m-g/m?2

m2

szt
szt

%

m-g

483.1200

0.9108

2.1120

80.0000

160.0000

1.5000

23.7600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

53
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed-
noskrzydtowe fabrycznie wykonczone - biate, wy-
petnienie ptyta wiérowa, klamka, okucia - 0.7x2,
0x2

przedmiar = 80.000 szt

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.51r-g/szt

- M --
Skrzydta ptytowe petne, biate - pokdj
1szt/szt

~S-
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.04m-g/szt

Srodek transportowy
0.02m-g/szt

szt

szt

m-g

40.8000

80.0000

3.2000

1.6000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

54
d.1

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone
jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklo-
ne szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie
wykonczone - biate, wypetnienie ptyta widrowa,
klamka, okucia, kratka wentylacyjna, zamek ta-
zienkowy - 40*2 szt., zamek na wktadke z gatka -
2*40szt .

przedmiar = 160.000 szt

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.59r-g/szt

- M -
Skrzydta piyt. taz., szyba, biate (0,7x2,0)
0.5szt/szt
Skrzydta piyt. taz., szyba, biate (0,6x2,0)
0.5szt/szt

~S--

szt

szt

szt

-33-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

94.4000

80.0000

80.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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0.079dm?3/m?2
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 6.4000 0.000 0.00
0.04m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 3.2000 0.000 0.00
0.02m-g/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55| KNR-W 2-02 | Naswietla z ksztattownikéw z wysokoudarowego | m?2
d.1/1018-01 PCW o powierzchni do 0.6 m2 - biate, trzykomo-
rowe, szkto bezpieczne
przedmiar = 35.200 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 176.0000 0.000 0.00
5r-g/m?
-M -
2 kotwy elastyczne kpl. szt. 443.5200 0.000 0.00
12.6szt./m?
3* Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 18.6560 0.000 0.00
0.53dm3/m?2
4* silikon kg 0.3520 0.000 0.00
0.01kg/m?
5% okna z PCW - naswietla m2 35.2000 0.000 0.00
1m2/m?
6* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15%(od M2+M3+M4)
~S-
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1.7600 0.000 0.00
0.05m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 2.8160 0.000 0.00
0.08m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll| m
d.1/0708-01 z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. do 15
cm
przedmiar = 129.280 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 80.1536 0.000 0.00
0.62r-g/m
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami t 0.1034 0.000 0.00
0.0008t/m
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0905 0.000 0.00
0.0007m3/m
4* piasek do zapraw m3 0.5171 0.000 0.00
0.004m3/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S-
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1.2928 0.000 0.00
0.01m-g/m
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.2928 0.000 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg m?2
d.1/1515-05 metalowych drzwi, drzwiczek i elementow pel-
nych o powierzchni ponad 0.5 m2 bez szpachlo-
wania - oécieznice
przedmiar = 264.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 117.7440 0.000 0.00
0.446r-g/m?
- M -
2* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 20.8560 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 19.5360 0.000 0.00
nia™
0.074dm3/m?
4* Rozcienczalnik do wyrobéw olejnych i ftalowych | dm3 9.1344 0.000 0.00
0.0346dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 52.8000 0.000 0.00
0.2ark/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0792 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw ra- | m2
d.1]1212-19 diatorowych
przedmiar =69.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 78.1056 0.000 0.00
1.13r-g/m2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 11.9578 0.000 0.00
nia™
0.173dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 12.6490 0.000 0.00
0.183dm3/m?2
4* Benzyny do lakieréw dm?3 5.4605 0.000 0.00
0.079dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 38.7072 0.000 0.00
0.56ark/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59 Montaz na parapetach wewn. betonowych na- szt.
d.1/kalk. wiasna |kfadki z PCW o wym. 2,2*0,25
przedmiar = 80.000 szt.
-M -
1* dostawa i montaz naktadek na parapety szt 80.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.111212-28 gowych i gazowych o $r.do 50 mm - pokoje, kory-
tarz, we
przedmiar =592.000 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 130.2400 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 7.6960 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 8.2880 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 3.5520 0.000 0.00
0.006dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 118.4000 0.000 0.00
0.2ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $r.ponad | m
d.111212-31 50 do 100 mm - korytarze
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 41.6000 0.000 0.00
0.26r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 4.0000 0.000 0.00
nia™
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 4.3200 0.000 0.00
0.027dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 1.9200 0.000 0.00
0.012dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 32.0000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0354-13 przedmiar = 80.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 9.6000 0.000 0.00
0.12r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1/0322-02 przedmiar = 80.000 szt.
analogia
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 54.4000 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
-M -
2* cegfa budowlana petna szt 160.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.1656 0.000 0.00
0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.4000 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne' szt. 80.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6* woda z rurociggu’ m3 0.1600 0.000 0.00 Mi
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien i naswietli m?2
d.1/1215-05 przedmiar = 243.600 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 52.3740 0.000 0.00
0.215r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.1/0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono-
wych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wy-
sypisko
przedmiar = 113.669 m3
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 265.9855 0.000 0.00
2.34r-g/m3
-M -
2 opfata za sktadowisko* m3 113.6690 0.000 0.00
1m3/m3
~S -
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 137.5395 0.000 0.00
1.21m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-36-
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jedn.
66|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.1/0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
km
Krotno$¢ = 14
przedmiar = 113.669 m3
~-S--
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 63.6546 0.000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67 Wywiezienie i utylizacja papy m3
d.1|kalk. wtasna |przedmiar =0.231 m3
- M -
1* wywoz i utylizacja papy m3 0.2310 0.000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68 Wykonanie prac porzadkowych, przenoszenie r-g
d.1|wycena indy- |wyposazenia pomieszczen (wynoszenie i wno-
widualna szenie)
przedmiar = 480.000 r-g
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 480.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Remont 80 pokoi studenckich (40 boksy) - VI i VII pietro oraz pokoje 807-814,818-831, 18 19
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-37-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Remont korytarzy VI, VII, VIII, IXi X pietro
69|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.2|0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - likwidacja ba-
ranka
przedmiar = 2032.698 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 670.7903 0.000 0.00
0.33r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.2|0701-11 towo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - likwidacja baranka
przedmiar = 777.604 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 419.9062 0.000 0.00
0.54r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0803-03 recznie na scianach i stupach
przedmiar = 2032.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g | 1164.5327 0.000 0.00
0.5729r-g/m?
-M -
2 Zaprawa wapienna M 0.6 m3 5.4883 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 41.8736 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 4.2687 0.000 0.00
0.0021m3/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 76.8360 0.000 0.00
0.0378m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.2|0803-06 recznie na stropach i podciggach
przedmiar = 777.604 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 551.3990 0.000 0.00
0.7091r-g/m2
-M -
2 Zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.0995 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 13.4525 0.000 0.00
0.0173m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 3.1104 0.000 0.00
0.004m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 29.2379 0.000 0.00
0.0376m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach | m
d.2|2057-01 Scianek dziatowych z ptyt gipsowych
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 236.2500 0.000 0.00
0.27r-g/m
-M -
2 narozniki ochronne aluminiowe z siatkg m 918.7500 0.000 0.00
1.05m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykty kg 105.0000 0.000 0.00
0.12kg/m
4* zaprawa gipsowa kg 210.0000 0.000 0.00
0.24kg/m
5% woda m3 0.0875 0.000 0.00
0.0001m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
7* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.8750 0.000 0.00
0.001m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 1.7500 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74 KNR-W 4-01 | Naprawa mocowania o$cieznic drzwiowych szt.
d.2|0921-08 przedmiar = 70.000 szt.
analogia
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 21.7000 0.000 0.00
0.31r-g/szt.
-M -
2* okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 70.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.2|202 1134-01 |wierzchnie poziome
przedmiar = 777.604 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 46.6562 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2 preparat gruntujacy kg 163.2968 0.000 0.00
0.21kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.1555 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.2333 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
76|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.2|202 1134-02 |wierzchnie pionowe
przedmiar = 2032.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 162.6158 0.000 0.00
0.08r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy kg 447.1936 0.000 0.00
0.22kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.4065 0.000 0.00
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jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.6098 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.2|2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 2032.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 493.9456 0.000 0.00
0.243r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 6.6469 0.000 0.00
0.00327t/m?2
3 woda m3 4.3296 0.000 0.00
0.00213m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 8.1308 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 40.6540 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 6.5046 0.000 0.00
0.0032m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.2|2011-07 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 2032.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 323.1990 0.000 0.00
0.159r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 4.2687 0.000 0.00
0.0021t/m?
3 woda m3 2.7848 0.000 0.00
0.00137m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 4.0654 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 28.4578 0.000 0.00
0.014m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 4.0654 0.000 0.00
0.002m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.2|2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = 777.604 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 212.2859 0.000 0.00
0.273r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 2.6127 0.000 0.00
0.00336t/m?2
3 woda m3 1.6952 0.000 0.00
0.00218m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 3.1104 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 15.5521 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 2.5661 0.000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.2|2011-08 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 777.604 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 132.1927 0.000 0.00
0.17r-g/m2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 1.6952 0.000 0.00
0.00218t/m?2
3 woda m3 1.1042 0.000 0.00
0.00142m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.5552 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 12.4417 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.6330 0.000 0.00
0.0021m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar =2810.302 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 493.4890 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna biata dm3 775.6434 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.8431 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
82|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.2/1216-01 przedmiar = 777.604 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 44.3234 0.000 0.00
0.057r-g/m?
-M -
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 277.6046 0.000 0.00
0.357m?2/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw ra- | m2
d.2{1212-19 diatorowych
przedmiar = 22.800 m?2
-R--
-4 -
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 25.7640 0.000 0.00
1.13r-g/m2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 3.9444 0.000 0.00
nia™
0.173dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 4.1724 0.000 0.00
0.183dm3/m?2
4* Benzyny do lakieréw dm?3 1.8012 0.000 0.00
0.079dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 12.7680 0.000 0.00
0.56ark/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.2|1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
przedmiar = 80.000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 17.6000 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1.0400 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 1.1200 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.4800 0.000 0.00
0.006dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 16.0000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
85|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.2/1212-31 gowych i gazowych o srednicy ponad 50 do 100
mm
przedmiar = 13.000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.3800 0.000 0.00
0.26r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.3250 0.000 0.00
nia™
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 0.3510 0.000 0.00
0.027dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.1560 0.000 0.00
0.012dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 2.6000 0.000 0.00
0.2ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
86|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwi- | szt.
d.2|1212-55 czek wentylacyjnych itp. elementéw o powierzch-
nido 0.1 m2
przedmiar = 15.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.9000 0.000 0.00
0.26r-g/szt.
- M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.1500 0.000 0.00
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3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.1500 0.000 0.00
0.01dm3/szt.
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.0750 0.000 0.00
0.005dm3/szt.
5% Papier $cieny w ark. ark 3.0000 0.000 0.00
0.2ark/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
87|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.2|1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrot-
nie
przedmiar = 113.400 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 66.9060 0.000 0.00
0.59r-g/m?2
-M -
2 kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stoso- | dm? 9.4122 0.000 0.00
wania
0.083dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 9.1854 0.000 0.00
nia™
0.081dm3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 9.4122 0.000 0.00
0.083dm3/m?2
5% Benzyny do lakieréw dm?3 4.0824 0.000 0.00
0.036dm3/m?2
6 Papier $cieny w ark. ark 63.5040 0.000 0.00
0.56ark/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
88|KNR 5-05 Wykonanie napiséw farba olejna znakéw o wyso- | zn.
d.2|/0319-07 kosci 100 mm
przedmiar = 10.000 zn.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.6913 0.000 0.00
0.1771*0.955=0.169131r-g/zn.
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.0240 0.000 0.00
nia™
0.0024dm3/zn.
3* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.0400 0.000 0.00
0.004dm3/zn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
89|KNR 5-05 Wykonanie napiséw farba olejna znakéw o wyso- | zn.
d.2|/0319-05 kosci 30 mm
przedmiar = 130.000 zn.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 9.4975 0.000 0.00
0.0765*0.955=0.073058r-g/zn.
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.0780 0.000 0.00
nia™
0.0006dm3/zn.
3* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0.1300 0.000 0.00
0.001dm3/zn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
90|KNR 4-01 Rozebranie zniszczonej zabudowy pionow kanali- | m?2
d.2|0427-07 zacyjnych z ptyty wiérowej
analogia przedmiar = 43.420 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 16.9338 0.000 0.00
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
91/KNR-W 2-02 | Obudowa pionéw kanalizayjnych ptytami m2
d.2/2004-01 gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalo-
analogia wych pojedynczych jednowarstwo 50-01
przedmiar = 43.420 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 79.8928 0.000 0.00
1.84r-g/m2
-M -
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 45.5910 0.000 0.00
1.05m%/m2
3* Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 32.9992 0.000 0.00
0.76m/m?
4* Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 89.0110 0.000 0.00
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami' szt 176.2852 0.000 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt. 602.6696 0.000 0.00
13.88szt./m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.0573 0.000 0.00
0.00132t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej 50 mm m2 44.7226 0.000 0.00
1.03m%/m?
9* tasma' m 98.3029 0.000 0.00
2.264m/m?
10* woda z rurociggu’ m3 0.0373 0.000 0.00 Mi
0.00086m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
12* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.8901 0.000 0.00
0.0205m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.6947 0.000 0.00
0.016m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
92| KNR-W 2-02 | Obudowa belek i podciagdw ptytami gipsowo-kar-| m?2
d.2|2004-07 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
analogia jednowarstwowo 50-01 - GKF
przedmiar = 363.900 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 778.7460 0.000 0.00
2.14r-g/m2
-M -
2 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 382.0950 0.000 0.00
1.05m%/m?
3* Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 276.5640 0.000 0.00
0.76m/m?
4* Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 745.9950 0.000 0.00
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami' szt | 1477.4340 0.000 0.00
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt. | 5050.9320 0.000 0.00
13.88szt./m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.4803 0.000 0.00
0.00132t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej 50 mm m2 374.8170 0.000 0.00
1.03m%/m?
9* tasma' m 823.8696 0.000 0.00
2.264m/m?2
10* woda m3 0.3130 0.000 0.00
0.00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
12* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 7.4600 0.000 0.00
0.0205m-g/m?2
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13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5.8224 0.000 0.00
0.016m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
93|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z oblist-| m?2
d.2/0818-05 wowaniem (VIlIp.)
przedmiar = 155.521 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 27.9938 0.000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
94 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.2|202 1134-01 |wierzchnie poziome (VIlip.)
przedmiar = 155.521 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 9.3313 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 32.6594 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0311 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0467 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
95 KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe m?2
d.2/1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko (VIlip.)
przedmiar = 155.521 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 25.3499 0.000 0.00
0.163r-g/m?
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 435.4588 0.000 0.00
mieszanka
2.8kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.3733 0.000 0.00
0.0024m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.2644 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
96 KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogru- m?2
d.2/1105-02 bienie warstwy o 1 mm (VllIp)
Krotno$¢ = 3
przedmiar = 155.521 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 46.5630 0.000 0.00
0.0998*3=0.2994r-g/m?
- M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 522.5506 0.000 0.00
mieszanka
1.12*3=3.36kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.6532 0.000 0.00
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5* Srodek transportowy m-g 0.4666 0.000 0.00
0.001*3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
97|KNR-W 4-01 | Szpachlowanie $cian - cokotu pod wywiniecie wy-| m
d.2/0817-06 ktadziny (Vllip.)
analogia przedmiar = 139.320 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 136.5336 0.000 0.00
0.98r-g/m
-M -
2 wapno suchogaszone' t 0.0418 0.000 0.00
0.0003t/m
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.2090 0.000 0.00
0.0015t/m
4* piasek do zapraw kg 27.8640 0.000 0.00
0.2kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
98|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych ho- | m?2
d.2/1123-02 mogenicznych o gr. 2 mm, klasie 34/43, grupa T,
z wywinieciem na $ciany na wys. 10cm. Wykta-
dzina w dwdch kolorach - inny pod $cianami a in-
nym na $rodku (VIlp.)
przedmiar = 169.743 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 67.0485 0.000 0.00
0.395r-g/m?
-M -
2 wyktadzina podtogowa m2 185.0199 0.000 0.00
1.09m%/m2
3 klej do wyktadzin kg 101.8458 0.000 0.00
0.6kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 16.9743 0.000 0.00
0.1kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.9675 0.000 0.00
0.0057m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.6959 0.000 0.00
0.0041m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2{1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych (Vllip.)
przedmiar = 169.743 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 21.4046 0.000 0.00
0.1261r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze z PVC nieplastyfikowanego kg 5.0923 0.000 0.00
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
100|KNR-W 2-02 | Montaz listew podtogowych aluminiowych (VIllp.) | m
d.2{1124-07 przedmiar =32.400 m
analogia
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.6762 0.000 0.00
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2 Listwy przyscienne aluminium m 37.5840 0.000 0.00
1.16m/m
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9720 0.000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0130 0.000 0.00
0.0004m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0130 0.000 0.00
0.0004m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
101|KNR-W 2-02 | Drzwiczki rewizyjne o powierzchni elementu do | szt.
d.2/1215-01an 0.1 m2
przedmiar = 20.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 17.7400 0.000 0.00
0.887r-g/szt.
-M -
2 drzwiczki rewizyjne szt 20.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0300 0.000 0.00
0.0015m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
102|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach | m
d.2/2057-01 obudow
analogia przedmiar =454.900 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 122.8230 0.000 0.00
0.27r-g/m
-M -
2* narozniki ochronne aluminiowe m 477.6450 0.000 0.00
1.05m/m
3* Gips szpachlowy na réznych podtozach’ kg 163.7640 0.000 0.00
0.36kg/m
4* woda z rurociggu’ m3 0.0455 0.000 0.00 Mi
0.0001m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.4549 0.000 0.00
0.001m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.9098 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
103|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.2|0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono-
wych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wy-
sypisko
przedmiar = 8.569 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 20.0515 0.000 0.00
2.34r-g/m3
-M -
2 opfata za sktadowisko* m3 8.5690 0.000 0.00
1m3/m3
~S -
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 10.3685 0.000 0.00
1.21m-g/m3
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.2/0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
km

Krotno$¢ = 14

przedmiar = 8.569 m3

~S-
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.7986 0.000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
105 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, my- | r-g

d.2|wycena indy- |cie
widualna przedmiar = 50.000 r-g

R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 50.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Remont korytarzy VI, VII, VIII, IXi X pietro
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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3 Remont pomieszczen ogodlnego uzytku: Kuchnie (VLVILVIILIX,X p.), Pralnie (VLVILVIILIX,X p.), Suszarnie (VI,
VILVIILIX,X p.), Zsyp (VI,VILVIILIX,X p.), Przedsionki i pomieszczenia socjalne (VLVILVIILIX,X p.), Swietlica stu-
dencka (lILVILVIILX p.) , Agenda (4 szt.)
106| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m2
d.3/1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

przedmiar = 1417.769 m?2

-R--

1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 130.4347 0.000 0.00

0.092r-g/m?
-M -
2 Mydta techniczne kg 31.1909 0.000 0.00
0.022kg/m?
3* wapno suchogaszone' t 1.2476 0.000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 1.4178 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
107|KNR-W 4-01 | Zerwanie starych tapet m?2
d.3/1205-01 przedmiar = 426.722 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 46.0860 0.000 0.00
0.108r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
108/ KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitoéw (zaciekéw) - sufitow i m2
d.3/1202-07 Scian
przedmiar = 76.000 m?2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 28.9560 0.000 0.00
0.381r-g/m?
-M -
2 wapno suchogaszone' t 0.2660 0.000 0.00
0.0035t/m?
3* piasek do zapraw m3 0.4560 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.1520 0.000 0.00
0.002t/m?
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.ll1(10.5%) | kg 7.6000 0.000 0.00
0.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
109| KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie scian o powierzchni po- | m2
d.3/0621-05 nad 5 m2 metodg smarowania
analogia przedmiar =76.000 m?2
-R--

1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 9.8800 0.000 0.00
0.13r-g/m2
-M -

2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 10.8680 0.000 0.00
solowe
0.143kg/m?

3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
110| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- | m?2
d.3/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
przedmiar = 1844.491 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 175.2266 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.5533 0.000 0.00
0.0003t/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
111|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach | m
d.3/2057-01 $cian
przedmiar = 100.000 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 27.0000 0.000 0.00
0.27r-g/m
-M -
2* narozniki ochronne aluminiowe m 105.0000 0.000 0.00
1.05m/m
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.0360 0.000 0.00
0.00036t/m
4* woda z rurociggu’ m3 0.0100 0.000 0.00 Mi
0.0001m3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.1000 0.000 0.00
0.001m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.2000 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
112|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.3/202 1134-01 |wierzchnie poziome
przedmiar =216.296 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 12.9778 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 45.4222 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0433 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0649 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
113|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.3/2011-03 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu betonowym -
Swietlica, agenda
przedmiar =216.296 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 81.7599 0.000 0.00
0.378r-g/m?
- M -
2* Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.7852 0.000 0.00
0.00363t/m?2
3 woda m3 0.5105 0.000 0.00
0.00236m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.8652 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 4.3259 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.7570 0.000 0.00
0.0035m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
114|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem na biato
w naktadach M uja¢ preparat gruntujacy 0,21
dm3/m2
przedmiar =216.296 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 38.0681 0.000 0.00
0.176r-g/m2
-M -
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 59.6977 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* preparat gruntujacy dm3 45.4222 0.000 0.00
0.21dm3/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0649 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
115|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.3/1204-01 rych tynkéw wewnetrznych sufitow na biato
przedmiar = 249.867 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 29.7342 0.000 0.00
0.119r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna biata dm3 74.4604 0.000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
116|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.3/1204-02 rych tynkdéw wewnetrznych scian na biato
przedmiar = 674.706 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 80.2900 0.000 0.00
0.119r-g/m2
-M -
2 farba emulsyjna biata dm?3 192.9659 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami gruntu- | m?2
d.3/202 1134-02 |jgcymi - powierzchnie pionowe
przedmiar =427.470 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 34.1976 0.000 0.00
0.08r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy kg 94.0434 0.000 0.00
0.22kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0855 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1282 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
118/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.3/2011-01 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach na podtozu betonowym
przedmiar =427.470 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 143.6299 0.000 0.00
0.336r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 1.5132 0.000 0.00
0.00354t/m?2
3* woda z rurociggu’ m3 0.9832 0.000 0.00 Mi
0.0023m3/m?2
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.7099 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 8.5494 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.4534 0.000 0.00
0.0034m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
119|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.3/2011-07 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar =427.470 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 67.9677 0.000 0.00
0.159r-g/m?
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.8977 0.000 0.00
0.0021t/m?
3 woda m3 0.5856 0.000 0.00
0.00137m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.8549 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 5.9846 0.000 0.00
0.014m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.8549 0.000 0.00
0.002m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
120|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
analogia gruntowaniem - kolor pastelowy
w nakigdach M uja¢ preparat gruntujacy O,
22dm3/m2
przedmiar = 150.570 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 26.5003 0.000 0.00
0.176r-g/m2
-M -
2 farba akrylowa kolor dm?3 41.5573 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3 preparat gruntujacy dm?3 33.1254 0.000 0.00
0.22dm3/m?
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4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0452 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
121/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI | m2
d.3/1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
analogia gruntowaniem - kolor pastelowy
w nakigdach M uja¢ preparat gruntujacy 0,
22dm3/m2
przedmiar = 276.900 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 48.7344 0.000 0.00
0.176r-g/m2
-M -
2* farba LATEKSOWA kolor dm3 76.4244 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* preparat gruntujacy kg 60.9180 0.000 0.00
0.22kg/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.0831 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
122|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.3/1206-05 tynkow wewnetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem
przedmiar = 495.524 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 314.6577 0.000 0.00
0.635r-g/m?
-M -
2* grunt pokostowy dm3 89.1943 0.000 0.00
0.18dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 42.1195 0.000 0.00
nia™
0.085dm3/m?2
4* Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm?3 21.3075 0.000 0.00
0.043dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 49.0569 0.000 0.00
0.099dm3/m?2
6 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm3| 256.1859 0.000 0.00
0.517dm3/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.0020 0.000 0.00
0.000004t/m?2
8 Papier $cieny w ark. ark 239.3381 0.000 0.00
0.483ark/m?
9* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
123|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.3|0804-08 przedmiar =95.161 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 17.1290 0.000 0.00
0.18r-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
124|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw ra- | m2
d.3/1212-19 diatorowych
przedmiar =60.312 m?
-R--
-53-
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 68.1526 0.000 0.00
1.13r-g/m2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 10.4340 0.000 0.00
nia™
0.173dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 11.0371 0.000 0.00
0.183dm3/m?2
4* Benzyny do lakieréw dm?3 4.7646 0.000 0.00
0.079dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 33.7747 0.000 0.00
0.56ark/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
125|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.3|1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
przedmiar = 183.000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 40.2600 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 2.3790 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 2.5620 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 1.0980 0.000 0.00
0.006dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 36.6000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
126 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z m2
d.3/0818-05 oczyszczeniem podloza z oblistwowaniem
przedmiar = 154.816 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 27.8669 0.000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.3/202 1134-01 |wierzchnie poziome
przedmiar = 154.816 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 9.2890 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy kg 32.5114 0.000 0.00
0.21kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0310 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0464 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
128 KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe m?2
d.3/1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.163r-g/m?

-M -

jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha
mieszanka

3.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0024m-g/m?

Srodek transportowy
0.0017m-g/m?

r-g

kg

%

m-g

m-g

25.2350

495.4112

1.5000

0.3716

0.2632

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cen

aj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

129
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogru-
bienie warstwy 0 1 mm

Krotno$¢ = 3

przedmiar = 154.816 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.0998*3=0.2994r-g/m?

-M -

jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha
mieszanka

1.28*3=3.84kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0014*3=0.0042m-g/m?
Srodek transportowy
0.001*3=0.003m-g/m?

m2

kg

%

46.3519

594.4934

1.5000

0.6502

0.4644

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cen

aj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

130
d.3

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wyktadziny elastycznej z PCW homo-
genicznej,klasa 34/43, grupa T, gr. 2mm z wywi-
nieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm,
przedmiar = 164.784 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.3953r-g/m?

-M -

wykfadzina podtogowa
1.09m%/m?

klej do wyktadzin

0.6kg/m?

pasta podtogowa bezbarwna
0.1kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0057m-g/m?

Srodek transportowy
0.0041m-g/m?

m?2
kg
kg
%

m-g

m-g

65.1391

179.6146

98.8704

16.4784

1.5000

0.9393

0.6756

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

131
d.3

1*

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 164.784 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.126r-g/m2

M --

-55-
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20.7628

0.000

0.00
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~S--
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 prety spawalnicze z PVC nieplastyfikowanego kg 4.9435 0.000 0.00
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132|KNR 4-01 Skucie posadzki lastrykowej m2
d.3|0211-01an  |przedmiar = 249.867 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 239.8723 0.000 0.00
0.96r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
133|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami gruntu- | m?2
d.3/202 1134-01 |jgcymi - powierzchnie poziome
przedmiar = 249.867 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 14.9920 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 52.4721 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0500 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0750 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
134 KNR-W 2-02 | W arstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe m2
d.3/1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
przedmiar = 249.867 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 40.7283 0.000 0.00
0.163r-g/m?
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 699.6276 0.000 0.00
mieszanka
2.8kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.5997 0.000 0.00
0.0024m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.4248 0.000 0.00
0.0017m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
135|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogru- m?2
d.3/1105-02 bienie warstwy 0 1 mm
Krotno$¢ = 3
przedmiar = 249.867 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 74.8102 0.000 0.00
0.0998*3=0.2994r-g/m?
-M -
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha kg 839.5531 0.000 0.00
mieszanka
1.12*3=3.36kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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jedn.
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1.0494 0.000 0.00
0.0014*3=0.0042m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.7496 0.000 0.00
0.001*3=0.003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
136/ NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- | m2
d.3]202 2805-05 |wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
przedmiar = 249.867 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 564.6994 0.000 0.00
2.26r-g/m?
-M -
2 Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 259.8617 0.000 0.00
1.04m?2/m?
3* zaprawa klejowa - posadzka kg | 1804.0397 0.000 0.00
7.22kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - posadzka kg 67.4641 0.000 0.00
0.27kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 7.4960 0.000 0.00
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 9.9947 0.000 0.00
0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
137|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w Scianach z ce- | szt.
d.3/0322-02 giet
analogia przedmiar = 30.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 20.4000 0.000 0.00
0.68r-g/szt.
- M -
2 cegta budowlana petna szt 60.0000 0.000 0.00
2szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0621 0.000 0.00
0.00207t/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.1500 0.000 0.00
0.005m3/szt.
5% kratki wentylacyjne' szt. 30.0000 0.000 0.00
1szt./szt.
6 woda z rurociggu’ m3 0.0600 0.000 0.00 Mi
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
138 Montaz na parapetach wewn. betonowych gr. 4 | szt.
d.3|kalk. wiasna |cm nakfadki z PCW o wymiarach 2,15 x 0,25
przedmiar = 18.000 szt.
-M -
1* dostawa i montaz naktadek na parapety szt 18.0000 0.000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
139 Wykonanie prac porzadkowych, przenoszenie r-g
d.3|wycena indy- |wyposazenia pomieszczen
widualna przedmiar = 25.000 r-g
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 25.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-57-
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jm

Naktady

Koszt
jedn.

140
d.3

1*

2%

3*

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowytadow-
czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg
za sktadowanie

przedmiar = 16.302 m3

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.7r-g/m3

- M --
optata za sktadowisko*
1m3/m3

~S-
Samochdéd samowytad.do 5t (1)
0.325m-g/m3

m3

11.4114

16.3020

5.2982

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

141
d.3

1*

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowytadow-
czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km

Krotno$¢ = 14

przedmiar = 16.302 m3

~S-
Samochdéd samowytad.do 5t (1)
0.037*14=0.518m-g/m3

m-g

8.4444

0.000

0.00

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

Remont pomieszczen ogdlnego uzytku: Kuchnie (VI,VILVIILIX, X p.), Pralnie (VI,VII,VIII',IX,X p.), Suszarnie (VL,VILVIILIX, X p.), Zsyp (VL VII,
VIILIX X p.), Przedsionki i pomieszczenia socjalne (VIL,VILVIILIX,X p.), Swietlica studencka (Il1,VII,VIII,X p.) , Agenda (4 szt.)

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

OGOLEM




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

d.4/202 1134-01

wierzchnie poziome
przedmiar = 230.698 m?

~R--
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 Klatka schodowa | [ od ulicy]
142|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.4/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - likwidacja ba-
ranka
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 150.3658 0.000 0.00
0.33r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
143|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.4/0701-11 towo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - likwidacja baranka
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 124.5769 0.000 0.00
0.54r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
144/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.4/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 261.0442 0.000 0.00
0.5729r-g/m?
-M -
2 Zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.2303 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 9.3865 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9569 0.000 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 17.2237 0.000 0.00
0.0378m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
145/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.4/0803-06 recznie na stropach i podciagach
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 163.5880 0.000 0.00
0.7091r-g/m2
-M -
2 Zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6229 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 3.9911 0.000 0.00
0.0173m3/m?
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9228 0.000 0.00
0.004m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 8.6742 0.000 0.00
0.0376m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
146|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
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M --
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 13.8419 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 48.4466 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0461 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0692 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
147/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.4|202 1134-02 |wierzchnie pionowe
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 36.4523 0.000 0.00
0.08r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy kg 100.2439 0.000 0.00
0.22kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0911 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.1367 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
148/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.4/2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 110.7239 0.000 0.00
0.243r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 1.4900 0.000 0.00
0.00327t/m?2
3 woda m3 0.9705 0.000 0.00
0.00213m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.8226 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 9.1131 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 1.4581 0.000 0.00
0.0032m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
149/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.4|2011-07 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 72.4490 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.9569 0.000 0.00
0.0021t/m?
3 woda m3 0.6242 0.000 0.00
0.00137m3/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.9113 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 6.3792 0.000 0.00
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9113 0.000 0.00
0.002m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
150| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.4|2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 62.9806 0.000 0.00
0.273r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.7751 0.000 0.00
0.00336t/m?2
3 woda m3 0.5029 0.000 0.00
0.00218m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.9228 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 4.6140 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.7613 0.000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
151/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.4/2011-08 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 39.2187 0.000 0.00
0.17r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.5029 0.000 0.00
0.00218t/m?2
3 woda m3 0.3276 0.000 0.00
0.00142m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.4614 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 3.6912 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4845 0.000 0.00
0.0021m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
152|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.4/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 120.5234 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
-M -
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 189.4332 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2059 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
153|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4/1216-01 przedmiar = 182.142 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.3821 0.000 0.00
0.057r-g/m?
-M -
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 65.0247 0.000 0.00
0.357m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
154 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytka- | m?2
d.4/202 0838-04 |mi glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar =63.110 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 127.6274 0.000 0.00
2.0223r-g/m?
-M -
2 ptytki $cienne m2 66.2655 0.000 0.00
1.05m%/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka - Sciany kg 455.4901 0.000 0.00
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sciany kg 0.0038 0.000 0.00
0.00006kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1.0350 0.000 0.00
0.0164m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.5714 0.000 0.00
0.0249m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
155|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z m2
d.4|1212-05 pretéw prostych
przedmiar = 122.369 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 115.0269 0.000 0.00
0.94r-g/m?2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 9.4224 0.000 0.00
nia™
0.077dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 9.4224 0.000 0.00
0.077dm3/m?
4* Benzyny do lakieréw dm?3 4.1605 0.000 0.00
0.034dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 68.5266 0.000 0.00
0.56ark/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
156/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.4|1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
przedmiar =58.000 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 12.7600 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.7540 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.8120 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.3480 0.000 0.00
0.006dm3/m
5* Papier Scieny w ark. ark 11.6000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
157|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.4/1212-31 gowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100
mm
przedmiar =29.750 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7.7350 0.000 0.00
0.26r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.7438 0.000 0.00
nia™
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 0.8033 0.000 0.00
0.027dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.3570 0.000 0.00
0.012dm3/m
5* Papier Scieny w ark. ark 5.9500 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
158/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw ru- | m
d.4|1212-23 rowo-zebrowych
przedmiar =45.100 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 111.3970 0.000 0.00
2.47r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 7.3513 0.000 0.00
nia™
0.163dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 8.1631 0.000 0.00
0.181dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 3.5178 0.000 0.00
0.078dm3/m
5* Papier Scieny w ark. ark 50.5120 0.000 0.00
1.12ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
159|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwi- | szt.
d.4/1212-55 czek wentylacyjnych itp. elementéw o powierzch-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.7397 0.000 0.00
0.26r-g/szt.
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.0285 0.000 0.00
nia™
0.01dm3/szt.
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.0285 0.000 0.00
0.01dm3/szt.
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.0142 0.000 0.00
0.005dm3/szt.
5% Papier $cieny w ark. ark 0.5690 0.000 0.00
0.2ark/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
160|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio ma- | m?2
d.4/1209-10 lowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2
przedmiar =4.000 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.4800 0.000 0.00
0.62r-g/m?
-M -
2 szpachlowka celulozowa na tynki dm?3 0.3000 0.000 0.00
0.075dm3/m?2
3 Papier $cieny w ark. ark 1.9600 0.000 0.00
0.49ark/m?
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.3240 0.000 0.00
nia™
0.081dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 0.3480 0.000 0.00
0.087dm3/m?2
6 Benzyny do lakieréw dm?3 0.1520 0.000 0.00
0.038dm3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
161|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.4/0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono-
wych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wy-
sypisko
przedmiar = 1.373 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.2128 0.000 0.00
2.34r-g/m3
-M -
2 opfata za sktadowisko* m3 1.3730 0.000 0.00
1m3/m3
~S -
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6613 0.000 0.00
1.21m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
162|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.4/0108-16 rozbieranych konstrukciji - za kazdy nastepny 1
km
Krotno$¢ = 14
przedmiar = 1.373 m3
~S -
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7689 0.000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
163 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, my- | r-g
d.4|wycena indy- |cie
widualna przedmiar = 10.000 r-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa | [ od ulicy]

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 Klatka schodowa Il
164 |KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.5|0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - likwidacja ba-
ranka
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 150.3658 0.000 0.00
0.33r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
165|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m?2
d.5/0701-11 towo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
biegach i spocznikach schodéw o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - likwidacja baranka
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 124.5769 0.000 0.00
0.54r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
166/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.5/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 455.654 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 261.0442 0.000 0.00
0.5729r-g/m?
-M -
2 Zaprawa wapienna M 0.6 m3 1.2303 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 9.3865 0.000 0.00
0.0206m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9569 0.000 0.00
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 17.2237 0.000 0.00
0.0378m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
167|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.5/0803-06 recznie na stropach i podciagach
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 163.5880 0.000 0.00
0.7091r-g/m2
-M -
2 Zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.6229 0.000 0.00
0.0027m3/m?
3 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 3.9911 0.000 0.00
0.0173m3/m?2
4* Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.9228 0.000 0.00
0.004m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 8.6742 0.000 0.00
0.0376m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
168/ NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.06r-g/m?2

-M -

preparat gruntujacy
0.21kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0002m-g/m?

Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

r-g

kg
%

m-g

13.8419

48.4466

1.5000

0.0461

0.0692

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cen

aj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

169
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 455.654 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.08r-g/m?

-M -

preparat gruntujacy
0.22kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0002m-g/m?

Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

kg
%

m-g

m-g

36.4523

100.2439

1.5000

0.0911

0.1367

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cen

aj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

170
d.5

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach na podtozu z tynku
przedmiar = 455.654 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.243r-g/m2

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m?2

woda

0.00213m3/m?

materiaty pomochicze
1.5%(od M)

~S -
Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.004m-g/m?2

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.02m-g/m?

Srodek transportowy
0.0032m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

110.7239

1.4900

0.9705

1.5000

1.8226

9.1131

1.4581

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

1

71

d.5

1*

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne gru-
bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm

przedmiar = 455.654 m?

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.159r-g/m?

M --

r-g

-67-
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72.4490

0.000

0.00




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOWLANA

gruntowaniem
przedmiar = 686.352 m?

~R--

-68-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.9569 0.000 0.00
0.0021t/m?
3 woda m3 0.6242 0.000 0.00
0.00137m3/m?
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.9113 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 6.3792 0.000 0.00
0.014m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.9113 0.000 0.00
0.002m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
172|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.5/2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = 230.698 m?
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 62.9806 0.000 0.00
0.273r-g/m2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.7751 0.000 0.00
0.00336t/m?2
3 woda m3 0.5029 0.000 0.00
0.00218m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.9228 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 4.6140 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.7613 0.000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
173/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.5/2011-08 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 230.698 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 39.2187 0.000 0.00
0.17r-g/m2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.5029 0.000 0.00
0.00218t/m?2
3 woda m3 0.3276 0.000 0.00
0.00142m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.4614 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 3.6912 0.000 0.00
0.016m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.4845 0.000 0.00
0.0021m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
174/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.5/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 120.5234 0.000 0.00
0.1756r-g/m2
-M -
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 189.4332 0.000 0.00
0.276dm3/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2059 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
175|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.5/1216-01 przedmiar = 182.142 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.3821 0.000 0.00
0.057r-g/m?
-M -
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 65.0247 0.000 0.00
0.357m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
176 NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytka- | m?2
d.5/202 0838-04 |mi glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar =63.110 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 127.6274 0.000 0.00
2.0223r-g/m?
-M -
2 ptytki $cienne m2 66.2655 0.000 0.00
1.05m%/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka - Sciany kg 455.4901 0.000 0.00
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sciany kg 0.0038 0.000 0.00
0.00006kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 1.0350 0.000 0.00
0.0164m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 1.5714 0.000 0.00
0.0249m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z m2
d.5/1212-05 pretéw prostych
przedmiar = 122.369 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 115.0269 0.000 0.00
0.94r-g/m?2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 9.4224 0.000 0.00
nia™
0.077dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 9.4224 0.000 0.00
0.077dm3/m?
4* Benzyny do lakieréw dm?3 4.1605 0.000 0.00
0.034dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 68.5266 0.000 0.00
0.56ark/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
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ni do 0.1 m2
przedmiar = 2.845 szt.

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
178/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.5/1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
przedmiar =58.000 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 12.7600 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.7540 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.8120 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.3480 0.000 0.00
0.006dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 11.6000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
179|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.5/1212-31 gowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100
mm
przedmiar =29.750 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7.7350 0.000 0.00
0.26r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.7438 0.000 0.00
nia™
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 0.8033 0.000 0.00
0.027dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.3570 0.000 0.00
0.012dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 5.9500 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
180|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw ru- | m
d.5/1212-23 rowo-zebrowych
przedmiar =45.100 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 111.3970 0.000 0.00
2.47r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 7.3513 0.000 0.00
nia™
0.163dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 8.1631 0.000 0.00
0.181dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 3.5178 0.000 0.00
0.078dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 50.5120 0.000 0.00
1.12ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
181|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng kratek, drzwi- | szt.
d.5/1212-55 czek wentylacyjnych itp. elementéw o powierzch-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.7397 0.000 0.00
0.26r-g/szt.
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.0285 0.000 0.00
nia™
0.01dm3/szt.
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.0285 0.000 0.00
0.01dm3/szt.
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.0142 0.000 0.00
0.005dm3/szt.
5% Papier $cieny w ark. ark 0.5690 0.000 0.00
0.2ark/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
182|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio ma- | m?2
d.5/1209-10 lowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2
przedmiar =4.000 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.4800 0.000 0.00
0.62r-g/m?
-M -
2 szpachlowka celulozowa na tynki dm?3 0.3000 0.000 0.00
0.075dm3/m?2
3 Papier $cieny w ark. ark 1.9600 0.000 0.00
0.49ark/m?
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.3240 0.000 0.00
nia™
0.081dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 0.3480 0.000 0.00
0.087dm3/m?2
6 Benzyny do lakieréw dm?3 0.1520 0.000 0.00
0.038dm3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
183|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.5/0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono-
wych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wy-
sypisko
przedmiar = 1.373 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.2128 0.000 0.00
2.34r-g/m3
-M -
2 opfata za sktadowisko* m3 1.3730 0.000 0.00
1m3/m3
~S -
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.6613 0.000 0.00
1.21m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
184|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.5/0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
km
Krotno$¢ = 14
przedmiar = 1.373 m3
~S -
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7689 0.000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
185 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, my- | r-g
d.5|wycena indy- |cie
widualna przedmiar = 10.000 r-g
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Klatka schodowa 1l
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt

jedn.

Remont pomieszczen piwnicznych

6.1

KORYTARZ

186
d.6.1

1*

o
-
o
-

6*

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitow (zaciekéw) - sufitow i
Scian
przedmiar =4.000 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.381r-g/m?

-M -

wapno suchogaszone'

0.0035t/m?

piasek do zapraw

0.006m3/m?2

Wapno hydratyzowane workowane, gat. |
0.002t/m?

atun techniczny glinowo-potasowy gat.ll1(10.5%)
0.1kg/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m3

kg
%

1.5240

0.0140

0.0240

0.0080

0.4000

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

187
d.6.1

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
0621-05
analogia

Dwukrotne odgrzybianie Scian o powierzchni po-
nad 5 m2 metodg smarowania
przedmiar =4.000 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.13r-g/m2

-M -

Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty
solowe

0.143kg/m?

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m2

kg

%

0.5200

0.5720

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

188
d.6.1

1*

2%

3*

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci (KORYTARZ) - z uwagi na
utrudnienia - ciggi instalacyjne - wsp. do R=1,5
przedmiar = 123.591 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.095*1.5=0.1425r-g/m?

-M -

Gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m?

materiaty pomochicze
2%(od M)

m2

%

17.6117

0.0371

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

189
d.6.1

1*

2%

3*

4*

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po-

wierzchnie poziome (KORYTARZ) - z uwagi na
utrudnienia - ciggi instalacyjne - wsp. do R=1,5
przedmiar = 123.591 m?2

-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP)
0.06*1.5=0.09r-g/m?

-M -

preparat gruntujacy
0.21kg/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t"
0.0002m-g/m?

r-g

kg
%

m-g
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11.1232

25.9541

1.5000

0.0247

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5* Srodek transportowy m-g 0.0371 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.6.1|1204-01 rych tynkéw wewnetrznych sufitow (KORYTARZ)
- z uwagi na utrudnienia - ciggi instalacyjne -
wsp. do R=1,5
przedmiar = 123.591 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 22.0610 0.000 0.00
0.119*1.5=0.1785r-g/m?
-M -
2* farba emulsyjna biata dm3 36.8301 0.000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
191|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.6.1|1204-02 rych tynkéw wewnetrznych $cian (KORYTARZ) -
malowanie $cian,kabli i korytek - wsp. do obmiaru
1,05
przedmiar = 125.209 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 14.8999 0.000 0.00
0.119r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna biata dm3 35.8098 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
192|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych m2
d.6.1|1206-05 tynkow wewnetrznych $cian z dwukrotnym
szpachlowaniem KORYTARZ
przedmiar = 192.039 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 121.9448 0.000 0.00
0.635r-g/m?
-M -
2* grunt pokostowy dm3 34.5670 0.000 0.00
0.18dm3/m?
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 16.3233 0.000 0.00
nia™
0.085dm3/m?2
4* Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm?3 8.2577 0.000 0.00
0.043dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 19.0119 0.000 0.00
0.099dm3/m?2
6 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm?3 99.2842 0.000 0.00
0.517dm3/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.0008 0.000 0.00
0.000004t/m?2
8 Papier $cieny w ark. ark 92.7548 0.000 0.00
0.483ark/m?
9* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
193|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio ma- | m?2
d.6.1/1209-10 lowanej stolarki drzwiowej, Scianek i szafek o po-
wierzchni ponad 1.0 m2 KORYTARZ
przedmiar = 22.256 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 13.7987 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M -
2 szpachlowka celulozowa na tynki dm?3 1.6692 0.000 0.00
0.075dm3/m?2
3 Papier $cieny w ark. ark 10.9054 0.000 0.00
0.49ark/m?
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1.8027 0.000 0.00
nia™
0.081dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 1.9363 0.000 0.00
0.087dm3/m?2
6 Benzyny do lakieréw dm?3 0.8457 0.000 0.00
0.038dm3/m?2
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
194|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.6.1|1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm KORY-
TARZ
przedmiar = 144.680 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 31.8296 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1.8808 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 2.0255 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.8681 0.000 0.00
0.006dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 28.9360 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
195|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.6.1]1212-31 gowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100
mm KORYTARZ
przedmiar =17.200 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4.4720 0.000 0.00
0.26r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.4300 0.000 0.00
nia™
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.4644 0.000 0.00
0.027dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.2064 0.000 0.00
0.012dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 3.4400 0.000 0.00
0.2ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
196| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi otuliny m2
d.6.1/1206-04 gipsowej rur c.0. z naprawg uszkodzen
analogia przedmiar = 48.391 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 25.5504 0.000 0.00
0.528r-g/m?
-M --
2 grunt pokostowy dm?3 8.7104 0.000 0.00
0.18dm3/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 4.1132 0.000 0.00
nia™
0.085dm3/m?2
4* Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm?3 2.0808 0.000 0.00
0.043dm3/m?2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 4.7907 0.000 0.00
0.099dm3/m?2
6 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm?3 12.6301 0.000 0.00
0.261dm3/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0.0002 0.000 0.00
0.000004t/m?2
8 Papier $cieny w ark. ark 6.4360 0.000 0.00
0.133ark/m?
9* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
197|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.6.1/1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrot-
nie KORYTARZ
przedmiar = 20.196 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 11.9156 0.000 0.00
0.59r-g/m?2
-M -
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stoso- | dm3 1.6763 0.000 0.00
wania
0.083dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1.6359 0.000 0.00
nia™
0.081dm3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 1.6763 0.000 0.00
0.083dm3/m?2
5% Benzyny do lakieréw dm?3 0.7271 0.000 0.00
0.036dm3/m?2
6 Papier $cieny w ark. ark 11.3098 0.000 0.00
0.56ark/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
198/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretow | m2
d.6.1/1212-05 prostych KORYTARZ
przedmiar =6.713 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6.3102 0.000 0.00
0.94r-g/m?2
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.5169 0.000 0.00
nia™
0.077dm3/m?
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.5169 0.000 0.00
0.077dm3/m?
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.2282 0.000 0.00
0.034dm3/m?2
5% Papier $cieny w ark. ark 3.7593 0.000 0.00
0.56ark/m?
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
199/ KNR-W 4-01 |Naprawa tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- | szt.
d.6.1/0706-01 wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
analogia Scianach
przedmiar = 9.000 szt.
R -
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4.0500 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0045 0.000 0.00
0.0005t/szt.
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0045 0.000 0.00
0.0005m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0243 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
5% woda m3 0.0153 0.000 0.00
0.0017md/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S-
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0900 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
200|KNR-W 4-01 |Naprawa tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- | szt.
d.6.1/0706-01 wap. o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
analogia Scianach
przedmiar = 3.000 szt.
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.3500 0.000 0.00
0.45r-g/szt.
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0015 0.000 0.00
0.0005t/szt.
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0015 0.000 0.00
0.0005m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0081 0.000 0.00
0.0027m3/szt.
5% woda m3 0.0051 0.000 0.00
0.0017md/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S-
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0300 0.000 0.00
0.01m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
201|KNR-W 4-01 |Naprawa tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z | szt.
d.6.1|0709-05 zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
analogia Scianach
przedmiar = 19.000 szt.
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.4500 0.000 0.00
0.55r-g/szt.
-M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0494 0.000 0.00
0.0026t/szt.
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0456 0.000 0.00
0.0024m3/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.2527 0.000 0.00
0.0133m3/szt.
5% woda m3 0.0323 0.000 0.00
0.0017md/szt.
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
~S -
7* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.5700 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.5700 0.000 0.00
0.03m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
202|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach | m
d.6.1|2057-01 Scian
przedmiar =11.200 m
-R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.0240 0.000 0.00
0.27r-g/m
-M -
2* narozniki ochronne aluminiowe m 11.7600 0.000 0.00
1.05m/m
3 klej do ptyt gipsowych zwykty kg 1.3440 0.000 0.00
0.12kg/m
4* zaprawa gipsowa kg 2.6880 0.000 0.00
0.24kg/m
5% woda m3 0.0011 0.000 0.00
0.0001m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
7* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.0112 0.000 0.00
0.001m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.0224 0.000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
203|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.6.1/202 1134-01 |wierzchnie poziome
przedmiar = 123.591 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7.4155 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2 preparat gruntujacy dm?3 25.9541 0.000 0.00
0.21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0247 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy' m-g 0.0371 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
204|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.6.1/202 1134-01 |wierzchnie poziome - COKOL
przedmiar = 121.660 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7.2996 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2 preparat gruntujacy dm?3 25.5486 0.000 0.00
0.21dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0243 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0365 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
205/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z m?2
d.6.1]202 1130-02 | zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywa-
ne w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
przedmiar = 245.251 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 34.3351 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* masa samopoziomujaca kg | 1998.7957 0.000 0.00
8.15kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 2.4525 0.000 0.00
0.01m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 2.4525 0.000 0.00
0.01m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
206|KNR 2-02 Wylewanie posadzek zywicznych epoksydowych. | m?2
d.6.1|1112-05 Kolor i faktura - do uzgodnienia z kierownikiem
analogia obiektu.
przedmiar = 245.251 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 96.9477 0.000 0.00
0.3953r-g/m?
-M -
2* Posadzka zywiczna epoksydowa m?2 267.3236 0.000 0.00
1.09m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 1.0055 0.000 0.00
0.0041m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
KORYTARZ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
6.2 POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 017,019,020,021
207|KNR-W 4-01 | Skasowanie wykwitoéw (zaciekéw) - sufitow i m2
d.6.2/1202-07 $cian
przedmiar = 16.000 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 6.0960 0.000 0.00
0.381r-g/m?
-M -
2* wapno suchogaszone' t 0.0560 0.000 0.00
0.0035t/m?
3 piasek do zapraw m3 0.0960 0.000 0.00
0.006m3/m?2
4* W apno hydratyzowane workowane, gat. | t 0.0320 0.000 0.00
0.002t/m?
5* atun techniczny glinowo-potasowy gat.ll1(10.5%) | kg 1.6000 0.000 0.00
0.1kg/m?
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
208|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni po- | m2
d.6.2|0621-05 nad 5 m2 metodg smarowania
analogia przedmiar = 16.000 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.0800 0.000 0.00
0.13r-g/m2
-M -
2* Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty | kg 2.2880 0.000 0.00
solowe
0.143kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
209|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- | m?2
d.6.2|1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
przedmiar = 455.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 43.2364 0.000 0.00
0.095r-g/m?
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.1365 0.000 0.00
0.0003t/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
210|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.6.2/202 1134-01 |wierzchnie poziome
przedmiar = 147.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 8.8272 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
- M -
2* preparat gruntujacy kg 30.8952 0.000 0.00
0.21kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0294 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0441 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-80-
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jedn.
211NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.6.2/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
przedmiar = 308.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 24.6400 0.000 0.00
0.08r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy kg 67.7600 0.000 0.00
0.22kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0616 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0924 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
212|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.6.2|1204-01 rych tynkédw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 147.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 17.5073 0.000 0.00
0.119r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna biata dm3 43.8418 0.000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
213|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.6.2|1204-02 rych tynkéw wewnetrznych scian
przedmiar = 308.000 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 36.6520 0.000 0.00
0.119r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna biata dm3 88.0880 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
214|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw m
d.6.2|1207-02 (cokotéw) o wysokosci do 20 cm
przedmiar =129.720 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 22.5713 0.000 0.00
0.174r-g/m
-M -
2 szpachléwka olejno zywiczna na tynki biata dm?3 2.7241 0.000 0.00
0.021dm3/m
3* grunt pokostowy dm3 5.9671 0.000 0.00
0.046dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 3.3727 0.000 0.00
nia™
0.026dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 3.5024 0.000 0.00
0.027ark/m
6* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 5.1888 0.000 0.00
0.04dm3/m
7* Benzyny do lakieréw dm?3 1.9458 0.000 0.00
0.015dm3/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
215/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw ru- | m
d.6.2|1212-23 rowo-zebrowych
przedmiar =17.000 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 41.9900 0.000 0.00
2.47r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 2.7710 0.000 0.00
nia™
0.163dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 3.0770 0.000 0.00
0.181dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 1.3260 0.000 0.00
0.078dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 19.0400 0.000 0.00
1.12ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
216|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.6.2/1212-28 gowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
przedmiar = 34.000 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7.4800 0.000 0.00
0.22r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.4420 0.000 0.00
nia™
0.013dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 0.4760 0.000 0.00
0.014dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.2040 0.000 0.00
0.006dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 6.8000 0.000 0.00
0.2ark/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
217|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodocia- m
d.6.2/1212-31 gowych i gazowych o $rednicy ponad 50 do 100
mm
przedmiar =2.500 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.6500 0.000 0.00
0.26r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0.0625 0.000 0.00
nia™
0.025dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania'| dm3 0.0675 0.000 0.00
0.027dm3/m
4* Benzyny do lakieréw dm?3 0.0300 0.000 0.00
0.012dm3/m
5% Papier $cieny w ark. ark 0.5000 0.000 0.00
0.2ark/m
6 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
218/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi otuli- | m?2
d.6.2|1204-02 ny gipsowej na rurach c.o.
analogia przedmiar = 26.960 m?2
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 3.4239 0.000 0.00
0.127r-g/m2
-M -
2 farba emulsyjna biata dm?3 7.7106 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
219|KNR-W 2-02 | Naprawa otuliny gipsowej na rurach c.o. m2
d.6.2|12011-05 przedmiar = 5.540 m?2
analogia
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.4210 0.000 0.00
0.437r-g/m2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0196 0.000 0.00
0.00354t/m?2
3 woda m3 0.0127 0.000 0.00
0.0023m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5% Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0222 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.1108 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0188 0.000 0.00
0.0034m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
220|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni m2
d.6.2/1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrot-
nie - ocieznice + skrzydta
przedmiar = 12.800 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 7.5520 0.000 0.00
0.59r-g/m?2
-M -
2* kit szpachlowy olejno-zywiczny ogolnego stoso- | dm3 1.0624 0.000 0.00
wania
0.083dm3/m?2
3* farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 1.0368 0.000 0.00
nia™
0.081dm3/m?2
4* farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania'| dm3 1.0624 0.000 0.00
0.083dm3/m?2
5% Benzyny do lakieréw dm?3 0.4608 0.000 0.00
0.036dm3/m?2
6 Papier $cieny w ark. ark 7.1680 0.000 0.00
0.56ark/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
221|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.6.2/0818-05 przedmiar = 147.120 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 26.4816 0.000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
222 Oczyszczenie poditoza ze starej izolacji m?2
d.6.2|kalk. wiasna |przedmiar = 147.120 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 22.0680 0.000 0.00
0.15r-g/m?
-83-
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przedmiar = 147.120 m?

~R--
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jedn.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
223|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumicz- | m?2
d.6.2|0602-01 + ne poziome - wykonywane na zimno z emulsji as-
KNR-W 2-02 |faltowej - dwie warstwy - IZOLACJA NA BAZIE
0602-02 WODY, DOPUSZCZONA DO STOSOWANIA
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH z wywinie-
ciem na sciany
przedmiar = 147.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 17.9781 0.000 0.00
0.0635+0.0587=0.1222r-g/m?
-M -
2* Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 80.9160 0.000 0.00
0.3+0.25=0.55kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.1324 0.000 0.00
0.0005+0.0004=0.0009m-g/m?
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1177 0.000 0.00
0.0004+0.0004=0.0008m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
224|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.6.2/1104-02 + cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |przedmiar = 147.120 m?2
1104-03
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 118.0197 0.000 0.00
0.659+0.1432=0.8022r-g/m?
-M -
2 Zaprawa cementowa M-12 m3 6.1202 0.000 0.00
0.0206+0.021=0.0416m3/m?
3* cement portlandzki z dodatkami t 0.0441 0.000 0.00
0.0003t/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 9.2538 0.000 0.00
0.0313+0.0316=0.0629m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 1.0298 0.000 0.00
0.007m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
225|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne| m2
d.6.2|0114-02 - ptynna folia
przedmiar = 147.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.5485 0.000 0.00
0.0717r-g/m2
-M -
2* Roztwdr gruntujacy do pylacych. podtozy dm3 29.4240 0.000 0.00
0.2dm3/m?2
~S-
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0309 0.000 0.00
0.00021m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
226|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych | m?2
d.6.2/0115-01 (tazienki, kuchnie pralnie itp.) pod oktadzing cera-
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jedn.
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 18.3900 0.000 0.00
0.125r-g/m2
-M -
2 ptynna folia uszczelniajaca kg 235.3920 0.000 0.00
1.6kg/m?2
~S -
3* Srodek transportowy m-g 0.2648 0.000 0.00
0.0018m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
227|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma-| m
d.6.2/0638-01 mi -75
analogia przedmiar =147.120 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 22.3917 0.000 0.00
0.1522r-g/m
-M -
2* tasma dylatacyjna uszczelniajaca - 75 m 154.4760 0.000 0.00
1.05m/m
3* masa uszczelniajgca kg 213.3240 0.000 0.00
1.45kg/m
4* Srodek gruntujacy’ dm3 1.9273 0.000 0.00
0.0131dm3/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.2324 0.000 0.00
0.00158m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
228 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami gruntu- | m?2
d.6.2|202 1134-01 |jacymi - powierzchnie poziome
przedmiar = 147.120 m?
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 8.8272 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 30.8952 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0294 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0441 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
229|NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionko- | m2
d.6.2|202 2806-05 |wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
przedmiar = 147.120 m?
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 251.5752 0.000 0.00
1.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 150.0624 0.000 0.00
1.02m?2/m?
3* zaprawa klejowa - posadzka kg | 1062.2064 0.000 0.00
7.22kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - posadzka kg 39.7224 0.000 0.00
0.27kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
~S-
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 4.4136 0.000 0.00
0.03m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 5.8848 0.000 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
230|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na | m
d.6.2]202 2809-05 |zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
przedmiar =29.424 m
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 47078 0.000 0.00
0.16r-g/m
-M -
2 listwa wykanczajaca - GRES m 30.3067 0.000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
231|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.6.2/0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono-
wych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wy-
sypisko
przedmiar = 0.736 m3
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.7222 0.000 0.00
2.34r-g/m3
- M -
2 opfata za sktadowisko* m3 0.7360 0.000 0.00
1m3/m3
~S-
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8906 0.000 0.00
1.21m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
232|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.6.2|0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
km
Krotno$¢ = 14
przedmiar = 0.736 m3
~S-
1* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4122 0.000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
233 Wykonanie prac porzadkowych, sprzatanie, my- | r-g
d.6.2|wycena indy- |cie
widualna przedmiar = 10.000 r-g
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 10.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE 017,019,020,021
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 86 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 13707




KOSZTORYS NAKLADCZY - AMICUS - BRANZA BUDOW PENDSUMOWANIE

Remont pomieszczen piwnicznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 Remont przybudéwki
234|KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.7|1208-02 przedmiar = 10.656 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4.0067 0.000 0.00
0.376r-g/m?
-M -
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%) kg 1.0656 0.000 0.00
0.1kg/m?
3* Ciasto wapienne (wapno suchogaszone) m3 0.0032 0.000 0.00
0.0003m3/m?2
4* Gips budowlany szpachlowy t 0.0000 0.000 0.00
0.000004t/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
235|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze- | m?
d.7/1202-09 niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
przedmiar = 14.547 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.3383 0.000 0.00
0.092r-g/m?
-M -
2 Mydta techniczne kg 0.3200 0.000 0.00
0.022kg/m?
3 wapno suchogaszone' t 0.0128 0.000 0.00
0.00088t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.0145 0.000 0.00
0.001m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
236|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- | m?2
d.7/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
przedmiar = 14.547 m2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.3820 0.000 0.00
0.095r-g/m?
- M -
2* Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t 0.0044 0.000 0.00
0.0003t/m?
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
237|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.7|202 1134-02 |wierzchnie pionowe
przedmiar = 18.259 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.4607 0.000 0.00
0.08r-g/m?
- M -
2* preparat gruntujacy kg 4.0170 0.000 0.00
0.22kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0037 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0055 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-88-
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238/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- m?2
d.7|202 1134-01 |wierzchnie poziome
przedmiar = 6.944 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.4166 0.000 0.00
0.06r-g/m?2
-M -
2* preparat gruntujacy kg 1.4582 0.000 0.00
0.21kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
4* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.0014 0.000 0.00
0.0002m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0021 0.000 0.00
0.0003m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
239|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.7/2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 18.259 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 4.4369 0.000 0.00
0.243r-g/m?
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0597 0.000 0.00
0.00327t/m?2
3 woda m3 0.0389 0.000 0.00
0.00213m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0730 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.3652 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0584 0.000 0.00
0.0032m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
240|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.7|2011-07 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 18.259 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.9032 0.000 0.00
0.159r-g/m?
- M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0383 0.000 0.00
0.0021t/m?
3 woda m3 0.0250 0.000 0.00
0.00137m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S -
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0365 0.000 0.00
0.002m-g/m?
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.2556 0.000 0.00
0.014m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0365 0.000 0.00
0.002m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-89-
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241|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.7|2011-04 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na stropach na podtozu z tynku
przedmiar = 6.944 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 1.8957 0.000 0.00
0.273r-g/m2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0.0233 0.000 0.00
0.00336t/m?2
3 woda m3 0.0151 0.000 0.00
0.00218m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 0.0278 0.000 0.00
0.004m-g/m?2
6* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.1389 0.000 0.00
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.0229 0.000 0.00
0.0033m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
242|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytka- | m?2
d.7/202 0838-04 |mi glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej
przedmiar = 10.656 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 21.5496 0.000 0.00
2.0223r-g/m2
-M -
2 ptytki $cienne m2 11.1888 0.000 0.00
1.05m%/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka - Sciany kg 76.9086 0.000 0.00
7.2174kg/m?
4* zaprawa do spoinowania - sciany kg 0.0006 0.000 0.00
0.00006kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%(od M)
~S-
6 Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t" m-g 0.1748 0.000 0.00
0.0164m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0.2653 0.000 0.00
0.0249m-g/m?
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
243|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7/1216-01 przedmiar = 6.944 m?2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.3958 0.000 0.00
0.057r-g/m?
- M -
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 2.4790 0.000 0.00
0.357m?2/m?
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
244|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.7/1204-01 rych tynkédw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 6.944 m?2
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.8263 0.000 0.00
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2* farba emulsyjna biata dm3 2.0693 0.000 0.00
0.298dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
245|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m?2
d.711204-02 rych tynkéw wewnetrznych scian
przedmiar = 7.603 m?2
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.9048 0.000 0.00
0.119r-g/m2
-M -
2 farba emulsyjna biata dm?3 21745 0.000 0.00
0.286dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
246|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.7/0108-14 rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono-
wych na odlegtos¢ do 1 km wraz z optatg za wy-
sypisko
przedmiar = 0.015 m3
-R--
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 0.0351 0.000 0.00
2.34r-g/m3
-M -
2 opfata za sktadowisko* m3 0.0150 0.000 0.00
1m3/m3
~S-
3* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0182 0.000 0.00
1.21m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
247|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z| md3
d.7/0108-16 rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1
km
Krotno$¢ = 14
przedmiar = 0.015 m3
~S-
1* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0084 0.000 0.00
0.04*14=0.56m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
248 Wykonanie prac porzadkowych , sprzatanie , my- | r-g
d.7|kalk. wiasna |cie
przedmiar =2.000 r-g
R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 2.0000 0.000 0.00
1r-g/r-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Remont przybuddéwki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-91-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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