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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych objetych przedmiotem zamoéwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczen Domu Studenckiego ,AMICUS” przy ul.
Chopina 55 w Szczecinie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

--41.3.- Ustalenia-ogéine—

1.3.1.Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Realizacja rob6t musi odpowiadaé wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i
prawnym , dotyczacym danego obiektu i technologii wykonania robét. Podczas
realizacji nalezy zwrécié uwage na przepisy ochrony przeciwpozarowej
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska , ochrony sanitarnej.

1.3.2.Wymagania wynikajace z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa ,
przepisy, Polskie Normy i inne wymagania. Wykonywania robé6t budowlanych
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewnia na budowie nadzér inwestorski.

1.3.3.Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacege przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce a w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw, urzadzen i rozwigzar konstrukcyjnych.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej przedfozonej wykonawcy do
realizacji zadania nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych obiektéw a zmiany dotyczace rozwigzan materiatowych i urzadzen nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej | zwigkszenia kosztow
remontowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji nalezy wprowadzi¢ w postaci oferty przez wykonawce robot,
po zaakceptowaniu jej przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

— wyréb zostat wycofany z obrotu

— producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

— zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada wady
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1.3.4.Przygotowanie, przekazanie placu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do wtasciwego przygotowania zaplecza placu budowy,
ktory obejmuije:

— zabezpieczenie miejsca terenu robot przez oznakowanie

— punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiajacego

— punkt poboru wody wskazany przez Zamawiajacego

— zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i skladowania materiatow,
urzadzen nalezy przewidzie¢ wykorzystanie pomieszczer w remontowanym budynku
Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce.

Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca i przywréceniem terenu na ktérym
prowadzone s3 roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy
ponosi Wykonawca.

1.3.5.Materialy. Magazynowanie materiatdw na budowie.

Materiaty dostarczone na budowe materiaty elektryczne nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych, przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do wbudowania
winne by¢ zgodne z postawieniami umowy. Zamawiajacy dokona odbioru materiatow
na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje

- dotyczace zakupu-materiatdw-oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych zgodnie z umowa.

1.3.6. Sprzet.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac sprzet sprawny
technicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$ robot.

Sprzet uzywany do realizacji powinien byé zgodny z ustaleniami i projektem
organizacji robot.

1.3.7.Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnosci wykonania robét i zastosowanych
materiatow z dokumentami wymiennymi w pkt.1.3.5. (podstawa odbioru robot
budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego
elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady nie s istotne,
nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujacych warunkach:

— ocena jakosci ‘

— okres gwarancji 24 m-ce

1.3.8.Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektdw.
Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokét, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajacego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

1.3.9.Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosziorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

» koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

¢ wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

¢ wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

¢ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Il. WYKONYWANIE ROBOT
1.WLZ wewnetrzne linie zasilajace.
2.Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych.

1. WLZ - WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

1.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych.

1.2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty dia ktérych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci CE , atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacije
inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny byé wyposazone w taki
dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania wlz nalezy uzy¢ przewodow YDY 450/750V 3x1,5 mm2 i YDY
450/750V 3x2,5 mm2.

Izolacja i powltoka polwinitowa zyt miedzianych musi spetia¢ wymagania PN-76/E-
90301.

Do tgczenia przewodow nalezy stosowaé osprzet spetniajgcy wymagania PN . Do
wykonania wiz nalezy stosowag rurki instalacyjne Ri 28, 37 mocowane pod tynkiem.
Dopuszcza sig¢ stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z
inwestorem.

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidlowej konserwagcji i remontéw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
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1.3.2. Mocowanie rurek instalacyjnych

Nalezy mocowaé w bruzdach pod tynkiem tak aby rurka zostata zakryta warstwa
tynku o grubosci 25mm. W miejscach zmiany kierunku nalezy stosowac tuki
systemowe.

1.3.3. Uktadanie wlz

— przewod powinien mieé¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen.
Przewéd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe

— zagiecia i fuki w ptaszczyZnie przewodu powinny by¢ tagodne

1.3.4. Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed ich
zgtoszeniem do odbioru. Z prob montazowych nalezy sporzadzié odpowiedni
protokét. W zakres tych préb wchodza nastepujgce czynno$ci:

— sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciagtosci zyt i powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

— pomiar rezystanciji izolacji

— préba napigciowa izolacji.

1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbiér czesciowy
Do odbiordéw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét
przewidzianych do zakrycia.

1.4.2. Odbiér koncowy

Do odbicru koricowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc:

— aktualng dokumentacje powykonawczg

— protokéty prob montazowych

— o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci wiz do eksploatacii.

2. INSTALACJE OSWIETLENIOWE

2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
oswietleniowej i gniazd wtykowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania:
— odwietlenia

— gniazd wtykowych ,
Ckreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednio
normami i Specyfikacjg Techniczna.

2.2. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej | gniazd tyczkowych
okresla dokumentacja kosztorysowa . Wszystkie zakupione przez wykonawce
materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci
CE, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. inne materiaty powinny by¢ wyposazone
w taki dokument na zyczenie inwestora.
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2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

2.3.1. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymagania ogéine”. Wykonawca
rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

— zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcéw 1-fazowych;

— mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wylacznikdw w sposéb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

— poprawnego rozmieszczenia sprzetu w fazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;

— jednakowego potozenia wytacznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;

— instalowania pojedynczych gniazd wiykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

— podiaczania przewoddw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.

2.3.2. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnoé¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remonidw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

2.3.3. Kucie bruzd ,

— bruzdy nalezy dostosowaé do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

- przy uktadaniu dwoéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajgcy ich konstrukcje;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

— trasowanie w liniach poziomych i pionowych

— montaz konstrukeji wsporczych, uchwytdw, rur instalacyjnych, nie moce kolidowa¢
z trasami

2.3.4. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za
pomoca kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej
gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrébwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana
liczbe otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.
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2.3.5. Uktadanie i mocowanie przewodow

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedna do
wykonania pofaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe;

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

— podioze do ukiadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowaé do podioza za pomoca klamerek w odstgpach okoto 50
cm whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu,

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, kidére wymagaja faczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem korce przewodow nalezy zwinaé w luzny krazek i wtozy¢ do
puszek, a puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem;

— zabrania sig uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podtogi, a w ztaczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

2.3.6. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

— taczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowaé potaczen skrecanych

— przewody musza byé¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i

— do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonanla przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;,

— diugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie;
— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych;

- kofrice przewoddw miedzianych z zytami powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

2.3.7. Montaz sprzetu i przewoddw
— gniazda wtyczkowe p/t i taczniki p/t nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych
puszkach;

2.3.8. Montaz opraw oswietleniowych

— przewody opraw oéwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za
pomoca ztaczy swiecznikowych;

— dopuszcza sie podigczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.

2.3.9. Instalacja oswietleniowa podstawowa

Pomieszczenia wyposazono w oprawy zarowe, oraz jarzeniowe ze swietlowkami
zwyktymi.

Oprawy mocowane beda na stropach i Scianach.

Do zasilania opraw nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 1,5 mm2 i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy ukiada¢ w
pomieszczeniach przej$ciowo wilgotnych i wilgotnych stosowac osprzet
bryzgoszczelny.
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2.3.10. Instalacja gnhiazd wtyczkowych jednofazowych

Do zasilania gniazd nalezy stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o
przekroju zyty 2,5 mm2 i napigciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ pod
tynkiem.

2.4, ODBIOR ROBOT

2.4 1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg kosztorysowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga byé przez inwestora dopuszczone do
uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o
rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji
inwestora.

--Wykonawca-powiadamia-pisemnie-inwestora o-zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktéra moce kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zatozonej jako$ci. Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nam okreslajacych procedury
badan.

2.4.2. KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji kosztorysowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci producentdw i uzyskac akceptacje inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

2.4.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT.

Kontrola jako$ci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja kosztorysowsa, Specyfikacjg Techniczna, zaleceniami PN, PBUE i
poleceniami inwestora. Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié proby
montanowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres prob montazowych wykonawca ma obowiazek uzgodnic z mwestorem
Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

— pomiar rezystanciji izolacji instalaciji, ktory nalezy wykonac dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
pofaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajacym nie moce by¢ mniejsza od:
- 0,25 Moma dla instalacji 230V

- 0,50 Moma dla instalacji 400V i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
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— punkty $wietlne sg zalgczane zgodnie z zatozonym programem,
— w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokladnie dotaczone do
wlasciwych zaciskow.

2.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci
wykonawcy roboét instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

— utozone rury, listwy i korytka przed wciagnieciem przewodu

— osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

~ instalacja przed zataczeniem pod napiecie =

2.4.5. Odbidr czesciowy ‘

Odbiory czesciowe dotycza robét ulegajacych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

— ufozone w listwach lecz nie przykryte przewody

— instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

— inne fragmenty instalacji, kiére beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika
--budowy.-Brak - wpisu-nalezy-traktowaé jako-stwierdzenie nalezytego stanu elementow
i prawidtowosci montazu.

2.4.6. Odbiér kencowy

Do odbioru koricowegoe wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc:
— aktualng dokumentacje powykonawczg,

— protokéty préb montazowych

- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do
eksploataciji.
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