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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 2-02
1017-02ana-
logia

Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrzne jed-
nodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykończone Rx0,5, M=0, S=0
obmiar = 1.0*2.0*1 = 2.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37*0.5=0.185r-g/m2
r-g 0.3700

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 1.0*2.0*1+1.0*2.40*1 = 4.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.2880

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3 KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek prze-
sklepień otworów w ścianach z cegieł
obmiar = 1.40*0.12*0.16 = 0.027m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.91r-g/m3
r-g 0.5916

-- M --
2* Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15

401szt/m3
szt 10.8270

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
108kg/m3

kg 2.9160

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.0076

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0022

6* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0015

7* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.117m3/m3

m3 0.0032

8* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
3.18kg/m3

kg 0.0859

9* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
10* betoniarka 150 dm3

0.46m-g/m3
m-g 0.0124

11* wyciąg
2.45m-g/m3

m-g 0.0662

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4 KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabrykowanych L-19
obmiar = 1.4m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.2800

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 1.4280

-- S --
3* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0280

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5 KNR-W 4-01
0322-02

Obsadzenie ościeznic stalowych o powierzchni
otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - uniwer-
salne
obmiar = 1.0*2.0*2 = 4.000m2

m2

-- R --

- 2 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.83r-g/m2

r-g 7.3200

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

3.45kg/m2
kg 13.8000

3* piasek do zapraw
0.008m3/m2

m3 0.0320

4* ościeŜnica  stalowa
1m2/m2

m2 4.0000

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.09m-g/m2
m-g 0.3600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe  drewniane pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone  - kompletne
[ klamki, zamek] - typ, kolor do  uzgodnienia z
uŜytkownikiem
obmiar = 1.0*2.0*2.0 = 4.000m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 2.0400

-- M --
2* skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne -

kompletne
1m2/m2

m2 4.0000

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1600

4* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)
0.02m-g/m2

m-g 0.0800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7 KNR 0-14
2010-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartono-
wych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101-
Maskowanie otworu nad przesklepieniem
obmiar = 1.10*0.40 = 0.440m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5212r-g/m2
r-g 1.1093

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 0.9064

3* kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 0.3344

4* kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 0.9020

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 1.7864

6* blachowkręty
34szt/m2

szt 14.9600

7* Gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.0009

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 0.4620

9* taśma spoinowa
3.626m/m2

m 1.5954

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0006

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0176

- 3 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13* środek transportu
0.0288m-g/m2

m-g 0.0127

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8 KNR-W 4-01
0325-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł do
głębokości  grubości 1 ceg. i pow. 0,10m2
obmiar = 5szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/szt.
r-g 3.1500

-- M --
2* cegła budowlana pełna

3szt/szt.
szt 15.0000

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
1.2kg/szt.

kg 6.0000

4* wapno suchogaszone
0.00067t/szt.

t 0.0034

5* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.001m3/szt.

m3 0.0050

6* piasek do zapraw
0.006m3/szt.

m3 0.0300

7* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
8* betoniarka 150 dm3

0.01m-g/szt.
m-g 0.0500

9* wyciąg
0.03m-g/szt.

m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9 KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej - starych, zniszczonych,
zagrzybionych tynków miejscowo
obmiar = 10.0m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 4.1000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10 KNR-W 4-01
0621-01

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni do 2 m2 metodą smarowania
obmiar = 10.0m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 1.9000

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.143kg/m2

kg 1.4300

3* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11 KNR-W 4-01
0211-03ana-
logia

Skucie cokolika cementowego o wysokości do
10 cm - mb 15
obmiar = 15*0.10 = 1.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 7.2000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12 KNR-W 4-01
0109-17

Wywiezienie gruzu , materiałów z rozbiórki
wraz z kosztami za wysypisko
obmiar = 0.500m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.12r-g/m3
r-g 0.5600

- 4 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* koszty za wysypisko

1m3/m3
m3 0.5000

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t'

0.73m-g/m3
m-g 0.3650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13 KNR-W 4-01
0109-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 14
obmiar = 0.500m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56m-g/m3
m-g 0.2800

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14 KNR-W 4-01
0706-05

Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy
cem.-wap. w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25
m2 na ścianach
obmiar = 8szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt.
r-g 3.9200

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.3kg/szt.
kg 10.4000

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012m3/szt.

m3 0.0096

4* piasek do zapraw
0.0067m3/szt.

m3 0.0536

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.02m-g/szt.
m-g 0.1600

7* betoniarka 150 dm3
0.02m-g/szt.

m-g 0.1600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15 KNR-W 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o
szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokrywających bruzdy uprzed-
nio zamurowane cegłami
obmiar = 15m

m

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m
r-g 5.4000

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.8kg/m
kg 12.0000

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0007m3/m

m3 0.0105

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0600

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1500

7* betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

m-g 0.1500

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 5 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

16 KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prosto-
kątnych na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5
m2 w 1 miejscu
obmiar = 10m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.17r-g/m2
r-g 11.7000

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

5.2kg/m2
kg 52.0000

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0048m3/m2

m3 0.0480

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2660

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.5000

7* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.4000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17 KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach szer.
do 40 cm
obmiar = 10.00m

m

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m
r-g 9.5000

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

1.5kg/m
kg 15.0000

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0019m3/m

m3 0.0190

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.1060

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m
m-g 0.3000

7* betoniarka 150 dm3
0.03m-g/m

m-g 0.3000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18 KNR 0-23
2611-01ana-
logia

oczyszczenie mechaniczne podłoŜa betonowe-
go
obmiar = 3.95*4.0+1.0*0.30+1.50*0.30 =
16.550m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 4.5016

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19 KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar = [3.95+4.0]*2*1.70 = 27.030m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.4868

-- M --
2* Mydła techniczne

0.022kg/m2
kg 0.5947

- 6 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0238

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0270

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20 KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar = 1.50*12.50+1.80*4.50 = 26.850m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 10.0956

-- M --
2* wodorotlenek sodowy (soda kaustyczna) tech-

niczny granulowany(85%)
0.1kg/m2

kg 2.6850

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0081

4* gips budowlany
0.004kg/m2

kg 0.1074

5* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21 NNRNKB 202
0837-02an

(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami
glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie
klejowej
obmiar = 2.0*1.70 = 3.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.6961r-g/m2
r-g 9.1667

-- M --
2* płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne

1.1m2/m2
m2 3.7400

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174kg/m2

kg 24.5392

4* zaprawa spoinująca
0.65kg/m2

kg 2.2100

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.0168m-g/m2
m-g 0.0571

7* środek transportowy
0.0257m-g/m2

m-g 0.0874

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22 NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających PCV
przy licowaniu ścian płytkami w pomieszcze-
niach o pow. do 8 m2
obmiar = 5.40m

m

-- R --
1* robocizna

0.0936r-g/m
r-g 0.5054

-- M --
2* listwa wykończająca

1.03m/m
m 5.5620

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0011

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0016

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 7 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

23 KNR 0-23
2615-10 anal.

- ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem
aluminiowym perforowanym - naroŜa ścian,
ościeŜa okienne, drzwiowe
obmiar = 5.0*2+10.0+3.20*2 = 26.400m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 5.8080

-- M --
2* zaprawa gipsowa

0.9kg/m2
kg 23.7600

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176m/m2

m 31.0464

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* śuraw okienny przenośny 0,15t

0.0007m-g/m2
m-g 0.0185

6* środek transportowy
0.0005m-g/m2

m-g 0.0132

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24 KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartono-
wymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym,
metalowym z kształtowników CD i UD  - PŁY-
TY GKF
obmiar = 3.95*4.0 = 15.800m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.0135r-g/m2
r-g 31.8133

-- M --
2* Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm

1.05m2/m2
m2 16.5900

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 30.0200

4* ksztaltowniki stalowe przyscienne profilowane
UD-28/27
0.4m/m2

m 6.3200

5* łączniki wzdłuŜne lw 60/110
0.38szt/m2

szt 6.0040

6* pręt mocujący
1.52szt/m2

szt 24.0160

7* wieszak w 60/100
1.52szt/m2

szt 24.0160

8* blachowkręty
18.5szt/m2

szt 292.3000

9* gips szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0047

10* taśma zbrojąca
1m/m2

m 15.8000

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0101

12* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.7110

14* środek transportu
0.0176m-g/m2

m-g 0.2781

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem - sufit, kolor biały
obmiar = 15.80m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 2.7745

- 8 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0.259dm3/m2
dm3 4.0922

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0047

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26 KNR 0-14
2011-01

Obudowa pionów wod-kan płytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych słupów, jednowarstwowa 50 - 01
obmiar = 0.3*3.30*3 = 2.970m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.8063r-g/m2
r-g 5.3647

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 3.1185

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 2.2572

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 6.0885

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 12.0582

6* blachowkręty
17szt/m2

szt 50.4900

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0039

8* płyty z wełny mineralnej'
1.05m2/m2

m2 3.1185

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 6.7241

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0026

11* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
12* wyciąg

0.021m-g/m2
m-g 0.0624

13* środek transportu
0.016m-g/m2

m-g 0.0475

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27 KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem - obudowa kolor pastelowy
obmiar = 2.97m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 0.5215

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - pastel

0.259dm3/m2
dm3 0.7692

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0009

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  - po-
wierzchnie pionowe
obmiar = [3.95+4.0]*2*3.20 = 50.880m2

m2

-- R --
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 4.0704

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2
dm3 11.1936

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0102

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0153

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29 KNR 2-02
2009-01

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod-
łoŜu betonowym
obmiar = 50.88m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3362r-g/m2
r-g 17.1059

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.00354t/m2
t 0.1801

3* woda
0.0023m3/m2

m3 0.1170

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.2035

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.0176

7* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.1730

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30 KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - doda-
tek za pogrubienie o 2 mm
obmiar = 50.88m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 8.0696

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1068

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0697

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.1018

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.7123

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1018

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31 KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem -kolor pastelowy
obmiar = [3.95+4.0]*2*3.20 = 50.880m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 8.9345
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 14.0429

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0153

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32 KNR-W 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o śr.do 50 mm
obmiar = 12.0m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.6400

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1560

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1680

4* Benzyny do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0720

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0.2ark/m

ark 2.4000

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33 KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar = 0.20*0.60*2*12 = 2.880m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.2544

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.4982

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.5270

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2275

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark/m2

ark 1.6128

6* materiały pomocnicze
2%

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34 KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny
obmiar = 16.55m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0795r-g/m2
r-g 1.3157

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez za-

wartości rozpuszczalników
1.25kg/m2

kg 20.6875

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0182
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-g 0.0116

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35 KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko
obmiar = 16.55m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.163r-g/m2
r-g 2.6977

-- M --
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha

mieszanka
3.2kg/m2

kg 52.9600

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0024m-g/m2
m-g 0.0397

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.0281

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36 KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogru-
bienie warstwy o 1 mm
Krotność = 3
obmiar = 16.55m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0998*3=0.2994r-g/m2
r-g 4.9551

-- M --
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha

mieszanka
1.28*3=3.84kg/m2

kg 63.5520

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0014*3=0.0042m-g/m2
m-g 0.0695

5* środek transportowy
0.001*3=0.003m-g/m2

m-g 0.0497

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37 NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.ponad 10 m2  - o zwiększonej wy-
trzymałości antypoślizgowej
obmiar = 16.55m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.11r-g/m2
r-g 34.9205

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1.03m2/m2
m2 17.0465

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 119.4910

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27kg/m2

kg 4.4685

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.4965

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.6620

Razem z narzutami:                     
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:
38 KNR-W 2-02

1217-01ana-
logia

MontaŜ listew progowych aluminiowych
obmiar = 1.0m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 0.9260

-- M --
2* listwy progowe aluminiowe

1m/m
m 1.0000

3* wkręty
4szt/m

szt 4.0000

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0019

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39 NNRNKB 202
2809-03ana-
logia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2 - wysokość 10 cm
obmiar = 15.20m

m

-- R --
1* robocizna

0.42r-g/m
r-g 6.3840

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0.105m2/m
m2 1.5960

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka
0.65kg/m

kg 9.8800

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.08kg/m

kg 1.2160

5* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.0608

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.0912

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40 KNR 5-05
0319-06an

Wykonanie napisów farba olejna znaków o wy-
sokości  do 50 mm
obmiar = 4zn.

zn.

-- R --
1* robocizna

0.1375*0.955=0.131313r-g/zn.
r-g 0.5253

-- M --
2* farba olejna czarna

0.0012dm3/zn.
dm3 0.0048

3* benzyna ekstrakcyjna
0.002dm3/zn.

dm3 0.0080

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41 NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy - ścian od strony
korytarza , po wymianie drzwi - powierzchnie
pionowe
obmiar = 5.0*0.5*3 = 7.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.6000

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2
dm3 1.6500
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0015

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0023

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42 KNR-W 2-02
2011-01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu betono-
wym
obmiar = 5*0.5*3 = 7.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.336r-g/m2
r-g 2.5200

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

0.00354t/m2
t 0.0266

3* woda
0.0023m3/m2

m3 0.0173

4* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
5* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.0300

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.1500

7* środek transportowy
0.0034m-g/m2

m-g 0.0255

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43 KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem  - kolor biały
obmiar = 5*0.5*3 = 7.500m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 1.3200

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 2.0700

3* materiały pomocnicze
1.5%

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0023

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44 Wycena
własna

Wykonanie prac zabezpieczających, porządko-
wych
obmiar = 2r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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