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1. Czesé opisowa
1.1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

1.1.1  Charakterystyczne parametry okre$lajace zakres robét

Przedmiotem zaméwienla jest wykonanie pofaczenia $wiattowodowego pomiedzy
istniejacym zakoriczeniem siecl ZUT ACH w budynku Akademii Morskiej w Szczecinle ul.
Waly Chrobrego 1-2, a budynkiem Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego ul. Ludowa
7/8, z uwzglednieniem przylaczenia Niepublicznego Stoczniowego Ratownictwa

—Morskiego, Os$rodka Komendy Wojewddzkiej Paristwowej Pozarne] w Szczecinie ul, T,

Firlika 9/14 oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie ul. Waty Chrobrego 3.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy, kompleksowego wykonania przytaczenia
jednostek wymienionych w ninigjszym PFU, a w szczeg6inosci wprowadzenia rurociagéw
kablowych do wskazanych budynkéw, posadowienia studni kablowych, szaf
telekomunikacyjnych, kabli éwiatiowodowych, rozszycla witkien, muf kablowych,
zakoficzenia kabli oraz (tam, gdzie to konieczne) wykonanie drabinek/koryt kablowych
wewnatrz budynkéw od miejsca wprowadzenia rurociggu do budynku, w sposéb
umozliwiajacy montaz kabla $wiatlowodowego bez konieczno$ci wykonywania
dodatkowych prac montazowych i adaptacyjnych.

1.1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspleraniu rozwoju | ustug telekomunikacyjnych
art. 47. budowa Infrastruktury telekomunikacyjnej o. nieznacznym oddzialywaniu nie
wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji cetu publicznego.

Planowany przez zamawiajacego przebieg trasowy zaklada przeprowadzenie rurociagu
wzdiuz ulic, chodnikéw, w terenach ziclonych, z mozliwie Jjak najwigkszym
wykorzystaniem terenéw stanowigcych wlasno§é Gminy Miasto Szczecin,

1.1.3  Ogblne wiasciwosci funkejonalno- uzytkowe

Przedmiot zaméwienia obejmuje zaprojektowanie rurociggéw kablowych i kabli
swiattowodowych zakoriczonych na przelacznicach ODF w szafach dystrybucyjnych w _
wyznaczonych obiektach, Rozmieszczenie studni kablowych powinno byé zaprojektowane

W sposob umozliwiajacy w przyszlosci rozbudowe. . .

1.1.4 Szczegdlowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Celem nadrzgdnym planowanej inwestycji jest przylaczenie Osérodka Szkoleniowego
Ratownictwa Morskiego do sleci ZUT ACI Ninigjsze opracowanie dotyczy
zaprojektowania i wybudowania infrastruktury:‘telekomunikacyjnej (rurociagéw i kabli
$wiattowodowych) taczacych: .

» Akademia Morska ul. Waly Chrobrego 1-2 :
Os$rodek Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego ul. Ludowa 7/8
Niepubliczny Stoczniowy Zaktad Opieki Zdrowotnej ul. Stanistawa Dubois 27
Komenda Wojewédzka Paristwowej StraZy Pozarnej w Szczecinie ul. T.Firlika 9-14
Muzeum Narodowe w Szczecinie ul. Waly Chrobrego 3 ,

T @ ¢ @

w duZej czesci nalezy wybudowat nowe linie éWiatiowodoWe..

W celu przyspieszenia realizacji zadania zak{ada' sie zqsad@ wZaprojektuj | wybuduj”

1.2 Charakterystyka techniczna poszczegdinych odcinkéw do reélizacji
121 Wymagania 'Zamawiajeicego - cechy wspélne |

» Zaklada slg, ze wigkszo$é rurociggéw przebiegaé bedzie w pasie drogowym
.- (chodnikach | trawnikach) oraz gruntach bedacych wilasnoscia Gminy Miasta
- Szczecin, -W - uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstgpstwa od tej
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zasady, przy czym nalezy je uzgodnié z Zamawiajgcym na etapie projektowania (w
formie pisemnsj).

e llos¢ i lokalizacja studni kablowych zostanie tak dobrana, aby umozliwi¢ w
przyszitosci tatwg rozbudowe infrastruktury $wiattowodowej

» Wszystkie studnie kablowe musza zawiera¢ elementy mechanicznej ochrony
przed dostgpem os6b nieuprawnionych (np. pokrywa zamykana na kiédke lub
zamek) .

» Pokrywy wlazéw studni powinny posiadaé wywietrznik, aby byla zachowana
zdolno$é do naturalnej wentylacji komory studni '

..+ Wszystkie rury HDPE 40/3,7 musza posiada¢ wewnetrzng warstwe poslizgowsa

» Przy przejSciach przez drogi, ulice, torowiska_oraz na skrzyzowaniach z innymi
mediami, np. rurociagami gazowymi fub wodnymi, rury ciagu rurowego nalezy
zabezpieczyé poprzez zaciagnigcie do odpowiedniej rury obiektowe] przepustowej
gruboéciennej o Srednicy dopasowanej do profilu rurociggu kablowego (np. 2125),

+ Wszystkie rury HDPE muszg byé oznaczone we wszystkich studniach, wedlug
wzoru uzgodnionego z Zamawiajgcym | ZN. Oznaczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci nastepujace informacije: refacja, typ kabla (w rurach wypeinionych),
nazwa wiasciciela, nazwa wykonawcy.

* W polowie wykopu nalezy ukladaté tasme ostrzegawcza w kolorze
pomarariczowym z napisem ,UWAGAI! KABEL SWIATLOWODOWY.",

* Wewnafrz budynkéw nalely ukladaé rury z tworzywa bezhalogenowego
nierozprzestrzeniajacego plomienia

* W budynkach lub obiektach, w ktérych nie ma istniejacych szaf kablowych
zaprojektowaé odpowiedniej wielkosci szafy 19" wyposaZone w $wiatlowodowe
panele krosowe. '

* W istniejacych szafach 19" zaprojektowaé $wiattowodowe panele krosowe o
wielko$ci zapewniajacej zakoriczenie wszystkich witkien $wiattowodowych

» Przelgeznice wyposazyé w zigczki SC/APC, Zamawiajacy nie wymaga
dostarczenia patchcordéw,

+ Kable $wiattowody wykonaé jednoodcinkowo, nie dopuszcza sie stosowania sig
muf przelotowych, ' _

* W celu ulozenia swiatiowodéw w budynkach nalezy zaprojektowaé odpowiednie
tory kablowe (w zaleznoéci od warunkéw lokalnych) - np. koryta kablowe.

Szczegolowe wytyczne projektowe Zamawiajacy uzgodni z Wykonawcy przed
rozpoczeciem prac projektowych.

Dopuszcza sig inne trasy prowadzenia linii $wiatiowodowych niz pokazano na
rysunkach koncepcyjnych. : _

ik

122 Odcinek w relacji : AM ul. Waly Chrobrego 1/2 — Stoczniowy NzOZ

Od budynku Akademii Morskiej do SKrzyzowania ul. Zygmunta Starego oraz Jarowita wg

projektu nr PB-054/2012-1.2.5 firmy Sprint uloZone zostana 3 dodatkowe rury @40.
Nalezy wykona¢ pofaczenie od tych rur do nowej studni przy Muzeum Narodowym od
strony ul. Jarowita. Od wyZej wymienionej studni nalezy utozyé rure HDPE.40/3,7 do
budynku Muzeum, oraz dwie rury HDPE 40/3,7 wzdiuz ulicy Jarowita. Dalej nalezy przejsé
przez park do ulicy Kapitariskiej, na ktorej nalezy umiesci¢ studnig. Nalezy przewidzieé
trasg w poblizu Teatru Polskiego przy ul. Swarozyca 5, w celu umoZliwienia pézniejszego
podfaczenia budynku do siecl. Od strony Odry. przy ulicy Lady na wysokosci ul. Szarotki
nalezy umiejscowié studnie SKR-2. Przed budynkiem Niepublicznego Stoczniowego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej nalezy zaprojektowaé studnie rozgaleing. Od powyzszej
studni nalezy doprowadzi¢ do budynku 2 rury HDPE 40/3,7. W kierunku O$rodka
Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego nalezy ulozyé trzy rury HDPE 40/3,7 do ‘studni
przy ul. Hutniczej na wysoko$ci wjazdu do stoczni. Od powyzszej studni jedng z rur nalezy
doprowadzi¢ do projektowanej studni i dalej do budynku Komendy Wojewddzkiej
Paristwowej Strazy Pozarne], natomiast pozostate prowadzit do Oérodka Szkoleniowego
Ratownictwa Morskiego. Na trasie do OSRM. nalezy przewidzieé studnie na ulicy
Stalmacha, w poblizy poczatku linii kolejowej, oraz dwie na ulicy Ludowej.
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Rozmieszczenie studni pokazano na rysunku 1. Przy budynku OSRM nalezy wybudowaé
studni¢ S1/3 wg projektu nr 12040/PB/2011 firmy PROJMORS przygotowanego na
zlecenie Akademii Morskiej i w niej zostawi¢ 150 metrowy zapas kabla.

W relacji Akademia Morska - studnia przed budynkiem Niepublicznego Stoczniowego
Zakladu Opieki Zdrowotnej nalezy utozyé kabel $wiattowodowy 72J. W powyzszej studni
nalezy potaczyé na wprost z kablem 36J oraz dodatkowo do NSZOZ doprowadzi¢ kabel o
minimum 4 wiéknach, Od giéwnego przebiegu nalezy zaprojektowaé mufg rozgatezna do
Strazy Pozarnej (kabel minimum 4J). ‘

..W _relacji Akademia Morska ~ Muzeum Narodowe nalezy ulozyé kabel Swiattowodowy o
minimum 4 wi6knach,

W studniach wskazanych na rysunku oraz przy mufach swiatlowodowych nalezy zostawié
50 metrowe zapasy kabla. Przy OSRM we wskazanej studni nale2y przewidzieé zapas
150 metréw kabla. '

Lokalizacje szaf i przelacznic w powyzszych lokalizacjach nalezy uzgodnié w trakcie
opracowywania projektu,

Koncepcje trasy projektowanego pokazano na rys. 1.

13 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania dokum,entacji projektowej (budowlanej |
wykonawczej) zgodnie z obowiazujacym na dzief jej wykonania Prawem budowlanym
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Do zadar Wykonawcy nalezy w szczegéino$ci:

s zakup map do celéw opiniodawczych

* pozyskanie map do celéw projektowych w postaci cyfrowej wektorowej - pliki .dwg
(nie dopuszcza sig plikéw rastrowych w zakresie aktualizacji map)
uzyskanie niezbednych uzgodnien branZzowych, opinii, ekspertyz itp.
pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane
opracowanie projektéw budowlanych
opracowanie projektéw wykonawczych
opracowanie-kosztoryséw inwestorskich-—————---
opracowanie przedmiaréw robot
opracowanie specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanie dokumentacji powykonawczej .
wykonanie pomiaréw reflektometrycznych i ttumienno$ci metoda transmisyjng

Szczegblowe uzgodnienia w sprawie zakoficzenia rurociggéw w budynkach nalezy
przeprowadzi¢ bezpo$rednio z administratorami poszczegélnych obiektéw oraz z
przedstawicielem Zamawiajgcego. .

Dokumentacje projektowe nalezy przekézaé w nastepujacej ilosci: -
eue feererrernnees. . VPO 7 -s v-2

o Projekt BUBOWIANY .....eveeiieiereiiiernriinnrrans e eessnseravesererseeraens

e projekt wykonawezy ..........ccc.oevienenes erernenieenna rerreeneereaene rerriens eeevens 5 egz.
o PIrZedmMIAr rODOE ... it e e e ee e s oee ces v nns 5egz.
» - specyfikacja wykonania | odbioru rob6t budowlanych.............cc.cccevveeens 5 egz.
®  KOSZIOTYS INWESIOISKI ..evvvvvrserivnierenscenererersesietnsscssnsnoeensseresessreessonmone 2 egz.
* dokumentacja POWYKONBWCZA .......ccuvereriirinrnreerseneiveraninrannneneasnie o 3 8QZ
» wersja elektroniczna wszystkich dokumentacji (pliki .pdf/.doc  .dwg) ..... 2 szt.

Dokumentacja proJektowa powinna zostaé wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz..U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072) z pdzn, zmianami. '
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny zawieraé
wszystkie dane wyszczegolnione w_Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wizesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentac;i projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioiu robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego. Specyfikacja powinna byé uzgodniona z zamawiajgeym, oraz
uwzglednia¢ ewentualne rozszerzone gwarancje. '

Kosztorys inwestorskl powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

 Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
““kosztorysu T inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
~ planowanych~ kosztéw ‘robét  budowlanych  okreslonych. w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r.).

Przedmiary robét powinny zawieraé dane wyszczegéinione w Rozporzadzeniu Ministra

- Infrastruktury zdn, 2 wize$nia 2004 r, w sprawie szczegblowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wyniki pomiaréw, rzeczywisty

- przebieg trasowy kabli, protokoly odbioréw terenéw przez gestoréw po zako#czeniu prac,

inwentaryzacja geodezyjna, Qeklaracjé_zgodnosci._ atesty i certyfikaty uzytych materiatow.
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2. Czesé informacyjna

2.1

P

Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

W przypadku potrzeby uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub wypisu | wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Wykonawca
pozyska we wlasnym zakresie. :

“"Oswiadczenie Zamawiajacego “stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomosécia na cele budowlane.

Po opracowaniu projektu budowlanego (w tym uzyskaniu niezbednych zgéd wiascicieli
gruntow) Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajagcemu ,oéwiadczenie o©
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane” przedkiadajac
w zafgczeniu oryginaly przedmiotowych uzgodniesi z wiascicielami gruntéw.

2.3

Przepisy prawne, normy | dokumenty zwiazane z projektowaniem |
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Aktualna wersja dokumentu ,Wytyczne projektowo-wykonawczych dla budowy
ZUT ACI Sieci ”

Projekt budowlany firmy PROJMORS nr 12040/PB/2011

Projekt budowlany nr PB-054/2012-1.2.5 firmy Sprint

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug | sleci
telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne oblekty
budowlane | ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane | ich usytuowanie :

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z pOZniejszymi zmianami), -

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegtlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U Nr.120. poz.1133. z
dnia 10 lipca 2003 r.) N

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiest publicznych (Dz, U, z 2004 r.
Nr 18, poz. 177, z pbén. zm.) i _

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130

‘poz. 1389 z 2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpleczefistwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U, z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120 poz.1126)
Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r. Dz.U. Nr.43 poz.430)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.z 2004r, Nr.202 poz.2072 z péZn, zmianami.) '
Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawle
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki | ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z pbn, zm.)
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Normy zaktadowe TP S.A.:

Instrukcja T-01. Qdbiér i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.
ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogéine wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-005 - Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne,
Wymagania | badania. .

ZN-96/TPSA-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Zigcza spajane $wiatlowodéw
jednomodowych, Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania

" "ibadania.

ZN-86/TPSA-000 . - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przefgcznice .
Swiattowodowe. Wymagania i badania. .

ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogéine wymagania
techniczne,

ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania | badania.
ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wt6rna i rurociagi kablowe, Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-015 - Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacii
plerwotnej. Wymagania | badania.

ZN-96/TPSA-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania. ‘

ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania, ,

ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania |
badania, : L

~ ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalhe (RHDPEY). Wymagania | badania,

ZN-96/TPSA-020 - Ziaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania,
ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki kofcéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i
badania. '

ZN-96/TPSA-022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe, Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024 - Zasobnik ziaczowy. Wymagania i badania. ‘
ZN-96/TPSA-025 - Tasmy ostrzegawcze | ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania-I badania. I

ZN-96/TPSA-026 - Shupki oznaczeniowe | oznaczeniowo - pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 - Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania | badania, o '

Inne informacje niezbgdne do zaprojektowania i wykonania robét

budowlanych. '

Projektant (Wykonawca) we wiasnym zakresie i na koszt wiasny pozyska:

*

Niezbgdne aktuaine mapy do celéw projektowych w skali 1:500, ktére powinny
zawieraé : : ‘ : '
inwentaryzacje wszystkich obiektéw podziemnych,
inwentaryzacje wszystkich obiektéw nadziemnych,
aktualne granice ewidencyjne dzialek i ich numery,
inwentaryzacje zieleni. ‘
Wszelkie uzgodnienia branzowe, ZUDP oraz inne niezbedne uzgodnienia (w tym

uproszczone wypisy z ewidencji gruntéw itp.)

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy uzgodnié
Z zamawiajacym, oraz powinna uwzgledniaé ewentualne rozszerzone gwarancje,

Jezeli-zaistnieje potrzeba wykonania dodatkowych pomiaréw, wykonania badaf
gruntowo-wodnych, ekspertyz fub innych opracowari — Wykonawca dokona ich we

~wlasnym z‘akr_esie i na koszt wiasny. :

Wykonawca zabiaci za zajetosé pasa drogowego.
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2.5

Wykaz obiektéw dla ktérych niezbedne jest pbzyskanie od ich
wladcicieli dokumentacji budowlanej w zakresie nlezbednym do
wykonania zamierzenia budowlanego ‘

budynek AM przy ul. Waly Chrobrego 1/2

budynek OSRM przy ul. Ludowej 7/8

budynek Stoczniowego NZOZ przy ul. S. Dubois 27

budynek Komendya Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie
ul.T.Firlika 9-14

_ budynek Muzeum Narodowe w Szezecinie ul. Waly Chrobrego 3

3. Zalgezniki

Zataeznik nr.1- - - Zakres rzeczowo-finansowy



Zalqczn_ik nr1

Zakres rzeczowy.

Budowa rurociagu kablowego z RHDPE 40/3,7 5240m

w tym przeciski - 13 szt - o{a_czne; diugoécl ok. 305m
Budowa studni SKR-2 - - . ' 1332t
taczna d!ugoéé kabla 72J oraz 36 - -~ 6140m

.Kabel4.} T —_—_—— .. 450m’
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4. Rysunki
Rys 1.
Rys 2.
Rys 3.

Relacja Akademia Morska - O$rodek Szkoleniowy Ratownictwa
Morskiego

Plan zagospodarowania terenu Osrodka Szkoleniowego Ratownictwa
Morskiego

Plan zagospodarowania terenu Waly.Chrobrego
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5. Muzeum Narodowe

s$1-88 studnie kablowe

, rozmiar 1,5x1,0m

- W s2,53,56-s8 nalezy zostawié
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