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WNośiR- wykładzina OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek Główny IIp koryta Ŝ
1

d.1 kalk. własna
Wynoszenie i wnoszenie gablot -12szt kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

[4.06*4.94+1.65*27.01+6.80*5.76+22.24*2.13] -(1.42*4.00) m2 145.482
RAZEM 145.482

3
d.1

KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie llistew przypodłogowych m

91 m 91.000
RAZEM 91.000

4
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach m2

2.41*4.94+3.84*2.13 m2 20.085
RAZEM 20.085

5
d.1

KNR 4-04
0501-05

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek
na 1 m2 posadzki

m2

144.63-20.085 m2 124.545
RAZEM 124.545

6
d.1

KNR 4-04
0501-08
analogia

Oczyszczenie podłoŜa z lepiku m2

124.545 m2 124.545
RAZEM 124.545

7
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

124.545 m2 124.545
RAZEM 124.545

8
d.1

NNRNKB
202 1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o
gr. 5 cm

m2

145.482 m2 145.482
RAZEM 145.482

9
d.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = -2

m2

145.482 m2 145.482
RAZEM 145.482

10
d.1

KNR-W 2-02
1104-04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona
w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

11
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe
przemysłowe klasy 34/43  z wywinięciem na ściany

m2

[4.06*4.94+1.65*27.01+6.80*5.76+22.24*2.13+91.00*0.10+(1.42*2+4.00*2)*
0.10] -(1.42*4.00)

m2 155.666

RAZEM 155.666
12

d.1
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

155.666 m2 155.666
RAZEM 155.666

13
d.1

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe aluminiowe m

1.00*21+4.06+4.01+2.13 m 31.200
RAZEM 31.200

14
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

3.20*2.08 m2 6.656
RAZEM 6.656

15
d.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

MontaŜ ścianek z drzwiami z PCV z obróbką obsadzenia m2

3.20*2.08 m2 6.656
RAZEM 6.656

16
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

144.63*0.006 m3 0.868
RAZEM 0.868

17
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

144.63*0.05 m3 7.232
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WNośiR- wykładzina OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.232
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WNośiR- wykładzina

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Budynek Główny IIp koryta Ŝ
1

d.1 kalk. włas-
na

Wynoszenie i wnoszenie gablot -12szt
obmiar  = 1  kpl

kpl

-- M --
1* koszt'

1szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = [4.06*4.94+1.65*27.01+6.80*5.76+
22.24*2.13] -(1.42*4.00) = 145.482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 26.1868 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie llistew przypodłogowych
obmiar  = 91 m

m

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m
r-g 7.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie betonu przy głębokości skucia do 5 cm
na ścianach lub podłogach
obmiar  = 2.41*4.94+3.84*2.13 = 20.085 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 96.4080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-04
0501-05

Rozebranie posadzek z deszczułek mocowa-
nych na lepik - do 111 deszczułek na 1 m2 po-
sadzki
obmiar  = 144.63-20.085 = 124.545 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 63.5180 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-04
0501-08
analogia

Oczyszczenie podłoŜa z lepiku
obmiar  = 124.545 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/m2
r-g 42.3453 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 124.545 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 7.4727 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.21dm3/m2
dm3 26.1545 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0249 0.000 0.00
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WNośiR- wykładzina

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0374 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

NNRNKB
202 1132-
01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z
zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm
obmiar  = 145.482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 74.1958 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa "ATLAS SAM" 200 - sucha mieszanka

90.12kg/m2
kg 13110.837

8
0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 11.6386 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.09m-g/m2

m-g 13.0934 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

NNRNKB
202 1130-
03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = -2
obmiar  = 145.482 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.027*(-2)=-0.054r-g/m2
r-g -7.8560 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa "ATLAS SAM 2000"- sucha mieszan-

ka
1.56*(-2)=-3.12kg/m2

kg -453.9038 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.002*(-2)=-0.004m-g/m2
m-g -0.5819 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.002*(-2)=-0.004m-g/m2

m-g -0.5819 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR-W 2-
02 1104-
04

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - listwa wtopiona w podkład
przy posadzkach z tworzyw sztucznych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 2.4000 0.000 0.00

-- M --
2* listwy dylatacyjna

1.07m/m
m 21.4000 0.000 0.00

3* środki impregnacyjne i grzybobójcze oleiste
0.106dm3/m

dm3 2.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0003m-g/m
m-g 0.0060 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0012m-g/m

m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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WNośiR- wykładzina

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNR-W 2-
02 1123-
01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe kla-
sy 34/43  z wywinięciem na ściany
obmiar  = [4.06*4.94+1.65*27.01+6.80*5.76+
22.24*2.13+91.00*0.10+(1.42*2+4.00*2)*0.10]
-(1.42*4.00) = 155.666 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 66.7807 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną przemysłowe klasy 34/43
1.09m2/m2

m2 169.6759 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 93.3996 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 15.5666 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 0.6849 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.5137 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR-W 2-
02 1123-
04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 155.666 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 19.6139 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 4.6700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR AT-
23 0218-
02

Listwy zakończeniowe aluminiowe
obmiar  = 1.00*21+4.06+4.01+2.13 = 31.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 2.8080 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z aluminium (dostawca: REM)

1.05m/m
m 32.7600 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.01kg/m

kg 0.3120 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3.20*2.08 = 6.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4611 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 0-19
1023-12
analogia

MontaŜ ścianek z drzwiami z PCV z obróbką
obsadzenia
obmiar  = 3.20*2.08 = 6.656 m2

m2

-- R --
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WNośiR- wykładzina

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
3.77r-g/m2

r-g 25.0931 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28szt./m2
szt. 35.1437 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 2.1965 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.3994 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00242t/m2

t 0.0161 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.36kg/m2

kg 29.0202 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.6560 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3328 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3994 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 144.63*0.006 = 0.868 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.2065 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.8680 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.8506 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 144.63*0.05 = 7.232 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 10.0525 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 7.2320 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 7.0874 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek Główny IIp korytaŜ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WNośiR- wykładzina PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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