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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek główny pok.29
1

d.1 kalk. własna
DemontaŜ i ponowny montaŜ firan i rolet szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256
RAZEM 1.256

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.82*2.24 m2 4.077
RAZEM 4.077

4
d.1

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.82*2.24 m2 4.077
RAZEM 4.077

5
d.1

KNR-W 4-01
1304-04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych blaszanych m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.82*0.10 m2 0.182
RAZEM 0.182

7
d.1

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.82*0.10 m2 0.182
RAZEM 0.182

8
d.1

KNR AT-22
0105-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej blacharki

m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

9
d.1

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256
RAZEM 1.256

10
d.1

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

(2.24*2+1.80) m 6.280
RAZEM 6.280

11
d.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256
RAZEM 1.256

12
d.1

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem- parapet

m2

2.00*0.39 m2 0.780
RAZEM 0.780

14
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

6.28 m 6.280
RAZEM 6.280

15
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4.87*2.00 m2 9.740
RAZEM 9.740

16
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

2 Budynek główny pok.26
17

d.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.82*2.24 m2 4.077
RAZEM 4.077
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.82*2.24 m2 4.077
RAZEM 4.077

19
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.82*0.10 m2 0.182
RAZEM 0.182

20
d.2

KNR-W 4-01
1304-04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

21
d.2

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.82*0.10 m2 0.182
RAZEM 0.182

22
d.2

KNR AT-22
0105-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej blacharki

m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

23
d.2

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256
RAZEM 1.256

24
d.2

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

(2.24*2+1.80) m 6.280
RAZEM 6.280

25
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256
RAZEM 1.256

26
d.2

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem - parapet

m2

2.00*0.39 m2 0.780
RAZEM 0.780

28
d.2

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

6.28 m 6.280
RAZEM 6.280

29
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4.87*2.00 m2 9.740
RAZEM 9.740

30
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

3 Budynek główny pok.119
31

d.3 kalk. własna
DemontaŜ i ponowny montaŜ firan i rolet szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

32
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.78*2.24*2+4.10*2.24 m2 17.158
RAZEM 17.158

33
d.3

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.78*2.24*2+4.10*2.24 m2 17.158
RAZEM 17.158

34
d.3

KNR-W 4-01
1304-04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych m

1.80*2+4.20 m 7.800
RAZEM 7.800
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35

d.3
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(4.20+1.80*2)*0.10 m2 0.780
RAZEM 0.780

36
d.3

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

(4.20+1.80*2)*0.10 m2 0.780
RAZEM 0.780

37
d.3

KNR AT-22
0105-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej blacharki

m

1.80*2+4.20 m 7.800
RAZEM 7.800

38
d.3

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

(2.24*6+1.78*2+4.10)*0.20 m2 4.220
RAZEM 4.220

39
d.3

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

2.24*6+1.78*2+4.20 m 21.200
RAZEM 21.200

40
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

(2.24*6+1.78*2+4.20)*0.20 m2 4.240
RAZEM 4.240

41
d.3

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

42
d.3

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem- parapet

m2

(4.20+2.00*2)*0.39 m2 3.198
RAZEM 3.198

43
d.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

21.2 m 21.200
RAZEM 21.200

44
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8.60*5.70 m2 49.020
RAZEM 49.020

45
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

2.50 m3 2.500
RAZEM 2.500

4 Budynek główny pok.207
46

d.4
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.80*2.24 m2 4.032
RAZEM 4.032

47
d.4

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

1.80*2.24 m2 4.032
RAZEM 4.032

48
d.4

KNR-W 4-01
1304-04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

49
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.82*0.10 m2 0.182
RAZEM 0.182

50
d.4

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.82*0.10 m2 0.182
RAZEM 0.182

51
d.4

KNR AT-22
0105-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej blacharki

m

1.82 m 1.820
RAZEM 1.820

52
d.4

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256

RAZEM 1.256
53

d.4
KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

(2.24*2+1.80) m 6.280
RAZEM 6.280

54
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

(2.24*2+1.80)*0.20 m2 1.256
RAZEM 1.256

55
d.4

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem- parapet

m2

2.00*0.39 m2 0.780
RAZEM 0.780

57
d.4

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

6.28 m 6.280
RAZEM 6.280

58
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2.20*3.80 m2 8.360
RAZEM 8.360

59
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200

5 Budynek główny pok.223
60

d.5 kalk. własna
DemontaŜ i ponowny montaŜ firan i rolet szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

61
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

4.10*2.24 m2 9.184
RAZEM 9.184

62
d.5

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

4.10*2.24 m2 9.184
RAZEM 9.184

63
d.5

KNR AT-14
0110-06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szybie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.5

KNR-W 4-01
1304-04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych m

4.20 m 4.200
RAZEM 4.200

65
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

4.20*0.10 m2 0.420
RAZEM 0.420

66
d.5

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

4.20*0.10 m2 0.420
RAZEM 0.420

67
d.5

KNR AT-22
0105-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej blacharki

m

4.20 m 4.200
RAZEM 4.200

68
d.5

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

(2.24*2+4.10)*0.20 m2 1.716
RAZEM 1.716

69
d.5

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

2.24*2+4.20 m 8.680
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.680

70
d.5

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

(2.24*2+4.20)*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

71
d.5

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.5

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem- parapet

m2

4.20*0.39 m2 1.638
RAZEM 1.638

73
d.5

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

8.68 m 8.680
RAZEM 8.680

74
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

4.50*4.60 m2 20.700
RAZEM 20.700

75
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

6 Pawilon A pom. 3, 4, 5, 9, 10
76

d.6
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

(1.22*1.67)*10 m2 20.374
RAZEM 20.374

77
d.6

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.67*2)*10 m 45.600
RAZEM 45.600

78
d.6

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.67*2)*10 m 45.600
RAZEM 45.600

79
d.6

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.67*2)*10]*0.20 m2 9.120
RAZEM 9.120

80
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.67*2)*10]*0.20 m2 9.120
RAZEM 9.120

81
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.67*2)*10]*0.20 m2 9.120
RAZEM 9.120

82
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*10 m2 3.250
RAZEM 3.250

83
d.6

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*10 m2 2.600
RAZEM 2.600

84
d.6

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*10 m2 3.250
RAZEM 3.250

85
d.6

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

10*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000

86
d.6

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.67*2+1.22)*10 m 45.600
RAZEM 45.600
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87

d.6
KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

88
d.6

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

89
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8*6 m2 48.000
RAZEM 48.000

90
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000

7 Pawilon A drzwi wej ściowe
91

d.7
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.41*2.59 m2 3.652
RAZEM 3.652

92
d.7

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

1.41*2.59 m2 3.652
RAZEM 3.652

93
d.7

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

1.41+2.59+2.59 m 6.590
RAZEM 6.590

94
d.7

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

1.41+2.59+2.59 m 6.590
RAZEM 6.590

95
d.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

8 Pawilon B  drzwi wej ściowe
96

d.8
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0.99*2.42 m2 2.396
RAZEM 2.396

97
d.8

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

0.99*2.42 m2 2.396
RAZEM 2.396

98
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

0.99+2.42+2.42 m 5.830
RAZEM 5.830

99
d.8

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

0.99+2.42+2.42 m 5.830
RAZEM 5.830

100
d.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

9 Pawilon B pom. 1 
101
d.9

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

102
d.9

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

103
d.9

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400
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104
d.9

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

105
d.9

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

106
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

107
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

108
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

109
d.9

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.56*0.20*2 m2 1.024
RAZEM 1.024

110
d.9

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

111
d.9

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.9

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

113
d.9

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

114
d.9

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

115
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

116
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

10 Pawilon B pom. 2
117

d.10
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

118
d.10

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

119
d.10

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700

120
d.10

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700

121
d.10

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2
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(2.57*2+2.56) *0.20 m2 1.540

RAZEM 1.540
122

d.10
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2.57*2+2.56) *0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

123
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2.57*2+2.56)*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

124
d.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.56*0.25 m2 0.640
RAZEM 0.640

125
d.10

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.56*0.20 m2 0.512
RAZEM 0.512

126
d.10

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.56*0.25 m2 0.640
RAZEM 0.640

127
d.10

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

128
d.10

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

129
d.10

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.10

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

131
d.10

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

132
d.10

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

11 Pawilon B pom. 3
133

d.11
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

134
d.11

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

135
d.11

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

136
d.11

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

137
d.11

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

138
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080
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139

d.11
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

140
d.11

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

141
d.11

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.56*0.20*2 m2 1.024
RAZEM 1.024

142
d.11

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

143
d.11

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.11

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.11

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

146
d.11

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

147
d.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

148
d.11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

12 Pawilon B pom. 4
149

d.12
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

150
d.12

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

151
d.12

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

152
d.12

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

153
d.12

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

154
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

155
d.12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

156
d.12

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2
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2.56*0.25*2 m2 1.280

RAZEM 1.280
157

d.12
KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.56*0.20*2 m2 1.024
RAZEM 1.024

158
d.12

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

159
d.12

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

160
d.12

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.12

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

162
d.12

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

163
d.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

164
d.12

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

13 Pawilon B pom. 5
165

d.13
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

166
d.13

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57*2 m2 13.158
RAZEM 13.158

167
d.13

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

168
d.13

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

169
d.13

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

170
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

171
d.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(2.57*2+2.56)*2]*0.20 m2 3.080
RAZEM 3.080

172
d.13

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

173
d.13

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.56*0.20*2 m2 1.024
RAZEM 1.024
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174

d.13
KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.56*0.25*2 m2 1.280
RAZEM 1.280

175
d.13

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

176
d.13

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.13

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

178
d.13

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56)*2 m 15.400
RAZEM 15.400

179
d.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

180
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

14 Pawilon B pom. 7
181

d.14
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

182
d.14

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

183
d.14

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

184
d.14

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

185
d.14

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(2.57*2+2.56)]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

186
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(2.57*2+2.56)]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

187
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(2.57*2+2.56)]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

188
d.14

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

189
d.14

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.6*0.20 m2 0.520
RAZEM 0.520

190
d.14

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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191

d.14
KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.14

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

193
d.14

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

194
d.14

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

195
d.14

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

196
d.14

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

15 Pawilon B pom. 10
197

d.15
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

198
d.15

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

199
d.15

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

200
d.15

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

201
d.15

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(2.57*2+2.56)]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

202
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(2.57*2+2.56)]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

203
d.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(2.57*2+2.56)]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

204
d.15

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

205
d.15

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.6*0.20 m2 0.520
RAZEM 0.520

206
d.15

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

207
d.15

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

208
d.15

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2
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2.6*0.25 m2 0.650

RAZEM 0.650
209

d.15
KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.15

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

211
d.15

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

212
d.15

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

16 Pawilon B pom. 12
213

d.16
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

214
d.16

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

215
d.16

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700

216
d.16

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700

217
d.16

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

218
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

219
d.16

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

220
d.16

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

221
d.16

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.6*0.20 m2 0.520
RAZEM 0.520

222
d.16

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

223
d.16

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

224
d.16

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

225
d.16

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

226
d.16

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

227
d.16

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

228
d.16

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

17 Pawilon B pom. 13
229

d.17
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

230
d.17

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

231
d.17

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

232
d.17

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

233
d.17

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

234
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

235
d.17

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

236
d.17

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

237
d.17

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.6*0.20 m2 0.520
RAZEM 0.520

238
d.17

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

239
d.17

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

240
d.17

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

241
d.17

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

242
d.17

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700
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243

d.17
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

244
d.17

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

18 Pawilon B pom. 18
245

d.18
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

(1.21*1.66)*2 m2 4.017
RAZEM 4.017

246
d.18

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.21+1.66*2)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

247
d.18

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.21*1.66)*2 m 4.017
RAZEM 4.017

248
d.18

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.21+1.66*2)*2]*0.20 m2 1.812
RAZEM 1.812

249
d.18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.21+1.66*2)*2]*0.20 m2 1.812
RAZEM 1.812

250
d.18

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.21+1.66*2)*2]*0.20 m2 1.812
RAZEM 1.812

251
d.18

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

252
d.18

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

253
d.18

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

254
d.18

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

255
d.18

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

256
d.18

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

257
d.18

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

258
d.18

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

259
d.18

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

19 Pawilon B pom. 20
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
260

d.19
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

261
d.19

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.56*2.57 m2 6.579
RAZEM 6.579

262
d.19

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700

263
d.19

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

2.57*2+2.56 m 7.700
RAZEM 7.700

264
d.19

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[2.57*2+2.56]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

265
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

266
d.19

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[2.57*2+2.56 ]*0.20 m2 1.540
RAZEM 1.540

267
d.19

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

268
d.19

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

2.6*0.20 m2 0.520
RAZEM 0.520

269
d.19

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

2.6*0.25 m2 0.650
RAZEM 0.650

270
d.19

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

271
d.19

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

272
d.19

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.19

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(2.57*2+2.56) m 7.700
RAZEM 7.700

274
d.19

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

275
d.19

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

20 Pawilon C pom. 3b
276

d.20
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

(1.22*1.67)*2 m2 4.075
RAZEM 4.075

277
d.20

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.22+1.67+1.67)*2 m 9.120

RAZEM 9.120
278

d.20
KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.67+1.67)*2 m 9.120
RAZEM 9.120

279
d.20

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.67*2)*2]*0.20 m2 1.824
RAZEM 1.824

280
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.67+1.67)*2]*0.20 m2 1.824
RAZEM 1.824

281
d.20

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.67*2)*2]*0.20 m2 1.824
RAZEM 1.824

282
d.20

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

283
d.20

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

284
d.20

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

285
d.20

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

286
d.20

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

287
d.20

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

288
d.20

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

289
d.20

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

21 Pawilon C pom. 4
290

d.21
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

(1.22*1.67)*2 m2 4.075
RAZEM 4.075

291
d.21

KNR-W 4-01
0404-01
z.sz.2.2.
99087 

DemontaŜ i montaŜ paneli - materiały z rozbiórki m2

(1.22+1.67*2)*0.20*2 m2 1.824
RAZEM 1.824

292
d.21

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

293
d.21

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

294
d.21

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.30*0.25*2 m2 0.650

RAZEM 0.650
295

d.21
KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

296
d.21

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

297
d.21

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

298
d.21

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

299
d.21

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

300
d.21

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

22 Pawilon C pom. 5b
301

d.22
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1.22*1.67 m2 2.037
RAZEM 2.037

302
d.22

KNR AT-14
0110-06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szybie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

303
d.22

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

1.22+1.67+1.67 m 4.560
RAZEM 4.560

304
d.22

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

1.22+1.67+1.67 m 4.560
RAZEM 4.560

305
d.22

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[1.22+1.67*2 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

306
d.22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[1.22+1.67+1.67 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

307
d.22

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[1.22+1.67*2 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

308
d.22

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

309
d.22

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

310
d.22

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

311
d.22

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
312

d.22
KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

313
d.22

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

314
d.22

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21) m 4.530
RAZEM 4.530

315
d.22

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

316
d.22

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

23 Pawilon C pom. 6
317

d.23
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1.22*1.67 m2 2.037
RAZEM 2.037

318
d.23

KNR AT-14
0110-06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szybie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

319
d.23

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

1.22+1.67+1.67 m 4.560
RAZEM 4.560

320
d.23

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

1.22+1.67+1.67 m 4.560
RAZEM 4.560

321
d.23

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[1.22+1.67*2 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

322
d.23

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[1.22+1.67+1.67 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

323
d.23

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[1.22+1.67*2 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

324
d.23

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

325
d.23

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

326
d.23

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

327
d.23

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

328
d.23

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.
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1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
329

d.23
KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

330
d.23

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21) m 4.530
RAZEM 4.530

331
d.23

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

332
d.23

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

24 Pawilon C pom. 7
333

d.24
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1.22*1.67 m2 2.037
RAZEM 2.037

334
d.24

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

 1.22+1.67+1.67 m 4.560
RAZEM 4.560

335
d.24

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

 1.22+1.67+1.67 m 4.560
RAZEM 4.560

336
d.24

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[1.22+1.67*2 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

337
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[1.22+1.67+1.67]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

338
d.24

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[1.22+1.67*2 ]*0.20 m2 0.912
RAZEM 0.912

339
d.24

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

340
d.24

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20 m2 0.260
RAZEM 0.260

341
d.24

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

342
d.24

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

343
d.24

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

344
d.24

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

345
d.24

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21) m 4.530
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RAZEM 4.530

346
d.24

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

347
d.24

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

25 Pawilon C pom. 8
348

d.25
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

(1.22*1.67)*2 m2 4.075
RAZEM 4.075

349
d.25

KNR AT-14
0110-06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szybie kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

350
d.25

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.67+1.67)*2 m 9.120
RAZEM 9.120

351
d.25

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.67+1.67)*2 m 9.120
RAZEM 9.120

352
d.25

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.67*2)*2]*0.20 m2 1.824
RAZEM 1.824

353
d.25

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.67+1.67)*2]*0.20 m2 1.824
RAZEM 1.824

354
d.25

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.67*2)*2]*0.20 m2 1.824
RAZEM 1.824

355
d.25

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

356
d.25

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

357
d.25

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

358
d.25

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

359
d.25

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

360
d.25

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

361
d.25

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

362
d.25

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000
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363

d.25
KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

26 Pawilon D  drzwi wej ściowe
364

d.26
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

0.99*2.42 m2 2.396
RAZEM 2.396

365
d.26

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

0.99*2.42 m2 2.396
RAZEM 2.396

366
d.26

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

0.99+2.42+2.42 m 5.830
RAZEM 5.830

367
d.26

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

0.99+2.42+2.42 m 5.830
RAZEM 5.830

368
d.26

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

27 Pawilon D pom. 1
369

d.27
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.22*1.56*2 m2 3.806
RAZEM 3.806

370
d.27

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.56*2)*2 m 8.680
RAZEM 8.680

371
d.27

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.56*2)*2 m 8.680
RAZEM 8.680

372
d.27

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

373
d.27

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

374
d.27

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

375
d.27

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

376
d.27

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

377
d.27

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

378
d.27

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

379
d.27

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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380

d.27
KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

381
d.27

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

382
d.27

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

383
d.27

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

28 Pawilon D pom. 2
384

d.28
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.22*1.56*3 m2 5.710
RAZEM 5.710

385
d.28

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.56*2)*3 m 13.020
RAZEM 13.020

386
d.28

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.56*2)*3 m 13.020
RAZEM 13.020

387
d.28

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.56*2)*3]*0.20 m2 2.604
RAZEM 2.604

388
d.28

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.56*2)*3]*0.20 m2 2.604
RAZEM 2.604

389
d.28

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.56*2)*3]*0.20 m2 2.604
RAZEM 2.604

390
d.28

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*3 m2 0.975
RAZEM 0.975

391
d.28

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*3 m2 0.780
RAZEM 0.780

392
d.28

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*3 m2 0.975
RAZEM 0.975

393
d.28

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*3 szt. 6.000
RAZEM 6.000

394
d.28

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

395
d.28

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

396
d.28

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*3 m 13.590
RAZEM 13.590
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397

d.28
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

398
d.28

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

2 m3 2.000
RAZEM 2.000

29 Pawilon D pom. 3
399

d.29
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.22*1.56*2 m2 3.806
RAZEM 3.806

400
d.29

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.56*2)*2 m 8.680
RAZEM 8.680

401
d.29

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.56*2)*4 m 17.360
RAZEM 17.360

402
d.29

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

403
d.29

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

404
d.29

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

405
d.29

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

406
d.29

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

407
d.29

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

408
d.29

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

409
d.29

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

410
d.29

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

411
d.29

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

412
d.29

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

413
d.29

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

30 Pawilon D pom. 4
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414

d.30
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.22*1.56 m2 1.903
RAZEM 1.903

415
d.30

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

1.22+1.56*2 m 4.340
RAZEM 4.340

416
d.30

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

 1.22+1.56*2 m 4.340
RAZEM 4.340

417
d.30

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[1.22+1.56*2 ]*0.20 m2 0.868
RAZEM 0.868

418
d.30

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[1.22+1.56*2]*0.20 m2 0.868
RAZEM 0.868

419
d.30

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[1.22+1.56*2]*0.20 m2 0.868
RAZEM 0.868

420
d.30

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

421
d.30

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20 m2 0.260
RAZEM 0.260

422
d.30

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

423
d.30

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

424
d.30

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

425
d.30

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

426
d.30

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21) m 4.530
RAZEM 4.530

427
d.30

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

428
d.30

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

0.8 m3 0.800
RAZEM 0.800

31 Pawilon D pom. 5
429

d.31
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.22*1.56*2 m2 3.806
RAZEM 3.806

430
d.31

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.56*2)*2 m 8.680
RAZEM 8.680

431
d.31

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.22+1.56*2)*2 m 8.680

RAZEM 8.680
432

d.31
KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

433
d.31

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

434
d.31

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[(1.22+1.56*2)*2]*0.20 m2 1.736
RAZEM 1.736

435
d.31

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

436
d.31

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20*2 m2 0.520
RAZEM 0.520

437
d.31

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25*2 m2 0.650
RAZEM 0.650

438
d.31

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

439
d.31

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

440
d.31

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

441
d.31

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

(1.66*2+1.21)*2 m 9.060
RAZEM 9.060

442
d.31

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

443
d.31

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

32 Pawilon D pom. 7
444

d.32
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

m2

1.22*1.56 m2 1.903
RAZEM 1.903

445
d.32

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(1.22+1.56*2) m 4.340
RAZEM 4.340

446
d.32

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.22+1.56*2) m 4.340
RAZEM 4.340

447
d.32

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

[1.22+1.56*2 ]*0.20 m2 0.868
RAZEM 0.868

448
d.32

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(1.22+1.56*2]*0.20 m2 0.868
RAZEM 0.868
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WNośiR okna i drzwi OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
449

d.32
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

[1.22+1.56*2]*0.20 m2 0.868
RAZEM 0.868

450
d.32

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

451
d.32

KNR-W 2-02
0921-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1.30*0.20 m2 0.260
RAZEM 0.260

452
d.32

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.30*0.25 m2 0.325
RAZEM 0.325

453
d.32

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

454
d.32

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym parapecie do 0.1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

455
d.32

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

456
d.32

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł

m

(1.66*2+1.21) m 4.530
RAZEM 4.530

457
d.32

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1.04*2.05 m2 2.132
RAZEM 2.132

458
d.32

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

459
d.32

KNR-W 2-02
1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane i oszklone fabrycznie

m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

460
d.32

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

1.00+2.00*2 m 5.000
RAZEM 5.000

461
d.32

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

462
d.32

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

463
d.32

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Budynek główny pok.29
1

d.1 kalk. włas-
na

DemontaŜ i ponowny montaŜ firan i rolet
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.108r-g/m2
r-g 0.1356 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.82*2.24 = 4.077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 1.82*2.24 = 4.077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 4.9739 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 17.9388 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.0193 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0770 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1631 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2446 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR-W 4-
01 1304-
04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych blaszanych
obmiar  = 1.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 0.8736 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.82*0.10 = 0.182 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0546 0.000 0.00
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WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.82*0.10 = 0.182 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.3658 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 0.9118 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0051 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0109 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0024 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR AT-
22 0105-
06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną
jednoskładnikową masą spoinującą przy szero-
kości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej bla-
charki
obmiar  = 1.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.2184 0.000 0.00

-- M --
2* elastyczna masa silikonowa do wypełniania dy-

latacji
0.037dm3/m

dm3 0.0673 0.000 0.00

3* gruntownik do masy uszczelniającej na podło-
Ŝa niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)
0.001dm3/m

dm3 0.0018 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5997r-g/m2
r-g 0.7532 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 1.2937 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00543t/m2

t 0.0068 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 1.5800 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.00353m3/m2

m3 0.0044 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.005m-g/m2
m-g 0.0063 0.000 0.00

8* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.0176 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0138m-g/m2

m-g 0.0173 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych
obmiar  = (2.24*2+1.80) = 6.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 1.0048 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinkel

1.005m/m
m 6.3114 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 5.0240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0044 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR-W 2-
02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 0.2211 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 0.3467 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0004 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem- parapet
obmiar  = 2.00*0.39 = 0.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 0.4118 0.000 0.00

-- M --
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2* Pokost syntetyczny
0.18dm3/m2

dm3 0.1404 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.0663 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.0335 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.0772 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 0.2036 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.1037 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 6.28 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.9420 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0019 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0025 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0082 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0025 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0628 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 4.87*2.00 = 9.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.5552 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 3.4772 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km
obmiar  = 1.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.6680 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.2000 0.000 0.00

-- S --
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3* samochód skrzyniowy do 5 t
0.72+14*0.02=1m-g/m3

m-g 1.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek główny pok.29
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Budynek główny pok.26
17

d.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.82*2.24 = 4.077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 1.82*2.24 = 4.077 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 4.9739 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 17.9388 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.0193 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0770 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1631 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2446 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.82*0.10 = 0.182 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0546 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR-W 4-
01 1304-
04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych
obmiar  = 1.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 0.8736 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.82*0.10 = 0.182 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.3658 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 0.9118 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0051 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0109 0.000 0.00
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5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0024 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2

KNR AT-
22 0105-
06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną
jednoskładnikową masą spoinującą przy szero-
kości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej bla-
charki
obmiar  = 1.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.2184 0.000 0.00

-- M --
2* elastyczna masa silikonowa do wypełniania dy-

latacji
0.037dm3/m

dm3 0.0673 0.000 0.00

3* gruntownik do masy uszczelniającej na podło-
Ŝa niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)
0.001dm3/m

dm3 0.0018 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5997r-g/m2
r-g 0.7532 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 1.2937 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00543t/m2

t 0.0068 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 1.5800 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.00353m3/m2

m3 0.0044 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.005m-g/m2
m-g 0.0063 0.000 0.00

8* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.0176 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0138m-g/m2

m-g 0.0173 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych
obmiar  = (2.24*2+1.80) = 6.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 1.0048 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinkel

1.005m/m
m 6.3114 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 5.0240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0044 0.000 0.00
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6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.2

KNR-W 2-
02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 0.2211 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 0.3467 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0004 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem - parapet
obmiar  = 2.00*0.39 = 0.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 0.4118 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 0.1404 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.0663 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.0335 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.0772 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 0.2036 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.1037 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28

d.2
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 6.28 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.9420 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0019 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0025 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0082 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0025 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0628 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.2

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 4.87*2.00 = 9.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.5552 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 3.4772 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km
obmiar  = 1.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.6680 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.2000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+14*0.02=1m-g/m3
m-g 1.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek główny pok.26
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Budynek główny pok.119
31

d.3 kalk. włas-
na

DemontaŜ i ponowny montaŜ firan i rolet
obmiar  = 3 szt

szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.78*2.24*2+4.10*2.24 = 17.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 8.9222 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 1.78*2.24*2+4.10*2.24 = 17.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 20.9328 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 75.4952 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 4.2895 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 17.1580 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.6863 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.0295 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR-W 4-
01 1304-
04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych
obmiar  = 1.80*2+4.20 = 7.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 3.7440 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = (4.20+1.80*2)*0.10 = 0.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.2340 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = (4.20+1.80*2)*0.10 = 0.780 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
2.01r-g/m2

r-g 1.5678 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.9078 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0218 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0468 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0101 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR AT-
22 0105-
06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną
jednoskładnikową masą spoinującą przy szero-
kości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej bla-
charki
obmiar  = 1.80*2+4.20 = 7.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.9360 0.000 0.00

-- M --
2* elastyczna masa silikonowa do wypełniania dy-

latacji
0.037dm3/m

dm3 0.2886 0.000 0.00

3* gruntownik do masy uszczelniającej na podło-
Ŝa niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)
0.001dm3/m

dm3 0.0078 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = (2.24*6+1.78*2+4.10)*0.20 = 4.220
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5997r-g/m2
r-g 2.5307 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 4.3466 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00543t/m2

t 0.0229 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 5.3088 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.00353m3/m2

m3 0.0149 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.005m-g/m2
m-g 0.0211 0.000 0.00

8* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.0591 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0138m-g/m2

m-g 0.0582 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych
obmiar  = 2.24*6+1.78*2+4.20 = 21.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 3.3920 0.000 0.00
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-- M --
2* kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinkel

1.005m/m
m 21.3060 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 16.9600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0148 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0106 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR-W 2-
02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = (2.24*6+1.78*2+4.20)*0.20 = 4.240
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 0.7462 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 1.1702 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0013 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.3

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1+1+1 = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 3.2400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0090 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0240 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0090 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.3

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem- parapet
obmiar  = (4.20+2.00*2)*0.39 = 3.198 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 1.6885 0.000 0.00

-- M --
2* Pokost syntetyczny

0.18dm3/m2
dm3 0.5756 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.2718 0.000 0.00
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R M S

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.1375 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.3166 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 0.8347 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.4253 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 21.2 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 3.1800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0064 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0085 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0276 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.2120 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8.60*5.70 = 49.020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 2.7941 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 17.5001 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.3

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km
obmiar  = 2.50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 3.4750 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+14*0.02=1m-g/m3
m-g 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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4 Budynek główny pok.207
46

d.4
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.80*2.24 = 4.032 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.0966 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.4

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 1.80*2.24 = 4.032 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 4.9190 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 17.7408 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.0080 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0320 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1613 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2419 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.4

KNR-W 4-
01 1304-
04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych
obmiar  = 1.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 0.8736 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.82*0.10 = 0.182 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0546 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.4

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.82*0.10 = 0.182 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.3658 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 0.9118 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0051 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0109 0.000 0.00
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5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0024 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.4

KNR AT-
22 0105-
06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną
jednoskładnikową masą spoinującą przy szero-
kości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej bla-
charki
obmiar  = 1.82 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.2184 0.000 0.00

-- M --
2* elastyczna masa silikonowa do wypełniania dy-

latacji
0.037dm3/m

dm3 0.0673 0.000 0.00

3* gruntownik do masy uszczelniającej na podło-
Ŝa niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)
0.001dm3/m

dm3 0.0018 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.4

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5997r-g/m2
r-g 0.7532 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 1.2937 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00543t/m2

t 0.0068 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 1.5800 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.00353m3/m2

m3 0.0044 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h

0.005m-g/m2
m-g 0.0063 0.000 0.00

8* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.0176 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0138m-g/m2

m-g 0.0173 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.4

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych
obmiar  = (2.24*2+1.80) = 6.280 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 1.0048 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinkel

1.005m/m
m 6.3114 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 5.0240 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0044 0.000 0.00
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6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.4

KNR-W 2-
02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = (2.24*2+1.80)*0.20 = 1.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 0.2211 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 0.3467 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0004 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.4

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem- parapet
obmiar  = 2.00*0.39 = 0.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 0.4118 0.000 0.00

-- M --
2* Pokost syntetyczny

0.18dm3/m2
dm3 0.1404 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.0663 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.0335 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.0772 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 0.2036 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.1037 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
57

d.4
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 6.28 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.9420 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0019 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0025 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0082 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0025 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0628 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.4

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 2.20*3.80 = 8.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4765 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.9845 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km
obmiar  = 1.2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.6680 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.2000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+14*0.02=1m-g/m3
m-g 1.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek główny pok.207
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Budynek główny pok.223
60

d.5 kalk. włas-
na

DemontaŜ i ponowny montaŜ firan i rolet
obmiar  = 1 szt

szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.5

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 4.10*2.24 = 9.184 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 4.7757 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.5

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 4.10*2.24 = 9.184 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 11.2045 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 40.4096 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 2.2960 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 9.1840 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3674 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5510 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.5

KNR AT-
14 0110-
06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szy-
bie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

3* wentylator (dostawca: LAN)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.5

KNR-W 4-
01 1304-
04
analogia

Cięcie parapetów zewnętrznych
obmiar  = 4.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/m
r-g 2.0160 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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65
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 4.20*0.10 = 0.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1260 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.5

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 4.20*0.10 = 0.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.8442 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 2.1042 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0118 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0252 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0055 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.5

KNR AT-
22 0105-
06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną
jednoskładnikową masą spoinującą przy szero-
kości spoiny 6 mm- łączenie starej i nowej bla-
charki
obmiar  = 4.20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.5040 0.000 0.00

-- M --
2* elastyczna masa silikonowa do wypełniania dy-

latacji
0.037dm3/m

dm3 0.1554 0.000 0.00

3* gruntownik do masy uszczelniającej na podło-
Ŝa niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)
0.001dm3/m

dm3 0.0042 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.5

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na za-
prawie bez pasków
obmiar  = (2.24*2+4.10)*0.20 = 1.716 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5997r-g/m2
r-g 1.0291 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm

1.03m2/m2
m2 1.7675 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00543t/m2

t 0.0093 0.000 0.00

4* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
1.258m/m2

m 2.1587 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.00353m3/m2

m3 0.0061 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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7* Mieszarka do zapraw 3.0m3/h
0.005m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

8* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.0240 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0138m-g/m2

m-g 0.0237 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.5

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych
obmiar  = 2.24*2+4.20 = 8.680 m

m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 1.3888 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik ochronny składany Sto-Rolleckwinkel

1.005m/m
m 8.7234 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 6.9440 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0061 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.5

KNR-W 2-
02 1510-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = (2.24*2+4.20)*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 0.3055 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 0.4791 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.5

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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72
d.5

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem- parapet
obmiar  = 4.20*0.39 = 1.638 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 0.8649 0.000 0.00

-- M --
2* Pokost syntetyczny

0.18dm3/m2
dm3 0.2948 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.1392 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.0704 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.1622 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 0.4275 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.2179 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.5

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 8.68 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3020 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0026 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0035 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0113 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0035 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0868 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.5

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 4.50*4.60  = 20.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 1.1799 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 7.3899 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 15 km
obmiar  = 1 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+14*0.02=1m-g/m3
m-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Budynek główny pok.223
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Pawilon A pom. 3, 4, 5, 9, 10
76

d.6
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = (1.22*1.67)*10 = 20.374 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 83.9409 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 100.8513 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 5.7047 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 1.0187 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 42.7854 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 77.0137 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 20.3740 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.8150 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.2224 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.6

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.67*2)*10 = 45.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 10.0320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.6

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.67*2)*10 = 45.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 34.2000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0593 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0775 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.3055 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0775 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.4560 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.9120 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.6

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*10]*0.20 = 9.120 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 3.7857 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 22.8000 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.3922 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0160 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0164 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0255 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.6

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*10]*0.20 = 9.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.7296 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.0064 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0018 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0027 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*10]*0.20 = 9.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.0853 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 2.6083 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*10 = 3.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.9750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.6

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*10 = 2.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 3.0368 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0728 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.3718 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.6

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*10 = 3.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 6.5325 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 16.2825 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0910 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.1950 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0423 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.6

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 10*2 = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 9.0000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0140 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0540 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0140 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.6

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.67*2+1.22)*10 = 45.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 6.8400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0137 0.000 0.00
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3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0182 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0593 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0182 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.4560 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.6

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 10.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0300 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0800 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0300 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.6

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.52
m2
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 4.0000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.045dm3/szt.
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.28ark./szt.

ark. 2.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.044dm3/szt.

dm3 0.4400 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.047dm3/szt.

dm3 0.4700 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.021dm3/szt.

dm3 0.2100 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.6

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8*6 = 48.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 2.7360 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 17.1360 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 4.1700 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 3.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 2.9400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon A pom. 3, 4, 5, 9, 10
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

7 Pawilon A drzwi wej ściowe
91

d.7
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.41*2.59 = 3.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.8990 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.7

KNR-W 2-
02 1040-
02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
obmiar  = 1.41*2.59 = 3.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 12.0881 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.3652 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kg 1.1686 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
4.3szt./m2

szt. 15.7036 0.000 0.00

5* listwy maskujące (dostawca: ROC)
1.84m/m2

m 6.7197 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z kompl. 2
zamków i okuć , elektrozaczepem, samozamy-
kaczem lakierowane
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1826 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2191 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.7

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm
obmiar  = 1.41+2.59+2.59 = 6.590 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 4.0858 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0053 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0066 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0264 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0066 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0659 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0659 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.7

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 1.41+2.59+2.59 = 6.590 m

m

-- R --
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.75r-g/m

r-g 4.9425 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0086 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0112 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0442 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0112 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0659 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1318 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.6950 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.4900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon A drzwi wejściowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Pawilon B  drzwi wej ściowe
96

d.8
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 0.99*2.42 = 2.396 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.2459 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.8

KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
obmiar  = 0.99*2.42 = 2.396 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64r-g/m2
r-g 8.7214 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.2396 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 0.8146 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 11.9800 0.000 0.00

5* listwy maskujące (dostawca: ROC)
2.55m/m2

m 6.1098 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* drzwi aluminiowe lakierowane, z kompletem
zamków ,elektrozaczepem, samozamykaczem
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1198 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1438 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm
obmiar  = 0.99+2.42+2.42 = 5.830 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 3.6146 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0047 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0058 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0233 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0058 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0583 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0583 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.8

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 0.99+2.42+2.42 = 5.830 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.75r-g/m

r-g 4.3725 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0076 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0099 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0391 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0099 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0583 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1166 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.8

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.6950 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.4900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B  drzwi wejściowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 Pawilon B pom. 1 
101
d.9

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.8422 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.9

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 16.0528 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 57.8952 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 3.2895 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 13.1580 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.5263 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7895 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.9

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.9

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 11.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0200 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0262 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.1032 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0262 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.3080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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105
d.9

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 1.2785 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 7.7000 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.1324 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0054 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0055 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

106
d.9

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2464 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6776 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.3665 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.8809 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

108
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.3840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.9

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.56*0.20*2 = 1.024 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 1.1960 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0287 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.1464 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

110
d.9

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 2.5728 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 6.4128 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0358 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0768 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0166 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

111
d.9

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.9

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

113
d.9

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

114
d.9

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.3100 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0046 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0062 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0200 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0062 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

115
d.9

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

116
d.9

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.7800 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 1 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Pawilon B pom. 2
117

d.10
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

118
d.10

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57 = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 8.0264 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 28.9476 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.6448 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.5790 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2632 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3947 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

119
d.10

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = 2.57*2+2.56  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.6940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

120
d.10

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 2.57*2+2.56 = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 5.7750 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0131 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0131 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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121
d.10

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = (2.57*2+2.56) *0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.6393 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 3.8500 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0662 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

122
d.10

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (2.57*2+2.56) *0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1232 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

123
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = (2.57*2+2.56)*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1833 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

124
d.10

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.56*0.25  = 0.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1920 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

125
d.10

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.56*0.20  = 0.512 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.5980 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0143 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0732 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

126
d.10

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.56*0.25  = 0.640 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.2864 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2064 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0179 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0384 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0083 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

127
d.10

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

128
d.10

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

- 68 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

129
d.10

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

130
d.10

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0023 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0031 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

131
d.10

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

132
d.10

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Pawilon B pom. 3
133

d.11
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.8422 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

134
d.11

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 16.0528 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 57.8952 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 3.2895 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 13.1580 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.5263 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7895 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

135
d.11

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

136
d.11

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 11.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0200 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0262 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.1032 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0262 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.3080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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137
d.11

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 1.2785 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 7.7000 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.1324 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0054 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0055 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

138
d.11

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2464 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6776 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

139
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.3665 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.8809 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

140
d.11

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.3840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

141
d.11

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.56*0.20*2 = 1.024 m2

m2

- 72 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 1.1960 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0287 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.1464 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

142
d.11

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 2.5728 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 6.4128 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0358 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0768 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0166 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

143
d.11

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

144
d.11

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

145
d.11

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

146
d.11

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.3100 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0046 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0062 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0200 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0062 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

147
d.11

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

148
d.11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.7800 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Pawilon B pom. 4
149

d.12
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.8422 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

150
d.12

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 16.0528 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 57.8952 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 3.2895 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 13.1580 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.5263 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7895 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

151
d.12

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

152
d.12

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 11.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0200 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0262 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.1032 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0262 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.3080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 76 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

153
d.12

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 1.2785 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 7.7000 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.1324 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0054 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0055 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

154
d.12

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2464 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6776 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

155
d.12

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.3665 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.8809 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

156
d.12

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.3840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

157
d.12

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.56*0.20*2 = 1.024 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 1.1960 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0287 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.1464 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

158
d.12

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 2.5728 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 6.4128 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0358 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0768 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0166 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

159
d.12

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

160
d.12

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

161
d.12

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

162
d.12

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.3100 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0046 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0062 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0200 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0062 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

163
d.12

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

164
d.12

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.7800 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Pawilon B pom. 5
165

d.13
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 6.8422 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

166
d.13

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57*2 = 13.158 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 16.0528 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 57.8952 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 3.2895 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 13.1580 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.5263 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7895 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

167
d.13

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

168
d.13

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 11.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0200 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0262 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.1032 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0262 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.3080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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169
d.13

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 1.2785 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 7.7000 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.1324 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0054 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0055 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

170
d.13

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2464 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.6776 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

171
d.13

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(2.57*2+2.56)*2]*0.20 = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.3665 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.8809 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

172
d.13

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.3840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

173
d.13

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.56*0.20*2 = 1.024 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 1.1960 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0287 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.1464 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

174
d.13

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.56*0.25*2 = 1.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 2.5728 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 6.4128 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0358 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0768 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0166 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

175
d.13

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

176
d.13

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

177
d.13

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

178
d.13

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)*2 = 15.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.3100 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0046 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0062 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0200 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0062 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

179
d.13

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

180
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.7800 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 85 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14 Pawilon B pom. 7
181

d.14
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57 = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

182
d.14

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57 = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 8.0264 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 28.9476 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.6448 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.5790 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2632 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3947 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

183
d.14

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56) = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.6940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

184
d.14

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56) = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 5.7750 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0131 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0131 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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185
d.14

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(2.57*2+2.56)]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.6393 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 3.8500 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0662 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

186
d.14

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(2.57*2+2.56)]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1232 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

187
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(2.57*2+2.56)]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1833 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

188
d.14

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.6*0.25 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

189
d.14

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.6*0.20 = 0.520 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

190
d.14

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

191
d.14

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

192
d.14

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.6*0.25 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
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2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-
0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

193
d.14

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

194
d.14

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56) = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0023 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0031 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

195
d.14

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

196
d.14

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 Pawilon B pom. 10
197

d.15
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57 = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

198
d.15

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57 = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 8.0264 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 28.9476 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.6448 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.5790 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2632 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3947 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

199
d.15

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56) = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.6940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

200
d.15

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56) = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 5.7750 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0131 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0131 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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201
d.15

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(2.57*2+2.56)]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.6393 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 3.8500 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0662 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

202
d.15

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(2.57*2+2.56)]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1232 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

203
d.15

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(2.57*2+2.56)]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1833 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

204
d.15

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.6*0.25 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

205
d.15

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.6*0.20 = 0.520 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

206
d.15

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

207
d.15

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

208
d.15

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.6*0.25 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
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2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-
0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

209
d.15

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

210
d.15

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56) = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0023 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0031 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

211
d.15

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

- 94 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

212
d.15

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 10
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 Pawilon B pom. 12
213

d.16
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

214
d.16

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 8.0264 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 28.9476 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.6448 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.5790 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2632 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3947 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

215
d.16

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = 2.57*2+2.56  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.6940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

216
d.16

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 2.57*2+2.56  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 5.7750 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0131 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0131 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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217
d.16

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.6393 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 3.8500 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0662 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

218
d.16

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1232 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

219
d.16

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1833 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

220
d.16

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.6*0.25  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

221
d.16

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.6*0.20  = 0.520 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

222
d.16

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.6*0.25  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

223
d.16

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

224
d.16

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

225
d.16

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

226
d.16

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0023 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0031 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

227
d.16

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

228
d.16

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 12
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 Pawilon B pom. 13
229

d.17
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

230
d.17

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 8.0264 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 28.9476 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.6448 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.5790 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2632 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3947 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

231
d.17

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.6940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

232
d.17

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (2.57*2+2.56)  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 5.7750 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0131 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0131 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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233
d.17

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.6393 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 3.8500 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0662 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

234
d.17

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1232 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

235
d.17

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1833 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

236
d.17

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.6*0.25  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

237
d.17

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.6*0.20  = 0.520 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

238
d.17

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.6*0.25  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

239
d.17

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

240
d.17

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

241
d.17

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

242
d.17

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 2.57*2+2.56  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0023 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0031 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

243
d.17

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

244
d.17

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 13
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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18 Pawilon B pom. 18
245

d.18
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = (1.21*1.66)*2 = 4.017 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 16.5500 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 19.8842 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 1.1248 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.2009 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 8.4357 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 15.1843 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0170 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1607 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2410 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

246
d.18

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.21+1.66*2)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.9932 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

247
d.18

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.21*1.66)*2 = 4.017 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.0128 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0052 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0068 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0269 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0068 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0402 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0803 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

248
d.18

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.21+1.66*2)*2]*0.20 = 1.812 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.7522 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 4.5300 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0779 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0032 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0033 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

249
d.18

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.21+1.66*2)*2]*0.20 = 1.812 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1450 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3986 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0004 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

250
d.18

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.21+1.66*2)*2]*0.20 = 1.812 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.2156 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.5182 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

251
d.18

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

252
d.18

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

253
d.18

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

254
d.18

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

255
d.18

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

256
d.18

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

257
d.18

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

258
d.18

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

- 109 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

259
d.18

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0850 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 18
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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19 Pawilon B pom. 20
260

d.19
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.4211 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

261
d.19

KNR 0-19
1022-11

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar  = 2.56*2.57  = 6.579 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m2
r-g 8.0264 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4szt./m2
szt. 28.9476 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25dm3/m2

dm3 1.6448 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3)

% 1.5000 0.000 0.00

5* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 6.5790 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2632 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3947 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

262
d.19

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = 2.57*2+2.56  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.6940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

263
d.19

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 2.57*2+2.56  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 5.7750 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0100 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0131 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0131 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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264
d.19

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [2.57*2+2.56]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.6393 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 3.8500 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0662 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0027 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

265
d.19

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1232 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3388 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

266
d.19

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [2.57*2+2.56 ]*0.20 = 1.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1833 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4404 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

267
d.19

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 2.6*0.25  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

268
d.19

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 2.6*0.20  = 0.520 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

269
d.19

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 2.6*0.25  = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

270
d.19

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

271
d.19

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
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2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.003t/szt.

t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

272
d.19

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

273
d.19

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (2.57*2+2.56)  = 7.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.1550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0023 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0031 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0770 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

274
d.19

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00
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-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

275
d.19

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon B pom. 20
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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20 Pawilon C pom. 3b
276

d.20
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = (1.22*1.67)*2 = 4.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 16.7890 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 20.1713 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 1.1410 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.2038 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 8.5575 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 15.4035 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0750 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1630 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2445 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

277
d.20

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.67+1.67)*2 = 9.120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.0064 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

278
d.20

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.67+1.67)*2 = 9.120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 6.8400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0119 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0155 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0611 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0155 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0912 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1824 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

279
d.20

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*2]*0.20 = 1.824 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.7571 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 4.5600 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0784 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0032 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0033 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

280
d.20

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.67+1.67)*2]*0.20 = 1.824
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1459 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.4013 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0004 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

281
d.20

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*2]*0.20 = 1.824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.2171 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.5217 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

282
d.20

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

283
d.20

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1.168r-g/m2

r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

284
d.20

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

285
d.20

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

286
d.20

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

287
d.20

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

288
d.20

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

289
d.20

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0850 0.000 0.00

-- M --
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2* kwit na wysyp
1m3/m3

m3 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon C pom. 3b
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 120 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21 Pawilon C pom. 4
290

d.21
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = (1.22*1.67)*2 = 4.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 16.7890 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 20.1713 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 1.1410 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.2038 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 8.5575 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 15.4035 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0750 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1630 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2445 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

291
d.21

KNR-W 4-
01 0404-
01
z.sz.2.2.
99087 

DemontaŜ i montaŜ paneli - materiały z rozbiór-
ki
obmiar  = (1.22+1.67*2)*0.20*2 = 1.824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.09*1.2=6.108r-g/m2
r-g 11.1410 0.000 0.00

-- M --
2* listwy dylatacyjna

2.14m/m2
m 3.9034 0.000 0.00

3* papier ścierny
0.24ark./m2

ark. 0.4378 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
6szt./m2

szt. 10.9440 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

292
d.21

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

293
d.21

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

294
d.21

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

295
d.21

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

296
d.21

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

297
d.21

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

298
d.21

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

299
d.21

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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300
d.21

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0850 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon C pom. 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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22 Pawilon C pom. 5b
301

d.22
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = 1.22*1.67  = 2.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 8.3924 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 10.0832 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 0.5704 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.1019 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 4.2777 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 7.6999 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 2.0370 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0815 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1222 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

302
d.22

KNR AT-
14 0110-
06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szy-
bie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

3* wentylator (dostawca: LAN)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

303
d.22

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = 1.22+1.67+1.67  = 4.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.0032 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

304
d.22

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 1.22+1.67+1.67  = 4.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0059 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0078 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0306 0.000 0.00
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5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0078 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0456 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0912 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

305
d.22

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [1.22+1.67*2 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.3786 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 2.2800 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0392 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0016 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0016 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

306
d.22

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [1.22+1.67+1.67 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0730 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2006 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0003 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

307
d.22

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [1.22+1.67*2 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1085 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.2608 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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308
d.22

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25  = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

309
d.22

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

310
d.22

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25  = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.6533 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 1.6283 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0091 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0195 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0042 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

311
d.22

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

312
d.22

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

313
d.22

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

314
d.22

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)  = 4.530 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.6795 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0014 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0018 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0059 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0018 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0453 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

315
d.22

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

316
d.22

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.1120 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.8000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.7840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon C pom. 5b
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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23 Pawilon C pom. 6
317

d.23
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = 1.22*1.67  = 2.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 8.3924 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 10.0832 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 0.5704 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.1019 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 4.2777 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 7.6999 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 2.0370 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0815 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1222 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

318
d.23

KNR AT-
14 0110-
06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szy-
bie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

3* wentylator (dostawca: LAN)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

319
d.23

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = 1.22+1.67+1.67  = 4.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.0032 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

320
d.23

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 1.22+1.67+1.67  = 4.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0059 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0078 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0306 0.000 0.00

- 130 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0078 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0456 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0912 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

321
d.23

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [1.22+1.67*2 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.3786 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 2.2800 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0392 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0016 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0016 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

322
d.23

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [1.22+1.67+1.67 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0730 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2006 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0003 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

323
d.23

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [1.22+1.67*2 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1085 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.2608 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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324
d.23

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25  = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

325
d.23

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

326
d.23

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25  = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.6533 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 1.6283 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0091 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0195 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0042 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

327
d.23

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

328
d.23

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

329
d.23

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

330
d.23

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)  = 4.530 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.6795 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0014 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0018 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0059 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0018 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

- 133 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0453 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

331
d.23

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

332
d.23

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.1120 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.8000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.7840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon C pom. 6
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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24 Pawilon C pom. 7
333

d.24
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = 1.22*1.67  = 2.037 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 8.3924 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 10.0832 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 0.5704 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.1019 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 4.2777 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 7.6999 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 2.0370 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0815 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1222 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

334
d.24

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  =  1.22+1.67+1.67  = 4.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.0032 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

335
d.24

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  =  1.22+1.67+1.67  = 4.560 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0059 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0078 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0306 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0078 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0456 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0912 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

336
d.24

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [1.22+1.67*2 ]*0.20 = 0.912 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.3786 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 2.2800 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0392 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0016 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0016 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

337
d.24

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [1.22+1.67+1.67]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0730 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.2006 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0003 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

338
d.24

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [1.22+1.67*2 ]*0.20 = 0.912 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1085 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.2608 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

339
d.24

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25 = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

340
d.24

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20 = 0.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.3037 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0073 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0372 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

341
d.24

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25 = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.6533 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 1.6283 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0091 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0195 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0042 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

342
d.24

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

343
d.24

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

344
d.24

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

345
d.24

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)  = 4.530 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.6795 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0014 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0018 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0059 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0018 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0453 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

346
d.24

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

347
d.24

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.1120 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.8000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.7840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon C pom. 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

25 Pawilon C pom. 8
348

d.25
KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2
obmiar  = (1.22*1.67)*2 = 4.075 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.12r-g/m2
r-g 16.7890 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95szt./m2
szt. 20.1713 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 1.1410 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.2038 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 8.5575 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 15.4035 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 4.0750 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1630 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2445 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

349
d.25

KNR AT-
14 0110-
06
analogia

MontaŜ wyposaŜenia okna - wentylator w szy-
bie
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/kpl.
r-g 0.6400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5%(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

3* wentylator (dostawca: LAN)
1kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

350
d.25

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.67+1.67)*2 = 9.120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.0064 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

351
d.25

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.67+1.67)*2 = 9.120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 6.8400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0119 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0155 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0611 0.000 0.00
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5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0155 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0912 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1824 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

352
d.25

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*2]*0.20 = 1.824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.7571 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 4.5600 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0784 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0032 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0033 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

353
d.25

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.67+1.67)*2]*0.20 = 1.824
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1459 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.4013 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0004 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

354
d.25

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.67*2)*2]*0.20 = 1.824 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.2171 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.5217 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
355

d.25
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

356
d.25

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

357
d.25

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

358
d.25

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

359
d.25

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

360
d.25

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

361
d.25

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

362
d.25

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

363
d.25

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0850 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon C pom. 8
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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26 Pawilon D  drzwi wej ściowe
364

d.26
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 0.99*2.42 = 2.396 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.2459 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

365
d.26

KNR-W 2-
02 1040-
01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
obmiar  = 0.99*2.42 = 2.396 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64r-g/m2
r-g 8.7214 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.2396 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kg 0.8146 0.000 0.00

4* kołki rozporowe
5szt./m2

szt. 11.9800 0.000 0.00

5* listwy maskujące (dostawca: ROC)
2.55m/m2

m 6.1098 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* drzwi aluminiowe lakierowane, z kompletem
zamków ,elektrozaczepem, samozamykaczem
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1198 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1438 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

366
d.26

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm
obmiar  = 0.99+2.42+2.42 = 5.830 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 3.6146 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0047 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0058 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0233 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0058 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0583 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0583 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

367
d.26

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = 0.99+2.42+2.42 = 5.830 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.75r-g/m

r-g 4.3725 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0076 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0099 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0391 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0099 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0583 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1166 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

368
d.26

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.6950 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.4900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D  drzwi wejściowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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27 Pawilon D pom. 1
369

d.27
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.22*1.56*2 = 3.806 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 17.4315 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 22.8360 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 1.2560 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.2284 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 8.9441 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 16.0613 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 3.8060 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1903 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2284 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

370
d.27

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*2 = 8.680 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.9096 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

371
d.27

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*2 = 8.680 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 6.5100 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0113 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0148 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0582 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0148 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0868 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1736 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

372
d.27

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.7206 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 4.3400 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0746 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0031 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0049 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

373
d.27

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1389 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3819 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

374
d.27

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.2066 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4965 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

375
d.27

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

376
d.27

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

377
d.27

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

378
d.27

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

379
d.27

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

380
d.27

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

381
d.27

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

382
d.27

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

383
d.27

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0850 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D pom. 1
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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28 Pawilon D pom. 2
384

d.28
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.22*1.56*3 = 5.710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 26.1518 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 34.2600 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 1.8843 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.3426 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 13.4185 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 24.0962 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 5.7100 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2855 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3426 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

385
d.28

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*3 = 13.020 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.8644 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

386
d.28

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*3 = 13.020 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 9.7650 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0169 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0221 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0872 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0221 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1302 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.2604 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

387
d.28

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*3]*0.20 = 2.604 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 1.0809 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 6.5100 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.1120 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0046 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0047 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0073 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

388
d.28

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*3]*0.20 = 2.604 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.2083 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.5729 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0005 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0008 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

389
d.28

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*3]*0.20 = 2.604 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.3099 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.7447 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

390
d.28

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*3 = 0.975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.2925 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

391
d.28

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*3 = 0.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.9110 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0218 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.1115 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

392
d.28

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*3 = 0.975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.9598 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 4.8848 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0273 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0585 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0127 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

393
d.28

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*3 = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 2.7000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0042 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0162 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0042 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

394
d.28

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 3.2400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0090 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0240 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0090 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

395
d.28

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 2.2200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1920 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 1.2000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1920 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.2040 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0900 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

396
d.28

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*3 = 13.590 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.0385 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0041 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0054 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0177 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0054 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1359 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

397
d.28

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

398
d.28

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 2 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.7800 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.9600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D pom. 2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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29 Pawilon D pom. 3
399

d.29
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.22*1.56*2 = 3.806 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 17.4315 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 22.8360 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 1.2560 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.2284 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 8.9441 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 16.0613 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 3.8060 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1903 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2284 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

400
d.29

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*2 = 8.680 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.9096 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

401
d.29

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*4 = 17.360 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 13.0200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0226 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0295 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.1163 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0295 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1736 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.3472 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

402
d.29

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.7206 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 4.3400 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0746 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0031 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0049 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

403
d.29

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1389 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3819 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

404
d.29

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.2066 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4965 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

405
d.29

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

406
d.29

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

407
d.29

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

408
d.29

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

409
d.29

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

410
d.29

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

411
d.29

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

412
d.29

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

413
d.29

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0850 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.5000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D pom. 3
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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30 Pawilon D pom. 4
414

d.30
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.22*1.56  = 1.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 8.7157 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 11.4180 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 0.6280 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.1142 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 4.4721 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 8.0307 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 1.9030 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0952 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1142 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

415
d.30

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = 1.22+1.56*2  = 4.340 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 0.9548 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

416
d.30

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  =  1.22+1.56*2  = 4.340 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.2550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0056 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0074 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0291 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0074 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0434 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0868 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

417
d.30

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [1.22+1.56*2 ]*0.20 = 0.868 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.3603 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 2.1700 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0373 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0015 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0016 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0024 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

418
d.30

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [1.22+1.56*2]*0.20 = 0.868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0694 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1910 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0003 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

419
d.30

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [1.22+1.56*2]*0.20 = 0.868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1033 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.2482 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

420
d.30

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25  = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

421
d.30

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20 = 0.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.3037 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0073 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0372 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

422
d.30

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25  = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.6533 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 1.6283 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0091 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0195 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0042 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

423
d.30

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

424
d.30

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

425
d.30

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

426
d.30

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)  = 4.530 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.6795 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0014 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0018 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0059 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0018 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0453 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

427
d.30

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

428
d.30

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 0.8 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.1120 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.8000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.7840 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D pom. 4
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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31 Pawilon D pom. 5
429

d.31
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.22*1.56*2 = 3.806 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 17.4315 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 22.8360 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 1.2560 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.2284 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 8.9441 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 16.0613 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 3.8060 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1903 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2284 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

430
d.31

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*2 = 8.680 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.9096 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

431
d.31

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)*2 = 8.680 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 6.5100 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0113 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0148 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0582 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0148 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0868 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.1736 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

432
d.31

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.7206 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 4.3400 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0746 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0031 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0049 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

433
d.31

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.1389 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.3819 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0003 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

434
d.31

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [(1.22+1.56*2)*2]*0.20 = 1.736 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.2066 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.4965 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

435
d.31

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.1950 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

436
d.31

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20*2 = 0.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.6074 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

437
d.31

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25*2 = 0.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 1.3065 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 3.2565 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0182 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0390 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0085 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

438
d.31

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2*2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0020 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0108 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

439
d.31

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 2.1600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0060 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0160 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

440
d.31

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

441
d.31

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = (1.66*2+1.21)*2 = 9.060 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 1.3590 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0027 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0036 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0118 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0906 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

442
d.31

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

443
d.31

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.3900 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.9800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D pom. 5
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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32 Pawilon D pom. 7
444

d.32
KNR 0-19
0929-09

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o
pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1.22*1.56  = 1.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.58r-g/m2
r-g 8.7157 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6szt./m2
szt. 11.4180 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33dm3/m2

dm3 0.6280 0.000 0.00

4* silikon
0.06dm3/m2

dm3 0.1142 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.35kg/m2

kg 4.4721 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.22kg/m2

kg 8.0307 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 1.9030 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0952 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1142 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

445
d.32

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wa-
piennej pasami o szerokości do 20 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)  = 4.340 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 0.9548 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

446
d.32

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 25 cm
obmiar  = (1.22+1.56*2)  = 4.340 m

m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 3.2550 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/m
t 0.0056 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/m

t 0.0074 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/m

m3 0.0291 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/m

m3 0.0074 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0434 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.0868 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

447
d.32

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonowych wylewanych
obmiar  = [1.22+1.56*2 ]*0.20 = 0.868 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.4151r-g/m2
r-g 0.3603 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2.5kg/m2
kg 2.1700 0.000 0.00

3* naroŜniki stalowe ze stali kątowej
0.043szt./m2

szt. 0.0373 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.00175m3/m2

m3 0.0015 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0018m-g/m2
m-g 0.0016 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.0024 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

448
d.32

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (1.22+1.56*2]*0.20 = 0.868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0694 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1910 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0002 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0003 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

449
d.32

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = [1.22+1.56*2]*0.20 = 0.868 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.1033 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 0.2482 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

450
d.32

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 1.30*0.25 = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 0.0975 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

451
d.32

KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 1.30*0.20 = 0.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 0.3037 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.0073 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 0.0372 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

452
d.32

KNR-W 4-
01 0537-
08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej
obmiar  = 1.30*0.25 = 0.325 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.6533 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 1.6283 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0091 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0195 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0042 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

453
d.32

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach
obmiar  = 2  szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0010 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0054 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0007m3/szt.

m3 0.0014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

454
d.32

KNR 4-01
0205-07
analogia

Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jed-
nym parapecie do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.08r-g/szt.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.003t/szt.
t 0.0030 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00
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4* woda z rurociągu
0.003m3/szt.

m3 0.0030 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny

0.04m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

455
d.32

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

456
d.32

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł
obmiar  = (1.66*2+1.21)  = 4.530 m

m

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m
r-g 1.6308 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0036 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0045 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0181 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0045 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0453 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0453 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

457
d.32

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 1.04*2.05 = 2.132 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 1.7909 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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458
d.32

KNR-W 2-
02 1025-
02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania (dostawca: PFL)

0.06dm3/szt.
dm3 0.0600 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: PFL)
0.05dm3/szt.

dm3 0.0500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

459
d.32

KNR-W 2-
02 1020-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i
oszklone fabrycznie
obmiar  = 1.00*2.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.58r-g/m2
r-g 1.1600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: PFL)

0.2dm3/m2
dm3 0.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.000 0.00

4* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
1szt

szt 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0800 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

460
d.32

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi
obmiar  = 1.00+2.00*2 = 5.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0015 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0020 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0065 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0020 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 176 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



WNośiR okna i drzwi

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

461
d.32

KNR 4-01
0411-08

Wymiana elementów podłóg z desek - progi
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* progi drzwiowe

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.06kg/szt.

kg 0.0600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

462
d.32

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 8 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.4560 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.8560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

463
d.32

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 3 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 4.1700 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 3.0000 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 2.9400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pawilon D pom. 7
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243


