
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologicznyw Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie izolacji poziomej w Zakładzie Spawalnictwa
ADRES INWESTYCJI   :     WIMiM
INWESTOR   :     Zachodniopomorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA   :     70-310 Szczecin al Piastów 17
WYKONAWCA ROBÓT   :       

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA   :     24.01.2013

Stawka roboczogodziny   :     0.00 zł
Poziom cen   :     4 kw. 12

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
24.01.2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- 2 -
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Zakład Spawalnictwa nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR-W 4-01

1216-01
Zabezpieczenie podłóg folią m2

[(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00)*2+14.00+2.50]*2.00 m2 114.200
RAZEM 114.200

2 KNR-W 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika m

(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00)*2+14.00 m 54.600
RAZEM 54.600

3 KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00+14.00)*2 m 68.600
RAZEM 68.600

4 KNR 4-01
0302-06

Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 1
ceg. z cegieł na zaprawie cementowej

m

3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00 m 20.300
RAZEM 20.300

5 KNR 4-01
0302-09

Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian fundamentowych o grubości 2
1/2 ceg. z cegieł na zaprawie cementowej

m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

6 KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00+14.00)*2 m 68.600
RAZEM 68.600

7 KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00)*2+14.00 m 54.600
RAZEM 54.600

8 KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00)*2+14.00 m 54.600
RAZEM 54.600

9 KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

[(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00)*2+14.00 ]*1.50 m2 81.900
RAZEM 81.900

10 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

11 KNR AT-26
0101-02
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły Spoiny niezmurszałe.

m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

12 KNR 4-01
0619-02

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

13 KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą sma-
rowania

m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

14 KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

15 KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

16 KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

2.30*1.40 m2 3.220
RAZEM 3.220

17 KNR AT-26
0201-02 z.o.
3.2. 

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa Tynk na ościeŜach i słupach o szer. do 38 cm.

m2

0.85*0.38*4 m2 1.292
RAZEM 1.292

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Zakład Spawalnictwa nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 4-01

1206-05
uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)

m2

2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 m2 5.940
RAZEM 5.940

19
analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

20 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
16 km

m3

(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+1.80+2.50+5.00)*0.30*0.30+14.00*0.30*
0.60+2.30*1.40*0.03

m3 4.444

RAZEM 4.444
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Zakład Spawalnictwa nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = [(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00)*2+14.00+2.50]*2.00 =
114.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 6.5094 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 40.7694 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR-W 4-
01 0804-
08
analogia

Zerwanie cokolika
obmiar  = (3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00)*2+14.00 = 54.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 9.8280 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do 30
cm
obmiar  = (3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00+14.00)*2 = 68.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 17.8360 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNR 4-01
0302-06

Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian
fundamentowych o grubości 1 ceg. z cegieł na
zaprawie cementowej
obmiar  = 3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00  = 20.300 m

m

-- R --
1* robocizna

3.53r-g/m
r-g 71.6590 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

30szt./m
szt. 609.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.01245t/m

t 0.2527 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.03m3/m

m3 0.6090 0.000 0.00

5* papa smołowa izolacyjna termozgrzewalna
0.7m2/m

m2 14.2100 0.000 0.00

6* lepik asfaltowy
0.9kg/m

kg 18.2700 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.02m3/m

m3 0.4060 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06m-g/m
m-g 1.2180 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 KNR 4-01
0302-09

Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian
fundamentowych o grubości 2 1/2 ceg. z cegieł
na zaprawie cementowej
obmiar  = 14.00 m

m

-- R --
1* robocizna

9.33r-g/m
r-g 130.6200 0.000 0.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Zakład Spawalnictwa nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cegła budowlana pełna

76szt./m
szt. 1064.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0315t/m

t 0.4410 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.084m3/m

m3 1.1760 0.000 0.00

5* papa termozgrzewalna izolacyjna
1.69m2/m

m2 23.6600 0.000 0.00

6* lepik asfaltowy
2.25kg/m

kg 31.5000 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.03m3/m

m3 0.4200 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.13m-g/m
m-g 1.8200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 KNR 4-01
0705-03

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachów-
kami
obmiar  = (3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00+14.00)*2 = 68.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m
r-g 37.0440 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/m
t 0.1784 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0033t/m

t 0.2264 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0133m3/m

m3 0.9124 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0034m3/m

m3 0.2332 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.03m-g/m

m-g 2.0580 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 2.0580 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = (3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00)*2+14.00  = 54.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m
r-g 2.4788 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72kg/m
kg 39.3120 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014m-g/m

m-g 0.0764 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0055 0.000 0.00
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Zakład Spawalnictwa nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = (3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00)*2+14.00  = 54.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4002r-g/m
r-g 21.8509 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1575m2/m
m2 8.5995 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 39.3120 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 6.5520 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0054m-g/m

m-g 0.2948 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.2184 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = [(3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00)*2+14.00 ]*1.50 = 81.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 43.2432 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 14.7420 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 6.9615 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 3.5217 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 8.1081 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 21.3759 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0003 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 10.8927 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 2.4354 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 KNR AT-
26 0101-
02 uwaga
pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły Spoiny
niezmurszałe.
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2
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Zakład Spawalnictwa nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.25*1.8=0.45r-g/m2
r-g 2.6730 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12 KNR 4-01
0619-02

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni do 5 m2 z cegły przy uŜy-
ciu szczotek stalowych
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 0.8910 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13 KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni do 5 m2 metodą smarowania
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 0.9504 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.143kg/m2

kg 0.8494 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14 KNR AT-
26 0101-
05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja
spoin w murach z cegły
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 2.4354 0.000 0.00

-- M --
2* tynk wyrównawczy (dostawca: ATL)

5.28kg/m2
kg 31.3632 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.07m-g/m2
m-g 0.4158 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0594 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15 KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.2970 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne (do-

stawca: OPT)
0.25dm3/m2

dm3 1.4850 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16 KNR AT-
26 0201-
02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa
obmiar  = 2.30*1.40 = 3.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 0.6762 0.000 0.00
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Zakład Spawalnictwa nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* obrzutka (dostawca: REM)

6.18kg/m2
kg 19.8996 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04m-g/m2
m-g 0.1288 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0322 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17 KNR AT-
26 0201-
02 z.o. 3.2.

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa Tynk na
ościeŜach i słupach o szer. do 38 cm.
obmiar  = 0.85*0.38*4 = 1.292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21*1.4=0.294r-g/m2
r-g 0.3798 0.000 0.00

-- M --
2* obrzutka (dostawca: REM)

6.18kg/m2
kg 7.9846 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04m-g/m2
m-g 0.0517 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0129 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18 KNR 4-01
1206-05
uw.p.tab. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu)
obmiar  = 2.30*1.40+(0.85*0.8)*4 = 5.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635*1.4=0.889r-g/m2
r-g 5.2807 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 1.0692 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.5049 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.2554 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.5881 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.517dm3/m2

dm3 3.0710 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark./m2

ark. 2.8690 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
analiza in-
dywidualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 3 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Zakład Spawalnictwa nakładczy

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 16 km
obmiar  = (3.50+2.00+0.60+2.30+2.00+0.60+
1.80+2.50+5.00)*0.30*0.30+14.00*0.30*0.60+
2.30*1.40*0.03 = 4.444 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 6.1772 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 4.4440 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+15*0.02=1.02m-g/m3
m-g 4.5329 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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