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KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala 203
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3.10*6.08 m2 18.848
RAZEM 18.848

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.10*6.08 m2 18.848
RAZEM 18.848

4
d.1

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

3.10*6.08 m2 18.848
RAZEM 18.848

5
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe kla-
sa 34/43 gr 2,5 mm  z wywinięciem na ściany

m2

3.30*6.28 m2 20.724
RAZEM 20.724

6
d.1

KNR-W 2-02
1124-06

Listwa progowa m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(3.10*3.30)*2+(6.08*3.30)*2+(3.10*6.08)-(1.82*1.85) m2 76.069
RAZEM 76.069

8
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(3.10*3.30)*2+(6.08*3.30)*2-(1.82*1.85) m2 57.221
RAZEM 57.221

9
d.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

3.10*6.08 m2 18.848
RAZEM 18.848

10
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.10*6.08 m2 18.848
RAZEM 18.848

11
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(3.10*3.30)*2+(6.08*3.30)*2-(1.82*1.85) m2 57.221
RAZEM 57.221

12
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(3.10*3.30)*2+(6.08*3.30)*2+(3.10*6.08)-(1.82*1.85) m2 76.069
RAZEM 76.069

13
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustron-
nie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.85*1.82 m2 3.367
RAZEM 3.367

15
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.10*2*21 m2 2.520
RAZEM 2.520

16
d.1

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

1 szt. 1.000
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KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

17
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

3.10*6.08*0.01 m3 0.188
RAZEM 0.188

18
d.1 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

2 Sala 17
19

d.2
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(6.70*2.60)*2+(6.28*2.60)*2-(2.10*1.95)*2-(1.10*1.94)*2-(2.00*1.00) m2 53.038
RAZEM 53.038

20
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.10*1.95*2+(1.10*1.94)*2 m2 12.458
RAZEM 12.458

21
d.2

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

2.10*1.95*2+(1.10*1.94)*2 m2 12.458
RAZEM 12.458

22
d.2

KNR 2-02
2103-02
9931-19

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30
cm ; obsadzenie elementów na powierzchniach okładanych kamieniem, krót-
szych niŜ 5 m

m

1.94*2+2.10*2+1.4 m 9.480
RAZEM 9.480

23
d.2

KNR 2-02
1211-03

Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.10*1.00*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

24
d.2

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

25
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(2.10+2.10+1.95)*2+(1.10+1.94+1.94)*2 m 22.260
RAZEM 22.260

26
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

3 Sala 16A
28

d.3 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie regałów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(5.95+4.17)*2*2.58+(5.95*4.17)-(2.00*1.00) m2 75.031
RAZEM 75.031

30
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(5.95+4.17)*2*2.58-(2.00*1.00) m2 50.219
RAZEM 50.219

31
d.3

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

5.95*4.17 m2 24.812
RAZEM 24.812

32
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

5.95*4.17 m2 24.812
RAZEM 24.812
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KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(5.95+4.17)*2*2.58-(2.00*1.00) m2 50.219
RAZEM 50.219

34
d.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(5.95*4.17)+(5.95+4.17)*2*2.58-(2.00*1.00) m2 75.031
RAZEM 75.031

35
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11 m2 2.112
RAZEM 2.112

36
d.3 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

4 Sala 11
37

d.4 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie regałów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

38
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.07+2.34)*2*2.20+(4.07*2.34)-(2.00*1.00) m2 35.728
RAZEM 35.728

39
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4.07+2.34)*2*2.20-(2.00*1.00) m2 26.204
RAZEM 26.204

40
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4.07*2.34) m2 9.524
RAZEM 9.524

41
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(4.07*2.34) m2 9.524
RAZEM 9.524

42
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(4.07+2.34)*2*2.20-(2.00*1.00) m2 26.204
RAZEM 26.204

43
d.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(4.07*2.34)+(4.07+2.34)*2*2.20-(2.00*1.00) m2 35.728
RAZEM 35.728

44
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.07*2.34 m2 9.524
RAZEM 9.524

45
d.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

4.07*2.34 m2 9.524
RAZEM 9.524

46
d.4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

4.07*2.34 m2 9.524
RAZEM 9.524

47
d.4

KNR 0-12II
1119-07

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej
bez przecinania płytek - przygotowanie podłoŜa

m

4.07+4.07+1.34+2.34 m 11.820
RAZEM 11.820

48
d.4

KNR 0-12II
1119-08

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

4.07+4.07+1.34+2.34 m 11.820
RAZEM 11.820

49
d.4

KNR AT-23
0102-04

Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylata-
cji w zaprawie klejowej

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
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KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

5 Sala 13
51

d.5 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

52
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.07+3.54)*2*2.20+(4.07*3.54)-(2.00*1.00) m2 45.892
RAZEM 45.892

53
d.5

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4.07+3.54)*2*2.20-(2.00*1.00) m2 31.484
RAZEM 31.484

54
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4.07*3.54) m2 14.408
RAZEM 14.408

55
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(4.07*3.54) m2 14.408
RAZEM 14.408

56
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(4.07+3.54)*2*2.20-(2.00*1.00) m2 31.484
RAZEM 31.484

57
d.5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(4.07*3.54)+(4.07+3.54)*2*2.20-(2.00*1.00) m2 45.892
RAZEM 45.892

58
d.5

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11 m2 2.112
RAZEM 2.112

59
d.5

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

60
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.07*3.54 m2 14.408
RAZEM 14.408

61
d.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

4.07*3.54 m2 14.408
RAZEM 14.408

62
d.5

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

4.07*3.54 m2 14.408
RAZEM 14.408

63
d.5

KNR 0-12II
1119-07

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej
bez przecinania płytek - przygotowanie podłoŜa

m

4.07+4.07+2.54+3.54 m 14.220
RAZEM 14.220

64
d.5

KNR 0-12II
1119-08

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej
bez przecinania płytek metodą zwykłą

m

4.07+4.07+2.54+3.54 m 14.220
RAZEM 14.220

65
d.5

KNR AT-23
0102-04

Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących późniejszą krawędź dylata-
cji w zaprawie klejowej

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

66
d.5 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

6 Pomieszczenia pod sal ą 17 - 3 pom.
67

d.6 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie regałów kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
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KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68

d.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(6.42*6)*2.03+(6.52*2)*2.03+(6.42*6.52) m2 146.525
RAZEM 146.525

69
d.6

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(6.42*6)*2.03+(6.52*2)*2.03-(2.00*1.00)*3 m2 98.667
RAZEM 98.667

70
d.6

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

6.42*6.52 m2 41.858
RAZEM 41.858

71
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6.42*6.52 m2 41.858
RAZEM 41.858

72
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(6.42*6)*2.03+(6.52*2)*2.03-(2.00*1.00)*3 m2 98.667
RAZEM 98.667

73
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(6.42*6)*2.03+(6.52*2)*2.03+(6.42*6.52)-(2.00*1.00)*3 m2 140.525
RAZEM 140.525

74
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11*3 m2 6.336
RAZEM 6.336

75
d.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.6

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2

m2

0.80*1.90*2 m2 3.040
RAZEM 3.040

77
d.6

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(0.80+1.90+1.90)*2 m 9.200
RAZEM 9.200

78
d.6 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

7 Sala 24a
79

d.7 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

80
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.63+3.03)*2*5.78+(4.63*3.03) m2 102.579
RAZEM 102.579

81
d.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4.63+3.03)*2*5.78 -([2.00*1.00)+(1.57*1.80)] m2 83.724
RAZEM 83.724

82
d.7

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4.63*3.03) m2 14.029
RAZEM 14.029

83
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.63*3.03 m2 14.029
RAZEM 14.029

84
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(4.63+3.03)*2*5.78 -(2.00*1.00)-(1.57*1.80) m2 83.724
RAZEM 83.724

85
d.7

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(4.63+3.03)*2*5.78+(4.63*3.03)-(2.00*1.00)-(1.57*1.80) m2 97.753
RAZEM 97.753
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86

d.7
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11 m2 2.112
RAZEM 2.112

87
d.7

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m kol.

1 kol. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.7 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

8 Sala 24b
89

d.8 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

90
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(2.97+4.76)*2*2.79+(2.97*4.76) m2 57.271
RAZEM 57.271

91
d.8

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(2.97+4.76)*2*2.79-([2.00*1.00)+(1.57*1.80)] m2 38.307
RAZEM 38.307

92
d.8

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

2.97*4.76 m2 14.137
RAZEM 14.137

93
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.97*4.76 m2 14.137
RAZEM 14.137

94
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(2.97+4.76)*2*2.79  -(2.00*1.00)-(1.57*1.80) m2 38.307
RAZEM 38.307

95
d.8

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(2.97+4.76)*2*2.79+(2.97*4.76)-(2.00*1.00)-(1.57*1.80) m2 52.445
RAZEM 52.445

96
d.8

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11 m2 2.112
RAZEM 2.112

97
d.8 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

9 Sala 26
98

d.9 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

99
d.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(5.16+5.96+1.94+3.76+7.22+9.76)*2.76+(9.71*5.16)+(1.94*3.76) m2 150.686
RAZEM 150.686

100
d.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(5.16+5.96+1.94+3.76+7.22+9.76)*2.76 -[(2.00*1.00)*2+(1.50*1.00)*3] m2 84.788
RAZEM 84.788

101
d.9

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(9.71*5.16)+(1.94*3.76) m2 57.398
RAZEM 57.398

102
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(9.71*5.16)+(1.94*3.76) m2 57.398
RAZEM 57.398
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103
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(5.16+5.96+1.94+3.76+7.22+9.76)*2.76 -[(2.00*1.00)*2+(1.50*1.00)*3] m2 84.788
RAZEM 84.788

104
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(5.16+5.96+1.94+3.76+7.22+9.76)*2.76 +(9.71*5.16)+(1.94*3.76)-[(2.00*1.00)*
2+(1.50*1.00)*3]

m2 142.186

RAZEM 142.186
105
d.9

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11*2 m2 4.224
RAZEM 4.224

106
d.9

KNR 4-01
1210-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie słupów m2

17.00*0.50 m2 8.500
RAZEM 8.500

107
d.9 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

108
d.9

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

109
d.9

KNR-W 4-01
0519-02
z.sz.2.3.
9909-02/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie
z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
nych robót do 25 m2

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

10 Sala 29
110

d.10 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

111
d.10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(8.33+8.05)*2*2.51+(8.33*8.05) m2 149.284
RAZEM 149.284

112
d.10

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(8.33+8.05)*2*2.51 -[(2.00*1.00)*1+(1.50*1.00)*3] m2 75.728
RAZEM 75.728

113
d.10

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

8.33*8.05 m2 67.057
RAZEM 67.057

114
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

8.33*8.05 m2 67.057
RAZEM 67.057

115
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(8.33+8.05)*2*2.51 -[(2.00*1.00)*2+(1.50*1.00)*3] m2 73.728
RAZEM 73.728

116
d.10

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(8.33+8.05)*2*2.51+(8.33*8.05)-[(2.00*1.00)*2+(1.50*1.00)*3] m2 140.784
RAZEM 140.784

117
d.10

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.16*2*11*2 m2 4.224
RAZEM 4.224

118
d.10

KNR 4-01
1210-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie słupów m2

38.00*0.50 m2 19.000
RAZEM 19.000
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119

d.10 analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

11 korytarz przy sali 29
120

d.11
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(3.09+5.75)*2*2.80+(3.09*5.75) m2 67.272
RAZEM 67.272

121
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(3.09+5.75)*2*2.80-(2.00*1.00)*4 m2 41.504
RAZEM 41.504

122
d.11

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

3.09*5.75 m2 17.768
RAZEM 17.768

123
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.09*5.75 m2 17.768
RAZEM 17.768

124
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(3.09+5.75)*2*2.80-(2.00*1.00)*4 m2 41.504
RAZEM 41.504

125
d.11

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(3.09+5.75)*2*2.80+(3.09*5.75)-(2.00*1.00)*4 m2 59.272
RAZEM 59.272

126
d.11

KNR 4-01
1210-08
analogia

Dwukrotne lakierowanie słupów m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

127
d.11 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

12 WC Damski
128

d.12
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(2.50*1.45)*2+(1.35*1.30)+(0.50*1.45) m2 9.730
RAZEM 9.730

129
d.12

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2.56*1.35 m2 3.456
RAZEM 3.456

130
d.12

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

2.56*1.35*0.10 m3 0.346
RAZEM 0.346

131
d.12

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

(1.00*0.50*1.10)*2+(0.60*1.35)+(1.35*3.00) m2 5.960
RAZEM 5.960

132
d.12

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.12

KNR 2-02
1016-04

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla
drzwi wejściowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

134
d.12

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe

m2

2.00*0.90 m2 1.800
RAZEM 1.800

135
d.12

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

2.56*1.35*0.08 m3 0.276
RAZEM 0.276
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136

d.12
KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

2.56*1.35+(2.50*1.45)*2+(1.35*1.30)+(0.50*1.45) m2 13.186
RAZEM 13.186

137
d.12

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

2.56*1.35 m2 3.456
RAZEM 3.456

138
d.12

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

2.56*1.35 m2 3.456
RAZEM 3.456

139
d.12

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

2.56*1.35 m2 3.456
RAZEM 3.456

140
d.12

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

(2.50*1.45)*2+(1.35*1.30)+(0.50*1.45) m2 9.730
RAZEM 9.730

141
d.12

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

(2.50*1.45)*2+(1.35*1.30)+(0.50*1.45) m2 9.730
RAZEM 9.730

142
d.12

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

143
d.12

KNR AT-22
0103-03

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

144
d.12

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(1.00*0.50*1.10)*2+(0.60*1.35)+(1.35*3.00) m2 5.960
RAZEM 5.960

145
d.12

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

1.35*3.00 m2 4.050
RAZEM 4.050

146
d.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.35*3.00 m2 4.050
RAZEM 4.050

147
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(1.00*0.50*1.10)*2+(0.60*1.35)+(1.35*3.00) m2 5.960
RAZEM 5.960

148
d.12

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(1.00*0.50*1.10)*2+(0.60*1.35)+(1.35*3.00)+(1.35*3.00) m2 10.010
RAZEM 10.010

149
d.12

KNR-W 4-02
0140-03

DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowa-
nia podejścia

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

150
d.12

KNR-W 4-02
0141-01

DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

151
d.12

KNR 4-02
0235-08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.12

KNR 4-02
0235-06

DemontaŜ umywalki kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

153
d.12

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

154
d.12

KNR 4-02
0212-03

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia msc.
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Obmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1.000
 
1 msc. 1.000

RAZEM 1.000
155

d.12
KNR 4-02
0109-01

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr.
15 mm

szt.

Obmiar dodatkowy
1 m 1.000
 
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
156

d.12
KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

157
d.12

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500

158
d.12 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

13 Sala nr 1
159

d.13
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

160
d.13

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

161
d.13

KNR 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

162
d.13

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

163
d.13

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

164
d.13

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

165
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

15.00*0.05 m3 0.750
RAZEM 0.750

14 Sala nr 2
166

d.14
KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

3.60+0.70+1.70*1.20 m 6.340
RAZEM 6.340

167
d.14 analiza indy-

widualna

Renowacja schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami stal szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

168
d.14

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady  z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m

0.70+1.70+1.20 m 3.600
RAZEM 3.600

169
d.14

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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170

d.14
KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

2.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

171
d.14

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne m2

2.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

172
d.14

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

5.00*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000

15 Pomieszczenie w sali 2
173

d.15
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.15

KNR 2-02
1001-07

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2

m2

1.04*1.77 m2 1.841
RAZEM 1.841

175
d.15

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

1.04*21.77*2 m 45.282
RAZEM 45.282

176
d.15

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - oczyszczenie powierzchni muru m2

(5.02*1.50)*2+(5.02*0.70) m2 18.574
RAZEM 18.574

177
d.15

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

(5.02*1.50)*2+(5.02*0.70) m2 18.574
RAZEM 18.574

178
d.15

KNR AT-26
0201-01 z.o.
4.1. 

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Tynk
na ścianach cylindrycznych.

m2

(5.02*1.50)*2 m2 15.060
RAZEM 15.060

179
d.15

KNR AT-26
0201-03 z.o.
4.1. 

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskie-
go stopnia zasolenia Tynk na ścianach cylindrycznych.

m2

(5.02*1.50)*2 m2 15.060
RAZEM 15.060

180
d.15

KNR AT-26
0203-01

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca m2

(5.02*0.70) m2 3.514
RAZEM 3.514

181
d.15

KNR AT-26
0203-03

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tynków dla nis-
kiego stopnia zasolenia

m2

(5.02*0.70) m2 3.514
RAZEM 3.514

182
d.15

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

(5.02*0.70)+(5.02*2*1.50) m2 18.574
RAZEM 18.574

16 Sala nr 3
183

d.16
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

 1.90*4.30 m2 8.170
RAZEM 8.170

184
d.16

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne m2

 1.90*2.25 m2 4.275
RAZEM 4.275

185
d.16

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

1.90*2.25 m2 4.275
RAZEM 4.275

186
d.16

Renowacja drzwi łącznie z opalaniem i lakierowaniem m2

2.00*2.25 m2 4.500
RAZEM 4.500

187
d.16

KNR-W 2-02
1015-05

Naświetla otwierane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 m2

2.00*2.15 m2 4.300

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.300

188
d.16

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

(3.00*1.90)*5 m2 28.500
RAZEM 28.500

189
d.16

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.90*5 m 9.500
RAZEM 9.500

190
d.16

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o powierzchni ponad 2.0 m2 wraz z nawiewnikiem

m2

(3.00*1.90)*5 m2 28.500
RAZEM 28.500

191
d.16

KNR-W 2-02
2104-02
z.sz. 5.3. 

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i
szerokości do 30 cm - skały osadowe - roboty renowacyjne

m

1.90*5 m 9.500
RAZEM 9.500

192
d.16

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 25 cm

m

(1.90+4.30+4.30)*2 m 21.000
RAZEM 21.000

193
d.16

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

4.00*3.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

194
d.16

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.63*(14.60+12.70+9.72+7.72+0.39*8+0.40*2+0.32*8) m2 83.489
RAZEM 83.489

195
d.16

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

1.63*(14.60+12.70+9.72+7.72+0.39*8+0.40*2+0.32*8) m2 83.489
RAZEM 83.489

196
d.16

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(9.72*2.77)*2+(14.60*2.77)*2+(0.32*8*2.72)+(0.39*2.77*8)+(0.40*4*2.77)+
(9.72*14.60)

m2 296.682

RAZEM 296.682
197

d.16
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

(9.72*2.77)*2+(14.60*2.77)*2+(0.32*8*2.72)+(0.39*2.77*8)+(0.40*4*2.77) m2 154.770
RAZEM 154.770

198
d.16

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

9.72*14.60 m2 141.912
RAZEM 141.912

199
d.16

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

9.72*14.60 m2 141.912
RAZEM 141.912

200
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(9.72*2.77)*2+(14.60*2.77)*2+(0.32*8*2.72)+(0.39*2.77*8)+(0.40*4*2.77) m2 154.770
RAZEM 154.770

201
d.16

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(9.72*2.77)*2+(14.60*2.77)*2+(0.32*8*2.72)+(0.39*2.77*8)+(0.40*4*2.77)+
(9.72*14.60)

m2 296.682

RAZEM 296.682
202

d.16
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

5.60 m2 5.600
RAZEM 5.600

203
d.16 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach malarskich r-g

4 r-g 4.000
RAZEM 4.000

17 Sala 8
204

d.17 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli i urządzeń kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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205

d.17
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

7.55*4.89-1.17*2.60 m2 33.878
RAZEM 33.878

206
d.17

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

7.55*4.89-1.17*2.60 m2 33.878
RAZEM 33.878

207
d.17

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

7.55*4.89-1.17*2.60 m2 33.878
RAZEM 33.878

208
d.17

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

7.55*8.40 m2 63.420
RAZEM 63.420

209
d.17

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

7.55*8.40-5.30*0.40 m2 61.300
RAZEM 61.300

210
d.17

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

0.40*5.30*0.15 m3 0.318
RAZEM 0.318

211
d.17

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

212
d.17

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

213
d.17

KNR-W 4-02
0121-01

DemontaŜ rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

214
d.17

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

215
d.17

KNR-W 2-15
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych  o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

216
d.17

KNZ 15 27-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurocią-
gów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm

m

3.00*2 m 6.000
RAZEM 6.000

217
d.17

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

0.40*5.30*0.40 m3 0.848
RAZEM 0.848

218
d.17

KNR 2-02
0235-01

Kanały ramowe przełazowe o grubości ścian i stropu 20 cm i stosunku szero-
kości do wysokości 0,51-0,7 - ręczne układanie betonu

m2

0.30*5.30*2+0.30*5.30 m2 4.770
RAZEM 4.770

219
d.17

KNR 2-02
0235-06

Kanały ramowo przełazowe - potrącenie za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości pod-
łoŜa ponad 10 cm
Krotność = -10

m3

[0.30*5.30*2+0.30*5.30]*0.10 m3 0.477
RAZEM 0.477

220
d.17

KNR 2-02
1216-04

Nakrywy-ruszty do kanału ze stali okrągłej o powierzchni elementu ponad 1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

221
d.17

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

7.55*8.40-5.30*0.40 m2 61.300
RAZEM 61.300

222
d.17

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

7.55*8.40 m2 63.420
RAZEM 63.420

223
d.17

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2
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7.55*8.40 m2 63.420

RAZEM 63.420
224

d.17
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(7.55+8.40+7.30)*1.50 m2 34.875
RAZEM 34.875

225
d.17

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

(7.55+8.40+7.30+7.30)*1.50 m2 45.825
RAZEM 45.825

226
d.17

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(7.55+8.40+7.30+7.30)*3.39-(3.11*1.92)*2-(1.17*1.10)*2 m2 89.048
RAZEM 89.048

227
d.17

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

7.55*8.40 m2 63.420
RAZEM 63.420

228
d.17

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłoŜu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

7.55*8.40 m2 63.420
RAZEM 63.420

229
d.17

NNRNKB
202 2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłoŜu z
tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

m2

(7.55+8.40+7.30+7.30)*3.39-(3.11*1.92)*2-(1.17*1.10)*2 m2 89.048
RAZEM 89.048

230
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(7.55+8.40+7.30+7.30)*3.39-(3.11*1.92)*2-(1.17*1.10)*2 m2 89.048
RAZEM 89.048

231
d.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

7.55*8.40 m2 63.420
RAZEM 63.420

232
d.17

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(7.55+8.40+7.30+7.30)*3.39+(7.55*8.40)-(3.11*1.92)*2-(1.17*1.10)*2 m2 152.468
RAZEM 152.468

233
d.17

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

234
d.17

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

[0.60*0.20*2*13]*2 m2 6.240
RAZEM 6.240

235
d.17

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.17*2.60*2 m2 6.084
RAZEM 6.084

236
d.17

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3.11*1.92*2 m2 11.942
RAZEM 11.942

237
d.17

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

7.55*8.40*0.03+33.878*0.03 m3 2.919
RAZEM 2.919

238
d.17

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

7.55*8.40*0.03 m3 1.903
RAZEM 1.903

239
d.17

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km grunt.kat. III m3

0.848 m3 0.848
RAZEM 0.848

18 Sala 104
240

d.18
KNR 4-01
0414-11
analogia

MontaŜ odbojnicy prefabrykowanej z polipropylenu na ścianie m

9.00*2 m 18.000
RAZEM 18.000

19 Korytarz + kortyarz przy sali 16, 17
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241

d.19 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie szaf i regałów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

242
d.19

KNR 2-02
1612-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m m2

2.95*6.50 m2 19.175
RAZEM 19.175

243
d.19

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

2.95*6.50 m2 19.175
RAZEM 19.175

244
d.19

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:243)

m-g

RAZEM 21.800
245

d.19
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(4.95*1.30)+(4.96*4.25)+(2.79*6.08) m2 132.503
RAZEM 132.503

246
d.19

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(2.79*6.08) m2 104.988
RAZEM 104.988

247
d.19

KNR 0-29
0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(2.79*6.08) m2 104.988
RAZEM 104.988

248
d.19

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(2.79*6.08) m2 104.988
RAZEM 104.988

249
d.19

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(2.79*6.08) m2 104.988
RAZEM 104.988

250
d.19

KNR-W 2-02
2117-05
z.sz. 5.3. 

Konstrukcje kamienne wewnętrzne o obwodzie elementów do 8 m/m2 i gru-
bości do 4 cm - skały osadowe - roboty renowacyjne

m2

(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(2.79*6.08) m2 104.988
RAZEM 104.988

251
d.19

KNR 4-01
0354-18

Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie szt.

17+14+14 szt. 45.000
RAZEM 45.000

252
d.19

KNR-W 2-02
2128-09
z.sz. 5.3. 

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 5 cm i szero-
kości do 40 cm - granit - roboty renowacyjne

elem.

18+15 +14 elem. 47.000
RAZEM 47.000

253
d.19

KNR-W 2-02
2128-13

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 4 cm i sze-
rokości do 15 cm - skały osadowe

elem.

17+14 elem. 31.000
RAZEM 31.000

254
d.19

KNR-W 2-02
2121-01
z.sz. 5.3. 

Cokoliki nadwieszone jednostronnie wewnętrzne blokowe o przekroju elemen-
tów do 0.01 m2 - skały osadowe - roboty renowacyjne

m

57*0.40+57*0.15+38.50 m 69.850
RAZEM 69.850

255
d.19

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji m

3.92+3.50+2.50+5.20 m 15.120
RAZEM 15.120

256
d.19

KNR-W 2-02
1207-04

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
o masie do 16 kg

m

3.92+3.50+2.50+5.20 m 15.120
RAZEM 15.120

257
d.19

KNR-W 4-01
0425-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m

3.92+3.50+2.50+5.20 m 15.120
RAZEM 15.120

258
d.19

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(3.92+3.50+2.50+5.20)*1.10 m2 16.632

RAZEM 16.632
259

d.19
KNR 0-25
0111-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjściowy powierz-
chni D

m2

(3.92+3.50+2.50+5.20)*1.10 m2 16.632
RAZEM 16.632

260
d.19

KNR 0-25
0202-02
0201 E 04 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładni-
kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność ka-
talogowa 5 m2 / dm3)

m2

(3.92+3.50+2.50+5.20)*1.10 m2 16.632
RAZEM 16.632

261
d.19

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 75-01
korytaŜ IIp

m2

4.80*0.80 m2 3.840
RAZEM 3.840

262
d.19

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(2.90+2.95+21.50+15.00+6.50+6.50+3.45+1.50+1.45+5.20+1.30+2.96+1.30+
4.90+4.25+4.96+4.25+5.20+2.95+2.50+2.95+3.50+2.50+4.97+2.50+5.60+
5.60+2.10+14.50+14.50+2.16-28.00)*1.49+(2.79+6.08+2.79+3.08+2.80+1.59+
1.59)*1.52+(5.08*0.50*1.80)

m2 236.322

RAZEM 236.322
263

d.19
KNR-W 4-01
1206-05
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe

m2

(2.90+2.95+21.50+15.00+6.50+6.50+3.45+1.50+1.45+5.20+1.30+2.96+1.30+
4.90+4.25+4.96+4.25+5.20+2.95+2.50+2.95+3.50+2.50+4.97+2.50+5.60+
5.60+2.10+14.50+14.50+2.16-28.00)*1.49+(2.79+6.08+2.79+3.08+2.80+1.59+
1.59)*1.52+(5.08*0.50*1.80)

m2 236.322

RAZEM 236.322
264

d.19
KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2

(2.90+2.95+21.50+15.00+6.50+6.50+3.45+1.50+1.45+5.20+1.30+2.96+1.30+
4.90+4.25+4.96+4.25+5.20+2.95+2.50+2.95+3.50+2.50+4.97+2.50+5.60+
5.60+2.10+14.50+14.50+2.16-28.00)*3.4+(6.50*6.50)+(2.16*14.50)+(5.60*
2.01)+(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(4.95*1.30)+(2.95*6.50)+(4.97*
2.50)+(5.20*1.10)+(4.90*1.10)+(3.50*1.10)*2+(2.79+6.08+2.79+3.08)*2.75+
(2.80+1.59+1.59)*1.07

m2 733.590

RAZEM 733.590
265

d.19
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

(2.90+2.95+21.50+15.00+6.50+6.50+3.45+1.50+1.45+5.20+1.30+2.96+1.30+
4.90+4.25+4.96+4.25+5.20+2.95+2.50+2.95+3.50+2.50+4.97+2.50+5.60+
5.60+2.10+14.50+14.50+2.16-28.00)*3.4+(2.79+6.08+2.79+3.08)*2.75+(2.80+
1.59+1.59)*1.07

m2 503.894

RAZEM 503.894
266

d.19
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2.90+2.95+21.50+15.00+6.50+6.50+3.45+1.50+1.45+5.20+1.30+2.96+1.30+
4.90+4.25+4.96+4.25+5.20+2.95+2.50+2.95+3.50+2.50+4.97+2.50+5.60+
5.60+2.10+14.50+14.50+2.16-28.00)*3.4+(2.79+6.08+2.79+3.08)*2.75+(2.80+
1.59+1.59)*1.07

m2 503.894

RAZEM 503.894
267

d.19
KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

(6.50*6.50)+(2.16*14.50)+(5.60*2.01)+(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+
(4.95*1.30)+(2.95*6.50)+(4.97*2.50)+(5.20*1.10)+(4.90*1.10)+(3.50*1.10)*2+
(2.79*6.08)+(2.80*3.17)

m2 255.535

RAZEM 255.535
268

d.19
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

(6.50*6.50)+(2.16*14.50)+(5.60*2.01)+(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+
(4.95*1.30)+(2.95*6.50)+(4.97*2.50)+(5.20*1.10)+(4.90*1.10)+(3.50*1.10)*2+
(2.79*6.08)+(2.80*3.17)

m2 255.535

RAZEM 255.535
269

d.19
KNR 9-03(wł)
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-
dzie

m

111 m 111.000
RAZEM 111.000

270
d.19

KNR-W 2-02
1510-01
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe

m2

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.90+2.95+21.50+15.00+6.50+6.50+3.45+1.50+1.45+5.20+1.30+2.96+1.30+
4.90+4.25+4.96+4.25+5.20+2.95+2.50+2.95+3.50+2.50+4.97+2.50+5.60+
5.60+2.10+14.50+14.50+2.16-28.00)*3.4+(6.50*6.50)+(2.16*14.50)+(5.60*
2.01)+(2.95*21.50)+(6.50*3.45)+(1.50*1.45)+(4.95*1.30)+(2.95*6.50)+(4.97*
2.50)+(5.20*1.10)+(4.90*1.10)+(3.50*1.10)*2+(2.79+6.08+2.79+3.08)*2.75+
(2.80+1.59+1.59)*1.07+(2.79*6.08)+(2.80*3.17)

m2 759.429

RAZEM 759.429
271

d.19
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

5.20 m2 5.200
RAZEM 5.200

272
d.19

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 75-01

m2

(4.94+1.00)*0.50*2 m2 5.940
RAZEM 5.940

273
d.19

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.20*2.58+1.87*1.83 m2 6.518
RAZEM 6.518

274
d.19

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

275
d.19

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni
do 2.0 m2

m2

1.75*1.05 m2 1.838
RAZEM 1.838

276
d.19

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

1.20*2.58 m2 3.096
RAZEM 3.096

277
d.19

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe przeszklone m2

1.20*2.58 m2 3.096
RAZEM 3.096

278
d.19

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończo-
ne o powierzchni ponad 2.0 m2

m2

1.87*1.83 m2 3.422
RAZEM 3.422

279
d.19

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.20+1.90 m 3.100
RAZEM 3.100

280
d.19

KNR 2-02
2103-02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30
cm

m

1.20+1.90 m 3.100
RAZEM 3.100

281
d.19

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(1.20+2.58+2.58)*2+(1.75+1.75+1.05) m 17.270
RAZEM 17.270

282
d.19 analiza indy-

widualna

Renowacja drzwi polegające na opalaniu flekowaniu malowaniu - korytaŜ Ip m2

1.45*2.56*3 m2 11.136
RAZEM 11.136

283
d.19

KNR 4-01
0417-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze - 6szt m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

284
d.19

KNR 4-01
0322-01
analogia

Obsadzenie haków do poręczy w ścianach z cegieł szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

285
d.19

KNR 4-01
1212-29
analiza indy-
widualna

Lakierowanie poręczy m

12 m 12.000
RAZEM 12.000
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286

d.19
KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-17
analiza indy-
widualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - balustrada
drewniana

m2

(1.53+3.60)*1.18+(3.50*0.30) m2 7.103
RAZEM 7.103

287
d.19

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

11 m3 11.000
RAZEM 11.000

20 Inne roboty
288

d.20
KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

10.00+2.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

289
d.20

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach mo-
dułu fali 21.0x30.0 cm

m2

10.00+2.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

290
d.20

KNR-W 4-01
0925-06

Wykonanie i wymiana skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 1.0
m2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

291
d.20

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustronnie - dwustron-
nie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.87*1.83*50 m2 171.105
RAZEM 171.105

292
d.20

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

1.90*18 m2 34.200
RAZEM 34.200

293
d.20

NNRNKB
202 0157-03
analogia

(z.II) Parapety z kształtek ceramicznych o wymiarach wyskoku i wysokości
12x32 cm

m

1.90*18 m 34.200
RAZEM 34.200

294
d.20

KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji m

21.00+8.50+5.00 m 34.500
RAZEM 34.500

295
d.20

KNR 2-02
1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

21.00+8.50+5.00 m 34.500
RAZEM 34.500

296
d.20

KNR 4-01
0702-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do
20 cm

m

(15*2.00)*2 m 60.000
RAZEM 60.000

297
d.20

KNR 0-25
0102-01

Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki kons-
trukcji pełnościennych przed właściwym czyszczeniem

m2

(15*2.00*0.15)*2 m2 9.000
RAZEM 9.000

298
d.20

KNR 0-25
0116-01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3 - stan wyjściowy po-
wierzchni A

m2

(15*2.00*0.15)*2 m2 9.000
RAZEM 9.000

299
d.20

KNR 4-01
0705-04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką
cięto-ciągnioną

m

(15*2.00 )*2 m 60.000
RAZEM 60.000

300
d.20

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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301

d.20
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

(19.00+7.00+5.00+10.00)*1.00*0.10+(60.00*0.50*0.10) m3 7.100
RAZEM 7.100

302
d.20

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(19.00+7.00+5.00+10.00)*1.00*1.50+(42.00+17.00+9.60+13.00)*1.00*1.50 m3 183.900
RAZEM 183.900

303
d.20

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. III

m3

170.00*3.00*1.50 m3 765.000
RAZEM 765.000

304
d.20

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

170.00*3.00*2 m2 1020.000
RAZEM 1020.000

305
d.20

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

306
d.20

KNR 4-01
0308-01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

307
d.20

KNR 9-05
0101-02

Wykonanie izolacji w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych o gr. 30-40 cm z
cegieł budowlanych pełnych i dziurawek

m2

60*0.30 m2 18.000
RAZEM 18.000

308
d.20

KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

309
d.20

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

310
d.20

KNNR-W 3
1411-04

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona
przed wykwitami soli i nalotem grzybów

m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

311
d.20

KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - wyrówny-
wanie podłoŜa

m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

312
d.20

KNNR-W 3
1411-07

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - natrysk za-
prawy

m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

313
d.20

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

314
d.20

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

315
d.20

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt z pianki polistyrenowej na klej m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

316
d.20

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

170.00*3.00+122.60*1.50 m2 693.900
RAZEM 693.900

317
d.20

KNR 2-02
1101-07

Wymiana gruntu m3

170.00*0.50*3.00+122.60*0.50*1.50 m3 346.950
RAZEM 346.950

318
d.20

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km grunt.kat. III m3

170.00*0.50*3.00+122.60*0.50*1.50 m3 346.950
RAZEM 346.950
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KTC nakładczy OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
319

d.20
KNR 4-01
0105-03
0105-10 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
w poziomie i 3 m w górę i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

948.90-346.95 m3 601.950
RAZEM 601.950

320
d.20

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

22.50 m3 22.500
RAZEM 22.500

321
d.20

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

60.00*0.50 m2 30.000
RAZEM 30.000

322
d.20

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

(19.00+7.00+5.00+10.00)*1.00*0.10 m3 4.100
RAZEM 4.100

323
d.20

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm m2

(19.00+7.00+5.00+10.00)*1.00 m2 41.000
RAZEM 41.000

324
d.20

KNR 0-11
0322-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsyp-
ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową
kostka betonowa "POLBRUK" odzysk

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

325
d.20

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

326
d.20

KNR 2-21
0302-05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych oszysk

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

327
d.20

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoŜe-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

328
d.20

KNR 2-21
0217-01

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nieza-
darniony)

m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

329
d.20

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

330
d.20

KNR 4-01
0107-08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

21 śaluzje
331

d.21 analiza indy-
widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych w oknach KTC m2

(3.50*2.00)*33+(1.30*2.50)*17+(1.20*2.00)*3 m2 293.450
RAZEM 293.450
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
1 Sala 203
1

d.1 analiza indywi-
dualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl 1 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0818-
05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 3.10*6.08 =
18.848

0.00 0.00

3
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 3.10*6.08 =
18.848

0.00 0.00

4
d.1

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. do 8 m2

m2 3.10*6.08 =
18.848

0.00 0.00

5
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą
izolacyjną rulonowe klasa 34/43 gr 2,5 mm  z wywinię-
ciem na ściany

m2 3.30*6.28 =
20.724

0.00 0.00

6
d.1

KNR-W 2-02
1124-06

Listwa progowa m 1 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (3.10*3.30)*
2+(6.08*
3.30)*2+

(3.10*6.08)-
(1.82*1.85)

= 76.069

0.00 0.00

8
d.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (3.10*3.30)*
2+(6.08*
3.30)*2-

(1.82*1.85)
= 57.221

0.00 0.00

9
d.1

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 3.10*6.08 =
18.848

0.00 0.00

10
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 3.10*6.08 =
18.848

0.00 0.00

11
d.1

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (3.10*3.30)*
2+(6.08*
3.30)*2-

(1.82*1.85)
= 57.221

0.00 0.00

12
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (3.10*3.30)*
2+(6.08*
3.30)*2+

(3.10*6.08)-
(1.82*1.85)

= 76.069

0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01 1209-
10 z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2 2.00*1.00 =
2.000

0.00 0.00

14
d.1

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
stronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,
2 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustron-
nie - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 1.85*1.82 =
3.367

0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.10*2*
21 = 2.520

0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-01 0904-
01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub
dolnej

szt. 1 0.00 0.00

17
d.1

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzy-
niowymi na odległość 14 km

m3 3.10*6.08*
0.01 = 0.188

0.00 0.00

18
d.1 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
2 Sala 17

19
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (6.70*2.60)*
2+(6.28*
2.60)*2-

(2.10*1.95)*
2-(1.10*
1.94)*2-

(2.00*1.00)
= 53.038

0.00 0.00

20
d.2

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 2.10*1.95*
2+(1.10*
1.94)*2 =

12.458

0.00 0.00

21
d.2

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe
fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2

m2 2.10*1.95*
2+(1.10*
1.94)*2 =

12.458

0.00 0.00

22
d.2

KNR 2-02 2103-
02 9931-19

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4
cm i szerokości do 30 cm ; obsadzenie elementów na
powierzchniach okładanych kamieniem, krótszych niŜ 5
m

m 1.94*2+
2.10*2+1.4 =

9.480

0.00 0.00

23
d.2

KNR 2-02 1211-
03

Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 m2 2.10*1.00*2
= 4.200

0.00 0.00

24
d.2

KNR 4-01 0706-
05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebi-
ciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach

szt. 8 0.00 0.00

25
d.2

KNR 4-01 0708-
01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 15 cm

m (2.10+2.10+
1.95)*2+

(1.10+1.94+
1.94)*2 =

22.260

0.00 0.00

26
d.2

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3 1 0.00 0.00

27
d.2 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
3 Sala 16A

28
d.3 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie regałów kpl 1 0.00 0.00

29
d.3

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (5.95+4.17)*
2*2.58+

(5.95*4.17)-
(2.00*1.00)

= 75.031

0.00 0.00

30
d.3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (5.95+4.17)*
2*2.58-

(2.00*1.00)
= 50.219

0.00 0.00

31
d.3

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 5.95*4.17 =
24.812

0.00 0.00

32
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 5.95*4.17 =
24.812

0.00 0.00

33
d.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (5.95+4.17)*
2*2.58-

(2.00*1.00)
= 50.219

0.00 0.00

34
d.3

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (5.95*4.17)+
(5.95+4.17)*

2*2.58-
(2.00*1.00)

= 75.031

0.00 0.00

35
d.3

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11  = 2.112

0.00 0.00

36
d.3 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
4 Sala 11

37
d.4 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie regałów kpl 1 0.00 0.00

38
d.4

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (4.07+2.34)*
2*2.20+

(4.07*2.34)-
(2.00*1.00)

= 35.728

0.00 0.00

39
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (4.07+2.34)*
2*2.20-

(2.00*1.00)
= 26.204

0.00 0.00

40
d.4

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 (4.07*2.34)
= 9.524

0.00 0.00

41
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (4.07*2.34)
= 9.524

0.00 0.00

42
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (4.07+2.34)*
2*2.20-

(2.00*1.00)
= 26.204

0.00 0.00

43
d.4

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (4.07*2.34)+
(4.07+2.34)*

2*2.20-
(2.00*1.00)

= 35.728

0.00 0.00

44
d.4

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 4.07*2.34 =
9.524

0.00 0.00

45
d.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
klej - przygotowanie podłoŜa

m2 4.07*2.34 =
9.524

0.00 0.00

46
d.4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
cm układane na klej metodą zwykłą

m2 4.07*2.34 =
9.524

0.00 0.00

47
d.4

KNR 0-12II
1119-07

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20
cm układane na klej bez przecinania płytek - przygoto-
wanie podłoŜa

m 4.07+4.07+
1.34+2.34 =

11.820

0.00 0.00

48
d.4

KNR 0-12II
1119-08

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20
cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwy-
kłą

m 4.07+4.07+
1.34+2.34 =

11.820

0.00 0.00

49
d.4

KNR AT-23
0102-04

Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących póź-
niejszą krawędź dylatacji w zaprawie klejowej

m 1 0.00 0.00

50
d.4 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
5 Sala 13

51
d.5 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl 1 0.00 0.00

52
d.5

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (4.07+3.54)*
2*2.20+

(4.07*3.54)-
(2.00*1.00)

= 45.892

0.00 0.00

53
d.5

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (4.07+3.54)*
2*2.20-

(2.00*1.00)
= 31.484

0.00 0.00

54
d.5

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 (4.07*3.54)
= 14.408

0.00 0.00

55
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (4.07*3.54)
= 14.408

0.00 0.00

56
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (4.07+3.54)*
2*2.20-

(2.00*1.00)
= 31.484

0.00 0.00

57
d.5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (4.07*3.54)+
(4.07+3.54)*

2*2.20-
(2.00*1.00)

= 45.892

0.00 0.00

58
d.5

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11  = 2.112

0.00 0.00

59
d.5

KNR 4-01 0807-
04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 1 0.00 0.00

60
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 4.07*3.54 =
14.408

0.00 0.00

61
d.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
klej - przygotowanie podłoŜa

m2 4.07*3.54 =
14.408

0.00 0.00

62
d.5

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
cm układane na klej metodą zwykłą

m2 4.07*3.54 =
14.408

0.00 0.00

63
d.5

KNR 0-12II
1119-07

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20
cm układane na klej bez przecinania płytek - przygoto-
wanie podłoŜa

m 4.07+4.07+
2.54+3.54 =

14.220

0.00 0.00

64
d.5

KNR 0-12II
1119-08

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20
cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwy-
kłą

m 4.07+4.07+
2.54+3.54 =

14.220

0.00 0.00

65
d.5

KNR AT-23
0102-04

Obsadzenie kątowników ochronnych stanowiących póź-
niejszą krawędź dylatacji w zaprawie klejowej

m 1 0.00 0.00

66
d.5 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
6 Pomieszczenia pod sal ą 17 - 3 pom.

67
d.6 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie regałów kpl 3 0.00 0.00

68
d.6

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (6.42*6)*
2.03+(6.52*

2)*2.03+
(6.42*6.52)
= 146.525

0.00 0.00

69
d.6

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (6.42*6)*
2.03+(6.52*

2)*2.03-
(2.00*1.00)*

3 = 98.667

0.00 0.00

70
d.6

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 6.42*6.52 =
41.858

0.00 0.00

71
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 6.42*6.52 =
41.858

0.00 0.00

72
d.6

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (6.42*6)*
2.03+(6.52*

2)*2.03-
(2.00*1.00)*

3 = 98.667

0.00 0.00

73
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (6.42*6)*
2.03+(6.52*

2)*2.03+
(6.42*6.52)-
(2.00*1.00)*
3 = 140.525

0.00 0.00

74
d.6

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11*3  =

6.336

0.00 0.00

75
d.6

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 2 0.00 0.00

76
d.6

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wy-
kończoneo powierzchni do 2.0 m2

m2 0.80*1.90*2
= 3.040

0.00 0.00

77
d.6

KNR 4-01 0708-
01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 15 cm

m (0.80+1.90+
1.90)*2 =

9.200

0.00 0.00

78
d.6 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
7 Sala 24a

79
d.7 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl 1 0.00 0.00

80
d.7

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (4.63+3.03)*
2*5.78+

(4.63*3.03)
= 102.579

0.00 0.00

81
d.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (4.63+3.03)*
2*5.78 -

([2.00*1.00)
+(1.57*
1.80)] =
83.724

0.00 0.00

82
d.7

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 (4.63*3.03)
= 14.029

0.00 0.00

83
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 4.63*3.03 =
14.029

0.00 0.00

84
d.7

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (4.63+3.03)*
2*5.78 -

(2.00*1.00)-
(1.57*1.80)

= 83.724

0.00 0.00

85
d.7

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (4.63+3.03)*
2*5.78+

(4.63*3.03)-
(2.00*1.00)-
(1.57*1.80)

= 97.753

0.00 0.00

86
d.7

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11  = 2.112

0.00 0.00

87
d.7

KNR-W 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wy-
sokość do 4 m

kol. 1 0.00 0.00

88
d.7 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
8 Sala 24b

89
d.8 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl 1 0.00 0.00

90
d.8

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (2.97+4.76)*
2*2.79+

(2.97*4.76)
= 57.271

0.00 0.00

91
d.8

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (2.97+4.76)*
2*2.79-

([2.00*1.00)
+(1.57*
1.80)] =
38.307

0.00 0.00

92
d.8

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 2.97*4.76 =
14.137

0.00 0.00

93
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 2.97*4.76 =
14.137

0.00 0.00

94
d.8

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (2.97+4.76)*
2*2.79  -

(2.00*1.00)-
(1.57*1.80)

= 38.307

0.00 0.00

95
d.8

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (2.97+4.76)*
2*2.79+

(2.97*4.76)-
(2.00*1.00)-
(1.57*1.80)

= 52.445

0.00 0.00

96
d.8

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11  = 2.112

0.00 0.00

97
d.8 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
9 Sala 26

98
d.9 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl 1 0.00 0.00

99
d.9

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (5.16+5.96+
1.94+3.76+
7.22+9.76)*
2.76+(9.71*

5.16)+(1.94*
3.76) =

150.686

0.00 0.00

100
d.9

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (5.16+5.96+
1.94+3.76+
7.22+9.76)*

2.76 -[(2.00*
1.00)*2+

(1.50*1.00)*
3] = 84.788

0.00 0.00

101
d.9

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 (9.71*5.16)+
(1.94*3.76)

= 57.398

0.00 0.00

102
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (9.71*5.16)+
(1.94*3.76)

= 57.398

0.00 0.00

103
d.9

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (5.16+5.96+
1.94+3.76+
7.22+9.76)*

2.76 -[(2.00*
1.00)*2+

(1.50*1.00)*
3] = 84.788

0.00 0.00

104
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (5.16+5.96+
1.94+3.76+
7.22+9.76)*

2.76 +(9.71*
5.16)+(1.94*
3.76)-[(2.00*

1.00)*2+
(1.50*1.00)*
3] = 142.186

0.00 0.00

105
d.9

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11*2  =

4.224

0.00 0.00

106
d.9

KNR 4-01 1210-
08
analogia

Dwukrotne lakierowanie słupów m2 17.00*0.50 =
8.500

0.00 0.00

107
d.9 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00

108
d.9

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3. 9909-
01/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
obróbki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wyko-
nywanych robót do 10 m2

m2 10 0.00 0.00

109
d.9

KNR-W 4-01
0519-02
z.sz.2.3. 9909-
02/3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót
do 25 m2

m2 25 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
10 Sala 29

110
d.10 analiza indywi-

dualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl 1 0.00 0.00

111
d.10

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (8.33+8.05)*
2*2.51+

(8.33*8.05)
= 149.284

0.00 0.00

112
d.10

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (8.33+8.05)*
2*2.51 -

[(2.00*1.00)*
1+(1.50*

1.00)*3] =
75.728

0.00 0.00

113
d.10

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 8.33*8.05 =
67.057

0.00 0.00

114
d.10

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 8.33*8.05 =
67.057

0.00 0.00

115
d.10

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (8.33+8.05)*
2*2.51 -

[(2.00*1.00)*
2+(1.50*

1.00)*3] =
73.728

0.00 0.00

116
d.10

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (8.33+8.05)*
2*2.51+

(8.33*8.05)-
[(2.00*1.00)*

2+(1.50*
1.00)*3] =

140.784

0.00 0.00

117
d.10

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 0.60*0.16*2*
11*2  =

4.224

0.00 0.00

118
d.10

KNR 4-01 1210-
08
analogia

Dwukrotne lakierowanie słupów m2 38.00*0.50 =
19.000

0.00 0.00

119
d.10 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
11 korytarz przy sali 29

120
d.11

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (3.09+5.75)*
2*2.80+

(3.09*5.75)
= 67.272

0.00 0.00

121
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (3.09+5.75)*
2*2.80-

(2.00*1.00)*
4 = 41.504

0.00 0.00

122
d.11

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 3.09*5.75 =
17.768

0.00 0.00

123
d.11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 3.09*5.75 =
17.768

0.00 0.00

124
d.11

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (3.09+5.75)*
2*2.80-

(2.00*1.00)*
4 = 41.504

0.00 0.00

125
d.11

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (3.09+5.75)*
2*2.80+

(3.09*5.75)-
(2.00*1.00)*

4 = 59.272

0.00 0.00

126
d.11

KNR 4-01 1210-
08
analogia

Dwukrotne lakierowanie słupów m2 3.00*0.50 =
1.500

0.00 0.00

127
d.11 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(7 / 5)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6 7
12 WC Damski

128
d.12

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 (2.50*1.45)*
2+(1.35*

1.30)+(0.50*
1.45) =

9.730

0.00 0.00

129
d.12

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 2.56*1.35 =
3.456

0.00 0.00

130
d.12

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3 2.56*1.35*
0.10 = 0.346

0.00 0.00

131
d.12

KNR 4-01 1202-
08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2 (1.00*0.50*
1.10)*2+

(0.60*1.35)+
(1.35*3.00)

= 5.960

0.00 0.00

132
d.12

KNR 4-01 0354-
07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych
o powierzchni do 2 m2

szt. 1 0.00 0.00

133
d.12

KNR 2-02 1016-
04

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na
budowie FD7w dla drzwi wejściowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian

szt. 1 0.00 0.00

134
d.12

KNR 2-02 1017-
02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne
pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończo-
ne łazienkowe

m2 2.00*0.90 =
1.800

0.00 0.00

135
d.12

KNR 2-02 1101-
02

Podkłady betonowe na stropie m3 2.56*1.35*
0.08 = 0.276

0.00 0.00

136
d.12

KNR 0-39 0115-
01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (ła-
zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Super-
flex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2 2.56*1.35+
(2.50*1.45)*

2+(1.35*
1.30)+(0.50*

1.45) =
13.186

0.00 0.00

137
d.12

KNR 2-02 1106-
01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro
grubości 25 mm

m2 2.56*1.35  =
3.456

0.00 0.00

138
d.12

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
klej - przygotowanie podłoŜa

m2 2.56*1.35  =
3.456

0.00 0.00

139
d.12

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
cm układane na klej metodą zwykłą

m2 2.56*1.35  =
3.456

0.00 0.00

140
d.12

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
Ŝa

m2 (2.50*1.45)*
2+(1.35*

1.30)+(0.50*
1.45) =

9.730

0.00 0.00

141
d.12

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodą zwykłą

m2 (2.50*1.45)*
2+(1.35*

1.30)+(0.50*
1.45) =

9.730

0.00 0.00

142
d.12

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu
ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m 5 0.00 0.00

143
d.12

KNR AT-22
0103-03

Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych szt. 4 0.00 0.00

144
d.12

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścia-
nach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewa-
nych

m2 (1.00*0.50*
1.10)*2+

(0.60*1.35)+
(1.35*3.00)

= 5.960

0.00 0.00

145
d.12

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych

m2 1.35*3.00 =
4.050

0.00 0.00

146
d.12

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 1.35*3.00 =
4.050

0.00 0.00

147
d.12

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 (1.00*0.50*
1.10)*2+

(0.60*1.35)+
(1.35*3.00)

= 5.960

0.00 0.00

148
d.12

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (1.00*0.50*
1.10)*2+

(0.60*1.35)+
(1.35*3.00)+

(1.35*3.00)
= 10.010

0.00 0.00

149
d.12

KNR-W 4-02
0140-03

DemontaŜ zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr. 15-
20 mm bez korkowania podejścia

szt. 3 0.00 0.00
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150

d.12
KNR-W 4-02
0141-01

DemontaŜ baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. 1 0.00 0.00

151
d.12

KNR 4-02 0235-
08

DemontaŜ ustępu z miską fajansową kpl. 1 0.00 0.00

152
d.12

KNR 4-02 0235-
06

DemontaŜ umywalki kpl. 1 0.00 0.00

153
d.12

KNR 2-15 0221-
02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfo-
nem gruszkowym

szt. 1 0.00 0.00

154
d.12

KNR 4-02 0212-
03

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych
metodą klejenia

msc. 1 0.00 0.00

155
d.12

KNR 4-02 0109-
01

Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,
hydrant i baterie o śr. 15 mm

szt. 2 0.00 0.00

156
d.12

KNR 2-15 0115-
02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom.
15 mm

szt. 1 0.00 0.00

157
d.12

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3 1.5 0.00 0.00

158
d.12 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach r-g 2 0.00 0.00
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13 Sala nr 1

159
d.13

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 15 0.00 0.00

160
d.13

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2

m2 15 0.00 0.00

161
d.13

KNR 4-01 0621-
05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni
ponad 5 m2 metodą smarowania

m2 15 0.00 0.00

162
d.13

KNR 4-01 0715-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na
podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 15 0.00 0.00

163
d.13

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
Ŝa

m2 15 0.00 0.00

164
d.13

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodą zwykłą

m2 15 0.00 0.00

165
d.13

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3 15.00*0.05 =
0.750

0.00 0.00
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14 Sala nr 2

166
d.14

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po-
ziomie I kondygnacji

m 3.60+0.70+
1.70*1.20 =

6.340

0.00 0.00

167
d.14 analiza indywi-

dualna

Renowacja schody stalowe z jednostronną poręczą ze
spocznikami stal

szt. 1 0.00 0.00

168
d.14

KNR-W 2-02
1209-01

Balustrady  z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m 0.70+1.70+
1.20 = 3.600

0.00 0.00

169
d.14

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 2 0.00 0.00

170
d.14

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2 2.00*2 =
4.000

0.00 0.00

171
d.14

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne m2 2.00*2 =
4.000

0.00 0.00

172
d.14

KNR 4-01 0708-
01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 15 cm

m 5.00*2*2 =
20.000

0.00 0.00
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15 Pomieszczenie w sali 2

173
d.15

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 1 0.00 0.00

174
d.15

KNR 2-02 1001-
07

Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe
wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie
wykończone o powierzchni 1.5-2.0 m2

m2 1.04*1.77 =
1.841

0.00 0.00

175
d.15

KNR 4-01 0708-
01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 15 cm

m 1.04*21.77*
2 = 45.282

0.00 0.00

176
d.15

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - oczyszczenie po-
wierzchni muru

m2 (5.02*1.50)*
2+(5.02*

0.70) =
18.574

0.00 0.00

177
d.15

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2 (5.02*1.50)*
2+(5.02*

0.70) =
18.574

0.00 0.00

178
d.15

KNR AT-26
0201-01 z.o.
4.1. 

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - ob-
rzutka półkryjąca Tynk na ścianach cylindrycznych.

m2 (5.02*1.50)*
2  = 15.060

0.00 0.00

179
d.15

KNR AT-26
0201-03 z.o.
4.1. 

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - sys-
tem tynków dla niskiego stopnia zasolenia Tynk na ścia-
nach cylindrycznych.

m2 (5.02*1.50)*
2  = 15.060

0.00 0.00

180
d.15

KNR AT-26
0203-01

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie -
obrzutka półkryjąca

m2 (5.02*0.70)
= 3.514

0.00 0.00

181
d.15

KNR AT-26
0203-03

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie -
system tynków dla niskiego stopnia zasolenia

m2 (5.02*0.70)
= 3.514

0.00 0.00

182
d.15

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja
ręczna

m2 (5.02*0.70)+
(5.02*2*
1.50) =
18.574

0.00 0.00
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16 Sala nr 3

183
d.16

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2  1.90*4.30 =
8.170

0.00 0.00

184
d.16

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne m2  1.90*2.25 =
4.275

0.00 0.00

185
d.16

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2 1.90*2.25  =
4.275

0.00 0.00

186
d.16

Renowacja drzwi łącznie z opalaniem i lakierowaniem m2 2.00*2.25 =
4.500

0.00 0.00

187
d.16

KNR-W 2-02
1015-05

Naświetla otwierane fabrycznie wykończone o powierz-
chni do 1.0 m2

m2 2.00*2.15 =
4.300

0.00 0.00

188
d.16

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 (3.00*1.90)*
5 = 28.500

0.00 0.00

189
d.16

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m 1.90*5 =
9.500

0.00 0.00

190
d.16

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe
fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2
wraz z nawiewnikiem

m2 (3.00*1.90)*
5 = 28.500

0.00 0.00

191
d.16

KNR-W 2-02
2104-02 z.sz.
5.3. 

Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elemen-
ty grubości do 6 cm i szerokości do 30 cm - skały osa-
dowe - roboty renowacyjne

m 1.90*5 =
9.500

0.00 0.00

192
d.16

KNR 4-01 0708-
02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 25 cm

m (1.90+4.30+
4.30)*2 =

21.000

0.00 0.00

193
d.16

KNR 4-01 1202-
07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2 4.00*3.00 =
12.000

0.00 0.00

194
d.16

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 1.63*(14.60+
12.70+9.72+

7.72+0.39*
8+0.40*2+
0.32*8) =

83.489

0.00 0.00

195
d.16

KNR 4-01 1206-
05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2 1.63*(14.60+
12.70+9.72+

7.72+0.39*
8+0.40*2+
0.32*8) =

83.489

0.00 0.00

196
d.16

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (9.72*2.77)*
2+(14.60*

2.77)*2+
(0.32*8*

2.72)+(0.39*
2.77*8)+
(0.40*4*

2.77)+(9.72*
14.60) =
296.682

0.00 0.00

197
d.16

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłoŜu z tynku

m2 (9.72*2.77)*
2+(14.60*

2.77)*2+
(0.32*8*

2.72)+(0.39*
2.77*8)+
(0.40*4*
2.77)  =
154.770

0.00 0.00

198
d.16

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stro-
pach na podłoŜu z tynku

m2 9.72*14.60 =
141.912

0.00 0.00

199
d.16

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 9.72*14.60 =
141.912

0.00 0.00

200
d.16

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 (9.72*2.77)*
2+(14.60*

2.77)*2+
(0.32*8*

2.72)+(0.39*
2.77*8)+
(0.40*4*
2.77)  =
154.770

0.00 0.00
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201

d.16
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (9.72*2.77)*
2+(14.60*

2.77)*2+
(0.32*8*

2.72)+(0.39*
2.77*8)+
(0.40*4*

2.77)+(9.72*
14.60) =
296.682

0.00 0.00

202
d.16

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 5.60 0.00 0.00

203
d.16 analiza indywi-

dualna

Sprzątanie po robotach malarskich r-g 4 0.00 0.00
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17 Sala 8

204
d.17 analiza indywi-

dualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli i urządzeń kpl 1 0.00 0.00

205
d.17

KNR 4-01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2

m2 7.55*4.89-
1.17*2.60 =

33.878

0.00 0.00

206
d.17

KNR 4-01 0619-
03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o po-
wierzchni ponad 5 m2 z cegły przy uŜyciu szczotek sta-
lowych

m2 7.55*4.89-
1.17*2.60 =

33.878

0.00 0.00

207
d.17

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 7.55*4.89-
1.17*2.60 =

33.878

0.00 0.00

208
d.17

KNR 4-01 0811-
07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2 7.55*8.40 =
63.420

0.00 0.00

209
d.17

KNR 4-01 0211-
01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1
cm na ścianach lub podłogach

m2 7.55*8.40-
5.30*0.40 =

61.300

0.00 0.00

210
d.17

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3 0.40*5.30*
0.15 = 0.318

0.00 0.00

211
d.17

KNR 4-01 0210-
02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub
pionowych w elementach z betonu Ŝwirowego

m 3 0.00 0.00

212
d.17

KNR 4-01 0208-
03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego o grubości do 30 cm

szt. 2 0.00 0.00

213
d.17

KNR-W 4-02
0121-01

DemontaŜ rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o po-
łączeniach klejonych

m 3.00*2 =
6.000

0.00 0.00

214
d.17

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. ze-
wnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach w budynkach mieszkalnych

m 3.00*2 =
6.000

0.00 0.00

215
d.17

KNR-W 2-15
0116-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z two-
rzyw sztucznych  o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrz-
nej 25 mm

szt. 4 0.00 0.00

216
d.17

KNZ 15 27-01 MontaŜ otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300"
typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20
mm

m 3.00*2 =
6.000

0.00 0.00

217
d.17

KNR 4-01 0102-
02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3 0.40*5.30*
0.40 = 0.848

0.00 0.00

218
d.17

KNR 2-02 0235-
01

Kanały ramowe przełazowe o grubości ścian i stropu 20
cm i stosunku szerokości do wysokości 0,51-0,7 - ręcz-
ne układanie betonu

m2 0.30*5.30*
2+0.30*5.30

= 4.770

0.00 0.00

219
d.17

KNR 2-02 0235-
06

Kanały ramowo przełazowe - potrącenie za kaŜdy 1 cm
róŜnicy grubości podłoŜa ponad 10 cm
Krotność = -10

m3 [0.30*5.30*
2+0.30*5.30]

*0.10 =
0.477

0.00 0.00

220
d.17

KNR 2-02 1216-
04

Nakrywy-ruszty do kanału ze stali okrągłej o powierzchni
elementu ponad 1 m2

szt. 1 0.00 0.00

221
d.17

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy
samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2

m2 7.55*8.40-
5.30*0.40 =

61.300

0.00 0.00

222
d.17

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na
klej - przygotowanie podłoŜa

m2 7.55*8.40  =
63.420

0.00 0.00

223
d.17

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30
cm układane na klej metodą zwykłą

m2 7.55*8.40  =
63.420

0.00 0.00

224
d.17

KNR 4-01 1208-
02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 (7.55+8.40+
7.30)*1.50  =

34.875

0.00 0.00

225
d.17

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podło-
Ŝa

m2 (7.55+8.40+
7.30+7.30)*

1.50  =
45.825

0.00 0.00

226
d.17

KNR 4-01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2 (7.55+8.40+
7.30+7.30)*
3.39-(3.11*

1.92)*2-
(1.17*1.10)*

2 = 89.048

0.00 0.00

227
d.17

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
kształtowników CD i Ud

m2 7.55*8.40 =
63.420

0.00 0.00

228
d.17

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłoŜu z płyt gipsowych o pow. ponad 5
m2

m2 7.55*8.40 =
63.420

0.00 0.00
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229

d.17
NNRNKB 202
2013-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
ścianach na podłoŜu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podłogi ponad 5 m2

m2 (7.55+8.40+
7.30+7.30)*
3.39-(3.11*

1.92)*2-
(1.17*1.10)*

2 = 89.048

0.00 0.00

230
d.17

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 (7.55+8.40+
7.30+7.30)*
3.39-(3.11*

1.92)*2-
(1.17*1.10)*

2 = 89.048

0.00 0.00

231
d.17

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 7.55*8.40 =
63.420

0.00 0.00

232
d.17

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2 (7.55+8.40+
7.30+7.30)*
3.39+(7.55*
8.40)-(3.11*

1.92)*2-
(1.17*1.10)*
2 = 152.468

0.00 0.00

233
d.17

KNR 4-01 1212-
28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i
gazowych o średnicy do 50 mm

m 8 0.00 0.00

234
d.17

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 [0.60*0.20*
2*13]*2 =

6.240

0.00 0.00

235
d.17

KNR 4-01 1215-
02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2 1.17*2.60*2
= 6.084

0.00 0.00

236
d.17

KNR 4-01 1215-
04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 3.11*1.92*2
= 11.942

0.00 0.00

237
d.17

KNR 4-01 0108-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 7.55*8.40*
0.03+

33.878*0.03
= 2.919

0.00 0.00

238
d.17

KNR 4-01 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 14

m3 7.55*8.40*
0.03 = 1.903

0.00 0.00

239
d.17

KNR 4-01 0108-
02 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km grunt.kat. III

m3 0.848 0.00 0.00
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18 Sala 104

240
d.18

KNR 4-01 0414-
11
analogia

MontaŜ odbojnicy prefabrykowanej z polipropylenu na
ścianie

m 9.00*2 =
18.000

0.00 0.00
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19 Korytarz + kortyarz przy sali 16, 17

241
d.19 analiza indywi-

dualna

Wyniesienie i wniesienie szaf i regałów kpl 1 0.00 0.00

242
d.19

KNR 2-02 1612-
01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wy-
sokości do 4 m

m2 2.95*6.50 =
19.175

0.00 0.00

243
d.19

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
kształtowników CD i Ud

m2 2.95*6.50 =
19.175

0.00 0.00

244
d.19

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:243)

m-g 21.8 0.00 0.00

245
d.19

KNR 4-01 0807-
04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2 (2.95*21.50)
+(6.50*3.45)
+(1.50*1.45)
+(4.95*1.30)
+(4.96*4.25)
+(2.79*6.08)

= 132.503

0.00 0.00

246
d.19

KNR 4-01 0211-
03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2 (2.95*21.50)
+(6.50*3.45)
+(1.50*1.45)
+(2.79*6.08)

= 104.988

0.00 0.00

247
d.19

KNR 0-29 0635-
01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnie-
nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurola-
nem 3K ręcznie

m2 (2.95*21.50)
+(6.50*3.45)
+(1.50*1.45)
+(2.79*6.08)

= 104.988

0.00 0.00

248
d.19

KNR 0-39 0115-
01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (ła-
zienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod
okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Super-
flex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2 (2.95*21.50)
+(6.50*3.45)
+(1.50*1.45)
+(2.79*6.08)

= 104.988

0.00 0.00

249
d.19

KNR 2-02 1102-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2 (2.95*21.50)
+(6.50*3.45)
+(1.50*1.45)
+(2.79*6.08)

= 104.988

0.00 0.00

250
d.19

KNR-W 2-02
2117-05 z.sz.
5.3. 

Konstrukcje kamienne wewnętrzne o obwodzie elemen-
tów do 8 m/m2 i grubości do 4 cm - skały osadowe - ro-
boty renowacyjne

m2 (2.95*21.50)
+(6.50*3.45)
+(1.50*1.45)
+(2.79*6.08)

= 104.988

0.00 0.00

251
d.19

KNR 4-01 0354-
18

Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na pły-
cie

szt. 17+14+14 =
45.000

0.00 0.00

252
d.19

KNR-W 2-02
2128-09 z.sz.
5.3. 

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gru-
bości do 5 cm i szerokości do 40 cm - granit - roboty re-
nowacyjne

elem. 18+15 +14 =
47.000

0.00 0.00

253
d.19

KNR-W 2-02
2128-13

Stopnie wewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice
grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm - skały osadowe

elem. 17+14  =
31.000

0.00 0.00

254
d.19

KNR-W 2-02
2121-01 z.sz.
5.3. 

Cokoliki nadwieszone jednostronnie wewnętrzne bloko-
we o przekroju elementów do 0.01 m2 - skały osadowe -
roboty renowacyjne

m 57*0.40+57*
0.15+38.50

= 69.850

0.00 0.00

255
d.19

KNR 4-04 0804-
02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po-
ziomie II kondygnacji

m 3.92+3.50+
2.50+5.20 =

15.120

0.00 0.00

256
d.19

KNR-W 2-02
1207-04

Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowa-
ne w co trzecim stopniu o masie do 16 kg

m 3.92+3.50+
2.50+5.20 =

15.120

0.00 0.00

257
d.19

KNR-W 4-01
0425-03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze m 3.92+3.50+
2.50+5.20 =

15.120

0.00 0.00

258
d.19

KNR 0-25 0103-
02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2 (3.92+3.50+
2.50+5.20)*

1.10 =
16.632

0.00 0.00

259
d.19

KNR 0-25 0111-
02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 -
stan wyjściowy powierzchni D

m2 (3.92+3.50+
2.50+5.20)*

1.10 =
16.632

0.00 0.00
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260

d.19
KNR 0-25 0202-
02 0201 E 04 

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych
wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o
grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 5
m2 / dm3)

m2 (3.92+3.50+
2.50+5.20)*

1.10 =
16.632

0.00 0.00

261
d.19

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
korytaŜ IIp

m2 4.80*0.80 =
3.840

0.00 0.00

262
d.19

KNR-W 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 (2.90+2.95+
21.50+

15.00+6.50+
6.50+3.45+
1.50+1.45+
5.20+1.30+
2.96+1.30+
4.90+4.25+
4.96+4.25+
5.20+2.95+
2.50+2.95+
3.50+2.50+
4.97+2.50+
5.60+5.60+

2.10+14.50+
14.50+2.16-

28.00)*1.49+
(2.79+6.08+
2.79+3.08+
2.80+1.59+
1.59)*1.52+
(5.08*0.50*

1.80) =
236.322

0.00 0.00

263
d.19

KNR-W 4-01
1206-05
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem -
klatki schodowe

m2 (2.90+2.95+
21.50+

15.00+6.50+
6.50+3.45+
1.50+1.45+
5.20+1.30+
2.96+1.30+
4.90+4.25+
4.96+4.25+
5.20+2.95+
2.50+2.95+
3.50+2.50+
4.97+2.50+
5.60+5.60+

2.10+14.50+
14.50+2.16-

28.00)*1.49+
(2.79+6.08+
2.79+3.08+
2.80+1.59+
1.59)*1.52+
(5.08*0.50*

1.80) =
236.322

0.00 0.00
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264

d.19
KNR-W 4-01
1202-09
z.sz.2.3. 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe

m2 (2.90+2.95+
21.50+

15.00+6.50+
6.50+3.45+
1.50+1.45+
5.20+1.30+
2.96+1.30+
4.90+4.25+
4.96+4.25+
5.20+2.95+
2.50+2.95+
3.50+2.50+
4.97+2.50+
5.60+5.60+

2.10+14.50+
14.50+2.16-
28.00)*3.4+

(6.50*6.50)+
(2.16*14.50)
+(5.60*2.01)

+(2.95*
21.50)+

(6.50*3.45)+
(1.50*1.45)+
(4.95*1.30)+
(2.95*6.50)+
(4.97*2.50)+
(5.20*1.10)+
(4.90*1.10)+
(3.50*1.10)*

2+(2.79+
6.08+2.79+
3.08)*2.75+
(2.80+1.59+
1.59)*1.07 =

733.590

0.00 0.00

265
d.19

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłoŜu z tynku

m2 (2.90+2.95+
21.50+

15.00+6.50+
6.50+3.45+
1.50+1.45+
5.20+1.30+
2.96+1.30+
4.90+4.25+
4.96+4.25+
5.20+2.95+
2.50+2.95+
3.50+2.50+
4.97+2.50+
5.60+5.60+

2.10+14.50+
14.50+2.16-
28.00)*3.4+
(2.79+6.08+
2.79+3.08)*
2.75+(2.80+
1.59+1.59)*

1.07 =
503.894

0.00 0.00
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266

d.19
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2 (2.90+2.95+
21.50+

15.00+6.50+
6.50+3.45+
1.50+1.45+
5.20+1.30+
2.96+1.30+
4.90+4.25+
4.96+4.25+
5.20+2.95+
2.50+2.95+
3.50+2.50+
4.97+2.50+
5.60+5.60+

2.10+14.50+
14.50+2.16-
28.00)*3.4+
(2.79+6.08+
2.79+3.08)*
2.75+(2.80+
1.59+1.59)*

1.07 =
503.894

0.00 0.00

267
d.19

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stro-
pach na podłoŜu z tynku

m2 (6.50*6.50)+
(2.16*14.50)
+(5.60*2.01)

+(2.95*
21.50)+

(6.50*3.45)+
(1.50*1.45)+
(4.95*1.30)+
(2.95*6.50)+
(4.97*2.50)+
(5.20*1.10)+
(4.90*1.10)+
(3.50*1.10)*

2+(2.79*
6.08)+(2.80*

3.17) =
255.535

0.00 0.00

268
d.19

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2 (6.50*6.50)+
(2.16*14.50)
+(5.60*2.01)

+(2.95*
21.50)+

(6.50*3.45)+
(1.50*1.45)+
(4.95*1.30)+
(2.95*6.50)+
(4.97*2.50)+
(5.20*1.10)+
(4.90*1.10)+
(3.50*1.10)*

2+(2.79*
6.08)+(2.80*

3.17) =
255.535

0.00 0.00

269
d.19

KNR 9-03(wł)
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych za-
bezpieczających krawędzie

m 111 0.00 0.00
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270

d.19
KNR-W 2-02
1510-01
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki
schodowe

m2 (2.90+2.95+
21.50+

15.00+6.50+
6.50+3.45+
1.50+1.45+
5.20+1.30+
2.96+1.30+
4.90+4.25+
4.96+4.25+
5.20+2.95+
2.50+2.95+
3.50+2.50+
4.97+2.50+
5.60+5.60+

2.10+14.50+
14.50+2.16-
28.00)*3.4+

(6.50*6.50)+
(2.16*14.50)
+(5.60*2.01)

+(2.95*
21.50)+

(6.50*3.45)+
(1.50*1.45)+
(4.95*1.30)+
(2.95*6.50)+
(4.97*2.50)+
(5.20*1.10)+
(4.90*1.10)+
(3.50*1.10)*

2+(2.79+
6.08+2.79+
3.08)*2.75+
(2.80+1.59+
1.59)*1.07+

(2.79*6.08)+
(2.80*3.17)
= 759.429

0.00 0.00

271
d.19

KNR 4-01 1212-
19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatoro-
wych

m2 5.20 0.00 0.00

272
d.19

KNR-W 2-02
2004-02

Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusz-
tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01

m2 (4.94+1.00)*
0.50*2 =

5.940

0.00 0.00

273
d.19

KNR 4-01 0354-
05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2 1.20*2.58+
1.87*1.83 =

6.518

0.00 0.00

274
d.19

KNR 4-01 0354-
04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni
do 2 m2

szt. 1 0.00 0.00

275
d.19

KNR-W 2-02
1004-02

Okna zespolone uŜyteczności publicznej fabrycznie wy-
kończoneo powierzchni do 2.0 m2

m2 1.75*1.05 =
1.838

0.00 0.00

276
d.19

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2 1.20*2.58 =
3.096

0.00 0.00

277
d.19

KNR-W 2-02
1026-04

Skrzydła drzwiowe przeszklone m2 1.20*2.58 =
3.096

0.00 0.00

278
d.19

KNR-W 2-02
1001-03

Okna drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe
fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2

m2 1.87*1.83 =
3.422

0.00 0.00

279
d.19

KNR 4-01 0354-
11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m 1.20+1.90 =
3.100

0.00 0.00

280
d.19

KNR 2-02 2103-
02

Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4
cm i szerokości do 30 cm

m 1.20+1.90 =
3.100

0.00 0.00

281
d.19

KNR 4-01 0708-
01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z za-
prawy cementowo-wapiennej na ościeŜach szerokości
do 15 cm

m (1.20+2.58+
2.58)*2+

(1.75+1.75+
1.05) =
17.270

0.00 0.00

282
d.19 analiza indywi-

dualna

Renowacja drzwi polegające na opalaniu flekowaniu ma-
lowaniu - korytaŜ Ip

m2 1.45*2.56*3
= 11.136

0.00 0.00

283
d.19

KNR 4-01 0417-
03

Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze -
6szt

m 12 0.00 0.00

284
d.19

KNR 4-01 0322-
01
analogia

Obsadzenie haków do poręczy w ścianach z cegieł szt. 16 0.00 0.00
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285

d.19
KNR 4-01 1212-
29
analiza indywi-
dualna

Lakierowanie poręczy m 12 0.00 0.00

286
d.19

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-17
analiza indywi-
dualna

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki - balustrada drewniana

m2 (1.53+3.60)*
1.18+(3.50*

0.30) =
7.103

0.00 0.00

287
d.19

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3 11 0.00 0.00
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20 Inne roboty

288
d.20

KNR 2-02 1220-
04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2 10.00+2.00
= 12.000

0.00 0.00

289
d.20

KNR 0-15II
0519-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arku-
szach o wymiarach modułu fali 21.0x30.0 cm

m2 10.00+2.00
= 12.000

0.00 0.00

290
d.20

KNR-W 4-01
0925-06

Wykonanie i wymiana skrzydeł okiennych zespolonych o
powierzchni do 1.0 m2

szt. 6 0.00 0.00

291
d.20

KNR 4-01 1209-
06 z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-16
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej
stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
stronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,
2 m2 - naświetla ze szczeblinami malowane dwustron-
nie - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2 1.87*1.83*
50 =

171.105

0.00 0.00

292
d.20

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej
się do uŜytku

m2 1.90*18 =
34.200

0.00 0.00

293
d.20

NNRNKB 202
0157-03
analogia

(z.II) Parapety z kształtek ceramicznych o wymiarach
wyskoku i wysokości 12x32 cm

m 1.90*18 =
34.200

0.00 0.00

294
d.20

KNR 4-04 0804-
01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w po-
ziomie I kondygnacji

m 21.00+8.50+
5.00 =
34.500

0.00 0.00

295
d.20

KNR 2-02 1209-
01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m 21.00+8.50+
5.00 =
34.500

0.00 0.00

296
d.20

KNR 4-01 0702-
02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pa-
sami o szerokości do 20 cm

m (15*2.00)*2
= 60.000

0.00 0.00

297
d.20

KNR 0-25 0102-
01

Ussuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodo-
wanej powłoki konstrukcji pełnościennych przed właści-
wym czyszczeniem

m2 (15*2.00*
0.15)*2 =

9.000

0.00 0.00

298
d.20

KNR 0-25 0116-
01

Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 3
- stan wyjściowy powierzchni A

m2 (15*2.00*
0.15)*2 =

9.000

0.00 0.00

299
d.20

KNR 4-01 0705-
04

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości
do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu po-
krywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciąg-
nioną

m (15*2.00 )*2
= 60.000

0.00 0.00

300
d.20

KNR 2-31 0807-
03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm
lub ŜuŜlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 20 0.00 0.00

301
d.20

KNR 4-01 0212-
01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości do 15 cm

m3 (19.00+
7.00+5.00+

10.00)*1.00*
0.10+(60.00*
0.50*0.10) =

7.100

0.00 0.00

302
d.20

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III

m3 (19.00+
7.00+5.00+

10.00)*1.00*
1.50+

(42.00+
17.00+9.60+
13.00)*1.00*

1.50 =
183.900

0.00 0.00

303
d.20

KNR 4-01 0102-
05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości
dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III

m3 170.00*
3.00*1.50 =

765.000

0.00 0.00

304
d.20

KNR 4-01 0107-
01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szero-
kości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2 170.00*
3.00*2 =

1020.000

0.00 0.00

305
d.20

KNR AT-40
0104-01

Skucie zmurszałego tynku m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

306
d.20

KNR 4-01 0308-
01

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1
szt.

szt. 100 0.00 0.00

307
d.20

KNR 9-05 0101-
02

Wykonanie izolacji w ścianach zewnętrznych i wew-
nętrznych o gr. 30-40 cm z cegieł budowlanych pełnych i
dziurawek

m2 60*0.30 =
18.000

0.00 0.00
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308

d.20
KNR AT-40
0104-02

Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

309
d.20

KNR AT-40
0104-04

Reprofilacja spoin w murach z cegły m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

310
d.20

KNNR-W 3
1411-04

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wy-
kwitami soli - ochrona przed wykwitami soli i nalotem
grzybów

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

311
d.20

KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wy-
kwitami soli - wyrównywanie podłoŜa

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

312
d.20

KNNR-W 3
1411-07

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wy-
kwitami soli - natrysk zaprawy

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

313
d.20

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

314
d.20

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i następna warstwa

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

315
d.20

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt z pianki
polistyrenowej na klej

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

316
d.20

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełko-
wej z gruntowaniem powierzchni

m2 170.00*
3.00+

122.60*1.50
= 693.900

0.00 0.00

317
d.20

KNR 2-02 1101-
07

Wymiana gruntu m3 170.00*
0.50*3.00+

122.60*
0.50*1.50 =

346.950

0.00 0.00

318
d.20

KNR 4-01 0108-
02 0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km grunt.kat. III

m3 170.00*
0.50*3.00+

122.60*
0.50*1.50 =

346.950

0.00 0.00

319
d.20

KNR 4-01 0105-
03 0105-10 

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem zie-
mi na odległość do 3 m w poziomie i 3 m w górę i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3 948.90-
346.95 =
601.950

0.00 0.00

320
d.20

KNR 4-01 0108-
09 0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3 22.50 0.00 0.00

321
d.20

KNR 4-01 0213-
01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, gru-
bości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podło-
Ŝu gruntowym przy budynku

m2 60.00*0.50 =
30.000

0.00 0.00

322
d.20

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 (19.00+
7.00+5.00+

10.00)*1.00*
0.10 = 4.100

0.00 0.00

323
d.20

KNR 2-02 1106-
02

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gład-
ko grubości 25 mm

m2 (19.00+
7.00+5.00+
10.00)*1.00

= 41.000

0.00 0.00

324
d.20

KNR 0-11 0322-
01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60
mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej gruboś-
ci 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
kostka betonowa "POLBRUK" odzysk

m2 20 0.00 0.00

325
d.20

KNR 2-21 0105-
01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt. 20 0.00 0.00

326
d.20

KNR 2-21 0302-
05

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych
na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą
dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
drzewa lub krzewy liściaste form naturalnych oszysk

szt. 20 0.00 0.00

327
d.20

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złoŜenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3 5 0.00 0.00
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328

d.20
KNR 2-21 0217-
01

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem
taczkami (grunt niezadarniony)

m3 5 0.00 0.00

329
d.20

KNR 2-21 0218-
01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim

m3 5 0.00 0.00

330
d.20

KNR 4-01 0107-
08

Pomosty dla pieszych nad wykopem m2 15 0.00 0.00
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21 śaluzje

331
d.21 analiza indywi-

dualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych w oknach KTC m2 (3.50*2.00)*
33+(1.30*
2.50)*17+

(1.20*2.00)*
3 = 293.450

0.00 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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