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KTC roboty elektryczne.001 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Laboratorium geotermalne
1

d.1
KNR 4-03
1134-02

DemontaŜ belek montaŜowych dla opraw świetlówkowych szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

2
d.1

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)

kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

3
d.1

KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

4
d.1

KNR 5-08
0401-02

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

2 aparat 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym
rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłoŜach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

21 punkt 21.000
RAZEM 21.000

2 Laboratorium silników spalinowych
9

d.2
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

10
d.2

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo-
wym

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11
d.2

KNR 4-03
1122-03

DemontaŜ gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natęŜeniu
prądu do 63 A - ilość biegunów 2

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.2

KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynkowych o natęŜeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.2

KNR 4-03
1117-01

DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym przekroju Ŝył do 6 mm2 z pod-
łoŜa drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem
śrub

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

14
d.2

KNR 4-03
1120-10

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i metalowych kwadratowych 2 - wylo-
towych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 16 mm2

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

15
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

16
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

17
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku be-
tonowym

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

18
d.2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
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19

d.2
KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudo-
wie z tworzyw sztucznych 2x40 W

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

20
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłoŜach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

21
d.2

KNNR 5
0301-08
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu
ceglanym

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

22
d.2

KNNR 5
0302-01
analogia

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

23
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

24
d.2

KNNR 5
0309-01

Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym 250 V o obciąŜalności do
16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 przeciwybuchowe

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

25
d.2

KNNR 5
0301-08
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do konsolek osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu
ceglanym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.2

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-
gunowe przykręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.2

KNNR 5
0309-05

Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem ochronnym przeciwybuchowe 400 V
3-biegunowe o obciąŜalności do 16 A i przekroju przewodów do 4 mm2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

28
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

30
d.2

KNR 4-03
1129-01

DemontaŜ tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłoŜu ceglanym

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNR 5-08
0403-02
analogia

Wykonanie i montaŜ na gotowym podłoŜu aparatów o masie do 2.5 kg z częś-
ciowym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do
4)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do
0.5 m2 na podłoŜach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
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36

d.2
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

37
d.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.2

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (kaŜdy następny pomiar) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

39
d.2

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

23 punkt 23.000
RAZEM 23.000

3 Laboratorium siłowni ORC
41

d.3
KNR 4-03
1134-02

DemontaŜ belek montaŜowych dla opraw świetlówkowych szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

42
d.3

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)

kpl.

27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000

43
d.3

KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

4 Klatka schodowa
44

d.4
KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

5 Klatka schodowa
45

d.5
KNR 4-03
1134-02

DemontaŜ belek montaŜowych dla opraw świetlówkowych szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

46
d.5

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

47
d.5

KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

6 WC damskie "stare"
48

d.6
KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle lub gruzobetonie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.6

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.6

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uzie-
miającym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.6

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

52
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niŜ betonowy

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

53
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niŜ betonowy

m

6 m 6.000
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RAZEM 6.000

54
d.6

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

55
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

56
d.6

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.6

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

58
d.6

KNNR-W 9
121-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - kaŜdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

1 punkt 1.000
RAZEM 1.000

7 Roborty zewn ętrzne
59

d.7
KNP 18
0419-01.01

Kopanie i zasypywanie podkopów nieoszalowanycho całkowitej długości do 3
m w gruncie kat.III

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

60
d.7

KNR 5-08
0401-02
analogia

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących
Krotność = 5

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

61
d.7

KNR 5-08
0404-09
analogia

DemontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.7

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.7

KNR 5-08
0613-04

MontaŜ uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.7

KNR 5-08
0602-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na wspor-
nikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do
120mm2

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

65
d.7

KNR 5-08
0620-01

MontaŜ na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.7

KNR 4-03
0902-03

MontaŜ końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 70
mm2

szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

67
d.7

KNP 18
1301-01.01

Wyłączanie napięcia, przygotowanie miejsca pracy, ponowne załączenie na-
pięcia

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

68
d.7

KNR 5-08
0812-04
analogia

Podłączenie przewodów pojedynczych i kabelkowych w izolacji polwinitowej
pod zaciski

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

69
d.7

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod automat zmierzchowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

70
d.7

KNR 5-08
0504-03

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu automatu zmierzchowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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71

d.7
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8 Pomieszczenie nr 13
73

d.8
KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.8

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

75
d.8

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niŜ betonowy

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

76
d.8

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

77
d.8

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.8

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.8

KNR 5-08
0309-08

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegu-
nowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 Pomieszczenie nr 16A
80

d.9
KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na
cegle lub gruzobetonie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10 Kanal przy pomieszczeniu nr 2 
81

d.10
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto-
nie

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

82
d.10

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niŜ betonowy

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

83
d.10

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.10

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.10

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.10

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

87
d.10

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.10

KNR 5-08
0504-05

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych Ŝarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych

szt.
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KTC roboty elektryczne.001 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
11 Pomieszczene nr 24B
89

d.11
KNR 4-03
0607-06

Wymiana belek montaŜowych 2x65 W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 8 -
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Laboratorium geotermalne
1

d.1
KNR 4-03
1134-02

DemontaŜ belek montaŜowych dla opraw
świetlówkowych
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2205r-g/szt.
r-g 2.4255 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)
obmiar  = 11 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.13*0.955=0.12415r-g/kpl.
r-g 1.3657 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

4szt/kpl.
szt 44.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu
opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koń-
cowych
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.66*0.955=0.6303r-g/szt.
r-g 6.9333 0.000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP-20

1szt/szt.
szt 11.0000 0.000 0.00

3* Świetlówka 36W
4.16szt/szt.

szt 45.7600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 5-08
0401-02

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania apa-
ratów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w
podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujących
obmiar  = 2 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1.14*0.955=1.0887r-g/aparat
r-g 2.1774 0.000 0.00

-- M --
2* śruby,podkładki,nakrętki

0.24kg/aparat
kg 0.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o
masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i
złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
r-g 0.5348 0.000 0.00

-- M --
2* tablica rozdzielcza z wyposaŜeniem

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na
podłoŜach z cegły,pustaków ceram.,betonu na
ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/szt.
r-g 1.1000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/szt.
t 0.0052 0.000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0.0024t/szt.

t 0.0048 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.0266 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0034m3/szt.

m3 0.0068 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNNR-W
9 121-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - pomiar pierwszy
obmiar  = 1 punkt

punkt

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/punkt
r-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNNR-W
9 121-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - kaŜdy następny pomiar w po-
mieszczeniu
obmiar  = 21 punkt

punkt

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/punkt
r-g 3.1500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Laboratorium geotermalne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Laboratorium silników spalinowych
9

d.2
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m
r-g 7.2480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555r-g/szt.
r-g 4.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 4-03
1122-03

DemontaŜ gniazd wtyczkowych natynkowych
nieuszczelnionych o natęŜeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995r-g/szt.
r-g 1.1970 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natęŜeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785r-g/szt.
r-g 0.1785 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-03
1117-01

DemontaŜ przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju Ŝył do 6 mm2 z podłoŜa drewniane-
go ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków
lub odkręceniem śrub
obmiar  = 40 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1155r-g/m
r-g 4.6200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 4-03
1120-10

DemontaŜ puszek z tworzyw sztucznych i me-
talowych kwadratowych 2 - wylotowych
uszczelnionych z odłączeniem przewodów o
przekroju do 16 mm2
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.588r-g/szt.
r-g 4.1160 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m
r-g 1.4190 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m
m 31.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
16

d.2
KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m
r-g 1.4190 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04m/m
m 31.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.2

KNNR 5
0204-01

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0473r-g/m
r-g 0.9460 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2

1.04m/m
m 20.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.13*0.955=0.12415r-g/kpl.
r-g 1.4898 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

4szt/kpl.
szt 48.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń pro-
dukcyjnych pyłoodporne w obudowie z two-
rzyw sztucznych 2x40 W
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.2r-g/kpl.
r-g 14.4000 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy strugoodporne pyłoszczelne przeciw-

wybuchowe 2 x 36W
1szt./kpl.

szt. 12.0000 0.000 0.00

3* Świetlówka o podw. wydaj. 36 W
2.08szt/kpl.

szt 24.9600 0.000 0.00

4* zapłonniki
1szt./kpl.

szt. 12.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na
podłoŜach z cegły,pustaków ceram.,betonu na
ścianach
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.55r-g/szt.

r-g 6.6000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/szt.
t 0.0312 0.000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0.0024t/szt.

t 0.0288 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.1596 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0034m3/szt.

m3 0.0408 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNNR 5
0301-08
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany przez przykręcenie do konsolek
osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych
otworów w podłoŜu ceglanym
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.422r-g/szt.
r-g 5.4860 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.2

KNNR 5
0302-01
analogia

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = 13 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084r-g/szt.
r-g 1.0920 0.000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02szt/szt.
szt 13.2600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przy-
kręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.263r-g/szt.
r-g 3.1560 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 230 V 16 A przeciwybuchowe

1.02szt/szt.
szt 12.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.2

KNNR 5
0309-01

Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem
ochronnym 250 V o obciąŜalności do 16 A i
przekroju przewodów do 2.5 mm2 przeciwybu-
chowe
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.242r-g/szt.
r-g 2.9040 0.000 0.00

-- M --
2* wtyczki sieciowe 16 A przeciwybuchowe

1.02szt/szt.
szt 12.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.2

KNNR 5
0301-08
analogia

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany przez przykręcenie do konsolek
osadzonych w podłoŜu - wykonanie ślepych
otworów w podłoŜu ceglanym
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.422r-g/szt.
r-g 1.2660 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.2

KNNR 5
0308-06

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przy-
kręcane o obciąŜalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/szt.
r-g 0.8610 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 400 V 16A przeciwybuchowe

1.02szt/szt.
szt 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.2

KNNR 5
0309-05

Wtyczki sieciowe przenośne ze stykiem
ochronnym przeciwybuchowe 400 V 3-biegu-
nowe o obciąŜalności do 16 A i przekroju prze-
wodów do 4 mm2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.317r-g/szt.
r-g 0.9510 0.000 0.00

-- M --
2* wtyczki izolacyjne przeciwybuchowe 400V 16A

1.02szt/szt.
szt 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.189r-g/szt.
r-g 0.1890 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.2

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 26.4000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0960 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.1200 0.000 0.00
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.4800 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.1200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.6000 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.2

KNR 4-03
1129-01

DemontaŜ tablic bezpiecznikowych o powierz-
chni do 0.5 m2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.483r-g/szt.
r-g 1.4490 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyj-
ny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w pod-
łoŜu ceglanym
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0914*50=4.57r-g/szt.
r-g 13.7100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.2

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłoŜu aparatów o
masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i
złoŜeniem bez podłączenia (il. otworów mocu-
jących do 4)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.31*10=3.1r-g/szt.
r-g 3.1000 0.000 0.00

-- M --
2* tablica rozdzielcza z wyposaŜeniem

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.2

KNR 5-08
0403-02
analogia

Wykonanie i montaŜ na gotowym podłoŜu
aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (il.
otworów mocujących do 4)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*50=14r-g/szt.
r-g 28.0000 0.000 0.00

-- M --
2* tablica rozdzielcza z wyposaŜeniem

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na
podłoŜach z cegły,pustaków ceram.,betonu na
ścianach
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/szt.
r-g 1.6500 0.000 0.00

-- M --

- 15 -
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0026t/szt.

t 0.0078 0.000 0.00

3* Wapno hydratyzowane workowane
0.0024t/szt.

t 0.0072 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.0399 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0034m3/szt.

m3 0.0102 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 10 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 13.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 3 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/pomiar
r-g 5.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.2

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.2

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (kaŜdy następny pomiar)
obmiar  = 11 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/szt.
r-g 3.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.2

KNNR-W
9 121-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - pomiar pierwszy
obmiar  = 1 punkt

punkt

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/punkt
r-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.2

KNNR-W
9 121-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - kaŜdy następny pomiar w po-
mieszczeniu
obmiar  = 23 punkt

punkt

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/punkt
r-g 3.4500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 16 -
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KTC roboty elektryczne.001 PODSUMOWANIE

Laboratorium silników spalinowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Laboratorium siłowni ORC
41

d.3
KNR 4-03
1134-02

DemontaŜ belek montaŜowych dla opraw
świetlówkowych
obmiar  = 27 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2205r-g/szt.
r-g 5.9535 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.3

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)
obmiar  = 27 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.13*0.955=0.12415r-g/kpl.
r-g 3.3521 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

4szt/kpl.
szt 108.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.3

KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu
opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koń-
cowych
obmiar  = 27 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.66*0.955=0.6303r-g/szt.
r-g 17.0181 0.000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP-20

1szt/szt.
szt 27.0000 0.000 0.00

3* Świetlówka 36W
4.16szt/szt.

szt 112.3200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Laboratorium siłowni ORC
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Klatka schodowa
44

d.4
KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu
opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koń-
cowych
obmiar  = 27 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.66*0.955=0.6303r-g/szt.
r-g 17.0181 0.000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP-20

1szt/szt.
szt 27.0000 0.000 0.00

3* Świetlówka 36W
4.16szt/szt.

szt 112.3200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 19 -
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Klatka schodowa
45

d.5
KNR 4-03
1134-02

DemontaŜ belek montaŜowych dla opraw
świetlówkowych
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2205r-g/szt.
r-g 2.6460 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

46
d.5

KNR 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mo-
cowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)
obmiar  = 12 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.13*0.955=0.12415r-g/kpl.
r-g 1.4898 0.000 0.00

-- M --
2* Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm

4szt/kpl.
szt 48.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.5

KNR 5-08
0511-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu
opraw świetlówkowych z blachy stalowej z klo-
szem lub rastrem zawieszanych 4x20W - koń-
cowych
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.66*0.955=0.6303r-g/szt.
r-g 7.5636 0.000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP-20

1szt/szt.
szt 12.0000 0.000 0.00

3* Świetlówka 36W
4.16szt/szt.

szt 49.9200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 WC damskie "stare"
48

d.6
KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych por-
celanowych do przykręcania na cegle lub gru-
zobetonie
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.71r-g/szt.
r-g 0.7100 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy hermetyczne porcelanowe

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* śarówka głównego szeregu 60W,250V
1.04szt/szt.

szt 1.0400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.6

KNR 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-bieguno-
wego lub przycisku na cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7875r-g/szt.
r-g 0.7875 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.6

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.336r-g/szt.
r-g 0.3360 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16 A kpl. stand. wyŜszy

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.6

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m
r-g 0.4832 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku innym niŜ beto-
nowy
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431r-g/m
r-g 0.4310 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m
m 10.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

53
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku innym niŜ beto-
nowy
obmiar  = 6 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431r-g/m
r-g 0.2586 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2

1.04m/m
m 6.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.6

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 4.4000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0160 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0200 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.0800 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1000 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.6

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/pomiar
r-g 2.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.6

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.6

KNNR-W
9 121-02

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - pomiar pierwszy
obmiar  = 1 punkt

punkt

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/punkt
r-g 0.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

58
d.6

KNNR-W
9 121-03

Pomiar natęŜenia oświetlenia wnętrz na wy-
znaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - kaŜdy następny pomiar w po-
mieszczeniu
obmiar  = 1 punkt

punkt

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/punkt
r-g 0.1500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WC damskie "stare"
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Roborty zewn ętrzne
59

d.7
KNP 18
0419-
01.01

Kopanie i zasypywanie podkopów nieoszalo-
wanycho całkowitej długości do 3 m w gruncie
kat.III
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.198r-g/m3
r-g 8.1980 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.7

KNR 5-08
0401-02
analogia

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania apa-
ratów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w
podł. gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach
mocujących
Krotność = 5
obmiar  = 1 aparat

apa-
rat

-- R --
1* robocizna

1.14*0.955*5=5.4435r-g/aparat
r-g 5.4435 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.7

KNR 5-08
0404-09
analogia

DemontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynko-
wych o masie do 50kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego
podłoŜa
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.59*50=29.5r-g/szt.
r-g 29.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

62
d.7

KNR 5-08
0404-07

MontaŜ skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o
masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowa-
nie przez przykręcenie do gotowego podłoŜa
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*100=28r-g/szt.
r-g 28.0000 0.000 0.00

-- M --
2* szafa kablowa z rozłącznikami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.7

KNR 5-08
0613-04

MontaŜ uziomu rurowego lub ze stali profilowej
wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym -
dł. uziemiacza do 3m - kat.gr.III
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.34*0.955=4.1447r-g/szt.
r-g 8.2894 0.000 0.00

-- M --
2* uziom stalowy ocynkowany

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* spawarka transformatorowa do 500A

2.17m-g/szt.
m-g 4.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.7

KNR 5-08
0602-03

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach
w ciągach poziomych na wspornikach moco-
wanych na cegle z kuciem mechanicznym-
przekrój bednarki do 120mm2
obmiar  = 2 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.273*0.955=0.260715r-g/m

r-g 0.5214 0.000 0.00

-- M --
2* drut stlowy ocynkowany 6mm

1.04m/m
m 2.0800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* spawarka transformatorowa do 500A

0.1365m-g/m
m-g 0.2730 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

65
d.7

KNR 5-08
0620-01

MontaŜ na rurach uchwytów uziemiających
skręcanych śr. do 100mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.61*0.955=1.53755r-g/szt.
r-g 3.0751 0.000 0.00

-- M --
2* bednarka ocynkowana

1.04m/szt.
m 2.0800 0.000 0.00

3* śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
0.18kg/szt.

kg 0.3600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.7

KNR 4-03
0902-03

MontaŜ końcówek kablowych zaciskanych na
przewodach Al lub Cu do 70 mm2
obmiar  = 40 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/szt.
r-g 5.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Końcówki kablowe do zaprasowania , K  35-50

mm2
1.04szt/szt.

szt 41.6000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.7

KNP 18
1301-
01.01

Wyłączanie napięcia, przygotowanie miejsca
pracy, ponowne załączenie napięcia
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

6.3*0.5=3.15r-g/szt
r-g 3.1500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.7

KNR 5-08
0812-04
analogia

Podłączenie przewodów pojedynczych i kabel-
kowych w izolacji polwinitowej pod zaciski
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.0275*100=2.75r-g/kpl.
r-g 27.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.7

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod automat zmierz-
chowy
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.12*0.955=0.1146r-g/szt
r-g 0.1146 0.000 0.00

-- M --
2* kołki kotwiące

2szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.7

KNR 5-08
0504-03

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu
automatu zmierzchowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.33*0.955=0.31515r-g/szt.
r-g 0.3152 0.000 0.00

-- M --
2* automat zmierzchowy

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.7

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zero-
wania (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/szt.
r-g 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.7

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pier-
wszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/szt.
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roborty zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



KTC roboty elektryczne.001

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Pomieszczenie nr 13
73

d.8
KNR 4-03
0606-03

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym względnie z tworzyw szt.
4x20 W
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.25r-g/szt.
r-g 2.5000 0.000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x36W IP-20

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* Świetlówka 36W
4.16szt/szt.

szt 8.3200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.8

KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m
r-g 0.4832 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.8

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku innym niŜ beto-
nowy
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431r-g/m
r-g 0.2155 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2

1.04m/m
m 5.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.8

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 1.7600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0064 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0080 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.0320 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0080 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0400 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
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77
d.8

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mecha-
nicznie w cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/szt.
r-g 0.0914 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.8

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
r-g 0.0840 0.000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.8

KNR 5-08
0309-08

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczko-
wych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
r-g 0.2674 0.000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2P+Z 10/16 A kpl. stand. wyŜszy

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 13
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Pomieszczenie nr 16A
80

d.9
KNR 4-03
0602-03

Wymiana opraw Ŝarowych hermetycznych por-
celanowych do przykręcania na cegle lub gru-
zobetonie
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.71r-g/szt.
r-g 4.2600 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy hermetyczne porcelanowe

1.02szt/szt.
szt 6.1200 0.000 0.00

3* śarówka głównego szeregu 60W,250V
1.04szt/szt.

szt 6.2400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie nr 16A
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Kanal przy pomieszczeniu nr 2 
81

d.10
KNR 4-03
1001-04

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w gipsie, tynku, gazobetonie
obmiar  = 4 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1208r-g/m
r-g 0.4832 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.10

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju Ŝył
do 7.5 mm2 układane w tynku innym niŜ beto-
nowy
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0431r-g/m
r-g 0.2155 0.000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04m/m
m 5.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.10

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonaniem ślepych otworów mecha-
nicznie w cegle
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0957*0.955=0.091394r-g/szt.
r-g 0.0914 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.10

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelito-
wych o śr. do 60mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
r-g 0.0840 0.000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

85
d.10

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników insta-
lacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przycisków w puszce instalacyjnej z podłącze-
niem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
r-g 0.1576 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne

1.02szt/szt.
szt 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.10

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z
przewodami elektrycznymi
obmiar  = 4 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 1.7600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0064 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0080 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.0320 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0080 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0400 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.10

KNR 5-08
0502-05

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetle-
niowe przykręcane na cegle mocowane na
kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.12*0.955=0.1146r-g/kpl.
r-g 0.1146 0.000 0.00

-- M --
2* kołki kotwiące

2szt/kpl.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.10

KNR 5-08
0504-05

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu
opraw oświetleniowych Ŝarowych bryzgo-,
strugo-odpornych, porcelanowych zawiesza-
nych, końcowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.29*0.955=0.27695r-g/szt.
r-g 0.2770 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy bryzgoszczelne,strugoodporne do za-

wieszania 60W
1.02szt/szt.

szt 1.0200 0.000 0.00

3* śarówka głównego szeregu 60W,250V
1.04szt/szt.

szt 1.0400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Kanal przy pomieszczeniu nr 2 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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11 Pomieszczene nr 24B
89

d.11
KNR 4-03
0607-06

Wymiana belek montaŜowych 2x65 W
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* belki montaŜowe 2x58W IP20

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* świetlówki 56W
2.08szt/szt.

szt 4.1600 0.000 0.00

4* zapłonniki 4-56W
2szt/szt.

szt 4.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pomieszczene nr 24B
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 6% od (Mbezp)

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 32 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243


