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DS 5 -rob budowlane przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
1011-01
anal.

Rozbiórka czopuchów ceglanych - gruz do póżniejszego wykorzystania m3

{[1.86+1.34]/2*1.44*0.86-[0.5*0.7]/2}*0.86+[0.34*0.12*0.86] m3 1.589
{[0.73+0.75]*0.12*0.86}+[0.12*0.45]*0.86+{[1.84+1.38]/2*1.52*0.86}-[0.48*
0.60]/2*0.86

m3 2.180

{[1.92+1.23]/2*1.47*0.68}-[0.49*0.67]/2*0.68+[0.12*0.40*0.68] m3 1.495
RAZEM 5.264

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm - fundamenty przy kotłach

m3

0.16*[1.72*2.17+1.71*1.96+1.69*1.96] m3 1.663
RAZEM 1.663

3
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[2.59+1.09+0.65+1.09+2.49+6.36+6.36+2.55+0.98+0.65+0.98+2.54+6.39+
2.76+2.30+0.24+2.30+2.77+2.72+0.48+0.24+0.48+2.78+6.39+0.66*2+0.24*2+
2.77*2+5.18*2+1.76*2+0.65]*3.52

m2 281.776

RAZEM 281.776
4

d.1
KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

5
d.1

KNR 4-01
0212-03ana-
logia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściany - powiększe-
nie otworów drzwiowych

m3

<nadproże- drzwi wew.>0.92*0.20*0.15 m3 0.028
<drzwi zewnętrzne>0.04*2.05*0.52+0.06*2.05*0.52+0.99*0.16*0.52 m3 0.189

RAZEM 0.217
6

d.1
KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;
miejsce cięcia - ściana nosna - wycięcie otworów

m2

0.2*[2.0*2+0.7*4] m2 1.360
0.2*[1.52*4+0.62*4] <okno> m2 1.712

RAZEM 3.072
7

d.1
KNR 0-17
2610-02 ana-
logia

Demontaz docieplenia ścian budunku styropian gr,10 cm  - wycięcie na okno
Rx0,5
Krotność = 0.5

m2

1.54*0.70 m2 1.078
RAZEM 1.078

8
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni ponad 2 m2 wraz ze
skrzydłem drzwiowym

m2

< drzwi zewnętrzne>0.93*2.15 m2 2.000
<drzwi wewnętrzne>0.88*2.13+0.92*2.12+0.87*2.10 m2 5.652
 

RAZEM 7.652
9

d.1
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   - okna szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR-W 4-01
0819-03ana-
logia

Demontaz plyty -zabudowy otworu w ścianie     Rx0,5
Krotność = 0.5

m2

1.20*2.10 m2 2.520
RAZEM 2.520

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR-W 4-01
0210-01ana-
logia

Wykucie bruzd poziomych wścianie żelbetowej [ łącznie z przecięciem zbroje-
nia] na gł. 10 cm w celu wsunięcia w nią mniejszej półki kątownika [ nadproże]

m

1.2*2+1.2*2+1.3*2+1.80*2 m 11.000
RAZEM 11.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0109-14
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiórkina odległość 15 km
- wraz z opłatą za wysypisko

m3

1.663+281.776*0.02+0.217+3.072*0.20+1.078*0.10+7.652*0.05+2.10*0.60*
0.10*3+2.52*0.015+0.2*0.2*0.01*6+0.015*0.10*11

m3 9.055

RAZEM 9.055
2 WARSTWY POSADZKI NOWEJ W CZ ĘŚCI NA POZIOMIE POM. WARSZTATOWYCH I BIURA

14
d.2

KNR 2-02
1101-01an

Podkłady betonowe na istniejącym podłożu  z betonu B-10 zatarte na gładko m3

0.045*[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] m3 3.363
RAZEM 3.363

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19195



DS 5 -rob budowlane przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.2
KNR 2-02
0602-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno   - pierwsza warstwa   - dyspersyjną hyrdoizolacyjną masą asfaltowo-
kauczykową  -izol. na bazie wody

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2]*1.1 m2 82.214
RAZEM 82.214

16
d.2

KNR 2-02
0602-02an

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - druga  warstwa  - masa asfaltowo-kauczukowa - izol. na bazie wody

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2]*1.1 m2 82.214
RAZEM 82.214

17
d.2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2- podkładowej

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] m2 74.740
RAZEM 74.740

18
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  posadzkowych
twardych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  gr 10 cm

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] m2 74.740
RAZEM 74.740

19
d.2

KNR 2-02
0607-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] m2 74.740
RAZEM 74.740

20
d.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] m2 74.740
RAZEM 74.740

21
d.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] m2 74.740
RAZEM 74.740

22
d.2

NNRNKB
202 2805-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek lastriko o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

12.39+12.55+11.99+9.64+3.48+[8.5*1.64]+[1.25*0.62]+[0.5*0.89]-[0.44*0.24]+
[0.24*0.80*2]+[0.16*0.8*3]

m2 65.872

RAZEM 65.872
23

d.2
NNRNKB
202 2809-02
analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek lastriko o wys. 10 cm [cięty na 10 cm]  na zaprawie kle-
jowej

m

[4.6+2.9]*2*3-0.8*3 m 42.600
[3.0+1.5]*2-0.8 m 8.200
[3.0+3.5]*2-0.8*2 m 11.400
9.0+0.5*5+2.3+0.62+9.0+1.0-0.9-0.8*4 m 20.320

RAZEM 82.520
3 PODŁOŻA I POSADZKI W CZĘŚCI SANITARIATU

24
d.3

KNR 2-02
1101-03

Podkłady murarskie z gruzu z elementów z rozbiórki gr. 58 cm m3

0.58*[2.59*1.09+3.64*2.99+2.0*1.0/2] m3 8.530
RAZEM 8.530

25
d.3

KNR-W 2-01
0228-01ana-
logia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; podkłady z gruzu m3

8.530 m3 8.530
RAZEM 8.530

26
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym  B15 zatarte na gladko grubości 15
cm

m3

0.15*[2.58*1.09+2.87*3.5+1.20*1.70] m3 2.235
RAZEM 2.235

27
d.3

KNR 2-02
0602-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno   - pierwsza warstwa   - dyspersyjną hyrdoizolacyjną masą asfaltowo-
kauczukową  - izol. na bazie wody

m2

[2.58*1.09+2.87*3.5+1.2*1.7]*1.1 m2 16.387
RAZEM 16.387

28
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno - druga  warstwa  - masa asfaltowo-kauczukowa

m2

2.58*1.09+2.87*3.5+1.2*1.7 m2 14.897
RAZEM 14.897

29
d.3

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej- podkladowa w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 5 m2

m2

14.897 m2 14.897
RAZEM 14.897

30
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  posadzkowych
twardych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa  gr 10 cm

m2

14.897 m2 14.897
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.897

31
d.3

KNR 2-02
0607-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

14.897 m2 14.897
RAZEM 14.897

32
d.3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

14.897 m2 14.897
RAZEM 14.897

33
d.3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek l za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

14.897 m2 14.897
RAZEM 14.897

34
d.3

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne  ręcznie - pod płynną folie m2

1.23*1.03*2+2.40*[1.03*4+1.23*4]-0.8*2.0*2 m2 21.030
RAZEM 21.030

35
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki) pod okładziną ce-
ramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome,

m2

1.23*1.03*2 m2 2.534
RAZEM 2.534

36
d.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,] pod okładziną ce-
ramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe,

m2

2.40*[1.03*4+1.23*4]-0.8*2.0*2 m2 18.496
RAZEM 18.496

37
d.3

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia  - wklejenie taśmy uszczelniającej - 75 m

2.40*6+1.03*4+1.23*2+1.23*2 m 23.440
RAZEM 23.440

38
d.3

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2    -   gr. 6-8 mm

m2

11.51+1.20*2.4+1.6*0.44+0.80*1.20 m2 16.054
RAZEM 16.054

39
d.3

NNRNKB
202 2804-
03anal

(z.VI) Okładziny progów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

0.8*0.34*2 m2 0.544
RAZEM 0.544

4 SCHODY
40

d.4
NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe  wewnętrzne na gotowym podłożu m3

1.20*0.25*[0.16+2*0.16+3*0.16+4*0.16] m3 0.480
0.20*1.20*0.25*4 m3 0.240
 

RAZEM 0.720
41

d.4
NNRNKB
202 2810-
05an

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm    -------  stopnice   - gr. plytek  6-8 mm

m2

1.20*0.25*4 m2 1.200
RAZEM 1.200

42
d.4

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podstopnice wys, 16 cm   gr. płytek
6-8 mm

m2

1.20*0.16*4 m2 0.768
RAZEM 0.768

43
d.4

NNRNKB
202 2809-
01analogia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  z cięciem na wysokość 10 cm
na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

2.4+2.8+0.44+1.20+0.70+0.75+0.80-0.8 m 8.290
RAZEM 8.290

5 ROBOTY MUROWE
44

d.5
NNRNKB
202 0136-
01an

(z.I) ścianka z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.685*5.70*0.25 m3 0.976
RAZEM 0.976

45
d.5

Wycena iny-
widualna

Zakotwienie ścian nowych i zamurowań otworów do istniejących ścian żelbeto-
wych

m

2.62*8-2.0*2 m 16.960
3.26*7+2.10*5 m 33.320

RAZEM 50.280
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46

d.5
KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

2.62*[1.09+2.5+2.8+0.70]-0.8*2.0 m2 16.976
3.26*[8.8+0.5+3.02]-[0.8*2.0*3]+2.10*1.20 m2 37.883

RAZEM 54.859
47

d.5
NNRNKB
202 0158-01

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych  dziurawek o gr. 1/4 cegły m2

2.62*[1.23*2+1.29+1.52+0.8+0.7+1.04]-0.8*2.0*5 m2 12.462
RAZEM 12.462

48
d.5

KNR 0-27
0163-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 18,8 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i wpust) oraz zamurowanie otworów

m2

2.62*0.6 m2 1.572
0.8*2.10+0.6*0.8+0.75*2.13 m2 3.758
 

RAZEM 5.330
49

d.5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

1.80*2+1.20*2 m 6.000
RAZEM 6.000

50
d.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,  w ścianach murowanych . z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

51
d.5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych . z cegieł pojedynczych, bloczków i
pustaków - naswietla

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

52
d.5

Wycena in-
dywidualna

Wykonanie nadproża- z kątowników 100x75x8 z nawiercaniem otworów
wzdłuż brzegów  z połączeniem , spięciem--na gotowo ,we wczeniej wykutych
bruzdach [ nadproża - 1,20m*2+1,30m+1,80m],

m

1.20*2*2+1.30*2+1.80*2 m 11.000
RAZEM 11.000

53
d.5

Wycena in-
dywidualna

wzmocnienie krawędzi otworu drzwiowego po obu stronach kątownikami "50"
polączonymi plaskownikami 40 mm co 50cm , z zamocowaniem do ściany  -
na gotowo

m

2.0*2 m 4.000
RAZEM 4.000

54
d.5

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

<nadproża>1.2*2*2+1.30*2+1.80*2 m 11.000
<drzwi>2.0*2+0.2*5*2 m 6.000

RAZEM 17.000
55

d.5
KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

0.33*17.0 m2 5.610
RAZEM 5.610

56
d.5

KNR 2-02
1215-02an

Drzwiczki  osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m2  -szachty szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.5

NNRNKB
202 0158-01

(z.II) wykonanie progów - pom. natryski, z cegieł budowlanych pełnych  gr. 1/4
cegły

m2

0.8*0.12*2 m2 0.192
RAZEM 0.192

6 OKNA, DRZWI
58

d.6
KNR 0-19
1023-04

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0
m2 - okno uchylne, profil pięciokomorowy w kolorze białym , z okuciami ob-
wiedniowymi

m2

2.10*0.60*3 m2 3.780
RAZEM 3.780

59
d.6

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0
m2 - okno o odporności ogniowej EI60 , nieotwieralne, profil 5-komorowy w ko-
lorze białym

m2

1.50*0.60 m2 0.900
RAZEM 0.900

60
d.6

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej m2

1.60*0.15 m2 0.240
RAZEM 0.240

61
d.6

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW -
NAŚWietla w ścianach wewnętrznych z szyba bezpieczną

m2

1.50*0.60*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

62
d.6

NNRNKB
202 1025-01

(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW- NA-
ŚWIETLA w ścianach wewnętrznych z szybą bezpieczną

m2
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0.90*0.60*2 m2 1.080

RAZEM 1.080
63

d.6
KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł - ościeżnice regulowane do skrzydel płycinowych
lub drewnianych

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

64
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone  - z klamkami zamkiem, kompletne - drewniane lub plycinowe- wzor i
kolor do uzgodnienia z inwestorem

m2

0.8*2.0*6 m2 9.600
RAZEM 9.600

65
d.6

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzch-
ni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone
- lazienkowe z komp. okuć  - drewniane lub plycinowe

m2

0.8*2.0*3 m2 4.800
RAZEM 4.800

66
d.6

KNR 2-02
1204-03an

Drzwi stalowe ognioodporne , ocieplone,o powierzchni do 2 m2 - klamki + za-
mek z wkładką patentową oraz zamek nawierzchniowy

m2

0.93*2.05 m2 1.907
RAZEM 1.907

7 TYNKI I OKLADZINY, SUFITY PODWIESZANE,
67

d.7
KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2.62*[1.23*4+1.03*4]-0.8*2 m2 22.085
2.62*[1.29*2.+0.7*2]-0.8*2.0*2 m2 7.228
2.62*[1.52*2+0.7*2]-0.8*2.0*2 m2 8.433
2.62*[2.87*2+2.05*2]-0.8*2.0*4 m2 19.381
2.62*[1.04+0.57+1.5+0.75]-0.8*2 m2 8.513
0.06*[0.8+2.0*2]*2 m2 0.576
2.62*[0.70+1.20+2.4+1.2+0.75*2]-0.8*2.0 m2 16.740
0.44*0.64+0.8*0.32+0.8*0.32 m2 0.794
3.26*[0.8*2+0.44*2+1.64*6+0.62+2.26+1.04+2.73*2+2.78*2+2.77*2]-0.8*2.0*4 m2 100.528
3.26*[[4.6+2.8]*2*2+[4.6+2.89]*2+[2.8+1.7]*2+[2.8+3.48]*2]-0.8*2.0*3 m2 210.816
 

RAZEM 395.094
68

d.7
KNR 0-23
2614-10

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - aluminiowym perfo-
rowanym

m

3.04*6+[1.19+2.37]*6+2.4 m 42.000
RAZEM 42.000

69
d.7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

2.62*[0.70+1.20+2.4+1.2+0.75*2]-0.8*2.0 m2 16.740
0.44*0.64+0.8*0.32+0.8*0.32 m2 0.794
3.26*[0.8*2+0.44*2+1.64*6+0.62+2.26+1.04+2.73*2+2.78*2+2.77*2]-0.8*2.0*4 m2 100.528
3.26*[[4.6+2.8]*2*2+[4.6+2.89]*2+[2.8+1.7]*2+[2.8+3.48]*2]-0.8*2.0*3 m2 210.816

RAZEM 328.878
70

d.7
KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

328.878 m2 328.878
RAZEM 328.878

71
d.7

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z
włókien mineralnych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm  -  materiał musi być nie-
zapalny lub niepalny

m2

11.51+12.39+12.55+11.99+3.48+9.64+20.59 m2 82.150
RAZEM 82.150

72
d.7

KNR 0-14
2011-01

Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowy pionów płytą wodoodporną

m2

2.62*0.6*4 m2 6.288
RAZEM 6.288

73
d.7

KNR 0-12
0829-03an

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25cm - na klej m2

2.40*[1.23*4+1.03*4]-0.8*2 m2 20.096
2.40*[1.29*2.+0.7*2]-0.8*2.0*2 m2 6.352
2.40*[1.52*2+0.7*2]-0.8*2.0*2 m2 7.456
2.40*[2.87*2+2.05*2]-0.8*2.0*4 m2 17.216
2.40*[1.04+0.57+1.5+0.75]-0.8*2 m2 7.664
0.08*[0.8+2.0*2]*2 m2 0.768

RAZEM 59.552
74

d.7
NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

0.8*4+[2.8*2*2]+2.40*4 m 24.000
RAZEM 24.000

75
d.7

Wycena
wlsna

Dostawa i montaż kotar natryskowych  - na gotowo szt

2 szt 2.000

- 6 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

8 ROBOTY MALARSKIE
76

d.8
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem  - kolor biały

m2

307.112 m2 307.112
RAZEM 307.112

9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
77

d.9
Kalkulacja
własna

Wykonanie daszku nad schodami - do muru mocowane będą stalowe słupki o
średnicy 6 cm, będące częścią stalowej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie
schodów. Zadaszenie schodów z blachy trapezowej na ruszcie stalowym z rur
o średnicy 6 cm. Stalowa konstrukcja zadaszenia , słupy oraz dach w kolorze
szarym. Alternatywnie zadaszenie z poliwęglanu komórkowego.

m2

2.30*5.11+1.16*2.60 m2 14.769
RAZEM 14.769

78
d.9

KNR-W 4-01
0519-01an

- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia  istniejącej płyty żelbetowej i
opaski

m2

1.16*2.7+5.2*0.5 m2 5.732
RAZEM 5.732

79
d.9

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

1.8*1.37+1.0*0.5 m2 2.966
RAZEM 2.966

80
d.9

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 17

m2

2.966 m2 2.966
RAZEM 2.966

81
d.9

NNRNKB
202 2810-
05anal.

(z.VI) Okładziny schodów z płytek z obrzeży brzegowych w kolorze grafitu z
kamienia płukanego o wym. 30x75x4 cm na zaprawie klejowej

m2

1.37*[0.3*14+0.6] m2 6.576
RAZEM 6.576

82
d.9

NNRNKB
202 2805-
05analogia

(z.VI) Posadzki jz obrzeży brzegowych o wym. 30x75x4 cm  z kamienia płuka-
nego w kolorze grafitu na zaprawie klejowej  - spocznik przed drzwiami

m2

1.50*1.37+1.0*0.5 m2 2.555
RAZEM 2.555

83
d.9

KNR-W 4-01
0203-13an

Czapka z betonu zatartego na gładko na istniejącym murku m2

0.3*[6.30+2.5] m2 2.640
RAZEM 2.640

84
d.9

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

85
d.9

KNR 2-02
1211-03

Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 - w oknie w pomieszczeniu na parte-
rze - otwierana krata w istniejącym oknie - dopasowana do istniejących , wym
okna 2,10x1,50

m2

2.50*1.90 m2 4.750
RAZEM 4.750

86
d.9

KNR 2-02
1102-02ana-
logia

poszpachlowanie ścian  oraz podstopnic schodowych zaprawą klejową m2

<podstopnice>0.164*1.37*14 m2 3.146
<ściany>2.6*[1.7+1.5+1.00+[4.5*1.3*2]] m2 41.340
 

RAZEM 44.486
87

d.9
KNR 2-02
0123-05

Szpałdowanie ościeży drzwi zewnętrznych [ po skosie] m2

2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100

88
d.9

KNR 2-31
0606-03ana-
logia

odwodnienie liniowe z osadnikiem m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

89
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  pod farbę elew.- powierzchnie piono-
we

m2

48.006 m2 48.006
RAZEM 48.006

90
d.9

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami  [do malowań elewacji] powierzchni zewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

44.486+2.64+8.8*0.05*2 m2 48.006
RAZEM 48.006

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19195



DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY DEMONTAŻOWE
1

d.1
KNR-W 4-01
1011-01 anal.

Rozbiórka czopuchów ceglanych - gruz do póż-
niejszego wykorzystania

m3

obmiar  = 
{[1.86+1.34]/2*1.44*0.86-[0.5*0.7]/2}*0.86+
[0.34*0.12*0.86] 1.589
{[0.73+0.75]*0.12*0.86}+[0.12*0.45]*0.86+
{[1.84+1.38]/2*1.52*0.86}-[0.48*0.60]/2*
0.86 2.180
{[1.92+1.23]/2*1.47*0.68}-[0.49*0.67]/2*0.68+
[0.12*0.40*0.68] 1.495
RAZEM 5.264 m3

-- R --
1* robocizna

10.4r-g/m3
r-g 54.7456 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm - fundamenty przy kotłach

m3

obmiar  = 0.16*[1.72*2.17+1.71*1.96+1.69*
1.96] = 1.663 m3

-- R --
1* robocizna

9.67r-g/m3
r-g 16.0812 0.000 0.00

-- S --
2* sprężarka

3.16m-g/m3
m-g 5.2551 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = [2.59+1.09+0.65+1.09+2.49+6.36+
6.36+2.55+0.98+0.65+0.98+2.54+6.39+2.76+
2.30+0.24+2.30+2.77+2.72+0.48+0.24+0.48+
2.78+6.39+0.66*2+0.24*2+2.77*2+5.18*2+
1.76*2+0.65]*3.52 = 281.776 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 92.9861 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów poje-
dynczymi stemplami

szt.

obmiar  = 6 szt.

-- R --
1* robocizna

1.0206r-g/szt.
r-g 6.1236 0.000 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.028m3/szt.
m3 0.1680 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm
kl.III
0.0007m3/szt.

m3 0.0042 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.002m3/szt.

m3 0.0120 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.13kg/szt.

kg 0.7800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0212-03ana-
logia

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych - ściany - powiększenie otworów
drzwiowych

m3

obmiar  = 
<nadproże- drzwi wew.>0.92*0.20*0.15 0.028
<drzwi zewnętrzne>0.04*2.05*0.52+0.06*2.05*
0.52+0.99*0.16*0.52 0.189

- 8 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 0.217 m3

-- R --
1* robocizna

24.76*2=49.52r-g/m3
r-g 10.7458 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR AT-17
0104-05

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o
grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia -
ściana nosna - wycięcie otworów

m2

obmiar  = 
0.2*[2.0*2+0.7*4] 1.360
0.2*[1.52*4+0.62*4] <okno> 1.712
RAZEM 3.072 m2

-- R --
1* robocizna

12.7r-g/m2
r-g 39.0144 0.000 0.00

-- M --
2* tarcza diamentowa śr.800 mm

0.045szt/m2
szt 0.1382 0.000 0.00

3* woda
0.36m3/m2

m3 1.1059 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* piła tarczowa z prowadnicą

1.46m-g/m2
m-g 4.4851 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 0-17
2610-02 ana-
logia

Demontaz docieplenia ścian budunku styropian
gr,10 cm  - wycięcie na okno  Rx0,5
Krotność = 0.5

m2

obmiar  = 1.54*0.70 = 1.078 m2

-- R --
1* robocizna

3.2224*0.5=1.6112r-g/m2
r-g 1.7369 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o po-
wierzchni ponad 2 m2 wraz ze skrzydłem
drzwiowym

m2

obmiar  = 
< drzwi zewnętrzne>0.93*2.15 2.000
<drzwi wewnętrzne>0.88*2.13+0.92*2.12+
0.87*2.10 5.652
RAZEM 7.652 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 6.4277 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2 m2   - okna

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR-W 4-01
0819-03ana-
logia

Demontaz plyty -zabudowy otworu w ścianie
Rx0,5
Krotność = 0.5

m2

obmiar  = 1.20*2.10 = 2.520 m2

-- R --
1* robocizna

0.49*0.5=0.245r-g/m2
r-g 0.6174 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 9 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNR-W 4-01
0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 6 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.7200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR-W 4-01
0210-01ana-
logia

Wykucie bruzd poziomych wścianie żelbetowej
[ łącznie z przecięciem zbrojenia] na gł. 10 cm
w celu wsunięcia w nią mniejszej półki kątowni-
ka [ nadproże]

m

obmiar  = 1.2*2+1.2*2+1.3*2+1.80*2 = 11.000
m

-- R --
1* robocizna

3.8*1.5=5.7r-g/m
r-g 62.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR-W 4-01
0109-14
0109-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbiórkina odległość 15 km  - wraz z opła-
tą za wysypisko

m3

obmiar  = 1.663+281.776*0.02+0.217+3.072*
0.20+1.078*0.10+7.652*0.05+2.10*0.60*0.10*
3+2.52*0.015+0.2*0.2*0.01*6+0.015*0.10*11 =
9.055 m3

-- R --
1* robocizna

2.34r-g/m3
r-g 21.1887 0.000 0.00

-- M --
2* opłata za wysypisko

1m3/m3
m3 9.0550 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t,,,,,,,,

1.21+14*0.04=1.77m-g/m3
m-g 16.0274 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAŻOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 WARSTWY POSADZKI NOWEJ W CZ ĘŚCI NA POZIOMIE POM. WARSZTATOWYCH I BIURA
14

d.2
KNR 2-02
1101-01an

Podkłady betonowe na istniejącym podłożu  z
betonu B-10 zatarte na gładko

m3

obmiar  = 0.045*[6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*
0.24+5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] = 3.363
m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 17.6894 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C8/10 (B-10)

1.03m3/m3
m3 3.4639 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 2-02
0602-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno   -
pierwsza warstwa   - dyspersyjną hyrdoizolacyj-
ną masą asfaltowo-kauczykową  -izol. na bazie
wody

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2]*1.1 = 82.214
m2

-- R --
1* robocizna

0.0635r-g/m2
r-g 5.2206 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'

0.5kg/m2
kg 41.1070 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0411 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0329 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 2-02
0602-02an

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno - dru-
ga  warstwa  - masa asfaltowo-kauczukowa -
izol. na bazie wody

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2]*1.1 = 82.214
m2

-- R --
1* robocizna

0.0587r-g/m2
r-g 4.8260 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna''

0.5kg/m2
kg 41.1070 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.0329 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0329 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.2

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2-
podkładowej

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] = 74.740 m2

-- R --

- 11 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.13r-g/m2

r-g 9.7162 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej
1.15m2/m2

m2 85.9510 0.000 0.00

3* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.1kg/m2

kg 7.4740 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.1495 0.000 0.00

6* środek transportowy'
0.003m-g/m2

m-g 0.2242 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych  posadzkowych  twardych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa  gr 10 cm

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] = 74.740 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 6.6593 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe twarde gr.10 cm

1.05m2/m2
m2 78.4770 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.2392 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.3513 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.2

KNR 2-02
0607-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] = 74.740 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 11.2110 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2

mm'
1.2m2/m2

m2 89.6880 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.8371 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.5082 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] = 74.740 m2

-- R --
1* robocizna

0.659r-g/m2
r-g 49.2537 0.000 0.00

- 12 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.5396 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0224 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 2.3394 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.5232 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 5

m2

obmiar  = [6.36*2.99+1.67*2.78+1.19*0.24+
5.65*6.38+2.77*5.18+1.0*0.20*2] = 74.740 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*5=0.358r-g/m2
r-g 26.7569 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*5=0.0525m3/m2
m3 3.9239 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*5=0.079m-g/m2
m-g 5.9045 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2

NNRNKB 202
2805-05 ana-
logia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek lastriko o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2

m2

obmiar  = 12.39+12.55+11.99+9.64+3.48+[8.5*
1.64]+[1.25*0.62]+[0.5*0.89]-[0.44*0.24]+[0.24*
0.80*2]+[0.16*0.8*3] = 65.872 m2

-- R --
1* robocizna

2.26*1.4=3.164r-g/m2
r-g 208.4190 0.000 0.00

-- M --
2* płytki lastriko 30x30

1.04m2/m2
m2 68.5069 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7.22*1.4=10.108kg/m2

kg 665.8342 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27*4=1.08kg/m2

kg 71.1418 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.9762 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 2.6349 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2

NNRNKB 202
2809-02 ana-
logia

(z.VI) Cokoliki z płytek lastriko o wys. 10 cm
[cięty na 10 cm]  na zaprawie klejowej

m

obmiar  = 
[4.6+2.9]*2*3-0.8*3 42.600
[3.0+1.5]*2-0.8 8.200
[3.0+3.5]*2-0.8*2 11.400
9.0+0.5*5+2.3+0.62+9.0+1.0-0.9-0.8*4 20.320
RAZEM 82.520 m

- 13 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.44*1.4=0.616r-g/m
r-g 50.8323 0.000 0.00

-- M --
2* płytki lastriko 30x30 cm

0.135m2/m
m2 11.1402 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa  sucha mieszanka
0.54*1.4=0.756kg/m

kg 62.3851 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.06*4=0.24kg/m

kg 19.8048 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.3301 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.4951 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WARSTWY POSADZKI NOWEJ W CZĘŚCI NA POZIOMIE POM. WARSZTATOWYCH I BIURA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 PODŁOŻA I POSADZKI W CZĘŚCI SANITARIATU
24

d.3
KNR 2-02
1101-03

Podkłady murarskie z gruzu z elementów z roz-
biórki gr. 58 cm

m3

obmiar  = 0.58*[2.59*1.09+3.64*2.99+2.0*1.0/
2] = 8.530 m3

-- R --
1* robocizna

5.92r-g/m3
r-g 50.4976 0.000 0.00

-- M --
2* Zaprawa cementowa M-12

0.2m3/m3
m3 1.7060 0.000 0.00

3* gruz ceglany z rozbiórki
1.08m3/m3

m3 9.2124 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.3

KNR-W 2-01
0228-01ana-
logia

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicz-
nymi; podkłady z gruzu

m3

obmiar  = 8.530 m3

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m3
r-g 1.1430 0.000 0.00

-- S --
2* Ubijak spalinowy 200kg

0.0704m-g/m3
m-g 0.6005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
B15 zatarte na gladko grubości 15 cm

m3

obmiar  = 0.15*[2.58*1.09+2.87*3.5+1.20*1.70]
= 2.235 m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 11.7561 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C12/15 (B-15)

1.03m3/m3
m3 2.3021 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.3

KNR 2-02
0602-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno   -
pierwsza warstwa   - dyspersyjną hyrdoizolacyj-
ną masą asfaltowo-kauczukową  - izol. na ba-
zie wody

m2

obmiar  = [2.58*1.09+2.87*3.5+1.2*1.7]*1.1 =
16.387 m2

-- R --
1* robocizna

0.0635r-g/m2
r-g 1.0406 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'''

1kg/m2
kg 16.3870 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0082 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0066 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 15 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.3

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne poziome - wykonywane na zimno - dru-
ga  warstwa  - masa asfaltowo-kauczukowa

m2

obmiar  = 2.58*1.09+2.87*3.5+1.2*1.7 =
14.897 m2

-- R --
1* robocizna

0.0587r-g/m2
r-g 0.8745 0.000 0.00

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

1kg/m2
kg 14.8970 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.0060 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0060 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.3

NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrze-
walnej- podkladowa w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2

m2

obmiar  = 14.897 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 1.9366 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na

osnowie z włókniny poliestrowej'
1.15m2/m2

m2 17.1316 0.000 0.00

3* gaz propan-butan
0.1kg/m2

kg 1.4897 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.002m-g/m2
m-g 0.0298 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.003m-g/m2

m-g 0.0447 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych  posadzkowych  twardych pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa  gr 10 cm

m2

obmiar  = 14.897 m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 1.3273 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe twarde

1.05m2/m2
m2 15.6419 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.0477 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.0700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.3

KNR 2-02
0607-01 ana-
logia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2

obmiar  = 14.897 m2

- 16 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 2.2346 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 17.8764 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.1668 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 0.1013 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.3

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko

m2

obmiar  = 14.897 m2

-- R --
1* robocizna

0.659r-g/m2
r-g 9.8171 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.3069 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0045 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 0.4663 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.1043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.3

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek l za zmianę grubości
o 10 mm
Krotność = 3

m2

obmiar  = 14.897 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*3=0.2148r-g/m2
r-g 3.1999 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*3=0.0315m3/m2
m3 0.4693 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*3=0.0474m-g/m2
m-g 0.7061 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizola-
cyjne  ręcznie - pod płynną folie

m2

obmiar  = 1.23*1.03*2+2.40*[1.03*4+1.23*4]-
0.8*2.0*2 = 21.030 m2

-- R --
1* robocizna

0.0717r-g/m2
r-g 1.5079 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący

0.2dm3/m2
dm3 4.2060 0.000 0.00

- 17 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
3* środek transportowy

0.00021m-g/m2
m-g 0.0044 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki) pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome,

m2

obmiar  = 1.23*1.03*2 = 2.534 m2

-- R --
1* robocizna

0.125r-g/m2
r-g 0.3168 0.000 0.00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1.6kg/m2
kg 4.0544 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0018m-g/m2
m-g 0.0046 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgot-
nych (łazienki,] pod okładziną ceramiczną płyn-
ną folią uszczelniającą ; powierzchnie pionowe,

m2

obmiar  = 2.40*[1.03*4+1.23*4]-0.8*2.0*2 =
18.496 m2

-- R --
1* robocizna

0.134r-g/m2
r-g 2.4785 0.000 0.00

-- M --
2* płynna folia uszczelniająca

1.6kg/m2
kg 29.5936 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.0018m-g/m2
m-g 0.0333 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia  - wklejenie taśmy
uszczelniającej - 75

m

obmiar  = 2.40*6+1.03*4+1.23*2+1.23*2 =
23.440 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 5.1568 0.000 0.00

-- M --
2* płynna folia

0.45kg/m
kg 10.5480 0.000 0.00

3* - taśma uszczelniająca
1.05m/m

m 24.6120 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0234 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.3

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
niach o pow.do 10 m2    -   gr. 6-8 mm

m2

obmiar  = 11.51+1.20*2.4+1.6*0.44+0.80*1.20
= 16.054 m2

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/m2
r-g 36.2820 0.000 0.00

- 18 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES'

1.04m2/m2
m2 16.6962 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 115.9099 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka''''
0.27kg/m2

kg 4.3346 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.4816 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.6422 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.3

NNRNKB 202
2804-03anal

(z.VI) Okładziny progów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm

m2

obmiar  = 0.8*0.34*2 = 0.544 m2

-- R --
1* robocizna

3.24r-g/m2
r-g 1.7626 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES'''

1.05m2/m2
m2 0.5712 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.22kg/m2

kg 3.9277 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka''''
0.27kg/m2

kg 0.1469 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0163 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0218 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODŁOŻA I POSADZKI W CZĘŚCI SANITARIATU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19195



DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 SCHODY
40

d.4
NNRNKB 202
0230c-01

(z.II) Schody betonowe  wewnętrzne na goto-
wym podłożu

m3

obmiar  = 
1.20*0.25*[0.16+2*0.16+3*0.16+4*0.16] 0.480
0.20*1.20*0.25*4 0.240
RAZEM 0.720 m3

-- R --
1* robocizna

19.15r-g/m3
r-g 13.7880 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 0.7344 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.006m3/m3

m3 0.0043 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.069m3/m3

m3 0.0497 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
1kg/m3

kg 0.7200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.08m-g/m3
m-g 0.0576 0.000 0.00

8* żuraw do 5t
0.57m-g/m3

m-g 0.4104 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.4

NNRNKB 202
2810-05an

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm    -------  stopnice   -
gr. plytek  6-8 mm

m2

obmiar  = 1.20*0.25*4 = 1.200 m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 4.6920 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES'''

1.05m2/m2
m2 1.2600 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka''
7.22kg/m2

kg 8.6640 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka''
0.27kg/m2

kg 0.3240 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0360 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.4

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionko-
wych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle-
jowej o grub.warstwy 5 mm - podstopnice wys,
16 cm   gr. płytek 6-8 mm

m2

obmiar  = 1.20*0.16*4 = 0.768 m2

-- R --
1* robocizna

3.91r-g/m2
r-g 3.0029 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES''''

1.05m2/m2
m2 0.8064 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka'
7.22kg/m2

kg 5.5450 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'
0.27kg/m2

kg 0.2074 0.000 0.00

- 20 -
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0230 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0307 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.4

NNRNKB 202
2809-01ana-
logia

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  z
cięciem na wysokość 10 cm  na zaprawie kle-
jowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

obmiar  = 2.4+2.8+0.44+1.20+0.70+0.75+0.80-
0.8 = 8.290 m

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/m
r-g 4.7253 0.000 0.00

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES''

0.112m2/m
m2 0.9285 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka'
0.65kg/m

kg 5.3885 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'''
0.08kg/m

kg 0.6632 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.004m-g/m
m-g 0.0332 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.006m-g/m

m-g 0.0497 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SCHODY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS 5 -rob budowlane przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 ROBOTY MUROWE
44

d.5
NNRNKB 202
0136-01an

(z.I) ścianka z bloczków betonowych na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

obmiar  = 0.685*5.70*0.25 = 0.976 m3

-- R --
1* robocizna

5.03r-g/m3
r-g 4.9093 0.000 0.00

-- M --
2* bloczki betonowe 38x24x12 cm

78.74szt/m3
szt 76.8502 0.000 0.00

3* zaprawa
0.18m3/m3

m3 0.1757 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.5

Wycena iny-
widualna

Zakotwienie ścian nowych i zamurowań otwo-
rów do istniejących ścian żelbetowych

m

obmiar  = 
2.62*8-2.0*2 16.960
3.26*7+2.10*5 33.320
RAZEM 50.280 m

-- M --
1* R+M+S

1m/m
m 50.2800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.5

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

obmiar  = 
2.62*[1.09+2.5+2.8+0.70]-0.8*2.0 16.976
3.26*[8.8+0.5+3.02]-[0.8*2.0*3]+2.10*
1.20 37.883
RAZEM 54.859 m2

-- R --
1* robocizna

0.91r-g/m2
r-g 49.9217 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o

wym. 115x500x238 mm
8.14szt/m2

szt 446.5523 0.000 0.00

3* zaprawa
0.007m3/m2

m3 0.3840 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.09m-g/m2
m-g 4.9373 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.5

NNRNKB 202
0158-01

(z.II) Ścianki działowe z cegieł budowlanych
dziurawek o gr. 1/4 cegły

m2

obmiar  = 2.62*[1.23*2+1.29+1.52+0.8+0.7+
1.04]-0.8*2.0*5 = 12.462 m2

-- R --
1* robocizna

1r-g/m2
r-g 12.4620 0.000 0.00

-- M --
2* Cegła dziurawka (drąż.) 25x12x6,5cm,kl.5

28.7szt/m2
szt 357.6594 0.000 0.00

3* zaprawa
0.013m3/m2

m3 0.1620 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* żuraw do 5t
0.05m-g/m2

m-g 0.6231 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.5

KNR 0-27
0163-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr.
18,8 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust) oraz zamurowanie
otworów

m2

obmiar  = 
2.62*0.6 1.572
0.8*2.10+0.6*0.8+0.75*2.13 3.758
RAZEM 5.330 m2

-- R --
1* robocizna

1.11r-g/m2
r-g 5.9163 0.000 0.00

-- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o

wym. 188x500x238 mm
8.14szt/m2

szt 43.3862 0.000 0.00

3* zaprawa
0.011m3/m2

m3 0.0586 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.8528 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych L19

m

obmiar  = 1.80*2+1.20*2 = 6.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 1.2000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproża prefabrykowane

1.02m/m
m 6.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.5

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi,  w ścianach murowanych . z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

obmiar  = 10 szt

-- R --
1* robocizna

2.14r-g/szt
r-g 21.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.5

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych . z
cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków -
naswietla

szt

obmiar  = 4 szt

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/szt
r-g 6.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.5

Wycena indy-
widualna

Wykonanie nadproża- z kątowników 100x75x8
z nawiercaniem otworów wzdłuż brzegów  z po-
łączeniem , spięciem--na gotowo ,we wczeniej
wykutych bruzdach [ nadproża - 1,20m*2+1,
30m+1,80m],

m

obmiar  = 1.20*2*2+1.30*2+1.80*2 = 11.000 m
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R M S

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m
r-g 17.8200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały

1m/m
m 11.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.5

Wycena indy-
widualna

wzmocnienie krawędzi otworu drzwiowego po
obu stronach kątownikami "50" polączonymi
plaskownikami 40 mm co 50cm , z zamocowa-
niem do ściany  - na gotowo

m

obmiar  = 2.0*2 = 4.000 m

-- M --
1* R+M+S na 1 m wzmocnienia krawędzi oworu

1m/m
m 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.5

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na
stopkach belek

m

obmiar  = 
<nadproża>1.2*2*2+1.30*2+1.80*2 11.000
<drzwi>2.0*2+0.2*5*2 6.000
RAZEM 17.000 m

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/m
r-g 6.8000 0.000 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

0.33m2/m
m2 5.6100 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm
0.05kg/m

kg 0.8500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.5

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na
ścianach i stropach zaprawą cementową

m2

obmiar  = 0.33*17.0 = 5.610 m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 2.7489 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

4.1kg/m2
kg 23.0010 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0004m3/m2

m3 0.0022 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0119m3/m2

m3 0.0668 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka 150 dm3

0.02m-g/m2
m-g 0.1122 0.000 0.00

7* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.1122 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.5

KNR 2-02
1215-02an

Drzwiczki  osadzone w ścianach o powierzchni
elementu do 0.2 m2  -szachty

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

1.2741r-g/szt.
r-g 2.5482 0.000 0.00

-- M --
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2* drzwiczki
1szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0028m-g/szt.
m-g 0.0056 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.5

NNRNKB 202
0158-01

(z.II) wykonanie progów - pom. natryski, z ce-
gieł budowlanych pełnych  gr. 1/4 cegły

m2

obmiar  = 0.8*0.12*2 = 0.192 m2

-- R --
1* robocizna

1r-g/m2
r-g 0.1920 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28.6szt/m2
szt 5.4912 0.000 0.00

3* zaprawa
0.011m3/m2

m3 0.0021 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw do 5t

0.05m-g/m2
m-g 0.0096 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

6 OKNA, DRZWI
58

d.6
KNR 0-19
1023-04

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno uchyl-
ne, profil pięciokomorowy w kolorze białym , z
okuciami obwiedniowymi

m2

obmiar  = 2.10*0.60*3 = 3.780 m2

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m2
r-g 16.6320 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6szt/m2
szt 24.9480 0.000 0.00

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 1.2852 0.000 0.00

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.2646 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 10.6974 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
5.09kg/m2

kg 19.2402 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna
1m2/m2

m2 3.7800 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1890 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.2268 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.6

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - okno o od-
porności ogniowej EI60 , nieotwieralne, profil 5-
komorowy w kolorze białym

m2

obmiar  = 1.50*0.60 = 0.900 m2

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m2
r-g 3.9600 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6szt/m2
szt 5.9400 0.000 0.00

3* Pianka uszczelniająca poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 0.3060 0.000 0.00

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.0630 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 2.5470 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
5.09kg/m2

kg 4.5810 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna'
1m2/m2

m2 0.9000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0450 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.0540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.6

KNR-W 4-01
0537-08

Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienni-
ków z blachy ocynkowanej

m2

obmiar  = 1.60*0.15 = 0.240 m2

-- R --
1* robocizna

2.01r-g/m2
r-g 0.4824 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
5.01kg/m2

kg 1.2024 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.028kg/m2

kg 0.0067 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06kg/m2

kg 0.0144 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.013kg/m2

kg 0.0031 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.6

NNRNKB 202
1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników
z wysokoudarowego PCW - NAŚWietla w ścia-
nach wewnętrznych z szyba bezpieczną

m2

obmiar  = 1.50*0.60*2 = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

2.52r-g/m2
r-g 4.5360 0.000 0.00

-- M --
2* naświetla z szybą bezpieczną

1m2/m2
m2 1.8000 0.000 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.
8.13szt/m2

szt 14.6340 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.33dm3/m2

dm3 0.5940 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0540 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.0720 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.6

NNRNKB 202
1025-01

(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników
z wysokoudarowego PCW- NAŚWIETLA w
ścianach wewnętrznych z szybą bezpieczną

m2

obmiar  = 0.90*0.60*2 = 1.080 m2

-- R --
1* robocizna

4.57r-g/m2
r-g 4.9356 0.000 0.00

-- M --
2* naświetla z szybą bezpieczną

1m2/m2
m2 1.0800 0.000 0.00

3* kotwy elastyczne kpl.
17.5szt/m2

szt 18.9000 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe
0.53dm3/m2

dm3 0.5724 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0540 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.08m-g/m2

m-g 0.0864 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.6

KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierz-
chni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścia-
nach z cegieł - ościeżnice regulowane do
skrzydel płycinowych lub drewnianych

szt.

obmiar  = 9 szt.

-- R --
1* robocizna

2.15r-g/szt.
r-g 19.3500 0.000 0.00
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-- M --
2* szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane

0.006m3/szt.
m3 0.0540 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.2kg/szt.

kg 1.8000 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
4.56kg/szt.

kg 41.0400 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.024m3/szt.

m3 0.2160 0.000 0.00

6* ościeżnica regulowana szer.24 cm
2dm3

dm3 2.0000 0.000 0.00

7* ościeżnica regulowana szer.14 cm
4dm3

dm3 4.0000 0.000 0.00

8* ościeżnica regulowana szer.10 cm
3dm3

dm3 3.0000 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
10* betoniarka 150 dm3

0.03m-g/szt.
m-g 0.2700 0.000 0.00

11* wyciąg
0.19m-g/szt.

m-g 1.7100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  - z
klamkami zamkiem, kompletne - drewniane lub
plycinowe- wzor i kolor do uzgodnienia z inwes-
torem

m2

obmiar  = 0.8*2.0*6 = 9.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 4.8960 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1m2/m2
m2 9.6000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3840 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1920 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.6

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklo-
ne jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2
oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fa-
brycznie wykończone    - lazienkowe z komp.
okuć  - drewniane lub plycinowe

m2

obmiar  = 0.8*2.0*3 = 4.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 2.8320 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 4.8000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1920 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.6

KNR 2-02
1204-03an

Drzwi stalowe ognioodporne , ocieplone,o po-
wierzchni do 2 m2 - klamki + zamek z wkładką
patentową oraz zamek nawierzchniowy

m2

obmiar  = 0.93*2.05 = 1.907 m2

-- R --
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1* robocizna
4.51r-g/m2

r-g 8.6006 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe

1m2/m2
m2 1.9070 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.4195 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 0.4005 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 80
0.02m3/m2

m3 0.0381 0.000 0.00

6* papier ścierny
1.17ark/m2

ark 2.2312 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.07m-g/m2
m-g 0.1335 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OKNA, DRZWI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 TYNKI I OKLADZINY, SUFITY PODWIESZANE,
67

d.7
KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2

obmiar  = 
2.62*[1.23*4+1.03*4]-0.8*2 22.085
2.62*[1.29*2.+0.7*2]-0.8*2.0*2 7.228
2.62*[1.52*2+0.7*2]-0.8*2.0*2 8.433
2.62*[2.87*2+2.05*2]-0.8*2.0*4 19.381
2.62*[1.04+0.57+1.5+0.75]-0.8*2 8.513
0.06*[0.8+2.0*2]*2 0.576
2.62*[0.70+1.20+2.4+1.2+0.75*2]-0.8*
2.0 16.740
0.44*0.64+0.8*0.32+0.8*0.32 0.794
3.26*[0.8*2+0.44*2+1.64*6+0.62+2.26+1.04+
2.73*2+2.78*2+2.77*2]-0.8*2.0*4 100.528
3.26*[[4.6+2.8]*2*2+[4.6+2.89]*2+[2.8+1.7]*2+
[2.8+3.48]*2]-0.8*2.0*3 210.816
RAZEM 395.094 m2

-- R --
1* robocizna

0.4868r-g/m2
r-g 192.3318 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15

0.0186m3/m2
m3 7.3487 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna m 50
0.002m3/m2

m3 0.7902 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0306m-g/m2
m-g 12.0899 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.7

KNR 0-23
2614-10

ochrona narożników wypukłych kątownikiem
metalowym - aluminiowym perforowanym

m

obmiar  = 3.04*6+[1.19+2.37]*6+2.4 = 42.000
m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 9.2400 0.000 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m

kg 37.8000 0.000 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

m 49.3920 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* żuraw okienny przenośny 0,15 t

0.0007m-g/m
m-g 0.0294 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0210 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.7

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod-
łożu z tynku

m2

obmiar  = 
2.62*[0.70+1.20+2.4+1.2+0.75*2]-0.8*
2.0 16.740
0.44*0.64+0.8*0.32+0.8*0.32 0.794
3.26*[0.8*2+0.44*2+1.64*6+0.62+2.26+1.04+
2.73*2+2.78*2+2.77*2]-0.8*2.0*4 100.528
3.26*[[4.6+2.8]*2*2+[4.6+2.89]*2+[2.8+1.7]*2+
[2.8+3.48]*2]-0.8*2.0*3 210.816
RAZEM 328.878 m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.2426r-g/m2

r-g 79.7858 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.0754 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.7005 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 1.3155 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 6.5776 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.0524 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.7

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z
gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - doda-
tek za pogrubienie o 2 mm

m2

obmiar  = 328.878 m2

-- R --
1* robocizna

0.1586r-g/m2
r-g 52.1601 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.6906 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.4506 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.6578 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 4.6043 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.6578 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.7

NNRNKB 202
2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalo-
wej z wypełnieniem płytami z włókien mineral-
nych z zast.profili poprz.o dług. 60 cm  -  mate-
riał musi być niezapalny lub niepalny

m2

obmiar  = 11.51+12.39+12.55+11.99+3.48+
9.64+20.59 = 82.150 m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 96.9370 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
2.86szt/m2

szt 234.9490 0.000 0.00

3* kształtowniki z blachy - profil główny
1.7m/m2

m 139.6550 0.000 0.00

4* kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-
gości 60 cm
1.7m/m2

m 139.6550 0.000 0.00

5* kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0.97m/m2

m 79.6855 0.000 0.00

6* zawiesia do kształtowników
0.88szt/m2

szt 72.2920 0.000 0.00

7* pręty mocujące
0.88szt/m2

szt 72.2920 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt/m2

szt 234.9490 0.000 0.00

9* sprężyny przyścienne
1.65szt/m2

szt 135.5475 0.000 0.00
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10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt/m2

szt 207.8395 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8215 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.8215 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.7

KNR 0-14
2011-01

Obudowa płytami gipsowo - kartonowymi na
rusztach metalowych pojedynczych słupów,
jednowarstwowa 50 - 01 - obudowy pionów pły-
tą wodoodporną

m2

obmiar  = 2.62*0.6*4 = 6.288 m2

-- R --
1* robocizna

1.8063r-g/m2
r-g 11.3580 0.000 0.00

-- M --
2* Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

1.05m2/m2
m2 6.6024 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 4.7789 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 12.8904 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 25.5293 0.000 0.00

6* blachowkręty
17szt/m2

szt 106.8960 0.000 0.00

7* gips szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0083 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.05m2/m2

m2 6.6024 0.000 0.00

9* taśma spoinowa
2.264m/m2

m 14.2360 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0054 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.021m-g/m2
m-g 0.1320 0.000 0.00

13* środek transportu
0.016m-g/m2

m-g 0.1006 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.7

KNR 0-12
0829-03an

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x
25cm - na klej

m2

obmiar  = 
2.40*[1.23*4+1.03*4]-0.8*2 20.096
2.40*[1.29*2.+0.7*2]-0.8*2.0*2 6.352
2.40*[1.52*2+0.7*2]-0.8*2.0*2 7.456
2.40*[2.87*2+2.05*2]-0.8*2.0*4 17.216
2.40*[1.04+0.57+1.5+0.75]-0.8*2 7.664
0.08*[0.8+2.0*2]*2 0.768
RAZEM 59.552 m2

-- R --
1* robocizna

1.858r-g/m2
r-g 110.6476 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02m2/m2
m2 60.7430 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 309.6704 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 32.7536 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 2.2034 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 1.4292 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.7

NNRNKB 202
0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy li-
cowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2

m

obmiar  = 0.8*4+[2.8*2*2]+2.40*4 = 24.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0936r-g/m
r-g 2.2464 0.000 0.00

-- M --
2* listwa wykończająca

1.03m/m
m 24.7200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0048 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0072 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.7

Wycena
wlsna

Dostawa i montaż kotar natryskowych  - na go-
towo

szt

obmiar  = 2 szt

-- M --
1* zasłona, kotara prysznicowa  - R+M

1szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TYNKI I OKLADZINY, SUFITY PODWIESZANE,
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

8 ROBOTY MALARSKIE
76

d.8
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem  - kolor biały

m2

obmiar  = 307.112 m2

-- R --
1* robocizna

0.1756r-g/m2
r-g 53.9289 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.276dm3/m2
dm3 84.7629 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0921 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
77

d.9
Kalkulacja
własna

Wykonanie daszku nad schodami - do muru
mocowane będą stalowe słupki o średnicy 6
cm, będące częścią stalowej konstrukcji pod-
trzymującej zadaszenie schodów. Zadaszenie
schodów z blachy trapezowej na ruszcie stalo-
wym z rur o średnicy 6 cm. Stalowa konstruk-
cja zadaszenia , słupy oraz dach w kolorze
szarym. Alternatywnie zadaszenie z poliwęgla-
nu komórkowego.

m2

obmiar  = 2.30*5.11+1.16*2.60 = 14.769 m2

-- R --
1* robocizna

2.5r-g/m2
r-g 36.9225 0.000 0.00

-- M --
2* daszek wraz z konstrukcją  - na gotowo

1m2/m2
m2 14.7690 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.9

KNR-W 4-01
0519-01an

- jednokrotne pokrycie papą wierzchniego kry-
cia  istniejącej płyty żelbetowej i opaski

m2

obmiar  = 1.16*2.7+5.2*0.5 = 5.732 m2

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m2
r-g 1.5476 0.000 0.00

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm

1.15m2/m2
m2 6.5918 0.000 0.00

3* roztwór do gruntowania
0.4kg/m2

kg 2.2928 0.000 0.00

4* lepik asfaltowy
0.2kg/m2

kg 1.1464 0.000 0.00

5* Gaz propanowo-butanowy płynny
0.3kg/m2

kg 1.7196 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.9

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko

m2

obmiar  = 1.8*1.37+1.0*0.5 = 2.966 m2

-- R --
1* robocizna

0.659r-g/m2
r-g 1.9546 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.0611 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003t/m2

t 0.0009 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 0.0928 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.0208 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.9

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 17

m2

obmiar  = 2.966 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*17=1.2172r-g/m2
r-g 3.6102 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*17=0.1785m3/m2
m3 0.5294 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*17=0.2686m-g/m2
m-g 0.7967 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.9

NNRNKB 202
2810-05anal.

(z.VI) Okładziny schodów z płytek z obrzeży
brzegowych w kolorze grafitu z kamienia płuka-
nego o wym. 30x75x4 cm na zaprawie klejowej

m2

obmiar  = 1.37*[0.3*14+0.6] = 6.576 m2

-- R --
1* robocizna

3.91*1.4=5.474r-g/m2
r-g 35.9970 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża brzegowe 30x75x4

1.05m2/m2
m2 6.9048 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa  - sucha mieszanka''
7.22*1.4=10.108kg/m2

kg 66.4702 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27*6=1.62kg/m2

kg 10.6531 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1973 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.2630 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.9

NNRNKB 202
2805-05ana-
logia

(z.VI) Posadzki jz obrzeży brzegowych o wym.
30x75x4 cm  z kamienia płukanego w kolorze
grafitu na zaprawie klejowej  - spocznik przed
drzwiami

m2

obmiar  = 1.50*1.37+1.0*0.5 = 2.555 m2

-- R --
1* robocizna

2.26*1.5=3.39r-g/m2
r-g 8.6615 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeża brzegowe 30x75x4

1.04*1.2=1.248m2/m2
m2 3.1886 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa sucha mieszanka
7.22*1.4=10.108kg/m2

kg 25.8259 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.27*6=1.62kg/m2

kg 4.1391 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0767 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.04m-g/m2

m-g 0.1022 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.9

KNR-W 4-01
0203-13an

Czapka z betonu zatartego na gładko na istnie-
jącym murku

m2

obmiar  = 0.3*[6.30+2.5] = 2.640 m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 3.4320 0.000 0.00

-- M --
2* beton żwirowy zwykły

0.07m3/m2
m3 0.1848 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 0.3960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.9

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt stalowy na wspornikach m

obmiar  = 4.0 m

-- R --
1* robocizna

0.98r-g/m
r-g 3.9200 0.000 0.00

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe

4kg/m
kg 16.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.001m3/m

m3 0.0040 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.017dm3/m

dm3 0.0680 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.016dm3/m

dm3 0.0640 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.9

KNR 2-02
1211-03

Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 - w
oknie w pomieszczeniu na parterze - otwierana
krata w istniejącym oknie - dopasowana do ist-
niejących , wym okna 2,10x1,50

m2

obmiar  = 2.50*1.90 = 4.750 m2

-- R --
1* robocizna

3.643r-g/m2
r-g 17.3043 0.000 0.00

-- M --
2* kraty stalowe otwierane

18.26kg/m2
kg 86.7350 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.004m3/m2

m3 0.0190 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.052dm3/m2

dm3 0.2470 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.049dm3/m2

dm3 0.2328 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.012m-g/m2
m-g 0.0570 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.9

KNR 2-02
1102-02ana-
logia

poszpachlowanie ścian  oraz podstopnic scho-
dowych zaprawą klejową

m2

obmiar  = 
<podstopnice>0.164*1.37*14 3.146
<ściany>2.6*[1.7+1.5+1.00+[4.5*1.3*2]]
41.340
RAZEM 44.486 m2

-- R --
1* robocizna

0.6588r-g/m2
r-g 29.3074 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa

5.2t/m2
t 231.3272 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 1.3924 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0006m-g/m2

m-g 0.0267 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.9

KNR 2-02
0123-05

Szpałdowanie ościeży drzwi zewnętrznych [ po
skosie]

m2

obmiar  = 2.05*2 = 4.100 m2

-- R --
1* robocizna

1.19r-g/m2
r-g 4.8790 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

31.5szt/m2
szt 129.1500 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.1230 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.14m-g/m2
m-g 0.5740 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.9

KNR 2-31
0606-03ana-
logia

odwodnienie liniowe z osadnikiem m

obmiar  = 0.5 m

-- R --
1* robocizna

0.4347r-g/m
r-g 0.2174 0.000 0.00

-- M --
2* odwodnienie liniowe z osadnikiem

1kpl/m
kpl 0.5000 0.000 0.00

3* piasek
0.0123m3/m

m3 0.0062 0.000 0.00

4* Cement CEM I 42,5 - workowany
0.0051t/m

t 0.0026 0.000 0.00

5* woda
0.008m3/m

m3 0.0040 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.9

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  pod
farbę elew.- powierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 48.006 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.8405 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.22dm3/m2
dm3 10.5613 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0096 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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90
d.9

KNR 2-02
1505-10

Dwukrotne malowanie farbami  [do malowań
elewacji] powierzchni zewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

obmiar  = 44.486+2.64+8.8*0.05*2 = 48.006
m2

-- R --
1* robocizna

0.1641r-g/m2
r-g 7.8778 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna - elewacyjna

0.303dm3/m2
dm3 14.5458 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0192 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 39 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19195



DS 5 -rob budowlane przedmiar ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. zasłona, kotara prysznicowa  - R+M szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2. R+M+S m 50.2800 50.2800 0.00 0.00
3. materiały m 11.0000 11.0000 0.00 0.00
4. R+M+S na 1 m wzmocnienia krawędzi oworu m 4.0000 4.0000 0.00 0.00
5. daszek wraz z konstrukcją  - na gotowo m2 14.7690 14.7690 0.00 0.00
6. opłata za wysypisko m3 9.0550 9.0550 0.00 0.00
7. pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o

wym. 188x500x238 mm
szt 43.3862 43.3862 0.00 0.00

8. pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o
wym. 115x500x238 mm

szt 446.5523 446.5523 0.00 0.00

9. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 7.4740 7.4740 0.00 0.00
10. gaz propan-butan kg 1.4897 1.4897 0.00 0.00
11. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 1.7196 1.7196 0.00 0.00
12. drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm kg 0.8500 0.8500 0.00 0.00
13. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
kg 1.2024 1.2024 0.00 0.00

14. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.0067 0.0067 0.00 0.00
15. kątownik aluminiowy ochronny m 49.3920 49.3920 0.00 0.00
16. balustrady i pochwyty stalowe kg 16.0000 16.0000 0.00 0.00
17. drzwi stalowe m2 1.9070 1.9070 0.00 0.00
18. kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 4.7789 4.7789 0.00 0.00
19. kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 12.8904 12.8904 0.00 0.00
20. kraty stalowe otwierane kg 86.7350 86.7350 0.00 0.00
21. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.7200 0.7200 0.00 0.00
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2.5800 2.5800 0.00 0.00
23. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.0144 0.0144 0.00 0.00
24. siatka tkana Rabitza m2 5.6100 5.6100 0.00 0.00
25. blachowkręty szt 106.8960 106.8960 0.00 0.00
26. kotwy stalowe szt 30.8880 30.8880 0.00 0.00
27. drzwiczki szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
28. kwas solny techniczny kg 0.0031 0.0031 0.00 0.00
29. silikon dm3 0.3276 0.3276 0.00 0.00
30. płynna folia uszczelniająca kg 33.6480 33.6480 0.00 0.00
31. Pianka uszczelniająca poliuretanowa dm3 1.5912 1.5912 0.00 0.00
32. środek gruntujący dm3 4.2060 4.2060 0.00 0.00
33. farba emulsyjna dm3 84.7629 84.7629 0.00 0.00
34. farba emulsyjna - elewacyjna dm3 14.5458 14.5458 0.00 0.00
35. ościeżnica regulowana szer.24 cm dm3 2.0000 2.0000 0.00 0.00
36. ościeżnica regulowana szer.14 cm dm3 4.0000 4.0000 0.00 0.00
37. ościeżnica regulowana szer.10 cm dm3 3.0000 3.0000 0.00 0.00
38. farba olejna do gruntowania dm3 0.7345 0.7345 0.00 0.00
39. farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6972 0.6972 0.00 0.00
40. zaprawa klejąca kg 309.6704 309.6704 0.00 0.00
41. zaprawa spoinująca kg 32.7536 32.7536 0.00 0.00
42. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych ATLAS STOPTER K-20
kg 37.8000 37.8000 0.00 0.00

43. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' m2 89.6880 89.6880 0.00 0.00
44. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 17.8764 17.8764 0.00 0.00
45. płyty styropianowe twarde gr.10 cm m2 78.4770 78.4770 0.00 0.00
46. płyty styropianowe twarde m2 15.6419 15.6419 0.00 0.00
47. okna m2 3.7800 3.7800 0.00 0.00
48. okna' m2 0.9000 0.9000 0.00 0.00
49. piasek m3 0.0062 0.0062 0.00 0.00
50. piasek do zapraw m3 0.0668 0.0668 0.00 0.00
51. piasek do zapraw m3 0.2160 0.2160 0.00 0.00
52. gruz ceglany z rozbiórki m3 9.2124 9.2124 0.00 0.00
53. cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 23.0010 23.0010 0.00 0.00
54. Cement CEM I 42,5 - workowany t 0.0026 0.0026 0.00 0.00
55. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 41.0400 41.0400 0.00 0.00
56. cement 25 z dodatkami t 0.0278 0.0278 0.00 0.00
57. zaprawa klejowa t 231.3272 231.3272 0.00 0.00
58. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0022 0.0022 0.00 0.00
59. gips szpachlowy kg 13.2444 13.2444 0.00 0.00
60. gips szpachlowy t 1.7744 1.7744 0.00 0.00
61. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 6.6024 6.6024 0.00 0.00
62. cegła budowlana pełna szt 134.6412 134.6412 0.00 0.00
63. Cegła dziurawka (drąż.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt 357.6594 357.6594 0.00 0.00
64. nadproża prefabrykowane m 6.1200 6.1200 0.00 0.00
65. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 85.9510 85.9510 0.00 0.00

66. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-
wie z włókniny poliestrowej'

m2 17.1316 17.1316 0.00 0.00

67. łączniki rozporowe kpl. szt 207.8395 207.8395 0.00 0.00
68. kształtowniki z blachy - profil główny m 139.6550 139.6550 0.00 0.00
69. kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o dłu-

gości 60 cm
m 139.6550 139.6550 0.00 0.00
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70. kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 79.6855 79.6855 0.00 0.00
71. zawiesia do kształtowników szt 72.2920 72.2920 0.00 0.00
72. pręty mocujące szt 72.2920 72.2920 0.00 0.00
73. klamerki mocujące szt 234.9490 234.9490 0.00 0.00
74. sprężyny przyścienne szt 135.5475 135.5475 0.00 0.00
75. płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5

cm
szt 234.9490 234.9490 0.00 0.00

76. naświetla z szybą bezpieczną m2 2.8800 2.8800 0.00 0.00
77. kotwy elastyczne kpl. szt 33.5340 33.5340 0.00 0.00
78. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 1.1664 1.1664 0.00 0.00
79. preparat gruntujący dm3 10.5613 10.5613 0.00 0.00
80. odwodnienie liniowe z osadnikiem kpl 0.5000 0.5000 0.00 0.00
81. emulsja asfaltowa izolacyjna' kg 41.1070 41.1070 0.00 0.00
82. emulsja asfaltowa izolacyjna'' kg 41.1070 41.1070 0.00 0.00
83. emulsja asfaltowa izolacyjna''' kg 16.3870 16.3870 0.00 0.00
84. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 14.8970 14.8970 0.00 0.00
85. lepik asfaltowy kg 1.1464 1.1464 0.00 0.00
86. roztwór do gruntowania kg 2.2928 2.2928 0.00 0.00
87. papa wierzchniego pokrycia gr.4.7 mm m2 6.5918 6.5918 0.00 0.00
88. płyty z wełny mineralnej m2 6.6024 6.6024 0.00 0.00
89. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 23.8212 23.8212 0.00 0.00
90. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 3.4639 3.4639 0.00 0.00
91. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 2.3021 2.3021 0.00 0.00
92. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 0.7344 0.7344 0.00 0.00
93. beton żwirowy zwykły m3 0.1848 0.1848 0.00 0.00
94. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.3487 7.3487 0.00 0.00
95. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.7902 0.7902 0.00 0.00
96. zaprawa cementowa M 80 m3 0.0711 0.0711 0.00 0.00
97. Zaprawa cementowa M-12 m3 1.7060 1.7060 0.00 0.00
98. zaprawa cementowa M 12 m3 6.8302 6.8302 0.00 0.00
99. zaprawa m3 0.9054 0.9054 0.00 0.00

100. płytki ceramiczne lub terakotowe m2 60.7430 60.7430 0.00 0.00
101. bale iglaste obrzynane wymiarowe gr.50 mm

kl.III
m3 0.0042 0.0042 0.00 0.00

102. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.0497 0.0497 0.00 0.00
103. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0120 0.0120 0.00 0.00
104. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' m2 9.6000 9.6000 0.00 0.00
105. skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne m2 4.8000 4.8000 0.00 0.00
106. taśma spoinowa m 14.2360 14.2360 0.00 0.00
107. papier ścierny ark 2.2312 2.2312 0.00 0.00
108. woda m3 1.1059 1.1059 0.00 0.00
109. woda m3 1.1605 1.1605 0.00 0.00
110. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0043 0.0043 0.00 0.00
111. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1680 0.1680 0.00 0.00
112. szczapy drewniane iglaste użytkowe korowane m3 0.0540 0.0540 0.00 0.00
113. kołki do wstrzeliwania szt 25.5293 25.5293 0.00 0.00
114. płytki kamionkowe GRES' m2 16.6962 16.6962 0.00 0.00
115. płytki kamionkowe GRES''' m2 1.8312 1.8312 0.00 0.00
116. płytki kamionkowe GRES'''' m2 0.8064 0.8064 0.00 0.00
117. płytki kamionkowe GRES'' m2 0.9285 0.9285 0.00 0.00
118. płytki lastriko 30x30 m2 68.5069 68.5069 0.00 0.00
119. płytki lastriko 30x30 cm m2 11.1402 11.1402 0.00 0.00
120. obrzeża brzegowe 30x75x4 m2 10.0934 10.0934 0.00 0.00
121. zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 119.8376 119.8376 0.00 0.00
122. zaprawa klejowa - sucha mieszanka'' kg 8.6640 8.6640 0.00 0.00
123. zaprawa klejowa - sucha mieszanka' kg 5.5450 5.5450 0.00 0.00
124. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 665.8342 665.8342 0.00 0.00
125. zaprawa klejowa  sucha mieszanka kg 62.3851 62.3851 0.00 0.00
126. zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 25.8259 25.8259 0.00 0.00
127. zaprawa klejowa  - sucha mieszanka'' kg 66.4702 66.4702 0.00 0.00
128. zaprawa klejowa  - sucha mieszanka' kg 5.3885 5.3885 0.00 0.00
129. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'''' kg 4.4815 4.4815 0.00 0.00
130. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka'' kg 0.3240 0.3240 0.00 0.00
131. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 0.2074 0.2074 0.00 0.00
132. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka''' kg 0.6632 0.6632 0.00 0.00
133. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 105.7388 105.7388 0.00 0.00
134. listwa wykończająca m 24.7200 24.7200 0.00 0.00
135. tarcza diamentowa śr.800 mm szt 0.1382 0.1382 0.00 0.00
136. płynna folia kg 10.5480 10.5480 0.00 0.00
137. - taśma uszczelniająca m 24.6120 24.6120 0.00 0.00
138. bloczki betonowe 38x24x12 cm szt 76.8502 76.8502 0.00 0.00
139. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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