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1. OPIS TECHNICZNY 
  

1.1 Dane ogólne 
 

Inwestor:   Zachodniopomorski Uniwersytet  
Technologiczny  
al. Piastów 17 
70-310 Szczecin 

 
1.2 Przedmiot opracowania  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu 

pomieszczeń w Domu Studenckim nr 5 w Szczecinie polegającego na 
wydzieleniu pomieszczeń warsztatowych oraz biura i łazienki z pomieszczenia 
znajdującego się w piwnicy budynku. Lokal ten stanowić będzie oddzielną strefę 
poŜarową z zewnętrznym dojściem. 

 
1.3 Podstawa opracowania 

 
- Inwentaryzacja obiektu istniejącego 
- Wizja lokalna 
- Uzgodnienia z inwestorem 

 
1.4 Lokalizacja 

 
   Pomieszczenie, będące przedmiotem projektu zlokalizowane jest w 

budynku Domu Studenckiego nr 5, przy al. Piastów 24 na działce nr 10/4 w 
Szczecinie. 

 
1.5 Ogólna charakterystyka inwestycji 

 
 Budynek DS 5 został wzniesiony w systemie WK-70 w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Budynek 11-kondygnacyjny, całkowicie 
podpiwniczony, z płaskim stropodachem. Posiada poprzeczny układ ścian 
nośnych. Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje się w piwnicy 
budynku. 
Budynek wyposaŜony jest w następujące instalacje: 
- wodno-kanalizacyjną 
- c.o.  
- elektryczną 
- wentylacji grawitacyjnej 

 
1.6 Opis rozwi ązań projektowych 

 
W oparciu o uzgodnienia z inwestorem, projekt przewiduje podniesienie 

poziomu podłogi o 26cm poprzez ułoŜenie nowych warstw posadzki na 
istniejącej podłodze. Projektuje się nowe drzwi wejściowe do lokalu w miejscu 
istniejącego otworu drzwiowego. W tym celu istniejący otwór zostanie 
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poszerzony do szerokości 99cm oraz podwyŜszony o 16cm. Projektuje się 
nadproŜe z dwóch kątowników stalowych L100x75x8 o długości 130cm.  
Przewiduje się wyburzenie istniejących murowanych czopuchów kominowych. 
Istniejący fundament pod kotły zostanie przykryty przez nowe, projektowane 
warstwy posadzki ułoŜone na istniejącej podłodze. 
Projekt przewiduje takŜe wycięcie nowego otworu drzwiowego w 
prefabrykowanej, Ŝelbetowej ścianie wewnętrznej między projektowanym 
korytarzem a biurem. W tym celu naleŜy zamontować nadproŜe z dwóch 
kątowników stalowych L100x75x8 o długości 120cm. Pionowe krawędzie 
nowego otworu naleŜy wzmocnić kątownikami 100 mocowanymi po obu stronach 
otworu i połączonymi poprzecznymi przewiązkami z płaskowników 40mm 
rozmieszczonych w odstępach, co 50cm. 

Pomieszczenie kotłowni zostanie podzielone na trzy pomieszczenia 
warsztatowe oraz łazienkę. Poziom podłogi w łazience zostanie podniesiony o 
90cm w stosunku do istniejącego poziomu podłogi. 
W związku z planowaną zmianą, naleŜy przebudować istniejącą instalację 
elektryczną, instalację c.o. i wodno-kanalizacyjną zgodnie z projektami instalacji, 
które są częścią niniejszego opracowania. 
  

1.7 Zestawienie powierzchni 
 
- Projektowana powierzchnia uŜytkowa    82,15m2 
- Projektowana kubatura              271,04m3 

 
1.8 Wykończenie wewn ętrzne 
 

� Podłogi  
 
POSADZKA NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE NA GRUNCIE (Biuro i warsztaty) 
 
- Płytki lastriko 30x30cm 
- Klej do płytek 
- Zaprawa cementowa zatarta na gładko - gr.7cm 
- Paroizolacja 
- Styropian (FS20) - gr.10cm 
- Izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna podkładowa) 
  ułoŜona na zagruntowanym podłoŜu z dysperbitu (2x) 
- Warstwa wyrównawcza z betonu B-10 zatarta na gładko - gr.4,5cm 
  na istniejącym podłoŜu 
 
POSADZKA NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE NA GRUNCIE (Łazienka) 
 
- Płytki gresowe (gr.6-8mm) na zaprawie klejowej 
- Zaprawa cementowa zatarta na gładko - gr.5cm 
- Paroizolacja 
- Styropian (FS20) - gr.10cm 
- Izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna podkładowa) 

ułoŜona na zagruntowanym podłoŜu z dysperbitu (2x) 
- PodłoŜe betonowe z betonu B-15 zatarte na gładko - gr.15cm 
- PodłoŜe z gruzu rozdronionego z elementów z rozbiórki - gr.58cm 
 

W kabinach natryskowych podłoga wyłoŜona płytkami z kratką odpływową 
oraz izolacja z płynnej folii. 
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� Sufity  
 

Projektuje się rastrowy sufit podwieszany na ruszcie stalowym. Materiał 
zastosowany na suficie musi być niezapalny lub niepalny, nie moŜe być 
kapiący oraz nie moŜe odpadać pod wpływem poŜaru.  
  

� Ściany  
 

Istniejące tynki cementowo – wapienne ścian naleŜy skuć z uwagi na 
zawilgocenie i zmurszenie. 

 
Ściany pokryte tynkiem cementowo – wapiennym 2 kategorii. Na tynku gładź 
gipsowa. Ściany wewnątrz malowane dwukrotnie farbą emulsyjną. Kolor biały.  
 
Ściany w łazience obłoŜone płytkami ceramicznymi 20x25cm (kolor według 
uznania inwestora) do sufitu. Na krawędziach zamocować listwy ochronne z 
PVC.  

 
� Stolarka wewn ętrzna  
 

Nowe drzwi - drzwi drewniane lub płycinowe z regulowanymi ościeŜnicami 
montowanymi po malowaniu ścian. Kolor według uznania inwestora. 
Nad drzwiami (na wysokości powyŜej 2m nad podłogą) projektuje się 
nieotwieralne naświetla szklone szkłem bezpiecznym.  

 
1.9 Wykończenie zewn ętrzne 

 
� Stolarka zewn ętrzna  
 

Nowe drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplane, ognioodporne. Klamka plus zamek 
w wkładką patentową oraz zamek nawierzchniowy. 
Nowe okno z PVC, profil pięciokomorowy w kolorze białym. Wymiary 
150x60cm. Okno nieotwierane. Klasa odporności ogniowej EI60. Parapet z 
blachy ocynkowanej. 
Nowe okna z PVC w miejscu istniejących okien (3 sztuki). Profil 
pięciokomorowy w kolorze białym. Wymiary 210x60cm. Okno uchylne z 
okuciami obwiedniowymi. 

 
� Schody  

 
Nowa okładzina schodów zewnętrznych: stopnice z obrzeŜy brzegowych z 
kamienia płukanego w kolorze grafitu. Wymiary: 0,3x0,75x0,04m. 
 

� Spocznik przed wej ściem  
 

- ObrzeŜa brzegowe z kamienia płukanego w kolorze grafitu. Wymiary:  
  0,3x0,75x0,04m. 
- Klej do płytek 
- Zaprawa cementowa zatarta na gładko - gr.19cm 
  na istniejącym podłoŜu 



Jackowski Studio  
ul. Wileńska 5/4, 73-110 Stargard Szczeciński 

tel. 518 60 80 66 
info@jackowskistudio.com 
www.jackowskistudio.com 

 

� Zadaszenie  
 

Na istniejącym murze okalającym zewnętrzne schody przewiduje się czapkę z 
betonu zatartego na gładko. Do muru mocowane będą stalowe słupki o 
średnicy 6cm, będące częścią stalowej konstrukcji podtrzymującej zadaszenie 
schodów. Na słupkach oparty jest stalowy ruszt z rur o średnicy 6cm. 
Zadaszenie schodów z blachy trapezowej. Stalowa konstrukcja zadaszenia 
oraz dach w kolorze szarym. Alternatywnie zadaszenie z poliwęglanu 
komórkowego. 
 

� Elementy dodatkowe  
 

Projektuje się zamontowanie otwieranych krat w istniejącym oknie na parterze. 
Kraty dopasowane do istniejących. Wymiary okna: 210x150cm. 

 
1.10 Wentylacja 

 
Przewiduje się wykorzystanie istniejącego kanału wentylacyjnego. Wentylacja 
grawitacyjna wspomagana mechanicznie za pomocą wentylatorów 
zamocowanych w pionach. 
 

2.  OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 
 

� Przeznaczenie obiektu – budynek zamieszkania zbiorowego/uŜyteczności 
publicznej. 

� Wysokość: 11 kondygnacji nadziemnych plus piwnica, budynek wysoki 
� Warunki usytuowania: w otoczeniu innych budynków. 
� Kategoria zagroŜenia ludzi: ZL V, dla przedmiotowego lokalu: ZLIII – przyjęto 

odrębną funkcję niezwiązana z głównym przeznaczeniem budynku 
� Klasa odporności poŜarowej: B 
� ZagroŜenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej: nie 

występuje. 
� Urządzenia poŜarowe: nie występują. 
� Dojazd poŜarowy: droga dojazdowa do posesji. 
 
Odporno ść ogniowa elementów budynku: 

 
Główna konstrukcja nośna R120 
Strop REI60 
Ściany zewnętrzne EI60 
Ściany wewnętrzne EI30 
 

Zgodnie z § 234 ust. 3 przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4cmw 
ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co 
najmniej EI60 lub REI60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych 
elementów. 

Lokal jest osobną strefą poŜarową. 
Szerokość drogi ewakuacyjnej w lokalu wynosi 1,2m – lokal przeznaczony 
będzie dla liczby osób mniejszej niŜ 20. 
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Dojścia ewakuacyjne – w lokalu przewidziano jedno dojście ewakuacyjne o 
długości 13m – dla kategorii ZLIII maksymalna długość dojścia przy jednym 
dojściu wynosi 30m (z czego maksymalnie 20m na poziomej drodze 
ewakuacyjnej). 

 
Ośw. ewakuacyjne – w lokalu naleŜy zastosować oświetlenie ewakuacyjne, 
którego czas świecenia wynosi minimum 2h (oprawy świetlne będą posiadały 
własne akumulatorki). Minimalne natęŜenie oświetlenia 1,0 lux. Przy 
urządzeniach p.poŜarowych (gaśnice, hydranty, wyłącznik prądu) powinno być 
zapewnione oświetlenie o natęŜeniu min. 5lux. 
 
Wyjście ewakuacyjne musi być oznaczone przez podświetlony znak. 
 
Projektowane okno O2 znajduje się w ścianie oddzielenia poŜarowego przy 
drodze ewakuacyjnej. W związku z powyŜszym okno musi być nieotwieralne o 
klasie odporności ogniowej EI60. 

 
Gaśnica – w lokalu naleŜy umieścić gaśnicę śniegową, która nie powoduje szoku 
termicznego przy zastosowaniu do gaszenia sprzętu elektronicznego (gaśnica 
2kg typu GSE-2X). Gaśnica zlokalizowana będzie przy drzwiach do lokalu. 
 

3.  WYTYCZNE SANEPIDU I BHP 
 

 Pomieszczenia warsztatowe przeznaczone będą na potrzeby pracy 
konserwatorów. Praca odbywać się będzie okresowo a pomieszczenia nie są 
przeznaczone na stały pobyt korzystających z nich osób. UŜytkownicy będą 
korzystać z łazienki zaprojektowanej w lokalu. Na korytarzu lokalu przewiduje się 
szafę do zostawiania wierzchniego nakrycia. UŜytkownicy będą teŜ mogli 
skorzystać z tej szafy, aby przebrać się w odzieŜ roboczą. 
 W warsztatach nie będą wykonywane prace brudzące, dlatego nie 
przewiduje się w Ŝadnym z nich umywalki do mycia rąk.  
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4.  DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
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      1.  Opis obiektu 
                

1.1 Przeznaczona do remontu kotłownia znajduje się w piwnicy Domu 
Studenckiego nr 5 przy ul. Piastów 24 w Szczecinie. Jest to budynek który  
został wzniesiony w systemie WK-70 w  latach siedemdziesiątych XX wieku. 
Budynek 11-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, z płaskim 
stropodachem. Posiada poprzeczny układ ścian nośnych.  
W ramach remontu kotłowni przewiduje się następujący zakres robót 
budowlanych: 
- wykonanie kilku otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach, 
- zamurowanie kilka istniejących otworów drzwiowych, 
- wymurowanie dodatkowych ścianek działowych  

 

2.  Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

Projektowane elementy obliczono w oparciu o statycznie wyznaczalne 
schematy obliczeniowe. 
Podstawowym schematem statycznym dla nadproŜy jest belka wolnopodparta 
jednoprzęsłowa. 

3. ZałoŜenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji 

Przystępując do wymiarowania elementów konstrukcji nośnej budynku 
przyjęto wartości obciąŜeń zgodnie z: 
- PN-82/B-02000 – ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B-02001 – ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe. 
- PN-82/B-02003 – ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne i technologiczne. 
Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. 

Sprawdzenia nośności elementów konstrukcyjnych wg:  

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

4.  Opis konstrukcji 

          Nad nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi w ścianach istniej ących 
zaprojektowano nadpro Ŝa stalowe z 2 L100x75x8. 
Nad otworami w projektowanych ścianach działowych zaprojektowano 
nadproŜa prefabrykowane typu L-19.            

            

     5.   Opis wykonania robót 
 

Osłabienie konstrukcji ścian otworem drzwiowym wymaga  wzmocnienia 
krawędzi otworu. W  tym celu zaprojektowano nadproŜa stalowe  z  2 
L100x75x8                      
• Kolejności postępowania przy wykonywaniu otworów w istniejących 
ścianach: 
 
• W pierwszej kolejności naleŜy zdemontować wszelkie instalacje 
(elektryczne, telefoniczne itp.) które mogą znajdować się  na fragmentach ścian 
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przeznaczonych do  rozbiórki.  Wcześniej instalacje te naleŜy odłączyć 
zewnętrznych sieci zasilających w obecności przedstawicieli dysponentów tych 
sieci.  
• Odmierzyć i zaznaczyć na powierzchni ściany krawędzie projektowanego 
otworu. 
• Nad projektowanym otworem na wysokości 2,05m od poziomu posadzki , 
wykuć bruzdę na głębokości równej połowie grubości ściany, (łącznie z 
przecięciem zbrojenia) i wsunąć w nią mniejszą półkę kątownika. 
•  
•   W drugim etapie na tej samej wysokości naleŜy wyciąć bruzdę z drugiej 
strony muru i umieścić w niej połowę drugiego kątownika. 
• Nawiercić wiertłem widiowym otwory wzdłuŜ brzegów projektowanego 
otworu, 
• Piłą do betonów wyciąć wymagany otwór w ścianie, przy czym w celu 
łatwiejszego wynoszenia gruzu naleŜy płytę ciąć na mniejsze części.  
•  

6.   Podstawowe wyniki oblicze ń 
       

6.1. Nadpro Ŝe okienne  N1 
 

a) zestawienie obciąŜeń stałych 
 
ściana  0,22 x 1,37 x 25 x 1,1    =  8,29 
styropian 0,1x 1,37x 0,45x 1,2   =  0,08 
                                                 q=  8,37 kN/m 

 
l=  150 
lt= 1,05 x 150= 158cm 
Mmax  =  261 kNcm 
 

  Przyjęto 2 L100x75x8, W x = 39 cm3 
 
MR  =  39x 21,5 = 838 kNcm 
Mmax  / MR < 1 

 
6.2. Nadpro Ŝa drzwiowe N2, N3 
 

a) zestawienie obciąŜeń stałych 
 
ściana  0,22 x 1,21 x 25 x 1,1    =  6,78 
                                                 q=  6,78 kN/m 

 
lt= 1,05 x 90= 95cm 
MR  =  77kNcm 
 

  Przyjęto 2 L100x75x8, W x = 39 cm3 
 
MR  =  39x 21,5 = 838 kNcm 
Mmax  / MR < 1 
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7.  Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe   

NadproŜa w istniejących ścianach zaprojektowano z L100x75x8 ze stali 
St3SY. Głębokość oparcia po 15cm z kaŜdej strony.  
NadproŜa nad otworami w nowych ściankach działowych – prefabrykowane 
typu L-19. 
Nowe ścianki działowe grubości 12 cm z bloczków POROTHERM lub 
równowaŜnych. 

8. Ogólne wytyczne dotycz ące robót budowlanych  

Roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej 
stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzą techniczną, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą 
dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały winny posiadać 
atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie na terenie Polski.  

Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być uzgodnione z 
projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a 
ust. 6 Prawa budowlanego zobowiązany jest do dokonania kwalifikacji 
zamierzonego odstąpienia oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym 
odpowiedniej informacji (tj. rysunków zamiennych, a w razie potrzeby 
uzupełniającego opisu). 
 

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany w branŜy konstrukcyjnej naleŜy 
rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami instalacji. 

 
 

UWAGA: 
 
Wszystkie prace zwi ązane z remontem pomieszczenia w budynku Domu 
Studenckiego nr 5 nale Ŝy wykonywa ć z duŜą ostro Ŝnością ściśle wg. 
niniejszego opracowania. Projektowane zmiany nie os łabiaj ą konstrukcji 
budynku. 

  
  
  

                                                  Opracowanie: 
  
                                                  inŜ. Danuta GruŜewska 
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REMONT W BUDYNKU DOMU 

STUDENCKIEGO NR 5 W SZCZECINIE 

ul. Piastów 24, 71-064 Szczecin 

 
 
 
 

IV INSTALACJE SANITARNE 
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1. OPIS TECHNICZNY 
 
1.1 Temat opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych, w 
zakresie: 
• Instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody uŜytkowej 
• Instalacji kanalizacji sanitarnej, 
• Instalacji centralnego ogrzewania, 
• Wentylacji wywiewnej, 

 
dla remontu pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5 przy al. Piastów 
24 w Szczecinie 

 
1.2 Podstawa opracowania. 
- Zlecenie inwestora, 
- Projekt architektoniczno-budowlany, 
-  Aktualne normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i wykonawstwa, 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego  
 

1.3 Roboty demonta Ŝowe 
 
W ramach remontu naleŜy zdemontować rurociąg z PVC o śr. 75-110mm na 
ścianach budynku oraz rurociąg stalowy o śr. 25-32mm.  

 
1.4 Instalacja wody zimnej i ciepłej wody u Ŝytkowej. 

 
Rurociąg wody zimnej oraz ciepłej wody uŜytkowej. 
Instalację wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzoną w posadzkach 
zaprojektowano z rur wielowarstwowych np. systemu TECEflex firmy TECE lub 
równowaŜne. System odporny jest na korozję oraz tworzenie się złogów 
bakteryjnych w instalacji. Technikę łączenia rur TECEflex wykonuje się za 
pomocą tulei zaciskowych. System opiera się na aksjalnej technice łączenia bez 
dodatkowych uszczelek typu O-ring – uszczelnienie następuje na całej 
powierzchni złącza materiałem ścianki rury PE-Xc. 
Łączenie odcinków rur wykonać ze złączek z mosiądzu odpornego na 
odcynkowanie CuZn39Pb3 wg DIN EN-12164 obejmujące cały zakres systemu w 
średnicach ø14-63mm lub CuZn40Pb2 wg PN-EN 12164, przeznaczonych do 
połączeń rozłącznych, np. złącza alternatywne, śrubunki alternatywne i 
rozdzielacze, lub ze złączek z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu). 
Zasilenie nowoprojektowanych odcinków instalacji wodociągowej z istniejących 
pionów wodnych. Przewody rozprowadzające prowadzone w warstwach 
posadzki oraz piony, montować zgodnie z częścią rysunkową. Grubość warstwy 
betonu w posadzce nad rurą powinna wynosić minimum 4 cm. MontaŜ 
przewodów wykonać zgodnie z instrukcją systemu TECE lub równowaŜnego. 
Przewody prowadzone pod tynkiem i w posadzce, naleŜy prowadzić w otulinie 
termoizolacyjnej z PE  grubości 13 mm powlekanej folią. 

 
Sposób podgrzewania C.W.U. 
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Ciepła woda uŜytkowa zasilana będzie z sieci miejskiej. 
Po montaŜu instalację dwukrotnie przepłukać, oraz poddać próbie szczelności 
przy ciśnieniu 0,9 MPa a następnie przeprowadzić badania bakteriologiczne. 
 
 

1.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC 
do inst. wewnętrznej w systemie Wavin AS firmy Wavin Metalplast BUK lub 
równowaŜnym. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić pod posadzką ze 
spadkiem w kierunku oznaczonego istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.  
Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie 
instalacyjnej. Projektowane instalacje po ułoŜeniu poddać normowej próbie 
szczelności bezciśnieniowej. Sposób układania przewodów, średnice i spadki 
przedstawiono na rysunkach. Wszystkie przewody przechodzące przez 
przegrody budowlane (ściany, posadzki itp.), naleŜy układać w tulejach 
ochronnych wypełnionych pianką elastyczną. 

 
1.6 Instalacja centralnego ogrzewania. 
 

Istniejąca instalacja c.o. z rur o śr. 80mm zostanie przełoŜona pod strop. 
 
ZałoŜenia projektowe instalacji c.o. 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w układzie poziomym, 
dwururowym. Źródło ciepła – sieć miejska (węzeł cieplny w budynku) 

 
Rurociągi. 
Instalację c.o. wykonać z rur stalowych o połączeniach spawanych. Instalacja 
zasilana będzie z istniejących rur centralnego ogrzewania. 

 
Dobór grzejników 
We wszystkich pomieszczeniach projektuje się stalowe grzejniki płytowe PURMO 
CV /zasilanie z dołu/ firmy RETTIG-HEATING lub równowaŜne. Wysokość 
zamontowania grzejników min 110 mm od podłogi do spodu grzejnika. Grzejniki 
naleŜy mocować przy pomocy typowych haków i uchwytów naściennych. 
Grzejniki wyposaŜone są we wkładkę termostatyczną z regulacją wstępną firmy 
Danfos lub równowaŜne i zawory odpowietrzające. Na gałązkach powrotnych 
zamontować zawory odcinające.  
Piony C.O. wyprowadzić 1,0 mb nad poziom najwyŜszego grzejnika i zakończyć 
zaworem odpowietrzającym automatycznym oraz kulowym zaworem 
odcinającym Ø 15 mm. 
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb C.O. w tym moce grzejników, obliczono wg 
norm: PN-B 03406/94 i PN-EN ISO 6946/99. 
Po montaŜu instalację dwukrotnie przepłukać oraz poddać próbie ciśnieniowej 
zgodnie z zaleceniem producenta systemu 
Napełnianie i opróŜnianie wodą instalacji c.o. umoŜliwiać będą zawory 
odcinające podgrzejnikowe ( grzejniki z podejściem dolnym). 
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1.7 Wentylacja mechaniczna. 
 
W celu poprawy warunków pracy dla pracowników lokalu oraz dla części 
socjalnej zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną pozwalającą na 
odprowadzenie odpowiednich zysków ciepła i wilgoci z pomieszczeń, które z racji 
pełnionej funkcji wymagają zwiększonej krotności wymian.  
Układ wywiewu wyposaŜono w dwa wentylatory wywiewne kanałowe, 
zamontowane w istniejących kanałach wentylacyjnych. 
Nawiew powietrza do pomieszczeń, w których zaprojektowano wentylację 
wywiewną naleŜy zapewnić poprzez zamontowanie kratki nawiewnej w dolnej 
części drzwi. 
Odprowadzenie powietrza ze wszystkich układów wywiewnych poprzez kratki 
wywiewne zamontowane w kanałach prostokątnych o wymiarach jak na 
rysunkach.  
 
Wymiary kanałów dobrano biorąc pod uwagę ilość powietrza, prawidłowe 
prędkości oraz dopuszczalne opory (zgodnie z częścią rysunkową). Kanały 
wentylacyjne winny się charakteryzować dobrą izolacyjnością cieplną (zaleŜną 
od pomieszczeń, przez które przebiegają) oraz dobrymi właściwościami 
tłumiącymi hałas. 
Kanały wentylacyjne izolować pianką kauczukową o grubości 30 mm. 
Kanały mocować do ścian i stropów za pomocą typowych uchwytów. Kanały w 
wykonaniu ze wzmocnieniem. 
Przy prowadzeniu kanałów naleŜy unikać nagłych załamań, ostrych łuków. 
Kanały wentylacyjne układać naleŜy w wolnej przestrzeni pod stropem.  
Ewentualne przejścia instalacji wentylacyjnej przez stropy i ściany naleŜy 
wykonać w ten sposób, Ŝeby nie kolidowały z elementami konstrukcyjnymi 
budynku.  
Urządzenia montować zgodnie z dokumentacją techniczno-rozruchową 
producentów, w tym zachować minimalne odcinki proste przed i za wentylatorem 
oraz odległości umoŜliwiające czyszczenie wbudowanych filtrów i obsługę 
urządzeń. 
Próby szczelności – przewody wentylacyjne. 
Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy przeprowadzić próbę szczelności 
całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 
„Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. 

 
 
 

Projektował:  
tech. Zbigniew Świecki 

upr. nr A/PB/8300/54/84 
 
 

UWAGA: 
WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI 
WIEDZY TECHNICZNEJ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ POD NADZOREM OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA I NADZOROWANIA ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI. 
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1.  OPIS TECHNICZNY 

 
1.1 Podstawa prawna opracowania 

Zlecenie Inwestora na opracowanie dokumentacji oraz uzgodnienia z 
uŜytkownikiem.  

 
1.8 Podstawa techniczna 

 
1.8.1 Obowiązujące normy i przepisy: 

 
PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1. 
Wymagania podstawowe, ustalenia ogólnych charakterystyk, definicje. 
 
PN-HD 60364-4-443:2006: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed 
zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym. 
 
PN-HD 60364-7-701:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część: 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – 
pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub natrysk. 
 
PN-HD 60364-5-54:2007: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Część: 5-54: Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – uziemienia, przewody 
ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
 
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. – Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym. 
 
PN-HD 60364-6:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia  –Część 6. 
Sprawdzanie. 
Ustawa z 10 kwietnia 1997 roku – Prawo Energetyczne 
Ustawa z  7 lipca  1994 roku – Prawo Budowlane 
Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania  systemu energetycznego. 
Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki z 17 września 1999 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 
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 1.2.2   - projekt budowlany 
            - projekt instalacji wod.-kan. i c.o 
            - projekt zasilania w energię elektryczną 
            - projekt aranŜacji wnętrz 

 
1.3  Zakres opracowania 

 
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w adaptowanej na warsztat 
pomieszczeniu po kotłowni w zakresie instalacji siły, gniazd wtykowych i 
oświetlenia oraz przyłączenia internetu, TV i telefonu. 

                                                        

1.9  Zasilanie warsztatu 
 

Zasilanie warsztatu odbywać będzie się z istniejącej tablicy rozdzielczej TR-1 z 
wolnego pola nr 15 przewodem YDYp 5x6mm2/750V ułoŜonym pod tynkiem do 
projektowanej tablicy rozdzielczej RW. 

 

1.10  Tablice rozdzielcze 
 

W warsztacie projektuje się jedną tablicę rozdzielcze zlokalizowaną we wnęce, 
na korytarzu. Tablica wyposaŜona jest w wyłączniki samoczynne typ S-301 i S-
303 oraz wyłączniki róŜnicowo-prądowe o wielkościach prądowych jak na 
schemacie.  

Typ (rodzaj obudowy) uzgodnić z Inwestorem, zachowując ilość miejsca na 
zabezpieczenia zgodnie ze schematem. 

                                                     

1.11  Instalacja gniazd wtykowych 
 

W warsztacie projektuje się niezaleŜne obwody gniazd wtykowych. Gniazda w 
pomieszczeniach warsztatowych instalować na wysokości 1,2m od podłogi, 

a w umywalni 1,2m od podłogi. Typ i rodzaj osprzętu (np. pojedyncze, podwójne 
lub zestawy gniazd) do uzgodnienia z Inwestorem. 

Obwody gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm2 /750V jako instalację 
podtynkową. 

                    

1.12  Instalacja siły 
 

W warsztacie przewiduje się instalację siły dla zasilania szlifierki i innych 
urządzeń warsztatowych. 

 

1.13  Instalacja o świetleniowa 
 

Instalację oświetleniową zaprojektowano w oparciu o projekt aranŜacji wnętrz. 
Do kaŜdego wypustu oświetleniowego doprowadzić  równieŜ przewód PE (za 
wyjątkiem lamp zasilanych bezpiecznym napi ęciem). Rodzaj opraw 
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oświetleniowych do uzgodnienia z Inwestorem. Oprawy oświetleniowe 
instalowane w łazienkach, w strefie 2 (odległość 0,6 m wokół wanny, natrysku – 
od krawędzi wanny lub drzwi kabiny) musza posiadać druga klasę izolacji.        

Obwody oświetleniowe wykonać przewodami YDYp 3,4,5x1,5mm2/750V jako 
instalację podtynkową. 

 

 1.9 Połączenia wyrównawcze 

W łazienkach i pomieszczeniach z natryskiem naleŜy wykonać połączenia 
wyrównawcze poprzez połączenie wszystkich rur metalowych, brodzik metalowy, 
wannę metalową, między sobą przewodem o przekroju minimum 4 mm2 Cu i 
podłączenie go do szyny PE w tablicy rozdzielczej.   

 
1.10 Podł ączenie internetu, telefonu i TV 

 
Do warsztatu naleŜy doprowadzić instalacje telefoniczną z łączówki telefonicznej 
oraz instalację internetu z szafy dystrybucyjnej. Łączówka telefoniczna i szafa 
dystrybucyjna umieszczone są w piwnicy budynku. 
Instalację telewizyjną doprowadzić od stacji czołowej znajdującej się na IX 
piętrze lub skrzynki rozdzielczej piętrowej z I piętra po sprawdzeniu siły 
sygnału.(w istniejących korytkach i częściowo w nowo ułoŜonych) 

                                    
1.11 Ochrona dodatkowa przed pora Ŝeniem pr ądem elektrycznym 
 

W projektowanym budynku zapewnia się ochronę wg norm ujętych w rozdziale 
1.2.2 Ochronę podstawowa przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez 
stosowanie urządzeń izolowanych posiadających atest i odpowiedni stopień 
ochrony. Dodatkowo ww. ochronę spełniają wyłączniki róŜnicowo-prądowe. 
Ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim jest samoczynne wyłączenie 
zasilania odpowiednio dobranymi wyłącznikami samoczynnymi.  

 
1.12 Ochrona przeciwprzepi ęciowa 
 

Zgodnie z wymogami ochrony instalacji elektrycznej przed przepięciami w tablicy 
rozdzielczej zainstalować ochronniki II stopnia 
 

1.13 Wentylacja 
 

Wentylacja w sanitariatach załączana razem ze światłem, wentylator ze zwłoką 
przy wyłączeniu. Wentylacja w pomieszczeniach warsztatowych załączana 
kasetą sterowniczą z podświetlanymi przyciskami. 

 
1.14 Bilans mocy 
 

• Obwody siłowe              8 kW 
• Gniazda 230V                8 kW 
• Gniazda 230v korytarz   2 kW 
• Sanitariaty                      2 kW 
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• Oświetlenie                    1 kW 

             Razem                     21 kW 
 

Moc zainstalowana 21 kW   kz – 0,6  Psz = Pi x kz = 12,6 kW  
 

 
1.15 Obliczenie skuteczno ści wył ączenia dla przył ącza budynku. 

 

Miejsce zwarcia – szafka tablica rozdzielcza w mieszkaniu. 
Zabezpieczenie przelicznikowe w szafie piętrowej Bi 3x20 A. 
Kabel YKY 5 x 6 mm2   L – 15m  Rp – 4,5 Ω / km . 
Rp – rezystancja pętli zwarciowej. 
Rp = 2 x 4,5 x 15 x 10- 3 = 0,135 Ω 
ZaleŜność skutecznego zadziałania zabezpieczenia: 
Zs x Ia ≤ Uo 
Zs – impedancja pętli zwarciowej ( przyjęto rezystancję przyłącza Rp ). 
Ia – prąd zapewniający szybkie zadziałania urządzenia zabezpieczającego. 
Uo – napięcie znamionowe sieci względem ziemi. 
                                                
I a=0,135 ΩΩΩΩ x Ib x k = 25Ax3,5=87,5 A       Zs x Ia= 11,8 V ≤ 230,0 V 

Do obliczeń przyjęto zabezpieczenie o działaniu zwłocznym. 

Warunek skutecznego wył ączenia jest spełniony.  

 
UWAGA 
 

Po zakończeniu prac nale Ŝy wykona ć pomiary elektryczne: 
• pomiar rezystancji izolacji 
• badanie ochrony od pra Ŝeń prądem elektrycznym przy pomocy  wył ącznika 

róŜnicowo – pr ądowego 
• pomiar poł ączeń wyrównawczych w łazienkach 
• pomiar nat ęŜenia oświetlenia 

 
 
 
 

Opracował: 
 
 

tech. Danuta Bańka 
Nr uprawnień: 185/Sz/77 
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1. INFORMACJA BIOZ 
  

1.1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycząca 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót wykonywanych przy remoncie 
pomieszczeń w budynku Domu Studenckiego nr 5 przy al. Piastów 24 w 
Szczecinie; informacja jest opracowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 
Nr.120, poz. 1126). 
 

Wykonywanie robót budowlanych wiąŜe się z naraŜeniem pracowników 
na oddziaływanie czynników niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych 
moŜliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga 
zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, regulowanych na ogół stosownymi aktami prawnymi. Osobą 
odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który 
zapewnia: 
• organizację pracy w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne  

warunki pracy, 
• przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i      

higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybień w tym zakresie  
oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 

• zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń  
wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy 

• zna, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciąŜących na nim  
obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady  
bezpieczeństwa i higieny pracy 

• zaznajomienie pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem  
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia    
przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i  
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia 
prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. 

• wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem  
i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują 
pracę pracownicy zatrudnieni przez róŜnych pracodawców 
Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez 
stropów, a takŜe przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy 
pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyŜej 2 m nad 
poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi naleŜy w szczególności: 

 
 1)  przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub 

urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich 
stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciąŜenie oraz        
zabezpieczenie przed nie przewidywaną zmianą połoŜenia, a takŜe 
stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających 
słuŜyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

  
  2) zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju  

 wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości 
jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do 
stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem 
biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach itp.), 

  3) zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych  
 przeznaczonych do prac na wysokości. Przy robotach ziemnych naleŜy 

zapewnić: 
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      a)   zabezpieczenie terenu budowy,   wykopu dla kabli oraz robót oraz  
   fundamentowych pod maszty słupy, 

 

 
      b)  obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m      

 głębokości poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) 
pochylonymi 

 
      c)   składowanie materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niŜ 
   1 m od krawędzi wykopu, 
     d)  przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym naleŜy  
   wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą tych maszyn. 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w 
szczególności: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie  
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz.U. z 2003  
 nr 47, poz.401) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w prawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września  
 1996r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co  
 najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) 
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. 

w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności 
psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287) 

 
1.2 Określenie przewidywanych zagro Ŝeń podczas realizacji robót 
      budowlanych 

 
ZagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi moŜe stanowić: 
 
- Prace przy wyburzaniu istniejącej ściany 
- Transport materiałów budowlanych, 
- Praca przy przebudowie instalacji elektrycznej (montaŜ i demontaŜ), 
 
Dlatego niezbędne jest prowadzenie robót pod nadzorem uprawnionego 
kierownika budowy 

 
1.3 Instrukta Ŝ pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji inwestycji 

 
Prowadzenie instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót opisanych w punkcie 1.2 naleŜy do obowiązków kierownika budowy i 
powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Wszyscy 
pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

 
1.4 Na budowie miejscem składowania materiałów budo wlanych b ędzie 
      wydzielona cz ęść mieszkania   
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Jeśli chodzi o powstałe odpady w wyniku prowadzonej budowy będą one 
magazynowane w kontenerze usytuowanym na zewnątrz budynku, będą one 
sukcesywnie wywoŜone przez uprawnione do tego przedsiębiorstwo. 
Najczęściej uŜywanym sprzętem budowlanym w czasie procesu 
budowlanego będą: niskie rusztowania, młoty, wiertarki oraz sprzęt 
indywidualny pracowników. 
Prace uciąŜliwe dla otoczenia to: 
 
- Wyburzanie ściany 
 
Prace te będą prowadzone w okresie dziennym. 

 
1.5 Określenie sprz ętu i zabezpiecze ń indywidualnych pracowników 

 
a) Rusztowania uŜyte podczas budowy będą systemowymi, posiadającymi 
atest, montowanymi zgodnie z instrukcją producenta i sprawdzane przed 
rozpoczęciem na nich prac. 
b) Robotnicy będą wyposaŜeni w robocze wyposaŜenie ochronne (odzieŜ, 
rękawice, kaski, stosownie do potrzeb okulary ochronne itp.) 
c) Na terenie budowy będzie dostępna apteczka z podstawowymi środkami i 
lekami. 
d) Istnieje moŜliwość bezpośredniego dojazdu do budynku dla samochodów 
straŜy poŜarnej, policji i pogotowia ratunkowego. 

 
 
UWAGA: 
 

1. Projekt architektoniczny naleŜy rozpatrywać razem z opracowaniami branŜowymi 
w zakresie konstrukcji, instalacji elektrycznej i instalacji sanitarnych dołączonymi 
do projektu. 

2. Kierownik budowy powinien opracować przed rozpoczęciem budowy plan 
zabezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. 

 
 
 

       Opracowanie opisu: 
 
       mgr inŜ. arch. Paweł Jackowski 
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Istniejące schody zewnętrzne. Projektowane
jest nowe wykończenie stopnic - obrzeże brzegowe
z kamienia płukanego 30x75x4cm w kolorze grafitu.
Podstopnice szpachlowane klejem i pomalowane
farbą elewacyjną

Wejście do lokalu. Nowe drzwi 93x205cm.
Wyjście ewakuacyjne. Podświetlony znak
ewakuacyjny.

Istniejąca płyta pilśniowa usunięta.
Otwór zamurowany pustakami
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Istniejący mur oporowy
z bloczków betonowych,
ocieplony styropianem
gr.10cm.

Szpałdowanie gr.6cm

Szpałdowanie gr.4cm

Istniejący otwór zamurowany

Projektowane drzwi. Istniejąca
ściana częściowo wyburzona.
Nowe nadproże.

Istniejący otwór drzwiowy
częściowo zamurowany

Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Projektowana ściana z cegły
dziurawki gr.6cm

Murowany próg z cegły gr. 6cm przy wejściu
do kabiny prysznicowej. Wysokość progu 12cm.

Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Projektowane schody

Projektowana ściana gr.25cm
z bloczków betonowych do poziomu
projektowanej podłogi w łazience

Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Istniejący fundament pod kotły zakryty
przez warstwy nowej podłogi

Istniejący murowany
czopuch do wyburzenia
Istniejący otwór wyczystki
zamurowany

Projektowane odwodnienie
liniowe z odsadnikiem

Nowe drzwi. Nowe nadproże
wyżej niż istniejące

Lokalizacja gaśnicy

Kotara/zasłona
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Obrys zadaszenia z blachy
trapezowej mocowanej do
stalowej konstrukcji

Słupek stalowy Ø60mm
Istniejąca stalowa poręcz

Magazyn
A: 9,64 m2

Korytarz
A: 20,59 m2
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Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Projektowane naświetle 90x60cm.
Szkło bezpieczne.

Projektowane naświetle 90x60cm.
Szkło bezpieczne.

Projektowane okno z PVC 150x60cm.
Okno nieotwieralne, klasa odporności
ogniowej EI60. Nowe nadproże

Nowe okno z PVC 210x60cm
w miejscu istniejącego

Projektowane naświetle 150x60cm.
Szkło bezpieczne.

Chodnik

Projektowane przekrycie muru - czapka
z betonu zatartego na gładko

Istniejąca żelbetowa płyta pokryta papą

Istniejąca opaska żelbetowa pokryta papą

Rzut - widok na poziomie 1m ponad projektowaną posadzką

Rzut - widok na poziomie 2,8m ponad projektowaną posadzką
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Słupek stalowy Ø60mm

Zadaszenie z blachy trapezowej
mocowanej do stalowej konstrukcji

5%

Stalowy ruszt z rur Ø60mm

P1P3

Wejście do lokalu.
Nowe drzwi 93x205cm

Projektowana ściana z pustaków
POROTHERM gr.12cm lub równoważne

Istniejący murowany
czopuch do wyburzenia

Projektowane odwodnienie
liniowe z odsadnikiem

Projektowane naświetle 90x60cm. Szkło bezpieczne.

Istniejący fundament pod kotły zakryty
przez warstwy nowej podłogi

Istniejący mur oporowy z bloczków
betonowych, ocieplony styropianem
gr.10cm.

Istniejąca balustrada

Projektowane przekrycie muru - czapka
z betonu zatartego na gładko

Istniejąca podłoga na gruncieProjektowana posadzka - warstwy
ułożone na istniejącej podłodze

Sufit podwieszany rastrowy 60x60cm. Materiał zastosowany
na suficie musi być niezapalny lub niepalny, nie może być kapiący
oraz nie może odpadać pod wpływem pożaru

Istniejący otwór powiększony.

N1 2L 100x75x8

N5 L19, 1xN120

Cokół z płyt lastriko, wysokość 10cm.

SPOCZNIK PRZED WEJŚCIEM DO LOKALU
- Obrzeża brzegowe z kamienia płukanego
  w kolorze grafitu. Wymiary: 0,3x0,75x0,04m
- Klej do płytek
- Zaprawa cementowa zatarta na gładko - gr.19cm
  na istniejącym podłożu

POSADZKA NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE NA GRUNCIE (Biuro i warsztaty)
- Płytki lastriko 30x30cm
- Klej do płytek
- Zaprawa cementowa zatarta na gładko - gr.7cm
- Paroizolacja
- Styropian (FS20) - gr.10cm
- Izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna podkładowa)
  ułożona na zagruntowanym podłożu z dysperbitu (2x)
- Warstwa wyrównawcza z betonu B-10 zatarta na gładko - gr.4,5cm
  na istniejącym podłożu

POSADZKA NA ISTNIEJĄCEJ PODŁODZE NA GRUNCIE (Łazienka)
- Płytki gresowe (gr.6-8mm) na zaprawie klejowej
- Zaprawa cementowa zatarta na gładko - gr.5cm
- Paroizolacja
- Styropian (FS20) - gr.10cm
- Izolacja przeciwwilgociowa (papa termozgrzewalna podkładowa)
  ułożona na zagruntowanym podłożu z dysperbitu (2x)
- Podłoże betonowe z betonu B-15 zatarte na gładko - gr.15cm
- Podłoże z gruzu rozdronionego z elementów z rozbiórki - gr.58cm

P3P1 P2

Przekrój A-A - projekt
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Istniejąca balustrada

Nowe okno z PVC 210x60cm
w miejscu istniejącego

Projektowane okno z PVC 150x60cm.
Okno nieotwieralne, klasa odporności
ogniowej EI60

Projektowane przekrycie muru - czapka
z betonu zatartego na gładko

Zadaszenie z blachy trapezowej
mocowanej do stalowej konstrukcji

Słupek stalowy Ø60mm

W tym oknie należy zamontować
otwieralne kraty

Elewacja zachodnia - projekt
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N3 2L 100x75x8. L=120
Spód belki -1,39

N1 2L 100x75x8. L=130
Spód belki -1,39

N5 L19, 1xN120

Pionowe krawędzie otworu po obu stronach
wzmocnione kątownikami 100 połączonymi
płaskownikami 40mm co 50cm

-1,17

A

Chodnik

N4 2L 100x75x8. L=180
Spód belki -0,55

N5 L19, 1xN120

N5 L19, 1xN120N6 L19, 1xN180N6 L19, 1xN180

Rzut - widok na poziomie 1m ponad posadzką

Rzut - widok na poziomie 2,8m ponad projektowaną posadzką

8/Sz/99/2000mgr inż.
Dorota Sukiennik

14/Sz/90inż.
Danuta Grużewska
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Oprawa świetlówkowa  4x18W  z rastrem półparabolicznym,
zapłonem elektronicznym, do sufitów modułowych.

Oprawa świetlówkowa  4x18W  z rastrem półparabolicznym, zapłonem elektronicznym
i modułem awaryjnym 2h (jedna rura) i testerem zadziałania, do sufitów modułowych.

Oprawa 4x18W z zapłonem elektronicznym IP 65, do sufitów modułowych (natryski)

Oprawa  świetlówkowa plafoniera z wbudowanym czujnikiem ruchu IP 44

Oprawa  żarowa plafoniera 2x60W, w łazienkach IP 44, II klasa izolacji.

Gniazda podwójne p.t. 16A  2x2P z bolcem  ochronnym.

Gniazda  p.t. 16A  z bolcem ochronnym  IP 44.

Gniazda siłowe 16A 3P+N+Z
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Wyłącznik pojedynczy
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Wyłącznik zmienny

Rozdzielnia w warsztacie

Zaczep elektromagnetyczny przy drzwiach

Rozdzielnia do przeniesienia

Rozdzielnia do przeniesienia

Kaseta przywoławcza domofonu

Kaseta załączania i wyłączania wentylacji (podświetlane przyciski)
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  B16   
  
  4xOP II stopień  4-5 kA 2,5 kV 
      
                                                
                    
  
 
                                                       3 x L 
     
                                L 1, L2, L3, N.    
                                       O.4 k V    
 
                                                                PE        
                                                                                                  Pi = 21,00kW x kz (0,6) = PSZ  - 12,60 k W            
 
                                   
   

TABLIC Ę ROZDZIELCZ Ą WYKONA Ć, JAKO WNĘKOWĄ 
DO  MONTAśU  OSPRZĘTU   MODUŁOWEGO 3 x 12 PÓL 
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         UKŁAD SIECI  TN – S  
Ochrona przed poraŜeniem : 
- szybkie odłączenie zasilania 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe. 
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Gniazdo siłowe pom. Nr 2             2000 W 

Gniazdo siłowe pom. Nr 2             2000 W 

Gniazdo siłowe nr 2 korytarzu      2000 W 

Gniazdo siłowe nr 1 korytarzu      2000 W 

Gniazda 230V na korytarzu           2000 W 
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