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WIMiM ogrodzenie stalowe- od str OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-01

1305-04
analogia

Wycięcie przęseł stalowych mocowanych w 4 miejscach szt.

4*62 szt. 248.000
RAZEM 248.000

2
analiza indy-
widualna

DemontaŜ bram wjazdowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 10 km

t

3 t 3.000
RAZEM 3.000

4 KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(0.55*0.55*2.20)*66+(2.80*1.00*0.25)*62 m3 87.323
RAZEM 87.323

5 KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

70.00*1.00*0.50 m3 35.000
RAZEM 35.000

6 KNR 4-01
0203-01

Wyrównanie fundamentu  z betonu monolitycznego m3

174.00*0.25*0.05 m3 2.175
RAZEM 2.175

7 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

(0.55*0.55*2.20)*66+(2.80*1.00*0.25)*62 m3 87.323
RAZEM 87.323

8 KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km grunt.kat. III m3

70.00*1.00*0.50 m3 35.000
RAZEM 35.000

9 KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

82 szt. 82.000
RAZEM 82.000

10 KNR-W 2-02
1803-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie z kształtownika 20X20 ocynkowane+malowane proszkowo wyso-
kości 1,60m na słupkach 50 X 50 o rozstawie 2.2 m obsadzonych w cokole

m

174 m 174.000
RAZEM 174.000

11 KNR 2-23
0402-03
analogia

Furtka o wym. 100x200 cm wraz ze słupkami - ogrodzenia ocynkowana malo-
wana proszkowo wraz z instalacją domofonową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŜ bramy wjazdowej przesuwnej, samonośnej z przeciwwagą
5400 mm światła wjazdu i wysokości 1500 mm z wypełnieniem prętami piono-
wymi na ramie stalowej, ze słupkami podporowymi i słupem zamykającym,
wózkami jezdnymi, rolkami prowadzącymi  markami kotwiącymi.
Całość ocynkowana i malowana proszkowo  Rozbiórka słupów, przygotowanie
wykopów pod słupy podporowe, końcowy i pod przeciwwagę bramy z betono-
waniem, materiałem, osadzeniem słupów , wózków jezdnych bramy i monta-
Ŝem bramy.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

13
analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ napędu do bramy wjazdowej - dostosowanego do inten-
sywnej pracy  w obudowie kratowej zabezpieczającej, komplet z parą fotoko-
mórek, sterowaniem radiowym (do obsługi i zarządzania minm. 100 szt. pilo-
tów) 2 szt. 2- kanałowych pilotów z kodem dynamicznie zmiennym, listwą zę-
batą,  lampą ostrzegawczą, rozprowadzenie przewodów w obrębie światła
wjazdu,z podłączeniem wymienionych akcesoriów oraz podłączeniem do tabli-
cy rozdzielczej w budynku
Programowanie ustawień..

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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WIMiM ogrodzenie stalowe- od str

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-01
1305-04
analogia

Wycięcie przęseł stalowych mocowanych w 4
miejscach
obmiar  = 4*62 = 248.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/szt.
r-g 19.8400 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.1m3/szt.
m3 24.8000 0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.04kg/szt.

kg 9.9200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
analiza indy-
widualna

DemontaŜ bram wjazdowych
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* koszt'

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość 10 km
obmiar  = 3 t

t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 5.1300 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83+9*0.036=1.154m-g/t
m-g 3.4620 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej
obmiar  = (0.55*0.55*2.20)*66+(2.80*1.00*
0.25)*62 = 87.323 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.1r-g/m3
r-g 270.7013 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat. gruntu III)
obmiar  = 70.00*1.00*0.50 = 35.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.37r-g/m3
r-g 82.9500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 KNR 4-01
0203-01

Wyrównanie fundamentu  z betonu monolitycz-
nego
obmiar  = 174.00*0.25*0.05 = 2.175 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.93r-g/m3
r-g 12.8978 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 2.2076 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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WIMiM ogrodzenie stalowe- od str

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = (0.55*0.55*2.20)*66+(2.80*1.00*
0.25)*62 = 87.323 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 121.3790 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 87.3230 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 85.5765 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość 8 km grunt.kat. III
obmiar  = 70.00*1.00*0.50 = 35.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 57.0500 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85+7*0.03=1.06m-g/m3
m-g 37.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w
elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do
40 cm
obmiar  = 82 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.36r-g/szt.
r-g 193.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10 KNR-W 2-02
1803-03
analiza indy-
widualna

Ogrodzenie z kształtownika 20X20 ocynkowa-
ne+malowane proszkowo wysokości 1,60m na
słupkach 50 X 50 o rozstawie 2.2 m obsadzo-
nych w cokole
obmiar  = 174 m

m

-- R --
1* robocizna

1.14r-g/m
r-g 198.3600 0.000 0.00

-- M --
2* słupki z kształtownika 50 X 50 ocynkowane+

malowane proszkowo kompletne
82szt.

szt. 82.0000 0.000 0.00

3* przęsło z kształtownika 20X20 ocynkowane+
malowane proszkowo
1.05m/m

m 182.7000 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M15
0.0009m3/m

m3 0.1566 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0065m-g/m
m-g 1.1310 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 KNR 2-23
0402-03
analogia

Furtka o wym. 100x200 cm wraz ze słupkami -
ogrodzenia ocynkowana malowana proszkowo
wraz z instalacją domofonową
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.49*0.955=6.19795r-g/szt.
r-g 6.1980 0.000 0.00
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WIMiM ogrodzenie stalowe- od str

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* furtka

1kpl./szt.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
analiza indy-
widualna

Dostawa i montaŜ bramy wjazdowej przesuw-
nej, samonośnej z przeciwwagą 5400 mm
światła wjazdu i wysokości 1500 mm z wypeł-
nieniem prętami pionowymi na ramie stalowej,
ze słupkami podporowymi i słupem zamykają-
cym, wózkami jezdnymi, rolkami prowadzącymi
markami kotwiącymi.
Całość ocynkowana i malowana proszkowo
Rozbiórka słupów, przygotowanie wykopów
pod słupy podporowe, końcowy i pod przeciw-
wagę bramy z betonowaniem, materiałem,
osadzeniem słupów , wózków jezdnych bramy i
montaŜem bramy.
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaŜ napędu do bramy wjaz-
dowej - dostosowanego do intensywnej pracy
w obudowie kratowej zabezpieczającej, komp-
let z parą fotokomórek, sterowaniem radiowym
(do obsługi i zarządzania minm. 100 szt. pilo-
tów) 2 szt. 2- kanałowych pilotów z kodem dy-
namicznie zmiennym, listwą zębatą,  lampą
ostrzegawczą, rozprowadzenie przewodów w
obrębie światła wjazdu,z podłączeniem wymie-
nionych akcesoriów oraz podłączeniem do tab-
licy rozdzielczej w budynku
Programowanie ustawień..
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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