Mikrofony odstuchowe zwieszane z sufitu
typu shotgun - 2 szt.

Przenoéne monitory aktywne audio MONA1, MONA2
ustawiane dla potrzeb chéru i podfgczane do przytaczy
podfogowych PPSC1, PPSC2.

Zestaw gfodnikowy aktywny nagfodnienia gfdwnego
podwieszony na linkach do kontrukcji sufitowej (2 kpl.):
- (2-drozny) - 2 szt. na jeden kpl.

-(subwoofer) - 1 szt. na jeden kpl.

Monitory podglgdowe 55" na statywach przejezdnych
dla os6b siedzgcych w czesci prezydialnej

podigczane do przytaczy podtogowych PPSC1,2- 2 kpl.
Anteny mikrofonéw bezprzewodowych

zwieszane z sufitu- 2 szt.

Moduty Access Point WiFi w suficie Auli-4 szt.

Przenos$ny/przejezdny stét prezydialny/katedra z urzgdzeniami AV:
- przytgcza sygnatowe/nadajniki sygnatowe PS1, PS2 wbudowane pionowo w $ciance stotu-2 szt.,

- przytgcza stofowe PM1 (1xmik), PM2 (2xmik, 1x230V) wbudowane pionowo w $ciance stotu-2 szt.,

- przytgcza sygnatowe podfogowe PP1,PP2, PP3, PPSC1, PPSC2 w podescie pod stotem,
- mikrofony bezprzewodowe na statywie stofowym-2 szt.
- mikrofony przewodowe typu gesia szyja na stole i cze$ci mownicy-2szt.
- panel dotykowy 4,3" dla prelegentéw wbudowany pionowo w $ciance stotu prezydialnego,
- przeno$ny bezprzewodowy panel dotykowy 9,7" ze stacjg dokujgcg
dla prelegentéw i prezenteréw przy stole i cze$ci méwnicy,
- wizualizer przeno$ny dla prelegentéw,
- przeno$ny notebook uzytkownikéw/prelegentéw
- przeno$ny system adnotacji-mozliwo$¢ nanoszenia notatek na prezentacje statyczne
i dynamiczne w czasie rzeczywistym: tablet przeno$ny 24" oraz procesor graficzny.
Wyswietlanie obrazu na projektorze i monitorach przejezdnych.

Ekran elektryczny 600x400 cm
Pow. robocza 16:10 600x375 cm na dystansownikach $ciennych

Kamera wideokonferencyjna na stoliku/stojaku przejezdnym podtgczana do systemu AV
poprzez przytgcze sygnatowe podiogowe PPSC1

Projektor multimedialny WUXGA 16:10
(1920x1200, 7500 ANSI Im)

z obiektywem Standard Zoom Lens
wysuwany z sufitu na windzie elektrycznej

Promienniki podczerwieni systemu tumaczen
symultanicznych

Kamera kolorowa obrotowa w suficie-1 szt.

na uchwytach $ciennych - 7 szt.

PROM14

6 miej

Gtosniki sufitowe- 37 szt.
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TRASY AUDIO—WIDEO

N

st\\.mEBme::mﬂmEEomX,.wﬁxmw
—— do sterowania m.in. o$wietleniem,roletami-2 szt.

UWAGA:
1. PEENY WYKAZ OKABLOWANIA TELETECHNICZNEGO UJETO W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU.

2. OKABLOWANIE PROWADZIC NATYNKOWO NA SCIANACH W PRZESTRZENI PODKONTRUKCJI WYROWNAWCZEJ OKtADZIN SCIENNYCH LAMINOWANYCH W RURACH PVC
SZTYWNYCH ORAZ NATYNKOWO W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ W RURACH PVC ORAZ W KORYTACH INSTALACYJUNYCH WG POTRZEB, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI. WYPUSTY ZE STOSOWNA REZERWA W MIEJSCU MONTAZU URZADZEN.

3. TRASOWANIE TRAS KABLOWYCH NA POTRZEBY SYSTEMU AV WYKONAC ROWNIEZ Z UWZGLEDNIEM INNYCH BRANZ | TAM, GDZIE TO MOZLIWE KORZYSTAC Z TYCH

SAMYCH CIAGOW KABLOWYCH, ZACHOWUJAC STOSOWNE ODLEGLOSCI MIEDZY PRZEWODAMI SYGNALOWYMI A ZASILAJACYMI.

4, WYKAZ NIE OBEJMUJE TRAS KABLOWYCH DO ZRODEL SWIATLA (OPRAW) ORAZ WYLACZNIKOW NIE BADACYCH PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

5. OKABLOWANIE WYKONAC PRZED ARANZACJA SALI ORAZ WYKONCZENIEM SCIAN, PODLOG i SUFITOW.

Zespo! projektowy: Podpis:

projektant wnetrz

mgr inz. Jacek Kokowski

Adres inwestycji:
ZUT w Szczecinie

Al. Piastéw, Szczecin

PROJEKT WYKONAWCZY

projektant AV

Faza: mar inz.
Marcin Biegaj

Sonts
Bocciaalingn KT, §1-64 el
:. o (071 2 0 L T B 21 35
P 9514500, WBICH DT

Moves B._NJ_

Inwestor:

Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastéw, Szczecin

Projekt aranzacji Auli w budynku

AUDIOWIZUALNA Centrum Dydaktyczno—Badawczego
anotechnologii

Branza: Przedmiot /obiekt: Temat rysunku:

Audytorium—trasy kablowe

urzqdzen AV

Nr rysunku:

AV—=03

Skala:

1:100

Data:
08.2012




