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stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ZUT STARA CHEMIA

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE PIWNICA
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposarzenia pomieszczeń kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2<011>+1<w ścianie między pom a i b>+1<pom c> szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

1.14*2.10<pom d> m2 2.394
RAZEM 2.394

4
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

3.20*3.82<ściania między pom a i b> m2 12.224
A  (suma częściowa) ---------------

m2 12.224
RAZEM 12.224

5
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.80*1.30*2.10<pom b> m3 2.184
0.80*0.50*2.10<pom c>+0.80*1.30*0.32<pom d> m3 1.173
A  (suma częściowa) ---------------

m3 3.357
RAZEM 3.357

6
d.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z  desek otynkowanych m2

1.17*1.37<pom010> m2 1.603
RAZEM 1.603

7
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

2.00*0.90*0.25<pomD> m3 0.450
RAZEM 0.450

8
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15
cm

m3

0.25*17.14<pom010>+0.25*30.26<pom011>+0.22*15.15<pom a>+0.22*
47.43<pom b><piwnica>

m3 25.618

0.22*14.77<pom d>+0.22*81.02<pom c><piwnica> m3 21.074
0.30*2.00*0.90<schody piwnica> m3 0.540

RAZEM 47.232
9

d.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

0.15*17.14<pom010>+0.15*30.26<pom011>+0.15*15.15<pom a>+0.15*
47.43<pom b><piwnica>

m3 16.497

0.15*14.77<pom d>+0.15*81.02<pom c><piwnica> m3 14.369
RAZEM 30.866

10
d.1

KNR-W 4-01
0351-02

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 cegły na zaprawie
cementowej

m2

0.6*5 m2 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

17.14<pom010>+30.29<pom011> m2 47.430
RAZEM 47.430

12
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

14.75<pom a>+47.43<pom b>+14.77<pom d>+81.02<pom c> m2 157.970
RAZEM 157.970

13
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu posadzek lastrikowych i z terako-
ty

m2

17.14<pom010>+30.29<pom011> m2 47.430
RAZEM 47.430

14
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

3.12*2*(5.04+3.29)-4.00<010>+(5.67*4.12)*3.12<011> m2 120.864
RAZEM 120.864

15
d.1

KNR 4-01
0106-05
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie kanału z gruzu i smieciw piwnic budynku   wraz z wyniesieniem m3

(8.09+8.13)*0.43*0.10 <pom A i B> m3 0.697
RAZEM 0.697
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stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1
KNR 4-01
0428-01
analiza indy-
widualna

Rozebranie   przykrywy wejść do kanałów m2

(0.75*0.43)*6<pom A i B> m2 1.935
RAZEM 1.935

17
d.1

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obudów drewnianych m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie murowanych, otynkowanych nóg konsol, dygestoriów m3

0.50 m3 0.500
RAZEM 0.500

19
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

8 m2 8.000
RAZEM 8.000

20
d.1 analiza indy-

widualna

Rozebranie półek , obramowań konsol, dygestorii kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drobnych elementów - kątowniki, wsporniki itp szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

22
d.1

KNR 4-04
0802-01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elemen-
tów stalowych w poziomie I kondygnacji

m2

1.00*1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

23
d.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(5.04+3.29)*2-1.00<pom 0,10>+(5.67+4.12)*2-1.00*2<pom. 0,11>+(6.83+
11.80)-1.30<pom C>+(8.09+8.13)*2<pom A i B>

m 83.010

RAZEM 83.010
24

d.1
KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku  ziemi m3

0.15*17.14<pom010>+0.15*30.26<pom011>+0.15*15.15<pom a>+0.15*
47.43<pom b><piwnica>

m3 16.497

0.15*14.77<pom d>+0.15*81.02<pom c><piwnica>+(5.67*4.12)*3.12*0.03<
011>

m3 16.555

RAZEM 33.052
25

d.1
KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

14.75<pom a>+47.43<pom b>+14.77<pom d>+81.02<pom c> m2 157.970
RAZEM 157.970

26
d.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

0.25*17.14<pom010>+0.25*30.26<pom011>+0.22*15.15<pom a>+0.22*
47.43<pom b><piwnica>

m3 25.618

0.22*14.77<pom d>+0.22*81.02<pom c><piwnica>+(5.67*4.12)*3.12*0.03<
011>+2.00*0.90*0.25<pomD>

m3 23.710

0.30*2.00*0.90<schody piwnica>+(8.09+8.13)*0.43*0.10 <pom A i B> m3 1.237
17.14*0.02<pom010>+30.29*0.02<pom011> m3 0.949
0.80*1.30*2.10<pom b>+0.50< nogi konsol>+0.10*0.02*83.01<cokolik> m3 2.850
0.80*0.50*2.10<pom c>+0.80*1.30*0.32<pom d> m3 1.173
0.960<tynk> m3 0.960
0.16<ścianka derw>+1.834<ścianka murowana>+1.114<nadproŜa>+(0.75*
0.43)*6*0.05<pom A i B przykrywy kanału>+10.00*0.06<obudowy>

m3 3.805

RAZEM 60.302
27

d.1
KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. I-II

m3

0.15*17.14<pom010>+0.15*30.26<pom011>+0.15*15.15<pom a>+0.15*
47.43<pom b><piwnica>

m3 16.497

0.15*14.77<pom d>+0.15*81.02<pom c><piwnica> m3 14.369
RAZEM 30.866

28
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km krot-
ność 8
Krotność = 8

m3

0.15*17.14<pom010>+0.15*30.26<pom011>+0.15*15.15<pom a>+0.15*
47.43<pom b><piwnica>

m3 16.497

0.15*14.77<pom d>+0.15*81.02<pom c><piwnica> m3 14.369
RAZEM 30.866

29
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3
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stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.25*17.14<pom010>+0.25*30.26<pom011>+0.22*15.15<pom a>+0.22*
47.43<pom b><piwnica>

m3 25.618

0.22*14.77<pom d>+0.22*81.02<pom c><piwnica> m3 21.074
0.30*2.00*0.90<schody piwnica>+(8.09+8.13)*0.43*0.10 <pom A i B>+2.00*
0.90*0.25<pomD>

m3 1.687

17.14*0.02<pom010>+30.29*0.02<pom011>+0.10*0.02*83.01<cokolik> m3 1.115
0.80*1.30*2.10<pom b>+0.50< nogi konsol> m3 2.684
0.80*0.50*2.10<pom c>+0.80*1.30*0.32<pom d> m3 1.173
0.960<tynk> m3 0.960
0.16<ścianka derw>+1.834<ścianka murowana>+1.114<nadproŜa>+10.00*
0.06<obudowy>

m3 3.708

RAZEM 58.019
30

d.1
KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

0.25*17.14<pom010>+0.25*30.26<pom011>+0.22*15.15<pom a>+0.22*
47.43<pom b><piwnica>

m3 25.618

0.22*14.77<pom d>+0.22*81.02<pom c><piwnica>+(5.67*4.12)*3.12*0.03<
011>

m3 23.260

0.30*2.00*0.90<schody piwnica>+(8.09+8.13)*0.43*0.10 <pom A i B>+2.00*
0.90*0.25<pomD>

m3 1.687

17.14*0.02<pom010>+30.29*0.02<pom011>+0.10*0.02*83.01<cokolik> m3 1.115
0.80*1.30*2.10<pom b>+0.50<nogi konsol> m3 2.684
0.80*0.50*2.10<pom c>+0.80*1.30*0.32<pom d> m3 1.173
0.960<tynk> m3 0.960
0.16<ścianka derw>+1.834<ścianka murowana>+1.114<nadproŜa>+(0.75*
0.43)*6*0.05<pom A i B przykrywy kanału>+10.00*0.06<obudowy>

m3 3.805

A  (suma częściowa) ---------------
m3 60.302

0.15*17.14<pom010>+0.15*30.26<pom011>+0.15*15.15<pom a>+0.15*
47.43<pom b><piwnica>

m3 16.497

0.15*14.77<pom d>+0.15*81.02<pom c><piwnica> m3 14.369
B  (suma częściowa) ---------------

m3 30.866
RAZEM 91.168

2 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE PIWNICA
31

d.2
KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

10<pom 3>+6<pom 4>+4<pom 7>+1< pom 3>+1<pom5>+2<pomD> gniazd. 24.000
RAZEM 24.000

32
d.2

KALK. INDY-
WID

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy Murotherm m

1.20*1<pom 2,a>+1.20*3<pom 4>+1.20*3<pom 6>+1.20*3<pom 11> m 12.000
1.50*5<pom 3>+1.50*2<pom 7>+1.50*1<pom 4>+1.20*2<pomD> m 14.400

RAZEM 26.400
33

d.2
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2

3.12*(1.28+1.54)<pom 2a>+3.12*3.80<O11> +14.00<pomD> m2 34.654
-1.00*2.10<pom2a>-0.90*2.00<o11> m2 -3.900
A  (suma częściowa) ---------------

m2 30.754
RAZEM 30.754

34
d.2

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2

3.12*(1.42+1.42+2.01)<pom 6> m2 15.132
-1.00*2.10*3 m2 -6.300
A  (suma częściowa) ---------------

m2 8.832
RAZEM 8.832

35
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.38*0.95*2.00<pom 010>+0.38*0.25*2.10<pom 5> m3 0.922
RAZEM 0.922

36
d.2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

18<pomD> m2 18.000
RAZEM 18.000

37
d.2

KNR 4-01
0710-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2*0.95*2.00<pom 010>+2*0.25*2.10<pom 5> m2 4.850
RAZEM 4.850

38
d.2

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

47.98<po skutym tynku pom 010> m2 47.980
3.12*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 65.146
2*(32.572+8.832+14.00)<ściany murowane nowe> +(5.67*4.12)*3.12<011> m2 183.692

RAZEM 296.818
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stara chemia- przedmiar OBMIAR
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39

d.2
KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

40
d.2

KNR 4-01
0706-07

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

41
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm ( lico ścian)

m

1.20*6+1.50*6 m 16.200
RAZEM 16.200

42
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 40 cm (od spodu)

m

1.00*4+1.30*3 m 7.900
RAZEM 7.900

43
d.2

NNRNKB
202 0230a-
03
analogia

(z.II) Wykonanie wejść do kanałów Ŝelbetowych gr. 5 cm z otworami do otwie-
rania( 2 otwory na wejście)

m2

(0.75*0.43)*6 m2 1.935
RAZEM 1.935

44
d.2

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli prętami
stalowymi okrągłymi Ŝebrowanymi

t

(0.75*0.43)*6*0.004 t 0.008
RAZEM 0.008

45
d.2

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające aluminiowe m

198 m 198.000
RAZEM 198.000

3 DYGESTORIA I KONSOLE PIWNICA
46

d.3
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*52<dygestoria i konsole> m2 33.150
A  (suma częściowa) ---------------

m2 33.150
RAZEM 33.150

47
d.3

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*52<dygestoria i konsole> m2 66.300
RAZEM 66.300

48
d.3

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

1.20*0.75*12+2.00*0.75*3+1.50*0.75+1.20*0.75*3+0.85*0.75*2+2.50*0.75*4 m2 27.900
RAZEM 27.900

49
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[1.20*0.75*12+2.00*0.75*3+1.50*0.75+1.20*0.75*3+0.85*0.75*2+2.50*0.75*4]*
0.004

t 0.112

RAZEM 0.112
50

d.3
KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

1.20*0.75*12+2.00*0.75*3+1.50*0.75+1.20*0.75*3+0.85*0.75*2+2.50*0.75*4 m2 27.900
RAZEM 27.900

51
d.3

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

1.20*0.75*12+2.00*0.75*3+1.50*0.75+1.20*0.75*3+0.85*0.75*2+2.50*0.75*4 m2 27.900
RAZEM 27.900

52
d.3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*52<dygestoria i konsole>+(1.20*12+2.00*3.00+1.50+1.20*3+
0.85*2)*1.80

m2 115.260

RAZEM 115.260
53

d.3
KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*52<dygestoria i konsole>+(1.20*12+2.00*3.00+1.50+1.20*3+
0.85*2)*1.80

m2 115.260

RAZEM 115.260
54

d.3 analiza indy-
widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawanych z elementów stalowych la-
kierowanych proszkowo w/g rysunków

kpl

13 kpl 13.000
RAZEM 13.000
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55

d.3
KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecznego w ramie z ceowników spa-
wanych malowanych proszkowo

m2

0.80*1.80*24 m2 34.560
RAZEM 34.560

56
d.3 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malowana proszkowo z szybą ze szkła
hartowanego wraz z uchwytem do podnoszenia, mechanizmem ząbkowym
uruchamianym dŜwigną przy uchwycie oraz kompletem odwaŜników

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

57
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt. 26
40X80X70 - szt. 8

kpl.

26+8 kpl. 34.000
RAZEM 34.000

58
d.3

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

18.00*0.85 m2 15.300
RAZEM 15.300

59
d.3

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*27.90<katownik 100X50>+2.80*27.90<kątownik 50X50>+2.80*27.90<
płaskownik 20X4>+5.60*27.90<płaskownik 80X6>

m 446.400

RAZEM 446.400
60

d.3 analiza indy-
widualna

Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*27.90<katownik 100X50>+2.80*27.90<kątownik 50X50>+2.80*27.90<
płaskownik 20X4>+5.60*27.90<płaskownik 80X6>

m 446.400

RAZEM 446.400
61

d.3
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(2.00*3+1.50+1.20*3+0.85+2.50*4)*0.40 m2 8.780
RAZEM 8.780

4 STOARKA PIWNICA
62

d.4
KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do
1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 z kratką fabrycznie wykończone

m2

0.90*2.05*2<D1 pom 6> m2 3.690
RAZEM 3.690

63
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone (wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

0.90*2.05*2<D4 pom 5 i 2a> m2 3.690
0.90*2.05*1<D6 pom 011> m2 1.845

RAZEM 5.535
64

d.4
KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi drewniane łukowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone o odporności ognioewi EI 30

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

65
d.4

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.20*2.05*2<D3 pom 3> m2 4.920
1.20*2.05*1<D3 pom 7> m2 2.460
2.00*0.90<pomD> m2 1.800

RAZEM 9.180
66

d.4
KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone m2

0.90*2.05*1<D2 pom 6> m2 1.845
RAZEM 1.845

67
d.4

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

68
d.4

KNR-W 2-02
1026-01ana-
log

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

2.10*1.00*5<2 pom6, 1 pom 5, 1pom2a, 1 pon11> m2 10.500
2.10*1.10<pom11> m2 2.310
2.10*1.30*3<2 pom3 i 1 pom7> m2 8.190
2.30*1.28 m2 2.944

RAZEM 23.944
69

d.4
KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.
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stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
70

d.4
KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe   EI 60  całość w kolorze naturalnego aluminium - otwory
na przewody elektryczne , wodne, gazowe i co wykonać szczelnie

m2

3.12*3.82-1.40*2.00 m2 9.118
RAZEM 9.118

71
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 z klamką z szyldami i zamkiem zwy-
kłym wpuszczanym wyposaŜone w samozamykacz w kolorze naturalnego alu-
minium

m2

1.40*2.00<ścianka> m2 2.800
RAZEM 2.800

72
d.4

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2<D1 pom 6> szt. 2.000
2<D4 pom 2a i 5,> szt. 2.000
1<D5 pom 11,>+1<D 6pom 11> szt. 2.000
3<D3  2 pom 3 i 1pom 7> szt. 3.000

RAZEM 9.000
5 PODŁOGI I POSADZKI piwn

73
d.5

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ.
publicznej na podłoŜu gruntowym piasek

m3

0.10*(17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>
+81.02<pom c>)

m3 20.572

RAZEM 20.572
74

d.5
KNR-W 2-01
0312-0301
analogia

Zagruzowanie pom. po rozbiórce schodów m3

5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000

75
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe ( w materiale tylko folia)

m2

17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>+
81.02<pom c>

m2 205.720

RAZEM 205.720
76

d.5
KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno np z Bi-
tizolu.- pierwsza warstwa

m2

17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>+
81.02<pom c>+2.80<pomD>

m2 208.520

RAZEM 208.520
77

d.5
KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno np. z
Bitizolu.- druga warstwa

m2

17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>+
81.02<pom c>+2.80<pomD>

m2 208.520

RAZEM 208.520
78

d.5
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

0.10*(17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>
+81.02<pom c>)+2.80<pomD>

m3 23.372

RAZEM 23.372
79

d.5
KNR 2-02
1101-04

Podkłady murarskie z gruzu ceglanego na stropie(wyrównanie poziomów po-
sadzki)

m3

0.70*(1.25*1.40+2.11*3.60)<pom d część odniŜona> m3 6.542
RAZEM 6.542

80
d.5

KALK. INDY-
WID.

Mechaniczne przebijanie otworów w posadzkach betonowych o długości prze-
bicia 15 cm - śr.  12 mm

otw.

23<pom d część obniŜona> otw. 23.000
RAZEM 23.000

81
d.5

KALK. INDY-
WID

Przygotowanie i osadzenie w otworach zbrojenia z prętów stalowych Ŝebrowa-
nych o śr. 10 mm

kg

7.50<pom d część obniŜona> kg 7.500
RAZEM 7.500

82
d.5

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowej (murek wznacniający) m2

0.70*(2.01+1.55+1.42)<pom d część obniŜona> m2 3.486
RAZEM 3.486

83
d.5

KNR 4-01
0203-05

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego (murek) m3

0.70*0.25*(2.01+1.55+1.42)<pom d część obniŜona> m3 0.872
RAZEM 0.872

84
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 o gr 10cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

1*(17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>+
81.02<pom c>)

m2 205.720

RAZEM 205.720
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85

d.5
KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

0.06*(17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>
+81.02<pom c>)

m3 12.343

RAZEM 12.343
86

d.5
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1*(17.14<010>+30.26<11>+15.15<pom a>+47.43<pom b>+14.72<pom d>+
81.02<pom c>)+2.80<pomD>

m2 208.520

RAZEM 208.520
87

d.5
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

1*(17.14<010>+28.28+1.85<11 i 2a>+30.84<pom a>+31.16<pom b>+81.02<
pom c>+9.53<pom d>+4.83<pom e>)+2.80<pomD>

m2 207.450

RAZEM 207.450
88

d.5
KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z gresu antypoślizgowego 30x30 cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

1*(17.14<010>+28.28+1.85<11 i 2a>+30.84<pom a>+31.16<pom b>+81.02<
pom c>+9.53<pom d>+4.83<pom e>)+2.80<pomD>

m2 207.450

RAZEM 207.450
89

d.5
KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

1.00*7 m 7.000
RAZEM 7.000

90
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

0.15*2*(3.29+5.04)-0.90*0.15<pom 10> m2 2.364
0.15*(7.21+4.14+5.67+1.28+1.66+2.84-0.90-1.00-1.10)<pom 011> m2 2.970
0.15*2*(1.16+1.54)-1.00*0.15<pom 2a> m2 0.660
0.15*2*(8.13+4.66)-(2.60+2.00)*0.15<pom b> m2 3.147
0.15*2*(4.53+2.01)-2.00*0.15<pom d> m2 1.662
0.15*2*(0.92+1.20+1.00+1.55*3)-5.00*0.15<pom e> m2 1.581
0.15*2*(11.80+6.63)-1.30*0.15<pom c> m2 5.334
0.15*2*(8.09+4.66)-1.30*2*0.15<pom a> m2 3.435

RAZEM 21.153
91

d.5
KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki  z płytek gres na zaprawie klejowej m

2*(3.29+5.04)-0.90<pom 10> m 15.760
7.21+4.14+5.67+1.28+1.66+2.84-0.90-1.00-1.10<pom 011> m 19.800
2*(1.16+1.54)-1.00<pom 2a> m 4.400
2*(8.13+4.66)-2.60-2.00<pom b> m 20.980
2*(4.53+2.01)-2.00+1.50*2<pom d> m 14.080
2*(0.92+1.20+1.00+1.55*3)-5.00<pom e> m 10.540
2*(11.80+6.63)-1.30<pom c> m 35.560
2*(8.09+4.66)-1.30*2<pom a> m 22.900
A  (suma częściowa) ---------------

m 144.020
RAZEM 144.020

92
d.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

podest przed drzwiami pom B
1.80*1.30 m2 2.340

RAZEM 2.340
93

d.5
KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

1.80*1.30 m2 2.340
RAZEM 2.340

94
d.5

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa m2

schody przed drzwiami pom B
1.80*(0.30+0.18)*5 m2 4.320

RAZEM 4.320
95

d.5
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

1.80*(0.30+0.18)*5 m2 4.320
RAZEM 4.320

6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE piwn
96

d.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

1.52*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)<pom 010> m2 26.573
1.52*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 011> m2 33.693
1.52*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-2.10*2<pom a i b> m2 56.661
1.52*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01)+0.38*(2.00*2+1.00)-2.39<pom d i e> m2 23.572

RAZEM 140.499
97

d.6
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2
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1.60*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-1.60<pom 010> m2 26.306
1.60*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-1.60*2<pom 011> m2 34.306
1.60*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-1.60*2<pom a i b> m2 60.864
1.60*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01)+0.38*(2.00*2+1.00)-1.60<pom d i e> m2 25.628

RAZEM 147.104
98

d.6
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

3.12*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 010> m2 51.229
3.12*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 011> m2 69.949
3.12*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-2.10*2<pom a i b> m2 120.725
3.12*2*(11.80+6.83)+0.25*(2.00*2+0.80)-1.80<pom c> m2 115.651
3.12*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01+14.00*2)+0.38*(2.00*4+1.00*2)-2.39<
pom d i e>

m2 138.160

3.12*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 65.146
4*0.95*2.00<pom 010>+4*0.25*2.10<pom 5> m2 9.700
A  (suma częściowa) ---------------

m2 570.560
-2.00*(0.75+2.00+1.50)<kor piw> m2 -8.500
-2.00*(0.75*3+6.83+7.50+6.83)<07> m2 -46.820
-2.00*(0.60*2+3.34)<011> m2 -9.080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.400
2.00*1.00*3<011 i 05> m2 6.000
6.44<WC piw> m2 6.440
C  (suma częściowa) ---------------

m2 12.440
RAZEM 518.600

99
d.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

1*(17.14<010>+28.28+1.85<11 i 2a>+30.84<pom a>+31.16<pom b>+81.02<
pom c>+9.53<pom d>+4.83<pom e>)

m2 204.650

RAZEM 204.650
100
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1*(17.14<010>+28.28+1.85<11 i 2a>+30.84<pom a>+31.16<pom b>+81.02<
pom c>+9.53<pom d>+4.83<pom e>)

m2 204.650

RAZEM 204.650
101
d.6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

3.12*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 010> m2 51.229
3.12*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 011> m2 69.949
3.12*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-2.10*2<pom a i b> m2 120.725
3.12*2*(11.80+6.83)+0.25*(2.00*2+0.80)-1.80<pom c> m2 115.651
3.12*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01+14.00*2)+0.38*(2.00*4+1.00*2)-2.39<
pom d i e>

m2 138.160

3.12*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 65.146
4*0.95*2.00<pom 010>+4*0.25*2.10<pom 5> m2 9.700
A  (suma częściowa) ---------------

m2 570.560
-2.00*(0.75+2.00+1.50)<kor piw> m2 -8.500
-2.00*(0.75*3+6.83+7.50+6.83)<07> m2 -46.820
-2.00*(0.60*2+3.34)<011> m2 -9.080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.400
RAZEM 506.160

102
d.6

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

3.12*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 010> m2 51.229
3.12*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 011> m2 69.949
3.12*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-2.10*2<pom a i b> m2 120.725
3.12*2*(11.80+6.83)+0.25*(2.00*2+0.80)-1.80<pom c> m2 115.651
3.12*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01+14.00*2)+0.38*(2.00*4+1.00*2)-2.39<
pom d i e>

m2 138.160

3.12*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 65.146
4*0.95*2.00<pom 010>+4*0.25*2.10<pom 5> m2 9.700
A  (suma częściowa) ---------------

m2 570.560
-2.00*(0.75+2.00+1.50)<kor piw> m2 -8.500
-2.00*(0.75*3+6.83+7.50+6.83)<07> m2 -46.820
-2.00*(0.60*2+3.34)<011> m2 -9.080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.400
RAZEM 506.160

103
d.6

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów wod-kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

3.20*0.60*4 m2 7.680
RAZEM 7.680
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104
d.6

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00*3<011 i 05> m2 6.000
2.00*(1.55+0.92+1.20+1.55+1.08+1.42+14.00)-1.80*5<WC piw> m2 34.440
A  (suma częściowa) ---------------

m2 40.440
RAZEM 40.440

105
d.6

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

106
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

3.12*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 010> m2 51.229
3.12*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 011> m2 69.949
3.12*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-2.10*2<pom a i b> m2 120.725
3.12*2*(11.80+6.83)+0.25*(2.00*2+0.80)-1.80<pom c> m2 115.651
3.12*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01)+0.38*(2.00*2+1.00)-2.39<pom d i e> m2 48.900
3.12*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 65.146
4*0.95*2.00<pom 010>+4*0.25*2.10<pom 5> m2 9.700
A  (suma częściowa) ---------------

m2 481.300
-2.00*(0.75+2.00+1.50)<kor piw> m2 -8.500
-2.00*(0.75*3+6.83+7.50+6.83)<07> m2 -46.820
-2.00*(0.60*2+3.34)<011> m2 -9.080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.400
2.00*1.00*3<011 i 05> m2 6.000
6.44<WC piw> m2 6.440
C  (suma częściowa) ---------------

m2 12.440
RAZEM 429.340

107
d.6

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjnymi m2

1.52*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 010> m2 24.573
1.52*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-2.00<pom 011> m2 33.693
1.52*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-2.10*2<pom a i b> m2 56.661
1.52*2*(11.80+6.83)+0.25*(2.00*2+0.80)-1.80<pom c> m2 56.035
1.52*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01+14.00*2)+0.38*(2.00*4+1.00*2)-2.39<
pom d i e>

m2 68.032

1.52*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 56.122
4*0.95*2.00<pom 010>+4*0.25*2.10<pom 5> m2 9.700
A  (suma częściowa) ---------------

m2 304.816
-2.00*(0.75+2.00+1.50)<kor piw> m2 -8.500
-2.00*(0.75*3+6.83+7.50+6.83)<07> m2 -46.820
-2.00*(0.60*2+3.34)<011> m2 -9.080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -64.400
-2.00*1.00*3<011 i 05> m2 -6.000
-6.44<WC piw> m2 -6.440
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -12.440
RAZEM 227.976

108
d.6

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.6*2*(5.04+3.29)+0.25*(2.00*2+1.00)-1.60<pom 010> m2 26.306
1.60*2*(4.12+7.21)+0.25*(2.00*2+1.00)-1.60<pom 011> m2 35.906
1.60*2*(3.73+12.31+0.15+3.83)-1.60*2<pom a i b> m2 60.864
1.60*2*(11.80+6.83)+0.25*(2.00*2+0.80)-1.40<pom c> m2 59.416
1.60*(6.18+3.34+1.47+1.12+1.71+2.01)+0.38*(2.00*2+1.00)-1.39<pom d i e> m2 25.838
1.60*(1.28+1.54)*2<pom 2a>+3.12*3.82*2<pom 4>+3.12*3.80*2<O11> m2 56.573
 

RAZEM 264.903
109
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

1*(17.14<010>+28.28+1.85<11 i 2a>+30.84<pom a>+31.16<pom b>+81.02<
pom c>+9.53<pom d>+4.83<pom e>)

m2 204.650

RAZEM 204.650
110
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

1*(17.14<010>+28.28+1.85<11 i 2a>+30.84<pom a>+31.16<pom b>+81.02<
pom c>+9.53<pom d>+4.83<pom e>)

m2 204.650

RAZEM 204.650
111
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*88 m2 15.840
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RAZEM 15.840

112
d.6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

172 m 172.000
RAZEM 172.000

113
d.6

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(1.03*1.37)<010>+(2.03*1.37)<011>+(2.05*1.60)*3<C>+(1.64*1.54)*6<A i B> m2 29.186
RAZEM 29.186

114
d.6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(1.203*1.57)<010>+(2.23*1.57)<011>+(2.25*1.80)*3<C>+(1.84*1.74)*6<A i B> m2 36.749
RAZEM 36.749

115
d.6 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

(1.203*1.57)<010>+(2.23*1.57)<011>+(2.25*1.80)*3<C>+(1.84*1.74)*6<A i B> m2 36.749
RAZEM 36.749

116
d.6

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek na stropach m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

117
d.6

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

13 szt. 13.000
RAZEM 13.000

118
d.6

KNR 4-01
1212-55
analiza indy-
widualna
wsp.1,5

Renowacja i malowanie farbą olejną kratek ozdobnych szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

119
d.6

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ zespolone m2

(1.03*1.37)<010>+(2.03*1.37)<011>+(2.05*1.60)*3<C>+(1.64*1.54)*6<A i B> m2 29.186
RAZEM 29.186

120
d.6 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe po robotach r-g

2*7 r-g 14.000
RAZEM 14.000

7 POM 125, 125a,b,c- Ip

121
d.7 analiza indy-

widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli z pokoi r-g

2*3 r-g 6.000
RAZEM 6.000

122
d.7

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
123
d.7

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.10*1.06*2 m2 4.452
RAZEM 4.452

124
d.7

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

 
0.90*7.24<pom 125> m2 6.516

RAZEM 6.516
125
d.7

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.10*1.00<pom 125> m2 2.100
RAZEM 2.100

126
d.7

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z  desek otynkowanych m2

3.90*7.24<pom 125> m2 28.236
RAZEM 28.236
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127
d.7

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-
wanych

m2

9.18 m2 9.180
RAZEM 9.180

128
d.7

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

23.16<125a>+49.85<125>+13.14<125>+9.18<125>+33.74<125b>+22.16<
125a>

m2 151.230

RAZEM 151.230
129
d.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

 
Płyty dygestoriów
 
0.90*1.20*4<125b> m2 4.320
A  (suma częściowa) ---------------

m2 4.320
Płyty konsol
0.80*1.80<125a> m2 1.440
B  (suma częściowa) ---------------

m2 1.440
RAZEM 5.760

130
d.7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*(0.80*4)<  125 > m2 6.400
2.00*1.20 <  125 > m2 2.400

RAZEM 8.800
131
d.7

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

23.16<125a>+49.85<125>+13.14<125>+9.18<125>+33.74<125b>+22.16<
125a>

m2 151.230

RAZEM 151.230
132
d.7

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

34.36*0.10<125> m3 3.436
2.10*1.00*0.17<pom 125> m3 0.357

RAZEM 3.793
133
d.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

34.36*0.10<125> m3 3.436
2.10*1.00*0.17<pom 125> m3 0.357

RAZEM 3.793
134
d.7

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

34.36*0.10<125> m3 3.436
2.10*1.00*0.17<pom 125> m3 0.357

RAZEM 3.793
135
d.7

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

3 gniazd. 3.000
RAZEM 3.000

136
d.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

 1.40*3 m 4.200
RAZEM 4.200

137
d.7

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
sśianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0.97*2.10*2<125> m2 4.074
RAZEM 4.074

138
d.7

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (płyty wodoodpor-
ne)

m2

4.80*(4.262+7.24)<125> m2 55.210
-2.10*(1.10*1)<125> m2 -2.310
A  (suma częściowa) ---------------

m2 52.900
RAZEM 52.900

139
d.7

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01(płyt wodoodporne)

m2

4.80*(2.06+1.05+1.40+1.70)<125> m2 29.808
-2.10*0.90*2 m2 -3.780

RAZEM 26.028
140
d.7

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

0.97*2.10*4<125> m2 8.148
RAZEM 8.148
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141
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*(0.80*4) m2 6.400
2.00*1.20 m2 2.400

RAZEM 8.800
142
d.7

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

143
d.7

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do
1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 z kratką fabrycznie wykończone

m2

0.90*2.05*1<D1 125> m2 1.845
RAZEM 1.845

144
d.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05*3<D5 jedne z kratką 125a, 125c, > m2 6.150
RAZEM 6.150

145
d.7

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10*3<D5 jedne z kratką 125a, 125c, > m2 6.930
RAZEM 6.930

146
d.7

KNR-W 2-02
1015-04

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. ponad 1.0 m2 m2

0.90*1.20+1.20*1.20 m2 2.520
RAZEM 2.520

147
d.7

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

148
d.7

KNR 4-01
0920-24

ZałoŜenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

149
d.7

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie poskutych posadzkach)

m2

23.16<125a>+49.85<125>+33.74<125b>+22.16<125a> m2 128.910
RAZEM 128.910

150
d.7

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

12.87<antresola> m2 12.870
RAZEM 12.870

151
d.7

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na rusztach na stropach

m2

12.87<antresola> m2 12.870
RAZEM 12.870

152
d.7

KALK.INDY-
WID

Okładziny stropów płytami OSB na konstrukcji antresoli m2

12.87<antresola> m2 12.870
RAZEM 12.870

153
d.7

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

12.87<antresola> m2 12.870
RAZEM 12.870

154
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

9.19<125>+33.75<125b>+13.14<125c> m2 56.080
RAZEM 56.080

155
d.7

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

9.19<125>+33.75<125b>+13.14<125c> m2 56.080
RAZEM 56.080

156
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

(9.19*1.16<125>+33.75*1.16<125b>+13.14*1.16<125c>)*0.15 m2 9.758
RAZEM 9.758

157
d.7

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

9.19*1.16<125>+33.75*1.16<125b>+13.14*1.16<125c> m 65.053
RAZEM 65.053

158
d.7

KNR-W 2-02
1122-01

Posadzki z deszczułek na lepiku m2

21.60+22.16<125a> m2 43.760
RAZEM 43.760

159
d.7

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2
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12.87<antresola> m2 12.870

RAZEM 12.870
160
d.7

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

12.87<antresola> m2 12.870
RAZEM 12.870

161
d.7

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m

5.12+3.75+1.50+3.62+2.00<antresola> m 15.990
RAZEM 15.990

162
d.7

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

21.60+22.16<125a> m2 43.760
RAZEM 43.760

163
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 148.569

RAZEM 148.569
164
d.7

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 54.361

RAZEM 54.361
165
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - stropy

m2

9.18<125>+22.16<125a>+33.74<125b>+13.14<125c> m2 78.220
RAZEM 78.220

166
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

9.18<125>+22.16<125a>+33.74<125b>+13.14<125c> m2 78.220
RAZEM 78.220

167
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

9.18<125>+22.16<125a>+33.74<125b>+13.14<125c> m2 78.220
RAZEM 78.220

168
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 242.777

1.00*2.10*2<124>+0.15*2.10*2<124>+0.97*2.10*4<125> m2 12.978
2.00*(0.80*4) m2 6.400
2.00*1.20 m2 2.400
4.80*(2.78+4.262+0.43*2+7.24)<125> m2 72.682
-2.10*(1.10*1)<125> m2 -2.310
A  (suma częściowa) ---------------

m2 334.927
4.80*(2.06+1.05+1.40+1.70)<125> m2 29.808
-2.10*0.90*2 m2 -3.780
26.028 m2 26.028
B  (suma częściowa) ---------------

m2 52.056
-2.00*(0.80*2+3.62)<125c>-2.00*(0.80+1.60)<125a>-2.00*(0.80+5.45)<125b> m2 -27.740
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -27.740
RAZEM 359.243

169
d.7

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 242.777

0.97*2.10*4<125> m2 8.148
2.00*(0.80*4) m2 6.400
2.00*1.20 m2 2.400
4.80*(2.78+4.262+0.43*2+7.24)<125> m2 72.682
-2.10*(1.10*1)<125> m2 -2.310
A  (suma częściowa) ---------------

m2 330.097
4.80*(2.06+1.05+1.40+1.70)<125> m2 29.808
-2.10*0.90*2 m2 -3.780
26.028 m2 26.028
B  (suma częściowa) ---------------

m2 52.056
-2.00*(0.80*2+3.62)<125c>-2.00*(0.80+1.60)<125a>-2.00*(0.80+5.45)<125b> m2 -27.740
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -27.740
RAZEM 354.413
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170
d.7

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 242.777

0.97*2.10*4<125> m2 8.148
2.00*(0.80*4) m2 6.400
2.00*1.20 m2 2.400
4.80*(2.78+4.262+0.43*2+7.24)<125> m2 72.682
-2.10*(1.10*1)<125> m2 -2.310
A  (suma częściowa) ---------------

m2 330.097
4.80*(2.06+1.05+1.40+1.70)<125> m2 29.808
-2.10*0.90*2 m2 -3.780
26.028 m2 26.028
B  (suma częściowa) ---------------

m2 52.056
-2.00*(0.80*2+3.62)<125c>-2.00*(0.80+1.60)<125a>-2.00*(0.80+5.45)<125b> m2 -27.740
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -27.740
RAZEM 354.413

171
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 242.777

1.00*2.10*2<124>+0.15*2.10*2<124>+0.97*2.10*4<125> m2 12.978
2.00*(0.80*4) m2 6.400
2.00*1.20 m2 2.400
4.80*(2.78+4.262+0.43*2+7.24)<125> m2 72.682
-2.10*(1.10*1)<125> m2 -2.310
A  (suma częściowa) ---------------

m2 334.927
4.80*(2.06+1.05+1.40+1.70)<125> m2 29.808
-2.10*0.90*2 m2 -3.780
26.028 m2 26.028
B  (suma częściowa) ---------------

m2 52.056
-2.00*(0.80*2+3.62)<125c>-2.00*(0.80+1.60)<125a>-2.00*(0.80+5.45)<125b> m2 -27.740
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -27.740
RAZEM 359.243

172
d.7

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.20*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>

m2 148.569

0.97*2.10*4<125> m2 8.148
2.00*(0.80*4) m2 6.400
2.00*1.20 m2 2.400
A  (suma częściowa) ---------------

m2 165.517
3.20*(2.78+4.262+0.43*2+7.24)<125> m2 48.454
-2.10*(1.10*1)<125> m2 -2.310
B  (suma częściowa) ---------------

m2 46.144
3.20*(2.06+1.05+1.40+1.70)<125> m2 19.872
-2.10*0.90*2 m2 -3.780
26.028 m2 26.028
C  (suma częściowa) ---------------

m2 42.120
-2.00*(0.80*2+3.62)<125c>-2.00*(0.80+1.60)<125a>-2.00*(0.80+5.45)<125b> m2 -27.740
D  (suma częściowa) ---------------

m2 -27.740
RAZEM 226.041

173
d.7

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*(1.76*2+5.12*2+3.03*2+7.24*2+4.62+3.92+5.18+2.87*2+1.00+2.06*2)-
2.00*12-2.99*5.30<125-125c>+1.60*(2.78+4.262+0.43*2+7.24)<125>+1.60*
(2.06+1.05+1.40+1.70)<125>-1.00*3

m2 85.524

RAZEM 85.524
174
d.7

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem

m2

12.87<strop antresoli> m2 12.870
RAZEM 12.870

175
d.7

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

9.18 m2 9.180
RAZEM 9.180

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
176
d.7

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

4.80*0.60 m2 2.880
RAZEM 2.880

177
d.7

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*10<dygestoria i konsole> m2 6.375
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6.375
RAZEM 6.375

178
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole> m2 12.750
RAZEM 12.750

179
d.7

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

1.20*0.75*4+1.80*0.80 m2 5.040
RAZEM 5.040

180
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[1.20*0.75*4+1.80*0.80]*0.004 t 0.020
RAZEM 0.020

181
d.7

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

1.20*0.75*4+1.80*0.80 m2 5.040
RAZEM 5.040

182
d.7

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

1.20*0.75*4+1.80*0.80 m2 5.040
RAZEM 5.040

183
d.7

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole>+(1.20*5+1.80+0.80)*1.80 m2 28.230
RAZEM 28.230

184
d.7

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole>+(1.20*5+1.80+0.80)*1.80 m2 28.230
RAZEM 28.230

185
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawanych z elementów stalowych la-
kierowanych proszkowo w/g rysunków

kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

186
d.7

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecznego w ramie z ceowników spa-
wanych malowanych proszkowo

m2

0.80*1.80*5 m2 7.200
RAZEM 7.200

187
d.7 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malowana proszkowo z szybą ze szkła
hartowanego wraz z uchwytem do podnoszenia, mechanizmem ząbkowym
uruchamianym dŜwigną przy uchwycie oraz kompletem odwaŜników

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

188
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X60X70 - szt. 12
80X80X70 - szt. 2

kpl.

12+2 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

189
d.7

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

4.80*0.85 m2 4.080
RAZEM 4.080

190
d.7

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

3.49*3.45+1.81*3.45 m2 18.285
RAZEM 18.285
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191
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie stołu 4,00*0,80 *0,90 o konstrukcji stalowej z blatem betonowym
obłoŜonego płytkami kwasoodpornymi -  stół uzbrojony w 2 podejścia wody, 4
gniazda oraz 4 szt w panelu na ścianie i gniazdo internetowe - 2szt; pod sto-
łem montaŜ szafek meblowych o szr. 0,80 - 5 szt z pólkami i drzwiczkami za-
mykanymi na kluczyk

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

192
d.7

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

3.49*3.45+1.81*3.45 m2 18.285
RAZEM 18.285

193
d.7

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*16*5 m2 14.400
RAZEM 14.400

194
d.7

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

195
d.7

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

196
d.7

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek stropowych m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

197
d.7 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

3.80*3.50+2.00*3.50 m2 20.300
RAZEM 20.300

198
d.7 analiza indy-

widualna

Renowacja ścianek drewnianych, przeszklonych, nąświetli drewnianych, drzwi
drewnianych z ościeŜnicą drewnianą, opaskami
1. Opalanie
2.Uzupełnienie ubytków drewna
3. Naprawa i wymiana uszkodzonych okuć i pasowanie
4.Wymiana potłuczonych szyb i okitowania
5.Szpachlowanie, gruntowanie, 2X lakierowanie bejcolakiem

m2

5.20*4.80 m2 24.960
RAZEM 24.960

199
d.7 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2*4 r-g 8.000
RAZEM 8.000

8 Pom.115 I p
200
d.8 analiza indy-

widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli do pomieszczenia r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

201
d.8

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

202
d.8

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

203
d.8

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. konsola m2

 
0.80*(4.63+2.00)<115> m2 5.304

RAZEM 5.304
204
d.8

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia do 5 m2

m2

4.80*2*(4.63+2.61)-2.00<115> m2 67.504
RAZEM 67.504

205
d.8

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

206
d.8

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3
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1.35<tynk pom115> m3 1.350

RAZEM 1.350
207
d.8

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

1.35<tynk pom115> m3 1.350
RAZEM 1.350

208
d.8

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

1.35<tynk pom115> m3 1.350
RAZEM 1.350

209
d.8

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

210
d.8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

211
d.8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłoŜu z cegły i pustaków na
ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

67.50<115> m2 67.500
RAZEM 67.500

212
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50<lica ściany> m 1.500
1.3<od spodu> m 1.300

RAZEM 2.800
213
d.8

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

214
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

215
d.8

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

216
d.8

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

217
d.8

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie poskutych posadzkach)

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

218
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

219
d.8

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

220
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

12.09*1.16<115> m2 14.024
RAZEM 14.024

221
d.8

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

12.09*1.16<115> m 14.024
RAZEM 14.024

222
d.8

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

223
d.8

KNR 7-11
0202-06

Wykładanie - ściany tylnych dygestoriów płytkami ceramicznymi odpornymi na
działanie substancji chemicznych  o  wym. 200x200 mm

m2

2.00*(0.70*2+4.36+2.47)<115> m2 16.460
RAZEM 16.460

224
d.8

KALK. INDY-
WID

Licowanie konsol płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zapra-
wie klejowej

m2

Płyty konsol
0.80*(4.63+2.00)<115> m2 5.304
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RAZEM 5.304

225
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(4.63+2.65)+0.38*(2.97*2+1.93)-2.00-1.93*2.97 m2 65.147
-2.00*(0.70*2+4.36+2.47)<115> m2 -16.460

RAZEM 48.687
226
d.8

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*2*(4.63+2.65)+0.38*(2.97*2+1.93)-2.00-1.93*2.97 m2 65.147
-2.00*(0.70*2+4.36+2.47)<115> m2 -16.460

RAZEM 48.687
227
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

228
d.8

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

12.09 m2 12.090
RAZEM 12.090

229
d.8 analiza indy-

widualna

MontaŜ szafki pod konsolą o wym.
80X80X70- 6 szt

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

230
d.8

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

231
d.8

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

232
d.8

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

233
d.8

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

234
d.8

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

235
d.8 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

2.10*3.10 m2 6.510
RAZEM 6.510

236
d.8 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

9 Pom. 114 Ip
237
d.9

Wynoszenie i wnoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

238
d.9

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

239
d.9

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.10*0.10 m2 0.210
RAZEM 0.210

240
d.9

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860
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241
d.9

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

242
d.9

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.10*0.17 m3 0.036
RAZEM 0.036

243
d.9

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.10*0.10*0.17 m3 0.036
RAZEM 0.036

244
d.9

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.10*0.10*0.17 m3 0.036
RAZEM 0.036

245
d.9

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.9

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

247
d.9

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*2<lica ściany> m 3.000
1.30<od spodu> m 1.300

RAZEM 4.300
248
d.9

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

249
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

250
d.9

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

251
d.9

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

252
d.9

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

253
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

254
d.9

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

255
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

17.86*1.16 m2 20.718
RAZEM 20.718

256
d.9

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

17.86*1.16 m 20.718
RAZEM 20.718

257
d.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.93*2.90-1.93*2.97 m2 44.984
RAZEM 44.984

258
d.9

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.60 m2 28.025
RAZEM 28.025

259
d.9

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17.86 m2 17.860

RAZEM 17.860
260
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

261
d.9

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

262
d.9

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

263
d.9

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.60*1.00 m2 81.401
RAZEM 81.401

264
d.9

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

265
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.93*2.90-1.93*2.97 m2 71.672
RAZEM 71.672

266
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.200*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.93*2.97 m2 50.581
RAZEM 50.581

267
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

268
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

17.86 m2 17.860
RAZEM 17.860

269
d.9

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

270
d.9

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

271
d.9

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

272
d.9

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

273
d.9

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

274
d.9

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.16*0.60*2*10*2 m2 3.840
RAZEM 3.840

275
d.9 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

276
d.9 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
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RAZEM 2.000

10 Pom 113 Ip
277

d.10 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

278
d.10

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.10

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

280
d.10

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

281
d.10

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

282
d.10

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

283
d.10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

284
d.10

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

285
d.10

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

286
d.10

KNR 4-01
1216-01 i
02analog

Zasłanie posadzek z paneli folią polietylenową wraz z jej usunięciem m2

17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700

287
d.10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.200*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)- 1.93*2.97 m2 50.581
RAZEM 50.581

288
d.10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00*1.00-1.93*2.97 m2 21.893
RAZEM 21.893

289
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00*1.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

290
d.10

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700

291
d.10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00*1.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

292
d.10

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00*1.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

293
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00*1.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

294
d.10

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.20*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)- 1.93*2.97 m2 50.581
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RAZEM 50.581

295
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700

296
d.10

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

17.70 m2 17.700
RAZEM 17.700

297
d.10

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(3.98+4.36)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00*1.00-1.93*2.97 m2 21.893
RAZEM 21.893

298
d.10

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

299
d.10

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

300
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

301
d.10

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.16*0.60*2*16*2 m2 6.144
RAZEM 6.144

302
d.10

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

303
d.10

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

304
d.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

305
d.10 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

11 Pom 112 Ip
306

d.11 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

307
d.11

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
308

d.11
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*0.15*2.10 m3 0.079
RAZEM 0.079

309
d.11

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

 17.48 m2 17.480
RAZEM 17.480

310
d.11

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

17.48 m2 17.480
RAZEM 17.480
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311

d.11
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.25*0.15*2.10 m3 0.079
RAZEM 0.079

312
d.11

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

0.25*0.15*2.10 m3 0.079
RAZEM 0.079

313
d.11

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

0.25*0.15*2.10 m3 0.079
RAZEM 0.079

314
d.11

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

315
d.11

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

316
d.11

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

317
d.11

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

318
d.11

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie poskutych posadzkach)

m2

17.48 m2 17.480
RAZEM 17.480

319
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

17.84 m2 17.840
RAZEM 17.840

320
d.11

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

17.84 m2 17.840
RAZEM 17.840

321
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

17.84*1.16 m2 20.694
RAZEM 20.694

322
d.11

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

17.84*1.16 m 20.694
RAZEM 20.694

323
d.11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)-1.93*2.97 m2 49.848
RAZEM 49.848

324
d.11

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.6*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)-1.60*1.00 m2 27.292
RAZEM 27.292

325
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 74.536
RAZEM 74.536

326
d.11

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

17.84 m2 17.840
RAZEM 17.840

327
d.11

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 74.536
RAZEM 74.536

328
d.11

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 74.536
RAZEM 74.536

329
d.11

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
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RAZEM 2.000

330
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)-2.00*4-1.00*2.00-1.93*2.97 m2 66.536
RAZEM 66.536

331
d.11

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)-1.60*1.00 m2 27.292
RAZEM 27.292

332
d.11

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2)-2.00*4-1.00*2.00-1.93*2.97 m2 66.536
RAZEM 66.536

333
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

17.84 m2 17.840
RAZEM 17.840

334
d.11

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

17.84 m2 17.840
RAZEM 17.840

335
d.11

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

336
d.11

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

337
d.11 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

338
d.11

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

339
d.11

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

340
d.11

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.16*0.60*2*15*2 m2 5.760
RAZEM 5.760

341
d.11

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

82 m 82.000
RAZEM 82.000

342
d.11

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

12 Pom. 111 Ip
343

d.12 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

344
d.12

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

345
d.12

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

 17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

346
d.12

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

17.82 m2 17.820
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RAZEM 17.820

347
d.12

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu posadzek lastrikowych i z terako-
ty

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

348
d.12

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.10*0.10 m2 0.210
RAZEM 0.210

349
d.12

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.10+17.82*0.05 m3 1.101
RAZEM 1.101

350
d.12

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

1.101 m3 1.101
RAZEM 1.101

351
d.12

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

1.101 m3 1.101
RAZEM 1.101

352
d.12

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

353
d.12

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

354
d.12

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ho-
mogeniczne klasy T 34/43 gr min 2mm z wywinięciem na ściany

m2

17.82*1.15 m2 20.493
RAZEM 20.493

355
d.12

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

17.82*1.15 m2 20.493
RAZEM 20.493

356
d.12

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

357
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

358
d.12

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.00*2.10 m2 2.100
RAZEM 2.100

359
d.12

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

360
d.12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 ) -1.93*2.97 m2 50.581
RAZEM 50.581

361
d.12

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 )- 1.00*1.60 m2 28.025
RAZEM 28.025

362
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 )- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

363
d.12

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

364
d.12

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 )- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269
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365

d.12
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 )- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

366
d.12

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

367
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 )- 1.00*2.00-1.93*2.97 m2 75.269
RAZEM 75.269

368
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą  emulsyjną m2

3.20*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 ) -1.93*2.97 m2 50.581
RAZEM 50.581

369
d.12

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(3.98+4.36 )+0.38*(2.90*2+1.93 )- 1.00*1.60 m2 28.025
RAZEM 28.025

370
d.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

371
d.12

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

17.82 m2 17.820
RAZEM 17.820

372
d.12

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

373
d.12

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ zespolone m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

374
d.12

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

375
d.12

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

376
d.12

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.16*0.60*2*15*2 m2 5.760
RAZEM 5.760

377
d.12

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

378
d.12

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

4.80*0.60 m2 2.880
RAZEM 2.880

379
d.12 analiza indy-

widualna

MontaŜ zaluzji pionowych r-g

2.10*3.10 r-g 6.510
RAZEM 6.510

380
d.12 analiza indy-

widualna

Sprzatanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

13 Pom. 110 Ip
381

d.13
Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000
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382

d.13
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

383
d.13

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.10*0.20 m2 0.420
RAZEM 0.420

384
d.13

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

385
d.13

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.20 m3 0.420
RAZEM 0.420

386
d.13

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.10*0.20 m3 0.420
RAZEM 0.420

387
d.13

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.10*0.20 m3 0.420
RAZEM 0.420

388
d.13

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

389
d.13

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

390
d.13

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

391
d.13

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*2<lica ściany> m 3.000
1.30 <od spodu> m 1.300

RAZEM 4.300
392

d.13
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

393
d.13

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

394
d.13

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

395
d.13

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

396
d.13

KNR 4-01
1216-01 i
02analog

Zasłanie posadzek z paneli folią polietylenową wraz z jej usunięciem m2

13.27 m2 13.270
RAZEM 13.270

397
d.13

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby  na ścianach m2

4.80*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00-1.93*2.90 m2 75.980
RAZEM 75.980

398
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.93*2.90 m2 51.100
RAZEM 51.100

399
d.13

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-1.60*1.00 m2 28.217
RAZEM 28.217
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400

d.13
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00-1.93*2.90 m2 75.980
RAZEM 75.980

401
d.13

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

13.27 m2 13.270
RAZEM 13.270

402
d.13

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00-1.93*2.90 m2 75.980
RAZEM 75.980

403
d.13

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00-1.93*2.90 m2 75.980
RAZEM 75.980

404
d.13

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

405
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00-1.93*2.90 m2 75.980
RAZEM 75.980

406
d.13

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*2*(4.30+4.10)+0.38*(2.90*2+1.93)-2.00-1.93*2.90 m2 75.980
RAZEM 75.980

407
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

13.27 m2 13.270
RAZEM 13.270

408
d.13

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

13.27 m2 13.270
RAZEM 13.270

409
d.13

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

410
d.13

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.93*2.97 m2 5.732
RAZEM 5.732

411
d.13

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

412
d.13

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

413
d.13

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.16*0.60*2*16*2 m2 6.144
RAZEM 6.144

414
d.13

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

78 m 78.000
RAZEM 78.000

415
d.13

MontaŜ rolety m2

2.97*1.93 m2 5.732
RAZEM 5.732

416
d.13 analiza indy-

widualna

Sprzatanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

14 Pom 116 i 118 Ip
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417

d.14
KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

4.80*1.80+4.80*1.64*2 m2 24.384
RAZEM 24.384

418
d.14

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

1.07 m2 1.070
RAZEM 1.070

419
d.14

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

1.07 m2 1.070
RAZEM 1.070

420
d.14

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

1.53 m2 1.530
RAZEM 1.530

421
d.14

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.10*(  1.07<116> +1.53<118>  ) m3 0.260
RAZEM 0.260

422
d.14

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

0.10*(  1.07<116> +1.53<118> ) m3 0.260
RAZEM 0.260

423
d.14

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

0.10*(  1.07<116> +1.53<118> ) m3 0.260
RAZEM 0.260

424
d.14

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 (płyty wodoodpor-
ne)

m2

4.80*1.64*2 -2.10* 1.10 m2 13.434
RAZEM 13.434

425
d.14

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01(płyt wodoodporne)

m2

4.80*1.80 m2 8.640
-2.10*0.90 m2 -1.890

RAZEM 6.750
426

d.14
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

427
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 <D5   116> m2 2.050
0.90*2.05*1<D6> m2 1.845

RAZEM 3.895
428

d.14
KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
1.00*2.10 m2 2.100

RAZEM 4.410
429

d.14
KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

430
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 1.07<116> +1.53<118> m2 2.600
RAZEM 2.600

431
d.14

KNR 19-01
0906-02

Posadzki lastrykowe wielobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm m2

1.07<116> +1.53<118> m2 2.600
RAZEM 2.600

432
d.14

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

3.20*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 24.034
RAZEM 24.034

433
d.14

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 10.274
RAZEM 10.274

434
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 37.794
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RAZEM 37.794

435
d.14

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

1.07<116> +1.53<118> m2 2.600
RAZEM 2.600

436
d.14

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 37.794
RAZEM 37.794

437
d.14

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 37.794
RAZEM 37.794

438
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 37.794
RAZEM 37.794

439
d.14

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.20*(2.00+3.70+1.20+1.70)-2.10*1.66<116, 118> m2 24.034
RAZEM 24.034

440
d.14

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*(2.00+3.70+1.20+1.70)-1.60*1.00*26<116, 118> m2 -27.840
RAZEM -27.840

441
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

1.07<116> +1.53<118> m2 2.600
RAZEM 2.600

442
d.14

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

1.07<116> +1.53<118> m2 2.600
RAZEM 2.600

443
d.14

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

444
d.14 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

1*2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

15 Pom 119 Ip
445

d.15 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

446
d.15

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

447
d.15

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

 2.10*0.24 m2 0.504
RAZEM 0.504

448
d.15

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160

449
d.15

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

 
Płyty dygestoriów
 0.80*1.20 m2 0.960

RAZEM 0.960
450

d.15
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*1.20*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

451
d.15

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160
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452

d.15
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

 2.10*0.24*0.17 +0.80*1.20*0.08+2.00*1.20*0.03 m3 0.234
RAZEM 0.234

453
d.15

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

 2.10*0.24*0.17 +0.80*1.20*0.08+2.00*1.20*0.03 m3 0.234
RAZEM 0.234

454
d.15

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

 2.10*0.24*0.17 +0.80*1.20*0.08+2.00*1.20*0.03 m3 0.234
RAZEM 0.234

455
d.15

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

 2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

456
d.15

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

457
d.15

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*1.20*2 m2 4.800
RAZEM 4.800

458
d.15

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*2<lica ściany> m 3.000
 1.30 <od spodu> m 1.300

RAZEM 4.300
459

d.15
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

460
d.15

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

461
d.15

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

462
d.15

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

463
d.15

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie poskutych posadzkach)

m2

23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160

464
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160

465
d.15

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

23.16 m2 23.160
RAZEM 23.160

466
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

23.16*1.16*0.15 m2 4.030
RAZEM 4.030

467
d.15

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

23.16*1.16 m 26.866
RAZEM 26.866

468
d.15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.200*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 54.016
RAZEM 54.016

469
d.15

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-1.60*1.00 m2 32.578
RAZEM 32.578

470
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2
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4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792

RAZEM 85.792
471

d.15
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

 23.13 m2 23.130
RAZEM 23.130

472
d.15

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

473
d.15

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

474
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

475
d.15

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

476
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 23.13 m2 23.130
RAZEM 23.130

477
d.15

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 23.13 m2 23.130
RAZEM 23.130

478
d.15

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-1.60 m2 32.578
RAZEM 32.578

479
d.15

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.94*3.38 m2 9.937
RAZEM 9.937

480
d.15

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.94*3.38 m2 9.937
RAZEM 9.937

481
d.15 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

3.20*3.50 m2 11.200
RAZEM 11.200

482
d.15

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

483
d.15

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

484
d.15

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*15*2 m2 5.400
RAZEM 5.400

485
d.15

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

486
d.15

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*10<dygestoria i konsole> m2 6.375
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6.375
RAZEM 6.375

487
d.15

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2
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(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole> m2 12.750

RAZEM 12.750
488

d.15
KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

1.20*0.75*2+5.35*0.75 +2.95*0.75 m2 8.025
RAZEM 8.025

489
d.15

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[1.20*0.75*2+5.35*0.75 +2.95*0.75 ]*0.004 t 0.032
RAZEM 0.032

490
d.15

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

1.20*0.75*2+5.35*0.75 +2.95*0.75 m2 8.025
RAZEM 8.025

491
d.15

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

1.20*0.75*2+5.35*0.75 +2.95*0.75 m2 8.025
RAZEM 8.025

492
d.15

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole>+(1.20 *2+5.35 +2.95  )*1.80 m2 32.010
RAZEM 32.010

493
d.15

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole>+(1.20 *2+5.35 +2.95  )*1.80 m2 32.010
RAZEM 32.010

494
d.15 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawanych z elementów stalowych la-
kierowanych proszkowo w/g rysunków

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

495
d.15

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecznego w ramie z ceowników spa-
wanych malowanych proszkowo

m2

0.80*1.80*4 m2 5.760
RAZEM 5.760

496
d.15 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malowana proszkowo z szybą ze szkła
hartowanego wraz z uchwytem do podnoszenia, mechanizmem ząbkowym
uruchamianym dŜwigną przy uchwycie oraz kompletem odwaŜników

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

497
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt.12
40X80X70 - szt. 2

kpl.

12+2 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

498
d.15

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

11.00*0.85 m2 9.350
RAZEM 9.350

499
d.15

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*8.02<katownik 100X50>+2.80*8.025<kątownik 50X50>+2.80*8.025<płas-
kownik 20X4>+5.60*8.025<płaskownik 80X6>

m 128.376

RAZEM 128.376
500

d.15
Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*8.025<katownik 100X50>+2.80*8.025<kątownik 50X50>+2.80*8.025<
płaskownik 20X4>+5.60*8.025<płaskownik 80X6>

m 128.400

RAZEM 128.400
501

d.15
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(1.20 *2+5.35  +2.95  )*0.40 m2 4.280
RAZEM 4.280

502
d.15 analiza indy-

widualna

Sprzatanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

16 Pom 120 Ip
503

d.16 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli r-g
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2 r-g 2.000

RAZEM 2.000
504

d.16
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

505
d.16

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.10*0.15 m2 0.315
RAZEM 0.315

506
d.16

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
RAZEM 0.054

507
d.16

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
RAZEM 0.054

508
d.16

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub pokry-
tych pyłochłonem

m2

19.48 m2 19.480
RAZEM 19.480

509
d.16

KNR 19-01
0912-08

Lakierowanie posadzki i parkietu m2

19.48 m2 19.480
RAZEM 19.480

510
d.16

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
RAZEM 0.054

511
d.16

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

512
d.16

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

513
d.16

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

 1.50*2<lica ściany> m 3.000
1.30<od spodu> m 1.300

RAZEM 4.300
514

d.16
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

515
d.16

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

516
d.16

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

517
d.16

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

518
d.16

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

519
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

520
d.16

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

 19.49 m2 19.490
RAZEM 19.490

521
d.16

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792
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522

d.16
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

523
d.16

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

524
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

525
d.16

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94 m2 85.792
RAZEM 85.792

526
d.16

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 19.49 m2 19.490
RAZEM 19.490

527
d.16

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 19.49 m2 19.490
RAZEM 19.490

528
d.16

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-06
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.94*3.38 m2 9.937
RAZEM 9.937

529
d.16

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ zespolone m2

2.94*3.38 m2 9.937
RAZEM 9.937

530
d.16

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

531
d.16

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

532
d.16

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

533
d.16

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*15*2 m2 5.400
RAZEM 5.400

534
d.16 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

3.20*3.60 m2 11.520
RAZEM 11.520

535
d.16 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

17 Pom. 122 , 122a
536

d.17 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli do pomieszczenia r-g

2*2 r-g 4.000
RAZEM 4.000

537
d.17

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

538
d.17

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

19.85<122>+20.88<122a> m2 40.730
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RAZEM 40.730

539
d.17

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

 
Płyty dygestoriów
 
0.80*4.15<122> m2 3.320
0.80*5.61<122> m2 4.488
A  (suma częściowa) ---------------

m2 7.808
Płyty konsol
0.80*3.00<122> m2 2.400
0.80*3.40<122a> m2 2.720
B  (suma częściowa) ---------------

m2 5.120
RAZEM 12.928

540
d.17

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu posadzek lastrikowych i z terako-
ty

m2

19.85<122>+20.88<122a> m2 40.730
RAZEM 40.730

541
d.17

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*0.8 m2 1.600
2.00*1.20 m2 2.400
2.00*(4.15+5.61)<122> m2 19.520
2.00*1.30<122um2kom> m2 2.600

RAZEM 26.120
542

d.17
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.15*2*0.17<2 pom 122   > m3 0.107
0.05*(  19.85<122>+20.88<122a>  ) m3 2.037

RAZEM 2.144
543

d.17
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.10*0.15*2*0.17<2 pom 122  > m3 0.107
0.05*(  19.85<122>+20.88<122a>  ) m3 2.037

RAZEM 2.144
544

d.17
KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.10*0.15*2*0.17<2 pom 122  > m3 0.107
0.05*(  19.85<122>+20.88<122a>  ) m3 2.037

RAZEM 2.144
545

d.17
KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

6 gniazd. 6.000
RAZEM 6.000

546
d.17

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500

547
d.17

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*0.80 m2 1.600
2.00*1.20 m2 2.400
2.00*(4.15+5.61)<122> m2 19.520
2.00*1.30<122um2kom> m2 2.600

RAZEM 26.120
548

d.17
KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*6<lica ściany> m 9.000
1.30*3<od spodu> m 3.900

RAZEM 12.900
549

d.17
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

550
d.17

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05*2 m2 4.100
1.00*2.05*1<D7> m2 2.050

RAZEM 6.150
551

d.17
KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10*3 m2 6.930
RAZEM 6.930
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552

d.17
KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

553
d.17

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie poskutych posadzkach)

m2

 19.85<122>+20.88<122a> m2 40.730
RAZEM 40.730

554
d.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 19.85<122>+20.88<112a> m2 40.730
RAZEM 40.730

555
d.17

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

 19.85<122>+20.88<112a> m2 40.730
RAZEM 40.730

556
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

(22.28*1.16<123>+19.85*1.16<122>+20.88*1.16<112a>+23.16*1.16<119>+
12.09*1.16<115>+17.86*1.16<114>+50.45*1.16<124>+9.19*1.16<125>+
33.75*1.16<125b>+13.14*1.16<125c>+87.45*1.16<126>+8.70*1.16<127>+
5.12*1.16<127a>)*0.15

m2 56.362

RAZEM 56.362
557

d.17
KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

 19.85*1.16<122>+20.88*1.16<112a> m 47.247
RAZEM 47.247

558
d.17

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )- -3.38*2.94*2 -2.00*0.80-
2.00*1.20 -2.00*(4.15+5.61) -2.00*1.30

m2 118.208

RAZEM 118.208
559

d.17
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )-1.60*3  m2 59.270
RAZEM 59.270

560
d.17

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

19.85<122>+20.88<122a> m2 40.730
RAZEM 40.730

561
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )-2.00*3-3.38*2.94*2 -2.00*
0.80-2.00*1.20 -2.00*(4.15+5.61) -2.00*1.30

m2 132.844

RAZEM 132.844
562

d.17
KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )-2.00*3-3.38*2.94*2 -2.00*
0.80-2.00*1.20 -2.00*(4.15+5.61) -2.00*1.30

m2 132.844

RAZEM 132.844
563

d.17
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )-2.00*3-3.38*2.94*2 -2.00*
0.80-2.00*1.20 -2.00*(4.15+5.61) -2.00*1.30

m2 132.844

RAZEM 132.844
564

d.17
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )-2.00*3-3.38*2.94*2 -2.00*
0.80-2.00*1.20 -2.00*(4.15+5.61) -2.00*1.30

m2 132.844

RAZEM 132.844
565

d.17
KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.20*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )- -3.38*2.94*2 -2.00*0.80-
2.00*1.20 -2.00*(4.15+5.61) -2.00*1.30

m2 118.208

RAZEM 118.208
566

d.17
KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(5.61*2+ 3.77+3.88)+0.38*(3.38*2+2.94 )-1.60*3  m2 59.270
RAZEM 59.270

567
d.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 19.85<122>+20.88<122a> m2 40.730
RAZEM 40.730

568
d.17

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2
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 19.85<122>+20.88<122a> m2 40.730

RAZEM 40.730
569

d.17
KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

135 m 135.000
RAZEM 135.000

570
d.17

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.94*3.38*2 m2 19.874
RAZEM 19.874

571
d.17

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

572
d.17 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

3.20*3.60*2 m2 23.040
RAZEM 23.040

573
d.17

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

574
d.17

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*10*7 m2 12.600
RAZEM 12.600

575
d.17

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*10<dygestoria i konsole> m2 6.375
A  (suma częściowa) ---------------

m2 6.375
RAZEM 6.375

576
d.17

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole> m2 12.750
RAZEM 12.750

577
d.17

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

1.20*0.75*7+3.00*0.75*2+1.00*0.75*2 m2 12.300
RAZEM 12.300

578
d.17

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[1.20*0.75*7+3.00*0.75*2+1.00*0.75*2 ]*0.004 t 0.049
RAZEM 0.049

579
d.17

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

1.20*0.75*7+3.00*0.75*2+1.00*0.75*2 m2 12.300
RAZEM 12.300

580
d.17

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

1.20*0.75*7+3.00*0.75*2+1.00*0.75*2 m2 12.300
RAZEM 12.300

581
d.17

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole>+(1.20*7+3.00*2+1.00*2 )*1.80 m2 42.270
RAZEM 42.270

582
d.17

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*10<dygestoria i konsole>+(1.20*7+3.00*2+1.00*2 )*1.80 m2 42.270
RAZEM 42.270

583
d.17 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawanych z elementów stalowych la-
kierowanych proszkowo w/g rysunków

kpl

7 kpl 7.000
RAZEM 7.000

584
d.17

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecznego w ramie z ceowników spa-
wanych malowanych proszkowo

m2

0.80*1.80*9 m2 12.960
RAZEM 12.960
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585

d.17 analiza indy-
widualna

Rama przednia z teownika spawanego malowana proszkowo z szybą ze szkła
hartowanego wraz z uchwytem do podnoszenia, mechanizmem ząbkowym
uruchamianym dŜwigną przy uchwycie oraz kompletem odwaŜników

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

586
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt. 13
40X80X70 - szt. 4

kpl.

13+4 kpl. 17.000
RAZEM 17.000

587
d.17

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

17.00*0.85 m2 14.450
RAZEM 14.450

588
d.17

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*12.30<katownik 100X50>+2.80*12.30<kątownik 50X50>+2.80*12.30<
płaskownik 20X4>+5.60*12.30<płaskownik 80X6>

m 196.800

RAZEM 196.800
589

d.17
Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*12.30<katownik 100X50>+2.80*12.30<kątownik 50X50>+2.80*12.30<
płaskownik 20X4>+5.60*12.30<płaskownik 80X6>

m 196.800

RAZEM 196.800
590

d.17
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(3.00*2+1.20+1.00)*0.40 m2 3.280
RAZEM 3.280

591
d.17 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2*2 r-g 4.000
RAZEM 4.000

18 Pom 123 Ip
592

d.18 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli z pomiszczenia r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

593
d.18

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

594
d.18

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.25*4.80*5.61<pom 123> m3 6.732
RAZEM 6.732

595
d.18

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

596
d.18

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

 
Płyty dygestoriów
 
0.80*1.45<123> m2 1.160
Płyty konsol
0.80*(1.82+0.60)<123> m2 1.936

RAZEM 3.096
597

d.18
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu posadzek lastrikowych i z terako-
ty

m2

22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

598
d.18

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*1.20 m2 2.400
2.00*1.45 m2 2.900

RAZEM 5.300
599

d.18
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.23 *0.17 m3 0.082
2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
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0.25*4.80*5.61 m3 6.732
0.05* 22.28 m3 1.114

RAZEM 7.982
600

d.18
KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
2.10*0.23 *0.17 m3 0.082
0.25*4.80*5.61 m3 6.732
0.05*22.28 m3 1.114

RAZEM 7.982
601

d.18
KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
2.10*0.23 *0.17 m3 0.082
0.25*4.80*5.61 m3 6.732
0.05* 22.28 m3 1.114

RAZEM 7.982
602

d.18
KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

603
d.18

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000

604
d.18

KNR-W 2-02
0104-01

Ściany budynków o wys.ponad 4.5m z cegieł pełnych  na zaprawie
cementowo-wapiennej gr.1 ceg.

m2

4.80*5.54 m2 26.592
RAZEM 26.592

605
d.18

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*1.20*4 m2 9.600
2.00*1.45 m2 2.900

RAZEM 12.500
606

d.18
KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2*4.80*5.54<123> m2 53.184
RAZEM 53.184

607
d.18

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*2<lica ściany> m 3.000
1.30<od spodu> m 1.300

RAZEM 4.300
608

d.18
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

609
d.18

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

610
d.18

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

611
d.18

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

612
d.18

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie poskutych posadzkach)

m2

22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

613
d.18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

614
d.18

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

615
d.18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

22.28*1.16 m2 25.845
RAZEM 25.845
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616

d.18
KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

22.28*1.16 m 25.845
RAZEM 25.845

617
d.18

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94+2.00*1.20 +2.00*
1.45 -2.00*(0.70+4.00)  

m2 48.124

RAZEM 48.124
618

d.18
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.600*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-1.60*1.00-3.38*2.94+2.00*1.20 +2.00*
1.45 -2.00*(0.70+4.00)  

m2 17.644

RAZEM 17.644
619

d.18
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94 m2 83.104
2.00*1.20 m2 2.400
2.00*1.45 m2 2.900
-2.00*(0.70+4.00) m2 -9.400

RAZEM 79.004
620

d.18
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

 22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

621
d.18

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94 m2 83.104
2.00*1.20 m2 2.400
2.00*1.45 m2 2.900
-2.00*(0.70+4.00) m2 -9.400

RAZEM 79.004
622

d.18
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94 m2 83.104
2.00*1.20 m2 2.400
2.00*1.45 m2 2.900
-2.00*(0.70+4.00) m2 -9.400

RAZEM 79.004
623

d.18
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94 m2 83.104
2.00*1.20 m2 2.400
2.00*1.45 m2 2.900
-2.00*(0.70+4.00) m2 -9.400

RAZEM 79.004
624

d.18
KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą  emulsyjną m2

4.80*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94+2.00*1.20 +2.00*
1.45 -2.00*(0.70+4.00)  

m2 79.004

RAZEM 79.004
625

d.18
KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.6*2*(5.61 +4.04)+0.38*(3.38 +2.94)-2.00*1.00-3.38*2.94+2.00*1.20 +2.00*
1.45 -2.00*(0.70+4.00)  

m2 17.244

RAZEM 17.244
626

d.18
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

627
d.18

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

22.28 m2 22.280
RAZEM 22.280

628
d.18

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.96*3.38 m2 10.005
RAZEM 10.005

629
d.18

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.96*3.38 m2 10.005
RAZEM 10.005
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630

d.18 analiza indy-
widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

3.20*3.50 m2 11.200
RAZEM 11.200

631
d.18

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

632
d.18

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

98 m 98.000
RAZEM 98.000

633
d.18

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

634
d.18

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*15 m2 2.700
RAZEM 2.700

635
d.18

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*8<dygestoria i konsole> m2 5.100
RAZEM 5.100

636
d.18

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*8<dygestoria i konsole> m2 10.200
RAZEM 10.200

637
d.18

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

1.46*0.75 +1.82*0.75 +5.36*0.75 m2 6.480
RAZEM 6.480

638
d.18

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[1.46*0.75 +1.82*0.75 +5.36*0.75 ]*0.004 t 0.026
RAZEM 0.026

639
d.18

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

1.46*0.75*12+1.82*0.75 +5.36*0.75 m2 18.525
RAZEM 18.525

640
d.18

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

1.46*0.75*12+1.82*0.75 +5.36*0.75 m2 18.525
RAZEM 18.525

641
d.18

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*8<dygestoria i konsole>+(1.46 +1.82  +5.36  )*1.80 m2 25.752
RAZEM 25.752

642
d.18

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*52<dygestoria i konsole>+(1.20*12+2.00*3.00+1.50+1.20*3+
0.85*2)*1.80

m2 115.260

RAZEM 115.260
643

d.18 analiza indy-
widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawanych z elementów stalowych la-
kierowanych proszkowo w/g rysunków

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

644
d.18

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecznego w ramie z ceowników spa-
wanych malowanych proszkowo

m2

0.80*1.80*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

645
d.18 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malowana proszkowo z szybą ze szkła
hartowanego wraz z uchwytem do podnoszenia, mechanizmem ząbkowym
uruchamianym dŜwigną przy uchwycie oraz kompletem odwaŜników

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

646
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt. 9
40X80X70 - szt. 2

kpl.

9+2 kpl. 11.000
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RAZEM 11.000

647
d.18

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

(1.46 +1.82  +5.36)*0.85 m2 7.344
RAZEM 7.344

648
d.18

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*18.25<katownik 100X50>+2.80*18.25<kątownik 50X50>+2.80*18.25<
płaskownik 20X4>+5.60*18.25<płaskownik 80X6>

m 292.000

RAZEM 292.000
649

d.18
Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*18.25<katownik 100X50>+2.80*18.25<kątownik 50X50>+2.80*18.25<
płaskownik 20X4>+5.60*18.25<płaskownik 80X6>

m 292.000

RAZEM 292.000
650

d.18
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(1.46+1.82+5.36)*0.40 m2 3.456
RAZEM 3.456

651
d.18 analiza indy-

widualna

Dorobienie i zabudowa wnęki szafą kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

652
d.18 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

19 Pom 121 Ip
653

d.19 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnioszenie mebli do pomieszczenia r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

654
d.19

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

 
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
655

d.19
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.10*0.23 m2 0.483
RAZEM 0.483

656
d.19

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00* 0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

657
d.19

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.10*0.23 *0.17 m3 0.082
RAZEM 0.082

658
d.19

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.10*0.15* 0.17 m3 0.054
RAZEM 0.054

659
d.19

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.10*0.15 *0.17 m3 0.054
RAZEM 0.054

660
d.19

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

661
d.19

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

662
d.19

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

663
d.19

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*2<lica ściany> m 3.000
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1.30<od spodu> m 1.300

RAZEM 4.300
664

d.19
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

665
d.19

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

666
d.19

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

667
d.19

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

668
d.19

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

20.48 m2 20.480
RAZEM 20.480

669
d.19

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

20.48 m2 20.480
RAZEM 20.480

670
d.19

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.200*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94  ) -3.38*2.94  -2.00*0.80 m2 54.416
RAZEM 54.416

671
d.19

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-1.60 m2 32.578
RAZEM 32.578

672
d.19

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

 20.49 m2 20.490
RAZEM 20.490

673
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94  -2.00*0.80 m2 84.192
RAZEM 84.192

674
d.19

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

 4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94  -2.00*0.80 m2 84.192
RAZEM 84.192

675
d.19

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94  -2.00*0.80 m2 84.192
RAZEM 84.192

676
d.19

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm na zaprawie
klejowej

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

677
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-2.00 -3.38*2.94  -2.00*0.80 m2 84.192
RAZEM 84.192

678
d.19

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.200*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 ) -3.38*2.94  -2.00*0.80 m2 54.416
RAZEM 54.416

679
d.19

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(5.61 +4.32 )+0.38*(3.38 +2.94 )-1.60 m2 32.578
RAZEM 32.578

680
d.19

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 20.49 m2 20.490
RAZEM 20.490

681
d.19

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 20.49 m2 20.490
RAZEM 20.490
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682

d.19
KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.94*3.38 m2 9.937
RAZEM 9.937

683
d.19

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.94*3.38 m2 9.937
RAZEM 9.937

684
d.19

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

685
d.19

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

686
d.19

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*12*2 m2 4.320
RAZEM 4.320

687
d.19

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

688
d.19 analiza indy-

widualna

Dorobienie i zabudowa wnęki szafą kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

689
d.19 analiza indy-

widualna

Lakierowanie stołów drenianyc 250*0,80 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

690
d.19 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

3.20*3.60 m2 11.520
RAZEM 11.520

691
d.19 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

20 Pom. 124 Ip
692

d.20 analiza indy-
widualna

Wniesienie i wyniesienie mebli z pomieszczenia r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

693
d.20

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2.35*1.12*1<pom 124> m2 2.632
RAZEM 2.632

694
d.20

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

24.75+25.10 m2 49.850
RAZEM 49.850

695
d.20

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie iutylizacja wykładzinyo samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

[24.75+25.10]*0.003 m3 0.150
RAZEM 0.150

696
d.20

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14

m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

697
d.20

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

4.80*5.17-1.00*2.10<pom 124> m2 22.716
RAZEM 22.716
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698

d.20
KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust m2

4.97*5.17 m2 25.695
RAZEM 25.695

699
d.20

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów m

4.97*10 m 49.700
RAZEM 49.700

700
d.20

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

 
Płyty dygestoriów
0.80*1.30<124> m2 1.040

RAZEM 1.040
701

d.20
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*0.80 m2 1.600
2.00*0.90<124um> m2 1.800

RAZEM 3.400
702

d.20
KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

4.80*5.17*0.17-1.00*2.10*0.17+25.10*0.03+5.20*0.10*0.10*10 m3 5.135
RAZEM 5.135

703
d.20

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

4.80*5.17*0.17-1.00*2.10*0.17+25.10*0.03+5.20*0.10*0.10*10 m3 5.135
RAZEM 5.135

704
d.20

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

4.80*5.17*0.17-1.00*2.10*0.17+25.10*0.03+5.20*0.10*0.10*10 m3 5.135
RAZEM 5.135

705
d.20

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

706
d.20

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

707
d.20

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
sśianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1.00*2.10<124>+0.15*2.10<124> m2 2.415
RAZEM 2.415

708
d.20

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

1.00*2.10*2<124>+0.15*2.10*2<124> m2 4.830
RAZEM 4.830

709
d.20

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

2.00*0.80 m2 1.600
2.00*0.90<124um> m2 1.800

RAZEM 3.400
710

d.20
KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50+1.30 m 2.800
RAZEM 2.800

711
d.20

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

712
d.20

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

713
d.20

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone(ościeŜnice regulowane) m2

1.10*2.10 m2 2.310
RAZEM 2.310

714
d.20

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

715
d.20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

50.45 m2 50.450
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RAZEM 50.450

716
d.20

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

50.45 m2 50.450
RAZEM 50.450

717
d.20

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu antypoślizgowego 30x30 cm
na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

50.45 m2 50.450
RAZEM 50.450

718
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

50.45*1.16 m2 58.522
RAZEM 58.522

719
d.20

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

50.45*1.16 m 58.522
RAZEM 58.522

720
d.20

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(5.17+9.91)+0.38*(2.59*10+1.16*3+1.30*3)-4.00-2.95*(1.16*3+1.30*2)-
2.00*0.80-2.00*0.90

m2 83.822

RAZEM 83.822
721

d.20
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(5.17+9.91)-1.00*1.60 m2 46.656
RAZEM 46.656

722
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.17+9.91)+0.38*(2.59*10+1.16*3+1.30*3)-4.00-2.95*(1.16*3+1.30*2)-
2.00*0.80-2.00*0.90

m2 132.078

RAZEM 132.078
723

d.20
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

50.45 m2 50.450
RAZEM 50.450

724
d.20

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(5.17+9.91)+0.38*(2.59*10+1.16*3+1.30*3)-4.00-2.95*(1.16*3+1.30*2)<
124>

m2 135.478

1.00*2.10*2 m2 4.200
2.00*0.80 m2 1.600
2.00*0.90 m2 1.800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 143.078
-2.00*(0.80+1.96+1.20+0.92+9.91+2.00)<124> m2 -33.580
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -33.580
RAZEM 109.498

725
d.20

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(5.17+9.91)+0.38*(2.59*10+1.16*3+1.30*3)-4.00-2.95*(1.16*3+1.30*2)<
124>

m2 135.478

A  (suma częściowa) ---------------
m2 135.478

2.00*0.80 m2 1.600
2.00*0.90 m2 1.800
B  (suma częściowa) ---------------

m2 3.400
-2.00*(0.80+1.96+1.20+0.92+9.91+2.00)<124> m2 -33.580
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -33.580
RAZEM 105.298

726
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(5.17+9.91)+0.38*(2.59*10+1.16*3+1.30*3)-4.00-2.95*(1.16*3+1.30*2)<
124>

m2 135.478

2.00*0.80 m2 1.600
2.00*0.90 m2 1.800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 138.878
-2.00*(0.80+1.96+1.20+0.92+9.91+2.00)<124> m2 -33.580
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -33.580
RAZEM 105.298

727
d.20

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2
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3.20*2*(5.17+9.91)+0.38*(2.59*10+1.16*3+1.30*3)-4.00-2.95*(1.16*3+1.30*2)<
124>

m2 87.222

1.00*2.10*2 m2 4.200
2.00*0.80 m2 1.600
2.00*0.90 m2 1.800
A  (suma częściowa) ---------------

m2 94.822
-2.00*(0.80+1.96+1.20+0.92+9.91+2.00)<124> m2 -33.580
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -33.580
RAZEM 61.242

728
d.20

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(5.17+9.91)-1.00*1.60 m2 46.656
RAZEM 46.656

729
d.20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

50.45 m2 50.450
RAZEM 50.450

730
d.20

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

50.45 m2 50.450
RAZEM 50.450

731
d.20

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.30*2.59*2+1.16*2.59*3 m2 15.747
RAZEM 15.747

732
d.20

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

733
d.20

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

734
d.20

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.12*0.60*2*15*2 m2 4.320
RAZEM 4.320

735
d.20

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*8<dygestoria i konsole> m2 5.100
A  (suma częściowa) ---------------

m2 5.100
RAZEM 5.100

736
d.20

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*8<dygestoria i konsole> m2 10.200
RAZEM 10.200

737
d.20

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

1.39*0.92+4.97*0.92+3.05*0.92+1.96*0.80 m2 10.225
RAZEM 10.225

738
d.20

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[1.39*0.92+4.97*0.92+3.05*0.92+1.96*0.80]*0.004 t 0.041
RAZEM 0.041

739
d.20

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

1.39*0.92+4.97*0.92+3.05*0.92+1.96*0.80 m2 10.225
RAZEM 10.225

740
d.20

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

1.39*0.92+4.97*0.92+3.05*0.92+1.96*0.80 m2 10.225
RAZEM 10.225

741
d.20

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*8<dygestoria i konsole>+(1.39 +4.97 +3.05 +1.96 )*1.80 m2 30.666
RAZEM 30.666

742
d.20

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2
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(0.85*0.75)*2*8<dygestoria i konsole>+(1.39 +4.97 +3.05 +1.96 )*1.80 m2 30.666

RAZEM 30.666
743

d.20 analiza indy-
widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawanych z elementów stalowych la-
kierowanych proszkowo w/g rysunków

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

744
d.20

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecznego w ramie z ceowników spa-
wanych malowanych proszkowo

m2

0.80*1.80*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

745
d.20 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malowana proszkowo z szybą ze szkła
hartowanego wraz z uchwytem do podnoszenia, mechanizmem ząbkowym
uruchamianym dŜwigną przy uchwycie oraz kompletem odwaŜników

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

746
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt. 12
40X80X70 - szt. 4

kpl.

12+4 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

747
d.20

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

13.00*0.85 m2 11.050
RAZEM 11.050

748
d.20

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*16.92<katownik 100X50>+2.80*16.92<kątownik 50X50>+2.80*16.92<
płaskownik 20X4>+5.60*16.92<płaskownik 80X6>

m 270.720

RAZEM 270.720
749

d.20
Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*16.92<katownik 100X50>+2.80*16.92<kątownik 50X50>+2.80*16.92<
płaskownik 20X4>+5.60*16.92<płaskownik 80X6>

m 270.720

RAZEM 270.720
750

d.20
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(4.97+3.05)*0.40 m2 3.208
RAZEM 3.208

751
d.20 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet m2

1.30*2.59*2+1.16*2.59*3 m2 15.747
RAZEM 15.747

752
d.20

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

4.80*0.60*2 m2 5.760
RAZEM 5.760

753
d.20

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ zespolone m2

1.30*2.59*2+1.16*2.59*3 m2 15.747
RAZEM 15.747

754
d.20 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

21 korytarz Ip (126)
755

d.21 analiza indy-
widualna

Przesuwanie szaf na korytarzu szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

756
d.21 analiza indy-

widualna

Renowacja ścianek drewnianych, przeszklonych, nąświetli drewnianych, drzwi
drewnianych z ościeŜnicą drewnianą, opaskami
1. Opalanie
2.Uzupełnienie ubytków drewna
3. Naprawa i wymiana uszkodzonych okuć i pasowanie
4.Wymiana potłuczonych szyb i okitowania
5.Szpachlowanie, gruntowanie, 2X lakierowanie bejcolakiem

m2

5.20*4.80 m2 24.960
RAZEM 24.960
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757

d.21
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.49*2.10 m2 3.129
RAZEM 3.129

758
d.21

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

6.00*4.80 m2 28.800
RAZEM 28.800

759
d.21

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-(3*1.00+4.80*5+1.66) m 25.780
RAZEM 25.780

760
d.21

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

28.80*0.15+0.20 m3 4.520
RAZEM 4.520

761
d.21

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

28.80*0.15+0.20 m3 4.520
RAZEM 4.520

762
d.21

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

28.80*0.15+0.20 m3 4.520
RAZEM 4.520

763
d.21

KNR 19-01
0923-02

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu msc.

6 msc. 6.000
RAZEM 6.000

764
d.21

KNR 19-01
0906-02
analiza indy-
widualna
50%

Szlifowanie posadzki lastrykowe wielobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm m2

87.45 m2 87.450
RAZEM 87.450

765
d.21

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł po zerwanym cokoliku

m

87.45 m 87.450
RAZEM 87.450

766
d.21

KNR AT-23
0217-02
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek lastrykowych o wysokości 15 cm na zaprawie
grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-(3*1.00+4.80*5+1.66) m 25.780
RAZEM 25.780

767
d.21

TZKNBK XVI
1401-03
analogia

Szlifowanie cokolików w celu wyrobienia zaokrąglenia krawędzi m

(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-(3*1.00+4.80*5+1.66) m 25.780
RAZEM 25.780

768
d.21

KSNR 7
0507-04

NaroŜniki osłaniające aluminiowe m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

769
d.21

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe z dzrwiami EI 60 (drzwi z klamką z szyldami i zamkiem
zwykłym wpuszczanym całość w kolorze naturalnego aluminium

m2

6.00*4.80 m2 28.800
RAZEM 28.800

770
d.21

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10) m2 135.568
RAZEM 135.568

771
d.21

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10) m2 48.464
RAZEM 48.464

772
d.21

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10)<126> m2 222.672
RAZEM 222.672

773
d.21

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

87.45 m2 87.450
RAZEM 87.450

774
d.21

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2
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4.80*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10)<126> m2 222.672

RAZEM 222.672
775

d.21
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10)<126> m2 222.672
RAZEM 222.672

776
d.21

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10)<126> m2 222.672
RAZEM 222.672

777
d.21

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.20*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10)<126> m2 135.568
RAZEM 135.568

778
d.21

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*(19.22*2+4.90*2+3.10*2)-2.00*3-4.80*(1.70+5.10) m2 48.464
RAZEM 48.464

779
d.21

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

87.45 m2 87.450
RAZEM 87.450

780
d.21

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

87.45 m2 87.450
RAZEM 87.450

781
d.21

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

782
d.21 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

22 korytarz 142
783

d.22 analiza indy-
widualna

Rozebranie szaf na korytarzu szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

784
d.22 analiza indy-

widualna

Renowacja  drzwi drewnianych z ościeŜnicą drewnianą, opaskami
1. Opalanie
2.Uzupełnienie ubytków drewna
3. Naprawa i wymiana uszkodzonych okuć i pasowanie
4.Szpachlowanie, gruntowanie, 2X lakierowanie bejcolakiem

m2

2.00*1.00*6 m2 12.000
RAZEM 12.000

785
d.22

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.49*2.10 m2 3.129
RAZEM 3.129

786
d.22

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

(1.47+2.98+2.30)*4.21 m2 28.418
RAZEM 28.418

787
d.22

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

28.418*0.15+1.00 m3 5.263
RAZEM 5.263

788
d.22

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

28.418*0.15+1.00 m3 5.263
RAZEM 5.263

789
d.22

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

28.418*0.15+1.00 m3 5.263
RAZEM 5.263

790
d.22

KNR 0-19
0929-04
analogia

Wymiana naświetli nieotwieranych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 m2

4.00*1.80 m2 7.200
RAZEM 7.200

791
d.22

KNR 19-01
0923-02

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5 m2 w jednym miejscu msc.

- 52 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 msc. 2.000

RAZEM 2.000
792

d.22
KNR 19-01
0906-02
analiza indy-
widualna
50%

Szlifowanie posadzki lastrykowe wielobarwne jednowarstwowe gr. 20 mm m2

(1.18*8.24)+(7.45*5.71) m2 52.263
RAZEM 52.263

793
d.22

KSNR 7
0507-04

NaroŜniki osłaniające aluminiowe m

3.00*5+3*4.21+1.18*2 m 29.990
RAZEM 29.990

794
d.22

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe z dzrwiami EI 60 (drzwi z klamką z szyldami i zamkiem
zwykłym wpuszczanym całość w kolorze naturalnego aluminium

m2

(1.47+2.98+2.30)*4.21 m2 28.418
RAZEM 28.418

795
d.22

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

2.41*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)+(1.18*1.50)*2 m2 89.794
RAZEM 89.794

796
d.22

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.80*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)-(2.00*1.00)*9 m2 46.422
RAZEM 46.422

797
d.22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.21*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)-(2.00*1.00)*9 m2 132.676
RAZEM 132.676

798
d.22

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

(8.24*1.18)+(7.45*5.71) m2 52.263
RAZEM 52.263

799
d.22

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.21*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)-(2.00*1.00)*9 m2 132.676
RAZEM 132.676

800
d.22

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.21*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)-(2.00*1.00)*9 m2 132.676
RAZEM 132.676

801
d.22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.21*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)-(2.00*1.00)*9 m2 132.676
RAZEM 132.676

802
d.22

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

2.41*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24) m2 86.254
RAZEM 86.254

803
d.22

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.80*(1.18+8.24+0.70+7.45+5.71+3.01+1.26+8.24)-(1.80*1.00)*9 m2 48.222
RAZEM 48.222

804
d.22

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

52.263 m2 52.263
RAZEM 52.263

805
d.22

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

52.263 m2 52.263
RAZEM 52.263

806
d.22

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00*3 m2 6.000
RAZEM 6.000

807
d.22

KNR 4-01
1212-51
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną szafy pancernej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
808

d.22
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - pom. WC przy korytarzu

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

809
d.22

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

810
d.22 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

23 korytarz II (pom117)
811

d.23
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

44.67 m2 44.670
RAZEM 44.670

812
d.23

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub
podłogach

m2

44.67 m2 44.670
RAZEM 44.670

813
d.23

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego m

2*(1.51+24.79)-1.00*11 m 41.600
RAZEM 41.600

814
d.23

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

5.00+5.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

815
d.23

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

44.67*0.08+10.00*0.03+41.60*0.10*0.03 m3 3.998
RAZEM 3.998

816
d.23

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

44.67*0.08+10.00*0.03+41.60*0.10*0.03 m3 3.998
RAZEM 3.998

817
d.23

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

44.67*0.08+10.00*0.03+41.60*0.10*0.03 m3 3.998
RAZEM 3.998

818
d.23

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

5.00+5.00 m2 10.000
RAZEM 10.000

819
d.23

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

820
d.23

KNR 19-01
0914-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 20 mm z za-
tarciem na ostro

m2

44.67 m2 44.670
RAZEM 44.670

821
d.23

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

44.67 m2 44.670
RAZEM 44.670

822
d.23

KNR 19-01
0906-04

Posadzki lastrykowe wielobarwne dwuwarstwowe gr. 35 mm m2

44.67 m2 44.670
RAZEM 44.670

823
d.23

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł po zerwanym cokoliku

m

2*(1.51+24.79)-1.00*11 m 41.600
RAZEM 41.600

824
d.23

KNR AT-23
0217-02
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek lastrykowych o wysokości 15 cm na zaprawie
grubowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm

m

2*(1.51+24.79)-1.00*11 m 41.600
RAZEM 41.600

825
d.23

TZKNBK XVI
1401-03
analogia

Szlifowanie cokolików w celu wyrobienia zaokrąglenia krawędzi m
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stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*(1.51+24.79)-1.00*11 m 41.600

RAZEM 41.600
826

d.23
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

3.20*2*(1.51+24.79) m2 168.320
RAZEM 168.320

827
d.23

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(1.51+24.79)-1.60*1.00*11 m2 66.560
RAZEM 66.560

828
d.23

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(1.51+24.79)-1.60*1.00*11 m2 66.560
RAZEM 66.560

829
d.23

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(1.51+24.79)-2.00*11<117> m2 230.480
RAZEM 230.480

830
d.23

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(1.51+24.79)-2.00*11<117> m2 230.480
RAZEM 230.480

831
d.23

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(1.51+24.79)-2.00*11<117> m2 230.480
RAZEM 230.480

832
d.23

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*2*(1.51+24.79)-2.00*11<117> m2 230.480
RAZEM 230.480

833
d.23

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

44.67 m2 44.670
RAZEM 44.670

834
d.23 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

24 Pom 252 IIp
835

d.24
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2<252> szt. 2.000
RAZEM 2.000

836
d.24

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

837
d.24

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV m2

3.08 m2 3.080
RAZEM 3.080

838
d.24

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

839
d.24

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

840
d.24

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

841
d.24

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
dla belek nadpraŜowych

gniazd.

6<252> gniazd. 6.000
RAZEM 6.000

842
d.24

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabr. m

1.50*6<252> m 9.000
RAZEM 9.000

843
d.24

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na nadproŜach
szer.do 15cm

m

1.50*4<lica ściany> m 6.000
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1.30*2<od spodu> m 2.600

RAZEM 8.600
844

d.24
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające aluminiowe m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

845
d.24

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone (wypełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)

m2

1.00*2.05*2<252> m2 4.100
RAZEM 4.100

846
d.24

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wykończone (ościeŜnice regulowane) m2

2.10*1.10*2<252> m2 4.620
RAZEM 4.620

847
d.24

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2<252> szt. 2.000
RAZEM 2.000

848
d.24

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. 1cm(wyrów-
nanie posrutych posadzkach)

m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

849
d.24

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

850
d.24

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek  z gresu antypoślizgowego 30x30 cm na
zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

851
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

0.15*2*(2.39+1.20)-0.15*(3.00+1.10)<252> m2 0.462
RAZEM 0.462

852
d.24

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej m

2*(2.39+1.20)-3.00-1.10<252> m 3.080
RAZEM 3.080

853
d.24

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

3.20*2*(2.39+1.29)-2.06*1.85*2-2.63 m2 13.300
RAZEM 13.300

854
d.24

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

1.60*2*(2.39+1.29)-1.60*1.00*3-1.10*1.60 m2 5.216
RAZEM 5.216

855
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(2.39+1.29)-2.06*1.85*2-2.63<252> m2 25.076
RAZEM 25.076

856
d.24

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

857
d.24

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(2.39+1.29)-2.06*1.85*2-2.63<252> m2 25.076
RAZEM 25.076

858
d.24

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(2.39+1.29)-2.06*1.85*2-2.63<252> m2 25.076
RAZEM 25.076

859
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(2.39+1.29)-2.06*1.85*2-2.63<252> m2 25.076
RAZEM 25.076

860
d.24

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

3.20*2*(2.39+1.29) m2 23.552
RAZEM 23.552

861
d.24

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoŜy gipsowych bez
szpachlowania

m2

1.60*2*(2.39+1.29)-1.60*1.00*3-1.10*1.60 m2 5.216
RAZEM 5.216
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862

d.24
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

863
d.24

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

3.08<252> m2 3.080
RAZEM 3.080

864
d.24 analiza indy-

widualna

Renowacja drzwi polegająca na opaleniu, szpachlowaniu ubytków, lakierowa-
nie lakierobejcą, uzupełnieniu ubytków drewnianych, naprawa okuć

m2

1.10*2.35 m2 2.585
RAZEM 2.585

865
d.24 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

25 Pom 253 II p
866

d.25 analiza indy-
widualna

Wniesienie i wyniesienie mebli r-g

1 r-g 1.000
RAZEM 1.000

867
d.25

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie konsoli m2

2.05*0.50 m2 1.025
RAZEM 1.025

868
d.25

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad konsolą m2

2.05*1.00 m2 2.050
RAZEM 2.050

869
d.25

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

2.05*0.50*0.08+2.05*1.00*0.03 m3 0.144
RAZEM 0.144

870
d.25

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

2.05*0.50*0.08+2.05*1.00*0.03 m3 0.144
RAZEM 0.144

871
d.25

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

2.05*0.50*0.08+2.05*1.00*0.03 m3 0.144
RAZEM 0.144

872
d.25

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające aluminiowe m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

873
d.25

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

4.90<253> m2 4.900
RAZEM 4.900

874
d.25

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

4.90<253> m2 4.900
RAZEM 4.900

875
d.25

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5 m2

m2

3.200*2*(2.39+2.05)-1.85 m2 26.566
RAZEM 26.566

876
d.25

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

4.90<253> m2 4.900
RAZEM 4.900

877
d.25

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

4.80*2*(2.39+2.05)-1.60 m2 41.024
RAZEM 41.024

878
d.25

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(2.39+2.05)-1.85<253> m2 40.774
RAZEM 40.774

879
d.25

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania

m2

1.50*1.60 m2 2.400
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RAZEM 2.400

880
d.25

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*2*(2.39+2.05)-1.85<253> m2 40.774
RAZEM 40.774

881
d.25

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*2*(2.39+2.05)-1.85<253> m2 40.774
RAZEM 40.774

882
d.25

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*2*(2.39+2.05)-1.85<253> m2 40.774
RAZEM 40.774

883
d.25

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbąemulsyjną m2

3.200*2*(2.39+2.05)-1.85 m2 26.566
RAZEM 26.566

884
d.25

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

885
d.25

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

4.90<253> m2 4.900
RAZEM 4.900

886
d.25

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

4.90<253> m2 4.900
RAZEM 4.900

887
d.25

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi  konsoli m2

(0.85*0.75)*4<dygestoria i konsole> m2 2.550
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2.550
RAZEM 2.550

888
d.25

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*4 <dygestoria i konsole> m2 5.100
RAZEM 5.100

889
d.25

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

(2.39+1.32)*0.75 m2 2.783
RAZEM 2.783

890
d.25

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[(2.39+1.32)*0.75 ]*0.004 t 0.011
RAZEM 0.011

891
d.25

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

(2.39+1.32)*0.75 m2 2.783
RAZEM 2.783

892
d.25

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

(2.39+1.32)*0.75 m2 2.783
RAZEM 2.783

893
d.25

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*4<dygestoria i konsole>+(2.39+1.32)*1.80 m2 11.778
RAZEM 11.778

894
d.25

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*4<dygestoria i konsole>+(2.39+1.32)*1.80 m2 11.778
RAZEM 11.778

895
d.25 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt. 4
40X80X70 - szt. 2

kpl.

4+2 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

896
d.25

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

3.72*0.85 m2 3.162
RAZEM 3.162
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897

d.25
KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*2.783<katownik 100X50>+2.80*2.783<kątownik 50X50>+2.80*2.783<
płaskownik 20X4>+5.60*2.783<płaskownik 80X6>

m 44.528

RAZEM 44.528
898

d.25
Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*2.783<katownik 100X50>+2.80*2.783<kątownik 50X50>+2.80*2.783<
płaskownik 20X4>+5.60*2.783<płaskownik 80X6>

m 44.528

RAZEM 44.528
899

d.25
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(2.39+1.32)*0.40 m2 1.484
RAZEM 1.484

900
d.25

Sprzątanie po robotach r-g

1 r-g 1.000
RAZEM 1.000

26 pom 254 IIp
901

d.26 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

902
d.26

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

Płyty dygestoriów
0.83*1.52<IIp> m2 1.262

RAZEM 1.262
903

d.26
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad dygestoriami m2

2.00*(0.80+1.53)<254> m2 4.660
RAZEM 4.660

904
d.26

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

0.83*1.52*0.05+2.00*(0.80+1.53)*0.03 m3 0.203
RAZEM 0.203

905
d.26

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

0.83*1.52*0.05+2.00*(0.80+1.53)*0.03 m3 0.203
RAZEM 0.203

906
d.26

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

0.83*1.52*0.05+2.00*(0.80+1.53)*0.03 m3 0.203
RAZEM 0.203

907
d.26

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w
sśianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

2.00*2.21<254> m2 4.420
RAZEM 4.420

908
d.26

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

4.66<po zdenontowanej wykładzinie nad dygestoriam i254> m2 4.660
RAZEM 4.660

909
d.26

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2*2.00*2.21<254> m2 8.840
RAZEM 8.840

910
d.26

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające aluminiowe m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

911
d.26

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

32.59<254> m2 32.590
RAZEM 32.590

912
d.26

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

32.59<254> m2 32.590
RAZEM 32.590

913
d.26

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

4.80*(4.54*2+2.34*2+2.44)+0.38*3*(1.62+2.94*2)-1.62*2.94-1.85<254> m2 79.697
RAZEM 79.697

914
d.26

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2
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4.80*(4.54*2+2.34*2+2.44)+0.38*3*(1.62+2.94*2)-1.62*2.94-1.85<254> m2 79.697

RAZEM 79.697
915

d.26
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

 32.59<254> m2 32.590
RAZEM 32.590

916
d.26

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.80*(4.54*2+2.34*2+2.44)+0.38*3*(1.62+2.94*2)-1.62*2.94-1.85<254> m2 79.697
2*2.00*2.21<254> m2 8.840

RAZEM 88.537
917

d.26
KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.80*(4.54*2+2.34*2+2.44)+0.38*3*(1.62+2.94*2)-1.62*2.94-1.85<254> m2 79.697
2*2.00*2.21<254> m2 8.840

RAZEM 88.537
918

d.26
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.80*(4.54*2+2.34*2+2.44)+0.38*3*(1.62+2.94*2)-1.62*2.94-1.85<254> m2 79.697
2*2.00*2.21<254> m2 8.840

RAZEM 88.537
919

d.26
KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.80*(4.54*2+2.34*2+2.44)+0.38*3*(1.62+2.94*2)-1.62*2.94-1.85<254> m2 79.697
2*2.00*2.21<254> m2 8.840

RAZEM 88.537
920

d.26
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 32.59<254> m2 32.590
RAZEM 32.590

921
d.26

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 32.59<254> m2 32.590
RAZEM 32.590

922
d.26

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.62*3.54*3 m2 17.204
RAZEM 17.204

923
d.26

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ zespolone m2

1.62*3.54*3 m2 17.204
RAZEM 17.204

924
d.26 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych m2

1.80*3.80 m2 6.840
RAZEM 6.840

925
d.26

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

926
d.26

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

927
d.26

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*15*3 m2 8.100
RAZEM 8.100

928
d.26

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek belek na stropie m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

929
d.26 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

27 Pom 335 IIIp
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930

d.27 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

931
d.27

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie konsoli m2

2.00*0.50+3.00*0.75 m2 3.250
RAZEM 3.250

932
d.27

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km

m3

(2.00*0.50+3.00*0.75)*0.15 m3 0.488
RAZEM 0.488

933
d.27

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8

m3

(2.00*0.50+3.00*0.75)*0.15 m3 0.488
RAZEM 0.488

934
d.27

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci m3

(2.00*0.50+3.00*0.75)*0.15 m3 0.488
RAZEM 0.488

935
d.27

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające aluminiowe m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

936
d.27

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

4.40*(5.78+4.19+7.14+1.05+1.36+3.20)-2.00<335> m2 97.968
RAZEM 97.968

937
d.27

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.40*(5.78+4.19+7.14+1.05+1.36+3.20)-2.00<335> m2 97.968
RAZEM 97.968

938
d.27

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet
na stropach,biegach i spocznikach

m2

 25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

939
d.27

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

4.40*(5.78+4.19+7.14+1.05+1.36+3.20)-2.00<335> m2 97.968
RAZEM 97.968

940
d.27

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-
nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

4.40*(5.78+4.19+7.14+1.05+1.36+3.20)-2.00<335> m2 97.968
RAZEM 97.968

941
d.27

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie pionowe

m2

4.40*(5.78+4.19+7.14+1.05+1.36+3.20)-2.00<335> m2 97.968
RAZEM 97.968

942
d.27

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną m2

4.40*(5.78+4.19+7.14+1.05+1.36+3.20)-2.00<335> m2 97.968
RAZEM 97.968

943
d.27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "ATLAS UNI GRUNT" - powierz-
chnie poziome

m2

 25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

944
d.27

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

 25.56 m2 25.560
RAZEM 25.560

945
d.27

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

946
d.27

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*10*2 m2 3.600
RAZEM 3.600

947
d.27

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygesto-
ri i konsoli

m2

(0.85*0.75)*4<dygestoria i konsole> m2 2.550
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2.550
RAZEM 2.550
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948

d.27
KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i
pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

(0.85*0.75)*2*42<dygestoria i konsole> m2 53.550
RAZEM 53.550

949
d.27

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na Ŝebrach - ręczne układanie beto-
nu z otworami na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy

m2

2.00*0.50+3.00*0.75 m2 3.250
RAZEM 3.250

950
d.27

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

[2.00*0.50+3.00*0.75]*0.004 t 0.013
RAZEM 0.013

951
d.27

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie
epoksydowym gruntownikiem

m2

2.00*0.50+3.00*0.75 m2 3.250
RAZEM 3.250

952
d.27

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ceramicznych na zaprawie epoksy-
dowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

2.00*0.50+3.00*0.75 m2 3.250
RAZEM 3.250

953
d.27

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - nogi konsol i dy-
gestoriów+ połoŜenie nad dygestoriami płytek

m2

(0.85*0.75)*2*4<dygestoria i konsole>+(2.00 +3.0 )*1.80 m2 14.100
RAZEM 14.100

954
d.27

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- płytki
odporne na działanie substancji chemicznych

m2

(0.85*0.75)*2*4<dygestoria i konsole>+(2.00+3.00)*1.80 m2 14.100
RAZEM 14.100

955
d.27 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod blatem dygestorjów i konsol
drzwiczki zamykane na kluczyk, górą panel z otworami na instalację wod-kan,
elektr. + półka
80X80X70 - szt.5
40X80X70 - szt. 2

kpl.

5+2 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

956
d.27

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem za szafkami

m2

7.00*0.85 m2 5.950
RAZEM 5.950

957
d.27

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i dygestoriów m

4.80*3.25<katownik 100X50>+2.80*3.25<kątownik 50X50>+2.80*3.25<płas-
kownik 20X4>+5.60*3.25<płaskownik 80X6>

m 52.000

RAZEM 52.000
958

d.27
Wykonanie ocynkowania, malowania proszkowego konstrukcji stalowych kon-
sol i dygestoriów

m

4.80*3.25<katownik 100X50>+2.80*3.25<kątownik 50X50>+2.80*3.25<płas-
kownik 20X4>+5.60*3.25<płaskownik 80X6>

m 52.000

RAZEM 52.000
959

d.27
KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła specjalnego - powierzchnia szyb po-
nad 3.0 m2- szyba VCG 8mm

m2

(2.00+3.00)*0.40 m2 2.000
RAZEM 2.000

960
d.27 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

28 Korytarz kl. schodowej
961

d.28
KNR 19-01
0906-02
analiza indy-
widualna
50%

Szlifowanie posadzki lastrykowe m2

(1.90*4.27)+(6.10*4.27) m2 34.160
RAZEM 34.160

962
d.28

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(1.70*0.35)*16*3 m2 28.560
RAZEM 28.560

963
d.28

KNR-W 2-02
1125-01

Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej m2

(1.70*0.35)*16*3 m2 28.560
RAZEM 28.560

29 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OSUSZANIE
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stara chemia- przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
964

d.29
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych m2

84 m2 84.000
RAZEM 84.000

965
d.29

KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych
kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
-szerokość 0.8-1.5 m

m3

0.80*2.50*70 m3 140.000
RAZEM 140.000

966
d.29

KNR 2-01
0321-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką

m2

2.50*70 m2 175.000
RAZEM 175.000

967
d.29

KNR 4-01
0619-01

Oczyszcenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych

m2

2.50*70 m2 175.000
RAZEM 175.000

968
d.29

KALK. INDY-
WID

Usunięicie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin nz głębokość 2cm m2

2.50*70 m2 175.000
RAZEM 175.000

969
d.29

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejacych tynków zewn. na ścianach m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

970
d.29

KNR 19-01
0325-03ana-
log

Spoinowanie murów gładkich z cegły  o pow. ponad 2,0 m2 m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

971
d.29

KNR 0-26
0635-01

Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2 m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

972
d.29

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych i otyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii np SUPERFLEX-10 - gruntowanie  ręcznie

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

973
d.29

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie dwukrotne
masą np. SUPERFLEX-10

m2

175 m2 175.000
RAZEM 175.000

974
d.29

KNR 0-26
0633-07

Renowacja murów fundamentowych o gr. ponad 1 m z cegieł przez usunięcie
wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym
poziomie

m2

1.00*70 m2 70.000
RAZEM 70.000

975
d.29

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych z odzysku m2

84.0 m2 84.000
RAZEM 84.000

976
d.29

KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m

m3

140 m3 140.000
RAZEM 140.000
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

ZUT STARA CHEMIA
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE PIWNICA
1

d.1 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie wyposarzenia po-
mieszczeń
obmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'

1kpl/kpl.
kpl 5.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 4.6400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar  = 2.394 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.2449 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 12.224 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 11.6128 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 3.357 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 24.4054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z  desek otyn-
kowanych
obmiar  = 1.603 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m2
r-g 0.8496 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub.
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
obmiar  = 0.450 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.63r-g/m3
r-g 3.8835 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
obmiar  = 47.232 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16.18r-g/m3
r-g 764.2138 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
9

d.1
KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych
wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem
na odl.do 3 m
obmiar  = 30.866 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.65r-g/m3
r-g 143.5269 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR-W 4-01
0351-02

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o
grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.59r-g/m2
r-g 4.7700 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II

0.002m3/m2
m3 0.0060 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm kl.III
0.007m3/m2

m3 0.0210 0.000 0.00

4* klamry ciesielskie
0.25kg/m2

kg 0.7500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastry-
kowej
obmiar  = 47.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 39.8412 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 157.970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 28.4346 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu
posadzek lastrikowych i z terakoty
obmiar  = 47.430 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 35.0982 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = 120.864 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 49.5542 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 4-01
0106-05
analiza indy-
widualna

Oczyszczenie kanału z gruzu i smieciw piwnic
budynku   wraz z wyniesieniem
obmiar  = 0.697 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 4.1193 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
16

d.1
KNR 4-01
0428-01
analiza indy-
widualna

Rozebranie   przykrywy wejść do kanałów
obmiar  = 1.935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.3483 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obudów drewnianych
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 2.1000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie murowanych, otynkowanych nóg
konsol, dygestoriów
obmiar  = 0.500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 3.6350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
obmiar  = 8.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 11.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1 analiza indy-

widualna

Rozebranie półek , obramowań konsol, dyges-
torii
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru drobnych elementów - kątow-
niki, wsporniki itp
obmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 1.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNR 4-04
0802-01

Rozebranie konstrukcji biegów schodowych,
spoczników i podestów z elementów stalowych
w poziomie I kondygnacji
obmiar  = 1.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.01r-g/m2
r-g 4.8120 0.000 0.00

-- M --
2* drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane

śr. 6 do 20 cm
0.044m3/m2

m3 0.0528 0.000 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.013m3/m2

m3 0.0156 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr. 32 mm kl.II
0.009m3/m2

m3 0.0108 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34kg/m2

kg 0.4080 0.000 0.00

6* klamry ciesielskie
1.93kg/m2

kg 2.3160 0.000 0.00
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Tlen spręŜony techniczny
0.375m3/m2

m3 0.4500 0.000 0.00

8* Acetylen rozpuszczony techniczny
0.044kg/m2

kg 0.0528 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
10* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0.32m-g/m2
m-g 0.3840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.1

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego
obmiar  = 83.010 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 14.9418 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku  ziemi
obmiar  = 33.052 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.91r-g/m3
r-g 195.3373 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.1

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 157.970 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 23.6955 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 15.7970 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładow-
czym przy ręcznym załadowaniu i mechanicz-
nym rozładowaniu na odl.do 1 km
obmiar  = 60.302 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/m3
r-g 42.2114 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.35m-g/m3
m-g 21.1057 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1

KNR 4-01
0108-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II
obmiar  = 30.866 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.82r-g/m3
r-g 25.3101 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.54m-g/m3
m-g 16.6676 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.1

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi - za kaŜdy nast. 1 km krotność 8
Krotność = 8
obmiar  = 30.866 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.03*8=0.24m-g/m3
m-g 7.4078 0.000 0.00
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 58.019 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 2.3208 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.1

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 91.168 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 91.1680 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE PIWNICA
31

d.2
KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 24.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 15.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.2

KALK. INDY-
WID

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy Murotherm
obmiar  = 26.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 5.2800 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 26.9280 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.5280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.2

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg.
obmiar  = 30.754 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 43.3631 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 1479.2674 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.9226 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 4.9206 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.2

KNR 2-02
0120-01

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/4ceg.
obmiar  = 8.832 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 8.9203 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

28.6szt/m2
szt 252.5952 0.000 0.00

3* zaprawa
0.011m3/m2

m3 0.0972 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.1m-g/m2
m-g 0.8832 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar  = 0.922 m3

m3
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-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 14.1711 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 342.9840 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
61.8kg/m3

kg 56.9796 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
34.5kg/m3

kg 31.8090 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.2969 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.1401 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.4149 0.000 0.00

9* wyciąg
2.11m-g/m3

m-g 1.9454 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
obmiar  = 18.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.27r-g/m2
r-g 40.8600 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 37.0800 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 13.6800 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 36.9000 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 73.0800 0.000 0.00

6* blachowkręty'''
27.76szt./m2

szt. 499.6800 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.0353 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 18.5400 0.000 0.00

9* taśma'''
3.626m/m2

m 65.2680 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0229 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.7200 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 0.5184 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.2

KNR 4-01
0710-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na
ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków
(do 2m2 w 1 miej.)
obmiar  = 4.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.06r-g/m2
r-g 5.1410 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0204 0.000 0.00
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3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0223 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0912 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0213 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1940 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.1455 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

38
d.2

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 296.818 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 175.1226 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 1.2466 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 1.3654 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 5.5802 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 1.3060 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 5.9364 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 5.9364 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 8.9045 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 8.9045 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach
o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości po-
nad 10 cm
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.3r-g/szt.
r-g 39.6000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.011t/szt.
t 0.1320 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.019m3/szt.

m3 0.2280 0.000 0.00

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.032m3/szt.

m3 0.3840 0.000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0054m3/szt.

m3 0.0648 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0036m3/szt.

m3 0.0432 0.000 0.00

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.04kg/szt.

kg 0.4800 0.000 0.00

8* woda z rurociągu
0.01m3/szt.

m3 0.1200 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.06m-g/szt.
m-g 0.7200 0.000 0.00

11* Ŝuraw okienny przenośny
0.21m-g/szt.

m-g 2.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.2

KNR 4-01
0706-07

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na stropach
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 8.8800 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0013t/szt.
t 0.0156 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/szt.

t 0.0204 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/szt.

m3 0.0804 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/szt.

m3 0.0204 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/szt.
m-g 0.2400 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm ( li-
co ścian)
obmiar  = 16.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 10.0440 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0130 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0162 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0648 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0162 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1620 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.1620 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

42
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 40 cm
(od spodu)
obmiar  = 7.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m
r-g 7.5050 0.000 0.00

-- M --
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2* cement 25 z dodatkami
0.0021t/m

t 0.0166 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0026t/m

t 0.0205 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.0837 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0027m3/m

m3 0.0213 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.1580 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.2370 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.2

NNRNKB
202 0230a-
03
analogia

(z.II) Wykonanie wejść do kanałów Ŝelbeto-
wych gr. 5 cm z otworami do otwierania( 2
otwory na wejście)
obmiar  = 1.935 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.689r-g/m2
r-g 7.1382 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.159m3/m2
m3 0.3077 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.0027m3/m2

m3 0.0052 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0216m3/m2

m3 0.0418 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.0042m3/m2

m3 0.0081 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.585kg/m2

kg 1.1320 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0338m-g/m2
m-g 0.0654 0.000 0.00

9* Ŝuraw do 5t
0.1072m-g/m2

m-g 0.2074 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

44
d.2

NNRNKB
202 0291-02

(z.II) Zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych ele-
mentów budynków i budowli prętami stalowymi
okrągłymi Ŝebrowanymi
obmiar  = 0.008 t

t

-- R --
1* robocizna

40.81r-g/t
r-g 0.3265 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu - Ŝebrowane

do 7 mm
1002kg/t

kg 8.0160 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0344 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.0464 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.08m-g/t

m-g 0.0326 0.000 0.00

7* środek transportowy
1.4m-g/t

m-g 0.0112 0.000 0.00

8* Ŝuraw do 5t
0.55m-g/t

m-g 0.0044 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
45

d.2
KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające alumi-
niowe
obmiar  = 198.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 89.1000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 198.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 633.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 1.9800 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 1.9800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE I TYNKARSKIE PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 DYGESTORIA I KONSOLE PIWNICA
46

d.3
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 33.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 46.7415 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 1594.5150 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.9945 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 5.3040 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

47
d.3

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 66.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 39.1170 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.2785 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.3050 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 1.2464 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.2917 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 1.3260 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 1.3260 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.9890 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 1.9890 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

48
d.3

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 27.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 58.0320 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 2.2878 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0566 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.1225 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0279 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 7.6446 0.000 0.00
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7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 3.7944 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.3739 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

49
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.112 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 4.8048 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 112.2240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.4816 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.6496 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.5376 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0896 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.1792 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 27.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 4.7430 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 14.2290 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 41.8500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 27.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 28.1790 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 29.2950 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 132.2460 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 12.8340 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.8370 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.8370 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

52
d.3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 115.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 34.9584 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 547.4850 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.8299 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

53
d.3

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 115.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 141.0206 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 117.5652 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 547.4850 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 46.1040 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 3.4002 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 3.1697 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

54
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawa-
nych z elementów stalowych lakierowanych
proszkowo w/g rysunków
obmiar  = 13.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 13.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

55
d.3

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecz-
nego w ramie z ceowników spawanych malo-
wanych proszkowo
obmiar  = 34.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 71.1936 0.000 0.00

-- M --
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2* silikon
0.1kg/m2

kg 3.4560 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 8.2944 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 82.9440 0.000 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 32.8320 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ścianki ze szkła bezpiecznego w ramie malo-
wanej proszkowo
1m2/m2

m2 34.5600 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.7280 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 2.0736 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

56
d.3 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malo-
wana proszkowo z szybą ze szkła hartowanego
wraz z uchwytem do podnoszenia, mechaniz-
mem ząbkowym uruchamianym dŜwigną przy
uchwycie oraz kompletem odwaŜników
obmiar  = 13.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'''

1kpl./kpl.
kpl. 13.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

57
d.3 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt. 26
40X80X70 - szt. 8
obmiar  = 34.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 34.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

58
d.3

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 15.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 8.0784 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 2.7540 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 1.3005 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.6579 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 1.5147 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 3.9933 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 2.0349 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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59
d.3

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 446.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 413.3664 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 2678.4000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 1.7856 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 3.5712 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 3.3480 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.8482 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

60
d.3 analiza indy-

widualna

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 446.400 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 446.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

61
d.3

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 8.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 12.2920 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie bezpieczne

1m2/m2
m2 8.7800 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 17.5600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 3.0730 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DYGESTORIA I KONSOLE PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 79 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 STOARKA PIWNICA
62

d.4
KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklo-
ne jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone
szybą o pow. do 0.25 m2 z kratką fabrycznie
wykończone
obmiar  = 3.690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 2.1771 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone

z kratką wentylacyjną
1m2/m2

m2 3.6900 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1476 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

63
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 5.535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 2.8229 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 5.5350 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2214 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1107 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

64
d.4

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

Drzwi drewniane łukowe wewnętrzne pełne jed-
noskrzydłowe fabrycznie wykończone o odpor-
ności ognioewi EI 30
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.88r-g/m2
r-g 7.7600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.24dm3/m2
dm3 0.4800 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.23dm3/m2

dm3 0.4600 0.000 0.00

4* szpachlówka celulozowa
0.21dm3/m2

dm3 0.4200 0.000 0.00

5* pianka poliuretanowa
0.04kg/m2

kg 0.0800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ościeŜnice drewniane
1szt/m2

szt 2.0000 0.000 0.00

8* skrzydła drzwiowe drewniane łukowe wew-
nętrzne o odporności ogniowej EI 30
1szt/m2

szt 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1000 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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65
d.4

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończo-
ne(wypełnienie ptastre miodu kolor jasny ma-
choń)
obmiar  = 9.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57r-g/m2
r-g 5.2326 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 9.1800 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.3672 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.2754 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

66
d.4

KNR-W 2-02
1024-01

Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykoń-
czone
obmiar  = 1.845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.1r-g/m2
r-g 7.5645 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi drewniane wieloskrzydłowe składane-

kompletne
1m2/m2

m2 1.8450 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.1476 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1107 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

67
d.4

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* prowadnice górne

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

2* prowadnice dolne
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

68
d.4

KNR-W 2-02
1026-01ana-
log

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 23.944 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 37.1132 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane

1m2/m2
m2 23.9440 0.000 0.00

3* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 10.0565 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2394 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.4789 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

69
d.4

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7
obmiar  = 1.000 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.06dm3/szt.
dm3 0.0600 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05dm3/szt.

dm3 0.0500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

70
d.4

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe   EI 60  całość w kolorze
naturalnego aluminium - otwory na przewody
elektryczne , wodne, gazowe i co wykonać
szczelnie
obmiar  = 9.118 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 18.7831 0.000 0.00

-- M --
2* ścianki aluminiowe EI 60

1m2/m2
m2 9.1180 0.000 0.00

3* silikon
0.1kg/m2

kg 0.9118 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 2.1883 0.000 0.00

5* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 21.8832 0.000 0.00

6* listwy maskujące
0.95m/m2

m 8.6621 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4559 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5471 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

71
d.4

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe EI 30 z klam-
ką z szyldami i zamkiem zwykłym wpuszcza-
nym wyposaŜone w samozamykacz w kolorze
naturalnego aluminium
obmiar  = 2.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31r-g/m2
r-g 9.2680 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi aluminiowe EI 30

1m2/m2
m2 2.8000 0.000 0.00

3* silikon
0.1kg/m2

kg 0.2800 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kg 0.8960 0.000 0.00

5* kołki rozporowe plastikowe
4.3szt/m2

szt 12.0400 0.000 0.00

6* listwy maskujące
1.84m/m2

m 5.1520 0.000 0.00

-- S --
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7* wyciąg
0.05m-g/m2

m-g 0.1400 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1680 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

72
d.4

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 9.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 3.9600 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 9.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

STOARKA PIWNICA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 PODŁOGI I POSADZKI piwn
73

d.5
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budo-
wnictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej na
podłoŜu gruntowym piasek
obmiar  = 20.572 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.32r-g/m3
r-g 88.8710 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka do betonów

1.08m3/m3
m3 22.2178 0.000 0.00

3* piasek
1.08m3/m3

m3 22.2178 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

74
d.5

KNR-W 2-01
0312-0301
analogia

Zagruzowanie pom. po rozbiórce schodów
obmiar  = 5.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.72r-g/m3
r-g 8.6000 0.000 0.00

-- M --
2* gruz

1m3/m3
m3 5.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

75
d.5

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii
polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe (
w materiale tylko folia)
obmiar  = 205.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 73.9769 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm

1.2m2/m2
m2 246.8640 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 2.3041 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0068m-g/m2

m-g 1.3989 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

76
d.5

KNR 2-02
0602-07

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno np z Bitizolu.- pierw-
sza warstwa
obmiar  = 208.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.118r-g/m2
r-g 24.6054 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 62.5560 0.000 0.00

3* lepik do stosowania  na zimno
1.6kg/m2

kg 333.6320 0.000 0.00

4* drewno opałowe
0.8kg/m2

kg 166.8160 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0046m-g/m2
m-g 0.9592 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.8132 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

77
d.5

KNR 2-02
0602-08

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne
poziome - wyk.na zimno np. z Bitizolu.- druga
warstwa
obmiar  = 208.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0646r-g/m2
r-g 13.4704 0.000 0.00

-- M --
2* lepik do stosowania  na zimno

1.25kg/m2
kg 260.6500 0.000 0.00

3* drewno opałowe
0.7kg/m2

kg 145.9640 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0033m-g/m2
m-g 0.6881 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0028m-g/m2

m-g 0.5839 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

78
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 23.372 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 122.9367 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 24.0732 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

79
d.5

KNR 2-02
1101-04

Podkłady murarskie z gruzu ceglanego na stro-
pie(wyrównanie poziomów posadzki)
obmiar  = 6.542 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.7r-g/m3
r-g 43.8314 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M 4

0.2m3/m3
m3 1.3084 0.000 0.00

3* gruz ceglany
1.06m3/m3

m3 6.9345 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

1.29m-g/m3
m-g 8.4392 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

80
d.5

KALK. INDY-
WID.

Mechaniczne przebijanie otworów w posadz-
kach betonowych o długości przebicia 15 cm -
śr.  12 mm
obmiar  = 23.000 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.30r-g/otw.
r-g 6.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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81
d.5

KALK. INDY-
WID

Przygotowanie i osadzenie w otworach zbroje-
nia z prętów stalowych Ŝebrowanych o śr. 10
mm
obmiar  = 7.500 kg

kg

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/kg
r-g 2.4000 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr. 10mm
1.006kg/kg

kg 7.5450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

82
d.5

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji Ŝelbetowej (murek
wznacniający)
obmiar  = 3.486 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 4.1135 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.005m3/m2
m3 0.0174 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.05kg/m2

kg 0.1743 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

83
d.5

KNR 4-01
0203-05

Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu mono-
litycznego (murek)
obmiar  = 0.872 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.59r-g/m3
r-g 5.7465 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.015m3/m3
m3 0.8851 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

2.07m-g/m3
m-g 1.8050 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

84
d.5

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt sty-
ropianowych EPS 100 o gr 10cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar  = 205.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0891r-g/m2
r-g 18.3297 0.000 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe

1.05m2/m2
m2 216.0060 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0032m-g/m2
m-g 0.6583 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0047m-g/m2

m-g 0.9669 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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85
d.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie
obmiar  = 12.343 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.95r-g/m3
r-g 73.4409 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.02m3/m3
m3 12.5899 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

1.53m-g/m3
m-g 18.8848 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

86
d.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do-
płata za zbrojenie siatką stalową
obmiar  = 208.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.074r-g/m2
r-g 15.4305 0.000 0.00

-- M --
2* siatka tkana Rabitza

1.02m2/m2
m2 212.6904 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.2294 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0017m-g/m2

m-g 0.3545 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

87
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 207.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 12.4470 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 43.5645 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0415 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0622 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

88
d.5

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 207.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 176.3325 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 215.7480 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 622.3500 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 51.8625 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 9.0241 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 7.6549 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

89
d.5

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienko-
warstwowej zaprawie klejowej
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 0.6300 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub

metalu
1.05m/m

m 7.3500 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.01kg/m

kg 0.0700 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

90
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 21.153 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.6922 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 4.6537 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0042 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0063 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

91
d.5

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki  z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 144.020 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 59.0482 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 146.9004 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 98.6537 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 6.9130 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.3024 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.1584 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

92
d.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 2.340 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 0.5129 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 11.1150 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.0218 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0002 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

93
d.5

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 2.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521r-g/m2
r-g 2.2279 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 2.3868 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 11.1150 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 0.9360 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 0.0737 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.0632 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

94
d.5

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
- przygotowanie podłoŜa
obmiar  = 4.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2718r-g/m2
r-g 1.1742 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 20.5200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.0311 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

95
d.5

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 4.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3863r-g/m2
r-g 5.9888 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.03m2/m2

m2 4.4496 0.000 0.00
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3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 22.4640 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 1.7280 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.1274 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.1188 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

PODŁOGI I POSADZKI piwn
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE piwn
96

d.6
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 140.499 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 12.9259 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.0910 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1236 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1405 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

97
d.6

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 147.104 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 55.3111 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 14.7104 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0441 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0006 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

98
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 518.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 41.4880 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 114.0920 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1037 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1556 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

99
d.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 204.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 135.0690 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.2701 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.3438 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 1.2279 0.000 0.00
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5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 1.5717 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.0465 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

100
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 204.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 14.7348 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 51.5718 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0409 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0614 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

101
d.6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 506.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 122.9969 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.6551 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 1.0781 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 2.0246 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 10.1232 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.6197 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

102
d.6

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 506.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 80.4794 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 1.0629 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.6934 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 1.0123 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 7.0862 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 1.0123 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

103
d.6

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów wod-kan płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwo 50-01
obmiar  = 7.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 14.1312 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 8.0640 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 5.8368 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 15.7440 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 31.1808 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 106.5984 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0101 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 7.9104 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 17.3875 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0066 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1574 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.1229 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

104
d.6

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 40.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 52.5720 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 42.4620 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 114.8496 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 15.2014 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 1.7591 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 1.4922 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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105
d.6

NNRNKB
202 0842-02

(z.VII) Osadzenie listew wykończających przy
licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
obmiar  = 40.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0715r-g/m
r-g 2.8600 0.000 0.00

-- M --
2* listwa wykończająca

1.02m/m
m 40.8000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0080 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0120 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

106
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 429.340 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 34.3472 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 94.4548 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0859 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1288 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

107
d.6

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjnymi
obmiar  = 227.976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 40.1238 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 27.7447 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.2280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

108
d.6

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 264.903 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 86.8882 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 39.4705 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 29.4042 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 42.3845 0.000 0.00
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5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 15.8677 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.1854 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

109
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 204.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 14.7348 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 51.5718 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0409 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0614 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

110
d.6

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 204.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.20=0.1428r-g/m2
r-g 29.2240 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298*1.2=0.3576dm3/m2
dm3 73.1828 0.000 0.00

3* farba emulsyjna
0.298*1.2=0.3576dm3/m2

dm3 73.1828 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

111
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 15.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 17.8992 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 2.7403 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 2.8987 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 1.2514 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 8.8704 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

112
d.6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 172.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.22r-g/m

r-g 37.8400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 2.2360 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 2.4080 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 1.0320 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 34.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

113
d.6

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 29.186 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 42.9034 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 4.3925 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 21.9625 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 4.5457 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 4.8011 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 2.1452 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

114
d.6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych
obmiar  = 36.749 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 34.5441 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 2.8297 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 2.8297 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 1.2495 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 20.5794 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

115
d.6 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 36.749 m2

m2

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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116
d.6

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek
na stropach
obmiar  = 250.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 42.0000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 5.2500 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 11.5000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 6.5000 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 6.7500 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 10.0000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 3.7500 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

117
d.6

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 13.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 9.6200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.8320 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 5.2000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.8320 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.8840 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.3900 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

118
d.6

KNR 4-01
1212-55
analiza indy-
widualna
wsp.1,5

Renowacja i malowanie farbą olejną kratek
ozdobnych
obmiar  = 30.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26*1.5=0.39r-g/szt.
r-g 11.7000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.01*1.5=0.015dm3/szt.

dm3 0.4500 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.01*1.5=0.015dm3/szt.

dm3 0.4500 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.005*1.5=0.0075dm3/szt.

dm3 0.2250 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2*1.5=0.3ark./szt.

ark. 9.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

119
d.6

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ
zespolone
obmiar  = 29.186 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.215r-g/m2
r-g 6.2750 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

120
d.6 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe po robotach
obmiar  = 14.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 14.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE piwn
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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7 POM 125, 125a,b,c- Ip

121
d.7 analiza indy-

widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli z pokoi
obmiar  = 6.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

122
d.7

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

123
d.7

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar  = 4.452 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.3150 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

124
d.7

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 6.516 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 3.5838 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

125
d.7

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 1.9950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

126
d.7

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z  desek otyn-
kowanych
obmiar  = 28.236 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/m2
r-g 14.9651 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

127
d.7

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z desek nieotynkowanych
obmiar  = 9.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 2.2950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

128
d.7

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 151.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 27.2214 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

129
d.7

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 5.760 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 5.2992 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

130
d.7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 8.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 12.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

131
d.7

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 151.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 22.6845 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 15.1230 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

132
d.7

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 3.793 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 5.6516 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 3.4516 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

133
d.7

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 3.793 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.1517 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

134
d.7

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 3.793 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 3.7930 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

135
d.7

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 3.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.9500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

136
d.7

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 4.200 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.2r-g/m

r-g 0.8400 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 4.2840 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

137
d.7

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w sśianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4.074 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 10.5517 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 197.9964 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
6.38kg/m2

kg 25.9921 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 14.5034 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.1304 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0611 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.2037 0.000 0.00

9* wyciąg
0.26m-g/m2

m-g 1.0592 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

138
d.7

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(płyty wodoodporne)
obmiar  = 52.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.27r-g/m2
r-g 120.0830 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 108.9740 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 40.2040 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 108.4450 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m2

szt 214.7740 0.000 0.00

6* blachowkręty
27.76szt/m2

szt 1468.5040 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.1037 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 54.4870 0.000 0.00

9* taśma
3.626m/m2

m 191.8154 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0672 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
12* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 2.1160 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 1.5235 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

139
d.7

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-
01(płyt wodoodporne)
obmiar  = 26.028 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2r-g/m2
r-g 52.0560 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 53.6177 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 19.7813 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 53.3574 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m2

szt 105.6737 0.000 0.00

6* blachowkręty
27.76szt/m2

szt 722.5373 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.0510 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 26.8088 0.000 0.00

9* taśma
3.626m/m2

m 94.3775 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0331 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 0.8980 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0274m-g/m2

m-g 0.7132 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

140
d.7

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków
(do 2m2 w 1 miej.)
obmiar  = 8.148 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29r-g/m2
r-g 10.5109 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.0424 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0538 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2167 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0546 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4074 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.3259 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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141
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 8.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 5.1920 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0370 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0405 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.1654 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0387 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.1760 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.1760 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.2640 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.2640 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

142
d.7

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 27.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 60.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 192.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.6000 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

143
d.7

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklo-
ne jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone
szybą o pow. do 0.25 m2 z kratką fabrycznie
wykończone
obmiar  = 1.845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 1.0886 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone

z kratką wentylacyjną'
1m2/m2

m2 1.8450 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0738 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0369 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
144
d.7

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 6.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 3.1365 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1m2/m2
m2 6.1500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2460 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1230 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

145
d.7

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 6.930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 10.7415 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane'

1m2/m2
m2 6.9300 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.4851 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.4851 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.6930 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 2.9106 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 1.6632 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0693 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1386 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

146
d.7

KNR-W 2-02
1015-04

Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow.
ponad 1.0 m2
obmiar  = 2.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.27r-g/m2
r-g 8.2404 0.000 0.00

-- M --
2* naświetla

1m2/m2
m2 2.5200 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0252 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0756 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

147
d.7

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 1.3200 0.000 0.00
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-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

148
d.7

KNR 4-01
0920-24

ZałoŜenie na nowym miejscu zamków wpusz-
czanych zwykłych
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 3.1500 0.000 0.00

-- M --
2* zamki wpuszxczane zwykłe

1szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

149
d.7

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posku-
tych posadzkach)
obmiar  = 128.910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 9.2300 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 1.3536 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 2.0368 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

150
d.7

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.704r-g/m2
r-g 9.0605 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.04m2/m2
m2 13.3848 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00098t/m2

t 0.0126 0.000 0.00

4* wkręty do płyt gipsowych
0.0321kg/m2

kg 0.4131 0.000 0.00

5* taśma
1.258m/m2

m 16.1905 0.000 0.00

6* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0082 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1287 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0096m-g/m2

m-g 0.1236 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 105 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

151
d.7

KNR-W 2-02
2008-08

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche
tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na
rusztach na stropach
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.494r-g/m2
r-g 6.3578 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.04m2/m2
m2 13.3848 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.00043t/m2

t 0.0055 0.000 0.00

4* wkręty do płyt gipsowych
0.0196kg/m2

kg 0.2523 0.000 0.00

5* woda
0.00028m3/m2

m3 0.0036 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0075m-g/m2
m-g 0.0965 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0124m-g/m2

m-g 0.1596 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

152
d.7

KALK.INDY-
WID

Okładziny stropów płytami OSB na konstrukcji
antresoli
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.90r-g/m2
r-g 11.5830 0.000 0.00

-- M --
2* płyty OSB

1.05m2/m2
m2 13.5135 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.1kg/m2

kg 1.2870 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.5792 0.000 0.00

6* środek transportu
0.0176m-g/m2

m-g 0.2265 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

153
d.7

KNR-W 4-01
0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i
krawędziaków
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m2
r-g 4.1184 0.000 0.00

-- M --
2* preparat ogniochronny

0.30kg/m2
kg 3.8610 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

154
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 56.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.3648 0.000 0.00

-- M --
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2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
0.21dm3/m2

dm3 11.7768 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0112 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

155
d.7

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 56.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 47.6680 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 58.3232 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 168.2400 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 14.0200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 2.4395 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 2.0694 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

156
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 9.758 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.7806 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 2.1468 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0020 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0029 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

157
d.7

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 65.053 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 26.6717 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 66.3541 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 44.5613 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 3.1225 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.1366 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0716 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

158
d.7

KNR-W 2-02
1122-01

Posadzki z deszczułek na lepiku
obmiar  = 43.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m2
r-g 57.3256 0.000 0.00

-- M --
2* deszczułki posadzkowe lite

1.04m2/m2
m2 45.5104 0.000 0.00

3* lepik asfaltowy posadzkowy "Subit"
1.7kg/m2

kg 74.3920 0.000 0.00

4* listwy przyścienne z drewna iglastego
1.16m/m2

m 50.7616 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.015kg/m2

kg 0.6564 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0148m-g/m2
m-g 0.6476 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0349m-g/m2

m-g 1.5272 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

159
d.7

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
bez warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.395r-g/m2
r-g 5.0837 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izo-

lacyjnej
1.09m2/m2

m2 14.0283 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 7.7220 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 1.2870 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0057m-g/m2
m-g 0.0734 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0041m-g/m2

m-g 0.0528 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

160
d.7

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 1.6216 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze z PCV nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 0.3861 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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161
d.7

KNR-W 2-02
1124-05

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych zgrzewane
obmiar  = 15.990 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 1.7589 0.000 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z polichlorku winylu

1.07m/m
m 17.1093 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0032 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0048 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

162
d.7

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 43.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/m2
r-g 10.7212 0.000 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny

0.35dm3/m2
dm3 15.3160 0.000 0.00

3* utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych
na drewno
0.036dm3/m2

dm3 1.5754 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0003m-g/m2
m-g 0.0131 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0131 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

163
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 148.569 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 13.6683 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.2685 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1307 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1486 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

164
d.7

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 54.361 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 20.4397 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 5.4361 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0163 0.000 0.00
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4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

165
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
stropy
obmiar  = 78.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092*1.2=0.1104r-g/m2
r-g 8.6355 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022*1.2=0.0264kg/m2
kg 2.0650 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088*1.2=0.001056t/m2

t 0.0826 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001*1.2=0.0012m3/m2

m3 0.0939 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

166
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 78.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 5.6318 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 19.7114 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0156 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0235 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

167
d.7

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 78.220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119*1.2=0.1428r-g/m2
r-g 11.1698 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298*1.2=0.3576dm3/m2
dm3 27.9715 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

168
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 359.243 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 28.7394 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 79.0335 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0718 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1078 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

169
d.7

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 354.413 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 86.1224 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.1589 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.7549 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 1.4177 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 7.0883 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.1341 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

170
d.7

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 354.413 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 56.3517 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.7443 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.4855 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.7088 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 4.9618 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.7088 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

171
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 359.243 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 28.7394 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 79.0335 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0002m-g/m2

m-g 0.0718 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1078 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

172
d.7

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 226.041 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 39.7832 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 27.5092 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.2260 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

173
d.7

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 85.524 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 28.0519 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 12.7431 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 9.4932 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 13.6838 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 5.1229 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0599 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

174
d.7

KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - suchych tynków z
gruntowaniem
obmiar  = 12.870 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 2.2651 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259dm3/m2
dm3 3.3333 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0039 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

175
d.7

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
obmiar  = 9.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 7.7112 0.000 0.00
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-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm
0.87m2/m2

m2 7.9866 0.000 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 15.7896 0.000 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 14.6880 0.000 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 7.8948 0.000 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 6.1506 0.000 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 6.1506 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 26.2548 0.000 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 15.1470 0.000 0.00

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 23.2254 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0918 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0918 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

176
d.7

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionu płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01
obmiar  = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 5.2992 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 3.0240 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 2.1888 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 5.9040 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 11.6928 0.000 0.00

6* blachowkręty'
13.88szt./m2

szt. 39.9744 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0038 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 2.9664 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 6.5203 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0025 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.0590 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0461 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

177
d.7

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 6.375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 8.9888 0.000 0.00
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-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 306.6375 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.1913 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 1.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

178
d.7

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 12.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 7.5225 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0536 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0587 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.2397 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0561 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.2550 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.2550 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3825 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.3825 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

179
d.7

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 5.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 10.4832 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 0.4133 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0102 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0221 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0050 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 1.3810 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 0.6854 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.0675 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
180
d.7

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.020 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 0.8580 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 20.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0860 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1160 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0960 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0160 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

181
d.7

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 5.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 0.8568 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 2.5704 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 7.5600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

182
d.7

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 5.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 5.0904 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 5.2920 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 23.8896 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 2.3184 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1512 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.1512 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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183
d.7

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 28.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 8.5622 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 134.0925 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.2033 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

184
d.7

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 28.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 34.5394 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 28.7946 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 134.0925 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 11.2920 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.8328 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.7763 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

185
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawa-
nych z elementów stalowych lakierowanych
proszkowo w/g rysunków
obmiar  = 5.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 5.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

186
d.7

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecz-
nego w ramie z ceowników spawanych malo-
wanych proszkowo
obmiar  = 7.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 14.8320 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.7200 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 1.7280 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 17.2800 0.000 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 6.8400 0.000 0.00
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6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ścianki ze szkła bezpiecznego w ramie malo-
wanej proszkowo
1m2/m2

m2 7.2000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3600 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.4320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

187
d.7 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malo-
wana proszkowo z szybą ze szkła hartowanego
wraz z uchwytem do podnoszenia, mechaniz-
mem ząbkowym uruchamianym dŜwigną przy
uchwycie oraz kompletem odwaŜników
obmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'''

1kpl./kpl.
kpl. 5.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

188
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X60X70 - szt. 12
80X80X70 - szt. 2
obmiar  = 14.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 14.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

189
d.7

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 4.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 2.1542 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 0.7344 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.3468 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.1754 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.4039 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 1.0649 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.5426 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

190
d.7

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 18.285 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1.47r-g/m2

r-g 26.8790 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 2.7519 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 13.7595 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 2.8479 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 3.0079 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 1.3439 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

191
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie stołu 4,00*0,80 *0,90 o konstrukcji
stalowej z blatem betonowym obłoŜonego płyt-
kami kwasoodpornymi -  stół uzbrojony w 2 po-
dejścia wody, 4 gniazda oraz 4 szt w panelu na
ścianie i gniazdo internetowe - 2szt; pod sto-
łem montaŜ szafek meblowych o szr. 0,80 - 5
szt z pólkami i drzwiczkami zamykanymi na
kluczyk
obmiar  = 1.000 szt

szt

-- M --
1* koszt'''

1szt/szt
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

192
d.7

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 18.285 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 5.1198 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

193
d.7

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 14.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 16.2720 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 2.4912 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 2.6352 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 1.1376 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 8.0640 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

194
d.7

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 25.000 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.22r-g/m

r-g 5.5000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.3250 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.3500 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.1500 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 5.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

195
d.7

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

196
d.7

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi belek
stropowych
obmiar  = 120.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 20.1600 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 2.5200 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 5.5200 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 3.1200 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 3.2400 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 4.8000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.8000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

197
d.7 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 20.300 m2

m2

-- M --
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1* koszt
1m2/m2

m2 20.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

198
d.7 analiza indy-

widualna

Renowacja ścianek drewnianych, przeszklo-
nych, nąświetli drewnianych, drzwi drewnia-
nych z ościeŜnicą drewnianą, opaskami
1. Opalanie
2.Uzupełnienie ubytków drewna
3. Naprawa i wymiana uszkodzonych okuć i
pasowanie
4.Wymiana potłuczonych szyb i okitowania
5.Szpachlowanie, gruntowanie, 2X lakierowa-
nie bejcolakiem
obmiar  = 24.960 m2

m2

-- M --
1* koszt'

1m2/m2
m2 24.9600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

199
d.7 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 8.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POM 125, 125a,b,c- Ip
 

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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8 Pom.115 I p
200
d.8 analiza indy-

widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli do pomieszcze-
nia
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

201
d.8

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

202
d.8

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.1762 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

203
d.8

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
konsola
obmiar  = 5.304 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 4.8797 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

204
d.8

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o
pow.odbicia do 5 m2
obmiar  = 67.504 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 27.6766 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

205
d.8

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 1.8135 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 1.2090 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

206
d.8

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 1.350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 2.0115 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 1.2285 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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207
d.8

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 1.350 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0540 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

208
d.8

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 1.350 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 1.3500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

209
d.8

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

210
d.8

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.3000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 1.5300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

211
d.8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na
podłoŜu z cegły i pustaków na ścianach w po-
mieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 67.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 46.5750 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.3510 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.4455 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 1.7955 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.4523 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt/m2

szt 2.0250 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt/m2

szt 2.0250 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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9* wyciąg
0.04m-g/m2

m-g 2.7000 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 2.7000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

212
d.8

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 2.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 1.7360 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0022 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0112 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0280 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

213
d.8

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 7.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 3.1500 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 7.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 22.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0700 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.0700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

214
d.8

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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215
d.8

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

216
d.8

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

217
d.8

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posku-
tych posadzkach)
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 0.8656 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.1269 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.1910 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

218
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.7254 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 2.5389 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0024 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0036 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

219
d.8

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 10.2765 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 12.5736 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 36.2700 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 3.0225 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.5259 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.4461 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

220
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 14.024 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.1219 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 3.0853 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0028 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0042 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

221
d.8

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 14.024 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 5.7498 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 14.3045 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 9.6064 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 0.6732 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.0021m-g/m

m-g 0.0295 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0154 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

222
d.8

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 7.9794 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0160 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0203 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.0725 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.0929 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1209 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

223
d.8

KNR 7-11
0202-06

Wykładanie - ściany tylnych dygestoriów płyt-
kami ceramicznymi odpornymi na działanie
substancji chemicznych  o  wym. 200x200 mm
obmiar  = 16.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.09*0.955=1.99595r-g/m2
r-g 32.8533 0.000 0.00

-- M --
2* płytki odporne na działanie substancji chemicz-

nych
26szt/m2

szt 427.9600 0.000 0.00

3* kit epoksydowy Epidian 430 - pasta
10.4kg/m2

kg 171.1840 0.000 0.00

4* kit epoksydowy Epidian 430 - utwardŜacz
0.53kg/m2

kg 8.7238 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.23m-g/m2
m-g 3.7858 0.000 0.00

7* mieszarka do zapraw do 2 m3/h
0.38m-g/m2

m-g 6.2548 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

224
d.8

KALK. INDY-
WID

Licowanie konsol płytkami z kamieni sztucz-
nych o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 5.304 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 8.2212 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 5.5692 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 15.0634 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 1.9938 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.2307 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.1957 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

225
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 48.687 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.8950 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 10.7111 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0097 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0146 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

226
d.8

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 48.687 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 8.5689 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 5.9252 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0487 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

227
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 0.8705 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 3.0467 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0024 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0036 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

228
d.8

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 12.090 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 2.0166 0.000 0.00
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R M S

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 4.1943 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0036 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

229
d.8 analiza indy-

widualna

MontaŜ szafki pod konsolą o wym.
80X80X70- 6 szt
obmiar  = 6.000 szt

szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

230
d.8

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 8.4260 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.8627 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 4.3133 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.8928 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.9429 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.4213 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

231
d.8

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.6050 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

232
d.8

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00
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R M S

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

233
d.8

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.8400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2860 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.3080 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.1320 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 4.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

234
d.8

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 27.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 4.5360 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 0.5670 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 1.2420 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 0.7020 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 0.7290 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 1.0800 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.4050 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

235
d.8 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 6.510 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 6.5100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

236
d.8 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
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R M S

1* robocizna
1r-g/r-g

r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom.115 I p
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

9 Pom. 114 Ip
237
d.9

Wynoszenie i wnoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

238
d.9

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

239
d.9

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.1995 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

240
d.9

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 3.2148 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

241
d.9

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 2.6790 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 1.7860 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

242
d.9

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.036 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.0536 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.0328 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

243
d.9

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.036 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0014 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

244
d.9

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.036 m3

m3
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R M S

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.0360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

245
d.9

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

246
d.9

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.6000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

247
d.9

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 2.6660 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0034 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0043 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0043 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0430 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

248
d.9

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 22.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 9.9000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 22.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 70.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.2200 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.2200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

249
d.9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

250
d.9

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane'''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

251
d.9

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

252
d.9

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm
obmiar  = 17.860 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.2788 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.1875 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.2822 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

253
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.0716 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.7506 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0036 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

254
d.9

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 15.1810 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 18.5744 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 53.5800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 4.4650 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.7769 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.6590 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

255
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 20.718 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.6574 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 4.5580 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0041 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0062 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

256
d.9

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 20.718 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 8.4944 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 21.1324 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 14.1918 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 0.9945 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0435 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

257
d.9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 44.984 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.1385 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.9896 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0396 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0450 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

258
d.9

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 28.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 10.5374 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 2.8025 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0084 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

259
d.9

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.55*.2=0.11r-g/m2

r-g 1.9646 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0236 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0300 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1072 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.1372 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1786 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

260
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.0215 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.5592 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0151 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

261
d.9

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 18.2904 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2461 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1603 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3011 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.5054 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2409 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

262
d.9

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 11.9678 0.000 0.00
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-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1581 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1031 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1505 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.0538 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1505 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

263
d.9

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 81.401 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 26.6995 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 12.1287 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 9.0355 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 13.0242 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 4.8759 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0570 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

264
d.9

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 5.6800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 0.7518 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.0870 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

265
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 71.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.7338 0.000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 15.7678 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0143 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0215 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

266
d.9

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 50.581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 8.9023 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 6.1557 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0506 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

267
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 1.2859 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 4.5007 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0036 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

268
d.9

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 17.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 2.9790 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 6.1960 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

269
d.9

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 80.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 13.4400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.6800 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 3.6800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 2.0800 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 2.1600 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 3.2000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.2000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

270
d.9

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 8.4260 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.8627 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 4.3133 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.8928 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.9429 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.4213 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

271
d.9

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.6050 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

272
d.9

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
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2* szpachlówka celulozowa na tynki
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

273
d.9

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do
100 mm
obmiar  = 10.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.025dm3/m

dm3 0.2500 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.027dm3/m

dm3 0.2700 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.012dm3/m

dm3 0.1200 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

274
d.9

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 3.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 4.3392 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.6643 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.7027 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.3034 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 2.1504 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

275
d.9 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 5.7320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

276
d.9 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g
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-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom. 114 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Pom 113 Ip
277

d.10 analiza indy-
widualna

Wyniesienie i wniesienie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

278
d.10

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

279
d.10

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.2980 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.1820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

280
d.10

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.200 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

281
d.10

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.200 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

282
d.10

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 7.2000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 16.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 51.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1600 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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283
d.10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne''''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

284
d.10

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane''''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

285
d.10

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

286
d.10

KNR 4-01
1216-01 i
02analog

Zasłanie posadzek z paneli folią polietylenową
wraz z jej usunięciem
obmiar  = 17.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.029+0.032=0.061r-g/m2
r-g 1.0797 0.000 0.00

-- M --
2* folia poletylenowa

1.10m2/m2
m2 19.4700 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

287
d.10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 50.581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.6535 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.1128 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0445 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0506 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

288
d.10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 21.893 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 8.2318 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 2.1893 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0066 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

289
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.0215 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.5592 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0151 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

290
d.10

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 17.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 11.6820 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0234 0.000 0.00
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3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0297 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1062 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.1359 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1770 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

291
d.10

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 18.2904 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2461 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1603 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3011 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.5054 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2409 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

292
d.10

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 11.9678 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1581 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1031 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1505 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.0538 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1505 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

293
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.0215 0.000 0.00

-- M --
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2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"
0.22dm3/m2

dm3 16.5592 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0151 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

294
d.10

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 50.581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 8.9023 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 6.1557 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0506 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

295
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 17.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 1.2744 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 4.4604 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0035 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

296
d.10

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 17.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 2.9524 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 6.1405 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

297
d.10

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 21.893 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.328r-g/m2

r-g 7.1809 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 3.2621 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 2.4301 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 3.5029 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 1.3114 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0153 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

298
d.10

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 8.4260 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.8627 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 4.3133 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.8928 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.9429 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.4213 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

299
d.10

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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300
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.7600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1040 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1120 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0480 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.6000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

301
d.10

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 6.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.9427 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 1.0629 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.1244 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4854 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.4406 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

302
d.10

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 60.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 10.0800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.2600 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 2.7600 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 1.5600 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 1.6200 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 2.4000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.9000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

303
d.10

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 5.732 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.6050 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

304
d.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 5.7320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

305
d.10 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 113 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

11 Pom 112 Ip
306

d.11 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

307
d.11

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

308
d.11

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.079 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 0.5743 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

309
d.11

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 17.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 3.1464 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

310
d.11

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 17.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 2.6220 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 1.7480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

311
d.11

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.079 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.1177 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.0719 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

312
d.11

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.079 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0032 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

313
d.11

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.079 m3

m3
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.0790 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

314
d.11

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 7.2000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 16.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 51.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1600 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

315
d.11

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

316
d.11

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
317

d.11
KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

318
d.11

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posku-
tych posadzkach)
obmiar  = 17.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.2516 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.1835 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.2762 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

319
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 17.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.0704 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.7464 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0036 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

320
d.11

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 17.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 15.1640 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 18.5536 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 53.5200 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 4.4600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.7760 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.6583 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

321
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 20.694 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.6555 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 4.5527 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0041 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0062 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

322
d.11

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 20.694 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 8.4845 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 21.1079 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 14.1754 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 0.9933 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0435 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

323
d.11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 49.848 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.5860 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.0967 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0439 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0498 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

324
d.11

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 27.292 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.376r-g/m2

r-g 10.2618 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 2.7292 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0082 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

325
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 74.536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.9629 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.3979 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0149 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0224 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

326
d.11

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 17.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 9.8120 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0196 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0250 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0892 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.1142 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1784 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

327
d.11

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 74.536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 18.1122 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2437 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1588 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.2981 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.4907 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2385 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

328
d.11

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 74.536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 11.8512 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1565 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1021 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1491 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.0435 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1491 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

329
d.11

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 5.6800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 0.7518 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.0870 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

330
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 66.536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.3229 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 14.6379 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0133 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

331
d.11

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 27.292 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 8.9518 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 4.0665 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 3.0294 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 4.3667 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 1.6348 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0191 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

332
d.11

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 66.536 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 11.7103 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 8.0974 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0665 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

333
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 17.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.0704 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.7464 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0036 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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334
d.11

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 17.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 2.4798 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 5.1575 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

335
d.11

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 8.4260 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.8627 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 4.3133 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.8928 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.9429 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.4213 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

336
d.11

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.6050 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

337
d.11 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 5.7320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

338
d.11

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.74r-g/szt.

r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

339
d.11

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.6400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1560 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1680 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0720 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

340
d.11

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 5.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.5088 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.9965 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.0541 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4550 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.2256 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

341
d.11

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 82.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 13.7760 0.000 0.00

-- M --
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2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.021dm3/m

dm3 1.7220 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 3.7720 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 2.1320 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 2.2140 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 3.2800 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.2300 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

342
d.11

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 112 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Pom. 111 Ip
343

d.12 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

344
d.12

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

345
d.12

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 3.2076 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

346
d.12

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 2.6730 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 1.7820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

347
d.12

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu
posadzek lastrikowych i z terakoty
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 13.1868 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

348
d.12

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.1995 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

349
d.12

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 1.101 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 1.6405 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 1.0019 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

350
d.12

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 1.101 m3

m3
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-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

351
d.12

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 1.101 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 1.1010 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

352
d.12

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.659r-g/m2
r-g 11.7434 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.3671 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work
0.0003t/m2

t 0.0053 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313m-g/m2
m-g 0.5578 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.007m-g/m2

m-g 0.1247 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

353
d.12

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m2
r-g 2.5518 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2=0.021m3/m2
m3 0.3742 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*2=0.0316m-g/m2
m-g 0.5631 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

354
d.12

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe homogeniczne
klasy T 34/43 gr min 2mm z wywinięciem na
ściany
obmiar  = 20.493 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 8.7915 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną homogeniczne klasy T 34/43 gr min 2mm
1.09m2/m2

m2 22.3374 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 12.2958 0.000 0.00
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4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 2.0493 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 0.0902 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.0676 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

355
d.12

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 20.493 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 2.5821 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 0.6148 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

356
d.12

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 18.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 8.1000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 18.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 57.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1800 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

357
d.12

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

358
d.12

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.2550 0.000 0.00
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-- M --
2* ościeŜnice drewniane

1m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1470 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1470 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2100 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.8820 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5040 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0210 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0420 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

359
d.12

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

360
d.12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 50.581 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.6535 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.1128 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0445 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0506 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

361
d.12

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 28.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 10.5374 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 2.8025 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0084 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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362
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.0215 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.5592 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0151 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

363
d.12

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 9.8010 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0196 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0249 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0891 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.1140 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1782 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

364
d.12

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 18.2904 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2461 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1603 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3011 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.5054 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2409 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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365
d.12

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 11.9678 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1581 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1031 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1505 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.0538 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1505 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

366
d.12

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 5.6800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 0.7518 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.0870 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

367
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.269 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.0215 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.5592 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0151 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

368
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą  emulsyjną
obmiar  = 50.581 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 8.9023 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 6.1557 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0506 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

369
d.12

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 28.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 9.1922 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 4.1757 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 3.1108 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 4.4840 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 1.6787 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0196 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

370
d.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.0692 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.7422 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0036 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

371
d.12

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 17.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 2.4770 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 5.1518 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0053 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

372
d.12

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 8.4260 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.8627 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 4.3133 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.8928 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.9429 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.4213 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

373
d.12

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ
zespolone
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.215r-g/m2
r-g 1.2324 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

374
d.12

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

375
d.12

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 12.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.6400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1560 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1680 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0720 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

376
d.12

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 5.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.5088 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.9965 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.0541 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4550 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.2256 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

377
d.12

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek
obmiar  = 68.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 11.4240 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.4280 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 3.1280 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 1.7680 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 1.8360 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 2.7200 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.0200 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

378
d.12

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01
obmiar  = 2.880 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1.84r-g/m2

r-g 5.2992 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 3.0240 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 2.1888 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 5.9040 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 11.6928 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 39.9744 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0038 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 2.9664 0.000 0.00

9* taśma'
2.264m/m2

m 6.5203 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0025 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.0590 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0461 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

379
d.12 analiza indy-

widualna

MontaŜ zaluzji pionowych
obmiar  = 6.510 r-g

r-g

-- M --
1* koszt

1m2/r-g
m2 6.5100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

380
d.12 analiza indy-

widualna

Sprzatanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom. 111 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Pom. 110 Ip
381

d.13
Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

382
d.13

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

383
d.13

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.3990 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

384
d.13

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 2.2080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

385
d.13

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.420 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.6258 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.3822 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

386
d.13

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.420 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

387
d.13

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.420 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.4200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

388
d.13

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
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1* robocizna
0.65r-g/gniazd.

r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

389
d.13

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.3000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 1.5300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

390
d.13

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 0.9440 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0067 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0074 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0301 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0070 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.0320 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.0320 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0480 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

391
d.13

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 2.6660 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0034 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0043 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0043 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0430 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

392
d.13

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 28.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 12.6000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 28.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 89.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.2800 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.2800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

393
d.13

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

394
d.13

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00
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9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

395
d.13

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

396
d.13

KNR 4-01
1216-01 i
02analog

Zasłanie posadzek z paneli folią polietylenową
wraz z jej usunięciem
obmiar  = 13.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.029+0.032=0.061r-g/m2
r-g 0.8095 0.000 0.00

-- M --
2* folia poletylenowa

1.10m2/m2
m2 14.5970 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

397
d.13

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby  na ścianach
obmiar  = 75.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 28.1126 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0836 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1064 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.3799 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.4863 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.7598 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

398
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 51.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.7012 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.1242 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0450 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0511 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

399
d.13

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 28.217 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 10.6096 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 2.8217 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0085 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

400
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.0784 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.7156 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0152 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

401
d.13

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 13.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.2985 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0146 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0186 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0664 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.0849 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1327 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

402
d.13

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 75.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 18.4631 0.000 0.00
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-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2485 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1618 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3039 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.5196 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2431 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

403
d.13

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 75.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 12.0808 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1596 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1041 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1520 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.0637 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1520 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

404
d.13

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 5.6800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 0.7518 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.0870 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

405
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 75.980 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 6.0784 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 16.7156 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0152 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

406
d.13

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 75.980 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 13.3725 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 9.2468 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0760 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

407
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 13.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.7962 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 2.7867 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0027 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0040 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

408
d.13

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 13.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 1.8445 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 3.8364 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0040 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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409
d.13

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 8.4260 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.8627 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 4.3133 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.8928 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.9429 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.4213 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

410
d.13

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.6050 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

411
d.13

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

412
d.13

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3000 0.000 0.00

-- M --
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2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.013dm3/m

dm3 0.1950 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2100 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0900 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

413
d.13

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 6.144 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.9427 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 1.0629 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.1244 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4854 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.4406 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

414
d.13

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 78.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 13.1040 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.6380 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 3.5880 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 2.0280 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 2.1060 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 3.1200 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.1700 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

415
d.13

MontaŜ rolety
obmiar  = 5.732 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 5.7320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

416
d.13 analiza indy-

widualna

Sprzatanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom. 110 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

14 Pom 116 i 118 Ip
417

d.14
KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli
obmiar  = 24.384 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.39r-g/m2
r-g 9.5098 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

418
d.14

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwa-
niem listew lub cokołów
obmiar  = 1.070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m2
r-g 0.8025 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

419
d.14

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 1.070 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 1.0272 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

420
d.14

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = 1.530 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 1.1322 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

421
d.14

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.260 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.3874 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.2366 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

422
d.14

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.260 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0104 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

423
d.14

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.260 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.2600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

424
d.14

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(płyty wodoodporne)
obmiar  = 13.434 m2

m2

-- R --

- 180 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar
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R M S

1* robocizna
2.27r-g/m2

r-g 30.4952 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 27.6740 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 10.2098 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 27.5397 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m2

szt 54.5420 0.000 0.00

6* blachowkręty
27.76szt/m2

szt 372.9278 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.0263 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 13.8370 0.000 0.00

9* taśma
3.626m/m2

m 48.7117 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0171 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.5374 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 0.3869 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

425
d.14

KNR-W 2-02
2003-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-
01(płyt wodoodporne)
obmiar  = 6.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2r-g/m2
r-g 13.5000 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 13.9050 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 5.1300 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 13.8375 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m2

szt 27.4050 0.000 0.00

6* blachowkręty
27.76szt/m2

szt 187.3800 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.0132 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 6.9525 0.000 0.00

9* taśma
3.626m/m2

m 24.4755 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.0086 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0345m-g/m2
m-g 0.2329 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.0274m-g/m2

m-g 0.1850 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

426
d.14

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.45r-g/m

r-g 5.4000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 12.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 38.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1200 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

427
d.14

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 3.895 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.9865 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne

1m2/m2
m2 3.8950 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1558 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0779 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

428
d.14

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 4.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 6.8355 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane

1m2/m2
m2 4.4100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.3087 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.3087 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.4410 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 1.8522 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 1.0584 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0441 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0882 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

429
d.14

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.8800 0.000 0.00

-- M --
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2* klamiki z szyldami
1szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

430
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 2.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.1560 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 0.5460 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0005 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0008 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

431
d.14

KNR 19-01
0906-02

Posadzki lastrykowe wielobarwne jednowarst-
wowe gr. 20 mm
obmiar  = 2.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.7r-g/m2
r-g 12.2200 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.003m3/m2
m3 0.0078 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0182t/m2

t 0.0473 0.000 0.00

4* grys do lastryka marmurowy
0.0489t/m2

t 0.1271 0.000 0.00

5* farba sucha naturalna ziemna
0.8kg/m2

kg 2.0800 0.000 0.00

6* kamień szlifierski
0.17ark/m2

ark 0.4420 0.000 0.00

7* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/m2

kg 0.2340 0.000 0.00

8* olej lniany
0.23dm3/m2

dm3 0.5980 0.000 0.00

9* paski szkła
1.65m/m2

m 4.2900 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.028m-g/m2
m-g 0.0728 0.000 0.00

12* środek transportowy
0.065m-g/m2

m-g 0.1690 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

432
d.14

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 24.034 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 2.4515 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.5287 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0211 0.000 0.00
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4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0240 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

433
d.14

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 10.274 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 3.8630 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 1.0274 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0031 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

434
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 37.794 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.0235 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.3147 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0076 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0113 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

435
d.14

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 2.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 1.7160 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0034 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0044 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.0156 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.0200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0260 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

436
d.14

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 37.794 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 9.1839 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1236 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0805 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.1512 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.7559 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1209 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

437
d.14

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 37.794 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 6.0092 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0794 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0518 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.0756 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.5291 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0756 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

438
d.14

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 37.794 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.0235 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.3147 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0076 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0113 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

439
d.14

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 24.034 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 4.2300 0.000 0.00
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-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 2.9249 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

440
d.14

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = -27.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g -9.1315 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 -4.1482 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 -3.0902 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 -4.4544 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 -1.6676 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g -0.0195 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

441
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 2.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 0.1872 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 0.6552 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0005 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0008 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

442
d.14

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 2.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 0.4337 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 0.9020 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0008 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

443
d.14

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 3.3600 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 0.4200 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 0.9200 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 0.5200 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 0.5400 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 0.8000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.3000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

444
d.14 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 116 i 118 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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15 Pom 119 Ip
445

d.15 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

446
d.15

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

447
d.15

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.504 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.4788 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

448
d.15

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 23.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 4.1688 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

449
d.15

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 0.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 0.8832 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

450
d.15

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 6.6240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

451
d.15

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 23.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 3.4740 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 2.3160 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

452
d.15

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.234 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.3487 0.000 0.00

-- S --
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2* samochód samowyładowczy do 5 t
0.91m-g/m3

m-g 0.2129 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

453
d.15

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.234 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0094 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

454
d.15

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.234 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.2340 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

455
d.15

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

456
d.15

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.6000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

457
d.15

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 4.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 2.8320 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0202 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0221 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0902 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0211 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.0960 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.0960 0.000 0.00
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8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1440 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

458
d.15

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 2.6660 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0034 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0043 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0043 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0430 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

459
d.15

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 21.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 9.4500 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 21.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 67.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.2100 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.2100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

460
d.15

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'''''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00
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4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

461
d.15

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane'''''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

462
d.15

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

463
d.15

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posku-
tych posadzkach)
obmiar  = 23.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.6583 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.2432 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.3659 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

464
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 23.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.3896 0.000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 4.8636 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0046 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0069 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

465
d.15

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 23.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 19.6860 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 24.0864 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 69.4800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 5.7900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 1.0075 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.8546 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

466
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 4.030 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.3224 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.8866 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0008 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0012 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

467
d.15

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 26.866 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 11.0151 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 27.4033 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 18.4032 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 1.2896 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0564 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0296 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

468
d.15

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 54.016 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.9695 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.1884 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0475 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0540 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

469
d.15

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 32.578 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 12.2493 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 3.2578 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0098 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

470
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.8634 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 18.8742 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0172 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0257 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

471
d.15

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 23.130 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.55*1.2=0.66r-g/m2

r-g 15.2658 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0305 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0389 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1388 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.1776 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2313 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

472
d.15

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 20.8475 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2805 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1827 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3432 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.7158 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2745 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

473
d.15

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 13.6409 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1802 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1175 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1716 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.2011 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1716 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

474
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 85.792 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.8634 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 18.8742 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0172 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0257 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

475
d.15

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 15.0994 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 10.4409 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0858 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

476
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 23.130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 1.6654 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 5.8288 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0046 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0069 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

477
d.15

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 23.130 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 3.8581 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 8.0243 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0069 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
478

d.15
KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 32.578 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 10.6856 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 4.8541 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 3.6162 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 5.2125 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 1.9514 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

479
d.15

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 9.937 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 14.6074 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 1.4955 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 7.4776 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 1.5477 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 1.6346 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.7304 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

480
d.15

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 9.937 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 2.7824 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

481
d.15 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 11.200 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 11.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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482
d.15

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

483
d.15

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 14.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.0800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1820 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1960 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0840 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

484
d.15

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.1020 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.9342 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.9882 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4266 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.0240 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

485
d.15

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 88.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 14.7840 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.8480 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 4.0480 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 2.2880 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 2.3760 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 3.5200 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.3200 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

486
d.15

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 6.375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 8.9888 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 306.6375 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.1913 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 1.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

487
d.15

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 12.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 7.5225 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0536 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0587 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.2397 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0561 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.2550 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.2550 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3825 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.3825 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

488
d.15

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 8.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 16.6920 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 0.6581 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0163 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0352 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0080 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 2.1989 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 1.0914 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.1075 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

489
d.15

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.032 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.3728 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 32.0640 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1376 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1856 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1536 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0256 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0512 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

490
d.15

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 8.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 1.3643 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 4.0928 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 12.0375 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

491
d.15

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 8.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 8.1053 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 8.4263 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 38.0385 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 3.6915 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.2408 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.2408 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

492
d.15

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 32.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 9.7086 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 152.0475 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.2305 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

493
d.15

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 32.010 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 39.1642 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 32.6502 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 152.0475 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 12.8040 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.9443 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.8803 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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494
d.15 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawa-
nych z elementów stalowych lakierowanych
proszkowo w/g rysunków
obmiar  = 2.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

495
d.15

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecz-
nego w ramie z ceowników spawanych malo-
wanych proszkowo
obmiar  = 5.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 11.8656 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.5760 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 1.3824 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 13.8240 0.000 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 5.4720 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ścianki ze szkła bezpiecznego w ramie malo-
wanej proszkowo
1m2/m2

m2 5.7600 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2880 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3456 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

496
d.15 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malo-
wana proszkowo z szybą ze szkła hartowanego
wraz z uchwytem do podnoszenia, mechaniz-
mem ząbkowym uruchamianym dŜwigną przy
uchwycie oraz kompletem odwaŜników
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'''

1kpl./kpl.
kpl. 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

497
d.15 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt.12
40X80X70 - szt. 2
obmiar  = 14.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 14.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

498
d.15

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 9.350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 4.9368 0.000 0.00

-- M --
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2* grunt pokostowy
0.18dm3/m2

dm3 1.6830 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.7948 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.4021 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.9257 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 2.4404 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 1.2436 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

499
d.15

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 128.376 m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 118.8762 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 770.2560 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 0.5135 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 1.0270 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 0.9628 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.2439 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

500
d.15

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 128.400 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 128.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

501
d.15

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 4.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 5.9920 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie bezpieczne

1m2/m2
m2 4.2800 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 8.5600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 1.4980 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
502

d.15 analiza indy-
widualna

Sprzatanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 119 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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16 Pom 120 Ip
503

d.16 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

504
d.16

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

505
d.16

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.315 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.2993 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

506
d.16

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.054 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.0805 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.0491 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

507
d.16

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.054 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0022 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

508
d.16

KNR 4-01
0816-03

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych
bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochło-
nem
obmiar  = 19.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 20.2592 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

509
d.16

KNR 19-01
0912-08

Lakierowanie posadzki i parkietu
obmiar  = 19.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 7.0128 0.000 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny

0.35dm3/m2
dm3 6.8180 0.000 0.00

3* utwardzacz do lakieru
0.036dm3/m2

dm3 0.7013 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.001m-g/m2
m-g 0.0195 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0390 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

510
d.16

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.054 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.0540 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

511
d.16

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

512
d.16

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.3000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 1.5300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

513
d.16

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 2.6660 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0034 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0043 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0043 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0430 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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514
d.16

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 18.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 8.1000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 18.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 57.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1800 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

515
d.16

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne''''''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

516
d.16

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane''''''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

517
d.16

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.44r-g/szt.

r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

518
d.16

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 7.8929 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.8874 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0755 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0858 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

519
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.8634 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 18.8742 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0172 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0257 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

520
d.16

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 19.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 12.8634 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0257 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0327 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1169 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.1497 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1949 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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521
d.16

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 20.8475 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2805 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1827 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3432 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.7158 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2745 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

522
d.16

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 13.6409 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1802 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1175 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1716 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.2011 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1716 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

523
d.16

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 5.6800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 0.7518 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.0870 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

524
d.16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.8634 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 18.8742 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0172 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0257 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

525
d.16

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 85.792 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 15.0994 0.000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa do gruntowania

0.1217dm3/m2
dm3 10.4409 0.000 0.00

3* farba lateksowa nawierzchniowa
0.1217dm3/m2

dm3 10.4409 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lateksowych
0.0097*2=0.0194dm3/m2

dm3 1.6644 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0858 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

526
d.16

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 19.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 1.4033 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 4.9115 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0039 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0058 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

527
d.16

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 19.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 3.2509 0.000 0.00

-- M --
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2* farba emulsyjna
0.2891*1.2=0.34692dm3/m2

dm3 6.7615 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0058 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

528
d.16

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-06
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym
ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 9.937 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.24r-g/m2
r-g 12.3219 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(0.75*2+0.5)=0.15dm3/m2
dm3 1.4906 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(0.75*2+0.5)=0.98ark./m2

ark. 9.7383 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(0.75*2+0.5)=0.162dm3/m2

dm3 1.6098 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(0.75*2+0.5)=0.174dm3/m2

dm3 1.7290 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(0.75*2+0.5)=0.076dm3/m2

dm3 0.7552 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

529
d.16

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ
zespolone
obmiar  = 9.937 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.215r-g/m2
r-g 2.1365 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

530
d.16

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

531
d.16

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 68.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 11.4240 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.4280 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 3.1280 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 1.7680 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 1.8360 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 2.7200 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.0200 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

532
d.16

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 16.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.5200 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2080 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2240 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0960 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

533
d.16

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 5.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.1020 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.9342 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.9882 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4266 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.0240 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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534
d.16 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 11.520 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 11.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

535
d.16 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 120 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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17 Pom. 122 , 122a
536

d.17 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli do pomieszcze-
nia
obmiar  = 4.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

537
d.17

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 3.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

538
d.17

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastry-
kowej
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 34.2132 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

539
d.17

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 12.928 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 11.8938 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

540
d.17

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu
posadzek lastrikowych i z terakoty
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 30.1402 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

541
d.17

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 26.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 36.0456 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

542
d.17

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 2.144 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 3.1946 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 1.9510 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

543
d.17

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 2.144 m3

m3

-- S --
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1* samochód samowyładowczy do 5 t
0.04m-g/m3

m-g 0.0858 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

544
d.17

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 2.144 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 2.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

545
d.17

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 6.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 3.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

546
d.17

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 4.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.9000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 4.5900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

547
d.17

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 26.120 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 15.4108 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.1097 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.1202 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.4911 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.1149 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.5224 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.5224 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.7836 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.7836 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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548
d.17

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 12.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 7.9980 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0103 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0129 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0516 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0129 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1290 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.1290 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

549
d.17

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 45.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 20.2500 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 45.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 144.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.4500 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.4500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

550
d.17

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 6.150 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 3.1365 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'''''''

1m2/m2
m2 6.1500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2460 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1230 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

551
d.17

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 6.930 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 10.7415 0.000 0.00
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-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane'''''''

1m2/m2
m2 6.9300 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.4851 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.4851 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.6930 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 2.9106 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 1.6632 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0693 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1386 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

552
d.17

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 1.3200 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

553
d.17

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posku-
tych posadzkach)
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 2.9163 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.4277 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.6435 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

554
d.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.4438 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 8.5533 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0081 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0122 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

555
d.17

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 34.6205 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 42.3592 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 122.1900 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 10.1825 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 1.7718 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 1.5029 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

556
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 56.362 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.5090 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 12.3996 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0113 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0169 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

557
d.17

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 47.247 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 19.3713 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 48.1919 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 32.3642 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 2.2679 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0992 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0520 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

558
d.17

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 118.208 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 10.8751 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.6006 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1040 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1182 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

559
d.17

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 59.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 22.2855 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 5.9270 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0178 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

560
d.17

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 26.8818 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0538 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0684 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.2444 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.3128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4073 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

561
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 132.844 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 10.6275 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 29.2257 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0002m-g/m2

m-g 0.0266 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0399 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

562
d.17

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 132.844 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 32.2811 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.4344 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2830 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.5314 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.6569 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.4251 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

563
d.17

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 132.844 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 21.1222 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2790 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1820 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.2657 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.8598 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2657 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

564
d.17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 132.844 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 10.6275 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 29.2257 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0266 0.000 0.00
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5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0399 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

565
d.17

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 118.208 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 20.8046 0.000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa do gruntowania

0.1217dm3/m2
dm3 14.3859 0.000 0.00

3* farba lateksowa nawierzchniowa
0.1217dm3/m2

dm3 14.3859 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lateksowych
0.0097*2=0.0194dm3/m2

dm3 2.2932 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.1182 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

566
d.17

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 59.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 19.4406 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 8.8312 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 6.5790 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 9.4832 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 3.5503 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0415 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

567
d.17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 40.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 2.9326 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 10.2640 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0081 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0122 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

568
d.17

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 40.730 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 6.7938 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 14.1301 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0122 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

569
d.17

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 135.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 22.6800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 2.8350 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 6.2100 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 3.5100 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 3.6450 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 5.4000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 2.0250 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

570
d.17

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 19.874 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 29.2148 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 2.9910 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 14.9552 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 3.0954 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 3.2693 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 1.4607 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

571
d.17

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1280 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1280 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.1360 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

572
d.17 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 23.040 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 23.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

573
d.17

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 26.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 5.7200 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.3380 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.3640 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.1560 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 5.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

574
d.17

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 12.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 14.2380 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 2.1798 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 2.3058 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.9954 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 7.0560 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
575

d.17
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 6.375 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 8.9888 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 306.6375 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.1913 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 1.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

576
d.17

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 12.750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 7.5225 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0536 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0587 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.2397 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0561 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.2550 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.2550 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3825 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.3825 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

577
d.17

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 12.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 25.5840 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 1.0086 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0250 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0540 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0123 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 3.3702 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 1.6728 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.1648 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

578
d.17

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.049 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 2.1021 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 49.0980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.2107 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2842 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.2352 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0392 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0784 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

579
d.17

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 12.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 2.0910 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 6.2730 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 18.4500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

580
d.17

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 12.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 12.4230 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 12.9150 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 58.3020 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 5.6580 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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R M S

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3690 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.3690 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

581
d.17

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 42.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 12.8205 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 200.7825 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.3043 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

582
d.17

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 42.270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 51.7173 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 43.1154 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 200.7825 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 16.9080 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.2470 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.1624 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

583
d.17 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawa-
nych z elementów stalowych lakierowanych
proszkowo w/g rysunków
obmiar  = 7.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 7.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

584
d.17

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecz-
nego w ramie z ceowników spawanych malo-
wanych proszkowo
obmiar  = 12.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 26.6976 0.000 0.00

-- M --
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R M S

2* silikon
0.1kg/m2

kg 1.2960 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 3.1104 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 31.1040 0.000 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 12.3120 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ścianki ze szkła bezpiecznego w ramie malo-
wanej proszkowo
1m2/m2

m2 12.9600 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.6480 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.7776 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

585
d.17 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malo-
wana proszkowo z szybą ze szkła hartowanego
wraz z uchwytem do podnoszenia, mechaniz-
mem ząbkowym uruchamianym dŜwigną przy
uchwycie oraz kompletem odwaŜników
obmiar  = 7.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'''

1kpl./kpl.
kpl. 7.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

586
d.17 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt. 13
40X80X70 - szt. 4
obmiar  = 17.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 17.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

587
d.17

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 14.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 7.6296 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 2.6010 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 1.2283 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.6214 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 1.4306 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 3.7715 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 1.9219 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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588
d.17

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 196.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 182.2368 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 1180.8000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 0.7872 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 1.5744 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 1.4760 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.3739 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

589
d.17

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 196.800 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 196.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

590
d.17

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 3.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 4.5920 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie bezpieczne

1m2/m2
m2 3.2800 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 6.5600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 1.1480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

591
d.17 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 4.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Pom. 122 , 122a
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 228 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

18 Pom 123 Ip
592

d.18 analiza indy-
widualna

Wnoszenie i wynoszenie mebli z pomiszczenia
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

593
d.18

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

594
d.18

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 6.732 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 48.9416 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

595
d.18

KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastry-
kowej
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 18.7152 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

596
d.18

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 3.096 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 2.8483 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

597
d.18

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie podładu cementowego po zerwaniu
posadzek lastrikowych i z terakoty
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 16.4872 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

598
d.18

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 5.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 7.3140 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

599
d.18

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 7.982 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 11.8932 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 7.2636 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

600
d.18

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 7.982 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.3193 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

601
d.18

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 7.982 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 7.9820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

602
d.18

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

603
d.18

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 3.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.6000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 3.0600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

604
d.18

KNR-W 2-02
0104-01

Ściany budynków o wys.ponad 4.5m z cegieł
pełnych  na zaprawie cementowo-wapiennej
gr.1 ceg.
obmiar  = 26.592 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.88r-g/m2
r-g 76.5850 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

92.7szt/m2
szt 2465.0784 0.000 0.00

3* zaprawa
0.084m3/m2

m3 2.2337 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* przenośnik taśmowy

0.26m-g/m2
m-g 6.9139 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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605
d.18

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 12.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 7.3750 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0525 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0575 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.2350 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0550 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.2500 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.2500 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3750 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.3750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

606
d.18

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie
na ścianach i słupach
obmiar  = 53.184 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 36.2183 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.1436 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

m3 1.0956 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

m3 0.1117 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 2.3880 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

607
d.18

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 2.6660 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0034 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0043 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0043 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0430 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

608
d.18

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 40.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 18.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 40.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 128.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.4000 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

609
d.18

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne''''''''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

610
d.18

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane''''''''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00
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9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

611
d.18

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

612
d.18

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posku-
tych posadzkach)
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 1.5952 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.2339 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.3520 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

613
d.18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.3368 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 4.6788 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0045 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0067 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

614
d.18

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 18.9380 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 23.1712 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 66.8400 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 5.5700 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.9692 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.8221 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

615
d.18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 25.845 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.0676 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.6859 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0052 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0078 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

616
d.18

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 25.845 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 10.5965 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 26.3619 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 17.7038 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 1.2406 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0543 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0284 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

617
d.18

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 48.124 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.4274 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.0587 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0423 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0481 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

618
d.18

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 17.644 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 6.6341 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 1.7644 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0053 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

619
d.18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 79.004 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.3203 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 17.3809 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0158 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0237 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

620
d.18

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 14.7048 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0294 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0374 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1337 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.1711 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

621
d.18

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 79.004 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 19.1980 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2583 0.000 0.00
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3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1683 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3160 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.5801 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2528 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

622
d.18

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 79.004 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 12.5616 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1659 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1082 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1580 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.1061 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1580 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

623
d.18

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 79.004 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.3203 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 17.3809 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0158 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0237 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

624
d.18

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą  emulsyjną
obmiar  = 79.004 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 13.9047 0.000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa do gruntowania

0.1217dm3/m2
dm3 9.6148 0.000 0.00

3* farba lateksowa nawierzchniowa
0.1217dm3/m2

dm3 9.6148 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lateksowych
0.0097*2=0.0194dm3/m2

dm3 1.5327 0.000 0.00
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5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0790 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

625
d.18

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 17.244 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 5.6560 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 2.5694 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 1.9141 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 2.7590 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 1.0329 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0121 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

626
d.18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 1.6042 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 5.6146 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0045 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0067 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

627
d.18

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 22.280 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 3.7163 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 7.7294 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0067 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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628
d.18

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 10.005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 14.7074 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 1.5058 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 7.5288 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 1.5583 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 1.6458 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.7354 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

629
d.18

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 10.005 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 2.8014 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

630
d.18 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 11.200 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 11.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

631
d.18

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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632
d.18

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 98.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 16.4640 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 2.0580 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 4.5080 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 2.5480 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 2.6460 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 3.9200 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.4700 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

633
d.18

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1950 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2100 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0900 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

634
d.18

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 2.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.0510 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.4671 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.4941 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2133 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.5120 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

635
d.18

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 5.100 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 7.1910 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 245.3100 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.1530 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.8160 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

636
d.18

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 10.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 6.0180 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0428 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0469 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.1918 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0449 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.2040 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.2040 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3060 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.3060 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

637
d.18

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 6.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 13.4784 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 0.5314 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0132 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0284 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0065 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 1.7755 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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8* wyciąg
0.136m-g/m2

m-g 0.8813 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.0868 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

638
d.18

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.026 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.1154 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 26.0520 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1118 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.1508 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1248 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0208 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0416 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

639
d.18

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 18.525 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 3.1493 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 9.4478 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 27.7875 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

640
d.18

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 18.525 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 18.7103 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 19.4513 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 87.8085 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 8.5215 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.5558 0.000 0.00
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7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.5558 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

641
d.18

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 25.752 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 7.8106 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 122.3220 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.1854 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

642
d.18

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 115.260 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 141.0206 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 117.5652 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 547.4850 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 46.1040 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 3.4002 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 3.1697 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

643
d.18 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawa-
nych z elementów stalowych lakierowanych
proszkowo w/g rysunków
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

644
d.18

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecz-
nego w ramie z ceowników spawanych malo-
wanych proszkowo
obmiar  = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 5.9328 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.2880 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 0.6912 0.000 0.00
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4* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 6.9120 0.000 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 2.7360 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ścianki ze szkła bezpiecznego w ramie malo-
wanej proszkowo
1m2/m2

m2 2.8800 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1440 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1728 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

645
d.18 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malo-
wana proszkowo z szybą ze szkła hartowanego
wraz z uchwytem do podnoszenia, mechaniz-
mem ząbkowym uruchamianym dŜwigną przy
uchwycie oraz kompletem odwaŜników
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'''

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

646
d.18 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt. 9
40X80X70 - szt. 2
obmiar  = 11.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 11.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

647
d.18

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 7.344 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 3.8776 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 1.3219 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.6242 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.3158 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.7271 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 1.9168 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.9768 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

648
d.18

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 292.000 m

m
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jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 270.3920 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 1752.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 1.1680 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 2.3360 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 2.1900 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.5548 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

649
d.18

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 292.000 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 292.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

650
d.18

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 3.456 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 4.8384 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie bezpieczne

1m2/m2
m2 3.4560 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 6.9120 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 1.2096 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

651
d.18 analiza indy-

widualna

Dorobienie i zabudowa wnęki szafą
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt'''''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

652
d.18 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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19 Pom 121 Ip
653

d.19 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnioszenie mebli do pomiesz-
czenia
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

654
d.19

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 1.1600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

655
d.19

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 0.483 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 0.4589 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

656
d.19

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 2.2080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

657
d.19

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.082 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.1222 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.0746 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

658
d.19

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.054 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0022 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

659
d.19

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.054 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.0540 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

660
d.19

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

661
d.19

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.3000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 1.5300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

662
d.19

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 1.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 0.9440 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0067 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0074 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0301 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0070 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.0320 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.0320 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0480 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

663
d.19

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 2.6660 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0034 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0043 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0172 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0043 0.000 0.00
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R M S

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0430 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

664
d.19

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 18.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 8.1000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 18.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 57.6000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1800 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

665
d.19

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0455 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'''''''''

1m2/m2
m2 2.0500 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0820 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0410 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

666
d.19

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane'''''''''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
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8* wyciąg
0.01m-g/m2

m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

667
d.19

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

668
d.19

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malo-
wanych lakierem chemoutwardzalnym
obmiar  = 20.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 21.2992 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

669
d.19

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 20.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/m2
r-g 5.0176 0.000 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny

0.35dm3/m2
dm3 7.1680 0.000 0.00

3* utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych
na drewno
0.036dm3/m2

dm3 0.7373 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0003m-g/m2
m-g 0.0061 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0061 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

670
d.19

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 54.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 5.0063 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.1972 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0479 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0544 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

671
d.19

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 32.578 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.376r-g/m2

r-g 12.2493 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 3.2578 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0098 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

672
d.19

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 20.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 13.5234 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0270 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0344 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1229 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.1574 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2049 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

673
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 84.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.7354 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 18.5222 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0168 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0253 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

674
d.19

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 84.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 20.4587 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2753 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1793 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3368 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.6838 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2694 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

675
d.19

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 84.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 13.3865 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1768 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1153 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1684 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.1787 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1684 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

676
d.19

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 2.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne

1.05m2/m2
m2 2.1000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
2.84kg/m2

kg 5.6800 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3759kg/m2

kg 0.7518 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.0870 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.0738 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

677
d.19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 84.192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 6.7354 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 18.5222 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0168 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0253 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

678
d.19

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 54.416 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 9.5772 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 6.6224 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0544 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

679
d.19

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 32.578 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 10.6856 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 4.8541 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 3.6162 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 5.2125 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 1.9514 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

680
d.19

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 20.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 1.4753 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 5.1635 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0041 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0061 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

681
d.19

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 20.490 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 3.4177 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 7.1084 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0061 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

682
d.19

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 9.937 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 14.6074 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 1.4955 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 7.4776 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 1.5477 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 1.6346 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.7304 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

683
d.19

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 9.937 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 2.7824 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

684
d.19

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

685
d.19

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.7600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1040 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1120 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0480 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.6000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

686
d.19

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 4.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 4.8816 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.7474 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.7906 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.3413 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 2.4192 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

687
d.19

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 54.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 9.0720 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.1340 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 2.4840 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 1.4040 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 1.4580 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 2.1600 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.8100 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

688
d.19 analiza indy-

widualna

Dorobienie i zabudowa wnęki szafą
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt'''''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

689
d.19 analiza indy-

widualna

Lakierowanie stołów drenianyc 250*0,80
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- M --
1* koszt''

1szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

690
d.19 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 11.520 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 11.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

691
d.19 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 121 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

20 Pom. 124 Ip
692

d.20 analiza indy-
widualna

Wniesienie i wyniesienie mebli z pomieszcze-
nia
obmiar  = 3.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

693
d.20

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar  = 2.632 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.3686 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

694
d.20

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 49.850 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 8.9730 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

695
d.20

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie iutylizacja wykładzinyo samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = 0.150 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.2085 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.1500 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 0.1080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

696
d.20

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samocho-
dami skrzyniowymi - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 0.150 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*14=0.28m-g/m3
m-g 0.0420 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

697
d.20

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 22.716 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 21.5802 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

698
d.20

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie podłóg białych na wpust
obmiar  = 25.695 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 7.1946 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

699
d.20

KNR 4-01
0428-04

Rozebranie legarów
obmiar  = 49.700 m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.08r-g/m

r-g 3.9760 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

700
d.20

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 1.040 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 0.9568 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

701
d.20

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 3.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 4.6920 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

702
d.20

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 5.135 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 7.6512 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 4.6729 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

703
d.20

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 5.135 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.2054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

704
d.20

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 5.135 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 5.1350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

705
d.20

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 2.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 1.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

706
d.20

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 1.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 0.3000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 1.5300 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

707
d.20

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w sśianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.415 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 6.2549 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 117.3690 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
6.38kg/m2

kg 15.4077 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 8.5974 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.0773 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0362 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.1208 0.000 0.00

9* wyciąg
0.26m-g/m2

m-g 0.6279 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

708
d.20

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na
ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków
(do 2m2 w 1 miej.)
obmiar  = 4.830 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29r-g/m2
r-g 6.2307 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.0251 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0319 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1285 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0324 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2415 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.1932 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

709
d.20

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 3.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 2.0060 0.000 0.00

-- M --
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2* cement 25 z dodatkami
0.0042t/m2

t 0.0143 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0156 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0639 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0150 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.0680 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.0680 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1020 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.1020 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

710
d.20

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 2.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 1.7360 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0022 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0028 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0112 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0028 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0280 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

711
d.20

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 36.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 16.2000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 36.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 115.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.3600 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

712
d.20

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone(wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 2.000 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.0200 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne''''''''''

1m2/m2
m2 2.0000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0800 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

713
d.20

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone(ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 2.310 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 3.5805 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane''''''''''

1m2/m2
m2 2.3100 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.1617 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.2310 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 0.9702 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 0.5544 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0231 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0462 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

714
d.20

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.4400 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

715
d.20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 50.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.0270 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 10.5945 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0002m-g/m2

m-g 0.0101 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0151 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

716
d.20

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro
obmiar  = 50.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 17.9602 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.0393 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 1.5589 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.3027 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

717
d.20

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 50.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 42.8825 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 52.4680 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 151.3500 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 12.6125 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 2.1946 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 1.8616 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

718
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 58.522 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.6818 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 12.8748 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0117 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0176 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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719
d.20

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 58.522 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 23.9940 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 59.6924 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 40.0876 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 2.8091 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.1229 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0644 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

720
d.20

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 83.822 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 7.7116 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.8441 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0738 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0838 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

721
d.20

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 46.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 17.5427 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 4.6656 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0140 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

722
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 132.078 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 10.5662 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 29.0572 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0264 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0396 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

723
d.20

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 50.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 33.2970 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0666 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0848 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.3027 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.3875 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.5045 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

724
d.20

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 109.498 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 26.6080 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.3581 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2332 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.4380 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.1900 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3504 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

725
d.20

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 105.298 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 16.7424 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2211 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1443 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.2106 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.4742 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2106 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

726
d.20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 105.298 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 8.4238 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 23.1656 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0211 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0316 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

727
d.20

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 61.242 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 10.7786 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 7.4532 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0612 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

728
d.20

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 46.656 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 15.3032 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 6.9517 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 5.1788 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 7.4650 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 2.7947 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0327 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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729
d.20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 50.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 3.6324 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 12.7134 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0101 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0151 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

730
d.20

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 50.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 8.4151 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 17.5021 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0151 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

731
d.20

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 15.747 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 23.1481 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 2.3699 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 11.8496 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 2.4526 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 2.5904 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 1.1574 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

732
d.20

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 5.000 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.74r-g/szt.

r-g 3.7000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.3200 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 2.0000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.3200 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.3400 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.1500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

733
d.20

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 25.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 5.5000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.3250 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.3500 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.1500 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 5.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

734
d.20

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 4.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 4.8816 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.7474 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.7906 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.3413 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 2.4192 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

735
d.20

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 5.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 7.1910 0.000 0.00

-- M --
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2* cegła budowlana pełna
48.1szt/m2

szt 245.3100 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.1530 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.8160 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

736
d.20

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 10.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 6.0180 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0428 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0469 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.1918 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0449 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.2040 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.2040 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3060 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.3060 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

737
d.20

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 10.225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 21.2680 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 0.8385 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0208 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0449 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0102 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 2.8017 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 1.3906 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.1370 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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738
d.20

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.041 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 1.7589 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 41.0820 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.1763 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.2378 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.1968 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0328 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0656 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

739
d.20

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 10.225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 1.7383 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 5.2148 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 15.3375 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

740
d.20

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 10.225 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 10.3273 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 10.7363 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 48.4665 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 4.7035 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.3068 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.3068 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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741
d.20

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 30.666 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 9.3010 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 145.6635 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.2208 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

742
d.20

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 30.666 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 37.5199 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 31.2793 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 145.6635 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 12.2664 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.9046 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.8433 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

743
d.20 analiza indy-

widualna

Wykonanie wyciągów laboratoryjnych spawa-
nych z elementów stalowych lakierowanych
proszkowo w/g rysunków
obmiar  = 1.000 kpl

kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

744
d.20

KNR-W 2-02
1040-05
analogia

Ścianki boczne dygestoriów ze szkła bezpiecz-
nego w ramie z ceowników spawanych malo-
wanych proszkowo
obmiar  = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 5.9328 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.2880 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 0.6912 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 6.9120 0.000 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 2.7360 0.000 0.00
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6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.000 0.00

7* ścianki ze szkła bezpiecznego w ramie malo-
wanej proszkowo
1m2/m2

m2 2.8800 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.1440 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1728 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

745
d.20 analiza indy-

widualna

Rama przednia z teownika spawanego malo-
wana proszkowo z szybą ze szkła hartowanego
wraz z uchwytem do podnoszenia, mechaniz-
mem ząbkowym uruchamianym dŜwigną przy
uchwycie oraz kompletem odwaŜników
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'''

1kpl./kpl.
kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

746
d.20 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt. 12
40X80X70 - szt. 4
obmiar  = 16.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 16.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

747
d.20

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 11.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 5.8344 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 1.9890 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.9393 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.4752 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 1.0940 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 2.8841 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 1.4697 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

748
d.20

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 270.720 m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 250.6867 0.000 0.00
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-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 1624.3200 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 1.0829 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 2.1658 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 2.0304 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.5144 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

749
d.20

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 270.720 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 270.7200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

750
d.20

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 3.208 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 4.4912 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie bezpieczne

1m2/m2
m2 3.2080 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 6.4160 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 1.1228 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

751
d.20 analiza indy-

widualna

MontaŜ rolet
obmiar  = 15.747 m2

m2

-- M --
1* koszt''

1m2/m2
m2 15.7470 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

752
d.20

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01
obmiar  = 5.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 10.5984 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 6.0480 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 4.3776 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 11.8080 0.000 0.00
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5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 23.3856 0.000 0.00

6* blachowkręty''
13.88szt./m2

szt. 79.9488 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0076 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 5.9328 0.000 0.00

9* taśma''
2.264m/m2

m 13.0406 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0050 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1181 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0922 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

753
d.20

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ
zespolone
obmiar  = 15.747 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.215r-g/m2
r-g 3.3856 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

754
d.20 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom. 124 Ip
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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21 korytarz Ip (126)
755

d.21 analiza indy-
widualna

Przesuwanie szaf na korytarzu
obmiar  = 2.000 szt

szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

756
d.21 analiza indy-

widualna

Renowacja ścianek drewnianych, przeszklo-
nych, nąświetli drewnianych, drzwi drewnia-
nych z ościeŜnicą drewnianą, opaskami
1. Opalanie
2.Uzupełnienie ubytków drewna
3. Naprawa i wymiana uszkodzonych okuć i
pasowanie
4.Wymiana potłuczonych szyb i okitowania
5.Szpachlowanie, gruntowanie, 2X lakierowa-
nie bejcolakiem
obmiar  = 24.960 m2

m2

-- M --
1* koszt'

1m2/m2
m2 24.9600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

757
d.21

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3.129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.6271 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

758
d.21

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 28.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 27.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

759
d.21

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego
obmiar  = 25.780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 4.6404 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

760
d.21

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 4.520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 6.7348 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 4.1132 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

761
d.21

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 4.520 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.1808 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

762
d.21

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 4.520 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 4.5200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

763
d.21

KNR 19-01
0923-02

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5
m2 w jednym miejscu
obmiar  = 6.000 msc.

msc
.

-- R --
1* robocizna

2.65r-g/msc.
r-g 15.9000 0.000 0.00

-- M --
2* grys marmurowy

0.306m3/msc.
m3 1.8360 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0085t/msc.

t 0.0510 0.000 0.00

4* farba sucha naturalna ziemna
0.33kg/msc.

kg 1.9800 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.008m3/msc.

m3 0.0480 0.000 0.00

6* złom ścierny
0.09ark/msc.

ark 0.5400 0.000 0.00

7* pasta podłogowa bezbarwna
0.045kg/msc.

kg 0.2700 0.000 0.00

8* olej lniany
0.103dm3/msc.

dm3 0.6180 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.054m-g/msc.
m-g 0.3240 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.029m-g/msc.

m-g 0.1740 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

764
d.21

KNR 19-01
0906-02
analiza indy-
widualna
50%

Szlifowanie posadzki lastrykowe wielobarwne
jednowarstwowe gr. 20 mm
obmiar  = 87.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.7*0.5=2.35r-g/m2
r-g 205.5075 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.003m3/m2
m3 0.2624 0.000 0.00

3* kamień szlifierski
0.17ark/m2

ark 14.8665 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/m2

kg 7.8705 0.000 0.00

5* olej lniany
0.23dm3/m2

dm3 20.1135 0.000 0.00

6* paski szkła'
1.65m/m2

m 144.2925 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.028m-g/m2
m-g 2.4486 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.065m-g/m2

m-g 5.6843 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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765
d.21

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł po ze-
rwanym cokoliku
obmiar  = 87.450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m
r-g 31.4820 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0700 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0875 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.3498 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0875 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.8745 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.8745 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

766
d.21

KNR AT-23
0217-02
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek lastrykowych o
wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwo-
wej; kształtki o długości 18-28 cm
obmiar  = 25.780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/m
r-g 10.3120 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki lastrykowa 15 cm

1.05m/m
m 27.0690 0.000 0.00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
3.44kg/m

kg 88.6832 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.12kg/m

kg 3.0936 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

767
d.21

TZKNBK XVI
1401-03
analogia

Szlifowanie cokolików w celu wyrobienia zao-
krąglenia krawędzi
obmiar  = 25.780 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 15.9836 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

768
d.21

KSNR 7
0507-04

NaroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 120.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 54.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 120.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 384.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 1.2000 0.000 0.00
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6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 1.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

769
d.21

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe z dzrwiami EI 60 (drzwi z
klamką z szyldami i zamkiem zwykłym wpusz-
czanym całość w kolorze naturalnego alumi-
nium
obmiar  = 28.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 59.3280 0.000 0.00

-- M --
2* Ścianki aluminiowe EI 60 z dzrwiami EI 30

(drzwi z klamką z szyldami i zamkiem zwykłym
wpuszczanym całość w kolorze naturalnego
aluminium
1m2/m2

m2 28.8000 0.000 0.00

3* silikon
0.1kg/m2

kg 2.8800 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 6.9120 0.000 0.00

5* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 69.1200 0.000 0.00

6* listwy maskujące
0.95m/m2

m 27.3600 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.4400 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.7280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

770
d.21

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 135.568 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 12.4723 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.9825 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1193 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1356 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

771
d.21

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 48.464 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 18.2225 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 4.8464 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0145 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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772
d.21

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 222.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 17.8138 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 48.9878 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0445 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0668 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

773
d.21

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 87.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 57.7170 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.1154 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.1469 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.5247 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.6716 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8745 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

774
d.21

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 222.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 54.1093 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.7281 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.4743 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.8907 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 4.4534 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.7126 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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775
d.21

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 222.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 35.4048 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.4676 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.3051 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.4453 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 3.1174 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.4453 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

776
d.21

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 222.672 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 17.8138 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 48.9878 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0445 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0668 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

777
d.21

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 135.568 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 23.8600 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 16.4986 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.1356 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

778
d.21

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 48.464 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 15.8962 0.000 0.00

-- M --
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2* farba olejna do gruntowania
0.149dm3/m2

dm3 7.2211 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 5.3795 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 7.7542 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 2.9030 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0339 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

779
d.21

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 87.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 6.2964 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 22.0374 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0175 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0262 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

780
d.21

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 87.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 14.5867 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 30.3382 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0262 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

781
d.21

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 54.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 9.0720 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.1340 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 2.4840 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 1.4040 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 1.4580 0.000 0.00
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6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 2.1600 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.8100 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

782
d.21 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

korytarz Ip (126)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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22 korytarz 142
783

d.22 analiza indy-
widualna

Rozebranie szaf na korytarzu
obmiar  = 3.000 szt

szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

784
d.22 analiza indy-

widualna

Renowacja  drzwi drewnianych z ościeŜnicą
drewnianą, opaskami
1. Opalanie
2.Uzupełnienie ubytków drewna
3. Naprawa i wymiana uszkodzonych okuć i
pasowanie
4.Szpachlowanie, gruntowanie, 2X lakierowa-
nie bejcolakiem
obmiar  = 12.000 m2

m2

-- M --
1* koszt'

1m2/m2
m2 12.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

785
d.22

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar  = 3.129 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.6271 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

786
d.22

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 28.418 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 26.9971 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

787
d.22

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 5.263 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 7.8419 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 4.7893 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

788
d.22

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 5.263 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.2105 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

789
d.22

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 5.263 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 5.2630 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
790

d.22
KNR 0-19
0929-04
analogia

Wymiana naświetli nieotwieranych z PCV o
pow. ponad 1.0 m2
obmiar  = 7.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.66r-g/m2
r-g 40.7520 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6szt./m2
szt. 47.5200 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 2.4480 0.000 0.00

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.5040 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.83kg/m2

kg 20.3760 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
5.09kg/m2

kg 36.6480 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 7.2000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg'

0.05m-g/m2
m-g 0.3600 0.000 0.00

10* środek transportowy'
0.06m-g/m2

m-g 0.4320 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

791
d.22

KNR 19-01
0923-02

Naprawa posadzki lastrykowejo pow. do 0,5
m2 w jednym miejscu
obmiar  = 2.000 msc.

msc
.

-- R --
1* robocizna

2.65r-g/msc.
r-g 5.3000 0.000 0.00

-- M --
2* grys marmurowy

0.306m3/msc.
m3 0.6120 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0085t/msc.

t 0.0170 0.000 0.00

4* farba sucha naturalna ziemna
0.33kg/msc.

kg 0.6600 0.000 0.00

5* piasek do zapraw'
0.008m3/msc.

m3 0.0160 0.000 0.00

6* złom ścierny
0.09ark/msc.

ark 0.1800 0.000 0.00

7* pasta podłogowa bezbarwna
0.045kg/msc.

kg 0.0900 0.000 0.00

8* olej lniany
0.103dm3/msc.

dm3 0.2060 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg'

0.054m-g/msc.
m-g 0.1080 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.029m-g/msc.

m-g 0.0580 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

792
d.22

KNR 19-01
0906-02
analiza indy-
widualna
50%

Szlifowanie posadzki lastrykowe wielobarwne
jednowarstwowe gr. 20 mm
obmiar  = 52.263 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.7*0.5=2.35r-g/m2
r-g 122.8181 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.003m3/m2
m3 0.1568 0.000 0.00

3* kamień szlifierski
0.17ark/m2

ark 8.8847 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/m2

kg 4.7037 0.000 0.00

5* olej lniany
0.23dm3/m2

dm3 12.0205 0.000 0.00

6* paski szkła'
1.65m/m2

m 86.2340 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg'

0.028m-g/m2
m-g 1.4634 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.065m-g/m2

m-g 3.3971 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

793
d.22

KSNR 7
0507-04

NaroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 29.990 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 13.4955 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 29.9900 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 95.9680 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.01m-g/m
m-g 0.2999 0.000 0.00

6* środek transportowy'
0.01m-g/m

m-g 0.2999 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

794
d.22

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe z dzrwiami EI 60 (drzwi z
klamką z szyldami i zamkiem zwykłym wpusz-
czanym całość w kolorze naturalnego alumi-
nium
obmiar  = 28.418 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 58.5411 0.000 0.00

-- M --
2* Ścianki aluminiowe EI 60 z dzrwiami EI 30

(drzwi z klamką z szyldami i zamkiem zwykłym
wpuszczanym całość w kolorze naturalnego
aluminium
1m2/m2

m2 28.4180 0.000 0.00

3* silikon
0.1kg/m2

kg 2.8418 0.000 0.00

4* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 6.8203 0.000 0.00

5* kołki rozporowe plastikowe
2.4szt/m2

szt 68.2032 0.000 0.00

6* listwy maskujące
0.95m/m2

m 26.9971 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg'

0.05m-g/m2
m-g 1.4209 0.000 0.00

8* środek transportowy'
0.06m-g/m2

m-g 1.7051 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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795
d.22

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 89.794 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 8.2610 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9755 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone'
0.00088t/m2

t 0.0790 0.000 0.00

4* piasek do zapraw'
0.001m3/m2

m3 0.0898 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

796
d.22

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 46.422 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 17.4547 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 4.6422 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0139 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

797
d.22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 132.676 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 10.6141 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 29.1887 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0265 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0398 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

798
d.22

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 52.263 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 34.4936 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone'

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0690 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0878 0.000 0.00

4* piasek do zapraw'
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.3136 0.000 0.00
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5* woda z rurociągu'
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.4014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.5226 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

799
d.22

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 132.676 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 32.2403 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.4339 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2826 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.5307 0.000 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 2.6535 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.4246 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

800
d.22

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 132.676 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 21.0955 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2786 0.000 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.1818 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.2654 0.000 0.00

6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 1.8575 0.000 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.2654 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

801
d.22

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 132.676 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 10.6141 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 29.1887 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0265 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0398 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

802
d.22

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 86.254 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 15.1807 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 10.4971 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.001m-g/m2
m-g 0.0863 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

803
d.22

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 48.222 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 15.8168 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 7.1851 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 5.3526 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 7.7155 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 2.8885 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy'

0.0007m-g/m2
m-g 0.0338 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

804
d.22

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 52.263 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 3.7629 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 13.1703 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0105 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0157 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

805
d.22

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 52.263 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 8.7175 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna'

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 18.1311 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy'

0.0003m-g/m2
m-g 0.0157 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

806
d.22

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami
obmiar  = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 9.3000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 1.1250 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach'
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 7.3500 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 1.2150 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 1.3050 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów'
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.5700 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

807
d.22

KNR 4-01
1212-51
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną szafy pan-
cernej
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/szt.
r-g 1.0100 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.278dm3/szt.
dm3 0.2780 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.295dm3/szt.

dm3 0.2950 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów'
0.13dm3/szt.

dm3 0.1300 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach'
0.84ark./szt.

ark. 0.8400 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

808
d.22

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności - pom. WC przy koryta-
rzu
obmiar  = 60.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 5.7000 0.000 0.00

-- M --
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2* Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych
0.3kg/m2

kg 18.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

809
d.22

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 60.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 7.1400 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe'

0.286dm3/m2
dm3 17.1600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

810
d.22 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

korytarz 142
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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23 korytarz II (pom117)
811

d.23
KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwa-
niem listew lub cokołów
obmiar  = 44.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m2
r-g 33.5025 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

812
d.23

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach
obmiar  = 44.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.8r-g/m2
r-g 214.4160 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

813
d.23

KNR 4-01
0804-08

Zerwanie cokolika cementowego
obmiar  = 41.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 7.4880 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

814
d.23

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 4.1000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

815
d.23

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 3.998 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 5.9570 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 3.6382 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

816
d.23

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 3.998 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.1599 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

817
d.23

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 3.998 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 3.9980 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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818
d.23

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 6.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0052t/m2
t 0.0520 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0660 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2660 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0670 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt/m2

szt 0.3000 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt/m2

szt 0.3000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.4000 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

819
d.23

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające aluminiowe
obmiar  = 80.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 36.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 80.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 256.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.8000 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.8000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

820
d.23

KNR 19-01
0914-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 20 mm z zatarciem na
ostro
obmiar  = 44.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 24.1218 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.0206m3/m2
m3 0.9202 0.000 0.00

3* masa asfaltowa
0.07kg/m2

kg 3.1269 0.000 0.00

4* drewno opałowe
0.12kg/m2

kg 5.3604 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4.8%(od M)

% 4.8000 0.000 0.00
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-- S --
6* wyciąg

0.029m-g/m2
m-g 1.2954 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.4467 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

821
d.23

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 44.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.6802 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 9.3807 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0134 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

822
d.23

KNR 19-01
0906-04

Posadzki lastrykowe wielobarwne dwuwarstwo-
we gr. 35 mm
obmiar  = 44.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.82r-g/m2
r-g 215.3094 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.024m3/m2
m3 1.0721 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0142t/m2

t 0.6343 0.000 0.00

4* grys do lastryka marmurowy
0.038t/m2

t 1.6975 0.000 0.00

5* farba sucha naturalna ziemna
0.65kg/m2

kg 29.0355 0.000 0.00

6* kamień szlifierski
0.17ark/m2

ark 7.5939 0.000 0.00

7* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/m2

kg 4.0203 0.000 0.00

8* olej lniany
0.23dm3/m2

dm3 10.2741 0.000 0.00

9* paski szkła
1.65m/m2

m 73.7055 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.032m-g/m2
m-g 1.4294 0.000 0.00

12* środek transportowy
0.068m-g/m2

m-g 3.0376 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

823
d.23

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 15 cm na murach z cegieł po ze-
rwanym cokoliku
obmiar  = 41.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m
r-g 14.9760 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0333 0.000 0.00
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3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0416 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.1664 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0416 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.4160 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.4160 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

824
d.23

KNR AT-23
0217-02
analogia

Cokoliki przyścienne z kształtek lastrykowych o
wysokości 15 cm na zaprawie grubowarstwo-
wej; kształtki o długości 18-28 cm
obmiar  = 41.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/m
r-g 16.6400 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki lastrykowa 15 cm

1.05m/m
m 43.6800 0.000 0.00

3* grubowarstwowa zaprawa klejowa
3.44kg/m

kg 143.1040 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania
0.12kg/m

kg 4.9920 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

825
d.23

TZKNBK XVI
1401-03
analogia

Szlifowanie cokolików w celu wyrobienia zao-
krąglenia krawędzi
obmiar  = 41.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 25.7920 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

826
d.23

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 168.320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 15.4854 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.7030 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1481 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1683 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

827
d.23

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 66.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 25.0266 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 6.6560 0.000 0.00
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3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0200 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0003 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

828
d.23

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 66.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 21.8317 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 9.9174 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 7.3882 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 10.6496 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 3.9869 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0466 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

829
d.23

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 230.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 56.0066 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.7537 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.4909 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.9219 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 4.6096 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.7375 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

830
d.23

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 230.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 36.6463 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.4840 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.3158 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.4610 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 3.2267 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.4610 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

831
d.23

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 230.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 18.4384 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 50.7056 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0461 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0691 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

832
d.23

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 230.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 40.5645 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 28.0494 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.2305 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

833
d.23

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
obmiar  = 44.670 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 37.5228 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm
2.9szt./m2

szt. 129.5430 0.000 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 76.8324 0.000 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej'
1.6m/m2

m 71.4720 0.000 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 38.4162 0.000 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 29.9289 0.000 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 29.9289 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 127.7562 0.000 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 73.7055 0.000 0.00
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10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 113.0151 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.4467 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.4467 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

834
d.23 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

korytarz II (pom117)
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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24 Pom 252 IIp
835

d.24
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 2.3200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

836
d.24

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.5544 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

837
d.24

KALK. INDY-
WID.

Usunięcie i utylizacja wykładzi z PCV
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 0.4620 0.000 0.00

-- S --
2* koszyt wywozu i utylizacji wykładziny

0.10m-g/m2
m-g 0.3080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

838
d.24

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.2980 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.1820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

839
d.24

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.200 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

840
d.24

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.200 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

841
d.24

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z
cegieł na zaprawie wapiennej dla belek nadpra-
Ŝowych
obmiar  = 6.000 gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna

0.65r-g/gniazd.
r-g 3.9000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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842
d.24

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nad-
proŜy prefabr.
obmiar  = 9.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m
r-g 1.8000 0.000 0.00

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane

1.02m/m
m 9.1800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

843
d.24

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na nadproŜach szer.do 15cm
obmiar  = 8.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 5.3320 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0008t/m
t 0.0069 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0086 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0344 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0086 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.0860 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0860 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

844
d.24

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające alumi-
niowe
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 9.0000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 20.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 64.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.2000 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

845
d.24

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone (wy-
pełnienie ptastre miodu kolor jasny machoń)
obmiar  = 4.100 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.51r-g/m2

r-g 2.0910 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'''''''''''

1m2/m2
m2 4.1000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1640 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

846
d.24

KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe fabrycznie wy-
kończone (ościeŜnice regulowane)
obmiar  = 4.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 7.1610 0.000 0.00

-- M --
2* ościeŜnice drewniane regulowane'''''''''''

1m2/m2
m2 4.6200 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.07dm3/m2

dm3 0.3234 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.07dm3/m2

dm3 0.3234 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.1dm3/m2

dm3 0.4620 0.000 0.00

6* kit trwale plastyczny
0.42kg/m2

kg 1.9404 0.000 0.00

7* papa
0.24m2/m2

m2 1.1088 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0462 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0924 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

847
d.24

KNR 4-01
0920-20

ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szylda-
mi
obmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 0.8800 0.000 0.00

-- M --
2* klamiki z szyldami

1szt/szt.
szt 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8%(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

848
d.24

KALK. INDY-
WID

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej o gr. 1cm(wyrównanie posru-
tych posadzkach)
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 0.2205 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M12

0.0105m3/m2
m3 0.0323 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 0.0487 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

849
d.24

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.1848 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 0.6468 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

850
d.24

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek  z gresu
antypoślizgowego 30x30 cm na zaprawie klejo-
wej układane metodą regularną
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m2
r-g 2.6180 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe z kamieni sztucznych

1.04m2/m2
m2 3.2032 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 9.2400 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m2

kg 0.7700 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 0.1340 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 0.1137 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

851
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 0.462 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.0370 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 0.1016 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0001 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0001 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

852
d.24

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gres na zaprawie klejowej
obmiar  = 3.080 m

m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 1.2628 0.000 0.00
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-- M --
2* kształtki cokołowe podłogowe

1.02m/m
m 3.1416 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

kg 2.1098 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

kg 0.1478 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0021m-g/m
m-g 0.0065 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0011m-g/m

m-g 0.0034 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

853
d.24

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 13.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 1.3566 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2926 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0117 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0133 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

854
d.24

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 5.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 1.9612 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 0.5216 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0016 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

855
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 25.076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.0061 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.5167 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0050 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0075 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
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Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
856

d.24
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 2.0328 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0041 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0052 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.0185 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.0237 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0308 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

857
d.24

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 25.076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 6.0935 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.0820 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0534 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.1003 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.5015 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.0802 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

858
d.24

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 25.076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 3.9871 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0527 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0344 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.0502 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.3511 0.000 0.00
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7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0502 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

859
d.24

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 25.076 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.0061 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 5.5167 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0050 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0075 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

860
d.24

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 23.552 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 4.1452 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 2.8663 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0236 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

861
d.24

KNR-W 2-02
1508-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową podłoŜy gipsowych bez szpachlowania
obmiar  = 5.216 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 1.7108 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 0.7772 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 0.5790 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.16dm3/m2

dm3 0.8346 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 0.3124 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0007m-g/m2
m-g 0.0037 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

862
d.24

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 0.2218 0.000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 0.7762 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0006 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

863
d.24

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 3.080 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 0.5137 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 1.0685 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

864
d.24 analiza indy-

widualna

Renowacja drzwi polegająca na opaleniu,
szpachlowaniu ubytków, lakierowanie lakiero-
bejcą, uzupełnieniu ubytków drewnianych, na-
prawa okuć
obmiar  = 2.585 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 2.5850 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

865
d.24 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 252 IIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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25 Pom 253 II p
866

d.25 analiza indy-
widualna

Wniesienie i wyniesienie mebli
obmiar  = 1.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

867
d.25

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie konsoli
obmiar  = 1.025 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 0.9430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

868
d.25

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
konsolą
obmiar  = 2.050 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 2.8290 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

869
d.25

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.144 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.2146 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.1310 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

870
d.25

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.144 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0058 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

871
d.25

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.144 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.1440 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

872
d.25

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające alumi-
niowe
obmiar  = 12.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 5.4000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 12.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 38.4000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1200 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

873
d.25

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malo-
wanych lakierem chemoutwardzalnym
obmiar  = 4.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 5.0960 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

874
d.25

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 4.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/m2
r-g 1.2005 0.000 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny

0.35dm3/m2
dm3 1.7150 0.000 0.00

3* utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych
na drewno
0.036dm3/m2

dm3 0.1764 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0003m-g/m2
m-g 0.0015 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0015 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

875
d.25

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
obmiar  = 26.566 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m2
r-g 2.7097 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.5845 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0234 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0266 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

876
d.25

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 4.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 3.2340 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0065 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0082 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.0294 0.000 0.00
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5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.0376 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0490 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

877
d.25

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = 41.024 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 15.4250 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 4.1024 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0123 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

878
d.25

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 40.774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.2619 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.9703 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0082 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0122 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

879
d.25

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
obmiar  = 2.400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.384r-g/m2
r-g 0.9216 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 0.4320 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.111dm3/m2

dm3 0.2664 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.06dm3/m2

dm3 0.1440 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.149dm3/m2

dm3 0.3576 0.000 0.00

6* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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880
d.25

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 40.774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 9.9081 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.1333 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.0868 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.1631 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 0.8155 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.1305 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

881
d.25

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 40.774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 6.4831 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.0856 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.0559 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.0815 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 0.5708 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.0815 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

882
d.25

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 40.774 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.2619 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.9703 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0082 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0122 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

883
d.25

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbąemulsyjną
obmiar  = 26.566 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 4.6756 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 3.2331 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0266 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

884
d.25

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 2.5200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 0.3150 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 0.6900 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 0.3900 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 0.4050 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 0.6000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.2250 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

885
d.25

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 4.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06*1.2=0.072r-g/m2
r-g 0.3528 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21*1.2=0.252dm3/m2
dm3 1.2348 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0010 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0015 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

886
d.25

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 4.900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 0.8173 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 1.6999 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0015 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

887
d.25

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi  konsoli
obmiar  = 2.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 3.5955 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 122.6550 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.0765 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.4080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

888
d.25

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 5.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 3.0090 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0214 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0235 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0959 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0224 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.1020 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.1020 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1530 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.1530 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

889
d.25

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 2.783 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 5.7886 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 0.2282 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0056 0.000 0.00
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4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0122 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0028 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 0.7625 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 0.3785 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.0373 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

890
d.25

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.011 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 0.4719 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 11.0220 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0473 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.0638 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0528 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0088 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0176 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

891
d.25

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 2.783 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 0.4731 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 1.4193 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 4.1745 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

892
d.25

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 2.783 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 2.8108 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 2.9222 0.000 0.00
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3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 13.1914 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 1.2802 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0835 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0835 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

893
d.25

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 11.778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 3.5723 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 55.9455 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.0848 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

894
d.25

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 11.778 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 14.4104 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 12.0136 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 55.9455 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 4.7112 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.3475 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.3239 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

895
d.25 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt. 4
40X80X70 - szt. 2
obmiar  = 6.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 6.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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896
d.25

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 3.162 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 1.6695 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 0.5692 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.2688 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.1360 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.3130 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 0.8253 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.4205 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

897
d.25

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 44.528 m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 41.2329 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 267.1680 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 0.1781 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 0.3562 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 0.3340 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0846 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

898
d.25

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 44.528 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 44.5280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

899
d.25

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 1.484 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 2.0776 0.000 0.00

-- M --
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2* szkło płaskie bezpieczne
1m2/m2

m2 1.4840 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 2.9680 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 0.5194 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

900
d.25

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 1.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 253 II p
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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26 pom 254 IIp
901

d.26 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

902
d.26

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.
obmiar  = 1.262 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 1.1610 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

903
d.26

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek nad
dygestoriami
obmiar  = 4.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 6.4308 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

904
d.26

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.203 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.3025 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.1847 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

905
d.26

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.203 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0081 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

906
d.26

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.203 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.2030 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

907
d.26

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.
lub zamurowanie otworów w sśianach na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar  = 4.420 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.59r-g/m2
r-g 11.4478 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.6szt/m2
szt 214.8120 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'
6.38kg/m2

kg 28.1996 0.000 0.00
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4* wapno suchogaszone
3.56kg/m2

kg 15.7352 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.032m3/m2

m3 0.1414 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.015m3/m2

m3 0.0663 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.05m-g/m2
m-g 0.2210 0.000 0.00

9* wyciąg
0.26m-g/m2

m-g 1.1492 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

908
d.26

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 4.660 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 2.7494 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.0196 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0214 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 0.0876 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.0205 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 0.0932 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 0.0932 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.1398 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.1398 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

909
d.26

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie
na ścianach i słupach
obmiar  = 8.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 6.0200 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0239 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M2
0.0206m3/m2

m3 0.1821 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.0021m3/m2

m3 0.0186 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 0.3969 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

910
d.26

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające alumi-
niowe
obmiar  = 36.000 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 16.2000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 36.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 115.2000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.3600 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

911
d.26

KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malo-
wanych lakierem chemoutwardzalnym
obmiar  = 32.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 33.8936 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

912
d.26

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 32.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.245r-g/m2
r-g 7.9846 0.000 0.00

-- M --
2* lakier chemoutwardzalny

0.35dm3/m2
dm3 11.4065 0.000 0.00

3* utwardzacze do wyrobow chemoutwardzalnych
na drewno
0.036dm3/m2

dm3 1.1732 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0003m-g/m2
m-g 0.0098 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0098 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

913
d.26

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 79.697 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 7.3321 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.7533 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0701 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0797 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

914
d.26

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 79.697 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 6.3758 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 17.5333 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0159 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0239 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

915
d.26

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 32.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55*1.2=0.66r-g/m2
r-g 21.5094 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011*1.2=0.00132t/m2
t 0.0430 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014*1.2=0.00168t/m2

t 0.0548 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005*1.2=0.006m3/m2

m3 0.1955 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064*1.2=0.00768m3/m2

m3 0.2503 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.3259 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

916
d.26

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 88.537 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 21.5145 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.2895 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.1886 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3541 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.7707 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.2833 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

917
d.26

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 88.537 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
0.159r-g/m2

r-g 14.0774 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.1859 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1213 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1771 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.2395 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1771 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

918
d.26

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 88.537 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.0830 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 19.4781 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0177 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0266 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

919
d.26

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 88.537 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 15.5825 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 10.7750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0885 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

920
d.26

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 32.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.9554 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 6.8439 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0065 0.000 0.00
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5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0098 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

921
d.26

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 32.590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139*1.2=0.1668r-g/m2
r-g 5.4360 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891*1.2=0.34692dm3/m2
dm3 11.3061 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0098 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

922
d.26

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 17.204 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 25.2899 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 2.5892 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 12.9460 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 2.6795 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 2.8301 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 1.2645 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

923
d.26

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien innych niŜ
zespolone
obmiar  = 17.204 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.215r-g/m2
r-g 3.6989 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

924
d.26 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji pionowych
obmiar  = 6.840 m2

m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 6.8400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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925
d.26

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2
obmiar  = 3.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 2.2200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.1920 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 1.2000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.1920 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.2040 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0900 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

926
d.26

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 25.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 5.5000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.3250 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.3500 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.1500 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 5.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

927
d.26

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 8.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 9.1530 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 1.4013 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.4823 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.6399 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 4.5360 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

928
d.26

KNR 4-01
1207-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi stopek
belek na stropie
obmiar  = 80.000 m

m

- 320 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 13.4400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 1.6800 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 3.6800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 2.0800 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 2.1600 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 3.2000 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 1.2000 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

929
d.26 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

pom 254 IIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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27 Pom 335 IIIp
930

d.27 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie mebli
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

931
d.27

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie konsoli
obmiar  = 3.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m2
r-g 3.0875 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

932
d.27

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km
obmiar  = 0.488 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.49r-g/m3
r-g 0.7271 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.91m-g/m3
m-g 0.4441 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

933
d.27

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kaŜdy
nast. 1 km krotność 8
obmiar  = 0.488 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.04m-g/m3
m-g 0.0195 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

934
d.27

KALK. INDY-
WID

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku
śmieci
obmiar  = 0.488 m3

m3

-- M --
1* opłata za składowanie zieni i gruzu

1m3/m3
m3 0.4880 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

935
d.27

KSNR 7
0507-04

Progi i naroŜniki osłaniające osłaniające alumi-
niowe
obmiar  = 44.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/m
r-g 19.8000 0.000 0.00

-- M --
2* kątownik równoramienny aluniniowy

1.0m/m
m 44.0000 0.000 0.00

3* kołki rozporowe plastikowe
3.2szt/m

szt 140.8000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.4400 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.01m-g/m

m-g 0.4400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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936
d.27

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 97.968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 9.0131 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.1553 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0862 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0980 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

937
d.27

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 97.968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.8374 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 21.5530 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0196 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0294 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

938
d.27

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z ze-
skrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar  = 25.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 14.0580 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0281 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0358 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1278 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.1636 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.2556 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

939
d.27

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach na podłoŜu z tynku
obmiar  = 97.968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 23.8062 0.000 0.00

-- M --
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2* gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m2

t 0.3204 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.2087 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.004m-g/m2
m-g 0.3919 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 1.9594 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.3135 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

940
d.27

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcz-
nie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
obmiar  = 97.968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 15.5769 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.2057 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1342 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw do 2 m3/h

0.002m-g/m2
m-g 0.1959 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 1.3716 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.1959 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

941
d.27

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  np "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
obmiar  = 97.968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.8374 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 21.5530 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0196 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0294 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

942
d.27

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbą emulsyjną
obmiar  = 97.968 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176r-g/m2
r-g 17.2424 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.1217dm3/m2
dm3 11.9227 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.000 0.00
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-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m2
m-g 0.0980 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

943
d.27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np  "
ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar  = 25.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.5336 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 5.3676 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0051 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0077 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

944
d.27

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = 25.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 3.5528 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 7.3894 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0077 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

945
d.27

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 15.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.3000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1950 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2100 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0900 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

946
d.27

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 3.600 m2

m2

-- R --
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1* robocizna
1.13r-g/m2

r-g 4.0680 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.6228 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.6588 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2844 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 2.0160 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

947
d.27

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub
dziurawek gr.1/2ceg. nogi dygestori i konsoli
obmiar  = 2.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m2
r-g 3.5955 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

48.1szt/m2
szt 122.6550 0.000 0.00

3* zaprawa
0.03m3/m2

m3 0.0765 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.16m-g/m2
m-g 0.4080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

948
d.27

KNR 4-01
0715-02

Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na
podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na
ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 53.550 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/m2
r-g 31.5945 0.000 0.00

-- M --
2* cement 25 z dodatkami

0.0042t/m2
t 0.2249 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.2463 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0188m3/m2

m3 1.0067 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0044m3/m2

m3 0.2356 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.02szt/m2

szt 1.0710 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.02szt/m2

szt 1.0710 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 1.6065 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 1.6065 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

949
d.27

KNR-W 2-02
0217-01

śelbetowe blaty grubości 8 cm płaskie lub na
Ŝebrach - ręczne układanie betonu z otworami
na instalacjie wod-kan, elektryczne zlewy
obmiar  = 3.250 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

2.08r-g/m2
r-g 6.7600 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C16/20 (B-20)

0.082m3/m2
m3 0.2665 0.000 0.00

3* Drewno na stemple okrągłe korowane
0.00203m3/m2

m3 0.0066 0.000 0.00

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III
0.00439m3/m2

m3 0.0143 0.000 0.00

5* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III
0.001m3/m2

m3 0.0033 0.000 0.00

6* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.274kg/m2

kg 0.8905 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.136m-g/m2
m-g 0.4420 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0134m-g/m2

m-g 0.0436 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

950
d.27

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0.013 t

t

-- R --
1* robocizna

42.9r-g/t
r-g 0.5577 0.000 0.00

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane

śr 7 mm
1002kg/t

kg 13.0260 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* prościarka do prętów

4.3m-g/t
m-g 0.0559 0.000 0.00

5* noŜyce do prętów
5.8m-g/t

m-g 0.0754 0.000 0.00

6* giętarka do prętów
4.8m-g/t

m-g 0.0624 0.000 0.00

7* wyciąg
0.8m-g/t

m-g 0.0104 0.000 0.00

8* środek transportowy
1.6m-g/t

m-g 0.0208 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

951
d.27

KNR AT-23
0101-08

Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - gruntowanie epoksydowym
gruntownikiem
obmiar  = 3.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 0.5525 0.000 0.00

-- M --
2* epoksydowa Ŝywica do gruntowania

0.51kg/m2
kg 1.6575 0.000 0.00

3* piasek kwarcowy suszony do Ŝywic
1.5kg/m2

kg 4.8750 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

952
d.27

KNR AT-23
0402-05

Okładziny blatów  w laboratoriach z płytek ce-
ramicznych na zaprawie epoksydowej; płytki o
wymiarach 20x30 cm
obmiar  = 3.250 m2

m2
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-- R --
1* robocizna

1.01r-g/m2
r-g 3.2825 0.000 0.00

-- M --
2* płytki okładzinowe 20x30 cm odporne na dzia-

łanie substancji chemicznych
1.05m2/m2

m2 3.4125 0.000 0.00

3* epoksydowa zaprawa klejowa
4.74kg/m2

kg 15.4050 0.000 0.00

4* epoksydowa zaprawa do spoinowania
0.46kg/m2

kg 1.4950 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 0.0975 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0975 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

953
d.27

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa - nogi konsol i dygestoriów+ poło-
Ŝenie nad dygestoriami płytek
obmiar  = 14.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 4.2765 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 66.9750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.1015 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

954
d.27

KNR 0-12II
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30
cm na klej metodą zwykłą- płytki odporne na
działanie substancji chemicznych
obmiar  = 14.100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2235r-g/m2
r-g 17.2514 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne odporne na działanie sub-

stancji chemicznych
1.02m2/m2

m2 14.3820 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 66.9750 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 5.6400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 0.4160 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.3878 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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955
d.27 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaŜ szafek umocowanych pod
blatem dygestorjów i konsol drzwiczki zamyka-
ne na kluczyk, górą panel z otworami na insta-
lację wod-kan, elektr. + półka
80X80X70 - szt.5
40X80X70 - szt. 2
obmiar  = 7.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl.
kpl 7.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

956
d.27

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem za szafkami
obmiar  = 5.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 3.1416 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 1.0710 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.5058 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.2559 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.5891 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 1.5530 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 0.7914 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

957
d.27

KNR-W 2-02
1217-01

NaroŜniki z kątownika na konstrukcji konsol i
dygestoriów
obmiar  = 52.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.926r-g/m
r-g 48.1520 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki i obramienia stalowe

6kg/m
kg 312.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.004m3/m

m3 0.2080 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.008dm3/m

dm3 0.4160 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.0075dm3/m

dm3 0.3900 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0019m-g/m
m-g 0.0988 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

958
d.27

Wykonanie ocynkowania, malowania proszko-
wego konstrukcji stalowych konsol i dygesto-
riów
obmiar  = 52.000 m

m

-- M --
1* koszt

1m/m
m 52.0000 0.000 0.00
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Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

959
d.27

KNR-W 2-02
1410-04

Szklenie ram gotowymi szybami ze szkła spe-
cjalnego - powierzchnia szyb ponad 3.0 m2-
szyba VCG 8mm
obmiar  = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.4r-g/m2
r-g 2.8000 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie bezpieczne

1m2/m2
m2 2.0000 0.000 0.00

3* uszczelki do szyb
2m/m2

m 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.35m-g/m2
m-g 0.7000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

960
d.27 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pom 335 IIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28 Korytarz kl. schodowej
961

d.28
KNR 19-01
0906-02
analiza indy-
widualna
50%

Szlifowanie posadzki lastrykowe
obmiar  = 34.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.7*0.5=2.35r-g/m2
r-g 80.2760 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 80

0.003m3/m2
m3 0.1025 0.000 0.00

3* kamień szlifierski
0.17ark/m2

ark 5.8072 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.09kg/m2

kg 3.0744 0.000 0.00

5* olej lniany
0.23dm3/m2

dm3 7.8568 0.000 0.00

6* paski szkła'
1.65m/m2

m 56.3640 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg'

0.028m-g/m2
m-g 0.9565 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.065m-g/m2

m-g 2.2204 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

962
d.28

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
obmiar  = 28.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 5.1408 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

963
d.28

KNR-W 2-02
1125-01

Wykładziny stopni schodowych z wykładziny
rulonowej
obmiar  = 28.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 33.7008 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa rulonowa homogenicz-

na klasy T 34/43 gr. min 2mm
1.09m2/m2

m2 31.1304 0.000 0.00

3* szybkowiąŜący klej dyspersyjny
0.25kg/m2

kg 7.1400 0.000 0.00

4* klej winylowy'
0.7kg/m2

kg 19.9920 0.000 0.00

5* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 2.8560 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg'

0.0057m-g/m2
m-g 0.1628 0.000 0.00

8* środek transportowy'
0.0041m-g/m2

m-g 0.1171 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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Korytarz kl. schodowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM
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Słownie:   zero i 00/100 zł

- 332 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



stara chemia- przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OSUSZANIE
964

d.29
KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, z płyt betonowych
obmiar  = 84.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1249r-g/m2
r-g 10.4916 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

965
d.29

KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat.I-II z wydoby-
ciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym
głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = 140.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.76*0.955=1.6808r-g/m3
r-g 235.3120 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

966
d.29

KNR 2-01
0321-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów li-
niowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami
drew.w gruntach suchych kat.I-II z rozbiórką
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6216*0.955=0.593628r-g/m2
r-g 103.8849 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III

0.0036m3/m2
m3 0.6300 0.000 0.00

3* drewno na stemple iglaste nasycone
0.00105m3/m2

m3 0.1838 0.000 0.00

4* klamry ciesielskie
0.119kg/m2

kg 20.8250 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0096kg/m2

kg 1.6800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

967
d.29

KNR 4-01
0619-01

Oczyszcenie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o pow. do 2 m2 z cegły przy uŜyciu szczo-
tek stalowych
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 31.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

968
d.29

KALK. INDY-
WID

Usunięicie zaprawy cementowo-wapiennej ze
spoin nz głębokość 2cm
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 43.7500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

969
d.29

KNR 4-01
0713-03

Przecieranie istniejacych tynków zewn. na
ścianach
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 52.5000 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.1925 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.2450 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.8750 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 1.1200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.7500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

970
d.29

KNR 19-01
0325-03ana-
log

Spoinowanie murów gładkich z cegły  o pow.
ponad 2,0 m2
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/m2
r-g 140.0000 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.003m3/m2
m3 0.5250 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.7%(od M)

% 2.7000 0.000 0.00

-- S --
4* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.07m-g/m2
m-g 12.2500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

971
d.29

KNR 0-26
0635-01

Jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 206.5000 0.000 0.00

-- M --
2* roztwór impregnujący Esco-Fluat

0.4kg/m2
kg 70.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa m.80
5dm3/m2

dm3 875.0000 0.000 0.00

4* Asoplast MZ
0.1kg/m2

kg 17.5000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/m2
m-g 5.2500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

972
d.29

KNR 0-29
0637-01

Przygotowanie powierzchni pionowych i otyyn-
kowanych pod uszczelnienia w technologii np
SUPERFLEX-10 - gruntowanie  ręcznie
obmiar  = 175.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0567r-g/m2
r-g 9.9225 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący Eurolan 3K

0.0557dm3/m2
dm3 9.7475 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00007m-g/m2
m-g 0.0123 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

973
d.29

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych - szpachlowanie dwukrotne masą np. SU-
PERFLEX-10
obmiar  = 175.000 m2

m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.0872*2=0.1744r-g/m2
r-g 30.5200 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

3.50dm3/m2
dm3 612.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00131m-g/m2
m-g 0.2293 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

974
d.29

KNR 0-26
0633-07

Renowacja murów fundamentowych o gr. po-
nad 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilar-
nej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie
otworów w jednym poziomie
obmiar  = 70.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

41.15r-g/m2
r-g 2880.5000 0.000 0.00

-- M --
2* Aquafin F

31.5kg/m2
kg 2205.0000 0.000 0.00

3* Asocret BM
31.3kg/m2

kg 2191.0000 0.000 0.00

4* wiertła
0.16szt/m2

szt 11.2000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenia specjalistyczne do wiercenia otwo-

rów
4.38m-g/m2

m-g 306.6000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

975
d.29

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych z odzysku
obmiar  = 84.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985r-g/m2
r-g 50.2740 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0849m3/m2
m3 7.1316 0.000 0.00

3* woda z rurociągu
0.0286m3/m2

m3 2.4024 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

976
d.29

KNR 2-01
0320-04

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szero-
kość 0.8-1.5 m
obmiar  = 140.000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.21*0.955=1.15555r-g/m3
r-g 161.7770 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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stara chemia- przedmiar PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE OSUSZANIE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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