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miejsce/data Szczecin /05.2009 tom / teczka I

temat /obiekt /część :

Remont i przebudowa pomieszcze ń laboratoriów naukowych w Budynku
Wydziału Technologii i In żynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
adres  inwestycji:

ul. Pułaskiego 10, Szczecin
inwestor :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

branża :

• ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

• INSTRUKCJA BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

• EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU
stadium :

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Oświadczenie: Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 1 6.04.2004 o zmianie ustawy –
Prawo Budowlane  , projektanci i sprawdzaj ący oświadczaj ą , że niniejszy projekt
został sporz ądzony zgodnie z obowi ązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

autor / projektant imię i nazwisko / uprawnienia podpis

architektura
projektant

mgr in ż.arch. Miłosz Stachera
upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005

architektura
sprawdzaj ący

mgr in ż. arch. Szymon Bielenis
upr. nr 1/ZPOIA/OKK/2007

konstrukcja
projektant

mgr in ż. Bernard Bielenis
upr. bud. nr  71/Sz/79

konstrukcja
sprawdzaj ący

mgr in ż. Janusz Olejniczak
upr. bud. nr  99/Sz/75
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1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
CZĘŚĆ OPISOWA

1.  STRONA TYTUŁOWA.
2.         ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.
3.         PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – OPIS TECH NICZNY
5. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE.
6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU POD K ĄTEM

PLANOWANEJ INWESTYCJI
w   załączeniu:

zał. nr 1. Kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie projektantów do
stosownych izb samorządu zawodowego.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA
1. Sytuacja 1:500
2. Rzut piwnicy  - inwentaryzacja 1:100
3. Rzut I piętra  - inwentaryzacja 1:100
4. Rzut II piętra – inwentaryzacja 1:50
5. Rzut III piętra – inwentaryzacja 1:50
6. Przekroje - inwentaryzacja 1:100
7. Rzut piwnicy              1:100
8. Rzut piwnicy- technologia            1:100
9. Rzut I piętra 1:100
10. Rzut I piętra - technologia 1:100
11. Rzut II piętra 1:50
12. Rzut II piętra  - technologia 1:50
13. Rzut III piętra 1:50
14. Rzut III piętra  - technologia                      1:50
15. Zestawienie stolarki
16. Przekroje - projekt 1:100
17. Kolorystyka ścian, rzut posadzki 1:100
18. Kolorystyka ścian, rzut posadzki 1:100
19. Dygestorium , konsola

3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie wykonano na zlecenie:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały i uzgodnienia:

- wizja lokalna i inwentaryzacja
- wstępne założenia funkcjonalne i zmiany - wytyczne inwestora.
- ekspertyza o stanie technicznym poszczególnych elementów budowlanych

obiektu w kontekście zamierzonej modernizacji
- dokumentacja archiwalna obiektu
- obowiązujące przepisy i normy
- uzgodnienia z zakresu sanepid , bhp i ppoż.
- 
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               Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych dla
planowanej inwestycji: Remont i przebudowa pomieszcze ń laboratoriów
naukowych w Budynku Wydziału Technologii i In żynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul.
Pułaskiego 10, Szczecin.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – OPIS TECH NICZNY

4.1. Przedmiot inwestycji, dane ogólne, cel i zakre s opracowania
Dane ogólne:
� Nazwa inwestycji – Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych w

Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie , ul. Pułaskiego 10, Szczecin.

� Adres inwestycji – ul. Pułaskiego 10, Szczecin.
� Stadium – projekt architektoniczno – budowlany
� Inwestor i zleceniodawca - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny , ul.

Piastów 17 , 70-310 Szczecin

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwiązań architektoniczno –
budowlanych dla planowanej inwestycji : Remont i przebudowa pomieszczeń
laboratoriów naukowych w Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul.
Pułaskiego 10, Szczecin. Zakres opracowania obejmuje część istniejących
pomieszczeń laboratoriów w suterenie , oraz na I , II i III piętrze budynku. Po
przeprowadzeniu inwestycji powierzchnia zabudowy i kubatura istniejącego budynku
pozostanie bez zmian.

4.1.1. Stan istniej ący pomieszcze ń w zakresie opracowania , planowane prace.
W chwili obecnej, w zakresie objętym opracowaniem znajdują się istniejące

pomieszczenia laboratoryjne wraz z pomieszczeniami zaplecza i sanitariatami . Stan
techniczny elementów wykończenia wnętrz i infrastruktury technicznej wykazuje
znaczny stopień zużycia , w części pomieszczeń biurowych oraz w laboratoriach
zlokalizowanych w suterenie  brak wentylacji.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się remont elementów
wykończenia wnętrz i infrastruktury technicznej wszystkich pomieszczeń , przebudowę
sanitariatów w suterenie i na I piętrze budynku  , 2 pomieszczeń na III piętrze budynku
oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń laboratoriów
zlokalizowanych w suterenie. Dodatkowo zakłada się polepszenie warunków ochrony
przeciwpożarowej poprzez wydzielenie klatki schodowej w poziomie sutereny.

4.1.2. Dane techniczne dotycz ące budynku i pomieszcze ń w zakresie
opracowania.

• Przeznaczenie pomieszczeń -  laboratoria z zapleczem – bez zmian
• Kubatura pomieszczeń -  4500,00  m3 – bez zmian
• Podpiwniczenie -  100% - suterena
• Ilość kondygnacji nadziemnych -  4 + suterena
• Pow. użytkowa pomieszczeń -  1062,48 m2 – bez zmian
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• Wysokość budynku -  bez zmian

4.1.3. Zestawienie pomieszcze ń i ich powierzchni w zakresie opracowania

NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
PIWNICA m2

Pokój 010 laboratorium 17,14

Pokój 011 laboratorium 28,28

Pokój 011a sprężarka 1,85

Pomieszczenie A korytarz 30,84

Pomieszczenie B korytarz 31,16

Pomieszczenie C laboratorium 81,02

Pomieszczenie D  pokój socjalny 9,53

Pomieszczenie E wc 4,83

 Suma powierzchni 204,65

I PIĘTRO

Pokój 110 pokój biurowy 13,27

Pokój 111 laboratorium 17,82

Pokój 112 laboratorium 17,84

Pokój 113 laboratorium 17,70

Pokój 114 laboratorium 17,86

Pokój 115 laboratorium 12,09

Pokój 116 pralnia 1,07

Pokój 117 korytarz 43,94

Pokój 118 pom. techniczne 1,53

Pokój 119 laboratorium 23,16

Pokój 120 pokój biurowy 19,48

Pokój 121 laboratorium 20,49

Pokój 122 laboratorium 19,85

Pokój 122a laboratorium 20,88

Pokój 123 laboratorium 22,28

Pokój 124 laboratorium 50,45

Pokój 125 korytarz 9,18

Pokój 125 a laboratorium 22,16

Pokój 125 b laboratorium 33,74
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Pokój 125 c laboratorium 13,14

Antresola 125 c antresola 24,84

Pokój 125 d wc damski 5,77

Pokój 125 e wc męski 6,21

Pokój 126 korytarz 87,45

Pokój 127 pokój wagowy 8,70

Pokój 127a pokój wagowy 5,12

Pokój 128 laboratorium 192,02

Pokój 129 laboratorium 19,82

Suma powierzchni 744,86

II PIĘTRO

Korytarz  252 korytarz 3,08

Pokój 253 laboratorium 4,90

Pokój 254 pokój biurowy 32,59

Suma powierzchni 40,57

III PIĘTRO

Pokój 309 korytarz 19,47

Pokój 310 laboratorium 18,06

Pokój 311 laboratorium 14,65

Pokój 312 laboratorium 15,24

Pokój 313 1,15

Pokój 335 laboratorium 25,56

Suma powierzchni 94,13

Suma powierzchni ogółem 1084,21

Suma powierzchni u żytkowej 1059,37

4.2.      Forma budynku , funkcja pomieszcze ń , dost ępność dla osób
niepełnosprawnych , komunikacja.

Forma.
Istniejący budynek którego część jest przedmiotem niniejszego opracowania powstał

na początku XX wieku i jest obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej, całkowicie
podpiwniczonym, 4-ro kondygnacyjnym z dachem stromym w konstrukcji drewnianej
krytym dachówką ceramiczną. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się
zmian w elewacjach budynku.
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Funkcja i technologia.
Pomieszczenia których dotyczy niniejsze opracowanie są obecnie użytkowane

zgodnie z przeznaczeniem – laboratoria wraz z zapleczem. Po przeprowadzeniu
inwestycji sposób użytkowania pomieszczeń nie ulegnie  zmianie.

Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Obecnie budynek nie jest przystosowany do użytkowania  przez osoby

niepełnosprawne. Dla zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych do
istniejących i projektowanych pomieszczeń zaleca się zastosowanie schodołaza .

Komunikacja.
Zaprojektowano funkcję z wykorzystaniem istniejących ciągów komunikacyjnych.

4.3. Ochrona konserwatorska
Budynek którego pomieszczenia stanowią przedmiot opracowania jest obiektem

zabytkowym i wszelkie planowane prace zostały uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytków w Szczecinie.

4.4.     Dane konstrukcyjno – materiałowe

4.4.1. Układ konstrukcyjny
• Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej  gr. 64 -103 cm
• Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 -77 cm
• Ściany działowe  z cegły ceramicznej gr. 12 , z gipsokartonu gr 10cm
• Konstrukcja stropów – stropy odcinkowe na belkach stalowych i kolebkowe
• Konstrukcja dachu - drewniana

4.4.2. Założenia do oblicze ń konstrukcji
- obciążenie użytkowe wg PN-82/B-02003
- obciążenia stałe wg PN-82/B-02001

4.5.     Rozwi ązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe.

4.5.1. Poszerzanie otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych , ściany
działowe .

W ramach planowanych prac zakłada się poszerzenie istniejących otworów
drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych. Dla przeniesienia obciążeń nad
projektowanymi otworami przewiduje się wykonanie nadproży z prefabrykowanych
nadproży żelbetowych (np. typu Murotherm).

Dodatkowo przewiduje się rozbiórkę części istniejących ścianek działowych i
wykonanie nowych z płyt g/k (a w pomieszczeniach mokrych z płyt gki wodoodpornych)
na systemowym ruszcie metalowym.

Lokalizację projektowanych ścianek działowych oraz zakres rozbiórek ścian
istniejących pokazano na planszach projektowych.
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4.5.2  Wydzielenie klatek schodowych.
W celu polepszenia warunków ochrony przeciwpożarowej zakłada się w części

pomieszczeń objętej zakresem opracowania wydzielenie istniejących klatek
schodowych.

W poziomie piwnic przewidziano wykonanie wydzielenia klatki schodowej od
korytarza za pomocą murowanej ściany działowej z cegły ceramicznej pełnej grubości
12 cm o odporności ogniowej EI 60 , projektowane w ścianie drzwi wykonać należy o
odporności EI 30 , dodatkowo należy wymienić wszystkie drzwi prowadzące z
pomieszczeń na klatkę schodową w poziomie piwnic

Drugą klatkę schodową w poziomie piwnic należy wydzielić za pomocą drzwi o
odporności ogniowej EI 30 (należy wymienić wszystkie drzwi prowadzące z
pomieszczeń na klatkę schodową w poziomie piwnic).

W zakresie opracowania na I piętrze w miejscu istniejącej ścianki murowanej
należy wykonać wydzielenie klatki schodowej przy użyciu ślusarki aluminiowej o
odporności ogniowej EI 60 z drzwiami o odporności EI 30.

4.5.3.  Konstrukcja istniej ącej antresoli
Elementy drewniane konstrukcji antresoli istniejącej należy zabezpieczyć do

stanu NRO specjalistycznym preparatem do drewna (np. Ogniochron) oraz od spodu
zabezpieczyć poprzez obudowę z płyt 2xgkf 1,25cm.

4.5.4.  Posadzka na gruncie , przebicia przez strop y , wzmocnienie konstrukcji
dachu.

Posadzka na gruncie.
Znajdująca się obecnie w omawianych pomieszczeniach posadzka betonowa – w

złym stanie technicznym. W projekcie przewidziano rozbiórkę istniejącej posadzki i
wykonanie nowych warstw posadzki jak następuje od góry:
- gres antypoślizgowy
-wylewka betonowa zbrojona Dramixem - 10cm (w pasie przy ścianie zewnętrznej
10cm)
-folia budowlana -0,5mm
-styropian twardy "20" -  10cm
-podbudowa betonowa B15 - 10cm
-folia budowlana - 0,5mm
-podsypka  żwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm zagęszczona mechanicznie
-grunt rodzimy
Uwaga warstwę wylewki betonowej należy dylatować w polach 6x6m poprzez
wykonanie nacięć o głębokości 5cm.

Posadzka w pomieszczeniu sanitariatu w suterenie.
Ze względów funkcjonalnych przewidziano podniesienie poziomu posadzki w

pomieszczeniu sanitariatów w suterenie (obecnie do sanitariatu wchodzi się po
schodkach stalowych). W celu wyrównania poziomu posadzek w sanitariacie należy
wykonać nową posadzkę (jak w poprzednim punkcie) na podkładzie z piasku i
gruzobetonu. Uwaga przed wykonaniem nowych warstw pod posadzkę wzdłuż
istniejących ścian działowych należy wykonać żelbetowy murek wzmacniający
zapobiegający ewentualnemu rozparciu ścian działowych jak następuje:
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- oczyścić istniejącą posadzkę w obniżonej części wzdłuż ścian działowych na
szerokość 25cm

- wzdłuż ścian działowych co 25cm nawiercić otwory na głębokość 15cm w
istniejącej posadzce i osadzić w nich pręty φ 10mm AIII (34GS) i połączyć je za
pomocą strzemiona φ 6mm

- wykonać szalunek wzdłuż ścian działowych na wysokość projektowanej
warstwy konstrukcyjnej projektowanej posadzki i zalać betonem B20.

Przejścia pionów wentylacyjnych przez stropy istniej ące.
Projektowany pion wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić przez stropy

wszystkich kondygnacji. Na projektowanej trasie pionu wentylacyjnego znajdują się
stropy odcinkowe na belkach stalowych . Pion należy prowadzić bez naruszenia belek
stalowych. Rozbiórkę fragmentów stropu wykonywać pomiędzy belkami stalowymi po
uprzednim podstęplowaniu stropu. Lokalizację przejść pionu wentylacji przez
poszczególne kondygnacje pokazano na planszach projektowych.

Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu.
W pomieszczeniach 310 i 312 na III piętrze objętych zakresem opracowania

należy odkryć konstrukcję dachu i wykonać wzmocnienie około 20% krokwi (3sztuk)
poprzez zastosowanie dwustronnych nabitek z desek 4x15cm o długości 330cm
skręcanych z krokwiami za pomocą śrub M12 co 50cm z zastosowaniem zębatych
podkładek ciesielskich. Wszystkie elementy konstrukcyjne więźby w zakresie
opracowania należy zabezpieczyć przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo do stanu NRO
za pomocą specjalistycznych preparatów (np.Intox , Ogniochron).

4.5.5.  Izolacje termiczne , akustyczne , przeciwwi lgociowe.

Izolacje termiczne
- izolacja posadzek na gruncie – styropian twardy „20” 10 cm (współczynnik

Umax < 0,45 W/m2xK)
- izolacja termiczna dachu (w pomieszczeniach 310 i 312) – wełna mineralna gr.

15cm układana pomiędzy krokwiami + wełna mineralna gr 5 cm ułożona w
systemowym ruszcie metalowym pod płytami 2xgkf stanowiącymi wykończenie
skosów w pomieszczeniach.

Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacja posadzek na gruncie – folia budowlana z wywinięciem na ścianę do

wysokości projektowanej posadzki
  -  izolacja ścian istniejących – ze względu na stwierdzone zawilgocenie
istniejących ścian w suterenie w partiach przy posadzce, należy wykonać izolację
przeciwwilgociową pionową i poziomą ścian fundamentowych. Izolację
przeciwwilgociową wykonać jak następuje:
- wykonać wykop do głębokości ławy fundamentowej
- oczyścić mur z zabrudzeń gruntem, usunąć zwietrzałą zaprawę ze spoin w murze,
uzupełnić ubytki zaprawy i wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu np. Asoplast MZ.
- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu np.
Asoplast MZ zatartej na ostro.
- wykonać warstwę np. Deitermann (2 x superflex 10 o łącznej grubości min. 4mm)
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- w poziomie izolacji poziomej posadzek na gruncie wykonać izolację poziomą
ścian fundamentowych – przeponę metodą iniekcji krystalicznej.

4.6.        Roboty wyko ńczeniowe zewn ętrzne

W ramach projektu nie przewiduje się prac przy elewacjach budynku.

4.6.1. Roboty wyko ńczeniowe wewn ętrzne

Tynki wewn ętrzne, okładziny ścian
Tynki w pomieszczeniach istniejących skuć w miejscach odparzeń , uzupełnić

ubytki gładzią gipsową  , malować farbami lateksowymi na kolor zgodny z projektem
kolorystyki.
Ściany projektowane z płyt gk na systemowym ruszcie metalowym należy szpachlować
na połączeniach gładzią gipsową.
W pomieszczeniach sanitariatów ,  przy umywalkach i zlewach w pokojach biurowych i
socjalnych , przy digestoriach i konsolach w laboratoriach ściany wykończyć płytkami
glazury do wysokości min. 2m . Przy digestoriach i konsolach w laboratoriach należy
zastosować płytki odporne na działanie odczynników chemicznych.
Okładzin skosów dachu w pomieszczeniu nr 210 i 212 na III piętrze.
W pomieszczeniach nr 210 i 212 na III piętrze okładzin skosów pod dachem oraz sufity
podwieszane należy wykonać z 2x płyty gkf 1,25 na systemowym ruszcie metalowym.
Sufity

Tynki na sufitach istniejących skuć w miejscach spękań i odparzeń , ubytki
uzupełnić gładzią gipsową i malować farbami akrylowymi.

Sufit korytarza oraz pomieszczeń nr 210 i 212 na III piętrze należy wykończyć
płytą 2xgkf 1,25cm na sytemowym ruszcie metalowym.

Projektowany sufit podwieszany w korytarzu nr. 117 na I piętrze należy wykonać
z płyt g/k na systemowym ruszcie metalowym. Malować zgodnie z projektem
kolorystyki.

Konstrukcję antresoli istniejącej na I piętrze obudować od spodu 2 x płytą gkf
1,25.

Posadzki
Posadzki w pomieszczeniach pokazano w tabelkach opisujących te pomieszczenia.
Istniejące w korytarzu na pierwszym piętrze oraz pomieszczeniach biurowych na I i II
piętrze posadzki z parkietu należy poddać renowacji. Istniejące w korytarzach posadzki
z lastrico w złym stanie technicznym należy skuć , wykonać wylewkę samopoziomującą
gr 2cm i wykonać nowe posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych , zgodnie z
projektem posadzek. W pozostałych pomieszczeniach istniejące posadzki z płytek PVC
w złym stanie technicznym należy skuć , wykonać wylewkę samopoziomującą gr 2cm i
wykonać nowe zgodnie z projektem.

Stolarka drzwiowa wewn ętrzna , na świetla , ślusarka aluminiowa
Ze względu na zły stan techniczny stolarki drzwiowej oraz ze względu na planowane

poszerzenia otworów drzwiowych część stolarki należy wymienić . Drzwi istniejące do
pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych które planuje się pozostawić bez zmian oraz
drzwi i naświetla w laboratoriach na I piętrze należy poddać renowacji.
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Lokalizację projektowanej stolarki oraz jej zestawienie pokazano na planszach
projektowych.

W zakresie opracowania na I piętrze w miejscu istniejącej ścianki murowanej należy
wykonać wydzielenie klatki schodowej przy użyciu ślusarki aluminiowej o odporności
ogniowej EI 60 z drzwiami o odporności EI 30. Drzwi o odporności ogniowej EI 30
należy zastosować również  przy wydzieleniu klatek schodowych w poziomie piwnic.

Konsole labolatoryjne i dygestoria
Ze względu na zły stan techniczny planuje się remont istniejących konsoli

laboratoryjnych oraz dygestoriów.
Konsole żelbetowe istniejące należy poddać renowacji poprzez skucie istniejących
płytek glazury i wykonanie nowych (odpornych na działanie odczynników chemicznych)
. Krawędź zewnętrzną konsoli należy wykonać z płytek o zaokrąglonym profilu
wystającym ponad krawędź konsoli uniemożliwiającym rozlanie odczynników
chemicznych na podłogę. Dodatkowo profil konsoli musi umożliwiać spływ płynów w
kierunku odpływów.

Istniejące dygestoria w konstrukcji stalowej ze względu na zły stan techniczny
należy rozebrać i wykonać na nowo zgodnie z rysunkiem szczegółowym.

W ramach opracowania przewidziano również wykonanie nowych konsoli i
dygestoriów , które należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowymi. – jak
następuje :

- Podstawy stanowisk murowane z cegły.
- Blaty żelbetowe w  ramach z kątowników 75x75x4 oparte na murowanych

podstawach.
- Blaty pokryte płytkami ceramicznymi odpornymi na działanie substancji

chemicznych.
- Krawędź zewnętrzną konsoli należy wykonać z płytek o zaokrąglonym profilu

wystającym ponad krawędź konsoli uniemożliwiającym rozlanie odczynników
chemicznych na podłogę.

- Blaty wykonane ze spadkiem w kierunku odpływów.
- Dwa odpływy dla każdego dygestorium.
- Komora robocza (wyciągi laboratoryjne) spawane z elementów stalowych

lakierowanych proszkowo (el. wg rysunków).
- Ściany boczne i pomiędzy dygestoriami (w przypadku zespołu dygestoriów)

szklone szkłem bezpiecznym.
- Ściany tylne pokryte płytkami ceramicznymi odpornymi na działanie substancji

chemicznych.
- Szyba przednia ze szkła hartowanego , bezpiecznego odpornego na działanie

odczynników chemicznych osadzona w ramie spawanej z teowników
lakierowanej proszkowo.

- Rama z uchwytem do podnoszenia i mechanizmem zapobiegającym opadaniu
(mechanizm ząbkowy uruchamiany dźwignią przy uchwycie).

- Podnoszenie szyby wspomagane systemem odważników na linkach stalowych.
- Odważniki umieszczone w elementach pionowych konstrukcji komory roboczej.
- W ścianach przednich dwa zawory wody.
- Na podstawach stanowisk i na ścianie przedniej gniazda elektryczne w

obudowach bryzgoszczelnych wg stosownego projektu elektrycznego.
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- Na ścianie tylnej wewnątrz komory roboczej dwie wylewki zimnej wody
uruchamiane zaworami znajdującymi się na ścianie przedniej. Wylewki zimnej
wody powinny znajdować się bezpośrednio nad odpływami.

Lokalizację konsoli istniejących – do renowacji , dygestoriów do usunięcia  i
projektowanych pokazano na rysunkach – rzut budowlany.

4.7.      Dane dotycz ące instalacji

4.7.1. Instalacja wodoci ągowa.
Budynek jest obecnie zasilany w wodę za pomocą istniejącego przyłącza  z sieci

wodociągowej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się przebudowy
przyłącza, a jedynie korektę instalacji wewnętrznej – zgodnie z projektem branżowym.

4.7.2. Instalacja kanalizacyjna.
Ścieki bytowe z  budynku są obecnie odprowadzane za pomocą istniejącego

przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje się przebudowy przyłącza, a jedynie korektę instalacji wewnętrznej –
zgodnie z projektem branżowym.

4.7.3. Instalacja elektryczna.
Budynek jest obecnie zasilany w energię elektryczną za pomocą istniejącego

przyłącza z sieci elektroenergetycznej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje
się przebudowy przyłącza a jedynie korektę wewnętrznej instalacji elektrycznej (zgodnie
z projektem branży elektrycznej).

4.7.4. Ogrzewanie budynku .
Pomieszczenia w budynku są obecnie ogrzewane za pomocą instalacji c.o.

zasilanej z sieci miejskiej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się
przebudowy przyłącza a jedynie korektę wewnętrznej instalacji c.o. (zgodnie z
projektem branży sanitarnej).

4.7.5. Wentylacja.
W ramach inwestycji pomieszczenia objęte zakresem opracowania będą

zaopatrzone w wentylację odpowiadającą ich przeznaczeniu – mechaniczną, którą
należy wykonać zgodnie z projektem branży sanitarnej.

4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu

4.8.1. Właściwo ści cieplne przegród
ściany zewnętrzne istniejące gr 90cm      - U=0,73W/m2K>Umax = 0,3
ściany wewnętrzne działowe gr 12cm      - U=1,61W/m2K<Umax = 3,0
stropodach             - U=0,20W/m2K<Umax = 0,25
posadzka na gruncie      - U=0,37W/m2K<Umax = 0,45
stolarka okienna      - Umax=1,8 W/m2xK

4.8.2. Gospodarka cieplna
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Poszczególne przegrody zewnętrzne w zakresie opracowania – takie jak
stropodach i posadzki na gruncie zapewniają prawidłowe parametry izolacyjności
termicznej . Współczynnik izolacyjności dla ścian zewnętrznych wykonanych z cegły
pełnej na zaprawie c/w wynosi Umax=0,73W/m2K , jednak ze względu na zabytkowy
charakter budynku nie zakłada się wykonania ocieplenia elewacji. Natomiast istniejąca i
projektowana stolarka okienna PVC oraz zastosowanie instalacji wentylacji
mechanicznej z systemem odzysku ciepła zapewniają znaczne zmniejszenie strat
ciepła – zapotrzebowanie na energię cieplną zmniejszy się.

4.9. Charakterystyka ekologiczna

4.9.1. Zapotrzebowanie na wod ę
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4.9.2. Ilość odprowadzanych ścieków
Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4.9.3. Emisja zanieczyszcze ń gazowych, pyłowych i płynnych
Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery.

4.9.4. Odpady stałe
Odpady stałe gromadzone w pojemnikach na odpady umieszczonych w istniejącej na
terenie działki osłonie śmietnikowej i utylizowane przez specjalistyczną firmę – bez
zmian w stosunku do stanu istniejącego.

4.9.5. Emisja hałasów oraz wibracji
Budynek wraz z jego wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje
nadmiernej emisji hałasów ani wibracji.

4.9.6. Wpływ na ekosystem
Obiekt nie generuje zakłóceń charakterystyki ekosystemu.

4.10. Ochrona przeciwpo żarowa budynku

Dane ogólne.
• ilość kondygnacji nadziemnych - 5
• wys. budynku – budynek średniowysoki
• kategoria zagrożenia ludzi  ZL III
• wymagana klasa odporności pożarowej „B”
• pow. użytkowa pomieszczeń w zakresie opracowania – 668,61 m2

• ilość osób na kondygnacji parteru i piętra na jednej zmianie – 40

Wymagana odporno ść ogniowa elementów konstrukcji budynku.
- ściany nośne , podciągi R 120
- ściany działowe EI 30
- strop REI 60
- konstrukcja dachu R 30
- przekrycie dachu E 30

Odporno ść rzeczywista w klasie „B” – spełnia wymagania
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Warunki bezpiecze ństwa po żarowego – dotyczy pomieszcze ń objętych zakresem
opracowania.

W trakcie przebudowy nie ulegnie zmianie lokalizacja budynku ani nie zmienią
się parametry zewnętrzne budynku. W ramach opracowania, zapewnione zostaną także
odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami.

W celu polepszenia warunków ochrony przeciwpożarowej zakłada się w części
pomieszczeń objętej zakresem opracowania wydzielenie istniejących klatek
schodowych.

W poziomie piwnic przewidziano wykonanie wydzielenie klatki schodowej od
korytarza za pomocą murowanej ściany działowej z bloczków gazobetonowych grubości
12 cm o odporności ogniowej EI 60 , projektowane w ścianie drzwi wykonać należy o
odporności EI 30 , dodatkowo należy wymienić wszystkie drzwi prowadzące z
pomieszczeń na klatkę schodową w poziomie piwnic

Drugą klatkę schodową w poziomie piwnic należy wydzielić za pomocą drzwi o
odporności ogniowej EI 30 (należy wymienić wszystkie drzwi prowadzące z
pomieszczeń na klatkę schodową w poziomie piwnic).

W zakresie opracowania na I piętrze w miejscu istniejącej ścianki murowanej należy
wykonać wydzielenie klatki schodowej przy użyciu ślusarki aluminiowej o odporności
ogniowej EI 60 z drzwiami o odporności EI 30.

Zagro żenie wybuchem.
W pomieszczeniach objętych zakresem opracowania nie znajdują się pojemniki z

gazami (butle) tworzącymi mieszaninę wybuchową z powietrzem. Na potrzeby
funkcjonowania laboratorium stosowane są wytwornice gazów które wytwarzają gaz
tylko do bieżących potrzeb , lub gazy doprowadzone są z zasobników zlokalizowanych
poza budynkiem za pomocą instalacji gazowej.

Wyposa żenie w środki ga śnicze.
Pomieszczenia należy wyposażyć w sprzęt gaśniczy – gaśnice (typ GP-4-ABC),

1 szt. 200 m2

 Materiały wyko ńczeniowe
• Elementy wykończenia wnętrz wykonane z elementów NRO
• Sufity i okładziny ścian z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających

pod wpływem ognia
• Przejścia instalacji przez ściany i stropy zabezpieczyć masami pęczniejącymi

pod wpływem ognia

Ewakuacja i drogi ewakuacyjne.
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 30m.
Długość przejść nie przekracza 40m.
Ilość wyjść ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuacji.
Wykończenie wnętrz z materiałów niepalnych lub trudnozapalnych.
Korytarze zaopatrzone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN.
Przy hydrantach oświetlenie o natężeniu min. 5lx.
Lampy ewakuacyjne oznaczone żółtym emblematem.
Szerokość dróg ewakuacji min. 120cm
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Instalacje przeciwpo żarowe.
-    pomieszczenia wyposażone w instalację hydrantową Hp 25 (75x78x25cm) z wężem
półsztywnym dł. 30mb i wydajności 1 hydrantu min. 1l/s przy ciśnieniu 0,2 Mpa.
- Oświetlenie ewakuacyjne
- Główny wyłącznik prądu przy wejściu frontowym

Dojazd po żarowy.
Dojazd pożarowy do budynku zapewniony od strony ul. Pułaskiego i Piastów

Warunki bezpiecze ństwa po żarowego poza zakresem opracowania – zalecenia dla
całego obiektu.

W celu polepszenia warunków ochrony przeciwpożarowej całego budynku (poza
zakresem niniejszego opracowania) należy:

• Wykonać wydzielenie wszystkich klatek schodowych poprzez ich zabudowę np.
ślusarką aluminiową o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami o odporności
ogniowej EI 30.

• Wykonać instalację oddymiania klatek schodowych za pomocą automatycznie
otwieranych w razie zadymienia klap oddymiających o powierzchni czynnej
oddymiania min. 5% powierzchni największego rzutu klatki schodowej. Klapy

• Wykonać instalację oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.
• Zapewnić możliwość wyłączania zasilania elektrycznego w całym budynku za

pomocą głównego wyłącznika prądu zlokalizowanego przy wejściu głównym do
budynku. Główny wyłącznik prądu powinien również odcinać zasilanie ze
wszystkich urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS-ów).

• Drogi ewakuacyjne – korytarze należy podzielić na odcinki nie dłuższe niż 50m
za pomocą drzwi dymoszczelnych lub innych urządzeń technicznych
zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.

• Należy dokonać pomiarów ciśnienia wody w istniejącej instalacji hydrantowej i w
razie niedoborów ciśnienia doprowadzić instalację do zgodności z wymogami
przy użyciu odpowiednich urządzeń (np. dodatkowej pompowni wody ).

4.11. Technologia i wymagania higieniczno-sanitarne
• pomieszczenia wentylowane zgodnie z ich przeznaczeniem za pomocą

wentylacji mechanicznej, dygestoria zaopatrzone w odpowiednią wentylację ,
nad konsolami odciągi miejscowe.

• parametry oświetlenia pomieszczeń zgodne z PN
• wyłączniki lamp bakteriobójczych zlokalizowane na korytarzu przy wejściu do

pomieszczenia
• parametry temperatury w pomieszczeniach zgodne z PN
• wszystkie okna otwierane z poziomu podłogi
• wszystkie okna zaopatrzone w nawiewniki montowane w ramie okiennej
• zaplecze sanitarne przy laboratoriach przeznaczone dla pracowników

naukowych
• zaplecze sanitarne dla studentów zapewnione w pomieszczeniach poza

zakresem opracowania
• każde laboratorium zaopatrzyć w oczomyjkę (montowaną przy zlewie) ,

pomieszczenia na III piętrze zaopatrzyć w prysznic bezpieczeństwa
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• substancje i odczynniki chemiczne rozdzielane w pomieszczeniu wagowym
• projektowane zlewy chemiczne i odpływy z dygestoriów w pomieszczeniach

laboratoriów odporne na działanie odczynników chemicznych
• powierzchnie konsoli (blatów laboratoryjnych) i ściana przy konsolach

wykończone płytkami odpornymi na działanie odczynników chemicznych
• przednia krawędź blatów laboratoryjnych wykończona wyoblonymi płytkami o

podniesionym profilu  uniemożliwiającym rozlanie odczynników chemicznych na
podłogę

• powierzchnia blatów laboratoryjnych o spadkach w kierunku odpływów

4.12. Wnioski ko ńcowe,  bezpiecze ństwo pracy i ochrona zdrowia
    podczas realizacji  robót, inne uwagi

••••Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy  muszą posiadać
obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem
norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z
postanowieniem odpowiedniej normy.
••••W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.
••••Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w ww zakresie.
••••Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w
zakresie przepisów BHP, P.POŻ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz
sporządzić projekt organizacji placu budowy.
••••Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:
-posiadać aktualne świadectwo zdrowia,
-być przeszkoleni w ww zakresie,
-być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronną,
-posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu.
••••Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z:
- decyzją o pozwoleniu na budowę,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,
- prawem budowlanym,
- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa.

Opracowali:
Architektura projektant            konstrukcja projektant

mgr in ż. arch. Miłosz Stachera mgr in ż. Bernard Bielenis

upr. nr 11/ZPOIA/2005               upr. bud. nr  71/Sz/79

architektura sprawdzaj ący     konstrukcja  sprawdzaj ący

mgr in ż. arch. Szymon Bielenis mgr in ż. Janusz Olejniczak

upr. nr 1/ZPOIA/OKK/2007 upr. bud. nr  99/Sz/75
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE

temat /obiekt /część :

temat /obiekt /część :
Remont i przebudowa pomieszcze ń laboratoriów naukowych w Budynku

Wydziału Technologii i In żynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

adres  inwestycji:

ul. Pułaskiego 10, Szczecin
inwestor :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

autor /projektant imię i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura
projektant

mgr in ż.arch. Miłosz Stachera
upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt budowlany remontu i przebudowy pomieszczeń laboratoriów naukowych
w Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

1.2 Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Oz. U. Nr 13, poz.
93.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy.

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

2. ZAKRES I  KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy
w zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i

socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych - strefy magazynowania i składowania
materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie
zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzętu
zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY WEWNĘTRZNE
- rozbiórka ścian działowych
- wykonanie nadproży nad projektowanymi otworami
- wykonanie otworów w ścianach istniejących
- wykonanie ścian projektowanych
- wykonanie instalacji
- roboty wykończeniowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - brak

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTORE MOG Ą STWARZAC
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI - nie projektuje si ę
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5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:\
- roboty rozbiórkowe , budowlane-montażowe - możliwość upadku (prace na

wysokościach), zabezpieczenia dróg komunikacyjnych.
- roboty zbrojarskie - ręczne przenoszenie elementów zbrojenia
- roboty betonowe - nie dopuścić do przeciążenia deskowania mieszanką

betonową
- prace ze środkami chemicznymi  - możliwośc zatrucia
- roboty instalatorskie - porażenie prądem

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW I  ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZEŃSTWOM:

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montażowych.

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy
przeprowadzić wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem

"bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.
- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć

ich w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy,
rękawice ochronne). Z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów
mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z
wykonywaną pracą. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać
aktualne atesty.

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na
budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia
robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń.

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu
numerów telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej,
policji, a także apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice
proszkowe, węże gaśnicze , hydranty, koce gaśnicze).

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd
do wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno
zastawiać, a tym bardziej wykorzystywać na cele składowania. Muszą być w każdej
chwili dostępne.

  
  Opracował:

                                                           mgr inż. arch. Miłosz Stachera

        upr. bud. nr  11/ZPOIA/2005
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6.        EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU I  JEGO
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH POD K ĄTEM PLANOWANEJ
INWESTYCJI.

1. Podstawa opracowania.

� Umowa - zlecenie  Inwestora.
� Wizja lokalna i oględziny  obiektu – maj 2009 r.
� projekt - Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych w Budynku

Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10, Szczecin wykonany przez
mgr inż. arch. Miłosza Stacherę.

� Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

� Normatywy i przepisy dot. projektowania.

2. Inwestor i Zleceniodawca :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny , ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

3. Dane ogólne - cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są pomieszczenia zlokalizowane w suterenie
, na I , II i III piętrze budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10. Zakres opracowania obejmuje część istniejących
pomieszczeń laboratoriów w suterenie , oraz na I , II i III piętrze budynku. Po
przeprowadzeniu inwestycji powierzchnia zabudowy i kubatura istniejącego budynku
pozostanie bez zmian.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejącego budynku, ocena techniczna poszczególnych istniejących elementów
konstrukcyjnych pod kątem możliwości przebudowy istniejących pomieszczeń . Po
przeprowadzonych pracach remontowych kubatura i powierzchnia zabudowy oraz
konstrukcja budynku pozostanie bez zmian. Zmianie nie ulegnie także funkcja
pomieszczeń.

4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techn iczne

4. 1. Dane techniczne dotycz ące pomieszcze ń:
• Przeznaczenie pomieszczeń -  laboratoria z zapleczem – bez zmian
• Kubatura pomieszczeń -  4500,00  m3 – bez zmian
• Podpiwniczenie -  100% - suterena
• Ilość kondygnacji nadziemnych -  4 + suterena
• Pow. użytkowa pomieszczeń -  1062,48 m2 – bez zmian
• Wysokość budynku -  bez zmian
• PPP = 0,00 bez zmian
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4. 2. Rodzaj fundamentów budynku - posadowienie.
         Istniejący budynek jest posadowiony na ławach betonowych około 2m p.p.t.

Stan  istniejących  ław i ścian  fundamentowych  określa się jako  dobry. Projekt nie
przewiduje żadnych zmian w układzie fundamentów.

Planowana inwestycja nie spowoduje jakichkolwiek zmian a zatem i
przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla w/w elementów konstrukcyjnych.

4. 3. Istniej ące ściany zewn ętrzne
Ściany - zewnętrzne murowane z cegły pełnej na zaprawie c-w.
Stan techniczny ścian konstrukcyjnych określa się jako dobry. Nie stwierdzono

jakichkolwiek oznak, które świadczyłyby o ich wadliwej pracy statycznej. W projekcie nie
przewiduje się żadnych zmian w układzie konstrukcyjnym ścian zewnętrznych budynku.
Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie zmieniają istniejącego
układu konstrukcyjnego ścian nośnych oraz nie spowodują przekroczenia naprężeń
dopuszczalnych dla w/w elementów konstrukcyjnych. 

4. 4. Istniej ące wewn ętrzne konstrukcyjne , ściany działowe .
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne wykonane są z cegły pełnej na zaprawie

cementowo – wapiennej. W ramach projektu przewiduje się poszerzenie części
istniejących otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych. Dla
przeniesienia obciążeń przewidziano wykonanie nad otworami nadproży żelbetowych
prefabrykowanych.

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodują
przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla w/w elementów konstrukcyjnych. 

Ściany działowe  istniejące w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania-
murowane z cegły pełnej oraz wykonane ze sklejki i płyt wiórowych. Projekt przewiduje
wykonanie nowych ścian działowych z płyt gk na systemowym ruszcie metalowym w
miejscu ścian działowych istniejących wykonanych ze sklejki i płyty wiórowej .

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodują
przekroczenia naprężeń dopuszczalnych dla w/w elementów konstrukcyjnych. 

4. 5. Konstrukcja stropów
W budynku występują stropy krzyżowe , odcinkowe i stropy Kleina. Stan

techniczny stropów określa się jako dobry . Stan  istniejących stropów określa się jako
dobry.

W projekcie zakłada się wykonanie przejść przez stropy pionem wentylacji
mechanicznej. Projektowany pion wentylacji mechanicznej należy przeprowadzić przez
stropy wszystkich kondygnacji. Na projektowanej trasie pionu wentylacyjnego znajdują
się stropy odcinkowe na belkach stalowych . Pion należy prowadzić bez naruszenia
belek stalowych. Rozbiórkę fragmentów stropu wykonywać pomiędzy belkami
stalowymi po uprzednim podstęplowaniu stropu. Lokalizację przejść pionu wentylacji
przez poszczególne kondygnacje pokazano na planszach projektowych.

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodują
przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w omawianych elementach konstrukcyjnych
stropu ani też zmiany układu statycznego. Projekt nie zmienia układu konstrukcji
stropów.
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4. 6. Konstrukcja dachu
Istniejącą więźbę dachową wykonano jako drewnianą płatwiowo - kleszczową

opartą na słupach i płatwiach pośrednich. Ogólnie stan konstrukcji określa się jako
dobry (ugięcie podstawowych elementów konstrukcyjnych w normie). Nie stwierdzono
jakichkolwiek oznak, które świadczyłyby o ich wadliwej pracy statycznej.
Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodują
przekroczenia naprężeń dopuszczalnych w omawianych elementach konstrukcyjnych,
ani też zmiany układu statycznego więźby.

4. 7. Klatka schodowa - biegi schodowe i spoczniki.
Konstrukcja nośna istniejących biegów schodowych w budynku wykonana

została jako monolityczna. Stan techniczny istniejących elementów klatek schodowych
określa się jako dobry. Projekt nie zakłada żadnych zmian w omawianych elementach
konstrukcyjnych.

5. Dane dotycz ące instalacji

5.1. Instalacja wodoci ągowa
        Budynek jest podłączony do miejskiej sieci wodociągowej poprzez istniejące
przyłącze wodociągowe - stan przyłącza określa się jako dobry. Zamierzona inwestycja
nie powoduje konieczności przebudowy przyłącza wodociągowego.

5.2. Instalacja kanalizacyjna
        Ścieki bytowe z budynku są odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Stan techniczny kanalizacji sanitarnej określa się jako dobry. Planowana inwestycja nie
spowoduje konieczności przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej.

5.3. Instalacja elektryczna
        Budynek jest zasilany w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej
zarządzanej przez ENEA S.A. Stan techniczny przyłącza określa się jako dobry.
Planowana inwestycja nie spowoduje konieczności przebudowy przyłącza
elektrycznego.

5.4. Instalacja c.o. i c.w.u.
Pomieszczenia w budynku są obecnie ogrzewane za pomocą instalacji c.o.

zasilanej z sieci miejskiej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się
przebudowy przyłącza

6. Wnioski ko ńcowe
       Analizując całokształt przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych dla przedmiotowego
budynku w stanie istniejącym oraz po przeprowadzeniu planowanej inwestycji
polegającej na - Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych w
Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10, można stwierdzić
co następuje:

� przyjęte w projekcie budowlanym (cytowanym na wstępie) rozwiązania
konstrukcyjne są prawidłowe i odpowiadają Polskim Normom dotyczącym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwiązania te spełniają warunki
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zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów
granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z elementów budynku i w całej
konstrukcji.

� Wszystkie materiały, które będą zastosowane w trakcie budowy muszą posiadać
obowiązujące świadectwa do stosowania w budownictwie lub jeżeli są przedmiotem
norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające zgodność z
postanowieniem odpowiedniej normy.

� W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad
bezpieczeństwa pracy w zakresie: BHP, P.POŻ, SANEPID.

� kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać
przepisy w w/w zakresie.

� roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzję o pozwoleniu na
budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami
dotyczącymi procesu budownictwa.

Szczecin, maj 2009

Autorzy opracowania:

mgr in ż. Bernard Bielenis  mgr in ż. Janusz Olejniczak
upr. bud. nr  71/Sz/79 upr. bud. nr  99/Sz/75
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ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis
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ŚCIANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH

Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych naukowych
w Budynku Wydziału Technologii i InŜynierii Chemicznej ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

ul. Pułaskiego 10, Szczecin
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NAŚWIETLA  W RAMACH ALUMINIOWYCH
ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

1

D5*

D5*- DRZWI Z NAWIETRZAKIEM

1

DATA:

SKALA:

OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
projektant

mgr inŜ. arch. Miłosz Stachera

05.2009

INWESTYCJA:INWESTYCJA:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR :

15NR RYS.:

podpisynr upr.
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WIDOK OD FRONTU WIDOK OD BOKU

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY

RZUT NA POZIOMIE ZAWORÓW POD BLATEM

RZUT NA POZIOMIE NAD BLATEM

KONSTRUKCJA RAMY I EL. PIONOWYCH

WIDOK OD BOKUWIDOK OD FRONTU

PRZEKRÓJ POPRZECZNYPRZEKRÓJ PODŁUŻNY

RZUT NA POZIOMIE NAD BLATEM

KONSTRUKCJA RAMY I EL. PIONOWYCH

RZUT NA POZIOMIE ZAWORÓW POD BLATEM

DYGESTORIUM POJEDYNCZE ZESPÓŁ DYGESTORIÓW

ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inż. arch. Szymon Bielenis

Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych naukowych
w Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

ul. Pułaskiego 10, Szczecin

DATA:

SKALA:

05.2009

1:50
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INWESTYCJA:

OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
projektant

mgr inż. arch. Miłosz Stachera

OPRACOWALI:

ARCHITEKTURA
opracował

INWESTYCJA:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR :

mgr inż. arch. Przemysław Włosek

NR RYS.:

DYGESTORIUM I KONSOLA

podpisynr upr. podpisynr upr.
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PRZEKRÓJ  PIIIa

PRZEKRÓJ  PII

ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis
kolor z palety Sigma

S0505-Y10R

S1005-Y10R Drzwi wewnętrzne
kolor  mahoń jasny

kanał
instalacyjny

GRES TECHNICZNY NEWADA
30X30X0,8
PARADYś

GRES TECHNICZNY ALASKA
30X30X0,8
PARADYś

RZUT PIWNICY

II PIĘTRO

RZUT  KORYTARZA III PIĘTRA

III PIĘTRO

III PIĘTRO

PRZEKRÓJ  PPI

PRZEKRÓJ  PP

PIWNICA

Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej,
ul. Pułaskiego 10, Szczecin

Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin

LEGENDA
ZASTOSOWANE MATERIAŁY

PIWNICA
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DATA:

SKALA:

INWESTYCJA:

OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
projektant

mgr inŜ. arch. Miłosz Stachera

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR :

05.2009
1:100

NR RYS.:

podpisynr upr.

KOLORYSTYKA ŚCIAN, RZUT POSADZKI



φ100
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ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis

LEGENDA

Płytka gresowa szkliwiona 33,3 x 33,3
 TUBĄDZIN

TARTAN 7

LPM-Tartan 3
Format: 16,6x33,3

TARTAN 8

Drzwi wewnętrzne
kolor  mahoń jasny

lakierobejca - mahoniowy obsydian

kolor z palety Sigma

S0505-Y10R

S1005-Y10R

S0510-R50B

S1010-R50B

korytarz 117korytarz 126

Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej,
ul. Pułaskiego 10, Szczecin

Adaptacja pomieszczeń laboratoriów naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin

WARIANT 1

WARIANT 1

1

2

1

2

PRZEKRÓJ 2-2

PRZEKRÓJ 1-1

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Parkiet istniejący - do renowacji

17

DATA:

SKALA:

INWESTYCJA:

OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
projektant

mgr inŜ. arch. Miłosz Stachera

ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR :

05.2009
1:100

NR RYS.:

podpisynr upr.

KOLORYSTYKA ŚCIAN, RZUT POSADZKI
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ŚCIANA Z PŁYT GK

PRZEKRÓJ  PIII

PRZEKRÓJ  PII

PRZEKRÓJ  PPI

PRZEKRÓJ  PP

ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis

KONSTRUKCJA
sprawdził

99/Sz/75mgr inŜ.Janusz Olejniczak

Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych naukowych
w Budynku Wydziału Technologii i InŜynierii Chemicznej ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

ul. Pułaskiego 10, Szczecin

PRZEKRÓJ 2-2

PIĘTRO III

PIĘTRO II

PIWNICA

PIĘTRO I

PIWNICA

Otwory dł= 15cm co 25cm w
istniejącej posadzce.

Pręty φ 10mm AIII (34GS) ,

strzemiona φ 6mm

projektowana wentylacja projektowana wentylacja

projektowana wentylacja

gres na kleju -1cm
wylewka betonowa zbrojona siatką przeciwskurczową - 6cm
folia PE
styropian twardy "20" -  5cm, (w pasie obwodowo 10cm)
podbudowa betonowa B15 - 10cm
2x izolacja z masy bitumicznej (np. dysperbit)
podsypka  Ŝwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm
podkład z piasku i gruzobetonu - ok 70cm
istniejąca posadzka

projektowana wentylacja

projektowana wentylacja

dachówka istniejąca
łaty istn
kontrłaty istn
folia dachowa istn
krokwie/wełna min 15cm
ruszt systemowy metalowy/ wełna min 5cm
paroizolacja
2x GKF

PRZEKRÓJ  PIIIa

projektowana wentylacja

gres na kleju -1cm
wylewka betonowa zbrojona siatką przeciwskurczową - 6cm
folia PE
styropian twardy "20" -  5cm, (w pasie obwodowo 10cm)
podbudowa betonowa B15 - 10cm
2x izolacja z masy bitumicznej (np. dysperbit)
podsypka  Ŝwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm
podkład z piasku i gruzobetonu - ok 70cm
istniejąca posadzka

gres na kleju -1cm
wylewka betonowa zbrojona siatką przeciwskurczową - 6cm
folia PE
styropian twardy "20" -  5cm, (w pasie obwodowo 10cm)
podbudowa betonowa B15 - 10cm
2x izolacja z masy bitumicznej (np. dysperbit)
podsypka  Ŝwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm

gres na kleju -1cm
wylewka betonowa zbrojona siatką przeciwskurczową - 6cm
folia PE
styropian twardy "20" -  5cm, (w pasie obwodowo 10cm)
podbudowa betonowa B15 - 10cm
2x izolacja z masy bitumicznej (np. dysperbit)
podsypka  Ŝwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm

 wełna min 15cm

DATA:

SKALA:
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05.2009
1:100

INWESTYCJA:

OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
projektant

mgr inŜ. arch. Miłosz Stachera

OPRACOWALI:

KONSTRUKCJA
projektant

71/Sz/79mgr inŜ. Bernard Bielenis

INWESTYCJA:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR :

NR RYS.:

PRZEKROJE

podpisynr upr. podpisynr upr.
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ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis

KONSTRUKCJA
sprawdził

99/Sz/75mgr inŜ.Janusz Olejniczak

Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych naukowych
w Budynku Wydziału Technologii i InŜynierii Chemicznej ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

ul. Pułaskiego 10, Szczecin

DN

KN

DN 120/76

KN

KN

K

D

K

K

KN

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE

1. obudowa płytą 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja połaci dachowych wełną min. 15+5cm
3. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
4. wymiana podłogi - gres
5. modernizacja konsoli

310
 

311
 

312
 

1. obudowa płytą 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja połaci dachowych wełną min. 15+5cm
3. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
4. wymiana podłogi - gres
5. przekucie otworu między po. 311 i 312
6. przesunięcie drzwi od korytarza
7. zaprojektowanie konsoli i dygestorium
8.  zlew ceramiczny

1. obudowa płytą 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja połaci dachowych wełną min. 15+5cm
3. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
4. wymiana podłogi - gres
5. zaprojektowanie konsoli
6.  zlew ceramiczny

korytarz

1. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
2. wymiana podłogi - gres
3. wyburzenie ściany między pom. gospodarczym a

korytarzem
4. przesunięcie otworu przy wyburzonym pomieszczeniu
5. wyburzenie ściany działowej do pom. 312 i

zaprojektowanie nowej z przeszkleniem ponad
drzwiami na całej długości

6. wymiana  4 drzwi z ościeŜnicami-
7. drzwi na korytarz przeszklone z domofonemi

zamkiem elektromagnet.-2szt
8. pomieszczenie techniczne

335
 

D

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ROZBIÓRKI

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWYCH

ŚCIANA Z PŁYT GKI

DYGESTORIA

KONSOLE

KONSOLE NOWOPROJEKTOWANE

PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ROLETY WEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANE PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS 2,0m

UWAGA
PŁYTKI W DYGESTORIACH KWASOODPORNE UKŁADANE
NA KICIE EPOKSYDOWYM ODPORNYM NA CZYNNIKI CHEMICZNE

K

WM

KN

pokój 310
laboratorium
Pow.:18,06 m2
gres

pokój 311
laboratorium
Pow.:14,65 m2
gres

pokój 312
laboratorium
Pow.:15,24 m2
gres

pokój 309
korytarz
Pow: 19,37 m2
gres

pokój 335
laboratorium
pow25,56 m2

gres

pokój 313
pom. techniczne
Pow.:1,25 m2
gres

P III P III

14

DATA:

SKALA:

05.2009
1:50

INWESTYCJA:

OPRACOWALI:

11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA
projektant

mgr inŜ. arch. Miłosz Stachera

OPRACOWALI:

KONSTRUKCJA
projektant

71/Sz/79mgr inŜ. Bernard Bielenis

INWESTYCJA:

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR :

NR RYS.:

TECHNOLOGIA -  III PIĘTRO

podpisynr upr. podpisynr upr.
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ARCHITEKTURA
sprawdził

1 / ZPOIA/OKK/2007mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis

KONSTRUKCJA
sprawdził

99/Sz/75mgr inŜ.Janusz Olejniczak

Remont i przebudowa pomieszczeń laboratoriów naukowych naukowych
w Budynku Wydziału Technologii i InŜynierii Chemicznej ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastów 17 , 70-310 Szczecin

ul. Pułaskiego 10, Szczecin

ZAKRES OPRACOWANIA
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PRYSZNIC
BEZPIECZEŃSTWA

OCZOMYJKA

POMIESZCZENIE DO MALOWANIA

KN

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE

1. obudowa płytą 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja połaci dachowych wełną min. 15+5cm
3. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
4. wymiana podłogi - gres
5. modernizacja konsoli

310
 

311
 

312
 

1. obudowa płytą 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja połaci dachowych wełną min. 15+5cm
3. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
4. wymiana podłogi - gres
5. przekucie otworu między po. 311 i 312
6. przesunięcie drzwi od korytarza
7. zaprojektowanie konsoli i dygestorium
8.  zlew ceramiczny

1. obudowa płytą 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja połaci dachowych wełną min. 15+5cm
3. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
4. wymiana podłogi - gres
5. zaprojektowanie konsoli
6.  zlew ceramiczny

korytarz

1. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
2. wymiana podłogi - gres
3. wyburzenie ściany między pom. gospodarczym a

korytarzem
4. przesunięcie otworu przy wyburzonym pomieszczeniu
5. wyburzenie ściany działowej do pom. 312 i

zaprojektowanie nowej z przeszkleniem ponad
drzwiami na całej długości

6. wymiana  4 drzwi z ościeŜnicami-
7. drzwi na korytarz przeszklone z domofonemi

zamkiem elektromagnet.-2szt
8. pomieszczenie techniczne

335
 

1. z gładź + malowanie

D

LEGENDA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ROZBIÓRKI

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWYCH

ŚCIANA Z PŁYT GKI

DYGESTORIA

KONSOLE

KONSOLE NOWOPROJEKTOWANE

PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ROLETY WEWNĘTRZNE

PROJEKTOWANE PŁYTKI CERAMICZNE DO WYS 2,0m

UWAGA
PŁYTKI W DYGESTORIACH KWASOODPORNE UKŁADANE
NA KICIE EPOKSYDOWYM ODPORNYM NA CZYNNIKI CHEMICZNE
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252 

1. naprawa podłogi- gres
2. gładzenie i tynkowanie ścian
3.  wymiana drzwi 2szt-   100/200
4.  drzwi wejściowe do renowacji- 110/235

253 

254 

1. naprawa podłogi- gres
2. naprawa konsoli
3. gładzenie i tynkowanie ścian
4.  wentylacja
5.  glazura do wys 2,0m

1. wyburzenie dygestorium
2. naprawa parkietu
3. przesunięcie umywalki
4. ułoŜenie glazury przy umywalce do wys 2,0m
5.  montaŜ ścianki działowej - h=2,0m
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laboratorium
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ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE
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1. naprawa podłogi- gres
2. gładzenie i tynkowanie ścian
3.  wymiana drzwi 2szt-   100/200
4.  drzwi wejściowe do renowacji- 110/235

253 

254 

1. naprawa podłogi- gres
2. naprawa konsoli
3. gładzenie i tynkowanie ścian
4.  wentylacja
5.  glazura do wys 2,0m

1. wyburzenie dygestorium
2. naprawa parkietu
3. przesunięcie umywalki
4. ułoŜenie glazury przy umywalce do wys 2,0m
5.  montaŜ ścianki działowej - h=2,0m
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ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE

110
1. gładzenie i malowanie ścian
2. roleta

111

1. wymiana podłogi - panele
2. wyburzenie konsoli
3. szafka ze zlewem kwasoodpornym
4. wymiana drzwi
5. zabudowa rury kanalizacyjnej
6. płytki nad zlewem
7. roleta

112

1. wymiana podłogi - pcv
2. wymiana drzwi
3. wyburzenie konsoli
4. zlew kwasoodporny
5. płytki nad zlewem
6. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
7. roleta

114

1. malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. roleta

113

1. malowanie ścian bez powierzchni za szafami
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. roleta

115

1. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. renowacja konsoli
5. zlew kwasoodporny
6. roleta

116,118 1. likwidacja istniejącej ścianki
2. zabudowa do sufitu ściana z płyt

117

1. obniŜenie sufitu
2. gładź + malowanie
3. wymiana drzwi - wszystkie 100/200
4. renowacja parkietu
5. wyrównanie podłogi między pom. 117 i 126

119

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. przebudowa konsoli
5. nowa konsola
6. nowe dygestoria - 2szt
7. 2 zlewy kwasoodporne

121

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. zabudowa otworu do pom. 120
4. renowacja parkietu
5. modernizacja konsoli
6. umywalka z bojlerem

122a

1. usunięcie pęknięć na ścianach
2. malowanie
3. wymiana drzwi

122 1. usunięcie pęknięć na ścianach
2. malowanie
3.  wymiana drzwi

123

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. zabudowa otworu do pom. 128+ wstawienie szafy
4. wymiana podłogi - panele
5. modernizacja konsoli +skrócenie
6. zlew kwasoodporny

124

1. wyburzenie ściany między ICP a VRA
2. wyrównanie poziomu posadzki
3. gładzenie +malowanie ścian
4. wymiana drzwi
5. wymiana podłogi - gres
6. zaprojektowanie 3 konsoli
8. nowe zlewy kwasoodporne-3szt
9. przesunięcie dygestorium, nowe dygestorium
10. zabudowa rur kanalizacyjnych
11. roleta

125a

1. wyburzenie ścian wewnętrznych, podział pom. wc wg rysunku
2. nowe ściany z płyt GK
3. wymiana podłogi - gres

125

1. zdjęcie płytek i renowacja parkietu
2. gładzenie +malowanie ścian
3. zlew kwasoodporny
4. nowa konsola dł =180cm, roleta na oknie

125b

125c

1. wyburzenie ścianki działowej miedzy 125 a i 125b, montaŜ nowej z płyt GK
2. gładzenie +malowanie ścian
3. wymiana drzwi, roleta na oknie
4. wymiana podłogi - gres
5. wymiana dygestoriów
6. zlew kwasoodporny
7. renowacja konsoli
8. ściana przy drzwiach - glazura do wys 2,0m
9. przeszklenie ściany do antresoli
10. studzienka ściekowa

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. nowa konsola na całej długości z półkami wiszącymi ceramicznymi

125d,e,f

1. wyrównanie poziomu posadzki
2. wymiana podłogi - gres
3. wymiana drzwi
4. antresola nad pomieszczeniami - przedłuŜenie istniejącej
5. glazura na ścianach do wys 2,0m
6.  wydzielenie przedsionków
7.  zabudowa ścian do wysokości antresoli

126

1. renowacja konsoli - nowe kafle
2. gładzenie +malowanie ścian
3. wymiana drzwi
4. renowacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
5. wymiana podłogi - gres
6. wyburzenie ściany od klatki schodowej, zaprojektowanie nowej, drzwi

przeszklone z domofonem

127,127a

1. renowacja konsoli - nowe kafle
2. gładzenie +malowanie ścian
3. wymiana drzwi
4. renowacja drewnianej stolarki okiennej do pom. 128

128

1. renowacja konsoli i dygestoriów, wymiana okapu
2.  nowe kafle na konsolach, przedłuŜenie istniejącej po prawej stronie
3. wymiana 2 zlewów na kwasoodporne
4.  gładzenie +malowanie ścian
5. wymiana podłogi - gres
6. likwidacja kanału w podłodze
7. 3 nowe dygestoria

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana podłogi - gres
3. wymiana drzwi

129

120 1. umywalka na szafce meblowej
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gres
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parkiet
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projektant
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4xMurotherm 71w
L= 120cm

przebicie nad istniejącym nadproŜem

rozbiórka ściany pod
stropem na wysokość
kanału went.

4xMurotherm 71w
L= 120cm

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE

110
1. gładzenie i malowanie ścian
2. roleta

111

1. wymiana podłogi - panele
2. wyburzenie konsoli
3. szafka ze zlewem kwasoodpornym
4. wymiana drzwi
5. zabudowa rury kanalizacyjnej
6. płytki nad zlewem
7. roleta

112

1. wymiana podłogi - pcv
2. wymiana drzwi
3. wyburzenie konsoli
4. zlew kwasoodporny
5. płytki nad zlewem
6. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
7. roleta

114

1. malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. roleta

113

1. malowanie ścian bez powierzchni za szafami
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. roleta

115

1. zbicie starych tynków, gładź + malowanie
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. renowacja konsoli
5. zlew kwasoodporny
6. roleta

116,118 1. likwidacja istniejącej ścianki
2. zabudowa do sufitu ściana z płyt

117

1. obniŜenie sufitu
2. gładź + malowanie
3. wymiana drzwi - wszystkie 100/200
4. renowacja parkietu
5. wyrównanie podłogi między pom. 117 i 126

119

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. przebudowa konsoli
5. nowa konsola
6. nowe dygestoria - 2szt
7. 2 zlewy kwasoodporne

121

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. zabudowa otworu do pom. 120
4. renowacja parkietu
5. modernizacja konsoli
6. umywalka z bojlerem

122a

1. usunięcie pęknięć na ścianach
2. malowanie
3. wymiana drzwi

122 1. usunięcie pęknięć na ścianach
2. malowanie
3.  wymiana drzwi

123

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. zabudowa otworu do pom. 128+ wstawienie szafy
4. wymiana podłogi - panele
5. modernizacja konsoli +skrócenie
6. zlew kwasoodporny

124

1. wyburzenie ściany między ICP a VRA
2. wyrównanie poziomu posadzki
3. gładzenie +malowanie ścian
4. wymiana drzwi
5. wymiana podłogi - gres
6. zaprojektowanie 3 konsoli
8. nowe zlewy kwasoodporne-3szt
9. przesunięcie dygestorium, nowe dygestorium
10. zabudowa rur kanalizacyjnych
11. roleta

125a

1. wyburzenie ścian wewnętrznych, podział pom. wc wg rysunku
2. nowe ściany z płyt GK
3. wymiana podłogi - gres

125

1. zdjęcie płytek i renowacja parkietu
2. gładzenie +malowanie ścian
3. zlew kwasoodporny
4. nowa konsola dł =180cm, roleta na oknie

125b

125c

1. wyburzenie ścianki działowej miedzy 125 a i 125b, montaŜ nowej z płyt GK
2. gładzenie +malowanie ścian
3. wymiana drzwi, roleta na oknie
4. wymiana podłogi - gres
5. wymiana dygestoriów
6. zlew kwasoodporny
7. renowacja konsoli
8. ściana przy drzwiach - glazura do wys 2,0m
9. przeszklenie ściany do antresoli
10. studzienka ściekowa

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana drzwi
3. wymiana podłogi - gres
4. nowa konsola na całej długości z półkami wiszącymi ceramicznymi

125d,e,f

1. wyrównanie poziomu posadzki
2. wymiana podłogi - gres
3. wymiana drzwi
4. antresola nad pomieszczeniami - przedłuŜenie istniejącej
5. glazura na ścianach do wys 2,0m
6.  wydzielenie przedsionków
7.  zabudowa ścian do wysokości antresoli

126

1. renowacja konsoli - nowe kafle
2. gładzenie +malowanie ścian
3. wymiana drzwi
4. renowacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej
5. wymiana podłogi - gres
6. wyburzenie ściany od klatki schodowej, zaprojektowanie nowej, drzwi

przeszklone z domofonem

127,127a

1. renowacja konsoli - nowe kafle
2. gładzenie +malowanie ścian
3. wymiana drzwi
4. renowacja drewnianej stolarki okiennej do pom. 128

128

1. renowacja konsoli i dygestoriów, wymiana okapu
2.  nowe kafle na konsolach, przedłuŜenie istniejącej po prawej stronie
3. wymiana 2 zlewów na kwasoodporne
4.  gładzenie +malowanie ścian
5. wymiana podłogi - gres
6. likwidacja kanału w podłodze
7. 3 nowe dygestoria

1. gładzenie +malowanie ścian
2. wymiana podłogi - gres
3. wymiana drzwi

129

120 1. umywalka na szafce meblowej
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ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE

1. Zabudowanie otworu po drzwiach prowadzących w stronę mag. biblioteki
2. Usunięcie drewnianego podestu pod oknem
3. Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych
4. Wykonanie stołu Ŝelbetowo-ceramicznego i zabudowa szafkami laboratoryjnymi
4. Wymiana drzwi przejściowych między pom. 010 i 011
5. Usytuowanie stanowisk komputerowych - 2szt 

LABORATORIUM 010

1. nowy, dłuŜszy zlew ceramiczny
2. przeniesienie zlewu na ścianę boczną
3. połoŜenie płytek ceramicznych przy 2 zlewach
4. obudowa pionu kan.
5. zbicie tynków i połoŜenie nowych
6. wymalowanie ścian z lamperią olejną
7. wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych
8. wydzielenie pomieszczenia na spręŜarkę ścianą z bl. gazobetonowych
9. wymiana drzwi wejściowych 

LABORATORIUM 011

A,B,C,D,E,F,G 

1. przesunięcie ściany działowej między A i B - nowe drzwi szer. 120 lite
2. przebicie pomiędzy A i G  - nowe drzwi szer. 120 lite, zamykane od pom. G
3. poszerzenie otworu miedzy B i C   - nowe drzwi szer. 120 lite
4. zmniejszenie otworu miedzy B i D.
5. zaprojektowanie części socjalnej i sanitarnej w pom. D i E. Glazura w prysznicu 0,5m

powyŜej niŜ górna krawędź kabiny
6. wyrównanie poziomu posadzki w pom. D i E
7. nowa posadzka w pom. A,B,C,D,E - gres, zachowanie dostępu do kanału
8. B i D fartuch z pł. ceramicznych do wys. 2,0m tylko na ścianie z oknami
9. C fartuch z pł. ceramicznych do wys. 2,0m ponad konsolami
10. zlewiki wg rysunku
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KONSTRUKCJA
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ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIANPOMIESZCZENIE

1. Zabudowanie otworu po drzwiach prowadzących w stronę mag. biblioteki
2. Usunięcie drewnianego podestu pod oknem
3. Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych
4. Wykonanie stołu Ŝelbetowo-ceramicznego i zabudowa szafkami laboratoryjnymi
4. Wymiana drzwi przejściowych między pom. 010 i 011
5. Usytuowanie stanowisk komputerowych - 2szt 

LABORATORIUM 010

1. nowy, dłuŜszy zlew ceramiczny
2. przeniesienie zlewu na ścianę boczną
3. połoŜenie płytek ceramicznych przy 2 zlewach
4. obudowa pionu kan.
5. zbicie tynków i połoŜenie nowych
6. wymalowanie ścian z lamperią olejną
7. wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych
8. wydzielenie pomieszczenia na spręŜarkę ścianą z bl. gazobetonowych
9. wymiana drzwi wejściowych 

LABORATORIUM 011

A,B,C,D,E,F,G 

1. przesunięcie ściany działowej między A i B - nowe drzwi szer. 120 lite
2. przebicie pomiędzy A i G  - nowe drzwi szer. 120 lite, zamykane od pom. G
3. poszerzenie otworu miedzy B i C   - nowe drzwi szer. 120 lite
4. zmniejszenie otworu miedzy B i D.
5. zaprojektowanie części socjalnej i sanitarnej w pom. D i E. Glazura w prysznicu 0,5m

powyŜej niŜ górna krawędź kabiny
6. wyrównanie poziomu posadzki w pom. D i E
7. nowa posadzka w pom. A,B,C,D,E - gres, zachowanie dostępu do kanału
8. B i D fartuch z pł. ceramicznych do wys. 2,0m tylko na ścianie z oknami
9. C fartuch z pł. ceramicznych do wys. 2,0m ponad konsolami
10. zlewiki wg rysunku
11. przebicie pod wentylację

ŚCIANA MUROWANA Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ

pokój 010
laboratorium

Pow:17,14 m2
gres

pokój 011
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Pow:28,28 m2
gres
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Pow:30,84 m2
gres
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Pow:31,16 m2
gres

pomieszczenie C
laboratorium
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wc

A4,83 m2
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Pow:1,85 m2
gres
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ZAKRES OPRACOWANIA
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laboratorium
Pow.:32,59 m2
parkiet
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Pow.:3,08 m2
pcv
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laboratorium
Pow.:4,90 m2
parkiet
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korytarz 126
korytarz

Pow:87,45 m2
lastriko

pokój 127
pom wagowe
Pow:5,12 m2

lastriko

pokój 127
pom wagowe
Pow:8,70 m2

lastriko

pokój 123
laboratorium

Pow:22,28 m2
lastriko

pokój 122
laboratorium

Pow:19,85 m2
lastriko

pokój 122
laboratorium

Pow:20,88 m2
lastriko

pokój 121
laboratorium

Pow:20,49 m2
parkiet

pokój 120
pok biurowy

Pow:19,48 m2
parkiet

pokój 119
laboratorium

Pow:23,16 m2
pcv
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pok. biurowy

Pow:13,27 m2
panele
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Pow:17,82 m2
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Pow:17,84 m2
pcv
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Pow:19,82 m2
lastriko

antresola
1

A12,52 m2
pcv
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laboratorium

Pow:14,57 m2
pcv
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LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ
OBJĘTYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
W OBRĘBIE BUDYNKU
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