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temat /obiekt /czes¢ :

Remont i przebudowa pomieszcze n laboratoriow naukowych w Budynku
Wydziatu Technologii i In zynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

adres inwestycji:

ul. Putaskiego 10, Szczecin

inwestor :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastéw 17 , 70-310 Szczecin

branza :

* ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
e INSTRUKCJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE
e EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU

stadium :

PROJEKT WYKONAWCZY

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnial 6.04.2004 0 zmianie ustawy —
Prawo Budowlane , projektanci i sprawdzaj gcy o $wiadczaj g , Zze niniejszy projekt
zostat sporz_adzony zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
autor / projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr in z.arch. Mitosz Stachera
projektant upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
architektura mgr in z. arch. Szymon Bielenis
sprawdzaj acy upr. nr 1/ZPOIA/OKK/2007
Konstrukcia mgr in z. Bernard Bielenis
projextan upr. bud. nr 71/Sz/79
Konstrukeia mgr in z. Janusz Olejniczak
shrawdzaj acy upr. bud. nr 99/Sz/75
E G Z E M P L A R Z
AUTORSKI INWESTORA URZEDU 2 NADZORU WYKONAWCY
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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA
1. STRONA TYTULOWA.
2 ZAWARTO S€ OPRACOWANIA.
3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — OPIS TECH NICZNY
5 INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE.
6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU POD K ATEM
PLANOWANEJ INWESTYCJI

CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja 1:500
2. Rzut piwnicy - inwentaryzacja 1:100
3. Rzut | pietra - inwentaryzacja 1:100
4. Rzut Il pietra — inwentaryzacja 1:50
5. Rzut lll pietra — inwentaryzacja 1:50
6. Przekroje - inwentaryzacja 1:100
7. Rzut piwnicy 1:100
8. Rzut piwnicy- technologia 1:100
8.1 Rzut parteru 1:100
9. Rzut | pietra 1:100
10.Rzut | pietra - technologia 1:100
11.Rzut Il pietra 1:50
12.Rzut Il pietra - technologia 1:50
13.Rzut Il pietra 1:50
14.Rzut Il pietra - technologia 1:50
15. Zestawienie stolarki

16.Przekroje- projekt 1:100
17.Kolorystyka $cian, rzut posadzki 1:100
18.Kolorystyka $cian, rzut posadzki 1:100
19.1. Dygestorium , konsola — rys. szczego6towy 1:20
19.2. Dygestorium , konsola — rys. szczegétowy 1:20

3. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie wykonano na zlecenie:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastow 17 , 70-310 Szczecin
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i uzgodnienia:
- wizja lokalna i inwentaryzacja
- wstepne zatozenia funkcjonalne i zmiany - wytyczne inwestora.
- ekspertyza o stanie technicznym poszczegoélnych elementoéw budowlanych
obiektu w kontekscie zamierzonej modernizacji
- dokumentacja archiwalna obiektu
- obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia z zakresu sanepid , bhp i ppoz.
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Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla

planowanej inwestycji: Remont i przebudowa pomieszcze n laboratoriow
naukowych w Budynku Wydziatu Technologii i In zynierii  Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul.

Putaskiego 10, Szczecin.

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — OPIS TECH NICZNY

4.1. Przedmiot inwestycji, dane ogolne, cel i zakre s opracowania

Dane ogdlne:
e Nazwa inwestycji — Remont i przebudowa pomieszczen laboratoriow naukowych w
Budynku Wydzialu Technologii i Inzynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego

Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie , ul. Putaskiego 10, Szczecin.

e Adres inwestycji — ul. Putaskiego 10, Szczecin.

Stadium — projekt architektoniczno — budowlany

e Inwestor i zleceniodawca - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny , ul.
Piastow 17 , 70-310 Szczecin

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan architektoniczno —
budowlanych dla planowanej inwestycji : Remont i przebudowa pomieszczen
laboratoriow naukowych w Budynku Wydzialu Technologii i Inzynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul.
Putaskiego 10, Szczecin. Zakres opracowania obejmuje czes¢ istniejgcych
pomieszczen laboratoriow w suterenie , oraz na | , Il i lll pietrze budynku. Po
przeprowadzeniu inwestycji powierzchnia zabudowy i kubatura istniejgcego budynku
pozostanie bez zmian.

4.1.1. Stan istniej gcy pomieszcze n w zakresie opracowania , planowane prace.

W chwili obecnej, w zakresie objetym opracowaniem znajdujg sie istniejgce
pomieszczenia laboratoryjne wraz z pomieszczeniami zaplecza i sanitariatami . Stan
techniczny elementéw wykonczenia wnetrz i infrastruktury technicznej wykazuje
znaczny stopien zuzycia , w czesci pomieszczen biurowych oraz w laboratoriach
zlokalizowanych w suterenie brak wentylacji.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie remont elementow
wykonczenia wnetrz i infrastruktury technicznej wszystkich pomieszczen , przebudowe
sanitariatbw w suterenie i na | pietrze budynku , 2 pomieszczen na lll pietrze budynku
oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen laboratoridw
zlokalizowanych w suterenie. Dodatkowo zaktada sie polepszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej poprzez wydzielenie klatki schodowej w poziomie sutereny.

4.1.2. Dane techniczne dotycz gce budynku i pomieszcze h w zakresie
opracowania.

. Przeznaczenie pomieszczen - laboratoria z zapleczem — bez zmian
. Kubatura pomieszczen - 4500,00 m® - bez zmian

. Podpiwniczenie - 100% - suterena

. llos¢ kondygnacji nadziemnych - 4 + suterena

. Pow. uzytkowa pomieszczen - 1062,48 m?— bez zmian
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Wysokos¢ budynku

- bez zmian

4.1.3. Zestawienie pomieszcze niich powierzchni w zakresie opracowania

NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
PIWNICA m*
Pokdj 010 laboratorium 17,14
Pok¢j 011 laboratorium 28,28
Pokéj 01la sprezarka 1,85

Pomieszczenie A korytarz 30,84
Pomieszczenie B korytarz 31,16
Pomieszczenie C laboratorium 81,02
Pomieszczenie D pokdj socjalny 9,53
Pomieszczenie E wc 4,83
Suma powierzchni 204,65
| PIETRO
Pok¢j 110 pokdj biurowy 13,27
Pokéj 111 laboratorium 17,82
Pokoj 112 laboratorium 17,84
Pok¢j 113 laboratorium 17,70
Pok¢j 114 laboratorium 17,86
Pokoj 115 laboratorium 12,09
Pokoj 116 pralnia 1,07
Pok¢j 117 korytarz 43,94
Pokdj 118 pom. techniczne 1,53
Pokdj 119 laboratorium 23,16
Pokdj 120 pokdj biurowy 19,48
Pok¢j 121 laboratorium 20,49
Pokdj 122 laboratorium 19,85
Pokoj 122a laboratorium 20,88
Pokdj 123 laboratorium 22,28
Pok¢j 124 laboratorium 50,45
Pokdj 125 korytarz 9,18
Pok¢j 125 a laboratorium 22,16
Pokdéj 125 b laboratorium 33,74
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Pokdj 125 ¢ laboratorium 13,14
Antresola 125 ¢ antresola 24,84
Pokéj 125d wc damski 5,77
Pok¢j 125 e wc meskKi 6,21
Pokdj 126 korytarz 87,45
Pokdj 127 pokdj wagowy 8,70
Pokéj 127a pokéj wagowy 5,12
Pokdj 128 laboratorium 192,02
Pokdj 129 laboratorium 19,82
Suma powierzchni 744,86
Il PIETRO
Korytarz 252 korytarz 3,08
Pokdj 253 laboratorium 4,90
Pokoj 254 pokdj biurowy 32,59
Suma powierzchni 0,57
Il PIETRO
Pokoj 309 korytarz 19,47
Pokoj 310 laboratorium 18,06
Pok¢j 311 laboratorium 14,65
Pokdj 312 laboratorium 15,24
Pokéj 313 1,15
Pokoj 335 laboratorium 25,56
Suma powierzchni 94,13
Suma powierzchni ogétem 1084,21
Suma powierzchni u zytkowej 1059,37

4.2, Forma budynku , funkcja pomieszcze n , dostepnosé dla o0so6b

niepetnosprawnych , komunikacja.

Forma.

Istniejacy budynek ktorego czesc jest przedmiotem niniejszego opracowania powstat
na poczatku XX wieku i jest obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej, catkowicie
podpiwniczonym, 4-ro kondygnacyjnym z dachem stromym w konstrukcji drewnianej
krytym dachéwka ceramiczng. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie
zmian w elewacjach budynku.
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Funkcja i technologia.

Pomieszczenia ktérych dotyczy niniejsze opracowanie sg obecnie uzytkowane
zgodnie z przeznaczeniem - laboratoria wraz z zapleczem. Po przeprowadzeniu
inwestycji sposéb uzytkowania pomieszczen nie ulegnie zmianie.

Dost epno $¢ dla 0sdb niepetnosprawnych.

Obecnie budynek nie jest przystosowany do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Dla zapewnienia dostepu dla o0séb niepenosprawnych do
istniejacych i projektowanych pomieszczen zaleca sie zastosowanie schodotaza .

Komunikacja.
Zaprojektowano funkcje z wykorzystaniem istniejgcych ciggow komunikacyjnych.

4.3. Ochrona konserwatorska

Budynek ktérego pomieszczenia stanowig przedmiot opracowania jest obiektem
zabytkowym i wszelkie planowane prace zostaly uzgodnione z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie.

4.4. Dane konstrukcyjno — materiatowe

4.4.1. Ukfad konstrukcyjny
» Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej gr. 64 -103 cm
 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegty ceramicznej petnej gr. 25 -77 cm
» Sciany dzialowe z cegly ceramicznej gr. 12 , z gipsokartonu gr 10cm
* Konstrukcja stropow — stropy odcinkowe na belkach stalowych i kolebkowe
e Konstrukcja dachu - drewniana

4.4.2. Zalozenia do oblicze n konstrukcji
- obcigzenie uzytkowe wg PN-82/B-02003
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001

4.5. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materialowe.

4.5.1. Poszerzanie otworéw drzwiowych w  $cianach konstrukcyjnych ,  $ciany
dziatowe .

W ramach planowanych prac zaklada sie poszerzenie istniejgcych otworow
drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych. Dla przeniesienia obcigzeh nad
projektowanymi otworami przewiduje sie wykonanie nadprozy z prefabrykowanych
nadprozy zelbetowych (np. typu Murotherm).

Dodatkowo przewiduje sie rozbiorke czesci istniejacych $cianek dziatowych i
wykonanie nowych z ptyt g/k (a w pomieszczeniach mokrych z ptyt gki wodoodpornych)
na systemowym ruszcie metalowym.

Lokalizacje projektowanych $cianek dzialowych oraz zakres rozbiorek Scian
istniejacych pokazano na planszach projektowych.

4.5.2 Wydzielenie klatek schodowych.
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W celu polepszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej zaklada sie w czesci
pomieszczen objetej zakresem opracowania wydzielenie istniejgcych klatek
schodowych.

W poziomie piwnic przewidziano wykonanie wydzielenia klatki schodowej od
korytarza za pomocg murowanej sciany dziatowej z bloczkéw gazobetonowych grubosci
12 cm o odpornosci ogniowej El 60 , projektowane w $cianie drzwi wykona¢ nalezy o
odpornosci EI 30 , dodatkowo nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi prowadzace z
pomieszczen na klatke schodowg w poziomie piwnic

Drugg klatke schodowg w poziomie piwnic nalezy wydzielic za pomocg drzwi o
odpornosci ogniowej ElI 30 (nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi prowadzgace z
pomieszczen na klatke schodowag w poziomie piwnic).

W zakresie opracowania na | pietrze w miejscu istniejgcej scianki murowanej
nalezy wykonac¢ wydzielenie klatki schodowej przy uzyciu sSlusarki aluminiowej o
odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci El 30.

4.5.3. Konstrukcja istniej acej antresoli

Elementy drewniane konstrukcji antresoli istniejgcej nalezy zabezpieczy¢ do
stanu NRO specjalistycznym preparatem do drewna (np. Ogniochron) oraz od spodu
zabezpieczy¢ poprzez obudowe z ptyt 2xgkf 1,25cm.

4.5.4. Posadzka na gruncie , przebicia przez strop Yy , wzmocnienie konstrukcji
dachu.

Posadzka na gruncie.
Znajdujgca sie obecnie w omawianych pomieszczeniach posadzka betonowa — w
zlym stanie technicznym. W projekcie przewidziano rozbiérke istniejgcej posadzki i
wykonanie nowych warstw posadzki jak nastepuje od gory:
- gres antyposlizgowy
-wylewka betonowa zbrojona siatkg przeciwskurczowg — 6cm
-folia budowlana -0,5mm
-styropian twardy "20" - 10cm
-podbudowa betonowa B15 - 10cm
-izolacja z masy bitumicznej naniesionej dwukrotnie (np. Dysperbit) - 0,5mm
-podsypka zwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm zageszczona mechanicznie
-grunt rodzimy
Uwaga warstwe wylewki betonowej nalezy dylatowa¢ w polach 6x6m poprzez
wykonanie nacie¢ o gtebokosci 5cm.

Posadzka w pomieszczeniu sanitariatu w suterenie.

Ze wzgledow funkcjonalnych przewidziano podniesienie poziomu posadzki w
pomieszczeniu sanitariatbw w suterenie (obecnie do sanitariatu wchodzi sie po
schodkach stalowych). W celu wyréwnania poziomu posadzek w sanitariacie nalezy
wykona¢ nowg posadzke (jak w poprzednim punkcie) na podkiadzie z piasku i
gruzobetonu. Uwaga przed wykonaniem nowych warstw pod posadzke wzdtuz
istniejacych $cian dzialowych nalezy wykona¢ zelbetowy murek wzmacniajgcy
zapobiegajgcy ewentualnemu rozparciu scian dziatlowych jak nastepuje:

- oczysci¢ istniejgcg posadzke w obnizonej czesci wzdluz Scian dzialowych na
szerokosc 25cm
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- wzdluz scian dzialowych co 25cm nawierci¢ otwory na gtebokos¢ 15cm w
istniejgcej posadzce i osadzi¢ w nich prety @ 10mm Alll (34GS) i potaczy¢ je za
pomocg strzemiona @ 6mm

- wykona¢ szalunek wzdluz sScian dzialowych na wysokosS¢ projektowane]
warstwy konstrukcyjnej projektowanej posadzki i zala¢ betonem B20.

Przejscia przez stropy istniej gce pionow wentylacyjnych.

Projektowany pion wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ przez stropy
wszystkich kondygnacji. Na projektowanej trasie pionu wentylacyjnego znajdujg sie
stropy odcinkowe na belkach stalowych . Pion nalezy prowadzi¢ bez naruszenia belek
stalowych. Rozbiérke fragmentéw stropu wykonywaé pomiedzy belkami stalowymi po
uprzednim podsteplowaniu stropu. Piony wentylacyjne przechodzace przez
kondygnacje ktérych nie obstugujg nalezy obudowa¢ obudowami z piyt gkf na
systemowym ruszcie metalowym do stanu El 60. Lokalizacje przejs¢ pionu wentylacji
przez poszczegolne kondygnacje pokazano na planszach projektowych.

Wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji dachu.

W pomieszczeniach 310 i 312 na Il pietrze objetych zakresem
opracowania nalezy odkry¢ konstrukcje dachu i wykona¢ wzmocnienie okoto 20%
krokwi (3sztuk) poprzez zastosowanie dwustronnych nabitek z desek 4x15cm o
dlugosci 330cm skrecanych z krokwiami za pomocg $rub M12 co 50cm z
zastosowaniem zebatych podktadek ciesielskich. Wszystkie elementy konstrukcyjne
wiezby w zakresie opracowania nalezy zabezpieczyé przeciwgrzybicznie i
przeciwogniowo do stanu NRO za pomocg specjalistycznych preparatéw (np.Intox ,
Ogniochron).

4.5.5. Izolacje termiczne , akustyczne , przeciwwi lgociowe.

Izolacje termiczne

- izolacja posadzek na gruncie — styropian twardy ,20" 10 cm (wspéiczynnik
Umax < 0,45 W/m2xK)

- izolacja termiczna dachu (w pomieszczeniach 310 i 312) — wetna mineralna gr.
15cm uktadana pomiedzy krokwiami + wetna mineralna gr 5 cm utozona w
systemowym ruszcie metalowym pod ptytami 2xgkf stanowigcymi wykonczenie
skoséw w pomieszczeniach.

Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacja posadzek na gruncie — folia budowlana z wywinieciem na sciane do
wysokosci projektowanej posadzki + izolacja z masy bitumicznej naniesionej
dwukrotnie (np. Dysperbit) - 0,5mm
- izolacja $cian istniejgcych — ze wzgledu na stwierdzone zawilgocenie
istniejgcych scian w suterenie w partiach przy posadzce, nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg pionowg i poziomg s$cian fundamentowych. lzolacje
przeciwwilgociowg wykonac jak nastepuje:
- wykonaé wykop do gtebokosci tawy fundamentowej
- oczysci¢c mur z zabrudzen gruntem, usungC zwietrzatg zaprawe ze spoin w murze,
uzupetni¢ ubytki zaprawy i wyréwnaé zaprawg z dodatkiem preparatu np. Asoplast MZ.
- wykona¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu np.
Asoplast MZ zatartej na ostro.
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- wykona¢ warstwe np. Deitermann (2 x superflex 10 o tacznej grubosci min. 4mm)
- W poziomie izolacji poziomej posadzek na gruncie wykonac izolacje poziomg
Scian fundamentowych — przepone metodg iniekcji krystalicznej. Otwory do
iniekcji wykonaé¢ dwurzedowo w odstepach co 10cm.

4.6. Roboty wyko Aczeniowe zewn etrzne

W ramach projektu nie przewiduje sie prac przy elewacjach budynku.

4.6.1. Roboty wyko nczeniowe wewn etrzne

Tynki wewn etrzne, oktadziny $cian

Tynki w pomieszczeniach istniejacych sku¢ w miejscach odparzen , uzupetnic
ubytki gtadzig gipsowa , malowac farbami lateksowymi na kolor zgodny z projektem
kolorystyki.

W pomieszczeniach nr 310 i 312 na lll pietrze oktadzin skosow pod dachem oraz
sufity podwieszane nalezy wykona¢ z 2x ptyty gkf 1,25 na systemowym ruszcie
metalowym.

Sciany projektowane z plyt gk na systemowym ruszcie metalowym nalezy szpachlowaé
na potaczeniach gtadzig gipsowa.

W pomieszczeniach sanitariatow , przy umywalkach i zlewach w pokojach biurowych i
socjalnych , przy konsolach w laboratoriach $ciany wykonczy¢ ptytkami glazury do
wysokosci min. 2m . Przy digestoriach w laboratoriach nalezy zastosowac ptytki
kwasoodporne ukladane na kicie epoksydowym odpornym na dziatanie czynnikow
chemicznych.

Sufity

Tynki na sufitach istniejgcych sku¢ w miejscach spekan i odparzen , ubytki
uzupehic gtadzig gipsowa i malowac farbami akrylowymi.

Sufit korytarza oraz pomieszczen nr 310 i 312 na lll na Ill pietrze wykonczyé
ptyta 2xgkf 1,25cm.

Projektowany sufit podwieszany w korytarzu nr. 117 na | pietrze nalezy wykonac¢
z piyt g/k na systemowym ruszcie metalowym. Malowaé zgodnie z projektem
kolorystyki.

Konstrukcje antresoli istniejgcej na | pietrze obudowac¢ od spodu 2 x piytg gkf
1,25.

Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach pokazano w tabelkach opisujacych te pomieszczenia.
Istniejgce w korytarzu na pierwszym pietrze oraz pomieszczeniach biurowych na | i Il
pietrze posadzki z parkietu nalezy poddac¢ renowacji. Istniejace w korytarzach posadzki
zZ lastrico w ztym stanie technicznym nalezy sku¢ , wykona¢ wylewke samopoziomujacq
gr 2cm i wykona¢ nowe posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych , zgodnie z
projektem posadzek. W pozostatych pomieszczeniach istniejgce posadzki z ptytek PVC
w ztym stanie technicznym nalezy skuc , wykonac¢ wylewke samopoziomujgca gr 2cm i
wykona¢ nowe zgodnie z projektem.

Stolarka drzwiowa wewn etrzna , na swietla , slusarka aluminiowa
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Ze wzgledu na zly stan techniczny stolarki drzwiowej oraz ze wzgledu na planowane
poszerzenia otworéw drzwiowych czes¢ stolarki nalezy wymieni¢ . Drzwi istniejgce do
pomieszczen biurowych i laboratoryjnych ktére planuje sie pozostawi¢ bez zmian oraz
drzwi i nadwietla w laboratoriach na | pietrze nalezy podda¢ renowacji.

Lokalizacje projektowanej stolarki oraz jej zestawienie pokazano na planszach
projektowych.

W zakresie opracowania na | pietrze w miejscu istniejgcej scianki murowanej nalezy
wykona¢ wydzielenie klatki schodowej przy uzyciu $lusarki aluminiowej o odpornosci
ogniowej ElI 60 z drzwiami o odpornosci El 30. Drzwi o odpornosci ogniowej El 30
nalezy zastosowac rowniez przy wydzieleniu klatek schodowych w poziomie piwnic.

Konsole labolatoryjne i dygestoria
Ze wzgledu na zly stan techniczny planuje sie remont istniejgcych konsoli

laboratoryjnych oraz dygestoriow.
Konsole Zelbetowe istniejgce nalezy poddac¢ renowacji poprzez skucie istniejgcych
ptytek glazury i wykonanie nowych przy czym w digestoriach nalezy zastosowac ptytki
kwasoodporne uktadane na kicie epoksydowym odpornym na dziatanie czynnikOw
chemicznych. Krawedz zewnetrzng konsoli nalezy wykona¢ z plytek o zaokrgglonym
profilu wystajagcym ponad krawedz konsoli uniemozliwiajgcym rozlanie odczynnikéw
chemicznych na podtoge. Dodatkowo profil konsoli musi umozliwia¢ sptyw ptynéw w
kierunku odptywow.

Istniejgce dygestoria w konstrukcji stalowej ze wzgledu na zlty stan techniczny
nalezy rozebrac i wykonac¢ na nowo zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

W ramach opracowania przewidziano rowniez wykonanie nowych konsoli i
dygestoriow , ktore nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowymi. — jak
nastepuje :

- Podstawy stanowisk murowane z cegty.

- Blaty zelbetowe w ramach z katownikbw 75x75x4 oparte na murowanych
podstawach.

- Blaty pokryte ptytkami glazury a w digestoriach ptytkami kwasoodpornymi
ukladanymi na kicie epoksydowym odpornym na dziatanie czynnikow
chemicznych

- Krawedz zewnetrzng konsoli nalezy wykonac¢ z ptytek o zaokrgglonym profilu
wystajacym ponad krawedz konsoli uniemozliwiajgcym rozlanie odczynnikow
chemicznych na podtoge.

- Blaty wykonane ze spadkiem w kierunku odptywow.

- Dwa odptywy dla kazdego dygestorium.

- Komora robocza (wyciagi laboratoryjne) spawane z elementéw stalowych
lakierowanych proszkowo (el. wg rysunkow).

- Sciany boczne i pomiedzy dygestoriami (w przypadku zespotu dygestoriow)
szklone szklem bezpiecznym.

- Sciany tylne pokryte pltytkami ceramicznymi odpornymi na dziatanie substancii
chemicznych.

- Szyba przednia ze szkia hartowanego , bezpiecznego odpornego na dziatanie
odczynnikbw chemicznych osadzona w ramie spawanej z teownikOw
lakierowanej proszkowo.

- Rama z uchwytem do podnoszenia i mechanizmem zapobiegajgcym opadaniu
(mechanizm zabkowy uruchamiany dzwignig przy uchwycie).
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- Podnoszenie szyby wspomagane systemem odwaznikdéw na linkach stalowych.

- Odwazniki umieszczone w elementach pionowych konstrukcji komory robocze;.

- W Scianach przednich dwa zawory wody.

- Na podstawach stanowisk i na S$cianie przedniej gniazda elektryczne w
obudowach bryzgoszczelnych wg stosownego projektu elektrycznego.

- Na Scianie tylnej wewnatrz komory roboczej dwie wylewki zimnej wody
uruchamiane zaworami znajdujgcymi sie na scianie przedniej. Wylewki zimnej
wody powinny znajdowac sie bezposrednio nad odptywami.

Lokalizacje konsoli istniejagcych — do renowacji , dygestoriow do usuniecia i
projektowanych pokazano na rysunkach — rzut budowlany.

4.7. Dane dotycz ace instalacii

4.7.1. Instalacja wodoci ggowa.

Budynek jest obecnie zasilany w wode za pomocg isthiejgcego przytacza z sieci
wodociggowej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie przebudowy
przylacza, a jedynie korekte instalacji wewnetrznej — zgodnie z projektem branzowym.

4.7.2. Instalacja kanalizacyjna.

Scieki bytowe z budynku sg obecnie odprowadzane za pomocsy istniejacego
przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach planowanej inwestycji nie
przewiduje sie przebudowy przylacza, a jedynie korekte instalacji wewnetrznej —
zgodnie z projektem branzowym.

4.7.3. Instalacja elektryczna.

Budynek jest obecnie zasilany w energie elektryczng za pomocg istniejgcego
przylacza z sieci elektroenergetycznej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje
sie przebudowy przytacza a jedynie korekte wewnetrznej instalacji elektrycznej (zgodnie
Z projektem branzy elektrycznej).

4.7.4. Ogrzewanie budynku .

Pomieszczenia w budynku sg obecnie ogrzewane za pomoca instalacji c.o.
zasilanej z sieci miejskiej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie
przebudowy przytacza a jedynie korekte wewnetrznej instalacji c.o. (zgodnie z
projektem branzy sanitarnej).

4.7.5. Wentylacja.

W ramach inwestycji pomieszczenia objete zakresem opracowania bedg
zaopatrzone w wentylacje odpowiadajgca ich przeznaczeniu — mechaniczna, ktorg
nalezy wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

4.8. Charakterystyka energetyczna obiektu

4.8.1. Whasciwo $ci cieplne przegréod

Sciany zewnetrzne istniejgce gr 90cm - U=0,73W/m2K>Umax = 0,3
Sciany wewnetrzne dziatowe gr 12cm - U=1,61W/m2K<Umax = 3,0
stropodach - U=0,20W/m2K<Umax = 0,25
posadzka na gruncie - U=0,37W/m2K<Umax = 0,45
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stolarka okienna - Umax=1,8 W/m2xK

4.8.2. Gospodarka cieplna

Poszczegolne przegrody zewnetrzne w zakresie opracowania — takie jak
stropodach i posadzki na gruncie zapewniajg prawidiowe parametry izolacyjnosci
termicznej . Wspotczynnik izolacyjnosci dla scian zewnetrznych wykonanych z cegty
petnej na zaprawie c/w wynosi Umax=0,73W/m2K , jednak ze wzgledu na zabytkowy
charakter budynku nie zaktada sie wykonania ocieplenia elewacji. Natomiast istniejgca i
projektowana stolarka okienna PVC oraz zastosowanie instalacji wentylacji
mechanicznej z systemem odzysku ciepta zapewniajg znaczne zmniejszenie strat
ciepta — zapotrzebowanie na energie cieplng zmniejszy sie.

4.9. Charakterystyka ekologiczna

4.9.1. Zapotrzebowanie na wod €

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.9.2. llosé odprowadzanych sciekow

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.9.3. Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

4.9.4. Odpady state

Odpady state gromadzone w pojemnikach na odpady umieszczonych w istniejacej na
terenie dziatki ostonie smietnikowej i utylizowane przez specjalistyczng firme — bez
zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

4.9.5. Emisja hataséw oraz wibracji

Budynek wraz z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie powoduje
nadmiernej emisji hatasow ani wibracji.

4.9.6. Wpltyw na ekosystem

Obiekt nie generuje zaktocen charakterystyki ekosystemu.

4.10. Ochrona przeciwpo _zarowa budynku
Dane ogodlne.
* ilos¢ kondygnaciji nadziemnych - 5
e wys. budynku — budynek sredniowysoki
» Kkategoria zagrozenia ludzi ZL 1l
* wymagana klasa odpornosci pozarowej ,.B”
« pow. uzytkowa pomieszczen w zakresie opracowania — 668,61 m?
* ilos¢ 0s6b na kondygnacji parteru i pietra na jednej zmianie — 40
Wymagana odporno $¢€ ogniowa elementow konstrukcji budynku.
- Sciany nosne , podciggi R 120

- Sciany dziatowe El 30
- strop REI 60
- konstrukcja dachu R 30
- przekrycie dachu E 30

Odporno $¢ rzeczywista w klasie ,B” — spetnia wymagania
Warunki bezpiecze nstwa po zarowego — dotyczy pomieszcze n objetych zakresem
opracowania.

W trakcie przebudowy nie ulegnie zmianie lokalizacja budynku ani nie zmienig
sie parametry zewnetrzne budynku. W ramach opracowania, zapewnione zostang takze
odpowiednie warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z wymaganiami.
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W celu polepszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej zaklada sie w czesci
pomieszczen objetej zakresem opracowania wydzielenie istniejgcych klatek
schodowych.

W poziomie piwnic przewidziano wykonanie wydzielenie klatki schodowej od
korytarza za pomocg murowanej sciany dziatowej z bloczkéw gazobetonowych grubosci
12 cm o odpornosci ogniowej El 60 , projektowane w $cianie drzwi wykona¢ nalezy o
odpornosci EI 30 , dodatkowo nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi prowadzace z
pomieszczen na klatke schodowg w poziomie piwnic

Drugg klatke schodowg w poziomie piwnic nalezy wydzielic za pomocg drzwi o
odpornosci ogniowej ElI 30 (nalezy wymieni¢ wszystkie drzwi prowadzgace z
pomieszczen na klatke schodowag w poziomie piwnic).

W zakresie opracowania na | pietrze w miejscu istniejgcej scianki murowanej nalezy
wykona¢ wydzielenie klatki schodowej przy uzyciu Slusarki aluminiowej o odpornosci
ogniowej El 60 z drzwiami o odpornosci El 30.

Zagro zenie wybuchem.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nie znajdujg sie pojemniki z
gazami (butle) tworzacymi mieszaning wybuchowg z powietrzem. Na potrzeby
funkcjonowania laboratorium stosowane sg wytwornice gazow ktOre wytwarzajg gaz
tylko do biezacych potrzeb , lub gazy doprowadzone sg z zasobnikéw zlokalizowanych
poza budynkiem za pomocg instalacji gazowe,.

Wyposa zenie w srodki ga snicze.

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy — gasnice (typ GP-4-ABC),
1 szt. 200 m?

Materialy wyko Aczeniowe

. Elementy wykonczenia wnetrz wykonane z elementéw NRO

. Sufity i oktadziny Scian z materiatdw niepalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wplywem ognia

. Przejscia instalacji przez sciany i stropy zabezpieczyé masami peczniejgcymi

pod wplywem ognia
Ewakuacja i drogi ewakuacyjne.
Dlugosc¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 30m.
Dlugos$¢ przejs¢ nie przekracza 40m.
llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku odpowiada wymogom ewakuaciji.
Wykonczenie wnetrz z materiatow niepalnych lub trudnozapalnych.
Korytarze zaopatrzone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN.
Przy hydrantach oswietlenie o natezeniu min. 5Ix.
Lampy ewakuacyjne oznaczone zéttym emblematem.
Szeroko$¢ drog ewakuacji min. 120cm
Instalacje przeciwpo zarowe.
- pomieszczenia wyposazone w instalacje hydrantowg Hp 25 (75x78x25cm) z wezem
potsztywnym db. 30mb i wydajnosci 1 hydrantu min. 1l/s przy cisnieniu 0,2 Mpa.
- Oswietlenie ewakuacyjne
- Gléwny wytacznik pradu przy wejsciu frontowym
Dojazd po zarowy.

Dojazd pozarowy do budynku zapewniony od strony ul. Putaskiego i Piastow
Warunki bezpiecze nstwa po zarowego poza zakresem opracowania — zalecenia dla
catego obiektu.

W celu polepszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej catego budynku (poza
zakresem niniejszego opracowania) nalezy:
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4.11

Wykona¢ wydzielenie wszystkich klatek schodowych poprzez ich zabudowe np.
Slusarkg aluminiowg o odpornosci ogniowej ElI 60 z drzwiami o odpornosci
ogniowej EI 30.

Wykonac¢ instalacje oddymiania klatek schodowych za pomoca automatycznie
otwieranych w razie zadymienia klap oddymiajgcych o powierzchni czynnej
oddymiania min. 5% powierzchni najwiekszego rzutu klatki schodowej. Klapy

Wykonacé instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

Zapewni¢ mozliwos¢ wytgczania zasilania elektrycznego w catym budynku za
pomocg gtdbwnego wytacznika pradu zlokalizowanego przy wejsciu gtbwnym do
budynku. Gtowny wytgcznik pradu powinien réwniez odcinaé zasilanie ze
wszystkich urzgdzenh podtrzymujacych zasilanie (UPS-6w).

Drogi ewakuacyjne — korytarze nalezy podzieli¢ na odcinki nie dtuzsze niz 50m
za pomocy drzwi dymoszczelnych Iub innych urzadzen technicznych
zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.

W pomieszczeniach przez ktére przebiegajg drogi ewakuacyjne oraz w
korytarzach nalezy zapewni¢ wtasciwg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej — zabrania
sie ustawiania sprzetéw i mebli na tych drogach

Nalezy dokona¢ pomiaréw cisnienia wody w istniejgcej instalacji hydrantowej i w
razie niedoboréw cisnienia doprowadzi¢ instalacje do zgodnosci z wymogami
przy uzyciu odpowiednich urzadzen (np. dodatkowej pompowni wody ).

. Technologia i wymagania higieniczno-sanitarne

pomieszczenia wentylowane zgodnie z ich przeznaczeniem za pomocq
wentylacji mechanicznej, dygestoria zaopatrzone w odpowiednig wentylacje ,
nad konsolami odciggi miejscowe.

parametry o$wietlenia pomieszczen zgodne z PN

wytaczniki lamp bakteriobdjczych zlokalizowane na korytarzu przy wejsciu do
pomieszczenia

parametry temperatury w pomieszczeniach zgodne z PN

wszystkie okna otwierane z poziomu podtogi

wszystkie okna zaopatrzone w nawiewniki montowane w ramie okiennej
zaplecze sanitarne przy laboratoriach przeznaczone dla pracownikow
naukowych

zaplecze sanitarne dla studentdw zapewnione w pomieszczeniach poza
zakresem opracowania

kazde laboratorium zaopatrzy¢ w oczomyjke (montowang przy zlewie) ,
pomieszczenia na lll pietrze zaopatrzy¢ w prysznic bezpieczenstwa

substancje i odczynniki chemiczne rozdzielane w pomieszczeniu wagowym
projektowane zlewy chemiczne i odptywy z dygestoriow w pomieszczeniach
laboratoriéw odporne na dziatanie odczynnikow chemicznych

powierzchnie konsoli (blatow laboratoryjnych) i $ciana przy konsolach
wykonczone ptytkami odpornymi na dziatanie odczynnikéw chemicznych
przednia krawedz blatéw laboratoryjnych wykonczona wyoblonymi ptytkami o
podniesionym profilu uniemozliwiajgcym rozlanie odczynnikbw chemicznych na

podtoge
powierzchnia blatéw laboratoryjnych o spadkach w kierunku odptywow
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4.12. Wnioski ko Acowe, bezpiecze nstwo pracy i ochrona zdrowia
podczas realizacji robo6t, inne uwagi

*Wszystkie materialy, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy muszg posiadaé
obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem
norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

*eRoboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadaé wymagane
kwalifikacje zawodowe oraz znac przepisy w ww zakresie.

eKierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkolic pracownikdw w
zakresie przepisbw BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz
sporzadzi¢ projekt organizacji placu budowy.

e Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

-posiadac¢ aktualne swiadectwo zdrowia,

-by¢ przeszkoleni w ww zakresie,

-by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

-posiadac¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

ePrace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

Opracowali:

Architektura projektant konstrukcja projektant
mgr in z. arch. Mitosz Stachera mgr in z. Bernard Bielenis
upr. nr 11/ZPOIA/2005 upr. bud. nr 71/Sz/79
architektura sprawdzaj acy konstrukcja sprawdzaj acy
mgr in z. arch. Szymon Bielenis mgr in  z. Janusz Olejniczak
upr. nr 1/ZPOIA/OKK/2007 upr. bud. nr 99/Sz/75

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA
BUDOWIE
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Remont i przebudowa pomieszcze n laboratoriow naukowych w Budynku
Wydziatu Technologii i In zynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

adres inwestycji:

ul. Putaskiego 10, Szczecin

inwestor :

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
ul. Piastéw 17 , 70-310 Szczecin

autor /projektant imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr in z.arch. Mitosz Stachera
projektant upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1  Projekt budowlany remontu i przebudowy pomieszczen laboratoriow naukowych
w Budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

1.2 Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i
ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

1.3. RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U. Nr 13, poz.
93.

1.4. RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehAstwa i
higieny pracy.

1.5. RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

2. ZAKRES | KOLEJNO S€ REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Roboty zwigzane z urzgdzaniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
urzadzenie miejsca skladowania materiatdw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepisdw odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania
materiatdbw, wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

ROBOTY WEWNETRZNE
- rozbiodrka scian dziatowych
- wykonanie nadprozy nad projektowanymi otworami
- wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych
- wykonanie $cian projektowanych
- wykonanie instalacji
- roboty wykonczeniowe

Wszystkie roboty nalezy wykonacé zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH - brak

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI - nie projektuje si e
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5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:\

- roboty rozbiérkowe , budowlane-montazowe - mozliwos¢ upadku (prace na
wysokosciach), zabezpieczenia drég komunikacyjnych.

- roboty zbrojarskie - reczne przenoszenie elementow zbrojenia

- roboty betonowe - nie dopuscic do przecigzenia deskowania mieszankg
betonowg

- prace ze srodkami chemicznymi - mozliwosc zatrucia

- roboty instalatorskie - porazenie pragdem

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy

przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem
"bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢
ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy,
rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibraciji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikbw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang praca. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny byé sprawne i posiadaé
aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzaé¢ dla osob zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omoéwi¢ sposob prowadzenia
robét, wystepujgce i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerdéw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkéw i urzadzenh przeciwpozarowych

- Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

- Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd
do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mitosz Stachera

upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
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6. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM BUDYNKU | JEGO
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTACH BUDOWLANYCH POD K ATEM PLANOWANEJ
INWESTYCJI.

1. Podstawa opracowania.

* Umowa - zlecenie Inwestora.

* Wizja lokalna i ogledziny obiektu — maj 2009 r.

* projekt - Remont i przebudowa pomieszczen laboratoriow naukowych w Budynku
Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie przy ul. Putaskiego 10, Szczecin wykonany przez
mgr inz. arch. Mitosza Stachere.

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

* Normatywy i przepisy dot. projektowania.

2. Inwestor i Zleceniodawca :
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny , ul. Piastow 17 , 70-310 Szczecin
3. Dane ogodlne - cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg pomieszczenia zlokalizowane w suterenie
, hal, Ililll pietrze budynku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie przy ul. Putaskiego 10. Zakres opracowania obejmuje czes$¢ istniejgcych
pomieszczen laboratoriow w suterenie , oraz na | , Il i lll pietrze budynku. Po
przeprowadzeniu inwestycji powierzchnia zabudowy i kubatura istniejgcego budynku
pozostanie bez zmian.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku, ocena techniczna poszczegOllnych istniejgcych elementow
konstrukcyjnych pod katem mozliwosci przebudowy istniejagcych pomieszczeh . Po
przeprowadzonych pracach remontowych kubatura i powierzchnia zabudowy oraz
konstrukcja budynku pozostanie bez zmian. Zmianie nie ulegnie takze funkcja
pomieszczen.

4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techn iczne

4. 1. Dane techniczne dotycz ace pomieszcze i:

. Przeznaczenie pomieszczen - laboratoria z zapleczem — bez zmian
. Kubatura pomieszczen - 4500,00 m® - bez zmian

. Podpiwniczenie - 100% - suterena

. llos¢ kondygnacji nadziemnych - 4 + suterena

. Pow. uzytkowa pomieszczen - 1062,48 m?— bez zmian

. Wysokos¢ budynku - bez zmian

. PPP = 0,00 bez zmian
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4. 2.Rodzaj fundamentow budynku - posadowienie.

Istniejgcy budynek jest posadowiony na tawach betonowych okoto 2m p.p.t.
Stan istniejgcych taw i scian fundamentowych okresla sie jako dobry. Projekt nie
przewiduje zadnych zmian w uktadzie fundamentéw.

Planowana inwestycja nie spowoduje jakichkolwiek zmian a zatem i
przekroczenia naprezen dopuszczalnych dla w/w elementow konstrukcyjnych.

4. 3.1stniej ace $ciany zewn etrzne

Sciany - zewnetrzne murowane z cegly pelnej na zaprawie c-w.

Stan techniczny s$cian konstrukcyjnych okre$la sie jako dobry. Nie stwierdzono
jakichkolwiek oznak, ktore swiadczytyby o ich wadliwej pracy statycznej. W projekcie nie
przewiduje sie zadnych zmian w uktadzie konstrukcyjnym $cian zewnetrznych budynku.
Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie zmieniajq istniejgcego
uktadu konstrukcyjnego scian nosnych oraz nie spowodujg przekroczenia naprezen
dopuszczalnych dla w/w elementow konstrukcyjnych.

4. 4.Istnie] ace wewn etrzne konstrukcyjne , sciany dziatowe .

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonane sg z cegly pelnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. W ramach projektu przewiduje sie poszerzenie czesci
istniejacych otworéw drzwiowych w $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych. Dla
przeniesienia obcigzen przewidziano wykonanie nad otworami nadprozy zelbetowych
prefabrykowanych.

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodujg
przekroczenia naprezen dopuszczalnych dla w/w elementow konstrukcyjnych.

Sciany dziatowe istniejace w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania-
murowane z cegly petnej oraz wykonane ze sklejki i ptyt wiorowych. Projekt przewiduje
wykonanie nowych scian dziatowych z ptyt gk na systemowym ruszcie metalowym w
miejscu $cian dziatowych istniejacych wykonanych ze sklejki i ptyty wiérowej .

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodujg
przekroczenia naprezen dopuszczalnych dla w/w elementow konstrukcyjnych.

4. 5.Konstrukcja stropow

W budynku wystepujg stropy krzyzowe , odcinkowe i stropy Kleina. Stan
techniczny stropow okresla sie jako dobry . Stan istniejgcych stropow okresla sie jako
dobry.

W projekcie zaklada sie wykonanie przejs¢ przez stropy pionem wentylacji
mechanicznej. Projektowany pion wentylacji mechanicznej nalezy przeprowadzi¢ przez
stropy wszystkich kondygnacji. Na projektowanej trasie pionu wentylacyjnego znajdujg
sie stropy odcinkowe na belkach stalowych . Pion nalezy prowadzi¢ bez naruszenia
belek stalowych. Rozbiorke fragmentow stropu wykonywaé pomiedzy belkami
stalowymi po uprzednim podsteplowaniu stropu. Lokalizacje przej$¢ pionu wentylacji
przez poszczegolne kondygnacje pokazano na planszach projektowych.

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodujg
przekroczenia naprezen dopuszczalnych w omawianych elementach konstrukcyjnych
stropu ani tez zmiany uktadu statycznego. Projekt nie zmienia uktadu konstrukcji
stropow.
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4. 6.Konstrukcja dachu

Istniejgcq wiezbe dachowg wykonano jako drewniang ptatwiowo - kleszczowg
opartg na stupach i ptatwiach posrednich. Ogolnie stan konstrukcji okresla sie jako
dobry (ugiecie podstawowych elementow konstrukcyjnych w normie). Nie stwierdzono
jakichkolwiek oznak, ktére swiadczytyby o ich wadliwej pracy statycznej.
Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie spowodujg
przekroczenia naprezen dopuszczalnych w omawianych elementach konstrukcyjnych,
ani tez zmiany ukitadu statycznego wiezby.

4. 7.Klatka schodowa - biegi schodowe i spoczniki.

Konstrukcja nosna istniejgcych biegdw schodowych w budynku wykonana
zostata jako monolityczna. Stan techniczny istniejgcych elementow klatek schodowych
okresla sie jako dobry. Projekt nie zaklada zadnych zmian w omawianych elementach
konstrukcyjnych.

5. Dane dotycz ace instalacji

5.1. Instalacja wodoci_agowa

Budynek jest podtgczony do miejskiej sieci wodociggowe) poprzez istniejgce
przytlacze wodociggowe - stan przytgcza okresla sie jako dobry. Zamierzona inwestycja
nie powoduje koniecznosci przebudowy przytacza wodociggowego.

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z budynku sg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.
Stan techniczny kanalizacji sanitarnej okresla sie jako dobry. Planowana inwestycja nie
spowoduje koniecznosci przebudowy przytacza kanalizacji sanitarne;.

5.3. Instalacja elektryczna

Budynek jest zasilany w energie elektryczng z sieci elektroenergetycznej
zarzadzanej przez ENEA S.A. Stan techniczny przylgcza okresla sie jako dobry.
Planowana inwestycja nie spowoduje koniecznosci przebudowy przytgcza
elektrycznego.

5.4. Instalacja c.0. i c.w.u.

Pomieszczenia w budynku sg obecnie ogrzewane za pomocg instalacji c.o.
zasilanej z sieci miejskiej. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie
przebudowy przytgcza

6. Wnioski ko ncowe

Analizujgc catoksztalt przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych dla przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym oraz po przeprowadzeniu planowanej inwestycji
polegajacej na - Remont i przebudowa pomieszczen laboratoriow naukowych w
Budynku Woydziatu Technologii i1 Inzynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Putaskiego 10, mozna stwierdzi¢
CO nastepuje:

* przyjete w projekcie budowlanym (cytowanym na wstepie) rozwigzania

konstrukcyjne sg prawidtowe i odpowiadajg Polskim Normom dotyczacym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwigzania te spetniajg warunki
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zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz stanéw
granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z elementow budynku i w calej
konstrukciji.

Wszystkie materialy, ktére beda zastosowane w trakcie budowy muszg posiadac
obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli sg przedmiotem
norm panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce zgodnos¢ z
postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znaé
przepisy w w/w zakresie.

roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzje o pozwoleniu na
budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami
dotyczgcymi procesu budownictwa.

Szczecin, maj 2009

Autorzy opracowania:

mgr in z. Bernard Bielenis mgr in z. Janusz Olejniczak
upr. bud. nr 71/Sz/79 upr. bud. nr 99/Sz/75
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PRZEKROJ PP
PIWNICA

PRZEKROJ PPI
PIWNICA
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Il PIETRO

PRZEKROJ Pllla

PRZEKROJ PIlI
Il PIETRO

PRZEKROJ PII
I PIETRO

RZUT KORYTARZA Il PIETRA

PIIla ¥

kanat

instalacyjny |

RZUT PIWNICY

ApIn

LEGENDA

ZASTOSOWANE MATERIALY

kolor z palety Sigma
S0505-Y10R

$1005-Y10R

1| GRES TECHNICZNY ALASKA
7] 30X30X0,8

-/ PARADYZ

GRES TECHNICZNY NEWADA
30X30X0,8

_|PARADYZ

Drzwi wewnetrzne
kolor mahon jasny

KOLORYSTYKA SCIAN, RZUT POSADZKI

INWESTYCJA: | Adaptacja pomieszczen laboratoriéw naukowych
ADRES Wydziat Technologii i Inzynierii Chemicznej,
INWESTYCJI: | ul. Putaskiego 10, Szczecin
INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin
OPRACOWALLI: nr upr. podpisy
AR(_:H'TEKTURA mgr inz. arch. Mitosz Stachera 11/ZPOIA/2005
projektant
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Szymon Bielenis | 1/ZPOIA/OKK/2007
sprawdzit
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PRZEKROJ 1-1

WARIANT 1

korytarz 126 korytarz 117

{ 1
| LEGENDA
| ZASTOSOWANE MATERIALY
2 <| kolor z palety Sigma
I_ﬁ | Plytka gresowa szkliwiona 33,3 x 33,3
\\ ,,ﬁ\\ | TUBADZIN S0505-Y10R
g o Eal LPM-Tartan 3 $1005-Y10R

Format: 16,6x33,3

hei honi. hevdi

lakierobejca - y y

S0510-R50B

Drzwi wewnetrzne
kolor mahon jasny S$1010-R50B

Parkiet istniejacy - do renowacji

|
KOLORYSTYKA SCIAN, RZUT POSADZKI

INWESTYCJA: | Adaptacja pomieszczen laboratoriéw naukowych

ADRES Wydziat Technologii i Inzynierii Chemicznej,
INWESTYCJI: | ul. Putaskiego 10, Szczecin

INWESTOR : Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Szczecin
OPRACOWALI: nr upr. podpisy

AR(?H'TEKTURA mgr inz. arch. Mitosz Stachera 11/ZPOIA/2005
projektant

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Szymon Bielenis | 1/ZPOIA/OKK/2007

sprawdzit
DATA: 05.2009
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PIETRO | weina min 15cm projektowana wentylacja
dachéwka istniejaca
taty istn _ - — — —
projektowana wentylacja projektowana wentylacja kontrtaty istn
folia dachowa istn
T T T T T - - — — — — — — — — krokwie/wetna min 15cm
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wy_lewka betonowa zbrojona siatka przeciwskurczowa - 6cm styropian twardy "20" - 5cm, (w pasie obwodowo 10cm) PIETRO I
folia PE s ) podbudowa betonowa B15 - 10cm
styropian twardy "20" - 5cm, (w pasie obwodowo 10cm) 2x izolacja z masy bitumicznej (np. dysperbit)
podbudowa betonowa B15 - 10cm podsypka zwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm
2x izolacja z masy bitumicznej (np. dysperbit)
podsypka zwirowa o frakcji 16-32mm - 10cm
podktad z piasku i gruzobetonu - ok 70cm
istniejaca posadzka
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POMIESZCZENIE

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

310

1. obudowa ptytg 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym

2. izolacja potfaci dachowych wetng min. 15+5cm

3. zbicie starych tynkow, gtadz + malowanie

4.
5.

wymiana podtogi - gres
modernizacja konsoli

31

1. obudowa ptytg 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym

PNOOALN

. izolacja potaci dachowych wetng min. 15+5cm

zbicie starych tynkéw, gtadz + malowanie

wymiana podtogi - gres

przekucie otworu migdzy po. 311 i 312

. przesuniecie drzwi od korytarza

zaprojektowanie konsoli i dygestorium

zlew ceramiczny

312

1. obudowa ptytg 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym

2.

3.
4.
5.
6.

izolacja potaci dachowych wetng min. 15+5cm

zbicie starych tynkéw, gladz + malowanie

wymiana podtogi - gres
zaprojektowanie konsoli
zlew ceramiczny

korytarz

1
2.
3

8.

. drzwi

wymiana podtogi - gres

korytarzem

zaprojektowanie nowej
drzwiami na catej diugosci

. zbicie starych tynkéw, gtadz + malowanie
. wyburzenie $ciany migdzy pom. gospodarczym a
. przesuniecie otworu przy wyburzonym pomieszczeniu

. wyburzenie $ciany dziatowe;j
z przeszkleniem ponad

do pom.

. wymiana 4 drzwi z o$cieznicami-
na korytarz przeszklone z domofonemi

zamkiem elektromagnet.-2szt

pomieszczenie techniczne

312 i

335

1 SCIANY ISTNIEJACE
L7 ROZBIORKI
777771
RXXXXX® SCIANAZ PLYT GKI
e DYGESTORIA
K KONSOLE
KN KONSOLE NOWOPROJEKTOWANE
Wi PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ
CIC T 1] ROLETY WEWNETRZNE
D
UWAGA

PLYTKI W DYGESTORIACH KWASOODPORNE UKLADANE
NA KICIE EPOKSYDOWYM ODPORNYM NA CZYNNIKI CHEMICZNE

TECHNOLOGIA - 1ll PIETRO

Remont i przebudowa pomieszczen laboratoriéw naukowych naukowych

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWYCH

PROJEKTOWANE PLYTKI CERAMICZNE DO WYS 2,0m

INWESTYCJA: w Budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej ZUT
ﬁl[\)lsEESSTYCJI' ul. Putaskiego 10, Szczecin
. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
INWESTOR : || piastow 17, 70-310 Szczecin
OPRACOWALI: nr upr. podpisy

AR(_:H'TEKTURA mgr inz. arch. Mitosz Stachera 11/ZPOIA/2005

projektant

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Szymon Bielenis | 1/ZPOIA/OKK/2007

sprawdzit

KONSTRUKCJA mgr inz. Bernard Bielenis 71/82I79

projektant

KONSTRUKCJA | g inz.Janusz Olejniczak 99/52/75

sprawdzit
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POMIESZCZENIE ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN
1. obudowa ptytg 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja potfaci dachowych wetng min. 15+5cm
3. zbicie starych tynkow, gtadz + malowanie
310 4. wymiana podtogi - gres
5. modernizacja konsoli
1. obudowa ptytg 2x GKF 1,25cm
na systemowym ruszcie metalowym
2. izolacja pofaci dachowych wetng min. 15+5cm
3. zbicie starych tynkéw, gtadz + malowanie
311 4. wymiana podtogi - gres
5. przekucie otworu miedzy po. 311312
25L L 404 24 L 336 24 L 427 L 6. przesgniecie d_rzwi od k_o_rytarza _
O A A 7 7. zaprojektowanie konsoli i dygestorium
8. zlew ceramiczny
1. obudowa ptytg 2x GKF 1,25cm
312 na systemowym ruszcie metalowym
. | 2. izolacja pofaci dachowych wetng min. 15+5cm
pl'ytk| pl’ytkl _| 3. zbicie starych tynkoéw, gtadz + malowanie
4. wymiana podtogi - gres
5. zaprojektowanie konsoli
g 80 136 120 80 ; % 6. zlew ceramiczny
2 2 2 L 2
{ i i T 1. zbicie starych tynkéw, gtadz + malowanie
—
K 2. wymiana podtogi - gres
L. 3. wyburzenie $ciany migdzy pom. gospodarczym a
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Iiki i | ‘ | i | ‘ N~ | ‘ / | ! 310 drzwiami na catej dtugosci
Pyt / / 2 < / < 6. wymiana 4 drzwi z o$cieznicami-
] Lol L A < L § 7. drzwi na korytarz przeszklone z domofonemi
© N zamkiem elektromagnet.-2szt
‘C_) 8. pomieszczenie techniczne
+ k / 8 335 1. z gladz + malowanie
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gres laboratorium
KN g&":”“'% m2 < 1 SCIANY ISTNIEJACE
E J—
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i e m I | |, \ -
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PIII A ) L= 150cm L= 120cm T ™ APIll — 7
...... H Oko]309099 12 el el ‘ / ‘ / PROJEKTOWANE PLYTKI CERAMICZNE DO WYS 2,0m
korytarz | o 00 14.0 L a a
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S N S | BR = - B RZUT BUDOWLANY Ill PIETRA
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© " |w Budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej ZUT
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STOLARKA DO RENOWACJI

l\

phytki

ptytki

|
-(|

1. naprawa podtogi- gres
252 2. gtadzenie i tynkowanie $cian
3. wymiana drzwi 2szt- 100/200
4. drzwi wejsciowe do renowaciji- 110/235
I 1. naprawa podtogi- gres
253 2. naprawa konsoli
3. gtadzenie i tynkowanie $cian
olo 4. wentylacja
218 o 5. glazura do wys 2,0m
(s
T T N > 254 1. wyburzenie dygestorium
2] /
2. naprawa parkietu
\ 3. przesunigcie umywalki
4. utozenie glazury przy umywalce do wys 2,0m
|
5. montaz $cianki dziatowej - h=2,0m
A |
o
™
AN
pokoéj 254
laboratorium g
A32,59 m2 o
olo E‘: parkiet [
S| S
— | N
korytarz 252
korytarz
110 Pow.3,08 m2 . 1000 S 162
235 gres 200~ = Yp) 354
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3% NN E——
170% 24] 3
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parkiet ROZBIORKI
SZAFKA MEBLOWA i
=== SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWYCH
8 ||_ jl_ ]| SCIANA Z PLYT GKI
II— - | DYGESTORIA
KONSOLE

KONSOLE NOWOPROJEKTOWANE
PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ

ROLETY WEWNETRZNE

E

PROJEKTOWANE PLYTKI CERAMICZNE DO WYS 2,0m

UWAGA
PLYTKI W DYGESTORIACH KWASOODPORNE UKLADANE
NA KICIE EPOKSYDOWYM ODPORNYM NA CZYNNIKI CHEMICZNE

TECHNOLOGIA - Il PIETRO

. |Remont i przebudowa pomieszczen laboratoriéw naukowych naukowych
INWESTYCJA: w Budynku Wydziatu Technologii i Inzynierii Chemicznej ZUT

ADRES

INWESTYCJL:
. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ,
INWESTOR : |, piastow 17, 70-310 Szczecin

ul. Putaskiego 10, Szczecin

OPRACOWALLI: nr upr. podpisy
ARCHITEKTURA| mgr inz. arch. Mitosz Stachera 11/ZPOIA/2005

projektant

ARCH'TEKTURA mgr inz. arch. Szymon Bielenis | 1/ZPOIA/OKK/2007

sprawdzit

KONSTRUKCJA mgr inz. Bernard Bielenis 71IS2/79

projektant

KONSTRUKCJA | mgr inz.Janusz Olejniczak 99/82/75

sprawdzit
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FRAGMENT KORYTARZA Z PRZEJSCIEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ PRZEZ STROP

pom nr 19

2x Murotherm 1w

L=150cm

pom nr 24

ZAKRES OPRACOWANIA
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16,

205

L 48 L

2x Murother
L=150cm

STOLARKA DO RENOWACJ|

\ phytki

ZAKRES OPRACOWANIA
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|
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RZUT KORYTARZY |l PIETRA

SKALA 1:200

E

UWAGA

POMIESZCZENIE ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN
1. naprawa podtogi- gres
252 2. gtadzenie i tynkowanie $cian
3. wymiana drzwi 2szt- 100/200
4. drzwi wejsciowe do renowaciji- 110/235
I 1. naprawa podtogi- gres
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POMIESZCZENIE

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

10

1. gtadzenie i malowanie $cian
2. roleta

1M1

1. wymiana podtogi - panele

2. wyburzenie konsoli

3. szafka ze zlewem kwasoodpornym
4. wymiana drzwi

5. zabudowa rury kanalizacyjnej

6. plytki nad zlewem

z.roleta

12

1. wymiana podtogi - pcv

2. wymiana drzwi

3. wyburzenie konsoli

4. zlew kwasoodporny

5. plytki nad zlewem

6. zbicie starych tynkoéw, gtadz + malowanie
7. roleta

13

1. malowanie $cian
2. wymiana drzwi
3. roleta

14

1. malowanie $cian bez powierzchni za szafami
2. wymiana drzwi

3. wymiana podtogi - gres

4. roleta

15

1. zbicie starych tynkéw, gtadz + malowanie
2. wymiana drzwi

3. wymiana podtogi - gres

4. renowacja konsoli

5. zlew kwasoodporny

6. roleta

116,118

1. likwidacja istniejacej $cianki
2. zabudowa do sufitu $ciana z plyt

17

1. obnizenie sufitu

2. gtadz + malowanie

3. wymiana drzwi - wszystkie 100/200

4. renowacja parkietu

5. wyréwnanie podtogi miedzy pom. 117 i 126

19

1. gtadzenie +malowanie $cian
2. wymiana drzwi

3. wymiana podtogi - gres

4. przebudowa konsoli

5. nowa konsola

6. nowe dygestoria - 2szt

7. 2 zlewy kwasoodporne

120

1. umywalka na szafce meblowej

121

1. gladzenie +malowanie $cian
2. wymiana drzwi

3. zabudowa otworu do pom. 120
4. renowacja parkietu

5. modernizacja konsoli

6. umywalka z bojlerem

122a

1. usunigcie peknig¢ na $cianach
2. malowanie
3. wymiana drzwi

122

1. usunigcie peknig¢ na $cianach
2. malowanie
3. wymiana drzwi

123

1. gtadzenie +malowanie $cian

2. wymiana drzwi

3. zabudowa otworu do pom. 128+ wstawienie szafy
4. wymiana podtogi - panele

5. modernizacja konsoli +skrécenie

6. zlew kwasoodporny

124

1. wyburzenie Sciany migdzy ICP a VRA

2. wyréwnanie poziomu posadzki

3. gtadzenie +malowanie $cian

4. wymiana drzwi

5. wymiana podtogi - gres

6. zaprojektowanie 3 konsoli

8. nowe zlewy kwasoodporne-3szt

9. przesunigcie dygestorium, nowe dygestorium
10.  zabudowa rur kanalizacyjnych

w1 roleta

125

1. wyburzenie $cian wewnetrznych, podziat pom. wc wg rysunku
2. nowe $ciany z ptyt GK
3. wymiana podtogi - gres

125a

1. zdjecie plytek i renowacja parkietu

2. gtadzenie +malowanie $cian

3. zlew kwasoodporny

4. nowa konsola dt =180cm, roleta na oknie

125b

1. wyburzenie $cianki dziatowej miedzy 125 a i 125b, montaz nowej z ptyt GK

2. gtadzenie +malowanie $cian

3. wymiana drzwi, roleta na oknie

4. wymiana podtogi - gres

5. wymiana dygestoriow

6. zlew kwasoodporny

7. renowacja konsoli

8. $ciana przy drzwiach - glazura do wys 2,0m
9. przeszklenie $ciany do antresoli

10.  studzienka $ciekowa

125¢

gtadzenie +malowanie $cian

wymiana drzwi

wymiana podtogi - gres

nowa konsola na catej dtugosci z pétkami wiszacymi ceramicznymi

125d,e,f

wyréwnanie poziomu posadzki

wymiana podtogi - gres

wymiana drzwi

antresola nad pomieszczeniami - przediuzenie istniejacej
glazura na $cianach do wys 2,0m

wydzielenie przedsionkéw

zabudowa $cian do wysokosci antresoli

126

renowacja konsoli - nowe kafle

gtadzenie +malowanie $cian

wymiana drzwi

renowacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j

wymiana podtogi - gres

wyburzenie $ciany od klatki schodowej, zaprojektowanie nowej, drzwi
przeszklone z domofonem

QAEWON2NOORWNS AWN =

127,127a

. renowacja konsoli - nowe kafle

. gtadzenie +malowanie $cian

. wymiana drzwi

renowacja drewnianej stolarki okiennej do pom. 128

128

renowacja konsoli i dygestoriéw, wymiana okapu

nowe kafle na konsolach, przedtuzenie istniejacej po prawej stronie
wymiana 2 zlewéw na kwasoodporne

gtadzenie +malowanie $cian

wymiana podiogi - gres

likwidacja kanatu w podtodze

3 nowe dygestoria

129

ONFINooroN2sona

gtadzenie +malowanie $cian
wymiana podtogi - gres
wymiana drzwi
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POMIESZCZENIE

ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

10

1. gtadzenie i malowanie $cian
2. roleta

1M1

1. wymiana podtogi - panele

2. wyburzenie konsoli

3. szafka ze zlewem kwasoodpornym
4. wymiana drzwi

5. zabudowa rury kanalizacyjnej

6. plytki nad zlewem

z.roleta

12

1. wymiana podtogi - pcv

2. wymiana drzwi

3. wyburzenie konsoli

4. zlew kwasoodporny

5. plytki nad zlewem

6. zbicie starych tynkoéw, gtadz + malowanie
7. roleta

13

1. malowanie $cian
2. wymiana drzwi
3. roleta

14

1. malowanie $cian bez powierzchni za szafami
2. wymiana drzwi

3. wymiana podtogi - gres

4. roleta

15

1. zbicie starych tynkéw, gtadz + malowanie
2. wymiana drzwi

3. wymiana podtogi - gres

4. renowacja konsoli

5. zlew kwasoodporny

6. roleta

116,118

1. likwidacja istniejacej $cianki
2. zabudowa do sufitu $ciana z plyt

17

1. obnizenie sufitu

2. gtadz + malowanie

3. wymiana drzwi - wszystkie 100/200

4. renowacja parkietu

5. wyréwnanie podtogi miedzy pom. 117 i 126

19

1. gtadzenie +malowanie $cian
2. wymiana drzwi

3. wymiana podtogi - gres

4. przebudowa konsoli

5. nowa konsola

6. nowe dygestoria - 2szt

7. 2 zlewy kwasoodporne

120

1. umywalka na szafce meblowej

121

1. gladzenie +malowanie $cian
2. wymiana drzwi

3. zabudowa otworu do pom. 120
4. renowacja parkietu

5. modernizacja konsoli

6. umywalka z bojlerem

122a

1. usunigcie peknig¢ na $cianach
2. malowanie
3. wymiana drzwi

122

1. usunigcie peknig¢ na $cianach
2. malowanie
3. wymiana drzwi

123

1. gtadzenie +malowanie $cian

2. wymiana drzwi

3. zabudowa otworu do pom. 128+ wstawienie szafy
4. wymiana podtogi - panele

5. modernizacja konsoli +skrécenie

6. zlew kwasoodporny

124

1. wyburzenie Sciany migdzy ICP a VRA

2. wyréwnanie poziomu posadzki

3. gtadzenie +malowanie $cian

4. wymiana drzwi

5. wymiana podtogi - gres

6. zaprojektowanie 3 konsoli

8. nowe zlewy kwasoodporne-3szt

9. przesunigcie dygestorium, nowe dygestorium
10.  zabudowa rur kanalizacyjnych

w1 roleta

125

1. wyburzenie $cian wewnetrznych, podziat pom. wc wg rysunku

2. nowe $ciany z ptyt GK
3. wymiana podtogi - gres

125a

1. zdjecie plytek i renowacja parkietu

2. gtadzenie +malowanie $cian

3. zlew kwasoodporny

4. nowa konsola dt =180cm, roleta na oknie

125b

1. wyburzenie $cianki dziatowej miedzy 125 a i 125b, montaz nowej z ptyt GK

2. gtadzenie +malowanie $cian

3. wymiana drzwi, roleta na oknie

4. wymiana podtogi - gres

5. wymiana dygestoriow

6. zlew kwasoodporny

7. renowacja konsoli

8. $ciana przy drzwiach - glazura do wys 2,0m
9. przeszklenie $ciany do antresoli

10.  studzienka $ciekowa

125¢

gtadzenie +malowanie $cian
wymiana drzwi
wymiana podtogi - gres

nowa konsola na catej dtugosci z pétkami wiszacymi ceramicznymi

125d,e,f

wyréwnanie poziomu posadzki
wymiana podtogi - gres
wymiana drzwi

glazura na $cianach do wys 2,0m
wydzielenie przedsionkéw
zabudowa $cian do wysokosci antresoli

antresola nad pomieszczeniami - przediuzenie istniejacej

126

renowacja konsoli - nowe kafle

gtadzenie +malowanie $cian

wymiana drzwi

renowacja drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j
wymiana podtogi - gres

QAEWON2NOORWNS AWN =

przeszklone z domofonem

wyburzenie $ciany od klatki schodowej, zaprojektowanie nowej, drzwi

127,127a

renowacja konsoli - nowe kafle

gtadzenie +malowanie $cian

wymiana drzwi

renowacja drewnianej stolarki okiennej do pom. 128

128

renowacja konsoli i dygestoriéw, wymiana okapu

wymiana 2 zlewéw na kwasoodporne
gtadzenie +malowanie $cian
wymiana podiogi - gres

likwidacja kanatu w podtodze

3 nowe dygestoria

nowe kafle na konsolach, przedtuzenie istniejacej po prawej stronie

129

ONFINooroN2sona

gtadzenie +malowanie $cian
wymiana podtogi - gres
wymiana drzwi
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POMIESZCZENIE ZAKRES WPROWADZONYCH ZMIAN

1. Zabudowanie otworu po drzwiach prowadzacych w strong mag. biblioteki
2. Usunigcie drewnianego podestu pod oknem
LABORATORIUM 010 3. Wykonanie nowej_ podtogi z ptytek peramic;nych ' ) '
4. Wykonanie stotu zelbetowo-ceramicznego i zabudowa szafkami laboratoryjnymi
4. Wymiana drzwi przej$ciowych miedzy pom. 010 i 011
5. Usytuowanie stanowisk komputerowych - 2szt
1. nowy, diuzszy zlew ceramiczny
2. przeniesienie zlewu na $ciane boczng
3. potozenie ptytek ceramicznych przy 2 zlewach
4. obudowa pionu kan.
LABORATORIUM 011 5. zbicie tynkéw i potozenie nowych
6. wymalowanie $cian z lamperig olejng,
7. wykonanie nowej podtogi z ptytek ceramicznych
8. wydzielenie pomieszczenia na sprezarke $ciang z bl. gazobetonowych
9. wymiana drzwi wejsciowych
1] L
1. przesuniecie $ciany dziatowej migdzy Ai B - nowe drzwi szer. 120 lite
2. przebicie pomigdzy Ai G - nowe drzwi szer. 120 lite, zamykane od pom. G
ABCDEF.G 3. poszerzenie otworu miedzy BiC - nowe drzwi szer. 120 lite
T 4. zmniejszenie otworu miedzy B i D.
5. zaprojektowanie czesci socjalnej i sanitarnej w pom. D i E. Glazura w prysznicu 0,5m
powyzej niz gérna krawedz kabiny
6. wyréwnanie poziomu posadzki w pom. D i E
7. nowa posadzka w pom. A,B,C,D,E - gres, zachowanie dostgpu do kanatu
8. Bi D fartuch z pt. ceramicznych do wys. 2,0m tylko na $cianie z oknami
9. C fartuch z pt. ceramicznych do wys. 2,0m ponad konsolami
10. zlewiki wg rysunku
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wykonanie nowej podtogi z ptytek ceramicznych

wydzielenie pomieszczenia na sprezarke $ciang z bl. gazobetonowych
wymiana drzwi wejsciowych

CONDINRWN =

AB,C,D,EF,G

przesuniecie $ciany dziatowej migdzy A i B - nowe drzwi szer. 120 lite
przebicie pomigdzy Ai G - nowe drzwi szer. 120 lite, zamykane od pom. G
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