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1. OPIS TECHNICZNY  

1.1 Temat projektu 

 

Instalacje elektryczne wnętrzowe dla remontowanych i przebudowywanych pomieszczeń 

laboratoriów naukowych w Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Pułaskiego 10. 

 

1.2 Zakres projektu 

 

� Rozdzielnice odbiorcze R. 

� Rozdzielnice odbiorcze komputerowe Rk. 

� Instalacja oświetleniowa. 

� Instalacja gniazd wtykowych jedno- i trójfazowych. 

� Instalacja uziemiająca i ochronna. 

 

1.3 Podstawa opracowania projektu 

 

� Projekt architektoniczno-budowlany. 

� Uzgodnienia międzybranżowe. 

� Obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania. 

 

1.4 Wskaźniki techniczne 

 

� Moc przyłączeniowa budynku Pp= 130kW 

� Moc instalowana Pi = 446,90kW 

� Moc obliczeniowa P = 109,14kW 

� Prąd obliczeniowy I  = 199,2A 

 

1.5 Uwagi ogólne  

 
Istniejące pomieszczenia w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. 

Pułaskiego 10 w Szczecinie zostaną przebudowane i zmodernizowane dla potrzeb 

laboratoriów badawczych.   

Zasilanie energią elektryczną zostanie zapewnione na podstawie zawartej umowy z ENEA 

Operator Sp. z o.o. na dostawę energii elektrycznej z mocą przyłączeniową 130kW i nie ma 

konieczności występowania do dostawcy energii elektrycznej o jej zwiększenie. 
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1.6 Zasilanie energią elektryczną 

 
Zasilanie energią elektryczną poszczególnych rozdzielnic odbiorczych R, komputerowych K 

oraz wentylacyjnych Rsw odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG 

znajdującej się w piwnicy budynku. W istniejącej rozdzielnicy RG należy dobudować pola 

odpływowe R303 oraz RBK00 i wyprowadzić odpowiednie linie zasilające do poszczególnych 

rozdzielnic. We wskazanej rozdzielnicy RG znajduje się również wyłącznik główny odcinający 

zasilanie w razie wystąpienia pożaru, a zlokalizowany przy głównym wyjściu z budynku. 

 

1.7 Rozdzielnice odbiorcze R1-R6 

 
Rozdzielnice odbiorcze R należy wykonać w typowej obudowie XL160 firmy Legrand jako 

naścienną z drzwiczkami zamykanymi na zamek patentowy. Lokalizacja rozdzielnic 

pokazana jest na załączonych planach instalacji. Szczegóły wykonania i wyposażenia 

pokazano na załączonych rysunkach strukturalnych poszczególnych rozdzielnic. Rezerwowe 

miejsca na rozdzielnicach należy zamaskować. Rozdzielnice będą wyposażone w zaciski PE 

oraz N do przyłączenia przewodów. Fazowe żyły obwodów odbiorczych przyłączać należy do 

zacisków wyłączników instalacyjnych. Poszczególne rozdzielnice należy zasilić kablami typu 

YKYżo 5x35mm
2 

oraz YKY 5x16mm2 z istniejącej rozdzielnicy RG. Szczegóły zasilania 

poszczególnych rozdzielnic pokazano na schemacie zasilani wg rys. nr 04. 

 

1.8 Rozdzielnica sterownicza wentylacji Rsw 

 
W miejscach wskazanych na planach instalacji należy zamontować rozdzielnice sterownicze 

wentylacji Rsw, które zostaną zamontowane w ramach dostawy technologicznej. 

Rozdzielnice montowane będą w uprzednio przygotowanych miejscach wg projektu 

architektonicznego. Każda z rozdzielnic będzie wyposażona w zaciski PE oraz N do 

przyłączenia przewodów. Rozdzielnice sterownicze wentylacji Rsw należy zasilić kablem typu 

YKYżo 5x16mm
2 
z istniejącej rozdzielnicy RG. 

 

1.9 Rozdzielnice komputerowe K 

 
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym należy zamontować rozdzielnice 

komputerowe K. Rozdzielnice montowane będą w uprzednio przygotowanych miejscach wg 

projektu architektonicznego. Rozdzielnice będą wyposażone w zaciski PE oraz N do 

przyłączenia przewodów. Rozdzielnice należy zasilić kablem typu YKYżo 5x16mm
2 

z 

istniejącej rozdzielnicy RG. 
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1.10 Instalacja oświetleniowa 

1.10.1 Oświetlenie podstawowe 

Do oświetlenia pomieszczeń laboratoryjnych i pomocniczych zastosowane będą oprawy 

świetlówkowe rastrowe o mocy 2x28W lub 4x14W montowane na suficie lub poprzez 

łańcuszki zwieszakowe w przypadku, gdy w pomieszczeniu pod sufitem biegną instalacje 

wodne lub ciepłownicze uniemożliwiające montaż bezpośrednio do sufitu bez przysłaniania. 

W takim przypadku należy przy pomocy ww. łańcuszków zamontować oprawy, tak aby 

znajdowała się poniżej obcych instalacji. Średnie natężenie oświetlenia potwierdzone 

obliczeniami technicznymi wynosić będzie powyżej 500lx. Załączenie opraw sekcjami 

umożliwi korzystanie z oświetlenia w sposób ekonomiczny.  

Sterowanie oświetleniem w pozostałych pomieszczeniach odbywać się będzie przy pomocy 

estetycznych łączników melaminowych w kolorze białym (np. firmy ELDA), instalowanych na 

wysokości 1,6m od podłogi. Do łączenia żył przewodów w puszkach rozgałęźnych zaleca się 

stosować zaciski typu WAGO. Wykaz stosowanych opraw oświetleniowych podano na planie 

instalacji. Dopuszcza się zastosowanie innych opraw pod warunkiem spełnienia przez nie 

takich samych parametrów jak zastosowane w projekcie. Instalacja oświetleniowa wykonana 

będzie przewodami typu YDYp z żyłami o przekroju 1,5mm
2
 układanymi pod tynkiem. 

1.10.2 Oświetlenie awaryjne 

W celu umożliwienia bezpiecznego zakończenia prac i opuszczenia pomieszczeń w 

przypadku zaniku napięcia zastosowane będą w pasie komunikacyjnym oprawy z 

dodatkowym modułem awaryjnym z czasem świecenia dwóch godzin. Natężenie oświetlenia 

drogi ewakuacyjnej musi wynosić na poziomie podłogi min. 1lx. Instalacja oświetlenia 

awaryjnego dla potrzeb ewakuacji oraz zastosowane oprawy muszą odpowiadać normom: 

PN-EN 1838-2005 „Zastosowanie oświetlenia-oświetlenie awaryjne” i PN-EN 60598-2-22 

„Oprawy oświetleniowe. Część 2-22. Wymagania szczegółowe oprawy oświetlenia 

awaryjnego. 

1.11 Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych 

 
Instalację gniazd wtykowych 1-fazowych dla potrzeb ogólnych wykonać należy przewodami 

kabelkowymi typu YDYżo lub YDYpżo 3x2,5mm
2
 pod tynkiem lub w korytkach instalacyjnych. 

Należy stosować podwójne jednofazowe gniazda wtykowe z kołkiem ochronnym. Gniazda 

wtykowe w pomieszczeniach biurowych należy instalować na wysokości 0,3m od podłogi, 

natomiast w pozostałych pomieszczeniach jak laboratoria i toalety na wys. 1,1m od podłogi 

(lub w uzgodnieniu z opiekunem laboratorium).   

Zasilanie gniazd 3-fazowych należy wykonać przewodami kabelkowymi typu YDYżo lub 

YDYpżo 3x2,5mm
2
 pod tynkiem lub w korytkach instalacyjnych. 

Podejścia do odbiorników znajdujących się na środku pomieszczeń należy wykonać w 

rurkach instalacyjnych w posadzce, a gniazda zasilające ww. odbiorniki należy montować w 

kasetach, które należy zagłębić również w posadzce. 
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1.12 Instalacja gniazd wtykowych komputerowych 

 
Instalację gniazd wtykowych komputerowych oznaczonych na planie K dla potrzeb zasilania 

odbiorników komputerowych wykonać należy przewodami kabelkowymi typu YDYżo lub 

YDYpżo 3x2,5mm
2
 pod tynkiem lub w korytkach instalacyjnych wspólnych dla instalacji 

teletechnicznej. Gniazda wtykowe zasilające odbiorniki komputerowe mają wydzielone 

obwody i są zasilane z osobnych rozdzielnic komputerowych K. W tym celu dla każdego 

stanowiska komputerowego należy zainstalować pojedyncze jednofazowe, gniazdo wtykowe 

10/16A z kołkiem ochronnym i blokadą mechaniczną. Gniazda wtykowe montować należy w 

sąsiedztwie gniazd logicznych. Na gniazdach wtykowych należy wykonać trwałe napisy, 

podając numer obwodu zasilającego i przeznaczenie. Należy ujednolicić usytuowanie 

zacisków gniazd wtykowych. Zaleca się montować gniazda tak, aby zaciski fazowe (L) były 

umieszczone po lewej stronie, neutralne (N) po prawej stronie a zaciski ochronne (PE) w 

części górnej. Wszystkie wtyczki odbiorników komputerowych dla gniazd wtykowych z 

blokadą mechaniczną należy wyposażyć w zwalniacze blokady. 

 

1.13 Instalacja siłowa wentylacji 

 
Zakres instalacji siłowej wentylacji obejmuje ułożenie linii zasilających YKYżo 5x16mm

2
 do 

rozdzielnic sterowniczych wentylacji, dostarczonych w ramach dostawy technologicznej. 

Instalacja siłowa wykonana będzie do zasilania central nawiewnych i wyciągowych. Obwody 

odbiorcze od rozdzielnic Rsw do central wykona wykonawca robót wentylacyjnych.  

 

1.14 Instalacje sterownicze wyłączników bezpieczeństwa 

 

Zainstalowane w rozdzielnicach odbiorczych R wyłączniki bezpieczeństwa wyposażone będą 

w układ, który umożliwi za pomocą przycisku przy wyjściu z pomieszczenia laboratorium 

zdalne jego wyłączenie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pożaru lub oparzenia. 

Przeszklony przycisk bezpieczeństwa ROP-33 w obudowie natynkowej zamontować należy 

przy wyjściach z pomieszczeń w miejscu wskazanym na planach instalacji, na wysokości 

1,6m. Do każdego przycisku należy doprowadzić przewód HDGs 2x1mm
2
 ułożony pod 

tynkiem. Obwód sterowniczy wyzwalacza zabezpieczony jest sprzed wyłącznika głównego.  

 

1.15 Ochrona od przepięć 

 

Ze względu na stosowanie odbiorników wyposażonych w układy elektroniczne przewiduje się 

ich ochronę przepięciową. Drugi stopień ochrony przepięciowej spełniać będą 3 odgromniki 

DEHNguard zainstalowane w każdej rozdzielnicy odbiorczej R oraz komputerowej K. 
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1.16 Ochrona od porażeń prądem elektrycznym 

 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowany będzie system 

samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania. Przy zwarciach jednofazowych wyłączanie 

odbywać się będzie przez wyłączniki instalacyjne w obwodach odbiorczych. W obwodach z 

gniazdami wtykowymi przy doziemieniach instalacji lub bezpośrednim dotyku ochronę przed 

porażeniem stanowić będą wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30mA. W istniejącej 

rozdzielnicy głównej RG dokonany jest podział szyny PEN na neutralną N i ochronną PE. 

Punkt podziału połączony został z uziomem. Żyły ochronne w przewodach powinny wyróżniać 

się żółto-zielonym kolorem izolacji, a neutralne niebieskim.  

 

1.17 Uwagi końcowe 

 

� Całość robót elektrycznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

� Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektroenergetycznej zaleca się wykonanie 

pomiarów kontrolnych w zakresie izolacji przewodów, ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym i rezystancji uziemienia. 

� Projekt budowlany służy jedynie celom formalno prawnym. Prace należy wykonać 

na podstawie projektu wykonawczego 
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE 



PROJEKT BUDOWLANY – Remont pomieszczeń ZUT – instalacje elektroenergetyczne wnętrzowe  

 

 

 

 

Szczecin; ul. Pułaskiego 10  Strona 10 

 

3. ZAŁĄCZNIKI 
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4. RYSUNKI 
 


































