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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 PION C

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.

1
WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTA śE

1.1.
1.1

WYBURZENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

1
d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórko-
wego na zaprawie cementowo-wapiennej - Analogia: Ścianki otynkowane

m2

 
I PIĘTRO  
C-1 (1.203*2+0.801+0.831+2.867+0.95+0.0999*2)*3.15 m2 25.373

 
II PIĘTRO  
C-2 (1.182*2+0.801+0.831+2.926+0.0999*2+0.95)*3.15 m2 25.426

 
III PIĘTRO  
C-3 (1.203*2+0.801+0.831+2.907+0.95+0.101+0.0999)*3.15 m2 25.502

 
IV PIĘTRO  
C-4 (1.203*2+0.801+2.875+0.95+0.0999+0.101+0.831)*3.15 m2 25.401

RAZEM 101.702
2

d.1.
1.1.

1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do
20cm w elementach z betonu

m2

 
I PIĘTRO  
C-1 0.30*0.29 m2 0.087

 
II PIĘTRO  
C-2 0.30*0.44 m2 0.132

 
III PIĘTRO  
C-3 0.30*0.56 m2 0.168

 
IV PIĘTRO  
C-4 0.30*0.70 m2 0.210

RAZEM 0.597
1.1.
1.2

DEMONTAś ISTNIEJĄCYCH POSADZEK

3
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2

 
I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 m2 20.320

 
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 m2 20.170

 
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

RAZEM 80.830
4

d.1.
1.1.

2

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównanie podłoŜy betonowych przez frezowanie m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08)*1.20 m2 24.384

 
II PIĘTRO  
C-2 (1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45)*1.20 m2 24.204

 
III PIĘTRO  
C-3 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*1.20 m2 24.204

 
IV PIĘTRO  
C-4 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*1.20 m2 24.204

RAZEM 96.996
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5

d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 m2 20.320

 
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 m2 20.170

 
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

RAZEM 80.830
1.1.
1.3

DEMONTAś ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK ŚCIENNYCH

6
d.1.
1.1.

3

KNP 4 0907-
02

Rozebranie oblicowania ścian z płytek cementowych, lastrykowych, terakoto-
wych lub klinkierowych

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) m2 -4.300

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

RAZEM 125.345
1.1.
1.4

SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH

7
d.1.
1.1.

4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach,
pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej-skuwamy 40% tynków

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90*0.40 m2 6.077

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90*0.40 m2 6.077

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90*0.40 m2 6.077

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90*0.40 m2 6.077

RAZEM 24.308
8

d.1.
1.1.

4

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej-
skuwamy 40% tynków

m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08)*0.40 m2 8.128

 
II PIĘTRO  
C-2 (1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45)*0.40 m2 8.068

 
III PIĘTRO  
C-3 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*0.40 m2 8.068

 
IV PIĘTRO  
C-4 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*0.40 m2 8.068

RAZEM 32.332
1.1.
1.5

DEMONTAś ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
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9

d.1.
1.1.

5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demon-
taŜem skrzydła

szt

I PIĘTRO  
C-1 1 szt 1.000

 
II PIĘTRO  
C-2 1 szt 1.000

 
III PIĘTRO  
C-3 1 szt 1.000

 
IV PIĘTRO  
C-4 1 szt 1.000

RAZEM 4.000
10

d.1.
1.1.

5

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników m

I PIĘTRO  
C-1 0.90*1 m 0.900

 
II PIĘTRO  
C-2 0.90*1 m 0.900

 
III PIĘTRO  
C-3 0.90*1 m 0.900

 
IV PIĘTRO  
C-4 0.90*1 m 0.900

RAZEM 3.600
1.1.
1.6

WYWYÓZ I UTYLIZACJA GRUZU

11
d.1.
1.1.

6

Załadunek gruzu do kontenerów, wywoz na wysypisko z opłatą za utylizację
utylizację

m3

41.0/3 m3 13.667
RAZEM 13.667

1.2 STAN SUROWY ZADASZONY OTWARTY
1.2.

1
NADPROśA

12
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0132-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

I PIĘTRO  
C-1 1*1.20*2 m 2.400

 
II PIĘTRO  
C-2 1*1.20*2 m 2.400

 
III PIĘTRO  
C-3 1*1.20*2 m 2.400

 
IV PIĘTRO  
C-4 1*1.20*2 m 2.400

RAZEM 9.600
1.3 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

1.3.
1

ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY

1.3.
1.1

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K

13
d.1.
3.1.

1

KNR 0-14
2010-01

Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym

m2

C-1 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796
 

C-2 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796
 

C-3 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796
 

C-4 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796
RAZEM 47.184
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14

d.1.
3.1.

1

KNR 0-14
2010-03

Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym

m2

I PIĘTRO  
C-1 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796

 
II PIĘTRO  
C-2 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796

 
III PIĘTRO  
C-3 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796

 
IV PIĘTRO  
C-4 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 m2 11.796

RAZEM 47.184
1.3.
1.2

ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE

15
d.1.
3.1.

2

Ścianki ustępowe z drzwiami m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.79*4+1.92)*2.0 m2 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) m2 -12.915

 
II PIĘTRO  
C-2 (1.79*4+1.92)*2.0 m2 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) m2 -12.915

 
III PIĘTRO  
C-3 (1.79*4+1.92)*2.0 m2 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) m2 -12.915

 
IV PIĘTRO  
C-4 (1.79*4+1.92)*2.0 m2 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) m2 -12.915

RAZEM 20.980
1.3.

2
TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE ŚCIAN

1.3.
2.1

TYNKI

16
d.1.
3.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5m2

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 m2 15.192

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

RAZEM 60.768
17

d.1.
3.2.

1

KNR-W 2-02
1504-02

Analogia : gruntowanie m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 m2 15.192

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

RAZEM 60.768
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18

d.1.
3.2.

1

KNR 2-02
0815-04

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 m2 15.192

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

RAZEM 60.768
1.3.
2.2

MALOWANIE ŚCIAN

19
d.1.
3.2.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych
z gruntowaniem

m2

PŁYTY G-K  
I PIĘTRO  
C-1 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 m2 10.069

 
II PIĘTRO  
C-2 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 m2 10.069

 
III PIĘTRO  
C-3 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 m2 10.069

 
IV PIĘTRO  
C-4 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 m2 10.069

 
ŚCIANY  
I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 m2 15.192

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 m2 15.192

RAZEM 101.044
20

d.1.
3.2.

2

KNR-W 4-
01r97 1215-
04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

2.5*2.25*1*4 m2 22.500
RAZEM 22.500

1.3.
2.3

LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI

21
d.1.
3.2.

3

KNR-W 2-02
1504-02

Analogia : gruntowanie m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) m2 -4.300

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

RAZEM 125.345
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22

d.1.
3.2.

3

KNR 2-02
0829-04

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 15x15cm metodą zwykłą m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) m2 -4.300

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

RAZEM 125.345
23

d.1.
3.2.

3

KNR-W 2-02
0840-08

Listwy naroŜnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na za-
prawie klejowej

m

577.93*0.3/3 m 57.793
RAZEM 57.793

1.3.
3

SUFITY PODWIESZONE

1.3.
3.1

SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

24
d.1.
3.3.

1

KNR 2-02u2
2030-01

Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym-płyta GKBI m2

I PIĘTRO  
C-1 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
II PIĘTRO  
C-2 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
III PIĘTRO  
C-3 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
IV PIĘTRO  
C-4 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

RAZEM 57.184
1.3.

4
TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE SUFITÓW

1.3.
4.1

TYNKI

25
d.1.
3.4.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do
5m2

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 m2 3.350

 
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 m2 3.350

 
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 m2 3.350

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 m2 3.350

RAZEM 13.400
26

d.1.
3.4.

1

KNR-W 2-02
1504-02

Analogia : gruntowanie m2

SUFITY  
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 m2 3.350

 
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 m2 3.350
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III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 m2 3.350

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 m2 3.350

RAZEM 13.400
27

d.1.
3.4.

1

KNR 2-02
0815-06

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

SUFITY  
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 m2 3.350

 
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 m2 3.350

 
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 m2 3.350

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 m2 3.350

RAZEM 13.400
1.3.
4.2

MALOWANIE SUFITÓW

28
d.1.
3.4.

2

KNR-W 4-
01r97 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

SUFITY
PODWIE-
SZANE  z
GKI

 

I PIĘTRO  
C-1 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
II PIĘTRO  
C-2 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
III PIĘTRO  
C-3 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
IV PIĘTRO  
C-4 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
SUFITY  
PARTER  
C-0 1.16*2.888 m2 3.350

 
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 m2 3.350

 
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 m2 3.350

 
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 m2 3.350

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 m2 3.350

RAZEM 73.934
29

d.1.
3.4.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi wewnętrznych podłoŜy
gipsowych z gruntowaniem

m2

SUFITY
PODWIE-
SZANE  z
GKI

 

I PIĘTRO  
C-1 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
II PIĘTRO  
C-2 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
III PIĘTRO  
C-3 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296
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IV PIĘTRO  
C-4 (4.65+0.30)*2.888 m2 14.296

 
SUFITY  
PARTER  
C-0 1.16*2.888 m2 3.350

 
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 m2 3.350

 
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 m2 3.350

 
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 m2 3.350

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 m2 3.350

RAZEM 73.934
1.3.

5
DRZWI WEWNĘTRZNE

30
d.1.
3.5

Dostawa i montaŜ drzwi, pełnych z ościeŜnicą regulowaną -  - drzwi wejściowe
do łazienki wym:0,90x2,0m-skrzydło kompletnie wyposaŜone w zawiasy, za-
mek, klamka z  szyldem

szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

31
d.1.
3.5

Dostawa i montaŜ drzwi, pełnych  z ościeŜnicą, z profili PCV, z samozamyka-
czem - o odpornosci ogniowej EI30 - 0,90x(1,85+0,20)m

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

1.3.
6

IZOLACJE WEWNĘTRZNE

1.3.
6.1

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE WEWN ĘTRZNE

32
d.1.
3.6.

1

KNR 0-29
0637-01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych , otynkowanych
pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10-dopuszcza się system rów-
nowaŜny

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) m2 -4.300

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

RAZEM 125.345
33

d.1.
3.6.

1

KNR 0-29
0641-03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dzia-
łaniu wody działającej bez ciśnienia--dopuszcza się system równowaŜny

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) m2 -4.300

 
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

 
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 m2 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) m2 -7.425

RAZEM 125.345

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.1.
3.6.

1

KNR 0-29
0639-01

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-
B 240

m

577*0.3/3 m 57.700
RAZEM 57.700

35
d.1.
3.6.

1

KNR 0-29
0635-01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczel-
nienia w technologii SUPERFLEX-10

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 m2 20.320

 
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 m2 20.170

 
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

RAZEM 80.830
36

d.1.
3.6.

1

KNR 0-29
0640-03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dzia-
łaniu wody działającej bez ciśnienia

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 m2 20.320

 
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 m2 20.170

 
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

RAZEM 80.830
1.3.

7
POSADZKI WEWNĘTRZNE

37
d.1.
3.7

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 m2 20.320

 
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 m2 20.170

 
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

 
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 m2 20.170

RAZEM 80.830

- 10 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PION C
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTA śE
1.1.1.1 WYBURZENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH

1
d.1.1.1.

1

KNR 4-01
0348-06

Rozebranie ścianek grubości do 15cm z blocz-
ków lub z płyt z betonu komórkowego na za-
prawie cementowo-wapiennej - Analogia:
Ścianki otynkowane
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.203*2+0.801+0.831+2.867+0.95+0.0999*2)*

3.15 25.373
II PIĘTRO  
C-2 (1.182*2+0.801+0.831+2.926+0.0999*2+0.95)*

3.15 25.426
III PIĘTRO  
C-3 (1.203*2+0.801+0.831+2.907+0.95+0.101+

0.0999)*3.15 25.502
IV PIĘTRO  
C-4 (1.203*2+0.801+2.875+0.95+0.0999+0.101+

0.831)*3.15 25.401
RAZEM 101.702 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.65r-g/m2
r-g 66.106 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1.1.

1

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,
05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w ele-
mentach z betonu
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 0.30*0.29 0.087
II PIĘTRO  
C-2 0.30*0.44 0.132
III PIĘTRO  
C-3 0.30*0.56 0.168
IV PIĘTRO  
C-4 0.30*0.70 0.210

RAZEM 0.597 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

11.96r-g/m2
r-g 7.140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYBURZENIA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.2 DEMONTAś ISTNIEJĄCYCH POSADZEK
3

d.1.1.1.
2

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 20.320
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 20.170
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170

RAZEM 80.830 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.92r-g/m2
r-g 74.364 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1.1.

2

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównanie podłoŜy betonowych przez frezo-
wanie
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08)*

1.20 24.384
II PIĘTRO  
C-2 (1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45)*

1.20 24.204
III PIĘTRO  
C-3 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*

1.20 24.204
IV PIĘTRO  
C-4 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*

1.20 24.204
RAZEM 96.996 m2

-- R --
1* Robotnicy

1.25r-g/m2
r-g 121.245 0.000 0.00

-- S --
2* Szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica

1.06m-g/m2
m-g 102.816 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1.1.

2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 20.320
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 20.170
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170

RAZEM 80.830 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.49r-g/m2
r-g 39.607 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 12 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

DEMONTAś ISTNIEJĄCYCH POSADZEK
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.3 DEMONTAś ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK ŚCIENNYCH
6

d.1.1.1.
3

KNP 4
0907-02

Rozebranie oblicowania ścian z płytek cemen-
towych, lastrykowych, terakotowych lub klinkie-
rowych
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) -4.300
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425

RAZEM 125.345 m2

-- R --
1* Robotnicy

0.71r-g/m2
r-g 88.995 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAś ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK ŚCIENNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.4 SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
7

d.1.1.1.
4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni
ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z
zaprawy cementowo-wapiennej-skuwamy 40%
tynków
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90*0.40 6.077
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90*0.40 6.077
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90*0.40 6.077
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90*0.40 6.077

RAZEM 24.308 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.33r-g/m2
r-g 8.022 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1.1.

4

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni
ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodowych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej-skuwamy 40% tynków
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08)*

0.40 8.128
II PIĘTRO  
C-2 (1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45)*

0.40 8.068
III PIĘTRO  
C-3 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*

0.40 8.068
IV PIĘTRO  
C-4 (1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05)*

0.40 8.068
RAZEM 32.332 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.54r-g/m2
r-g 17.459 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SKUCIE TYNKÓW WEWNĘTRZNYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.5 DEMONTAś ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
9

d.1.1.1.
5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni do 2m2 wraz z demontaŜem skrzydła
obmiar  = 

szt

I PIĘTRO  
C-1 1 1.000
II PIĘTRO  
C-2 1 1.000
III PIĘTRO  
C-3 1 1.000
IV PIĘTRO  
C-4 1 1.000

RAZEM 4.000 szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1.16r-g/szt
r-g 4.640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1.1.

5

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników
obmiar  = 

m

I PIĘTRO  
C-1 0.90*1 0.900
II PIĘTRO  
C-2 0.90*1 0.900
III PIĘTRO  
C-3 0.90*1 0.900
IV PIĘTRO  
C-4 0.90*1 0.900

RAZEM 3.600 m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.85r-g/m
r-g 3.060 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DEMONTAś ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 16 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.1.6 WYWYÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
11

d.1.1.1.
6

Załadunek gruzu do kontenerów, wywoz na wy-
sypisko z opłatą za utylizację utylizację
obmiar  = 41.0/3 = 13.667 m3

m3

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

WYWYÓZ I UTYLIZACJA GRUZU
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYBURZENIA, ROZBIÓRKI, DEMONTAśE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 STAN SUROWY ZADASZONY OTWARTY
1.2.1 NADPROśA

12
d.1.2.1

KNR-W 2-
02 0132-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 

m

I PIĘTRO  
C-1 1*1.20*2 2.400
II PIĘTRO  
C-2 1*1.20*2 2.400
III PIĘTRO  
C-3 1*1.20*2 2.400
IV PIĘTRO  
C-4 1*1.20*2 2.400

RAZEM 9.600 m

-- R --
1* Robotnicy

0.2r-g/m
r-g 1.920 0.000 0.00

-- M --
2* NadproŜa prefabrykowane

1.05m/m
m 10.080 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0.02m-g/m
m-g 0.192 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

NADPROśA
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

STAN SUROWY ZADASZONY OTWARTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
1.3.1 ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY

1.3.1.1 ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K
13

d.1.3.1.
1

KNR 0-14
2010-01

Ścianki jednowarstwowe 50-101na rusztach
pojedynczych z pokryciem obustronnym
obmiar  = 

m2

C-1 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796
C-2 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796
C-3 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796
C-4 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796

RAZEM 47.184 m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

1.2024r-g/m2
r-g 56.734 0.000 0.00

2* MontaŜyści gr.II
0.8022r-g/m2

r-g 37.851 0.000 0.00

-- M --
3* Płyty GKI

2.06m2/m2
m2 97.199 0.000 0.00

4* Kształtowniki profilowane U-50x0,60
0.76m/m2

m 35.860 0.000 0.00

5* Kształtowniki profilowane C-50x0,60
2.05m/m2

m 96.727 0.000 0.00

6* Kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 191.567 0.000 0.00

7* Wkręty do blach samogwintujące
34szt/m2

szt 1604.256 0.000 0.00

8* Gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.092 0.000 0.00

9* Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm
1.05m2/m2

m2 49.543 0.000 0.00

10* Taśma spoinowa
3.626m/m2

m 171.089 0.000 0.00

11* Woda
0.00127m3/m2

m3 0.060 0.000 0.00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* Wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 1.486 0.000 0.00

14* Środek transportowy
0.0272m-g/m2

m-g 1.283 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.1.3.1.

1

KNR 0-14
2010-03

Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach
pojedynczych z pokryciem obustronnym
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796
II PIĘTRO  
C-2 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796
III PIĘTRO  
C-3 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796
IV PIĘTRO  
C-4 gr 6cm (1.79+2.73+1.097)*2.10 11.796

RAZEM 47.184 m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

1.5127r-g/m2
r-g 71.375 0.000 0.00

2* MontaŜyści gr.II
1.0085r-g/m2

r-g 47.585 0.000 0.00

-- M --
3* Płyty GKI

2.06m2/m2
m2 97.199 0.000 0.00

4* Kształtowniki profilowane U-100x0,60
0.76m/m2

m 35.860 0.000 0.00

5* Kształtowniki profilowane C-100x0,60
2.05m/m2

m 96.727 0.000 0.00

6* Kołki do wstrzeliwania
4.06szt/m2

szt 191.567 0.000 0.00

- 19 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* Wkręty do blach samogwintujące
34szt/m2

szt 1604.256 0.000 0.00

8* Gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.092 0.000 0.00

9* Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm
1.05m2/m2

m2 49.543 0.000 0.00

10* Taśma spoinowa
3.626m/m2

m 171.089 0.000 0.00

11* Woda
0.00127m3/m2

m3 0.060 0.000 0.00

12* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
13* Wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.887 0.000 0.00

14* Środek transportowy
0.0288m-g/m2

m-g 1.359 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 20 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.1.2 ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE
15

d.1.3.1.
2

Ścianki ustępowe z drzwiami
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (1.79*4+1.92)*2.0 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) -12.915
II PIĘTRO  
C-2 (1.79*4+1.92)*2.0 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) -12.915
III PIĘTRO  
C-3 (1.79*4+1.92)*2.0 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) -12.915
IV PIĘTRO  
C-4 (1.79*4+1.92)*2.0 18.160
otwory -(0.90*2.05*7) -12.915

RAZEM 20.980 m2

-- R --
1* Robotnicy

3.91r-g/m2
r-g 82.032 0.000 0.00

-- M --
2* Ścianki systemowe do WC

1m2/m2
m2 20.980 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
15%(od M)

% 15.000 0.000 0.00

-- S --
4* Wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 1.049 0.000 0.00

5* Środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.259 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ŚCIANKI DZIAŁOWE I OBUDOWY
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 21 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE ŚCIAN
1.3.2.1 TYNKI

16
d.1.3.2.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5m2
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 15.192
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192

RAZEM 60.768 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.102r-g/m2
r-g 6.198 0.000 0.00

-- M --
2* Mydło techniczne (szare)

0.022kg/m2
kg 1.337 0.000 0.00

3* Wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.053 0.000 0.00

4* Piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.061 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.1.3.2.

1

KNR-W 2-
02 1504-02

Analogia : gruntowanie
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 15.192
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192

RAZEM 60.768 m2

-- R --
1* Robotnicy

0.137r-g/m2
r-g 8.325 0.000 0.00

-- M --
2* Unigrunt

0.0358dm3/m2
dm3 2.175 0.000 0.00

3* Unigrunt
0.325kg/m2

kg 19.750 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.024 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.1.3.2.

1

KNR 2-02
0815-04

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z
elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 15.192
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192

RAZEM 60.768 m2

- 22 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.4736r-g/m2
r-g 28.780 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.018r-g/m2

r-g 1.094 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.0177r-g/m2

r-g 1.076 0.000 0.00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.152 0.000 0.00

5* Gips budowlany
1.5kg/m2

kg 91.152 0.000 0.00

6* NaroŜniki stalowe
0.043szt/m2

szt 2.613 0.000 0.00

7* Woda
0.0027m3/m2

m3 0.164 0.000 0.00

8* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
9* Wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.176 0.000 0.00

10* Środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.261 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TYNKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2.2 MALOWANIE ŚCIAN
19

d.1.3.2.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
wewnętrznych podłoŜy gipsowych z gruntowa-
niem
obmiar  = 

m2

PŁYTY G-
K

 

I PIĘTRO  
C-1 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 10.069
II PIĘTRO  
C-2 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 10.069
III PIĘTRO  
C-3 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 10.069
IV PIĘTRO  
C-4 (1.79+2.79+1.73+2.72+1.079*2)*0.90 10.069
ŚCIANY  
I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*0.90 15.192
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*0.90 15.192

RAZEM 101.044 m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.1083r-g/m2
r-g 10.943 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0673r-g/m2

r-g 6.800 0.000 0.00

-- M --
3* Farba lateksowa

0.15dm3/m2
dm3 15.157 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.030 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.1.3.2.

2

KNR-W 4-
01r97
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 2.5*2.25*1*4 = 22.500 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0.28r-g/m2
r-g 6.300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE ŚCIAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2.3 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI
21

d.1.3.2.
3

KNR-W 2-
02 1504-02

Analogia : gruntowanie
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) -4.300
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425

RAZEM 125.345 m2

-- R --
1* Robotnicy

0.137r-g/m2
r-g 17.172 0.000 0.00

-- M --
2* Unigrunt

0.0358dm3/m2
dm3 4.487 0.000 0.00

3* Unigrunt
0.325kg/m2

kg 40.737 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.050 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.1.3.2.

3

KNR 2-02
0829-04

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach
15x15cm metodą zwykłą
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) -4.300
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425

RAZEM 125.345 m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.III

1.1688r-g/m2
r-g 146.503 0.000 0.00

2* Posadzkarze gr.II
0.5877r-g/m2

r-g 73.665 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.1635r-g/m2

r-g 20.494 0.000 0.00

-- M --
4* Płytki ceramiczne ścienne 15x15cm

1.02m2/m2
m2 127.852 0.000 0.00

5* Zaprawa klejąca - płytki
4.75kg/m2

kg 595.389 0.000 0.00

6* Zaprawa spoinująca
0.8kg/m2

kg 100.276 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0283m-g/m2
m-g 3.547 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.0255m-g/m2

m-g 3.196 0.000 0.00

- 25 -
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.1.3.2.

3

KNR-W 2-
02 0840-08

Listwy naroŜnikowe przy licowaniu ścian płyt-
kami z kamieni sztucznych na zaprawie klejo-
wej
obmiar  = 577.93*0.3/3 = 57.793 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0.16r-g/m
r-g 9.247 0.000 0.00

-- M --
2* NaroŜniki winylowe

1.07m/m
m 61.839 0.000 0.00

3* Klej winylowy
0.04kg/m

kg 2.312 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE ŚCIAN
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.3 SUFITY PODWIESZONE
1.3.3.1 SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

24
d.1.3.3.

1

KNR 2-
02u2 2030-
01

Sufity jednowarstwowe podwieszone na rusz-
cie metalowym-płyta GKBI
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (4.65+0.30)*2.888 14.296
II PIĘTRO  
C-2 (4.65+0.30)*2.888 14.296
III PIĘTRO  
C-3 (4.65+0.30)*2.888 14.296
IV PIĘTRO  
C-4 (4.65+0.30)*2.888 14.296

RAZEM 57.184 m2

-- R --
1* MontaŜyści gr.III

1.11r-g/m2
r-g 63.474 0.000 0.00

2* MontaŜyści gr.II
0.84r-g/m2

r-g 48.035 0.000 0.00

-- M --
3* Płyty GKI

1.04m2/m2
m2 59.471 0.000 0.00

4* Profile sufitowe
4.4m/m2

m 251.610 0.000 0.00

5* Wieszaki do sufitów podwieszanych
2.04szt/m2

szt 116.655 0.000 0.00

6* Łączniki krzyŜowe
2.65szt/m2

szt 151.538 0.000 0.00

7* Wkręty
15.3szt/m2

szt 874.915 0.000 0.00

8* Łączniki rozporowe
2.04szt/m2

szt 116.655 0.000 0.00

9* Masa szpachlowa uniwersalna
0.44kg/m2

kg 25.161 0.000 0.00

10* Taśma spoinowa z włókna szklanego
1.73m/m2

m 98.928 0.000 0.00

11* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
12* Wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.573 0.000 0.00

13* Środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.743 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

SUFITY PODWIESZANE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

SUFITY PODWIESZONE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.4 TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE SUFITÓW
1.3.4.1 TYNKI

25
d.1.3.4.

1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5m2
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 3.350
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 3.350
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 3.350
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 3.350

RAZEM 13.400 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.102r-g/m2
r-g 1.367 0.000 0.00

-- M --
2* Mydło techniczne (szare)

0.022kg/m2
kg 0.295 0.000 0.00

3* Wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.012 0.000 0.00

4* Piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.013 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

26
d.1.3.4.

1

KNR-W 2-
02 1504-02

Analogia : gruntowanie
obmiar  = 

m2

SUFITY  
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 3.350
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 3.350
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 3.350
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 3.350

RAZEM 13.400 m2

-- R --
1* Robotnicy

0.137r-g/m2
r-g 1.836 0.000 0.00

-- M --
2* Unigrunt

0.0358dm3/m2
dm3 0.480 0.000 0.00

3* Unigrunt
0.325kg/m2

kg 4.355 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.1.3.4.

1

KNR 2-02
0815-06

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z
elementów prefabrykowanych i betonów wyle-
wanych
obmiar  = 

m2

SUFITY  
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 3.350
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 3.350
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 3.350
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 3.350
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

RAZEM 13.400 m2

-- R --
1* Tynkarze gr.III

0.4881r-g/m2
r-g 6.541 0.000 0.00

2* Cieśle gr.II
0.0361r-g/m2

r-g 0.484 0.000 0.00

3* Robotnicy gr.I
0.0175r-g/m2

r-g 0.235 0.000 0.00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.034 0.000 0.00

5* Gips budowlany
1.5kg/m2

kg 20.100 0.000 0.00

6* Woda
0.0027m3/m2

m3 0.036 0.000 0.00

7* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
8* Wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.039 0.000 0.00

9* Środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.052 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

TYNKI
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.4.2 MALOWANIE SUFITÓW
28

d.1.3.4.
2

KNR-W 4-
01r97
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 

m2

SUFITY
PODWIE-
SZANE  z
GKI

 

I PIĘTRO  
C-1 (4.65+0.30)*2.888 14.296
II PIĘTRO  
C-2 (4.65+0.30)*2.888 14.296
III PIĘTRO  
C-3 (4.65+0.30)*2.888 14.296
IV PIĘTRO  
C-4 (4.65+0.30)*2.888 14.296
SUFITY  
PARTER  
C-0 1.16*2.888 3.350
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 3.350
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 3.350
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 3.350
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 3.350

RAZEM 73.934 m2

-- R --
1* Robotnicy

0.057r-g/m2
r-g 4.214 0.000 0.00

-- M --
2* Folia polietylenowa 0,2mm

0.357m2/m2
m2 26.394 0.000 0.00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2%(od M)

% 2.000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

29
d.1.3.4.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi wewnętrznych podłoŜy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar  = 

m2

SUFITY
PODWIE-
SZANE  z
GKI

 

I PIĘTRO  
C-1 (4.65+0.30)*2.888 14.296
II PIĘTRO  
C-2 (4.65+0.30)*2.888 14.296
III PIĘTRO  
C-3 (4.65+0.30)*2.888 14.296
IV PIĘTRO  
C-4 (4.65+0.30)*2.888 14.296
SUFITY  
PARTER  
C-0 1.16*2.888 3.350
I PIĘTRO  
C-1 1.16*2.888 3.350
II PIĘTRO  
C-2 1.16*2.888 3.350
III PIĘTRO  
C-3 1.16*2.888 3.350
IV PIĘTRO  
C-4 1.16*2.888 3.350

RAZEM 73.934 m2

-- R --
1* Malarze gr.II

0.1083r-g/m2
r-g 8.007 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.0673r-g/m2

r-g 4.976 0.000 0.00
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
3* Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna

0.276dm3/m2
dm3 20.406 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.022 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE SUFITÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE SUFITÓW
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.5 DRZWI WEWNĘTRZNE
30

d.1.3.5
Dostawa i montaŜ drzwi, pełnych z ościeŜnicą
regulowaną -  - drzwi wejściowe do łazienki
wym:0,90x2,0m-skrzydło kompletnie wyposa-
Ŝone w zawiasy, zamek, klamka z  szyldem
obmiar  = 16 szt

szt

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/szt
r-g 4.320 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/szt

r-g 1.600 0.000 0.00

-- M --
3* Dostawa i montaŜ drzwi, pełnych z ościeŜnicą

regulowaną - płytowych, drzwi wejściowe do ła-
zienki, 0,90x2,0m
1szt/szt

szt 16.000 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/szt
m-g 0.160 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/szt

m-g 0.320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.1.3.5

Dostawa i montaŜ drzwi, pełnych  z ościeŜnicą,
z profili PCV, z samozamykaczem - o odpor-
nosci ogniowej EI30 - 0,90x(1,85+0,20)m
obmiar  = 12 szt

szt

-- R --
1* Stolarze gr.II

0.27r-g/szt
r-g 3.240 0.000 0.00

2* Robotnicy gr.I
0.1r-g/szt

r-g 1.200 0.000 0.00

-- M --
3* Dostawa i montaŜ drzwi, pełnych z ościeznicą,

z profili PCV, z samozamykaczem - o odpor-
nosci ogniowej EI30 -0,90x(1,85+0,20)m
1szt/szt

szt 12.000 0.000 0.00

4* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
5* Wyciąg

0.01m-g/szt
m-g 0.120 0.000 0.00

6* Środek transportowy
0.02m-g/szt

m-g 0.240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

DRZWI WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.6 IZOLACJE WEWNĘTRZNE
1.3.6.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE WEWN ĘTRZNE

32
d.1.3.6.

1

KNR 0-29
0637-01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K po-
wierzchni poziomych , otynkowanych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10-
dopuszcza się system równowaŜny
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) -4.300
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425

RAZEM 125.345 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.0567r-g/m2
r-g 7.107 0.000 0.00

-- M --
2* Środek gruntujący EUROLAN 3K

0.0557dm3/m2
dm3 6.982 0.000 0.00

-- S --
3* Środek transportowy

0.00007m-g/m2
m-g 0.009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.1.3.6.

1

KNR 0-29
0641-03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierz-
chni pionowych poddanych działaniu wody
działającej bez ciśnienia--dopuszcza się sys-
tem równowaŜny
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 (5.55+2.89+5.55+2.89)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50) -4.300
II PIĘTRO  
C-2 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
III PIĘTRO  
C-3 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425
IV PIĘTRO  
C-4 (5.55*2+2.89*2)*2.25 37.980
otwory -(0.90*2.0+2.50*2.25) -7.425

RAZEM 125.345 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.2666r-g/m2
r-g 33.417 0.000 0.00

-- M --
2* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

5dm3/m2
dm3 626.725 0.000 0.00

-- S --
3* Środek transportowy

0.00435m-g/m2
m-g 0.545 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.1.3.6.

1

KNR 0-29
0639-01

Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych taś-
mą uszczelniającą SUPERFLEX-B 240
obmiar  = 577*0.3/3 = 57.700 m

m

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.1655r-g/m
r-g 9.549 0.000 0.00
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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-- M --
2* Taśma dylatacyjna uszczelniająca SUPER-

FLEX-B 240
1.05m/m

m 60.585 0.000 0.00

3* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
1.5dm3/m

dm3 86.550 0.000 0.00

4* Środek gruntujący EUROLAN 3K
0.0149dm3/m

dm3 0.860 0.000 0.00

-- S --
5* Środek transportowy

0.00162m-g/m
m-g 0.093 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.1.3.6.

1

KNR 0-29
0635-01

Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K po-
wierzchni poziomych pod uszczelnienia w tech-
nologii SUPERFLEX-10
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 20.320
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 20.170
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170

RAZEM 80.830 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.0623r-g/m2
r-g 5.036 0.000 0.00

-- M --
2* Środek gruntujący EUROLAN 3K

0.0547dm3/m2
dm3 4.421 0.000 0.00

-- S --
3* Środek transportowy

0.00007m-g/m2
m-g 0.006 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.1.3.6.

1

KNR 0-29
0640-03

Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierz-
chni poziomych poddanych działaniu wody
działającej bez ciśnienia
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 20.320
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 20.170
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170

RAZEM 80.830 m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0.2215r-g/m2
r-g 17.904 0.000 0.00

-- M --
2* Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

4.8dm3/m2
dm3 387.984 0.000 0.00

-- S --
3* Środek transportowy

0.00514m-g/m2
m-g 0.415 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

IZOLACJE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

1.3.7 POSADZKI WEWNĘTRZNE
37

d.1.3.7
KNR-W 2-
02 1111-03

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie
klejowej układane metodą regularną
obmiar  = 

m2

I PIĘTRO  
C-1 1.52+1.50+1.50+3.16+1.51+9.05+2.08 20.320
II PIĘTRO  
C-2 1.52+1.52+1.50+3.05+9.05+2.08+1.45 20.170
III PIĘTRO  
C-3 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170
IV PIĘTRO  
C-4 1.52+1.52+1.50+3.05+1.45+2.08+9.05 20.170

RAZEM 80.830 m2

-- R --
1* Robotnicy

0.85r-g/m2
r-g 68.706 0.000 0.00

-- M --
2* Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm

1.04m2/m2
m2 84.063 0.000 0.00

3* Zaprawa klejąca (sucha mieszanka)
3kg/m2

kg 242.490 0.000 0.00

4* Zaprawa spoinująca
0.25kg/m2

kg 20.208 0.000 0.00

5* Materiały pomocnicze (od M)
1.5%(od M)

% 1.500 0.000 0.00

-- S --
6* Wyciąg

0.0435m-g/m2
m-g 3.516 0.000 0.00

7* Środek transportowy
0.0369m-g/m2

m-g 2.983 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Jednostkowe koszty bezpo średnie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

POSADZKI WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PION C
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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REMONT TOALETY PION C PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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