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Zał nr 8 pdf Campus nr 2-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 CPV 45111000-8 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNNR 6
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-
ce ce-mentowo-piaskowej

m2

- 90% do ponownego wykorzystania
833.85 m2 833.850

RAZEM 833.850
2

d.1
KNR 4-04
1001-04

Oczyszczenie kostki kamiennej z rozbiórki przed ponownym wbudowaniem szt.

poz.1*90 szt. 75046.500
RAZEM 75046.500

3
d.1

KNNR 6
0802-06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2

92.65 m2 92.650
RAZEM 92.650

4
d.1

KNNR 6
0805-08

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce ce-mentowo-piaskowej

m2

67.24 m2 67.240
RAZEM 67.240

5
d.1

KNR 4-04
0201-06

Rozebranie murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowej
powy-Ŝej terenu

m3

12.5*0.6*0.4 m3 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ławy pod murem z kamiennym m3

12.5*0.4*0.3 m3 1.500
RAZEM 1.500

7
d.1

KNNR 6
0802-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa grub. 15 cm mechanicznie m2

poz.1 m2 833.850
RAZEM 833.850

8
d.1

KNNR 6
0806-03

Rozebranie krawęŜników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce ce-
mento-wo-piaskowej

m

- do ponownego wykorzystania
263.0-34.29-39.49 m 189.220

RAZEM 189.220
9

d.1
KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

96.04 m 96.040
RAZEM 96.040

10
d.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3

poz.8*0.3*0.3 m3 17.030
RAZEM 17.030

11
d.1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym wraz z kosztami skladowania

m3

 poz.1*0.1*10%+poz.1*0.15+poz.1*0.1+poz.1+poz.1+poz.1*0.15+poz.1*0.08*
0.3+poz.1

m3 2863.441

korekta ob-
miaru

-2685.569 m3 -2685.569

RAZEM 177.872
2 CPV 45111200-0 PODBUDOWA

13
d.2

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

jezdnia 268.97 <poz.18A> m2 268.970
chodnik 657.53 <poz.18B> m2 657.530

RAZEM 926.500
14

d.2
KSNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

jezdnia 268.97 <poz.18A> m2 268.970
RAZEM 268.970

15
d.2

KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z piasku średnoziarnistego gr. 20 cm m2

jezdnia 268.97 <poz.18A> m2 268.970
RAZEM 268.970

16
d.2

KSNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

chodnik 683.83 <poz.18B+poz.18> m2 683.830
RAZEM 683.830

17
d.2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa z piasku stbilizowanego cementm Rm-1,5 MPa - grubość warstwy
po zagęszczeniu 15 cm

m2
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chodnik 683.83 <poz.18B+poz.18> m2 683.830

RAZEM 683.830
3 CPV 45233253-7 NAWIERZCHNIA

18
d.3

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej SZAREJ o wysokości 10 cm na podsypce ce-
men-towo-piaskowej gr 5 cm

m2

- część kostki szarej z odzysku (ok. 750,47 m2)
jezdnia 389.28-124.1+3.79 m2 268.970

A (suma częściowa) =268.97
chodnik 759.8-102.27 m2 657.530

B (suma częściowa) =657.53
RAZEM 926.500

19
d.3

KNNR 6
0302-05

Nawierzchnie z kostki granitowej ANTRACYT o wysokości 10 cm na podsypce
ce-mentowo-piaskowej gr 5 cm

m2

chodnik 95.64-69.34 m2 26.300
RAZEM 26.300

20
d.3

KSNR 6
0403-05

KrawęŜniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm z wykonaniem ław be-
tono-wych na podsypce cementowo-piaskowej

m

- krawęŜniki z rozbiórki
200.29-39.49-34.29+4.0*2.0 m 134.510

RAZEM 134.510
21

d.3
KSNR 6
0402-05

KrawęŜniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm bez ław na podsypce
cemen-towo-piaskowej

m

174.71-4.0*2 m 166.710
RAZEM 166.710

22
d.3

KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoi-ny wypełnione zaprawą cementową

m

25.07+30.95 m 56.020
RAZEM 56.020

4 CPV 45112710-5 ZIELEŃ - odtworzenie
23

d.4
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000

24
d.4

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - ziemia
z do-wozu

m3

45.87*0.1 m3 4.587
RAZEM 4.587

25
d.4

KNR 2-21
0331-02

Sadzenie krzewów Ŝywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie
kat. III bez zaprawy rowów - ok 4 szt krzewów /m2

szt.

19.0*4.0 szt. 76.000
RAZEM 76.000

26
d.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoŜenia m2

25.0+45.87-19.0 m2 51.870
RAZEM 51.870

5 CPV 45223500-1, CPV 45320000-6 KANAŁ PODOKIENNY
27

d.5
KNR-W 4-01
0106-04

Oczyszczenie kanału przy budynku z guzu i ziemi m3

25.0*0.5*0.3 m3 3.750
RAZEM 3.750

28
d.5

KNR-W 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej ścian m2

14.0*0.2 m2 2.800
RAZEM 2.800

29
d.5

KNR-W 4-01
0203-03 z.sz.
2.6. 9905-03

Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monoli-
tycznego - objętość elementu 1.0-1.5 m3

m3

14.0*0.2*0.25 m3 0.700
RAZEM 0.700

30
d.5

KNR 0-39
0117-02

Uszczelnienie zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających;
po-wierzchnie poziome

m2

25.0*0.5 m2 12.500
RAZEM 12.500

31
d.5

KNR 0-39
0117-05

Uszczelnienie zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw uszczelniających;
po-wierzchnie pionowe

m2

25.0*0.5*2+0.5*0.5*2 m2 25.500
RAZEM 25.500

6 Kanalizacja sanitarna- roboty ziemne
32

d.6
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III (przyj to 70% wykopów mechanicznych)

m3

14.66*3.00*1.00*0.7<S1-S2> m3 30.79
RAZEM 30.79

33
d.6

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, ruroci gi, kolektory w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopat lub wyci giem r cznym gł boko do 1.5 m -
szeroko 0.8-1.5 m

m3
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(przyj to 30% wykopów r cznych)
14.66*3.00*1.00*0.3<S1-S2> m3 13.19

RAZEM 13.19
34

d.6
KNR 2-01
0218-02

Wykopy obiektowe koparkami podsi biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie
kat.III (przyj to 70 % wykopów mechanicznych)

m3

3.00*3.00*2.77*0.7<S1> m3 17.45
RAZEM 17.45

35
d.6

KNR 2-01
0317-05

Wykopy obiektowe w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopat
lub wyci giem r cznym gł boko do 3 m -szeroko 2.6-4.5 m (przyj to 30 % wyko-
pów r cznych)

m3

3.00*3.00*2.77*0.3<S1> m3 7.48
RAZEM 7.48

36
d.6

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych cian wykopów liniowych o gł bok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

14.66*3.00*2<S1-S2> m2 87.96
RAZEM 87.96

37
d.6

KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych cian wykopów o gł b.do 3m pod obiekty specjalne w
gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórk

m2

2.77*4<S1> m2 11.08
RAZEM 11.08

38
d.6

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsi biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

Podsypka pod ruroci g 15 cm i obsypka ruroci gu gr. 20 cm
14.66*0.35*1.00 m3 5.13
Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów obiektowych
3.14*0.75*0.75*2.77 m3 4.89

RAZEM 10.02
39

d.6
KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za ka de dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV (odwóz
ziemi na odleło 10 km)

m3

Krotno=18
10.02 m3 10.02

RAZEM 10.02
40

d.6
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

30.79-5.13 m3 25.66
RAZEM 25.66

41
d.6

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o cianach pionowych szer. 0.8-1.5 m gł
bok.do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

13.19 m3 13.19
RAZEM 13.19

42
d.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

17.45-4.89 m3 12.56
RAZEM 12.56

43
d.6

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów obiektowych o cianach pionowych gł boko ci do 3 m
kat.gr.III-IV -szeroko 2.6-4.5 m

m3

7.48 m3 7.48
RAZEM 7.48

7 Kanalizacjasanitarna - roboty monta owe
44

d.7
KNR 2-18
0501-02

Podsypka pod ruroci g z materiałów sypkich o grub.15 cm m2

14.66*1.00 m2 14.66
RAZEM 14.66

45
d.7

KNR 2-18
0501-03

Obsypka ruroci gów z materiałów sypkich o grub. 20 cm m2

14.66*1.00 m2 14.66
RAZEM 14.66

46
d.7

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC ł czonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

47
d.7

KNR 2-18
0626-01

Przej cie kamionka/PCV fi 200/200 mm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

48
d.7

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kr gów betonowych o r.1200 mm w gotowym wykopie o gł
bok. 3m

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.7

KNR 2-18
0714-10

Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i elbet.o r.1200 mm abizolem dwukrotnie m

2.77 m 2.77
RAZEM 2.77

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Zał nr 8 pdf Campus nr 2-przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.7
KNR 2-18
0626-01

Przej cie szczelne ruroci gu przez cian studzienki w tulei mechanicznej szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

51
d.7

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelno ci kanałów rurowych o r.nominalnej 200 mm m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

52
d.7

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy ruroci gu uło onego w ziemi ta m magnetyczna m

15.0 m 15.00
RAZEM 15.00

8 Zewnętrzna instalacja wodoci ągowa z wył ączeniem odcinka W5-W6-W7-W8
53

d.8
KNR-W 2-01
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III - załoŜono 60% wykopów

m3

95.91*1.65*0.8 m3 126.601
51.26*1.65*0.8 m3 67.663
4.14*1.65*0.8 m3 5.465
6.9*1.65*0.8 m3 9.108
10.693 <<podstudniewod.>3.5*2.5*1.75-3.5*1.65*0.8> m3 10.693
-42.81*1.65*0.8<odcinekW5-W8> m3 -56.509
A (obliczenia pomocnicze) =163.021
163.021*60% m3 97.813

korekta ob-
miaru

-163.021 m3 -163.021

RAZEM 97.813
54

d.8
KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m - załoŜono 40% wykopów

m3

163.021*40% m3 65.208
RAZEM 65.208

55
d.8

KNR-W 2-01
0314-07

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z
rozbiórką (szerokość do 1m)

m2

95.91*1.65*2 m2 316.503
51.26*1.65*2 m2 169.158
4.14*1.65*2 m2 13.662
6.9*1.65*2 m2 22.770
(2.5-0.8)*1.75*2+3.5*(1.75-1.65)*2 m2 6.650
-42.81*1.65*2<odcinekW5-W8> m2 -141.273

RAZEM 387.470
56

d.8
KNR-W 2-19
0218-01

Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
.

 4+4+3+3 zabezp
.

14.000

RAZEM 14.000
57

d.8
KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

(95.91+51.26+4.14+6.6)*0.8*0.1 m3 12.633
3.5*2.5*0.15 m3 1.313
-42.81*1.65*0.15<odcinekW5-W8> m3 -10.595

korekta ob-
miaru

0.001 m3 0.001

RAZEM 3.351
58

d.8
KNR-W 2-18
0109-05
z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 125 mm - wykopy umocnione

m

53.1+6.6 m 59.700
RAZEM 59.700

59
d.8

KNR-W 2-18
0109-02
z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 75 mm - wykopy umocnione

m

51.26 m 51.260
RAZEM 51.260

60
d.8

KNR-W 2-18
0109-01
z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione

m

4.14 m 4.140
RAZEM 4.140

61
d.8

KNR-W 2-18
0110-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm

złącz.

1+2+2+6 złącz. 11.000
RAZEM 11.000
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62

d.8
KNR-W 2-18
0110-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm - kolano bose PE
125, 30st. (1 kolano - dwa połączenia)

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.8

KNR-W 2-18
0110-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm - kolano bose PE
125, 90st. (1 kolano - dwa połączenia)

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.8

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 110 mm - mufa

złącz.

1+1+2-1 złącz. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.8

KNR-W 2-18
0111-02

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 75 mm - kolano 30st.

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.8

KNR-W 2-18
0111-02

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 75 mm - kolano 90st.

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.8

KNR-W 2-18
0111-02

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 75 mm - mufa

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.8

KNR-W 2-18
0111-05

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 125 mm - zaślepka

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.8

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 125 mm

szt.

1+1+1+2+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000

70
d.8

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaŜ kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 75 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

71
d.8

KNR-W 2-18
0111-04

Połączenie rury PE 110 z rurą Ŝeliwną dn 100 - Złączka zakleszczająca
MULTI/JOINT typ 3007 z blaszkami uni/fikser, NBR

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.8

KNR-W 2-18
0111-01

Połączenie rury PE 63 z rurą Ŝeliwną dn 50 - Złączka zakleszczająca MULTI/
JOINT typ 3007 z blaszkami uni/fikser, NBR

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.8

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
łącznik rurowo-kołnierzowy Dn 150mm z zabezp. przed wysunięciem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.8

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
trójnik kołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego dn 100mm

szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

75
d.8

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm -
redukcja kołnierzowa z Ŝeliwa sferoidalnego dn 100/65mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.8

KNR-W 2-18
0114-04

Sieci wodociągowe - kształtki Ŝeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -
trójnik redukcyjny kołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego dn 150/100mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.8

KNR-W 2-18
0802-02

Zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV 110/63 mm, z obudową i skrzynką
uliczną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.8

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100mm kpl.

3+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.8

KNR-W 2-18
0205-0102

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.65 mm - interpo-
lacja

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000

80
d.8

KNR-W 2-18
0513-05

Studnia wodomierzowa z polimerobetonu owalna 250x150cm h=175cm stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.8

KNR 9-22
0302-03

Przejście szczelne elastyczne dla rury PE 125mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.8

KNR-W 2-18
0206-03

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.100 mm mon-
towane w komorach

kpl.

 Wersja 4.42
Nr

- 4 - seryjny: 6287

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.8

KNR 2-20
0416-06

Filtr wody kołnierzowy Dn 100mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.8

KNR 0-35
0131-06

Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ BA;
śr. nominalna przyłączy 2"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.8

KNR-W 2-15
0125-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych o śr.
nominalnej 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.8

KNR-W 2-15
0141-03

Wodomierz śrubowy sprzęŜony MW/JS 100/2,5-S kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.8

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,
PEHD o śr.nominalnej 63-125 mm

200m-
1prób.

 (59.7+52.26+4.14)/200 200m-
1prób.

0.581

RAZEM 0.581
88

d.8
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

 poz.87 odc.20
0m

0.581

RAZEM 0.581
89

d.8
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

 poz.87 odc.20
0m

0.581

RAZEM 0.581
90

d.8
KNR-W 2-18
0511-03

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich do wys. 20 cm ponad wierzch rury m3

(53.1+6.6)*0.8*(0.125+0.2) m3 15.522
51.26*0.8*(0.075+0.2) m3 11.277
4.14*0.8*(0.063+0.2) m3 0.871

RAZEM 27.670
91

d.8
KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

59.7+51.26+4.14-2.5 m 112.600
RAZEM 112.600

92
d.8

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

163.021 <poz.1+poz.1> m3 163.021
-31.021 <-poz.5-poz.5> m3 -31.021
-2.5*1.5*1.75 m3 -6.563
A (obliczenia pomocnicze) =125.437
125.437*60% m3 75.262

korekta ob-
miaru

-125.438 m3 -125.438

RAZEM 75.262
93

d.8
KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

125.437*40% m3 50.175
RAZEM 50.175

94
d.8

KNR-W 2-01
0207-03
0210-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.
I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość 15 km - wywóz nadmiaru ziemi

m3

60.089 <poz.1+poz.1-poz.1-poz.1> m3 60.089
RAZEM 60.089
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95

d.8
KNR-W 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.8

KNR-W 2-19
0134-01

Oznakowanie trasy wodociągu na murze kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9 Prace zwi ązane z istniej ącymi wpustami ulicznymi kanalizacji deszczowej
97

d.9
KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

1.5*1.5*2.0*6-3.14*0.5*0.5/4*6<odkopaniewpustówdodemontaŜu> m3 25.823
1.5*1.5*2.0*5<wykoppodwpustywnowejlokalizacji> m3 22.500

RAZEM 48.323
98

d.9
KNR 2-01
0310-06

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze złoŜe-
niem urobku na odkład (kat.gr.III)-dod.za kaŜde dalsze 0.5m głębok.

m3

poz.97 m3 48.323
RAZEM 48.323

99
d.9

KNR 4-05I
0411-02

DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

100
d.9

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
- montaŜ elementów wpustów z demontaŜu

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

101
d.9

KNR 9-22
0302-04

MontaŜ tulei do budowy przejść szczelnych przez ścianę betonową grubości
do 15 cm dla rur o średnicy 150 mm - podłączenie istn. przykanalików do
wpustów w nowej lokalizacji

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

102
d.9

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

5+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000

103
d.9

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m m3

1.5*1.5*2.0*6<pozlikwidowanychwpustach> m3 27.000
1.5*1.5*2.0*5-3.14*0.5*0.5/4*5<wykopuzprzeniesionymiwpustami> m3 21.519

RAZEM 48.519
104
d.9

KNR 4-05II
0119-01

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

105
d.9

KNR 4-05II
0119-02

Mechaniczne czyszczenie przykanalików szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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