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TENISOWA_PODJAZD.PRD.ATH PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych oraz remont p odestu wej ściowego do hali sportowej wraz z remontem łazienki na
parterze obiektu z przeznaczeniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul.Tenisowej 33 w Szczecinie.

1 PRACE BUDOWLANE PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1

d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych(istniejące stopnie do
likwidacji) oraz skucie wierzchniej warstwy betonu na istniejącym podeście o 5
cm

m3

3.10*0.80*0.20+6.0*2.10*0.05 m3 1.126
RAZEM 1.126

2
d.1

KNR-W 2-25
0408-06

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) -
rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych typu POZ-BET

m2

26.25 m2 26.250
RAZEM 26.250

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750

4
d.1

kalkulacja
własna

Utylizacja gruzu budowlanego t

12.82 t 12.820
RAZEM 12.820

5
d.1

KNR-W 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych(uzupeł-
nienie istniejącego podestu oraz schody wejściowe i boczne)

m2

3.10*1.20+2.10*0.90 m2 5.610
RAZEM 5.610

6
d.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

3.10*1.60*0.10+2.10*0.90*0.10 m3 0.685
RAZEM 0.685

7
d.1

KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu (schody wejściowe i boczne)

m3

3.10*1.60*0.20+2.10*0.90*0.20 m3 1.370
RAZEM 1.370

8
d.1

KNR-W 2-01
0304-03

Roboty ziemne pod ławy fundamentowe z przewozem gruntu taczkami na od-
ległość do 10 m (kat. gruntu IV)- podjazd

m3

18.80*0.70*0.30 m3 3.948
RAZEM 3.948

9
d.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

18.80*0.30*0.40 m3 2.256
RAZEM 2.256

10
d.1

KNR-W 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej (ściany żelbetowe podjazdu) m2

(4.45*4.0+2.90*4.0+2.60*2.0)*0.50 m2 17.300
RAZEM 17.300

11
d.1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane

t

0.372 t 0.372
RAZEM 0.372

12
d.1

KNR-W 2-02
0207-03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie
betonu

m2

(4.45*2.0+2.90*2.0+2.60+1.50)*0.60 m2 11.280
RAZEM 11.280

13
d.1

KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne
układanie betonu
Krotność = 8

m2

7.10 m2 7.100
RAZEM 7.100

14
d.1

KNR-W 4-01
0603-05+
analogia

Izolacje pionowe ścian fundamentowych masą izolacyjną 10/100/100S przed
wilgocią gruntową i wodą bez ciśnienia.

m2

34.60 m2 34.600
RAZEM 34.600

15
d.1

KNR-W 4-01
0201-08

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej (płyta żelbetowa podjazdu) m2

2.90*1.30+1.60*2.60+1.40*1.30+1.50*1.30 m2 11.700
RAZEM 11.700

16
d.1

KNR-W 2-02
0217-02

Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

11.70 m2 11.700
RAZEM 11.700

17
d.1

KNR-W 2-02
0217-05

Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - ręczne układanie betonu
Krotność = 5

m2

11.70 m2 11.700
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RAZEM 11.700

18
d.1

KNR-W 2-02
1105-01+
a.w.

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 30 mm zatarte na gładko -
podłoża pod posadzki po skutej warstwie betonu na istniejącym podeście.

m2

12.60 m2 12.600
RAZEM 12.600

19
d.1

NNRNKB
202 1134-01

Izolacja przeciwwilgociowa wykonana folią w plynie  - powierzchnie poziome m2

11.70+3.10*0.80+2.10*0.90+2.10*5.95 m2 28.565
RAZEM 28.565

20
d.1

KNR-W 2-02
1111-01+
a.w.

Posadzka podjazdu z gresu szkliwionego,płytki o wym. 30,0 x 30,0 cm,w kolo-
rze szarym,o grubości 0,92 cm,odporność na ścieranie - max.130 mm3, na-
siąkliwość < 0,10%,płytki antypoślizgowe.(schody wejsciwe i boczne,podest is-
tniejący,podjazd)

m2

28.565 m2 28.565
RAZEM 28.565

21
d.1

KNR 2-21
0501-03+
a.w.

Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na pod-
budowie betonowej - uzupełnienie nawierzchni po zdjętych płytach drogowych

m2

12.60 m2 12.600
RAZEM 12.600

2 BALUSTRADY I POR ĘCZE STALOWE.
22

d.2
Wycena wy-
konawcy ba-
lustrad

Balustrada zewnętrzna z kszatłtowników ze stali zwykłej malowanej proszkowo
o wys.95 cm z pochwytem z rury stalowei fi 50 mm,drugim pochwytem z rury fi
50 mm na wys.75 cm oraz odbojnicą z rury fi 32 mm na wys. 7 cm od posadz-
ki - przykręcane do boku podestu.

m

4.75+2.60+2.90+3.20+1.50+3.20 m 18.15
RAZEM 18.15

23
d.2

Wycena wy-
konawcy ba-
lustrad

Poręcz zewnętrzna ze stali zwykłej fi 50 mm malowanej proszkowo. m

2.20 m 2.20
RAZEM 2.20

3 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - PRACE BUDOWLANE
24

d.3
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

(0.30+0.95+2.10)*0.25*2.90-(0.70*2.05+0.80*2.05)*0.25 m3 1.660
RAZEM 1.660

25
d.3

KNR-W 4-01
0314-03

Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

(0.25*1.40*0.30) m3 0.105
RAZEM 0.105

26
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych struno-
betonowych wys.72 mm,szer.115 mm,dł.150cm np firmy Konbet.

m

2.80 m 2.800
RAZEM 2.800

27
d.3

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych. m2

(3.10*2.10)+(1.20*0.80) m2 7.470
RAZEM 7.470

28
d.3

KNR-W 4-01
0819-05+
analogia

Rozebranie okładzin z glazury na ścianach. m2

(1.20+3.08*0.40+0.60+3.58)*2.0+0.30*2.10 m2 13.854
RAZEM 13.854

29
d.3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi "GRUBAS" ognioodpornymi
gr 20 mm na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników
CD 60 Ultrasil. i UD 30 Ultrasil

m2

7.20 m2 7.200
RAZEM 7.200

30
d.3

KNR-W 2-02
0612-03

Izolacja z wełny mineralnej pionów kanalizacyjnych z płyt układanych na sucho
- jedna warstwa gr 5 cm

m2

1.90 m2 1.900
RAZEM 1.900

31
d.3

KNR 2-02
2004-03

Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowymi 12,50 mm na rusztach
metal.pojedyń.dwuwarstw.55-02

m2

(0.60*2.50)+(0.20*0.40*2.50)*2.0+3.58*0.08*0.12 m2 1.934
RAZEM 1.934

32
d.3

KNNR 2
1703-01

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
zaprawie na ścianach, słupach, belkach i ościeżach na zaprawie bez pasków

m2

(3.58*2.0)*2.50+2.10*2.50+0.80*2.50 m2 25.150
RAZEM 25.150

33
d.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko -
podłoża pod posadzki po zerwanych płytkach ceramicznych.

m2

7.10 m2 7.100
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RAZEM 7.100

34
d.3

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotność = 10

m2

7.10 m2 7.100
RAZEM 7.100

35
d.3

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókni-
ny

m2

7.10 m2 7.100
RAZEM 7.100

36
d.3

KNR 2-02
1112-06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych  gr 2 mm,antypoślizgowych hydro,
wodoodpornych,o dobrej odporności na rozcieńczone kwasy i zasady,zawiera-
jącej środki bakteriobójcze układane na kleju  z wywinięciem na ścianę.

m2

8.60 m2 8.600
RAZEM 8.600

37
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

8.60 m2 8.600
RAZEM 8.600

38
d.3

KNNR 2
0804-01+
a.w.

Ułożenie wykładzin ściennych pcv  gr 2 mm do wysokości 2,25 m,odpornych
na działanie wilgoci i środków dezynfekujących,odporne na uszkodzenia me-
chaniczne,trudnozapalne, kolor jasny.

m2

(3.58*2.0)*2.25+2.10*2.25+0.80*2.25 m2 22.635
RAZEM 22.635

39
d.3

KNR 2-02
0815-02

Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. m2

9.62 m2 9.620
RAZEM 9.620

40
d.3

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie wodorozcieńczalnymi lateksowymi farbami akrylowymi
ścian i sufitów(pomiesczenie kuchni,zmywalni,socjalne i w.c.) dostosowanymi
do pomieszczeń wilgotnych,odporną na zużycie i zniszczenie,w kolorze jas-
nym,półmat.

m2

9.60 m2 9.600
RAZEM 9.600

41
d.3

KNR 4-01
0318-03+
a.w.

Obsadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych  o pow.otworu ponad 2.0 m2
w ścianach wewnętrznych z cegieł

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

42
d.3

KNR 2-02
1017-05+
a.w.

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone  1/3 szyby szer.90 cm - łazienkowe

szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

KNR-W 2-02
20205-02

Osłony na grzejniki wykonane z lakierowanej płyty MDF koloru zielonego z na-
wierconymi otworami w kształcie kół

m2

1.80*1.10 m2 1.980
RAZEM 1.980

4 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - INST. WOD. - KAN.
44

d.4
KNR-W 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.4

KNR-W 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

KNR-W 4-02
0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.4

KNR-W 4-02
0232-08

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4

KNR-W 4-02
0233-02

Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100
mm

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.4

KNR-W 4-02
0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

50
d.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.
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2.0 podej. 2.000

RAZEM 2.000
51

d.4
KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1.0 podej. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.4

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śr. 50 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.4

S 215 0300-
01

Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach
mieszkalnych

m

14.60 m 14.600
RAZEM 14.600

54
d.4

KNR-W 4-03
1001-32

Ręczne wykucie bruzd  8,0 x 8 ,0 cm dla rur w cegle m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

55
d.4

S 215 0500-
01

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów
itp. o śr.zewn.rury 20 mm

szt.

5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000

56
d.4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.4

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt",miską ustępową lejową wiszącą
dla niepełnosprawnych

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki dla niepełnosprawnych pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem
butelkowym i półpostumentem.

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.4

KNR-W 2-15
0142-04+
a.w.

Zamontowanie poręczy i uchwytów dla niepelnosprawnych,ze stali nierdzewnej szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

5 ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - INST. ELEKTRYCZNA
60

d.5
KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie.

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.5

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.5

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

64
d.5

KNR-W 5-08
0506-04 +
a.w.

Montaż naściennych  czujników ruchu kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.5

KNR-W 2-17
0204-02+
a.w.

Wentylatory kanałowe np typu LUK 100W włączane wyłącznikiem oświetlenia
z  opóźnieniem czasowym

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.5

KNR 5-08
0210-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym

m

37.60 m 37.600
RAZEM 37.600

67
d.5

KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem opraw sufitowych np.typu downlight 2x18W z szybą
osłonową przezroczystą

szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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68

d.5
KNR 5-08
0504-07

Montaż z podłączeniem oprawy świetlówkowej ściennej 1x18W szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy
pomiar

pomiar

2.0 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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