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Tenisowa 33przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNR 4-04

1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 14 km

m3

1.29 m3 1.290
RAZEM 1.290

2 KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

8.00*0.60*1.00*2+0.80*0.80*2*2 m3 12.160
RAZEM 12.160

3 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

34.00*2+4.00*2+7.50 m 83.500
RAZEM 83.500

4 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

83.50*0.10*0.25 m3 2.088
RAZEM 2.088

5 KNR 2-31
0403-06

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

34.00*2+4.00*2+7.50 m 83.500
RAZEM 83.500

6 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

15.30*34.00+4.00+4.00 m2 528.200
RAZEM 528.200

7 KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

8 KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 13 km grunt.kat. III m3

3.36 m3 3.360
RAZEM 3.360

9 KNR-W 2-25
0408-01

Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych - wykonanie koryta m2

15.30*34.00+4.00+4.00 m2 528.200
RAZEM 528.200

10 KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

15.30*34.00+4.00+4.00 m2 528.200
RAZEM 528.200

11 KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

12 KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zapra-
wą cementową

m2

15.30*34.00+4.00+4.00 m2 528.200
RAZEM 528.200

13 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

14 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15 KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

83.50*1.00*0.10 m3 8.350
RAZEM 8.350

16 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawoŜenia m2

83.50*1.00 m2 83.500
RAZEM 83.500
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Tenisowa 33przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 14 km
obmiar  = 1.29 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m3
r-g 1.6254 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.2900 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474+13*0.037=0.955m-g/m3
m-g 1.2320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR-W 2-01
0211-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie
kat. III
obmiar  = 8.00*0.60*1.00*2+0.80*0.80*2*2 =
12.160 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.132r-g/m3
r-g 1.6051 0.000 0.00

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0.082m-g/m3
m-g 0.9971 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 34.00*2+4.00*2+7.50 = 83.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346r-g/m
r-g 27.9391 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła
obmiar  = 83.50*0.10*0.25 = 2.088 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88r-g/m3
r-g 20.6294 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.0626 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 0.7099 0.000 0.00

4* woda
0.47m3/m3

m3 0.9814 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000 0.00

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego
1.04m3/m3

m3 2.1715 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 KNR 2-31
0403-06

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 34.00*2+4.00*2+7.50 = 83.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3118r-g/m
r-g 26.0353 0.000 0.00

-- M --
2* KrawęŜnik bet.prostok.ścięty-100x30x20cm

1.02m/m
m 85.1700 0.000 0.00

3* piasek
0.0127m3/m

m3 1.0605 0.000 0.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Tenisowa 33przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0002t/m

t 0.0167 0.000 0.00

5* woda
0.004m3/m

m3 0.3340 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. III-IV
obmiar  = 15.30*34.00+4.00+4.00 = 528.200
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1866r-g/m2
r-g 98.5621 0.000 0.00

-- M --
2* woda

0.005m3/m2
m3 2.6410 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2385r-g/m2
r-g 11.9250 0.000 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.0250 0.000 0.00

3* woda
0.01m3/m2

m3 0.5000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3)

% 0.5000 0.000 0.00

5* Beton zwykły (B-12,5)
0.1218m3/m2

m3 6.0900 0.000 0.00

-- S --
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402m-g/m2
m-g 2.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na
odległość 13 km grunt.kat. III
obmiar  = 3.36 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m3
r-g 5.4768 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.85+12*0.03=1.21m-g/m3
m-g 4.0656 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 KNR-W 2-25
0408-01

Nawierzchnie z płyt Ŝelbetowych pełnych - wy-
konanie koryta
obmiar  = 15.30*34.00+4.00+4.00 = 528.200
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.071r-g/m2
r-g 37.5022 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.013m-g/m2
m-g 6.8666 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Tenisowa 33przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu
obmiar  = 15.30*34.00+4.00+4.00 = 528.200
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0478r-g/m2
r-g 25.2480 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.037m3/m2
m3 19.5434 0.000 0.00

3* woda
0.0018m3/m2

m3 0.9508 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Zagęszcz.wibr.spal.kr.100m3/h

0.0014m-g/m2
m-g 0.7395 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 0.6252 0.000 0.00

-- M --
2* ObrzeŜe trawnikowe 75-100x30x8cm szare

1.02m/m
m 3.0600 0.000 0.00

3* Piasek uszlachetniony
0.0047m3/m

m3 0.0141 0.000 0.00

4* Cement CEM I 42,5 - workowany
0.0001t/m

t 0.0003 0.000 0.00

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0012 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12 KNR 0-11
0317-03

Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK"
grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 15.30*34.00+4.00+4.00 = 528.200
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.2449r-g/m2
r-g 657.5562 0.000 0.00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

1.025m2/m2
m2 541.4050 0.000 0.00

3* piasek
0.102m3/m2

m3 53.8764 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'
0.015t/m2

t 7.9230 0.000 0.00

5* woda
0.021m3/m2

m3 11.0922 0.000 0.00

-- S --
6* ubijak spalinowy

0.053m-g/m2
m-g 27.9946 0.000 0.00

7* piła do ciecia płytek
0.025m-g/m2

m-g 13.2050 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13 KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów ka-
nałowych
obmiar  = 6 szt.

szt.
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Tenisowa 33przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

10.275r-g/szt.
r-g 61.6500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0123t/szt.
t 0.0738 0.000 0.00

3* piasek
0.0215m3/szt.

m3 0.1290 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0234m3/szt.

m3 0.1404 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane
0.124kg/szt.

kg 0.7440 0.000 0.00

6* woda
0.0091m3/szt.

m3 0.0546 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.000 0.00

8* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.213m3/szt.

m3 1.2780 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.051r-g/szt.
r-g 10.1020 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.0053t/szt.
t 0.0106 0.000 0.00

3* piasek
0.0094m3/szt.

m3 0.0188 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.0109m3/szt.

m3 0.0218 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane
0.058kg/szt.

kg 0.1160 0.000 0.00

6* woda
0.004m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.000 0.00

8* beton zwykły z kruszywa naturalnego
0.093m3/szt.

m3 0.1860 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15 KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
obmiar  = 83.50*1.00*0.10 = 8.350 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.06*0.955=1.0123r-g/m3
r-g 8.4527 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna

1m3/m3
m3 8.3500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16 KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III bez nawoŜenia
obmiar  = 83.50*1.00 = 83.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.233*0.955=0.222515r-g/m2
r-g 18.5800 0.000 0.00

-- M --
2* nasiona traw

0.02kg/m2
kg 1.6700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Tenisowa 33przedmiar PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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