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           OŚWIADCZENIE 
            Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst     
            jednolity) my wyżej podpisani oświadczamy, że wymieniony projekt budowlano-wykonawczy  ,,  
            Przebudowa i modernizacja laboratoriów naukowych w budynku hali technologicznej Wydziału  
            Inżynierii mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
            w Szczecinie przy ulicy Sikorskiego 38,, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  
            oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
PB/PW: technologia hamowni silnikowej – laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie ,  

ul. Sikorskiego 38  w SZCZECINIE 
 

1. Podstawa opracowania 
- zlecenie Zamawiającego, 
- projekt architektoniczny remontu budynku, 
- uzgodnienia ze zleceniodawcą  
- DTR przyjętych urządzeń, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 2. Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji technologicznych: chłodzenia 

silników, wodną hamulców, instalacji paliwowej i odprowadzenia spalin.  

3. Opis rozwiązania 

3.1.Instalacja chłodzenia silników   

W instalacji chłodzenia silników przewidziano: 

– sprzęgło hydrauliczne przy każdym silniku (przewód pionowy dn 150 lub dn 
125 mm z króćcami do połączenia obiegu chłodzenia silnika z obiegiem 
chłodzenia czynnika), 

– chłodnica wentylatorowa na dachu o mocy 120kW z obiegiem glikolowym (35% 
roztwór glikolu etylowego) 

– pompa obiegu cieczy chłodzącej silnik (wymiennik – sprzęgło hydrauliczne) + 
naczynie wzbiorcze przeponowe z zaworem bezpieczeństwa zabezpieczającym 
przed wzrostem ciśnienia powyżej 1,5 bar (ciśnienie dostosować do wymagań 
chłodni i silnika), 

– zawory odcinające i odpowietrzające poprzedzone zaworami kulowymi 
odcinającymi  

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych lub rur stalowych czarnych łączonych 
na gwint lub przez spawanie (rury stalowe czarne). Na rurociągach wykonać izolację 
termiczną o grubości 30 mm z pianki poliuretanowej PU lub wełny mineralnej pod płaszczem 
z PE (izolacja dostosowana do temperatury pracy 100 °C). 

Obieg glikolowy odpowietrzać pod kontrolą. Po odpowietrzeniu zamknąć zawory 
odcinające poprzedzające odpowietrzniki. 

Trasy oraz średnice przewodów pokazano w części graficznej opracowania. 

3.2. Instalacja wodna hamulców 

W instalacji wodnej hamulców przewidziano: 

– hamulce elektrowirowe z dodatkowym zbiornikiem i dostosowaną przez 
producenta pompą obiegową. 

– maksymalna moc pojedynczego hamulca 300 kW, lub praca maksymalnie dwóch 
hamulców o łącznej mocy 600 kW, 

– chłodnię wentylatorowa wody o mocy Pch=314 kW z wymiennikiem płytowym i 
pompą obiegową o wydajności 18m3/h,  

– zbiornik buforowy chłodni laminowany V = 1,5 m3, 

Instalację obiegu chłodni wentylatorowej wykonać z rur stalowych ocynkowanych 
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łączonych na gwint. Na rurociągach zaleca się wykonać izolację termiczną o grubości min 6 
mm z pianki polietylenowej PE pod płaszczem z PE (izolacja dostosowana do temperatury 
pracy 50°C) 

Instalację obiegów hamulca wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. 
Na rurociągach zaleca się wykonać izolację termiczną o grubości min 6 mm z pianki 
polietylenowej PE pod płaszczem z PE (izolacja dostosowana do temperatury pracy 50°C) 

 Trasy oraz średnice przewodów pokazano w części graficznej opracowania. 

3.3. Instalacja paliwowa 

W instalacji paliwowej przewidziano: 

– zbiornik paliwa 1500 dm3 dwupłaszczowy podziemny na olej opałowy, 

– agregat do pompowania paliwa ze zbiornika do zasilania miernicy paliwa o 
wydajności 200 kg/h, z układem regulacyjnym umożliwiającym utrzymanie 
ciśnienia przed miernicą w zakresie od 0,3 do 1,0 bara, 

– filtry paliwa systemu jednorurowego z nawrotem oraz dla systemu jednorurowego. 

Instalację wykonać z rur miedzianych lutowanych i armatury łączonej gwint lub zacisk. 

Przewód podziemny od zbiornika do budynku wykonać z rury stalowej ocynkowanej 
preizolowanej (jak dla instalacji ciepłej wody). 

Trasy oraz średnice przewodów pokazano w części graficznej opracowania. 

3.4. Instalacja odprowadzenia spalin 

W instalacji odprowadzenia spalin przewidziano: 

– odprowadzenie spalin w kanale pod posadzką do wspólnego przewodu ze stali 
nierdzewnej zewnętrznego dwupłaszczowego 120/180 mm przy ścianie 
(dostosowany do temperatury min 400°C), 

– przewód odprowadzenia spalin φ 100 mm (do uzgodnienia) wspólny dla trzech 
silników, 

Instalację wykonać z rur stalowych kotłowych (temp. pracy 400oC) spawanych i 
łączonych na kołnierze oraz ze stali nierdzewnej komin dwupłaszczowy na zewnątrz.  

Rury stalowe w kanałach izolować 30 mm warstwą twardej wełny mineralnej lub waty 
szklanej w płaszczu z folii aluminiowej (izolacja dostosowana do temperatur pracy min 
400 oC). 

Trasy oraz średnice przewodów pokazano w części graficznej opracowania. 

4. Uwagi ogólne 

1. Dobór urządzeń specjalistycznych podlega uzgodnieniu z użytkownikiem 

2. Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot budowlano-montażowych” - tom II - „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 

 

        Opracował: 

       mgr inż. Jerzy Nejranowski 
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ 
technologia hamowni silnikowej – laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie,  

ul. Sikorskiego 38  w SZCZECINIE 
 

Lp. Il szt. 
Wyszczególnienie: 

Parametry urządzeń. 
UWAGI 

UKŁD CHŁODZENIA SILNIKÓW 

1 1 
Chłodnica sucha wentylatorowa (na dachu), 

Pch=120kW,V=14m3/h Silnik P=1,5kW, ~3x400 z 
obiegiem 35% glikolu 

Chłodzenie silników 
Typ uzgodnić z 
użytkownikiem 

2 1 
Pompa o elektroniczna z magnesami trwałymi na 
połaczenia kołnierzowe D 50mm i punkcie pracy  

V=14m3/h, Pd=30kPa P=0,4kW ~230V 

Typ uzgodnić z 
użytkownikiem 

3 1 Naczynie wzbiorcze przeponowe  V = 50dm3 Pd = 3 bar  

4 1 
Zawór bezpieczeństwa Dn 15 na ciśnienie otwarcia 

regulowane w zakresie 0,5-3 bar. 
 

5 5 
Zawór kulowy Dn 65 mm do 100 oC – dostosowany do 

30% roztworu glikolu 
 

6 4 
Zawór kulowy Dn 50 mm do 100 oC – dostosowany do 

30% roztworu glikolu 
 

7 2 
Zawór kulowy Dn 40 mm do 100 oC – dostosowany do 

30% roztworu glikolu 
 

8 4 
Zawór kulowy Dn 25 mm ze złączką do węża do 100 oC – 

dostosowany do 30% roztworu glikolu 
 

9 12 
Odpowietrznik automatyczny pływakowy Dn 15 

z poprzedzającym zaworem kulowym odcinającym – 
dostosowany do 30% roztworu glikolu  

 

10 4 Termometr techniczny do 120 oC  
11 4 Manometr techniczny do 3 barów  
12 2 Rozdzielacz Dn 80 mm, L= 0,9 m  

13 1 
Sprzęgło hydrauliczne – rozdzielacz pionowy 

Dn 150 mm, L= 1200mm 
 

14 2 
Sprzęgło hydrauliczne – rozdzielacz pionowy 

Dn 125 mm, L= 1200mm 
 

15 1 Filtr siatkowy Fs-1 Dn 65 mm  
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ 
technologia hamowni silnikowej – laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie ,  

ul. Sikorskiego 38  w SZCZECINIE 
 

Lp. 
Il 

szt. 
Wyszczególnienie: 

Parametry urządzeń. 
Uwagi 

INSTALACJA WODNA HAMULCÓW 

H0 3 
Hamulec elektrowirowy o mocy 300kW z dodatkowym 

zbiornikiem pod urządzeniem Typ uzgodnić z 
użytkownikiem H0.1 3 

Pompa Dn32 Hp=180kPa Silnik P=1,5kW, ~3x400V 
n=2900obr/min w komplecie z hamulcem 

H1 1 
Chłodnia wentylatorowa wody, Pch=310kW,V=18m3/h 

Wentylator z silnik P=3,0kW, ~3x400V Typ uzgodnić z 
użytkownikiem H2 1 Wymiennik ciepła chłodni skręcany P=300kW 

H3 1 Zbiornik buforowy chłodni laminowany 

H4 2 
Pompa elektroniczna do wody V=18m3/h, Pd=120kPa 

Silnik P=2,2 kW, ~3x400 V, 50 Hz 
Typ uzgodnić z 
użytkownikiem 

H5 2 Rozdzielacz Dn 80 mm, L= 0,9 m  
H6 1 Filtr Fs-1 Dn 65 mm  
H7 11 Zawór kulowy Dn 65 mm do 100 oC – jak do c.w.u.  
H8 3 Zawór kulowy Dn 50 mm do 100 oC – jak do c.w.u.  
H9 3 Zawór kulowy Dn 40 mm do 100 oC – jak do c.w.u.  

H10 1 Zawór kulowy Dn 25 mm ze złączką do węża do 100 oC  

H11 12 
Odpowietrznik automatyczny pływakowy Dn 15 

z poprzedzającym zaworem kulowym odcinającym 
 

H12 2 Manometr techniczny do 3 bar  
H13 2 Termometr techniczny do 100 oC  
H14 2 Zawór kulowy Dn 32 mm do 100 oC – jak do c.w.u.  
H12 4 Zawór kulowy Dn 25 mm do 100 oC – ze złączką do węża  
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ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I URZĄDZEŃ 
technologia hamowni silnikowej – laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie ,  

ul. Sikorskiego 38  w SZCZECINIE 

Lp. 
Il 

szt. 
Wyszczególnienie: 

Parametry urządzeń  
Uwagi  

UKŁAD PALIWOWY 

O1 1 
Zbiornik dwu płaszczowy podziemny oleju opałowego 

o pojemności 1500 dm3 z osprzętem, kominem włazowym 
i pokrywą  

Typ uzgodnić z 
użytkownikiem  
Na zamówienie 

O1.2 2 Zakończenie rury wentylacyjnej zbiornika D50mm  

O2 1 
Agregat pompowy oleju o wyd. ~200kg/h np. P=0,25kW, 

3x400V, ciśnienie tłoczenia regulowane w zakresie 0,3-1,0 
bar  

Typ uzgodnić z 
użytkownikiem 

O3 1 
Miernica oleju – Paliwomierz grawimetryczny  

(sterownik + miernica z czujnikami) 
Typ uzgodnić z 
użytkownikiem 

O4 1 Filtr oleju dla systemu jednorurowego z nawrotem, Dn ½’  
Typ uzgodnić z 
użytkownikiem 

O5 3 
Zawór odcinający oleju Dn 15mm z gwintem zewnętrznym do 

przewodów elastycznych oleju lub ze złączką do węża  
 

O6 6 Zawór odcinający oleju Dn 15mm  
O7 1 Filtr oleju dla systemu jednorurowego, Dn ½’  
O8 4 Wąż elastyczny do oleju L=5m z końcówkami  
 












