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NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45231300-8 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie bud owy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania
ścieków

1.1 Ruroci ąg
1

d.1.
1

KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.2 m3 52.195
RAZEM 52.195

2
d.1.

1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)

m3

W1 - W6 [23.90-3.0]*[1.50+0.5*[1.60-1.50]]*1.0 m3 32.395
studnia 3.0*3.0*2.20 m3 19.800

RAZEM 52.195
3

d.1.
1

KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

[23.90-2.0]*1.0*0.10 m3 2.190
RAZEM 2.190

4
d.1.

1

KNR-W 2-18
0801-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istnie-
jących rurociągów o śr. 100 mm. Trójnik kołnierzowy redukcyjny z Ŝeliwa sfero-
idalnego o śr. 100/100/50 mm + łączniki rurowe kołnierzowe z zabezpiecze-
niem przed przesunięciem śr. 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1.

1

KNR-W 2-18
0205-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50 mm. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR-W 2-18
0112-01

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem powlekanym śr. 63/50 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.

1

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa z PE śr. 63 mm. złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

1

KNR-W 2-18
0109-01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE o śr.ze-
wnętrznej 63 mm

m

23.90-2.0 m 21.900
RAZEM 21.900

9
d.1.

1

KNR-W 2-18
0111-01

Kolano elektrooporowe z PE śr. 63 mm 45 st złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.

1

KNR-W 2-18
0111-01

Kolano elektrooporowe z PE śr. 63 mm 90 st złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

1

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PE o średnicy 110 mm w wykopie m

2.70 m 2.700
RAZEM 2.700

12
d.1.

1

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE 200m -
1 prób.

23.90/200 200m -
1 prób.

0.120

RAZEM 0.120
13

d.1.
1

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

23.90/200 odc.20
0m

0.120

RAZEM 0.120
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NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
1

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

23.90/200 odc.20
0m

0.120

RAZEM 0.120
15

d.1.
1

KNR-W 2-01
0312-0101

Obsypanie rurociągu do wys 30 cm ponad poziom rury  - analogia - uwaga:
uwzględnić materiał

m3

21.90*[1.0*0.36-3.14*0.032*0.032] m3 7.814
RAZEM 7.814

16
d.1.

1

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą w wkładką stalową m

21.90 m 21.900
RAZEM 21.900

17
d.1.

1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.2-[poz.3+poz.15+3.14*1.0*1.0*2.0] m3 35.911
RAZEM 35.911

18
d.1.

1

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.15+poz.17 m3 43.725
RAZEM 43.725

19
d.1.

1

KNR-W 2-01
0208-07
0210-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

poz.2-poz.17 m3 16.284
RAZEM 16.284

20
d.1.

1

składowania Opłata za składowanie ziemi t

poz.19*1.6 t 26.054
RAZEM 26.054

21
d.1.

1

KNR-W 2-19
0134-02

Oznakownie uzbrojenia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Studnia wodomierzowa
22

d.1.
2

KNR 9-22
0301-11

Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy
2000 mm i głębokości 2 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0112-01

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem powlekanym śr. 63/50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.1.

2

KNR-W 2-18
0111-01

Mufa elektrooporowa z PE śr. 63 mm. złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-01

Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego śr. 50 mm -  L =60 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.

2

KNR-W 2-18
0206-01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy o śr.50 mm monto-
wane w komorach

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

2

KNR-W 2-18
0206-01
analogia

Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 50 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

2

KNR-W 2-18
0114-01

Kształtka montaŜowo-demontaŜowa Dn50 szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
29

d.1.
2

KNR-W 2-18
0114-01

Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego śr. 50 mm L=150 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

2

KNR-W 2-18
0206-01

Zawór zwrotny płytkowy Dn 50 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

2

KNR-W 2-18
0206-01

Zawór antyskaŜeniowy kołnierzowy klasy EA Dn 50 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

2

KNR-W 2-15
0141-01

Wodomierz sprzęŜony typ MWN/JS 50/25 mm - Dostarcza i montuje ZWiK kpl.

0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000

33
d.1.

2

KNR-W 2-15
0125-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy sprzęŜonych
(montaŜ konsoli wodomierza).

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Inst. w budynku
34

d.1.
3

KNR-W 2-19
0216-05

Przejścia rurociągu przez ściany przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-01

Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego śr. 50 mm -  L =100 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-01

Łuk kołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego śr. 50 mm 90st szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

37
d.1.

3

wycena włas-
na

DemontaŜ instalacji wodnej zasilającej chłodzenie pieca r-g

10 r-g 10.000
RAZEM 10.000

38
d.1.

3

KNR-W 2-15
0106-06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.50+4.50+3.0 m 11.000
RAZEM 11.000

39
d.1.

3

KNR-W 2-15
0130-06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.

3

KNR-W 4-02
0108-06
analogia

Połączenie z istniejącą instalacją Dn50 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Sala 016A
41

d.1.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

2.62*3.36*0.08 m3 0.704
RAZEM 0.704

42
d.1.

4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

2.62*3.36 m2 8.803
RAZEM 8.803

- 4 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43

d.1.
4

KNR 2-02
0281-01
0281-04 

Fundamenty pod maszyny - podłoŜe betonowe o grubości 15 cm i pow. do 5
m2 - ręczne układanie betonu

m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

44
d.1.

4

KNR 2-02
0282-04

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości do 0,5 m szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.1.

4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

2.62*3.36 m2 8.803
RAZEM 8.803

46
d.1.

4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

2.62*3.36 m2 8.803
RAZEM 8.803

47
d.1.

4

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

2.62+2.62+2.36+3.36 m 10.960
RAZEM 10.960
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NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45231300-
8

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie bud owy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadza-
nia ścieków

1.1 Ruroci ąg
1

d.1.1
KNR-W 2-
01 0115-
01

Pomiary przy wykopach w terenie równinnym i
nizinnym
przedmiar  = 52.195 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.053r-g/m3
r-g 2.7663 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0.00002m3/m3
m3 0.0010 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR-W 2-
01 0306-
02

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste
ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m ze złoŜeniem urobku na odkład
(kat. gruntu III)
przedmiar  = 52.195 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.3r-g/m3
r-g 120.0485 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR-W 2-
18 0511-
01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 10 cm
przedmiar  = 2.190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m3
r-g 4.5990 0.000 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

1.22m3/m3
m3 2.6718 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zagęszczarka wibracyjna 50m3/h

0.77m-g/m3
m-g 1.6863 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR-W 2-
18 0801-
02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych
- trójniki wbudowane do istniejących rurocią-
gów o śr. 100 mm. Trójnik kołnierzowy reduk-
cyjny z Ŝeliwa sferoidalnego o śr. 100/100/50
mm + łączniki rurowe kołnierzowe z zabezpie-
czeniem przed przesunięciem śr. 100 mm
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.14r-g/kpl.
r-g 3.1400 0.000 0.00

-- M --
2* trójnik kołnierzowy redukcyjny z Ŝeliwa sferoi-

dalnego o śr. 100/100/50 mm
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* łączniki rurowe kołnierzowe z zabezpieczeniem
przed przesunięciem śr. 100 mm
2szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

0.55m-g/kpl.
m-g 0.5500 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 6 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5
d.1.1

KNR-W 2-
18 0205-
01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe z
obudową o śr.50 mm.
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.09r-g/kpl.
r-g 3.0900 0.000 0.00

-- M --
2* zasuwa Ŝeliwna klinowa kołnierzowa o śr.50

mm
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
2szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
1.18kg/kpl.

kg 1.1800 0.000 0.00

5* obudowy Ŝeliwne do zasuw o śr.50 mm
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

6* skrzynki Ŝeliwne do zasuw o śr.50 mm
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR-W 2-
18 0112-
01

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem powlekanym
śr. 63/50 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.569r-g/szt.
r-g 1.1380 0.000 0.00

-- M --
2* Tuleja kołnierzowa z kołnierzem powlekanym

śr. 63/50 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm
1.1szt./szt.

szt. 2.2000 0.000 0.00

4* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
1.07kg/szt.

kg 2.1400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.168m-g/szt.
m-g 0.3360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR-W 2-
18 0111-
01

Mufa elektrooporowa z PE śr. 63 mm.
przedmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/złącz.
r-g 0.4800 0.000 0.00

-- M --
2* Mufa elektrooporowa z PE śr. 63 mm.

1szt./złącz.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.24m-g/złącz.

m-g 0.2400 0.000 0.00

5* agregat prądotwórczy
0.24m-g/złącz.

m-g 0.2400 0.000 0.00

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR-W 2-
18 0109-
01

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur
polietylenowych PE o śr.zewnętrznej 63 mm
przedmiar  = 21.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.224r-g/m
r-g 4.9056 0.000 0.00

-- M --
2* rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej

63 mm
1.02m/m

m 22.3380 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0142m-g/m
m-g 0.3110 0.000 0.00

5* prościarka do rur PE
0.0425m-g/m

m-g 0.9308 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR-W 2-
18 0111-
01

Kolano elektrooporowe z PE śr. 63 mm 45 st
przedmiar  = 2.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/złącz.
r-g 0.9600 0.000 0.00

-- M --
2* Kolano elektrooporowe z PE śr. 63 mm 45 st

1szt./złącz.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.24m-g/złącz.

m-g 0.4800 0.000 0.00

5* agregat prądotwórczy
0.24m-g/złącz.

m-g 0.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNR-W 2-
18 0111-
01

Kolano elektrooporowe z PE śr. 63 mm 90 st
przedmiar  = 1.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/złącz.
r-g 0.4800 0.000 0.00

-- M --
2* Kolano elektrooporowe z PE śr. 63 mm 90 st

1szt./złącz.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.24m-g/złącz.

m-g 0.2400 0.000 0.00

5* agregat prądotwórczy
0.24m-g/złącz.

m-g 0.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR-W 5-
10 0303-
02

Układanie rur ochronnych z PE o średnicy 110
mm w wykopie
przedmiar  = 2.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.128r-g/m
r-g 0.3456 0.000 0.00

- 8 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rura osłonowa z PE śr. 110 mm

1.04m/m
m 2.8080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0073m-g/m
m-g 0.0197 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR-W 2-
18 0704-
01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
z rur PE
przedmiar  = 0.120 [200m -1 prób.]

200
m -1
prób

.

-- R --
1* robocizna

8.74r-g/200m -1 prób.
r-g 1.0488 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy

3.16m-g/200m -1 prób.
m-g 0.3792 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNR-W 2-
18 0707-
01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o
śr.nominalnej do 150 mm
przedmiar  = 0.120 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

4.09r-g/odc.200m
r-g 0.4908 0.000 0.00

-- S --
2* samochód dostawczy 0.9 t

1.58m-g/odc.200m
m-g 0.1896 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1

KNR-W 2-
18 0708-
01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr.
nominalnej do 150 mm
przedmiar  = 0.120 odc.200m

odc.
200
m

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/odc.200m
r-g 0.0588 0.000 0.00

-- M --
2* Woda z rurociągów

1.72m3/odc.200m
m3 0.2064 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1

KNR-W 2-
01 0312-
0101

Obsypanie rurociągu do wys 30 cm ponad po-
ziom rury  - analogia - uwaga: uwzględnić ma-
teriał
przedmiar  = 7.814 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.88r-g/m3
r-g 6.8763 0.000 0.00

-- M --
2* Piasek zwykły

1.22m3/m3
m3 9.5331 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1

KNR-W 2-
19 0102-
01

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w zie-
mi taśmą w wkładką stalową
przedmiar  = 21.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0075r-g/m
r-g 0.1643 0.000 0.00

- 9 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* taśma z polietylenu

1.07m/m
m 23.4330 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.0011m-g/m
m-g 0.0241 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1

KNR-W 2-
01 0312-
0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
przedmiar  = 35.911 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/m3
r-g 43.8114 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1

KNR-W 2-
01 0228-
03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grun-
ty sypkie kat. I-III
przedmiar  = 43.725 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.102r-g/m3
r-g 4.4600 0.000 0.00

-- S --
2* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h

0.031m-g/m3
m-g 1.3555 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.1

KNR-W 2-
01 0208-
07 0210-
04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km
przedmiar  = 16.284 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.034r-g/m3
r-g 0.5537 0.000 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0.60 m3

0.0419m-g/m3
m-g 0.6823 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0273m-g/m3

m-g 0.4446 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5 t
0.1631+28*0.0152=0.5887m-g/m3

m-g 9.5864 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.1

składowa-
nia

Opłata za składowanie ziemi
przedmiar  = 26.054 t

t

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.1

KNR-W 2-
19 0134-
02

Oznakownie uzbrojenia
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1r-g/kpl.
r-g 1.0000 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe śr. 57,0/3,5 mm

2.7m/kpl.
m 2.7000 0.000 0.00

3* tabliczki do znakowania gazociągów
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* Beton zwykły C8/10 (B-10)
0.06m3/kpl.

m3 0.0600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

- 10 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.22m-g/kpl.
m-g 0.2200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rurociąg
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Studnia wodomierzowa
22

d.1.2
KNR 9-22
0301-11

Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych
w gotowym wykopie o średnicy 2000 mm i głę-
bokości 2 m
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

37.1r-g/szt.
r-g 37.1000 0.000 0.00

-- M --
2* Beton zwykły C12/15 (B-15)

0.361m3/szt.
m3 0.3610 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 7
0.092m3/szt.

m3 0.0920 0.000 0.00

4* krąg betonowy z dnem H=1,0 m o średnicy
2000 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

5* krąg betonowy H=0,5 m o średnicy 2000 mm
2szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

6* pierścień odciąŜający
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

7* płyta nastudzienna z otworem o średnicy 2000
mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

8* uszczelka do kręgów betonowych o średnicy
2000 mm
3szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

9* pierścień korygujący pod właz o średnicy 2000
mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

10* Właz kanałowy Ŝel. fi 600 mm kl.D (40 t)
1szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* samochód skrzyniowy

3.8m-g/szt.
m-g 3.8000 0.000 0.00

13* Ŝuraw samochodowy 12-16 t
4.33m-g/szt.

m-g 4.3300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR-W 2-
18 0112-
01

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem powlekanym
śr. 63/50 mm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.569r-g/szt.
r-g 1.1380 0.000 0.00

-- M --
2* Tuleja kołnierzowa z kołnierzem powlekanym

śr. 63/50 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr.zewnętrznej do 90 mm
1.1szt./szt.

szt. 2.2000 0.000 0.00

4* śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakręt-
kami i podkładkami M-16 ocynk.
1.07kg/szt.

kg 2.1400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.168m-g/szt.
m-g 0.3360 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR-W 2-
18 0111-
01

Mufa elektrooporowa z PE śr. 63 mm.
przedmiar  = 2.000 złącz.

złąc
z.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/złącz.
r-g 0.9600 0.000 0.00

- 12 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Mufa elektrooporowa z PE śr. 63 mm.

1szt./złącz.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego

kształtek PE, PEHDm
0.24m-g/złącz.

m-g 0.4800 0.000 0.00

5* agregat prądotwórczy
0.24m-g/złącz.

m-g 0.4800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR-W 2-
18 0114-
01

Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego
śr. 50 mm -  L =60 cm
przedmiar  = 2.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.666r-g/szt.
r-g 1.3320 0.000 0.00

-- M --
2* Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego

śr. 50 mm -  L =60 cm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
2.2szt./szt.

szt. 4.4000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
0.775*2=1.55kg/szt.

kg 3.1000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.2

KNR-W 2-
18 0206-
01

Zasuwy Ŝeliwne klinowe owalne kołnierzowe
bez obudowy o śr.50 mm montowane w komo-
rach
przedmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/kpl.
r-g 3.2000 0.000 0.00

-- M --
2* zasuwa Ŝeliwna klinowa kołnierzowa o śr.50

mm
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
2szt./kpl.

szt. 4.0000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
1.18kg/kpl.

kg 2.3600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.4000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.2

KNR-W 2-
18 0206-
01
analogia

Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 50 mm
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/kpl.
r-g 1.6000 0.000 0.00

- 13 -
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Filtr siatkowy kołnierzowy śr. 50 mm

1szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
2szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
1.18kg/kpl.

kg 1.1800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.2

KNR-W 2-
18 0114-
01

Kształtka montaŜowo-demontaŜowa Dn50
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.666r-g/szt.
r-g 0.6660 0.000 0.00

-- M --
2* Kształtka montaŜowo-demontaŜowa Dn50

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
1.1szt./szt.

szt. 1.1000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
0.775kg/szt.

kg 0.7750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.2

KNR-W 2-
18 0114-
01

Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego
śr. 50 mm L=150 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.666r-g/szt.
r-g 0.6660 0.000 0.00

-- M --
2* Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego

śr. 50 mm L=150 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
1.1szt./szt.

szt. 1.1000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
0.775kg/szt.

kg 0.7750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.2

KNR-W 2-
18 0206-
01

Zawór zwrotny płytkowy Dn 50
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/kpl.
r-g 1.6000 0.000 0.00
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-- M --
2* Zawór zwrotny płytkowy Dn 50

1szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
2szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
1.18kg/kpl.

kg 1.1800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.2

KNR-W 2-
18 0206-
01

Zawór antyskaŜeniowy kołnierzowy klasy EA
Dn 50
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.6r-g/kpl.
r-g 1.6000 0.000 0.00

-- M --
2* Zawór antyskaŜeniowy kołnierzowy klasy EA

Dn 50
1szt./kpl.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
2szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
1.18kg/kpl.

kg 1.1800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0.2m-g/kpl.
m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.2

KNR-W 2-
15 0141-
01

Wodomierz sprzęŜony typ MWN/JS 50/25 mm
- Dostarcza i montuje ZWiK
przedmiar  = 0.000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.2

KNR-W 2-
15 0125-
01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść
do wodomierzy sprzęŜonych (montaŜ konsoli
wodomierza).
przedmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.53r-g/kpl.
r-g 3.5300 0.000 0.00

-- M --
2* konsola wodomierza

1szt./kpl.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.31m-g/kpl.
m-g 0.3100 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Studnia wodomierzowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Inst. w budynku
34

d.1.3
KNR-W 2-
19 0216-
05

Przejścia rurociągu przez ściany
przedmiar  = 1.000 przej.

prze
j.

-- R --
1* robocizna

5.36r-g/przej.
r-g 5.3600 0.000 0.00

-- M --
2* tuleja szczelna dla rury śr. 63 mm

1szt/przej.
szt 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
10%(od M)

% 10.0000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy 0.9 t

0.14m-g/przej.
m-g 0.1400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1.3

KNR-W 2-
18 0114-
01

Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego
śr. 50 mm -  L =100 cm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.666r-g/szt.
r-g 0.6660 0.000 0.00

-- M --
2* Króciec dwukołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego

śr. 50 mm -  L =100 cm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
1.1szt./szt.

szt. 1.1000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
0.775kg/szt.

kg 0.7750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1.3

KNR-W 2-
18 0114-
01

Łuk kołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego śr. 50
mm 90st
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.666r-g/szt.
r-g 0.6660 0.000 0.00

-- M --
2* Łuk kołnierzowy z Ŝeliwa sferoidalnego śr. 50

mm 90st
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 50 mm
1.1szt./szt.

szt. 1.1000 0.000 0.00

4* śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 12
0.775kg/szt.

kg 0.7750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1.3

wycena
własna

DemontaŜ instalacji wodnej zasilającej chło-
dzenie pieca
przedmiar  = 10.000 r-g

r-g
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NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.0r-g/r-g
r-g 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.3

KNR-W 2-
15 0106-
06

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal-
nej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar  = 11.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.582r-g/m
r-g 6.4020 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm
1.02m/m

m 11.2200 0.000 0.00

3* łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 50 mm
0.47szt./m

szt. 5.1700 0.000 0.00

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm
0.42szt./m

szt. 4.6200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0261m-g/m
m-g 0.2871 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1.3

KNR-W 2-
15 0130-
06

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodocią-
gowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.425r-g/szt.
r-g 0.4250 0.000 0.00

-- M --
2* zawory kulowe o śr. nominalnej 50 mm

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.021m-g/szt.
m-g 0.0210 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1.3

KNR-W 4-
02 0108-
06
analogia

Połączenie z istniejącą instalacją Dn50
przedmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

4.1r-g/szt.
r-g 4.1000 0.000 0.00

-- M --
2* Łącznik z Ŝeliwa ciąg. ocynk. fi 50 mm

3szt/szt.
szt 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Inst. w budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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NAKŁADCZY- PRZYŁĄCZE WODY ZUT - PIASTÓW 19

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Sala 016A
41

d.1.4
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
przedmiar  = 0.704 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5.26r-g/m3
r-g 3.7030 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1.03m3/m3
m3 0.7251 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.4

KNR 2-02
1106-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na ostro grubości 25 mm
przedmiar  = 8.803 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7592r-g/m2
r-g 6.6832 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0272m3/m2
m3 0.2394 0.000 0.00

3* masa asfaltowa izolacyjna
0.085kg/m2

kg 0.7483 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0387m-g/m2
m-g 0.3407 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1.4

KNR 2-02
0281-01
0281-04 

Fundamenty pod maszyny - podłoŜe betonowe
o grubości 15 cm i pow. do 5 m2 - ręczne ukła-
danie betonu
przedmiar  = 0.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9505r-g/m2
r-g 0.4753 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.102+1*0.051=0.153m3/m2
m3 0.0765 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0.0049+1*0.0013=0.0062m3/m2

m3 0.0031 0.000 0.00

4* wkręty
0.012+1*0.0043=0.0163kg/m2

kg 0.0082 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0019+1*0.0006=0.0025m-g/m2
m-g 0.0013 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.4

KNR 2-02
0282-04

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub
kotwiących o głębokości do 0,5 m
przedmiar  = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.49r-g/szt.
r-g 9.9600 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III

0.006m3/szt.
m3 0.0240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa
przedmiar  = 8.803 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 1.9296 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 41.8143 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0093m-g/m2

m-g 0.0819 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
przedmiar  = 8.803 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521r-g/m2
r-g 8.3813 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 8.9791 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 41.8143 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 3.5212 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0315m-g/m2

m-g 0.2773 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.2377 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1.4

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa
przedmiar  = 10.960 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m
r-g 0.4976 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72kg/m
kg 7.8912 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014m-g/m

m-g 0.0153 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0011 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sala 016A
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
KOD CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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