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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala 03  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2
d.1

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

KNR-W 4-02
40201-01

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

2.80+1.50 m 4.300
RAZEM 4.300

5
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(4.60+1.70+1.50)*2.80 m2 21.840
RAZEM 21.840

6
d.1

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

(4.60+1.70+1.50)*2.80 m2 21.840
RAZEM 21.840

7
d.1

KNR 9-19
0101-02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115 m3, przy uŜyciu osuszaczy kon-
densacyjnych

doby

3 doby 3.000
RAZEM 3.000

8
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - oczyszczenie powierzchni muru m2

(4.60+1.70+1.50)*2.80 m2 21.840
RAZEM 21.840

9
d.1

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

4.60+1.70+1.50 m 7.800
RAZEM 7.800

10
d.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

(4.60+1.70+1.50)*2.80 m2 21.840
RAZEM 21.840

11
d.1

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

(4.60+1.70+1.50)*2.80 m2 21.840
RAZEM 21.840

12
d.1

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cementowo-wapien-
nej

m2

4.60*2.80 m2 12.880
RAZEM 12.880

13
d.1

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

21.84+12.88 m2 34.720
RAZEM 34.720

14
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

16
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12 m2 2.880
RAZEM 2.880

17
d.1

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
18

d.1 analiza indy-
widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

2 Pokój 05B  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstw a
19

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

20
d.2 kalk. własna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

24
d.2

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

25
d.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

3.00+1.00 m 4.000
RAZEM 4.000

26
d.2

KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach m2

3.00*0.45+1.00*0.15 m2 1.500
RAZEM 1.500

27
d.2

KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

3.00*0.45 +1.00*0.15 m2 1.500
RAZEM 1.500

28
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

29
d.2

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.2

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

31
d.2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

32
d.2

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

33
d.2

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wapiennej

m2

(4.90+2.98)*2*2.85-(2.00*1.00)-(2.80*1.20) m2 39.556
RAZEM 39.556
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.2
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

4.90*2.80 m2 13.720
RAZEM 13.720

35
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.33+poz.34 m2 53.276
RAZEM 53.276

36
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.33+poz.34 m2 53.276
RAZEM 53.276

37
d.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

39
d.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12 m2 2.880
RAZEM 2.880

40
d.2

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.2 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

3 Pokój 05A  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstw a
42

d.3
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

43
d.3 kalk. własna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

44
d.3

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.3

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

47
d.3

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

48
d.3

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 15 cm

m

3.00+1.00 m 4.000
RAZEM 4.000

49
d.3

KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach,filarach,pilastrach m2

3.00*0.45+1.00*0.15 m2 1.500
RAZEM 1.500
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50

d.3
KNR-W 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową m2

3.00*0.45 +1.00*0.15 m2 1.500
RAZEM 1.500

51
d.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

52
d.3

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.3

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

54
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

55
d.3

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

56
d.3

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(4.90+2.98)*2*2.85-(2.00*1.00)-(2.80*1.20) m2 39.556
RAZEM 39.556

57
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

4.90*2.80 m2 13.720
RAZEM 13.720

58
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.56+poz.57 m2 53.276
RAZEM 53.276

59
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.56+poz.57 m2 53.276
RAZEM 53.276

60
d.3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

62
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12 m2 2.880
RAZEM 2.880

63
d.3

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

4 Laboratorium 06  Pracownia Przechowalnictwa i Przet wórstwa
65

d.4
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20.00*2 m2 40.000
RAZEM 40.000

66
d.4 kalk. własna

Wynoszenie i wnoszenie mebli i wyposarzenia kpl
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
67

d.4
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

2*2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.4

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

69
d.4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(1.05*6.30)*2 m2 13.230
RAZEM 13.230

70
d.4

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

(1.05*6.30)*2 m2 13.230
RAZEM 13.230

71
d.4

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

6.30*2 m 12.600
RAZEM 12.600

72
d.4

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

(1.05*6.30)*2 m2 13.230
RAZEM 13.230

73
d.4

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

(1.05*6.30)*2 m2 13.230
RAZEM 13.230

74
d.4

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(6.00+6.30)*2*1.60-(1.60*1.00)*2 m2 36.160
RAZEM 36.160

75
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(6.00+6.30)*2*1.60-(1.60*1.00)*2 -(1.05*6.30) m2 29.545
RAZEM 29.545

76
d.4

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(6.00+6.30)*2*1.25+(1.05*6.30) -(2.80*1.20)*4 m2 23.925
RAZEM 23.925

77
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.76 m2 23.925
RAZEM 23.925

78
d.4

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

6.00*6.30 m2 37.800
RAZEM 37.800

79
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6.00*6.30 m2 37.800
RAZEM 37.800

80
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.77+poz.79 m2 61.725
RAZEM 61.725

81
d.4

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00*3 m2 6.000
RAZEM 6.000

82
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000
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83

d.4
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12*4 m2 11.520
RAZEM 11.520

84
d.4

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

85
d.4 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

5 Laboratorium 07  Pracownia Przechowalnictwa i Przet wórstwa
86

d.5
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20.00 m2 20.000
RAZEM 20.000

87
d.5 kalk. własna

Wynoszenie i wnoszenie mebli i wyposarzenia kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

88
d.5

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

89
d.5

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

90
d.5

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2.92*1.05 m2 3.066
RAZEM 3.066

91
d.5

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

2.92*1.05 m2 3.066
RAZEM 3.066

92
d.5

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

2.92 m 2.920
RAZEM 2.920

93
d.5

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

2.92*1.05 m2 3.066
RAZEM 3.066

94
d.5

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

2.92*1.05 m2 3.066
RAZEM 3.066

95
d.5

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastsowaniem szpachli cem-wap

m2

(2.92+4.90)*2*2.85-(2.00*1.00)-(2.80*1.20)*2-(2.92*1.05) m2 32.788
RAZEM 32.788

96
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.95 m2 32.788
RAZEM 32.788

97
d.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

4.90*2.92 m2 14.308
RAZEM 14.308

98
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.90*2.92 m2 14.308
RAZEM 14.308

99
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.96+poz.98 m2 47.096
RAZEM 47.096
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100
d.5

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

101
d.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

102
d.5

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12*2 m2 5.760
RAZEM 5.760

103
d.5

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

104
d.5 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

6 Sala 010  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
105
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

106
d.6 kalk. własna

Wynoszenie i wnoszenie mebli kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

107
d.6

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze-
rokości do 30 cm

m

2.86+0.94 m 3.800
RAZEM 3.800

108
d.6

KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 z
cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

2.86*0.30+0.94*0.40 m2 1.234
RAZEM 1.234

109
d.6

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

2.86+0.94 m 3.800
RAZEM 3.800

110
d.6

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

2.86*0.30+0.94*0.40 m2 1.234
RAZEM 1.234

111
d.6

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

2.86*0.30+0.94*0.40 m2 1.234
RAZEM 1.234

112
d.6

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(3.63+3.73*2)*2.85-(2.00*1.00) m2 29.607
RAZEM 29.607

113
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.86*0.30+0.94*0.40+(3.63+3.73*2)*2.85-(2.00*1.00) m2 30.841
RAZEM 30.841

114
d.6

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

3.63*3.73 m2 13.540
RAZEM 13.540

115
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.63*3.73 m2 13.540
RAZEM 13.540

116
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.112+poz.114 m2 43.147
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RAZEM 43.147

117
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

118
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12 m2 2.880
RAZEM 2.880

119
d.6

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.6 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

7 Korytarz przy 07  Pracownia Przechowalnictwa i Prze twórstwa
121
d.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

122
d.7

KNR-W 4-02
40201-01

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

123
d.7

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(2.92+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*4 m2 6.784
RAZEM 6.784

124
d.7

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(2.92+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*4 m2 6.784
RAZEM 6.784

125
d.7

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(2.92+1.20)*2*1.25 m2 10.300
RAZEM 10.300

126
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(2.92+1.20)*2*1.25 m2 10.300
RAZEM 10.300

127
d.7

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

2.92*1.20 m2 3.504
RAZEM 3.504

128
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.92*1.20 m2 3.504
RAZEM 3.504

129
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.126+poz.128 m2 13.804
RAZEM 13.804

130
d.7

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

131
d.7

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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132
d.7 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

1 r-g 1.000
RAZEM 1.000

8 Korytarz przy 05  Pracownia Przechowalnictwa i Prze twórstwa
133
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

134
d.8

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych 30x30 cm na kleju

m2

1.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

135
d.8

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(6.20+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*5-1.50 m2 14.180
RAZEM 14.180

136
d.8

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(6.20+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*5-1.50 m2 14.180
RAZEM 14.180

137
d.8

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(6.20+1.20)*2*1.25 m2 18.500
RAZEM 18.500

138
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(6.20+1.20)*2*1.25 m2 18.500
RAZEM 18.500

139
d.8

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

6.20*1.20 m2 7.440
RAZEM 7.440

140
d.8

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6.20*1.20 m2 7.440
RAZEM 7.440

141
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2

poz.138+poz.140 m2 25.940
RAZEM 25.940

142
d.8

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.50+2.00*1.00 m2 5.000
RAZEM 5.000

143
d.8

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.8 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

1 r-g 1.000
RAZEM 1.000

9 Sala 014 Katedra Odnowy i Kształtowania Środowiska
145
d.9

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

146
d.9 kalk. własna

Wnoszenie i wynoszenie mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.9

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.
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3 kpl. 3.000

RAZEM 3.000
148
d.9

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

149
d.9

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(6.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 12.650
RAZEM 12.650

150
d.9

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

(9.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 15.950
RAZEM 15.950

151
d.9

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

9.50+5.00 m 14.500
RAZEM 14.500

152
d.9

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

(9.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 15.950
RAZEM 15.950

153
d.9

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

(9.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 15.950
RAZEM 15.950

154
d.9

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)] m2 32.562
RAZEM 32.562

155
d.9

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)] m2 32.562
RAZEM 32.562

156
d.9

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 m2 28.620
RAZEM 28.620

157
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 m2 28.620
RAZEM 28.620

158
d.9

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

6.20*9.46 m2 58.652
RAZEM 58.652

159
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6.20*9.46 m2 58.652
RAZEM 58.652

160
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.156 m2 28.620
RAZEM 28.620

161
d.9

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.159 m2 58.652
RAZEM 58.652

162
d.9

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

163
d.9

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

164
d.9

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12*3 m2 8.640
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiarOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.640

165
d.9

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

166
d.9 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

10 Sala 013 Zakład Ochrony Ro ślin
167

d.10
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

168
d.10 kalk. własna

Wnoszenie i wynoszenie mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.10

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

170
d.10

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz
opuszczeniem i napuszczeniem wody

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

171
d.10

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(6.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 12.650
RAZEM 12.650

172
d.10

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

(9.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 15.950
RAZEM 15.950

173
d.10

KNR AT-25
0101-04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

9.50+5.00 m 14.500
RAZEM 14.500

174
d.10

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

(9.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 15.950
RAZEM 15.950

175
d.10

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

(9.50*1.10)+(5.00*1.10) m2 15.950
RAZEM 15.950

176
d.10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)] m2 32.562
RAZEM 32.562

177
d.10

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)] m2 32.562
RAZEM 32.562

178
d.10

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 m2 28.620
RAZEM 28.620

179
d.10

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 m2 28.620
RAZEM 28.620

180
d.10

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

6.20*9.46 m2 58.652
RAZEM 58.652

181
d.10

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

6.20*9.46 m2 58.652
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 58.652

182
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.178 m2 28.620
RAZEM 28.620

183
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.181 m2 58.652
RAZEM 58.652

184
d.10

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

185
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

186
d.10

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.60*0.20*2*12*3 m2 8.640
RAZEM 8.640

187
d.10

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

188
d.10 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

11 Korytarz przy sali 013 i 014
189

d.11
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

190
d.11

KNR 4-01
0817-05
analogia
ws.2

DemontaŜ i montaŜ wywinięcia na ściny z PCW m

13.50-8 m 5.500
RAZEM 5.500

191
d.11 kalk. własna

Wnoszenie i wynoszenie mebli kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

192
d.11

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

14.50*1.00-8 m2 6.500
RAZEM 6.500

193
d.11

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostępnych o powierzchni ponad 5 m2
z cegły przy uŜyciu szczotek stalowych

m2

13.50*1.00-8 m2 5.500
RAZEM 5.500

194
d.11

KNR AT-25
0101-01

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

13.50-8 m 5.500
RAZEM 5.500

195
d.11

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

13.50*1.00-8 m2 5.500
RAZEM 5.500

196
d.11

KNR AT-26
0201-04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred-
niego stopnia zasolenia

m2

13.50*1.00-8 m2 5.500
RAZEM 5.500

197
d.11

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(14.50+2.17)*2*1.60-(1.60*1.00)*8-[(13.50*1.00)-8] m2 35.044
RAZEM 35.044

198
d.11

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(14.50+2.17)*2*1.60-(1.60*1.00)*8-[(13.50*1.00)-8] m2 35.044

RAZEM 35.044
199

d.11
KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap

m2

(14.50+2.17)*2*1.25 m2 41.675
RAZEM 41.675

200
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(14.50+2.17)*2*1.25 m2 41.675
RAZEM 41.675

201
d.11

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach z zastosowaniem
szpachli cem-wap

m2

14.50*2.17 m2 31.465
RAZEM 31.465

202
d.11

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

14.50*2.17 m2 31.465
RAZEM 31.465

203
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.199 m2 41.675
RAZEM 41.675

204
d.11

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.202 m2 31.465
RAZEM 31.465

205
d.11

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜni-
ce łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00*6 m2 12.000
RAZEM 12.000

206
d.11

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z two-
rzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

207
d.11 analiza indy-

widualna

sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

12 Wywóz gruzu
208

d.12
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

(21.84+3.00+2.00+13.23+1.24+18.88+12.65+18.65 )*0.03 m3 2.745
RAZEM 2.745

209
d.12

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

2.745 m3 2.745
RAZEM 2.745

210
d.12 analiza indy-

widualna

Opuszczenie i napuszczenie wody do instalacji co kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Sala 03  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
1

d.1
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.5700 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 3.5700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 6.4274 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR-W 4-
02 40201-
01

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy
stalowej o przekroju prostokątnym lub okrąg-
łym i obwodzie do 1000 mm
obmiar  = 2.80+1.50 = 4.300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m
r-g 4.1280 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = (4.60+1.70+1.50)*2.80 = 21.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 7.2072 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR AT-
26 0101-
02

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły
obmiar  = (4.60+1.70+1.50)*2.80 = 21.840 m2

m2

-- R --

- 15 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.25r-g/m2

r-g 5.4600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 9-19
0101-02

Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 86-115
m3, przy uŜyciu osuszaczy kondensacyjnych
obmiar  = 3 doby

do-
by

-- R --
1* robocizna

0.085r-g/doby
r-g 0.2550 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

-- S --
3* osuszacz kondensacyjny KT 35 BELFOR

24m-g/doby
m-g 72.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR AT-
26 0101-
04

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - oczyszcze-
nie powierzchni muru
obmiar  = (4.60+1.70+1.50)*2.80 = 21.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 4.1496 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 4.60+1.70+1.50 = 7.800 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 52.4160 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 7.7220 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 100.2300 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 51.0900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 45.1620 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 0.7800 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.4680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = (4.60+1.70+1.50)*2.80 = 21.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 1.0920 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 5.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.1

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = (4.60+1.70+1.50)*2.80 = 21.840 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 10.9200 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 449.9040 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 2.4024 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.4368 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = 4.60*2.80  = 12.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 4.7656 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0142 0.000 0.00

3* szpachla cementowo-wapienna
0.0014t/m2

t 0.0180 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0644 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0824 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1288 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR AT-
26 0303-
01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie -
aplikacja ręczna
obmiar  = 21.84+12.88 = 34.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 9.7216 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący do farb silikatowych (do-

stawca: KAB)
0.15dm3/m2

dm3 5.2080 0.000 0.00

3* farba silikatowa (krzemianowa) (dostawca: DE-
I)
0.35dm3/m2

dm3 12.1520 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.6944 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.5400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.0910 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.0980 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0420 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12 = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.2544 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.4982 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.5270 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2275 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.6128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.1

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 1.2200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sala 03  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Pokój 05B  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstw a
19

d.2
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.8550 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 5.3550 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.2 kalk. włas-

na

Wynoszenie i wnoszenie mebli
obmiar  = 1  kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.2

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 1  kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 6.4274 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.2

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 0.6150 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.2

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do 30
cm
obmiar  = 3.00  m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 0.7800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

25
d.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do 15
cm
obmiar  = 3.00+1.00 = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 0.9200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2

KNR-W 4-
01 0703-
01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej
na ścianach,filarach,pilastrach
obmiar  = 3.00*0.45+1.00*0.15  = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 0.3750 0.000 0.00

-- M --
2* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0

mm otwory 20x62 mm
1.1m2/m2

m2 1.6500 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm
0.1kg/m2

kg 0.1500 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane sufitowe
0.2kg/m2

kg 0.3000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2

KNR-W 4-
01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach
i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 3.00*0.45 +1.00*0.15 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0.001t/m2
t 0.0015 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 40 cm
obmiar  = 3.00  m

m

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m
r-g 2.8500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0021t/m
t 0.0063 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0026t/m

t 0.0078 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.0318 0.000 0.00

5* woda
0.0027m3/m

m3 0.0081 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0600 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.2

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt.
r-g 0.9800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/szt.
t 0.0026 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/szt.

t 0.0034 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/szt.

m3 0.0134 0.000 0.00

5* woda
0.0017m3/szt.

m3 0.0034 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.2

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 20.1600 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 2.9700 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 38.5500 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 19.6500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 17.3700 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 0.3000 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.2

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.0750 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 0.3750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

32
d.2

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 30.9000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 0.1650 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.2

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wa-
piennej
obmiar  = (4.90+2.98)*2*2.85-(2.00*1.00)-
(2.80*1.20) = 39.556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 14.6357 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0435 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0554 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1978 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.2532 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3956 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 4.90*2.80 = 13.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.5460 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0151 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0192 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0686 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0878 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1372 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.33+poz.34 = 53.276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.2621 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 11.7207 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0107 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0160 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.33+poz.34 = 53.276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 6.3398 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.286dm3/m2
dm3 15.2369 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.2

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 7 m

m

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.22r-g/m

r-g 1.5400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.0910 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.0980 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0420 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.2

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12 = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.2544 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.4982 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.5270 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2275 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.6128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.2

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 2.4400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.2 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pokój 05B  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pokój 05A  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstw a
42

d.3
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 15 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.8550 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 5.3550 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3 kalk. włas-

na

Wynoszenie i wnoszenie mebli
obmiar  = 1  kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.3

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 1  kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 6.4274 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.3

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.3

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 0.6150 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.3

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do 30
cm
obmiar  = 3.00  m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 0.7800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

48
d.3

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do 15
cm
obmiar  = 3.00+1.00 = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.23r-g/m
r-g 0.9200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.3

KNR-W 4-
01 0703-
01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej
na ścianach,filarach,pilastrach
obmiar  = 3.00*0.45+1.00*0.15  = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 0.3750 0.000 0.00

-- M --
2* siatka cięto-ciągniona z blachy stalowej gr. 2,0

mm otwory 20x62 mm
1.1m2/m2

m2 1.6500 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm
0.1kg/m2

kg 0.1500 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane sufitowe
0.2kg/m2

kg 0.3000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.3

KNR-W 4-
01 0704-
01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach
i stropach zaprawą cementową
obmiar  = 3.00*0.45 +1.00*0.15 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35"

0.001t/m2
t 0.0015 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.3

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 40 cm
obmiar  = 3.00  m

m

-- R --
1* robocizna

0.95r-g/m
r-g 2.8500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0021t/m
t 0.0063 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0026t/m

t 0.0078 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0106m3/m

m3 0.0318 0.000 0.00

5* woda
0.0027m3/m

m3 0.0081 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.0600 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m

m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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52
d.3

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt.
r-g 0.9800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/szt.
t 0.0026 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/szt.

t 0.0034 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/szt.

m3 0.0134 0.000 0.00

5* woda
0.0017m3/szt.

m3 0.0034 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.3

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 3 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 20.1600 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 2.9700 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 38.5500 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 19.6500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 17.3700 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 0.3000 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.1800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.3

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.0750 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 0.3750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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55
d.3

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 0.7500 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 30.9000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 0.1650 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.3

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (4.90+2.98)*2*2.85-(2.00*1.00)-
(2.80*1.20) = 39.556 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 14.6357 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0435 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0554 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1978 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.2532 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3956 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.3

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 4.90*2.80 = 13.720 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.5460 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0151 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0192 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0686 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0878 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1372 0.000 0.00
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Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.56+poz.57 = 53.276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 4.2621 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 11.7207 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0107 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0160 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.3

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.56+poz.57 = 53.276 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 6.3398 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.286dm3/m2
dm3 15.2369 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 7 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.5400 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.0910 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.0980 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0420 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12 = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.2544 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.4982 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.5270 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2275 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.6128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.3

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 2.4400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.3 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Pokój 05A  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Laboratorium 06  Pracownia Przechowalnictwa i Przet wórstwa
65

d.4
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 20.00*2 = 40.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 2.2800 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 14.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.4 kalk. włas-

na

Wynoszenie i wnoszenie mebli i wyposarzenia
obmiar  = 1  kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.4

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 2*2 = 4.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 25.7094 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.4

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 2+2 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 3.0000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = (1.05*6.30)*2 = 13.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 4.3659 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.4

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych
obmiar  = (1.05*6.30)*2 = 13.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 1.5876 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

71
d.4

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 6.30*2 = 12.600 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 84.6720 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 12.4740 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 161.9100 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 82.5300 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 72.9540 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 1.2600 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.7560 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.4

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = (1.05*6.30)*2 = 13.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.6615 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 3.3075 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.4

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = (1.05*6.30)*2 = 13.230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 6.6150 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 272.5380 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 1.4553 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.2646 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.4

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = (6.00+6.30)*2*1.60-(1.60*1.00)*2  =
36.160 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 13.5962 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)
0.1kg/m2

kg 3.6160 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0108 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = (6.00+6.30)*2*1.60-(1.60*1.00)*2 -
(1.05*6.30) = 29.545 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 15.5998 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 5.3181 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 2.5113 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 1.2704 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 2.9250 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 7.7112 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 3.9295 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.4

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (6.00+6.30)*2*1.25+(1.05*6.30) -
(2.80*1.20)*4 = 23.925 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 8.8523 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0263 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0335 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1196 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.1531 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.2393 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.76 = 23.925 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 1.9140 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 5.2635 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0048 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0072 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.4

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 6.00*6.30 = 37.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 20.7900 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0416 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0529 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1890 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.2419 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3780 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 6.00*6.30 = 37.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.2680 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 7.9380 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0076 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0113 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.4

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = poz.77+poz.79 = 61.725 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 8.5859 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna Polinit
0.2891dm3/m2

dm3 17.8447 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0185 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.4

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00*3 = 6.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 11.1600 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 1.3500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 8.8200 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 1.4580 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 1.5660 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.6840 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.5200 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2080 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2240 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0960 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.4

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12*4 = 11.520 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 13.0176 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 1.9930 0.000 0.00
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 2.1082 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.9101 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 6.4512 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.4

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 8.5400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.4 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Laboratorium 06  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Laboratorium 07  Pracownia Przechowalnictwa i Przet wórstwa
86

d.5
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 20.00  m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 1.1400 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 7.1400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.5 kalk. włas-

na

Wynoszenie i wnoszenie mebli i wyposarzenia
obmiar  = 1  kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.5

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 12.8547 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.5

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 1.5000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.5

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 2.92*1.05 = 3.066 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 1.0118 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.5

KNR 4-01
0619-03

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych
obmiar  = 2.92*1.05 = 3.066 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m2
r-g 0.3679 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

92
d.5

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 2.92 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 19.6224 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 2.8908 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 37.5220 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 19.1260 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 16.9068 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 0.2920 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.1752 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.5

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 2.92*1.05 = 3.066 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.1533 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 0.7665 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.5

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 2.92*1.05 = 3.066 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 1.5330 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 63.1596 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 0.3373 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0613 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.5

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastsowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (2.92+4.90)*2*2.85-(2.00*1.00)-
(2.80*1.20)*2-(2.92*1.05) = 32.788 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 12.1316 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0361 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0459 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1639 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.2098 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3279 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.5

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = poz.95 = 32.788 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.6230 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 7.2134 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0066 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0098 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 4.90*2.92 = 14.308 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.8694 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0157 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0200 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0715 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0916 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1431 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.5

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 4.90*2.92 = 14.308 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.06r-g/m2

r-g 0.8585 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 3.0047 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0029 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0043 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania
obmiar  = poz.96+poz.98 = 47.096 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1391r-g/m2
r-g 6.5511 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.2891dm3/m2
dm3 13.6155 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0141 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.5

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.5

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.6400 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.013dm3/m

dm3 0.1560 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1680 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0720 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.5

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12*2 = 5.760 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.5088 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.9965 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.0541 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4550 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.2256 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.5

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 1.2200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.5 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Laboratorium 07  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Sala 010  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
105
d.6

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 10 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.5700 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 3.5700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

106
d.6 kalk. włas-

na

Wynoszenie i wnoszenie mebli
obmiar  = 1  kpl

kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.6

KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej pasami o szerokości do 30
cm
obmiar  = 2.86+0.94 = 3.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 0.9880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

108
d.6

KNR 4-01
0619-01

Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostęp-
nych o powierzchni do 2 m2 z cegły przy uŜy-
ciu szczotek stalowych
obmiar  = 2.86*0.30+0.94*0.40 = 1.234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.2221 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.6

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 2.86+0.94 = 3.800 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 25.5360 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 3.7620 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 48.8300 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 24.8900 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 22.0020 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 0.3800 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.2280 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

110
d.6

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 2.86*0.30+0.94*0.40 = 1.234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.0617 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 0.3085 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

111
d.6

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 2.86*0.30+0.94*0.40 = 1.234 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 0.6170 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 25.4204 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 0.1357 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0247 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.6

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (3.63+3.73*2)*2.85-(2.00*1.00)  =
29.607 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 10.9546 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0326 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0414 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1480 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.1895 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.2961 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

113
d.6

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 2.86*0.30+0.94*0.40+(3.63+3.73*2)*
2.85-(2.00*1.00)  = 30.841 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.4673 0.000 0.00

-- M --
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* preparat gruntujący (dostawca: CED)
0.22kg/m2

kg 6.7850 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0062 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0093 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

114
d.6

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 3.63*3.73 = 13.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 7.4470 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0149 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0190 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0677 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0867 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1354 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

115
d.6

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 3.63*3.73 = 13.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.8124 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 2.8434 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0027 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0041 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

116
d.6

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.112+poz.114 = 43.147 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 5.1345 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.286dm3/m2
dm3 12.3400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
117
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00*2 = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 7.4400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.9000 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 5.8800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.9720 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 1.0440 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.4560 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

118
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12 = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.2544 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.4982 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.5270 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2275 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.6128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

119
d.6

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 1.2200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

120
d.6 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sala 010  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Korytarz przy 07  Pracownia Przechowalnictwa i Prze twórstwa
121
d.7

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 1.1400 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 7.1400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

122
d.7

KNR-W 4-
02 40201-
01

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy
stalowej o przekroju prostokątnym lub okrąg-
łym i obwodzie do 1000 mm
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m
r-g 4.8000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

123
d.7

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = (2.92+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*4  =
6.784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 2.5508 0.000 0.00

-- M --
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

0.1kg/m2
kg 0.6784 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0020 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

124
d.7

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = (2.92+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*4  =
6.784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635r-g/m2
r-g 4.3078 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 1.2211 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 0.5766 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.2917 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 0.6716 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.517kg/m2

kg 3.5073 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0000 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark./m2

ark. 3.2767 0.000 0.00

- 48 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

125
d.7

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (2.92+1.20)*2*1.25 = 10.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 3.8110 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0113 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0144 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0515 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0659 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1030 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

126
d.7

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (2.92+1.20)*2*1.25 = 10.300 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.8240 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 2.2660 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0021 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

127
d.7

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 2.92*1.20 = 3.504 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 1.9272 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0039 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0049 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0175 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0224 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0350 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

128
d.7

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 2.92*1.20 = 3.504 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.2102 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 0.7358 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0007 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0011 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

129
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.126+poz.128 = 13.804 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.6427 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.286dm3/m2
dm3 3.9479 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

130
d.7

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

131
d.7

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 1 szt.

szt.
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 1.2200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

132
d.7 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 1 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Korytarz przy 07  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Korytarz przy 05  Pracownia Przechowalnictwa i Prze twórstwa
133
d.8

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 1.1400 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 7.1400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

134
d.8

KNR-W 4-
01 0812-
03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w
jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30
cm na kleju
obmiar  = 1.50 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.67r-g/m2
r-g 4.0050 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe terako-

towe
1.13m2/m2

m2 1.6950 0.000 0.00

3* masa klejąca(sucha mieszanka)
2.7kg/m2

kg 4.0500 0.000 0.00

4* masa fugowa
0.36kg/m2

kg 0.5400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

135
d.8

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = (6.20+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*5-
1.50  = 14.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 5.3317 0.000 0.00

-- M --
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

0.1kg/m2
kg 1.4180 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0043 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

136
d.8

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = (6.20+1.20)*2*1.60-(1.60*1.00)*5-
1.50  = 14.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635r-g/m2
r-g 9.0043 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 2.5524 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 1.2053 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 0.6097 0.000 0.00
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R M S

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 1.4038 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.517kg/m2

kg 7.3311 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark./m2

ark. 6.8489 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

137
d.8

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (6.20+1.20)*2*1.25 = 18.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 6.8450 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0204 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0259 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0925 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.1184 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.1850 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

138
d.8

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (6.20+1.20)*2*1.25 = 18.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 1.4800 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 4.0700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0037 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0056 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

139
d.8

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 6.20*1.20 = 7.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 4.0920 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0082 0.000 0.00
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3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0104 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.0372 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.0476 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.0744 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

140
d.8

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 6.20*1.20 = 7.440 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.4464 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 1.5624 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0015 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0022 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

141
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
obmiar  = poz.138+poz.140 = 25.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.0869 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.286dm3/m2
dm3 7.4188 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

142
d.8

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.50+2.00*1.00 = 5.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 9.3000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 1.1250 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 7.3500 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 1.2150 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 1.3050 0.000 0.00
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6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.5700 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

143
d.8

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 1.2200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

144
d.8 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 1 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Korytarz przy 05  Pracownia Przechowalnictwa i Przetwórstwa
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Sala 014 Katedra Odnowy i Kształtowania Środowiska
145
d.9

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 21.4200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

146
d.9 kalk. włas-

na

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

147
d.9

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 19.2821 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

148
d.9

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 2.2500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

149
d.9

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = (6.50*1.10)+(5.00*1.10) = 12.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 4.1745 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

150
d.9

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych
obmiar  = (9.50*1.10)+(5.00*1.10) = 15.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 2.5520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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151
d.9

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 9.50+5.00 = 14.500 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 97.4400 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 14.3550 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 186.3250 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 94.9750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 83.9550 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 1.4500 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.8700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

152
d.9

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = (9.50*1.10)+(5.00*1.10) = 15.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.7975 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 3.9875 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

153
d.9

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = (9.50*1.10)+(5.00*1.10) = 15.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 7.9750 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 328.5700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 1.7545 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.3190 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

154
d.9

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-
[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)]  = 32.562 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 12.2433 0.000 0.00

-- M --
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2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)
0.1kg/m2

kg 3.2562 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0098 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

155
d.9

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-
[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)]  = 32.562 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635r-g/m2
r-g 20.6769 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 5.8612 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 2.7678 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 1.4002 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 3.2236 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.517kg/m2

kg 16.8346 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark./m2

ark. 15.7274 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

156
d.9

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 =
28.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 10.5894 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0315 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0401 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1431 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.1832 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.2862 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

157
d.9

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 =
28.620 m2

m2

-- R --
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R M S

1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 2.2896 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 6.2964 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

158
d.9

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 6.20*9.46 = 58.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 32.2586 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0645 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0821 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2933 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.3754 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.5865 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

159
d.9

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 6.20*9.46 = 58.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.5191 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 12.3169 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0117 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0176 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

160
d.9

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.156 = 28.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.4058 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna Polinit
0.286dm3/m2

dm3 8.1853 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

161
d.9

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = poz.159 = 58.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 6.9796 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.298dm3/m2
dm3 17.4783 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

162
d.9

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

163
d.9

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.5200 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2080 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2240 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0960 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

164
d.9

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12*3 = 8.640 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 9.7632 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 1.4947 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.5811 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.6826 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 4.8384 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

165
d.9

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 9.7600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

166
d.9 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sala 014 Katedra Odnowy i Kształtowania Środowiska
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Sala 013 Zakład Ochrony Ro ślin
167

d.10
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 60 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 21.4200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

168
d.10 kalk. włas-

na

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

169
d.10

KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5.
z.sz.3.2.2.
9906-2 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15*1.15=6.42735r-g/kpl.
r-g 19.2821 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

170
d.10

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2 wraz opuszczeniem i
napuszczeniem wody
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 2.2500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

171
d.10

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = (6.50*1.10)+(5.00*1.10) = 12.650 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 4.1745 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

172
d.10

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych
obmiar  = (9.50*1.10)+(5.00*1.10) = 15.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 2.5520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

173
d.10

KNR AT-
25 0101-
04

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 9.50+5.00 = 14.500 m

m

-- R --
1* robocizna

6.72r-g/m
r-g 97.4400 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.99dm3/m
dm3 14.3550 0.000 0.00

3* woda
12.85dm3/m

dm3 186.3250 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów (dostawca:
DEI)
6.55kg/m

kg 94.9750 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

5.79m-g/m
m-g 83.9550 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 1.4500 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.8700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

174
d.10

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = (9.50*1.10)+(5.00*1.10) = 15.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.7975 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 3.9875 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

175
d.10

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = (9.50*1.10)+(5.00*1.10) = 15.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 7.9750 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 328.5700 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 1.7545 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.3190 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

176
d.10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-
[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)]  = 32.562 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 12.2433 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)
0.1kg/m2

kg 3.2562 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0098 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

177
d.10

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.60-(1.60*1.00)-
[(9.50*1.10)+(5.00*1.10)]  = 32.562 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.635r-g/m2
r-g 20.6769 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 5.8612 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 2.7678 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 1.4002 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 3.2236 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.517kg/m2

kg 16.8346 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark./m2

ark. 15.7274 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

178
d.10

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 =
28.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 10.5894 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0315 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0401 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1431 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.1832 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.2862 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

179
d.10

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (6.20+9.46)*2*1.25-1.30*2.70*3 =
28.620 m2

m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 2.2896 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 6.2964 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0057 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

180
d.10

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 6.20*9.46 = 58.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 32.2586 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0645 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0821 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2933 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.3754 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.5865 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

181
d.10

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 6.20*9.46 = 58.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.5191 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 12.3169 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0117 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0176 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

182
d.10

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.178 = 28.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.4058 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* farba emulsyjna Polinit
0.286dm3/m2

dm3 8.1853 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

183
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = poz.181 = 58.652 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 6.9796 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.298dm3/m2
dm3 17.4783 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

184
d.10

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 3.7200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 2.9400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 0.4860 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 0.5220 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 0.2280 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

185
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 16 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.5200 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2080 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2240 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0960 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

186
d.10

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 0.60*0.20*2*12*3 = 8.640 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 9.7632 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 1.4947 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.5811 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.6826 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 4.8384 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

187
d.10

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 9.7600 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

188
d.10 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sala 013 Zakład Ochrony Roślin
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Korytarz przy sali 013 i 014
189

d.11
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią
obmiar  = 35 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 1.9950 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 12.4950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

190
d.11

KNR 4-01
0817-05
analogia
ws.2

DemontaŜ i montaŜ wywinięcia na ściny z
PCW
obmiar  = 13.50-8 = 5.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.19*2=0.38r-g/m
r-g 2.0900 0.000 0.00

-- M --
2* klej latexowy ekstra

0.04kg/m
kg 0.2200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

191
d.11 kalk. włas-

na

Wnoszenie i wynoszenie mebli
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt'

1szt/kpl.
szt 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

192
d.11

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 14.50*1.00-8 = 6.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 2.1450 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

193
d.11

KNR 4-01
0619-06

Odgrzybianie powierzchni ścian trudno dostęp-
nych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych
obmiar  = 13.50*1.00-8 = 5.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m2
r-g 0.8800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

194
d.11

KNR AT-
25 0101-
01

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostron-
na w ścianie o grubości 25 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%
obmiar  = 13.50-8 = 5.500 m

m

-- R --
1* robocizna

2.55r-g/m
r-g 14.0250 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

0.39dm3/m
dm3 2.1450 0.000 0.00

3* woda
5.02dm3/m

dm3 27.6100 0.000 0.00
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* zaprawa do zasklepiania otworów
2.22kg/m

kg 12.2100 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

2.2m-g/m
m-g 12.1000 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.1m-g/m

m-g 0.5500 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

195
d.11

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 13.50*1.00-8 = 5.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.2750 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne

0.25dm3/m2
dm3 1.3750 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

196
d.11

KNR AT-
26 0201-
04

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla średniego stopnia
zasolenia
obmiar  = 13.50*1.00-8 = 5.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5r-g/m2
r-g 2.7500 0.000 0.00

-- M --
2* tynk renowacyjny (dostawca: REM)

20.6kg/m2
kg 113.3000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.11m-g/m2
m-g 0.6050 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.1100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

197
d.11

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian
obmiar  = (14.50+2.17)*2*1.60-(1.60*1.00)*8-
[(13.50*1.00)-8]  = 35.044 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 13.1765 0.000 0.00

-- M --
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

0.1kg/m2
kg 3.5044 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0105 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

198
d.11

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym
szpachlowaniem
obmiar  = (14.50+2.17)*2*1.60-(1.60*1.00)*8-
[(13.50*1.00)-8]  = 35.044 m2

m2

- 69 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 23243



Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.635r-g/m2
r-g 22.2529 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 6.3079 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 2.9787 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 1.5069 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 3.4694 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.517kg/m2

kg 18.1177 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.483ark./m2

ark. 16.9263 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

199
d.11

KNR 4-01
0713-01
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach z zastosowaniem szpachli cem-wap
obmiar  = (14.50+2.17)*2*1.25 = 41.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 15.4198 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0458 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0583 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.2084 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.2667 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.4168 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

200
d.11

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = (14.50+2.17)*2*1.25 = 41.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.3340 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: CED)

0.22kg/m2
kg 9.1685 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0083 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0125 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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201
d.11

KNR 4-01
0713-02
analogia

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach z zastosowa-
niem szpachli cem-wap
obmiar  = 14.50*2.17 = 31.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 17.3058 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0346 0.000 0.00

3* szpachla cem-wap
0.0014t/m2

t 0.0441 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1573 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.2014 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3147 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

202
d.11

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 14.50*2.17 = 31.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.8879 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący

0.21dm3/m2
dm3 6.6077 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0063 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0094 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

203
d.11

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = poz.199 = 41.675 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 4.9593 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.286dm3/m2
dm3 11.9191 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

204
d.11

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = poz.202 = 31.465 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.7443 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.298dm3/m2
dm3 9.3766 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

205
d.11

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-02
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami
obmiar  = 2.00*1.00*6 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.86r-g/m2
r-g 22.3200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1.25*2+0.5)=0.225dm3/m2
dm3 2.7000 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1.25*2+0.5)=1.47ark./m2

ark. 17.6400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1.25*2+0.5)=0.243dm3/m2

dm3 2.9160 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1.25*2+0.5)=0.261dm3/m2

dm3 3.1320 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1.25*2+0.5)=0.114dm3/m2

dm3 1.3680 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

206
d.11

KNR 4-03
0606-05

DemontaŜ i montaŜ opraw świetlówkowych z
blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucz-
nych lub rastrem metalowym względnie z two-
rzyw szt. 2x40 W
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 2.4400 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

207
d.11 analiza in-

dywidualna

sprzątanie po robotach
obmiar  = 2 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Korytarz przy sali 013 i 014
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont ścian piwnic przy Pracowni Przechowalnictwa i Przetwórstwa- przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Wywóz gruzu
208

d.12
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość do 1 km
obmiar  = (21.84+3.00+2.00+13.23+1.24+
18.88+12.65+18.65 )*0.03 = 2.745 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 3.8156 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.7450 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72m-g/m3
m-g 1.9764 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

209
d.12

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi - za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 2.745 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.02*14=0.28m-g/m3
m-g 0.7686 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

210
d.12 analiza in-

dywidualna

Opuszczenie i napuszczenie wody do instalacji
co
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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