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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst

jednolity) my wyzej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony projekt budowlano-wykonawczy ,,
Przebudowa i modernizacja laboratoriow naukowych w budynku hali technologicznej Wydziatu
Inzynierii mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

przepisami

w Szczecinie przy ulicy Sikorskiego 38,, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

oraz zasadami wiedzy techniczne;.



Zawartos¢ opracowania

L. Zaswiadczenia,
II.  Opis techniczny
III.  Rysunki:

1. Uktady chtodzenia — Rzut parteru 1:50
2. Uklady paliwowy i spalin — Rzut parteru 1:50
3. Uktad chlodzenia silnikow - Schemat
4. Uklad chlodzenia hamulcéw  — Schemat

5. Uklad paliwowy — Schemat



OPIS TECHNICZNY
PB/PW: technologia hamowni silnikowej — laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie ,
ul. Sikorskiego 38 w SZCZECINIE

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Zamawiajacego,
- projekt architektoniczny remontu budynku,
- uzgodnienia ze zleceniodawca
- DTR przyjetych urzadzen,
- obowigzujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji technologicznych: chlodzenia
silnikéw, wodng hamulcéw, instalacji paliwowej i odprowadzenia spalin.
3. Opis rozwigzania

3.1.Instalacja chtodzenia silnikow
W instalacji chtodzenia silnikow przewidziano:

— sprzeglo hydrauliczne przy kazdym silniku (przewdd pionowy dn 150 lub dn
125 mm zkré¢cami do polaczenia obiegu chlodzenia silnika z obiegiem
chtodzenia czynnika),

— chlodnica wentylatorowa na dachu o mocy 120kW z obiegiem glikolowym (35%
roztwor glikolu etylowego)

— pompa obiegu cieczy chlodzacej silnik (wymiennik — sprzeglo hydrauliczne) +
naczynie wzbiorcze przeponowe z zaworem bezpieczenstwa zabezpieczajagcym
przed wzrostem ci$nienia powyzej 1,5 bar (ciSnienie dostosowa¢ do wymagan
chlodni 1 silnika),

— zawory odcinajace 1 odpowietrzajace poprzedzone zaworami kulowymi
odcinajgcymi

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych lub rur stalowych czarnych tagczonych
na gwint lub przez spawanie (rury stalowe czarne). Na rurociggach wykona¢ izolacje
termiczng o grubosci 30 mm z pianki poliuretanowej PU lub wetny mineralnej pod ptaszczem
z PE (izolacja dostosowana do temperatury pracy 100 °C).

Obieg glikolowy odpowietrza¢ pod kontrolg. Po odpowietrzeniu zamkng¢ zawory
odcinajace poprzedzajace odpowietrzniki.

Trasy oraz Srednice przewodow pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.2. Instalacja wodna hamulcow
W instalacji wodnej hamulcéw przewidziano:

— hamulce elektrowirowe z dodatkowym zbiornikiem 1 dostosowang przez
producenta pompg obiegowa.

— maksymalna moc pojedynczego hamulca 300 kW, lub praca maksymalnie dwéch
hamulcéw o tacznej mocy 600 kW,

— chlodni¢ wentylatorowa wody o mocy Pch=314 kW z wymiennikiem ptytowym i
pompa obiegowa o wydajnosci 18m’/h,
—  zbiornik buforowy chtodni laminowany V = 1,5 m’,
Instalacje obiegu chtodni wentylatorowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
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faczonych na gwint. Na rurociggach zaleca si¢ wykonac izolacje termiczng o grubosci min 6

mm z pianki polietylenowej PE pod plaszczem z PE (izolacja dostosowana do temperatury
pracy 50°C)
Instalacje obiegéw hamulca wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.

Na rurociggach zaleca si¢ wykonaé izolacje termiczng o grubosci min 6 mm z pianki
polietylenowej PE pod ptaszczem z PE (izolacja dostosowana do temperatury pracy 50°C)

Trasy oraz Srednice przewoddéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.3. Instalacja paliwowa
W instalacji paliwowej przewidziano:
—  zbiornik paliwa 1500 dm’ dwuplaszczowy podziemny na olej opatowy,

— agregat do pompowania paliwa ze zbiornika do zasilania miernicy paliwa o
wydajnosci 200 kg/h, z ukladem regulacyjnym umozliwiajacym utrzymanie
ci$nienia przed miernicg w zakresie od 0,3 do 1,0 bara,

— filtry paliwa systemu jednorurowego z nawrotem oraz dla systemu jednorurowego.
Instalacje wykona¢ z rur miedzianych lutowanych i armatury taczonej gwint lub zacisk.
Przew6d podziemny od zbiornika do budynku wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej

preizolowanej (jak dla instalacji cieptej wody).

Trasy oraz $rednice przewodow pokazano w czesci graficznej opracowania.

3.4. Instalacja odprowadzenia spalin
W instalacji odprowadzenia spalin przewidziano:

— odprowadzenie spalin w kanale pod posadzka do wspdlnego przewodu ze stali
nierdzewne] zewng¢trznego dwuplaszczowego 120/180 mm przy Scianie
(dostosowany do temperatury min 400°C),

— przewdd odprowadzenia spalin ¢ 100 mm (do uzgodnienia) wspdlny dla trzech
silnikow,
Instalacje wykona¢ z rur stalowych kotlowych (temp. pracy 400°C) spawanych i
faczonych na kotnierze oraz ze stali nierdzewnej komin dwuptaszczowy na zewnatrz.

Rury stalowe w kanatach izolowa¢ 30 mm warstwa twardej welny mineralnej lub waty

szklanej w ptaszczu z folii aluminiowej (izolacja dostosowana do temperatur pracy min
400 °C).

Trasy oraz $rednice przewodow pokazano w czesci graficznej opracowania.
4. Uwagi ogodlne

1. Dob6r urzadzen specjalistycznych podlega uzgodnieniu z uzytkownikiem

2. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” - tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz
obowiazujacymi przepisami BHP 1 ppoz.

Opracowat:
mgr inz. Jerzy Nejranowski



ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN

technologia hamowni silnikowej — laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie,

ul. Sikorskiego 38 w SZCZECINIE

Wyszczegolnienie:

Lp. | szt , UWAGI
Parametry urzadzen.
UKED CHELODZENIA SILNIKOW
Chtodnica sucha wentylatorowa (na dachu), Chtodzenie silnikéw
1 1 Pch=120kW,V=14m’/h Silnik P=1,5kW, ~3x400 z Typ uzgodni¢ z
obiegiem 35% glikolu uzytkownikiem
Pompa o elektroniczna z magnesami trwatymi na T .
2 1 potaczenia kotnierzowe D 50mm i punkcie pracy .yp ung(.in.l cz
V=14m’/h, Pd=30kPa P=0,4kW ~230V uzytkownikiem
3 1 Naczynie wzbiorcze przeponowe V = 50dm’Pd = 3 bar
4 1 Zawor bezpieczenstwa Dn 15 na ci$nienie otwarcia
regulowane w zakresie 0,5-3 bar.
5 5 Zawér kulowy Dn 65 mm do 100 °C — dostosowany do
30% roztworu glikolu
6 4 Zawor kulowy Dn 50 mm do 100 °C — dostosowany do
30% roztworu glikolu
7 > Zawor kulowy Dn 40 mm do 100 °C — dostosowany do
30% roztworu glikolu
g 4 Zawor kulowy Dn 25 mm ze ztaczka do weza do 100 °C —
dostosowany do 30% roztworu glikolu
Odpowietrznik automatyczny ptywakowy Dn 15
9 12 z poprzedzajagcym zaworem kulowym odcinajagcym —
dostosowany do 30% roztworu glikolu
10 4 Termometr techniczny do 120 °C
11 4 Manometr techniczny do 3 baréw
12 2 Rozdzielacz Dn 80 mm, L= 0,9 m
13 1 Sprzegto hydrauliczne — rozdzielacz pionowy
Dn 150 mm, L= 1200mm
14 2 Sprzegto hydrauliczne — rozdzielacz pionowy
Dn 125 mm, L= 1200mm
15 1 Filtr siatkowy Fs-1 Dn 65 mm




ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN

technologia hamowni silnikowej — laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie ,

ul. Sikorskiego 38 w SZCZECINIE

11 Wyszczegolnienie: .
Lp. Szt. Parametr)g urzadzen. Uwagi
INSTALACJA WODNA HAMULCOW
Hamulec elektrowirowy o mocy 300kW z dodatkowym
HO | 3 C . .,
zbiornikiem pod urzadzeniem Typ uzgodni¢ z
Ho.1 | 3 Pompa Dn32 Hp=180kPa Silnik P=1,5kW, ~3x400V uzytkownikiem
' n=29000br/min w komplecie z hamulcem
Hi 1 Chiodnia wentylatorowa wody, Pch=310kW,V=18m’/h
Wentylator z silnik P=3,0kW, ~3x400V Typ uzgodni¢ z
H2 1 Wymiennik ciepta chtodni skrecany P=300kW uzytkownikiem
H3 1 Zbiornik buforowy chtodni laminowany
| 2 Pompa elektroniczna do wody V=18m’/h, Pd=120kPa Typ uzgodni¢ z
Silnik P=2,2 kW, ~3x400 V, 50 Hz uzytkownikiem
H5 2 Rozdzielacz Dn 80 mm, L=0,9 m
H6 | 1 Filtr Fs-1 Dn 65 mm
H7 |11 Zawor kulowy Dn 65 mm do 100 °C — jak do c.w.u.
H8 3 Zawor kulowy Dn 50 mm do 100°C — jak do c.w.u.
H9 | 3 Zawor kulowy Dn 40 mm do 100°C — jak do c.w.u.
H10 | 1 Zawor kulowy Dn 25 mm ze zlaczka do weza do 100°C
Odpowietrznik automatyczny ptywakowy Dn 15
H11 | 12 . T
z poprzedzajacym zaworem kulowym odcinajacym
H12 | 2 Manometr techniczny do 3 bar
HI3 | 2 Termometr techniczny do 100 °C
Hi4 | 2 Zawor kulowy Dn 32 mm do 100 °C — jak do c.w.u.
HI2 | 4 Zawor kulowy Dn 25 mm do 100°C — ze ztaczka do weza




ZESTAWIENIE ELEMENTOW I URZADZEN

technologia hamowni silnikowej — laboratorium WIMIM ZUT w Szczecinie ,

ul. Sikorskiego 38 w SZCZECINIE

n Wyszczegolnienie: .
Lp. Szt. Parametry urzadzen Uwagi
UKLAD PALIWOWY
Zbiornik dwu ptaszczowy podziemny oleju opatowego Typ uzgodni¢ z
01 1 | opojemnosci 1500 dm’ z osprzetem, kominem wtazowym uzytkownikiem
i pokrywa Na zaméwienie
012 | 2 Zakonczenie rury wentylacyjnej zbiornika D50mm
Agregat pompowy oleju o wyd. ~200kg/h np. P=0,25kW, -/
02 1 | 3x400V, cisnienie tloczenia regulowane w zakresie 0,3-1,0 T,yp ung(‘in‘I €z
bar uzytkownikiem
Miernica oleju — Paliwomierz grawimetryczny Typ uzgodnic z
03 1 . L . . X o
(sterownik + miernica z czujnikami) uzytkownikiem
04 1 | Filtr oleju dla systemu jednorurowego z nawrotem, Dn %2’ T?/p uzgoc.ln} cz
uzytkownikiem
Zawor odcinajacy oleju Dn 15mm z gwintem zewngtrznym do
o5 | 3 b . .
przewodow elastycznych oleju lub ze zlgczka do weza
06 | 6 Zawor odcinajacy oleju Dn 15mm
o7 1 Filtr oleju dla systemu jednorurowego, Dn %2’
08 4 Waz elastyczny do oleju L=5m z koncéwkami
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