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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.06.156.1118 tekst jednolity)   
my wyŜej podpisani oświadczamy, Ŝe projekt przebudowy i modernizacji laboratoriów naukowych w  
budynku Hali Technologicznej Wydziału InŜynierii Mechanicznej i Mechatroniki  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego w Szczecinie ul. Sikorskiego 38 – dz. nr 22   
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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BILANS POWIETRZA 
 
 
 
 

               TABELA NR 1  
nr  

pom. 
 

Nazwa 
pomieszczenia 

 
Kubatura 

(m3) 

 
T 

(°C) 

 
nn  

 
nw 

 
Ll 

(m3/h) 

 
Lw 

(m3/h) 

nr 
zesp.

n 

nr 
zesp.w 

 
uwagi 

Przyziemie etap „II”  
0.01 przedsionek 93,4 16 2 2,5 190 235 N5 W6  
0.04 Sterownia hamowni 33,41 20 3 4 100 135 N7 W8  
0.05 Hamownia 

silnikowa 
373,50 20 3 4 1120 1495 N7 W8  

0.06 Sala z 
podnośnikiem 

427,31 20 3 4 1280 1710 N5 W6  

0.07 Warsztat/magazyn 86,25 16 2 2,5 175 215 N5 W6  
0.08 Pom. dydaktyczne 41,5 20 2 2,5 85 105 N1 W2 Istn.”0” 
0.09 Laboratorium inż. 

Materiałów 
241,26 20 2 2,5 2000 2200 N1 W2 Istn.”0” 

            
     

DOBÓR  CENTRAL NAWIEWNYCH  
TABELA NR 2 

nr 
zesp. 
nawie

w 

miejsce 
urucho 
-mienia 
nr pom. 

 
T 

(°C) 

 
Ll 

(m3/h) 

 
Q 

(kW) 

 
spręż 
(Pa) 

 
lokalizacja 

Uwagi 

N7   2100 29,38  0.06  

N5  20 1460 20,360  0.03  

 
     DOBÓR  WENTYLATORÓW WYWIEWNYCH                               

TABELA NR 4 
nr 

zesp.
w 

miejsce 
uruchomi

enia 
nr pom. 

 
Ll 

(m3/h) 

 
∆h 

(Pa) 

 
P 

(W) 

 
U 

(V) 

 
n 

obr/min 

 
A 

(dB) 

 
m 

(kg) 

Nr 
zespo

łu 
współ
pracuj
ącego 

 
lokalizacj

a 

 
Uwag 

4 Pom. 0.10 2800 250 620 400 900 44 61,4 3 dach Wentyl. dach. 

6 Pom. 0.06 2170 280 620 400 900 44 61,4 5+7 dach j.w. 

8 Pom. 0.05 3790 370 1070 400 885 47 65 5+7 dach j.w. 

WS Pom. 0..06  400  0,37 400      Wyciąg spalin 
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SPECYFIKACJA ELEMENTÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

ZESPÓŁ NAWIEWNY NR. „N5” 

5.1 Czerpnia 500X250X76 mm                                          szt. 1 

5.2 Prostka 500x 250mm, L=350mm                                 szt. 1 

5.3 Dyfuzor  500x250/500x1600 mm; L=500mm                szt. 1 

5.4 Kolano  500x 160 mm ,                                                 szt. 2 

5.5 Kanał wentylacyjny 500x 160 mm, L=1650mm             szt. 2 

5.6 Prostka  160x500mm ;L=1000mm                                                                               szt. 1 

5.7 Kolano dyfuzorowe   160x500/160x660 mm                  szt. 1 

5.8 Kolano dyfuzorowe   160x660 /660x360x660x mm szt. 1 

5.9 Króciec elastyczny centrali  500x 220 mm                    szt.2 

5.10 Centrala nawiewna 660x360x758mm; L=1460m3 /h;Q=20,4kW;h=380Pa,62;m=62kg                     szt. 1 

5.11 Dyfuzor  500x220/400x200 mm ,L=500mm                 szt. 1 

5.12 Tłumik szumu  400x200 mm, L=950mm                             szt. 1 

5.13 Trójnik 400x200/400x200/315x200 mm, L=500mm;           szt. 1 

5.14 Kratka nawiewna 315x200 mm, V=420m3/h                      szt. 1 

5.15 Dyfuzor 400x200/315x200 mm, L=500mm                         szt. 1 

5.16 Prostka 500x160 mm, L=5000mm                               szt. 1 

5.17 Kolano 100x100 mm szt. 1 

5.18 Trójnik 315x200/315x200/100x200 mm, L=500mm szt. 1 

5.19 Kolano 315x200 mm,  szt. 1 

5.20 Prostka  315x200mm  L=1000mm szt. 1 

5.21 Trójnik 315x200/315x200/315x200 mm; L=500mm szt. 1 

5.22 Dyfuzor 315x200/200x200mm , L=500mm szt. 1 

5.23 Prostka  200x200 mm , L=7300mm szt. 1 

5.24 Kolano dyfuzorowe 200x200/315x200, L=500mm szt. 1 

5.25 Kratka nawiewna 315x200, V=440m3/h szt. 1 

5.26 Dyfuzor  100x200/100x100 mm, L=450mm szt. 1 

5.27 Kratka nawiewna 100x200 mm,  V=175m3/h szt. 1 

5.28 Prostka  100x100 mm , L=950mm szt. 1 

5.29 Kolano 160x500 mm szt. 2 

5.30 Prostka  500x160 mm , L=2050mm szt. 1 

5.31 Odsadzka pionowa   500x160/ 500x160 mm , L=2050mm; h= 170 mm szt. 1 

 
 ZESPÓŁ WYWIEWNY NR 6 

6.1 Wentylator dachowy Ø400, L= 2170m3 /h; H=280kPa; P=620W;U=400V;m=62kg                   szt. 1 

6.2 Przejście przez dach Ø400 mm; L=400mm szt. 1 
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6.3 Podstawa dachowa Ø400 mm; L=1150 mm szt. 1 

6.4 Trójnik Ø250 / Ø250 /Ø400, L=500 mm szt. 1 

6.5 Zmiana przekroju kanału 250x250/Ø250 mm, L=500mm szt. 1 

6.6 Dyfuzor 200x200/250x250 mm. L=500mm szt. 1 

6.7 Trójnik 200x200/200x200/315x200 mm, L=500mm szt. 1 

6.8 Kanał wentylacyjny 200x200 mm, L=3500mm szt. 1 

6.9 Kolano dyfuzorowe 200x200/315x200 mm szt. 1 

6.10 Trójnik  xyz  200x200/200x200/200x200 mm, L=500mm szt. 1 

6.11 Dyfuzor 200x200/100x200 mm, L=500mm szt. 1 

6.12 Prostka 200x200 mm, L=1600mm szt. 1 

6.13 Kolano dyfuzorowe 200x200/315x200 mm szt. 1 

6.14 Kratka wywiewna 315x200 mm, V=570m3/h szt. 3 

6.15 Prostka 100x200 mm, L=4200mm szt. 1 

6.16 Kratka wywiewna 100x200 mm, V=215m3/h szt. 1 

6.17 Dyfuzor 100x100/100x200 mm, L=1000mm szt. 1 

6.18 Kolano 100x100 mm szt. 3 

6.19 Prostka 100x100 mm, L=1500mm szt. 1 

6.20 Prostka 100x100 mm, L=1400mm szt. 1 

 
ZESPÓŁ  NAWIEWNY  NR 7 

7.0 Centrala nawiewna 800x390x758 mm, L= 2100m3/h; Q= 29,4kW;h=380Pa;m=62kg                     szt. 1 

7.1 Prostka 400x200 mm, L=1350mm szt. 1 

7.2 Kolano 400x200 mm,  szt. 1 

7.3 Prostka 400x200 mm, L=500mm szt. 1 

7.4 Trójnik 400x200/400x200/200x200 mm;. L=500mm szt. 1 

7.5 Trójnik 400x200/400x200/100x100mm; L=500mm szt. 1 

7.6 Dyfuzor 400x200/200x200mm, L=500mm szt. 1 

7.7 Prostka 200x200 mm;L=1000mm szt. 1 

7.8 Kratka nawiewna  400x200mm, V=560m3/h szt. 2 

7.9 Kratka nawiewna 100x100mm, V=100m3/h szt. 1 

7.10 Prostka 200x200mm, L=4400mm szt. 1 

7.11 Kolano dyfuzorowe 200x200/400x200,  szt. 1 

 
ZESPÓŁ WYWIEWNY NR 8  

8.1 Wentylator dachowy Ø630 mm szt. 1 

8.2 Przejście przez dach Ø630 mm; L= 500 mm szt. 1 

8.3 Podstawa dachowa Ø630 mm; L= 1500 mm szt. 1 

8.4 Trójnik Ø315 / Ø315 / Ø630 mm, L=600mm szt. 1 
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8.5 Zmiana przekroju kanału 315x200/Ø315 mm;. L=500mm szt. 1 

8.6 Prostka  315x200 mm, L=750mm szt. 1 

8.7 Kolano dyfuzorowe 315x200/400x200 szt. 1 

8.8 Kratka wywiewna 400x200 mm, V=750m3/h szt. 2 

8.9 Prostka 315x200 mm, L=2000mm szt. 1 

8.10 Trójnik 315x200/315x200/400x200 mm, L=500mm szt. 1 

8.11 Dyfuzor 315x200/100x200 mm, L=500mm szt. 1 

8.12 Kolano 200x100 mm,  szt. 1 

8.13 Dyfuzor 100x100/100x200 mm, L=500mm szt. 1 

8.14 Prostka 100x100 mm, L=4000mm szt. 1 

8.15 Dyfuzor 100x100/160x100 mm, L=500mm szt. 1 

8.16 Prostka 160x100 mm, L=350mm szt. 1 

8.17 Kratka wywiewna 160x100 mm, V=135m3/h szt. 1 

8.18 Kratka wywiewna 400x200 mm, V=745m3/h szt. 2 

 
ZESPÓŁ  NAWIEWNY  NR 9 

9.1 Prostka Ø 315 mm, L=1650mm szt. 1 

9.2 Kolano  Ø 315 mm,  szt. 1 

9.3 Trójnik Ø 315 /Ø 315/ Ø 200 mm;. L=500mm szt. 1 

9.4 Dyfuzor  Ø 315/ Ø 250 mm;. L=500mm  

9.5 Prostka Ø  200mm; L=250mm szt. 1 

9.6 Skrzynka rozprężna PER 200-250; 500x350x310 mm szt. 2 

9.7 Prostka Ø  250mm; L=100 mm szt. 2 

9.8 Nawiewnik  444 x 444x32 / Ø 250 mm, V=400m3/h szt. 2 

9.9 Prostka Ø  250mm; L=130 mm szt. 2 

9.10 Kolano Ø  250mm  

 
ZESPÓŁ WYWIEWNY NR 10  

W1-9 Prostka  istn.  Ø315 mm;. L=1850 mm) rozdzielona na W1-9A i W1-9B  

W1-9A Prostka.  Ø315 mm;. L=800 mm szt. 1 

W1-9B Prostka.  Ø315 mm;. L=600 mm szt. 1 

10.1 Trójnik  Ø315/ Ø315 /Ø315 mm; L= 500 mm szt. 1 

10.2 Prostka Ø315 mm; L= 4700 mm szt. 1 

10.3 Kolano Ø315 mm szt. 1 

10.4 Prostka Ø315 mm; L=200 mm  szt. 1 

10.5 Trójnik Ø315 / Ø315 / Ø250 mm, L=500mm szt. 1 

10.6 Prostka   Ø250 mm  L=250mm szt. 2 
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10.7 Skrzynka rozprężna PER 200-250; 500x350x310 mm szt. 1 

10.8 Prostka Ø 200 mm, L=100mm  szt. 2 

10.9 Wywiewnik  444x444x33/ Ø 200 mm, V=400m3/h szt. 2 

10.10 Dyfuzor Ø 315 /Ø 250 mm, L=500mm szt. 1 

10.11 Prostka Ø 250 mm, L=1200mm szt. 1 

10.12 Kolano   Ø 250 mm,  szt. 1 

 
ZESPÓŁ WYWIEWNY  ODCIĄGU SPALIN  NR S 

S1 bębnowy odciąg spalin Ø100/835x835x745 mm;   szt. 1 

S2 Wentylator   Ø160/ Ø160 h= 450 mm   ; L=400m3 /h    szt. 1 

S3 Prostka   Ø160 mm;  L=1700mm szt. 1 

S4 podstawa dachowa   Ø160 mm;  L=500mm szt. 1 

S4 wyrzutnia dachowa typu C   Ø160 / Ø450 mm;  L=525mm szt. 1 

 
   Uwaga : wymiary kształtek skorygować bezpośrednio na budowie 
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    ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

II. Informacja o planie   bezpiecze ństwa i ochrona zdrowia  
przy wykonywaniu prac związanych z montażem  instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych  
 i wewnętrznych wod-kan, c.t;.  wentylacji  mechanicznej do projektu  budowlanego 
przebudowy laboratoriów naukowych w budynku, Szczecin, ul. Sikorskiego 38. 

 
Inwestor    :   ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie 

70-310 SZCZECIN . al. Piastów 17 
 

Obiekt  :        BUDYNEK HALI TECHNOLOGICZNEJ  WIMiM ZUT w Szczecinie 
                     ul. Sikorskiego 38. 
 

 
Projektant :   mgr   inż.    Maria Kucharska 
 
 

 
1. Zakres robót i kolejno ść realizacji 
-  
- Wytyczenie trasy kanalizacji technologicznej 
- Montaż studni osadnika i separatora 
- Ułożenie przewodów w wykopie 
- Wykonanie prób szczelności 
- Zasypanie wykopów  
- Demontaż separatora 
- Demontaż instalacji wody zimnej  ( podejścia do zaworów czerpalnych  ) w  pom. 0.09 
- Demontaż instalacji  kanalizacji sanitarnych( podejścia do separatora. )  w  pom. 0.06  
- Częściowy demontaż poziomów instalacji c.t.  
- Demontaż kanalizacyjnych ułożonych w posadzce 
- Demontaż wentylacji  mechanicznej  w pom. nr 0.06  
- Wykonanie podejść  od przyboru sanitarnego – zlewu w pom. nr 0.09 i 0.03 
- Demontaż centrali nawiewnej w pom. nr 0.03 
Kolejność wykonywanych prac  :  
-  Demontaż  urządzeń i przewodów oraz armatury odcinającej 
-  Montaż przewodów i armatury 
-  Montaż przyborów sanitarnych 
-  Montaż poszczególnych   instalacji w dowolnej kolejności 
 

2. Wykaz  istniej ących  obiektów budowlanych 

 Budynek  dydaktyczny wyższej uczelni  w całości  niepodpiwniczony  o jednej kondygnacjach 
naziemnej 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą  stwarza ć zagro żenia bezpiecze ństwa 
i zdrowia  ludzi    

Nie dotyczy 
4. Przewidywane zagro żenie wyst ępujące  podczas realizacji  robót budowlanych : 
• Skala i rodzaj zagrożenia 
• miejsce i czas występowania 

Upadek z wysokości podczas  montażu przewodów poszczególnych instalacji sanitarnych  
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Przygniecenie ciała podczas nieprawidłowego transportu urządzenia 
Zagrożenie życia lub zdrowia podczas wykonywania prac  związanych z montażem instalacji 
sanitarnych 
Przy stosowaniu  wymaganych zabezpieczeń  skala zagrożenia  mała 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych  : 
• Przypomnienie o zasadach pracy na wysokości oraz o  konieczności  stosowania  

wymaganych zabezpieczeń 
 i   odzieży ochronnej ( obuwie, ubrania, rękawice i kaski ochronne, okulary, maski 
spawalnicze itp.) 

• Przypomnienie o zasadach pracy podczas wykonywania prac montażowych poszczególnych 
instalacji 

• Przeszkolenie pracownika w zakresie BHP  
• przed przystąpieniem do robót powiadomić właściwe jednostki terenowe o zamiarze 

prowadzenia prac 
• prowadząc roboty spawalnicze lub inne przy wykorzystaniu urządzeń wymagających atestów 

dopuszczających do  użytku (butle gazowe, reduktory itp.) sprawdzić ich atest ważności 
• prowadząc roboty w pomieszczeniach zapewnić prawidłową ich wentylacje grawitacyjną (  

np. roboty spawalnicze ,)  
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom wynikaj ącym       

z wykonywania robót        w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia 

Nie dotyczy 
 

Autor opracowania :  
Projektant    instalacji     sanitarnych  

 




















