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laboratoria etap II-technologia popr OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku hali te chnoloicznej Wydziału In Ŝynierii Mechanicznej i Mechatroniki  ZUT w
Szczecinie- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

1 Technologia hamowni silnikowej
1.1 Układ chłodzenia silników

1
d.1.

1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - chłodnica wentylatorowa z obiegiem glikolowym Pch=
120kW, V=14m3/h

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - pompa obiegu cieczy chłodzacej silnik Pd=30 kPa, V=
14m3/h

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.

1

KNR-W 2-15
0509-01

Naczynia wzbiorcze  o pojemności całkowitej 50 dm3 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.

1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - naczynie wzbiorcze o  poj, 50dm3 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5
d.1.

1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - sprzęgła hydrauliczne kpl

3 kpl 3.00
RAZEM 3.00

1.2 Instalacja wodna hamulców
6

d.1.
2

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - chłodnia wentylatorowa wody Pch=314kW, V=18m3/h z
wymiennikiem płytowym i zbiornikiem buforowym chłodni laminowanym o V=1,
5m3

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Układ paliwowy i spalin
7

d.1.
3

KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km- pod zbiornik paliwa

m3

2.10*3.27*1.70 m3 11.67
RAZEM 11.67

8
d.1.

3

KNR 2-18
0501-03

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cm-pod zbiornik paliwa m2

2.10*3.27 m2 6.87
RAZEM 6.87

1.4 Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - robo ty monta Ŝowe
9

d.1.
4

KNR-W 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1.

4

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

67.0 m 67.00
RAZEM 67.00

11
d.1.

4

KNR INSTAL
0406-05

Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm i
śr.nom. 25 mm

szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

12
d.1.

4

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

13
d.1.

4

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.

4

KNR-W 2-15
0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

- 2 -
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1 urz. 1.00

RAZEM 1.00
15

d.1.
4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

1 urz. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1.

4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji ciepła do nagrzewnic w budynkach niemieszkalnych m

67.0 m 67.00
RAZEM 67.00

17
d.1.

4

KNR 0-34
0104-10

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  z polietylenu gr.20 mm (N) m

67.0 m 67.00
RAZEM 67.00

1.5 Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty monta Ŝowe
18

d.1.
5

KNR 7-24
0148-02

MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o
masie do 5 kg

kg

2.0 kg 2.00
RAZEM 2.00

19
d.1.

5

KNR 7-24
0148-03

MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociągów i aparatów z elem.o
masie do 10 kg

kg

6.0 kg 6.00
RAZEM 6.00

20
d.1.

5

KNR 7-24
0153-01

MontaŜ klimatyzatorów o masie do 50 kg szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

21
d.1.

5

Wycena do-
stawcy

Dostawa klimatyzatorów kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

22
d.1.

5

KNR-W 2-15
0114-02

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

23
d.1.

5

S 215 0600-
03

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8.0 m 8.00
RAZEM 8.00

24
d.1.

5

KNR INSTAL
0406-01

Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.zew. 12 mm szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

25
d.1.

5

KNR INSTAL
0308-01

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 10 mm w instalacji c.o. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

26
d.1.

5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji urz.

2 urz. 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.

5

KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami  z polietylenu  gr.13 mm (J) m

10.0 m 10.00
RAZEM 10.00

1.6 Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom. 010 - roboty mon taŜowe
28

d.1.
6

KNR-W 2-17
0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obw.do 2060 mm
(500x400 mm.)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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29

d.1.
6

KNR 7-24
0130-02

Centrala nawiewna wisząca o wydajn. 2100 m3/h szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.

6

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - centrala nawiewna o wydajn. 2100 m3/h kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.

6

KNR-W 2-17
0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1800 mm - udział kształtek do 65 %

m2

1.6+4.6 m2 6.20
RAZEM 6.20

32
d.1.

6

KNR-W 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 65 %

m2

7.14+7.08 m2 14.22
RAZEM 14.22

33
d.1.

6

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

3.3+0.5 m2 3.80
RAZEM 3.80

34
d.1.

6

KNR-W 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obw.do 1500 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1.

6

KNR-W 2-17
0209-03

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokątnym i obwodach do
2200 mm (600x250/150 mm.)

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

36
d.1.

6

KNR-W 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodów stalowych
i aluminiowych

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.1.

6

KNR 0-34
0304-06

Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie
1800-3000 mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm

m2

1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60

38
d.1.

6

KNR 0-34
0304-05

Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie
1400-1800 mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm.

m2

10.3 m2 10.30
RAZEM 10.30

39
d.1.

6

KNR 0-34
0304-04

Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekrojach prostokątnych o obwodzie
1000-1400 mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową o gr. 50 mm

m2

6.7+3.2 m2 9.90
RAZEM 9.90

1.7 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty d emonta Ŝowe
40

d.1.
7

KNR-W 4-02
40201-02

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokąt-
nym lub okrągłym i obwodzie do 2200 mm

m

6.0 m 6.00
RAZEM 6.00

41
d.1.

7

KNR-W 4-02
40208-01

DemontaŜ króćców amortyzacyjnych prostokątnych o obwodzie do 2200 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

1.8 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty m onta Ŝowe
42

d.1.
8

KNR-W 2-17
0115-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 400 mm -
udział kształtek do 65 %

m2

2.24+4.01 m2 6.25
RAZEM 6.25

43
d.1.

8

KNR-W 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 315 mm -
udział kształtek do 35 %

m2
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6.6+1.4 m2 8.00

RAZEM 8.00
44

d.1.
8

KNR-W 2-17
0155-04

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 400 mm (fi 400 mm./900
mm.)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.

8

KNR-W 2-17
0149-04

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm,w układach kana-
łowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.1.

8

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

47
d.1.

8

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - wentylator dachowy kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

48
d.1.

8

KNR-W 2-17
0140-03

Kratki kołowe wywiewne o śr 315 mm. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.1.

8

KNR 0-34
0113-16

Izolacja kanałów o śr.300-415 mm matami z wełny wzmocnionej folią aluminio-
wą - gr.izolacji 50 mm

m

7.8+10.1 m 17.90
RAZEM 17.90

1.9 Zespół wywiewny (odci ąg spalin) - roboty monta Ŝowe
50

d.1.
9

KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm,w układach kana-
łowych

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.1.

9

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

0.9 m2 0.90
RAZEM 0.90

52
d.1.

9

KNR-W 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr.do 200 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.1.

9

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silni-
ka - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.1.

9

KNR-W 2-17
0152-06 -
analogia

Bębnowy odciąg spalin szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.10 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i kl imatyzacji
55

d.1.
10

kalk. własna
Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

- 5 -
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Przebudowa laboratoriów naukowych w budynku hali te chnoloicznej Wydziału In Ŝynierii Mechanicznej i Mechatroniki  ZUT w
Szczecinie- ETAP II-TECHNOLOGIA HAMOWNI SILNIKOWEJ

1 Technologia hamowni silnikowej
1.1 Układ chłodzenia silników

1
d.1.1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - chłodnica wentylatorowa z
obiegiem glikolowym Pch=120kW, V=14m3/h

kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* chłodnica wentylatorowa z obiegiem glikolo-

wym Pch=120W, V=14m3/h
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1.1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - pompa obiegu cieczy chło-
dzacej silnik Pd=30 kPa, V=14m3/h

kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* pompa obiegu cieczy chłodzacej silnik Pd=30

kPa, V=14m3/h
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1.1

KNR-W 2-15
0509-01

Naczynia wzbiorcze  o pojemności całkowitej
50 dm3

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3.2r-g/szt.
r-g 3.2000 0.00 0.00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza

8.3kg/szt.
kg 8.3000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.07m-g/szt.
m-g 0.0700 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1.1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - naczynie wzbiorcze o  poj,
50dm3

kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* naczynie wzbiorcze o  poj, 50dm3

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1.1

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - sprzęgła hydrauliczne kpl

obmiar  = 3.00 kpl

-- M --
1* sprzęgło hydrauliczne

1kpl/kpl
kpl 3.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Układ chłodzenia silników
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Instalacja wodna hamulców
6

d.1.2
Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - chłodnia wentylatorowa
wody Pch=314kW, V=18m3/h z wymiennikiem
płytowym i zbiornikiem buforowym chłodni la-
minowanym o V=1,5m3

kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* chłodnia wentylatorowa wody Pch=314kW, V=

18m3/h z wymiennikiem płytowym i zbiornikiem
buforowym chłodni laminowanym o V=1,5m3
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja wodna hamulców
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 7 -
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1.3 Układ paliwowy i spalin
7

d.1.3
KNR-W 2-01
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-
siębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat.III z
transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km- pod zbiornik
paliwa

m3

obmiar  = 11.67 m3

-- R --
1* robocizna

0.218r-g/m3
r-g 2.5441 0.00 0.00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,25 m3

0.0792m-g/m3
m-g 0.9243 0.00 0.00

3* samochód samowyładowczy 5 t
0.2058m-g/m3

m-g 2.4017 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1.3

KNR 2-18
0501-03

PodłoŜa z materiałów sypkich o grub.20 cm-
pod zbiornik paliwa

m2

obmiar  = 6.87 m2

-- R --
1* robocizna

0.469*0.955=0.447895r-g/m2
r-g 3.0770 0.00 0.00

-- M --
2* pospółka - kruszywo nienormowane

0.244m3/m2
m3 1.6763 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Układ paliwowy i spalin
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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jedn.

R M S

1.4 Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - robo ty monta Ŝowe
9

d.1.4
KNR-W 4-02
0505-02

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.
25 mm

szt.

obmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/szt.
r-g 2.7800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5%(od R)
% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1.4

KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr.
zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych
na ścianach w budynkach

m

obmiar  = 67.00 m

-- R --
1* robocizna

0.803r-g/m
r-g 53.8010 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm

1.03m/m
m 69.0100 0.00 0.00

3* kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm
0.61szt/m

szt 40.8700 0.00 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. zewnętrznej 28 mm
0.46szt/m

szt 30.8200 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0091m-g/m
m-g 0.6097 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1.4

KNR INS-
TAL 0406-05

Połączenia gwintowane przejściowe do rur mie-
dzianych o śr.zew. 28 mm i śr.nom. 25 mm

szt.

obmiar  = 5.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.594r-g/szt.
r-g 2.9700 0.00 0.00

-- M --
2* dwuzłączki przejściowe mosięŜne o śr. 28x1''

1szt/szt.
szt 5.0000 0.00 0.00

3* złączki przejściowe mosięŜne z gwintem o
śr.zew. 28 mm
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0012m-g/szt.
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1.4

KNR-W 2-15
0411-03

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowa-
nych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

obmiar  = 5.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.411r-g/szt.
r-g 2.0550 0.00 0.00

-- M --
2* zawory przelotowe proste mosięŜne o śr. nomi-

nalnej 25 mm
1szt/szt.

szt 5.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

- 9 -
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-- S --
4* środek transportowy

0.007m-g/szt.
m-g 0.0350 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1.4

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15
mm

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.342r-g/szt.
r-g 0.3420 0.00 0.00

-- M --
2* zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15

mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* złączki nakrętne równoprzelotowe z Ŝeliwa
ciągliwego czarne śr.15 mm
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.002m-g/szt.
m-g 0.0020 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1.4

KNR-W 2-15
0436-02

Próby bez regulacji instalacji centralnego
ogrzewania (na gorąco)

urz.

obmiar  = 1.00 urz.

-- R --
1* robocizna

0.158r-g/urz.
r-g 0.1580 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji central-
nego ogrzewania (na gorąco)

urz.

obmiar  = 1.00 urz.

-- R --
1* robocizna

0.357r-g/urz.
r-g 0.3570 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1.4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji ciepła do nagrzewnic w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

obmiar  = 67.00 m

-- R --
1* robocizna

0.0556r-g/m
r-g 3.7252 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1.4

KNR 0-34
0104-10

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  z po-
lietylenu gr.20 mm (N)

m

obmiar  = 67.00 m

-- R --
1* robocizna

0.2361r-g/m
r-g 15.8187 0.00 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex A/C o śr. 28 mm. i gr. 19

mm
1.1m/m

m 73.7000 0.00 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0226dm3/m

dm3 1.5142 0.00 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.1351m/m

m 9.0517 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
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6* środek transportowy
0.00445m-g/m

m-g 0.2982 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - roboty montaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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1.5 Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty monta Ŝowe
18

d.1.5
KNR 7-24
0148-02

MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania
rurociągów i aparatów z elem.o masie do 5 kg

kg

obmiar  = 2.00 kg

-- R --
1* robocizna

0.2838*0.955=0.271029r-g/kg
r-g 0.5421 0.00 0.00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza ze stali aparatu wew-

nętrznego typu ''SPLIT''
1kg/kg

kg 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.1.5

KNR 7-24
0148-03

MontaŜ konstrukcji wsporczej do zamocowania
rurociągów i aparatów z elem.o masie do 10 kg

kg

obmiar  = 6.00 kg

-- R --
1* robocizna

0.2431*0.955=0.232161r-g/kg
r-g 1.3930 0.00 0.00

-- M --
2* konstrukcja wsporcza ze stali aparatu ze-

wnętrznego typu ''SPLIT''
1kg/kg

kg 6.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1.5

KNR 7-24
0153-01

MontaŜ klimatyzatorów o masie do 50 kg szt.

obmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

17.3*0.955=16.5215r-g/szt.
r-g 33.0430 0.00 0.00

-- M --
2* śruby fundamentowe kotwowe do wmurowania

0.64kg/szt.
kg 1.2800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

21
d.1.5

Wycena do-
stawcy

Dostawa klimatyzatorów kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* Klimatyzatory ''SPLIT'' typ S09AHP - jednostka

wewn. i zewn.
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.1.5

KNR-W 2-15
0114-02

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm
o połączeniach lutowanych, na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych

m

obmiar  = 10.00 m

-- R --
1* robocizna

0.381r-g/m
r-g 3.8100 0.00 0.00

-- M --
2* rury miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm

1.04m/m
m 10.4000 0.00 0.00

3* kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 12 mm
0.68szt/m

szt 6.8000 0.00 0.00

4* uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur
miedzianych o śr. zewnętrznej 12 mm
0.89szt/m

szt 8.9000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0031m-g/m
m-g 0.0310 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 12 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23

d.1.5
S 215 0600-
03

Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur poli-
propylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach
w budynkach niemieszkalnych

m

obmiar  = 8.00 m

-- R --
1* robocizna

0.348r-g/m
r-g 2.7840 0.00 0.00

-- M --
2* rury z polipropylenu kan. o śr.zewn. 32 mm

1.08m/m
m 8.6400 0.00 0.00

3* kształtki z polipropylenu kan. o śr.zewn. 32 mm
0.61szt/m

szt 4.8800 0.00 0.00

4* uchwyty do rur o śr.zewn. 32 mm
1.11szt/m

szt 8.8800 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.4%(od M)

% 1.4000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t

0.002m-g/m
m-g 0.0160 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.1.5

KNR INS-
TAL 0406-01

Połączenia gwintowane przejściowe do rur mie-
dzianych o śr.zew. 12 mm

szt.

obmiar  = 4.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.3055r-g/szt.
r-g 1.2220 0.00 0.00

-- M --
2* dwuzłączki przejściowe mosięŜne o śr. 12mm/

1/8''
1szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

3* złączki przejściowe mosięŜne z gwintem o
śr.zew. 12 mm
1szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0012m-g/szt.
m-g 0.0048 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.1.5

KNR INS-
TAL 0308-01

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 10
mm w instalacji c.o.

szt.

obmiar  = 4.00 szt.

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/szt.
r-g 1.0000 0.00 0.00

-- M --
2* zawory kulowe równoprzelotowe mosięŜne o

śr.nom. 10 mm
1szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.01m-g/szt.
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.1.5

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji urz.

obmiar  = 2.00 urz.

-- R --
1* robocizna

0.357r-g/urz.
r-g 0.7140 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 13 -
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27

d.1.5
KNR 0-34
0104-06

Izolacja rurociągów śr.10-22 mm otulinami  z
polietylenu  gr.13 mm (J)

m

obmiar  = 10.00 m

-- R --
1* robocizna

0.1739r-g/m
r-g 1.7390 0.00 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex 800 o śr. 12 mm. i gr. 13

mm
1.1m/m

m 11.0000 0.00 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0127dm3/m

dm3 0.1270 0.00 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.0738m/m

m 0.7380 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00135m-g/m
m-g 0.0135 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty montaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom. 010 - roboty mon taŜowe
28

d.1.6
KNR-W 2-17
0146-03

Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ
A o obw.do 2060 mm (500x400 mm.)

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3.71r-g/szt.
r-g 3.7100 0.00 0.00

-- M --
2* czerpnie powietrza ścienne prostokątne, typ A

o wym. 500x400 mm.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.1.6

KNR 7-24
0130-02

Centrala nawiewna wisząca o wydajn. 2100
m3/h

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

21.3*0.955=20.3415r-g/szt.
r-g 20.3415 0.00 0.00

-- M --
2* konstrukcja podwieszenia centrali - z dostawą

centrali
15kg/szt.

kg 15.0000 0.00 0.00

-- S --
3* rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-

6-10 m obciąŜenie 300 kG
6.7m-g/szt.

m-g 6.7000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.1.6

Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - centrala nawiewna o wy-
dajn. 2100 m3/h

kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* centrala nawiewna VTS typ VS-15-R-H-T o wy-

dajn. 2100 m3/h z automatyką
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.1.6

KNR-W 2-17
0103-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokątne,typ A/I o obwodzie do 1800 mm -
udział kształtek do 65 %

m2

obmiar  = 6.20 m2

-- R --
1* robocizna

1.34r-g/m2
r-g 8.3080 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne,

typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw.
do 1800 mm.
0.53m2/m2

m2 3.2860 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1800
mm.
0.51m2/m2

m2 3.1620 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obw. do 1800 mm.
0.13szt/m2

szt 0.8060 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obw. do 1800 mm
0.76szt/m2

szt 4.7120 0.00 0.00

- 15 -
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6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.23kg/m2

kg 1.4260 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.4340 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.1.6

KNR-W 2-17
0103-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokątne,typ A/I o obwodzie do 1400 mm -
udział kształtek do 65 %

m2

obmiar  = 14.22 m2

-- R --
1* robocizna

1.76r-g/m2
r-g 25.0272 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne,

typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obw.
do 1400 mm.
0.53m2/m2

m2 7.5366 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1400
mm.
0.51m2/m2

m2 7.2522 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obw. do 1400 mm.
0.19szt/m2

szt 2.7018 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obw. do 1400 mm
1.21szt/m2

szt 17.2062 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.36kg/m2

kg 5.1192 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.06m-g/m2
m-g 0.8532 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.1.6

KNR-W 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokątne,typ A/I o obwodzie do 1000 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

obmiar  = 3.80 m2

-- R --
1* robocizna

1.63r-g/m2
r-g 6.1940 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo-

wej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o obw.
do 1000 mm.
0.75m2/m2

m2 2.8500 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z
blachy stalowej ocynkowanej o obw. do 1000
mm.
0.28m2/m2

m2 1.0640 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obw. do 1000 mm.
0.28szt/m2

szt 1.0640 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obw. do 1000 mm.
1.48szt/m2

szt 5.6240 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.29kg/m2

kg 1.1020 0.00 0.00

- 16 -
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7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.2660 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.1.6

KNR-W 2-17
0154-01

Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o
obw.do 1500 mm

szt.

obmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3.52r-g/szt.
r-g 7.0400 0.00 0.00

-- M --
2* tłumiki akustyczne płytowe prostokątne

200x400/950 mm.
1/2=0.5szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* tłumiki akustyczne płytowe prostokątne
500x250/950 mm.
1/2=0.5szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych
typ A o obw. do 1500 mm.
2szt/szt.

szt 4.0000 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obw. do 1500 mm.
1.04szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.34kg/szt.

kg 0.6800 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.26m-g/szt.
m-g 0.5200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

35
d.1.6

KNR-W 2-17
0209-03

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju
prostokątnym i obwodach do 2200 mm
(600x250/150 mm.)

szt.

obmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

2.17r-g/szt.
r-g 4.3400 0.00 0.00

-- M --
2* króćce amortyzacyjne brezentowe, z kołnierza-

mi ze stali kształtowej do przewodów wentyla-
cyjnych o przekroju prostokątnym 600x250/150
mm.
1szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obw. do 2000 mm.
2.06szt/szt.

szt 4.1200 0.00 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwin-
tem na całej dł. z nakręt. i podkł. M-12, o
dł.80mm
2.31kg/szt.

kg 4.6200 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.07m-g/szt.
m-g 0.1400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.1.6

KNR-W 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400
mm - do przewodów stalowych i aluminiowych

szt.

obmiar  = 4.00 szt.

-- R --
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1* robocizna
1.39r-g/szt.

r-g 5.5600 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wentylacyjne, typ A 315x315 mm.

1szt/szt.
szt 4.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych, prostokątnych o obw. do 1400 mm.
1.04szt/szt.

szt 4.1600 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.04m-g/szt.
m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.1.6

KNR 0-34
0304-06

Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekro-
jach prostokątnych o obwodzie 1800-3000 mm
matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową
o gr. 50 mm

m2

obmiar  = 1.60 m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 0.5760 0.00 0.00

-- M --
2* mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o

gr. 50 mm
1.15m2/m2

m2 1.8400 0.00 0.00

3* klej do otulin
0.09dm3/m2

dm3 0.1440 0.00 0.00

4* taśma aluminiowa 50 mm.
1.67m/m2

m 2.6720 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.015m-g/m2
m-g 0.0240 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.1.6

KNR 0-34
0304-05

Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekro-
jach prostokątnych o obwodzie 1400-1800 mm
matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową
o gr. 50 mm.

m2

obmiar  = 10.30 m2

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/m2
r-g 3.9140 0.00 0.00

-- M --
2* mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o

gr. 50 mm
1.15m2/m2

m2 11.8450 0.00 0.00

3* klej do otulin
0.11dm3/m2

dm3 1.1330 0.00 0.00

4* taśma aluminiowa 50 mm.
2.05m/m2

m 21.1150 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.015m-g/m2
m-g 0.1545 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.1.6

KNR 0-34
0304-04

Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekro-
jach prostokątnych o obwodzie 1000-1400 mm
matami z wełny wzmocnionej folią aluminiową
o gr. 50 mm

m2

obmiar  = 9.90 m2

-- R --
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1* robocizna
0.4r-g/m2

r-g 3.9600 0.00 0.00

-- M --
2* mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o

gr. 50 mm
1.15m2/m2

m2 11.3850 0.00 0.00

3* klej do otulin
0.14dm3/m2

dm3 1.3860 0.00 0.00

4* taśma aluminiowa 50 mm.
3.3m/m2

m 32.6700 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.015m-g/m2
m-g 0.1485 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom. 010 - roboty montaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty d emonta Ŝowe
40

d.1.7
KNR-W 4-02
40201-02

DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy
stalowej o przekroju prostokątnym lub okrąg-
łym i obwodzie do 2200 mm

m

obmiar  = 6.00 m

-- R --
1* robocizna

1.07r-g/m
r-g 6.4200 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

41
d.1.7

KNR-W 4-02
40208-01

DemontaŜ króćców amortyzacyjnych prostokąt-
nych o obwodzie do 2200 mm

szt.

obmiar  = 2.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.22r-g/szt.
r-g 2.4400 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty demontaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty m onta Ŝowe
42

d.1.8
KNR-W 2-17
0115-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koło-
we,typ B/I o śr.do 400 mm - udział kształtek do
65 %

m2

obmiar  = 6.25 m2

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/m2
r-g 7.1875 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/

I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 400
mm.
0.52m2/m2

m2 3.2500 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o śr. do 400 mm.
0.5m2/m2

m2 3.1250 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 400 mm.
0.2szt/m2

szt 1.2500 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 400 mm.
1.03szt/m2

szt 6.4375 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.35kg/m2

kg 2.1875 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.1m-g/m2
m-g 0.6250 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.1.8

KNR-W 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koło-
we,typ B/I o śr.do 315 mm - udział kształtek do
35 %

m2

obmiar  = 8.00 m2

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/m2
r-g 10.4800 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/

I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315
mm.
0.74m2/m2

m2 5.9200 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm.
0.28m2/m2

m2 2.2400 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 315 mm.
0.26szt/m2

szt 2.0800 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 315 mm.
1.2szt/m2

szt 9.6000 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.37kg/m2

kg 2.9600 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.1m-g/m2
m-g 0.8000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.1.8

KNR-W 2-17
0155-04

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o
śr.do 400 mm (fi 400 mm./900 mm.)

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
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1* robocizna
3.69r-g/szt.

r-g 3.6900 0.00 0.00

-- M --
2* tłumiki akustyczne opływowe o śr. 400/900

mm.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 400 mm.
2szt/szt.

szt 2.0000 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 400 mm.
1.04szt/szt.

szt 1.0400 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.3kg/szt.

kg 0.3000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy

0.24m-g/szt.
m-g 0.2400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.1.8

KNR-W 2-17
0149-04

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o
śr.do 400 mm,w układach kanałowych

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

6.86r-g/szt.
r-g 6.8600 0.00 0.00

-- M --
2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o

śr. 380 mm.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 400 mm.
2.06szt/szt.

szt 2.0600 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z pły-
ty gumowej o gr.5mm o śr. do 400 mm.
1.02szt/szt.

szt 1.0200 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.29kg/szt.

kg 0.2900 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy

0.29m-g/szt.
m-g 0.2900 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.1.8

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do
400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wenty-
lacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

5.45r-g/szt.
r-g 5.4500 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm

0.67kg/szt.
kg 0.6700 0.00 0.00

3* śruby z nakrętkami M 12 mm
0.84kg/szt.

kg 0.8400 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy

0.17m-g/szt.
m-g 0.1700 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47

d.1.8
Wycena do-
stawcy

Dostawa urządzeń - wentylator dachowy kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* wentylator dachowy ''Systemair'' typ DVEX

560D6
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.1.8

KNR-W 2-17
0140-03

Kratki kołowe wywiewne o śr 315 mm. szt.

obmiar  = 4.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.29r-g/szt.
r-g 5.1600 0.00 0.00

-- M --
2* kratki wywiewne kołowe o śr. 315 mm.

1szt/szt.
szt 4.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 400 mm.
1.04szt/szt.

szt 4.1600 0.00 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.3kg/szt.

kg 1.2000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.04m-g/szt.
m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.1.8

KNR 0-34
0113-16

Izolacja kanałów o śr.300-415 mm matami z
wełny wzmocnionej folią aluminiową - gr.izola-
cji 50 mm

m

obmiar  = 17.90 m

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m
r-g 7.3390 0.00 0.00

-- M --
2* mata z wełny wzmocniona folią aluminiową o

gr. 50 mm
1.15m2/m

m2 20.5850 0.00 0.00

3* klej do otulin
0.17dm3/m

dm3 3.0430 0.00 0.00

4* taśma aluminiowa 50 mm.
0.83m/m

m 14.8570 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3%(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.015m-g/m
m-g 0.2685 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty montaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 Zespół wywiewny (odci ąg spalin) - roboty monta Ŝowe
50

d.1.9
KNR-W 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o
śr.do 160 mm,w układach kanałowych

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

3.29r-g/szt.
r-g 3.2900 0.00 0.00

-- M --
2* podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o

śr. 160 mm.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm.
2.08szt/szt.

szt 2.0800 0.00 0.00

4* uszczelki gumowe pod płaszcz podstawy z pły-
ty gumowej o gr.5mm o śr. do 200 mm.
1.03szt/szt.

szt 1.0300 0.00 0.00

5* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.19kg/szt.

kg 0.1900 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy

0.12m-g/szt.
m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

51
d.1.9

KNR-W 2-17
0113-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,koło-
we,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do
35 %

m2

obmiar  = 0.90 m2

-- R --
1* robocizna

1.62r-g/m2
r-g 1.4580 0.00 0.00

-- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/

I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 200
mm.
0.74m2/m2

m2 0.6660 0.00 0.00

3* kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy
stalowej ocynkowanej o śr. do 200 mm.
0.28m2/m2

m2 0.2520 0.00 0.00

4* podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych,
typ C o śr. do 200 mm.
0.41szt/m2

szt 0.3690 0.00 0.00

5* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm.
2.28szt/m2

szt 2.0520 0.00 0.00

6* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.51kg/m2

kg 0.4590 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
8* samochód dostawczy

0.07m-g/m2
m-g 0.0630 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.1.9

KNR-W 2-17
0144-01

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C
do przewodów o śr.do 200 mm

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

1.02r-g/szt.
r-g 1.0200 0.00 0.00

-- M --
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2* czerpnie dachowe kołowe, typ C o śr. 160 mm.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* uszczelki gumowe do przewodów wentylacyj-
nych kołowych o śr. do 200 mm.
1.05szt/szt.

szt 1.0500 0.00 0.00

4* śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z
gwintem na całej długości, z nakrętkami i pod-
kładkami M-8 o dł. do 50mm
0.19kg/szt.

kg 0.1900 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* samochód dostawczy

0.14m-g/szt.
m-g 0.1400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.1.9

KNR-W 2-17
0205-01

Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do
400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wenty-
lacji przewodowej (masa do 90 kg)

szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

5.45r-g/szt.
r-g 5.4500 0.00 0.00

-- M --
2* śruby z nakrętkami M 12 mm

0.84kg/szt.
kg 0.8400 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

0.17m-g/szt.
m-g 0.1700 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.1.9

KNR-W 2-17
0152-06 -
analogia

Bębnowy odciąg spalin szt.

obmiar  = 1.00 szt.

-- R --
1* robocizna

13.72r-g/szt.
r-g 13.7200 0.00 0.00

-- M --
2* bębnowy odciąg spalin ''Norfi'' typ P5-4601-100

z wentylatorem typu N34 L=400 m3/h.
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy do 5 t

0.39m-g/szt.
m-g 0.3900 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Zespół wywiewny (odciąg spalin) - roboty montaŜowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.10 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i kl imatyzacji
55

d.1.10 kalk. własna
Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i
klimatyzacji

kpl

obmiar  = 1.00 kpl

-- M --
1* uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i

klimatyzacji
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Technologia hamowni silnikowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

1.1 Układ chłodzenia silników

1.2 Instalacja wodna hamulców

1.3 Układ paliwowy i spalin

1.4 Instalacja ciepła do nagrzewnic w pom. nr 10 - roboty montaŜo-
we

1.5 Instalacja klimatyzacji w pom. nr 13 - roboty montaŜowe

1.6 Wentylacja mechaniczna ''N3'' pom. 010 - roboty montaŜowe

1.7 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty demontaŜo-
we

1.8 Wentylacja mechaniczna ''W'' pom. nr 010 - roboty montaŜowe

1.9 Zespół wywiewny (odciąg spalin) - roboty montaŜowe

1.10 Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji i klimatyzacji

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

1 Technologia hamowni silnikowej

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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