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Campus 2b - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 KNNR 1

0112-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.20 ha 0.200
RAZEM 0.200

2 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 55 cm

m2

913.50+673+380 m2 1966.500
RAZEM 1966.500

3 KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 1,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

1966.50*0.55 m3 1081.575
RAZEM 1081.575

4 KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

1966.50*0.55 m3 1081.575
RAZEM 1081.575

5 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

(0.35*0.15+0.18*0.15)*371 m3 29.495
RAZEM 29.495

6 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

(0.21*0.15)*245 m3 7.718
RAZEM 7.718

7 KNR 2-31
0403-01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

396 m 396.000
RAZEM 396.000

8 KNR 2-31
0403-06

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej m

245 m 245.000
RAZEM 245.000

9 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

263 m 263.000
RAZEM 263.000

10 KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

826 m2 826.000
RAZEM 826.000

11 KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

913.50+673 m2 1586.500
RAZEM 1586.500

12 KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

913.50+673 m2 1586.500
RAZEM 1586.500

13 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

913.50+673 m2 1586.500
RAZEM 1586.500

14 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

913.50+673 m2 1586.500
RAZEM 1586.500

15 KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

16 KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piasko-
wej

m2

380 m2 380.000
RAZEM 380.000

17 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
analiza indy-
widualna

Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej kpl

1 kpl 1.000
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Campus 2b - przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
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Campus 2b - przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych

ha

obmiar  = 0.200 ha

-- R --
1* robocizna

55.2r-g/ha
r-g 11.0400 0.000 0.00

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0.2m3/ha
m3 0.0400 0.000 0.00

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18kg/ha

kg 3.6000 0.000 0.00

-- S --
4* samochód dostawczy

2.3m-g/ha
m-g 0.4600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2 KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 55 cm

m2

obmiar  = 1966.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+7*0.0005=0.0411r-g/m2
r-g 80.8232 0.000 0.00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0.0035+7*0.0009=0.0098m-g/m2
m-g 19.2717 0.000 0.00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086m-g/m2

m-g 16.9119 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3 KNNR 1
0221-02

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami koło-
wymi o poj. łyŜki 1,25 m3 z transportem urobku
samochodami samowył. na odl. do 1 km z zie-
mi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

obmiar  = 1081.575 m3

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m3
r-g 54.0788 0.000 0.00

-- S --
2* ładowarka kołowa 1,25 m3

0.0547m-g/m3
m-g 59.1622 0.000 0.00

3* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0.026m-g/m3

m-g 28.1210 0.000 0.00

4* samochód samowyładowczy 5-10 t
0.12m-g/m3

m-g 129.7890 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4 KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozpoczęty 1 km transportu
ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
IV) ponad 1 km

m3

obmiar  = 1081.575 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.029m-g/m3
m-g 31.3657 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

obmiar  = 29.495 m3

-- R --
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Campus 2b - przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
9.02r-g/m3

r-g 266.0449 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 1.1798 0.000 0.00

3* piasek
0.27m3/m3

m3 7.9637 0.000 0.00

4* woda
0.47m3/m3

m3 13.8627 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 30.6748 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6 KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawęŜniki betonowa zwykła m3

obmiar  = 7.718 m3

-- R --
1* robocizna

9.88r-g/m3
r-g 76.2538 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03m3/m3
m3 0.2315 0.000 0.00

3* piasek
0.34m3/m3

m3 2.6241 0.000 0.00

4* woda
0.47m3/m3

m3 3.6275 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 8.0267 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7 KNR 2-31
0403-01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce piaskowej

m

obmiar  = 396.000 m

-- R --
1* robocizna

0.3838r-g/m
r-g 151.9848 0.000 0.00

-- M --
2* krawęŜniki drogowe betonowe 15x30 cm (do-

stawca: SIB)
1.02m/m

m 403.9200 0.000 0.00

3* piasek
0.0128m3/m

m3 5.0688 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0003t/m

t 0.1188 0.000 0.00

5* woda
0.0042m3/m

m3 1.6632 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8 KNR 2-31
0403-06

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm na podsypce piaskowej

m

obmiar  = 245.000 m

-- R --
1* robocizna

0.3118r-g/m
r-g 76.3910 0.000 0.00

-- M --
2* krawęŜniki drogowe betonowe 12x25 cm (do-

stawca: SIB)
1.02m/m

m 249.9000 0.000 0.00

3* piasek
0.0127m3/m

m3 3.1115 0.000 0.00
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Campus 2b - przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0002t/m

t 0.0490 0.000 0.00

5* woda
0.004m3/m

m3 0.9800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9 KNR 2-31
0407-02

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m

obmiar  = 263.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2037r-g/m
r-g 53.5731 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 268.2600 0.000 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 1.2361 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10 KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.10 cm

m2

obmiar  = 826.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.0047r-g/m2
r-g 3.8822 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.123m3/m2
m3 101.5980 0.000 0.00

3* woda
0.005m3/m2

m3 4.1300 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny

0.0041m-g/m2
m-g 3.3866 0.000 0.00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0.002m-g/m2

m-g 1.6520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11 KNNR 6
0111-02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen-
tem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm

m2

obmiar  = 1586.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.251r-g/m2
r-g 398.2115 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

0.02529t/m2
t 40.1226 0.000 0.00

3* krawędziaki iglaste kl. II
0.0005m3/m2

m3 0.7933 0.000 0.00

4* pospółka
0.0512m3/m2

m3 81.2288 0.000 0.00

5* piasek
0.0412m3/m2

m3 65.3638 0.000 0.00

6* woda
0.1m3/m2

m3 158.6500 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
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Campus 2b - przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8* walec statyczny samojezdny
0.0036m-g/m2

m-g 5.7114 0.000 0.00

9* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0.0246m-g/m2

m-g 39.0279 0.000 0.00

10* walec statyczny samojezdny ogumiony
0.0246m-g/m2

m-g 39.0279 0.000 0.00

11* mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez
ciągnika) szerokości 1,9-2,3 m
0.0246m-g/m2

m-g 39.0279 0.000 0.00

12* gruntofrezarka (bez ciągnika) kpl.
0.0269m-g/m2

m-g 42.6769 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12 KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 20 cm

m2

obmiar  = 1586.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.031r-g/m2
r-g 49.1815 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.424t/m2
t 672.6760 0.000 0.00

3* woda
0.02m3/m2

m3 31.7300 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0037m-g/m2
m-g 5.8701 0.000 0.00

6* walec statyczny samojezdny
0.0452m-g/m2

m-g 71.7098 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łama-
nych gr. 15 cm

m2

obmiar  = 1586.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0309r-g/m2
r-g 49.0229 0.000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.318t/m2
t 504.5070 0.000 0.00

3* miał kamienny
0.0143t/m2

t 22.6870 0.000 0.00

4* woda
0.015m3/m2

m3 23.7975 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0039m-g/m2
m-g 6.1874 0.000 0.00

7* walec statyczny samojezdny
0.0347m-g/m2

m-g 55.0516 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

obmiar  = 1586.500 m2

-- R --
1* robocizna

1.3032r-g/m2
r-g 2067.5268 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 1626.1625 0.000 0.00
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Campus 2b - przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek
0.0818m3/m2

m3 129.7757 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0.0117t/m2

t 18.5621 0.000 0.00

5* woda
0.027m3/m2

m3 42.8355 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 206.2450 0.000 0.00

8* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 39.6625 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15 KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

obmiar  = 380.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.2926r-g/m2
r-g 111.1880 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389+2*0.0129=0.0647m3/m2
m3 24.5860 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088+2*0.0029=0.0146t/m2

t 5.5480 0.000 0.00

4* woda
0.0045+2*0.0015=0.0075m3/m2

m3 2.8500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16 KNR 2-31
0511-04

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-
bość 8 cm na podsypce piaskowej

m2

obmiar  = 380.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.1423r-g/m2
r-g 434.0740 0.000 0.00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1.025m2/m2
m2 389.5000 0.000 0.00

3* piasek
0.0793m3/m2

m3 30.1340 0.000 0.00

4* woda
0.022m3/m2

m3 8.3600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wibrator powierzchniowy

0.13m-g/m2
m-g 49.4000 0.000 0.00

7* piła do cięcia kostki
0.025m-g/m2

m-g 9.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ście-
kowych ulicznych

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

7.563r-g/szt.
r-g 30.2520 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.00813t/szt.
t 0.0325 0.000 0.00
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Campus 2b - przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek
0.0143m3/szt.

m3 0.0572 0.000 0.00

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0.0146m3/szt.

m3 0.0584 0.000 0.00

5* gwoździe budowlane
0.087kg/szt.

kg 0.3480 0.000 0.00

6* woda
0.0061m3/szt.

m3 0.0244 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0.5000 0.000 0.00

8* mieszanka betonowa
0.142m3/szt.

m3 0.5680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
analiza in-
dywidualna

Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-
wykonawczej

kpl

obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243


