Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach (nwestor przedtozy wtasciwemu organowi informacje
0 wytwarzanych odpadach na 30 dni przed rozpoczeciem dziatalnosci.

5.1.3. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspotczesne;.

W Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie uzyskano wytyczne
konserwatorskie dla inwestycji.

5.1.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji.

Na dziatce wystepuja zewnetrzne instalacje i sieci uzbrojenia terenu.

= wodociagowa

- kanalizacyjna ogdlnosptawna

» energetyczna

- telefoniczna

- siec cieptownicza

Projektuje sie:

- przytacze wodociggowe do istniejacej sieci i zewnetrzng instalacje wodociggowa

- przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej po istniejacej trasie

- przytgcze swiattowodowe - teletechniczne

- przebudowe kanalizacji deszczowej i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
oraz wymiane istniejgcych podej$¢ deszczowych

- przytacze c.o. do istniejacej sieci i zewnetrzna instalacje c.0. — wg. odrebnego
opracowania

- zewngtrzna instalacje elektryczng, zasilania szlabanéw, bram wjazdowych oraz
oSwietlenia terenu na terenie oraz na budynku. Ztacze gtowne zostanie zabudowane przez
Enea SA na zachodniej $cianie budynku wg. uzgodnienia projektu elektrycznego. Trasa
instalacji zostanie wykonana wg. odrebnego opracowania przez ENEA SA.

- zewnetrzng instalacje odzysku ciepta tzw. pompa ciepta w postaci wezownicy
umieszczone na terenie obok budynku

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — bez zmian.

5.2.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie korekte uktadu drogowego, parking z niezbgdng liczba miejsc postojowych; 48
miejsc postojowych od strony dziedzinca, 8 migjsc postojowych od frontu i 12 migjsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych, utwardzenie terenu, dojscia, dojazdy, ogrodzenie
terenu, oraz infrastrukture techniczng. Parking zaplanowano jako wytozony kostka polbrukowa
10x20cm o gr. 8cm o dopuszczalnym obcigzeniu 100kN/m2. Od frontu zaprojektowano droge
pozarowa w odlegtosci 5m od budynku o szerokosci 5m prowadzgcej wzdtuz budynku. Miejsca
postojowe o wymiarach 2,5x5m wykoriczono ptytami z polbruku azurowego o wymiarach
40x60cm. Miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych zaprojektowano o wymiarach
3.6x5m. Projektuje sie niezbedna liczbe miejsc postojowych w tym miejsc dla 0séb
niepetnosprawnych, dojécie do budynku, komunikacje wewnetrzna na wydzielonej czesci
posesji oraz odwodnienie terenu. W czesci wschodniej zaprojektowano teren zielony z
rekreacja. Projektuje sie wykonanie wokét budynku opaski o szerokosci 50cm z kamieni
polnych o frakcji 16/32mm o szerokosci 50cm. Wzdtuz budynku zaprojektowano dwie fosy
piwniczne spetniajace funkcje doswietlenia oraz poprawiajgcych przewietrzanie piwnic. Poziom
fosy znajduje sie o 30cm ponizej poziomu piwnic budynku.

Tl

5.3.  Czy dziatka lub teren podlega ochronie?

Budynek przy ul.Janickiego 29 znajduje sie w wykazie zabytkow o ktorych mowa w art. 7
ustawy z dn.18.03.2010r o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw pod nazwg Janickiego 29 -
szkota.



