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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Malowanie pokoi studenckich - 73szt
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

klatka 25
3.25*3.80+3.40*5.55*2+3.75*5.55*2 m2 91.715
klatka 26
2.50*5.90+4.80*5.55+4.60*5.55+3.25*4.00*2 m2 92.920
klatka 27
2.50*2.00*2+2.50*5.90+3.25*2.50+1.20*1.90 m2 35.155
klatka 29
4.25*5.60*2+3.25*3.80*2+3.80*4.60 m2 89.780
klatka 30
2.50*5.90*2+2.45*5.60*2+3.80*5.60 m2 78.220
klatka 50-52 IIIp
2.50*1.50*8+2.50*2.00*10+2.50*5.90*10 m2 227.500
klatka 51 Ip
3.80*5.40*5 m2 102.600
klatka 52 IIp
2.50*5.90+4.60*2.50+4.65*3.55*3 m2 75.773
Klatka 54-55
2.50*1.50*3+2.50*2.00*3+2.50*5.90*4 m2 85.250
 

RAZEM 878.913
2

d.1
KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

(5.40+3.25+4.90)*1.00 m2 13.550
RAZEM 13.550

3
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- korytarz i piwnice miejs-
cowo

m2

1.45*2.40+7.50*2.20+2.80*1.00+1.00*1.00*3+0.50*0.50*6+6.50*0.40 m2 29.880
RAZEM 29.880

4
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
16 km

m3

poz.3*0.03+poz.12*0.01 m3 3.171
RAZEM 3.171

5
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880

6
d.1

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

29.88 m2 29.880
RAZEM 29.880

7
d.1

KNR 4-01
0813-05
analogia

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm w po-
sadzkach

płyt.

9 płyt. 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1

KNR 4-01
0812-03

DemontaŜ i montaŜ cokolików o długości do 1 m w jednym miejscu z jednego
rzędu płytek terakotowych - odzysk

m

14.70 m 14.700
RAZEM 14.700

9
d.1

KNR 4-01
0817-05
analiza indy-
widualna
50%

DemontaŜ listew przyściennych z PCW m

39.00 m 39.000
RAZEM 39.000

10
d.1

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

39.00+44.00 m 83.000
RAZEM 83.000

11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2.50*1.50*8+2.50*2.00*10+2.50*5.90*10 m2 227.500
RAZEM 227.500

12
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.11 m2 227.500
RAZEM 227.500

13
d.1

NNRNKB
202 1130-02
 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.12 m2 227.500

RAZEM 227.500
14

d.1
KNR-W 2-02
1130-01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.12 m2 227.500
RAZEM 227.500

15
d.1

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ho-
mogeniczna klasy T 34/43 gr. min 2,00mm z wywinięciem na ściany

m2

poz.11*1.10 m2 250.250
RAZEM 250.250

16
d.1

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.15 m2 250.250
RAZEM 250.250

17
d.1

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

0.90*28 m 25.200
RAZEM 25.200

18
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeŜnicami, opaskami, listwami i
cokolikami podłogowymi

m

2.00*19+1.00*19 m 57.000
RAZEM 57.000

19
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, betonu na ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.1

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

21
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

1.00*5 m2 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkai

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

23
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

poz.1*10% m2 87.891
RAZEM 87.891

24
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

poz.29*10% m2 300.782
RAZEM 300.782

25
d.1

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów - kratki drzwiczki zamykane na kluczyk szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

26
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności sufity

m2

poz.1 m2 878.913
RAZEM 878.913

29
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

klatka 25
(3.25*2+3.80*2+3.40*2*2+5.55*2*2+3.75*2*2+5.55*2*2)*2.95 m2 256.945
klatka 26
(2.50*2+5.90*2+4.80*2+5.55*2+4.60*2+5.55*2+3.25*2*2+4.00*2*2)*2.95 m2 256.060
klatka 27
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.50*2*2+2.00*2*2+2.50*2+5.90*2+3.25*2+2.50*2+1.20*2+1.90*2)*2.95 m2 154.875
klatka 29
(4.25*2*2+5.60*2*2+3.25*2*2+3.80*2*2+3.80*2+4.60*2)*2.95 m2 248.980
klatka 30
(2.50*2*2+5.90*2*2+2.45*2*2+5.60*2*2+3.80*2+5.60*2 )*2.95 m2 249.570
klatka 50-52 IIIp
(2.50*2*8+1.50*2*8+2.50*2*10+2.00*2*10+2.50*2*10+5.90*2*10)*2.95 m2 949.900
klatka 51 Ip
(3.80*2*5+5.40*2*5)*2.95 m2 271.400
Klatka 52 IIp
(3.80*2*5+5.40*2*5)*2.95 m2 271.400
KLatka 54-55
(2.50*2*3+1.50*2*3+2.50*2*3+2.00*2*3+2.50*2*4+5.90*2*4)*2.95 m2 348.690
 

RAZEM 3007.820
30

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.1 m2 878.913
 

RAZEM 878.913
31

d.1
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

1809.44 m2 1809.440
RAZEM 1809.440

32
d.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.29 m2 3007.820
RAZEM 3007.820

33
d.1

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.32 m2 3007.820
RAZEM 3007.820

34
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(1.07*1.67)*73*2+(1.52*1.45)*12+(0.47*1.67)*12 m2 296.754
RAZEM 296.754

35
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.34 m2 296.754
RAZEM 296.754

36
d.1

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2

szt.

73*2+12 szt. 158.000
RAZEM 158.000

37
d.1

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

38
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(0.70*2.00)*6+(0.80*2.00)*68+(0.90*2.00)*18 m2 149.600
RAZEM 149.600

39
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(0.80*2.00)*6+(0.90*2.00)*14 m2 34.800
RAZEM 34.800

40
d.1

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną progi, tabliczki półki i innych elementów o
powierzchni do 0.52 m2

szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

41
d.1

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

3*73 szt. 219.000
RAZEM 219.000
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
42

d.1
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*66+0.20*0.60*2*634 m2 164.040
RAZEM 164.040

43
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

2.95*74+2.80*66+8.90+5.50+1.00*12+0.50*20 m 439.500
RAZEM 439.500

44
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-
mentów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

45
d.1

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

9.40 m 9.400
RAZEM 9.400

46
d.1

KNR 4-01
0428-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie karniszy m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

47
d.1

KNR-W 2-02
1036-08
analogia

MontaŜ karnisza plastykowego dwudrogowego z kompletem Ŝabek mocowane-
go do sufitu

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

48
d.1 analiza indy-

widualna  

Wykonanie prac porządkowych - wnoszenie i wynoszenie wyposarzenia, za-
bezpieczenie osprzętu, oświetlenia zasłon, sprzątanie po robotach - 73 pokoje

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Klatka 30 piwnica
49

d.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.50*40% m2 25.480
RAZEM 25.480

50
d.2

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(3.51+3.51+1.26)*2.50+(3.60+1.60*3+1.00)*2.50+(3.40+2.00+2.40)*2.50 m2 63.700
RAZEM 63.700

51
d.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

3.51*1.26+3.60*1.60+1.60*1.00+3.40*2.00 m2 18.583
RAZEM 18.583

52
d.2

KNR-W 2-02
0803-06
analiza indy-
widualna
150%R z
uwagi na rury
na stropie

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.51 m2 18.583
RAZEM 18.583

53
d.2

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

2.60*6+5.00*2 m 25.600
RAZEM 25.600

54
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone z kompletem okuć

m2

2.00*0.90 m2 1.800
RAZEM 1.800

57
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(2.00*2+1.00)*2 m 10.000
RAZEM 10.000

- 5 -
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.51 m2 18.583
RAZEM 18.583

59
d.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.50 m2 63.700
RAZEM 63.700

60
d.2

KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania

m2

(3.51+3.51+1.26)*1.50+(3.60+1.60*3+1.00)*1.50+(3.40+2.00+2.40)*1.50 m2 38.220
RAZEM 38.220

61
d.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

(3.51+3.51+1.26)*1.00+(3.60+1.60*3+1.00)*1.00+(3.40+2.00+2.40)*1.00+
poz.51

m2 44.063

RAZEM 44.063
62

d.2
KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.51 m2 18.583
RAZEM 18.583

63
d.2

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2

KNR-W 2-02
1216-01
analiza indy-
widualna
50%

Nakrywy do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej z obramówką z zawiasami
do otwierania o powierzchni elementu do 1 m2 przygotowaną do wklejenia pły-
tek

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.2

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.51 m2 18.583
RAZEM 18.583

66
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.51 m2 18.583
RAZEM 18.583

67
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.51 m2 18.583
RAZEM 18.583

68
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.51-1.00*1.60*1.00 m2 16.983
RAZEM 16.983

69
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

(3.51+3.51+1.26) +(3.60+1.60 +1.00) +(3.40+2.00+2.40)+7*0.50*2 m 29.280
RAZEM 29.280

70
d.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek antypoślozgowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą zwykłą

m2

7*(0.30+0.20)*1.00 m2 3.500
RAZEM 3.500

71
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur poręczy m

1.60 m 1.600
RAZEM 1.600

72
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.49*0.03+poz.51*0.03+poz.62*0.01 m3 1.508
RAZEM 1.508

3 Klatka 31-32 parter - Remont pomieszcze ń biura korytarza, pom.studia, kuchni, łazienki
73

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

74
d.3

KNR-W 2-02
1022-01
analiza indy-
widualna
50%

DemontaŜ skrzydeł drzwiowych m2
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.70*2.00)*2+(0.80*2.00)*21 m2 36.400

RAZEM 36.400
75

d.3
KNR 4-01
0414-11
z.sz. 2.2.
9908-01 
analogia

DemontaŜ i montaŜ odbojnicy m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

76
d.3

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru Ŝaluzjii wewnętrznych aluminiowych m2

1.30*2.10 m2 2.730
RAZEM 2.730

77
d.3

KNR 4-01
0428-04
analiza indy-
widualna

Rozebranie karniszy m

3.00+3.70+4.10+2.05 m 12.850
RAZEM 12.850

78
d.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<pom 8>4.07*3.01+2.00*3.20 m2 18.651
<pom 5>3.70*5.24+2.94*5.24 m2 34.794
<pom 9>3.05*3.30 m2 10.065
<pom 2>3.71*5.22 m2 19.366
<pom 1>(4.19+2.79)*0.50*5.22 m2 18.218
<pom 3>2.86*5.22 m2 14.929
< pom archiwum>1.60*5.22 m2 8.352

RAZEM 124.375
79

d.3
KNR AT-17
0109-01
analogia

Usunięcie kleju m2

poz.78 m2 124.375
RAZEM 124.375

80
d.3

KNR 4-01
0429-06
analiza indy-
widualna

Rozebranie  podsufitek z płyt termatex m2

3.61*2.00 m2 7.220
RAZEM 7.220

81
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.3

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu i skrzydeł drzwiowych spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

poz.74*0.1+0.50 m3 4.140
RAZEM 4.140

83
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<korytarz>17.40*2.00+10.61*2.00+3.61*2.00+1.91*5.36 m2 73.478
RAZEM 73.478

84
d.3

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7- malowanie w kolorze drzwi

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

85
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone z kompletem okuć z kratką wentylacyjną w WC i kuchni - kolor olcha

m2

<WC + kuchnia>0.70*2.00*2 m2 2.800
<pokoje>0.80*2.00*20 m2 32.000

RAZEM 34.800
86

d.3
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

5.00*20+4.80*2 m 109.600
RAZEM 109.600

87
d.3

KNR-W 4-01
0821-05

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

1.50*0.30*2 m2 0.900
RAZEM 0.900

88
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 -ściany

m2

<pom 8>(4.07*2+3.01*2)*2.93+(2.00*2+3.20*2)*2.93-(2.00*1.00*2) m2 67.961
<pom 5>(3.70*2+5.24*2)*2.93+(2.94*2+5.24*2)*2.93-(2.00*1.00*4) m2 92.323
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom 9>(3.05*2+3.30*2)*2.93-2.00*1.00 m2 35.211
<pom 2>(3.71*2+5.22*2)*2.93-2.00*1.00 m2 50.330
<pom 1>(4.19+5.22+2.79+4.22)*2.93-2.00*1.00 m2 46.111
<pom 3>(2.86*2+5.22*2)*2.93-2.00*1.00 m2 45.349
<pom archiwum>(1.60*2+5.22*2)*2.93-2.00*0.90 m2 38.165
<kuchnia>(2.04*2+3.03*2)*0.96 m2 9.734
<korytarz>(2.00*2+17.40*2)*1.40+(10.61*2+2.00*2)*1.40+(1.32*2+3.33*2)*
1.40+(1.91*2+5.36*2)*1.78

m2 128.529

RAZEM 513.713
89

d.3
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity

m2

poz.78+1.91*5.36+3.13*2.05+2.00*2.90 m2 146.829
RAZEM 146.829

90
d.3

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

[(17.45+2.00)*2*1.50+(10.61+2.00)*2*1.50+(1.32*2+3.33*2)*1.50+(0.20*1.50*
2)*29]-[(0.90*1.50)*26+(0.80*1.50)*3]

m2 88.830

RAZEM 88.830
91

d.3
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.89 m2 146.829
 

RAZEM 146.829
92

d.3
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.88 m2 513.713
RAZEM 513.713

93
d.3

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

poz.91 m2 146.829
RAZEM 146.829

94
d.3

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.92 m2 513.713
RAZEM 513.713

95
d.3

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

29*5.00 m 145.000
RAZEM 145.000

96
d.3

KNR-W 4-01
1204-09
analogia

Malowanie płyt kasetonowych sufitowych w kuchni m2

2.10*3.05 m2 6.405
RAZEM 6.405

97
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

98
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.93 m2 146.829
RAZEM 146.829

99
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.98 m2 146.829
RAZEM 146.829

100
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.94 m2 513.713
RAZEM 513.713

101
d.3

KNR-W 4-01
1204-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
ścian w kolorze pastelowym

m2

poz.100 m2 513.713
RAZEM 513.713

102
d.3

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych- TERMATEX

m2

(17.40*2.00)+(3.61*2.00)+(10.61*2.00)+(1.32*3.33) m2 67.636
RAZEM 67.636

103
d.3

KNR-W 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1.89*2 m2 3.780
RAZEM 3.780
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104
d.3

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

(0.60+0.25)*3.00 m2 2.550
RAZEM 2.550

105
d.3

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów - kratki drzwiczki zamykane na kluczyk szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.3

KNR 4-01
0414-11
analiza indy-
widualna

MontaŜ odbojnic drewnianych szer. do 50cm lakierowanych m

2.50 m 2.500
RAZEM 2.500

107
d.3

KNR AT-22
0105-06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 6 mm - parapety

m

1.00*8 m 8.000
RAZEM 8.000

108
d.3

KNR-W 2-02
1036-08
analogia

MontaŜ karnisza m

12.85 m 12.850
RAZEM 12.850

109
d.3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.80*2.00*11+0.70*2.00 m2 19.000
RAZEM 19.000

110
d.3

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.05*1.67*12+0.67*1.67*2+1.80*1.67 m2 26.286
RAZEM 26.286

111
d.3

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2-kratek, tablic, włazów,progów i parapetów

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

112
d.3

KNR 4-01
1210-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do
0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.50*2.00*4+3.61*2.00 m2 19.220
RAZEM 19.220

113
d.3

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po-
nad 1.0 m2- odbojnica

m2

3.00*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

114
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.20*0.60*2*94 m2 22.560
RAZEM 22.560

115
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

16.00+15.00+6.00+8.00+10.00+14.00+12.00+2.00+1.00 m 84.000
RAZEM 84.000

116
d.3

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
ponad 50 do 100 mm

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

117
d.3

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-
mentów o powierzchni do 0.1 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

118
d.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

17.46 m2 17.460
RAZEM 17.460
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119
d.3

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

39 szt. 39.000
RAZEM 39.000

120
d.3

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe deskowych wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone z zamkiem i kompletem okuć skrzydłw w kolorze olchy- montaŜ
na istniejących ościeŜnicach

m2

0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 1.600

121
d.3

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-
wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.3

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeŜnic m

4.80 m 4.800
RAZEM 4.800

123
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.79 m2 124.375
RAZEM 124.375

124
d.3

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 - kolor do uzgodnienia z uŜytkow-
nikiem

m2

3.70*5.24+1.60*5.27 m2 27.820
RAZEM 27.820

125
d.3

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu w gramaturze
1150g/m2 łącznie z listwami cokołowymi obszywane wys. 10 cm

m2

(poz.123-poz.124)*1.10 m2 106.211
RAZEM 106.211

126
d.3

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki -listwy progowe m

22*1.00 m 22.000
RAZEM 22.000

127
d.3

KNR 4-01
0810-03

Uzupełnienie cokolików  w kuchni m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

128
d.3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej - fartuch w pom 8 m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

129
d.3

KNR-W 2-02
0841-06

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni
sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

130
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

1.87*1.20*13+0.65*1.87 m2 30.388
RAZEM 30.388

131
d.3

 
analiza indy-
widualna

MontaŜ dodatkowej szyby zespolonej ze skła bezpiecznego w istniejącą ramę
oddzielającą studio nagrań radia ARP

m2

<radio ARP>2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

132
d.3 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe - wnoszenie i wynoszenie wyposaŜenia, sprzątanie po robo-
tach i w trakcie robót

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Klatka nr 50-52 do przychodnii
133
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

[(2.31*2.44)*2+(1.70*2.44)*2+(1.27*2.16)*4]*3 m2 91.625
 

RAZEM 91.625
134
d.4

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa okna płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

(1.53+2.36)*1.63 m2 6.341
RAZEM 6.341

135
d.4

KNR-W 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



DS1- rob. wew.- po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
136
d.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

137
d.4

KNR-W 4-01
0621-05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą
smarowania

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

138
d.4

KNR AT-25
0103-01

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa dwustronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

139
d.4

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

140
d.4

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

141
d.4

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia

m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

142
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności sufity

m2

[6.10*2.44+2.44*2.31+1.70*2.44+1.23*2.16*3]*3 m2 97.916
RAZEM 97.916

143
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

[(2.44+2.31+2.31)*2*2.88+(1.70+2.44+1.70)*2*1.50+(4.21*4)*1.50]*3 m2 250.337
RAZEM 250.337

144
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.142 m2 97.916
 

RAZEM 97.916
145
d.4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.143 m2 250.337
RAZEM 250.337

146
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.133 m2 91.625
RAZEM 91.625

147
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.143 m2 250.337
RAZEM 250.337

148
d.4

KNR 4-01
1206-04
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

[(2.44+2.31+2.31)*2*1.50+(1.70+2.44+1.70)*2*1.50+(4.21*4)*1.50]*2-[(1.50*
1.00)*2]*3

m2 118.920

RAZEM 118.920
149
d.4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabin m2

2.50*0.60 m2 1.500
RAZEM 1.500

150
d.4

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2-kratek, tablic, włazów,progów i parapetów

szt.

6+4 szt. 10.000
RAZEM 10.000

151
d.4

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*12 m2 2.160
RAZEM 2.160

152
d.4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

[(1.27+4.21*4)]*3 m2 54.330
RAZEM 54.330

153
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm oraz pochwytów i konstrukcji

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000
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154
d.4

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.05*1.67*2*2 m2 7.014
RAZEM 7.014

155
d.4

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.90*2.00*4*2 m2 14.400
RAZEM 14.400

156
d.4

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.154 m2 7.014
RAZEM 7.014

157
d.4

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

158
d.4

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe w kątowniku z siatką do 2 m2 osadzone w ścianach m2

1.15*1.00*2*2 m2 4.600
RAZEM 4.600

159
d.4

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających w trakcie
robót

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Remont korytarza IIIp
160
d.5

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(3.99*1.45)+(4.75*2.00)+(19.68*2.00)+(9.43*2.00) m2 73.506
RAZEM 73.506

161
d.5

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

162
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2- ściany

m2

(3.99*2+1.45*2)*1.31+(14.75*2+2.00*2)*1.31+(19.68*2+2.00*2)*1.31+(9.43*2+
2.00*2)*1.31

m2 144.886

RAZEM 144.886
163
d.5

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(3.99*2+1.45*2)*1.65+(14.75*2+2.00*2)*1.65+(19.68*2+2.00*2)*1.65+(9.43*2+
2.00*2)*1.65-(0.90*1.65)*33

m2 133.485

RAZEM 133.485
164
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.1*0.05 m3 43.946
RAZEM 43.946

165
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.160*0.005 m3 0.368
RAZEM 0.368

166
d.5

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa okna płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

1.00*1.30 m2 1.300
RAZEM 1.300

167
d.5

KNR 4-01
0706-02

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowej w miejscach po za-
murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

168
d.5

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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169
d.5

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych- TERMATEX

m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

170
d.5

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

171
d.5

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

172
d.5

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

173
d.5

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.162 m2 144.886
RAZEM 144.886

174
d.5

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.173 m2 144.886
RAZEM 144.886

175
d.5

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.173 m2 144.886
RAZEM 144.886

176
d.5

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.173 m2 144.886
RAZEM 144.886

177
d.5

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

poz.163 m2 133.485
RAZEM 133.485

178
d.5

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(2.00*0.90)*30+(2.00*0.70)*5 m2 61.000
RAZEM 61.000

179
d.5

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb
ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.15*1.79 m2 2.059
RAZEM 2.059

180
d.5

KNNR-W 3
1014-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

poz.179 m2 2.059
RAZEM 2.059

181
d.5

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.75 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

182
d.5

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

183
d.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

184
d.5

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

poz.160 m2 73.506
RAZEM 73.506

185
d.5

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu progowego w zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej lub epoksydowej

m

0.90*35 m 31.500
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RAZEM 31.500

186
d.5

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(3.99*2+1.45*2)*1.65+(14.75*2+2.00*2)+(19.68*2+2.00*2)+(9.43*2+2.00*2)-
(0.90*35)

m 86.172

RAZEM 86.172
187
d.5

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.186 m 86.172
RAZEM 86.172

188
d.5

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5  cm szt.

35*3+6*3+3*3 szt. 132.000
RAZEM 132.000

189
d.5

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających w trakcie
robót

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6 Remont kuchni - 3szt IIIp na przeciwko pok. 327, 33 2, 338
190
d.6 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie stołów i kuchenek i wyposarzenia kuchni r-g

3*2 r-g 6.000
RAZEM 6.000

191
d.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.15*1.80*3 m2 6.210
RAZEM 6.210

192
d.6

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów i demontaŜ blatów m

1*3+2.00*2*3 m 15.000
RAZEM 15.000

193
d.6

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

0.70*1.80+1.80*0.60+2.05*1.80+2.05*1.80 m2 9.720
RAZEM 9.720

194
d.6

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

195
d.6

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

(2.07*1.37+1.96*1.75)+(1.71*1.40+1.97*2.05)+(1.60*1.60+1.92*2.18) m2 19.444
RAZEM 19.444

196
d.6

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.195 m2 19.444
RAZEM 19.444

197
d.6

KNR 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

198
d.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany

m2

<kuchnia - 3 szt>(2.07*2+1.37+1.96*2+1.75)*2.98+(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05)
*2.98+(1.60*3+1.92*2+2.18)*2.98

m2 97.774

<łazienka>(3.85*2+2.60*2)*0.80+(1.13*1.45)*2 m2 13.597
RAZEM 111.371

199
d.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2- sufity

m2

<kuchnia - 3szt>poz.195 m2 19.444
<łazienka>3.85*2.60 m2 10.010
<WC>2.30*3.77 m2 8.671
<łazienka II>2.70*3.26 m2 8.802

RAZEM 46.927
200
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.194*0.02+poz.195*0.05 m3 1.032
RAZEM 1.032

201
d.6

KNR 0-19
1023-10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2- okna z nawietrzakiem i moŜliwością mi-
krorozszczelnień

m2
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poz.191 m2 6.210

RAZEM 6.210
202
d.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

203
d.6 kalk. własna

Wykonanie i montaŜ blatu kuchennego wylewanego Ŝelbetowego gr 8 cm z
przygotowaniem  otworu na zlew w ramce z kątownika aluminowego na nóŜ-
kach - 6szt,  wypełnienie ramki płytką gres lub terakota 60X60 na podkładzie z
warstwy wodoodpornej zbrojonej siatką- wymiary blatu dokonać z natury

m2

2.00*0.60*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

204
d.6

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2- po zbitej glazurze

m2

poz.193 m2 9.720
RAZEM 9.720

205
d.6

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(1.80*2+1.15)*3 m 14.250
RAZEM 14.250

206
d.6

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.196 m2 19.444
RAZEM 19.444

207
d.6

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywinięciem na ściany
30 cm

m2

poz.206*1.3 m2 25.277
RAZEM 25.277

208
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

209
d.6

KNR 9-03
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-
dzie

m

(4.80+2.40+5.00)*3 m 36.600
RAZEM 36.600

210
d.6

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.199 m2 46.927
RAZEM 46.927

211
d.6

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(2.07*2+1.37+1.96*2+1.75)*0.98+(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05)*0.98+(1.60*3+
1.92*2+2.18)*0.98

m2 32.154

RAZEM 32.154
212
d.6

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.210 m2 46.927
RAZEM 46.927

213
d.6

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.211+(3.85*2+2.60*2)*0.80+(1.13*1.45)*2 m2 45.751
RAZEM 45.751

214
d.6

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.212+poz.213 m2 92.678
RAZEM 92.678

215
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(0.80*2.00)*3 m2 4.800
RAZEM 4.800

216
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien folią m2

1.15*1.80*3 m2 6.210
RAZEM 6.210

217
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*17 m2 3.060
RAZEM 3.060
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218
d.6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

219
d.6

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

2.98*0.80*3 m2 7.152
RAZEM 7.152

220
d.6

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki zamy-
kane na kluczyk pod otwory rewizyjne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

221
d.6

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w naroŜach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

2.00*8*3 m 48.000
RAZEM 48.000

222
d.6

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

(2.07*2+1.37+1.96*2+1.75)*2.00+(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05)*2.00+(1.60*3+
1.92*2+2.18)*2.00

m2 65.620

RAZEM 65.620
223
d.6

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.222 m2 65.620
RAZEM 65.620

224
d.6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

poz.196 m2 19.444
RAZEM 19.444

225
d.6

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

poz.224 m2 19.444
RAZEM 19.444

226
d.6

KNR AT-23
0102-01

Obsadzenie kompletnego profilu progowego w zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej lub epoksydowej

m

0.85*3 m 2.550
RAZEM 2.550

227
d.6

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(2.07*2+1.37+1.96*2+1.75) +(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05) +(1.60*3+1.92*2+
2.18) 

m 32.810

RAZEM 32.810
228
d.6

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.227 m 32.810
RAZEM 32.810

229
d.6

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5  cm szt.

3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

230
d.6 analiza indy-

widualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

7 Remont kuchni - 3szt klatka 32 w pionie lewa strona
231
d.7 analiza indy-

widualna

Wyniesienie i wniesienie stołów i kuchenek i wyposarzenia kuchni r-g

3*2 r-g 6.000
RAZEM 6.000

232
d.7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(0.60+1.83+0.40)*1.60 m2 4.528
RAZEM 4.528

233
d.7

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

234
d.7

KNR 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika m

(3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.00)*3 m 30.480
RAZEM 30.480
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235
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany

m2

<kuchnia - 3 szt>(3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.40)*2.98*3-poz.232 m2 89.878
RAZEM 89.878

236
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2- sufity

m2

<kuchnia - 3szt>[(1.83*1.99)+(1.44*1.40)]*3 m2 16.973
RAZEM 16.973

237
d.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.232*0.02+poz.234*0.05*0.10 m3 0.243
RAZEM 0.243

238
d.7 kalk. własna

Wykonanie i montaŜ blatu kuchennego wylewanego Ŝelbetowego gr 8 cm z
przygotowaniem  otworu na zlew w ramce z kątownika aluminowego na nóŜ-
kach - 6szt,  wypełnienie ramki płytką gres lub terakota 60X60 na podkładzie z
warstwy wodoodpornej zbrojonej siatką- wymiary blatu dokonać z natury

m2

1.83*0.60*3 m2 3.294
RAZEM 3.294

239
d.7

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2- po zbitej glazurze

m2

poz.232 m2 4.528
RAZEM 4.528

240
d.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

241
d.7

KNR 9-03
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawę-
dzie

m

(4.80+2.40+5.00)*3 m 36.600
RAZEM 36.600

242
d.7

KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.236 m2 16.973
RAZEM 16.973

243
d.7

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.40)*0.98*3 m2 31.046
RAZEM 31.046

244
d.7

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.242 m2 16.973
RAZEM 16.973

245
d.7

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.243 m2 31.046
RAZEM 31.046

246
d.7

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.244+poz.245 m2 48.019
RAZEM 48.019

247
d.7

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(0.80*2.00)*3 m2 4.800
RAZEM 4.800

248
d.7

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie okien folią m2

1.15*1.80*3 m2 6.210
RAZEM 6.210

249
d.7

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.20*0.60*2*8*3 m2 5.760
RAZEM 5.760

250
d.7

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

21.00*3 m 63.000
RAZEM 63.000

251
d.7

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

2.98*0.80*3 m2 7.152
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RAZEM 7.152

252
d.7

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki zamy-
kane na kluczyk pod otwory rewizyjne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

253
d.7

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w naroŜach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

2.00*8*3 m 48.000
RAZEM 48.000

254
d.7

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

(3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.40)*2.00*3-2.00*1.00 m2 61.360
RAZEM 61.360

255
d.7

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.254 m2 61.360
RAZEM 61.360

256
d.7

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5  cm szt.

3*3 szt. 9.000
RAZEM 9.000

257
d.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

8 Klatka nr 50 - remont kuchni - 2 szt (n/p pok.232 i  214) + łazienka boks 226-229
258
d.8

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

259
d.8

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów i demontaŜ blatów m

1*3 m 3.000
RAZEM 3.000

260
d.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

261
d.8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

262
d.8

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.10*1.80*2 m2 3.960
RAZEM 3.960

263
d.8

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.14*0.60*2*5*2 m2 1.680
RAZEM 1.680

264
d.8

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

8.00*2 m 16.000
RAZEM 16.000

265
d.8

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

(0.80*2.00)*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

266
d.8

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

267
d.8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

(1.77*1.31+1.80*1.88)*2 m2 11.405
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RAZEM 11.405

268
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(1.77*2+1.31+1.88*2+1.80)*1.31*2 m2 27.274
RAZEM 27.274

269
d.8

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(1.77*2+1.31+1.88*2+1.80)*1.31*2 m2 27.274
RAZEM 27.274

270
d.8

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

(1.77*2+1.31+1.88*2+1.80)*1.60*2-1.80*1.60*2 m2 27.552
RAZEM 27.552

271
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.268 m2 27.274
RAZEM 27.274

272
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity

m2

poz.267 m2 11.405
RAZEM 11.405

273
d.8

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.272 m2 11.405
RAZEM 11.405

274
d.8 analiza indy-

widualna

Wykonanie prac porządkowych i oczyszczających r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

9 Półsanatorium
275
d.9

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach m2

1.20*1.70*7 m2 14.280
RAZEM 14.280

10 Remont WC kl. 50,51 - 2 szt.IIIp
276

d.10
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

[(1.35*2+2.15*2)*1.60+(1.06*2+1.45*2)*1.60]*2 m2 38.464
RAZEM 38.464

277
d.10

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

[(1.35*2.15)+(1.06*1.45)]*2 m2 8.879
RAZEM 8.879

278
d.10

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.276 m2 38.464
RAZEM 38.464

279
d.10

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.10

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

(1.35*2.15+1.06*1.45)*2 m2 8.879
RAZEM 8.879

281
d.10

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

282
d.10

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.276*0.06+2.00*0.10 m3 2.508
RAZEM 2.508

283
d.10

KNR-W 2-02
1025-02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu ma-
lowane dwukrotnie na budowie typu FD7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

284
d.10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

0.80*2.00+0.70*2.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

285
d.10

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2
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poz.278 m2 38.464

RAZEM 38.464
286

d.10
KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa płuczek typ. Geberit płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-
lowych pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

4.00*2 m2 8.000
RAZEM 8.000

287
d.10

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

poz.280 m2 8.879
RAZEM 8.879

288
d.10

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

poz.280 m2 8.879
RAZEM 8.879

289
d.10

KNR-W 2-02
1105-03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny m2

poz.280 m2 8.879
RAZEM 8.879

290
d.10

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

[(1.35*2+2.15*2)*2.00+(1.06*2+1.45*2)*2.00]*2 m2 48.080
RAZEM 48.080

291
d.10

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.280 m2 8.879
RAZEM 8.879

292
d.10

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB lub masę po-
limerową

m

[(1.35*2+2.15*2) +(1.06*2+1.45*2) ]*2 m 24.040
RAZEM 24.040

293
d.10

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

294
d.10

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

295
d.10

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

poz.290 m2 48.080
RAZEM 48.080

296
d.10

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25cm na klej metodą zwykłą m2

poz.290 m2 48.080
RAZEM 48.080

297
d.10

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w naroŜach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

[2.25*9+2.70*5+4.80]*2 m 77.100
RAZEM 77.100

298
d.10

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

poz.280 m2 8.879
RAZEM 8.879

299
d.10

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

poz.298 m2 8.879
RAZEM 8.879

300
d.10

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

poz.298 m2 8.879
RAZEM 8.879

301
d.10

KNR AT-23
0218-02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienkowarstwowej zaprawie klejowej m

0.80*2 m 1.600
RAZEM 1.600

302
d.10

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.07*1.80*2 m2 3.852
RAZEM 3.852
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303

d.10
KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.15*0.60*2*6*2 m2 2.160
RAZEM 2.160

304
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

3.50*2 m 7.000
RAZEM 7.000

305
d.10 analiza indy-

widualna

MontaŜ lustra 0,40X0,60 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

306
d.10

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000

307
d.10 analiza indy-

widualna

Prace porządkowe r-g

1*2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

11 Remont okien
308

d.11 kalk. własna
Naprawa (wymiana) mechanizmów okiennych szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

309
d.11

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.15*1.80*10 m2 20.700
RAZEM 20.700

310
d.11

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów m

1.20*10 m 12.000
RAZEM 12.000

311
d.11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.309*0.1 m3 2.070
RAZEM 2.070

312
d.11

KNR 0-19
1023-10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

poz.309 m2 20.700
RAZEM 20.700

313
d.11

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

314
d.11

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(1.80*2+1.15)*10 m 47.500
RAZEM 47.500

315
d.11

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.314*0.20 m2 9.500
RAZEM 9.500

316
d.11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.315 m2 9.500
RAZEM 9.500

317
d.11

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.315 m2 9.500
RAZEM 9.500

318
d.11

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

10.00*10 m2 100.000
RAZEM 100.000

319
d.11 analiza indy-

widualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

12 Klatka 26-27 piwnica
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320

d.12
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt m2

<klatka 27>25.80*1.40+3.46*1.00+1.22*2.50 m2 42.630
<klatka 26>1.80*3.30+1.50*3.20 m2 10.740

RAZEM 53.370
321

d.12
KNR 4-01
0430-03
analogia

Rozebranie rusztu pod płyty m2

poz.320 m2 53.370
RAZEM 53.370

322
d.12

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

1.80*3.30+1.50*3.20 m2 10.740
RAZEM 10.740

323
d.12

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.322 m2 10.740
RAZEM 10.740

324
d.12

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z
cegieł l

m

1.80+3.80*2+3.80*2+1.40 m 18.400
RAZEM 18.400

325
d.12

NNRNKB
202 2030-01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2

poz.320 m2 53.370
RAZEM 53.370

326
d.12

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów drzwiczki rewizyjne w punktach odcięcia wo-
dy

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

327
d.12

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(25.80*2+1.36+3.46*2+1.22+2.50)*1.50 m2 95.400
RAZEM 95.400

328
d.12

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(25.80*2+1.36+3.46*2+1.22+2.50)*0.50 m2 31.800
RAZEM 31.800

329
d.12

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

poz.327 m2 95.400
RAZEM 95.400

330
d.12

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.325+poz.323 m2 64.110
RAZEM 64.110

331
d.12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.328+poz.324*0.30 m2 37.320
RAZEM 37.320

332
d.12

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.330+poz.331 m2 101.430
RAZEM 101.430

333
d.12

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.90*2.00*13 m2 23.400
RAZEM 23.400

334
d.12

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

2.00*1.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

335
d.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.320+poz.322 m2 64.110
RAZEM 64.110

336
d.12

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3
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poz.320*0.08+poz.322*0.03 m3 4.592

RAZEM 4.592
337

d.12 analiza indy-
widualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

13 Klatka 26 zaplecze pomieszczenia wydawania posiłków
338

d.13 kalk. własna
Zabezpieczenie wyposarzenia kuchni - demontaŜ i montaŜ na czas remontu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

339
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany

m2

<kuchnia  >(2.80*2+3.80*2+1.40)*2.60 m2 37.960
<przedsionek i WC>(1.40*2+4.40*2)*2.60 m2 30.160

RAZEM 68.120
340

d.13
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity

m2

<kuchnia >2.80*3.80+3.80*1.40 m2 15.960
<przedsionek i WC>1.40*4.30 m2 6.020

RAZEM 21.980
341

d.13
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

poz.339*40% m2 27.248
RAZEM 27.248

342
d.13

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

poz.341 m2 27.248
RAZEM 27.248

343
d.13

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

poz.340*40% m2 8.792
RAZEM 8.792

344
d.13

KNR-W 2-02
0803-06
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

poz.343 m2 8.792
RAZEM 8.792

345
d.13

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

2.60*6+5.00*2 m 25.600
RAZEM 25.600

346
d.13

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

2.80*3.80+3.80*1.40 m2 15.960
RAZEM 15.960

347
d.13

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1.40*4.30 m2 6.020
RAZEM 6.020

348
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.340 m2 21.980
RAZEM 21.980

349
d.13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.339 m2 68.120
RAZEM 68.120

350
d.13

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.348+poz.349 m2 90.100
RAZEM 90.100

351
d.13

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.347 m2 6.020
RAZEM 6.020

352
d.13

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.347 m2 6.020
RAZEM 6.020

353
d.13

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.347 m2 6.020
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RAZEM 6.020

354
d.13

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.347 m2 6.020
RAZEM 6.020

355
d.13

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.347 m2 6.020
RAZEM 6.020

356
d.13

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

1.40+3.30*2 m 8.000
RAZEM 8.000

357
d.13

KNR 4-01
1209-05
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.60*0.60+1.00*0.40 m2 0.760
RAZEM 0.760

358
d.13

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o po-
wierzchni do 0.52 m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

359
d.13

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*0.90 m2 1.800
RAZEM 1.800

360
d.13

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów ościeŜa m

2.00*2+0.90 m 4.900
RAZEM 4.900

361
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.341*0.03+poz.343*0.03+poz.351*0.01 m3 1.141
RAZEM 1.141

362
d.13 analiza indy-

widualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

14 Siłownia - Wej ście od str. B.Warszawy
363

d.14
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.74*1.48+3.93*1.20 m2 10.251
RAZEM 10.251

364
d.14

KNR-W 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- przyklejony płyty g-k

m2

(3.74+1.48+3.93)*2.40 m2 21.960
RAZEM 21.960

365
d.14

KNR-W 4-01
0633-01

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za-
prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do
15 % i grubości 41 cm

otw.

30 otw. 30.000
RAZEM 30.000

366
d.14

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.364 m2 21.960
RAZEM 21.960

367
d.14

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.364 m2 21.960
RAZEM 21.960

368
d.14

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.381 m2 0.800
RAZEM 0.800
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369

d.14
KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.363 m2 10.251
RAZEM 10.251

370
d.14

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

poz.363 m2 10.251
RAZEM 10.251

371
d.14

KNR AT-26
0201-05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso-
kiego stopnia zasolenia

m2

poz.363 m2 10.251
RAZEM 10.251

372
d.14

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoŜa m2

poz.364 m2 21.960
RAZEM 21.960

373
d.14

KNR AT-26
0301-02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm

m2

poz.364 m2 21.960
RAZEM 21.960

374
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności sufity

m2

poz.363 m2 10.251
RAZEM 10.251

375
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - ściany

m2

(2.00+2.75)*2.40 m2 11.400
RAZEM 11.400

376
d.14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.374 m2 10.251
 

RAZEM 10.251
377

d.14
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.375 m2 11.400
RAZEM 11.400

378
d.14

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

poz.363 m2 10.251
RAZEM 10.251

379
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

poz.375 m2 11.400
RAZEM 11.400

380
d.14

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.364 m2 21.960
RAZEM 21.960

381
d.14

KNR 4-01
1209-05
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

1.00*0.80 m2 0.800
RAZEM 0.800

382
d.14

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

0.90*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800

383
d.14

KNR-W 2-02
2006-02
analiza indy-
widualna

Wymiana okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach
metalowych pojedynczych mocowanych do podłoŜa

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

384
d.14

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

10 szt. 10.000
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RAZEM 10.000

385
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

386
d.14

KNR-W 4-01
0821-05

Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych
30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

1.00*5 m2 5.000
RAZEM 5.000

387
d.14

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

388
d.14

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

1.00*0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060

389
d.14

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

390
d.14

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko
Krotność = 2

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

391
d.14

KNR-W 2-02
1109-05
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

392
d.14

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.364*0.03+poz.388 m3 0.719
RAZEM 0.719

393
d.14

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczających zabezpieczających r-g

5 r-g 5.000
RAZEM 5.000
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Malowanie pokoi studenckich - 73szt
1

d.1
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = 
klatka 25
3.25*3.80+3.40*5.55*2+3.75*5.55*2 91.715
klatka 26
2.50*5.90+4.80*5.55+4.60*5.55+3.25*4.00*
2 92.920
klatka 27
2.50*2.00*2+2.50*5.90+3.25*2.50+1.20*
1.90 35.155
klatka 29
4.25*5.60*2+3.25*3.80*2+3.80*4.60 89.780
klatka 30
2.50*5.90*2+2.45*5.60*2+3.80*5.60 78.220
klatka 50-52 IIIp
2.50*1.50*8+2.50*2.00*10+2.50*5.90*
10 227.500
klatka 51 Ip
3.80*5.40*5 102.600
klatka 52 IIp
2.50*5.90+4.60*2.50+4.65*3.55*3 75.773
Klatka 54-55
2.50*1.50*3+2.50*2.00*3+2.50*5.90*4 85.250
RAZEM 878.913 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 50.0980 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 313.7719 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-
01 1202-
07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

obmiar  = (5.40+3.25+4.90)*1.00  = 13.550 m2

-- R --
1* robocizna

0.381r-g/m2
r-g 5.1626 0.000 0.00

-- M --
2* Wapno hydratyzowane workowane

0.0035t/m2
t 0.0474 0.000 0.00

3* Piasek uziar.0-2mm
0.006m3/m2

m3 0.0813 0.000 0.00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0.002t/m2

t 0.0271 0.000 0.00

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%
)
0.1kg/m2

kg 1.3550 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- ko-
rytarz i piwnice miejscowo

m2

obmiar  = 1.45*2.40+7.50*2.20+2.80*1.00+
1.00*1.00*3+0.50*0.50*6+6.50*0.40 = 29.880
m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 9.8604 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 16 km

m3

obmiar  = poz.3*0.03+poz.12*0.01 = 3.171 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 4.4077 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 3.1710 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+15*0.02=1.02m-g/m3
m-g 3.2344 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 29.88 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.3904 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 6.5736 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0060 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0090 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR-W 2-
02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2

obmiar  = 29.88 m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 20.3483 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0807 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206m3/m2

m3 0.6155 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021m3/m2

m3 0.0627 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 1.3416 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0813-05
analogia

Wymiana lub uzupełnienie płytek terakotowych
o wymiarach 30x30 cm w posadzkach

płyt.

obmiar  = 9 płyt.

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/płyt.
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-
towe) (dostawca: GAM)
0.1m2/płyt.

m2 0.9000 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa
0.0021t/płyt.

t 0.0189 0.000 0.00

4* fuga
0.1kg/płyt.

kg 0.9000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0812-03

DemontaŜ i montaŜ cokolików o długości do 1
m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek te-
rakotowych - odzysk

m

obmiar  = 14.70 m

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m
r-g 11.0250 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejowa

0.015t/m
t 0.2205 0.000 0.00

3* fuga
0.3m3/m

m3 4.4100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 4-01
0817-05
analiza in-
dywidualna
50%

DemontaŜ listew przyściennych z PCW m

obmiar  = 39.00 m

-- R --
1* robocizna

0.19*0.5=0.095r-g/m
r-g 3.7050 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR-W 2-
02 1124-
06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - profile

m

obmiar  = 39.00+44.00 = 83.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 12.2010 0.000 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 88.8100 0.000 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 5.8100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0166 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0249 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 2.50*1.50*8+2.50*2.00*10+2.50*
5.90*10 = 227.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 40.9500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = poz.11 = 227.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 218.4000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

NNRNKB
202 1130-
02
 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

obmiar  = poz.12 = 227.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 31.8500 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 1774.5000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 2.2750 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 2.2750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR-W 2-
02 1130-
01
 

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek
gruntujący

m2

obmiar  = poz.12 = 227.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.103r-g/m2
r-g 23.4325 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący do tworzenia warstwy prze-

wodzącej,bez zawartości rozpuszczalników
0.125kg/m2

kg 28.4375 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0022m-g/m2
m-g 0.5005 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR-W 2-
02 1123-
01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe homogeniczna
klasy T 34/43 gr. min 2,00mm z wywinięciem
na ściany

m2

obmiar  = poz.11*1.10 = 250.250 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 107.3573 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną homogeniczna klasy T 34/43 gr. min 2,
00mm
1.09m2/m2

m2 272.7725 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 150.1500 0.000 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 25.0250 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 1.1011 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.8258 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR-W 2-
02 1123-
04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

obmiar  = poz.15 = 250.250 m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 31.5315 0.000 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 7.5075 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNR AT-
23 0218-
02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienko-
warstwowej zaprawie klejowej

m

obmiar  = 0.90*28 = 25.200 m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 2.2680 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z metalu (dostawca: PZB)

1.05m/m
m 26.4600 0.000 0.00

3* masa klejąca(sucha mieszanka)
0.01kg/m

kg 0.2520 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z ościeŜnicami,
opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi

m

obmiar  = 2.00*19+1.00*19 = 57.000 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 8.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0171 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0228 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0741 0.000 0.00

5* woda
0.0004m3/m

m3 0.0228 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.5700 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o po-
wierzchni do 0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

obmiar  = 10 szt.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.55r-g/szt.

r-g 5.5000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0026t/szt.
t 0.0260 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0033t/szt.

t 0.0330 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0133m3/szt.

m3 0.1330 0.000 0.00

5* woda
0.0034m3/szt.

m3 0.0340 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.3000 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/szt.

m-g 0.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na ścianach

szt.

obmiar  = 30 szt.

-- R --
1* robocizna

0.45r-g/szt.
r-g 13.5000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0005t/szt.
t 0.0150 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0007t/szt.

t 0.0210 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0027m3/szt.

m3 0.0810 0.000 0.00

5* woda
0.0007m3/szt.

m3 0.0210 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/szt.
m-g 0.3000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

obmiar  = 1.00*5 = 5.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.51r-g/m2
r-g 7.5500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0260 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0330 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1330 0.000 0.00

5* woda
0.0067m3/m2

m3 0.0335 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.2500 0.000 0.00
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8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub
ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachów-
kai

m

obmiar  = 25 m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 11.0000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0400 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0500 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.2000 0.000 0.00

5* woda
0.002m3/m

m3 0.0500 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.02m-g/m
m-g 0.5000 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach

m2

obmiar  = poz.1*10% = 87.891 m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 48.3401 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.0967 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.1230 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.4395 0.000 0.00

5* woda
0.0064m3/m2

m3 0.5625 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.8789 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

obmiar  = poz.29*10% = 300.782 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 111.2893 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011t/m2
t 0.3309 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.4211 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 1.5039 0.000 0.00
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5* woda
0.0064m3/m2

m3 1.9250 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 3.0078 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1

KNR AT-
22 0102-
05

Obsadzenie drobnych elementów - kratki
drzwiczki zamykane na kluczyk

szt.

obmiar  = 12 szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 6.3600 0.000 0.00

-- M --
2* kratka  drzwiczki zamykane na kluczyk (do-

stawca: CEK)
1szt./szt.

szt. 12.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.4800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.7200 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 8.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0083 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0200 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

6* woda
0.002m3/szt.

m3 0.0080 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności sufity

m2

obmiar  = poz.1 = 878.913 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 83.4967 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.2637 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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29
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności - ściany

m2

obmiar  = 
klatka 25
(3.25*2+3.80*2+3.40*2*2+5.55*2*2+3.75*2*2+
5.55*2*2)*2.95 256.945
klatka 26
(2.50*2+5.90*2+4.80*2+5.55*2+4.60*2+5.55*
2+3.25*2*2+4.00*2*2)*2.95 256.060
klatka 27
(2.50*2*2+2.00*2*2+2.50*2+5.90*2+3.25*2+
2.50*2+1.20*2+1.90*2)*2.95 154.875
klatka 29
(4.25*2*2+5.60*2*2+3.25*2*2+3.80*2*2+3.80*
2+4.60*2)*2.95 248.980
klatka 30
(2.50*2*2+5.90*2*2+2.45*2*2+5.60*2*2+3.80*
2+5.60*2 )*2.95 249.570
klatka 50-52 IIIp
(2.50*2*8+1.50*2*8+2.50*2*10+2.00*2*10+
2.50*2*10+5.90*2*10)*2.95 949.900
klatka 51 Ip
(3.80*2*5+5.40*2*5)*2.95 271.400
Klatka 52 IIp
(3.80*2*5+5.40*2*5)*2.95 271.400
KLatka 54-55
(2.50*2*3+1.50*2*3+2.50*2*3+2.00*2*3+2.50*
2*4+5.90*2*4)*2.95 348.690
RAZEM 3007.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 285.7429 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.9023 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 
poz.1 878.913
RAZEM poz.1 = 878.913 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 52.7348 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 184.5717 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1758 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.2637 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = 1809.44 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 251.5122 0.000 0.00
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-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 523.1091 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.5428 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.29 = 3007.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 240.6256 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 661.7204 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.6016 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.9023 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.32 = 3007.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 418.0870 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 869.5608 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.9023 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeb-
lin - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (1.07*1.67)*73*2+(1.52*1.45)*12+
(0.47*1.67)*12 = 296.754 m2

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m2
r-g 373.9100 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129dm3/m2
dm3 38.2813 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645ark./m2

ark. 191.4063 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335dm3/m2

dm3 39.6167 0.000 0.00
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5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(0.75+0.75)=0.141dm3/m2

dm3 41.8423 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063dm3/m2

dm3 18.6955 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych

m2

obmiar  = poz.34 = 296.754 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 83.0911 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.1

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.52
m2

szt.

obmiar  = 73*2+12 = 158.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 63.2000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.045dm3/szt.
dm3 7.1100 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.28ark./szt.

ark. 44.2400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.044dm3/szt.

dm3 6.9520 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.047dm3/szt.

dm3 7.4260 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.021dm3/szt.

dm3 3.3180 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2

szt.

obmiar  = 12 szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 8.8800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.7680 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 4.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.7680 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.8160 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.3600 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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38
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (0.70*2.00)*6+(0.80*2.00)*68+(0.90*
2.00)*18 = 149.600 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 231.8800 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 28.0500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 183.2600 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 30.2940 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 32.5380 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 14.2120 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (0.80*2.00)*6+(0.90*2.00)*14 =
34.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.93r-g/m2
r-g 32.3640 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1+0.5)=0.1125dm3/m2
dm3 3.9150 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1+0.5)=0.735ark./m2

ark. 25.5780 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1+0.5)=0.1215dm3/m2

dm3 4.2282 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1+0.5)=0.1305dm3/m2

dm3 4.5414 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1+0.5)=0.057dm3/m2

dm3 1.9836 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną progi, tab-
liczki półki i innych elementów o powierzchni
do 0.52 m2

szt.

obmiar  = 39 szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 15.6000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.045dm3/szt.
dm3 1.7550 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.28ark./szt.

ark. 10.9200 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.044dm3/szt.

dm3 1.7160 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.047dm3/szt.

dm3 1.8330 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.021dm3/szt.

dm3 0.8190 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.1

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

obmiar  = 3*73 = 219.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 24.7470 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 8.7600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.15*0.60*2*66+0.20*0.60*2*634 =
164.040 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 185.3652 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 28.3789 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 30.0193 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 12.9592 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 91.8624 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 2.95*74+2.80*66+8.90+5.50+1.00*
12+0.50*20 = 439.500 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 96.6900 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 5.7135 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 6.1530 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 2.6370 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 87.9000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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44
d.1

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek,
drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o po-
wierzchni do 0.1 m2

szt.

obmiar  = 18 szt.

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/szt.
r-g 4.6800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.01dm3/szt.

dm3 0.1800 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.01dm3/szt.

dm3 0.1800 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.005dm3/szt.

dm3 0.0900 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./szt.

ark. 3.6000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do
100 mm

m

obmiar  = 9.40 m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 2.4440 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.025dm3/m

dm3 0.2350 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.027dm3/m

dm3 0.2538 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.012dm3/m

dm3 0.1128 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.8800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1

KNR 4-01
0428-04
analiza in-
dywidualna

Rozebranie karniszy m

obmiar  = 34 m

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m
r-g 2.7200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1

KNR-W 2-
02 1036-
08
analogia

MontaŜ karnisza plastykowego dwudrogowego
z kompletem Ŝabek mocowanego do sufitu

m

obmiar  = 34 m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 8.5000 0.000 0.00

-- M --
2* karnisz

1.07m/m
m 36.3800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M)

% 15.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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48
d.1 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych - wnoszenie i
wynoszenie wyposarzenia, zabezpieczenie
osprzętu, oświetlenia zasłon, sprzątanie po ro-
botach - 73 pokoje

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie pokoi studenckich - 73szt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Klatka 30 piwnica
49

d.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = poz.50*40% = 25.480 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 8.4084 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.2

KNR-W 2-
02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2

obmiar  = (3.51+3.51+1.26)*2.50+(3.60+1.60*
3+1.00)*2.50+(3.40+2.00+2.40)*2.50 = 63.700
m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 43.3797 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.1720 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206m3/m2

m3 1.3122 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021m3/m2

m3 0.1338 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 2.8601 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 3.51*1.26+3.60*1.60+1.60*1.00+
3.40*2.00 = 18.583 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 10.0348 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.2

KNR-W 2-
02 0803-
06
analiza in-
dywidualna
150%R z
uwagi na
rury na
stropie

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach

m2

obmiar  = poz.51 = 18.583 m2

-- R --
1* robocizna

0.822*1.5=1.233r-g/m2
r-g 22.9128 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0502 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0173m3/m2

m3 0.3215 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.004m3/m2

m3 0.0743 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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6* wyciąg
0.0436m-g/m2

m-g 0.8102 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.2

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

obmiar  = 2.60*6+5.00*2 = 25.600 m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 4.0960 0.000 0.00

-- M --
2* profil naroŜnikowy (dostawca: ATL)

1.005m/m
m 25.7280 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 20.4800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0179 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0128 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.2

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.2

KNR-W 2-
02 1025-
02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.06dm3/szt.
dm3 0.0600 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05dm3/szt.

dm3 0.0500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.2

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z
kompletem okuć

m2

obmiar  = 2.00*0.90 = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 0.9180 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne' z kom-

pletem okuć
1m2/m2

m2 1.8000 0.000 0.00
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-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0720 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0360 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = (2.00*2+1.00)*2 = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 6.2000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0080 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0100 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0400 0.000 0.00

5* woda
0.001m3/m

m3 0.0100 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.1000 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.51 = 18.583 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.1150 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 3.9024 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0037 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0056 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.2

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.50 = 63.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.0960 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 14.0140 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0002m-g/m2

m-g 0.0127 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0191 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.2

KNR-W 2-
02 1508-
02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub
ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowa-
nia

m2

obmiar  = (3.51+3.51+1.26)*1.50+(3.60+1.60*
3+1.00)*1.50+(3.40+2.00+2.40)*1.50 = 38.220
m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 12.5362 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 5.6948 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.111dm3/m2

dm3 4.2424 0.000 0.00

4* grunt pokostowy
0.18dm3/m2

dm3 6.8796 0.000 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 2.2894 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0008m-g/m2
m-g 0.0306 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.2

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = (3.51+3.51+1.26)*1.00+(3.60+1.60*
3+1.00)*1.00+(3.40+2.00+2.40)*1.00+poz.51 =
44.063 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 6.1248 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 12.7386 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0132 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = poz.51 = 18.583 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 17.8397 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.2

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1 m2

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 1.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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64
d.2

KNR-W 2-
02 1216-
01
analiza in-
dywidualna
50%

Nakrywy do studzienek piwnicznych ze stali
płaskiej z obramówką z zawiasami do otwiera-
nia o powierzchni elementu do 1 m2 przygoto-
waną do wklejenia płytek

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

2.8r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000 0.00

-- M --
2* nakrywy stalowe

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

m3 0.0070 0.000 0.00

4* lakier asfaltowy
0.517dm3/szt.

dm3 0.5170 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0386m-g/szt.
m-g 0.0386 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.2

KNR AT-
27 0401-
03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

obmiar  = poz.51 = 18.583 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 2.7875 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 24.9012 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.3717 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.2

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

obmiar  = poz.51 = 18.583 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 2.6016 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 144.9474 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1858 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1858 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.51 = 18.583 m2
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-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.1150 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 3.9024 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0037 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0056 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.51-1.00*1.60*1.00 = 16.983 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 42.1043 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 17.3227 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca'
4.75kg/m2

kg 80.6693 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 9.3407 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.9850 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.6640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokości cokolika równej 15 cm

m

obmiar  = (3.51+3.51+1.26) +(3.60+1.60 +1.00)
+(3.40+2.00+2.40)+7*0.50*2  = 29.280 m

-- R --
1* robocizna

0.5411r-g/m
r-g 15.8434 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.075m2/m
m2 2.1960 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 22.8384 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 2.4156 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.1698 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0038m-g/m

m-g 0.1113 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek antypoślozgowych
o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

obmiar  = 7*(0.30+0.20)*1.00 = 3.500 m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
2.9211r-g/m2

r-g 10.2239 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe

1.03m2/m2
m2 3.6050 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 18.2000 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 1.9250 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.07m-g/m2
m-g 0.2450 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0384m-g/m2

m-g 0.1344 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur poręczy m

obmiar  = 1.60 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 0.3520 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.0208 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.0224 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0096 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 0.3200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.49*0.03+poz.51*0.03+poz.62*
0.01 = 1.508 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.0961 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 1.5080 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.4778 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka 30 piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Klatka 31-32 parter - Remont pomieszcze ń biura korytarza, pom.studia, kuchni, łazienki
73

d.3
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 23 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 36.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.3

KNR-W 2-
02 1022-
01
analiza in-
dywidualna
50%

DemontaŜ skrzydeł drzwiowych m2

obmiar  = (0.70*2.00)*2+(0.80*2.00)*21 =
36.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.51*0.5=0.255r-g/m2
r-g 9.2820 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.3

KNR 4-01
0414-11
z.sz. 2.2.
9908-01 
analogia

DemontaŜ i montaŜ odbojnicy m

obmiar  = 3 m

-- R --
1* robocizna

0.26*1.2=0.312r-g/m
r-g 0.9360 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2%(od R)
% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.3

KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru Ŝaluzjii wewnętrznych alumi-
niowych

m2

obmiar  = 1.30*2.10 = 2.730 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 2.2932 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.3

KNR 4-01
0428-04
analiza in-
dywidualna

Rozebranie karniszy m

obmiar  = 3.00+3.70+4.10+2.05 = 12.850 m

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m
r-g 1.0280 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.3

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 
<pom 8>4.07*3.01+2.00*3.20 18.651
<pom 5>3.70*5.24+2.94*5.24 34.794
<pom 9>3.05*3.30 10.065
<pom 2>3.71*5.22 19.366
<pom 1>(4.19+2.79)*0.50*5.22 18.218
<pom 3>2.86*5.22 14.929
< pom archiwum>1.60*5.22 8.352
RAZEM 124.375 m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.18r-g/m2

r-g 22.3875 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.3

KNR AT-
17 0109-
01
analogia

Usunięcie kleju m2

obmiar  = poz.78 = 124.375 m2

-- R --
1* robocizna

0.36r-g/m2
r-g 44.7750 0.000 0.00

-- S --
2* frezarka do betonu o mocy 3,5 kW

0.22m-g/m2
m-g 27.3625 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.3

KNR 4-01
0429-06
analiza in-
dywidualna

Rozebranie  podsufitek z płyt termatex m2

obmiar  = 3.61*2.00 = 7.220 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 1.2996 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.3

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.3

KNR-W 4-
01 0109-
09 0109-
10 

Wywiezienie gruzu i skrzydeł drzwiowych
spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.74*0.1+0.50 = 4.140 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 5.7546 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 4.1400 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 4.0572 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.3

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = <korytarz>17.40*2.00+10.61*2.00+
3.61*2.00+1.91*5.36 = 73.478 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 4.1882 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 26.2316 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

84
d.3

KNR-W 2-
02 1025-
02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7- malowanie w ko-
lorze drzwi

szt.

obmiar  = 22 szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 30.3600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.06dm3/szt.
dm3 1.3200 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.05dm3/szt.

dm3 1.1000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie
1szt./szt.

szt. 22.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.6600 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.4400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z
kompletem okuć z kratką wentylacyjną w WC i
kuchni - kolor olcha

m2

obmiar  = 
<WC + kuchnia>0.70*2.00*2 2.800
<pokoje>0.80*2.00*20 32.000
RAZEM 34.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 17.7480 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z komp-

letem okuć
1m2/m2

m2 34.8000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.3920 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.6960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.3

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = 5.00*20+4.80*2  = 109.600 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 67.9520 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0877 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.1096 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.4384 0.000 0.00

5* woda
0.001m3/m

m3 0.1096 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg
0.01m-g/m

m-g 1.0960 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 1.0960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.3

KNR-W 4-
01 0821-
05

Wymiana płytek okładzinowych ściennych ka-
mionkowych i ceramicznych 30x30 układanych
na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu

m2

obmiar  = 1.50*0.30*2 = 0.900 m2

-- R --
1* robocizna

2.73r-g/m2
r-g 2.4570 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne

1.13m2/m2
m2 1.0170 0.000 0.00

3* kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%
0.3kg/m2

kg 0.2700 0.000 0.00

4* masa klejąca(sucha mieszanka)
4.75kg/m2

kg 4.2750 0.000 0.00

5* masa fugowa
0.36kg/m2

kg 0.3240 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.3

KNR-W 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

m2

obmiar  = 
<pom 8>(4.07*2+3.01*2)*2.93+(2.00*2+3.20*2)
*2.93-(2.00*1.00*2) 67.961
<pom 5>(3.70*2+5.24*2)*2.93+(2.94*2+5.24*2)
*2.93-(2.00*1.00*4) 92.323
<pom 9>(3.05*2+3.30*2)*2.93-2.00*
1.00 35.211
<pom 2>(3.71*2+5.22*2)*2.93-2.00*
1.00 50.330
<pom 1>(4.19+5.22+2.79+4.22)*2.93-2.00*
1.00 46.111
<pom 3>(2.86*2+5.22*2)*2.93-2.00*
1.00 45.349
<pom archiwum>(1.60*2+5.22*2)*2.93-2.00*
0.90 38.165
<kuchnia>(2.04*2+3.03*2)*0.96 9.734
<korytarz>(2.00*2+17.40*2)*1.40+(10.61*2+
2.00*2)*1.40+(1.32*2+3.33*2)*1.40+(1.91*2+
5.36*2)*1.78 128.529
RAZEM 513.713 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 47.2616 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 11.3017 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone'
0.00088t/m2

t 0.4521 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.5137 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.3

KNR-W 4-
01 1202-
09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
sufity

m2

obmiar  = poz.78+1.91*5.36+3.13*2.05+2.00*
2.90 = 146.829 m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.092r-g/m2

r-g 13.5083 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.2302 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone'
0.00088t/m2

t 0.1292 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1468 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.3

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

obmiar  = [(17.45+2.00)*2*1.50+(10.61+2.00)*
2*1.50+(1.32*2+3.33*2)*1.50+(0.20*1.50*2)*29]
-[(0.90*1.50)*26+(0.80*1.50)*3] = 88.830 m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 33.4001 0.000 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 8.8830 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0266 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0004 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 
poz.89 146.829
RAZEM poz.89 = 146.829 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 8.8097 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 30.8341 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0294 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0440 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.88  = 513.713 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 41.0970 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 113.0169 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00
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-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1027 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1541 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.3

KNR-W 2-
02 2011-
04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = poz.91 = 146.829 m2

-- R --
1* robocizna

0.273r-g/m2
r-g 40.0843 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00336t/m2
t 0.4933 0.000 0.00

3* woda
0.00218m3/m2

m3 0.3201 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.5873 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.9366 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0033m-g/m2

m-g 0.4845 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.3

KNR-W 2-
02 2011-
02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = poz.92 = 513.713 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 124.8323 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 1.6798 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 1.0942 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 2.0549 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 10.2743 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 1.6439 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.3

KNR AT-
02 2057-
01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 29*5.00 = 145.000 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 39.1500 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe

1.05m/m
m 152.2500 0.000 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH'
0.00012t/m

t 0.0174 0.000 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING'
0.00024t/m

t 0.0348 0.000 0.00
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5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0145 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny

0.001m-g/m
m-g 0.1450 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.2900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.3

KNR-W 4-
01 1204-
09
analogia

Malowanie płyt kasetonowych sufitowych w
kuchni

m2

obmiar  = 2.10*3.05 = 6.405 m2

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m2
r-g 0.5765 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.08dm3/m2
dm3 0.5124 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
0.000185t/m2

t 0.0012 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0041 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

6* woda
0.002m3/szt.

m3 0.0040 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

98
d.3

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.93 = 146.829 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 8.8097 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 30.8341 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0294 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0440 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
99

d.3
KNR-W 4-
01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

obmiar  = poz.98 = 146.829 m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 18.6473 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 43.7550 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.3

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.94 = 513.713 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 41.0970 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 113.0169 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.1027 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.1541 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.3

KNR-W 4-
01 1204-
02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze
pastelowym

m2

obmiar  = poz.100 = 513.713 m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 65.2416 0.000 0.00

-- M --
2* farby lateksowa

0.286dm3/m2
dm3 146.9219 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.3

KNR-W 2-
02 2702-
01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-
TERMATEX

m2

obmiar  = (17.40*2.00)+(3.61*2.00)+(10.61*
2.00)+(1.32*3.33) = 67.636 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 56.8142 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm (dostawca: SIB)
2.9szt./m2

szt. 196.1444 0.000 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 116.3339 0.000 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 108.2176 0.000 0.00
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5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 58.1670 0.000 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 45.3161 0.000 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 45.3161 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 193.4390 0.000 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 111.5994 0.000 0.00

10* łączniki rozporowe kpl.' (dostawca: POW)
2.53szt./m2

szt. 171.1191 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.6764 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.6764 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.3

KNR-W 4-
01 0716-
01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2

obmiar  = 1.89*2 = 3.780 m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 3.4020 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami"25"

0.0052t/m2
t 0.0197 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0249 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1005 0.000 0.00

5* woda
0.0067m3/m2

m3 0.0253 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne
0.04szt./m2

szt. 0.1512 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typu "Wema"
0.04szt./m2

szt. 0.1512 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1512 0.000 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.1512 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.3

KNR-W 2-
02 2004-
01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = (0.60+0.25)*3.00 = 2.550 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 4.6920 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 2.6775 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 1.9380 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 5.2275 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 10.3530 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 35.3940 0.000 0.00
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7* gips budowlany szpachlowy
0.00132t/m2

t 0.0034 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 2.6265 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 5.7732 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0022 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.0523 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0408 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

105
d.3

KNR AT-
22 0102-
05

Obsadzenie drobnych elementów - kratki
drzwiczki zamykane na kluczyk

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

0.53r-g/szt.
r-g 0.5300 0.000 0.00

-- M --
2* kratka  drzwiczki zamykane na kluczyk (do-

stawca: CEK)
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

106
d.3

KNR 4-01
0414-11
analiza in-
dywidualna

MontaŜ odbojnic drewnianych szer. do 50cm
lakierowanych

m

obmiar  = 2.50 m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 0.6500 0.000 0.00

-- M --
2* odbojnica

1.1m/m
m 2.7500 0.000 0.00

3* kołki rozporowe
0.036kg/m

kg 0.0900 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.3

KNR AT-
22 0105-
06

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną
jednoskładnikową masą spoinującą przy szero-
kości spoiny 6 mm - parapety

m

obmiar  = 1.00*8 = 8.000 m

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/m
r-g 0.9600 0.000 0.00

-- M --
2* elastyczna masa poliuretanowa do wypełniania

dylatacji
0.037dm3/m

dm3 0.2960 0.000 0.00

3* gruntownik do masy uszczelniającej na podło-
Ŝa niechłonne (stal, tworzywa sztuczne)
0.001dm3/m

dm3 0.0080 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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108
d.3

KNR-W 2-
02 1036-
08
analogia

MontaŜ karnisza m

obmiar  = 12.85 m

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m
r-g 3.2125 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15%(od R)
% 15.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.3

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 0.80*2.00*11+0.70*2.00 = 19.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 29.4500 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 3.5625 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 23.2750 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 3.8475 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 4.1325 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 1.8050 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

110
d.3

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeb-
lin - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 1.05*1.67*12+0.67*1.67*2+1.80*1.67
= 26.286 m2

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m2
r-g 33.1204 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129dm3/m2
dm3 3.3909 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645ark./m2

ark. 16.9545 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335dm3/m2

dm3 3.5092 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(0.75+0.75)=0.141dm3/m2

dm3 3.7063 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063dm3/m2

dm3 1.6560 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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111
d.3

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.52
m2-kratek, tablic, włazów,progów i parapetów

szt.

obmiar  = 7 szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 2.8000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.045dm3/szt.
dm3 0.3150 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.28ark./szt.

ark. 1.9600 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.044dm3/szt.

dm3 0.3080 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.047dm3/szt.

dm3 0.3290 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.021dm3/szt.

dm3 0.1470 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.3

KNR 4-01
1210-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 -
dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną
szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z
ćwierćwałkami

m2

obmiar  = 1.50*2.00*4+3.61*2.00 = 19.220 m2

-- R --
1* robocizna

0.34*(1*2+0.5)=0.85r-g/m2
r-g 16.3370 0.000 0.00

-- M --
2* emalia olejno-Ŝywiczna ogólnego stosowania

0.138*(1*2+0.5)=0.345dm3/m2
dm3 6.6309 0.000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.023*(1*2+0.5)=0.0575dm3/m2

dm3 1.1052 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

113
d.3

KNR 4-01
1210-10

Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-
odbojnica

m2

obmiar  = 3.00*0.50 = 1.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.34r-g/m2
r-g 0.5100 0.000 0.00

-- M --
2* emalia olejno-Ŝywiczna ogólnego stosowania

0.138dm3/m2
dm3 0.2070 0.000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.023dm3/m2

dm3 0.0345 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

114
d.3

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.20*0.60*2*94 = 22.560 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 25.4928 0.000 0.00

-- M --
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2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.173dm3/m2

dm3 3.9029 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 4.1285 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 1.7822 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 12.6336 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

115
d.3

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 16.00+15.00+6.00+8.00+10.00+
14.00+12.00+2.00+1.00 = 84.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 18.4800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 1.0920 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 1.1760 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.5040 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 16.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

116
d.3

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do
100 mm

m

obmiar  = 3.00 m

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/m
r-g 0.7800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.025dm3/m

dm3 0.0750 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.027dm3/m

dm3 0.0810 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.012dm3/m

dm3 0.0360 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 0.6000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

117
d.3

KNR 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek,
drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o po-
wierzchni do 0.1 m2

szt.

obmiar  = 4 szt.

-- R --
1* robocizna

0.26r-g/szt.
r-g 1.0400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.01dm3/szt.

dm3 0.0400 0.000 0.00
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3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.01dm3/szt.

dm3 0.0400 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.005dm3/szt.

dm3 0.0200 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./szt.

ark. 0.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

118
d.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych

m2

obmiar  = 17.46 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 4.8888 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

119
d.3

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

obmiar  = 39 szt.

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 4.4070 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 1.5600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

120
d.3

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe deskowych wewnętrzne peł-
ne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z
zamkiem i kompletem okuć skrzydłw w kolorze
olchy- montaŜ na istniejących ościeŜnicach

m2

obmiar  = 0.80*2.00  = 1.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 0.8160 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z komp-

letem okuć
1m2/m2

m2 1.6000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0640 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

121
d.3

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrz-
nych, zewnętrznych i balkonowych polskich,
skrzynkowych i półskrzynkowych

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

0.79r-g/szt.
r-g 0.7900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

122
d.3

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ościeŜ-
nic

m

obmiar  = 4.80  m
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-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 0.8064 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 0.1008 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 0.2208 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 0.1248 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 0.1296 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 0.1920 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.0720 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

123
d.3

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

obmiar  = poz.79 = 124.375 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 17.4125 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 970.1250 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 1.2438 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 1.2438 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

124
d.3

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 -
kolor do uzgodnienia z uŜytkownikiem

m2

obmiar  = 3.70*5.24+1.60*5.27 = 27.820 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 15.0228 0.000 0.00

-- M --
2* panele podłogowe AC 5 (dostawca:  )

1.04m2/m2
m2 28.9328 0.000 0.00

3* listwy przyścienne panelowe z otworami na
kable wys. 7-10cm z maskownicami
1.16m/m2

m 32.2712 0.000 0.00

4* pianka
1.1m2/m2

m2 30.6020 0.000 0.00

5* kołki rozporowe'
0.015kg/m2

kg 0.4173 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.008m-g/m2
m-g 0.2226 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.018m-g/m2

m-g 0.5008 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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125
d.3

KNR-W 2-
02 1124-
01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-
jone do podkładu w gramaturze 1150g/m2
łącznie z listwami cokołowymi obszywane wys.
10 cm

m2

obmiar  = (poz.123-poz.124)*1.10 = 106.211
m2

-- R --
1* robocizna

0.363r-g/m2
r-g 38.5546 0.000 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna w gra-

maturze 1150g/m2
1.112m2/m2

m2 118.1066 0.000 0.00

3* klej winylowy
0.8kg/m2

kg 84.9688 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-g 0.3824 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0025m-g/m2

m-g 0.2655 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

126
d.3

KNR-W 2-
02 1124-
06

Posadzki -listwy progowe m

obmiar  = 22*1.00 = 22.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 3.2340 0.000 0.00

-- M --
2* listwy progowa

1.07m/m
m 23.5400 0.000 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 1.5400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0044 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0066 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

127
d.3

KNR 4-01
0810-03

Uzupełnienie cokolików  w kuchni m

obmiar  = 1 m

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m
r-g 0.5600 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-

towe) (dostawca: GAM)
0.155m2/m

m2 0.1550 0.000 0.00

3* cement portlandzki z dodatkami 25
0.0014t/m

t 0.0014 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.003m3/m

m3 0.0030 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%
0.045kg/m

kg 0.0450 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

128
d.3

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30
cm - na klej - fartuch w pom 8

m2

obmiar  = 2 m2
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-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 3.0240 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02m2/m2
m2 2.0400 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 10.4000 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 1.1000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.0740 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.0480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

129
d.3

KNR-W 2-
02 0841-
06

Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wie-
lobocznych płytkami z kamieni sztucznych na
zaprawie klejowej - listwy naroŜnikowe

m

obmiar  = 8 m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 1.2800 0.000 0.00

-- M --
2* listwy naroŜnikowe z PCV

1.07m/m
m 8.5600 0.000 0.00

3* klej winylowy emulsyjny
0.04kg/m

kg 0.3200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

130
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

obmiar  = 1.87*1.20*13+0.65*1.87 = 30.388 m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 28.5647 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 2.3399 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 2.3399 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 1.0332 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 17.0173 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

131
d.3

 
analiza in-
dywidualna

MontaŜ dodatkowej szyby zespolonej ze skła
bezpiecznego w istniejącą ramę oddzielającą
studio nagrań radia ARP

m2

obmiar  = <radio ARP>2.00*0.80 = 1.600 m2

-- R --
1* robocizna

4.4r-g/m2
r-g 7.0400 0.000 0.00

-- M --
2* szyba bezpieczna zespolona

1m2/m2
m2 1.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
132
d.3 analiza in-

dywidualna

Prace porządkowe - wnoszenie i wynoszenie
wyposaŜenia, sprzątanie po robotach i w trak-
cie robót

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- M --
1* koszt'

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka 31-32 parter - Remont pomieszczeń biura korytarza, pom.studia, kuchni, łazienki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Klatka nr 50-52 do przychodnii
133
d.4

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = 
[(2.31*2.44)*2+(1.70*2.44)*2+(1.27*2.16)*4]*
3 91.625
RAZEM [(2.31*2.44)*2+(1.70*2.44)*2+(1.27*
2.16)*4]*3 = 91.625 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 5.2226 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 32.7101 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

134
d.4

KNR-W 2-
02 2004-
01

Obudowa okna płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = (1.53+2.36)*1.63 = 6.341 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 11.6674 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 6.6581 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 4.8192 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 12.9991 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 25.7445 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 88.0131 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
1.32kg/m2

kg 8.3701 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 6.5312 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 14.3560 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0055 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1300 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.1015 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

135
d.4

KNR-W 4-
01 1202-
07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

obmiar  = 3 m2

-- R --
1* robocizna

0.381r-g/m2
r-g 1.1430 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone'

0.0035t/m2
t 0.0105 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.006m3/m2

m3 0.0180 0.000 0.00

4* wapno hydrauliczne
0.002t/m2

t 0.0060 0.000 0.00
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5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.III(10.5%
)
0.1kg/m2

kg 0.3000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

136
d.4

KNR-W 4-
01 0701-
05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 0.6600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

137
d.4

KNR-W 4-
01 0621-
05

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o po-
wierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania

m2

obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 0.2600 0.000 0.00

-- M --
2* środki impregnacyjne i grzybobójcze - prepara-

ty solowe
0.143kg/m2

kg 0.2860 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

138
d.4

KNR AT-
25 0103-
01

Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa dwustron-
na w ścianie o grubości 64 cm - stopień prze-
siąknięcia wilgocią do 60%

m

obmiar  = 2.00 m

-- R --
1* robocizna

9.73r-g/m
r-g 19.4600 0.000 0.00

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa (dostawca: STO)

1.21dm3/m
dm3 2.4200 0.000 0.00

3* woda
15.73dm3/m

dm3 31.4600 0.000 0.00

4* zaprawa do zasklepiania otworów
9.54kg/m

kg 19.0800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* urządzenie do wiercenia otworów

8.39m-g/m
m-g 16.7800 0.000 0.00

7* spręŜarka powietrza
0.14m-g/m

m-g 0.2800 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.06m-g/m

m-g 0.1200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

139
d.4

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne m2

obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.1000 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne (do-

stawca: KAB)
0.25dm3/m2

dm3 0.5000 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

140
d.4

KNR AT-
26 0201-
02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa

m2

obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* obrzutka (dostawca: STO)

6.18kg/m2
kg 12.3600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04m-g/m2
m-g 0.0800 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

141
d.4

KNR AT-
26 0201-
05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia
zasolenia

m2

obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 1.1200 0.000 0.00

-- M --
2* tynk podkładowy WTA

12.36kg/m2
kg 24.7200 0.000 0.00

3* tynk renowacyjny WTA
15.45kg/m2

kg 30.9000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.13m-g/m2
m-g 0.2600 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

142
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności sufity

m2

obmiar  = [6.10*2.44+2.44*2.31+1.70*2.44+
1.23*2.16*3]*3 = 97.916 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 9.3020 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.0294 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

143
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności - ściany

m2

obmiar  = [(2.44+2.31+2.31)*2*2.88+(1.70+
2.44+1.70)*2*1.50+(4.21*4)*1.50]*3 = 250.337
m2

-- R --
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1* robocizna
0.095r-g/m2

r-g 23.7820 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.0751 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

144
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 
poz.142 97.916
RAZEM poz.142 = 97.916 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 5.8750 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 20.5624 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0196 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0294 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

145
d.4

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.143 = 250.337 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 20.0270 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 55.0741 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0501 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0751 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

146
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

obmiar  = poz.133 = 91.625 m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 10.9034 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 27.3043 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

147
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

obmiar  = poz.143 = 250.337 m2
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-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 29.7901 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 71.5964 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

148
d.4

KNR 4-01
1206-04
z.sz.2.3. 

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

obmiar  = [(2.44+2.31+2.31)*2*1.50+(1.70+
2.44+1.70)*2*1.50+(4.21*4)*1.50]*2-[(1.50*
1.00)*2]*3 = 118.920 m2

-- R --
1* robocizna

0.528*1.15=0.6072r-g/m2
r-g 72.2082 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 21.4056 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 10.1082 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 5.1136 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 11.7731 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 31.0381 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0005 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 15.8164 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

149
d.4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną drabin m2

obmiar  = 2.50*0.60 = 1.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 1.4100 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 0.1155 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 0.1155 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.0510 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 0.8400 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

150
d.4

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.52
m2-kratek, tablic, włazów,progów i parapetów

szt.

obmiar  = 6+4 = 10.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 4.0000 0.000 0.00
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-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.045dm3/szt.
dm3 0.4500 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.28ark./szt.

ark. 2.8000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.044dm3/szt.

dm3 0.4400 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.047dm3/szt.

dm3 0.4700 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.021dm3/szt.

dm3 0.2100 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

151
d.4

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.15*0.60*2*12  = 2.160 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 2.4408 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.3737 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.3953 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.1706 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.2096 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

152
d.4

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów ozdobnych

m2

obmiar  = [(1.27+4.21*4)]*3 = 54.330 m2

-- R --
1* robocizna

1.53r-g/m2
r-g 83.1249 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 4.1834 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 4.1834 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 1.8472 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 30.4248 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

153
d.4

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
oraz pochwytów i konstrukcji

m

obmiar  = 9 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.9800 0.000 0.00

-- M --
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2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.013dm3/m

dm3 0.1170 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1260 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0540 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

154
d.4

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeb-
lin - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 1.05*1.67*2*2 = 7.014 m2

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m2
r-g 8.8376 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129dm3/m2
dm3 0.9048 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645ark./m2

ark. 4.5240 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335dm3/m2

dm3 0.9364 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(0.75+0.75)=0.141dm3/m2

dm3 0.9890 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063dm3/m2

dm3 0.4419 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

155
d.4

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 0.90*2.00*4*2 = 14.400 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 22.3200 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 2.7000 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 17.6400 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 2.9160 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 3.1320 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 1.3680 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

156
d.4

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych

m2

obmiar  = poz.154 = 7.014 m2
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-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 1.9639 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25%(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

157
d.4

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

obmiar  = 44 szt.

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 4.9720 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 1.7600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

158
d.4

KNR-W 2-
02 1210-
02

Kraty stałe w kątowniku z siatką do 2 m2 osa-
dzone w ścianach

m2

obmiar  = 1.15*1.00*2*2 = 4.600 m2

-- R --
1* robocizna

3.85r-g/m2
r-g 17.7100 0.000 0.00

-- M --
2* kraty stalowe nieotwierane

1m2/m2
m2 4.6000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.005m3/m2

m3 0.0230 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.062dm3/m2

dm3 0.2852 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.058dm3/m2

dm3 0.2668 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0149m-g/m2
m-g 0.0685 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

159
d.4

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających w trakcie robót

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- M --
1* koszt'''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka nr 50-52 do przychodnii
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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jedn.

R M S

5 Remont korytarza IIIp
160
d.5

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = (3.99*1.45)+(4.75*2.00)+(19.68*2.00)
+(9.43*2.00) = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 13.2311 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

161
d.5

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

obmiar  = poz.160 = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 54.3944 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

162
d.5

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-
ściany

m2

obmiar  = (3.99*2+1.45*2)*1.31+(14.75*2+
2.00*2)*1.31+(19.68*2+2.00*2)*1.31+(9.43*2+
2.00*2)*1.31 = 144.886 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 13.3295 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 3.1875 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.1275 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1449 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

163
d.5

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

obmiar  = (3.99*2+1.45*2)*1.65+(14.75*2+
2.00*2)*1.65+(19.68*2+2.00*2)*1.65+(9.43*2+
2.00*2)*1.65-(0.90*1.65)*33 = 133.485 m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 50.1904 0.000 0.00

-- M --
2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)

0.1kg/m2
kg 13.3485 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0.0003m3/m2

m3 0.0400 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0005 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

164
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.1*0.05 = 43.946 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 61.0849 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 43.9460 0.000 0.00
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-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 43.0671 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

165
d.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.160*0.005 = 0.368 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.5115 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.3680 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.3606 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

166
d.5

KNR-W 2-
02 2004-
01

Obudowa okna płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = 1.00*1.30 = 1.300 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 2.3920 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 1.3650 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 0.9880 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 2.6650 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 5.2780 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 18.0440 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
1.32kg/m2

kg 1.7160 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 1.3390 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 2.9432 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0011 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.0267 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.0208 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

167
d.5

KNR 4-01
0706-02

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowej w miejscach po zamurowanych
przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
m2 na ścianach

szt.

obmiar  = 10 szt.

-- R --
1* robocizna

0.48r-g/szt.
r-g 4.8000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.001t/szt.
t 0.0100 0.000 0.00
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3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0002m3/szt.

m3 0.0020 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0037m3/szt.

m3 0.0370 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0011m3/szt.

m3 0.0110 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/szt.

m-g 0.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

168
d.5

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach

szt.

obmiar  = 10 szt.

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt.
r-g 4.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/szt.
t 0.0130 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0012m3/szt.

m3 0.0120 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/szt.

m3 0.0670 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/szt.

m3 0.0170 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/szt.

m-g 0.2000 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

169
d.5

KNR-W 2-
02 2702-
01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-
TERMATEX

m2

obmiar  = poz.160  = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 61.7450 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm (dostawca: SIB)
2.9szt./m2

szt. 213.1674 0.000 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 126.4303 0.000 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 117.6096 0.000 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 63.2152 0.000 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 49.2490 0.000 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 49.2490 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 210.2272 0.000 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 121.2849 0.000 0.00

10* łączniki rozporowe kpl. (dostawca: POW)
2.53szt./m2

szt. 185.9702 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00
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-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.7351 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.7351 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

170
d.5

KNR-W 2-
02 1104-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2

obmiar  = poz.160 = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 26.1681 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 1.5142 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 2.2713 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.4410 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

171
d.5

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm

m2

obmiar  = poz.160 = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 5.2630 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105m3/m2
m3 0.7718 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158m-g/m2
m-g 1.1614 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

172
d.5

KNR-W 2-
02 1130-
01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek
gruntujący

m2

obmiar  = poz.160 = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.103r-g/m2
r-g 7.5711 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący

0.125kg/m2
kg 9.1883 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0022m-g/m2
m-g 0.1617 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

173
d.5

KNR-W 2-
02 2011-
02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = poz.162 = 144.886 m2

-- R --
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1* robocizna
0.243r-g/m2

r-g 35.2073 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.00327t/m2
t 0.4738 0.000 0.00

3* woda
0.00213m3/m2

m3 0.3086 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.004m-g/m2
m-g 0.5795 0.000 0.00

6* wyciąg
0.02m-g/m2

m-g 2.8977 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0032m-g/m2

m-g 0.4636 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

174
d.5

KNR-W 2-
02 2011-
07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = poz.173 = 144.886 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 23.0369 0.000 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy

0.0021t/m2
t 0.3043 0.000 0.00

3* woda
0.00137m3/m2

m3 0.1985 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m2
m-g 0.2898 0.000 0.00

6* wyciąg
0.014m-g/m2

m-g 2.0284 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.002m-g/m2

m-g 0.2898 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

175
d.5

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.173 = 144.886 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 11.5909 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 31.8749 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0290 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0435 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

176
d.5

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.173 = 144.886 m2

-- R --
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1* robocizna
0.139r-g/m2

r-g 20.1392 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 41.8865 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0435 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

177
d.5

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

obmiar  = poz.163 = 133.485 m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 70.4801 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 24.0273 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 11.3462 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych'
0.043dm3/m2

dm3 5.7399 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 13.2150 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 34.8396 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0005 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 17.7535 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

178
d.5

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (2.00*0.90)*30+(2.00*0.70)*5 =
61.000 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 94.5500 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 11.4375 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 74.7250 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 12.3525 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 13.2675 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 5.7950 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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179
d.5

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-14
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczebli-
nami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie
ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

obmiar  = 1.15*1.79 = 2.059 m2

-- R --
1* robocizna

1.47r-g/m2
r-g 3.0267 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(1.0+0.75)=0.1505dm3/m2
dm3 0.3099 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(1.0+0.75)=0.7525ark./m2

ark. 1.5494 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(1.0+0.75)=0.15575dm3/m2

dm3 0.3207 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(1.0+0.75)=0.1645dm3/m2

dm3 0.3387 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(1.0+0.75)=0.0735dm3/m2

dm3 0.1513 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

180
d.5

KNNR-W 3
1014-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych

m2

obmiar  = poz.179 = 2.059 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 0.5765 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3%(od R)
% 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

181
d.5

KNR 4-01
1209-14

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.75
m2

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/szt.
r-g 0.7400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.064dm3/szt.
dm3 0.0640 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.4ark./szt.

ark. 0.4000 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.064dm3/szt.

dm3 0.0640 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.068dm3/szt.

dm3 0.0680 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.03dm3/szt.

dm3 0.0300 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

182
d.5

KNR AT-
02 2057-
01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 180 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 48.6000 0.000 0.00
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Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe

1.05m/m
m 189.0000 0.000 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.12kg/m

kg 21.6000 0.000 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.24kg/m

kg 43.2000 0.000 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0180 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny

0.001m-g/m
m-g 0.1800 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.3600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

183
d.5

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa

m2

obmiar  = poz.160 = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 16.1125 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 349.1535 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0093m-g/m2

m-g 0.6836 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0074 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

184
d.5

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.160 = 73.506 m2

-- R --
1* robocizna

0.9521r-g/m2
r-g 69.9851 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 74.9761 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 349.1535 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 29.4024 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0315m-g/m2

m-g 2.3154 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 1.9847 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

185
d.5

KNR AT-
23 0102-
01

Obsadzenie kompletnego profilu progowego w
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epok-
sydowej

m

obmiar  = 0.90*35 = 31.500 m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 11.0250 0.000 0.00
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-- M --
2* listwa progowa aluminiowa

1.05m/m
m 33.0750 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.38kg/m

kg 11.9700 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

186
d.5

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

obmiar  = (3.99*2+1.45*2)*1.65+(14.75*2+
2.00*2)+(19.68*2+2.00*2)+(9.43*2+2.00*2)-
(0.90*35) = 86.172 m

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m
r-g 3.9122 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72kg/m
kg 62.0438 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014m-g/m

m-g 0.1206 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0086 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

187
d.5

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

obmiar  = poz.186 = 86.172 m

-- R --
1* robocizna

0.4002r-g/m
r-g 34.4860 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

0.1575m2/m
m2 13.5721 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 62.0438 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 10.3406 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0054m-g/m

m-g 0.4653 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.3447 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

188
d.5

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5  cm szt.

obmiar  = 35*3+6*3+3*3 = 132.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 14.9160 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 5.2800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
189
d.5

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających w trakcie robót

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- M --
1* koszt''''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont korytarza IIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Remont kuchni - 3szt IIIp na przeciwko pok. 327, 33 2, 338
190
d.6 analiza in-

dywidualna

Wyniesienie i wniesienie stołów i kuchenek i
wyposarzenia kuchni

r-g

obmiar  = 3*2 = 6.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

191
d.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 1.15*1.80*3 = 6.210 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 3.2292 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

192
d.6

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów i demontaŜ blatów m

obmiar  = 1*3+2.00*2*3 = 15.000 m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 10.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

193
d.6

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

obmiar  = 0.70*1.80+1.80*0.60+2.05*1.80+
2.05*1.80 = 9.720 m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 13.4136 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

194
d.6

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.3600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

195
d.6

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

obmiar  = (2.07*1.37+1.96*1.75)+(1.71*1.40+
1.97*2.05)+(1.60*1.60+1.92*2.18) = 19.444 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 10.1109 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

196
d.6

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = poz.195 = 19.444 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 18.6662 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

197
d.6

KNR 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika m

obmiar  = 6 m

-- R --
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.18r-g/m

r-g 1.0800 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

198
d.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

m2

obmiar  = 
<kuchnia - 3 szt>(2.07*2+1.37+1.96*2+1.75)*
2.98+(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05)*2.98+(1.60*
3+1.92*2+2.18)*2.98 97.774
<łazienka>(3.85*2+2.60*2)*0.80+(1.13*1.45)*
2 13.597
RAZEM 111.371 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 10.2461 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 2.4502 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0980 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.1114 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

199
d.6

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-
sufity

m2

obmiar  = 
<kuchnia - 3szt>poz.195 19.444
<łazienka>3.85*2.60 10.010
<WC>2.30*3.77 8.671
<łazienka II>2.70*3.26 8.802
RAZEM 46.927 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.3173 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.0324 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0413 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0469 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

200
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.194*0.02+poz.195*0.05 = 1.032
m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.4345 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 1.0320 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.0114 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 86 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

201
d.6

KNR 0-19
1023-10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2- okna z nawietrzakiem i
moŜliwością mikrorozszczelnień

m2

obmiar  = poz.191 = 6.210 m2

-- R --
1* robocizna

3.19r-g/m2
r-g 19.8099 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe (dostawca: TRU)

4.95szt./m2
szt. 30.7395 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 1.7388 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 0.3105 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 13.0410 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 23.4738 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw'
1m2/m2

m2 6.2100 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.2484 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3726 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

202
d.6

KNR-W 2-
02 0135-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m

szt

obmiar  = 3 szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 6.3600 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.0390 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z PCW
1szt./szt

szt. 3.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

203
d.6 kalk. włas-

na

Wykonanie i montaŜ blatu kuchennego wyle-
wanego Ŝelbetowego gr 8 cm z przygotowa-
niem  otworu na zlew w ramce z kątownika alu-
minowego na nóŜkach - 6szt,  wypełnienie
ramki płytką gres lub terakota 60X60 na pod-
kładzie z warstwy wodoodpornej zbrojonej siat-
ką- wymiary blatu dokonać z natury

m2

obmiar  = 2.00*0.60*3 = 3.600 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 3.6000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

204
d.6

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- po zbitej glazurze

m2

obmiar  = poz.193 = 9.720 m2
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-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 6.7068 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0505 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0642 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2586 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0651 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne
0.03szt./m2

szt. 0.2916 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.2916 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.3888 0.000 0.00

10* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.3888 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

205
d.6

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = (1.80*2+1.15)*3 = 14.250 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 8.8350 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0114 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0143 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0570 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0143 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1425 0.000 0.00

8* betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

m-g 0.1425 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

206
d.6

NNRNKB
202 1130-
01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

obmiar  = poz.196 = 19.444 m2

-- R --
1* robocizna

0.17r-g/m2
r-g 3.3055 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 151.6632 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.1944 0.000 0.00
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5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1944 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

207
d.6

KNR AT-
27 0401-
03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie z wywi-
nięciem na ściany 30 cm

m2

obmiar  = poz.206*1.3 = 25.277 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 3.7916 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)'
1.34kg/m2

kg 33.8712 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.5055 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

208
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.0400 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0062 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0150 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

209
d.6

KNR 9-03
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochron-
nych zabezpieczających krawędzie

m

obmiar  = (4.80+2.40+5.00)*3 = 36.600 m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 11.7120 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki metalowe ochronne - zabezpieczają-

ce krawędzie
1.03m/m

m 37.6980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.3660 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m

m-g 0.7320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

210
d.6

KNR-W 2-
02 0830-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

obmiar  = poz.199 = 46.927 m2
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-- R --
1* robocizna

0.542r-g/m2
r-g 25.4344 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.1173 0.000 0.00

3* gips budowlany
0.0015t/m2

t 0.0704 0.000 0.00

4* woda
0.0027m3/m2

m3 0.1267 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.1361 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.1830 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

211
d.6

KNR-W 2-
02 0830-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

obmiar  = (2.07*2+1.37+1.96*2+1.75)*0.98+
(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05)*0.98+(1.60*3+
1.92*2+2.18)*0.98 = 32.154 m2

-- R --
1* robocizna

0.509r-g/m2
r-g 16.3664 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.0804 0.000 0.00

3* gips budowlany
0.0015t/m2

t 0.0482 0.000 0.00

4* naroŜniki ochronne typu "Wema"
0.043szt./m2

szt. 1.3826 0.000 0.00

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0868 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0932 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1383 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

212
d.6

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.210 = 46.927 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.8156 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 9.8547 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0094 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0141 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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213
d.6

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.211+(3.85*2+2.60*2)*0.80+
(1.13*1.45)*2 = 45.751 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.6601 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 10.0652 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0092 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0137 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

214
d.6

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.212+poz.213 = 92.678 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 12.8822 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 26.7932 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0278 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

215
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (0.80*2.00)*3 = 4.800 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 7.4400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 0.9000 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 5.8800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 0.9720 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 1.0440 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.4560 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

216
d.6

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie okien folią m2
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obmiar  = 1.15*1.80*3 = 6.210 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.3540 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.2170 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

217
d.6

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.15*0.60*2*17 = 3.060 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.4578 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.5294 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.5600 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2417 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.7136 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

218
d.6

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 10 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 2.2000 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.1300 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.1400 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0600 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 2.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

219
d.6

KNR-W 2-
02 2004-
01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = 2.98*0.80*3 = 7.152 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 13.1597 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 7.5096 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 5.4355 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 14.6616 0.000 0.00
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5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 29.0371 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 99.2698 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132t/m2

t 0.0094 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej (dostawca: ROC)
1.03m2/m2

m2 7.3666 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 16.1921 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0062 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1466 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.1144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

220
d.6

KNR AT-
22 0102-
04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej - drzwiczki zamykane na kluczyk
pod otwory rewizyjne

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/szt.
r-g 1.7700 0.000 0.00

-- M --
2* drzwiczki plastykowe zamykane na kluczyk

(dostawca: HAG)
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

221
d.6

KNR AT-
22 0104-
03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach
ściennych w naroŜach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

m

obmiar  = 2.00*8*3 = 48.000 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 5.2800 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub me-

talu (dostawca: REM)
1.05m/m

m 50.4000 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.19kg/m

kg 9.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

222
d.6

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa

m2

obmiar  = (2.07*2+1.37+1.96*2+1.75)*2.00+
(1.71*2+1.40+1.97*2+2.05)*2.00+(1.60*3+
1.92*2+2.18)*2.00 = 65.620 m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 19.9025 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 311.6950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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4* wyciąg
0.0072m-g/m2

m-g 0.4725 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

223
d.6

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25
cm na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.222 = 65.620 m2

-- R --
1* robocizna

1.5136r-g/m2
r-g 99.3224 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 66.9324 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 311.6950 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca
0.6kg/m2

kg 39.3720 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.9358 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.8046 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

224
d.6

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa

m2

obmiar  = poz.196 = 19.444 m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 4.2621 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 92.3590 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0093m-g/m2

m-g 0.1808 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0019 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

225
d.6

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.224 = 19.444 m2

-- R --
1* robocizna

0.9521r-g/m2
r-g 18.5126 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 19.8329 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 92.3590 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 7.7776 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0315m-g/m2

m-g 0.6125 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.5250 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
226
d.6

KNR AT-
23 0102-
01

Obsadzenie kompletnego profilu progowego w
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epok-
sydowej

m

obmiar  = 0.85*3 = 2.550 m

-- R --
1* robocizna

0.35r-g/m
r-g 0.8925 0.000 0.00

-- M --
2* listwa progowa aluminiowa

1.05m/m
m 2.6775 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.38kg/m

kg 0.9690 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

227
d.6

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

obmiar  = (2.07*2+1.37+1.96*2+1.75) +(1.71*
2+1.40+1.97*2+2.05) +(1.60*3+1.92*2+2.18)  =
32.810 m

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m
r-g 1.4896 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72kg/m
kg 23.6232 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014m-g/m

m-g 0.0459 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0033 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

228
d.6

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

obmiar  = poz.227 = 32.810 m

-- R --
1* robocizna

0.4002r-g/m
r-g 13.1306 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

0.1575m2/m
m2 5.1676 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 23.6232 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 3.9372 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0054m-g/m

m-g 0.1772 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.1312 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

229
d.6

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5  cm szt.

obmiar  = 3*3  = 9.000 szt.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.113r-g/szt.

r-g 1.0170 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 0.3600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

230
d.6 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających

r-g

obmiar  = 3 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont kuchni - 3szt IIIp na przeciwko pok. 327, 332, 338
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Remont kuchni - 3szt klatka 32 w pionie lewa strona
231
d.7 analiza in-

dywidualna

Wyniesienie i wniesienie stołów i kuchenek i
wyposarzenia kuchni

r-g

obmiar  = 3*2 = 6.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

232
d.7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

obmiar  = (0.60+1.83+0.40)*1.60 = 4.528 m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 6.2486 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

233
d.7

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.3600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

234
d.7

KNR 4-01
0804-08
analogia

Zerwanie cokolika m

obmiar  = (3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.00)*3
= 30.480 m

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m
r-g 5.4864 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

235
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

m2

obmiar  = <kuchnia - 3 szt>(3.30+1.99+1.83+
0.60+1.44+1.40)*2.98*3-poz.232 = 89.878 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 8.2688 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9773 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0791 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0899 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

236
d.7

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-
sufity

m2

obmiar  = <kuchnia - 3szt>[(1.83*1.99)+(1.44*
1.40)]*3 = 16.973 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.5615 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.3734 0.000 0.00
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
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R M S

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0149 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0170 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

237
d.7

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.232*0.02+poz.234*0.05*0.10 =
0.243 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.3378 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 0.2430 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.2381 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

238
d.7 kalk. włas-

na

Wykonanie i montaŜ blatu kuchennego wyle-
wanego Ŝelbetowego gr 8 cm z przygotowa-
niem  otworu na zlew w ramce z kątownika alu-
minowego na nóŜkach - 6szt,  wypełnienie
ramki płytką gres lub terakota 60X60 na pod-
kładzie z warstwy wodoodpornej zbrojonej siat-
ką- wymiary blatu dokonać z natury

m2

obmiar  = 1.83*0.60*3 = 3.294 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 3.2940 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

239
d.7

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2- po zbitej glazurze

m2

obmiar  = poz.232 = 4.528 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 3.1243 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0235 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0299 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1204 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0303 0.000 0.00

6* kratki wentylacyjne
0.03szt./m2

szt. 0.1358 0.000 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.1358 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.1811 0.000 0.00

10* betoniarka 150 dm3
0.04m-g/m2

m-g 0.1811 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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240
d.7

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 2.0400 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0062 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0150 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0060 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

241
d.7

KNR 9-03
0502-05

Osadzenie kształtowników metalowych ochron-
nych zabezpieczających krawędzie

m

obmiar  = (4.80+2.40+5.00)*3 = 36.600 m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 11.7120 0.000 0.00

-- M --
2* naroŜniki metalowe ochronne - zabezpieczają-

ce krawędzie
1.03m/m

m 37.6980 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m
m-g 0.3660 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/m

m-g 0.7320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

242
d.7

KNR-W 2-
02 0830-
06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na sufitach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

obmiar  = poz.236 = 16.973 m2

-- R --
1* robocizna

0.542r-g/m2
r-g 9.1994 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.0424 0.000 0.00

3* gips budowlany
0.0015t/m2

t 0.0255 0.000 0.00

4* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0458 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0492 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0039m-g/m2

m-g 0.0662 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

243
d.7

KNR-W 2-
02 0830-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

obmiar  = (3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.40)*
0.98*3 = 31.046 m2
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-- R --
1* robocizna

0.509r-g/m2
r-g 15.8024 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.0776 0.000 0.00

3* gips budowlany
0.0015t/m2

t 0.0466 0.000 0.00

4* naroŜniki ochronne typu "Wema"
0.043szt./m2

szt. 1.3350 0.000 0.00

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0838 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0900 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.1335 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

244
d.7

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.242 = 16.973 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.0184 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 3.5643 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0034 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0051 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

245
d.7

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.243  = 31.046 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.4837 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 6.8301 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0062 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0093 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

246
d.7

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.244+poz.245 = 48.019 m2

-- R --
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1* robocizna
0.139r-g/m2

r-g 6.6746 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 13.8823 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

247
d.7

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (0.80*2.00)*3 = 4.800 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 7.4400 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 0.9000 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 5.8800 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 0.9720 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 1.0440 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.4560 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

248
d.7

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie okien folią m2

obmiar  = 1.15*1.80*3 = 6.210 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.3540 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 2.2170 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

249
d.7

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.20*0.60*2*8*3 = 5.760 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 6.5088 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.9965 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 1.0541 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.4550 0.000 0.00
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5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 3.2256 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

250
d.7

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 21.00*3 = 63.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 13.8600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.8190 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.8820 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.3780 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 12.6000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

251
d.7

KNR-W 2-
02 2004-
01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = 2.98*0.80*3 = 7.152 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 13.1597 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 7.5096 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 5.4355 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 14.6616 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 29.0371 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 99.2698 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132t/m2

t 0.0094 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej (dostawca: ROC)
1.03m2/m2

m2 7.3666 0.000 0.00

9* taśma
2.264m/m2

m 16.1921 0.000 0.00

10* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0062 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1466 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.1144 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

252
d.7

KNR AT-
22 0102-
04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie
ceramicznej - drzwiczki zamykane na kluczyk
pod otwory rewizyjne

szt.

obmiar  = 3 szt.

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/szt.
r-g 1.7700 0.000 0.00
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* drzwiczki plastykowe zamykane na kluczyk

(dostawca: HAG)
1szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

253
d.7

KNR AT-
22 0104-
03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach
ściennych w naroŜach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

m

obmiar  = 2.00*8*3 = 48.000 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 5.2800 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego lub me-

talu (dostawca: REM)
1.05m/m

m 50.4000 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.19kg/m

kg 9.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

254
d.7

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa

m2

obmiar  = (3.30+1.99+1.83+0.60+1.44+1.40)*
2.00*3-2.00*1.00 = 61.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 18.6105 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 291.4600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.4418 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

255
d.7

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25
cm na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.254 = 61.360 m2

-- R --
1* robocizna

1.5136r-g/m2
r-g 92.8745 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02m2/m2
m2 62.5872 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75kg/m2

kg 291.4600 0.000 0.00

4* zaprawa klejąca
0.6kg/m2

kg 36.8160 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.8101 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.6874 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

256
d.7

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5  cm szt.

obmiar  = 3*3  = 9.000 szt.
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 1.0170 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 0.3600 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

257
d.7 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających

r-g

obmiar  = 3 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont kuchni - 3szt klatka 32 w pionie lewa strona
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Klatka nr 50 - remont kuchni - 2 szt (n/p pok.232 i  214) + łazienka boks 226-229
258
d.8

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

259
d.8

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów i demontaŜ blatów m

obmiar  = 1*3  = 3.000 m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 2.0400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

260
d.8

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 4.1400 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

6* woda
0.002m3/szt.

m3 0.0040 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

261
d.8

KNR-W 2-
02 0135-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m

szt

obmiar  = 3 szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 6.3600 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.0390 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z PCW
1szt./szt

szt. 3.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 0.3300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

262
d.8

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeb-
lin - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 1.10*1.80*2 = 3.960 m2

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m2
r-g 4.9896 0.000 0.00
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DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129dm3/m2
dm3 0.5108 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645ark./m2

ark. 2.5542 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335dm3/m2

dm3 0.5287 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(0.75+0.75)=0.141dm3/m2

dm3 0.5584 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063dm3/m2

dm3 0.2495 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

263
d.8

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.14*0.60*2*5*2 = 1.680 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 1.8984 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.2906 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.3074 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.1327 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 0.9408 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

264
d.8

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 8.00*2 = 16.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 3.5200 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.2080 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.2240 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0960 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 3.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

265
d.8

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = (0.80*2.00)*2 = 3.200 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 4.9600 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 0.6000 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 3.9200 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 0.6480 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 0.6960 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.3040 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

266
d.8

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

obmiar  = 8 szt.

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 0.9040 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 0.3200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

267
d.8

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = (1.77*1.31+1.80*1.88)*2 = 11.405 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.6501 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 4.0716 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

268
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = (1.77*2+1.31+1.88*2+1.80)*1.31*2 =
27.274 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.5092 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.6000 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0240 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0273 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

269
d.8

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = (1.77*2+1.31+1.88*2+1.80)*1.31*2 =
27.274 m2

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.08r-g/m2

r-g 2.1819 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 6.0003 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0055 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0082 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

270
d.8

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

obmiar  = (1.77*2+1.31+1.88*2+1.80)*1.60*2-
1.80*1.60*2 = 27.552 m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 14.5475 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 4.9594 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 2.3419 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 1.1847 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 2.7276 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 7.1911 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0001 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 3.6644 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

271
d.8

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

obmiar  = poz.268 = 27.274 m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 3.2456 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 7.8004 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

272
d.8

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
sufity

m2

obmiar  = poz.267 = 11.405 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 1.0493 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.2509 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0100 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0114 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

273
d.8

KNR-W 4-
01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

obmiar  = poz.272 = 11.405 m2

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m2
r-g 1.4484 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.286dm3/m2
dm3 3.2618 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

274
d.8 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych i oczyszczają-
cych

r-g

obmiar  = 2 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka nr 50 - remont kuchni - 2 szt (n/p pok.232 i 214) + łazienka boks 226-229
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Półsanatorium
275
d.9

KNR-W 2-
02 1210-
02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2
m2 osadzone w ścianach

m2

obmiar  = 1.20*1.70*7 = 14.280 m2

-- R --
1* robocizna

3.85r-g/m2
r-g 54.9780 0.000 0.00

-- M --
2* kraty stalowe nieotwierane

11.5kg/m2
kg 164.2200 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.005m3/m2

m3 0.0714 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania'
0.062dm3/m2

dm3 0.8854 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: SNI)
0.058dm3/m2

dm3 0.8282 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0149m-g/m2
m-g 0.2128 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Półsanatorium
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 110 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 Remont WC kl. 50,51 - 2 szt.IIIp
276

d.10
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

obmiar  = [(1.35*2+2.15*2)*1.60+(1.06*2+1.45*
2)*1.60]*2 = 38.464 m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 53.0803 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

277
d.10

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

obmiar  = [(1.35*2.15)+(1.06*1.45)]*2 = 8.879
m2

-- R --
1* robocizna

0.74r-g/m2
r-g 6.5705 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

278
d.10

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = poz.276 = 38.464 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 12.6931 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

279
d.10

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
drzwiowych o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1.31r-g/szt.
r-g 1.3100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

280
d.10

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ce-
mentowej

m2

obmiar  = (1.35*2.15+1.06*1.45)*2 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 8.1687 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

281
d.10

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

282
d.10

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.276*0.06+2.00*0.10 = 2.508 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 3.4861 0.000 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 2.5080 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 2.4578 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
283

d.10
KNR-W 2-
02 1025-
02

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych i wejściowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD7

szt.

obmiar  = 1 szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania''

0.06dm3/szt.
dm3 0.0600 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: SNI)
0.05dm3/szt.

dm3 0.0500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3)

% 15.0000 0.000 0.00

5* ościeŜnice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie'
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

284
d.10

KNR-W 2-
02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2

obmiar  = 0.80*2.00+0.70*2.00 = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 1.5300 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne z komp-

letem okuć
1m2/m2

m2 3.0000 0.000 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.1200 0.000 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

285
d.10

KNR-W 2-
02 0803-
02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2

obmiar  = poz.278 = 38.464 m2

-- R --
1* robocizna

0.578r-g/m2
r-g 22.2322 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2

0.0186m3/m2
m3 0.7154 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M7
0.002m3/m2

m3 0.0769 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0363m-g/m2
m-g 1.3962 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

286
d.10

KNR-W 2-
02 2004-
01

Obudowa płuczek typ. Geberit płytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwo 50-01

m2

obmiar  = 4.00*2 = 8.000 m2
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 14.7200 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 8.4000 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 6.0800 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 16.4000 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 32.4800 0.000 0.00

6* blachowkręty
13.88szt./m2

szt. 111.0400 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy''
0.00132t/m2

t 0.0106 0.000 0.00

8* taśma
2.264m/m2

m 18.1120 0.000 0.00

9* woda
0.00086m3/m2

m3 0.0069 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.0205m-g/m2
m-g 0.1640 0.000 0.00

12* środek transportowy
0.016m-g/m2

m-g 0.1280 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

287
d.10

KNR-W 2-
02 1104-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2

obmiar  = poz.280 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 3.1609 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.1829 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 0.2744 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.0533 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

288
d.10

KNR-W 2-
02 1104-
03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej - dodatek lub potrącenie za
zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 2

m2

obmiar  = poz.280 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716*2=0.1432r-g/m2
r-g 1.2715 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0105*2=0.021m3/m2
m3 0.1865 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0158*2=0.0316m-g/m2
m-g 0.2806 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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289
d.10

KNR-W 2-
02 1105-
03

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny

m2

obmiar  = poz.280 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.0795r-g/m2
r-g 0.7059 0.000 0.00

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez za-

wartości rozpuszczalników (dostawca: GOT)
1.25kg/m2

kg 11.0988 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0011m-g/m2
m-g 0.0098 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0007m-g/m2

m-g 0.0062 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

290
d.10

KNR AT-
27 0401-
01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

obmiar  = [(1.35*2+2.15*2)*2.00+(1.06*2+1.45*
2)*2.00]*2 = 48.080 m2

-- R --
1* robocizna

0.13r-g/m2
r-g 6.2504 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 64.4272 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.9616 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

291
d.10

KNR AT-
27 0401-
03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

obmiar  = poz.280 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 1.3319 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 11.8979 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.1776 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

292
d.10

KNR AT-
27 0502-
02

Uszczelnienie dylatacji taśmą wklejaną na bitu-
miczną masę KMB lub masę polimerową

m

obmiar  = [(1.35*2+2.15*2) +(1.06*2+1.45*2) ]*
2 = 24.040 m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 3.8464 0.000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący (dostawca: KAB)

0.05dm3/m
dm3 1.2020 0.000 0.00

3* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-
nie) (dostawca: STO)
0.54kg/m

kg 12.9816 0.000 0.00

4* taśma uszczelniająca (dostawca: HEN)
1.05m/m

m 25.2420 0.000 0.00

5* sznur dylatacyjny (dostawca: DEI)
1.05m/m

m 25.2420 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
7* mieszarka do zapraw

0.002m-g/m
m-g 0.0481 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

293
d.10

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0041 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

6* woda
0.002m3/szt.

m3 0.0040 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

294
d.10

KNR AT-
22 0102-
04

Obsadzenie drobnych elementów drzwiczki re-
wizyjne zamykane na kluczyk

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/szt.
r-g 1.1800 0.000 0.00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne (dostawca: HAG)

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

295
d.10

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowa-
nie podłoŜa

m2

obmiar  = poz.290 = 48.080 m2

-- R --
1* robocizna

0.3033r-g/m2
r-g 14.5827 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca'

4.75kg/m2
kg 228.3800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.3462 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
296

d.10
KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach
20x25cm na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.290 = 48.080 m2

-- R --
1* robocizna

1.5136r-g/m2
r-g 72.7739 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 49.0416 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca'
4.75kg/m2

kg 228.3800 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca'
0.6kg/m2

kg 28.8480 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.4184 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 1.3222 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

297
d.10

KNR AT-
22 0104-
03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach
ściennych w naroŜach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej

m

obmiar  = [2.25*9+2.70*5+4.80]*2 = 77.100 m

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m
r-g 8.4810 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z tworzywa sztucznego (do-

stawca: REM)
1.05m/m

m 80.9550 0.000 0.00

3* masa klejąca(sucha mieszanka)
0.19kg/m

kg 14.6490 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

298
d.10

KNR-W 2-
02 2702-
01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2

obmiar  = poz.280 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 7.4584 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm' (dostawca: SIB)
2.9szt./m2

szt. 25.7491 0.000 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 15.2719 0.000 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 14.2064 0.000 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 7.6359 0.000 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 5.9489 0.000 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 5.9489 0.000 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 25.3939 0.000 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 14.6504 0.000 0.00

10* łączniki rozporowe kpl. (dostawca: POW)
2.53szt./m2

szt. 22.4639 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00
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-- S --
12* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0888 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0888 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

299
d.10

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa

m2

obmiar  = poz.298 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 1.9463 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca'

4.75kg/m2
kg 42.1753 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 0.0826 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0009 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

300
d.10

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.298 = 8.879 m2

-- R --
1* robocizna

0.9521r-g/m2
r-g 8.4537 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 9.0566 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca'
4.75kg/m2

kg 42.1753 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca'
0.4kg/m2

kg 3.5516 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 0.2797 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.2397 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

301
d.10

KNR AT-
23 0218-
02

Listwy zakończeniowe obsadzane w cienko-
warstwowej zaprawie klejowej

m

obmiar  = 0.80*2 = 1.600 m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 0.1440 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna z metalu (dostawca: PZB)

1.05m/m
m 1.6800 0.000 0.00

3* masa klejąca(sucha mieszanka)
0.01kg/m

kg 0.0160 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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302
d.10

KNR 4-01
1209-06
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni po-
nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeb-
lin - dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 1.07*1.80*2 = 3.852 m2

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/m2
r-g 4.8535 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.086*(0.75+0.75)=0.129dm3/m2
dm3 0.4969 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.43*(0.75+0.75)=0.645ark./m2

ark. 2.4845 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.089*(0.75+0.75)=0.1335dm3/m2

dm3 0.5142 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.094*(0.75+0.75)=0.141dm3/m2

dm3 0.5431 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.042*(0.75+0.75)=0.063dm3/m2

dm3 0.2427 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

303
d.10

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.15*0.60*2*6*2 = 2.160 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 2.4408 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.173dm3/m2

dm3 0.3737 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.183dm3/m2

dm3 0.3953 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.1706 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.2096 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

304
d.10

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 3.50*2 = 7.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.5400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013dm3/m

dm3 0.0910 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014dm3/m

dm3 0.0980 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006dm3/m

dm3 0.0420 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 1.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 118 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

305
d.10 analiza in-

dywidualna

MontaŜ lustra 0,40X0,60 szt.

obmiar  = 2 szt.

-- M --
1* koszt

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

306
d.10

KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5 cm szt.

obmiar  = 3*2 = 6.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.113r-g/szt.
r-g 0.6780 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna (dostawca: STO)

0.04dm3/szt.
dm3 0.2400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.0075%(od M)

% 0.0075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

307
d.10 analiza in-

dywidualna

Prace porządkowe r-g

obmiar  = 1*2 = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont WC kl. 50,51 - 2 szt.IIIp
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Remont okien
308

d.11 kalk. włas-
na

Naprawa (wymiana) mechanizmów okiennych szt

obmiar  = 10 szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

309
d.11

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 1.15*1.80*10 = 20.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 10.7640 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

310
d.11

KNR 4-01
0354-11
analogia

Wykucie z muru parapetów m

obmiar  = 1.20*10 = 12.000 m

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/m
r-g 8.1600 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

311
d.11

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.309*0.1 = 2.070 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 2.8773 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 2.0700 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 2.0286 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

312
d.11

KNR 0-19
1023-10

MontaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.5 m2

m2

obmiar  = poz.309 = 20.700 m2

-- R --
1* robocizna

3.19r-g/m2
r-g 66.0330 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe (dostawca: TRU)

4.95szt./m2
szt. 102.4650 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.28dm3/m2

dm3 5.7960 0.000 0.00

4* silikon
0.05dm3/m2

dm3 1.0350 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
2.1kg/m2

kg 43.4700 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3.78kg/m2

kg 78.2460 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw'
1m2/m2

m2 20.7000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg
0.04m-g/m2

m-g 0.8280 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 1.2420 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

313
d.11

KNR-W 2-
02 0135-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników
długości ponad 1 m

szt

obmiar  = 10 szt

-- R --
1* robocizna

2.12r-g/szt
r-g 21.2000 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa

0.013m3/szt
m3 0.1300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M2)

% 1.5000 0.000 0.00

4* podokienniki prefabrykowane z PCW
1szt./szt

szt. 10.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.11m-g/szt
m-g 1.1000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

314
d.11

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = (1.80*2+1.15)*10 = 47.500 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 29.4500 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0380 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0475 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.1900 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0475 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.4750 0.000 0.00

8* betoniarka 150 dm3
0.01m-g/m

m-g 0.4750 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

315
d.11

KNR-W 2-
02 0830-
04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych

m2

obmiar  = poz.314*0.20 = 9.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.509r-g/m2
r-g 4.8355 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0025t/m2
t 0.0238 0.000 0.00

3* gips budowlany
0.0015t/m2

t 0.0143 0.000 0.00

4* naroŜniki ochronne typu "Wema"
0.043szt./m2

szt. 0.4085 0.000 0.00

5* woda
0.0027m3/m2

m3 0.0257 0.000 0.00
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6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0029m-g/m2
m-g 0.0276 0.000 0.00

8* środek transportowy
0.0043m-g/m2

m-g 0.0409 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

316
d.11

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.315 = 9.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.7600 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 2.0900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0019 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0029 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

317
d.11

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.315 = 9.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 1.3205 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 2.7465 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0029 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

318
d.11

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = 10.00*10 = 100.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 5.7000 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 35.7000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

319
d.11 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających

r-g

obmiar  = 3 r-g

-- R --
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R M S

1* robocizna
1r-g/r-g

r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont okien
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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12 Klatka 26-27 piwnica
320

d.12
KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych -
podsufitek z płyt

m2

obmiar  = 
<klatka 27>25.80*1.40+3.46*1.00+1.22*
2.50 42.630
<klatka 26>1.80*3.30+1.50*3.20 10.740
RAZEM 53.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 9.6066 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

321
d.12

KNR 4-01
0430-03
analogia

Rozebranie rusztu pod płyty m2

obmiar  = poz.320 = 53.370 m2

-- R --
1* robocizna

0.11r-g/m2
r-g 5.8707 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

322
d.12

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 1.80*3.30+1.50*3.20 = 10.740 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 5.7996 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

323
d.12

KNR-W 2-
02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach

m2

obmiar  = poz.322 = 10.740 m2

-- R --
1* robocizna

0.822r-g/m2
r-g 8.8283 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0290 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0173m3/m2

m3 0.1858 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.004m3/m2

m3 0.0430 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0436m-g/m2
m-g 0.4683 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

324
d.12

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o
szerokości do 30 cm na murach z cegieł l

m

obmiar  = 1.80+3.80*2+3.80*2+1.40 = 18.400
m

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/m
r-g 8.0960 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0016t/m
t 0.0294 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.002t/m

t 0.0368 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.008m3/m

m3 0.1472 0.000 0.00
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5* woda z rurociągu
0.002m3/m

m3 0.0368 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/m

m-g 0.3680 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/m

m-g 0.3680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

325
d.12

NNRNKB
202 2030-
01

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na
ruszcie metalowym

m2

obmiar  = poz.320 = 53.370 m2

-- R --
1* robocizna

1.95r-g/m2
r-g 104.0715 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe Rigips

1.04m2/m2
m2 55.5048 0.000 0.00

3* profil sufitowy
4.4m/m2

m 234.8280 0.000 0.00

4* wieszak
2.04szt./m2

szt. 108.8748 0.000 0.00

5* łącznik krzyŜowy
2.65szt./m2

szt. 141.4305 0.000 0.00

6* wkręty
15.3szt./m2

szt. 816.5610 0.000 0.00

7* łączniki rozporowe kpl.
2.04szt./m2

szt. 108.8748 0.000 0.00

8* masa szpachlowa - sucha mieszanka
0.44kg/m2

kg 23.4828 0.000 0.00

9* taśma spoinowa
1.73m/m2

m 92.3301 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 2.4017 0.000 0.00

12* środek transportowy
0.013m-g/m2

m-g 0.6938 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

326
d.12

KNR AT-
22 0102-
04

Obsadzenie drobnych elementów drzwiczki re-
wizyjne w punktach odcięcia wody

szt.

obmiar  = 10 szt.

-- R --
1* robocizna

0.59r-g/szt.
r-g 5.9000 0.000 0.00

-- M --
2* drzwiczki rewizyjne (dostawca:  )

1szt./szt.
szt. 10.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

327
d.12

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

obmiar  = (25.80*2+1.36+3.46*2+1.22+2.50)*
1.50 = 95.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 35.8704 0.000 0.00

-- M --

- 125 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa
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R M S

2* Wodorotl. sodowy techn. granul. D (85%)
0.1kg/m2

kg 9.5400 0.000 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)'
0.0003m3/m2

m3 0.0286 0.000 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0004 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

328
d.12

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

obmiar  = (25.80*2+1.36+3.46*2+1.22+2.50)*
0.50 = 31.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 11.7660 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)'

0.0022m3/m2
m3 0.0700 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.0445 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/m2

m3 0.1590 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0064m3/m2

m3 0.2035 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m2

m-g 0.3180 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

329
d.12

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych
tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym
szpachlowaniem

m2

obmiar  = poz.327 = 95.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.528r-g/m2
r-g 50.3712 0.000 0.00

-- M --
2* grunt pokostowy

0.18dm3/m2
dm3 17.1720 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.085dm3/m2

dm3 8.1090 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.043dm3/m2

dm3 4.1022 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099dm3/m2

dm3 9.4446 0.000 0.00

6* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
0.261dm3/m2

dm3 24.8994 0.000 0.00

7* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0004 0.000 0.00

8* papier ścierny w arkuszach
0.133ark./m2

ark. 12.6882 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

330
d.12

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.325+poz.323 = 64.110 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 3.8466 0.000 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 13.4631 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0128 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0192 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

331
d.12

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.328+poz.324*0.30 = 37.320 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 2.9856 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 8.2104 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0075 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0112 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

332
d.12

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.330+poz.331 = 101.430 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 14.0988 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 29.3234 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0304 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

333
d.12

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 0.90*2.00*13 = 23.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.93r-g/m2
r-g 21.7620 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1+0.5)=0.1125dm3/m2
dm3 2.6325 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1+0.5)=0.735ark./m2

ark. 17.1990 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1+0.5)=0.1215dm3/m2

dm3 2.8431 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1+0.5)=0.1305dm3/m2

dm3 3.0537 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1+0.5)=0.057dm3/m2

dm3 1.3338 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

334
d.12

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

obmiar  = 2.00*1.00 = 2.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 1.8800 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 0.1540 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 0.1540 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.0680 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.1200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

335
d.12

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = poz.320+poz.322 = 64.110 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 3.6543 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 22.8873 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

336
d.12

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.320*0.08+poz.322*0.03 = 4.592
m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 6.3829 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 4.5920 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 4.5002 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

337
d.12 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających

r-g

obmiar  = 3 r-g

-- R --
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1* robocizna
1r-g/r-g

r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka 26-27 piwnica
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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13 Klatka 26 zaplecze pomieszczenia wydawania posiłków
338

d.13 kalk. włas-
na

Zabezpieczenie wyposarzenia kuchni - demon-
taŜ i montaŜ na czas remontu

kpl

obmiar  = 1 kpl

-- M --
1* koszt''

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

339
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
ściany

m2

obmiar  = 
<kuchnia  >(2.80*2+3.80*2+1.40)*2.60 37.960
<przedsionek i WC>(1.40*2+4.40*2)*
2.60 30.160
RAZEM 68.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 6.2670 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.4986 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0599 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0681 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

340
d.13

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 -
sufity

m2

obmiar  = 
<kuchnia >2.80*3.80+3.80*1.40 15.960
<przedsionek i WC>1.40*4.30 6.020
RAZEM 21.980 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 2.0222 0.000 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.4836 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0193 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0220 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

341
d.13

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = poz.339*40% = 27.248 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 8.9918 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

342
d.13

KNR-W 2-
02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na ścianach i słupach

m2

obmiar  = poz.341 = 27.248 m2

-- R --
1* robocizna

0.681r-g/m2
r-g 18.5559 0.000 0.00
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-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0736 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0206m3/m2

m3 0.5613 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0021m3/m2

m3 0.0572 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0449m-g/m2
m-g 1.2234 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

343
d.13

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = poz.340*40% = 8.792 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 4.7477 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

344
d.13

KNR-W 2-
02 0803-
06
 

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na stropach i podciągach

m2

obmiar  = poz.343 = 8.792 m2

-- R --
1* robocizna

0.822r-g/m2
r-g 7.2270 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6

0.0027m3/m2
m3 0.0237 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 2
0.0173m3/m2

m3 0.1521 0.000 0.00

4* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.004m3/m2

m3 0.0352 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0436m-g/m2
m-g 0.3833 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

345
d.13

KNR 0-33
0121-01

Ochrona naroŜników wypukłych m

obmiar  = 2.60*6+5.00*2 = 25.600 m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 4.0960 0.000 0.00

-- M --
2* profil naroŜnikowy (dostawca: ATL)

1.005m/m
m 25.7280 0.000 0.00

3* masa szpachlowa Sto-Armierungsputz
0.8kg/m

kg 20.4800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.0179 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.0128 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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346
d.13

KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = 2.80*3.80+3.80*1.40 = 15.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.9097 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 5.6977 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

347
d.13

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 1.40*4.30 = 6.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 1.0836 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

348
d.13

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.340 = 21.980 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.3188 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 4.6158 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0044 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0066 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

349
d.13

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.339 = 68.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 5.4496 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 14.9864 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0136 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0204 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

350
d.13

KNR-W 2-
02 1510-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = poz.348+poz.349 = 90.100 m2
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-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 12.5239 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna

0.2891dm3/m2
dm3 26.0479 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0270 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

351
d.13

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = poz.347 = 6.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 5.7792 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

352
d.13

KNR AT-
27 0401-
03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

obmiar  = poz.347 = 6.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m2
r-g 0.9030 0.000 0.00

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34kg/m2

kg 8.0668 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.1204 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

353
d.13

NNRNKB
202 1130-
02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

obmiar  = poz.347 = 6.020 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 0.8428 0.000 0.00

-- M --
2* Sucha mieszanka

7.8kg/m2
kg 46.9560 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 0.0602 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0602 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

354
d.13

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = poz.347 = 6.020 m2

-- R --
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1* robocizna
0.06r-g/m2

r-g 0.3612 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 1.2642 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0012 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0018 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

355
d.13

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm,
układanych metodą zwykłą

m2

obmiar  = poz.347  = 6.020 m2

-- R --
1* robocizna

2.4792r-g/m2
r-g 14.9248 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02m2/m2
m2 6.1404 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca'
4.75kg/m2

kg 28.5950 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 3.3110 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.3492 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.2354 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

356
d.13

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokości cokolika równej 15 cm

m

obmiar  = 1.40+3.30*2 = 8.000 m

-- R --
1* robocizna

0.5411r-g/m
r-g 4.3288 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.075m2/m
m2 0.6000 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 6.2400 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 0.6600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.0464 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0038m-g/m

m-g 0.0304 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

357
d.13

KNR 4-01
1209-05
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni do
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin -
dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałka-
mi

m2

obmiar  = 0.60*0.60+1.00*0.40 = 0.760 m2

-- R --
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1* robocizna
1.59r-g/m2

r-g 1.2084 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.092*(0.75+0.75)=0.138dm3/m2
dm3 0.1049 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.54*(0.75+0.75)=0.81ark./m2

ark. 0.6156 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.092*(0.75+0.75)=0.138dm3/m2

dm3 0.1049 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099*(0.75+0.75)=0.1485dm3/m2

dm3 0.1129 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.043*(0.75+0.75)=0.0645dm3/m2

dm3 0.0490 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

358
d.13

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienni-
ków i innych elementów o powierzchni do 0.52
m2

szt.

obmiar  = 2 szt.

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/szt.
r-g 0.8000 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.045dm3/szt.
dm3 0.0900 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.28ark./szt.

ark. 0.5600 0.000 0.00

4* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.048dm3/szt.

dm3 0.0960 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.047dm3/szt.

dm3 0.0940 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.021dm3/szt.

dm3 0.0420 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

359
d.13

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 2.00*0.90 = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 2.7900 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 0.3375 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 2.2050 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 0.3645 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 0.3915 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.1710 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 135 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



DS1- rob. wew.- po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

360
d.13

KNR 4-01
1207-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów
ościeŜa

m

obmiar  = 2.00*2+0.90 = 4.900 m

-- R --
1* robocizna

0.168r-g/m
r-g 0.8232 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała

0.021dm3/m
dm3 0.1029 0.000 0.00

3* grunt pokostowy
0.046dm3/m

dm3 0.2254 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.026dm3/m

dm3 0.1274 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.027ark./m

ark. 0.1323 0.000 0.00

6* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.04dm3/m

dm3 0.1960 0.000 0.00

7* benzyna do lakierów
0.015dm3/m

dm3 0.0735 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

361
d.13

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.341*0.03+poz.343*0.03+
poz.351*0.01 = 1.141 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.5860 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 1.1410 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.1182 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

362
d.13 analiza in-

dywidualna

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających

r-g

obmiar  = 3 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 3.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Klatka 26 zaplecze pomieszczenia wydawania posiłków
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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14 Siłownia - Wej ście od str. B.Warszawy
363

d.14
KNR-W 4-
01 1216-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

obmiar  = 3.74*1.48+3.93*1.20 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.057r-g/m2
r-g 0.5843 0.000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

0.357m2/m2
m2 3.6596 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

364
d.14

KNR-W 4-
01 0701-
05
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-
przyklejony płyty g-k

m2

obmiar  = (3.74+1.48+3.93)*2.40 = 21.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 7.2468 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

365
d.14

KNR-W 4-
01 0633-
01

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości na zaprawie wapien-
nej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej
o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm

otw.

obmiar  = 30 otw.

-- R --
1* robocizna

0.647r-g/otw.
r-g 19.4100 0.000 0.00

-- M --
2* środek iniekcyjny

0.192kg/otw.
kg 5.7600 0.000 0.00

3* aktywator krzemowy
0.016kg/otw.

kg 0.4800 0.000 0.00

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.112kg/otw.

kg 3.3600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* mechaniczny młot udarowo-obrotowy

0.49m-g/otw.
m-g 14.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

366
d.14

KNR AT-
26 0101-
04

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - oczyszcze-
nie powierzchni muru

m2

obmiar  = poz.364 = 21.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/m2
r-g 4.1724 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

367
d.14

KNR AT-
26 0101-
02

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły

m2

obmiar  = poz.364 = 21.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 5.4900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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368
d.14

KNR AT-
26 0101-
05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja
spoin w murach z cegły

m2

obmiar  = poz.381 = 0.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 0.3280 0.000 0.00

-- M --
2* tynk wyrównawczy

5.28kg/m2
kg 4.2240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.07m-g/m2
m-g 0.0560 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0080 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

369
d.14

KNR AT-
26 0102-
01

Gruntowanie ręczne m2

obmiar  = poz.363 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.5126 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoŜa chłonne (do-

stawca: KAB)
0.25dm3/m2

dm3 2.5628 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

370
d.14

KNR AT-
26 0201-
02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa

m2

obmiar  = poz.363 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.21r-g/m2
r-g 2.1527 0.000 0.00

-- M --
2* obrzutka (dostawca: STO)

6.18kg/m2
kg 63.3512 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.04m-g/m2
m-g 0.4100 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.1025 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

371
d.14

KNR AT-
26 0201-
05

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane
ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia
zasolenia

m2

obmiar  = poz.363 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 5.7406 0.000 0.00

-- M --
2* tynk podkładowy WTA

12.36kg/m2
kg 126.7024 0.000 0.00

3* tynk renowacyjny WTA
15.45kg/m2

kg 158.3780 0.000 0.00
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4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw

0.13m-g/m2
m-g 1.3326 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.03m-g/m2

m-g 0.3075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

372
d.14

KNR AT-
26 0301-
01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach -
gruntowanie podłoŜa

m2

obmiar  = poz.364 = 21.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 1.0980 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący pod tynki wykańczające

0.2dm3/m2
dm3 4.3920 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

373
d.14

KNR AT-
26 0301-
02

Systemowe tynki wykańczające na ścianach -
szpachla wygładzająca o gr. 1 mm

m2

obmiar  = poz.364 = 21.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 3.9528 0.000 0.00

-- M --
2* systemowa szpachla wygładzająca

1.55kg/m2
kg 34.0380 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02m-g/m2
m-g 0.4392 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.2196 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

374
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności sufity

m2

obmiar  = poz.363 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 0.9738 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.0031 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

375
d.14

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności - ściany

m2

obmiar  = (2.00+2.75)*2.40 = 11.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.095r-g/m2
r-g 1.0830 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0003t/m2
t 0.0034 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

376
d.14

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 
poz.374 10.251
RAZEM poz.374 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.6151 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.21dm3/m2

dm3 2.1527 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0021 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0031 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

377
d.14

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = poz.375 = 11.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.9120 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" (do-

stawca: CED)
0.22dm3/m2

dm3 2.5080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0023 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0034 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

378
d.14

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów

m2

obmiar  = poz.363 = 10.251 m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.2199 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298dm3/m2
dm3 3.0548 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

379
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

obmiar  = poz.375 = 11.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 1.3566 0.000 0.00

-- M --
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2* farby emulsyjne nawierzchniowe
0.286dm3/m2

dm3 3.2604 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

380
d.14

KNR AT-
26 0303-
01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie -
aplikacja ręczna

m2

obmiar  = poz.364 = 21.960 m2

-- R --
1* robocizna

0.28r-g/m2
r-g 6.1488 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący do farb silikatowych

0.15dm3/m2
dm3 3.2940 0.000 0.00

3* farba silikatowa (krzemianowa)
0.35dm3/m2

dm3 7.6860 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.02m-g/m2
m-g 0.4392 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

381
d.14

KNR 4-01
1209-05
z.sz.4.5.4.
9914-10
z.sz.4.5.4.
9914-17

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni do
1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczeblin -
dwustronnie ościeŜnice łącznie z ćwierćwałka-
mi

m2

obmiar  = 1.00*0.80 = 0.800 m2

-- R --
1* robocizna

1.59r-g/m2
r-g 1.2720 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.092*(0.75+0.75)=0.138dm3/m2
dm3 0.1104 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.54*(0.75+0.75)=0.81ark./m2

ark. 0.6480 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.092*(0.75+0.75)=0.138dm3/m2

dm3 0.1104 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.099*(0.75+0.75)=0.1485dm3/m2

dm3 0.1188 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.043*(0.75+0.75)=0.0645dm3/m2

dm3 0.0516 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

382
d.14

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 0.90*2.00  = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 2.7900 0.000 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 0.3375 0.000 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 2.2050 0.000 0.00
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4* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 0.3645 0.000 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 0.3915 0.000 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.1710 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

383
d.14

KNR-W 2-
02 2006-
02
analiza in-
dywidualna

Wymiana okładziny gipsowo-kartonowe, poje-
dyncze, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych mocowanych do podłoŜa

m2

obmiar  = 1 m2

-- R --
1* robocizna

2.26*1.5=3.39r-g/m2
r-g 3.3900 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 1.0500 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane C
1.9m/m2

m 1.9000 0.000 0.00

4* profile przyścienne 28/27
0.4m/m2

m 0.4000 0.000 0.00

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 0.3800 0.000 0.00

6* łączniki krzyŜowe Ik 60/60
1.52szt./m2

szt. 1.5200 0.000 0.00

7* blachowkręty typ 212/25
18.5szt./m2

szt. 18.5000 0.000 0.00

8* gips budowlany szpachlowy
0.504kg/m2

kg 0.5040 0.000 0.00

9* taśma
1m/m2

m 1.0000 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0500 0.000 0.00

12* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0100 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

384
d.14

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej w miejscach po zamuro-
wanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.25 m2 na ścianach

szt.

obmiar  = 10 szt.

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/szt.
r-g 4.9000 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0013t/szt.
t 0.0130 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0017t/szt.

t 0.0170 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0067m3/szt.

m3 0.0670 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0017m3/szt.

m3 0.0170 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.02m-g/szt.

m-g 0.2000 0.000 0.00
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8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.02m-g/szt.

m-g 0.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

385
d.14

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian

m2

obmiar  = 5 m2

-- R --
1* robocizna

0.119r-g/m2
r-g 0.5950 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286dm3/m2
dm3 1.4300 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

386
d.14

KNR-W 4-
01 0821-
05

Wymiana płytek okładzinowych ściennych ka-
mionkowych i ceramicznych 30x30 układanych
na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym
miejscu

m2

obmiar  = 1.00*5 = 5.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.73r-g/m2
r-g 13.6500 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-

towe)
1.13m2/m2

m2 5.6500 0.000 0.00

3* kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%
0.3kg/m2

kg 1.5000 0.000 0.00

4* masa klejąca(sucha mieszanka)
4.75kg/m2

kg 23.7500 0.000 0.00

5* masa fugowa
0.36kg/m2

kg 1.8000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

387
d.14

KNR-W 4-
01 0812-
05

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i
kleju

m2

obmiar  = 1 m2

-- R --
1* robocizna

0.92r-g/m2
r-g 0.9200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

388
d.14

KNR-W 4-
01 0212-
01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji beto-
nowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

obmiar  = 1.00*0.06 = 0.060 m3

-- R --
1* robocizna

13.8r-g/m3
r-g 0.8280 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

389
d.14

KNR-W 2-
02 1104-
01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
ostro

m2

obmiar  = 1 m2

-- R --
1* robocizna

0.356r-g/m2
r-g 0.3560 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206m3/m2
m3 0.0206 0.000 0.00
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3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0309m-g/m2
m-g 0.0309 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.006m-g/m2

m-g 0.0060 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

390
d.14

KNR-W 2-
02 1104-
02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra-
wy cementowej grubości 20 mm zatarte na
gładko
Krotność = 2

m2

obmiar  = 1 m2

-- R --
1* robocizna

0.659*2=1.318r-g/m2
r-g 1.3180 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.0206*2=0.0412m3/m2
m3 0.0412 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0003*2=0.0006t/m2

t 0.0006 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0313*2=0.0626m-g/m2
m-g 0.0626 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.007*2=0.014m-g/m2

m-g 0.0140 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

391
d.14

KNR-W 2-
02 1109-
05
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamie-
ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

obmiar  = 1 m2

-- R --
1* robocizna

1.15r-g/m2
r-g 1.1500 0.000 0.00

-- M --
2* płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terako-

towe)
1.03m2/m2

m2 1.0300 0.000 0.00

3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka
3kg/m2

kg 3.0000 0.000 0.00

4* masa fugowa
0.4361kg/m2

kg 0.4361 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0433m-g/m2
m-g 0.0433 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0338m-g/m2

m-g 0.0338 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

392
d.14

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = poz.364*0.03+poz.388 = 0.719 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.9994 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 0.7190 0.000 0.00
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-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.7046 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

393
d.14

Wykonanie prac porządkowych, oczyszczają-
cych zabezpieczających

r-g

obmiar  = 5 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Siłownia - Wejście od str. B.Warszawy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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