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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Izolacja pionowa przy klatce 53 do barierki - 25 do  26

1.1 Roboty ogólnobudowlane
1

d.1.
1

KNR 2-31
0815-01
 

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - płytki przekazać kierowniko-
wi obiektu

m2

(2.60+5.00)*0.50*10.00<klatka 53> m2 38.000
RAZEM 38.000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Krotność = 2

m2

19.00*1.50< klatka 25-26> m2 28.500
RAZEM 28.500

3
d.1.

1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów  w gruncie kat. III

m3

(19.00+10.00)*1.20*1.80 m3 62.640
RAZEM 62.640

4
d.1.

1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

5
d.1.

1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tynków m2

(19.00+10.00) *1.80 m2 52.200
RAZEM 52.200

6
d.1.

1

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

7
d.1.

1

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

8
d.1.

1

KNNR-W 3
1411-04

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona
przed wykwitami soli i nalotem grzybów

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

9
d.1.

1

KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - wyrówny-
wanie podłoŜa

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

10
d.1.

1

KNNR-W 3
1411-08

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - prace tyn-
karskie gr. 1 cm

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

11
d.1.

1

KNR-W 4-01
0633-02
 

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na za-
prawie wapiennej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do
15 % i grubości 55 cm

otw.

19.00+10.00 otw. 29.000
RAZEM 29.000

12
d.1.

1

KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych   -masa bitumiczna elas-
tyczna, dwuskładnikowa masa uszczelniająca  powierzchni poddanych działa-
niu wody bez ciśnienia

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

13
d.1.

1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z płyty ze styropianu ekstrudo-
wanego gr 10cm na klej

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

14
d.1.

1

KNNR-W 3
0207-02
 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folia kubełkowa z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

poz.5 m2 52.200
RAZEM 52.200

15
d.1.

1

 
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie podestu stalowego na czas prowadzenia robót ziemnych szt
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
16

d.1.
1

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych m

10.00+19.00 m 29.000
RAZEM 29.000

17
d.1.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.3 m3 62.640
RAZEM 62.640

18
d.1.

1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.1+poz.2 m2 66.500
RAZEM 66.500

19
d.1.

1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płytki odzysk

m2

poz.1 m2 38.000
RAZEM 38.000

20
d.1.

1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.2 m2 28.500
RAZEM 28.500

1.2 Roboty sanitarne
21

d.1.
2

KNR 4-02
0230-01

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m

5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1.

2

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100
mm

msc.

2*1 msc. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

5.00*2 m 10.000
RAZEM 10.000

24
d.1.

2

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm

szt.

4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000

2 Malowanie elewacji Poczty
25

d.2
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1.00*1.60*8+2.20*1.50 m2 16.100
RAZEM 16.100

26
d.2 analiza indy-

widualna

Drobne naprawy elewacji budynku na dociepleniu szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowa-
te

m2

(4.00*2+13.00)*3.10-poz.25 m2 49.000
RAZEM 49.000

28
d.2

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoŜa mineralnego m2

poz.27 m2 49.000
RAZEM 49.000

29
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową
Krotność = 2

m2

poz.27 m2 49.000
RAZEM 49.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.2
KNR 9-21
0106-01
uwaga pod
tablicą 

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - cokół z płytek m2

(4.00*2+13.00)*1.10-5.00*1.10 m2 17.600
RAZEM 17.600

31
d.2

KNR-W 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne wysokości do 4 m m2

(4.00*2+13.00)*4.00 m2 84.000
RAZEM 84.000

32
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(13.00+4.00*2)*1.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

3 Malowanie elewacji Półsanatorium
33

d.3
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1.00*1.60*11+2.20*1.50+1.00*2.00 m2 22.900
RAZEM 22.900

34
d.3 analiza indy-

widualna

Drobne naprawy elewacji budynku na dociepleniu szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

35
d.3

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowa-
te

m2

(4.00*2+13.00)*3.10+13.00*14.00-poz.33 m2 224.200
RAZEM 224.200

36
d.3

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoŜa mineralnego m2

poz.35 m2 224.200
RAZEM 224.200

37
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową
Krotność = 2

m2

poz.35 m2 224.200
RAZEM 224.200

38
d.3

KNR 9-21
0106-01
uwaga pod
tablicą 

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - cokół z płytek m2

(4.00*2+13.00)*1.10-5.00*1.10 m2 17.600
RAZEM 17.600

39
d.3

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

(4.00*2+13.00)*4.00+13.00*14.00 m2 266.000
RAZEM 266.000

40
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

(13.00+4.00*2)*1.00 m2 21.000
RAZEM 21.000

4 Malowanie elewacji klubu Pinokio
41

d.4
KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

1.60*1.60*4*7 m2 71.680
RAZEM 71.680

42
d.4 analiza indy-

widualna

Drobne naprawy elewacji budynku na dociepleniu szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

43
d.4

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - powierzchnie porowa-
te

m2

26.00*14.50-poz.41 m2 305.320
RAZEM 305.320

44
d.4

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoŜa mineralnego m2

poz.43 m2 305.320
RAZEM 305.320

45
d.4

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 305.320
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 305.320

46
d.4

KNR-W 2-02
1603-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

26.00*17.00 m2 442.000
RAZEM 442.000

47
d.4

KNR AT-08
0110-01

Usuwanie graffiti środkiem AGS 221 - nanoszenie środka ręcznie na powierz-
chnie gładkie

m2

53.00*2.50 m2 132.500
RAZEM 132.500

48
d.4

KNR AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoŜa dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni
wodą z uŜyciem zmywarki ciśnieniowej

m2

poz.47 m2 132.500
RAZEM 132.500

49
d.4

KNR AT-08
0102-06

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTIGRAF - ręcznie podło-
Ŝa z cegły, klinkieru

m2

poz.47 m2 132.500
RAZEM 132.500

5 Monta Ŝ siatek w oknach piwnicznych - 40 szt
50

d.5
KNR-W 2-02
1210-01
analiza indy-
widualna

Siatki ocynkowane w ramce z kątownika o powierzchni do 1 m2 osadzone w
ścianach - wielkość oczek 2X2 cm

m2

1.00*0.40*40 m2 16.000
RAZEM 16.000

6 Murek przy wej ściu do pom. piwnicznego kl. 26 od Sikorskiego
51

d.6
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek m2

0.80*0.50 m2 0.400
RAZEM 0.400

52
d.6

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.80*0.50*0.50 m3 0.200
RAZEM 0.200

53
d.6

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

0.80*0.50*0.50 m3 0.200
RAZEM 0.200

54
d.6

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłoŜach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

0.80*0.50*2+0.50*0.50 m2 1.050
RAZEM 1.050

55
d.6

KNR-W 2-02
0220-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.80*0.50 m2 0.400
RAZEM 0.400

56
d.6

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian m2

0.80*0.50+0.50*0.50 m2 0.650
RAZEM 0.650

57
d.6

KNR-W 2-02
0921-02

Spoinowanie m2

0.80*0.50+0.50*0.50 m2 0.650
RAZEM 0.650

58
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.51*0.06+poz.52 m3 0.224
RAZEM 0.224

7 Elewacja na dziedzi ńcu
59

d.7 analiza indy-
widualna

Drobne naprawy elewacji budynku na dociepleniu szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

60
d.7

KNR 4-01
0533-04

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszko-
dzeń, wstawienie łatek o powierzchni do 0.01 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

61
d.7

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

62
d.7 analiza indy-

widualna

Czas pracy podnośnika r-g
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 r-g 16.000

RAZEM 16.000
8 Izolacja ścian od strony ulicy B.Warszawy od k. 53-54

8.1 Roboty ogólnobudowlane
63

d.8.
1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm

m3

35.00*0.50*0.10-(1.00*0.40)*14*0.10 +35.00*0.50*0.10 m3 2.940
RAZEM 2.940

64
d.8.

1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2

(35.00+0.50*2)*1.30 m2 46.800
RAZEM 46.800

65
d.8.

1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1
m2- kraty do przekazania inwestorowi

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

66
d.8.

1

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. III

m3

35.00* 1.80*1.00-35.00*0.40*1.30 m3 44.800
RAZEM 44.800

67
d.8.

1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

35.00*1.80 m2 63.000
RAZEM 63.000

68
d.8.

1

 
analiza indy-
widualna

Koszt składowania ziemi- (brak moŜliwości składowania przy wykopie) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

69
d.8.

1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tynków m2

35.00*1.80 m2 63.000
RAZEM 63.000

70
d.8.

1

KNNR-W 3
1411-04

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - ochrona
przed wykwitami soli i nalotem grzybów

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

71
d.8.

1

KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - wyrówny-
wanie podłoŜa

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

72
d.8.

1

KNNR-W 3
1411-08

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - prace tyn-
karskie gr. 1 cm

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

73
d.8.

1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

74
d.8.

1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

75
d.8.

1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt ze styropianu ekstrudowanego
gr 10cm na klej

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700

76
d.8.

1

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem po-
wierzchni

m2

(11.50+11.50+2.00+2.00)*2.10 m2 56.700
RAZEM 56.700
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
77

d.8.
1

KNR 0-33
0118-01

MontaŜ profili elewacyjnych - obramowania m

11.50+11.50+2.00+2.00 m 27.000
RAZEM 27.000

78
d.8.

1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.66 m3 44.800
RAZEM 44.800

79
d.8.

1

KNR-W 2-01
0312-0102
analiza indy-
widualna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. I-II- po rozebranej konstrukcj

m3

35.00*0.50*1.30-1.00*0.43*1.00*14 m3 16.730
RAZEM 16.730

80
d.8.

1
analiza indy-
widualna

MontaŜ doświetlacza okienka piwnicznego o wym.100X130X40 szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

81
d.8.

1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.63+poz.64*0.12+poz.69*0.01 m3 9.186
RAZEM 9.186

82
d.8.

1

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej
warstwie grub. 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budynku

m2

35.00*0.50-1.00*0.50*14 m2 10.500
RAZEM 10.500

83
d.8.

1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

35.00*1.00*0.10 m3 3.500
RAZEM 3.500

84
d.8.

1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

35.00*1.50 m2 52.500
RAZEM 52.500

85
d.8.

1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

86
d.8.

1

KNR 2-21
0301-04

Wykopanie i sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie
płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3
m

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

87
d.8.

1
analiza indy-
widualna

Wykopanie i sadzenie krzewów Ŝywopłotowych m2

35.00*0.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

8.2 Roboty sanitarne
88

d.8.
2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

89
d.8.

2

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm

szt

8*2 szt 16.000
RAZEM 16.000

90
d.8.

2

KNR-W 2-18
0422-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 110 mm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

91
d.8.

2

KNR 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-
mowymi w rurę spustową

szt.
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
92

d.8.
2

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100
mm

msc.

2*1 msc. 2.000
RAZEM 2.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Izolacja pionowa przy klatce 53 do barierki - 25 do  26
1.1 Roboty ogólnobudowlane

1
d.1.1

KNR 2-31
0815-01
 

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej - płytki
przekazać kierownikowi obiektu

m2

obmiar  = 38.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.0974r-g/m2
r-g 3.7012 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
Krotność = 2

m2

obmiar  = 28.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.1249*2=0.2498r-g/m2
r-g 7.1193 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 4-01
0104-02
analogia

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywa-
niu odcinkami istniejących fundamentów  w
gruncie kat. III

m3

obmiar  = 62.640 m3

-- R --
1* robocizna

4.2r-g/m3
r-g 263.0880 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych
o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 22.4460 0.000 0.00

-- M --
2* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.III

0.004m3/m2
m3 0.2088 0.000 0.00

3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple
0.002m3/m2

m3 0.1044 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tyn-
ków

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 9.3960 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR AT-
26 0101-
02

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.25r-g/m2
r-g 13.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR AT-
26 0101-
05

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - reprofilacja
spoin w murach z cegły

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 21.4020 0.000 0.00

-- M --
2* tynk wyrównawczy (dostawca: ATL)

5.28kg/m2
kg 275.6160 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.07m-g/m2
m-g 3.6540 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.5220 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNNR-W 3
1411-04

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli - ochrona przed wykwita-
mi soli i nalotem grzybów

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.71r-g/m2
r-g 37.0620 0.000 0.00

-- M --
2* środek przeciw wykwitom soli i grzybów

0.53kg/m2
kg 27.6660 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa spryskiwacza

0.56m-g/m2
m-g 29.2320 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli - wyrównywanie podłoŜa

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.82r-g/m2
r-g 42.8040 0.000 0.00

-- M --
2* środek wyrównujący

5.5kg/m2
kg 287.1000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNNR-W 3
1411-08

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli - prace tynkarskie gr. 1
cm

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 22.4460 0.000 0.00

-- M --
2* środek specjalny dla wykonania prac tynkars-

kich
15.4kg/m2

kg 803.8800 0.000 0.00

- 10 -
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR-W 4-
01 0633-
02
 

Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z ceg-
ły o normalnej twardości na zaprawie wapien-
nej skrystalizowanej lub cementowo-wapiennej
o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm

otw.

obmiar  = 29.000 otw.

-- R --
1* robocizna

0.87r-g/otw.
r-g 25.2300 0.000 0.00

-- M --
2* środek iniekcyjny (dostawca: STO)

0.351kg/otw.
kg 10.1790 0.000 0.00

3* aktywator krzemowy
0.03kg/otw.

kg 0.8700 0.000 0.00

4* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.000205t/otw.

t 0.0059 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* mechaniczny młot udarowo-obrotowy

0.61m-g/otw.
m-g 17.6900 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono-
wych   -masa bitumiczna elastyczna, dwuskład-
nikowa masa uszczelniająca  powierzchni pod-
danych działaniu wody bez ciśnienia

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.2074r-g/m2
r-g 10.8263 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca

3.65dm3/m2
dm3 190.5300 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.00347m-g/m2
m-g 0.1811 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt
z płyty ze styropianu ekstrudowanego gr 10cm
na klej

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 16.1820 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z pianki ekstrudowanej

1.05m2/m2
m2 54.8100 0.000 0.00

3* klej
0.3kg/m2

kg 15.6600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1

KNNR-W 3
0207-02
 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folia
kubełkowa z gruntowaniem powierzchni

m2

obmiar  = 52.200 m2

-- R --
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.128r-g/m2

r-g 6.6816 0.000 0.00

-- M --
2* folia kubełkowa

1.1m2/m2
m2 57.4200 0.000 0.00

3* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

kg 15.6600 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
9%(od M)

% 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1

 
analiza in-
dywidualna

Zabezpieczenie podestu stalowego na czas
prowadzenia robót ziemnych

szt

obmiar  = 1.000 szt

-- M --
1* koszt

1szt./szt
szt. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1

KNR 0-33
0122-01

MontaŜ listew cokołowych m

obmiar  = 29.000 m

-- R --
1* robocizna

0.133r-g/m
r-g 3.8570 0.000 0.00

-- M --
2* listwa cokołowa z aluminium

0.525szt./m
szt. 15.2250 0.000 0.00

3* kołki rozporowe z wkrętami
3.02szt./m

szt. 87.5800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0002m-g/m
m-g 0.0058 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

obmiar  = 62.640 m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 88.3224 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

obmiar  = 66.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.2136r-g/m2
r-g 14.2044 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389m3/m2
m3 2.5869 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088t/m2

t 0.5852 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.0045m3/m2

m3 0.2993 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

- 12 -
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - płytki odzysk

m2

obmiar  = 38.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.5985r-g/m2
r-g 22.7430 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0849m3/m2
m3 3.2262 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185t/m2

t 0.7030 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.0286m3/m2

m3 1.0868 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

obmiar  = 28.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.5985r-g/m2
r-g 17.0573 0.000 0.00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm (do-

stawca: JAD)
1.02m2/m2

m2 29.0700 0.000 0.00

3* piasek
0.0849m3/m2

m3 2.4197 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185t/m2

t 0.5273 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0286m3/m2

m3 0.8151 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Roboty sanitarne
21

d.1.2
KNR 4-02
0230-01

DemontaŜ rurociągu Ŝeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - w wykopie

m

obmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.24r-g/m
r-g 2.4000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego kanaliza-
cyjnego poziomego o śr. 100 mm

msc
.

obmiar  = 2.000 msc.

-- R --
1* robocizna

1.25r-g/msc.
r-g 2.5000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR-W 2-
18 0408-
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 110 mm

m

obmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.334r-g/m
r-g 3.3400 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm
1.02m/m

m 10.2000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0063m-g/m
m-g 0.0630 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR-W 2-
18 0421-
01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm

szt.

obmiar  = 8.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.253r-g/szt.
r-g 2.0240 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm (dostawca: INL)
1szt./szt.

szt. 8.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.078m-g/szt.
m-g 0.6240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa przy klatce 53 do barierki - 25 do 26
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Malowanie elewacji Poczty
25

d.2
KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

obmiar  = 16.100 m2

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/m2
r-g 3.4293 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0053 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas-
tycznionego
0.3833m2/m2

m2 6.1711 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.1159 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0081 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.2 analiza in-

dywidualna

Drobne naprawy elewacji budynku na docieple-
niu

szt

obmiar  = 6.000 szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 6.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.2

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą
gorącą - powierzchnie porowate

m2

obmiar  = 49.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.075*1.2=0.09r-g/m2
r-g 4.4100 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3%(od R)
% 3.0000 0.000 0.00

3* detergent
0.05*1.2=0.06dm3/m2

dm3 2.9400 0.000 0.00

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0.052m-g/m2
m-g 2.5480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.2

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoŜa mineralnego m2

obmiar  = 49.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.9400 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący weber PG229

0.21kg/m2
kg 10.2900 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

29
d.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową
Krotność = 2

m2

obmiar  = 49.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.126*2=0.252r-g/m2
r-g 12.3480 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikatowa (dostawca: ATL)

0.3*2=0.6dm3/m2
dm3 29.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004*2=0.0008m-g/m2
m-g 0.0392 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.2

KNR 9-21
0106-01
uwaga pod
tablicą 

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - cokół z
płytek

m2

obmiar  = 17.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.122*1.2=0.1464r-g/m2
r-g 2.5766 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5.0000 0.000 0.00

3* detergent'
0.08*1.2=0.096dm3/m2

dm3 1.6896 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.2

KNR-W 2-
02 1611-
01

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzen-
ne wysokości do 4 m

m2

obmiar  = 84.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.591r-g/m2
r-g 49.6440 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe komunikacyjne długie

0.0211m2/m2
m2 1.7724 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0001m2/m2

m2 0.0084 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00088m3/m2

m3 0.0739 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00005m3/m2

m3 0.0042 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0097kg/m2

kg 0.8148 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* rusztowania ramowe warszawskie przestrzen-

ne
0.168m-g/m2

m-g 14.1120 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

obmiar  = 21.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 19.7400 0.000 0.00
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 1.6170 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 1.6170 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.7140 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 11.7600 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie elewacji Poczty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Malowanie elewacji Półsanatorium
33

d.3
KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

obmiar  = 22.900 m2

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/m2
r-g 4.8777 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0076 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas-
tycznionego
0.3833m2/m2

m2 8.7776 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.1649 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0115 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.3 analiza in-

dywidualna

Drobne naprawy elewacji budynku na docieple-
niu

szt

obmiar  = 10.000 szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą
gorącą - powierzchnie porowate

m2

obmiar  = 224.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.075*1.2=0.09r-g/m2
r-g 20.1780 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3%(od R)
% 3.0000 0.000 0.00

3* detergent
0.05*1.2=0.06dm3/m2

dm3 13.4520 0.000 0.00

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0.052m-g/m2
m-g 11.6584 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoŜa mineralnego m2

obmiar  = 224.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 13.4520 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący weber PG229

0.21kg/m2
kg 47.0820 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

37
d.3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową
Krotność = 2

m2

obmiar  = 224.200 m2

-- R --
1* robocizna

0.126*2=0.252r-g/m2
r-g 56.4984 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikatowa (dostawca: ATL)

0.3*2=0.6dm3/m2
dm3 134.5200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004*2=0.0008m-g/m2
m-g 0.1794 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 9-21
0106-01
uwaga pod
tablicą 

Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - cokół z
płytek

m2

obmiar  = 17.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.122*1.2=0.1464r-g/m2
r-g 2.5766 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5%(od R)
% 5.0000 0.000 0.00

3* detergent'
0.08*1.2=0.096dm3/m2

dm3 1.6896 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR-W 2-
02 1603-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 15 m

m2

obmiar  = 266.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.579r-g/m2
r-g 154.0140 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.015m2/m2
m2 3.9900 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.1064 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0532 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00002m3/m2

m3 0.0053 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.0479 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0053 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 3.1920 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 2.3940 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.164m-g/m2
m-g 43.6240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balus-
trad z prętów prostych

m2

obmiar  = 21.000 m2
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.94r-g/m2
r-g 19.7400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.077dm3/m2

dm3 1.6170 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.077dm3/m2

dm3 1.6170 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.034dm3/m2

dm3 0.7140 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 11.7600 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie elewacji Półsanatorium
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Malowanie elewacji klubu Pinokio
41

d.4
KNR-W 2-
02 0923-
01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

obmiar  = 71.680 m2

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/m2
r-g 15.2678 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl.III

0.00033m3/m2
m3 0.0237 0.000 0.00

3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas-
tycznionego
0.3833m2/m2

m2 27.4749 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0072kg/m2

kg 0.5161 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0358 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.4 analiza in-

dywidualna

Drobne naprawy elewacji budynku na docieple-
niu

szt

obmiar  = 10.000 szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.4

KNR 9-21
0106-03
uwaga pod
tablicą 

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą
gorącą - powierzchnie porowate

m2

obmiar  = 305.320 m2

-- R --
1* robocizna

0.075*1.2=0.09r-g/m2
r-g 27.4788 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

3%(od R)
% 3.0000 0.000 0.00

3* detergent
0.05*1.2=0.06dm3/m2

dm3 18.3192 0.000 0.00

-- S --
4* myjka ciśnieniowa

0.052m-g/m2
m-g 15.8766 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.4

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoŜa mineralnego m2

obmiar  = 305.320 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 18.3192 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący weber PG229

0.21kg/m2
kg 64.1172 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45
d.4

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji farbą silikatową
Krotność = 2

m2

obmiar  = 305.320 m2

-- R --
1* robocizna

0.126*2=0.252r-g/m2
r-g 76.9406 0.000 0.00

-- M --
2* farba silikatowa (dostawca: ATL)

0.3*2=0.6dm3/m2
dm3 183.1920 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004*2=0.0008m-g/m2
m-g 0.2443 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.4

KNR-W 2-
02 1603-
03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 20 m

m2

obmiar  = 442.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.625r-g/m2
r-g 276.2500 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0154m2/m2
m2 6.8068 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.1768 0.000 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.0884 0.000 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00001m3/m2

m3 0.0044 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00019m3/m2

m3 0.0840 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0088 0.000 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 5.3040 0.000 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 3.9780 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.177m-g/m2
m-g 78.2340 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.4

KNR AT-
08 0110-
01

Usuwanie graffiti środkiem AGS 221 - nano-
szenie środka ręcznie na powierzchnie gładkie

m2

obmiar  = 132.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0716r-g/m2
r-g 9.4870 0.000 0.00

-- M --
2* środek do usuwania graffiti AGS 221 (dostaw-

ca: KRE)
0.206dm3/m2

dm3 27.2950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0002m-g/m2
m-g 0.0265 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48

d.4
KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoŜa dla zabezpieczenia
przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z uŜy-
ciem zmywarki ciśnieniowej

m2

obmiar  = 132.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.056r-g/m2
r-g 7.4200 0.000 0.00

-- M --
2* woda z rurociągu

0.02m3/m2
m3 2.6500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnieniowa

0.0535m-g/m2
m-g 7.0888 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.4

KNR AT-
08 0102-
06

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środ-
kiem ANTIGRAF - ręcznie podłoŜa z cegły,
klinkieru

m2

obmiar  = 132.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.1239r-g/m2
r-g 16.4168 0.000 0.00

-- M --
2* środek Antigraf 01 (dostawca: ATL)

0.1209kg/m2
kg 16.0193 0.000 0.00

3* środek Antigraf CL (dostawca: IZW)
0.0411kg/m2

kg 5.4458 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0133 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Malowanie elewacji klubu Pinokio
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Monta Ŝ siatek w oknach piwnicznych - 40 szt
50

d.5
KNR-W 2-
02 1210-
01
analiza in-
dywidualna

Siatki ocynkowane w ramce z kątownika o po-
wierzchni do 1 m2 osadzone w ścianach - wiel-
kość oczek 2X2 cm

m2

obmiar  = 16.000 m2

-- R --
1* robocizna

5.07r-g/m2
r-g 81.1200 0.000 0.00

-- M --
2* Siatki w ramkach z kątownika

1m2/m2
m2 16.0000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.008m3/m2

m3 0.1280 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania (dostawca: PFL)
0.055dm3/m2

dm3 0.8800 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa (dostawca: SNI)
0.052dm3/m2

dm3 0.8320 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0172m-g/m2
m-g 0.2752 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

MontaŜ siatek w oknach piwnicznych - 40 szt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Murek przy wej ściu do pom. piwnicznego kl. 26 od Sikorskiego
51

d.6
KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek m2

obmiar  = 0.400 m2

-- R --
1* robocizna

1.42r-g/m2
r-g 0.5680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.6

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

obmiar  = 0.200 m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 1.4540 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.6

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami

m3

obmiar  = 0.200 m3

-- R --
1* robocizna

15.37r-g/m3
r-g 3.0740 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt./m3
szt. 74.4000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.0618t/m3

t 0.0124 0.000 0.00

4* wapno suchogaszone
0.0345t/m3

t 0.0069 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322m3/m3

m3 0.0644 0.000 0.00

6* woda z rurociągu
0.152m3/m3

m3 0.0304 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45m-g/m3
m-g 0.0900 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2.11m-g/m3

m-g 0.4220 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.6

KNR 4-01
0725-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych
kat. II o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miej-
scu )

m2

obmiar  = 1.050 m2

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m2
r-g 1.0920 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0038t/m2
t 0.0040 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0046t/m2

t 0.0048 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0183m3/m2

m3 0.0192 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0042m3/m2

m3 0.0044 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.03m-g/m2

m-g 0.0315 0.000 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.03m-g/m2

m-g 0.0315 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.6

KNR-W 2-
02 0220-
05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o
średniej grubości 7 cm

m2

obmiar  = 0.400 m2

-- R --
1* robocizna

3.24r-g/m2
r-g 1.2960 0.000 0.00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

0.071m3/m2
m3 0.0284 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.014m3/m2

m3 0.0056 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.6kg/m2

kg 0.2400 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.15m-g/m2
m-g 0.0600 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.01m-g/m2

m-g 0.0040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.6

KNR-W 2-
02 0919-
01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach
25x12 cm ścian

m2

obmiar  = 0.650 m2

-- R --
1* robocizna

3r-g/m2
r-g 1.9500 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

0.92m2/m2
m2 0.5980 0.000 0.00

3* zaprawa cementowo-wapienna M 7
0.0312m3/m2

m3 0.0203 0.000 0.00

4* zaprawa cementowa M 12
0.0014m3/m2

m3 0.0009 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0652m-g/m2
m-g 0.0424 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0635m-g/m2

m-g 0.0413 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.6

KNR-W 2-
02 0921-
02

Spoinowanie m2

obmiar  = 0.650 m2

-- R --
1* robocizna

0.832r-g/m2
r-g 0.5408 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.003m3/m2
m3 0.0020 0.000 0.00

3* farba sucha naturalna ziemna
0.008kg/m2

kg 0.0052 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.198m-g/m2
m-g 0.1287 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.6

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.224 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.3114 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 0.2240 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.2195 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Murek przy wejściu do pom. piwnicznego kl. 26 od Sikorskiego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Elewacja na dziedzi ńcu
59

d.7 analiza in-
dywidualna

Drobne naprawy elewacji budynku na docieple-
niu

szt

obmiar  = 30.000 szt

-- M --
1* koszt

1szt/szt
szt 30.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.7

KNR 4-01
0533-04

Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie
i polutowanie drobnych uszkodzeń, wstawienie
łatek o powierzchni do 0.01 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/m2
r-g 1.9200 0.000 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-

0.55 mm
0.05kg/m2

kg 0.1500 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)
0.05kg/m2

kg 0.1500 0.000 0.00

4* kwas solny techniczny
0.12kg/m2

kg 0.3600 0.000 0.00

5* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany
0.5-0.55 mm
0.012kg/m2

kg 0.0360 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.7

KNR 4-01
0526-06

Naprawa rynien bez zdejmowania przez spraw-
dzenie i polutowanie pęknięć

m

obmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.127r-g/m
r-g 1.2700 0.000 0.00

-- M --
2* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0.05kg/m
kg 0.5000 0.000 0.00

3* kwas solny techniczny
0.018kg/m

kg 0.1800 0.000 0.00

4* drut stalowy okrągły miękki (Na) ocynkowany
0.5-0.55 mm
0.01kg/m

kg 0.1000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.7 analiza in-

dywidualna

Czas pracy podnośnika r-g

obmiar  = 16.000 r-g

-- S --
1* czas pracy

1m-g/r-g
m-g 16.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Elewacja na dziedzińcu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Izolacja ścian od strony ulicy B.Warszawy od k. 53-54
8.1 Roboty ogólnobudowlane
63

d.8.1
KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3

obmiar  = 2.940 m3

-- R --
1* robocizna

13.81r-g/m3
r-g 40.6014 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.8.1

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na
zaprawie cementowej

m2

obmiar  = 46.800 m2

-- R --
1* robocizna

1.03r-g/m2
r-g 48.2040 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.8.1

KNR 4-01
0354-06
analogia

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1 m2- kraty do
przekazania inwestorowi

szt.

obmiar  = 14.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 14.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.8.1

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m
w gruncie kat. III

m3

obmiar  = 44.800 m3

-- R --
1* robocizna

3.07r-g/m3
r-g 137.5360 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.8.1

KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych
o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m

m2

obmiar  = 63.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 27.0900 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0.004m3/m2

m3 0.2520 0.000 0.00

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
nasycone
0.002m3/m2

m3 0.1260 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.8.1

 
analiza in-
dywidualna

Koszt składowania ziemi- (brak moŜliwości
składowania przy wykopie)

kpl

obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

69
d.8.1

KNR AT-
26 0101-
01

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - skucie tyn-
ków

m2

obmiar  = 63.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 11.3400 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.8.1

KNNR-W 3
1411-04

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli - ochrona przed wykwita-
mi soli i nalotem grzybów

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.71r-g/m2
r-g 40.2570 0.000 0.00

-- M --
2* środek przeciw wykwitom soli i grzybów

0.53kg/m2
kg 30.0510 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* pompa spryskiwacza

0.56m-g/m2
m-g 31.7520 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.8.1

KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli - wyrównywanie podłoŜa

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.82r-g/m2
r-g 46.4940 0.000 0.00

-- M --
2* środek wyrównujący

5.5kg/m2
kg 311.8500 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.8.1

KNNR-W 3
1411-08

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i
przed wykwitami soli - prace tynkarskie gr. 1
cm

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.43r-g/m2
r-g 24.3810 0.000 0.00

-- M --
2* środek specjalny dla wykonania prac tynkars-

kich
15.4kg/m2

kg 873.1800 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.8.1

KNR-W 2-
02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 5.4772 0.000 0.00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0.35kg/m2

kg 19.8450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0284 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.8.1

KNR-W 2-
02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 4.6494 0.000 0.00

-- M --
2* Roztwór asfaltowy do gruntowania

0.3kg/m2
kg 17.0100 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0227 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

75
d.8.1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowychz płyt
ze styropianu ekstrudowanego gr 10cm na klej

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 17.5770 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z pianki ekstrudowanej

1.05m2/m2
m2 59.5350 0.000 0.00

3* klej do styropianu
0.3kg/m2

kg 17.0100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.8.1

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii
kubełkowej z gruntowaniem powierzchni

m2

obmiar  = 56.700 m2

-- R --
1* robocizna

0.128r-g/m2
r-g 7.2576 0.000 0.00

-- M --
2* folia kubełkowa'

1.1m2/m2
m2 62.3700 0.000 0.00

3* emulsja asfaltowa izolacyjna
0.3kg/m2

kg 17.0100 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
9%(od M)

% 9.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.8.1

KNR 0-33
0118-01

MontaŜ profili elewacyjnych - obramowania m

obmiar  = 27.000 m

-- R --
1* robocizna

0.242r-g/m
r-g 6.5340 0.000 0.00
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* profile obramowań

1.1m/m
m 29.7000 0.000 0.00

3* klej
0.58kg/m

kg 15.6600 0.000 0.00

4* środek gruntujący
0.066kg/m

kg 1.7820 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* Ŝuraw okienny przenośny

0.0015m-g/m
m-g 0.0405 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.0008m-g/m

m-g 0.0216 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.8.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

obmiar  = 44.800 m3

-- R --
1* robocizna

1.41r-g/m3
r-g 63.1680 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.8.1

KNR-W 2-
01 0312-
0102
analiza in-
dywidualna

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości
1.6-2.5 m; kat. gr. I-II- po rozebranej konstrukcj

m3

obmiar  = 16.730 m3

-- R --
1* robocizna

1.29r-g/m3
r-g 21.5817 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia'

1m3/m3
m3 16.7300 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.8.1 analiza in-

dywidualna

MontaŜ doświetlacza okienka piwnicznego o
wym.100X130X40

szt

obmiar  = 14.000 szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 14.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.8.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 9.186 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 12.7685 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 9.1860 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 9.0023 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.8.1

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50
cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie
grub. 2 cm na podłoŜu gruntowym przy budyn-
ku

m2

obmiar  = 10.500 m2

-- R --
1* robocizna

2.33r-g/m2
r-g 24.4650 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.049t/m2
t 0.5145 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.071m3/m2

m3 0.7455 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.021m3/m2

m3 0.2205 0.000 0.00

5* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.123m3/m2

m3 1.2915 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.002m3/m2

m3 0.0210 0.000 0.00

7* woda z rurociągu
0.045m3/m2

m3 0.4725 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
9* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.24m-g/m2
m-g 2.5200 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.8.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim

m3

obmiar  = 3.500 m3

-- R --
1* robocizna

1.06*0.955=1.0123r-g/m3
r-g 3.5431 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia

1m3/m3
m3 3.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

84
d.8.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat.I-III

m2

obmiar  = 52.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.1*0.955=0.0955r-g/m2
r-g 5.0138 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.8.1

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

obmiar  = 5.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.215*0.955=0.205325r-g/szt.
r-g 1.0266 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.8.1

KNR 2-21
0301-04

Wykopanie i sadzenie drzew i krzewów liścias-
tych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów;
średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

obmiar  = 5.000 szt.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.3876r-g/szt.

r-g 1.9380 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.022m3/szt.
m3 0.1100 0.000 0.00

3* krzewy liściaste form naturalnych- odzysk
1.05szt./szt.

szt. 5.2500 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.01m3/szt.

m3 0.0500 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.8.1 analiza in-

dywidualna

Wykopanie i sadzenie krzewów Ŝywopłotowych m2

obmiar  = 17.500 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 17.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS 1- roboty zewnętrzne - po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2 Roboty sanitarne
88

d.8.2
KNR-W 2-
18 0408-
01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 110 mm

m

obmiar  = 35.000 m

-- R --
1* robocizna

0.334r-g/m
r-g 11.6900 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm
1.02m/m

m 35.7000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0063m-g/m
m-g 0.2205 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.8.2

KNR-W 2-
18 0421-
01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokie-
lichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm

szt

obmiar  = 16.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.253r-g/szt
r-g 4.0480 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm (dostawca: INL)
1szt./szt

szt. 16.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.078m-g/szt
m-g 1.2480 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.8.2

KNR-W 2-
18 0422-
01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm

szt

obmiar  = 8.000 szt

-- R --
1* robocizna

0.287r-g/szt
r-g 2.2960 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1szt./szt

szt. 8.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.078m-g/szt
m-g 0.6240 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

91
d.8.2

KNR 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi w ru-
rę spustową

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600 0.000 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr.

110 mm
1.1m/szt.

m 2.2000 0.000 0.00

3* trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW
110 mm
3szt./szt.

szt. 6.0000 0.000 0.00

6* uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr.
110 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.8.2

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu Ŝeliwnego kanaliza-
cyjnego poziomego o śr. 100 mm

msc
.

obmiar  = 2.000 msc.

-- R --
1* robocizna

1.25r-g/msc.
r-g 2.5000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Izolacja ścian od strony ulicy B.Warszawy od k. 53-54
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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