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WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Sala 354

1.1 Roboty ogólnobudowlane
1.1.

1 analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
2

KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

7.45*5.65 m2 42.093
RAZEM 42.093

1.1.
3

 
analiza indy-
widualna

Likwidacja podestu drewnianego wraz z wywiezieniem na wysypiskoo wym. 1,
20*4,00*0,30

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
6

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

5.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
7

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

5.00*2 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
8

KNR 4-01
0308-04

Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.1.
9

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(7.45*2+5.65*2)*1.46 m2 38.252
RAZEM 38.252

1.1.
10

KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

(7.45*2+5.65*2)*1.70 m2 44.540
RAZEM 44.540

1.1.
11

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.1.1.9 m2 38.252
RAZEM 38.252

1.1.
12

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

5.00 *5+3.00*2+3.16 m 34.160
RAZEM 34.160

1.1.
13

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 50-01

m2

3.16*0.50 m2 1.580
RAZEM 1.580

1.1.
14

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.1.1.9 m2 38.252
RAZEM 38.252

1.1.
15

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.1.1.14 m2 38.252
RAZEM 38.252

1.1.
16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

38.252 m2 38.252
RAZEM 38.252

1.1.
17

KNR-W 2-02
1508-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną matową tynków wewnętrznych bez
szpachlowania

m2

(7.45*2+5.65*2)*3.16+(0.20*5.00)*6-1.00*2.00*5-2.00*1.00 m2 76.792
RAZEM 76.792

1.1.
18

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m
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WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 m 20.000

RAZEM 20.000
1.1.

19
 
analiza indy-
widualna

Piaskowanie Ŝeberek grzejników szt.

11*3 szt. 33.000
RAZEM 33.000

1.1.
20

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

11*0.60*0.20*3 m2 3.960
RAZEM 3.960

1.1.
21

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

7.45*5.65 m2 42.093
RAZEM 42.093

1.1.
22

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.1.1.21 m2 42.093
RAZEM 42.093

1.1.
23

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.1.1.21 m2 42.093
RAZEM 42.093

1.1.
24

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.1.1.21 m2 42.093
RAZEM 42.093

1.1.
25

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.1.1.21 m2 42.093
RAZEM 42.093

1.1.
26

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe ho-
megeniczne klasy T 34/43 gr min. 2mm z wywinięciem na ściany

m2

poz.1.1.21*1.15 m2 48.407
RAZEM 48.407

1.1.
27

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.1.1.26 m2 48.407
RAZEM 48.407

1.1.
28

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

1.1.
29 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych m2

2.00*1.00*5 m2 10.000
RAZEM 10.000

1.1.
30

KNR-W 2-02
1122-05
analogia

MontaŜ odbojnic (taśm ochronnych) wzdłuŜ ścian od str. drzwi m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

1.1.
31 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

1.1.
32

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

5.00*0.03+2.00*1.00*0.10+poz.1.1.22*0.01 m3 0.771
RAZEM 0.771

1.1.
33

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysamochodami skrzyniowymi na od-
ległość 14 km

m3

poz.1.1.21*0.005 m3 0.210
RAZEM 0.210

1.1.
34 analiza indy-

widualna

Sprawdzenie przewodów kominowych, oczyszczenie i szlamowanie kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Roboty co
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WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.

1
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych, stalowych, alu-
miniowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
3

 
kalk. własna

Płukanie grzejnika szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
4

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
5

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.2.
6

KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie
szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

2 Sala 216
2.1 Roboty ogólnobudowlane

2.1.
1 analiza indy-

widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

2.1.
2

KNR 4-01
0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

4.80*3.20*2 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
3

KNR 4-01
0349-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3.00*3.00*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350

2.1.
4

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

4.80*3.20*2 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
5

KNR 4-01
0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
6

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

4.80*3.20*2 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
7

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z sufitem podwieszanym

m

(4.80*2+3.20*2)*2 m 32.000
RAZEM 32.000

2.1.
8

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

2.1.
9

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

3*2 m2 6.000
RAZEM 6.000

2.1.
10

KNR-W 2-02
1040-05
analiza indy-
widualna

Ścianki szklane, wykonane w całości ze szkła hartowanego z drzwiami, okucia
ze stali nierdzewnej

m2
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WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.00*3.00 m2 6.000

RAZEM 6.000
2.1.

11
KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(2.00*2+1.00)*2 m 10.000
RAZEM 10.000

2.1.
12

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
13

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
14

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

{(4.80*2+3.20*2)*3.00-2.00*0.90*2}*2 m2 88.800
RAZEM 88.800

2.1.
15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.2.1.14 m2 88.800
RAZEM 88.800

2.1.
16

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

5.00 *2+5.10*2 m 20.200
RAZEM 20.200

2.1.
17

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.2.1.14 m2 88.800
RAZEM 88.800

2.1.
18

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.2.1.17 m2 88.800
RAZEM 88.800

2.1.
19

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.2.1.17 m2 88.800
RAZEM 88.800

2.1.
20

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.80*3.20*2 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
21

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania ściany kolor pastelowy

m2

poz.2.1.19+poz.2.1.6 m2 119.520
RAZEM 119.520

2.1.
22

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

8+20 m 28.000
RAZEM 28.000

2.1.
23

 
analiza indy-
widualna

Piaskowanie Ŝeberek grzejników szt.

9*2+11*3 szt. 51.000
RAZEM 51.000

2.1.
24

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

9*0.60*0.20*2+0.60*0.20*2*11*3 m2 10.080
RAZEM 10.080

2.1.
25

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4.80*3.20*2 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
26

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.2.1.25 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.2.1.25 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
28

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.2.1.25 m2 30.720
RAZEM 30.720
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1.

29
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.2.1.25 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
30

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu-gęstość: 70
mln włókien/1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g
utrata włókien, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB, re-
akcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna, bakte-
riostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,
7

m2

poz.2.1.25 m2 30.720
RAZEM 30.720

2.1.
31

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy z wykładziny dywa-
nowej

m

[3.20*2+4.80*2-1.00]*2 m 30.000
RAZEM 30.000

2.1.
32

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
33 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych poziomych aluminiowych m2

2.00*1.40*5 m2 14.000
RAZEM 14.000

2.1.
34 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

3 r-g 3.000
RAZEM 3.000

2.1.
35 analiza indy-

widualna

Sprawdzenie przewodów kominowych, oczyszczenie i szlamowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.1.
36

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.2.1.2*0.03+poz.2.1.4*0.03+poz.2.1.26*0.01+3.00*3.00*0.15 m3 3.500
RAZEM 3.500

2.1.
37

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.2.1.25*0.005 m3 0.154
RAZEM 0.154

2.2 Roboty co
2.2.

1
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

2+3 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.2.
2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych, stalowych, alu-
miniowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

2+3 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

2.2.
3

 
kalk. własna

Płukanie grzejnika szt

2+3 szt 5.000
RAZEM 5.000

2.2.
4

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2.2.
5

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000

3 Sala 218
3.1 Roboty ogólnobudowlane

3.1.
1 analiza indy-

widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.1.

2
KNR 4-01
0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
3

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
4

KNR 4-01
0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.1.
5

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
6

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z sufitem podwieszanym

m

4.80*2+3.20*2 m 16.000
RAZEM 16.000

3.1.
7

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

3.1.
8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

3.1.
9

KNR-W 2-02
1025-02
analiza indy-
widualna

OścieŜnice regulowana kolor biały szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.1.
10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończonez kompletem okuć i zamkiem patentowym kolor biały

m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

3.1.
11

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(2.00*2+0.90)*2 m 9.800
RAZEM 9.800

3.1.
12

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.80*2+3.20*2)*3.00-2.00*0.90*2 m2 44.400
RAZEM 44.400

3.1.
13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.3.1.12 m2 44.400
RAZEM 44.400

3.1.
14

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

5.00 *2+5.10*2 m 20.200
RAZEM 20.200

3.1.
15

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.3.1.12 m2 44.400
RAZEM 44.400

3.1.
16

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.3.1.15 m2 44.400
RAZEM 44.400

3.1.
17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.3.1.15 m2 44.400
RAZEM 44.400

3.1.
18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360
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3.1.

19
KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania ściany w kolorze pastelowym

m2

poz.3.1.17+poz.3.1.5 m2 59.760
RAZEM 59.760

3.1.
20

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

3.1.
21

 
analiza indy-
widualna

Piaskowanie Ŝeberek grzejników szt.

9*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000

3.1.
22

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.20*0.60*2*2 m2 0.480
RAZEM 0.480

3.1.
23

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
24

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.3.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
25

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.3.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
26

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.3.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.3.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
28

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu-gęstość: 70
mln włókien/1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g
utrata włókien, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB, re-
akcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna, bakte-
riostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,
7

m2

poz.3.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

3.1.
29

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy z wykładziny dywa-
nowej

m

3.20*2+4.80*2-1.00 m 15.000
RAZEM 15.000

3.1.
30

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

3.1.
31 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych pionowych podgumowanych m2

2.00*1.40*2 m2 5.600
RAZEM 5.600

3.1.
32 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

3.1.
33

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.3.1.2*0.03+poz.3.1.3*0.03+poz.3.1.24*0.01 m3 1.075
RAZEM 1.075

3.1.
34

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysamochodami skrzyniowymi na od-
ległość 14 km

m3

poz.3.1.23*0.005 m3 0.077
RAZEM 0.077

3.2 Roboty co
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.2.

1
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.2.
2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych, stalowych, alu-
miniowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3.2.
3

 
kalk. własna

Płukanie grzejnika szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.2.
4

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.2.
5

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4 Sala 219
4.1 Roboty ogólnobudowlane

4.1.
1 analiza indy-

widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

4.1.
2

KNR 4-01
0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
3

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
4

KNR 4-01
0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.1.
5

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
6

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z sufitem podwieszanym

m

4.80*2+3.20*2 m 16.000
RAZEM 16.000

4.1.
7

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

4.1.
8

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

4.1.
9

KNR-W 2-02
1025-02
analiza indy-
widualna

OścieŜnice regulowana kolor biały szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4.1.
10

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończonez kompletem okuć i zamkiem patentowym kolor biały

m2

2.00*0.80 m2 1.600
RAZEM 1.600

4.1.
11

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(2.00*2+0.90)*2 m 9.800
RAZEM 9.800
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4.1.

12
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.80*2+3.20*2)*3.00-2.00*0.90*2 m2 44.400
RAZEM 44.400

4.1.
13

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.4.1.12 m2 44.400
RAZEM 44.400

4.1.
14

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

5.00 *2+5.10*2 m 20.200
RAZEM 20.200

4.1.
15

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.4.1.12 m2 44.400
RAZEM 44.400

4.1.
16

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.4.1.15 m2 44.400
RAZEM 44.400

4.1.
17

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.4.1.15 m2 44.400
RAZEM 44.400

4.1.
18

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
19

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.4.1.17+poz.4.1.5 m2 59.760
RAZEM 59.760

4.1.
20

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

4.1.
21

KNR-W 4-01
1211-07

Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni do 0.5
m2 - opalanie Ŝeberek grzejników

szt.

12*2 szt. 24.000
RAZEM 24.000

4.1.
22

KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

12*0.60*0.20*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

4.1.
23

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
24

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.4.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
25

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.4.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
26

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.4.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
27

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.4.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
28

KNR-W 2-02
1124-01

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu -gęstość: 70
mln włókien/1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ścieranie EN 1963.35g
utrata włókien, pochłanianie dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB, re-
akcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno zapalna, wodo- i plamoodporna, bakte-
riostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom, antypoślizgowa w klasie .0,
7

m2

poz.4.1.23 m2 15.360
RAZEM 15.360

4.1.
29

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - listwy z wykładziny dywa-
nowej

m

3.20*2+4.80*2-1.00 m 15.000
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RAZEM 15.000

4.1.
30

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

4.1.
31 analiza indy-

widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych pionowych podgumowanych m2

2.00*1.40*2 m2 5.600
RAZEM 5.600

4.1.
32 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

4.1.
33

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.4.1.2*0.03+poz.4.1.3*0.03+poz.4.1.24*0.01 m3 1.075
RAZEM 1.075

4.1.
34

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysamochodami skrzyniowymi na od-
ległość 14 km

m3

poz.4.1.23*0.005 m3 0.077
RAZEM 0.077

4.2 Roboty co
4.2.

1
KNR 4-02
0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o powierzchni ogrzewal-
nej do 10.0 m2 - materiały z odzysku

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4.2.
2

KNR-W 2-15
0427-01

Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników Ŝeliwnych, stalowych, alu-
miniowych, płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4.2.
3

 
kalk. własna

Płukanie grzejnika szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4.2.
4

KNR 4-02
0509-01

Wymiana zaworu grzejnikowego na termostatyczny o śr. 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

4.2.
5

KNR 4-02
0514-07

Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 Pomieszczenie socjalne
5.1 Roboty ogólnobudowlane

5.1.
1 analiza indy-

widualna

DemontaŜ i usunięcie blatu z szafkami i zlewozmywakiem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5.1.
2

KNR 4-01
0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

1.60*1.46 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
3

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

1.60*1.46 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
4

KNR 4-01
0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.1.
5

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

1.60*1.46 m2 2.336
RAZEM 2.336
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WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.1.

6
KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z sufitem podwieszanym

m

1.60*2+1.46*2 m 6.120
RAZEM 6.120

5.1.
7

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1.60*1.50 m2 2.400
RAZEM 2.400

5.1.
8

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1.60*1.50 m2 2.400
RAZEM 2.400

5.1.
9

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 15 cm

m

(2.00*2+0.80)*2 m 9.600
RAZEM 9.600

5.1.
10

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(1.60*2+1.46*2)*1.00 m2 6.120
RAZEM 6.120

5.1.
11

KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 20 cm - na klej m2

(1.60*2+1.46*2)*2.00-2.00*0.80 m2 10.640
RAZEM 10.640

5.1.
12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.5.1.10 m2 6.120
RAZEM 6.120

5.1.
13

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

5.00 m 5.000
RAZEM 5.000

5.1.
14

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.5.1.10 m2 6.120
RAZEM 6.120

5.1.
15

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.5.1.14 m2 6.120
RAZEM 6.120

5.1.
16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.5.1.14 m2 6.120
RAZEM 6.120

5.1.
17

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

5.1.
18

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.5.1.16+poz.5.1.5 m2 8.456
RAZEM 8.456

5.1.
19

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

1.60*1.46 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
20

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.5.1.19 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
21

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.5.1.19 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
22

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.5.1.19 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
23

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.5.1.19 m2 2.336
RAZEM 2.336
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WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.1.

24
KNR 0-12
1118-06
z.sz. 5.3.d 
analogia

Posadzki z płytek gresowych polerowanych o wymiarach 60 x 60 cm rektyfiko-
waych, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo". kolor do uzgod-
nienia z kierownikiem obiektu

m2

poz.5.1.19 m2 2.336
RAZEM 2.336

5.1.
25

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek  wysokości cokolika do 15 cm m

1.60*2+1.46*2-0.8 m 5.320
RAZEM 5.320

5.1.
26

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

5.1.
27 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

5.1.
28

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.5.1.2*0.03+poz.5.1.3*0.03+poz.5.1.20*0.01+poz.5.1.7*0.03 m3 0.236
RAZEM 0.236

5.1.
29

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.5.1.19*0.005 m3 0.012
RAZEM 0.012

5.1.
30

 
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaŜ blatu z płyty wiórowej pokrytej laminatem z otworem na
zlewozmywak z szafkami pod blatem na całej długości blatu
wymiary - 1,60X0,50

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5.2 Roboty sanitarne
5.2.

1
KNR-W 4-02
0219-04

Wymiana zlewozmywaka  ze stali nierdzewnej pojedyńczego z ociekaczem na
blacie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2.
2

KNR 4-02
0132-01

DemontaŜ baterii  zmywakowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2.
3

KNR 4-02
0114-01

DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

2.00 m 2.000
RAZEM 2.000

5.2.
4

KNR 4-02
0141-03
analogia

Wymiana przepływowego podgrzewacza wody szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2.
5

KNR-W 2-15
0106-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

5.2.
6

KNR-W 2-15
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2.
7

KNR-W 2-15
0115-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do baterii, o połą-
czeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5.2.
8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5.2.
9

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Ŝeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 m 1.000

RAZEM 1.000
6 Korytarz

6.1 Roboty ogólnobudowlane
6.1.

1
KNR 4-01
0701-11
 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
2

KNR 4-01
0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
3

KNR 4-01
0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z drzwiami o powierzchni do 2 m2 -
do pok.212

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.1.
4

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
5

KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłoŜu z
cegieł lub betonowym na stykach murów z sufitem podwieszanym

m

4.80*2+3.20*2 m 16.000
RAZEM 16.000

6.1.
6

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

6.1.
7

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

6.1.
8

KNR-W 2-02
1025-02
analiza indy-
widualna

OścieŜnice regulowana kolor biały szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6.1.
9

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończonez kompletem okuć i zamkiem patentowym kolor biały

m2

2.00*0.90 m2 1.800
RAZEM 1.800

6.1.
10

KNR 0-19
0929-06

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

3.00*0.60 m2 1.800
RAZEM 1.800

6.1.
11

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

(4.80*2+3.20*2)*3.00-2.00*0.90*2 m2 44.400
RAZEM 44.400

6.1.
12

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6.1.11 m2 44.400
RAZEM 44.400

6.1.
13

KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naroŜach m

5.00 *7+3.00*3 m 44.000
RAZEM 44.000

6.1.
14

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

poz.6.1.11 m2 44.400
RAZEM 44.400

6.1.
15

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.6.1.14 m2 44.400
RAZEM 44.400

6.1.
16

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.6.1.14 m2 44.400
RAZEM 44.400
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6.1.

17
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
18

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania ściany kolor pastelowy

m2

poz.6.1.16+poz.6.1.4 m2 59.760
RAZEM 59.760

6.1.
19

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4.80*3.20 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
20

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach

m2

poz.6.1.19 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
21

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.6.1.19 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
22

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.6.1.19 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
23

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.6.1.19 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
24

KNR 0-12
1118-06
z.sz. 5.3.d 
analogia

Posadzki z płytek gresowych polerowanych o wymiarach 60 x 60 cm rektyfiko-
waych, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo". kolor do uzgod-
nienia z kierownikiem obiektu

m2

poz.6.1.19 m2 15.360
RAZEM 15.360

6.1.
25

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek  wysokości cokolika  do15 cm m

4.80*2+3.20*2+0.90*2 m 17.800
RAZEM 17.800

6.1.
26

KNR-W 2-02
1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800

6.1.
27 analiza indy-

widualna

Sprzątanie po robotach r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000

6.1.
28

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.6.1.1*0.03+poz.6.1.2*0.03+poz.6.1.20*0.01 m3 1.075
RAZEM 1.075

6.1.
29

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.6.1.19*0.005 m3 0.077
RAZEM 0.077
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Sala 354
1.1 Roboty ogólnobudowlane

1.1.1
analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.2 KNR-W 2-02

2702-01
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

m2

obmiar  = 42.093 m2

-- R --
1* robocizna

0.84r-g/m2
r-g 35.3581 0.00 0.00

-- M --
2* płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym.

60x60x1.5 cm
2.9szt./m2

szt. 122.0697 0.00 0.00

3* dźwigar nośny z blachy kształtowej
1.72m/m2

m 72.4000 0.00 0.00

4* element poprzeczny z blachy kształtowej
1.6m/m2

m 67.3488 0.00 0.00

5* kształtowniki z blachy-kątownik przyścienny
0.86m/m2

m 36.2000 0.00 0.00

6* wieszak
0.67szt./m2

szt. 28.2023 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
0.67szt./m2

szt. 28.2023 0.00 0.00

8* klamerki mocujące
2.86szt./m2

szt. 120.3860 0.00 0.00

9* spręŜyny przyścienne
1.65szt./m2

szt. 69.4535 0.00 0.00

10* łączniki rozporowe kpl.
2.53szt./m2

szt. 106.4953 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.4209 0.00 0.00

13* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.4209 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.3  

analiza indy-
widualna

Likwidacja podestu drewnianego wraz z wywie-
zieniem na wysypiskoo wym. 1,20*4,00*0,30

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- M --
1* koszt''

1szt/szt.
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.4 KNR 4-01

0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.2400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.5 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 1.3600 0.00 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

2szt./szt.
szt. 4.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00207t/szt.

t 0.0041 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0100 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0040 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.6 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

obmiar  = 10.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 4.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.7 KNR 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

obmiar  = 10.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 6.9000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0520 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0660 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.2660 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0670 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 0.3000 0.00 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.3000 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0.04m-g/m2

m-g 0.4000 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04m-g/m2

m-g 0.4000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.8 KNR 4-01

0308-04
Naprawienie uszkodzonych w murze powierz-
chni do 0.25 m2

szt.

obmiar  = 4.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.64r-g/szt.
r-g 10.5600 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna'

13szt./szt.
szt. 52.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
0.00344t/szt.

t 0.0138 0.00 0.00
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4* piasek do zapraw
0.008m3/szt.

m3 0.0320 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.004m3/szt.

m3 0.0160 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna'

0.02m-g/szt.
m-g 0.0800 0.00 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t'
0.12m-g/szt.

m-g 0.4800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.9 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 38.252 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 3.5192 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.8415 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0337 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0383 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.10 KNR 4-01

1208-02
Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

obmiar  = 44.540 m2

-- R --
1* robocizna

0.376r-g/m2
r-g 16.7470 0.00 0.00

-- M --
2* wodorotlenek sodowy techniczny granulowany

(85%)
0.1kg/m2

kg 4.4540 0.00 0.00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0003m3/m2

m3 0.0134 0.00 0.00

4* gips budowlany
0.000004t/m2

t 0.0002 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.11 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 38.252 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.0602 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.4154 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0077 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0115 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.1.12 KNR AT-02
2057-01

Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 34.160 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 9.2232 0.00 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe'

1.05m/m
m 35.8680 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0041 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0082 0.00 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0034 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0342 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0683 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.13 KNR-W 2-02

2004-01
Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
warstwo 50-01

m2

obmiar  = 1.580 m2

-- R --
1* robocizna

1.84r-g/m2
r-g 2.9072 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 1.6590 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 1.2008 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 3.2390 0.00 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 6.4148 0.00 0.00

6* blachowkręty'
13.88szt./m2

szt. 21.9304 0.00 0.00

7* gips budowlany szpachlowy'
0.00132t/m2

t 0.0021 0.00 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 1.6274 0.00 0.00

9* taśma'
2.264m/m2

m 3.5771 0.00 0.00

10* woda'
0.00086m3/m2

m3 0.0014 0.00 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
12* wyciąg'

0.0205m-g/m2
m-g 0.0324 0.00 0.00

13* środek transportowy'
0.016m-g/m2

m-g 0.0253 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.14 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = 38.252 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 9.2952 0.00 0.00

-- M --
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2* gips budowlany szpachlowy'
0.00327t/m2

t 0.1251 0.00 0.00

3* woda'
0.00213m3/m2

m3 0.0815 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004m-g/m2
m-g 0.1530 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 0.7650 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.1224 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.15 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = 38.252 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 6.0821 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021t/m2
t 0.0803 0.00 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.0524 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002m-g/m2
m-g 0.0765 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 0.5355 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.0765 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.16 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 38.252 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.0602 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 8.4154 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0077 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0115 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.17 KNR-W 2-02

1508-02
Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną ma-
tową tynków wewnętrznych bez szpachlowania

m2

obmiar  = 76.792 m2

-- R --
1* robocizna

0.328r-g/m2
r-g 25.1878 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.149dm3/m2
dm3 11.4420 0.00 0.00
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3* farba olejna nawierzchniowa matowa
0.111dm3/m2

dm3 8.5239 0.00 0.00

4* grunt pokostowy
0.18dm3/m2

dm3 13.8226 0.00 0.00

5* rozcieńczalnik
0.0599dm3/m2

dm3 4.5998 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0008m-g/m2
m-g 0.0614 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.18 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 20.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.4000 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania'
0.013dm3/m

dm3 0.2600 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia'
0.014dm3/m

dm3 0.2800 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów'
0.006dm3/m

dm3 0.1200 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach'
0.2ark./m

ark. 4.0000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.19  

analiza indy-
widualna

Piaskowanie Ŝeberek grzejników szt.

obmiar  = 33.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 33.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.20 KNR-W 4-01

1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 3.960 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 4.4748 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.173dm3/m2
dm3 0.6851 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.183dm3/m2

dm3 0.7247 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.3128 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 2.2176 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.21 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 42.093 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 7.5767 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.22 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = 42.093 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 40.4093 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.23 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 42.093 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.5256 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 8.8395 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0084 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0126 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.24 NNRNKB

202 1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar  = 42.093 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 5.8930 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 343.0580 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.4209 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.4209 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.25 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 42.093 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 2.5256 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 8.8395 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0084 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0126 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.1.26 KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe homegeniczne
klasy T 34/43 gr min. 2mm z wywinięciem na
ściany

m2

obmiar  = 48.407 m2

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m2
r-g 20.7666 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną homegeniczne klasy T 34/43 gr min. 2mm z
wywinięciem na ściany
1.09m2/m2

m2 52.7636 0.00 0.00

3* klej winylowy
0.6kg/m2

kg 29.0442 0.00 0.00

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1kg/m2

kg 4.8407 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg'

0.0044m-g/m2
m-g 0.2130 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0033m-g/m2

m-g 0.1597 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.27 KNR-W 2-02

1123-04
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych

m2

obmiar  = 48.407 m2

-- R --
1* robocizna

0.126r-g/m2
r-g 6.0993 0.00 0.00

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03kg/m2
kg 1.4522 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.28 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

obmiar  = 1.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 0.1470 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07m/m
m 1.0700 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 0.0700 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002m-g/m
m-g 0.0002 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003m-g/m

m-g 0.0003 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.29

analiza indy-
widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych m2

obmiar  = 10.000 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 10.0000 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.30 KNR-W 2-02

1122-05
analogia

MontaŜ odbojnic (taśm ochronnych) wzdłuŜ
ścian od str. drzwi

m

obmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2006r-g/m
r-g 1.0030 0.00 0.00

-- M --
2* odbojnice z PCW (płyta ochronna) gr. min 2

mm z zaokrąglonymi brzegami
1.07m/m

m 5.3500 0.00 0.00

3* klej montaŜowy
0.1kg/m

kg 0.5000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg''

0.0018m-g/m
m-g 0.0090 0.00 0.00

6* środek transportowy'''
0.003m-g/m

m-g 0.0150 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.31

analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.32 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.771 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.0717 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.7710 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.7556 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.33 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.210 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.2919 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.2100 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.2058 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.34

analiza indy-
widualna

Sprawdzenie przewodów kominowych, oczysz-
czenie i szlamowanie

kpl
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obmiar  = 2.000 kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty co
1.2.1 KNR 4-02

0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku

kpl.

obmiar  = 3.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15=5.589r-g/kpl.
r-g 16.7670 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.2 KNR-W 2-15

0427-01
Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzej-
ników Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych, pły-
towych o połączeniu na gwint

kpl.

obmiar  = 3.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/kpl.
r-g 2.4000 0.00 0.00

-- M --
2* złączki mosięŜne do grzejników o śr. 15 mm

1szt./kpl.
szt. 3.0000 0.00 0.00

3* zawory powrotne o śr. 15 mm
1szt./kpl.

szt. 3.0000 0.00 0.00

4* tarczki ochronne
1szt./kpl.

szt. 3.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.3  

kalk. własna
Płukanie grzejnika szt

obmiar  = 3.000 szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 3.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.4 KNR 4-02

0509-01
Wymiana zaworu grzejnikowego na termosta-
tyczny o śr. 15 mm

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat. fi 15 mm

1szt/szt.
szt 3.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2.5 KNR 4-02

0514-07
Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2

szt.

obmiar  = 3.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 2.2500 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od M)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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1.2.6 KNR 4-07
z.sz.r3-3.7.a

Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i
napełnienie oraz sprawdzenie szczelności ins-
talacji centralnego ogrzewania w obiektach do
15 piono-pięter

obie
kt.

obmiar  = 1.000 obiekt.

-- R --
1* robocizna

2.7r-g/obiekt.
r-g 2.7000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty co
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala 354
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Sala 216
2.1 Roboty ogólnobudowlane

2.1.1
analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 KNR 4-01

0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 16.5888 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.3 KNR 4-01

0349-02
analiza indy-
widualna

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

obmiar  = 1.350 m3

-- R --
1* robocizna

7.27r-g/m3
r-g 9.8145 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.4 KNR 4-01

0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 5.5296 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.5 KNR 4-01

0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z
drzwiami o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.6 KNR-W 2-02

2005-01
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 58.6752 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 32.2560 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 58.3680 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 12.2880 0.00 0.00

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 11.6736 0.00 0.00
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6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 46.6944 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
1.52szt./m2

szt. 46.6944 0.00 0.00

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 568.3200 0.00 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0092 0.00 0.00

10* taśma
1m/m2

m 30.7200 0.00 0.00

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0197 0.00 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 1.3824 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.5407 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.7 KNR 4-01

0707-05
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z sufitem podwie-
szanym

m

obmiar  = 32.000 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 4.8000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0096 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0128 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0416 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0128 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.3200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.8 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

obmiar  = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 2.4600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.9 KNR 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

obmiar  = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 4.1400 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0312 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0396 0.00 0.00
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4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.1596 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0402 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 0.1800 0.00 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.1800 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0.04m-g/m2

m-g 0.2400 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04m-g/m2

m-g 0.2400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.10 KNR-W 2-02

1040-05
analiza indy-
widualna

Ścianki szklane, wykonane w całości ze szkła
hartowanego z drzwiami, okucia ze stali nie-
rdzewnej

m2

obmiar  = 6.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.06r-g/m2
r-g 12.3600 0.00 0.00

-- M --
2* silikon

0.1kg/m2
kg 0.6000 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.24kg/m2

kg 1.4400 0.00 0.00

4* kołki rozporowe
2.4szt./m2

szt. 14.4000 0.00 0.00

5* listwy maskujące
0.95m/m2

m 5.7000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
15%(od M2+M3+M4+M5)

% 15.0000 0.00 0.00

7* ścianki szklane z drzwiami
1m2/m2

m2 6.0000 0.00 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3000 0.00 0.00

9* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.3600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.11 KNR 4-01

0708-01
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = 10.000 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 6.2000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0080 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0100 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0400 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0100 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1000 0.00 0.00
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8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.12 KNR 4-01

0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwi-
czek

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.12r-g/szt.
r-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.13 KNR 4-01

0322-02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach
z cegieł

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 0.6800 0.00 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt./szt.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
2.07kg/szt.

kg 2.0700 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.0050 0.00 0.00

5* kratki wentylacyjne
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

6* woda z rurociągu
0.002m3/szt.

m3 0.0020 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.14 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 88.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 8.1696 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 1.9536 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0781 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0888 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.15 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 88.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.1040 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 19.5360 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0178 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0266 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.16 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 20.200 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 5.4540 0.00 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe'

1.05m/m
m 21.2100 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0024 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0048 0.00 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0020 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0202 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0404 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.17 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = 88.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 21.5784 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327t/m2
t 0.2904 0.00 0.00

3* woda'
0.00213m3/m2

m3 0.1891 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004m-g/m2
m-g 0.3552 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 1.7760 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.2842 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.18 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = 88.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 14.1192 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021t/m2
t 0.1865 0.00 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.1217 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002m-g/m2
m-g 0.1776 0.00 0.00
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6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 1.2432 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.1776 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.19 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 88.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 7.1040 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 19.5360 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0178 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0266 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.20 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.8432 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 6.4512 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.21 KNR-W 2-02

1510-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania ściany kolor pastelowy

m2

obmiar  = 119.520 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 16.6133 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa, biała

0.2891dm3/m2
dm3 34.5532 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0359 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.22 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 28.000 m

-- R --
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1* robocizna
0.22r-g/m

r-g 6.1600 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania'
0.013dm3/m

dm3 0.3640 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia'
0.014dm3/m

dm3 0.3920 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów'
0.006dm3/m

dm3 0.1680 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach'
0.2ark./m

ark. 5.6000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.23  

analiza indy-
widualna

Piaskowanie Ŝeberek grzejników szt.

obmiar  = 51.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 51.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.24 KNR-W 4-01

1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 10.080 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 11.3904 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.173dm3/m2
dm3 1.7438 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.183dm3/m2

dm3 1.8446 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.7963 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 5.6448 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.25 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 5.5296 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.26 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 29.4912 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.27 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.8432 0.00 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 6.4512 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.28 NNRNKB

202 1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 4.3008 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 250.3680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.3072 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.3072 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.29 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 1.8432 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 6.4512 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0061 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0092 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.30 KNR-W 2-02

1124-01
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-
jone do podkładu-gęstość: 70 mln włókien/
1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ściera-
nie EN 1963.35g utrata włókien, pochłanianie
dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB,
reakcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno
zapalna, wodo- i plamoodporna, bakteriosta-
tyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom,
antypoślizgowa w klasie .0,7

m2

obmiar  = 30.720 m2

-- R --
1* robocizna

0.363r-g/m2
r-g 11.1514 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna

1.112m2/m2
m2 34.1606 0.00 0.00
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3* klej winylowy
0.8kg/m2

kg 24.5760 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-g 0.1106 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0025m-g/m2

m-g 0.0768 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.31 KNR-W 2-02

1124-06
Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - listwy z wykładziny dywanowej

m

obmiar  = 30.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 4.4100 0.00 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 32.1000 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 2.1000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0060 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.32 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

obmiar  = 1.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 0.1470 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07m/m
m 1.0700 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 0.0700 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002m-g/m
m-g 0.0002 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003m-g/m

m-g 0.0003 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.33

analiza indy-
widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych poziomych aluminio-
wych

m2

obmiar  = 14.000 m2

-- M --
1* koszt'

1m2/m2
m2 14.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.34

analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

obmiar  = 3.000 r-g

-- R --
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1* robocizna
1r-g/r-g

r-g 3.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.35

analiza indy-
widualna

Sprawdzenie przewodów kominowych, oczysz-
czenie i szlamowanie

kpl

obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* koszt

1szt/kpl
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.36 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 3.500 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 4.8650 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 3.5000 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 3.4300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.37 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.154 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.2141 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.1540 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.1509 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Roboty co
2.2.1 KNR 4-02

0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku

kpl.

obmiar  = 5.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15=5.589r-g/kpl.
r-g 27.9450 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.2 KNR-W 2-15

0427-01
Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzej-
ników Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych, pły-
towych o połączeniu na gwint

kpl.

obmiar  = 5.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/kpl.
r-g 4.0000 0.00 0.00

-- M --
2* złączki mosięŜne do grzejników o śr. 15 mm

1szt./kpl.
szt. 5.0000 0.00 0.00

3* zawory powrotne o śr. 15 mm
1szt./kpl.

szt. 5.0000 0.00 0.00

4* tarczki ochronne
1szt./kpl.

szt. 5.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.3  

kalk. własna
Płukanie grzejnika szt

obmiar  = 5.000 szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 5.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.4 KNR 4-02

0509-01
Wymiana zaworu grzejnikowego na termosta-
tyczny o śr. 15 mm

szt.

obmiar  = 5.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 2.3000 0.00 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat. fi 15 mm

1szt/szt.
szt 5.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2.5 KNR 4-02

0514-07
Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2

szt.

obmiar  = 5.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 3.7500 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od M)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Roboty co
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala 216
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Sala 218
3.1 Roboty ogólnobudowlane

3.1.1
analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2 KNR 4-01

0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 8.2944 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 KNR 4-01

0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7648 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.4 KNR 4-01

0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z
drzwiami o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.5 KNR-W 2-02

2005-01
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 29.3376 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 16.1280 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 29.1840 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 6.1440 0.00 0.00

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 5.8368 0.00 0.00

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 23.3472 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
1.52szt./m2

szt. 23.3472 0.00 0.00

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 284.1600 0.00 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0046 0.00 0.00

10* taśma
1m/m2

m 15.3600 0.00 0.00

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0098 0.00 0.00
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12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.6912 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.2703 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.6 KNR 4-01

0707-05
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z sufitem podwie-
szanym

m

obmiar  = 16.000 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.4000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0048 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0064 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0208 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0064 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.7 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 1.2300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.8 KNR 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 2.0700 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0156 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0198 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0798 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0201 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 0.0900 0.00 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.0900 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0.04m-g/m2

m-g 0.1200 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04m-g/m2

m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.9 KNR-W 2-02

1025-02
analiza indy-
widualna

OścieŜnice regulowana kolor biały szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15%(od R)
% 15.0000 0.00 0.00

3* ościeŜnice regulowana
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.10 KNR-W 2-02

1022-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończonez kom-
pletem okuć i zamkiem patentowym kolor biały

m2

obmiar  = 1.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 0.8160 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1m2/m2
m2 1.6000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0640 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.11 KNR 4-01

0708-01
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = 9.800 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 6.0760 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0078 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0098 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0392 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0098 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0980 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0980 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.12 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.0848 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.9768 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0391 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0444 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.13 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.5520 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 9.7680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0133 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.14 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 20.200 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 5.4540 0.00 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe'

1.05m/m
m 21.2100 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0024 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0048 0.00 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0020 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0202 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0404 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.1.15 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 10.7892 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327t/m2
t 0.1452 0.00 0.00

3* woda'
0.00213m3/m2

m3 0.0946 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004m-g/m2
m-g 0.1776 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 0.8880 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.1421 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.16 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 7.0596 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021t/m2
t 0.0932 0.00 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.0608 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002m-g/m2
m-g 0.0888 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 0.6216 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.0888 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.17 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.5520 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 9.7680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0133 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.1.18 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.19 KNR-W 2-02

1510-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania ściany w kolorze pastelowym

m2

obmiar  = 59.760 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 8.3066 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa, biała

0.2891dm3/m2
dm3 17.2766 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0179 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.20 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 8.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 1.7600 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania'
0.013dm3/m

dm3 0.1040 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia'
0.014dm3/m

dm3 0.1120 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów'
0.006dm3/m

dm3 0.0480 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach'
0.2ark./m

ark. 1.6000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.21  

analiza indy-
widualna

Piaskowanie Ŝeberek grzejników szt.

obmiar  = 18.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt.
r-g 18.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.1.22 KNR-W 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 0.480 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 0.5424 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.173dm3/m2
dm3 0.0830 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.183dm3/m2

dm3 0.0878 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.0379 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 0.2688 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.23 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7648 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.24 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 14.7456 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.25 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.26 NNRNKB

202 1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 2.1504 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 125.1840 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
4* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.1536 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.1536 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.27 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.28 KNR-W 2-02

1124-01
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-
jone do podkładu-gęstość: 70 mln włókien/
1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ściera-
nie EN 1963.35g utrata włókien, pochłanianie
dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB,
reakcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno
zapalna, wodo- i plamoodporna, bakteriosta-
tyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom,
antypoślizgowa w klasie .0,7

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.363r-g/m2
r-g 5.5757 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna

1.112m2/m2
m2 17.0803 0.00 0.00

3* klej winylowy
0.8kg/m2

kg 12.2880 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-g 0.0553 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0025m-g/m2

m-g 0.0384 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.29 KNR-W 2-02

1124-06
Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - listwy z wykładziny dywanowej

m

obmiar  = 15.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 2.2050 0.00 0.00

-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 16.0500 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 1.0500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0030 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0045 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.30 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

obmiar  = 1.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 0.1470 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07m/m
m 1.0700 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 0.0700 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002m-g/m
m-g 0.0002 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003m-g/m

m-g 0.0003 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.31

analiza indy-
widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych pionowych podgumo-
wanych

m2

obmiar  = 5.600 m2

-- M --
1* koszt''

1m2/m2
m2 5.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.32

analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.33 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 1.075 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.4943 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0750 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.0535 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.34 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.077 m3

-- R --
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1* robocizna
1.39r-g/m3

r-g 0.1070 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.0770 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.0755 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Roboty co
3.2.1 KNR 4-02

0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15=5.589r-g/kpl.
r-g 11.1780 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 KNR-W 2-15

0427-01
Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzej-
ników Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych, pły-
towych o połączeniu na gwint

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/kpl.
r-g 1.6000 0.00 0.00

-- M --
2* złączki mosięŜne do grzejników o śr. 15 mm

1szt./kpl.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* zawory powrotne o śr. 15 mm
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* tarczki ochronne
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.3  

kalk. własna
Płukanie grzejnika szt

obmiar  = 2.000 szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.4 KNR 4-02

0509-01
Wymiana zaworu grzejnikowego na termosta-
tyczny o śr. 15 mm

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 0.9200 0.00 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat. fi 15 mm

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.5 KNR 4-02

0514-07
Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 1.5000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od M)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Roboty co
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala 218
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Sala 219
4.1 Roboty ogólnobudowlane

4.1.1
analiza indy-
widualna

Wynoszenie i wnoszenie wyposaŜenia sali r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.2 KNR 4-01

0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 8.2944 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.3 KNR 4-01

0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7648 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.4 KNR 4-01

0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z
drzwiami o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.5 KNR-W 2-02

2005-01
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 29.3376 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 16.1280 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 29.1840 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 6.1440 0.00 0.00

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 5.8368 0.00 0.00

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 23.3472 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
1.52szt./m2

szt. 23.3472 0.00 0.00

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 284.1600 0.00 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0046 0.00 0.00

10* taśma
1m/m2

m 15.3600 0.00 0.00

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0098 0.00 0.00
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12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.6912 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.2703 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.6 KNR 4-01

0707-05
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z sufitem podwie-
szanym

m

obmiar  = 16.000 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.4000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0048 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0064 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0208 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0064 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.7 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 1.2300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.8 KNR 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 2.0700 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0156 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0198 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0798 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0201 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 0.0900 0.00 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.0900 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00
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-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0.04m-g/m2

m-g 0.1200 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04m-g/m2

m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.9 KNR-W 2-02

1025-02
analiza indy-
widualna

OścieŜnice regulowana kolor biały szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15%(od R)
% 15.0000 0.00 0.00

3* ościeŜnice regulowana
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.10 KNR-W 2-02

1022-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończonez kom-
pletem okuć i zamkiem patentowym kolor biały

m2

obmiar  = 1.600 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 0.8160 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1m2/m2
m2 1.6000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0640 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0320 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.11 KNR 4-01

0708-01
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = 9.800 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 6.0760 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0078 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0098 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0392 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0098 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0980 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0980 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.12 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.0848 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.9768 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0391 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0444 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.13 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.5520 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 9.7680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0133 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.14 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 20.200 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 5.4540 0.00 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe'

1.05m/m
m 21.2100 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0024 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0048 0.00 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0020 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0202 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0404 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.1.15 KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 10.7892 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327t/m2
t 0.1452 0.00 0.00

3* woda'
0.00213m3/m2

m3 0.0946 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004m-g/m2
m-g 0.1776 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 0.8880 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.1421 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.16 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 7.0596 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021t/m2
t 0.0932 0.00 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.0608 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002m-g/m2
m-g 0.0888 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 0.6216 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.0888 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.17 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.5520 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 9.7680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0133 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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4.1.18 NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.19 KNR-W 2-02

1510-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = 59.760 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 8.3066 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa, biała

0.2891dm3/m2
dm3 17.2766 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0179 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.20 KNR 4-01

1212-28
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm

m

obmiar  = 20.000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.4000 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania'
0.013dm3/m

dm3 0.2600 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia'
0.014dm3/m

dm3 0.2800 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów'
0.006dm3/m

dm3 0.1200 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach'
0.2ark./m

ark. 4.0000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.21 KNR-W 4-01

1211-07
Opalanie farby olejnej z powierzchni metalo-
wych pełnych o powierzchni do 0.5 m2 - opala-
nie Ŝeberek grzejników

szt.

obmiar  = 24.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.44r-g/szt.
r-g 10.5600 0.00 0.00

-- M --
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2* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./szt.

ark. 13.4400 0.00 0.00

3* benzyna do lakierów
0.3dm3/szt.

dm3 7.2000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.22 KNR-W 4-01

1212-19
Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych

m2

obmiar  = 2.880 m2

-- R --
1* robocizna

1.13r-g/m2
r-g 3.2544 0.00 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.173dm3/m2
dm3 0.4982 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.183dm3/m2

dm3 0.5270 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.079dm3/m2

dm3 0.2275 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56ark./m2

ark. 1.6128 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.23 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7648 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.24 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 14.7456 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.25 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.26 NNRNKB

202 1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
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1* robocizna
0.14r-g/m2

r-g 2.1504 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 125.1840 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.1536 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.1536 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.27 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.28 KNR-W 2-02

1124-01
Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe kle-
jone do podkładu -gęstość: 70 mln włókien/
1m2, waga: 4,5 kg/m2,, odporność na ściera-
nie EN 1963.35g utrata włókien, pochłanianie
dźwięku = 0,10, tłumienie odgłosów .lw=17 dB,
reakcja na ogień: klasa Bfl-s1 – trudno
zapalna, wodo- i plamoodporna, bakteriosta-
tyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom,
antypoślizgowa w klasie .0,7

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.363r-g/m2
r-g 5.5757 0.00 0.00

-- M --
2* wykładzina podłogowa dywanopodobna

1.112m2/m2
m2 17.0803 0.00 0.00

3* klej winylowy
0.8kg/m2

kg 12.2880 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0036m-g/m2
m-g 0.0553 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0025m-g/m2

m-g 0.0384 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.29 KNR-W 2-02

1124-06
Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw
sztucznych - listwy z wykładziny dywanowej

m

obmiar  = 15.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 2.2050 0.00 0.00
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-- M --
2* listwy przyścienne z profili z polichlorku winylu

1.07m/m
m 16.0500 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 1.0500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0002m-g/m
m-g 0.0030 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0003m-g/m

m-g 0.0045 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.30 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

obmiar  = 1.000 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 0.1470 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07m/m
m 1.0700 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 0.0700 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002m-g/m
m-g 0.0002 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003m-g/m

m-g 0.0003 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.31

analiza indy-
widualna

MontaŜ Ŝaluzji okiennych pionowych podgumo-
wanych

m2

obmiar  = 5.600 m2

-- M --
1* koszt'''

1m2/m2
m2 5.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.32

analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.33 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 1.075 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.4943 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0750 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.0535 0.00 0.00
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Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1.34 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny i płytysa-
mochodami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.077 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.1070 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.0770 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.0755 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Roboty co
4.2.1 KNR 4-02

0515-04
z.o.2.5. 

DemontaŜ i montaŜ grzejnika Ŝeliwnego czło-
nowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 m2
- materiały z odzysku

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

4.86*1.15=5.589r-g/kpl.
r-g 11.1780 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.2 KNR-W 2-15

0427-01
Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzej-
ników Ŝeliwnych, stalowych, aluminiowych, pły-
towych o połączeniu na gwint

kpl.

obmiar  = 2.000 kpl.

-- R --
1* robocizna

0.8r-g/kpl.
r-g 1.6000 0.00 0.00

-- M --
2* złączki mosięŜne do grzejników o śr. 15 mm

1szt./kpl.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* zawory powrotne o śr. 15 mm
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* tarczki ochronne
1szt./kpl.

szt. 2.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.3  

kalk. własna
Płukanie grzejnika szt

obmiar  = 2.000 szt

-- M --
1* koszt'

1szt/szt
szt 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.4 KNR 4-02

0509-01
Wymiana zaworu grzejnikowego na termosta-
tyczny o śr. 15 mm

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.46r-g/szt.
r-g 0.9200 0.00 0.00

-- M --
2* Zawór grzej.termostat. fi 15 mm

1szt/szt.
szt 2.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
5%(od M)

% 5.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.5 KNR 4-02

0514-07
Próba szczelności grzejnika o powierzchni
ogrzewalnej do 10.0 m2

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/szt.
r-g 1.5000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od M)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Roboty co
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sala 219
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5 Pomieszczenie socjalne
5.1 Roboty ogólnobudowlane

5.1.1
analiza indy-
widualna

DemontaŜ i usunięcie blatu z szafkami i zle-
wozmywakiem

kpl

obmiar  = 1.000 kpl

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2 KNR 4-01

0701-11
analiza indy-
widualna

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 1.2614 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.3 KNR 4-01

0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.4205 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.4 KNR 4-01

0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z
drzwiami o powierzchni do 2 m2

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.5 KNR-W 2-02

2005-01
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 4.4618 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 2.4528 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 4.4384 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 0.9344 0.00 0.00

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 0.8877 0.00 0.00

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 3.5507 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
1.52szt./m2

szt. 3.5507 0.00 0.00

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 43.2160 0.00 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0007 0.00 0.00

10* taśma
1m/m2

m 2.3360 0.00 0.00

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0015 0.00 0.00
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12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.1051 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.0411 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.6 KNR 4-01

0707-05
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z sufitem podwie-
szanym

m

obmiar  = 6.120 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 0.9180 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0018 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0024 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0080 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0024 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0612 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.7 KNR 4-01

0819-15
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

obmiar  = 2.400 m2

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m2
r-g 3.3120 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.8 KNR 4-01

0716-01
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5
m2

m2

obmiar  = 2.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.9r-g/m2
r-g 2.1600 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0125 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0158 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0638 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0161 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.04szt./m2

szt. 0.0960 0.00 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.04szt./m2

szt. 0.0960 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --

- 65 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.04m-g/m2

m-g 0.0960 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m-g 0.0960 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.9 KNR 4-01

0708-01
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ościeŜach szerokości do 15 cm

m

obmiar  = 9.600 m

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m
r-g 5.9520 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0008t/m
t 0.0077 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.001t/m

t 0.0096 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.004m3/m

m3 0.0384 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.001m3/m

m3 0.0096 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.0960 0.00 0.00

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.01m-g/m

m-g 0.0960 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.10 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 6.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 0.5630 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.1346 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0054 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0061 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.11 KNR 0-12

0829-04
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40 x 20
cm - na klej

m2

obmiar  = 10.640 m2

-- R --
1* robocizna

1.512r-g/m2
r-g 16.0877 0.00 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne lub terakotowe

1.02m2/m2
m2 10.8528 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 55.3280 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55kg/m2

kg 5.8520 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 0.3937 0.00 0.00
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7* środek transportowy
0.024m-g/m2

m-g 0.2554 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.12 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 6.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.4896 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 1.3464 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0012 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0018 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.13 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 5.000 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 1.3500 0.00 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe'

1.05m/m
m 5.2500 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0006 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0012 0.00 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0005 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0050 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.14 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = 6.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 1.4872 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327t/m2
t 0.0200 0.00 0.00

3* woda'
0.00213m3/m2

m3 0.0130 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004m-g/m2
m-g 0.0245 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 0.1224 0.00 0.00
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7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.0196 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.15 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = 6.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 0.9731 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021t/m2
t 0.0129 0.00 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.0084 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002m-g/m2
m-g 0.0122 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 0.0857 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.0122 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.16 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 6.120 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 0.4896 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 1.3464 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0012 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0018 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.17 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.1.18 KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2

obmiar  = 8.456 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 1.1754 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa, biała

0.2891dm3/m2
dm3 2.4446 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0025 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.19 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 0.4205 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.20 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 2.2426 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.21 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.1402 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 0.4906 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0005 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.22 NNRNKB

202 1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 0.3270 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 19.0384 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
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4* wyciąg'
0.01m-g/m2

m-g 0.0234 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.0234 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.23 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.1402 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 0.4906 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0005 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.24 KNR 0-12

1118-06
z.sz. 5.3.d 
analogia

Posadzki z płytek gresowych polerowanych o
wymiarach 60 x 60 cm rektyfikowaych, układa-
nych metodą kombinowaną Układanie w "karo"
. kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu

m2

obmiar  = 2.336 m2

-- R --
1* robocizna

2.4312*1.3=3.16056r-g/m2
r-g 7.3831 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02*1.03=1.0506m2/m2
m2 2.4542 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2*1.03=5.356kg/m2

kg 12.5116 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55*1.03=0.5665kg/m2

kg 1.3233 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.1355 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.0913 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.25 KNR 0-12

1119-02
Cokoliki z płytek  wysokości cokolika do 15 cm m

obmiar  = 5.320 m

-- R --
1* robocizna

0.5411r-g/m
r-g 2.8787 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.075m2/m
m2 0.3990 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 4.1496 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 0.4389 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.0309 0.00 0.00
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7* środek transportowy
0.0038m-g/m

m-g 0.0202 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.26 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

obmiar  = 0.800 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 0.1176 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07m/m
m 0.8560 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 0.0560 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002m-g/m
m-g 0.0002 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003m-g/m

m-g 0.0002 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.27

analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.28 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.236 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.3280 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 0.2360 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.2313 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.29 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.012 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.0167 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.0120 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.0118 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.1.30  
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaŜ blatu z płyty wiórowej po-
krytej laminatem z otworem na zlewozmywak z
szafkami pod blatem na całej długości blatu
wymiary - 1,60X0,50

kpl.

obmiar  = 1.000 kpl.

-- M --
1* koszt'

1kpl/kpl.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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5.2 Roboty sanitarne
5.2.1 KNR-W 4-02

0219-04
Wymiana zlewozmywaka  ze stali nierdzewnej
pojedyńczego z ociekaczem na blacie

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.7r-g/szt.
r-g 1.7000 0.00 0.00

-- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

1szt./szt.
szt. 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2 KNR 4-02

0132-01
DemontaŜ baterii  zmywakowej szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.7r-g/szt.
r-g 0.7000 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4%(od R)
% 4.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.3 KNR 4-02

0114-01
DemontaŜ rurociągu stalowego ocynkowanego
o śr. 15-20 mm

m

obmiar  = 2.000 m

-- R --
1* robocizna

0.16r-g/m
r-g 0.3200 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.4 KNR 4-02

0141-03
analogia

Wymiana przepływowego podgrzewacza wody szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.82r-g/szt.
r-g 2.8200 0.00 0.00

-- M --
2* podgrzewcz podszafkowy wody przepływowej

4,50 kW
1szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
10%(od R)

% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.5 KNR-W 2-15

0106-01
Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominal-
nej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

obmiar  = 1.000 m

-- R --
1* robocizna

0.307r-g/m
r-g 0.3070 0.00 0.00

-- M --
2* Rura z/szwem ocynk.gwint. fi 15mm

1.03m/m
m 1.0300 0.00 0.00

3* łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm
0.54szt./m

szt. 0.5400 0.00 0.00

4* uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm
0.7szt./m

szt. 0.7000 0.00 0.00
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5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0066m-g/m
m-g 0.0066 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.6 KNR-W 2-15

0115-01
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztyw-
nym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.256r-g/szt.
r-g 0.2560 0.00 0.00

-- M --
2* łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 15 mm
4szt./szt.

szt. 4.0000 0.00 0.00

3* uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0030 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.7 KNR-W 2-15

0115-08
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
stalowych do baterii, o połączeniu elastycznym
z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm

szt.

obmiar  = 2.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.213r-g/szt.
r-g 0.4260 0.00 0.00

-- M --
2* łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 15 mm
2szt./szt.

szt. 4.0000 0.00 0.00

3* złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr.
nominalnej 15 mm
1szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.003m-g/szt.
m-g 0.0060 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.8 KNR-W 2-15

0137-02
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.957r-g/szt.
r-g 0.9570 0.00 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoją-

ca mosięŜna standardowa śr.15 mm
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.009m-g/szt.
m-g 0.0090 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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5.2.9 KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z
rur Ŝeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65
mm)

m

obmiar 
łączna długość rurociągu = 1.000 m
ilość prób szczelności = 1.000 prób.

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m
r-g 0.0800 0.00 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
2m/prób.

m 2.0000 0.00 0.00

3* zawory przelotowe proste mosięŜne śr.15 mm
0.2szt./prób.

szt. 0.2000 0.00 0.00

4* zawory zwrotne przelotowe mosięŜne śr.15
mm
0.2szt./prób.

szt. 0.2000 0.00 0.00

5* łączniki z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 15 mm
0.6szt./prób.

szt. 0.6000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.01m-g/prób.
m-g 0.0100 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty sanitarne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Pomieszczenie socjalne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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6 Korytarz
6.1 Roboty ogólnobudowlane

6.1.1 KNR 4-01
0701-11
 

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.54r-g/m2
r-g 8.2944 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.2 KNR 4-01

0430-02
analogia

Rozebranie trzciny m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7648 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.3 KNR 4-01

0354-07
kalk. własna

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych wraz z
drzwiami o powierzchni do 2 m2 - do pok.212

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 1.5800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.4 KNR-W 2-02

2005-01
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-
wieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

1.91r-g/m2
r-g 29.3376 0.00 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

1.05m2/m2
m2 16.1280 0.00 0.00

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-
60/27
1.9m/m2

m 29.1840 0.00 0.00

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/
27
0.4m/m2

m 6.1440 0.00 0.00

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110
0.38szt./m2

szt. 5.8368 0.00 0.00

6* pręt mocujący
1.52szt./m2

szt. 23.3472 0.00 0.00

7* pręt wieszaka
1.52szt./m2

szt. 23.3472 0.00 0.00

8* blachowkręty
18.5szt./m2

szt. 284.1600 0.00 0.00

9* gips budowlany szpachlowy
0.0003t/m2

t 0.0046 0.00 0.00

10* taśma
1m/m2

m 15.3600 0.00 0.00

11* woda
0.00064m3/m2

m3 0.0098 0.00 0.00

12* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
13* wyciąg

0.045m-g/m2
m-g 0.6912 0.00 0.00

14* środek transportowy
0.0176m-g/m2

m-g 0.2703 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.1.5 KNR 4-01
0707-05

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych
kat. III na murach na podłoŜu z cegieł lub beto-
nowym na stykach murów z sufitem podwie-
szanym

m

obmiar  = 16.000 m

-- R --
1* robocizna

0.15r-g/m
r-g 2.4000 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0003t/m
t 0.0048 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0004t/m

t 0.0064 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0013m3/m

m3 0.0208 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0064 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.01m-g/m

m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.6 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 1.2300 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.7 KNR 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

obmiar  = 3.000 m2

-- R --
1* robocizna

0.69r-g/m2
r-g 2.0700 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052t/m2
t 0.0156 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066t/m2

t 0.0198 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266m3/m2

m3 0.0798 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.0067m3/m2

m3 0.0201 0.00 0.00

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją
surowe 14x14 cm
0.03szt./m2

szt. 0.0900 0.00 0.00

7* naroŜniki ochronne typ 'Wema'
0.03szt./m2

szt. 0.0900 0.00 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t'
0.04m-g/m2

m-g 0.1200 0.00 0.00

10* betoniarka wolnospadowa elektryczna'
0.04m-g/m2

m-g 0.1200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.1.8 KNR-W 2-02
1025-02
analiza indy-
widualna

OścieŜnice regulowana kolor biały szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/szt.
r-g 1.3800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

15%(od R)
% 15.0000 0.00 0.00

3* ościeŜnice regulowana
1szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.03m-g/szt.
m-g 0.0300 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.02m-g/szt.

m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.9 KNR-W 2-02

1022-01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończonez kom-
pletem okuć i zamkiem patentowym kolor biały

m2

obmiar  = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

0.51r-g/m2
r-g 0.9180 0.00 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne'

1m2/m2
m2 1.8000 0.00 0.00

-- S --
3* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 0.0720 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0360 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.10 KNR 0-19

0929-06
Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o
pow. do 1.5 m2

m2

obmiar  = 1.800 m2

-- R --
1* robocizna

5.4r-g/m2
r-g 9.7200 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

6.26szt./m2
szt. 11.2680 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.34dm3/m2

dm3 0.6120 0.00 0.00

4* silikon
0.07dm3/m2

dm3 0.1260 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
2.7kg/m2

kg 4.8600 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4.86kg/m2

kg 8.7480 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1m2/m2

m2 1.8000 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0900 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1080 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.1.11 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.092r-g/m2
r-g 4.0848 0.00 0.00

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0.022kg/m2
kg 0.9768 0.00 0.00

3* wapno suchogaszone
0.00088t/m2

t 0.0391 0.00 0.00

4* piasek do zapraw
0.001m3/m2

m3 0.0444 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.12 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.5520 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 9.7680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0133 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.13 KNR AT-02

2057-01
Przyklejenie naroŜników ochronnych na naro-
Ŝach

m

obmiar  = 44.000 m

-- R --
1* robocizna

0.27r-g/m
r-g 11.8800 0.00 0.00

-- M --
2* naroŜniki ochronne aluminiowe'

1.05m/m
m 46.2000 0.00 0.00

3* klej do płyt gipsowych zwykły ORTH
0.00012t/m

t 0.0053 0.00 0.00

4* zaprawa gipsowa ORTH ROTRING
0.00024t/m

t 0.0106 0.00 0.00

5* woda
0.0001m3/m

m3 0.0044 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* Ŝuraw okienny przenośny

0.001m-g/m
m-g 0.0440 0.00 0.00

8* środek transportowy
0.002m-g/m

m-g 0.0880 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.14 KNR-W 2-02

2011-02
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.243r-g/m2
r-g 10.7892 0.00 0.00
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-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.00327t/m2
t 0.1452 0.00 0.00

3* woda'
0.00213m3/m2

m3 0.0946 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.004m-g/m2
m-g 0.1776 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.02m-g/m2

m-g 0.8880 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.0032m-g/m2

m-g 0.1421 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.15 KNR-W 2-02

2011-07
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne
grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie na ścianach - dodatek za pogru-
bienie o 2 mm

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.159r-g/m2
r-g 7.0596 0.00 0.00

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy'

0.0021t/m2
t 0.0932 0.00 0.00

3* woda'
0.00137m3/m2

m3 0.0608 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* mieszarka do zapraw'

0.002m-g/m2
m-g 0.0888 0.00 0.00

6* wyciąg'
0.014m-g/m2

m-g 0.6216 0.00 0.00

7* środek transportowy'
0.002m-g/m2

m-g 0.0888 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.16 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe

m2

obmiar  = 44.400 m2

-- R --
1* robocizna

0.08r-g/m2
r-g 3.5520 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.22dm3/m2
dm3 9.7680 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0089 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0133 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.17 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00
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-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.18 KNR-W 2-02

1510-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania ściany kolor pastelowy

m2

obmiar  = 59.760 m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 8.3066 0.00 0.00

-- M --
2* farba akrylowa, biała

0.2891dm3/m2
dm3 17.2766 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003m-g/m2
m-g 0.0179 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.19 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.18r-g/m2
r-g 2.7648 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.20 KNR 4-01

0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości
skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.96r-g/m2
r-g 14.7456 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.21 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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6.1.22 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z
zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.14r-g/m2
r-g 2.1504 0.00 0.00

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

8.15kg/m2
kg 125.1840 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.01m-g/m2
m-g 0.1536 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.01m-g/m2

m-g 0.1536 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.23 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/m2
r-g 0.9216 0.00 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"

0.21dm3/m2
dm3 3.2256 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg'

0.0002m-g/m2
m-g 0.0031 0.00 0.00

5* środek transportowy'
0.0003m-g/m2

m-g 0.0046 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.24 KNR 0-12

1118-06
z.sz. 5.3.d 
analogia

Posadzki z płytek gresowych polerowanych o
wymiarach 60 x 60 cm rektyfikowaych, układa-
nych metodą kombinowaną Układanie w "karo"
. kolor do uzgodnienia z kierownikiem obiektu

m2

obmiar  = 15.360 m2

-- R --
1* robocizna

2.4312*1.3=3.16056r-g/m2
r-g 48.5462 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02*1.03=1.0506m2/m2
m2 16.1372 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2*1.03=5.356kg/m2

kg 82.2682 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.55*1.03=0.5665kg/m2

kg 8.7014 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.058m-g/m2
m-g 0.8909 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0391m-g/m2

m-g 0.6006 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.25 KNR 0-12

1119-02
Cokoliki z płytek  wysokości cokolika  do15 cm m

obmiar  = 17.800 m

-- R --
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1* robocizna
0.5411r-g/m

r-g 9.6316 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.075m2/m
m2 1.3350 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 13.8840 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 1.4685 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0058m-g/m
m-g 0.1032 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0038m-g/m

m-g 0.0676 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.26 KNR-W 2-02

1124-06
analogia

Posadzki - listwy progowe - profile m

obmiar  = 1.800 m

-- R --
1* robocizna

0.147r-g/m
r-g 0.2646 0.00 0.00

-- M --
2* listwy prrogowe aluminiowe

1.07m/m
m 1.9260 0.00 0.00

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego
0.07kg/m

kg 0.1260 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* wyciąg'

0.0002m-g/m
m-g 0.0004 0.00 0.00

6* środek transportowy'
0.0003m-g/m

m-g 0.0005 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.27

analiza indy-
widualna

Sprzątanie po robotach r-g

obmiar  = 2.000 r-g

-- R --
1* robocizna

1r-g/r-g
r-g 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.28 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 1.075 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 1.4943 0.00 0.00

-- M --
2* kwit na wysyp

1m3/m3
m3 1.0750 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 1.0535 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1.29 KNR 4-01

0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja wykładziny samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 0.077 m3

- 83 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243



WBiA sale 354, 216,218,216 korytarz i pom.socjalne przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 0.1070 0.00 0.00

-- M --
2* utylizacja

1m3/m3
m3 0.0770 0.00 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 0.0755 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty ogólnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Korytarz
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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