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SPIS DOKUMENTACJL.

Opis techniczny.
Zatgczniki
Warunki techniczne podigczenia do urzadzeri wodociggowych i kanalizacyjnych RT-67/MR/071548/12, wydane
przez ZWIK.
- Uprawnienia budowlane — Bogna Tomaszewska, decyzja nr 92/5z/2002.
- Uprawnienia budowlane — Krzysztof Gojzewski, decyzja nr62/Sz/2001.
- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do ZOIIB - Bogna Tomaszewska.
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB — Krzysztof Gojzewski.

Rysunki:

1. Plan sytuacyjny — instalacje sanitarne. 1:500
1.a Plan sytuacyjny — instalacje sanitarne. 1:350
2. Rozwiniecie wody.

. Pomieszczenie przytacza wody.

. Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej.

. Rozwiniecie kanalizacji deszczowej. Cz.1

. Rozwiniecie kanalizacji deszczowej. Cz.2

. Profili instalacji pompy ciepta. Cz.1

. Profili instalacji pompy ciepta. Cz.2
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. Profili instalacji pompy ciepta. Cz.3
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Opis techniczny - do projektu budowlanego instalacji zewnetrznych na potrzeby ,Campus nr2” przebudowa
budynku ZUT wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z zagospodarowaniem terenu oraz zewnetrzng
infrastrukturg techniczna, Szczecin ul. Klemensa Janickiego 29.

Przedmiot i zakres opracowania.
Przebudowa budynku, zmiana funkcji pomieszczen oraz stan techniczny istniejacych instalacji powoduje
koniecznos$¢ zaprojektowania nowych instalacji sanitarnych.
Dane ogéine budynku
Instalacje budynku podigczony zostang do:

- sieci wodociggowej de 150zel — w ulicy Klemensa Janickiego,

- kanalizacji sanitarnej dn200 — na terenie inwestycji

- kanalizacji deszczowej dn200 — na terenie inwestyciji.
Przylacze sieci cieplnej w opracowaniu SPEC.
Instalacje pompy ciepta — zrédio dolne — sondy gruntowe.
Rozwiazania projektowe
Woda — przylacze wody.
Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej dn 150 Zel. znajdujacej sie w ulicy Janickiego.
Woda pobierana bedzie na potrzeby socjalno — bytowe, przeciwpozarowe, laboratoryjne.
Podtaczenie do sieci wykona¢ w punkcie w1 (wg oznaczen przyjetych w czgsci rys.2) poprzez montaz trojnika
dn150/150/50 z zeliwa sferoidalnego. Laczenie z istniejgcym wodociagiem wykonac z zastosowaniem
tacznikéw rurowych kotnierzowych z zabezpieczeniem przed przesunigciem. Na przytaczu za tréjnikiem
projektuje sie montaz zasuwy dn50.
Przytacze wykonac o $rednicy de63 z rur PE-80 SDR 11 PN10, koloru niebieskiego. Montaz rurociggéw PE
wykona¢ za pomoca ztacz elektrooporowych. Zasuwe wyposazy¢ w teleskopowe przediuzenie wrzeciona i
skrzynke uliczng, typu ciezkiego.
Zestaw wodomierzowy umieszczony zostanie w pomieszczeniu przyziemia projektowanego budynku.
W sktad zestawu wodomierzowego obstugujgcego instalacje bytowa i ppoz wchodzi:

- zasuwa kotnierzowy dn50,

- filtr siatkowy dn50, kotnierzowy.

- wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/25 dn50 Qn=15m3/h, Max=35m3/h, dp18kPa dla przeptywu
2l/s, dp 20kPa dla przeptywu 2,7I/s.

- zawor zwrotny plytkowy dn 50,

- zasuwa kotnierzowy dn50,
Wodomierz zamontowaé na konsoli zgodnie z wytycznymi producenta ( prostka przed i za wodomierzem).
Za zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie zawér antyskazeniowy dn50 typy EA o spadku ci$nienia
3kPa dla przeptywu 2l/s na odejsciu na potrzeby ppoz i zawér antyskazeniowy dn50 typu BA o spadku
ciénienia 75 kPa dla przeptywy 2,7I/s na odejsciu dla instalacji bytowo- higienicznej i zasilania laboratorium.
Na potrzeby podlewania terendw zielonych projektuje sie odzielny uktad pomiarowy. W sktad zestawu
wodomierzowego obstugujgcego instalacje podlewania terendw zielonych wchodzi:

- zawér kulowy dn20,

- wodomierz typu Js1,5 dn20,

-zawor kulowy dn20,
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Wodomierz zamontowaé na konsoli zgodnie z wytycznymi producenta.

Nad wodociggiem na catej diugosci utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg magnetyczng taczong na zaciski.
Prébe ci$nieniowg projektowanego wodociggu wykonaé na ci$nienie probne 1,0 MPa. Prébe przeprowadzac
zgodnie z PN-B-10725:1997 przed zasypaniem wykopu. Po przeprowadzeniu préby przytacze dwukrotnie
przeptuka¢, a nastepnie poddaé dezynfekcii.

Wiaczenie do wodociggu wykonuje ZWiK. Montaz zestawéw wodomierzowego w pomieszczeniu z wpustem
podiogowym. Zestawu wodomierzowego nie zabudowywac (zapewni¢ mozliwo$¢ kontroli, wymiany).
Zabezpieczenie zewnetrzne ppoz z istniejacych dwu hydrantéw zewnetrznych znajdujacych sig w odlegtosci
pierwszy <75m, drugi 150m. Hydrant przy budynku Klemensa Janickiego 30 i hydrant przy przebudowywanym
budynku.

Istniejgce zasilanie wodne — podlega likwidaciji.

Roboty ziemne.

Wykopy wykona¢ recznie, $ciany pionowe z umocnieniem. Zasypywanie wykopow reczne,

z zageszczeniem zasypki do 90 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Rury uktada¢ w suchym wykopie, na
podsypce o grubosci min. 10 cm. Podsypke wykona¢ z piasku lub zwiru o maksymainej grubosci kamieni 20
mm. Rure obsypaé piaskiem o wiasciwosciach jak dla podsypki do wysokoéci po zaggszczeniu min. 30 cm
ponad gorng krawedz rury. Zasypke zageszczaé warstwami o maksymainej grubosci 25 cm. Zasypanie
wykop6w po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999 uwzgledniajgc wymagania dla rur
z PE zawarte w instrukcji ukladania wybranego producenta. Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie

z PN-B-06050:1999 oraz wspomniang wyzej instrukcja.

W miejscach zblizen do innych instalacji, przewody uktada¢ w rurach ochronnych z podobnego materiatu, o
$rednicach wigkszych o dwie dymensije lub zabezpiecza¢ przewéd sasiedni rura ochronna zabezpieczajacy.
Po zasypaniu wykopéw oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
poprzez uporzadkowanie i odtworzenie.

Wodociag zinwentaryzowa¢ przez obstuge geodezyjna.

W przypadku wysokiego stanu wody prace wykonywac przy zastosowaniu igtofiltrow.

W miejscu zblizen projektowanej wodociggu do istniejacych przewodéw energetycznych zamontowac oston na
przewodach energetycznych. Dlugosé ostony 1m w kazda strone od miejsca zblizenia. Rura ostonowa np. arot.

3.2. Kanalizacja sanitarna.
Scieki z projektowanego obiektu projektuje sie odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie¢ przed
przebudowywanym budynkiem, na terenie inwestyciji.
W budynku rozdzielono instalacje na dwa odrebne ukiady:

e uktad kanalizacji sanitarnej odprowadzajacy $cieki z pomieszczen higieniczno- sanitarnych,

o uktad kanalizacyjny odprowadzajacy $cieki z pomieszczen laboratoryjnych.
Scieki z pomieszczen sanitarnych wyprowadzone zostang z budynku poprzez trzy wyjscia ks1,ks2,ks3.
Scieki z pomieszczen laboratoryjnych odprowadzane beda do kanalizacji poprzez neutralizator — wyjécie ks5.
Neutralizator o wydajno$¢ 2001/h ( przykladowo typu Fridurit C100) zamontowany zostanie w pomieszczeniu
piwnicznym techniczny. W skiad uktadu kanalizacji laboratorium wchodzi studnia zbiorcza Sk4, wyposazona w
wiaz szczelny, odpowietrzenie poprzez przewod wprowadzony do budynku.
W studni zbiorczej projektuje sie umiesci¢ uktad pompowy do przettaczania $ciekdw laboratoryjnych. Ukiad
pompowy o wydajnosci 1,6dm3/s i wysokosci podnoszenia 7,0mH20. Pompa dostarczana z sitem wlotowym,
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ptywakiem do automatycznego zatgczania pompy. Na przewodzie ttocznym projektuje si¢ zamontowac zawoér
odcinajgcy i zwrotny. Pompa przettaczajgca przeznaczona do przettaczania $ciekow laboratoryjnych. Pompe
wyposazy¢ w sygnalizacje stanu awarii.

Na podtaczeniu do kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjng na potrzeby poboru prébek Sk5 dn
600 z elementow tworzywowych.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji poprzez montaz tréjnikéw na istniejgcym kanale dn200.

Kanalizacje dn160 wykona¢ z rur i ksztattek PCV o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag

o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek i sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8KN/m2, o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa,

W studniach Sk1, Sk2 zamontowane zostang klapy burzowe.

Na potrzeby odprowadzenia ks3, i ks4 projektuje sig montaz klap burzowych w budynku.

Studnie Sk1 | Sk2 projektuje sie wykonaé z elementéw betonowych prefabrykowanych typu BS dn1200,
systemu produkowanego z betonu klasy min. B45, nasigkliwosci max. 4%, mrozoodporny (F-50). Kregi
betonowe projektuje sie z wyposazeniem fabrycznym w stopnie wiazowe wg PN-64/H-74086. Wejscie rury
kanalizacyjnej do studni nalezy wykona¢ przy zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelka. Osadzenie wiazéw do
studni wykonaé zgodnie z PN-EN-124. '

Studnie zSk3 projektuje sie z elementéw tworzywowych de 425 PP.

Na ulicy stosowa¢ wiazy zeliwne ozebrowane klasy D-400 kN, chodnikach i podjazdach do poses;ji klasy

C-250 kN, na terenach zielonych — klasy B-125 kN.

W przypadku wysokiego poziomu wody wykona¢ docigzenie studni kanalizacyjnych.

Przed przystapieniem do wykonywania kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac renowacje - czyszczenie
istniejgcej kanalizacji dn200.

Istniejace odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z przebudowywanego budynku ulegaja likwidacji.

Roboty ziemne.

Uktadanie rur winno odbywaé sie w wykopach suchych wasko-przestrzennych odeskowanym z zastosowaniem
rozpor. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie, szybko, nie
trzymajac otwartego wykopu zbyt diugo. Kanalizacje uktada¢ na dobrze zageszczonej podsypce z piasku
$rednio lub gruboziarnistego o grubosci warstwy, co najmniej 20 cm. Zasypke do wysokosci 30 cm ponad rure
wykonag z piasku gruboziarnistego, starannie zageszczajac. Do poziomu terenu zasypke wykonac warstwami z
gruntu rodzimego. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Po
zasypaniu wykopéw oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu poprzez
uporzadkowanie i odtworzenie. W miejscach kolizji, przewody uktada¢ w rurach ochronnych z podobnego
materiatu, o $rednicach wiekszych o dwie dymensje. Ukiadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologig producenta rur.

Kanalizacje zinwentaryzowaé przez obstuge geodezyjna.

W przypadku wysokiego stanu wody prace wykonywaé przy zastosowaniu igtofiltrow.

W miejscu zblizen projektowanej kanalizacji do istniejacych przewodéw energetycznych zamontowac oston na
przewodach energetycznych. Diugos¢ ostony 1m w kazda strone od miejsca zblizenia. Rura ostonowa np. arot.
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3.3. Kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe z obiektu odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na terenie
inwestycji.

Podtgczenia projektowanej kanalizacji deszczowej wykona¢ do istniejacej kanalizacji dn200 przed budynkiem
za pomocg trojnikow. Projektowana kanalizacje deszczowa . z tytu budynku podigczy¢ poprze wigczenie do
istniejgcej studni kanalizacyjnej Sdistn (wg oznaczen przyjetych w czesci rys.) zlokalizowanej na sieci
kanalizacji sanitarnej dn200.

Kanalizacje wykona¢ z rur i ksztattek PCV o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowsg,

o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek i sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8KN/m2 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa,

Na terenie dziatki wykona¢ studnie betonowe o $rednicy dn1000 Sd3, Studnie projektuje sig¢ wykonac z
elementdw betonowych prefabrykowanych typu BS, systemu produkowanego z betonu klasy min. B45,
nasigkliwosci max. 4%, mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe projektuje sig¢ z wyposazeniem fabrycznym w
stopnie wlazowe wg PN-64/H-74086. Wejscie rury kanalizacyjnej do studni nalezy wykonac przy zastosowaniu
tulei ochronnej z uszczelka. Osadzenie wiazéw do studni wykona¢ zgodnie z PN-EN-124.

Studnie Sd1 i Sd2 projektuje sie z elementéw tworzywowych PP $rednicy 425.

Na terenie inwestycji projektuje sie trzy wpust uliczne, betonowe typu BS $rednicy 450, z zwigczeniem
zeliwnym dostosowanym do ruchu kotowego klasy D-400KN. Wpust uliczny wyposazy¢ w osadnik o wysokosci
0,5m.

Na ulicy stosowac wiazy zeliwne ozebrowane klasy D-400 kN, chodnikach i podjazdach do poses;ji klasy
C-250 kN, na terenach zielonych — klasy B-125 kN.

Rury spustowe wyposazy¢ w osadniki.

Wopusty w przyziemiu wz projektuje sie w klapami zwrotnymi i z zabezpieczeniem przeciwzapachowym.

W zwigzku brakiem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wpustow wz1 wz2 projektuje sie odprowadzenie
z wykorzystaniem uktadu pompowego. Uklad pompowy o wydajnosci 0,36dm3/s i wysokosci podnoszenia 2,1
mH20. Pompa dostarczana z sitem wlotowym, ptywakiem do automatycznego zatgczania pompy. Na
przewodzie ttocznym zamontowaé zawér odcinajacy i zwrotny. Pompa do przettaczania wod opadowych.
Pompe wyposazy¢ w sygnalizacje stanu awarii.

Przed przystapieniem do wykonywania kanalizacji deszczowej nalezy wykonac renowacje - czyszczenie
istniejgcej kanalizacji dn200. Na odcinku od studni przed budynkiem do studni na krzyzéwce

Roboty ziemne.
Wytyczne jak dla kanalizacji sanitarne;j.

3.4.Sondy gruntowe.

Na potrzeby pozyskiwania ciepta i chtodu zaprojektowano sond gruntowych w ksztaicie litery U,
doprowadzajgce ciepto ( obieg pierwotny solanka) do obiegu chfodniczego pompy.

Gtleboko$¢ sondy 137m.

Zaprojektowano 31 sond rurowych w ksztatcie litery U. Sonda U w jednym otworze wiertniczym.
Rura sondy PE 40*3,7 PN10.

Odlegtosci pomiedzy poszczegoélnymi odwiertami powinny wynosi¢ 10m
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Do obliczen przyjeto wydajnos¢ poboru ciepta z gruntu w wysokosci 50W/m. Przed przystgpieniem do realizacji
nalezy przeprowadzi¢ badania potwierdzajace rzeczywistg wydajno$¢ gruntu.

Projektuje sie trzy studnie kolektorowe. Studnie wyposazone w zawory odcinajace, regulatory przeptywu,
zapewniajacy regulacje przeptywu hydraulicznego, zapewniajgce odpowietrzenie instalacii.

Puste przestrzenie pomiedzy rurami i gruntem nalezy wypetni¢ materiatem o dobrej przewodnosci ciepta (
bentonitem).

Gtebokosci prowadzenia przewodow i studni kolektorowych przewoddw zbiorczy wykonac zgodnie w profilami
przedstawionymi w projekcie.

Dla zapewnienia regeneracji gruntu, z ktérego pobierane jest ciepto nie nalezy naktada¢ powtoki ochronnej nad
sonadmi, utrudniajacej regeneracje gruntu poprzez nastonecznienie . oraz opady.

Przed przystgpieniem do wykonywania sond gruntowych nalezy uzyska¢ zezwolenie wiasciwych urzedéw (
zgloszenie, zezwolenie).

Roboty ziemne.

Sondy wykorzystujace ciepto w zalezno$ci od typu osadzania w gruncie . wykonywac przy uzyciu urzadzen
wiertniczych lub wbijajacych Wykonywanie odwiertéw nalezy powierzy¢ firmie wyspecijalizowanej ,
przedsiebiorstwo wiertnicze posiadajace odpowiednie certyfikaty.

Montaz sond, studni kolektorowych , przewodéw zbiorczych wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta
poszczegdinych elementdw.

Zasypywanie wykopOw reczne, z zageszczeniem zasypki do 90 % zmodyfikowanej liczby Proctora. Rury
uktada¢ w suchym wykopie, na podsypce o grubosci min. 10 cm. Podsypke wykona¢ z piasku lub zwiru o
maksymalnej grubosci kamieni 20 mm. Rure obsypa¢ piaskiem o wiasciwosciach jak dla podsypki do wysokosci
po zageszczeniu min. 30 cm ponad goérng krawedz rury. Zasypke zageszcza¢ warstwami o maksymainej
grubosci 25 cm. Zasypanie wykopow po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-06050:1999
uwzgledniajac wymagania dla rur z PE zawarte w instrukcji uktadania wybranego producenta. Cato$¢ rob6t
ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz wspomniang wyzej instrukcja.

W miejscach zblizer do innych instalacji, przewody uktada¢ w rurach ochronnych z podobnego materiatu, o
$rednicach wiekszych o dwie dymensje lub zabezpieczaé przewdd sgsiedni rura ochronna zabezpieczajaca.
Po zasypaniu wykopow oraz odpowiednim zageszczeniu nalezy doprowadzi¢ teren do pierwotnego stanu
poprzez uporzadkowanie i odtworzenie.

Instalacje zinwentaryzowaé przez obstuge geodezyjna.

W przypadku wysokiego stanu wody prace wykonywac¢ przy zastosowaniu igtofiltrow.

W miejscu zblizen projektowanej rurociggéw do istniejgcych przewodéw energetycznych zamontowaé oston na
przewodach energetycznych. Dlugo$é ostony 1m w kazdg strone od miejsca zblizenia. Rura ostonowa np. arot.

4. Uwagi ogdine.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t cz. Il., Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, przepisami BHP oraz protokétem
ZUDP.

Wszystkie zamontowane urzgdzenia i materialy musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie obowigzujgce w czasie montazu.

Rurociagi oraz studnie inspekcyjne montowac $cisle wg instrukcji producentow.
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Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu z projektantem.
Kolizje i skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125

Podano przyktadowe typy urzadzen. Nalezy zastosowaé dobrane urzadzenia lub inne o réownowaznych
parametrach technicznych ( nie dotyczy rozwiazan uzgodnionych z dostawcami medii).

e

opracowata: mgr inz. Bogna Tomaszewska
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1.0BLICZENIA BILANSOWE

A. Obliczenie zapotrzebowania wody do celéw socjainych.
1.1. Przewidywane zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku dydaktycznego.

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p-pozarowych: Gpoz= 2,0 dm3/sek
llo§¢ pracownikow: ld= 80 oso6b
Normowe zuzycie wody przez pracownika, wynosi: Gwz1i= 30 dm3/dobe.
Zuzycie wody w budynku w ciggu doby, bedzie wynosi¢: Gwz.d=ld*Gwz1= 2,4 m3/dobe.
Czas pracy w ciggu doby: Tps= 8,0h
Godzinowe $rednie zapotrzebowanie wody dla obiektu: Ghsér=1,1*Gwz.d/Tps= 0,33 m3/h
Wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody w placéwce: Kh= 2,5
Maxymalne godzinowe zuzycie wody, wyniesie: Ghmax=Kh*Ghsr= 0,83 m3/h
Zestawienie przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku dydaktycznym:
llosé n Wyplyw | Sumagn
Rodzaj przyboru szt. gndm3/s | dm3/s

umywalka 72 0,15 10,8

ptuczka zbiorniczkowa 22 0,13 2,86

pisuar 4 0,15 0,6

natrysk 0 0,3 0

zlew 49 0,15 7,35

digestorium 10 0,15 1,5

zawor czerp. ze zlgczka do weza 1 0,1 0,1

natryski bezpieczenstwa 6 0,15

myjnik oczne 35 0,07

Razem Sqgn {dm3/s]. 23,21
Obliczeniowy, chwilowy pobér wody przez budynek:
Qs.soc=0,4*(Sqn*0,54)+0,48= 2,74 dm3l/s

B. Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Przyjeto, ze ilos¢ sciekéw sanitarnych wynosi 90% ilosci wody zimnej pobieranej przez obiekt.
Catkowita dobowa ilo$¢ sciekéw  wynosi: Qds¢=0,9*Qdw=
Obliczenie sekundowego odptywu $ciekdéw sanitarnych:

2,16 m3/dobe

[ Nos¢ n AWs AWs*n
Rodzaj przyboru szt.
umywalka 72 0,5 36
ptuczka zbiorniczkowa 22 2,5 55
pisuar 4 0,5 2
natrysk 0 1 0
Zlew 49 1 49
digestorium 10 1 10
zawor czerp. ze zigczkg do weza 1 0,5 0,5
razem AWs=| 1525
Wspoiczynnik charakteru odplywu: K= 1,2
Przeplyw obliczeniowy, sekundowy $ciekéw sanitarnych wynosi:
Qsek.5¢=K*sgrt(AWs*n)= 14,82 dm3/s
D. Obliczenie zapotrzebowania wody do celéw ppoz..
hydranty wewnetrzne dn25 g= 11s
Cisnienie dyspozycyjne hydrantu 25: Hh= 200 kPa
praca dwéch na raz 21/s
hydranty zewnetrzne - na sieci zewnetrzne;j.
Wymagane ci$nienie dyspozycyjna na potrzeby ppoz. A

M1



Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla budynku ni Gsek= 2,0 dm3/sek

7,2 m3/h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla zasilania wewnetrznej instalacji hydrantow:
Geometryczna wysokosé instalacii: 148,0 kPa
Opor przeplywu wodomierza sprzezony dn50/25 Qn15m3/h Qmax 35m3/h dP 17kPA 17,0 kPa
Zawor antyskazeniowy typu EA dn 50 dP 0,3 mH2Obar: 3,0 kPa
Opor przepltywu instalacji zimnej wody: 23,6 kPa
Minimalne ci$nienie wyplywu dla hydrantu wewnetrznego: 200,0 kPa

Razem: 391,6 kPa

Cisnienie dyspozycyjne w sieci 430 kPa
Réznica ci$nienie: 38,4 kPa
Wymagane ci$nienie dyspozycyjna ha potrzeby socjalne
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla proj. budyr Gsek= 2,7 dm3/sek
9,8 m3/h
Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla zasilania wewnetrznej instalacji sanitarna;
Geometryczna wysoko$¢ instalacii: 148,0 kPa
Opér przeptywu wodomierza sprzezony dn50/25 Qn10m3/h Qmax 35m3/h dP 18kPA 20,0 kPa
Zawor antyskazeniowy typu BA dn 50 dP 0,75 mH2Obar: 75,0 kPa
Opér przeptywu instalacji zimnej wody zatozone: 80,0 kPa
Minimalne ci$nienie wyplywu dla wylewki: 50,0 kPa

Razem: 373,0 kPa

Cisnienie dyspozycyjne w sieci 430 kPa
Réznica ci$nienie: 57,0 kPa

E. Obliczenie wody deszczowej.
Powierzchnia dachu: Ap= 850 m2
Miarodajne natezenie opadu: ‘ q= 150 dm3/sha
Przyjety wspoéiczynnik sptywu: yp= 1
Maksymalny doplyw Sciekow: Qd1=(Ad*y3)*I/10000= 12,75 dm3/s
Odwodnienie drug utwardzonych:
Powierzchnia parkingu, drogi, place sktadowe: Ad= 902 m2
Miarodajne natezenie opadu: ‘ q= 150 dm3/sha
Przyjety wspoiczynnik sptywu: yd= 0,9
Odptyw obliczeniowy wéd opadowych: Qd2=(Ad*y3)*1/10000= 10,96 dm3/s
llos¢ wéd opadowych. Qd=Qd1+Qd2= 23,71 dm3/s

A5
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Zalguznik Nr 1

: do Insteukegt
Zaklad Wodeociagow i Kanalizacji
Spélka z 0.0 w Szezecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szezecin, 141012013

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkow:
RYG7WIRIOT1848/12

Wasy pnake
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICINY W
SZCZECINIE
ALPIASTOW 17
70-310 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE

PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
1/LUB KANALIZACYJNYCH

Dia obiektu: PRZEBUDOWYWANY BUD. ZUT (LABORATORIA, BIURA) UL JANICHRIBEGO
29, SZCZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6-12-2012 Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0. w
Szezecinie okresla nastepujace warunki ogéine i techniczne przylaczenia do urzgdzen
wodociagowych iflub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. i

1.1 Wodociae

1.11. @ 1E0FEL. mm 6. cién. 43m st wody w ul JANICKIEGO
112, & —mm S cisn, —m st wody wul ——

113, & - mm S cién ~--m st. wody wul —--

Pobér wody w ilodci Que= wi zaputrach. m’id Qimax= ===~ M

1.2. Kanalizacja sanitarna- 3

121, @ 250 mm wul JANICKIEGD

122, @ wome it W UL oone

1.2.3. & - mm W Uleeos

llos¢ sciekow Qg = wi suiveia mo/d Qs =~ 1IN

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.3.1. © 500 mm wulJANICKIEGO

1.3.2. & —mm wul o

138 &« mm Wulee

Tosé sciekdw opadowych: Q 1/s= we

2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury }
Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury na

“sieciach wod-kan. okreslone sa w

opracowanych przez ZWiK: Wytycznych projektowania i wykonawstwa sieci urzadzen i obiektow
wodociagowo-kanalizacyinych oraz wymagatt w zakresie przegladow technicznych dia Miasta
Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego systemu zarzadzania i monitorowania gospodarki
sciekowe] w ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.”




31

32
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34
35,

38.
37

3.8,

3.8.

310

34

2
W przypadku  koniecznosei prowadzenia sieci | urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosc
nie stanowiace wlasnosci ZWIK Sp. z v.o. Inwestor powinien doprowadzié do ustanowienia na
nietuchomosciach, przez kidre przechodza przewody lub urzgdrzenia wod-kan. sluZebnosc
przesylu na rzecz ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.
Stuzebnosé ta winna umozliwia¢ ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie | konserwacie
urzgdzen wod.-kan. w zakresie niezbgdnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem; a
takze zapewniadé do nich dostep W celach eksploatacyijnych
i usuwania awarli, albo uzyskad decyzie whasciwego organu administracli  publiczne]
o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomodcl, przez ktérg przechodza urzadzenia wod.-
kan. - w trybie | zakresie wynikajgoym # wladciwych przepisbw prawa.
Na urzgdzeniach wod.-kan. nie nalezy stawiac budowli | trwalych nasadzen.
Projekt budowlany i wykonawczy wymaga Uzgodpienia w  ZWIK S;x ¥ 00,
w Szezecinie. Uzgodnienie projeitu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod -kan.,
jezeli taka jest wymagana, Na etapie projekiu budowlariego nalezy uzgndmé z :zm:mmawcq
ppoz. lokalizacie hydrantéw nadziemnych,
Kencepcja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowsnia w ZWIK Sp. 2z o0
w. Szczecinie.
Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnic staly dojazd ciezkiego sprzetu specialistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stalego dojazdu, sieé
kanalizacyjna rie zostanie preyjeta do eksploatacji przez ZWIK Sp. 2'0.0. w Szczecinie:
Sie¢ wodoclagowa | przylacze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od
projektowanego poziomu terenu do gérej krawedzi rury.
Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.—kan. i przylaczy nalesy powiadomié ZWiK
Sp. z v.0. w Szczecinie,
Wiaczenie do eksploatacii nowo budowanych sieci | przylaczy wod.-kan-. dokonuje tylko i
wylacznie ZWIK Sp. z o.0. po dokonaniu proby szezelnosci i uzyskania pozytywnego protokohi
przegladu technicznego orar po podpisaniu umowy na dostawe wody /i fub ndpmws:fzemu
Sciekow.
Nawiercenie do sieci wodociggowe] bedace] w eksploatacii Spolki dokonuje wylgcznie ZWIK
8p. z 0.0. w Szczecinie, natomiast pozostate weinki do sieci wodociaggowej moga wykonywaé
gget:;ahmycxne podmioty gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIK,
Weinki do sieci kanalizacyjnei b@dapej w eksploatacii Spoldi wyktmtx;e wylacznie ZWiK Sp z
0.0.. {za wyjatkiem wiaczen do siec kanaﬁzanyﬁwj po ‘renowacji, kibre moga wykonywad
specjalistyczne podmioty gnsmdam&e za zgoda i pod nadzorem ZWIK 8p. z-0.0.) natomiast
pozostale weinki do sieci kanalizacyine] moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda i pod nadzorem WK,
Nowo budowane sieci wod.-kan. i przylacza naleise zglosié do przegladu technicznego
pozostawiajac je w stanie odkiytym. Ponadio sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy
zglosi¢ do przegladu kamerg TV, przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspoirzednych
elementow siect kanalizacyjne].
Przeglad techniczny sieci | przylaczy wod ~kan. winien sie odbyé z udzialem przedstawiciela
ZWIK Sp. zo.0. w Szezecinie.
Do przegladu technicznego sieci i przylaezy wod.—-kan, nalegy przediozyé nastepujace
dokumenty:

-a) ksero decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli takie jest wymagane),

b) ksero dokumentu stwierdzajacego przygotowanie Zawodowe do  wykonywania
samuodzisinych- funkcji w_budowniciwie oraz zaswiadczenia wydane przez wiasciwg izbe
samorzady zawodowego o wpisie na fiste jej czlonkéw z aktualnym terminem waznosci,

¢} 1 egz. oryginalnych, waZnych niniejszych warunkow (do wgladu),

d) 1 egz. karty informacyinej {osobno dla TS 1 TK ),

e} 1 egz. projekiu budowlano ~ wykonawczego oryginalnie uzgodnionego,

f) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociagowej,

g) 3 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociagowego,

h}y 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjne] wraz =z przykanalikami
fwpustami,

i} po 3egz dia TKi TS kopii mapy zasadnicze]j potwierdzajace] jej uzupelnienie elementami
mwen%aryzac;z gawykmamzag z Kauzalg MODGIK w  Szcezecinie
o przyjgoiu wynikéw pomiary do padstwowege zasobu geodezyjnego. W przypadku
inwestycji realizowanej na zlecenie ZWIK Sp. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dla Dzialu Inwestycji i
Modernizaci.

I} 3egz. szkicu polowege dla sieci i przylaczy wodociagowych,

k) 2 egz. szkicu poloweyo dla steci i przytaczy kanalizacyinych,

Iy wykaz wspbhzednych elementéw siech wod.~ kan. w formie pamemwe; oraz zapisany na
plycie CD wpliku tekstowym {ponizej pieciu punktow dopuszcza sig wykaz wspoirzednyeh
tylko w formie papierowe]),

AT
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3.15,
3.16.

347,
3.18.

4.1,

4.2.

arunki dotyczace ja i driskow il

3
m) oéwiadezenie wykonawcy prac geodezyjnych o zgodnosasi
inwentaryzowanej frasy
z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbiezno$ci,
n) dowod wplaty do kasy ZWiK za ryczaftowy pobér wody do celow plukania wodociagu,
o) dowéd wplaty za oznakowanie sieci wodociggowej (w przypadku wykonania tabliczek przez
ZWIK),
p) protokolu z przegladu sied i przytaczy kamerg TV,
q) protokot z proby szezelnodel sieci kanalizacyinej, jezeli taka byla wymagana na etapie
projektu,
1) protokot odbioru nawierzehni jezdni po robotach drogowych z ZDiTM,
s) wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,
tj w przypadku budowy sieci i przylaczy z rur PE:
~~~~~~ protokél préby szczelnoSel sieci wodociagowel,
~ lista zgrzewbw (prowadzona na bigzace do wgladu na budowie wraz
7 protokotami zgrzewow, ktore wypeinia Zgrzewacz),
karty kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooparoweyo,
ksero aktualnych uprawnien zgrzewacza,
~ wydruk komputerowy parametrow zorrewania
u) oznakowanie tabliczkami sieci wodociggowe,
v) certyfikat na znak bezpieczenstwa matenalow uzytych do budowy,
w) deklaracja zgodnoéci producenta materialow uzytych do budowy,
x) atest higieniczny na materiaty wodociggowe wydany przez PZH,
y) specyfikacja dostawcy rur,
z) kopii Zlecenia zloZonego przez lriwiéstora w Biurze Obslugi Kilenta na wykonanie przegladu
technicznege oraz wniosku o sawarcie umowy na dostawe wody w przypadku budowy
Przeglad techniczny korncowy sieci i przylaczy wod-kan. moze nastapit po calkowitym
zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWIK Sp. zo.0. w Szezecinie. o
Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan., usytkownik zobowigzany jest
niezwlocznie do zawarcia umowy ze ZWiK Sp. 2 0.0. W Szczecinie na dostawe wody i odbior
Sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe wody i odbidr Sciekéw uzytkownik sklada do
ZWiK Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz Z zatgcznikami . ‘

i

i

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie S&ciekow mgaiu}‘e ustawa

“0)  zbiorowym zaopairzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu scieksw” z dnia
7 czerwea 2001r. (Dz.U. or 72 poz. 747 z poiniejszymi zmianami). Niezaleznie od pobranej
optaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie jest uprawniony do odcigcia doplywu wody i odbioru
&ciekow na koszt uzytkownika,

Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wylacznie ZWiK Sp. z o.o.
w Szczecinie — Dziat Gospodarki Wodomierzowej. Do &rednicy @ 40 mm nalezy stosowaé
konsole pod wodomierz.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokiywa ZWIK Sp. z 0.0,
a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilosé odprowadzanych Sciekow — odbiorca uskug,
Przylacza wad.-kan., pomieszczenie {wzglednie studzienke) przeznaczong
na umieszezenie wodomierza gléwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekow wykonuje na
whasny koszt osoba ubiegajaca sig o wydanie warunkéw przylaczenia.

W przypadku nie przystapienia do realizacji robét w zakresie sieci i przylgezy wod.-kan, warunki
ninigjsze traca wazno§é po uplywie 2 latod daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowe]
wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0. W Szczecinie.

&1,
Obowigzki dostawcy Sciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
reguiuje art. 10 ustawy G zhiorowym zaopatrzeniu W wods
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwoa 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747
2 poEn.zm.): .
Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadad
nastepujacym warunkom:
-~ BZTy = 700 mg Oaldm’,
~  CHZT = 1200 mg Oy/dm’,
- zaw.og. = 500 mg Oy/dm”,

----- Fosfor ogolny = 15 i ponizej mg P/dm’,

~  Azot ogblny = 70§ ponizej mg Nidm®,



o

4.3,

5.3

Porostale parametry zgodnie z obowigzujgoymi- przepisami w sprawie sposobu
realizacgji abovaa_zkéw dostawcdw Sciekbw przemystowych oraz waninkéw wprowadzania
Sciekéw do urzadzed kanalizacyjnych.

Scieki wprowadzone do urzadzes kanalizacyjnych zawierajacych substancie szczegéinie
srkodliwe dla drodowiska wodnego ‘okreslone na podstawie art45 ustiipktl wymagaig
pozwolenia wodno-prawnego zgodale z ustawa Prawo Wodne z dnia 18 fipoa 2001 r.(DZ.U, nr
115 poz. 1228 2 pozniejszymi Zmianami);

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskie] kanalizacii deszczowej powinny
odpowiadaé warunkom jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu sciekow do. wod lub do ziemi
zgudnie 2 obowigzujacymi przepisami.

5. Ustalenia dodathkowe
5.1.

5.2,

W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maijg przepisy
ogblinie obowigzujace.

Ninejsze: warunki nie naruszajg prawas wiasnodcl | uprawnigfi  os6b  trzecich,
a 'w szezegdinoscl nie zastepuja zgody na wykonanie robdt zwigzanych z budows przylgczy
wod.kan.”
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PROJEKT BUDOWLANY

: | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA

! [ATELER XX

| 71-535 SZCZECIN

UL OSIEK 1/4

| T/F48914643763 M695 426810 Eatelier_xxi@wp.pl

i
: ¢ mgr in2. Bogna Tomaszewska
| PROJEKTANT: upr. proj. 62/5z/2002 MOW
mgr in2. Krzysztof Gojzewski

? ~
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71-270 SZCZECIN, UL. KLEMENSA JANICKIEGO 29
DZNR 1/22 OBREB: 2060 POGODNO

LEGENDA * [NWESTOR:
: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ALEJA PIASTOW 17

WODA ; 70-310 SZCZECIN

KANALIZACJA SANITARNA | RYSUNEK:
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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZUT  WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA
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SPIS DOKUMENTACJL.

Opis techniczny.

Zatgczniki

Warunki techniczne podigczenia do urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych RT-67/MR/071548/12, wydane

przez ZWIK.

- Uprawnienia budowlane — Bogna Tomaszewska, decyzja nr 92/Sz/2002.
- Uprawnienia budowlane — Krzysztof Gojzewski, decyzja nr62/Sz/2001.
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB - Bogna Tomaszewska.

- Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do ZOIIB — Krzysztof Gojzewski.
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Rzut podpiwniczenia —inst. wod.-kan., gaz.
Rzut parteru —inst. wod.-kan., gaz.

Rzut pietra +1 —inst. wod.-kan., gaz.

Rzut pietra +2 —inst. wod.-kan., gaz.

Rzut poddasza —inst. wod.-kan., gaz.

Rzut podpiwniczenia —inst. centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic, chtodnicza.

Rzut parteru — inst. centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic, chtodnicza.
Rzut pietra +1 — inst. centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic, chtodnicza.
Rzut pietra +2 — inst. centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic, chtodnicza.
Rzut poddasza — inst. centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic, chfodnicza.

. Razut strychu - inst. centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic, chtodnicza.
. Rzut podpiwniczenia — wentylacja mechaniczna.

. Rzut parteru — wentylacja mechaniczna.

. Rzut pietra +1 — wentylacja mechaniczna.

. Rzut pietra +2 — wentylacja mechaniczna.

. Rzut poddasza — wentylacja mechaniczna.

. Rzut strychu — wentylacja mechaniczna.

. Schemat Zrédta ciepta.
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Opis techniczny - do projektu budowlanego instalacji na potrzeby ,Campus nr2” przebudowa budynku ZUT wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania z zagospodarowaniem terenu oraz zewnetrzng infrastrukturg techniczna.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przebudowa budynku, zmiana funkcji pomieszczen oraz stan techniczny istniejgcych instalacji powoduje konieczno$¢
zaprojektowania nowych instalacji sanitarnych.
Budynek wyposazony zostanie w:

- instalacje wody zimniej i cieptej, gazu.

- instalacje zasilania hydrantéw wewnetrznych,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje kanalizacji do neutralizatora,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechaniczne;j,

- instalacje chtodzenia wybranych pomieszczen.
Podstawa opracowania — wytyczne inwestora.

Rozwigzania projektowe
Instalacja wewnetrzna wodociagowa wody zimnej i hydrantowe;j.
Projektowana instalacja wodociagowa zasilana z przytgcza wodociggowego doprowadzonego do pomieszczenia -1/28.
Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej dn 150zel znajdujace sie w ulicy Janickiego.
Woda pobierana bedzie na potrzeby socjalno — bytowe i przeciwpozarowe.
Projektuje sie przytacze o $rednicy de63 z rur PE-80 SDR 11 PN10, koloru niebieskiego.
Zestaw wodomierzowy umieszczony zostanie w pomieszczeniu -1/28 projektowanego budynku.
W sktad zestawu wodomierzowego obstugujacego instalacje bytowa | ppoz wchodzi:
- zasuwa kotnierzowy dn50,
- filtr siatkowy dn50, kotnierzowy.
- wodomierz sprzezony typu MWN/JS 50/25 dn50 Qn=15m3/h, Max=35m3/h, dp18kPa dla przeptywu 2l/s,.
- zawor zwrotny plytkowy dn 50,
- zasuwa kotnierzowy dn50,
Wodomierz zamontowaé na konsoli zgodnie z wytycznymi producenta ( prostka przed i za wodomierzem).
Za zestawem wodomierzowym zamontowany zostanie zawér antyskazeniowy dn50 typy EA o spadku ci$nienia 3kPa dla
przeptywu 2l/s na odejsciu dla potrzeb hydrantowych.
Na odejéciu dla potrzeb socjalnych zamontowany zostanie zawor antyskazeniowy dn50 typu BA o spadku ci$nienia 75kP
dla przeptywu 2,71/s.
Cisnienie dyspozycyjne w sieci 43m st wody.
Woda stuzy¢ bedzie do zasilania przyboréw sanitarnych oraz hydrantéw dn25 w projektowanym budynku.
W budynku zamontowane zostang hydranty dn25 z wezem potsztywnym dtugosci 30m, o Srednicy pradownicy 10mm i
k=44. Projektuje sie dwa piony hydrantowe. Zastosowano hydranty natynkowe 5szt.
Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu 1l/s, przy wymaganym ci$nieniu na wylocie 200kPa.
Instalacja rozprowadzajgca do hydrantéw wykonana z rur i ksztaltek z rur stalowych, ocynkowanych, o érednicach zgodnie z
czescig rysunkows.
Rozprowadzenie giéwne instalacji na potrzeby sanitarne wody zimnej poprowadzone zostanie pod stropem parteru.
Rozprowadzenie przewodéw w pomieszczeniach: w przestrzeniach sufitbw podwieszonych, szachtach i $ciankach
instalacyjnych, mieszczacych stelaze podigczeniowe przyboréw sanitarnych.
Planuje sie wykona¢ instalacje wody zimnej z rur PE-Xc/AL/PE-X i ztaczek mosigznych, w uktadzie tréjnikowym.
Podejscia do poszczeg6inych pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w zawory odcinajgce.
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Instalacje wodociggowa wody zimnej dla zabezpieczenia przed kondensacjg pary wodnej na zimnych powierzchniach
rurociggéw, izolowa¢ matami lub otuling z gumy piankowej o zamknietych porach, natomiast przewody wody cieptej otuling
z pianki polietylenowej. Uzyte materialy izolacyjne musza posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci
izolacji cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspéiczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:

$rednica wewnetrzna do 22mm - min. grubos$¢ izolacji 20mm,

$rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna $rednicy wewnetrznej rury,
Wymagana grubosc¢ izolacji cieplnej wody zimnej 50% wymagan dla c.w.u..
Instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa oraz dezynfekdji.
Przejscia wszystkich przewodéw przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornoéci ogniowej, co
najmniej EI60 lub REI60, o $rednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm, zabezpieczy¢ obejmami ppoz..
W budynku nie przewiduje sie konieczno$ci uzdatniania wody dla catego systemu instalacji. Uzdatnienie wody indywidualne
dla wybranych punktéw zgodnie z projektem Architektoniczno- Technologicznym.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana jako podtynkowa lub wtynkowa.
Na instalacji zaprojektowano wykonanie wyj$cia wody instalacji wodnej na zewnatrz budynku, na potrzeby podlewania
terenow zielonych. Na przewodzie zasilajgcym, wewngtrz budynku zamontowaé zawér odcinajacy ze spustem wody na
okres zimowy. Na odejéciu mozliwe jest zamontowanie uktadu wodomierzowego na potrzeby podlewania terenéw zielonych.

Instalacja cieplej wody uzytkowej, cyrkulacja cieplej wody uzytkowej.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb socjalnych obiektu odbywa¢ sie bedzie w kottowni obiektu.
Woda przygotowywana jest w 3001 podgrzewaczu wody zasilanym z uktadu pomp ciepta.
Rozprowadzenie gtéwne instalacji poprowadzone zostang pod stropem parteru.
Rozprowadzenie przewodow w pomieszczeniach: w przestrzeniach sufitow podwieszonych, szachtach i $ciankach
instalacyjnych, mieszczacych stelaze podtaczeniowe przyboréw sanitarnych.
Na pionach cyrkulacji montowaé zawory termostatyczne, z mozliwoscig okresowej dezynfekdji.
Rozprowadzenie wody do poszczegdinych odbiornikéw w pomieszczeniach projektuje sie wykonaé z rur wielowarstwowych
z ptaszczem AL typu PE-X/Al/PE-X i ztgczek zaciskowych, w uktadzie tréjnikowym, poprowadzonym w bruzdach $ciennych
przykrytych tynkiem lub w przestrzeni $cianek instalacyjnych.
Izolacje zgodnie z punktem wody zimne;j.
Projektowana instalacja powinna zosta¢ wykonana jako podtynkowa lub wtynkowa.
Pompa cyrkulacyjna z programatorem, wylaczana na min12h.

Instalacja gazowa.

W obiekcie zaprojektowano palniki gazowe laboratoryjne, o mocy 1,5kW kazdy.

W zwigzku z brakiem warunkéw technicznych podtaczenia do sieci gazowej — gazu ziemnego projektowane sie zasilanie z
butli gazowych gazu LPG.

Projektuje sie butle gazowe o pojemnosci 10lkg propanu. Montaz butle w poblizu urzadzenia obstugowego w wentylowanej
szafce.

Butle wyposazone w reduktor —szybkoztaczke z automatycznym zaworem. Podigczenie poprzez waz gazowy — metalowy.
Pomieszczenia projektuje sie wyposazy¢ w czujke gazu LPG.

Wentylacja pomieszczenia z wyciagiem od dofu.

Przy dtuzszych podtaczeniach niz 3m projektuje sie prowadzenie przewodéw stalowych.

Przewody instalacji wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, czarnych, $rednich, gazowych, faczonych
poprzez spawanie elektryczne. Prowadzenie przewodéw po $cianach i pod stropem pomieszczen.
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Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W obiekcie projektuje sie dwie odrebne instalacje kanalizacyjne. Instalacje kanalizacji sanitarnej obstugujaca pomieszczenia
higieniczno-sanitarne (WC) oraz instalacje kanalizacyjng na potrzeby odprowadzenia $ciekéw do neutralizatora.

Wszystkie $cieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji.

Scieki z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie.

Projektowane rozprowadzenie w budynku, ponad posadzka parteru instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i
ksztaltek systemu PCV (szare).

Poziomy rozprowadzen pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV (pomarariczowych) o potaczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej i jednorodnej strukturze $cianki oraz sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 8KN/m2

Na projektowanych pionach kanalizacyjnych projektuje sie zamontowaé wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach
budynku. Przybory sanitarne wedtug projektu architektonicznego.

Skropliny z central wentylacyjnych odprowadzone bedg do kanalizacji poprzez indywidualne syfony.

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzane do kanalizacji bedg poprze podiczenie powyzej syfonu umywalkowego.

W pomieszczeniach gospodarczo — porzadkowych zlew montowa¢ 50 cm nad posadzka.

Przejscia wszystkich przewodow przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej, co
najmniej EI60 lub REI60 wyposazyé w obejmy ppoz. pozwalajgce na uzyskanie 1 godz. odpornosci ogniowej przejscia. Nie
dotyczy pojedynczych wejs¢ do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Neutralizatory na potrzeby kanalizacji projektowane beda na zewnatrz budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania i zasilanie nagrzewnic.
Obiekt zasilany bedzie w ciepto z kottowni pomp ciepta i wezta cieplnego ( projekt rzygacza cieplnego w opracowaniu
SEC).
Zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania.
Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego wynosza: 55/45 st.C
Projektowane obcigzenie cieplne wynosi:

- instalacja centralnego ogrzewania: 152,7 kW
Instalacja rozprowadzajaca ciepto w obiekcie wykonana bedzie z rur stalowych, czarnych tgczonych przez spawanie, ze
szwem.
Giowne rozprowadzenie instalacji poprowadzone zostato pod stropem korytarza parteru.
Podejscia do grzejnikow wykonane beda w warstwach posadzkowych budynku, za pomocg rur wielowarstwowych z
ptaszczem AL. typu PE-X/AL/PE-X, ukladanych w ukiadzie rozdzelaczowym, ztacza zaciskowe, mosiezne.
Podejscia do grzejnikow wykonaé za pomocg gotowych rurowych zestawéw przytacznych do podigczenia grzejnika z
posadzki — zwiekszajacych wytrzymatos¢ podtgczen i poprawiajacych estetyke.
Na podejsciach do pionéw zasilajgcych instalacje umieszczone zostang zawory stabilizacji ciSnienia dyspozycyjnego
wezioéw ( zawory podpionowe). Stosowac zawory automatyczne réwnowazace przy zmiennym obcigzeniu.
Projektuje sie zawory z mozliwoscig zmiennego ci$nienia dyspozycyjnego 5-25kPa, posiadajgce zintegrowane funkcje
serwisowe takie jak zawér odcinajacy, kurek spustowy, ztaczki pomiarowe
Zapewniajace mozliwos¢ odciecia pionu i spustu wody z niego bez dodatkowych czynnoéci.
Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej — za pomoca zaworéw termostatycznych podwdéjnej regulacii — przy grzejnikach.
Na potrzeby zasilania nagrzewnic wentylacyjnych projektuje sie oddzielny uktad rozprowadzajgcy.
Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego wynosza: 55/45 st.C
Projektowane obcigzenie cieplne wynosi:

- instalacja zasilania nagrzewnic: 65,00 kW
Przyjeto w ukladzie zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykonanie ukfadéw regulujacych doprowadzenie ciepta do
poszczegolnych nagrzewnic w oparciu o zawory tréjdrogowe, z sitownikami tréj punktowymi, pomp regulacyjnych.
Starowanie zworami i pompami poprzez sterowniki central.
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Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wykonaéw przestrzeni sufitbw podwieszanych parteru i w catosci
izolowac¢ cieplnie.
Grzejniki:
Instalacja wyposazona zostanie w grzejniki stalowe plytowe, konwektorowe zasilane od dotu z zintegrowanymi zaworami
termostatycznymi. Posiadajace 10letnig gwarancje. Grzejniki z odpowietrznikiem. Z zaworami z nastawg wstepna.
Projektuje sie przyktadowo grzejniki typu typu Cosmonova KV zasilane od dotu, zintegrowanymi zaworami termostatycznymi
produkcji f-my Vogel-Noot. Podejscie ze $ciany za pomoca kostki styropianowe;.

W pomieszczeniach o podwyzszonym standardzie higienicznym — laboratoria, projektuje sie grzejniki wykonaniu
higienicznym.
Grzejniki zamontowane w instalacji powinny by¢ gladkie, umozliwiajace ich mycie i utrzymanie w czystosci.
Grzejniki te charakteryzujg sie brakiem pokrywy gérnej, boczkéw oraz blachy konwektorowej pomiedzy panelami.
W instalacji zastosowano przyktadowo grzejniki stalowe, ptytowe typu higieniczne Cosmonowa f-my VNH.
Grzejniki powinny by¢é mocowane do $cian nie nizej niz 0,10m od podtogi i nie blizej niz 0,10m od lica wykoriczonej $ciany.
grzejniki stalowe ptytowe, konwektorowe zasilane od dolu z zintegrowanymi zaworami termostatycznymi.

W pomieszczeniach sanitarnych projketuje sie montaz grzejnikow ptytowych i drabinokowych.
Grzejniki drabinkowe — do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci (WC), Zasilane od dotu, z odpowietrznikiem. Dobrano
przyktadowo grzejniki typu CosmoArt f-my produkcji f-my Vogel-Noot.
Grzejnik plytowe w pomieszczeniach (WC) o podwyzszonej wilgotnosci projketuje sie w wykonaniu w wersji ocynkowane;j.
Zawory grzejnikowe: Dodatkowa regulacja instalacji grzewczej za pomoca zawordéw termostatycznych podwdjnej regulaciji.

Na zaworach nalezy montowaé glowice termostatyczne z blokadg temp.. Glowica cieczowa. Zakres nastaw 8-28stC, z
czujnikiem bezpieczernistwa mrozu.

Na podejsciach do grzejnikow montowaé zestawy przylaczane do instalacji dwururowej. Umozliwiajace indywidualne
odciecie podczas eksploatacji, w wersji kontowej 1/2.

Odpowietrzenie instalacji: Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji

(pionach), zaworami recznymi przy grzejnikach. Instalacja prowadzana ze spadkami 0,3% w kierunku zaworéw spustowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne: Wszystkie przewody instalacji grzewczej wykonane ze stali nalezy oczysci¢ do |l stopnia

czystosci a nastepnie pomalowacé farbg podktadowg epoksydowa i emalig nawierzchniowa epoksydows.
lzolacja  termiczng nalezy  zabezpieczy¢é  wszystkie  przewody  rozprowadzajgce  czynnik  grzewczy
w piwnicach budynku, piony instalacyjne i rozprowadzenia wewnatrz.
Izolacje: Uzyte materialy izolacyjne musza posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci izolacji
cieplnej instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK:

$rednica wewnetrzna do 22mm - min. grubo$¢ izolacji 20mm,

$rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,

$rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna $rednicy wewnetrznej rury,

Przewody utozone w warstwach posadzkowych - 6mm. (zastosowaniem izolacji zabezpieczonej przed wilgocig z
wylewanej posadzki).
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Wszystkie izolacje powinny speiniac wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ aprobate techniczng dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Uzyte materialy izolacyjne muszg posiada¢ ceche nie rozprzestrzeniania ognia.
Przejscia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o $rednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ np. masg HILTI
CP601S, dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Mase uszczelniajaca wciskaé na gtebokosé minimum
1cm z obu stron otworu. Pozostalg przestrzen w gtab otworu wypetni¢ niepaing wetng mineralng o gestosci min. 100kg/m3.
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Instalacja wentylacji mechanicznej.

W budynku zaprojektowano wentylacie mechaniczng nawiewno-wywiewna. Instalacje podzielono na oddzielne uklady
obstugujace poszczegdine pomieszczenia lub zespoly pomieszczen. Pozostate pomieszczenia posiadajg wentylacje
grawitacyjng wg projektu branzy architektonicznej.

Uktad nr NW1 — Laboratoria - zespét.
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obsiugujaca zespdét pomieszczen laboratoryjnych. Ukiad

wyposazony w centrale nawiewno-wywiewng DV25 o wydajnosci nawiew/wywiew 6980/6980m3/h, wyposazong w zespot
wentylatoréw, obrotowy wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, chtodnicg, filtry na nawiewie i wywiewie. Centrala
zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do centrali
wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad wyposazony bedzie
w ttumiki szumu kulisowe typu K200 zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, ttocznym i ssacym. Kanaly
wentylacyjne izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stala z mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci w okresach
nieuzytkowania obiektu.
Uktad nr NW2 — Laboratoria - zespét.

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujaca zespdét pomieszczen laboratoryjnych. Uktad
wyposazony w centrale nawiewno-wywiewng Topvex SR11HWH-L-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 4810/4810m3/h,
wyposazong w zespot wentylatorow, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chlodnica
kanatowg PGK 1000x500-4-2,0,. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze
doprowadzone bedzie do centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach
budynku. Uklad wyposazony bedzie w ttumiki szumu kulisowe typu K200 zamontowane na kanatach czerpnym,
wyrzutowym, ttocznym i ssacym. Kanaly wentylacyjne izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwoscig
zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.
Uktad nr NW3 — Laboratoria cytogenetyki (2/25 — 2/31).
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej obstugujgca zespét pomieszczen laboratoryjnych. Uktad

wyposazony w centrale nawiewno-wywiewng Topvex SRO9HWH-R-VAV o wydajnosci nawiew/wywiew 4280/2170m3/h,
wyposazong w zespot wentylatoréw, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnicg
kanatowg PGK 1000x500-4-2,0. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze
doprowadzone bedzie do centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach
budynku. Uklad wyposazony bedzie w tlumiki szumu kulisowe typu K200 zamontowane na kanatach czerpnym,
wyrzutowym, tlocznym i ssacym. W pomieszczeniach laboratoryjnych zaprojektowano utrzymanie nadci$nienia. W
pomieszczeniach 2/25, 2/26, 2/28, 2/30 i 2/31 zaprojektowano montaz na kanatach nawiewnych i wywiewnych regulatorow
statego wydatku. W pomieszczeniach 2/27 2/29 z zamontowanymi dygestoriami zaprojektowano montaz na kanatach
nawiewnych regulatoréow zmiennego wydatku (310 i 1250m3/h). Na kanatach wywiewnych zamontowane bedg regulatory
statego wydatku (280m3/h) oraz dodatkowo przepustnica odcinajaca. Praca W momencie wigczenia dygestorium nastepuje
przetaczenie regulatora na kanale nawiewnym na wigkszy wydatek, zamknigcie przepustnicy na kanale wywiewnym i
przetaczenie centrali wentylacyjnej na zwigkszong wydajno$¢. Kanaly wentylacyjne izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca
stata z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.
Uktad nr NW4 — Sala audytoryjna (3/06).
Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ukiad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewng Topvex SR 03HWL-L-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 960/960m3/h, wyposazong w

zespo6t wentylatorow, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnag, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnicg kanatowg CWK

315-3-2,5. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do

centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad wyposazony

bedzie w tlumiki szumu zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, tlocznym i ssacym. Kanaly wentylacyjne

izolowaé cieplnie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.
Uktad nr NW5 — Sala audytoryjna (3/09).
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Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad wyposazony w
centrale nawiewno-wywiewng Topvex SR O03HWL-L-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 960/960m3/h, wyposazong w
zespdt wentylatoréw, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodng, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnicg kanatowg CWK
315-3-2,5. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do
centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad
wyposazony bedzie w ttumiki szumu zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, tlocznym i ssgcym. Kanaly
wentylacyjne izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci w okresach
nieuzytkowania obiektu.
Uktad nr NW6 — Sala éwiczen (0/22).
Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewng Topvex 03HWL-R-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 800/800m3/h, wyposazong w zespot
wentylatoréw, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnica kanatowg CWK 315-3-
2,5. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do
centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Ukfad
wyposazony bedzie w tlumiki szumu zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, tlocznym i ssgcym. Kanaly
wentylacyjne izolowaé¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stala z mozliwo$cia zmniejszenia wydajnosci w okresach
nieuzytkowania obiektu.
Uktad nr NW7 — Sala éwiczen (1/18, 1/19).
Pomieszczenia wyposazone beda w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewng Topvex SR O03HWL-L-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 960/960m3/h, wyposazong w
zespo6t wentylatoréw, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnicg kanatowg CWK
315-3-2,5. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do
centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad wyposazony
bedzie w ttumiki szumu zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, ttocznym i ssacym. Kanaly wentylacyjne
izolowaé ciepinie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.
Ukiad nr NW8 — Sala éwiczen (2/22, 2/23).
Pomieszczenia wyposazone beda w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewng Topvex SR O03HWL-L-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 840/840m3/h, wyposazong w
zespodt wentylatoréw, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodnag, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnicg kanatowg CWK
315-3-2,5. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do
centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad wyposazony
bedzie w tlumiki szumu zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, ttocznym i ssacym. Kanaly wentylacyjne
izolowaé cieplnie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwo$cig zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.
Ukiad nr NW9 — Sala komputerowa (3/19, 3/20).

Pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewna VX 700 E o wydajnosci nawiew/wywiew 560/560m3/h, wyposazong w zespot wentylatoréw,
wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczna, filtry na nawiewie i wywiewie. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na
poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze
odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Ukiad wyposazony bedzie w ttumiki szumu zamontowane na kanatach
czerpnym, wyrzutowym, ttocznym i ssacym. Kanaly wentylacyjne izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwoscig
zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.
Ukiad nr NW10 — Zwierzetarnia (-1/12 - -1/15).
Pomieszczenia wyposazone bedg w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uklad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewng Topvex SR 03HWL-L-CAV o wydajnosci nawiew/wywiew 830/830m3/h, wyposazong w
zespbt wentylatoréw, wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna, filtry na nawiewie i wywiewie wraz z chtodnica kanatowg CWK
315-3-2,5. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do
centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad wyposazony
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bedzie w tlumiki szumu zamontowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, tlocznym i ssacym. Kanaly wentylacyjne
izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stata.

Uktad nr NW11 — Sala sekcyjna (-1/18).
Pomieszczenie wyposazone bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ukiad wyposazony w

centrale nawiewno-wywiewng VX 700 E o wydajnosci nawiew/wywiew 430/430m3/h, wyposazong w zespét wentylatorow,
wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczna, filtry na nawiewie i wywiewie. Centrala zamontowana bedzie w wentylatorni na
poddaszu budynku. Swieze powietrze doprowadzone bedzie do centrali wentylacyjnej z czerpni dachowej. Zuzyte powietrze
odprowadzone bedzie ponad dach budynku. Uktad wyposazony bedzie w tlumiki szumu zamontowane na kanatach
czerpnym, wyrzutowym, ttocznym i ssacym. Kanaty wentylacyjne izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN. Praca stata z mozliwoscig
zmniejszenia wydajno$ci w okresach nieuzytkowania obiektu.

Uktad W12 — sanitariaty, pom. gospodarcze.

W pomieszczeniach sanitariatébw i gospodarczych zaprojektowano wspéiny ukiad wentylacji mechanicznej wywiewnej
odprowadzajacy zuzyte powietrze ponad dach budynku za pomoca ukfadu kanatéw wentylacyjnych i wentylatora
kanatowego typu KVK 315 L zamontowanego na poddaszu. Uklad wyposazony bedzie w tlumiki szumu po stronie ssgcej i
tloczacej wentylatora. Nawiew powietrza z korytarza poprzez kratki zamontowane w dolnej czeéci drzwi. Praca stata.

Uktad W13 — Gabinety, pom. ogélne.
W pomieszczeniach gabinetéw naukowych i pomieszczer ogélnych zaprojektowano wspoéiny ukiad wentylacji mechanicznej

wywiewnej odprowadzajacy zuzyte powietrze ponad dach budynku za pomocg uktadu kanatéw wentylacyjnych i wentylatora
kanatowego typu MUB 042 400E4-A2 zamontowanego na poddaszu. Uktad wyposazony bedzie w tlumiki szumu po stronie
ssacej i ttoczacej wentylatora. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez systemowe nawiewniki w oknach. Praca stata z
mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.

Ukiad W14 — Gabinety, pom. ogélne.

W pomieszczeniach gabinetéw naukowych i pomieszczen ogélnych zaprojektowano wspdlny uktad wentylacji mechanicznej
wywiewnej odprowadzajacy zuzyte powietrze ponad dach budynku za pomoca uktadu kanatéw wentylacyjnych i wentylatora
kanatowego typu MUB 042 400E4-A2 zamontowanego na poddaszu. Uktad wyposazony bedzie w ttumiki szumu po stronie
ssgcej i toczgcej wentylatora. Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez systemowe nawiewniki w oknach. Praca stata z
mozliwoscig zmniejszenia wydajnosci w okresach nieuzytkowania obiektu.

Dygestoria
Poszczegoline dygestoria wyposazone bedg w wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typu DVEX400D4
zamontowanymi na podstawach dachowych. Na przewodzie ssawnym zamontowany bedzie ttumik akustyczny. Podtaczenie
kanatami z blachy stalowej, kwasoodpornej. Wentylatory z regulatorami pltynnej wydajnosci, skorelowane z pracg
dygestorium. Praca okresowa. Nie przewiduje sie ciagtej pracy dygestoria.

Odciagi miejscowe

Poszczegdine dygestoria wyposazone bedg w wentylatory dachowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, typu DVEX315D4
zamontowanymi na podstawach dachowych. Na przewodzie ssawnym zamontowany bedzie ttumik akustyczny. Podtaczenie
kanatami z blachy stalowej, kwasoodpornej. Praca okresowa.

Pom. -1/25 - Sprezarkownia

Pomieszczenie przewidziane jest na montaz sprezarki na potrzeby obluszczarki. W pomieszczeniu zaprojektowana jest
wentylacja grawitacyjna.
Instalacja.
Kanaly o przekroju prostokatnym typu A/l z blachy stalowej, ocynkowanej taczone na kotnierze.
Kanaly typu B/l lub Spiro z blachy stalowej, ocynkowanej taczone na nypel i mufki.
Kanaty typu B/l lub Spiro z blachy stalowej, kwasoodpornej tagczone na nypel i mufki.
Elastyczne kanaly wentylacyjne.
Kratki nawiewne prostokatne z kierownicami i przepustnicami.
Kratki wywiewne prostokatne z przepustnicami.
Nawiewniki iwywiewniki ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice.
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Ttumiki szumu kulisowe po stronie tlocznej i ssace;.

Ttumiki szumu rurowe po stronie ttocznej i ssace;.

Izolacja cieplna kanaléw wentylacyjnych.

W pomieszczeniach z zamontowanymi butlami z gazem LPG wyciag powietrza zaprojektowano z postropu i z nad posadzki.
Zabezpieczenie p.poz.

Przewody wentylacyjne przy przejsciu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone beda w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (El), réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, obudowane bedg elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

Wytyczne dia branz.
Wykona¢ zasilanie poszczegoéinych central wentylacyjnych, wentylatoréw w energig elektryczna.
Urzadzenia przygotowane sg do podigczenia w system BMS.
Odprowadzenie skroplin z tac ociekowych central wentylacyjnych, klimatyzatoréw do kanalizacji sanitarne;.

Instalacja chlodnicza.

Projektuje sie instalacje chiodnicza pracujaca na potrzeby obrébki powietrza w centralach wentylacyjnych i
klimakonwektorach. Instalacja wody lodowe;.

Wytwarzanie czynnika chtodniczego w oparciu o pompe ciepta.

Temperatury obliczeniowe czynnika chtodniczego wynosza: 9/14 st.C

Projektowane zapotrzebowanie chtodu: 64,0kW

Instalacja chlodnicza doprowadza na zostanie do chiodnic central wentylacyjnych. Tu odbywaé sie bedzie wstepne
schlodzenie powietrza wentylacji (centrale nie przewidywane sa jako uklady schiadzajace dla catkowitych zyskéw ciepta
pomieszczeri).

Wybrane pomieszczenia (wskazane przez technologa obiektu) wyposazone zostang w klimatyzatory na potrzeby usunigcia
nadmiernych zyskow ciepta pomieszczen, gtownie w okresie letnim, powstajgcych na skutek przenikania ciepta przez
przegrody, nastonecznienia budynku, obecnosci w obiekcie ludzi oraz pracy urzadzen technologicznych (dane technologa
obiektu) i oswietlenia.

Woda lodowa rozprowadzana bedzie w obiekcie instalacjg wykonang z rur stalowych ze szwem tgczonych przez spawanie,
izolowanych materiatami o porach zamknigtych, posiadajacych co najmniej atest trudnozapalno$ci. Przewody instalacji
wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku zaizolowaé - 50% wymagan jak dla instalacji c.o.. Przewody instalacji wody
lodowej prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac - 100% wymagan jak dla instalaciji c.o..

Zabezpieczenie uktadu naczyniem przeponowym typu N25 prod. Reflex oraz zaworem bezpieczenstwa membranowy typu
2115 DN 20, firmy SYR.

Wyznaczone pomieszczenia zostang wyposazone w klimkonwektory kasetonowe i nascienne.

Dobrano przyktadowo klimakonwektory f-my Daikin pracujace na wode lodowg typu FWTBT 02,05 i FWFBT 03,05.
Zapotrzebowanie chiodu dla poszczegdinych pomieszczeniach — patrz rysunki.

Odwodnienie z jednostek wewnetrznych wykonaé przewodami z PP sprowadzonymi poprzez syfon do kanalizacji sanitarne;.
Pomieszczenie serwerowni wyposazone zostanie w indywidualne uktady chfodzace ( freonowy).

Przejscia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornoéci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REIB0, o $rednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzZej 4cm, uszczelnia¢ np. masg HILTI
CP601S, dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Mase uszczelniajacg wciska¢ na gteboko$é minimum
1cm z obu stron otworu. Pozostalg przestrzen w gtab otworu wypeini¢ niepalng wetng mineralng o gestosci min. 100kg/m3.
Serwerownia.

W pomieszczeniu serwerowi zaprojektowano montaz klimatyzatora nasciennego wspotpracujacego z jednostkg zewnetrzng
zamontowana na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

Zapotrzebowanie chtodu w pomieszczeniu serwerowi 4486W.
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Klimatyzatory przystosowane sg do pracy catorocznej w funkcji chtodzenia.

Przyktadowo projektuje sie klimatyzator nascinny FAQ71 i jednostke zewnetrzna RZQG71LV1 z automatykq sterujaca f-
my Daikin

Przewody freonu taczace jednostki wykonac¢ z rur miedzianych, chfodniczych faczonych poprzez lutowanie lutem twardym.
Rury prowadzi¢ w przestrzeni szaftu instalacyjnego, sufitu podwieszonego. Przez przegrody przeprowadzi¢ w tulejach
ochronnych i zabezpieczy¢ je przed warunkami atmosferycznymi. Przewody izolowaé piankg o zamknigtych porach,
grubosci 20mm. Przewody prowadzone po dachu budynku zabezpieczy¢ dodatkowo folig aluminiowg np. typu STUCCO
grubosci 0,6mm, przed zniszczeniem przez ptaki.

Odwodnienie z jednostki wewnetrznej wykonac¢ przewodami z PP sprowadzonymi poprzez syfon do kanalizacji sanitarne;j.

Zrédio ciepta.
Zrédiem ciepta dla obiektu jest pompa ciepta (solanka/woda) i wezet ciepiny.
Podstawowym zrédiem ciepta jest praca pompy ciepta (solanka/woda). Zrédtem dodatkowym bedzie wezet ciepiny .

Zapotrzebowanie grzewcze obiektu Q=218,00kW
Projektowane obcigzenie cieplne wynosi:

- instalacja centralnego ogrzewania: 152,7 kW

- instalacja zasilania nagrzewnic: 65,00 kW.
Wezet cieplny

Zaprojektowano wezet jednostopniowy, z wymiennikiem plytowym lutowanymi miedzig po stronie grzewczej, sterowanie
wezla cieplnego pogodowe, od czujnika temperatury zewnetrznej, oraz temperaturg powrotu z instalacji. Regulacja
przeptywu zaworem réznicy cisnien i przeptywu.
Wezet ma za zadanie przygotowanie czynnika grzewczego dla potrzeb zasilania instalacji centralnego ogrzewania,
zespotéw zasilania nagrzewnic i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

- Parametry obliczeniowe wody sieciowe;j: zima: 135/65 °C.

- Parametry obliczeniowe uktadu grzewczego: zima: 60/50 °C
Zabezpieczenie wezla cieplnego

Instalacja c.o. systemu zamknigtego, zabezpieczona zgodnie z obowigzujacg normg membranowym zaworem
bezpieczefistwa o cisnieniu otwarcia 3,0 bar oraz przeponowym naczyniem wzbiorczym f-my Reflex o ci$nieniu roboczym
6,0 bar. Instalacja cieplej wody zabezpieczona membranowym zaworem bezpieczeristwa o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar
zgodnie z obowigzujgca norma. Dodatkowo przewidziano zabezpieczenie przed wtérnym skazeniem wody zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Uzupetnianie wody z powrotu msc.

Przewody i armatura

Obieg wody sieciowej: Rury stalowe bez szwu wg PN-80/B-74219 igczone przez spawanie. Potaczenia z armaturg

gwintowane i kolnierzowe. Armatura wg zataczonej specyfikacji.

Montaz termometréw i manometréw: Montaz termometréw w tulejach ochronnych wg BN-71/8973-03.

Montaz manometrow wg BN-71/8973-02.

Odpowietrzenia: W najwyzszych punktach instalacji przewidziano odpowietrzenia w postaci przewodéw o $rednicy 15 mm z

kurkiem kulowym sprowadzonym nad posadzke. Po stronie instalacyjnej dodatkowo montowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.
Podpory i przejscia konstrukcyjne

Przewody uktada¢ na podporach typowych. Rurociagi przy wymienniku, pompie, filtroodmulnikach oraz innych masywnych
urzadzeniach nalezy podeprzec¢. Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane w stalowych tulejach ochronnych.
Préby cisnieniowe i ptukanie instalacji

Instalacje po zamontowaniu, przed zabezpieczeniem antykorozyjnym podda¢ probom cishieniowym na zimno na ci$nienie:

po stronie wody sieciowej Ppr=2,5 MPa,
po stronie instalacji c.o. Ppr=0,5 MPa,
11

(6%



po stronie instalacji cwu Ppr=0,9 MPa,
Préba hydrauliczna instalacji obiegu c.o. powinna by¢ przeprowadzona bez zaworu bezpieczerstwa i naczynia wzbiorczego.
Po pozytywnych prébach na zimno wszystkie instalacje podda¢ prébie na goraco potaczonej z ruchem prébnym przy
parametrach roboczych. Po w/w prébach instalacje przepiukaé woda przy duzej predkosci. Préba hydrauliczna instalaciji
obiegu cwu powinna by¢ przeprowadzona bez zaworu bezpieczenistwa.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy przewody, podpory, uchwyty, urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposoéb:
oczyszczenie do Il stopnia czystosci przez szczotkowanie,
odttuszczenie podtoza rozpuszczalnikiem,
dwukrotne malowanie farbg podktadowa,
dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg przy odpornoéci farb na temperature do 200 oC.
Izolacje termiczne
Przewody po stronie wysokich parametréw izolowa¢ termicznie piankg poliuretanowg twarda w folii PVC, dopuszczong do
135 oC. Rurociagi centralnego ogrzewania po stronie niskich parametréw izolowaé termicznie piankg poliuretanowg twarda
w folii PVC, dopuszczong do 100 oC. Rurociagi wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji izolowaé pianka polietylenowa miekka
lub poliuretanowsg twardg w folii PVC.
Wymienniki izolowa¢ fabryczng izolacja.
Grubosci izolacji wg WT.
Na izolacjach umiesci¢ strzatki w kolorach umownych, ckreslajgce kierunek przeptywu.
Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia Zrédta ciepta.

Wezet cieplny zabezpieczono przed przenoszeniem dzwieku od zrédet hatasu jakim sa pompy, do pozostatych czesci
budynku, w nastepujacy sposoéb:

zastosowanie cichobieznych pomp obiegowych,

zastosowanie przejs¢ przez przegrody w tulejach ochronnych wypetnionych masg trwale plastyczna.
Automatyka i pomiary.
Automatyke i regulacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi SEC. Automatyczne sterowanie w oparciu o urzadzenia firmy
Siemens. Pomiar ilosci ciepta przy pomocy cieptomierzy ultradzwigkowych.
Dobrano wezet typu DSP f-my Danfoss.
Doboru dokonano z uwzglednieniem spadku wydajnosci przy braku wystepowania regeneraciji zrédta ciepta — pomp ciepta.

Uktad pomp ciepla.

Projektowane zrodio ciepta pracowaé bedzie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania, zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Temperatury obliczeniowe czynnika grzewczego wynosza: 55/45 st.C.

Zrédtem ciepta dla potrzeb projektowanego budynku bedzie pompa cieptg solanka /woda — sondy gruntowe.

Pompa ciepta bedzie podstawowym zrédiem ciepta dla obiektu. W przypadku braku regeneracji dolnego zrodta ciepta
potrzeby cieplne obiektu bedg pokrywane przez wezet cieplny.

Projektuje sie uktad pieciu pomp ciepta o wydajnosci 42,5 kW kazda. Dobrano przyktadowo pompy typu geo THERM VWS
460/2 f-my Vaillant. Moc grzewcza pojedynczej 42,5kW dla BOWS55, pobor mocy elektrycznej 14.1 kW, wspoétczynnik
efektywnosci 3,0, poziom hatasu 65dB. Pompy z wyposazeniem w podzespoty hydrauliczne ( pompa, zawory).

Pompy ciepta zamontowane begda w pomieszczeniu piwnicznym.

Montaz pompy zgodnie z wytycznymi producenta.

Zrodio ciepta projektuje sie wyposazyé w ukiad sterownia zapewniajacy prawidlowa prace zrodia ciepta i instalacii
grzewczej. Automatyka ma stanowi¢ komplet z pompg ciepta. Zapewni¢:

- prace wezta we wspolpracy z pompa ciepla,

- prace instalacji grzewczej c.o0. w oparciu o temperature zewnetrzng powietrza, uktad pompy z zaworem tréjdroznym.
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- prace ukladem zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, przy zachowaniu ciagtej pracy uktadu w okresie grzewczym,
(zabezpieczenie przed zniszczeniem nagrzewnicy).

- fadowanie zasobnika cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja grzewcza zabezpieczona zostanie systemem zamknigtym z zaworami bezpieczenstwa dn20, przeponowym
cisnieniowym naczyniem wybiorczym o pojemnosci nominalnej 2501 dla instalacji grzewczych zaworem bezpieczeristwa
dn25.

NW wyposazone bedzie w przytacze gwintowe oraz niewymienng membrane (maks. temperatura 70°C). Powloka
zewnetrzna - lakier proszkowy. Pojemno$¢ naczyn przy maksymalnym ciénieniu pracy 6 bar, cisnienie wstepne wynosi 1,5
bar. Posiadajace dopuszczenie zgodne z dyrektywa dotyczacych urzadzen cisnieniowych.

Dla zapewnienia prawidiowej pracy uktadu projektuje sig montaz buforu o pojemnoéci 2000l. Dobrano przyktadowo VPS
2000/2 f-my Vailland.

Na potrzeby przygotowywania cieptej wody uzytkowej projektuje sie¢ montaz zasobnika podgrzewacza o pojemnoéci 3001/

Dobrano przyktadowo zasobnik gestor VIH RW 300 f-my Vailland.
Na potrzeby centralnego ogrzewana projektuje sie uktad wyposazony w zwor tréjdrozny oraz w pompe o wydajnosci 153kW

przy parametrach 55/45 i ciénieniu 45 kPa. Pompa z automatyczng kontrole réznicy cisniei dopasowujg swoje parametry do
aktualnych wymagan instalacji grzewczej. Sterowanie w oparciu o temperature zewnetrzna,
Na potrzeby uktadu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych projektuje sie¢ pompe o wydajno$ci 63kW przy parametrach 55/45 i

cisnieniu 35,0 kPa typu Magna 25-60 f-my Grunfdfos. Pompa z automatyczng kontrole réznicy cisnien dopasowujg swoje
parametry do aktualnych wymagan instalacji grzewcze;.
Praca ukfadu w oparciu o sterownik pompy ciepta, zapewniajacy prawidtowg prace i kontrole.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219, czarnych, érednich taczonych przez spawanie.
Potaczenia z urzadzeniami i armaturg na gwint. Uszczelnienie gwintéw tadmg teflonowa. Rurociggi mocowaé do Scian i
stropéw typowymi uchwytami oraz uktada¢ ze spadkami umozliwiajagcymi odwodnienie i odpowietrzenie instalacji. Po
zmontowaniu instalacji i przeprowadzeniu préb cisnieniowych (pmax 0,8 MPa)
Przewody instalacji c.o. izolowa¢ cieplnie.
Uzyte materialy izolacyjne musza posiadaé ceche nie rozprzestrzeniania ognia. Wymagane grubosci izolacji ciepinej
instalacji cieptej wody uzytkowej przy wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK :

$rednica wewnetrzna do 22mm - min. grubo$¢ izolacji 20mm,

$rednica wewnetrzna od 22mm do 35mm - min. grubo$¢ izolacji 30mm,

$rednica wewnetrzna od 35mm do 100mm - min. réwna $rednicy wewnetrznej rury,
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg producenta.
Wszystkie izolacje powinny speinia¢é wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ aprobate techniczng dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
Przejscia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej, co najmniej EI60 lub REIB0 o $rednicy dn 25 i $rednicy otworu powyzej 4cm, uszczelniaC np. masg zapewniajgce
wymogi p.poz., dla uzyskania klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Mase uszczelniajgca ( glebokosé wymaganej
odpornoscppoz) wciskaé na gteboko$s¢ minimum 1cm z obu stron otworu. Pozostalg przestrzen w gtgb otworu wypetnié
niepalng wetng mineralng o gestosci min. 100kg/m3.
Ukfad uzupelniania ztadu.

Uzupetnianie wody w zladzie nalezy wykonywaé poprzez uktad zmiekczania wody. Bedacy na wyposazeniu
przedsiebiorstwa serwisujgcego zrodto ciepte lub poprzez uktad wezla ciepinego.

Na przewodzie zimnej wody dla uzupetniania ztadu, zamontowa¢ zawér antyskazeniowy typu BA..

Instalacja w wykonaniu PN, ci$nienie prob instalacji p=6,0bar.

Utozenie przewodéw wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien, w najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢
odpowietrzniki automatyczne, w najnizszych odwodnienie wyposazone w zawory odcinajgce.

Skropliny.
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Wytyczne dla branz.

Zasilenie w energie elektryczng

Zaprojektowa¢ zasilanie poszczegélnych central wentylacyjnych, wentylatorow, urzadzen zrodta ciepta w energie
elektryczna.

Konstrukcja

Zaprojektowa¢ konstrukcje wsporczg na potrzeby montazu jednostki zewnetrznej klimatyzatora.

Architektura

Zaprojektowa¢ zabudowe na potrzeby prowadzenia przewodéw wentylacyjnych — wydzielonych z nieobstugiwanych
przestrzeni.

4. Uwagi ogolne.
Urzadzenia, rurociggi montowac $cisle wg instrukcji producentow.
Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 1., Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych, przepisami BHP oraz protokétem ZUDP.
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
obowigzujgce w czasie montazu.
Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu z projektantem.
Urzadzenia przygotowane sg do podigczenia w system BMS.
W projekcie przyjeto ze wzgledéw technicznych (konieczno$é wykonania obliczeri i prawidiowego doboru),
konkretne wyroby, na ktére wykonawca moze stosowa¢ wyroby zamienne pod warunkiem, ze sg réwnowazne
technicznie, spetniaja wymagania norm i przepis6w oraz zalozone parametry projektowe.

AT oLuway

opracowat: mgr inz. Bogna Tomaszewska
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1.0BLICZENIA BILANSOWE

A. Obliczenie zapotrzebowania wody do celéw socjalnych.
1.1. Przewidywane zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku dydaktycznego.

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb p-pozarowych: Gpoz= 2,0 dm3/sek
llos¢ pracownikéow: ld= 80 osbb
Normowe zuzycie wody przez pracownika, wynosi: Gwz1= 30 dm3/dobe.
Zuzycie wody w budynku w ciggu doby, bedzie wynosi¢: Gwz.d=ld*Gwz1= 2,4 m3/dobe.
Czas pracy w ciggu doby: Tps= 8,0h
Godzinowe Srednie zapotrzebowanie wody dla obiektu: Ghsér=1,1*Gwz.d/Tps= 0,33 m3/h
Wspétczynnik godzinowej nierbwnomiernosci rozbioru wody w placéwce: Kh= 2,5
Maxymalne godzinowe zuzycie wody, wyniesie: Ghmax=Kh*Ghsr= 0,83 m3/h
Zestawienie przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku dydaktycznym:
llosé n Wyptyw | Suma gn
Rodzaj przyboru szt. gndm3/s | dm3/s

umywalka 72 0,15 10,8

ptuczka zbiorniczkowa 22 0,13 2,86

pisuar 4 0,15 0,6

natrysk 0 0,3 0

Zlew 49 0,15 7,35

digestorium 10 0,15 1,5

zawor czerp. ze zigczkg do weza 0,1 0

Razem Sqgn {dm3/s}: 23,11
Obliczeniowy, chwilowy pobér wody przez budynek:
Qs.soc=0,4*(Sqn"0,54)+0,48= 2,73 dm3/s

B. Obliczenie ilosci $ciekéw sanitarnych odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyijnej.
Przyjeto, ze ilos¢ $ciekdw sanitarnych wynosi 90% ilosci wody zimnej pobieranej przez obiekt.
Catkowita dobowa ilo$¢ Sciekéw wynosi: Qds$¢=0,9*Qdw=
Obliczenie sekundowego odplywu $ciekdéw sanitarnych:

2,16 m3/dobe

| Nos¢ n AWs AWs*n
Rodzaj przyboru szt.

umywalka 72 0,5 36

ptuczka zbiorniczkowa 22 2,5 55

pisuar 4 0,5 2

natrysk 0 1 0

Zlew 49 1 49

digestorium 10 1 10

zawoér czerp. ze zigczkg do weza 0 0,5 0

razem AWs= 162
Wspétczynnik charakteru odptywu: K= 1,2
Przeplyw obliczeniowy, sekundowy Sciekéw sanitarnych wynosi:
Qsek.8¢=K*sqrt(AWs*n)= 14,79 dm3/s
D. Obliczenie zapotrzebowania wody do celéw ppoz..
hydranty wewnetrzne dn25 = 11s
Cisnienie dyspozycyjne hydrantu 25: Hh= 200 kPa
praca dwéch na raz 21/s
hydranty zewnetrzne - na sieci zewnetrzne;j.
VWymagane ci$nienie dyspozycyjna na potrzeby ppoz. A
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla budynku n: Gsek= 2,0 dm3/sek
7,2 m3/h
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Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla zasilania wewnetrznej instalacji hydrantow:
Geometryczna wysokos¢ instalacii:
Opor przeplywu wodomierza sprzezony dn50/25 Qn15m3/h Qmax 35m3/h dP 17kPA
Zawor antyskazeniowy typu EA dn 50 dP 0,3 mH20Obar:
Opér przeplywu instalacji zimnej wody:
Minimalne ci$nienie wyplywu dla hydrantu wewnetrznego:
Razem:

Cisnienie dyspozycyjne w sieci
Réznica cisnienie:

Wymagane ci$nienie dyspozycyjna na potrzeby socjalne
Sumaryczne zapotrzebowanie wody dla proj. budyr Gsek=

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla zasilania wewnetrznej instalacji sanitarna:
Geometryczna wysokos¢ instalacii:
Opor przeptywu wodomierza sprzezony dn50/25 Qn10m3/h Qmax 35m3/h dP 18kPA
Zawor antyskazeniowy typu EA dn 50 dP 0,3 mH2Obar:
Opér przeptywu instalacji zimnej wody zatozone:
Minimalne ci$nienie wyplywu dla hydrantu wewnetrznego:
Razem:

Cisnienie dyspozycyjne w sieci
Roéznica ci$nienie:
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148,0 kPa
17,0 kPa
3,0 kPa
33,6 kPa
200,0 kPa
401,6 kPa

430 kPa
28,4 kPa

2,7 dm3/sek
9,8 m3/h

148,0 kPa
25,0 kPa
75,0 kPa
80,0 kPa
50,0 kPa

378,0 kPa

430 kPa
52,0 kPa
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2. ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

TEMPERATURA ZASILANIA/POWROTU 55/45st.C
PROJEKTOWANE OBCIAZENIE CIEPLNE 1562,7kW
£ ACZNA DEKLAROWANA MOC GRZEJNIKOW 168,2kW
CISNIENIE DYSP. 40kPa
Symbol 6i | ®dane Typ L H D
pomiesz. [°’Cl| W] grzejnika [mm] [mm] [mm]
PIWNICA
-1/03 20 494 22KV/600 600 600 105
-1/04 20 1055 22KV/900 1000 900 105
-1/04 20 452 C_STD_1500 740 1470 64
-1/06 20 | 446 C_STD_1500 740 1470 64
-1/06 20 828 22KV/900 800 900 105
-1/06a 20 680 C_STD_1800 900 1760 64
-1/07 20 1339 33KV/900 920 900 166
-1/08 16 465 21KV/600 720 600 80
-1/08 16 465 21KV/600 720 600 80
-1/09 20 756 30VM/600 1120 600 166
-1/10 20 895 30VM/600 1320 600 166
-1/11 20 878 30VM/600 1320 600 166
=112 20 739 22KV/600 920 600 105
-1/13 16 180 21KV/300 520 300 80
-1/14 16 312 22KV/300 520 300 105
-1/16 16 162 21KV/300 400 300 80
-1/16 20 772 30VM/600 1120 600 166
-117 20 591 30VM/600 920 600 166
-1/18 16 144 20VM/300 520 300 80
-1/18 16 144 20VM/300 520 300 80
-1119 20 | 1276 33KV/600 1120 600 166
-1/19 20 1914 33KV/900 1320 900 166
-1/20 16 528 22KV/600 600 600 105
-1/20 16 528 22KV/600 600 600 105
-1/22 16 | 1143 33KV/600 920 600 166
-1/23 16 | 835 22KV/600 920 600 105
-1/23 16 | 835 22KV/600 920 600 105
-1/24 16 | 498 21KV/600 720 600 80
-1/124 16 | 498 21KV/600 720 600 80
-1/125 12 | 236 21KV/300 520 300 80
-1/25a 16 395 21KV/600 520 600 80
-1/26 16 415 22KV/600 520 600 105
-1/27 16 878 22KV/600 920 600 105
-1/28 16 392 21KV/600 520 600 80
-1/28 16 392 21KV/600 520 600 80
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-1/29 16 | 1079 33KV/600 800 600 166
-1/30 16 639 22KV/600 720 600 105
-1/31 16 | 1102 33KV/600 800 600 166
-1/32 20 502 22KV/600 720 600 105
-1/32a 20 437 C_STD_1100 900 1130 64
PARTER
0/01 20 | 1719 33KV/900 1120 900 166
0/04 20 | 1218 22KV/900 1120 900 105
0/04 20 451 C_STD_1500 740 1470 64
0/06 20 455 C_STD_1500 740 1470 64
0/06 20 810 22KV/900 800 900 105
0/06a 20 679 C_STD_1800 900 1760 64
0/08 20 | 1248 33KV/600 1120 600 166
0/09 20 | 1265 33KV/600 1120 600 166
0/10 20 | 1095 33KV/600 920 600 166
0/11 20 | 478 30VM/600 720 600 166
0/11 20 478 30VM/600 720 600 166
0/11 20 478 30VM/600 720 600 166
0/12 20 843 33KV/600 720 600 166
0/13 20 647 22KV/600 800 600 105
0/14 20 798 22KV/600 1000 600 105
0/15 20 | 1429 33KV/600 1200 600 166
0/16 20 778 30VM/600 1120 600 166
0/16 20 778 30VM/600 1120 600 166
0/17 20 788 30VM/600 1120 600 166
0/18 20 810 30VM/600 1120 600 166
0/19 20 951 33KV/600 920 600 166
0/20 20 | 1291 33KV/600 1120 600 166
0/21 20 | 1391 33KV/600 1200 600 166
0/22 20 759 22KV/600 1000 600 105
0/22 20 759 22KV/600 1000 600 105
0/22 20 759 22KV/600 1000 600 105
0/22 20 759 22KV/600 1000 600 105
0/24 20 820 30VM/600 1200 600 166
0/24 20 820 30VM/600 1200 600 166
0/25 20 | 1240 30VM/600 1800 600 166
0/26 20 891 30VM/600 1320 600 166
0/27 20 761 22KV/600 1000 600 105
0/28 20 | 1000 33KV/600 920 600 166
0/29 20 853 33KV/600 800 600 166
0/29 20 853 33KV/600 800 600 166
0/30 20 | 1002 33KV/600 920 600 166
0/31 20 | 1153 33KV/600 1000 600 166
18
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0/32 20 1110 33KV/600 1000 600 166
0/33 20 1536 33KV/600 1320 600 166
0/34 20 536 22KV/600 720 600 105
| PIETRO
1/01 20 1025 33KV/600 920 600 166
1/03 20 1170 22KV/900 1120 900 105
1/03 20 455 C_STD_1500 740 1470 64
1/05 20 451 C_STD_1500 740 1470 64
1/05 20 769 22KV/900 720 900 105
1/05a 20 675 C_STD_1800 900 1760 64
1/07 20 707 30VM/600 1000 600 166
1/08 20 780 22KV/600 1000 600 105
1/09 20 894 33KV/600 800 600 166
1/10 20 1082 33KV/600 920 600 166
17111 20 1117 33KV/600 1000 600 166
112 20 793 22KV/600 1000 600 105
113 20 1123 33KV/600 1000 600 166
114 20 794 22KV/600 1000 600 105
1/15 20 1205 33KV/600 1120 600 166
1/16 20 575 30VM/600 800 600 166
1716 20 575 30VM/600 800 600 166
117 20 709 30VM/600 1000 600 166
118 20 581 22KV/600 720 600 105
118 20 581 22KV/600 720 600 105
118 20 581 22KV/600 720 600 105
119 20 556 22KV/600 720 600 105
119 20 556 22KV/600 720 600 105
119 20 556 22KV/600 720 600 105
1/21 20 793 30VM/600 1120 600 166
1122 20 516 30VM/600 720 600 166
1/23 20 639 30VM/600 920 600 166
1124 20 638 30VM/600 920 600 166
1/25 20 1220 33KV/600 1120 600 166
1/26 20 823 33KV/600 720 600 166
1127 20 1225 33KV/600 1120 600 166
1/28 20 828 33KV/600 720 600 166
1/29 20 633 22KV/600 800 600 105
1/29 20 633 22KV/600 800 600 105
1/30 20 801 22KV/600 1000 600 105
1/31 20 1097 33KV/600 1000 600 166
1/32 20 662 30VM/600 920 600 166
1/33 20 526 30VM/600 800 600 166
1/33 20 526 30VM/600 800 600 166
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1/35 20 378 22KV/600 520 600 105
Il PIETRO
2/01 20 689 22 KV/GOO 920 600 105
2/03 20 1129 22KV/900 1120 900 105
2/03 20 461 C_STD_1500 740 1470 64
2/05 20 453 C_STD_1500 740 1470 64
2/05 20 772 22KV/900 720 900 105
2/05a 20 678 C_STD_1800 900 1760 64
2/07 20 1042 33KV/600 920 600 166
2/08 20 1034 33KV/600 920 600 166
2/09 20 1068 33KV/600 920 600 166
2111 20 718 22KV/600 920 600 105
2/12 20 718 22KV/600 920 600 105
2/13 20 743 22KV/600 920 600 105
2114 20 643 22KV/600 800 600 105
2/15 20 760 22KV/600 1000 600 105
2/16 20 851 22KV/600 1120 600 105
2117 20 1207 33KV/600 1120 600 166
2/18 20 705 30VM/600 1000 600 166
2/20 20 445 20VM/600 920 600 80
2/21 20 795 30VM/600 1120 600 166
2/22 20 544 22KV/600 800 600 105
2/22 20 544 22KV/600 800 600 105
2/22 20 626 22KV/600 800 600 105
2/23 20 683 22KV/600 920 600 105
2/23 20 683 22KV/600 920 600 105
2/25 20 518 30VM/600 720 600 166
2/26 20 517 30VM/600 720 600 166
2/27 20 379 30VM/600 600 600 166
2/29 20 380 30VM/600 600 600 166
2/30 20 501 30VM/600 720 600 166
2/31 20 501 30VM/600 720 600 166
2/32 20 685 30VM/600 1000 600 166
2/33 20 1934 33KV/600 1600 600 166
2/34 20 1014 33KV/600 920 600 166
2/35 20 1114 33KV/600 1000 600 166
2/35 20 1114 33KV/600 1000 600 166
2/36 20 1667 33KV/600 1400 600 166
2/37 20 1645 33KV/600 1400 600 166
2/38 20 1653 33KV/600 1400 600 166
2/39 20 1650 33KV/600 1400 600 166
2/40 20 1718 33KV/600 1600 600 166
2/41 20 942 33KV/600 800 600 166
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2/41 20 942 33KV/600 800 600 166
PODDASZE
3/02 20 963 22KV/900 920 900 105
3/03 20 | 1543 33KV/900 1000 900 166
3/04 20 | 1302 22KV/900 1120 900 105
3/04a 20 678 C_STD_1800 900 1760 64
3/06 20 | 1074 22KV/600 1320 600 105
3/06 20 | 1074 22KV/600 1320 600 105
3/07 20 | 1974 33KV/600 1800 600 166
3/07 20 | 1974 33KV/600 1800 600 166
3/08 20 | 1966 33KV/600 1800 600 166
3/08 20 | 1966 33KV/600 1800 600 166
3/09 20 | 1042 22KV/600 1320 600 105
3/09 20 | 1042 22KV/600 1320 600 105
3/10 20 733 22KV/600 920 600 105
3/12 20 | 1785 33KV/900 1200 900 166
313 20 | 1351 22KV/900 1320 900 105
3/15 20 | 1402 22KV/900 1320 900 105
3/16 20 | 1382 22KV/900 1320 900 105
317 20 981 22KV/600 1200 600 105
317 20 981 22KV/600 1200 600 105
3/18 20 639 22KV/600 800 600 105
3/19 20 598 22KV/600 800 600 105
3119 20 598 22KV/600 800 600 105
3119 20 598 22KV/600 800 600 105
3/20 20 | 1679 33KV/900 1120 900 166
3/21 20 586 22KV/600 720 600 105
STRYCH
4/01 16 317 22KV/300 520 300 105
4/02 16 348 22KV/300 600 300 105
4/03 16 334 22KV/300 600 300 105
4/03 16 334 22KV/300 600 300 105
4/04 16 | 1054 22KV/600 1120 600 105
4/04 16 | 1054 22KV/600 1120 600 105
4/05 16 461 22KV/600 520 600 105
4/06 16 357 22KV/300 600 300 105
4/07 16 477 22KV/600 520 600 105
4/07 16 477 22KV/600 520 600 105
4/08 16 546 22KV/600 600 600 105
4/09 16 760 22KV/900 600 900 105
4/09 16 760 22KV/900 600 900 105
4/10 16 343 21KV/600 520 600 80
4/11 16 680 22KV/600 720 600 105
21

A



3. Zasilanie nagrzewnic powietrza. 55/45 stC

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby nagrzewnic wentylacyjnych:

nagrzewnica centrali nr1 Qco1= 20,93 [kW]
nagrzewnica centrali nr2 Qco2= 16,04 [kW]
nagrzewnica centrali nr3 Qco3= 15,24 [kW]
nagrzewnica centrali nr4 Qco4= 2,19 [kW]
nagrzewnica centrali nr5 Qcob5= 2,19 [kW]
nagrzewnica centrali nré Qco6= 1,68 [kW]
nagrzewnica centrali nr7 Qco7= 2,19 [kW]
nagrzewnica centrali nr8 Qco8= 2,19 [kW]
nagrzewnica centrali 10 Qco10= 2,19 [kW]

Qn= 64,8 [kW]
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4. Bilans chlodniczy.
Parametry pracy:

Klimatonwektory

Pomieszczenie 112 Qch=
Pomieszczenie 113 Qch=
Pomieszczenie 1/14 Qch=
Pomieszczenie 1/07 Qch=
Pomieszczenie 116 Qch=
Pomieszczenie 117 Qch=
Pomieszczenie 1/32 Qch=
Qch k=
Chtodnica centrali nr 1 Qch1=
Chiodnica centrali nr 2 Qch2=
Chtodnica centrali nr 3 Qch3=
Chtodnica centrali nr 4 Qch4=
Chiodnica centralinr 5 Qchb5=
Chiodnica centrali nr 6 Qch6=
Chtodnica centrali nr 7 Qch7=
Chtodnica centrali nr 8 Qch8=
Chtodnica centrali nr 10 Qch10=
klimatyzatory

Serwerownia - ukiad freonowy. Qch=
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9/14 stC

838 [W]
2589 [W]

2589 [W]
2214 [W]
3319 [W]
2248 [W]
2232 [W]

16029,0 [W]

18,11 [kW]
9 [kW]

5 [KW]

2,5 [KW]
2,5 [KW]
2,5 [KW]
2,5 [kW]
2,5 [kW]
2,5 [kW]
16,03 [kW]
63,139 [KW]

4,486 [kKW]
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Instalacja wentylacji mechanicznej - ilosci powietrza wentylujacego pomieszczenia.

pom | Nazwa pomieszczenia | Pow. | Wys. | Kubat. Nawiew Wywiew Urzadzenia Producent
Krot. [ llosé | Krot. | llosé | llosé
wym. | pow. |wym.| pow. | pow. Typ llosé
m2 m m3 n-1 { m3/h | n-1 | m3/h | m3/h szt.
1 2 3 4 5 6 7 9 10 | 10 11 12 13
Uktad NW 1
-1/09 |Laboratorium 199 26| 506| 80| 410] 81| 410
-1/10 |Laboratorium 252| 26| 643 80| 520/ 81| 520
-1/11 |Laboratorium 186| 26| 47,3] 8,0 380 8,0 380
-1/16 |Laboratorium 21,8 26| 556 80| 450/ 8,1| 450
-1/17 |Laboratorium 122| 26/ 31,1] 80[ 250] 80 250
0/11 |Laboratorium 293 27| 791| 80| 640| 8,1| 640
0/16 |Laboratorium 345 27| 931| 80| 750/ 81| 750
0/17 |Laboratorium 20,71 27| 559 80| 450| 8,1| 450
1/07 |Laboratorium 205 30| 615/ 80| 500f 81| 500
1116 |Laboratorium 34,0{ 30| 1020 80| 820f 80| 820
1/17 {Laboratorium 227{ 30| 680 80| 550( 81| 550
2/18 |Laboratorium 19,4] 30| 583 80| 470 65| 380
2/19 |Ciemnia 36| 30/ 108 80| 90
2/20 | Analizator aminokwas. 72| 30| 21,71 80| 180 83| 180
2/21 |Laboratorium zywienia 252 3,0 756/ 80| 610 81| 610
Razem| 6980 6980 DV25 1|Systemair
Uktad NW 2
0/24 |Laboratorium 354 27| 957 80| 770{ 80| 770
0/25 |Laboratorium 16,4| 27| 442| 80| 360] 81| 360
0/26 |Laboratorium 17,4] 27| 471| 80| 380 81| 380
1/21 |Laboratorium 18,8/ 3,0/ 565| 80| 460 81| 460
1/22 |Laboratorium 172 3,01 51,6/ 8,0 420f 81| 420
1/23 |Laboratorium 17,2 3,0 51,7 80 420{ 81| 420
1/24 |Laboratorium 172 3,0 51,6/ 8,0 4201 81| 420
1/32 |Laboratorium 184| 3,0/ 553| 80| 450{ 81| 450
1/33 |Laboratorium 29,0] 30| 869 80| 700| 63| 550
1/34 |Cimnia 50{ 30| 151 8,0 130
1/35 |Chtodnia 26| 30 79 20] 20
2/32 |Lab ogdlne 176] 3,0 529| 80| 430f 81| 430
: Topvex SR 11 HWL-L CAV +
Razem| 4810 4810 PGK 1000x500-4-2,0 1|Systemair
Uktad NW 3
2/25 |Lab hodowli komérek 10,8/ 3,00 324| 100 330 93| 300
2/26 |Lab izolacji RNA 10,8/ 3,0 323| 100 330, 93| 300
2/27 |Lab PCR Elektroferezy | 10,1] 3,0f 30,3 10,0] 310f 92| 280
2/28 |Przedsionek 16,11 3,0/ 482| 10,0] 490f 93| 450
2/29 [Lab elektroforezy 10,1 3,00 303| 10,0 310 92| 280
2/30 |Lab izolacji DNA 10,1 3,0{ 304| 10,0f 310{ 92| 280
2/31 |Lab chromatografii 10,1 3,0{ 30,3] 100f 310f 92| 280
Topvex SR 09 HWL-R-VAV +
Razem| 2390 2170 PGK 1000x500-4-2,0 1|Systemair
Uklad NW 4
Topvex SR 03 HWL-L-CAV +
3/06 [Sala audytoryjny 43,0{ 21| 90,3| 106/ 960| 10,6] 960 CWK 315-3-25 1|Systemair
Uklad NW 5
Topvex SR 03 HWL-L-CAV +
3/09 [Sala audytoryjny 56,8 21| 1192 81 960| 81| 960 CWK 315-3-25 1|Systemair
Uklad NW 6
Topvex SR 03 HWL-R-CAV +
0/22 [Sala éwiczen 68,6 27| 1853| 43| 800| 43| 800 CWK 315-3-25
Uktad NW 7
1/18 |Sala éwiczen 50,2 3,0] 1505 3,2| 480| 32| 480
1/19 |Sala éwiczen 47,0 3,0] 1409 34| 480 34| 480
Topvex SR 03 HWL-L-CAV +
Razem| 960 960 CWK 315-3-2,5 1|Systemair
Uklad NW 8
2/22 |Sala cwiczen i labor. 451 3,0] 1353] 35 480 3,5| 480
2/23 | Sala cwiczen i labor. 404| 3,0 121,1] 3,0f 360f 3,0/ 360
Topvex SR 03 HWL-L-CAV +
Razem| 840 840 CWK 315-3-2,5 1|Systemair
Uklad NW 9
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3/19 |Sala komputerowa 354 21| 743| 30| 220{ 3,0 220
3/20 |Sala komputerowa 452 21| 949| 36| 340 36| 340
Razem| 560 560 VX700 E 1|Systemair
Uklad NW 10
-1/12 |Pokéj aklimatyzacyjny 94| 26| 239 4,0 100 4,2| 100
-1/113 |Zwierzetarnia 236| 26| 602 60| 370 62| 370
-1114 | Zwierzetarnia 18,01 26| 458 6,0f 280 6,1 280
-1115 |Mag. Pasz 139 26/ 355/ 20 80| 23| 80
Topvex SR 03 HWL-L-CAV +
Razem| 830 830 CWK315-3-25 1|Systemair
Uklad NW 11
-1/18 | Sala sekcyjna 33,2 26| 846| 50 430] 51| 430 VX700 E 1|Systemair
Uklad W 12
-1/32 |Pok socjalny + WC 11,1] 26| 282 1,8/ 50
-1/04 {WC damski 11,5 26| 293 34| 100
-1/05 |Pom. gospodarcze 29| 26 7,4 4,0 30
-1/06 |WC meski 11,3] 26| 288 35| 100
0/04 |WC damski 11,5 27| 31,0 32| 100
0/05 |Pom. gospodarcze 27| 27 7,2 4,2 30
0/06 |WC meski 11,3 27| 305 33| 100
0/35 |WC nps 54| 27| 145 34| 50
1/03 |WC damski 11,8] 3,0 353 2,8 100
1/04 |Pom. gospodarcze 271 3,0 8,0 3,8 30
1/05 |WC meski 116/ 30| 348 29| 100
2/03 |WC damski 12,0 30| 36,0 2,8 100
2/04 |Pom. gospodarcze 27] 3,0 8,1 3,7 30
2/05 |WC meski 11,6/ 30| 349 29| 100
3/03 |WC damski 141 21| 297 3,4 100
3/04 |WC meski 133 21| 280 3,6] 100
Razem| 1220 KVK315L + REU 3 + S-ET 10 1|Systemair
Uktad W 13
Piwnica
-1/01 |Klatka chodowa 84| 20| 167
-1/02 | Serwerownia 36| 20 7,2 1,0 10{grawitacja
-1/03 |Korytarz 343| 26| 875
-1/07 |Korytarz 426| 26| 1085
-1/08 |Magazyn 39,71 26| 101,3 1,0 110|grawitacja
-1/19 | Szatnia z portiernia 195 26| 496 4,0/ 200
-1/20 |Mag. Odczyn. Chem. 241 26| 614 20 130|grawitacja
-1/21 |Korytarz 351 26| 894
-1/22 [Mag. Odczyn. Chem. 228| 26| 582 2,0 120|grawitacja
-1/23 [Mag. Odczyn. Chem. 33,1 26| 843 2,0 170|grawitacja
-1/24 |Mag szkia 38,7] 26| 986 1,0 100|grawitacja
-1/25 | Sprezarkownia 11,2 26| 286 1,0 30|grawitacja
-1/26 |Przedsionek 73] 26| 185
-1/27 |Wezet cieplny 19,0f 26| 484 1,0 50|grawitacja
-1/28 |Pompa ciepla 289| 26| 736 1,0 80|grawitacja
-1/29 |Mag szkla 20,4 26| 520 2,0 110|grawitacja
-1/30 |Mag odczynnikéw 11,70 26| 299 20 60|grawitacja
-1/31 |Mag szkla 23,7/ 26| 604 2,0 130|grawitacja
Parter
0/01 [Hall 135 2,7] 364
0/02 |Klatka schodowa 20,6] 27| 55,6
0/03 |Korytarz 39,11 27| 1055
0/07 |Korytarz 401 2,7| 1083
0/08 |Gab naukowy 19,7 27| 532 1,01 60
0/09 |Gab naukowy 196 2,7] 53,0 1,0 60
0/10 [Gab naukowy 20,01 2,71 539 15 90
0/12 |Gab naukowy 12,7] 27| 344 1,01 40
0/13 |Pok socjalny 106] 2,71 287 2,0 60
0/14 |Gab naukowy 126 2,7 339 1,0 40
0/15 |Gab naukowy 17,3 27| 468 1,0 50
0/18 |Pok spalan 129 27| 348 20 70
0/19 [Pok spalan 134 27| 362 20/ 80
0/20 |Pok wspéiny 201 27| 544 15] 90
0/21 [Hall 11,11 2,7/ 30,0 6,7 200
0/23 |Korytarz 366 27| 989
1 pigtro
1/01 |Klatka schodowa 20,0 3,0 60,0
1/02 |Korytarz 35,3] 3,0] 106,0
1/06 |Korytarz 354| 3,0] 106,2
1/08 |Gab naukowy 16,1 3,0/ 483 10| 50
1/09 |Gab naukowy 16,7 3,0 50,0 1,0 50
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1/10 |Gab naukowy 216] 30| 647 1,0 70
1/11 |Gab naukowy 18,3] 3,0/ 55,0 1,0 60
112 |Gab naukowy 13,4 3,0/ 4072 1,0 50
1/13 |Pok socjalny 11,11 30| 332 2,0 70
1/14 |Sekretariat 13,8/ 30| 414 1,0 50
1/15 |Gab naukowy 205] 30| 616 1,0 70
1/20 |Korytarz 39,3] 30| 1178
2 pietro
2/01 |Klatka schodowa 20,0{ 3,0 60,0
2/02 |Korytarz 30,71 3,0 921
2/04 |Pom. gospodarcze 27| 3,0 8,1 3,7 30
2/06 |Korytarz 33,9] 3,0| 1017
2/07 |Gab naukowy 20,3] 30| 61,0 1,0 70
2/08 |Gab naukowy 20,11 3,0 60,2 1,0 70
2/09 |Gab naukowy 20,71 3,01 620 1,0 70
2/10 |Korytarz 215 30| 646
2/11 |Gab naukowy 11,4] 3,0 341 1,0 40
2/12 {Gab naukowy 11,4 30| 341 1,0 40
2/13 |Gab naukowy 93| 30| 279 1,0 30
2/14 |Gab naukowy 88| 30| 265 1,0 30
2/15 |Gab naukowy 10,91 3,0 328 1,0 40
2/16 |Sekretariat 1511 3,0 452 1,0 50
2/17 |Gab naukowy 1911 30| 574 1,0 60
2/24 |Korytarz 543] 3,0| 1628
Poddasze
3/01 |Klatka schodowa 20,71 23| 475
3/02 |Korytarz 58,01 23| 1334
3/05 |Korytarz 58,01 23| 1334
3/07 |Czytelnia KHTCH 309 23| 71,0 2,01 150
3/08 |Czytelnia KNoZW 286] 23| 658 2,01 140
3/10 |Pok do pracy koncepc. 141 23| 324 1,0 40
3/11 |Klatka schodowa B 29| 23 6,7
3/12 |Pok do pracy koncepc. 29,1 23| 66,8 1,0 70
3/14 |Korytarz 58,0f 23| 1334
3/21 |Pom gospodarcze 13,8] 23| 317 1,0 40|grawitacja
Strych
4/01 |Klatka schodowa 58] 20| 117
4/02 |Korytarz 33,00 20| 66,0
4/03 [Magazyn 74| 20| 148 1,0 20
4/04 |Wentylatornia 28,1 20| 56,1 1,0 60
4/05 |Pom techniczne 52| 20| 103 1,0 20
4/06 |Pom gospodarcze 38 20 7,6 1,0 10
4/07 |Magazyn 88| 20| 175 1,0 20
4/08 |Pom gospodarcze 62| 20| 123 1,0 20
4/09 |Magazyn 181 20| 363 1,0 40
4/10 |Magazyn 38 20 7,6 1,0 10
4/11 |Magazyn 771 20| 155 1,0 20
2660 MUB 042 400E4-A2 Systemair
Uklad W 14
Parter
0/27 |Pok socjalny 10,71 2,71 288 2,0 60
0/28 |Gab naukowy 133 2,71 359 1,0 40
0/29 |Gab naukowy 175 27| 472 1,0 50
0/30 |Gab naukowy 143 27| 385 1,0 40
0/31 |Gab naukowy 169| 27| 456 1,0 50
0/32 |Gab naukowy 16,5| 2,7 446 1,0 50
0/33 |Biblioteka 247| 27| 66,6 1,5] 100
0/34 |Biblioteka 52| 27| 139 3,0 50
1 pigtro
1/25 |Gab naukowy 19,6/ 30| 587 1,0 60
1/26 |Gab naukowy 140 3,0 420 1,0 50
1/27 |Pok socjalny 12,2 3,0 365 2,0 80
1/28 |Gab naukowy 142 3,01 427 1,0 50
1/29 |Gab naukowy 19,3 3,0{ 580 1,0 60
1/30 |Gab naukowy 15,1 30| 454 1,0 50
1/31 |Gab naukowy 221 30| 663 1,0 70
2 pigtro
2/33 |Pok do pracy koncepc. 20,4 30| 61,1 20| 120
2/34 |Pok socjalny 93| 30| 280 2,0 60
2/35 |Pok do pracy koncepc. | 185| 3,0 555 22| 120
2/36 |Pok do pracy koncepc. 125 30f 374 32| 120
2/37 |Pok do pracy koncepc. 15,2 3,01 455 2,61 120
2/38 |Pok do pracy koncepc. 17,1 30| 51,2 2,3 120
2/39 |Pok do pracy koncepc. 17,1 3,0 51,2 2,31 120
2/40 |Pok do pracy koncepc. | 25/1] 3,0 752 1,6] 120
2/41 |Pok do pracy koncepc. 19,4] 3,0/ 581 21 120
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Poddasze
3/13 |Pok do pracy koncepc. | 253| 23| 58,1 1,0 60
3/15 |Pok do pracy koncepc. 2591 23| 595 1,0 60
3/16 |Pok do pracy koncepc. | 258 23| 593 1,0 60
3/17 |Pok do pracy koncepc. | 22,7 23| 521 10{ 60
3/18 |Pok do pracy koncepc. 10,4] 23| 239 1,0 30
2150 MUB 042 400E4-A2 Systemair
-1/13 | Zwierzetarnia Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
-1/14 | Zwierzetarnia Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
-1/18 | Sala sekcyjna Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
-1/20 |Mag. Odczyn. Chem. |Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
-1/22 |Mag. Odczyn. Chem. |Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
0/18 [Pok spalan Dygestlorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
1/32 |Laboratorium Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
1/33 |Laboratorium Dygest|orium 1250 DVEX 400D4 Systemair
2/21 |Laboratorium zywienia |Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
2/27 |Lab PCR Elektroferezy |Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
2/29 [Lab elektroforezy Dygestorium 1250 DVEX 400D4 Systemair
-1/20 |Mag. Odczyn. Chem. OdciagI 1250 DVEX 400D4 Systemair
0/19 |Pok spalan Odciag 1250 DVEX 400D4 Systemair
0/24 |Laboratorium OdciqgI 1250 DVEX 400D4 Systemair
1/17 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/22 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/22 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/23 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/23 | Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/24 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/24 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/33 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/33 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
1/33 |Laboratorium Odciag 600 DVEX 315D4 Systemair
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Zalgeznik Nr 1

, do Instrukeft

Zakdad Wodociggéw | Kanalizacji

Spotka z 0.0 w Szczecinie

ul. Golisza 10, 71-682 Szezecin Szorecin, 14012013

Nr kolejny dziennika podawczego RT

wydanych warunkow:

RTETIWNRIGTIB48H 2

Wasz snalke
ZACHODOPONORER]
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICENY W
SRCTECNE
ALPIASTOW 17

70-310 SZCIECIN

WARUNKI OGOLNE 1 TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dia obiektu: PRZEBUDOWYWANY BUD, ZUT (LABORATORIA, BiURA) UL. JANICKIEGO
28, SECLZECIN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 6-12-2012 Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.0.w
Szezecinie okresla nastepujace warunki ogdine i techniczne przylaczenia do urzadzen
wodociagowych iflub kanalizacyjnych, zwane dalej warunkami®,

. £

1.1, Wodociag
1.1.1. @ 1507EL. mm  §r. cién. 43m sk wody w ul JANICKIEGO
142, & wwmm  $r. cidn. —m st wody wul e
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Pobbr wody w iloscl Que= we zapolrach. m’id Qina™ = ATIA

1.2. Kanzlizacia sanitarna- :

1.2.1. © 250 mm wul JANICKIEGO

1.22. & woemm W UL~

1.2.3. @ «-mm Wl

lloéé Sciekow Quar= w zuiy iz m/d Qpmax =~ M/

1.3, Kanalizacja deszczowa

1.3.1. @ 500mm wul JANICKIEGO
1.32. @ w-mm Wil

1.3.3. & e mm Wk

THosé sciekow opadowych: Q V= e

2.0
Wym

osowania materialéw i armatury na sieciach wod-kan.
eciach wod-kan. okreslone sa w

agﬁma w zakresie stosowania materialow | armatury na si

opracowanych przez ZWiK: Wytycznych projektowania i wykonawstwa sleci urzadzen i obiektow
wodociagowo-kanalizacyjnych oraz wymagat w zakresie przegladéw technicanych dla Miasta
Srezecina ofaz wylycznych ‘zintegrowanego systemu zarzadzania i monitorowania gospodarki
sciekowe] w ZWIK Sp. 7 0.0. w Szczecinie.”
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3.1. W przypadku , koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci
nie stanowigce whasnosci ZWIK Sp. z 0.0, Inwestor powinien doprowadzié do ustanowienia na
nieruchomosciach, przez kiore przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan. slurebnosci
przesylu na rzecz ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

Stuzebnosé ta winna umozliwiaé ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje

urzqdzen wod.-kan. w zakresie niezbgdnym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a

takze zapewniat do nich dostep W celach eksploatacyinych

i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu administracii publiczne]

0 ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktérg przechodza urzadzenia wod.-

kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wiadciwych przepiséw prawa.

3.2. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwalych nasadzen.

3.3. Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. z oo
w Szezecinie. Uzgodnienie projektu nastqpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod.-kan.,
jezeli taka jest wymagana. Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodnié z rzeczoznawcy
ppoz. lokalizacie hydrantéw nadziemnych,

34, Koncepcja programowa wymaga pozylywnego zaopiniowsnia w ZWIK Sp. z o.0.
w Szezecinie, » »

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specialistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia stalego dojazdu, sieé
kanalizacyina nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK Sp. 2 0.0. w Szczecinie.

3.6. Sie¢ wodociggowa i przylacze nalezy uklada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od
projektowanego poziomu terenu do-gbmej krawedzi rury. _

3.7. Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod.~kan. i przylaczy nalezy powiadomic ZWiK
Bp. z v.0. w Szezecinie.

Wigczenie do eksploatacji nowo budowanych sieci i przylaczy wod.-kan-—. dokonuje tylko i

wylacznie ZWiK Sp. z 0.0. po dokonaniu proby szezelnosci i uzyskania pozytywnego protokoli

przegladu technicznego oraz po podpisaniu umowy na dostawe wody /i lub odprowadzeniu

Sciskow.

3.8. Nawiercenie do sieci wodociggowe] bedace] w eksploatacii Spoiki dokonuje wylacznie ZWIK
Sp. z 0.0. w Szczecinie, natomiast pozostale weinki do sieci wodociagowej moga wykonywaé
specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK. '
Woeinki do sieci kanalizacyjnej bedgce] w eksploatacji Spoiki  wykonuje wytacznie ZWiK Sp z
o.0. {za wyjatiiem wiaczen do sieci kanalizacyinej po renowacji, ktére moga wykonywad
specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWIK Sp. z-0.0.) natomiast
pozostale wcinki do sieci kanalizacyjne] moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgod4 i pod nadzorem ZWIK,

3.9. Nowo budowane sieci wod.-—kan. i przylacza nalezy zglosié do przegladu technicznego
pozostawiajgc je w stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy
zglosi¢ do przegladu kamera TV, przedkiadajac szkic polowy wraz z wykazem wspoéirzednych
elementow sieci kanalizacyinej.

3.10. Przeglad techniczny sieci | przylacry wod.~kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela
ZWIK Sp. z v.0. w Szczecinie. ' v

341 d{)o przegladu technicznego sieci i przylaczy wod.—kan, nalety przediozyé nastepujace

okumenty:

a) ksero decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli takie jest wymagane),

b) ksero dokumentu stwierdzajacego przygotowanie zawodowe do wykonywania
samodzielnych. funkcji w budownictwie oraz zaswiadczenia wydane przez wiasciwg izbe
samorzgdu zawodowego o wpisie na liste jej czlonkéw z aktualnym terminem waznosci,

¢) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkéw (do wgladu),

d) 1 egz. karty informacyinej (osobno dla TS TK),

e) 1 egz. projektu budowlano ~ wykonawczego oryginalnie uzgodnionego,

f) 3 egz. rysunku powykonawczego sieci wodociagowej,

g) 3 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociggowego,

h) 2 egz. rysunku powykonawczego sieci kanalizacyjnej] wraz z przykanalikami
Pwpustami,

i} po 3egz. dia TKi TS kopii mapy zasadnicze] potwierdzajace] jej uzupelnienie elementami
inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg MODGIK w Szczecinie
o przyjeciu wynikdw pomiaru do padstwowego zasobu geodezyjnego. W przypadku
inwestycji realizowanej na zlecenie ZWiK $p. z 0.0. dodatkowo 2 egz. dla Dzialu Inwestycji i
Modernizacii.

1} 3 egz. szkicu polowego dia sieci i przylgczy wodociagowych,

k) 2 egz. szkicu polowego dia sieci | przylqczy kanalizacyjnych,

1} wykaz wspéhrzednych elementow sieci wod.- kan. w formie papierowe] oraz zapisany na
plycie CD w pliku tekstowym {ponizej pieciu punktéw dopuszcza sie wykaz wspolrzednych
tylko w formie papierowe]);

Za zgodnosd
z oryginatem
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m) oswiadezenie wykonawcy prac geodezyjnych o zgodnosel
inwentaryzowansj frasy
2z projektem budowlano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbiezno$ci,

n) dowdd wplaty do kasy ZWiK za ryczaftowy pobér wody do celow plukania wodociagu,

o) dowéd wplaty za oznakowanie sieci wodociagowe] (w przypadku wykonania tabliczek przez
ZWIK),

p) protokolu z przegladu siedi | przylaczy kamerg TV,

q) protokét z proby szezelnosei sieci kanalizacyinej, jezeli taka byla wymagana na etapie
projektu,

1} protokot odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych z ZDITM,

s) wynik badania wody wykonany przez upowaznione {aboratorium,

1) wprzypadku budowy sieci i praylaczy z rur PE:

~  protokél préby szczelnosci sieci wodociggowe],

- ligta Zgrzewow  (prowadzona na piezaco do wgladu na budowie wraz
z protokotami zgrzewow, kidre wypelnia zgrzewacz),

~  Karty konfrolne zgrzewania doczolowego 1 elekirooporowego,

~ ksero aktualnych uprawnien zgrzewacza,

~  wydruk komputerowy parametrow zgrzewania

y) oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowsj,

v) certyfikat na znak bezpieczenstwa materiatdw uzytych do budowy,

w) deklaracja zgodnosci producenta materialow uzytych do budowy,

x) atest higieniczny na materialy wodociagowe wydany przez PZH,

y) specyfikacje dostawecy rur,

z) kopii zlecenia zlozonego przez Inwestora w Biurze Obslugi Kiienta na wykonanie przegladu
technicznego oraz wniosku o zawarcie umowy na dostawe wody w przypadku budowy
przylacza.

Przegiad techniczny koncowy sieci 1 przylaczy wod-kan. moze nastapié po calkowitym

zagospodarowaniu terenu uzgodhionym ze ZWIK Sp. zo0.w Szezecinie.

Po dokonaniu przegladu technicznego przylaczy wod. — kan., uzytkownik zobowigzany jest

niezwlocznie do zawarcia umowy ze ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody 1 odbidr

sciekéw. W celu zawarcia umowy na dostawe wody i odbiér Sciekéw uZytkownik skiada do

ZWIK Sp. z 0.0. pisemny wniosek wraz Z zatgcznikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie $ciekow reguluje ustawa

*0  zbiorowym zaopafrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow” z dnia

7 crerwea 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z poiniejszymi zmianami). Niezaleznie od pobrane]

‘oplaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0. W Szczecinie jest uprawniony do odciecia doplywu wody i odbioru

&ciekdw na koszt uzytkownika.

Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wylacznie ZWIK Sp. z o.0.
w Szczecinie — Dzial Gospodarki Wodomierzowsj. Do érednicy & 40 mm nalezy stosowaé
konsole pod wodomierz. ‘

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza glownego pokiywa ZWIK Sp. z oo,
a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilosé odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ushug.
Przylacza waodi-kan., pomieszczenie (wzglednie  studzienke) przeznaczone
na umieszezenie wodomierza gidwnego lub urzadzenia pomiarowego Sciekow wykonuje na
whasny koszt osoba ubiegajaca sie o wydanie warunkéw przylaczenia.

7. W przypadku nie przystqpienia do realizacji rob6t w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warlinki

niniejsze traca waznos¢ po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.

 Kazdorazowe odstepstwo od warunkdéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej

wymaga ponownego uzgodnienia w ZWIiK Sp. z 0.0. W Szczecinie.

dotyczace jakoici Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacli mieiskiej,

Obowiagzki dostawcy $Sciekow przemyslowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
reguiuie art. 10 ustawy 0 zbicrowym zaopatrzeniu W wode
i zbiorowym odprowadzaniu &ciekéw® z dnia 7 czerwca 2001r. (DzA) nr 72 poz. 747
2 pbdn. 2m.}

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadad
nastepujacym warunkom:

----- BZTs = 700 mg Oa/dm®,

= CHZT = 1200 mg Ozdm’

- zaw.og. = 500 mg O,fdm",

~ Fosfor ogélny = 15 i ponizej mg P/dm”,

~  Azot ogbiny = 70 i ponizej mg Nidm®,

Za zgodnosé
7 oryginatern
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Pozostate  parametry zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie sposobu
realizac)i obowiazkéw dostawocéw Sciekow przemyslowych oraz warunkow wprowadzania

Sciekow do urzadzen kanalizacyinych.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyinych zawierajacych substancje ‘szozegbinie
szkodliwe dla $rodowiska wodnego okreSlone na podstawie art.45 ustipktt ‘wymagajg
pozwolenia wodno-prawnego zgadnie z ustawg Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r, (DZ.U. nr

118 poz 12289 2 pézmejazymt Zmianami).

4.3. Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskie] kanalizacji deszczowej powinny
odpowiadaé warunkom jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu sciekow do wod tub do ziemi

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
5. Ustalenia dodathkowe

5.1. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy

ogbinie obowigzujace.

5.2, Ninielsze. warunki nie rafuszalg prawa wiasnodci

uprawnien  oséb  trzecich;

a W szezegdinosci nie zastepuja zgudy na wykonanie robdt zwigzanych z budows praylacay

wod.<kan "
5.3, lInne:

W PRZYPADKU ODPROWADZANIA SciexOw

GOUSPODARCZE NALEZY ZAPROJEKT:

SCIEKOW.

INNYCH  NIZ BYTOWO-
WAC STUDNIE DO POBORU PROBEK

ZMIERZONA WYDAJNOSE HYDRANTU PPOZ. ZNAJDUJACEGO SIE PRZY BUD. NR 30

WYnGsIi M s we

1 Wystawil:

‘ 140152013 LY
L s, plecsd )

2. Akeceptowal:

Mﬂm f??}

datu,podpis, prenzed Dyreltah ¥ Inw&siycjf i

4. Otrzymal do wiadomodcl i wykonania:

FHAK 2R w8 A RN AN R B HOE Dt A § 4 Ry mi A a R R

&gég {namirishe, data iplenreé

Zatgczniki: )
1. Karta informacyina praviaczenia do urzadzen wod., T8
2. Karta informacyina prayigozenia do urzadzes kan., TK
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