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Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z zamawiagym,

- Wytyczne projektowe przekazane przez zamae@jo oraz ustalenia uzyskane w trakcie
odbytych spotké&roboczych;

— Obowizujgce przepisy;

- Wizja lokalna w terenie;
2. CEL OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu wykonagozjezdni, chodnikow na terenie
inwestycji "CAMPUS NR2" Przebudowa budynku ZUT wc3ecinie wraz ze zmignsposobu

uzytkowania z zagospodarowaniem terenu oraz z&wm infrastruktug techniczg.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
- chodniki
- jezdnie

- miejsca postojowe
4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajdigdsdynek z terenem zagospodarowanym
na parking z nawierzchni tluczniowej. Teren od iyrpotnocnej, potudniowej i wschodnigjssaduje
z drogy wewretrzng. Obszar inwestycji po stronie wschodniej stanoagaspodarowanie w postaci

terenéw zielonych oraz eiowo nawierzchni betonowe;j.
5. OPIS PROJEKTU

Na terenie inwestycji zaprojektowano po stronie hesiniej przebudowywanego budynku
jezdnie wewstrzng wzdtuz budynku o diugéci 45,88 m. Wzdha drogi dojazdowej zaprojektowano
chodnik o szerolki 2,0 m, natomiast jezdnio szerokéci 5,0 m oraz 8 miejsc postojowych. Od
strony dzied#ica zaprojektowano 1 miejsce dla os6b niepetnosprawn

Jezdnie po stronie wschodniej zaprojektowano zmstet spadkiem podioym o wartdci
2,24% i 0,60 % oraz ze spadkiem poprzecznym jedmusym 2,0 %.

W celu przejcia wod opadowych zlokalizowane zostaty wpusty deswe.

Jezdnia a tale chodniki zostaly zaprojektowane o nawierzchni astki betonowej
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0 wytrzymatdaci charakterystycznej na roaganie przy roztupywaniu T nie mniejszef 8,6 MPa.

Nawierzchnie jezdni naly ogranicz¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie

betonowej z oporem wyniesionym na 12 cm, oraz kraikiem betonowym 15x22 cm obminym w
swietle do 2 cm. Chodniki natg ograniczy obrzezem betonowym 6x20 cm.
Nawierzchnie utwardzone:

Powierzchnia miejsc postojowych (w tym dla osélpelaosprawnych)

- polbruk czerwony P1=118m2
Powierzchnia miejsc postojowych - polbruk szary P2=239m2
Powierzchnia chodnika - ptyty chodnikowe P37 m2
Powierzchnia opaskwir o frakcji 16/32mm P4=50m2
5.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i miejsc postojowych
. 8cm — w-wacieralna z kostki betonowej,
. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31iblig@vanego mechanicznie,
. 15cm — warstwa gruntu stabilizowana cementem, REMPa
46cm
5.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika:
. 8cm — Kkostka betonowa,
. 5cm - podsypka piaskowa
13 cm

6. ROBOTY ZIEMNE.

Prace ziemne na obszarze inwestycji paledgada na wykonaniu koryta pod

projektowany parking oraz pod projektovgayezdne dojazdowg oraz chodniki. W ramach

korytowania naley usuné istniepcy grunt w obgtosci ok 1430 mi oraz wykona nasyp w
objetosci ok 40 ni. Obliczenia robét ziemnych przedstawiono w peptabeli.

Tabela robét ziemnych:

3 Powierzchnia [m?] Olgtos¢ [m3] Obijetos¢ tgczna [m3]
Nr prze- >
kroju % Wykopu | Nasypu| Wykopuy Nasypu Wykopu Nasypu
o
Jezdnia
I - 3,50 0,00 - - 0,00 0,00
Il 20,00 4,52 0,00 80,20 0,00 80,20 0,00
11 7,00 3,72 0,00 28,84 0,00| 109,04 0,00
v 12,00 2,82 0,14 39,24 0,84 148,28 0,84
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Suma: 148,28 0,84

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH.

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadz lgda poprzez spadki

poprzeczne i podiine do wpustéw deszczowych.

8. UWAGI.

Technologia wykonania robét budowlanych zwgzanych z wykonaniem drég, chodnikow
i parkingu oraz parametry materiatéw uzytych do wykonania nawierzchni powinny by zgodne
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OdbioruRob6t Budowlanych.

Opracowat

mgr inz. tukasz Mzydio




PRZEBUDOWA BUDYNKU POWOJSKOWEGO PRZY UL.K.JANICKIEG 29 W SZCZECINIE
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU ZYTKOWANIA NA POTRZEBY WYDZIAtU BIOTECHNOLGII
| HODOWLI ZWIERZAT ZUT Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
,CAMPUS NR2”

projekt
wykonawczy

sierpier 2013

CZESC RYSUNKOWA




LEGENDA:

| - jezdnia (kostka betonowa)

1] - miejsca postojowe

| - chodnik (kostka betonowa)

- Zielen

- kraweznik 15x30 (wysokos$¢ w Swietle 12 cm)

------ - kraweznik 15x30 (wysoko$¢ w Swietle 2 cm)

- obrzeze betonowe 8x30

Ay - proj. wpusty uliczne
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TABELA PUNKTOW

TABELA PUNKTOW

LEGENDA:

NUMER | WSP. WSCH | WSP. PN NUMER | WSP. WSCH | WSP. PN - kraweznik 15x30 (wysokos¢ w Swietle 12 cm)
1| 5466770.50 | 5924183.00 22 | 5466779.64 | 592415368 | || [o2223 - krawgznik 15x30 (wysokost w Swlale 2 cm)
- obrzeze betonowe 8x30
2 | 5466778.37 | 5924145.47 23 | 5466774.27 | 5924124.75 | - ool wpusty ulczne
3 | 5466777.14 | 5924151.34 24 | 546677541 | 5024125.08
4 | 546678412 | 5924143.79 25 | 5466775.11 | 5924126.03 % -punky tyczenia
5 | 5466786.75 | 5924143.03 26 | 5466776.40 | 5924124.11
6 | 5466775.90 | 5924184.11 27 | 5466780.27 | 5924125.98
7 | 5466773.57 | 5924180.56 28 | 546678172 | 5924127.66
8 | 5466765.13 | 5924181.89 29 | 5466780.84 | 5924130.60
9 | 5466768.67 | 592417957 30 | 5466778.91 | 5924130.70
10 | 5466779.64 | 592415156 31| 5466777.27 | 5924128.77
11| 5466772.86 | 5924159.55 32 | 5466773.29 | 5924147.77
12 | 5466773.68 | 502415564 33 | 5466770.80 | 5924159.65
546677475 | 5024150,54 34 | 5466778.39 | 5924157.56
5466777.69 | 5024144.85 35 | 5466783.28 | 5924158.59
546678313 | 5024141.48 36 | 5466781.23 | 5924168.38
5466785.16 | 5024137.70 37 | 5466776.34 | 5924167.35
5466752.30 | 5924136.60 38 | 5466775.82 | 5924169.80
5466784.53 | 5024146.28 39 | 5466780.72 | 5924170.82
5466786.88 | 502414651 40 | 5466778.67 | 5924180.61 B "
5466788.32 | 5024148.30 4 | 5466773.77 | 5924179.59 CAMPUS NR2
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PODPIS/DATA

mgqr inz. tukosz Mezydto
PROJEKTANT: upr. proj. ZAP/0189/PWOD,/09

mgr inz. Konrad Leszko
SPRAWDZAJACY:  ;5¢  proj. ZAP/0194,/POOD/09

OBIEKT/ADRES:

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWOJSKOWEGO PRZY UL.K.JANICKIEGO 29 W
SZCZECINIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA POTRZEBY
WYDZIALU BIOTECHNOLGII | HODOWLI ZWIERZAT ZUT Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
CAMPUS NR2”
71-270 SZCZECIN, UL. KLEMENSA JANICKIEGO 29

DZ.NR 1/22 OBREB: 2060 POGODNO

INWESTOR:
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ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
ALEJA PIASTOW 17
70-310 SZCZECIN

RYSUNEK:

PRZEKROJE POPRZECZNE

FAZA: BRANZA:

P.W. DROGOWA

SKALA: MIEJSCE /DATA: NR RYS.:

1:100 Szczecin, 08.2013 | PW/D/05




