
 

 
generalny projektant: 
ATΞLIΞR XXI  PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
KRZYSZTOF KALERT  7 0 – 5 3 5  S Z C Z E C I N  
UL. OSIEK 1 / 4 
N I P  8 5 1 – 1  1  9 – 2 1 – 0 5 
T  048  9 1   4 6 4 3 7 6 3                            M  6 9 5 4 2 6 8 1 0                                E  atelier_xxi@wp.pl 

tom / teczka 

     IV  
temat / obiekt / część: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWOJSKOWEGO PRZY 
UL.K.JANICKIEGO 29 W SZCZECINIE WRAZ ZE ZMIAN Ą SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY WYDZIAŁU BIOTECHNOLGII I 
HODOWLI ZWIERZ ĄT ZUT   

„CAMPUS NR2” 
adres: 

SZCZECIN  UL. JANICKIEGO 29  
DZIAŁKA NR 1/22, OBR ĘB: 2060 POGODNO 

inwestor: 

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 
70-310 SZCZECIN, AL. PIASTÓW 17 

branża:                                                 faza:                                                                                                                miejsce / data: 

 
ELEKTRYCZNA 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

 

 SZCZECIN, 
08. 2013 

autor / projektant / opracował:            imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                                                     podpis                                                                        

 
 

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE 

  
PROJEKTANT: Jan Kublicki 
upr. proj. 48/Sz/76 specjalność :  instalacje  elektryczne 
 
SPRAWDZAJĄCY: Marek Kublicki 
upr. proj. ZAP/POOE/0123/13 
specjalność :  instalacje  elektryczne 
 
 

     

 

 

 
- zdjęcie elewacji zachodniej - 



-  1  - 
Spis  treści 
 

1    Warunki ENEA  
2    Opis  techniczny  
3 Obliczenia  techniczne 
4 Rysunki: 

 

Nr   1   Rzut  piwnicy – instalacje elektryczne  
Nr   2   Rzut  parteru – instalacje elektryczne 
Nr   3   Rzut  piętra 1 – instalacje elektryczne 
Nr   4   Rzut  piętra 2 – instalacje elektryczne 
Nr   5   Rzut  poddasza – instalacje elektryczne 
Nr   6   Rzut  strychu – instalacje elektryczne 
Nr   7   Rzut  piwnicy – oświetlenie 
Nr   8   Rzut  parteru – oświetlenie 
Nr   9   Rzut  piętra 1 – oświetlenie 
Nr  10  Rzut  piętra 2 – oświetlenie 
Nr  11  Rzut  poddasza – oświetlenie 
Nr  12  Rzut  strychu – oświetlenie 
Nr  13  Rzut  dachu – instalacja odgromowa  
Nr  14  Schemat  ideowy tablicy ,,TG’’ 
Nr  15  Schemat  ideowy tablicy ,,TB1’’ 
Nr  16  Schemat  ideowy tablicy ,,TB2’’ 
Nr  17  Schemat  ideowy tablicy ,,TB3’’ 
Nr  18  Schemat  ideowy tablicy ,,TB4’’ 
Nr  19  Schemat  ideowy tablicy ,,TB5’’ 
Nr  20  Schemat  ideowy tablicy ,,TB6’’ 
Nr  21  Schemat  ideowy tablicy ,,TB7’’ 
Nr  22  Schemat  ideowy tablicy ,,TB8’’ 
Nr  23  Schemat  ideowy tablicy ,,TB9’’ 
Nr  24  Schemat  ideowy tablicy ,,TB10’’ 
Nr  25  Schemat  ideowy tablicy ,,TB11’’ 
Nr  26  Schemat  ideowy tablicy ,,TK1’’ 
Nr  27  Schemat  ideowy tablicy ,,TK2’’ 
Nr  28  Schemat  ideowy tablicy ,,TK3’’ 
Nr  29  Schemat  ideowy tablicy ,,TK4’’ 
Nr  30  Schemat  ideowy tablicy ,,TK5’’ 
Nr  31  Schemat  ideowy tablicy ,,TK6’’ 
Nr  32  Schemat  ideowy tablicy ,,TK7’’ 
Nr  33  Schemat  ideowy tablicy ,,TK8’’ 
Nr  34  Schemat  ideowy tablicy ,,TK9’’ 
Nr  35  Schemat  ideowy tablicy ,,TK10’’ 
Nr  36  Schemat  ideowy tablicy ,,TK11’’ 
Nr  37  Schemat  ideowy tablicy ,,TK12’’ 
Nr  38  Schemat  szyny  wyrównawczej 
Nr  39  Schemat  ideowy sterowania szlabanami 
 

 



-      2     - 
 
 
 

OPIS  TECHNICZNY 
 
 
 
 
             
1)     Podstawa prawna -  podstawą  prawną  jest  zlecenie –umowa 
 
2)     Obowiązujące  normy  i  przepisy  
 
a)   Normy dla instalacji niskiego napięcia 
      Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz  
      zgodnie  z   następującymi normami i przepisami: 
 
-     Norma  PN-IEC  60364 
 
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 Kwiecień 2006r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.- U, nr 83  poz. 567 ) oraz  oświetlenia  
awaryjnego  PN-EN1838 



-      3     - 
 
Opis  techniczny 
  
Do  projektu  wykonawczego  instalacji  elektrycznych zasilającej w 
przebudowywanym  budynku  ZUT w Szczecinie;   ul. Janickiego 29   
w  Szczecinie.   
 
Podstawa  opracowania 
 
Projekt  wykonawczy  opracowano  na  podstawie  architektury,  konstrukcji  oraz  
technologii  sanitarnej. 
 
Dane  wyjściowe 
   
1 Rzut piwnicy 
2 Rzut parteru 
3 Rzut piętra 1 
4 Rzut piętra 2 
5 Rzut poddasza 
6 Rzut dachu 
7 Rzut strychu 
8 Dane zebrane przez projektanta 
 
Zakres  opracowania 
 
Projekt wykonawczy obejmuje wybudowanie nowych instalacji elektrycznych w 
przebudowywanym budynku ZUT w Szczecinie ul. Janickiego 29 w Szczecinie.  
 
Projektowana tablica  główna ,,TG’’ 
 
Tablicę  ,,TG’’, należy  wyposażyć  w  osprzęt  typu:  wyłącznik zdalnie  
sterowany 250A, rozłączniki bezpiecznikowe, lampki kontrolne, ochronnik  
przepięciowy. 
 
Projektowane  tablice  rozdzielcze ,,TB1”÷,,TB11”, „TK1”÷„TK12”  
 
Zasilenie  tablic  rozdzielczych  ,,TB1”÷,,TB11”,  „TK1”÷,,TK12”,  należy  
wykonać  z  tablicy  głównej  ,,TG’’ 
Zasilenie  tablic  rozdzielczych ,,TB1”÷,,TB11”, należy   wykonać  przewodem  
typu YDY5x10mm2., YDY5x16mm2, YDY5x50mm2., YDY5x70mm2.. 
Tablice ,,TB1”÷,,TB11”, należy wyposażyć w osprzęt typu:  
rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy, 400V, prąd znamionowy 63A, wyłączniki 
różnicowoprądowe dwubiegunowe, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 
230/400V~, 50Hz, wyłączniki nadprądowe jednobiegunowe o charakterystyce 
B10, B16 , wyłącznik nadprądowe 3-biegunowe o charakterystyce B16,  
ochronnik przepięciowy  4-biegunowy. 
Tablice komputerowe TK1÷TK12, należy zasilić przewodem typu 
YDY5x10mm2. Tablice ,,TK1”÷,,TK12”, należy wyposażyć w osprzęt typu:  
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rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy, 400V, wyłączniki różnicowoprądowe 
dwubiegunowe, prąd znamionowy 16A, napięcie znamionowe 230/400V~, 50Hz, 
ochronnik przepięciowy  4-biegunowy. 
 
Instalacja  oświetleniowa 
 
Instalację  oświetlenia  wewnętrznego,  należy  wykonać  przewodem  typu 
YDYp3x1,5mm²  z  osprzętem  p.t. 
W strefie wyjścia należy zapewnić natężenie oświetlenia 100 lx stosując oprawy 
2x35W z świetlówkami typu T5 z elektronicznym układem zapłonowym. W 
ciągach komunikacyjnych należy zapewnić 200 lx stosując oprawy asymetryczne 
1x35W z świetlówkami typu T5 z elektronicznym układem zapłonowym 
załączane poprzez czujkę ruchu. 
W pomieszczeniach biurowych gdzie występuje praca przy monitorach 
komputerowych przyjmuje się 500lx, przewiduje się oprawy jarzeniowe 4x14W  
z rastrami polerowanymi parabolicznymi wysokiej klasy i świetlówkami typu T5 
z elektronicznym układem zapłonowym. 
W pomieszczeniach sanitarnych i technicznych, należy stosować oprawy 2x18W 
z kloszem o IP 44. 
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym stosować oprawy przystosowane do 
montażu w sufitach podwieszanych w przypadku braku sufitu oprawy montowane 
na suficie. 
Wyłączniki,  przełączniki  mocować  na  wysokości  1,2m  przy  drzwiach  
wejściowych. 
Przy  wypustach  górnych  i  bocznych  pozostawić  zapas  przewodu  długości  
około  10cm,  dla  złącza  świecznikowego. 
 
Zalisanie logo 
 
Zasilanie trzech logotypów umieszczonych na ścianach zewnętrznych budynku 
należy wykonać przewodem typu YDY3x1,5mm2 z tablicy „TB7”. Do 
oświetlenia liter i logo należy wykorzystać węże LED. Załączanie oświetlenia 
logotypów odbywać się będzie za pomocą przekaźnika zmierzchowego. 
 
Instalacja  oświetlenia  ewakuacyjnego   
 
Instalację  oświetlenia  ewakuacyjnego,  należy  wykonać  przewodem  typu   
YDYp3x1,5mm²  p.t.  z  osprzętem  p.t. 
W  oprawach  oświetlenia  podstawowego,  należy  zamontować  moduły  
oświetlenia  ewakuacyjnego,  czas  świecenia  2  godziny. 
Nad  drzwiami  w  ciągach  ewakuacyjnych,  należy  zamontować  transparent  
świetlny  z  napisem  ,,wyjście  ewakuacyjne”. 
Załączanie  oświetlenia  ewakuacyjnego  poprzez  moduł,  nastąpi  po  zaniku  
napięcia,  z  chwilą  powrotu  napięcia  moduły  wyłączą  się  i  będą  
przygotowane  do  następnego  zadziałania.  
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Na  środku  korytarzy  natężenie oświetlenia   powinno  wynosić  1Lx,  natomiast  
przy  drzwiach  wyjściowych,  hydrantach,  klatce  schodowej  natężenie  
oświetlenia   powinno  wynosić  5Lx. 
 
Gniazda  wtykowe 
 
Obwody gniazd wtykowych, należy wykonać przewodem typu YDYp3x2,5mm² 
p.t. z osprzętem p.t. 
W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny. 
Gniazda wtykowe mocować nad listwą przypodłogową na wysokości 0,3m. 
 
Instalacja  siłowa 
 
Instalację  siłową  należy  wykonać  przewodem  typu  YDY 5 x 2,5mm²  p.t. 
i  zakończyć  gniazdem  wtykowym  3 x 16NPE  z osprzętem  bryzgoszczelnym. 
 
Zasilenie  komputerów 
 
Dla zasilania gniazd komputerowych przewidziano przewód typu 
YDYp3x2,5mm². 
Gniazda dla komputerów przewidziano koloru czerwonego z blokadą  
3x2x16A/Zp.t. w standardzie Mosaic 45 w puszkach podtynkowych  
i podłogowych. 
Przewody zasilające gniazda komputerowe należy prowadzić obok sieci logicznej 
z najbliższej tablicy „TK” przeznaczonej dla zasilania komputerów.  
 
Tablica  rozdzielcza  windy „T-Winda” 
 
Zasilenie  tablicy  windy „T-Winda”,  należy  wykonać  przewodem  typu  
YDY 5x10mm²  z   tablicy  ,,TG’’.  
Zasilenie  oświetlenia  szybu  i  kabiny  należy  wykonać z tablicy dźwigu  
kablem  typu  YDY3x6mm². 
Zasilające  kable  należy  doprowadzić  w  korytku  po  korytarzu  piwnicy   
i  dalej  poprzez  projektowany  szyb  dźwigu  do  tablicy  dźwigu. 
W  szybie  dźwigu  należy  ułożyć  korytka  kablowe  typu  X111  szer.  50mm  na  
tynku. 
Prowadnice  dźwigu  oraz  korytko  kablowe  X111  w  szybie  należy  dodatkowo  
uziemić. 
 
Przycisk  p.poż. 
 
Przycisk  p.poż. należy  zamontować   wewnątrz  pomieszczenia,  przy  drzwiach 
wejściowych  do  budynku,  we wnęce-przeszklonej. Przycisk, należy zasilić 
przewodem  typu  HDGs  2x2,5mm²  p.t.  z  tablicy  głównej „TG”. 
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Klimatyzacja 
 
Zasilanie klimatyzatora, jednostki zewnętrznej należy wykonać z tablicy „TB1” 
przewodem typu YDYp3x2,5mm². Zasilanie jednostki wewnętrznej w serwerowni 
odbywać się będzie z jednostki zewnętrznej. Zasilanie pozostałych jednostek 
wewnętrznych należy wykonać przewodem typu YDYp3x1,5mm² żyłowym  
z tablic piętrowych. 
 
Centrala oddymiania 
 
Zasilanie centrali oddymiania należy wykonać przewodem typu YDYp3x2,5mm² 
z tablicy „TB9”. 

 
Centrala SWiN 
 
Zasilanie centrali alarmowej SWiN zlokalizowanej w serwerowni w piwnicy 
należy wykonać przewodem typu YDYp 3x1,5mm² z tablicy „TK1”.  
 
Zasilenie  centrali  kamer  TVD 
 
Zasilenie centrali kamer TVD, należy wykonać przewodem typu  
YDYp3x1,5mm² p.t. z  tablicy  rozdzielczej  „TK1”. 
 
Wentylacja mechaniczna 
 
W obiekcie zaprojektowano wentylację mechaniczną. Zasilanie central 
wentylacyjnych należy wykonać przewodami typu YDY 5x4mm²  
i YDYp 3x2,5mm². 
Zasilanie wentylatorów należy wykonać przewodem typu YDY 4x4mm²  
i YDYp 3x2,5mm². 
 
Serwerownia 
 
W piwnicy zaprojektowano pomieszczenie serwerowni. Dla zasilenia szaf sieci 
komputerowych BPD-1 zlokalizowanych w pom. serwerowi przewidziano 
oddzielne obwody zasilające z tablicy „TK1” wykonane przewodami typu YDYp 
3x2,5mm². 
Dla potrzeb sieci komputerowej należy w pomieszczeniu serwerowi wykonać 
szynę uziemiającą o oporności uziemienia nie większej niż 1Ω. Należy uziemić 
szafy BPD-1, korytka i drabinki metalowe. 
 
Szlabany 
 
Projektowane zasilanie dla szlabanów należy wykonać kablem  
typu YKY3x2,5mm². Kable do zasilania szlabanów należy prowadzić w ziemi.  
Sterowanie szlabanami odbywa się za pomocą przycisków znajdujących się w 
tablicy sterowniczej w portierni. Sterowanie należy wykonać kablem typu 
YKSY3x1,5mm². 
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Przepompownia 
 
Zasilenie  przepompowni  należy  wykonać z tablicy „TB1”, przepompownię nr 1  
przewodem  typu YDY5x6 mm², natomiast przepompownię nr 2 kablem typu 
YDY3x4mm². 
 
Instalacja  odgromowa 
 
Instalację  odgromową  wykonać  drutem stal.  ocynkowany  Φ 8mm 
W systemie nie naciągowym w ciągach poziomych. 
W ciągach  pionowych  na  ścianach  bocznych  budynku  instalację   odgromową  
wykonać  w  systemie  nienaciągowym. 
Zaciski  pomiarowe  zamocować  na  wys. 1,8m. 
Sztuczny  uziom  wykonać płaskownikiem  stalowym  ocynkowanym   
25 x 4mm jako  otokowy na  głęb. 0,6m. 
W  miejscach  połączenia  w  ziemi  należy  pomalować  dwukrotnie 
lakierem  bitumicznym. 
Oporność  uziomu  nie  może  przekroczyć  10Ω. 
Skrzyżowanie  otoku  z  kablem  ziemnym  należy  prowadzić  w  rurze   
ochronnej  Φ100mm. 
 
Instalacja  wyrównawcza 
 
W  pomieszczeniu  łazienek   pod  umywalkami,  należy  zamontować  szynę  
wyrównawczą. 
Wszystkie  rury  metalowe,  należy  połączyć za  pomocą  przewodu  LY6mm   
z  szyną  wyrównawczą. 
Szyny  wyrównawcze,  należy  połączyć  z  główną  szyną  wyrównawczą  za  
pomocą  przewodu  DY6mm +  RL-18 p.t. 
 
Ochrona   przeciwporażeniowa 
 
Jako  ochronę  przeciwporażeniową   przewidziano  samoczynne 
wyłączanie  zasilenia  i  wyłącznik  różnicowoprądowy 30mA. 
Przewόd  ochronny  oznaczyć  kolorem  żόłtozielonym. 
Przewόd  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim. 
 
Zastosowane rozwiązania energooszczędne 
 
W łazienkach załączanie oświetlenia odbywa się za pomocą czujników ruchu, 
dzięki czemu nie istnieje ryzyko pozostawienia włączonego światła, gdy nikogo 
nie ma w toalecie.  
W ciągach komunikacyjnych zastosowano oświetlenie prowadzące wykorzystując 
oprawy LEDowe załączane automatycznie poprzez czujniki ruchu. Jeżeli osoba 
poruszająca się po korytarzu uzna, że jest to niewystarczające oświetlenie ma 
możliwość włączenia oświetlenia głównego jarzeniowego za pomocą włączników 
usytuowanych na korytarzach. Oświetlenie na klatkach i korytarzach zostało 
podzielone na strefy, dzięki czemu światło zapala się w określonych częściach,  
a nie naraz w całym budynku.  
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W salach seminaryjnych oświetlenie zostało podzielone na kilka części. 
Odpowiednio w zależności od ilości słuchaczy wykładowca ma możliwość 
załączenia oświetlenia jedynie nad nimi. Im więcej będzie słuchaczy, tym więcej 
opraw będzie załączonych. 
W budynku wszystkie oprawy ewakuacyjne przewidziano, jako LEDowe. 
Wszystkie oprawy jarzeniowe w budynku zostały przewidziane do pracy  
z świetlówkami energooszczędnymi typu T5.   
 
 
 UWAGA:  
Po  wykonaniu  robót  elektrycznych,  należy  wykonać  pomiary  elektryczne. 
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Obliczenia  techniczne    
 
Dobόr  zabezpieczeń  przewodόw  i  przekroi, obliczenie  spadku  napięcia. 
 
Zasilanie  kablowe 
 
Napięcie  sieci  -400/230V. 
System  ochronny  wyłącznik  rόżnicowo  prądowy. 
  
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TG’’ 
 
Po =  195,36kW 
Jo =   296A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  315A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YKY4x240mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 195,36 x 20 
                           56 x 240 x 400 x 400         = 0,18% 
 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB1’’ 
 
Po =  20,5kW 
Jo =   31A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x16mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 20,5 x 15 
                           56 x 16 x 400 x 400         = 0,21% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB2’’ 
 
Po =  50,34kW 
Jo =   76A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x70mm². 
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Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 50,34 x 20 
                           56 x 70 x 400 x 400         = 0,16% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB3’’ 
 
Po =  11,57kW 
Jo =   18A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 11,57 x 21 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,27% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB4’’ 
 
Po =  31,73kW 
Jo =   48A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x50mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 31,73 x 23 
                           56 x 50 x 400 x 400         = 0,16% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB5’’ 
 
Po =   9,41kW 
Jo =   14A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 9,41 x 28 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,3% 
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Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB6’’ 
 
Po =  12,4kW 
Jo =   19A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 12,4 x 28 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,39% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB7’’ 
 
Po =  13,3kW 
Jo =   20A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 13,3 x 32 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,48% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB8’’ 
 
Po =  14,97kW 
Jo =   23A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x16mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 14,97 x 32 
                           56 x 16 x 400 x 400         = 0,33% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB9’’ 
 
Po =  6,4kW 
Jo =   10A  
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Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 6,4 x 36 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,26% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB10’’ 
 
Po =  6,8kW 
Jo =   10A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 6,8 x 38 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,29% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TB11’’ 
 
Po =  19,46kW 
Jo =   29A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x16mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 19,46 x 40 
                           56 x 16 x 400 x 400         = 0,54% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK1’’ 
 
Po =  4,17kW 
Jo =   6A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
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Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 4,17 x 15 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,07% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK2’’ 
 
Po =  3,6kW 
Jo =   5A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 3,6 x 21 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,09% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK3’’ 
 
Po =  5,76kW 
Jo =   9A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 5,76 x 23 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,15% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK4’’ 
 
Po =  6,99kW 
Jo =   11A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 6,99 x 28 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,22% 
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Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK5’’ 
 
Po =  8,16kW 
Jo =   12A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 8,16 x 28 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,26% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK6’’ 
 
Po =  6,48kW 
Jo =   10A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 6,48 x 32 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,23% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK7’’ 
 
Po =  7,68kW 
Jo =   12A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 7,68 x 32 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,28% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK8’’ 
 
Po =  6,96kW 
Jo =   11A  
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Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 6,96 x 38 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,30% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK9’’ 
 
Po =  3,84kW 
Jo =   6A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 3,84 x 35 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,15% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK10’’ 
 
Po =  3,36kW 
Jo =   5A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 3,36 x 39 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,15% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK11’’ 
 
Po =  4,56kW 
Jo =   7A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
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Delta  U% =      100000 x 4,56 x 39 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,20% 
 
Obliczenie   mocy  dla  tablicy ,,TK12’’ 
 
Po =  3,12kW 
Jo =   5A  
 
Przyjmuję  zabezpieczenie  R303 32A. 
Przyjmuję  kabel zasilający  typu  YDY5x10mm². 
 
Obliczanie  spadku  napięcia 
 
 
Delta  U% =      100000 x 3,12 x 39 
                           56 x 10 x 400 x 400         = 0,14% 
 
 
Ochrona  samoczynne  wyłączanie  zasilenia  i  wyłącznik  różnicowoprądowy. 
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Ogranicznik przepięć klasy C

FR303-40A
4

YKY5x16mm 2

18xS301

FR303-40A

PE

27xP312-30mA

Po=34,69kW x 0,6= 20,8kW
Jo=31,5A

5xP302-30mAB16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

B16A YDYp3x2,5mm²
3 obw. gniazd0,2kW

25A-230V

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium5

S301

S301

B16A YDYp3x2,5mm²
12 obw. gniazd0,2kW

25A-230V B16A YDYp3x2,5mm² 2,0kW obw. gniazd 13

S301

S301

B16A YDYp3x2,5mm²
14 obw. gniazd0,2kW

S301

,,TB1''

P302-30mA

P302-30mA

B16A YDY5x4mm²
sprężarka8,0kW 2

P344-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd4

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,2kW

6 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium9

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm²
8 obw. gniazd0,2kW

25A-230V B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 10

S301

S301

B16A YDYp3x2,5mm²
11 obw. gniazd0,2kW

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd15

S301

B16A YDYp3x2,5mm²
16 obw. gniazd - łazienka0,8kW

25A-230V

B16A YDYp3x2,5mm² 0,8kW obw. gniazd - łazienka

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia1,5kW 19

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,7W 20

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia - korytarz0,5kW 21

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED0,05kW 22

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED0,05kW 23

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED0,01kW 24

B10A
P312-30mA

17

korytarz

korytarz

korytarz

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia - klatka sch. 0,8kW25

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
oświetlenie ewakuacyjne 0,1kW29

B10A

YDYp3x1,5mm²
oświetlenie ewakuacyjne 0,1kW30

B10A
P312-30mA

B10A
S301

B2A
S302

transformator
230V/12V

100VA

DG-1
LPGczujka gazu 0,05kW31

1xS302

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd - korytarz
S301

18

YDYp3x1,5mm²
zasilenie umywalek 0,1kW32

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilenie toalet 0,1kW33

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,2kW36
B10A

P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,1kW37
B10A

P312-30mAłazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,1kW40

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,3kW41
B10A

P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW42
B10A

P312-30mAłazienka

YDYp3x1,5mm²
0,07kW

B10A
P312-30mA

łazienka
YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW38

B10A
P312-30mA

łazienka
YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW39

B10A
P312-30mA

łazienka

łazienka
obw. oświetlenia 43łazienka

YDYp3x1,5mm²
zasilenie umywalek 0,1kW34

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilenie toalet 0,1kW35

B6A
P312-30mA

YDY5x6mm²
przepompownia nr 1 1,65kW B16A

P344-30mA

YKY3x4mm²
przepompownia nr 2 0,9kW B16A

P312-30mA

2xP344-30mA

P312-30mA

YKY3x2,5mm²
brama wjazdowa 0,2kW

B16A

YKY3x2,5mm²
brama wjazdowa 0,2kW

B16A
P312-30mA

YKY3x2,5mm²
szlaban 0,2kW

B16A
P312-30mA

YKY3x2,5mm²
szlaban 0,2kW

B16A
P312-30mA

YDYp3x2,5mm²
centrala domofonowa 0,2kW

B16A
P312-30mA

P312-30mA
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Ogranicznik
przepięć klasy C
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00

Ogranicznik przepięć klasy C

DPX-250
4

YKY5x70mm2

36xS301

DPX-250

PE

10xP312-30mA

Po=83,9kW x 0,6=50,3kW
Jo=77A

10xP302-30mA

,,TB2''

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,3kW44

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 1,1kW45 B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 1,5kW46
B10A

P312-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,2kW

2 digestorium0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 2,4kW suszarka laboratoryjna5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

72,6kW

6 suszarka laboratoryjna2,4kW25A-230V

piec muflowy

B16A YDYp3x2,5mm² 0,08kW wytrząsarka 9

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium10

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

131,0kW

11 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

młynek laboratoryjny

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 2,2kW granulator15

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

172,0kW

16 śrutownik1,0kW25A-230V

obłuszczarka

B16A YDYp3x2,5mm² 0,75kW mieszadło planetarne18

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd19

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

210,2kW

20 digestorium0,2kW25A-230V

digestorium
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 22

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd23

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

250,2kW

24 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka28

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDY5x4mm²7,5kWdestylarka 26
S303

YDY5x4mm² B16A

B16AYDY5x4mm²

30 7,5kW

27destylarka 7,5kW
25A-230V

destylarka

S303

S303

P304-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²
0,15kWzamrażarka 31

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

33 0,15kW

32zamrażarka 0,15kW 25A-230V

zamrażarka

B16AYDYp3x2,5mm²
0,15kWzamrażarka 34

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,15kWzamrażarka 35

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

38 0,13kW

37zamrażarka 0,15kW 25A-230V

lodówka

B16AYDYp3x2,5mm²
0,5kWcieplarka 39

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²
2,4kWsuszarka 40

S301
25A-230V

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWobw. gniazd  - korytarz 41

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,6kW47
B10A

P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,1kW48

B10A
P312-30mAkorytarz

korytarz

7,5kW śrutownik bijakowy14B16A YDY5x4mm²
P344-30mA

B16A YDY5x2,5mm²
P344-30mA

C32A YDY5x6mm²
P344-30mA

B16A YDY5x2,5mm²
P344-30mA

8 szafa-suszarnia18kW

3,0kW gniazdo12

36 spektrofotometr + komputer3,0kW

4xP344-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,15kW zamrażarka29

S301

1xP304-30mA

3xS303

25A-230V
P302-30mA

YDYp3x2,5mm²B16A 500,2kW obw. gniazd
S301

YDYp3x1,5mm²oświetlenie ewakuacyjne 0,1kW49
B10A

P312-30mA

YDYp3x2,5mm² centrala wentylacyjna3,3kW 51B16A
P312-30mA

B10A
S301B2A

S302 transformator
230V/12V

100VA

DG-1
LPGczujka gazu 0,05kW42

B2A
S302

DG-1
LPG0,05kW43

1xS302

czujka gazu

YDYp3x1,5mm²
klimatyzator 0,066kW52

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
klimatyzator 0,066kW53

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
klimatyzator 0,024kW54

B10A
P312-30mA

S301
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Ogranicznik przepięć klasy C

FR303-40A
4

YDY5x10mm 2

27xS301

FR303-40A

PE

21xP312-30mA

Po=19,28kW x 0,6=11,9kW
Jo=18A

7xP302-30mA

,,TB3''

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,4kW

2 INK CO20,1kW25A-230V

chłodziarko-zamrażarka
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,8kW kom. lam.5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,2kW

6 chłodziarko-zamrażarka0,4kW25A-230V

obw. gniazd
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 8

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,1kW ekran9

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

110,2kW

10 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd
B16A YDYp3x2,5mm² 0,3kW rzutnik12

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,8kW obw. gniazd - łazienka13

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

150,2kW

14 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 16

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd17

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

190,2kW

18 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 20

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd21

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

230,2kW

22 obw. gniazd2,0kW
25A-230V

obw. gniazd - korytarz

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,35kW24

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,2kW25

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,35kW26

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,9kW27

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,75kW28

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,06kW29

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,06kW30

B10A
P312-30mA

korytarz

korytarz

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,08kW31

B10A
P312-30mA

klatka schodowa

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd33

S301

YDYp3x2,5mm²
kurtyna powietrzna 3,0kW32

B16A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
oświetlenie ewakuacyjne 0,1kW33

B10A
P312-30mA

B10A
S301

B2A
S302

transformator
230V/12V

100VA

DG-1
LPGczujka gazu 0,05kW34

1xS302

YDYp3x1,5mm²zasilanie umywalek 0,1kW37 B6A

YDYp3x1,5mm²zasilanie toalet 0,1kW38 B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²zasilanie umywalek 0,1kW39 B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²zasilanie toalet 0,1kW40 B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,2kW41
B10A

P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,1kW44

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,3kW45
B10A

P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW46
B10A

P312-30mAłazienka

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW47

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW42
B10A

P312-30mA

łazienka
YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 0,07kW43

B10A
P312-30mA

łazienka

łazienka

łazienka
B10A

P312-30mA

P312-30mA

B16A

B16A

360,8kW

35 obw. gniazd - łazienka0,8kW25A-230V

obw. gniazd - łazienka

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x2,5mm²

YDYp3x2,5mm²
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YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,7kW43

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 1,55kW44 B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²obw. oświetlenia 1,25kW45
B10A

P312-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWobw. gniazd 27

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

29 0,2kW

28obw. gniazd 0,2kW 25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 30

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWobw. gniazd 31

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

33 0,2kW

32obw. gniazd 2,0kW
25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWobw. gniazd 34

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 35

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

37 0,2kW

36obw. gniazd 0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWobw. gniazd 38

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWobw. gniazd 39

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

41 0,8kW

40obw. gniazd - łazienka 0,8kW 25A-230V

obw. gniazd - łazienka
B16AYDYp3x2,5mm²

0,8kWobw. gniazd  - korytarz 42

S301

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,65kW46

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW47

B10A
P312-30mAkorytarz

korytarz

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

40,2kW

2 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium5

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 7

S301

YDYp3x2,5mm²B16A 90,08kW

25A-230V

wytrząsarka

B16A YDYp3x2,5mm² 0,15kW zamrażarka10

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka 11

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

132,6kW

12 obw. gniazd0,2kW25A-230V

piec muflowy

B16A YDYp3x2,5mm² 2,6kW piec muflowy14

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 2,6kW piec muflowy15

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

172,4kW

16 piec muflowy2,6kW25A-230V

suszarka loboratoryjna

B16A YDYp3x2,5mm² 0,15kW zamrażarka18

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,15kW zamrażarka19

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

212,0kW

20 cieplarka0,5kW25A-230V

suszarka
B16A YDYp3x2,5mm² 1,0kW młynek laboratoryjny22

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,6kW spektrofotometr + komputer 23

S301

YDYp3x2,5mm²B16A 250,2kW
25A-230V

chłodziarko-zamrażarka
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd26

S301

S301

P302-30mA

B16A YDY5x2,5mm²
obw. gniazd3,0kW 3

P344-30mA

B16A YDY5x2,5mm²
obw. gniazd3,0kW 6

P344-30mA

4xP344-30mA
B16A YDY5x4mm²

destylator7,5kW 8

P344-30mA

B16A YDY5x4mm²
destylator7,5kW 24

P344-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²
0,2kWchłodziarko-zamrażarka 53

S301

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 54

S301

YDYp3x1,5mm²oświetlenie ewakuacyjne 0,1kW48 B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²system uzdatniania wody 0,05kW49 B10A
P312-30mA

B10A
S301

B2A
S302

transformator
230V/12V

100VA

DG-1
LPG czujka gazu0,05kW 50

3xS302

B2A
S302

DG-1
LPG czujka gazu0,05kW 51

B2A
S302

DG-1
LPG czujka gazu0,05kW 52
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B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,2kW

2 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka5

S301

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd6

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

80,2kW

7 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 9

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd10

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

120,2kW

11 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka13

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka14

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

160,2kW

15 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,1kW ekran17

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,3kW rzutnik18

S301

B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka19

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

210,2kW

20 obw. gniazd0,2kW25A-230V

digestorium

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 22

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd23

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

250,13kW

24 obw. gniazd0,2kW25A-230V

lodówka
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium26

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,13kWlodówka 27

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

29 0,2kW

28obw. gniazd 0,2kW 25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 30

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 31

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

33 0,2kW

32obw. gniazd 0,2kW 25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 34

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 35

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

37 2,0kW

36obw. gniazd 0,2kW 25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 38

S301

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,35kW41

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,25kW42

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,5kW43

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,6kW45

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW46

B10A
P312-30mA

korytarz

korytarz

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,8kW44

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW47

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW48

B10A
P312-30mA

klatka schodowa
YDYp3x1,5mm²

klimatyzator 0,067kW49
B10A

P312-30mA

40 0,2kW

39spektrometr 0,6kW

obw. gniazd

25A-230V
P302-30mAB16AYDYp3x2,5mm²

B16AYDYp3x2,5mm²

YDYp3x1,5mm²oswietlenie 0,1kW50
B10A

P312-30mA

ewakuacyjne

B10A
S301

B2A
S302

transformator
230V/12V

100VA

DG-1
LPGczujka gazu 0,05kW51

B2A
S302

DG-1
LPGczujka gazu 0,05kW52

2xS302

S301

S301
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B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

31,8kW

2 ekran0,1kW25A-230V

suszarka do rąk
B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,3kW rzutnik5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,2kW

6 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd
B16A YDYp3x2,5mm² 1,8kW suszarka do rąk8

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd9

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

110,2kW

10 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd
B16A YDYp3x2,5mm² 1,8kW suszarka do rąk12

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd13

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

150,2kW

14 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 2,0kW obw. gniazd 16

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd17

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

190,2kW

18 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 20

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd21

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

230,15kW

22 obw. gniazd0,2kW25A-230V

zamrażarka
B16A YDYp3x2,5mm² 0,13kW lodówka24

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,13kWlodówka 25

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

27 0,8kW

26obw. gniazd - łazienka 0,8kW 25A-230V

obw. gniazd - łazienka

B16AYDYp3x2,5mm²0,8kWobw. gniazd - łazienka 28

S301

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,15kW29

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,3kW30

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,0kW31

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,25kW32

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,1kW36

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,2kW33

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW34

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW35

B10A
P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,3kW37

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW38

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW39

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,3kW40

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,06kW41

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
klimatyzator 0,067kW42

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
klimatyzator 0,089kW43

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
klimatyzator 0,067kW44

B10A
P312-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 45

S301

YDYp3x1,5mm²
zasilanie umywalek 0,1kW46

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie toalet 0,1kW47

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie umywalek 0,1kW48

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie toalet 0,1kW49

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²oświetlenie 0,1kW50
B10A

P312-30mA

ewakuacyjne
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B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 23

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

25 0,2kW

24obw. gniazd 0,2kW 25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 26

S301

S301

S301

P302-30mA B16A YDY5x2,5mm²
destylarka2,6kW 16

P344-30mA
B16A YDY5x2,5mm²

gniazdo3,0kW 11

P344-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,2kW

2 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 2,0kW chromatograf4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,46kW generator wodoru5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,2kW

6 konsola0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 8

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,46kW generator wodoru9

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

120,2kW

10 obw. gniazd0,2kW25A-230V

digestorium

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 13

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium14

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

170,2kW

15 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW konsola18

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd19

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

210,2kW

20 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 22

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd 27

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

29 2,0kW

28obw. gniazd 0,2kW 25A-230V

obw. gniazd

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWobw. gniazd - korytarz 30

S301

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,35kW31

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,65kW32

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,55kW33

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,7kW34

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,6kW35

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW36

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW37

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW38

B10A
P312-30mA

klatka schodowa

2xP344-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,2kWchłodziarko-zamrażarka 39

S301

YDYp3x1,5mm²
oświetlenie 0,1kW40

B10A
P312-30mA

ewakuacyjne
YDYp3x1,5mm²

logo 0,6kW41
B10A

P312-30mA
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00
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YKY5x16mm 2

24xS301

FR303-40A

PE

17xP312-30mA

Po=25kW x 0,6=15kW
Jo=23A

6xP302-30mA

,,TB8''

B16A YDY5x2,5mm²
9 gniazdo3,0kW

25A-230V B16A YDY5x2,5mm² 3,6kW destylarka wody14

S303

S303

B16A YDY5x2,5mm²
15 gniazdo3,0kW

S303

P304-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,1kW

2 obw. gniazd0,2kW25A-230V

ekran
B16A YDYp3x2,5mm² 0,3kW rzutnik4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW digestorium5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,2kW

6 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 8

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,5kW analizator aminokwasów10

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

121,5kW

11 obw. gniazd0,2kW25A-230V

mineralizator
B16A YDYp3x2,5mm² 1,5kW mineralizator13

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd16

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

180,2kW

17 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 19

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd20

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

220,2kW

21 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 23

S301

S301

S301

P302-30mA

B16AYDYp3x2,5mm²0,8kWobw. gniazd - łazienka 24

S301

YDYp3x2,5mm² B16A

B16AYDYp3x2,5mm²

26 0,8kW

25obw. gniazd - łazienka 0,8kW
25A-230V

obw. gniazd - korytarz

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,55kW28

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,45kW29

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,2kW30

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW31

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW32

B10A
P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,3kW34

B10A
P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,1kW33

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,3kW37

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW35

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW36

B10A
P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW38

B10A
P312-30mA

korytarz

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,3kW27

B10A
P312-30mA

1xP304-30mA

3xS303

YDYp3x1,5mm²
zasilanie umywalek 0,1kW39

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie toalet 0,1kW40

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie umywalek 0,1kW41

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie toalet 0,1kW42

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²oświetlenie 0,1kW43
B10A

P312-30mA

ewakuacyjne

B10A
S301

B2A
S302

transformator
230V/12V

100VA

DG-1
LPGczujka gazu 0,05kW44

1xS302
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7xP302-30mA
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B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,2kW

2 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,2kW

6 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 8

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd9

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

110,2kW

10 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 12

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd13

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

150,2kW

14 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 16

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd17

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

190,2kW

18 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd 20

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd21

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

230,2kW

22 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,45kW24

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,7kW25

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,0kW26

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 1,1kW27

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,6kW28

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW29

B10A
P312-30mA

korytarz YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW30

B10A
P312-30mA

korytarz

korytarz

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW31

B10A
P312-30mA

klatka schodowa

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

340,2kW

33 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

S301

S301P302-30mA

centrala oddymiania0,5kW 32
YDYp3x2,5mm²B10A

S301

YDYp3x1,5mm²oświetlenie 0,1kW35
B10A

P312-30mA

ewakuacyjne
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B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd11

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

130,1kW

12 obw. gniazd0,2kW25A-230V

ekran
B16A YDYp3x2,5mm² 0,3kW rzutnik14

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,2kW

2 obw. gniazd0,2kW25A-230V

obw. gniazd

B16A YDYp3x2,5mm² 0,1kW ekran4

S301

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,8kW obw. gniazd - łazienka15

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

170,2kW

16 obw. gniazd - łazienka0,8kW
25A-230V

obw. gniazd - korytarz

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd5

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

70,3kW

6 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

rzutnik

S301

S301

P302-30mA

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd8

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

100,2kW

9 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,9kW 18

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia1,1kW 19

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia1,25kW 20

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia1,2kW 21

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,3kW 22

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,07kW 23

B10A
P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,07kW24

B10A
P312-30mA

łazienka YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,3kW25

B10A
P312-30mA

łazienka
YDYp3x1,5mm²

obw. oświetlenia 0,07kW26
B10A

P312-30mA

łazienka
YDYp3x1,5mm²

obw. oświetlenia 0,07kW27
B10A

P312-30mA

łazienka

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia LED 0,07kW29

B10A
P312-30mA

korytarz

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia 0,3kW28

B10A
P312-30mA

korytarz

1xP344-30mA

YDYp3x1,5mm²oświetlenie 0,1kW30
B10A

P312-30mA

ewakuacyjne
YDYp3x1,5mm²

zasilanie umywalek 0,1kW31
B6A

YDYp3x1,5mm²
zasilanie toalet 0,1kW32

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie umywalek 0,1kW33

B6A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
zasilanie toalet 0,1kW34

B6A
P312-30mA

YDY5x2,5mm²
centrala wentylacyjna 0,54kW35

B16A
P344-30mA

P312-30mA



RN-6x24

,,TB11''

Ogranicznik
przepięć klasy C

11
00

Ogranicznik przepięć klasy C

FR303-40A
4

YKY5x16mm 2

3xS301
FR303-40A

PE

28xP312-30mA

Po=32,433kW x 0,6= 19,5kW
Jo=30A

R<10Ω

1xP302-30mA

,,TB11''

YDYp3x2,5mm² 0,42kWB16A
P312-30mA

CW.1

B16A YDYp3x2,5mm² 0,2kW obw. gniazd1

S301

YDYp3x2,5mm²B16A

B16A YDYp3x2,5mm²

30,2kW

2 obw. gniazd0,2kW
25A-230V

obw. gniazd

S301

S301

P302-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,7kW 6

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,6kW 7

B10A
P312-30mA

YDYp3x1,5mm²
obw. oświetlenia0,3kW 8

B10A
P312-30mA

YDY4x4mm²0,39kW B16A
P344-30mA

WEN.17

YDYp3x2,5mm² 0,54kWB16A
P312-30mA

CW.2

YDY5x4mm² 1,49kWB16A
P344-30mA

CW.3

YDY5x4mm² 3,73kWB16A
P344-30mA

CW.4

YDYp3x2,5mm² 3,286kWB16A
P312-30mA

CW.5

YDYp3x2,5mm² 0,42kWB16A
P312-30mA

CW.6

YDYp3x2,5mm² 0,42kWB16A
P312-30mA

CW.7

YDYp3x2,5mm² 0,54kWB16A
P312-30mA

CW.8

YDY5x4mm² 6,0kWB16A
P344-30mA

CW.9

YDY4x4mm² 0,39kWB16A
P344-30mA

WEN.1

YDY4x4mm² 0,39kWB16A
P344-30mA

WEN.2

YDYp3x2,5mm² 0,467kWB16A
P312-30mA

WEN.3

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.4

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.5

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.6

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.7

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.8

YDY4x4mm² 0,39kWB16A
P344-30mA

WEN.9

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.10

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.11

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.12

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.13

YDYp3x2,5mm² 0,13kWB16A
P312-30mA

WEN.14

YDY4x4mm²0,39kW B16A
P344-30mA

WEN.18

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

centrala wentylacyjna

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator

wentylator 13xP344-30mA

YDY4x4mm² 0,39kWB16A
P344-30mA

WEN.15 wentylator

YDYp3x2,5mm² 0,467kWB16A
P312-30mA

WEN.16 wentylator

YDY4x4mm²0,39kW B16A
P344-30mA

WEN.19wentylator

YDYp3x1,5mm²
oświetlenie ewakuacyjne 0,1kW9

B10A
P312-30mA

YDYp3x2,5mm²0,643kW B16A
P312-30mA

WEN.20wentylator

YDYp3x2,5mm²0,13kW B16A
P312-30mA

WEN.21wentylator

YDY4x4mm²0,39kW B16A
P344-30mA

WEN.22wentylator

YDY4x4mm²0,39kW B16A
P344-30mA

WEN.23wentylator
YDY4x4mm²0,39kW B16A

P344-30mA
WEN.24wentylator

YDYp3x2,5mm²0,13kW B16A
P312-30mA

WEN.25wentylator

YDYp3x1,5mm²
komora chłodnicza 1,69kW10

B10A
P312-30mA

YDYp3x2,5mm²
klimatyzator 2,49kW11

B10A
P312-30mA

YDYp3x2,5mm²
klimatyzator 2,49kW12

B10A
P312-30mA
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P0-140x140

SZYNA WYRÓWNAWCZA W ŁAZIENCE 

szyna wyrównawcza



LP301

LP301

YKSY 3x1,5mm²
l=48m

YKSY 3x1,5mm²
l=56m

YKY 3x2,5mm²
l=50m

YKY 3x2,5mm²
l=58m

SZ1 SZ2

proj. szlaban
0,2 kW/230V

proj. szlaban
0,2 kW/230V

proj. tablica TB-1
na parterze

proj. tablica sterowania szlabanami
w istniejącym budynku

LP301

LP301

otwieranie zamykanie

tablica sterownicza szlanabu
(w komplecie ze szlabanem)

2
2

2
2

4 x LP301

proj. tablica sterowania szlabanami
w budynku w pom. portiera

P312 20A
30mA

P312 20A
30mA


