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I.  EKSPERTYZA OCENIAJ ĄCA STAN TECHNICZNY BUDYNKU 

1.  Przedmiot, cel i zakres oceny technicznej 

1.1 Przedmiot oceny technicznej. 

Przedmiotem oceny technicznej są elementy konstrukcyjne powojskowego budynku 

koszarowego przy ul. Klemensa Janickiego 29 w Szczecinie. Celem oceny, jest 

ustalenie stanu technicznego konstrukcji budynku, celem przebudowy dla potrzeb 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wiąże się z 

tym: 

– dokonanie oceny ogólnej stanu technicznego budynku, 

 

2.  Podstawa opracowania 

 

– Zlecenie branży architektonicznej 

– Wizje lokalne wykonano w styczniu 2013 roku. 

 

3.  Wykorzystane materiały 

 

Wizja lokalna, dokonanie szczegółowych oględzin, inwentaryzacji i pomiarów 

własnych.  

Dokumentacja zdjęciowa.  

 

4.  Opis stanu istniej ącego 

 

4.1   Charakterystyka budynku. 

Przedmiotowy budynek przy ul Klemensa Janickiego 29 w Szczecinie, stanowił część 

kompleksu terenu koszarów wojskowych. Budynek jest obiektem wolnostojącym z 

samodzielnym dojazdem od ulicy.    

Przedmiotowy budynek jest budynkiem pieciokondygnacyjnym (w tym poddasze) 

całkowicie podpiwniczony. Nad poddaszem znajduje się strych. Dostęp do 

poszczególnych kondygnacji odbywa się z klatki schodowej usytuowanej w środkowej 

części obiektu. Budynek całkowicie podpiwniczonym. Budynek stanowi kompleks 

budynków ZUT w Szczecinie, przy ul. Klemensa Janickiego i jest budynkiem 

wolnostojącym. Posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych. 
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Budynek wyposażony jest w instalacje: wod.–kan., c.c.w., elektryczną, gazową, c.o., 

telefoniczną, ID.  

Planuje się wykonanie przebudowę budynku dla potrzeb Zachodniopomorskiego 

Uniwersytetu Technologicznego. 

 

4.2   Konstrukcja budynku i jego stan techniczny. 

Budynek wolnostojący, pięciokondygnacyjny z poddaszem użytkowym i strychem, (cztery 

kondygnacje nadziemne i jedna podziemna) całkowicie podpiwniczonym wykonany w 

technologii tradycyjnej. Układ ścian nośnych podłużny. 

Fundamenty 

Posadowienie bezpośrednia na ławach fundamentowych piwnicy. Podczas wykonania 

odkrywek fundamentu ściany zewnętrznej, stwierdzono posadowienie fundamentów 

bezpośrednio pod posadzką piwnicy, ławy szerokości 100x50h cm.  

Na poziomie gruntu budynek posiada opaskę.  

Na ścianach szczytowych budynku zauważono zarysowania, wynikające 

prawdopodobnie z ruchu pojazdów wojskowych (ciężkich) wywołujących drgania, pod 

ławami fundamentowymi w pobliżu drogi wewnętrznej (dawnej jednostki wojskowej). W 

celu poprawy pracy ław fundamentowych zaleca się podbicie fundamentów, pod 

zarysowanymi ścianami.  

Ogólny stan fundamentów ocenia się jako dobry.  

Stropy 

Strop nad piwnicą wykonany jako żelbetowy wsparty na ścianach nośnych. Od spodu 

w pomieszczeniach piwnicznych pokryty tynkiem i farbami. Zauważono liczne 

zawilgocenia, które powodują odpadania tynku i farby.. Strop nad piwnicą w 

dostatecznym stanie technicznym bez widocznych ugięć nadmiernej korozji.  

Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi wykonane jako żelbetowe. Stropu opierane 

na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych podłużnych. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości w pracy stropu, świadczyć może o tym brak widocznych zarysowań. 

Stropy do spodu otynkowane i pomalowane. Z góry wyłożone w korytarzach płytkami w 

salach podłoga drewniana na ruszcie drewnianym z ślepym pułapem wyłożonym 

szlaką. W pomieszczeniach sanitarnych podłogi wyłożone płytkami gresowymi. Stropy 

z widocznymi zawilgoceniami i zagrzybione. Wszystkie posadzki oraz tynki od spodu 

stropów do usunięcia. 

Stropy w dostatecznym stanie technicznym.  
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Ściany 

Ściany kondygnacji nadziemnych i piwnicy murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Grubość ścian wynosi od 50-38cm odpowiednio od lokalizacji i 

nośności. Tynki wewnętrzne cementowo wapienne , malowane farbami klejonymi i 

olejnymi. Ściany zewnętrzne piwnic stykające się z gruntem, z uwagi na brak izolacji i 

uszkodzonych rur spustowych, są silnie zawilgocone.  

Ściany kondygnacji nadziemnej z licznymi zaciekami i zagrzybieniem, które maja 

wpływ na odpadanie tynków i spękaną lamperię. Na zawilgocenie ścian w budynku ma 

również duży wpływ, brak ogrzewania w okresach zimowych. 

W pomieszczeniach sanitariatu wyłożone płytkami z licznymi ubytkami. Ściany z uwagi 

na duże zawilgocenie w złym stanie technicznym. Wszystkie tynki do skucia. 

 

Żelbetowa konstrukcja poddasza 

Ostatnia kondygnacja użytkowa (poddasze), wykonana w technologii żelbetowej. 

Główne elementy stanowią ramy żelbetowe opierane na słupach i ściankach 

kolankowych żelbetowych. Ściany skośne poddasza żelbetowe wolnopodparte na 

elementach nośnych. Stanowią wsparcie dla drewnianej konstrukcji dachu. Lukarny 

poddasza również w konstrukcji żelbetowej. Ściany poddasza pokryte farbami i 

tynkami cem-wapiennymi. Widoczne zawilgocenia.  

Konstrukcja poddasza dylatowana w połowie długości budynku. W miejscu dylatacji 

widoczna szczelina.   

Ogólny stan elementów nośnych określa się jako dobry. 

 

Klatki schodowe i schody zewn ętrzne 

Klatki schodowe w części środkowej budynku wykonane jako żelbetowe wylewane na 

budowie. Barierki schodowe stalowe z pochwytami na wysokości 1,10m. Stopnie 

schodowe pokryte jastrychem, z dużym zużyciem eksploatacyjnym.  

Schody zewnętrzne żelbetowe  z licznymi ubytkami. 

Klatki schodowe ogólnie w dostatecznym stanie technicznym. 

 

Więźba dachowa 

Więźba dachowa w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-kleszczowa ze słupami opartymi 

na belkach podwalinowych. Więźba pokryta dachówką karpiówką na łatach. Dach 
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budynku kopertowy, z lukarnami. Główna część dachu jako dwuspadowa. 

Krokwie opierane na murłatach i na żelbetowej konstrukcji poddasza. Widoczne 

zawilgocenia więźby wywołane przeciekami pokrycia. Nieliczne elementy uszkodzone 

w skutek ciągłego przecieku dachu. Drewno pokryte preparatami zabezpieczającymi 

przed korozją biologiczną. Nie stwierdzono korozji biologiczne wywołanej owadami i 

grzybami.  

Obróbki blacharskie z licznymi ubytkami. 

Więźba dachowa w dostatecznym stanie technicznym.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Budynek wyposażony w stolarkę okienną i drzwiową w złym stanie technicznym. 100% 

stolarki do wymiany. 

 

 

 

5. Analiza 

 

Zakres prac projektowych dołączonych do niniejszej ekspertyzy obejmuje określenie 

stanu technicznego budynku oraz możliwość przebudowy dla potrzeb 

Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Przedmiotowy budynek przy ul Klemensa Janickiego w Szczecinie, stanowił część 

kompleksu terenu jednostki wojskowej. W chwili obecnej budynek jest własnością ZUT 

w Szczecinie. Jest obiektem wolnostojącym z samodzielnym dojazdem od ulicy, 

wyłączony z użytku, zamknięty i dozorowany. Głównymi uszkodzeniami 

konstrukcyjnymi budynku są zawilgocenia ścian oraz spękane ściany szczytowe w 

obrębie drogi wewnętrznej.  

Zakłada się ze mimo złego stanu technicznego budynku po przeprowadzeniu 

następujących napraw budynek będzie nadawał się do dalszej eksploatacji.  

 

Projektuje się następujące prace rozbiórkowe: 

- rozbiórka posadzki w pomieszczeniach piwnicy zgodnie z rzutem dla uzyskania 

wymaganej wysokości 

- rozbiórka murków zewnętrznych wraz z pochylnią przy wejściu głównym do piwnicy 

ze szczytu budynku wg rzutu 
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- rozbiórka części istniejących stropów w części budynku gdzie planowana jest winda  

- rozbiórka poszczególnych ścian wewnętrznych  

- wykucie otworów drzwiowych i okiennych  z zastosowaniem elementów stalowych 

- wymiana, wzmocnienie zbutwiałych i zniszczonych elementów konstrukcji dachu, 

częściowa wymiana więźby dachowej (około 20% bez zmian przekroju) wraz z 

wymianą pokrycia 

- rozbiórka posadzek na poszczególnych kondygnacjach 

- skucie 100% tynków ze ścian i sufitów  

 

 

Zakres prac projektowych obejmuje:  

- wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych przy projektowanej widzie 

- wykonanie powiększenia otworów w ścianach nośnych, przy zastosowaniu 

elementów stalowych  

- wykonanie renowacji biegów klatki schodowej wewnętrznej 

- z uwagi na obniżenie posadzki piwnicy, wykonanie wzmocnienia fundamentów za 

pomocą płyty fundamentowej gr20cm. W przypadku stwierdzenia, że projektowana 

posadzka piwnicy zaprojektowana jest poniżej poziomu posadowienia ław 

fundamentowych, należy podbić fundamenty 

- podbicie ław fundamentowych pod ścianami z widocznymi zarysowaniami. 

- wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych na gruncie  

-wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych przy wejściu głównym wraz z 

pochylnia dla niepełnosprawnych. 

- wykonanie żelbetowego szybu windowego.  

- wymurowanie nowych ścian działowych poszczególnych kondygnacji zgodnie z 

rzutami.   

- renowacja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia. 

- wykonanie pogłębienia posadzki piwnicy  

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicy. 

- osuszenie i odgrzybienie ścian wraz ze stropami 

- naprawa spękań w ścianach zewnętrznych wraz z uzupełnieniem spoin 

- wykonanie murów oporowych świetlików w poziomie piwnicy. 

- wymiana 100% stolarki okiennej i drzwiowej 

- wykonanie nowych tynków oraz posadzek.  
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Projektowane zmiany w budynku nie naruszają układu konstrukcyjnego budynku, jak 

również wszelkie zmiany nie wpływają na zmianę obciążeń na fundamenty budynku, co 

za tym idzie. 

 

 

5.1 Otwory podci ągów w powi ększanych pomieszczeniach  
Kolejność prac: 

- Podstemplować strop przy ścianie.  

- Wykonać otwór powiększony na oparcie belek stalowych. (zalecane przy ścianach o 

grubości większej niż 30cm osadzać belki pojedynczo, następnie dalej powiększać 

otwór z drugiej strony ściany) 

- Wzmocnić krawędzie otworów poprzez osadzenie i przytwierdzenie za pomocą kotew 

16x300 elementów stalowych C260 

- Osadzić belki główne podciągów (patrz rzuty), na poziomie wg proj. 

architektonicznego. (zalecane przy ścianach o grubości większej niż 30cm osadzać 

belki pojedynczo, następnie dalej powiększać otwór z drugiej strony ściany) 

- Przestrzeń pomiędzy belką stalową a ścianą wypełnić zaprawą rozprężną.  

- belki od spodu połączyć przewiązkami ze stali S235JRG2 5x50 mm w rozstawie co 

20cm 

- Po związaniu zaprawy zdjąć stemple. 

5.2 Strop żelbetowy  w obr ębie projektowanej windy 
W związku z projektowanymi zmianami użytkowania budynku i wstawienie windy 

projektuje się strop żelbetowy. 

 Podczas wykonywania stropu należy: 

- wykonać bruzdy w ścianach głębokości 12cm na  poziomie projektowanego stropu w 

ścianach istniejących 

- wykonać szalunek pod projektowany element 

- ułożyć zbrojenie główne, oraz pręty rozdzielcze opierając na ścianach istniejących 

oraz projektowanym szybie windowym. 

- oczyszczenie powierzchni szalunku z jakichkolwiek zanieczyszczeń/odpadów 

budowlanych 



HAWK STRUCTURES   
mgr  inż. Bartosz Januszewski 
ul. Dąbrowskiego 38p.408   70-100 Szczecin 
www.hawkstructures.eu    e-mail: biuro@hawkstructures.eu 
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87 

Ekspertyza opiniuj ąca stan techniczny budynku powojskowego  

przy ul. Klemensa Janickiego 29 w Szczecinie 
-KONSTRUKCJA- 

11

- zabetonować elementy C20/25 wraz z zawibrowaniem 

- po pełnym związaniu betonu można zdemontować stemple. 

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy wykonać warstwy wykończeniowe 

tak by uzyskać wymagane poziomy.  

5.3 Podbicia istniej ących fundamentów  
Prace związane z podbijaniem fundamentów należy bezwzględnie prowadzić etapowo 

odcinkami ok. 1m szerokości w odstępach ok. 5m. od siebie. Podczas prac należy 

odpowiednio zabezpieczyć ściany budynku, jak również na bieżąco monitorować 

istniejące rysy i spękania. W razie ich powiększenia, lub postępowania, należy 

niezwłocznie przerwać prace i wykonać zabiegi wzmacniające istniejące ściany. 

Szczególne znaczenie przy podbijaniu ścian fundamentowych ma na poszczególnych 

odcinkach roboczych odpowiednio staranne zaklinowanie, powiązanie nowego 

fundamentu z istniejącym. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować szkodliwe i 

nadmierne osiadanie fundamentu podbijanego, co skutkować może pojawieniem się 

większych rys i pęknięć w ścianach budynku.  

Podbijane fundamenty należy wykonać z betonu C25/30 W6 zbrojone stalą #12 ze stali 

BSt500. Podbicie fundamentów powinno mieć szerokość większą od istniejących 

fundamentów. Fundamenty podbijane przy nowo projektowanych sekcjach budynku 

należy poszerzać je do wewnątrz budynku.  

W celu zapewnienia dokładnego zaklinowania obu części (podbijanej i istniejącego 

fundamentu), oraz możliwości starannego wykonania izolacji poziomej ściany, prace 

należy poprowadzić następująco. Najpierw wykonuje się betonowy fragment ławy. Po 

związaniu betonu układa się izolację poziomą, którą należy wywinąć i połączyć z 

pionową izolacją ściany. Około 10 centymetrową szczelinę wypełnić betonem 

rozprężnym.  

Prace związane z podbijaniem ścian powinny być prowadzone pod stałym nadzorem 

uprawnionego kierownika budowy.  

5.4 Nowo projektowana płyta fundamentowa 
Zaprojektowano płytę gr. 20cm połączona za pomocą prętów fi 16mm BSt500 

z istniejącymi ławami za pomocą zaprawy iniekcyjnej. Połączenie ze ścianami 

zewnętrznymi należy wykonać poprzez nawiercanie otworów o średnicy ok. 18mm na 

głębokość min.15cm. Oczyszczenie otworów z pyłu, następnie wtłoczenie zaprawy 
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iniekcyjne w otwory i wciśnięciu prętów Fi 16mm. Połączenie ze ścianami 

wewnętrznymi należy wykonać poprzez przewiercenie na wylot otworów, oczyszczenie 

go z pyłu, następnie wtłoczenie zaprawy iniekcyjnej i przepuszczenie pręta fi 16mm 

BSt500 na druga stronę. Alternatywnie ze względów technologicznym możliwe jest 

wykonanie połączenia ze ściana wewnętrzna dwu etapowo, w postaci nawiercania z 

jednej strony otworów na głębokość min. 25cm o średnicy ok. 18mm, oczyszczenie go 

z pyłu, następnie wtłoczeni zaprawy iniekcyjnej i wciśnięciu pręta zbrojeniowego. 

Analogicznie wykonać podobny zabieg z drugiej strony ściany. Pręty fi 16mm 

montować na poziomie ok. 9cm od spodu płyty. Płytę należy zbroić dwukierunkowo 

prętami fi 12mm góra i dołem. Istnieje możliwość łączenia prętów fi 12mm na zakłady 

wykonane z prętów o długości 100cm tej samej średnicy. Płytę wykonać z betonu 

C25/30 W6. 

Należy pamiętać aby podczas prac związanych z nawiercaniem i wklejaniem prętów 

zbrojeniowych zabezpieczyć stropy nad piwnicą za pomocą stempli wzdłuż ściany po 

obu jej stronach. Prace wymagają kontrolowania obiektu podczas ich wykonywania, w 

razie wystąpienia jakiś niepożądanych oznak, należy niezwłocznie przerwać prace i 

skontaktować się z projektantem.  

Należ starać się w miarę możliwości etapować wykonywanie płyty by nie doprowadzić 

do ogólnej utraty stateczności istniejących fundamentów . 

5.5 Naprawa ewentualnych p ękni ęć i zarysowa ń ścian zewn ętrznych budynku. 
Wzmocnienie i naprawa spękań do 3mm  

a) W poziomych warstwach zaprawy wyciąć szczeliny w odstępach maksymalnie 

co trzecia warstwa na głębokość ok. 4cm. 

b) Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. 

c) Do końca szczeliny wprowadzić tiksotropową zaprawę na bazie cementu 

stosowaną do iniekcji przy pomocy pistoletów ręcznych lub elektronarzędzi o 

grubości ok. 10 mm. 

d) Wepchnąć pręt w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny (pręt muszą 

zachodzić na długość min 90cm poza zarysowanie po obu stronach). 

e) Wprowadzić następną warstwę zaprawy pozostawiając ok. 10 mm w celu 

późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą 

zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach obiektu. 

f) Wyrównać powierzchnię spoiny. 
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g) Zwilżać spoinę co pewien czas. 

h) Uzupełnić wypełnienie szczeliny zaprawą trasowaną. 

Po tak wykonanym wzmocnieniu można przystąpić do wykonania projektowanej 

renowacji ścian elewacyjnych wg projektu architektonicznego. 

5.6 Należy wykona ć izolacje zewn ętrznych ścian piwnicy: 
1)  wykonanie przepony poziomej w  ścianach   zewnętrznych piwnicy.  

W ścianie z cegły w odstępach co 10,0 – 12,0 cm w jednym rzędzie ok. 15 cm od 

poziomu posadzek w piwnicach należy wykonać otwory o średnicy 18-20mm o kącie 

nachylenia 15 stopni do poziomu. Otwory należy wykonać tak, aby sięgały  5 cm 

mniej od grubości ściany. Odwierty należy oczyścić poprzez przedmuchanie 

sprężonym powietrzem lub mechanicznie, następnie wprowadzić koncentrat 

mikroemulsji silikatowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej w zawilgoconych 

murach. Koncentrat powinien zawierać gęstość 1,195 g/cm3, lepkość 7mm pas/s, 

odczyn pH 5-6. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5̊C. 

2) wykonanie izolacji pionowej w ścianach zewnętrznych 

Od wewnątrz budynku należy skuć istniejące tynki tak aby odsłonić właściwą 

konstrukcje ściany. 

Po odkopaniu ścian zewnętrznych i demontażu studzienek doświetleniowych  

uszczelnienie  ich należy wykonać bitumicznym , trwale elastycznym materiałem. 

Pierwszą warstwę należy nanieść za pomocą pędzla murarskiego w sposób pełny i 

szczelny. 

Starannie przykryć narożniki i złamane krawędzie. Należy przy tym zapewnić 

uzyskanie równomiernej grubości warstwy przy każdym nanoszeniu zaprawy. W 

przeciwnym razie powłoka będzie wykazywać niedostateczną jakość. Drugie i ewent. 

trzecie nanoszenie, do łącznej grubości warstwy co najwyżej 5 mm, należy wykonać 

za pomocą malowania lub szpachlowania gładką pacą. Warunki uzależnione od 

rodzaju obciążenia: 

Powstawanie rys na elementach budowli należy wstrzymywać poprzez odpowiednie 

środki konstrukcyjne, jak stosowanie szczelin dylatacyjnych. Izolację szczelin należy 

wykonać za pomocą odpowiednich, podatnych lub trwale elastycznych materiałów 

uszczelniających. Powłokę izolacyjną należy doprowadzić do wysokości 30 cm ponad 

ostateczny poziom terenu. Szczegółowe rozwiązania wg producenta. 
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5.7 Suszenie i odgrzybianie 
Ściany oraz stropy poddać oczyszczeniu i odgrzybianiu. Przed przystąpieniem do 

odgrzybiania w pierwszej kolejności należy skuć tynk i dokładnie mechanicznie 

oczyścić podłoże, ostateczne czyszczenie należy wykonać poprzez piaskowanie. 

Piasek kwarcowy 0,2 mm, ciśnienie max do 2 bar. Renowacje tynków i osuszanie 

ścian można wykonać, z zastosowaniem obrzutki zaprawa tynków renowacyjnych  

Zaprawa powinna być odporna na działanie szkodliwych związków soli, oraz powinna 

być wykonana jako mostek szczepny na wszystkich chłonnych, mineralnych 

podłożach dla mineralnych tynków podkładowych.   

 

Wyrównanie nierówności należy wykonać wysokoporowatym – podkładowym tynkiem 

stosowanym na zawilgocone i zawierające szkodliwe związki soli ściany. Parametry 

jakie powinny spełniać materiały stosowane do wyrównywania nierówności, gęstość 

nasypowa 1,25-1,35g/cm3, gęstość stwardniałej zaprawy (28dni) 1,15-1,25g/cm3, 

zawartość porów w stwardniałej zaprawie 15%, wytrzymałość na rozciąganie 2,0-

3,0N/mm2, wytrzymałość na ściskanie 6,0N/mm2, zdolność kapilarnego podciągania 

wody 1,0  

 

Tynk wierzchnie należy wykonać hydrofobowym tynkiem renowacyjnym stosowanym 

na zawilgocona i zawierające szkodliwe związki soli ściany. Parametry jakie powinien 

posiadać tynk: gęstość stwardniałej zaprawy (28dni) 1,2-1,4g/cm3, zawartość porów 

47%, wytrzymałość na rozciąganie 1-2 MPa, wytrzymałość naścinanie 3-4 MPa. 

5.8 Ściany nowoprojektowane 
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z bloczków ceramicznych 

murowane na zaprawie cementowo-wapiennej o Rz=5Mpa, lub na zaprawie klejowej.  

Ściany działowe wykonane z bloczków silikatowych na zaprawie cementowo-wapiennej 

lub zaprawie klejowej.  

5.9 Podci ągi  
Podciągi zaprojektowane jako stalowe w miejscach nowo wykuwanych otworów 

drzwiowych. Stal S235JRG2. 

5.10 Konstrukcja stropu 
Strop żelbetowy zaprojektowano z betonu klasy C20/25 o gr. 20cm zbrojone stalą 
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BSt500. Stop połączony monolitycznie razem z szybem windowym. 

5.11 Szyby windowe  
Szyb windowy zaprojektowano jako żelbetowy z betony C20/25 zbrojony stalą BSt500. 

W pierwszej kolejności projektuje się rozkucie istniejącej posadzki piwnicy i 

posadowienia płyty podszybia windowego. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu 

posadowienia, należy przeprowadzić badanie podłoża gruntowego,  nośność podłoża 

powinna być nie mniejsza niż 200MPa. W warunkach odmiennych od założonych 

należy kontaktować się z projektantem.  

Projektowany szyb windowy jest poniżej istniejących fundamentów ścian, należy 

wykonać podbicia fundamentów w okolicy projektowanej windy. 

5.12 Mury oporowe świetlików  
Mury oporowe zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej wylewanej na mokro z betonu 

C25/30 W6, zbrojenie główne z prętów ø12, stal BSt500, pręty poziome ø10, stal 

BSt500, strzemiona oraz pręty spinające ø6 St0S. Otulenie betonem prętów zbrojenia 

dołem 50 mm, pozostałe 30 mm .  

Posadowienie bezpośrednie  

Fundamenty murów posadowione są bezpośrednio na gruncie nośnym około 2,00 m 

poniżej istniejącego terenu. Odpór gruntu na którym posadawiane są elementy 

konstrukcyjne powinny mieć nośność >200 kPa. Stopień zagęszczenia nasypów na 

których posadawiane są elementy konstrukcyjne powinien wynosić min IS>0,98.  

Ława fundamentowe o wysokości 0,30m, wykonane na warstwie podbetonu klasy 

C8/10 grubości 0,10 m. Ściana (korpus) muru ma grubość stałą 0,30 cm  

 

5.13 Renowacja wi ęźby dachowej 
Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych należy zerwać warstwy pokrycia. 

Następnie przystąpić do demontażu łat. Elementy uszkodzone biologicznie i 

zawilgocone należy wymienić. Całość konstrukcji zabezpieczyć wg pkt.10.   

 

Podczas robót budowlanych naprawy dachu należy: 

- wymienić wszystkie zdegradowane elementy konstrukcyjne, założono wymianę około 

20% więźby. Elementy więźby dachowej należy odtworzyć w stosunku do stanu 

istniejącego z zachowaniem istniejących przekrojów drewnianych klasy C27. 
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- wymienić poszycie dachu  

- wykonać nową obróbkę blacharską   

- należy na nowo przemurować kominy powyżej połaci dachu.  

- wykonać instalacja odgromowa budynku. 

Podczas montażu urządzeń instalacyjnych na stropie poddasza, krokwie które zostaną 

zdemontowane na czas montażu, należy ułożyć jak w stanie pierwotnym. Jeżeli podczas 

demontażu elementy drewniane konstrukcji dachu zostaną uszkodzone należy bezwzględnie 

je wymienić. Wymieniane elementy drewniane konstrukcji wykonać z drewna klasy C24 o 

wilgotności max. 18%. Wszystkie łączniki do łączenia drewna systemowe ocynkowane 

ogniowo lub ze stali nierdzewnej. 

 

6. Ocena ogólna stanu technicznego budynku 

 

Budynek ogólnie znajduje się w dostatecznym stanie technicznym. 

Po naprawie i wzmocnieniu ścian oraz wykonaniu izolacji w dużym stopniu poprawi się jego 

stan techniczny.  

 

BUDYNEK PRZY UL. KLEMENSA JANICKIEGO 29, W SZCZECIN IE ZNAJDUJE SIĘ W 

DOSTATECZNYM STANIE TECHNICZNYM I WYMAGA NAPRAWY. 

PO JEJ WYKONANIU B ĘDZIE SPEŁNIAĆ AKTUALNE WYMAGANIA NORMOWE. 

PLANOWANA NAPRAWA NIE WPŁYNIE W ISTOTNY SPOSÓB NA R OZKAŁD 

OBCIĄŻEŃ W BUDYNKU ORAZ DODATKOWO POPRAWI JEGO STAN TECHNIC ZNY.  

 

Opracował: 

mgr inż. Bartosz Januszewski 

ZAP/0102/POOK/08 

Szczecin, styczeń 2013
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II. DOKUMENTACJA ZD ĘCIOWA 

Zdjęcie nr 1.  Widok elewacji budynku  
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Zdjęcie nr 2.  Widok stropu nad piwnic ą  

 



HAWK STRUCTURES   
mgr  inż. Bartosz Januszewski 
ul. Dąbrowskiego 38p.408   70-100 Szczecin 
www.hawkstructures.eu    e-mail: biuro@hawkstructures.eu 
tel. 91-813-67-89 fax. 91-813-67-87 

 

Ekspertyza opiniuj ąca stan techniczny budynku powojskowego  

przy ul. Klemensa Janickiego 29 w Szczecinie 
-KONSTRUKCJA- 

19

 

Zdjęcie nr 3.  Widok klatki schodowej 
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Zdjęcie nr 4.  Widok zawilgoconych ścian  
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Zdjęcie nr 5.  Widok wi ęźby dachowej  
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Zdjęcie nr 6.  Widok ławy fundamentowej  

 

 


