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przedmiar_teletechniczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45312100-8 INSTALACJA ODYMIANIA

1.1 Monta Ŝ osprzetu instalacyjnego
1

d.1.
1

KNR 5-06
1606-04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
Ŝarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.2 Monta Ŝ urządzeń systemu oddymiania
2

d.1.
2

KNR 5-06
1601-06

Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru CSP 10 NN na cegle szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.

2

KNR 5-06
1609-05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycisków w wykonaniu zwy-
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na betonie - przycisk oddymiania

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.000

4
d.1.

2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach
i obudowach wraz ze sprawdzeniem

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.3 Monta Ŝ siłowników
5

d.1.
3

KNR 7-08
0301-02

MontaŜ siłownika łańcuchowego - okna napowietrzające szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.000

1.4 Pomiary elektryczne
6

d.1.
4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
7

d.1.
4

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

6 przew. 6.00
RAZEM 6.00

1.5 Uruchomienie i sprawdzenie systemu oddymiania
8

d.1.
5

KNR 5-06
1614-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.

5

szkolenie uŜytkowników kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.000

2 45312200-9 INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
2.1 Monta Ŝ i uruchomienie centrali alarmowej  
10

d.2.
1

KNR AL-01
0102-06

MontaŜ modułowej centrali alarmowej 16 do 128 linii dozorowych, zasilacz 2A,
dialer,

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

11
d.2.

1

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00
RAZEM 1.00

12
d.2.

1

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.2.

1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
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przedmiar_teletechniczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.2 monta Ŝ i uruchomienie konsoli szyfratora LCD 
14

d.2.
2

KNR AL-01
0111-02

MontaŜ elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem
LCD

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.3 Monta Ŝ i uruchomienie modułu rozszerzenia 8we z zasilacze m CA-64PP
15

d.2.
3

KNR AL-01
0102-01

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.2.

3

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.2.

3

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
2.4 Monta Ŝ i uruchomienie modułu rozszerzenia 8 linii  CA-64E
18

d.2.
4

KNR AL-01
0104-01

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8
adresów

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

2.5 monta Ŝ baterii akumulatorów 
19

d.2.
5

KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.6 Monta Ŝ i uruchomienie detektora ruchu PIR 
20

d.2.
6

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu - PIR, szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

21
d.2.

6

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

24 przew. 24.00
RAZEM 24.00

22
d.2.

6

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie
liniowym

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

2.7 Monta Ŝ i uruchomienie detektora ruchu DUALNEGO
23

d.2.
7

KNR AL-01
0201-05

MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.2.

7

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00
RAZEM 1.00

25
d.2.

7

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie
liniowym

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

2.8 Monta Ŝ i uruchomienie czujnika kontaktronowego nawierzchn iowego
26

d.2.
8

KNR AL-01
0203-01

MontaŜ czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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przedmiar_teletechniczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27

d.2.
8

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

4 przew. 4.00
RAZEM 4.00

28
d.2.

8

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie
liniowym

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2.9 Monta Ŝ i uruchomienie sygnalizatora akustycznego
29

d.2.
9

KNR AL-01
0108-04

MontaŜ sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania
awaryjmego

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

30
d.2.

9

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

2 przew. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.2.

9

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie
liniowym

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2.10 Szkolenia, Dokumentacja powykonawcza
32

d.2.
10

szkolenie uŜytkowników szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

3 51314000-6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
3.1 monta Ŝ i uruchomienie zasilacza
33

d.3.
1

KNR 5-08
0401-22

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - wywiercenie otworów w
metalu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.00
RAZEM 1.00

34
d.3.

1

KNR AL-01
0112-08

MontaŜ zasilacza do 24 V AC/240 W szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.3.

1

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

1 przew. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.3.

1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.00

RAZEM 1.00
3.2 Monta Ŝ i uruchomienie kamery stacjonarnej zewn ętrznej montowanej na ścianie lub elewacji
37

d.3.
2

KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

38
d.3.

2

KNR AL-01
0505-03 +
KNR AL-01
0505-01 +
KNR AL-01
0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu TVU - waga ele-
mentu powyŜej 2,5 kg
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu TVU - obiektyw ze
zmienną ogniskową
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów systemu TVU - wysokość po-
wyŜej 4 m

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

39
d.3.

2

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

6 linia 6.00
RAZEM 6.00
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przedmiar_teletechniczny OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.3.
2

KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

6 przew. 6.00
RAZEM 6.00

3.3 Monta Ŝ i uruchomienie kamery stacjonarnej wewn ętrznej 
41

d.3.
3

KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera TVU wewnętrzna szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

42
d.3.

3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

21 linia 21.00
RAZEM 21.00

3.4 monta Ŝ i uruchomienie rejestratora wizjii
43

d.3.
4

KNR AL-01
0503-04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - urządzenie do cyfrowego za-
pisu obrazu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.3.

4

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1.00
RAZEM 1.00

3.5 monta Ŝ i uruchomienie monitora 
45

d.3.
5

KNR AL-01
0701-01

MontaŜ standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

46
d.3.

5

KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor TVU 23"LCD szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

3.6 Szkolenia, Dokumentacja powykonawcza
47

d.3.
6

szkolenie uŜytkowników szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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przedmiar_teletechniczny KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Warto ść
1 45312100-8 INSTALACJA ODYMIANIA

1.1 Monta Ŝ osprzetu instalacyjnego
1

d.1.
1

KNR 5-06 1606-
04

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samo-
czynnych ostrzegaczy poŜarowych-czujek kołkami roz-
porowymi na betonie

szt. 3 0.00 0.00

1.2 Monta Ŝ urządzeń systemu oddymiania
2

d.1.
2

KNR 5-06 1601-
06

Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru CSP 10 NN
na cegle

szt. 1 0.00 0.00

3
d.1.

2

KNR 5-06 1609-
05

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycis-
ków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i spraw-
dzenia na betonie - przycisk oddymiania

szt. 3 0.00 0.00

4
d.1.

2

KNR 5-06 1612-
02

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zain-
stalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem

szt. 3 0.00 0.00

1.3 Monta Ŝ siłowników
5

d.1.
3

KNR 7-08 0301-
02

MontaŜ siłownika łańcuchowego - okna napowietrzające szt 4 0.00 0.00

1.4 Pomiary elektryczne
6

d.1.
4

KNR 4-03 1202-
01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1 0.00 0.00

7
d.1.

4

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 6 0.00 0.00

1.5 Uruchomienie i sprawdzenie systemu oddymiania
8

d.1.
5

KNR 5-06 1614-
01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punk-
tach

szt. 1 0.00 0.00

9
d.1.

5

szkolenie uŜytkowników kpl 1 0.00 0.00

Razem dział: INSTALACJA ODYMIANIA 0.00
2 45312200-9 INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

2.1 Monta Ŝ i uruchomienie centrali alarmowej  
10

d.2.
1

KNR AL-01
0102-06

MontaŜ modułowej centrali alarmowej 16 do 128 linii do-
zorowych, zasilacz 2A, dialer,

szt. 1 0.00 0.00

11
d.2.

1

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)

system 1 0.00 0.00

12
d.2.

1

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 1 0.00 0.00

13
d.2.

1

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1 0.00 0.00

2.2 monta Ŝ i uruchomienie konsoli szyfratora LCD 
14

d.2.
2

KNR AL-01
0111-02

MontaŜ elementów obsługowych - pulpit obsługowy
(konsola) z wyświetlaczem LCD

szt. 2 0.00 0.00

2.3 Monta Ŝ i uruchomienie modułu rozszerzenia 8we z zasilacze m CA-64PP
15

d.2.
3

KNR AL-01
0102-01

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozoro-
wych

szt. 1 0.00 0.00

16
d.2.

3

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 1 0.00 0.00

17
d.2.

3

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1 0.00 0.00

2.4 Monta Ŝ i uruchomienie modułu rozszerzenia 8 linii  CA-64E
18

d.2.
4

KNR AL-01
0104-01

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej -
karta adresowa do 8 adresów

szt. 3 0.00 0.00

2.5 monta Ŝ baterii akumulatorów 
19

d.2.
5

KNR AL-01
0109-02

MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt. 2 0.00 0.00

2.6 Monta Ŝ i uruchomienie detektora ruchu PIR 
20

d.2.
6

KNR AL-01
0201-01

MontaŜ czujki ruchu - PIR, szt. 24 0.00 0.00

- 6 -
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przedmiar_teletechniczny KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Warto ść
21

d.2.
6

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 24 0.00 0.00

22
d.2.

6

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo-
nalnych o 1elemencie liniowym

szt. 24 0.00 0.00

2.7 Monta Ŝ i uruchomienie detektora ruchu DUALNEGO
23

d.2.
7

KNR AL-01
0201-05

MontaŜ czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalo-
wa

szt. 1 0.00 0.00

24
d.2.

7

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 1 0.00 0.00

25
d.2.

7

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo-
nalnych o 1elemencie liniowym

szt. 1 0.00 0.00

2.8 Monta Ŝ i uruchomienie czujnika kontaktronowego nawierzchn iowego
26

d.2.
8

KNR AL-01
0203-01

MontaŜ czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 4 0.00 0.00

27
d.2.

8

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 4 0.00 0.00

28
d.2.

8

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo-
nalnych o 1elemencie liniowym

szt. 4 0.00 0.00

2.9 Monta Ŝ i uruchomienie sygnalizatora akustycznego
29

d.2.
9

KNR AL-01
0108-04

MontaŜ sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrz-
nego bez zasilania awaryjmego

szt. 2 0.00 0.00

30
d.2.

9

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 2 0.00 0.00

31
d.2.

9

KNR AL-01
0602-01

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo-
nalnych o 1elemencie liniowym

szt. 2 0.00 0.00

2.10 Szkolenia, Dokumentacja powykonawcza
32

d.2.
10

szkolenie uŜytkowników szt 2 0.00 0.00

Razem dział: INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAP ADU 0.00
3 51314000-6 INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ

3.1 monta Ŝ i uruchomienie zasilacza
33

d.3.
1

KNR 5-08 0401-
22

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania aparatów - wy-
wiercenie otworów w metalu - aparat o 3-4 otworach mo-
cujących

aparat 1 0.00 0.00

34
d.3.

1

KNR AL-01
0112-08

MontaŜ zasilacza do 24 V AC/240 W szt. 1 0.00 0.00

35
d.3.

1

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 1 0.00 0.00

36
d.3.

1

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 1 0.00 0.00

3.2 Monta Ŝ i uruchomienie kamery stacjonarnej zewn ętrznej montowanej na ścianie lub elewacji
37

d.3.
2

KNR AL-01
0501-02

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera
TVU zewnętrzna

szt. 6 0.00 0.00

38
d.3.

2

KNR AL-01
0505-03 + KNR
AL-01 0505-01
+ KNR AL-01
0505-02

Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów syste-
mu TVU - waga elementu powyŜej 2,5 kg
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów syste-
mu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową
Dodatek za utrudnienia przy montaŜu elementów syste-
mu TVU - wysokość powyŜej 4 m

szt. 6 0.00 0.00

39
d.3.

2

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 6 0.00 0.00

40
d.3.

2

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 6 0.00 0.00

3.3 Monta Ŝ i uruchomienie kamery stacjonarnej wewn ętrznej 

- 7 -
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przedmiar_teletechniczny KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Warto ść
41

d.3.
3

KNR AL-01
0501-01

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - kamera
TVU wewnętrzna

szt. 21 0.00 0.00

42
d.3.

3

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 21 0.00 0.00

3.4 monta Ŝ i uruchomienie rejestratora wizjii
43

d.3.
4

KNR AL-01
0503-04

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - urzą-
dzenie do cyfrowego zapisu obrazu

szt. 1 0.00 0.00

44
d.3.

4

KNR AL-01
0601-03

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu
alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)

system 1 0.00 0.00

3.5 monta Ŝ i uruchomienie monitora 
45

d.3.
5

KNR AL-01
0701-01

MontaŜ standardowego zestawu PC, oprogramowania
systemowego

szt. 1 0.00 0.00

46
d.3.

5

KNR AL-01
0501-03

MontaŜ elementów systemu telewizji uŜytkowej - monitor
TVU 23"LCD

szt. 2 0.00 0.00

3.6 Szkolenia, Dokumentacja powykonawcza
47

d.3.
6

szkolenie uŜytkowników szt 2 0.00 0.00

Razem dział: INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ 0.00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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