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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 ROZBIORKI CPV 45111100-9 ST 4.1
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - zerwanie wyktadziny z PCV. m2
d.1/0818-05
2102.605 m?2 2102.605
RAZEM 2102.605
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.1/0441-03 cm
8.059 m?2 8.059
RAZEM 8.059
3|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1/1113-06 - zerwanie listew z PCV.
wsp.0,7do-
RiS M=0
analogia
2391 m 2391.000
RAZEM 2391.000
4/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem - podstemplowanie m
d.1/0422-01 przy otworach wentylacyjnych w stropach.
681.518 m 681.518
RAZEM 681.518
5/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1/0422-05
681.518 m 681.518
RAZEM 681.518
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
12.10+13.50+12.10+13.50 m 51.200
RAZEM 51.200
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku -demontaz obrébek blacharskich.
65.57 m?2 65.570
RAZEM 65.570
8/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia m2 - demontaz szt.
d.1/1219-03
wsp.0,7do-
RiS M=0
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
m3 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
poz.9*14 m3 70.000
RAZEM 70.000
11 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.9 m3 5.000
RAZEM 5.000
2 ROBOTY MUROWE  CPV 45262500 - 6
12|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
150.93 m 150.930
RAZEM 150.930
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
31.58 m 31.580
RAZEM 31.580
15/KNR 4-01 Wykonanie pouszek betonowych pod belki stalowe nadprozowe z B 25 m3
d.2|0203-03
0.685 m3 0.685
RAZEM 0.685
16| KNR 4-01 Umocowanie siatki ciggnionej stopkach belek m
d.2|0703-03
480.57 m 480.570
RAZEM 480.570
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych | na zapr.wap.lub cem.-wap. m2
d.2|0114-01 gr.1ceg. - cegta petna kl.15 na zapr. cem.-wap. M4.
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107.70 m?2 107.700
RAZEM 107.700
18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
piwnica
20 szt. 20.000
parter
32 szt. 32.000
| pietro
35 szt. 35.000
Il pietro
41 szt. 41.000
poddasze
13 szt. 13.000
RAZEM 141.000
19/NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z postfrorningu lakierowa- |szt
d.2|202 0161-02 |nego w kolorze biatym o dt ponad 1 m
dt 1,42 m - szer.27cm
2 szt 2.000
dt.1,48m - szer.35 cm
121 szt 121.000
dt.1,98-szer 35cm
5 szt 5.000
dt.1,80- szer 35 cm
2 szt 2.000
RAZEM 130.000
20|NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 mz podsfornigu |szt
d.2|202 0161-01 |lakierowanego w kolorze biatym
dt 0,90 m
15+2+14 szt 31.000
dt. 0.80
32 szt 32.000
RAZEM 63.000
21/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2|0310-05
7*17.46 m 122.220
RAZEM 122.220
22|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2|0310-06
7*17.46 m 122.220
RAZEM 122.220
23|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych o przekroju m3
d.2|0128-01 przewodu 1/2x1/2 ceg.
0.46*0.39*2.50+0.39*0.51*1.80+0.94*0.38*1.30+1.10*0.38*1.20+1.40*0.40* m3 11.204
1.80+0.96*0.40*1.90+1.60*0.40*4.0+1.60*0.40*2.50+0.86*0.40*3.0+1.20*0.84*
1.5+1.10*0.45*2.0
RAZEM 11.204
24|KNR-W 2-02 |Daszki przykrywajace kominy z blachy kwasoodpornej m2
d.2|1220-04
analogia
0.56*0.49+0.49*0.51+1.04*0.48+1.20*0.48+1.50*0.50+1.06*0.50+1.70*0.50+ |m2 6.942
0.50*1.70+0.96*0.50+1.30*0.94+1.20*0.55
RAZEM 6.942
3 SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4 ST 4.14
25|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.3/0332-05 wo-wapiennej
piwnica
32*2.23 m 71.360
parter
35*3.20 m 112.000
| pietro
43*3.20 m 137.600
Il pietro
47*3.20 m 150.400
poddasze
30*3.20 m 96.000
RAZEM 567.360
26|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw  |m2
d.3/0165-02 ceramicznych (pi6ro i wpust)
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.3/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej-cegta ceramiczna kl.15
9.00 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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28|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe w pomieszczeniach sanitarnych m2
d.3/1040-0
piwnica
(2.10*2.10)*2.20 m?2 9.702
parter
(2.20+2.35)*2.20 m?2 10.010
| pietro
(1.90+2.20)*2.20 m?2 9.020
Il pietro
(1.90+2.20)*2.20 m?2 9.020
poddasze
(2.45+0.95)*2.20 m?2 7.480
RAZEM 45.232
29|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt G-K gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.3/2003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
parter
(4.37+2.96+3.0+4.37+1.58+1.22+6.01+2.42+1.77+2.42+6.01+0.50+1.0+1.10+ |m2 209.152
6.01+1.77+3.09+3.94+5.72+6.10)*3.20
| pietro
426.102 <(4.74+3.10+6.14++1.20+6.14+6.14+6.14+1.45+2.80+1.35+4.50+ m2 426.102
1.62+2.0+1.50+6.14+6.14+6.14+6.14+4.54+3.0+1.22+5.68+1.0+6.14+6.14+
6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+4.9+1.20+2.96)*3.20-1.0*2.05*11-1.0*2.10>
Il pietro
(6.14+4.79+2.75+1.20+6.14+6.14+1.62+1.52+2.20+0.50+4.79+0.50+2.95+ m?2 319.750
2.30+5.28+6.14+6.14+4.14+1.9+2.12+2.96+5.96+1.62+2.05+1.62+6.14+4.87+
4.79+4.79+2.99+1.20)*3.20-2.05*1.0*13
poddasze
(5.01+2.48+0.81+4.08+0.92+6.02+4.61+2.41+2.27+1.75+3.16+0.84)*2.80- m2 83.908
2.05*1.0*6
RAZEM 1038.912
30|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02- Scianki El 30
12.50 m?2 12.500
RAZEM 12.500
31|KNR 0-24 Sciany dziatowe na konstrukcji stalowej bez wypetnienia jednowarstwowe typu |m2
d.3/2015-01 1S15 mocowane za pomoca wkretéw - $cianki El 60
partrer
(1.25+0.44+0.40+0.90+0.25+0.25+0.80+0.39+0.39)*3.20 m2 16.224
| pietro
(2.21+0.40+0.40+3.59+0.44+0.44)*3.20 m?2 23.936
Il pietro
(1.77+0.57+0.37+3.35+0.30+0.30+3.56+0.44+0.44)*3.20 m2 35.520
RAZEM 75.680
32|KNR-W 2-02 |Obudowa wentylacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-|m?2
d.3/2004-01 jedynczych jednowarstwo 50-01 - $cianki EI 30
parter
(0.40+0.10+0.10 )*7.0*3.20+(2.30+0.17+0.17)*3.20+(0.20+0.10+0.10)*10*  |m2 38.976
3.20+(0.25+0.25)*3.20+(0.28+0.28+0.28)*3.20
| pietro
(0.20+0.65+0.20+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20+0.20+0.27+0.15+0.35+0.15+ m2 27.136
0.15+0.16+0.16+0.62+0.49+0.62+0.59+0.49+0.49+0.44+0.40+0.40+0.25+
0.25)*3.20
Il pietro
(0.40+0.10+0.10+0.65+0.15+0.15+0.40+0.10+0.10+0.30+0.30+0.30+0.30+ m2 36.832
0.30+0.30+0.30+0.30+0.30+0.10+0.20+0.10+0.20+0.27+0.20+0.10+0.40+
0.10+0.10+0.40+0.10+0.10+0.40+0.10+0.60+0.45+0.25+0.25+0.25+0.25+
0.32+0.82+0.30+0.30)*3.20
poddasze
(0.20+0.65+0.20+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20+0.20+0.27+0.15+0.35+0.15+ m?2 23.716
0.15+0.16+0.16+0.62+0.49+0.62+0.59+0.48+0.49+0.44+0.40+0.40+0.25+
0.25)*2.80
RAZEM 126.660
4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE CPV 45262300 - 4
33/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - podsypka m3
d.4/1101-07 piaskowa - szyb windowy
2.80*2.70*0.05 m3 0.378
RAZEM 0.378
34/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z B 10 m3
d.4/1101-01
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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35/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu - beton |m3
d.4/0205-01 B37
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
36/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoséci do 3 m - z wykorzystaniem |m2
d.4/0207-01 pompy do betonu - $ciany zelbetowe gr.15cm z B37
(2.21+1.60)*2*17.91-1.20*2.39*5-27.335-28.724-23.815 m?2 42.260
RAZEM 42.260
37/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z wyko- m2
d.4/0207-07 rzystaniem pompy do betonu
122.13*7-191.345-371.422-166.705 m?2 125.438
RAZEM 125.438
38/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm piaskie lub na zebrach - z wykorzys- [m2
d.4/0216-01 taniem pompy do betonu - plyta stropodachu gr.20cm z B37
1.90*2.21 m?2 4.199
RAZEM 4.199
39/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.4/0216-05 ptyty - z wykorzystaniem pompy do betonu
4.199*12 m?2 50.388
RAZEM 50.388
40 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
(64.4+110.5+3280.2+16.1)*0.001-0.258-0.829-0.883-0.959 t 0.542
RAZEM 0.542
41 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
40*0.001 t 0.040
RAZEM 0.040
42| KNR 2-02 Rury wentylacyjne- z blachy z cynku - przejscia wentylacyjne $r.15 z bl. cynko- |szt.
d.4/0507-06 wo-tytanowej gr.0,7mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pozioma funda-
mentéw
2.60*2.55 m?2 6.630
RAZEM 6.630
44 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa X
2.60*2.55 m?2 6.630
RAZEM 6.630
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pionowa 2x
1.22%(2.21+1.60)*2 m?2 9.296
RAZEM 9.296
46 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.4/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.22%(2.21*1.60)*2 m?2 8.628
RAZEM 8.628
47 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym z B 10 studzienki doswietleniowe m3
d.4/1101-01
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
48| KNR 2-02 Dno studzienek doswietlajacych z B 25 m3
d.4|0201-04
1.50*18.53*0.30+27.965*1.50*0.30-10.959-8.181 m3 1.783
RAZEM 1.783
49|KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma studzienki piwnicznej papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2
d.4/0504-02
analogia
1.50%18.53+27.96*1.50 m?2 69.735
RAZEM 69.735
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.4/0604-10 sza warstwa - plaszcz ochronny z foli kubetkowej
analogia
(1.50+18.53+1.80)*1.835+(1.20+27.965+1.20)*1.35 m?2 81.051
RAZEM 81.051
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
1.343 t 1.343
RAZEM 1.343
52/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.4/0290-01
46.6*0.001 t 0.047
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RAZEM 0.047
53|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z B 10 - podbicie fundament6 m3
d.4/1101-01
1.833 m3 1.833
RAZEM 1.833
54 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
2.16 t 2.160
RAZEM 2.160
55|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pozioma funda-
mentow
248.261 m?2 248.261
RAZEM 248.261
56|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roz- |m2
d.4/0602-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
362.233 m?2 362.233
RAZEM 362.233
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.4/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja pionowa 2x
(75+109+32)*0.60*2 m?2 259.200
RAZEM 259.200
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.4/0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
(75+109+32)*0.60*2 m?2 259.200
RAZEM 259.200
59|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe gr. 15 cm ptaskie z B 30 -Pt 1 - plyty stropowe m2
d.4/0217-02
(2.45*3.70+2.20*0.50)*3-11.344-15.888 m?2 3.263
RAZEM 3.263
60| KNR-W 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. m2
d.4/0217-05 ptyty
(2.45*3.70+2.20*0.50)*3-11.344-15.888 m?2 3.263
RAZEM 3.263
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02
569.1*0.001 t 0.569
RAZEM 0.569
5 Dach - Poddasze CPV 45 26 1000 - 4
62|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakbw metodg smarowania |m2
d.5|0627-04 preparatami solowymi
1047.631-489.164-239.455-294.927 m?2 24.085
RAZEM 24.085
63|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia wiatroizolacjna uktadane na konstrukcji dachowej - m2
d.5/0102-01 rozstaw kontrtat 0,60 m
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR-W 2-02 |Deska okapowa szer. do 12 cm m2
d.5/1036-02
analogia
(18.13+52.51+18.13+52.51)*0.12 m?2 16.954
RAZEM 16.954
65|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub 60 mm wys. 180 |m
d.5|0417-02 mm ,skrecone $rubami Hilti M 16
120 m 120.000
RAZEM 120.000
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.5/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna twarda gr.20cm
Lukarny
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt G-K gr. 12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-|m?2
d.5/2003-03 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - lukarny
2*1.7/2*2*16 m?2 54.400
RAZEM 54.400
68|KNR 0-15I1 |utozenie folii wiartroizolacyjna- lukarny m2
d.5/0517-01
1.60*2.75*16 m?2 70.400
RAZEM 70.400
69|KNR 4-01 legary 6 x 6 cm - lukarny m
d.5/0411-01
2.0*4*16 m 128.000
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RAZEM 128.000
70/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - lukarny m2
d.5/0410-01
1.6*2.75 m?2 4.400
RAZEM 4.400
71|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - lukarny m2
d.5/0504-02
analogia
1.60*2.75*16-62.791 m?2 7.609
RAZEM 7.609
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha tytanowa cynkowsg gr. 0.50 mm; rozstaw rabka pros- |m?2
d.5/0509-01 topadtego do okapu 57 cm
1.60*2.75*16+1.60*2.25*2 m?2 77.600
RAZEM 77.600
73|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.5/0529-01 blachy tytanowo - cynkowej gr.7mm
12.10+13.50+12.10+13.50 m 51.200
RAZEM 51.200
74 Zamontowanie sita rynnowego szt
d.5|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR 2-02 Drabina wtazowa pionowe o dtug.do 2,70 m
d.5/1213-01
2.70 m 2.700
RAZEM 2.700
76 KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze 0,08* |m
d.5/0416-02 x 0,17
15.6 m 15.600
RAZEM 15.600
77/KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny 0,14 x 0,14 |m
d.5|0416-04
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
78/ KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie 0,16 x 0,16 m
d.5/0416-05
39.6 m 39.600
RAZEM 39.600
79/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 0,16*0,16 m
d.5/0416-06
2.0*22*0.40 m 17.600
RAZEM 17.600
80/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.5/0104-06
50.05+16.50+50.05+16.50 m 133.100
RAZEM 133.100
81|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie - fawa kominiarska syste- |szt.
d.5|0104-04 mowa 1,50x0,50m/kalenicowa/
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie - tawa kominiarska syste- |szt.
d.5/0104-04 mowa 120x0,50 m.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie systemowe dt 0,88x050m |szt.
d.5/0104-04
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie - tawa kominiarska syste- |szt.
d.5/0104-04 mowa 60x0,50m .
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 - 6
85|KNR-W 2-02 |Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz- |m?2
d.6/1003-01 kowo , szkio bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce obwiedniowe , z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumie-
niowe nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozli-
wiajacy otwieranie z poziomu podiogi .
okno 01
0.86 * 0.48 *15 m?2 6.192
RAZEM 6.192

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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OBMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz-
kowo , szkito bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce ,z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumieniowe nawiew-
niki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy otwiera-

nie z poziomu podtogi .

okno 01A
0.86 * 0.48 *2

m2

m?2

0.826

RAZEM

0.826

87
d.6

KNR-W 2-02
1003-02

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz-
kowo , szkio bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce , z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumieniowe nawiew-
niki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy otwiera-

nie z poziomu podtogi .

okno 02
1.18*1.16*2

m2

m?2

2.738

RAZEM

2.738

88
d.6

KNR-W 2-02
1003-02

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz-
kowo , szkio bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce , z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumieniowe na-
wiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy
otwieranie z poziomu podiogi .

okno 03
1.05*1.05

m2

m?2

1.103

RAZEM

1.103

89

KNR-W 2-02
1003-02

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz-
kowo , szkio bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce , zokapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumieniowe na-
wiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy
otwieranie z poziomu podiogi .

okno 04
0.86*1.325*14

m2

m?2

15.953

RAZEM

15.953

90
d.6

KNR-W 2-02
1003-03

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz-
kowo , szkio bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce , z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumieniowe nawiew-
niki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy otwiera-

nie z poziomu podtogi .

okno 05A
1.235*1.845*5

m2

m?2

11.393

RAZEM

11.393

91
d.6

KNR-W 2-02
1003-03

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne , cze$¢ otwierana elektrycznie ,wyp.
w pustke powietrza wypetniona argonem 4 x 16 x6 drewno sosnowe malowane
proszkowo , szklo bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszel-
niajace , z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwustrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy
otwieranie z poziomu podtogi .

okno 05 B
1.235%1.845

m2

m2

2.279

RAZEM

2.279

92
d.6

KNR-W 2-02
1003-03

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,drewno sosnowe malowane prosz-
kowo , szkto bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Okucia rozszelniaja-
ce z okapnikiem rynnowym , okno wyposazone w dwusrumieniowe nawiewni-
ki higrosterowalne montowane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy otwieranie
z poziomu podtogi .

okno 06
1.72*1.78*6-12.247-3.062

m?2

m2

3.061

RAZEM

3.061

93

KNR-W 2-02
1016-01

Okna dachowe z pustkg powietrza wypetniong ARGONEM 4/16/4 wyposazo-
ne w szybe bezpieczna, w kotnierz typu nEDS do ptaskich materiatow pokryw-
czych o grubosci do 16 mm w ramke termiczng z plipropylenu. Parmetry okna:
Uw = 1,4/Ug = 1,1/Rw = 35/g=02. Wysokos¢ parapetu wewnetrznego min. 85
cm.

okno 011

0.70*0.50*14-4.55

m?2

m?2

0.350

RAZEM

0.350

94
d.6

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 nieotwierane , szklo VG/
PYRODUR,odpornos¢ ogniowa EI 30

OKno Aluminiowe Dw7(EI 30)

0.95*1.75

m2

m?2

1.663

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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kolorze RAL 7047
Drzwi drewniane Dw 3 A

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.663
95/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 nieotwierane , szkto VG/ m?2
d.6/1039-02 PYRODUR,odpornos¢ odniowa EI 30
OKno Aluminiowe Dw7A(EI 30)
0.75*1.75*2 m?2 2.625
RAZEM 2.625
96 KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 nieotwierane , szkto VG/ m?2
d.6/1039-02 PYRODUR,
OKno Aluminiowe Dw10
3.95*1.65 m?2 6.518
RAZEM 6.518
97|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70 47 nieotwierane , szkto VG/ m2
d.6/1039-02 PYRODUR,
OKno Aluminiowe Dw10 A
4.745*1.65*3 m?2 23.488
RAZEM 23.488
98|KNR K-05 Montaz kotnierza podwojnego do okien dachowych kpl.
d.6/0406-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek do okien szt.
d.6/0920-21
154 szt. 154.000
RAZEM 154.000
100 Zatozenie na nowym nawietrzakéw szt.
d.6|wycena indy-
widualna
154 szt. 154.000
RAZEM 154.000
101|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu ostonek PCW na zawiasy szt.
d.6/0920-04
analogia
462 szt. 462.000
RAZEM 462.000
7 STOLARKA DRZWIOWA CPV 45420000 -7
102|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw 1
1.80* 2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
103|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw 2
1.15* 2.05*4 m?2 9.430
RAZEM 9.430
104|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw ( El 30)
1.15* 2.05 m?2 2.358
RAZEM 2.358
105|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw 2A
1.15* 2.05 m?2 2.358
RAZEM 2.358
106|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw 3
0.95*2.05 *57 m?2 111.008
RAZEM 111.008
107|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem 0,22 m2 w
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.95*2.05 *5 m?2 9.738
RAZEM 9.738
108|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem 0,22 m2 w
kolorze RAL 7047
Drzwi drewniane Dw 3 A(EI 30)
0.95*2.05 *12 m?2 23.370
RAZEM 23.370
109|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem 0,22 m2 w
kolorze RAL 7047.Bulaj o $r.wew. 30 cm z szybg gr. 6 mm
Drzwi drewniane Dw 3 B
0.95*2.05 *21 m?2 40.898
RAZEM 40.898
110|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe dzwiekoszczelne malowane w kolorze RAL|m2
d.7/1040-01 7047 tréjzawiasowe , wyposazone w klamke , dwa zamki patentowe , listwe
przymukowg wys. 1 cm.Oscieznica aluminiowa opaskowa .Odporno$¢ ognio-
wa El 60.
Dw 3 C (El 60) (DZWIEKOSZCZELE)
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
111|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz ,
Drzwi drewniane Dw 3 D
0.95*2.05 *42 m?2 81.795
RAZEM 81.795
112|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wahadtowe malowane w kolorze RAL 7047 trojzawiasowe ,|m?2
d.7/1040-01 bezklamkowewyposazone w .0$cieznice aluminiowg , samozamykacz,bulaj o
$r. wew. 30 cm z szybg VSG gr. 6 mm.
Dw 3 E - wahadtowe
0.95*2.05*3 m?2 5.843
RAZEM 5.843
113|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa EI 60
Drzwi drewniane Dw 3 F ( El 60)
0.95*2.07*2 m?2 3.933
RAZEM 3.933
114|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa El 30
Drzwi drewniane Dw 3 ( EI 30)
0.95*2.05*9 m?2 17.528
RAZEM 17.528
115|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa EI 30
Drzwi drewniane Dw 3 ( El 60)
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
116|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa El 30
Drzwi drewniane Dw 4 ( EI 30)
2.30*2.50 m?2 5.750
RAZEM 5.750
117|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tr6jzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowag wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szklo VSG/ PYRODUR , odpornos$¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4A ( El 30)
2.61*2.185 m?2 5.703
RAZEM 5.703
118|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tr6jzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowag wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szklo VSG/ PYRODUR , odpornos$¢ ogniowa EI60
Drzwi drewniane Dw 4B ( El 60)
3.21*2.65*3 m?2 25.520
RAZEM 25.520

-10 -
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119|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4D ( El 30)
2.30*2.18 m2 5.014
RAZEM 5.014
120|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4D ( El 30)
1.91*2.65*2 m2 10.123
RAZEM 10.123
121|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4E( EI 30)
1.865*2.65*3 m2 14.827
RAZEM 14.827
122|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4F( El 30)
2.40%2.65*4 m2 25.440
RAZEM 25.440
123|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4G EI 30)
2.45%2.65 m2 6.493
RAZEM 6.493
124|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4H EI 30)
2.43*2.65*2 m2 12.879
RAZEM 12.879
125|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa EI30
Drzwi drewniane Dw 4wl EI 30)
2.45*2.135 m2 5.231
RAZEM 5.231
126|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem 0,22 m2 w
kolorze RAL 7047
Drzwi drewniane Dw 5
1.05*2.0 m2 2.100
RAZEM 2.100
127|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw 5 A
1.05*2.05%4 m2 8.610
RAZEM 8.610
128|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa El 60
Drzwi drewniane Dw5 B ( El 60)
1.05*2.05 m2 2.153
RAZEM 2.153
129|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30 cm, szyba
VSG, gr. 6 cm
Drzwi drewniane Dw6
0.85*2.05*3 m2 5.228
RAZEM 5.228

-11 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa El 60
Drzwi drewniane Dw6 A ( El 60)
0.85*2.05 m2 1.743
RAZEM 1.743
131|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjzawiasowe ,wyposazone w klamke ,|m?2
d.7/1024-02 dwa zamki patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm. Oscieznica drewniana ,
analogia wyposazone w samozamykacz Odpornosé ogniowa EI 60
Drzwi drewniane Dw8 ( El 60)
0.85%2.05 m2 1.743
RAZEM 1.743
132|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR.
Drzwi aluminiowe Dw 9
1.86*2.05*3 m2 11.439
RAZEM 11.439
133|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR.
Drzwi aluminioweDw 9
1.76*2.05 m2 3.608
RAZEM 3.608
134|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szklo VSG/PYRODUR
Odpornos¢ ogniowa drzwi EI 30
Odpornos¢ ogniowa scian EI60
Drzwi aluminioweDw4J
1.80*2.65 m2 4.770
RAZEM 4.770
135|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w kolorze RAL 7047 tréjzawiaso- |m?2
d.7/1040-02 we, wyposazone w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe, listwe przymu-
analogia kowg wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz,
szklto VSG/PYRODUR
Odpornos¢ ogniowa drzwi EI 30
Odpornos¢ ogniowa scian EI60
Drzwi aluminioweDw4K
2.45%2.65 m2 6.493
RAZEM 6.493
136|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe antywtamaniowee malowane w kolorze RAL 7047 tr6jzawia- |m?2
d.7/1040-02 sowe, wyposazone w klake/ uchwyt, dwa zamki patentowe, listwe przymuko-
analogia wa wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz, szklo
P4/VSG
Drzwi Dz 1
1.26*2.11 m2 2.659
RAZEM 2.659
137|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe antywtamaniowee malowane w kolorze RAL 7047 tr6jzawia- |m?2
d.7/1040-02 sowe, wyposazone w klake/ uchwyt, dwa zamki patentowe, listwe przymuko-
analogia wa wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz, szklo
P4/VSG
Drzwi Dz 2
1.56*2.04 m2 3.182
RAZEM 3.182
138|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe antywtamaniowee malowane w kolorze RAL 7047 tr6jzawia- |m?2
d.7/1040-02 sowe, wyposazone w klake/ uchwyt, dwa zamki patentowe, listwe przymuko-
analogia wa wys. 1 cm. oscieznica aluminiowa , wyposazone w samozamykacz.
Drzwi Dz 3
1.56*2.04 m2 3.182
RAZEM 3.182
8 POSADZKI 45430000-0
139|KNR-W 2-02 |Plyta zelbetowa gr. 20 cm. m3
d.8/0205-01
piwnica
(20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+11.46+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+ m3 4.019
9.37+23.59+17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45 )*0.20-66.554-3.679
RAZEM 4.019
140/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.8/0290-02 $r.12 mm
piwnica
8113.3*0.001-5.442-0.348 t 2.323
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RAZEM 2.323
141|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe m2
d.8/0504-02
piwnica
20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+11.46+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+ m2 371.260
9.37+23.59+17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45
RAZEM 371.260
142|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo gr 8 cm m3
d.8/1101-04
piwnica
(20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+11.46+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+ m3 52.589
9.37+23.59+17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45 +24.08+35.06+22.83+
33.06+37.92+4.84+7.26+6.53+18.98+28.86+20.40+11.73+23.68+9.73+1.14)*
0.08
RAZEM 52.589
143|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.8/0602-01
parter
13.89+14.62+17.96+34.04+34.30+34.54+17.82+35.30+30.86+17.39+49.01+ |m?2 665.480
17.16+17.58+14.19+19.31+16.60+32.51+17.27+17.86+15.19+22.62+17.40+
12.30+31.62+23.72+14.77+15.56+10.60+10.60+6.63+4.27+27.99
RAZEM 665.480
144\KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.8/1102-02 na gtadko
3379.29-8.89-290-685.078 m?2 2395.322
RAZEM 2395.322
145|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
3379.29-8.89-290-685.078 m?2 2395.322
RAZEM 2395.322
146|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 25x25cm lu- |m?2
d.8/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - terakota
25x25 na kleju gr.smm.
piwnica
10.17+11.48 +11.40+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+23.59+17.96+ |m?2 577.960
13.94+21.80+12.18+33.18+24.08+35.05+22.83+22.06+37.92 +18.96+28.86+
20.40+11.73+23.86+9.73
parter
38.94+10.39+10.39+34.49+20.69+12.88+20.13+35.44+16.38+17.43 m?2 217.160
| pietro
155.43 <32.96+11.78+11.33+018.84+17.19+17.22+17.16+28.95 > m?2 155.430
Il pietro
28.93+12.0+11.62+45.11+40.35 m?2 138.010
Poddasze
36.56+10.42+12.67 m?2 59.650
RAZEM 1148.210
147|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 25x 25cm lu-|m2
d.8/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - terakota 25x25
na kleju gr.smm.
piwnica
6.32+2.92+4.84+7.26+6.53+1.14 m?2 29.010
parter
3.84+2.91 m?2 6.750
| pietro
2.66+5.11+2.51 m?2 10.280
Il pietro
2.70+3.60 m?2 6.300
Poddasze
2.90 m?2 2.900
RAZEM 55.240
148/ NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych kwasoodpornych o |m2
d.8/202 1119-09 |wym. 25x25 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2
piwnica
12.18+33.18 m?2 45.360
parter
13.40 m?2 13.400
| pietro
20.50+34.01+22.68 m?2 77.190
Il pietro
19.42+7.22+25.21+10.80+10.78+10.10+16.05+10.10+10.12+10.10 m?2 129.900
RAZEM 265.850
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1.70+12.50+4.80+11.50+4.80+4.0+4.0+19.0+5.0+11.50+10.0+12.0+14.0+
6.80+5.0+5.70+4.70+6.5+5.5+5.0+5.0+5.0+5.30+4.30+5.0+6.5+5.0+5.5+6.0+
26.80+28.50+19.0+26.20+24.40+31.20+32.60+24.30+28.60

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
149|NNRNKB (z.VI) Oktadziny z ptytek granit pfomienny o wym. 40x40 cm gr min 2cm na m2
d.8|202 2810-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
piwnica
20.03 m?2 20.030
parter
14.61+15.09 m2 29.700
| pietro
21.38 m?2 21.380
Il pietro
20.01 m?2 20.010
poddasze
17.66 m?2 17.660
RAZEM 108.780
150 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.8|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
piwnica
2.20+1.50+1.50+0.40+1.80+1.80+3.20+2.10+3.20+1.80+2.10+2.40+1.40+2.0+ |m 28.400
1.0
parter
2.80+2.20+1.0+2.50+3.80+0.40+2.20+3.0+1.20+0.80+3.26+2.10+2.10+2.40+ |m 46.120
2.0+1.40+3.26+2.10+2.10+2.40+2.0+1.10
| pietro
3.26+1.8+1.8+1.80+1.80+0.80+1.40+3.26+1.80+1.80+1.80+ 1.40 m 22.720
Il pietro
3.26+1.90+1.90+1.90+1.90+1.40+3.26+1.90+1.90+1.90+0.90+1.40 m 23.520
poddasze
2.1+2.0+0.70+0.70+3.26+0.40+0.40+0.80+0.80+2.10+2.0+ 2.50+1.0+3.26+ m 25.020
0.70+0.70+0.80+0.80
RAZEM 145.780
151 |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -|m2
d.8/1112-05 PCW - wyktadzina rolowana PCV gr. 2,5mm w kolorze bezowym ,trudno za-
palha ,na kleju, antyposlizgowa, o podwyzszonej $cieralnosci,antyelektrosta-
tyczna
piwnica
19.45+1.50 m2 20.950
parter
33.82+19.71+19.62+19.95+30.14+10.63+12.56+18.31+11.10+68.63+38.93+ |m2 404.910
9.19+11.62+18.80+14.27+19.88+16.52+24.67+5.02+1.54
| pietro
30.15+16.11+16.65+21.55+18.76+13.40+11.06+13.79+20.53+50.17+46.97+ |m2 415.890
39.13+19.58+14.00+11.71+14.23+19.33+15.13+22.10+1.54
Il pietro
28.12+20.32+20.07+20.65+21.54+11.36+11.38+9.31+8.82+10.92+15.07+ m2 413.060
19.14+42.81+17.62+20.38+9.32+18.51+12.46+15.18+17.05+17.05+25.06+
19.38+1.54
poddasze
22.36+56.64+27.59+27.85+55.74+13.73+28.52+25.21+19.11+24.92+25.04+ |m2 448.870
22.50+9.77+31.95+43.92+12.48+1.54
RAZEM 1703.680
152|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych klejone m
d.8/1124-04
Piwnica
24.30 m 24.300
parter
469.96 m 469.960
| pietro
6.10+5.83+6.10+4.83+6.10+5.70+6.10+4.70+6.10+5.50+6.10+4.50+6.10+ m 482.530
5.60+5.60+4.60+6.10+6.10+5.71+6.10+4.71+6.10+2.83+6.10+1.83+5.77+
6.10+4.47+6.10+6.10+2.25+6.10+1.25+6.10+2.72+6.10+1.72+6.10+5.81+
6.10+4.81+6.10+4.95+6.10+3.95+6.10+4.01+3.01+6.10+6.10+2.08+6.10+
1.08+6.10+3.56+6.10+2.56+6.10+5.78+6.10+4.78+6.10+2.48+6.10+1.48+
6.10+2.95+6.10+1.95+6.10+3.35+6.10+2.35+6.10+2.78+6.10+1.78+6.10+
3.84+6.10+2.84+6.10+2.48+6.10+1.48+6.10+2.63+6.10+1.58+21.60+32.06
Il pietro
6.10+5.91+6.10+4.91+5.60+6.10+4.60+6.10+6.10+5.50+6.10+4.60+6.10+ m 479.140
2.90+6.10+1.90+6.10+5.70+6.10+4.70+6.10+5.10+6.10+4.10+6.10+5.82+
6.10+4.82+6.10+4.90+6.10+3.90+6.10+4.0+6.10+3.0+6.10+2.08+6.10+1.08+
6.10+2.34+6.10+1.34+6.10+3.57+6.10+2.57+6.10+5.80+6.10+4.80+6.10+
5.54+6.10+4.54+4.80+3.35+4.8+2.35+4.0+3.5+6.10+3.85+5.10+3.85+6.10+
2.48+6.10+1.48+6.10+2.64+6.10+1.64+6.10+2.73+6.10+1.73+26.70+32.02+
21.0+22.0
poddasze
4.49+1.80+0.22+11.80+7.60+5.50+5.50+11.90+6.0+5.0+5.0+5.70+4.80+1.60+ |m 520.110
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RAZEM 1976.040
153|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8/1112-09 wych
piwnica
19.45 m?2 19.450
parter
404.91 m?2 404.910
| pietro
415.98 m?2 415.980
Il pietro
413.06 m?2 413.060
poddasze
446.87 m?2 446.870
RAZEM 1700.270
154|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej m
d.8|202 1123-03 |w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - listwy przycokotowe wys.8cm z terakoty.
piwnica
3.9+2.15+1.0+4.10+0.60+2.0+0.30+1.0+4.10+1.0+1.0+1.0+1.30+0.70+6.25+ |m 52.200
1.0+1.0+0.90+0.70+2.30+1.0+1.40+1.50+0.40+1.30+2.0+6.0+2.30
parter
6.0+2.71+6.0+1.70+1.70+1.70+2.54+6.10+6.10+1.54+3.86+2.86+6.10+6.10+ |m 118.050
2.10+3.0+3.0+2.78+1.78+5.90+6.10+2.0+0.40+1.2+1.3+2.34+6.10+1.34+
6.10+1.20+2.6+1.60+3.9+3.90+1.0+1.7+1.0+0.70
| pietro
6.0+2.82+6.0+1.82+1.88+4.80+0.88+0.88+0.88+5.90+2.30+4.0+1.30+0.80+ |m 115.940
0.60+2.90+6.90+1.90+2.0+1.20+0.90+1.60+3.85+1.10+1.10+2.40+3.40+4.40+
2.20+2.85+6.10+2.55+6.10+1.55+5.90+2.82+1.82+5.90+1.82+1.82
Il pietro
5.90+2.82+1.82+1.82+1.82+5.80+6.10+2.56+1.56+6.10+3.84+2.0+2.40+1.80+ |m 108.340
1.20+0.60+1.40+2.40+3.0+2.0+2.30+2.94+2.24+6.10+0.60+2.0+0.70+1.20+
1.40+1.0+2.30+5.90+3.90+1.30+0.70+2.0+0.70+1.88+0.88+4.80+4.80+0.88+
0.88
RAZEM 394.530
155|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w |m
d.8|202 1122-03 |pomieszcz.o pow.do 8 m2
parter
1.0+1.70+1.0+0.70 m 4.400
RAZEM 4.400
156/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykancza- |m
d.8/202 2809-05 |jaca schody - noski
piwnica
1.48*26 m 38.480
parter
36*1.48 m 53.280
| pietro
36*1.48 m 53.280
Il pietro
36*1.48 m 53.280
RAZEM 198.320
157|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr.18 poziome |m?2
d.8/0612-03 z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Stych
8.50*42.10 m?2 357.850
RAZEM 357.850
158|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB gr. 32mm pidro-wpodst m2
d.8/0820-03
Strych
8.5%42.10 m?2 357.850
RAZEM 357.850
9 TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZANE MODULOWE CPV 45410000-4 CPV
45431200-9
159|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m?2
d.9|0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
1231.727 m?2 1231.727
RAZEM 1231.727
160/KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.9/0641-03 gazo- i pianobetondw, na $cianach ptaskich wewnetrznych w pomieszczeniach
0 pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane mechanicznie - tynk renowacyjny
piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)* m2 479.963
1.0-1.0*0.95*1.0-1.80*1.05-0.95*1.05+(4.27+1.62+1.78+1.62+1.80+0.75+
0.79+0.77)*1.0*2-0.95*1.0+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*1.0*2 - 1.0*
1.0-0.70*0.50-1.48*0.50+(6.0+3.15+1.50)*1.0-1.0*1.0+3.80*1.0+114.0+(18.29+
1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+2.10+1.10+11.35+8.10+6.05+
4.80+6.0+6.05+4.65+6.05)*1.0*2-1.05*1.0*12
RAZEM 479.963
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2.42+0.95+1.86+1.12+1.05+1.40+1.40+1.40+1.40+1.42+2.42+0.85+1.86+
1.40+1.50+1.0+1.40+1.08+1.04+3.25+1.03+1.11+2.30+1.77+2.30+0.60)-2.05*
1.0%7

| pietro

-16 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. IIl wykonyw.recznie na podtozu z bet. Zwirowych, za- |m2
d.9|0716-10 gruntowanych siatek, ptyt wiér.-cem.na biegach i spocznikach - tynk na klat-
kach schodowych.
566.295 m?2 566.295
RAZEM 566.295
162|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.9|2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
piwnca
5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*0.30+7.10*2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50* m?2 187.304
1.10+3.33*4.40+4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+4.8*4.1+4.80*1.20+0.91*
5.02+3.30*0.50+5.50*0.40+2.50*0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*2.80+2.95*
0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*0.50+3.87*0.80+2.67*0.48+1.91*0.50
parter
38.93+38.84+33.82 m2 111.590
| pietro
39.13+38.88+23.4 m2 101.410
Il pietro
42.81+28.05+28.76 m2 99.620
poddasze
19.11+36.56+22.36 m2 78.030
strych
2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 m?2 10.316
RAZEM 588.270
163|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI gr.25 mmna ruszcie m2
d.9|/2005-03 metalowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
poddasze
8.50*42.20 m?2 358.700
RAZEM 358.700
164|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw pltytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
d.9|2005-04 ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za drugg warstwe
poddasze
8.50*42.20 m?2 358.700
RAZEM 358.700
165|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzewnej 60 x 60 gr.3 cm m2
d.9|2702-01
analogia
parter
681.66-(38.93+38.94+33.82+1.54+14.61+15.09) m?2 538.730
| pietro
698.61-(39.13+38.88+23.40+21.38+1.54) m?2 574.280
Il pietro
707.27-(42.81+28.05+28.76+20.01+1.54) m?2 586.100
poddasze
529.38 -(13.11+36.56+22.36+1.54+17.66) m?2 438.150
RAZEM 2137.260
166 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach - tynk kat.ll pod |m?2
d.9|0803-02 glazure.
387.159 m?2 387.159
RAZEM 387.159
167|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm - GKB na osciezach m2
d.9|202 2027-01 |okiennych na kleju gipsowym
(0.86+0.48+0.86)*0.40*15+(0.86+0.48+0.86)*0.40*2+(1.18+1.16+1.18)*2+ m?2 292.512
(1.05+1.05+1.05)*0.40+(0.86+1.32+1.32)*0.40*15+(1.84+1.23+1.84)*0.40*98+
(1.84+1.23+1.84)*0.40*6+(1.80+1.23+1.84)*0.40+(1.78+1.72+1.78)*0.40*6+
(1.16+1.45+1.45)*0.40*2+(0.56+1.16+0.56)*0.40+(0.75+0.61+0.61)*0.40*32
RAZEM 292.512
168 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9/202 1134-02
poz.167 m2 292.512
RAZEM 292.512
169|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.9|202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
piwnica
0.60*%(2.10+2.10+2.30+2.60+1.40+1.40+1.40+1.60+1.40+1.40)+2.20%(4.27+ m2 82.858
1.40+0.85+1.0+2.50+1.40+0.95+1.62+1.22+1.22+1.20+0.95+2.30+1.36+2.20+
2.20+1.40+4.27+1.89+1.40+1.89+1.40+1.4)-2.05*1.0*8
parter
0.60*(2.0+1.10+1.10+1.10+1.40+1.10+1.10+1.40)+2.20*(4.28+1.22+0.80+ m2 92.216
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

0.60*(1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+2.0+1.80+2.0+2.0+2.20)+2.20*(1.22+4.41+
1.40+0.80+1.05+1.12+1.60+2.79+0.95+1.62+1.22+1.62+0.96+2.79+1.60+1.0+
1.05+1.04+1.40+1.05+4.71)-2.0*1.0*7

Il pietro
0.60%(2.0+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.40+1.40)+2.20*(1.22+4.40+1.0+
1.60+1.0+1.45+1.60+2.50+0.94+1.62+1.22+1.60+1.0+2.77+1.10+1.60+1.90+
1.10+1.10+1.60+4.41)-2.05*1.0*7

poddasze
0.60*1.10+2.20*(2.50+3.16+1.06+1.59+1.20+0.90+0.80+1.10+1.75+1.35+
1.35+1.05+3.10+2.27+3.20+1.20+1.55+0.95+0.70+1.05+0.85+4.80+1.02)-
2.05*1.0*6

m2

m2

m2

74.920

73.296

73.060

RAZEM

396.350

170
d.9

NNRNKB
202 0842-01

(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2 - narozniki do glazury.
121

121.000

RAZEM

121.000

171
d.9

NNRNKB
202 1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "gruntujacymi- powierzchnie pionowe

1370.54

m2

m2

1370.540

RAZEM

1370.540

172
d.9

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi powierzchnie poziome

piwnica
5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*0.30+7.10*2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50*
1.10+3.33*4.40+4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+4.8*4.1+4.80*1.20+0.91*
5.02+3.30%0.50+5.50*0.40+2.50%0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*2.80+2.95*
0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*0.50+3.87*0.80+2.67*0.48+1.91*0.50
parter

38.93+38.84+33.82

| pietro

39.13+38.88+23.4

Il pietro

42.81+28.05+28.76

poddasze

19.11+36.56+22.36

strych

2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40

m?2

m2

m?2
m?2
m?2
m?2

m?2

187.304

111.590

101.410

99.620

78.030

10.316

RAZEM

588.270

173
d.9

KNR-W 2-02
0830-02
analogia

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach

piwnia

(5.98+2.35+ 3.15+ 2.56+1.97+6.30+5.42+3.77+3.99+3.17+4.86+3.48+2.0+
3.96+1.89)*1.23-1.26*1.11-1.12*1.10-1.18*1.16*2-0.86*0.48*7-0.86*0.48*6+
(3.30+5.50+2.0+3.58+2.29+2.95+3.87+2.21+6.09+2.35+6.05+3.11+4.21+
3.33+6.62+2.15+1.92)*1.55-0.86*1.32*8-1.05*1.05-0.86*1.32*6

parter
(12.80+3.0+2.40+2.96+2.92+5.59+5.74+3.46+2.16+2.23+3.20+2.50+11.43+
5.89+5.72+2.86+3.02+2.48+3.0+2.88+5.72+2.81+2.75+4.10+1.88 +2.17+
2.17+3.28+3.26+3.32+7.67)*3.20-1.72%1.78-1.23*1.84*2-1.23*1.84*15-1.23*
1.84*2-1.72*1.78-1.23*1.84*16-1.56*2.04+14.80

| pietro
(3.05+2.96+2.48+3.0+3.01+6.09+2.50+3.60+3.0+7.16+3.26+2.17+2.17+3.34+
2.62+2.70+3.51+5.76+3.01+3.0+2.48+2.40+3.61+5.68+5.56+3.71+8.17+7.65+
3.07+2.80+2.80+2.80+6.09)*3.20-1.23*1.84*35-1.72*1.78-1.16*1.41*2

Il pietro
(3.11+2.90+2.84+2.65+3.36+5.69+3.83+1.80+3.50+7.35+6.57+2.25+2.25+
2.10+2.11+2.11+2.11+3.17+3.32+6.14+2.50+6.14+2.99+2.29+2.78+2.78+
4.08+4.31+3.26+2.22+2.17+3.31+3.27+3.42+2.37+2.37+2.99)*3.200-1.23*
1.84*29-1.16*1.44*9

poddasze
(0.45+1.20+1.0+1.0+0.49+1.0+2.40+1.0+1.0+0.67+0.67+2.10+0.70+0.70+
0.44+0.70+0.50+1.20+0.50+1.50+0.97+0.41+0.41+0.52+1.50+0.15+1.50)*3.0+
(1.80+1.37+1.50+1.50+2.71+1.50+2.46+1.50+2.05+1.50+1.50+0.77+1.10+
1.57+1.80+1.37+1.50+2.20+0.97+1.50+1.50+2.46+1.50+3.0+1.50+1.50+1.05+
0.90+1.5+2.87)*5.05

oscieza okienne
(0.86+0.48+0.86)*0.40*15+(0.86+0.48+0.86)*0.40*2+(1.18+1.16+1.18)*2+
(1.05+1.05+1.05)*0.40+(0.86+1.32+1.32)*0.40*15+(1.84+1.23+1.84)*0.40*98+
(1.84+1.23+1.84)*0.40*6+(1.80+1.23+1.84)*0.40+(1.78+1.72+1.78)*0.40*6+
(1.16+1.45+1.45)*0.40*2+(0.56+1.16+0.56)*0.40+(0.75+0.61+0.61)*0.40*32

m2

m2

m?2

m2

m2

m?2

m?2

135.107

327.466

315.127

311.046

326.288

292.512

RAZEM

1707.546

174
d.9

KNR-W 2-02
0830-06
analogia

Wewn. gtadzie cem-wap dwuwarstwowe na sufitach

piwnica
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*0.30+7.10*2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50* m?2 187.304
1.10+3.33*4.40+4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+4.8*4.1+4.80*1.20+0.91*
5.02+3.30*0.50+5.50*0.40+2.50*0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*2.80+2.95*
0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*0.50+3.87*0.80+2.67*0.48+1.91*0.50

RAZEM 187.304
175|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9|0830-06
parter
38.93+38.84+33.82 m?2 111.590
| pietro
39.13+38.88+23.4 m2 101.410
Il pietro
42.81+28.05+28.76 m2 99.620
poddasze
19.11+36.56+22.36 m2 78.030
strych
2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 m?2 10.316
RAZEM 400.966
10 Docieplenie $cian pomieszczenia 011i 012 CPV45430000-0

176/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt dociepleniowych systemowtych gr.6cm 10 cm/20 cmwe wne- |m2

d.10/2613-01 kach podokiennych
i nadokiennych - ocieptenie wew. $cian
40 m?2 40.000

RAZEM 40.000
11 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

177|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2

d.11/202 1134-01
piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)* m2 537.678
1.23*2-0.95%1.23*2-1.80%1.23*2-0.95*1.23*2+(4.27+1.62+1.78+1.62+1.80+
0.75+0.79+0.77)*1.55 *2-0.95*1.55*2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*

1.55*2 - 1.55*1.0*2-0.70*0.50%2-1.48*0.50*2+(6.0+3.15+1.50)*1.23-1.23*1.0+

3.80*2+(18.29+1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+2.10)*1.23*2+

(1.10+11.35+8.10+6.05+4.8+6.0+6.05+4.65+6.05)*1.55*2-1.0-1.0*1.0*18-1.05*

1.0*10

parter

38.93+38.84+33.82 m?2 111.590

| pietro

39.13+38.88+23.4 m?2 101.410

Il pietro

42.81+28.05+28.76 m?2 99.620

poddasze

19.11+36.56+22.36 m?2 78.030

strych

2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 m?2 10.316
RAZEM 938.644

178/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania" - powierzchnie pio- |m2

d.11]202 1134-02 |nowe
piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)* m2 1017.638
1.23*2-0.95%1.23*2-1.80%1.23*2-0.95*1.23*2+(4.27+1.62+1.78+1.62+1.80+
0.75+0.79+0.77)*1.55 *2-0.95*1.55*2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*

1.55*2 - 1.55*1.0*2-0.70*0.50%2-1.48*0.50*2+(6.0+3.15+1.50)*1.23-1.23*1.0+
3.80*2+(18.29+1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+2.10)*1.23*2+
(1.10+11.35+8.10+6.05+4.8+6.0+6.05+4.65+6.05)*1.55*2-1.0-1.0*1.0*18-1.05*
1.0*10+479.96
parter
(1.0+0.75+1.0+0.69+1.0+3.62+2.60+1.0+1.0)*3.20*2+6.67*2+2.05*2+(14.32+ |m2 1389.724
4.75+23.50+1.26+1.25+3.30+4.90+5.0+13.10+1.35+3.80+2.45+0.40+6.01+
6.01+6.01+3.85+4.85+1.63+3.52+1.63+2.32+3.63+1.54+6.01+3.65+0.90+
6.01+6.01+6.01+6.01+6.01+6.01)*3.20*2-1.0*2.05*38-0.90*2.05*4-1.20*2.05*
2+312.66
| pietro
(1.0+0.98+1.0+1.0)*2.10*2+3.13*2+1.0*2.05*2.0*2+(1.98+1.85+15.45+1.09+ |m2 983.000
2.60+18.20+2.99+0.55+4.90+22.75+16.10+0.10+2.30+6.10+6.14+6.16+2.10)*
3.20*2-2.0*1.0*38+315.12
Il pietro
(1.0+1.0)*2.10*2+(1.96+7.70+8.0+1.09+1.25+0.83+18.15+0.50+2.25+4.75+ m2 1048.988
4.95+29.50+3.32+6.03+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14)*3.20*2-2.05*
1.0*34-(3.35+2.0+0.90+1.0+3.70+2.71+0.81+0.73+1.17+0.41)*3.20+311.12
poddasze
1006.5 <(2.67+2.40)*3.20*2+(3.40+15.30+17.30+8.70++13.35+3.60+1.25+ m2 1006.500
3.20+8.10+2.50+0.55+4.05+2.50+0.57+4.85+3.18+4.60+4.30+7.20+5.0+6.20)*
3.20*2-2.05*1.0*36-(1.99+3.89+2.33+2.43+3.25)*3.20+326.22>

RAZEM 5445.850

-18 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny

OBMIAR

3.20
poddasze
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.11{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - malowanie f.akrylowa biatg - sufity klatek
wsp.1,15doR |schodowych.
piwnica
2.10*1.39+2.10*1.35+3.26*1.80 m?2 11.622
parter
3.50*1.35+3.10*1.31+3.26*1.86 m?2 14.850
| pietro
3.30*1.33+3.30*1.33+3.26*1.82 m?2 14.711
Il pietro
3.60*1.33+3.30%1.33+1.77*3.26+3.26*1.60 m?2 20.163
RAZEM 61.346
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.11]{1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie f.akrylowg biatg sufity.
wsp.1,15doR
piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)* m2 537.678
1.23*2-0.95%1.23*2-1.80*1.23*2-0.95*1.23*2+(4.27+1.62+1.78+1.62+1.80+
0.75+0.79+0.77)*1.55 *2-0.95*1.55*2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*
1.55*2 - 1.55*1.0*2-0.70*0.50%2-1.48*0.50*2+(6.0+3.15+1.50)*1.23-1.23*1.0+
3.80*2+(18.29+1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+2.10)*1.23*2+
(1.10+11.35+8.10+6.05+4.8+6.0+6.05+4.65+6.05)*1.55*2-1.0-1.0*1.0*18-1.05*
1.0*10
parter
38.93+38.84+33.82 m2 111.590
| pietro
39.13+38.88+23.4 m2 101.410
Il pietro
42.81+28.05+28.76 m?2 99.620
poddasze
19.11+36.56+22.36 m?2 78.030
strych
2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 m?2 10.316
RAZEM 938.644
181|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie f.akrylowg zmywalng kolor-$ciany
klatek schodowych.
1.50*2.81+2.81*3.60+1.80*3+3.30*3+1.50*3.20+3.50*3.20+2.55*2.20+3.20*  |m?2 99.405
3.20+3.30*3.18+3.30*3.05+2.0*3.10+3.50*3.19
RAZEM 99.405
182|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - malowanie f.akrylowg zmywalng kolor-$ciany
z piyt G-K
parter
(4.37+2.96+3.0+4.37+1.58+1.22+6.01+2.42+1.77+2.42+6.01+0.50+1.0+1.10+ |m2 321.432
6.01+1.77+3.09+3.94+5.72+6.10)*3.20+57.09+16.22+38.97
| pietro
531.272 <(4.74+3.10+6.14++1.20+6.14+6.14+6.14+1.45+2.80+1.35+4.50+ m2 531.272
1.62+2.0+1.50+6.14+6.14+6.14+6.14+4.54+3.0+1.22+5.68+1.0+6.14+6.14+
6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+4.9+1.20+2.96)*3.20-1.0*2.05*11-1.0*2.10+
54.11+23.93+27.13>
Il pietro
(6.14+4.79+2.75+1.20+6.14+6.14+1.62+1.52+2.20+0.50+4.79+0.50+2.95+ m2 456.930
2.30+5.28+6.14+6.14+4.14+1.9+2.12+2.96+5.96+1.62+2.05+1.62+6.14+4.87+
4.79+4.79+2.99+1.20)*3.20-2.05*1.0*13+64.83+35.52+36.83
poddasze
(5.01+2.48+0.81+4.08+0.92+6.02+4.61+2.41+2.27+1.75+3.16+0.84)*2.80- m2 178.458
2.05*1.0*6+70.84+23.71
RAZEM 1488.092
183|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.11]{1505-01 kéw gtadkich - malowanie farbg akrylowg zmywalng -korytarze
piwnica
(2.70+2.20+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+5.28+6.05+1.42+3.10+1.89)*2.23+ m2 108.853
(4.27+1.62+1.78+1.62+1.80+0.75+0.79+0.77)*2.55
parter
(14.32+4.75+23.50+1.26+1.25+3.30+4.90+5.0+13.10+3.80+2.45+0.40)*3.20  |m?2 249.696
| pietro
(1.96+1.85+15.45+1.09+2.60+18.20+2.29+0.55+4.90+22.75+16.10+0.10)*3.20 | m2 281.088
Il pietro
(1.96+7.70+8.0+1.09+1.25+0.83+15.15+0.50+2.25+4.75+4.95+29.50+3.32)* | m2 260.000
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2.63*2.07+2.50*2.07+0.78*1.01+6.75*2.01+1.23*2.0*11+1.23*2.82+1.35*2.05+
1.23*2.0*29
Il kondygnacja
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(3.40+15.30+17.30+8.70+13.35+3.60+1.25+3.20+8.10+2.50+0.55+4.05+2.50+ |m2 295.680
0.57+4.85+3.18)*3.20

RAZEM 1195.317
184|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2

d.11{1505-01 kéw gtadkich - malowanie farbg akrylowg kolor - $ciany
piwnica
(6.0+3.15+1.50)*2.23*2+(18.29+1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+18.29+1.95+2.10) |m?2 754.341
*2.23*2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*2.55*2+(1.10+11.35+8.10+
6.05+4.08+6.0+6.05+4.65+6.05)*2.55*2
parter
(1.0+0.75+1.0+0.69+1.0+3.62+2.60+1.0+1.0+6.01+6.01+6.01+3.85+4.85+ m?2 603.328
1.63+3.52+1.63+2.32+3.63+1.54+6.01+3.65+0.90+6.01+6.01+6.01+6.01+
6.01)*3.20*2
| pietro
(1.0+0.98+1.0+1.0)*2.10*2+(2.30+6.10+6.14+6.16+2.10)*3.20*2 m?2 162.636
Il pietro
(1.0+1.0)*2.10*2+(6.03+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14)*3.20*2 m2 243.472
poddasze
(2.67+2.40+5.0+6.20)*3.20*2 m2 104.128

RAZEM 1867.905
12 ELEMENTY WEWNETRZNE ROZNE CPV 45 450000 - 6
185 Oznakowanie piktogramami 20 x 40 cm szt
d.12|wycena indy-
widualna
200 szt 200.000
RAZEM 200.000

186|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m

d.12/1208-03
26.40 m 26.400

RAZEM 26.400

187 Wykonaniei montarz odboji z ptyt HDF szer.50 cm ogr 3 cm m

d.12|kalk. wtasna
piwnica
2.40+2.88+1.43+1.65+2.21+0.57+2.35+3.61+2.70+3.05+2.09+2.01+2.20+ m 59.150
3.57+2.10+1.95+1.83+2.98+2.20+0.66+2.09+1.45+2.86+1.99+3.60+2.72
parter
3.11+1.99+1.23+2.59+1.90+0.96+1.09+0.69+0.90+1.70+2.24+2.67+3.75+ m 39.810
1.84+0.75+2.96+1.25+0.70+0.90+1.55+0.81+0.90+2.21+0.42+0.70
| pietro
0.94+1.74+2.95+2.60+2.90+1.09+2.64+2.30+1.62+1.46+1.07+2.54+1.60+ m 52.980
3.70+0.99+4.10+2.16+3.54+0.79+2.03+2.21+0.97+2.32+1.15+1.52+1.13+0.92
Il pietro
2.05+1.56+1.78+1.98+2.56+1.0+1.09+2.38+0.76+1.33+1.66+3.46+2.56+0.97+ |m 57.830
1.56+2.71+0.50+0.50+3.59+2.09+1.59+3.27+2.30+2.29+4.70+4.49+3.10
poddasze
2.45+0.62+5.27+1.92+0.89+1.09+3.11+1.51+1.29+0.68+3.16+0.67+1.20+ m 47.950
1.20+2.90+0.32+0.48+2.58+0.26+2.21+1.29+3.72+2.88+0.85+0.84+1.27+
2.29+1.0

RAZEM 257.720

188|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m

d.12]1209-02

SST B-
10.11.01.
18.53+1.5+27.96+1.20 m 49.190
RAZEM 49.190

189 Dostawa dzwigo osobowego dostosowanedo dla os6b niepetnosprawnych kpl

d.12 kalk. wlasna
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

190 Montaz dzwigu osobowego dostosowanego dla 0séb niepetnosprawnych wraz |kpl

d.12|kalk. wkasna |z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji z UDT
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
13 ELEWACJA CPV 45450000-6

191|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowa m2

d.13/0923-01
Parter
1.05*1.0*2+1.38*2.83*9+1.20*1.51+1.20*2.10+1.23*1.99+1.93*2.66+3.29* m?2 209.413
2.16+2.05*1.63*2+1.20*2.10+1.15*1.63*5+2.05*1.62*3+1.22*2.0*4+2.92*2.84*
5+0.96*2.34*2+0.80*2.22*2+1.92*2.67*12+1.20*2.10+0.65*2.0
| kondygnacja
2.42*2.20+2.15*2.18*2+1.33*1.73+1.37*1.96*6+0.78*1.96*5+1.29*1.34*2+ m?2 173.822
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0.90*3.20
Elewacja p6tnocno - zachodnia
parter
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2.42*2.20+2.15*2.18*2+1.33*1.73+1.38*1.80*6+0.80*1.80*5+1.29*2.24*2+ m?2 169.226
6.67*1.90+0.76*1.01+2.63*1.90+3.96*1.90+1.23*1.90*12+1.35*1.90+1.23*

1.90*29

Il kondygnacja

2.42*2.20+1.15*2.15*2+1.33*1.73+1.38*1.80*6+0.80*1.80*5+1.29*2.09*2+ m?2 128.721

4.13*1.90+2.37*1.90+0.76*1.01+6.75*1.90+1.23*1.90*12+1.35*1.90+1.23*

0.90*29

IV kondygnacja

87.055 <1.18*1.40*2+1.15*3.85+1.37*1.73+1.15*2.65+1.36*1.37+1.17*1.37*6+| m2 87.055

0.76*1.37*3+1.24*1.89+1.29*2.75+2.63 *1.35+2.54*1.35+0.71*0.98+6.75*

1.36+1.31*1.30*+1.06*1.30+1.59*1.30*5+1.26*1.26*10+1.37*1.33*+1.65*1.33*

2>

RAZEM 768.237

192|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2

d.13/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*45 - 2.20*1.5+25.80*12.0+17.60*13.20- |m2 1301.243
1.20*1.80*45+13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*3+13.30*16.80-1.20*1.80 *6-

1.80 * 1.80*3
RAZEM 1301.243
193|KNR 0-23 Przygotowanie $cian z cegty do konserwacji- oczyszczenie mechaniczne i m2

d.13]2611-01 zmycie
13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*45 - 2.20*1.5+25.80*12.0+17.60*13.20- |m2 1301.243
1.20*1.80*45+13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*3+13.30*16.80-1.20*1.80 *6-

1.80 * 1.80*3
RAZEM 1301.243
194|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera- m2

d.13/0736-01 micznej
13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*45 - 2.20*1.5+25.80*12.0+17.60*13.20- |m2 1301.243
1.20*1.80*45+13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*3+13.30*16.80-1.20*1.80 *6-

1.80 * 1.80*3
RAZEM 1301.243
195/KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian preparatem do spoinowania m2

d.13/0921-02

Elewacja potudniowo - wschodnia
| pietro
2.10*3.40+10.40*0.90+2.0*3.40+24.20*0.90+0.90*3.40*2+3.0*3.40-1.35*2.05 |m2 58.633
Il pietro
2.40*3.40+10.50*1.0+3.0*3.40-1.35*1.90+24.30*1.0+0.90*3.40+0.90*3.40 m?2 56.715
Il pietro
2.10*3.20+10.50*0.80+2.0*3.20+3.0*2.20-1.35*1.90+0.90*3.20+24.3*0.80+ m?2 50.755
0.90*3.20
Elewacja p6tnocno - zachodnia
parter
5.0*4.30-1.20*1.50-2.10*1.20*1.20*0.80+2.90*0.80+1.20*0.50+1.20%0.40 m?2 20.681
| pietro
3.30*1.0 m?2 3.300
Il pietro
3.30*1.0 m?2 3.300
Il pietro
3.0*1.0 m?2 3.000
Elewacja po6tnocno wschdnia
| pietro
3.30*3.0+39.0*0.90+3.0*3.30 m?2 54.900
Il pietro
3.30*3.0+0.90*39.0+3.0*3.30 m?2 54.900
Il pietro
3.10*3.0+0.80*39.0+3.3*3.10 m?2 50.730
RAZEM 356.914
196 KNR 0-17 Impregnacja cegly nie szkliwioneJ prepaeatem impregnacyjnym m2
d.13/0926-01
analogia
Elewacja potudniowo - wschodnia
| pietro
2.10*3.40+10.40*0.90+2.0*3.40+24.20*0.90+0.90*3.40*2+3.0*3.40-1.35*2.05 |m2 58.633
Il pietro
2.40*3.40+10.50*1.0+3.0*3.40-1.35*1.90+24.30*1.0+0.90*3.40+0.90*3.40 m?2 56.715
Il pietro
2.10*3.20+10.50*0.80+2.0*3.20+3.0*2.20-1.35*1.90+0.90*3.20+24.3*0.80+ m?2 50.755
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5.0*4.30-1.20*1.50-2.10*1.20*1.20*0.80+2.90*0.80+1.20*0.50+1.20*0.40 m?2 20.681
| pietro
3.30*1.0 m?2 3.300
Il pietro
3.30*1.0 m?2 3.300
Il pietro
3.0*1.0 m?2 3.000
Elewacja p6tnocno wschdnia
| pietro
3.30*3.0+39.0*0.90+3.0*3.30 m?2 54.900
Il pietro
3.30*3.0+0.90*39.0+3.0*3.30 m?2 54.900
Il pietro
3.10*3.0+0.80*39.0+3.3*3.10 m?2 50.730
RAZEM 356.914
197|KNR 4 - 01 |Zahydrofobizowanie preparatem $cian m2
d.131204 - 03
1301.243 m?2 1301.243
RAZEM 1301.243
198/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.13202 0541-02 |cm
parter, | pietro,ll pietro, poddasze.
1.36*0.40*126+0.80*0.40*5+1.80*0.40*5+0.70*0.40*2 m?2 74.304
RAZEM 74.304
199|/KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.13/1219-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR 4-01 Wykonanie opaski z kamienia polnego o frakcji 19/32 mm m2
d.13/0213-01
analogia
(62*2+16.70*2)*0.5-2.50*0.50-13.4*0.5 m?2 70.750
RAZEM 70.750
201/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.13|0407-01 prawg cem.
(62*2+16.70*2)*0.5-2.50*0.50-13.4*0.5 m 70.750
RAZEM 70.750
202|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m m2
d.131604-02
(18.50+18.50)*12+28.0*13.50+24.0*12 m?2 1110.000
RAZEM 1110.000
203 Czas pracy rusztowan m-g
d.13|analiza indy-
widualna
4887.31/6*0.84 m-g 684.223
RAZEM 684.223
204 Monta. logotypow pod.wietlanych na elewacji zgodnie z projektem (WBIHZ - |szt
d.13|kalk. whasna |2szt. i ZUT - 1szt.)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
14]45214400-4 [ALTANA SM IETNIKA
205/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5/m3
d.14/0102-02 m w gr.kat. Il
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
206|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z B7,5 m3
d.14/1101-01
(4.20+2.50+4.20+2.50)*0.50*0.10-0.329 m3 0.341
RAZEM 0.341
207|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szer.do 0.6m z N 15 m3
d.14/0201-01
(4.20+2.50+4.20+2.50)*0.50*0.20-0.658 m3 0.682
RAZEM 0.682
208|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.14/0101-06
(4.00+2.05+4.00+2.05)*0.25*1.10-1.805 m3 1.523
RAZEM 1.523
209|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. ha zimno z  |m?2
d.14/0603-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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210/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.14/0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
(4.00+2.05+4.00+2.05)* 1.10 m?2 13.310
RAZEM 13.310
211|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.14/0604-05 sza warstwa
(4.00+2.05+4.00+2.05)* 0.50+(4.0+2.05+4.0+2.05)*0.26 m?2 9.196
RAZEM 9.196
212|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga |m2
d.14/0604-06 i nast. warstwa
(4.00+2.05+4.00+2.05)* 0.50+(4.0+2.05+4.0+2.05)*0.26 m?2 9.196
RAZEM 9.196
213|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.14/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
9.648-0.670-1.340-3.328 m3 4.310
RAZEM 4.310
214/KNR 4-01 Murowanie z cegly klinkier.owej przepalonej antycznej czerwonej $cian o m3
d.14/0305-03 gr.25 cm na zapr.cementowo-wapiennej
(4.0+4.0)*3.20 *0.25+(2.05+2.05) *0.25+0.25*0.25*1.10*4 m3 7.700
RAZEM 7.700
215/KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m2
d.14/1220-05
4.08*3.16 m?2 12.893
RAZEM 12.893
216/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku gr. 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego do|m2
d.14/0509-02 okapu 57 cm
4.40*3.20 m?2 14.080
RAZEM 14.080
217|KNR-W 2-02 | Attyka z blachy z cynkowo - tytanowej gr 0,7mm na rgbek stojacy m2
d.14/0515-02
(3.20+3.20+4.40+4.40)*0.57 m?2 8.664
RAZEM 8.664
218|KNR-W 2-02 |Koryto rynnowe i blachy z cynkowo tytanowej m
d.14/0522-03
3.20*2 m 6.400
RAZEM 6.400
219/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.14/0529-01 blachy z cynkowo tytanowej
2.70%2 m 5.400
RAZEM 5.400
220/KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. ponad 2 m2 zamykana na zamek pa-|m2
d.14{1211-03 tentowy
2.10*2.0 m?2 4.200
RAZEM 4.200
221|KNR-W 2-02 |Plyta betonowa zbrojona z B 20 gr. 12 cm m3
d.14/1101-01
1.80*3.50*0.12 m3 0.756
RAZEM 0.756
222|KNR-W 4-01 |lzolacia z folii PCW x2 m?2
d.14/1216-01
analogia
1.90*3.60 m?2 6.840
RAZEM 6.840
223/ KNR-W 2-02 |Wylawka cementowa z B 20 gr. 10 cm m3
d.14/1101-01
1.80*3.50*0.10 m3 0.630
RAZEM 0.630
224/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.14/0290-01
0 t 0.000
RAZEM 0.000
15 ROBOTY ZEWNETRZNE 45 1110291 - 4
225|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.15/0106-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
226|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.15/0302-02 gr.kat.lll bez zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.5 m
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
227 Ogrodzenie zewnetrzne m
d.15/kalk. wtasna
20.5+12.58+4.08+53.22+6.69+41.50+12.50+6.0+3.0+35.0+3.50 m 198.570
RAZEM 198.570
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228 Szlaban 6 m wraz z instalacjg zasilajaca szt
d.15/kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
229 Brama 6m szt
d.15|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
230 Brama 3m szt
d.15/kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
231 Furtka szt
d.15|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16 Roboty do wykonania
232|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.16/0430-06
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
233|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietosci 7.5 m m2
d.16/0405-01
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
234|KNR-W 2-02 |Izolacja studzienek doswietleniowych z papy termozgrzewalnej dwuwarstwo- |m2
d.16/0504-02 we
analogia
19.83*2.11+2*1.50*2.11+27.96*1.83+2*1.47*1.83 m2 104.718
RAZEM 104.718
235/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.16/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m pod ptyte funadamentowg
3.0*2.7* 3.20-6.951 m3 18.969
RAZEM 18.969
236|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - szyb windowy m3
d.16/0205-01
2.95%2.64*0.30 m3 2.336
RAZEM 2.336
237|KNR-W 2-02 |Izolacja ptyty fyndamentowej z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe m2
d.16/0504-02
analogia
2.95%0.30*2+2.64*0.3*2+2.95*2.64 m2 11.142
RAZEM 11.142
238/NNRNKB Wykonczenie podestu przed wejsciem z plyt granitowych o wym. 60x60 cm m2
d.16/202 2810-06 |gr. 6 cmmna zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
piwnica
2.0*3.10 - 0.60*1.0 m2 5.600
| pietro
poddasze
strych
RAZEM 5.600
239|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian z6ltg plytka klinkierowg fos przyokiennycho wym. 20x25 cm |m2
d.16/0840-05 na zaprawie klejowej
100.59 m2 100.590
RAZEM 100.590
240|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej -|m2
d.16/0511-02 pochylnia
analogia
18.53*1.50+27.58*1.30 m2 63.649
RAZEM 63.649
241 Montaz luster w sanitariatach szt
d.16kalk. wiasna
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
242|/KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.16| GEBERIT
0101-01
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
243/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowane na $cianie kpl.
d.16| GEBERIT
0101-03
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75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
244/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.16|GEBERIT
0101-02
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
245/ KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.16|GEBERIT
0104-01
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
246|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - pisuar szt.
d.16|GEBERIT
0104-02
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
247|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - umywalka kpl.
d.16|GEBERIT
0104-03
75 kpl. 75.000
RAZEM 75.000
248 Utylizacja azbestu zawartego w tynku m3
d.16kalk. wlasna
1217.95*0.03 m3 36.539
RAZEM 36.539
249|/KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.16|0429-02
1369.712 m?2 1369.712
RAZEM 1369.712
250|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.16/0804-07
3115.64-420.946-315.949-42.52-4.48 m?2 2331.745
RAZEM 2331.745
251/KNR 4-01 Rozebranie izolacji poddasza z ptyt wiGrowo-cementowych m2
d.16|0426-04
932.86 m?2 932.860
RAZEM 932.860
252|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych m2
d.16/0430-03
603.17 m?2 603.170
RAZEM 603.170
253|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.16/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
448.77*0.30-115.817-4.87 m3 13.944
RAZEM 13.944
254/ KNR-W 4-01 |Wzmocnienie istniejgcych peknie¢ sciany m
d.16/0334-05
analogia
123.40 m 123.400
RAZEM 123.400
255/KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian preparatem do spoinowania m2
d.16/0921-02
123.40 m?2 123.400
RAZEM 123.400
256 Wzmocnienie otwordw instalacyjnych w stropach ksztaltownikiem stalowym |m
d.16 kalk. wtasna |C 30
65 m 65.000
RAZEM 65.000
257|KNR 4-01 Wypetnienie betonem rozpreznym spoiny szer. 10 cm gr. 3 cm m3
d.16/0203-02
analogia
134.75*0.10*0.03 m3 0.404
RAZEM 0.404
258/KNR 4-01 Potaczenie plyty posadzkowej ze Scianami zew. i wew. w piwnicy m
d.16/0804-05
analogia
(20+90.3)*0.20 m 22.060
RAZEM 22.060
259 Osuszenie muréw piwnic - $ciany zewnetrzne. m2
d.16|wycena indy-
widualna
1987.65 m?2 1987.650
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RAZEM 1987.650
260 KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m2
d.16]/0621-05 wania
1587.65 m?2 1587.650
RAZEM 1587.650
261|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci na za- |otw.
d.16/0633-02 prawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
analiza indy- |grub. 55 cm - otwory wykonane
widualna
piwnica
73.32/0.15 otw. 488.800
RAZEM 488.800
262|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach, |m?2
d.16/0722-02 loggiach i balkonach
(16.71+51.12+16.71+51.12)*1.0 m?2 135.660
RAZEM 135.660
263 Osuszenie piwnic m2
d.16|wycena indy-
widualna
650.36*2.55 m2 1658.418
RAZEM 1658.418
264 Montaz zaluzji sterowanej elektrycznie w szybie dzwigu szt
d.16|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
265/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt izolacyjnych o gestosci 115 kg/m3 |m2
d.16|/0609-02 ogr. 8cm
analogia
499.03 m?2 499.030
RAZEM 499.030
266|KNR 4-01 Demontaz , renowacja,i montaz balustrad schodowych . m
d.16/1301-03
analogia
52.80 m 52.800
RAZEM 52.800
267 Montaz podstawy pod kominyy prefabrykowane pod szt
d.16|kalk. wlasna
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
268|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami OSB gr. 0,22 mm na rusztach meta-|m2
d.16/2004-07 lowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
3.96 m?2 3.960
RAZEM 3.960
269 KNR-W 2-02 |Obudowa otworéw wentylacyjnych pltytami OSB gr. 0,22 mm na rusztach m2
d.16/2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
270/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.16/1101-07
448.77*0.15 m3 67.316
RAZEM 67.316
271/KNR 2-02 Posadzka betonowa na podt.gruntowym z B 25 gr, 16 cm m3
d.16/1101-01
analogia
448.77*0.16-9.889-1.483-22.573 m3 37.858
RAZEM 37.858
272|KNR-W 4-01 |Montaz drewnianych belek stropowych 25 x 6 cm m
d.16/0412-01
analogia
Nad parterem
503 m 503.000
Nad Il pietrem
RAZEM 503.000
273 Wykonanie rewizji w sufitach podwieszanych szt
d.16|kalk. wtasna
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
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274/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.16/0104-05
320 szt. 320.000
RAZEM 320.000
275 Wykonanie i montaz i montaz konstrukcji wsporczej pod klimatyzator szt
d.16kalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
276/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z plyt pilsniowych m2
d.16|0429-06
26.51 m?2 26.510
RAZEM 26.510
277/KNR 0-26 Odsolenie scian metodg swobodnej migracji soli do rozszerzenia $rodowiska |m?2
d.16/0636-05 przez okfady z betonitu i pisku szklarskiego w proporcji 1 : 6 wraz z ostonie-
analogia ciem miejsc oktadéw folig 12 %
158.88 m?2 158.880
RAZEM 158.880
278/ TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchni cegly preparatem - przyjeto 30 pow dm?2
d.16|VI 2/3-a
analogia
1324.28 dm2 1324.280
RAZEM 1324.280
279/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.16/0308-01
563 szt. 563.000
RAZEM 563.000
280|TZKNBK XV |Scalenie kolorystczne fragmentéw nowowykonanych z istniejagcymi , prepara- |m2
d.16/0106-01 tem - 10% powierzchni
analogia
Elewacja wschodnia
132.40 m?2 132.400
Elewacja p6tnocno
Elewacja potudniowa
RAZEM 132.400
281|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m2
d.16/0602-09 roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
59.91 m?2 59.910
RAZEM 59.910
282|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z  |m?2
d.16/0602-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
59.91 m?2 59.910
RAZEM 59.910
283|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.16/0816-06
2250-696.804-341.205-283.203-42.635 m?2 886.153
RAZEM 886.153
284 Doswietlacz systemowy korytarza piwnicy szt
d.16|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
285|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m2
d.16/0111-01 nie,kora i wrzos) bez wywozu
kalk. wlasna
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
286|wycena whas-| Renowacja kanatu kanalizacji sanitarnej i deszczowej m
d.16|na
50.06+184.00 m 234.060
RAZEM 234.060
287 Zakup i montaz pasywnych czujnikéw ruchu na podczerwien sterujgcych szt
d.16|kalk. wlasna |oswietleniem na korytarzach
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
288| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi m2
d.16|05-148
1301.24 m?2 1301.240
RAZEM 1301.240
289|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.16/0610-04 suchym - rury  perforowane $r.80 mm
969-53.16-53.16 m 862.680
RAZEM 862.680
290|KNR 2-18 obsypanie drenazu z materiatow sypkich o grub.25 cm m2
d.16|0501-04
analogia
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969*1.0*0.25-106.32 m?2 135.930
RAZEM 135.930
291 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej , $wiadectwo charakterystyki kpl
d.16 | kalk. wlasna |energetycznej i dokumentacje geodezyjng, instrukacja uzytkowania i eksploa-
tacji obiektu, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
292 Dostawa i montaz gasnic szt.
d.16|kalk. wlasna
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1 ROZBIORKI CPV 45111100-9 ST 4.1
1/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ze- | m2
d.1/0818-05 rwanie wyktadziny z PCV.
obmiar =2102.605 m2
-R -
1* robotnicy’ r-g 378.4689| 0.00000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ota- | m2
d.1/0441-03 cenie dachu o odstepie tat 16 cm
obmiar =
8.059 8.059
RAZEM 8.059 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8865| 0.00000 0.00
0.11r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
3|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
d.1/1113-06 $cienne z polichlorku winylu klejone - zerwanie
wsp.0,7do- |listew z PCV.
RiS M=0
analogia
obmiar =2391m
-R -
1* robotnicy’ r-g 274.6542| 0.00000 0.00
0.11487r-g/m
- S -
2% wyciag m-g 0.3347| 0.00000 0.00
0.00014m-g/m
3* srodek transportowy m-g 0.5021| 0.00000 0.00
0.00021m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
4/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z de- m
d.1/0422-01 skowaniem - podstemplowanie przy otworach
wentylacyjnych w stropach.
obmiar =681.518 m
-R--
1* robotnicy’ r-g 267.6321| 0.00000 0.00
0.3927r-g/m
- M --
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 5.4521| 0.00000 0.00
0.008m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL111 m3 0.1363| 0.00000 0.00
0.0002m3/m
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.111 m3 0.4771| 0.00000 0.00
0.0007m3/m
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 27.2607| 0.00000 0.00
0.04kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5/KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych m
d.1/0422-05 stropéw z deskowaniem
obmiar =681.518 m
~-R--
1* robotnicy' r-g 126.0808| 0.00000 0.00
0.185r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
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~-R--
1* robotnicy' r-g 5.6320| 0.00000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z
blachy nie nadajacej sie do uzytku -demontaz
obrébek blacharskich.
obmiar =65.57 m2
-R -
1* robotnicy’ r-g 19.6710| 0.00000 0.00
0.3r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia m2 - demontaz szt.
d.1/1219-03
wsp.0,7do-
RiS M=0
analogia
obmiar =1 szt.
-R -
1* robotnicy’ r-g 1.2397| 0.00000 0.00
1.2397r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-17 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =5 m3
-R -
1* robotnicy’ r-g 5.6000| 0.00000 0.00
1.12r-g/m3
- S -
2* samochéd samowytadowczy 5 t* m-g 3.6500| 0.00000 0.00
0.73m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-20 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy
nast. 1 km
obmiar = po0z.9*14 = 70.000 m3
- S --
1* samocho6d samowytadowczy 5 t' m-g 2.8000| 0.00000 0.00
0.04m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
obmiar = poz.9 =5.000 m3
M --
1* koszt skidowania gruzu m3 5.0000| 0.00000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI CPV 45111100-9 ST 4.1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: zero i 00/100 zt
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2 ROBOTY MUROWE  CPV 45262500 - 6
12/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z | m3
d.2|0313-02 cegiel z wykuciem bruzd dla belek
obmiar =1 m3
-R--
1* robotnicy™" r-g 21.3000| 0.00000 0.00
21.3r-g/m3
- M --
2* cegta budowlana petna kl.15™ szt | 401.0000| 0.00000 0.00
401szt/m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw" kg 108.0000| 0.00000 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw""" m3 0.2800| 0.00000 0.00
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.0810| 0.00000 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII' m3 0.0560| 0.00000 0.00
0.056m3/m3
* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII' m3 0.1170| 0.00000 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote™ kg 2.6800| 0.00000 0.00
2.68kg/m3
9* klamry ciesielskie' kg 4.6900| 0.00000 0.00
4.69kg/m3
10* woda’' m3 0.1400| 0.00000 0.00
0.14m3/m3
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 0.4600| 0.00000 0.00
0.46m-g/m3
13* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.4800| 0.00000 0.00
nym 0,5t
3.48m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|0313-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do | NP 180 mm
obmiar =150.93 m
- R -
1* robocizna r-g 244.5066| 0.00000 0.00
1.62r-g/m
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 1207.4400| 0.00000 0.00
8szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 781.8174| 0.00000 0.00
5.18kg/m
4* piasek do zapraw m3 2.7167| 0.00000 0.00
0.018m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg | 3338.5716| 0.00000 0.00
22.12kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.9056| 0.00000 0.00
0.006m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.5279| 0.00000 0.00
0.03m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 10.5651| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.07m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z| m
d.2|0313-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 68.2128| 0.00000 0.00
2.16r-g/m
- M --
Al cegta budowlana petna szt | 378.9600| 0.00000 0.00
12szt/m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 432.6460| 0.00000 0.00
13.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 1.1369| 0.00000 0.00
0.036m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 771.8152| 0.00000 0.00
24.44kg/m
6* woda z rurociggu m3 0.5369| 0.00000 0.00
0.017m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.2106| 0.00000 0.00
0.07m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 4.4212| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.14m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15/KNR 4-01 Wykonanie pouszek betonowych pod belki sta-| m3
d.2/0203-03 lowe nadprozowe z B 25
obmiar =0.685 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.1785| 0.00000 0.00
6.1r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 0.6953| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.4180| 0.00000 0.00
nym 0,5t
2.07m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16|KNR 4-01 Umocowanie siatki ciggnionej stopkach belek m
d.2|0703-03
obmiar =480.57 m
- R -
1* robocizna r-g 52.8627| 0.00000 0.00
0.11r-g/m
- M --
2% siatka tkana ciggniona m2 129.7539| 0.00000 0.00
0.27m2/m
3* drut stalowy okragty miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 14.4171| 0.00000 0.00
0.03kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond.z cegiet petnych | | m2
d.2|0114-01 na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg. - cegta
petna kl.15 na zapr. cem.-wap. M4.
obmiar = 107.70 m2
- R -
1* robotnicy' r-g 261.7110{ 0.00000 0.00
2.43r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna kl.15" szt | 9983.7900| 0.00000 0.00
92.7szt/m?2
3* zaprawa cem.-wap. M4' m3 9.0468| 0.00000 0.00
0.084m3/m?2
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 42.0030| 0.00000 0.00
0.39m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.2|0322-02 z cegiet
obmiar =
piwnica
20 20.000
parter
32 32.000
| pietro
35 35.000
Il pietro
41 41.000
poddasze
13 13.000
RAZEM 141.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 95.8800| 0.00000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna kl 10 szt | 282.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow' kg 291.8700( 0.00000 0.00
2.07kg/szt.
4* piasek do zapraw' m3 0.7050| 0.00000 0.00
0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne PCW 14x21 cm szt 141.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
6* woda z rurociggu’ m3 0.2820| 0.00000 0.00
0.002m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
19/NNRNKB (z.I) Obsadzenie prefabrykowanych podokien- | szt
d.2/202 0161-02 |nikéw z postfrorningu lakierowanego w kolorze
biatym o dt ponad 1 m
obmiar =
dt 1,42 m - szer.27cm
2 2.000
dt.1,48m - szer.35 cm
121 121.000
dt.1,98-szer 35cm
5 5.000
dt.1,80- szer 35 cm
2 2.000
RAZEM 130.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 239.2000| 0.00000 0.00
1.84r-g/szt
- M --
2* podokienniki dt.1,20 m szt 6.0000| 0.00000 0.00
6szt
3* podokienniki dt.1,30m szt 105.0000| 0.00000 0.00
105szt
4* podokienniki dt.1,80 m szt 6.0000| 0.00000 0.00
6szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
20|NNRNKB (z.11) Obsadzenie prefabrykowanych podokien- | szt
d.2/202 0161-01 |nikéw o dt do 1 mz podsfornigu lakierowanego
w kolorze biatym
obmiar =
dt 0,90 m
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
15+2+14 31.000
dt. 0.80
32 32.000
RAZEM 63.000 szt
- R -
1* robocizna r-g 98.9100| 0.00000 0.00
1.57r-g/szt
- M --
2% podokienniki dt 80 cm szt 32.0000| 0.00000 0.00
32szt
3* podokiennikki dt 90 cm szt 31.0000| 0.00000 0.00
31szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw do 5t m-g 1.8900| 0.00000 0.00
0.03m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
21/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - m
d.2|0310-05 sprawdzenie przewodéw
obmiar = 7*17.46 = 122.220 m
-R--
1* robocizna r-g 3.6666| 0.00000 0.00
0.03r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - od- | m
d.2|0310-06 gruzowanie przewodow
obmiar =7*17.46 = 122.220 m
- R -
1* robocizna r-g 57.4434| 0.00000 0.00
0.47r-g/m
-8 -
2% wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 3.6666| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z ce- | m3
d.2|0128-01 giet klinkierowych o przekroju przewodu 1/2x1/
2 ceg.
obmiar = 0.46*0.39*2.50+0.39*0.51*1.80+
0.94*0.38*1.30+1.10*0.38*1.20+1.40*0.40*
1.80+0.96*0.40*1.90+1.60*0.40*4.0+1.60*0.40*
2.50+0.86*0.40*3.0+1.20*0.84*1.5+1.10*0.45*
2.0=11.204 m3
-R--
1* robocizna r-g 153.4948| 0.00000 0.00
13.7r-g/m3
- M --
2* cegta klinkierowa kl,25 szt | 4347.1520| 0.00000 0.00
388szt/m3
3* zaprawa cem. wap.M 7 m3 2.9242| 0.00000 0.00
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 17.7023| 0.00000 0.00
1.58m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24|KNR-W 2-02 |Daszki przykrywajace kominy z blachy kwaso- | m2
d.2{1220-04 odpornej
analogia
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

obmiar = 0.56*0.49+0.49*0.51+1.04*0.48+
1.20*0.48+1.50*0.50+1.06*0.50+1.70*0.50+
0.50*1.70+0.96*0.50+1.30*0.94+1.20*0.55 =

6.942 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.1371| 0.00000 0.00
0.74r-g/m2
- M --
2% czapki kominowe z blachy kwasoodpornej m2 6.9420| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0444| 0.00000 0.00
0.0064m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE  CPV 45262500 - 6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3 SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4 ST 4.14
25|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grub. | m
d.3/0332-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar =
piwnica
32*2.23 71.360
parter
35*3.20 112.000
| pietro
43*3.20 137.600
Il pietro
47*3.20 150.400
poddasze
30*3.20 96.000
RAZEM 567.360 m
- R -
1* robotnicy' r-g 272.3328| 0.00000 0.00
0.48r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
26|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyj- | m2
d.3/0165-02 nych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
(pi6ro i wpust)
obmiar = 8.50 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.7350| 0.00000 0.00
0.91r-g/m2
- M --
2% pustaki ceramiczne 11.5 P+W o wym. szt 69.1900| 0.00000 0.00
115x250%238 mm
8.14szt/m2
3* zaprawa cem.-wap. M4' m3 0.0595| 0.00000 0.00
0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.7650| 0.00000 0.00
0.09m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
27|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. | m2
d.3/0303-02 lub zamurowanie otworéw w $cianach na za-
prawie cementowo-wapiennej-cegta ceramicz-
na kl.15
obmiar =9.00 m2
- R -
1* robotnicy' r-g 23.3100| 0.00000 0.00
2.59r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna kl.15 szt | 437.4000| 0.00000 0.00
48.6szt/m2
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw™""" kg 57.4200| 0.00000 0.00
6.38kg/m?2
4* ciasto wapienne (wapno gaszone)™ m3 0.0450| 0.00000 0.00
0.005m3/m?2
5* piasek do zapraw" m3 0.2880| 0.00000 0.00
0.032m3/m?2
6* woda" m3 0.1350| 0.00000 0.00
0.015m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4500| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?2
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 2.3400| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.26m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-36-




przedmiar_budowlany- zamienny

-37 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
28|KNR-W 2-02 |Scianki systemowe w pomieszczeniach sani- | m2
d.3/1040-0 tarnych
obmiar =
piwnica
(2.10*2.10)*2.20 9.702
parter
(2.20+2.35)*2.20 10.010
| pietro
(1.90+2.20)*2.20 9.020
Il pietro
(1.90+2.20)*2.20 9.020
poddasze
(2.45+0.95)*2.20 7.480
RAZEM 45.232 m2
- R -
1* robocizna r-g 93.1779| 0.00000 0.00
2.06r-g/m2
- M --
2% Scianki systemowe w pomieszczeniach sanitar-| m2 45.2320| 0.00000 0.00
nych
1m2/mz2
3* silikon kg 4.5232| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 10.8557| 0.00000 0.00
0.24kg/m?2
5* kotki rozporowe szt 108.5568| 0.00000 0.00
2.4szt/m2
6* listwy maskujace m 42.9704| 0.00000 0.00
0.95m/m2
-S -
7* wyciag m-g 2.2616| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?2
8* srodek transportowy m-g 2.7139| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
29|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt G-K gr. 12,5 mm m2
d.3/2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01
obmiar =
parter
(4.37+2.96+3.0+4.37+1.58+1.22+6.01+2.42+
1.77+2.42+6.01+0.50+1.0+1.10+6.01+1.77+
3.09+3.94+5.72+6.10)*3.20 209.152
| pietro
426.102 <(4.74+3.10+6.14++1.20+6.14+6.14+
6.14+1.45+2.80+1.35+4.50+1.62+2.0+1.50+
6.14+6.14+6.14+6.14+4.54+3.0+1.22+5.68+
1.0+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+
4.9+1.20+2.96)*3.20-1.0*2.05*11-1.0*2.10>
426.102
Il pietro
(6.14+4.79+2.75+1.20+6.14+6.14+1.62+1.52+
2.20+0.50+4.79+0.50+2.95+2.30+5.28+6.14+
6.14+4.14+1.9+2.12+2.96+5.96+1.62+2.05+
1.62+6.14+4.87+4.79+4.79+2.99+1.20)*3.20-
2.05*1.0*13 319.750
poddasze
(5.01+2.48+0.81+4.08+0.92+6.02+4.61+2.41+
2.27+1.75+3.16+0.84)*2.80-2.05*1.0*6 83.908
RAZEM 1038.912 m2
- R -
1* robocizna r-g | 2358.3302| 0.00000 0.00
2.27r-g/m2
- M --
2% ptyty G-K gr.125mm’ m2 | 2140.1587| 0.00000 0.00
2.06mz2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 100 m 789.5731| 0.00000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100 m | 2129.7696| 0.00000 0.00
2.05m/m2




przedmiar_budowlany- zamienny

wane za pomoca wkretéw - scianki El 60
obmiar =

partrer
(1.25+0.44+0.40+0.90+0.25+0.25+0.80+0.39+
0.39)*3.20 16.224
| pietro

(2.21+0.40+0.40+3.59+0.44+0.44)*

3.20 23.936
Il pietro
(1.77+0.57+0.37+3.35+0.30+0.30+3.56+0.44+
0.44)*3.20 35.520
RAZEM 75.680 m2

-38-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* kotki stalowe szt | 4217.9827| 0.00000 0.00
4.06szt/m2
6* blachowkrety"" szt |28840.1971| 0.00000 0.00
27.76szt/m?2
7* gips budowlany szpachlowy" t 2.0363| 0.00000 0.00
0.00196t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr.10 cm m2 | 1070.0794| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
o* tasma"" m | 3767.0949| 0.00000 0.00
3.626m/m2
10* woda™" m3 1.3194| 0.00000 0.00
0.00127m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 41.5565| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 29.9207| 0.00000 0.00
0.0288m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
30|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.3/2003-05 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02-
Scianki EI 30
obmiar =12.50 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.7500| 0.00000 0.00
2.78r-g/m2
- M --
2* piyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5 mm m2 51.5000| 0.00000 0.00
4.12m2/mz2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 9.5000| 0.00000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 25.6250| 0.00000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 50.7500| 0.00000 0.00
4.06szt/m2
6* blachowkrety szt 555.2500| 0.00000 0.00
44.42s7t/m?2
* gips budowlany szpachlowy t 0.0353| 0.00000 0.00
0.00282t/m2
8* piyty z welny mineralnej m2 12.8750| 0.00000 0.00
1.03m2/mz2
o* tasma m 45.3250| 0.00000 0.00
3.626m/mz2
10* woda m3 0.0229| 0.00000 0.00
0.00183ms3/mz2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
12* wyciag m-g 0.8400| 0.00000 0.00
0.0672m-g/m2
13* srodek transportowy m-g 0.6425| 0.00000 0.00
0.0514m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
31|KNR 0-24 Sciany dziatowe na konstrukcji stalowej bez m2
d.3/2015-01 wypetnienia jednowarstwowe typu 1S15 moco-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11~*

12*

~-R--
robocizna
1.1706r-g/m2

- M --

plyta gipsowo-witéknowa gr. 12,5 mm
2.08mz2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U 75x06
0.479m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C 75x06
1.87m/m2

wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30
21.8szt/m?2

kotki rozporowe

0.78kpl/m2

filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5
mm

0.0597m2/m2

tasma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm

2.37m/m2

szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul-
syjnej

0.5075kg/m2

materiaty pomocnicze

0.015%(od M)

- S --

wyciag
0.0292m-g/m2
srodek transportowy
0.0252m-g/m2

r-g

m2

—

74

kp

m2

kg

%

m-g

88.5910

157.4144

36.2507

141.5216

1649.8240

59.0304

4.5181

179.3616

38.4076

0.0150

2.2099

1.9071

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

32
d.3

1*

2%
3*
4*

5%

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa wentylacji ptytami gipsowo-kartono-
wymi na rusztach metalowych pojedynczych
jednowarstwo 50-01 - $cianki EI 30
obmiar =
parter

(0.40+0.10+0.10 )*7.0*3.20+(2.30+0.17+
0.17)*3.20+(0.20+0.10+0.10)*10*3.20+(0.25+
0.25)*3.20+(0.28+0.28+0.28)*3.20 38.976
| pietro
(0.20+0.65+0.20+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20+
0.20+0.27+0.15+0.35+0.15+0.15+0.16+0.16+
0.62+0.49+0.62+0.59+0.49+0.49+0.44+0.40+
0.40+0.25+0.25)*3.20 27.136
Il pietro
(0.40+0.10+0.10+0.65+0.15+0.15+0.40+0.10+
0.10+0.30+0.30+0.30+0.30+0.30+0.30+0.30+
0.30+0.30+0.10+0.20+0.10+0.20+0.27+0.20+
0.10+0.40+0.10+0.10+0.40+0.10+0.10+0.40+
0.10+0.60+0.45+0.25+0.25+0.25+0.25+0.32+
0.82+0.30+0.30)*3.20 36.832
poddasze
(0.20+0.65+0.20+0.10+0.20+0.10+0.20+0.20+
0.20+0.27+0.15+0.35+0.15+0.15+0.16+0.16+
0.62+0.49+0.62+0.59+0.48+0.49+0.44+0.40+
0.40+0.25+0.25)*2.80 23.716
RAZEM 126.660 m2

-R -
robocizna
1.84r-g/m?2

- M --

piyty gipsowo-kartonowe GKF 12,5mm
1.05m2/mz2

ksztattowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

ksztattowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

kotki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m2

m?2

r-g

m?2

szt
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233.0544

132.9930

96.2616

259.6530

514.2396

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
6* blachowkrety szt | 1758.0408| 0.00000 0.00
13.88szt/m?2
7* gips szpachlowy kg 167.1912| 0.00000 0.00
1.32kg/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 130.4598| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
9* tasma m 286.7582| 0.00000 0.00
2.264m/m2
10* woda m3 0.1089| 0.00000 0.00
0.00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 2.5965| 0.00000 0.00
0.0205m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 2.0266| 0.00000 0.00
0.016m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

SCIANKI DZIALOWE CPV 45421141-4 ST 4.14
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE CPV 45262300 - 4
33/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na pod- | m3
d.4/1101-07 tozu gruntowym - podsypka piaskowa - szyb
windowy
obmiar =2.80*2.70*0.05 = 0.378 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.6330| 0.00000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% kruszywo lekkie Keramzyt"" m3 0.4082| 0.00000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
34/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z B 10 | m3
d.4/1101-01
obmiar =1 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.2600| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 1.0300| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
35/KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzysta- | m3
d.4/0205-01 niem pompy do betonu - beton B37
obmiar =1 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.4467| 0.00000 0.00
0.4467r-g/m3
- M --
2% beton B37 m3 1.0150|, 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.[jj" m3 0.0020| 0.00000 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KLI11"" m3 0.0010| 0.00000 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote™"""" kg 0.0200| 0.00000 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* $rodek transportowy™" m-g 0.0100| 0.00000 0.00
0.01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0600| 0.00000 0.00
0.06m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wyso- | m2
d.4/0207-01 kosci do 3 m - z wykorzystaniem pompy do be-
tonu - $ciany zelbetowe gr.15cm z B37
obmiar =(2.21+1.60)*2*17.91-1.20*2.39*5-
27.335-28.724-23.815 = 42.260 m2
-R--
1* robocizna r-g 117.7533| 0.00000 0.00
2.7864r-g/m?2
- M --
2% beton B37' m3 3.4653| 0.00000 0.00
0.082m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0.2958| 0.00000 0.00
0.007m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KLI11"" m3 0.1268| 0.00000 0.00
0.003m3/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* gwozdzie budowlane okragte gote™"" kg 21.1300| 0.00000 0.00
0.5kg/m2
6* drut stalowy okragly kg 5.0712| 0.00000 0.00
0.12kg/m?2
T* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag" m-g 6.7531| 0.00000 0.00
0.1598m-g/m2
9* $rodek transportowy™" m-g 1.2678| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.4226| 0.00000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

37 /KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ro6z-| m?2
d.4/0207-07 nicy grubosci $cian - z wykorzystaniem pompy
do betonu

obmiar =122.13*7-191.345-371.422-166.705
=125.438 m2

-R -
1* robocizna r-g 3.0983| 0.00000 0.00
0.0247r-g/m?2

- M --
2% beton B37 m3 1.2544| 0.00000 0.00
0.01m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)

- S -
4* wyciag" m-g 1.1791| 0.00000 0.00
0.0094m-g/m2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1254| 0.00000 0.00
0.001m-g/m?2

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

38/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plas- | m2
d.4/0216-01 kie lub na zebrach - z wykorzystaniem pompy
do betonu - piyta stropodachu gr.20cm z B37
obmiar =1.90*2.21 = 4.199 m2

-R--
1* robocizna r-g 7.4086| 0.00000 0.00
1.764373r-g/m?2
- M --
2% beton B37 m3 0.3443| 0.00000 0.00
0.082m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane™""""" m3 0.0085| 0.00000 0.00
0.00203ms3/mz2
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLII™ m3 0.0184| 0.00000 0.00
0.00439m3/mz2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KLI11""" m3 0.0042| 0.00000 0.00
0.001m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote™""""" kg 1.1505| 0.00000 0.00
0.274kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* wyciag" m-g 0.2686| 0.00000 0.00
0.063967m-g/m?2
9* Srodek transportowy"" m-g 0.0563| 0.00000 0.00
0.0134m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0403| 0.00000 0.00
0.0096m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

39/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek | m2
d.4/0216-05 za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z wyko-
rzystaniem pompy do betonu

obmiar =4.199*12 = 50.388 m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 0.4773| 0.00000 0.00
0.009472r-g/m2
- M --
2% beton B37 m3 0.5140| 0.00000 0.00
0.0102m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag" m-g 0.3623| 0.00000 0.00
0.007191m-g/m2
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0504| 0.00000 0.00
0.001m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
40/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.4/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = (64.4+110.5+3280.2+16.1)*0.001-
0.258-0.829-0.883-0.959 = 0.542 t
- R -
1* robocizna r-g 23.2410| 0.00000 0.00
42.88r-glt
- M --
2* prety zebrowane 8-14 mm t 0.5528| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw' m-g 2.3306| 0.00000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretow' m-g 3.1436| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow' m-g 2.6016| 0.00000 0.00
4.8m-glt
* wyciag m-g 0.4336| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.8672| 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
41| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.4/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =40*0.001 = 0.040t
-R--
1* robocizna r-g 1.4288| 0.00000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0401| 0.00000 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1440| 0.00000 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.1900| 0.00000 0.00
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.1612| 0.00000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0288| 0.00000 0.00
0.72m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.0520| 0.00000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
42|KNR 2-02 Rury wentylacyjne- z blachy z cynku - przejscia | szt.
d.4/0507-06 wentylacyjne $r.15 z bl. cynkowo-tytanowej
analogia gr.0,7mm
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.4304| 0.00000 0.00
1.7152r-g/szt.
- M --
2* blacha cynkowo-tytanowa gr.0.70 mm kg 15.0200| 0.00000 0.00
7.51kg/szt.
3* Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60' kg 0.1520| 0.00000 0.00
0.076kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy"" m-g 0.0208| 0.00000 0.00
0.0104m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
43|/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja
pozioma fundamentéw
obmiar =2.60*2.55 = 6.630 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.4860| 0.00000 0.00
0.0733r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1.9890| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 2.3205| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag" m-g 0.0080| 0.00000 0.00
0.0012m-g/m2
6* $rodek transportowy™" m-g 0.0060| 0.00000 0.00
0.0009m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4/0602-10 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
X
obmiar =2.60*2.55 = 6.630 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.2254| 0.00000 0.00
0.034r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 1.9890| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag" m-g 0.0046| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m2
5* Srodek transportowy"" m-g 0.0033| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
45/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja
pionowa 2x
obmiar =1.22%(2.21+1.60)*2 = 9.296 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.0179| 0.00000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.2536| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 3.7184| 0.00000 0.00
0.4kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy™" m-g 0.0102| 0.00000 0.00
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =1.22%(2.21*1.60)*2 = 8.628 m?2
- R -
1* robocizna r-g 0.4331| 0.00000 0.00
0.0502r-g/m?2
- M --
2% roztwér asfaltowy do izolacji kg 3.4512| 0.00000 0.00
0.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* $rodek transportowy™" m-g 0.0052| 0.00000 0.00
0.0006m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
47 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z B 10 | m3
d.4/1101-01 studzienki doswietleniowe
obmiar = 0.6 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.1560| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 0.6180| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48/ KNR 2-02 Dno studzienek doswietlajacych z B 25 m3
d.4|0201-04
obmiar =1.50*18.53*0.30+27.965*1.50*0.30-
10.959-8.181 = 1.783 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.4545| 0.00000 0.00
3.62r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnegoB 25 m3 1.8097| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0036| 0.00000 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0036| 0.00000 0.00
0.002m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0036| 0.00000 0.00
0.002m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3209| 0.00000 0.00
0.18kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
8* srodek transportowy m-g 0.0357| 0.00000 0.00
0.02m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
49|KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma studzienki piwnicznej papa m2
d.4|0504-02 termozgrzewalng dwuwarstwowe
analogia
obmiar = 1.50*18.53+27.96*1.50 = 69.735 m?2
- R -
1* robocizna r-g 27.1269| 0.00000 0.00
0.389r-g/m2
- M --
Al papa termozgrzewalna podktadowa m2 80.1953| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 80.1953| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 30.2650| 0.00000 0.00
0.434kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 20.9205| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.5300| 0.00000 0.00
0.0076m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 1.4644| 0.00000 0.00
0.021m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. pionowych z | m2
d.4/0604-10 papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa -
analogia plaszcz ochronny z foli kubetkowej
obmiar = (1.50+18.53+1.80)*1.835+(1.20+
27.965+1.20)*1.35 = 81.051 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.2320| 0.00000 0.00
0.373r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 28.3679| 0.00000 0.00
0.35kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 170.2071| 0.00000 0.00
2.1kg/m2
4* folia kubetkowa m2 93.2087| 0.00000 0.00
1.15m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.5268| 0.00000 0.00
0.0065m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.4/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =1.343t
- R -
1* robocizna r-g 57.5878| 0.00000 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 8-14 mm t 1.3699| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw' m-g 5.7749| 0.00000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretow' m-g 7.7894| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow' m-g 6.4464| 0.00000 0.00
4.8m-glt
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jedn.
* wyciag m-g 1.0744| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 2.1488| 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.4/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
obmiar =46.6*0.001 = 0.047 t
-R--
1* robocizna r-g 1.6788| 0.00000 0.00
35.72r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0471| 0.00000 0.00
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1692| 0.00000 0.00
3.6m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2233| 0.00000 0.00
4.75m-glt
6* gietarka do pretow m-g 0.1894| 0.00000 0.00
4.03m-g/t
7* wyciag m-g 0.0338| 0.00000 0.00
0.72m-g/t
8* srodek transportowy m-g 0.0611| 0.00000 0.00
1.3m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
53/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z B 10 | m3
d.4/1101-01 - podbicie fundament6
obmiar =1.833 m3
- R -
1* robocizna r-g 9.6416| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 1.8880| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.4/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =2.16t
-R--
1* robocizna r-g 92.6208| 0.00000 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 12 mm t 2.2032| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw' m-g 9.2880| 0.00000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretow' m-g 12.5280| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow' m-g 10.3680| 0.00000 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 1.7280| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* srodek transportowy m-g 3.4560| 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja
pozioma fundamentéw
obmiar =248.261 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.1975| 0.00000 0.00
0.0733r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 74.4783| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 86.8914| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag" m-g 0.2979| 0.00000 0.00
0.0012m-g/m2
6* Srodek transportowy"" m-g 0.2234| 0.00000 0.00
0.0009m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
56 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne | m2
d.4/0602-10 poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- dru-
ga i nast.warstwa
obmiar =362.233 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.3159| 0.00000 0.00
0.034r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 126.7816, 0.00000 0.00
0.35kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.2536| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1811| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.4/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa - izolacja
pionowa 2x
obmiar = (75+109+32)*0.60*2 = 259.200 m2
- R -
1* robocizna r-g 28.3824| 0.00000 0.00
0.1095r-g/m?2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 90.7200| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 103.6800| 0.00000 0.00
0.4kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* $rodek transportowy™" m-g 0.2851| 0.00000 0.00
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
58/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne | m2
d.4/0603-10 pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- dru-
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jedn.
1* robocizna r-g 13.0118| 0.00000 0.00
0.0502r-g/m?2
- M --
2% roztwér asfaltowy do izolacji kg 103.6800| 0.00000 0.00
0.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1555| 0.00000 0.00
0.0006m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
59| KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm ptaskie z B | m2
d.4/0217-02 30 -PL 1 - plyty stropowe
obmiar = (2.45*3.70+2.20*0.50)*3-11.344-
15.888 = 3.263 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.5913| 0.00000 0.00
2.02r-g/m2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B 30 m3 0.4992| 0.00000 0.00
0.153m3/m?2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0108| 0.00000 0.00
0.00332m3/m2
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.1lI m3 0.0154| 0.00000 0.00
0.00472m3/m2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII" m3 0.0035| 0.00000 0.00
0.00106m3/m2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3248| 0.00000 0.00
0.406kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.3263| 0.00000 0.00
0.1m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.0548| 0.00000 0.00
0.0168m-g/m2
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0457| 0.00000 0.00
0.014m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
60| KNR-W 2-02 | Zelbetowe piyty stropowe i dachowe - dodatek | m2
d.4/0217-05 za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty
obmiar = (2.45*3.70+2.20*0.50)*3-11.344-
15.888 = 3.263 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.1628| 0.00000 0.00
0.0499r-g/m?2
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B 30' m3 0.0333| 0.00000 0.00
0.0102m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0499| 0.00000 0.00
0.0153m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.4/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
obmiar =569.1*0.001 = 0.569 t
-R--
1* robocizna r-g 24.3987| 0.00000 0.00
42.88r-glt
- M --
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2% prety zebrowane 8 mm t 0.5804| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretéw m-g 2.4467| 0.00000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretow m-g 3.3002| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.7312| 0.00000 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.4552| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.9104| 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE CPV 45262300 - 4

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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5 Dach - Poddasze CPV 45 26 1000 - 4
62|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i kra-| m2
d.5|0627-04 wedziakéw metoda smarowania preparatami
solowymi
obmiar =
1047.631-489.164-239.455-294.927 24.085
RAZEM  1047.631-489.164-239.455-294.927
=24.085 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.2255| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
- M --
2% srodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara- | kg 1.4210| 0.00000 0.00
ty solowe
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
63|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia wiatroizolacjna uktada- | m2
d.5/0102-01 ne na konstrukcji dachowej - rozstaw kontrtat
0,60 m
obmiar =
10 10.000
RAZEM 10 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.3000| 0.00000 0.00
0.33r-g/m2
- M --
2* folia dachowa wiatroizolacyjna z tworzywa m2 12.0000| 0.00000 0.00
sztucznego'
1.2m2/m?2
3* taty iglaste nasycone 24x48 kl.II' m3 0.0200| 0.00000 0.00
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.0900| 0.00000 0.00
0.009kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.0400| 0.00000 0.00
0.004m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.00000 0.00
0.003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
64|KNR-W 2-02 |Deska okapowa szer. do 12 cm m2
d.5/1036-02
analogia
obmiar =(18.13+52.51+18.13+52.51)*0.12 =
16.954 m2
-R--
1* robocizna r-g 53.5746| 0.00000 0.00
3.16r-g/m2
- M --
2* deska okapowa m2 17.4626| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
-S -
3* wyciag m-g 1.8649| 0.00000 0.00
0.11m-g/m2
4* srodek transportowy m-g 2.3736| 0.00000 0.00
0.14m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-51-
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65/KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie| m
d.5|0417-02 desek grub 60 mm wys. 180 mm ,skrecone
Srubami Hilti M 16
obmiar =120 m
- R -
1* robocizna r-g 144.0000| 0.00000 0.00
1.2r-g/m
- M --
2% deski iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 m3 1.2000| 0.00000 0.00
mm KLl
0.01m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 3.0000| 0.00000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KLIII' m3 0.6000| 0.00000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.3600| 0.00000 0.00
0.003m3/m
6* Sruby M 16 szt 60.0000| 0.00000 0.00
0.5szt/m
* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.5/0613-03 mineralnej poziome z ptyt ukladanych na sucho
- jedna warstwa - wetna mineralna twarda
gr.20cm
obmiar =
Lukarny
10 10.000
RAZEM 10 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9070| 0.00000 0.00
0.0907r-g/m?2
- M --
2* piyty z welny mineralnej gr 20 cm m2 10.5000| 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0770| 0.00000 0.00
0.0077m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0890| 0.00000 0.00
0.0089m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
67|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt G-K gr. 12,5 mm m2
d.5/2003-03 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - lu-
karny
obmiar = 2*1.7/2*2*16 = 54.400 m2
- R -
1* robocizna r-g 123.4880| 0.00000 0.00
2.27r-g/m2
- M --
2% ptyty G-K gr.125mm m2 112.0640| 0.00000 0.00
2.06mz2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U 100 m 41.3440| 0.00000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100 m 111.5200| 0.00000 0.00
2.05m/m2
5* kotki stalowe szt | 220.8640| 0.00000 0.00
4.06szt/m2
6* blachowkrety"" szt | 1510.1440| 0.00000 0.00
27.76szt/m?2
7* gips budowlany szpachlowy"" t 0.1066| 0.00000 0.00
0.00196t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej gr.10 cm m2 56.0320| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
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9* tasma"" m 197.2544| 0.00000 0.00
3.626m/m2
10* woda"" m3 0.0691| 0.00000 0.00
0.00127m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 2.1760| 0.00000 0.00
0.04m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 1.5667| 0.00000 0.00
0.0288m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
68|KNR 0-15I1 |utozenie folii wiartroizolacyjna- lukarny m2
d.5/0517-01
obmiar =1.60*2.75*16 = 70.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.4963| 0.00000 0.00
0.1633r-g/m?2
- M --
2* folia PE gr.0,5 mm wiatroizolacyjna m2 91.5200| 0.00000 0.00
1.3m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4% wyciag m-g 0.0070| 0.00000 0.00
0.0001m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0352| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
69|KNR 4-01 legary 6 x 6 cm - lukarny m
d.5/0411-01
obmiar = 2.0*4*16 = 128.000 m
- R -
1* robocizna r-g 56.3200| 0.00000 0.00
0.44r-g/m
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 2.4320| 0.00000 0.00
0.019m3/m
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400' m2 19.2000( 0.00000 0.00
0.15m2/m
4* gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 21.7600| 0.00000 0.00
0.17kg/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
70|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.5/0410-01 conej - lukarny
obmiar =1.6*2.75 = 4.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3640| 0.00000 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 0.1232| 0.00000 0.00
kLIl
0.028m3/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.3520| 0.00000 0.00
0.08kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0440| 0.00000 0.00
0.01m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1320| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
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Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwu- | m?2
d.5|0504-02 warstwowe - lukarny
analogia
obmiar = 1.60*2.75*16-62.791 = 7.609 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.9599| 0.00000 0.00
0.389r-g/m2
- M --
Al papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 8.7504| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna podktadowa m2 8.7504| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 3.3023| 0.00000 0.00
0.434kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 2.2827| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.0578| 0.00000 0.00
0.0076m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.1598| 0.00000 0.00
0.021m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha tytanowa cynkowa gr.| m2
d.5/0509-01 0.50 mm; rozstaw rabka prostopadtego do oka-
pu 57 cm
obmiar = 1.60*2.75*16+1.60*2.25*2 = 77.600
m2
-R--
1* robocizna r-g 99.3280| 0.00000 0.00
1.28r-g/m?2
- M --
2* blacha z cynku 0.50 mm kg 377.9120| 0.00000 0.00
4.87kg/m?2
3* blacha stalowa ocynkowO stalowa ptaska 0.60 | kg 6.2080| 0.00000 0.00
mm
0.08kg/m?2
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.4987| 0.00000 0.00
0.0322kg/m2
5* gwozdzie ocynkowane kg 5.2923| 0.00000 0.00
0.0682kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.2638| 0.00000 0.00
0.0034m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2483| 0.00000 0.00
0.0032m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
73|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12cm -montazz | m
d.5/0529-01 gotowych elementéw z blachy blachy tytano-
wo - cynkowej gr.7mm
obmiar =12.10+13.50+12.10+13.50 = 51.200
m
-R--
1* robocizna r-g 26.2656| 0.00000 0.00
0.513r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy z cynkowo -| m 52.7360| 0.00000 0.00
tytanowej
1.03m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2714| 0.00000 0.00
0.0053kg/m
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jedn.
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 16.8960| 0.00000 0.00
0.33kpl/m
5* kolana szt 8.0000| 0.00000 0.00
8szt
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.1229| 0.00000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
74 Zamontowanie sita rynnowego szt
d.5|kalk. wkasna
obmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7600| 0.00000 0.00
0.19r-g/szt
- M --
2* Sito rynnowe szt 4.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
75|KNR 2-02 Drabina wlazowa pionowe o dtug.do 2,70 m
d.5/1213-01
obmiar =2.70 m
- R -
1* robocizna r-g 3.7622| 0.00000 0.00
1.3934r-g/m
- M --
2% drabina stalowa wytazowa kg 136.2150, 0.00000 0.00
50.45kg/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.0829| 0.00000 0.00
0.0307dm3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0778| 0.00000 0.00
0.0288dm3/m
5* zaprawa cementowa M 80" m3 0.0081| 0.00000 0.00
0.003m3/m
6* papier Scierny ark 0.4212| 0.00000 0.00
0.156ark/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0157| 0.00000 0.00
0.0058m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
76| KNR-W 4-01 [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.5|0416-02 krokwie zwykte i kleszcze 0,08* x 0,17
obmiar =15.6 m
-R--
1* robocizna r-g 22.1520| 0.00000 0.00
1.42r-g/m
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.2496| 0.00000 0.00
gr.28-45 mm KLII'
0.016m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.3900| 0.00000 0.00
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KLII' m3 0.0780| 0.00000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmklL.III' m3 0.0468| 0.00000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 5.3040| 0.00000 0.00
0.34kg/m
7* klamry ciesielskie' kg 17.7840| 0.00000 0.00
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
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Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
77|KNR-W 4-01 [Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - | m
d.5|0416-04 murtaty i podwaliny 0,14 x 0,14
obmiar =15.5m
-R--
1* robocizna r-g 23.5600| 0.00000 0.00
1.52r-g/m
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.3410| 0.00000 0.00
gr.28-45 mm kL.II"
0.022m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane" m3 0.7750| 0.00000 0.00
0.05m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kL11" m3 0.0775| 0.00000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkI.111" m3 0.0465| 0.00000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote"" kg 5.2700| 0.00000 0.00
0.34kg/m
7* klamry ciesielskie" kg 17.6700| 0.00000 0.00
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
78|KNR-W 4-01 [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.5|0416-05 ptatwie 0,16 x 0,16
obmiar =39.6 m
-R--
1* robocizna r-g 78.8040| 0.00000 0.00
1.99r-g/m
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.8712| 0.00000 0.00
gr.28-45 mm kl.II"
0.022m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane™ m3 0.5148| 0.00000 0.00
0.013m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.1I" m3 0.1980| 0.00000 0.00
0.005m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl. 11" m3 0.1188| 0.00000 0.00
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote™"" kg 13.4640| 0.00000 0.00
0.34kg/m
7* klamry ciesielskie™ kg 45.1440| 0.00000 0.00
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
79|KNR-W 4-01 [Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - | m
d.5|0416-06 stupy 0,16*0,16
obmiar =2.0*22*0.40 = 17.600 m
-R--
1* robocizna r-g 46.6400| 0.00000 0.00
2.65r-g/m
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone m3 0.5104| 0.00000 0.00
gr.28-45 mm Kl.II
0.029m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane™ m3 0.0880| 0.00000 0.00
0.005m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.II m3 0.2288| 0.00000 0.00
0.013m3/m
5* deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.11I m3 0.1232| 0.00000 0.00
0.007m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote™"" kg 11.7920| 0.00000 0.00
0.67kg/m
7* klamry ciesielskie kg 40.1280| 0.00000 0.00
2.28kg/m
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8* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
80|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - ptotek prze- | m
d.5/0104-06 ciwsniegowy
obmiar =50.05+16.50+50.05+16.50 = 133.100
m
- R -
1* robocizna r-g 25.2890| 0.00000 0.00
0.19r-g/m
- M --
2% dachowki ze wspornikiem (przeciwsniegowe) szt 147.7410, 0.00000 0.00
1.11szt/m
3* ptotki przeciwsniegowe m 135.7620| 0.00000 0.00
1.02m/m
4* klamry do taczenia ptotkdw szt 90.5080| 0.00000 0.00
0.68szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
81|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy komi- | szt.
d.5|0104-04 niarskie - fawa kominiarska systemowa 1,50x0,
50m/kalenicowa/
obmiar = 3 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.7100| 0.00000 0.00
0.57r-g/szt.
- M --
2% dachowki pod stopien kominiarski" szt 6.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
3* tawy kominiarskie dt. 1,50cm szt 3.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
4* uchwyty do mocowania taw kominiarskich' szt 6.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
82|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy komi- | szt.
d.5|0104-04 niarskie - tawa kominiarska systemowa 120x0,
50 m.
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5700| 0.00000 0.00
0.57r-g/szt.
- M --
2% dachowki pod stopien kominiarski™ szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
3* tawy kominiarskie dt.120cm szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
4* uchwyty do mocowania taw kominiarskich' szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
83|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy komi- | szt.
d.5|0104-04 niarskie systemowe dt 0,88x050m
obmiar = 1+1+1+1+1 = 5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.8500| 0.00000 0.00
0.57r-g/szt.
- M --
2* dachéwki pod stopien kominiarski szt 10.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
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3* tawy kominiarskie dt. 88 cm szt 5.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
4* uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt 10.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
84|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tawy komi- | szt.
d.5|0104-04 niarskie - fawa kominiarska systemowa 60x0,
50m .
obmiar =1 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.5700| 0.00000 0.00
0.57r-g/szt.
- M --
Al dachowki pod stopien kominiarski' szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
3* tawy kominiarskie dt.70cm szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
4* uchwyty do mocowania taw kominiarskich' szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Dach - Poddasze CPV 45 26 1000 - 4
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: _zero i 00/100 zt
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 -6

85
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,
drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajace obwiedniowe , z okap-
nikiem rynnowym , okno wyposazone w dwu-
srumieniowe nawiewniki higrosterowalne mon-
towane fabrycznie , w uchwyt umozliwiajacy
otwieranie z poziomu podiogi .

obmiar =

okno 01

0.86 * 0.48 *15 6.192
RAZEM 0.86 * 0.48 *15 = 6.192 m2

~-R--
robocizna
4.33r-g/m2

M --
okna drewno sosna 01
1m2/m2

pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

-8 -

wyciag

0.07m-g/m2

Srodek transportowy
0.05m-g/m2

m2

m2

kg

m-g

26.8114

6.1920

0.6192

0.4334

0.3096

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

86
d.6

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-02
1003-01

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,
drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajgce , z okapnikiem rynno-
wym , okno wyposazone w dwusrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie , w uchwyt umozliwiajgcy otwieranie z
poziomu podtogi .

obmiar =

okno 01A

0.86 * 0.48 *2 0.826
RAZEM 0.86 * 0.48 *2 = 0.826 m2

~-R--
robocizna
4.33r-g/m2

M --
okna drewno sosna O1 A
1m2/m2

pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

-8 -

wyciag

0.07m-g/m?2

Srodek transportowy
0.05m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

m-g

m-g

3.5766

0.8260

0.0826

0.0578

0.0413

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

87
d.6

KNR-W 2-02
1003-02

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,
drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajgce , z okapnikiem rynno-
wym , okno wyposazone w dwusrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie , w uchwyt umozliwiajgcy otwieranie z
poziomu podtogi .

obmiar =

okno 02

1.18*1.16*2 2.738
RAZEM 1.18*1.16*2 = 2.738 m2

R -

m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

robocizna
2.32r-g/m2

M --
okna drewno sosna O 2
1m2/m2

pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

-S -
wyciag

0.07m-g/m2

Srodek transportowy
0.05m-g/m2

m2

kg

m-g

m-g

6.3522

2.7380

0.2738

0.1917

0.1369

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

88
d.6

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-02
1003-02

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,
drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajace , z okapnikiem rynno-
wym , okno wyposazone w dwusrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie , w uchwyt umozliwiajgcy otwieranie z
poziomu podtogi .

obmiar =

okno 03

1.05*1.05 1.103
RAZEM 1.05*1.05 = 1.103 m2

~-R--
robocizna
2.32r-g/m2

- M --
okna drewno sosna O 3
1m2/m2

pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

-8 -

wyciag

0.07m-g/m?2

Srodek transportowy
0.05m-g/m2

m2

m2

kg

m-g

2.5590

1.1030

0.1103

0.0772

0.0552

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

89
d.6

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1003-02

Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne ,
drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajace , z okapnikiem rynno-
wym , okno wyposazone w dwusrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie , w uchwyt umozliwiajgcy otwieranie z
poziomu podtogi .

obmiar =

okno 04

0.86*1.325*14 15.953
RAZEM 0.86*1.325*14 = 15.953 m2

~-R--
robocizna
2.32r-g/m2

M --
okna drewno sosna O 4
1m2/m2

pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

-S -
wyciag

0.07m-g/m2

Srodek transportowy
0.05m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

m-g

m-g

37.0110

15.9530

1.5953

1.1167

0.7977

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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jedn.
90|KNR-W 2-02 |Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne , m2
d.6/1003-03 drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajgce , z okapnikiem rynno-
wym , okno wyposazone w dwusrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie , w uchwyt umozliwiajgcy otwieranie z
poziomu podtogi .
obmiar =
okno 05A
1.235*1.845*5 11.393
RAZEM 1.235*1.845*5 = 11.393 m2
- R -
1* robocizna r-g 23.3557| 0.00000 0.00
2.05r-g/m2
- M --
2% okna drewno sosna O5 A' m?2 11.3930| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.1393| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
-8 -
4* wyciag m-g 0.7975| 0.00000 0.00
0.07m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5697| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
91|KNR-W 2-02 |Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne , m2
d.6/1003-03 czes¢ otwierana elektrycznie ,wyp. w pustke
powietrza wypetniona argonem 4 x 16 x6 drew-
no sosnowe malowane proszkowo , szkto bez-
barwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm. Oku-
cia rozszelniajace , z okapnikiem rynnowym ,
okno wyposazone w dwustrumieniowe nawiew-
niki higrosterowalne montowane fabrycznie , w
uchwyt umozliwiajacy otwieranie z poziomu
podtogi .
obmiar =
okno 05 B
1.235*1.845 2.279
RAZEM 1.235*1.845 =2.279 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.6720| 0.00000 0.00
2.05r-g/m2
- M --
2% okna drewno sosna O5 B ( OKNO DYMO- m2 2.2790| 0.00000 0.00
WE)
1m2/m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.2279| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
-S -
4* wyciag m-g 0.1595| 0.00000 0.00
0.07m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.1140| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
92|KNR-W 2-02 |Okna dwuszyborwe rozwieralno - uchylne , m2
d.6/1003-03 drewno sosnowe malowane proszkowo , szkio
bezbarwne termoflat 4/16/4, ramiaki 68 mm.
Okucia rozszelniajgce z okapnikiem rynno-
wym , okno wyposazone w dwusrumieniowe
nawiewniki higrosterowalne montowane fa-
brycznie , w uchwyt umozliwiajacy otwieranie z
poziomu podtogi .
obmiar =
okno 06
1.72*1.78*6-12.247-3.062 3.061
RAZEM 1.72*1.78*6-12.247-3.062 = 3.061 m2
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

~-R--
robocizna
2.05r-g/m2

M --

okna drewno sosna O 6
1m2/m2

pianka poliuretanowa
0.1kg/m2

-S -

wyciag

0.07m-g/m2

Srodek transportowy
0.05m-g/m2

r-g

m2

kg

m-g

m-g

6.2751

3.0610

0.3061

0.2143

0.1531

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

93|KNR-W 2-02
d.6/1016-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

Okna dachowe z pustkg powietrza wypetniong
ARGONEM 4/16/4 wyposazone w szybe bez-
pieczna, w kotnierz typu nEDS do ptaskich ma-
teriatéw pokrywczych o grubosci do 16 mm w
ramke termicznag z plipropylenu. Parmetry
okna: Uw = 1,4/Ug = 1,1/Rw = 35/g=02. Wyso-
kos¢ parapetu wewnetrznego min. 85 cm.
obmiar =

okno 011

0.70*0.50*14-4.55 0.350
RAZEM 0.70*0.50*14-4.55 = 0.350 m2

-R -
robocizna
11.50r-g/m2

- M --

okna 011

1m2/mz2

silikon

0.36kg/m?2

pianka poliuretanowa
0.24kg/m?2

Sruby kotwigce
6szt/m2

zamek antywtamaniowy
1szt/m2

-S -

wyciag

0.07m-g/m2

srodek transportowy
0.11m-g/m?2

m2

r-g

m2
kg
kg
szt

szt

m-g

m-g

4.0250

0.3500

0.1260

0.0840

2.1000

0.3500

0.0245

0.0385

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

94| KNR-W 2-02
d.6/1039-02

l*

2*
3*
4*

5*

Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70
47 nieotwierane , szkto VG/ PYRODUR,odpor-
nos¢ ogniowa EI 30

obmiar =

OKno Aluminiowe Dw7(EI 30)

0.95*1.75 1.663
RAZEM 0.95*1.75 = 1.663 m2

~-R--
robocizna
2.46r-g/m2

- M --

okna aluminiowe nieotwierane Dw 7 ( El 30)
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa

0.33kg/m?2

kotki rozporowe

6.11szt/m?2

~-S-

m?2

m2
kg
kg

—

Sz
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4.0910

1.6630

0.1663

0.5488

10.1609

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
6* wyciag m-g 0.0499| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.0665| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
95/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70| m2
d.6/1039-02 47 nieotwierane , szkto VG/ PYRODUR,odpor-
nos¢ odniowa EI 30
obmiar =
OKno Aluminiowe Dw7A(EI 30)
0.75*1.75*2 2.625
RAZEM 0.75*1.75*2 = 2.625 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.4575| 0.00000 0.00
2.46r-g/m2
- M --
2* okna aluminiowe nieotwirane Dw 7A ( El 30) m2 2.6250| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* silikon kg 0.2625| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 0.8663| 0.00000 0.00
0.33kg/m2
5* kotki rozporowe szt 16.0388| 0.00000 0.00
6.11szt/m?2
-S -
6* wyciag m-g 0.0788| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
* srodek transportowy m-g 0.1050| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
96|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70| m2
d.6/1039-02 47 nieotwierane , szkto VG/ PYRODUR,
obmiar =
OKno Aluminiowe Dw10
3.95%1.65 6.518
RAZEM 3.95*1.65 = 6.518 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.0343| 0.00000 0.00
2.46r-g/m2
- M --
2* okna aluminiowe nieotwierane Dw 10 m2 6.5180| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* silikon kg 0.6518| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 2.1509| 0.00000 0.00
0.33kg/m2
5* kotki rozporowe szt 39.8250| 0.00000 0.00
6.11szt/m?2
-S -
6% wyciag m-g 0.1955| 0.00000 0.00
0.03m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.2607| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
97|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe malowane w kolorze RAL 70| m2
d.6/1039-02 47 nieotwierane , szkto VG/ PYRODUR,
obmiar =
OKno Aluminiowe Dw10 A
4.745*1.65*3 23.488
RAZEM 4.745*1.65*3 = 23.488 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.7805| 0.00000 0.00
2.46r-g/m2
- M --
-63-
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obmiar =462 szt.

-64 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Al okna aluminiowe nieotwierane Dw 10 A m2 23.4880| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* silikon kg 2.3488| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 7.7510| 0.00000 0.00
0.33kg/m2
5* kotki rozporowe szt | 143.5117| 0.00000 0.00
6.11szt/m?2
-8 -
6* wyciag m-g 0.7046| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.9395| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
98/KNR K-05  |Montaz kotnierza podwojnego do okien dacho- | kpl.
d.6/0406-02 wych
analogia
obmiar =4 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 9.6000| 0.00000 0.00
2.4r-g/kpl.
- M --
2% kotnierz podwaojny do okien dachowych szt. 4.0000( 0.00000 0.00
1szt./kpl.
3* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.0160| 0.00000 0.00
0.004m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.4000| 0.00000 0.00
0.1m-g/kpl.
6* samochdd dostawczy m-g 0.6000| 0.00000 0.00
0.15m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
99|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek do okien | szt.
d.6/0920-21
obmiar =154 szt.
-R--
1* robocizna r-g 80.0800| 0.00000 0.00
0.52r-g/szt.
- M --
2* klamki do okien szt. 154.0000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000| 0.00000 0.00
8%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
100 Zatozenie na nowym nawietrzakéw szt.
d.6|wycena indy-
widualna
obmiar =154 szt.
-R--
1* robocizna r-g 161.7000, 0.00000 0.00
1.05r-g/szt.
- M --
2* nawietrzaki okienne szt. 154.0000| 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000| 0.00000 0.00
8%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
101|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu ostonek PCW na | szt.
d.6/0920-04 zawiasy
analogia
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 143.2200| 0.00000 0.00
0.31r-g/szt.
M --
2% okucia stolarskie do otworéw okiennych szt.| 462.0000, 0.00000 0.00
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000| 0.00000 0.00
8%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA CPV 45421125 - 6

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

STOLARKA DRZWIOWA CPV 45420000 -7

102
d.7

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 1
1.80* 2.05

RAZEM

3.690
1.80 * 2.05 = 3.690 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m?2

M --
drzwi drewniane Dw 1
1m2/m2

-S -
wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m2

m-g

11.4390

3.6900

0.2952

0.2214

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

103
d.7

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 2
1.15* 2.05*4

RAZEM

9.430
1.15* 2.05*4 = 9.430 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --
drzwi drewniane Dw 2
1m2/m2

-8 -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m2

m-g

m-g

29.2330

9.4300

0.7544

0.5658

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

104
d.7

l*

2*

3*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm

obmiar =

Drzwi drewniane Dw ( El 30)

1.15* 2.05
RAZEM

2.358
1.15* 2.05 =2.358 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

M --
drzwi drewniane Dw 2 ( El 60)
1m2/m2

-S -
wyciag
0.08m-g/m?2

m2

m2

m-g

- 66 -
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7.3098

2.3580

0.1886

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.1415| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
105|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza- | m?2
d.7/1024-02 wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
analogia patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm
obmiar =
Drzwi drewniane Dw 2A
1.15* 2.05 2.358
RAZEM 1.15* 2.05 =2.358 m?
- R -
1* robocizna r-g 7.3098| 0.00000 0.00
3.1r-g/m2
- M --
Al drzwi drewniane Dw 2A m2 2.3580| 0.00000 0.00
1m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 0.1886| 0.00000 0.00
0.08m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.1415| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
106 KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza- | m?2
d.7/1024-02 wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
analogia patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm
obmiar =
Drzwi drewniane Dw 3
0.95*2.05 *57 111.008
RAZEM 0.95*2.05 *57 = 111.008 m2
- R -
1* robocizna r-g 344.1248| 0.00000 0.00
3.1r-g/m?2
- M --
2% drzwi drewniane Dw 3 m2 111.0080| 0.00000 0.00
1m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 8.8806| 0.00000 0.00
0.08m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 6.6605| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
107|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza- | m?2
d.7/1024-02 wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
analogia patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem
0,22 m2 w kolorze RAL 7047
obmiar =
Drzwi drewniane Dw 3 A
0.95*2.05 *5 9.738
RAZEM 0.95*2.05 *5 = 9.738 m?2
- R -
1* robocizna r-g 30.1878| 0.00000 0.00
3.1r-g/m2
- M --
2% drzwi drewniane Dw 3 A' m2 9.7380| 0.00000 0.00
1m2/m2
-8 -
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* wyciag m-g 0.7790| 0.00000 0.00
0.08m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.5843| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
108|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza- | m?2
d.7/1024-02 wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
analogia patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem
0,22 m2 w kolorze RAL 7047
obmiar =
Drzwi drewniane Dw 3 A(EI 30)
0.95*2.05 *12 23.370
RAZEM 0.95%2.05 *12 = 23.370 m2
- R -
1* robocizna r-g 72.4470| 0.00000 0.00
3.1r-g/m2
- M --
Al drzwi drewniane Dw 3A ( El 30) m2 23.3700| 0.00000 0.00
1m2/m2
-8 -
3* wyciag m-g 1.8696| 0.00000 0.00
0.08m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 1.4022| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
109|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza- | m?2
d.7/1024-02 wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
analogia patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem
0,22 m2 w kolorze RAL 7047.Bulaj o $r.wew.
30 cm z szyba gr. 6 mm
obmiar =
Drzwi drewniane Dw 3 B
0.95%2.05 *21 40.898
RAZEM 0.95*2.05 *21 = 40.898 m2
-R--
1* robocizna r-g 126.7838| 0.00000 0.00
3.1r-g/m?2
- M --
2* drzwi drewniane Dw 3 B m2 40.8980| 0.00000 0.00
1m2/m2
-S -
3* wyciag m-g 3.2718| 0.00000 0.00
0.08m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 2.4539| 0.00000 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
110|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe dzwiekosz-| m?2
d.7/1040-01 czelne malowane w kolorze RAL 7047 tréjza-
wiasowe , wyposazone w klamke , dwa zamki
patentowe , listwe przymukowa wys. 1
cm.Oscieznica aluminiowa opaskowa .Odpor-
nos$¢ ogniowa El 60.
obmiar =
Dw 3 C (El 60) (DZWIEKOSZCZELE)
0.95*2.05 1.948
RAZEM 0.95*2.05 = 1.948 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.0907| 0.00000 0.00
3.64r-g/m2
- M --
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

drzwi aluminiowe Dw 3 C ( El 60) (DZWIE-
KOSZCZELNE)
1m2/mz2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.34kg/m?2

kotki rozporowe
5szt/m2

listwy maskujace
2.55m/m2

- S --
wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

kg
kg

szt

m-g

1.9480

0.1948

0.6623

9.7400

4.9674

0.0974

0.1169

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

111
d.7

l*

2*

3*

A*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz ,

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 3 D

0.95*2.05 *42 81.795
RAZEM 0.95*2.05 *42 = 81.795 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --
drzwi drewniane Dw 3 D
1m2/m2

-8 -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

m2

m-g

253.5645

81.7950

6.5436

4.9077

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

112
d.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe wahadtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tréjzawiasowe , bezklamko-
wewyposazone w .oscieznice aluminiowg , sa-
mozamykacz,bulaj o $r. wew. 30 cm z szybg
VSG gr. 6 mm.

obmiar =

Dw 3 E - wahadtowe

0.95*2.05*3 5.843
RAZEM 0.95*2.05*3 = 5.843 m2

-R -
robocizna
3.64r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe wahadtowe Dw 3 E
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.34kg/m2

kotki rozporowe
5szt/m2

listwy maskujace
2.55m/m2

- S --
wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m?2
kg
kg

szt

m-g

21.2685

5.8430

0.5843

1.9866

29.2150

14.8997

0.2922

0.3506

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

-69 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

0.00000




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

113
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa EI 60

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 3 F ( El 60)

0.95*2.07*2
RAZEM

3.933
0.95*2.07*2 = 3.933 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --
drzwi drewniane Dw 3F ( EI 60)
1m2/mz2

-S -

wyciag

0.08m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m?2

m-g

12.1923

3.9330

0.3146

0.2360

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

114
d.7

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa El 30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 3 ( El 30)

0.95*2.05*9
RAZEM

17.528
0.95*2.05*9 = 17.528 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --
drzwi drewniane Dw 3 (EI 30 )’
1m2/m2

-8 -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

r-g

m2

m-g

54.3368

17.5280

1.4022

1.0517

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

115
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa EI 30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 3 ( El 60)

0.95*2.05
RAZEM

1.948
0.95*2.05 =1.948 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --
drzwi drewniane Dw 3 (EI 30 )"
1m2/m2

- S --
wyciag

0.08m-g/m2

srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

r-g

m?2

m-g

m-g

6.0388

1.9480

0.1558

0.1169

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

116|KNR-W 2-02
d.7/1024-02

analogia

1*

2%

3*

4*

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa EI 30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4 ( El 30)

2.30*2.50
RAZEM

5.750
2.30*2.50 = 5.750 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --
drzwi drewniane Dw 4 (EI 30 )"
1m2/mz2

- S --
wyciag

0.08m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

m?2

m-g

17.8250

5.7500

0.4600

0.3450

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Raz

em z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

117 |KNR-W 2-02
d.7/1040-02

analogia

l*

2*

3*
4*
5

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tr6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4A ( El 30)

2.61*2.185
RAZEM

5.703
2.61*2.185 = 5.703 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4A (EI
30)

1m2/mz2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kotki rozporowe
4.3szt/m2

listwy maskujace
1.84m/mz2

-S -

wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

m2

kg
kg

szt

m-g

m-g

18.8769

5.7030

0.5703

1.8250

24.5229

10.4935

0.2852

0.3422

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

118/ KNR-W 2-02
d.7/1040-02

analogia

l*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tr6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa
EI60

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4B ( El 60)

3.21*2.65*3
RAZEM

25.520
3.21*2.65*3 = 25.520 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

m?2

r-g
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84.4712

0.00000

0.00
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 B (El
60)

1m2/mz2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m2

listwy maskujace
1.84m/mz2

-S -

wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

kg
kg

szt

25.5200

2.5520

8.1664

109.7360

46.9568

1.2760

1.5312

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

119|KNR-W 2-02
d.7/1040-02
analogia

l*

2*

3*
4*
5

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tr6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4D ( El 30)

2.30*2.18 5.014
RAZEM 2.30*2.18 =5.014 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 C (EI
30)

1m2/mz2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kotki rozporowe
4.3szt/m2

listwy maskujace
1.84m/mz2

- S --
wyciag

0.05m-g/m2

srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

m2

kg
kg

szt

m-g

m-g

16.5963

5.0140

0.5014

1.6045

21.5602

9.2258

0.2507

0.3008

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

120|KNR-W 2-02
d.7/1040-02
analogia

l*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tr6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4D ( El 30)

1.91*2.65*2 10.123
RAZEM 1.91*2.65*2 = 10.123 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

M -

m?2
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33.5071

0.00000

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 D (EI
30)

1m2/mz2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m2

listwy maskujace
1.84m/mz2

- S --
wyciag

0.05m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

kg
kg

szt

m-g

10.1230

1.0123

3.2394

43.5289

18.6263

0.5062

0.6074

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

121
d.7

l*

2*

3*
4*
5

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tr6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4E( EI 30)

1.865*2.65*3 14.827
RAZEM 1.865*2.65*3 = 14.827 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4E (EI
30)

1m2/mz2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m2

kotki rozporowe
4.3szt/m2

listwy maskujace
1.84m/mz2

- S --
wyciag

0.05m-g/m2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m?2

m2

kg
kg

szt

m-g

m-g

49.0774

14.8270

1.4827

4.7446

63.7561

27.2817

0.7414

0.8896

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

122
d.7

l*

2*

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tr6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornos¢ ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4F( El 30)

2.40*2.65*4 25.440
RAZEM 2.40*2.65*4 = 25.440 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

M -
drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 F (EI
30)

1m2/m2

m?2

r-g

m2

-73-
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84.2064

25.4400

0.00000

0.00000

0.00

0.00




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

kg
kg

szt

m-g

m-g

2.5440

8.1408

109.3920

46.8096

1.2720

1.5264

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

123|KNR-W 2-02
d.7/1040-02
analogia

1*

2%

3*
4*
5*

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tré6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornosé ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4G EI 30)

2.45*2.65 6.493
RAZEM 2.45*2.65 = 6.493 m2

-R -
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 G (El
30)

1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg
kg

szt

21.4918

6.4930

0.6493

2.0778

27.9199

11.9471

0.3247

0.3896

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

124|KNR-W 2-02
d.7/1040-02
analogia

1*

2%

3*

4*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tréjzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornosé ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4H EI 30)

2.43*2.65*2 12.879
RAZEM 2.43*2.65*2 = 12.879 m2

-R -
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 H (EI
30)

1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa

0.32kg/m?2

m2

r-g

m?2

kg
kg

-74 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

42.6295

12.8790

1.2879

4.1213

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

8*

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

szt

m-g

m-g

55.3797

23.6974

0.6440

0.7727

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

125
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tré6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR , odpornosé ogniowa
EI30

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 4wl El 30)

2.45*2.135 5.231
RAZEM 2.45*2.135 =5.231 m2

-R -
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 4 wl (El
30)

1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg
kg

szt

17.3146

5.2310

0.5231

1.6739

22.4933

9.6250

0.2616

0.3139

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

126
d.7

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , kratka wentylacyjna z osadzeniem
0,22 m2 w kolorze RAL 7047

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 5

1.05*2.0 2.100
RAZEM 1.05*2.0 = 2.100 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

M --
drzwi drewniane Dw 3 A
1m2/m2

-S -
wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

r-g

m2

m-g

m-g

6.5100

2.1000

0.1680

0.1260

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

127
d.7

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o $rednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm

obmiar =

Drzwi drewniane Dw 5 A

1.05*2.05*4
RAZEM

8.610
1.05*2.05*4 = 8.610 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --
drzwi drewniane Dw 5 A
1m2/m2

-8 -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m2

m-g

m-g

26.6910

8.6100

0.6888

0.5166

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

128
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa EI 60

obmiar =

Drzwi drewniane Dw5 B ( El 60)

1.05*2.05
RAZEM

2.153
1.05*2.05 = 2.153 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m2

- M --
drzwi drewniane Dw 5B ( EI 60 )
1m2/mz2

-S -

wyciag

0.08m-g/m2

srodek transportowy
0.06m-g/m?2

m2

r-g

m?2

m-g

m-g

6.6743

2.1530

0.1722

0.1292

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

129
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz , bulaj o srednicy wewnetrznej 30
cm, szyba VSG, gr. 6 cm

obmiar =

Drzwi drewniane Dw6
0.85*2.05*3

RAZEM

5.228
0.85*2.05*3 = 5.228 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --
drzwi drewniane Dw 6
1m2/m2

- S --
wyciag

0.08m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

m?2

m-g

16.2068

5.2280

0.4182

0.3137

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

-76 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Cen

aj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

130
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 trojza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa EI 60

obmiar =

Drzwi drewniane Dw6 A ( El 60)

0.85*2.05
RAZEM

1.743
0.85*2.05 = 1.743 m2

-R -
robocizna
3.1r-g/m?2

- M --
drzwi drewniane Dw 6 A ( EI 60 )"
1m2/mz2

-S -

wyciag

0.08m-g/m?2

srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m?2

m-g

5.4033

1.7430

0.1394

0.1046

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

131
d.7

l*

2*

3*

4*

KNR-W 2-02
1024-02
analogia

Drzwi drewniane w okleinie RAL 7047 tréjza-
wiasowe ,wyposazone w klamke ,dwa zamki
patentowe,listwa przymykowa wys.1 cm.
Oscieznica drewniana , wyposazone w samo-
zamykacz Odpornos¢ ogniowa El 60

obmiar =

Drzwi drewniane Dw8 ( El 60)

0.85*2.05
RAZEM

1.743
0.85*2.05 = 1.743 m2

~-R--
robocizna
3.1r-g/m2

- M --
drzwi drewniane Dw 8 ( EI 60)
1m2/m2

-8 -

wyciag

0.08m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m?2

r-g

m2

m-g

5.4033

1.7430

0.1394

0.1046

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

132
d.7

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
1040-02
analogia

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tréjzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR.

obmiar =

Drzwi aluminiowe Dw 9

1.86*2.05*3
RAZEM

11.439
1.86*2.05*3 = 11.439 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 9
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa

0.32kg/m?2

kotki rozporowe

4.3szt/m?2

m2

m2
kg
kg

—

Sz
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37.8631

11.4390

1.1439

3.6605

49.1877

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

listwy maskujace
1.84m/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g

m-g

21.0478

0.5720

0.6863

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

133|KNR-W 2-02
d.7/1040-02

analogia

l*

-
-
.
-

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tréjzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkto VSG/ PYRODUR.

obmiar =

Drzwi aluminioweDw 9

1.76*2.05 3.608
RAZEM 1.76*2.05 = 3.608 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw 9 A
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m2
kg
kg

szt

11.9425

3.6080

0.3608

1.1546

15.5144

6.6387

0.1804

0.2165

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

134|KNR-W 2-02
d.7/1040-02

analogia

l*

-
-
.
-

6*

7*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe malowane w
kolorze RAL 7047 tréjzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/PYRODUR

Odpornosc¢ ogniowa drzwi EI 30

Odpornos¢ ogniowa $cian EI60

obmiar =

Drzwi aluminioweDw4J

1.80*2.65 4.770
RAZEM 1.80*2.65 = 4.770 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw4J
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-S -
wyciag
0.05m-g/m?2

m2

m2
kg
kg

szt

m-g

-78 -
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15.7887

4.7700

0.4770

1.5264

20.5110

8.7768

0.2385

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m-g

0.2862

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

135|KNR-W 2-02
d.7/1040-02

analogia

l*

-
-
p
-

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe malowane w
kolorze RAL 7047 tré6jzawiasowe, wyposazone
w uchwyt aluminiowy , dwa zamki patentowe,
listwe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alu-
miniowa , wyposazone w samozamykacz,
szkio VSG/PYRODUR

Odpornosc¢ ogniowa drzwi EI 30

Odpornos¢ ogniowa $cian EI60

obmiar =

Drzwi aluminioweDw4K

2.45*2.65 6.493
RAZEM 2.45*2.65 = 6.493 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe Dw4K
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-8 -

wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

m2
kg
kg

szt

21.4918

6.4930

0.6493

2.0778

27.9199

11.9471

0.3247

0.3896

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

136|KNR-W 2-02
d.7/1040-02

analogia

l*

-
-
.
-

6*

7*

8*

Drzwi aluminiowe antywlamaniowee malowane
w kolorze RAL 7047, tr6jzawiasowe, wyposazo-
ne w klake/ uchwyt, dwa zamki patentowe, lis-
twe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alumi-
niowa , wyposazone w samozamykacz, szklo
P4/VSG

obmiar =

Drzwi Dz 1

1.26*2.11 2.659
RAZEM 1.26*2.11 = 2.659 m2

~-R--
robocizna
3.31r-g/m2

- M --

drzwi aluminiowe Dz 1
1m2/m2

silikon

0.1kg/m2

pianka poliuretanowa
0.32kg/m?2

kotki rozporowe
4.3szt/m?2

listwy maskujace
1.84m/m2

-S -
wyciag

0.05m-g/m?2

Srodek transportowy
0.06m-g/m2

m2

r-g

m2
kg
kg

szt

m-g

m-g

8.8013

2.6590

0.2659

0.8509

11.4337

4.8926

0.1330

0.1595

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
137|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe antywtamaniowee malowane | m2
d.7/1040-02 w kolorze RAL 7047 ,tr6jzawiasowe, wyposazo-
analogia ne w klake/ uchwyt, dwa zamki patentowe, lis-
twe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alumi-
niowa , wyposazone w samozamykacz, szkio
P4/VSG
obmiar =
Drzwi Dz 2
1.56*2.04 3.182
RAZEM 1.56*2.04 = 3.182 m2
- R -
1* robocizna r-g 10.5324| 0.00000 0.00
3.31r-g/m2
- M --
2% drzwi aluminiowe Dz 2 m2 3.1820| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* silikon kg 0.3182| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 1.0182| 0.00000 0.00
0.32kg/m?2
5* kotki rozporowe szt 13.6826| 0.00000 0.00
4.3szt/m?2
6* listwy maskujace m 5.8549| 0.00000 0.00
1.84m/m2
-8 -
7* wyciag m-g 0.1591| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.1909| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
138|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe antywtamaniowee malowane | m2
d.7/1040-02 w kolorze RAL 7047 ,tr6jzawiasowe, wyposazo-
analogia ne w klake/ uchwyt, dwa zamki patentowe, lis-
twe przymukowg wys. 1 cm. oscieznica alumi-
niowa , wyposazone w samozamykacz.
obmiar =
Drzwi Dz 3
1.56*2.04 3.182
RAZEM 1.56*2.04 = 3.182 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5324| 0.00000 0.00
3.31r-g/m2
- M --
2* drzwi aluminiowe Dz 3 m2 3.1820| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* silikon kg 0.3182| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
4* pianka poliuretanowa kg 1.0182| 0.00000 0.00
0.32kg/m2
5* kotki rozporowe szt 13.6826| 0.00000 0.00
4.3szt/m?2
6* listwy maskujace m 5.8549| 0.00000 0.00
1.84m/mz2
-S -
7* wyciag m-g 0.1591| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.1909| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-80-
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STOLARKA DRZWIOWA CPV 45420000 -7

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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d.8/0504-02

walnej dwuwarstwowe
obmiar =
piwnica
20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+11.46+54.07+
39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+23.59+17.96+
13.94+21.80+12.18+33.18+19.45 371.260

-82-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
8 POSADZKI 45430000-0
139|KNR-W 2-02 | Plyta zelbetowa gr. 20 cm. m3
d.8/0205-01
obmiar =
piwnica
(20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+11.46+
54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+23.59+
17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45 )*
0.20-66.554-3.679 4.019
RAZEM (20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+
11.46+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+
23.59+17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45
)*0.20-66.554-3.679 = 4.019 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.8086| 0.00000 0.00
0.45r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 4.0793| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.11I m3 0.0080| 0.00000 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.111 m3 0.0040| 0.00000 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 0.0804| 0.00000 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0402| 0.00000 0.00
0.01lm-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3215| 0.00000 0.00
0.08m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
140|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.8/0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane $r.12 mm
obmiar =
piwnica
8113.3*0.001-5.442-0.348 2.323
RAZEM  8113.3*0.001-5.442-0.348 = 2.323 t
-R--
1* robocizna r-g 99.6102| 0.00000 0.00
42.88r-glt
- M --
2% prety zebrowane 12 mm t 2.3695| 0.00000 0.00
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 9.9889| 0.00000 0.00
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 13.4734| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 11.1504| 0.00000 0.00
4.8m-glt
7* wyciag m-g 1.8584| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
8* srodek transportowy m-g 3.7168| 0.00000 0.00
1.6m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
141 |KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrze- | m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

8*

RAZEM 20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+
11.46+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+
23.59+17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45
=371.260 m2

~-R--
robocizna
0.389r-g/m2

- M --

papa termozgrzewalna podkladowa'
1.15m2/m2

papa termozgrzewalna nawierzchniowa'
1.15m2/m2

gaz propan-butan

0.434kg/m2

roztwér asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

wycigag
0.0076m-g/m2
Srodek transportowy
0.021m-g/m2

r-g

m2
m2
kg
kg
%

m-g

m-g

144.4201

426.9490

426.9490

161.1268

111.3780

1.5000

2.8216

7.7965

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

142
d.8

l*

2*

3*

A*

KNR-W 2-02
1101-04

Wylewka betonowa zbrojona antyskurczowo
gr8cm

obmiar =

piwnica
(20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+11.46+
54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+23.59+
17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45 +
24.08+35.06+22.83+33.06+37.92+4.84+7.26+
6.53+18.98+28.86+20.40+11.73+23.68+9.73+
1.14)*0.08 52.589
RAZEM (20.03+6.32+10.17+11.48+2.92+
11.46+54.07+39.71+19.85+25.23+18.55+9.37+
23.59+17.96+13.94+21.80+12.18+33.18+19.45
+24.08+35.06+22.83+33.06+37.92+4.84+
7.26+6.53+18.98+28.86+20.40+11.73+23.68+
9.73+1.14)*0.08 = 52.589 m3

~-R--
robocizna
3.06r-g/m3

M --
beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25
1.02m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
pompa do betonu
0.09m-g/m3

m3

m3

%

160.9223

53.6408

1.5000

4.7330

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

143
d.8

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie
obmiar =

parter
13.89+14.62+17.96+34.04+34.30+34.54+
17.82+35.30+30.86+17.39+49.01+17.16+
17.58+14.19+19.31+16.60+32.51+17.27+
17.86+15.19+22.62+17.40+12.30+31.62+
23.72+14.77+15.56+10.60+10.60+6.63+4.27+
27.99 665.480

m2

-83-
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d.8/202 1119-10

rakotowych o wym. 25x25cm luzem na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 - terakota 25x25 na kleju gr.smm.
obmiar =

piwnica

-84 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
RAZEM 13.89+14.62+17.96+34.04+34.30+
34.54+17.82+35.30+30.86+17.39+49.01+
17.16+17.58+14.19+19.31+16.60+32.51+
17.27+17.86+15.19+22.62+17.40+12.30+
31.62+23.72+14.77+15.56+10.60+10.60+6.63+
4.27+27.99 = 665.480 m2
- R -
1* robocizna r-g 57.2313| 0.00000 0.00
0.086r-g/m2
- M --
2% folia ptynna dm3| 612.2416| 0.00000 0.00
0.92dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.6655| 0.00000 0.00
0.001m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
144|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.8/1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 3379.29-8.89-290-685.078 =
2395.322 m2
- R -
1* robocizna r-g | 1578.0381| 0.00000 0.00
0.6588r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 49.3436| 0.00000 0.00
0.0206m3/m2
3* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.7186| 0.00000 0.00
0.0003t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 74.9736| 0.00000 0.00
0.0313m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.4372| 0.00000 0.00
0.0006m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
145|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.8/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potracenie za
zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 3379.29-8.89-290-685.078 =
2395.322 m2
- R -
1* robocizna r-g 343.0101| 0.00000 0.00
0.0716*2=0.1432r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 50.3018| 0.00000 0.00
0.0105*2=0.021m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 75.6922| 0.00000 0.00
0.0158*2=0.0316m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
146|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek te- | m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

10.17+11.48 +11.40+54.07+39.71+19.85+
25.23+18.55+9.37+23.59+17.96+13.94+21.80+
12.18+33.18+24.08+35.05+22.83+22.06+37.92
+18.96+28.86+20.40+11.73+23.86+
9.73 577.960
parter
38.94+10.39+10.39+34.49+20.69+12.88+
20.13+35.44+16.38+17.43 217.160
| pietro
155.43 <32.96+11.78+11.33+018.84+17.19+
17.22+17.16+28.95 > 155.430
Il pietro
28.93+12.0+11.62+45.11+40.35 138.010
Poddasze
36.56+10.42+12.67 59.650
RAZEM 1148.210 m2

~-R--
robocizna
0.8229r-g/m?2

- M --

ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe 25 x 25
1.03m2/m2

zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174kg/m?2

zaprawa do spinowania - sucha mieszanka
0.3383kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.0254m-g/m2
Srodek transportowy
0.0409m-g/m2

r-g

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

944.8620

1182.6563
8287.0909
388.4394

1.5000

29.1645

46.9618

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

147\NNRNKB
d.8/202 1118-10

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek te-
rakotowych o wym. 25x 25cm luzem na zapra-
wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8
m2 - terakota 25x25 na kleju gr.smm.

obmiar =

piwnica

6.32+2.92+4.84+7.26+6.53+1.14 29.010
parter

3.84+2.91 6.750
| pietro

2.66+5.11+2.51 10.280
Il pietro

2.70+3.60 6.300
Poddasze

2.90 2.900
RAZEM 55.240 m2

~-R--
robocizna
1.078r-g/m2

- M --

ptytki i ksztattki ceramiczne-terakotowe 25 x 25
cm

1.08m2/mz2

zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174kg/m?2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.3383kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wyciag
0.0264m-g/m2
srodek transportowy
0.0425m-g/m2

m2

kg
kg
%

m-g

m-g

59.5487

59.6592

398.6892
18.6877

1.5000

1.4583

2.3477

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:

-85-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

0.00000




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

148/ NNRNKB
d.8/202 1119-09

1*

2%

3*

4

5*

6*

7*

(z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek te-
rakotowych kwasoodpornych o wym. 25x25 cm
luzem na zaprawie klejowej w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2

obmiar =

piwnica

12.18+33.18 45.360
parter

13.40 13.400
| pietro

20.50+34.01+22.68 77.190
Il pietro
19.42+7.22+25.21+10.80+10.78+10.10+16.05+
10.10+10.12+10.10 129.900
RAZEM 265.850 m2

-R -
robocizna
0.9978r-g/m?2

- M --

plytki i ksztaltki ceramiczne-terakotowe kwaso-
odporne 25 x 25 cm

1.03m2/m2

zaprawa klejowa - sucha mieszanka
7.2174kg/m?2

zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80
0.00019m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.0255m-g/m2
Srodek transportowy
0.0409m-g/m2

m2

r-g

m?2

kg
m3

%

m-g

m-g

265.2651

273.8255

1918.7458

0.0505

1.5000

6.7792

10.8733

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

149|NNRNKB
d.8|202 2810-06

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

(z.VI1) Okfadziny z ptytek granit plomienny o
wym. 40x40 cm gr min 2cm na zaprawie klejo-
wej 0 grub.warstwy 5 mm

obmiar =

piwnica

20.03 20.030
parter

14.61+15.09 29.700
| pietro

21.38 21.380
Il pietro

20.01 20.010
poddasze

17.66 17.660
RAZEM 108.780 m2

-R -
robocizna
2.28r-g/m2

- M --

ptytki 40 x 40 cm granit ptomienny
1.05m2/mz2

zaprawa klejowa - sucha mieszanka™"
7.22kg/m2

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.2kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wyciag

0.03m-g/m2

srodek transportowy
0.04m-g/m2

m2

m2
kg
kg
%

m-g

248.0184

114.2190

785.3916

21.7560

1.5000

3.2634

4.3512

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000
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ktadzina rolowana PCV gr. 2,5mm w kolorze
bezowym ,trudno zapalna ,na kleju, antyposliz-
gowa, o podwyzszonej Scieralnosci,antyelek-
trostatyczna

obmiar =

piwnica

19.45+1.50 20.950
parter
33.82+19.71+19.62+19.95+30.14+10.63+
12.56+18.31+11.10+68.63+38.93+9.19+11.62+
18.80+14.27+19.88+16.52+24.67+5.02+

1.54 404.910
| pietro
30.15+16.11+16.65+21.55+18.76+13.40+
11.06+13.79+20.53+50.17+46.97+39.13+
19.58+14.00+11.71+14.23+19.33+15.13+
22.10+1.54 415.890
Il pietro
28.12+20.32+20.07+20.65+21.54+11.36+
11.38+9.31+8.82+10.92+15.07+19.14+42.81+
17.62+20.38+9.32+18.51+12.46+15.18+17.05+
17.05+25.06+19.38+1.54 413.060
poddasze
22.36+56.64+27.59+27.85+55.74+13.73+
28.52+25.21+19.11+24.92+25.04+22.50+9.77+

31.95+43.92+12.48+1.54 448.870
RAZEM 1703.680 m2
~R--

-87-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
150|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.8/202 2809-04 |wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
obmiar =
piwnica
2.20+1.50+1.50+0.40+1.80+1.80+3.20+2.10+
3.20+1.80+2.10+2.40+1.40+2.0+1.0 28.400
parter
2.80+2.20+1.0+2.50+3.80+0.40+2.20+3.0+
1.20+0.80+3.26+2.10+2.10+2.40+2.0+1.40+
3.26+2.10+2.10+2.40+2.0+1.10 46.120
| pietro
3.26+1.8+1.8+1.80+1.80+0.80+1.40+3.26+
1.80+1.80+1.80+ 1.40 22.720
Il pietro
3.26+1.90+1.90+1.90+1.90+1.40+3.26+1.90+
1.90+1.90+0.90+1.40 23.520
poddasze
2.1+2.0+0.70+0.70+3.26+0.40+0.40+0.80+
0.80+2.10+2.0+ 2.50+1.0+3.26+0.70+0.70+
0.80+0.80 25.020
RAZEM 145.780 m
- R -
1* robocizna r-g 48.1074| 0.00000 0.00
0.33r-g/m
- M --
2% ptytki kamionkowe GRES m2 18.8056| 0.00000 0.00
0.129m2/m
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 83.0946| 0.00000 0.00
0.57kg/m
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.7468| 0.00000 0.00
0.06kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.5831| 0.00000 0.00
0.004m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.8747| 0.00000 0.00
0.006m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
151|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.8/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wy-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna r-g 673.4647| 0.00000 0.00
0.3953r-g/m2
- M --

2% wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa gr 2,5 | m2 | 1857.0112| 0.00000 0.00
mm antyposlizgowa homogeniczna klasy T 34/
43
1.09m2/m2

3* klej Winylowy - osakrylowy kg | 1022.2080| 0.00000 0.00
0.6kg/m2

4* pasta podtogowa bezbarwna' kg 170.3680| 0.00000 0.00
0.1kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

6* wyciag m-g 9.7110| 0.00000 0.00
0.0057m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 6.9851| 0.00000 0.00
0.0041m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
152|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.8|1124-04 sztucznych klejone

obmiar =
Piwnica
24.30 24.300
parter
469.96 469.960
| pietro
6.10+5.83+6.10+4.83+6.10+5.70+6.10+4.70+
6.10+5.50+6.10+4.50+6.10+5.60+5.60+4.60+
6.10+6.10+5.71+6.10+4.71+6.10+2.83+6.10+
1.83+5.77+6.10+4.47+6.10+6.10+2.25+6.10+
1.25+6.10+2.72+6.10+1.72+6.10+5.81+6.10+
4.81+6.10+4.95+6.10+3.95+6.10+4.01+3.01+
6.10+6.10+2.08+6.10+1.08+6.10+3.56+6.10+
2.56+6.10+5.78+6.10+4.78+6.10+2.48+6.10+
1.48+6.10+2.95+6.10+1.95+6.10+3.35+6.10+
2.35+6.10+2.78+6.10+1.78+6.10+3.84+6.10+
2.84+6.10+2.48+6.10+1.48+6.10+2.63+6.10+
1.58+21.60+32.06 482.530
Il pietro
6.10+5.91+6.10+4.91+5.60+6.10+4.60+6.10+
6.10+5.50+6.10+4.60+6.10+2.90+6.10+1.90+
6.10+5.70+6.10+4.70+6.10+5.10+6.10+4.10+
6.10+5.82+6.10+4.82+6.10+4.90+6.10+3.90+
6.10+4.0+6.10+3.0+6.10+2.08+6.10+1.08+
6.10+2.34+6.10+1.34+6.10+3.57+6.10+2.57+
6.10+5.80+6.10+4.80+6.10+5.54+6.10+4.54+
4.80+3.35+4.8+2.35+4.0+3.5+6.10+3.85+
5.10+3.85+6.10+2.48+6.10+1.48+6.10+2.64+
6.10+1.64+6.10+2.73+6.10+1.73+26.70+
32.02+21.0+22.0 479.140
poddasze
4.49+1.80+0.22+11.80+7.60+5.50+5.50+
11.90+6.0+5.0+5.0+5.70+4.80+1.60+1.70+
12.50+4.80+11.50+4.80+4.0+4.0+19.0+5.0+
11.50+10.0+12.0+14.0+6.80+5.0+5.70+4.70+
6.5+5.5+5.0+5.0+5.0+5.30+4.30+5.0+6.5+5.0+
5.5+6.0+26.80+28.50+19.0+26.20+24.40+
31.20+32.60+24.30+28.60 520.110
RAZEM 1976.040 m
-R--

1* robocizna r-g 324.0706| 0.00000 0.00
0.164r-g/m
- M --

2* listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu | m | 2114.3628| 0.00000 0.00
1.07m/m

3* klej Pronivin kg 7.9042| 0.00000 0.00
0.004kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
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0.7217kg/m

-89 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-8 -
5* wyciag m-g 0.3952| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.5928| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
153|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.8/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =
piwnica
19.45 19.450
parter
404.91 404.910
| pietro
415.98 415.980
Il pietro
413.06 413.060
poddasze
446.87 446.870
RAZEM 1700.270 m2
- R -
1* robocizna r-g 214.4040| 0.00000 0.00
0.1261r-g/m2
- M --
2% prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 51.0081| 0.00000 0.00
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
154|NNRNKB (z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. m
d.8|202 1123-03 |10x10 cm na zaprawie klejowej w
pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 - listwy przyco-
kotowe wys.8cm z terakoty.
obmiar =
piwnica
3.9+2.15+1.0+4.10+0.60+2.0+0.30+1.0+4.10+
1.0+1.0+1.0+1.30+0.70+6.25+1.0+1.0+0.90+
0.70+2.30+1.0+1.40+1.50+0.40+1.30+2.0+
6.0+2.30 52.200
parter
6.0+2.71+6.0+1.70+1.70+1.70+2.54+6.10+
6.10+1.54+3.86+2.86+6.10+6.10+2.10+3.0+
3.0+2.78+1.78+5.90+6.10+2.0+0.40+1.2+1.3+
2.34+6.10+1.34+6.10+1.20+2.6+1.60+3.9+
3.90+1.0+1.7+1.0+0.70 118.050
| pietro
6.0+2.82+6.0+1.82+1.88+4.80+0.88+0.88+
0.88+5.90+2.30+4.0+1.30+0.80+0.60+2.90+
6.90+1.90+2.0+1.20+0.90+1.60+3.85+1.10+
1.10+2.40+3.40+4.40+2.20+2.85+6.10+2.55+
6.10+1.55+5.90+2.82+1.82+5.90+1.82+
1.82 115.940
Il pietro
5.90+2.82+1.82+1.82+1.82+5.80+6.10+2.56+
1.56+6.10+3.84+2.0+2.40+1.80+1.20+0.60+
1.40+2.40+3.0+2.0+2.30+2.94+2.24+6.10+
0.60+2.0+0.70+1.20+1.40+1.0+2.30+5.90+
3.90+1.30+0.70+2.0+0.70+1.88+0.88+4.80+
4.80+0.88+0.88 108.340
RAZEM 394.530 m
-R--
1* robocizna r-g 134.1797, 0.00000 0.00
0.3401r-g/m
- M --
2* plytki i ksztaltki ceramiczne-terakotowe 10 x 10 | m2 40.6366| 0.00000 0.00
cm
0.103m2/m
3* zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 284.7323| 0.00000 0.00




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

A*

5*

6*

7*

zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0.08kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

wycigg
0.0021m-g/m
Srodek transportowy
0.0032m-g/m

kg
%

m-g

m-g

31.5624

1.5000

0.8285

1.2625

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

155|NNRNKB
d.8/202 1122-03

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

(z.1V) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym.
10x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o
pow.do 8 m2

obmiar =

parter

1.0+1.70+1.0+0.70 4.400
RAZEM 1.0+1.70+1.0+0.70 = 4.400 m

-R -
robocizna
0.4561r-g/m

- M --

plytki i ksztaltki ceramiczne-terakotowe 10 x10
cm

0.108m2/m

zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0.7217kg/m

zaprawa do spoinwania - sucha mieszanka
0.08kg/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

-8 -

wycigg
0.0021m-g/m
Srodek transportowy
0.0033m-g/m

r-g

m?2

kg
kg
%

2.0068

0.4752

3.1755

0.3520

1.5000

0.0092

0.0145

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

156|NNRNKB
d.8|202 2809-05

1*

2%

3*

(z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych na za-
prawie klejowej, listwa wykanczajaca schody -
noski

obmiar =

piwnica

1.48*26 38.480
parter

36*1.48 53.280
| pietro

36*1.48 53.280
Il pietro

36*1.48 53.280
RAZEM 198.320 m

-R -
robocizna
0.16r-g/m

- M --
listwa wykonczajagca
1.03m/m

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

r-g

%

31.7312

204.2696

1.5000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

157 |KNR-W 2-02
d.8/0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej twardej gr.18 poziome z piyt ukla-
danych na sucho - jedna warstwa

obmiar =

Stych

8.50*42.10 357.850
RAZEM 8.50*42.10 = 357.850 m2
- R -

m?2

-90 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 32.4570| 0.00000 0.00
0.0907r-g/m2
- M --
2% piyty z welny mineralnej twardej gr.18cm m2 375.7425| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2.7554| 0.00000 0.00
0.0077m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3.1849| 0.00000 0.00
0.0089m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
158/KNR 4-01 Przybicie do podiég ptyt OSB gr. 32mm pi6éro- | m2
d.8/0820-03 wpdst
obmiar =
Strych
8.5%42.10 357.850
RAZEM 8.5%42.10 = 357.850 m2
- R -
1* robocizna r-g 175.3465| 0.00000 0.00
0.49r-g/m2
- M --
2% ptyty OSB gr.32 mm m2 | 375.7425| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 71.5700| 0.00000 0.00 Mi
0.2kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M2)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
POSADZKI 45430000-0
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: _zero i 00/100 zt
-91 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

R

M

S

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZANE MO

45431200-9

DULOWE CPV 45410000-4 CPV

159
d.9

KNR 4-01
0716-02

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Tynki wewn.zwykte kat. 11l wykonyw.recznie na
podiozu z cegly i pustakéw na $cianach w po-
mieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2
obmiar = 1231.727 m2

~-R--
robocizna
0.69r-g/m2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25'
0.0052t/m2

wapno suchogaszone

0.0066t/m2
piasek do zapraw
0.0266m3/m2
woda z rurociggu’
0.0067m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.04m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.04m-g/m2

m2

m3

%

m-g

m-g

849.8916

6.4050
8.1294
32.7639
8.2526

1.5000

49.2691

49.2691

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

160/KNR 0-26
d.9|0641-03

1*

2
3
.
-

6*

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw, na $cianach ptaskich wewnetrznych
w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
- wykonywane mechanicznie - tynk renowacyj-
ny

obmiar =

piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+
5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)*1.0-1.0*0.95*1.0-
1.80*1.05-0.95*1.05+(4.27+1.62+1.78+1.62+
1.80+0.75+0.79+0.77)*1.0*2-0.95*1.0+(6.09+
6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*1.0*2 - 1.0*1.0-
0.70*0.50-1.48*0.50+(6.0+3.15+1.50)*1.0-1.0*
1.0+3.80*1.0+114.0+(18.29+1.95+5.0+6.15+
6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+2.10+1.10+
11.35+8.10+6.05+4.80+6.0+6.05+4.65+6.05)*
1.0*2-1.05*1.0*12 479.963
RAZEM (2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+
1.45+1.25+5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)*1.0-
1.0*0.95*1.0-1.80%1.05-0.95*1.05+(4.27+1.62+
1.78+1.62+1.80+0.75+0.79+0.77)*1.0*2-0.95*
1.0+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*1.0*
2 - 1.0*1.0-0.70*0.50-1.48*0.50+(6.0+3.15+
1.50)*1.0-1.0*1.0+3.80*1.0+114.0+(18.29+
1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+
2.10+1.10+11.35+8.10+6.05+4.80+6.0+6.05+
4.65+6.05)*1.0*2-1.05*1.0*12 = 479.963 m2

-R -
robocizna
0.45r-g/m2

- M --

podktad tynkowy
11kg/m?2

tynk renowacyjny
12kg/m?2

Adicor
0.1dm3/m2
Adicor - SK
0.25dm3/m2
materiaty pomocnicze
2%(od M)

m?2

r-g

kg

kg
dm3
dm3

%

-92 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

215.9834

5279.5930

5759.5560

47.9963

119.9908

2.0000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

-S -
agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
0.03m-g/m2

m-g

14.3989

0.00000

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

161
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 4-01
0716-10

Tynki wewn.zwykle kat. 11l wykonyw.recznie na
podtozu z bet. Zwirowych, zagruntowanych sia-
tek, ptyt wiér.-cem.na biegach i spocznikach -
tynk na klatkach schodowych.

obmiar =566.295 m2

-R -
robocizna
1.25r-g/m?2

- M --

cement portlandzki z dodatkami 25"
0.0063t/m?2

ciasto wapienne (wapno gaszone)"
0.0054m3/m2

piasek do zapraw""

0.0293m3/m2

woda"

0.0076m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S --
wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.05m-g/m?2

betoniarka wolnospadowa elektryczna
0.05m-g/m2

m2

r-g

m3
m3
m3

%

m-g

707.8688

3.5677

3.0580

16.5924

4.3038

1.5000

28.3148

28.3148

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cenaj

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

162
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
2005-02

Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowy-
mi na ruszcie metalowym pojedynczym moco-
wanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
obmiar =

piwnca
5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*0.30+7.10*
2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50*1.10+3.33*4.40+
4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+4.8*4.1+4.80*
1.20+0.91*5.02+3.30*0.50+5.50*0.40+2.50*
0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*2.80+2.95*
0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*0.50+3.87*
0.80+2.67*0.48+1.91*0.50 187.304
parter

38.93+38.84+33.82 111.590
| pietro

39.13+38.88+23.4 101.410
Il pietro

42.81+28.05+28.76 99.620
poddasze

19.11+36.56+22.36 78.030
strych

2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 10.316
RAZEM 588.270 m2

-R -
robocizna
1.83r-g/m?2

- M --

piyty gipsowo-kartonowe GKF 12,5mm
1.05m2/mz2

ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-
60/27'

1.9m/m2

ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/
27

0.4m/m2

taczniki wzdtuzne Iw 60/110'

0.38szt/m2

m2

r-g

m?2

szt

-03-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

1076.5341

617.6835

1117.7130

235.3080

223.5426

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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d.9|2005-04

mi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD
i Ud - dodatek za drugg warstwe

obmiar =

poddasze

.94 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt | 894.1704| 0.00000 0.00
1.52szt/m?2
* blachowkrety szt |10882.9950| 0.00000 0.00
18.5szt/m?2
8* gips budowlany szpachlowy' t 0.1765| 0.00000 0.00
0.0003t/m?2
o* tasma' m 588.2700| 0.00000 0.00
1m/m?2
10* woda" m3 0.3765| 0.00000 0.00
0.00064m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag"" m-g 26.4722| 0.00000 0.00
0.045m-g/m2
13* Srodek transportowy' m-g 10.3536| 0.00000 0.00
0.0176m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
163|KNR-W 2-02 | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.9|/2005-03 mi GKFI gr.25 mmna ruszcie metalowym pod-
woéjnym podwieszonym z ksztattownikdw CD i
ud
obmiar =
poddasze
8.50*42.20 358.700
RAZEM 8.50*42.20 = 358.700 m2
- R -
1* robocizna r-g 857.2930| 0.00000 0.00
2.39r-g/m2
- M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe GKFI gr. 25 mm m2 376.6350| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 251.0900( 0.00000 0.00
60/27'
0.7m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 681.5300| 0.00000 0.00
27
1.9m/m2
5* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/ | m 143.4800| 0.00000 0.00
27
0.4m/m2
6* taczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 186.5240| 0.00000 0.00
0.52szt/m2
* taczniki krzyzowe 1k 60/60 szt | 477.0710| 0.00000 0.00
1.33szt/m2
8* pret mocujacy szt 326.4170| 0.00000 0.00
0.91szt/m2
o* wieszak w 60/100 szt | 326.4170| 0.00000 0.00
0.91szt/m2
10* blachowkrety szt | 6635.9500| 0.00000 0.00
18.5szt/m2
11* gips budowlany szpachlowy" t 0.1076| 0.00000 0.00
0.0003t/m?2
12* tasma m 358.7000| 0.00000 0.00
1m/m2
13* woda™ m3 0.2296| 0.00000 0.00
0.00064m3/mz2
14* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
15* wyciag m-g 20.8046| 0.00000 0.00
0.058m-g/m?2
16* srodek transportowy m-g 10.3664| 0.00000 0.00
0.0289m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
164|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

8*

8.50*42.20 358.700
RAZEM 8.50*42.20 = 358.700 m2

~-R--
robocizna
0.494r-g/m2

- M --

ptyty gipsowo-kartonowe GKFI gr.25 mm
1.05m2/m2

blachowkrety

16szt/m2

gips budowlany szpachlowy"
0.0043t/m2

woda

0.00028m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-8 -

wycigag
0.0075m-g/m2
Srodek transportowy
0.0124m-g/m2

m2

—

74

m3

%

m-g

m-g

177.1978

376.6350

5739.2000

1.5424

0.1004

1.5000

2.6903

4.4479

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

165
d.9

1*

2%

3*

A*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

KNR-W 2-02
2702-01
analogia

Sufity podwieszone z ptytkami z wetny drzew-
nej 60 x 60 gr.3cm

obmiar =

parter
681.66-(38.93+38.94+33.82+1.54+14.61+
15.09) 538.730
| pietro
698.61-(39.13+38.88+23.40+21.38+1.54)
574.280

Il pietro
707.27-(42.81+28.05+28.76+20.01+1.54)
586.100

poddasze

529.38 -(13.11+36.56+22.36+1.54+17.66)
438.150

RAZEM 2137.260 m2

-R -
robocizna
0.84r-g/m2

- M --

Sufit podwieszany z ptytkami z wetny drzew-
nej gr.3 cm 60x60

1m2/m2

dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej
1.72m/m2

element poprzeczny z blachy ksztaltowej
1.6m/m2

ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny
0.86m/m2

wieszak

0.67szt/m2

wieszak w 60/100

0.67szt/m2

klamerki mocujace

2.86szt/m?2

sprezyny przyscienne

1.65szt/m?2

taczniki rozporowe kpl.

2.53szt/m?2

-S -
wyciag
0.01lm-g/m2
Srodek transportowy"
0.01m-g/m2

m2

r-g

m?2

szt
szt
szt
szt

szt

m-g

1795.2984

2137.2600

3676.0872

3419.6160

1838.0436

1431.9642

1431.9642

6112.5636

3526.4790

5407.2678

21.3726

21.3726

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

-05-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
166 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na m2
d.9|0803-02 Scianach i stupach - tynk kat.Il pod glazure.
obmiar =387.159 m2
-R--
1* robocizna r-g 188.4690, 0.00000 0.00
0.4868r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.2012| 0.00000 0.00
0.0186m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.7743| 0.00000 0.00
0.002m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 11.8471| 0.00000 0.00
0.0306m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
167NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.9|202 2027-01 |12,5 mm - GKB na osciezach okiennych na
kleju gipsowym
obmiar = (0.86+0.48+0.86)*0.40*15+(0.86+
0.48+0.86)*0.40*2+(1.18+1.16+1.18)*2+(1.05+
1.05+1.05)*0.40+(0.86+1.32+1.32)*0.40*15+
(1.84+1.23+1.84)*0.40*98+(1.84+1.23+1.84)*
0.40*6+(1.80+1.23+1.84)*0.40+(1.78+1.72+
1.78)*0.40*6+(1.16+1.45+1.45)*0.40*2+(0.56+
1.16+0.56)*0.40+(0.75+0.61+0.61)*0.40*32 =
292.512 m2
- R -
1* robocizna r-g 175.5072| 0.00000 0.00
0.6r-g/m2
- M --
2% plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm - GKB m2 301.2874| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
3* klej gipsowy - sucha mieszanka kg | 1608.8160, 0.00000 0.00
5.5kg/m2
4* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 128.7053| 0.00000 0.00
0.44kg/m?2
5* tasma spoinowa m 418.2922| 0.00000 0.00
1.43m/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 4.0952| 0.00000 0.00
0.014m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 4.0952| 0.00000 0.00
0.014m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
168/ NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - po- | m2
d.9|202 1134-02 |wierzchnie pionowe
obmiar =p0z.167 = 292.512 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.4010| 0.00000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujacy " dm3 64.3526| 0.00000 0.00
0.22dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0585| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0.0878| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
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-97 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
169|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 piyt- | m2
d.9|202 0838-04 |kami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na za-
prawie klejowej
obmiar =
piwnica
0.60%(2.10+2.10+2.30+2.60+1.40+1.40+1.40+
1.60+1.40+1.40)+2.20%(4.27+1.40+0.85+1.0+
2.50+1.40+0.95+1.62+1.22+1.22+1.20+0.95+
2.30+1.36+2.20+2.20+1.40+4.27+1.89+1.40+
1.89+1.40+1.4)-2.05*1.0*8 82.858
parter
0.60*(2.0+1.10+1.10+1.10+1.40+1.10+1.10+
1.40)+2.20%(4.28+1.22+0.80+2.42+0.95+1.86+
1.12+1.05+1.40+1.40+1.40+1.40+1.42+2.42+
0.85+1.86+1.40+1.50+1.0+1.40+1.08+1.04+
3.25+1.03+1.11+2.30+1.77+2.30+0.60)-2.05*
1.0*7 92.216
| pietro
0.60*(1.80+1.80+1.80+1.50+1.50+2.0+1.80+
2.0+2.0+2.20)+2.20%(1.22+4.41+1.40+0.80+
1.05+1.12+1.60+2.79+0.95+1.62+1.22+1.62+
0.96+2.79+1.60+1.0+1.05+1.04+1.40+1.05+
4.71)-2.0*1.0*7 74.920
Il pietro
0.60*(2.0+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+1.10+
1.40+1.40)+2.20*(1.22+4.40+1.0+1.60+1.0+
1.45+1.60+2.50+0.94+1.62+1.22+1.60+1.0+
2.77+1.10+1.60+1.90+1.10+1.10+1.60+4.41)-
2.05*1.0*7 73.296
poddasze
0.60*1.10+2.20%(2.50+3.16+1.06+1.59+1.20+
0.90+0.80+1.10+1.75+1.35+1.35+1.05+3.10+
2.27+3.20+1.20+1.55+0.95+0.70+1.05+0.85+
4.80+1.02)-2.05*1.0*6 73.060
RAZEM 396.350 m2
-R--
1* robocizna r-g 801.5386| 0.00000 0.00
2.0223r-g/m2
- M --
2* plytki i ksztaltki fajansowe szkliwione scienne | m2 416.1675| 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 2860.6165| 0.00000 0.00
7.2174kg/m?2
4* Sucha zaprawa do spoinowania kg 134.0852| 0.00000 0.00
0.3383kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 6.5001| 0.00000 0.00
0.0164m-g/m2
* srodek transportowy m-g 9.8691| 0.00000 0.00
0.0249m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
170|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy li-| m
d.9]202 0842-01 |cowaniu $cian ptytkami w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2 - narozniki do glazury.
obmiar =121 m
-R--
1* robocizna r-g 11.3256| 0.00000 0.00
0.0936r-g/m
- M --
2* listwa wykonczajaca' m 124.6300| 0.00000 0.00
1.03m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0242| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5*

Srodek transportowy
0.0003m-g/m

m-g

0.0363

0.00000

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

171
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-02

(z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "grun-
tujgcymi- powierzchnie pionowe
obmiar =1370.54 m2

-R -
robocizna
0.08r-g/m2

- M --
preparat gruntujacy
0.22dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -

wyciag
0.0002m-g/m2
srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

r-g

dm3

%

m-g

m-g

109.6432

301.5188

1.5000

0.2741

0.4112

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

172
d.9

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami grun-
tujgcymi powierzchnie poziome

obmiar =

piwnica
5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*0.30+7.10*
2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50*1.10+3.33*4.40+
4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+4.8*4.1+4.80*
1.20+0.91*5.02+3.30*0.50+5.50*0.40+2.50*
0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*2.80+2.95*
0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*0.50+3.87*
0.80+2.67*0.48+1.91*0.50 187.304
parter

38.93+38.84+33.82

| pietro

39.13+38.88+23.4

Il pietro

42.81+28.05+28.76

poddasze

19.11+36.56+22.36

strych
2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40
RAZEM

111.590
101.410
99.620
78.030

10.316
588.270 m2

-R -
robocizna
0.06r-g/m2

- M --
preparat gruntujacy
0.21dm3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -

wyciag
0.0002m-g/m2
srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m?2

r-g

dm3

%

m-g

35.2962

123.5367

1.5000

0.1177

0.1765

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

173
d.9

KNR-W 2-02
0830-02
analogia

Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe
na $cianach

obmiar =
piwnia

m?2

-08 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

(5.98+2.35+ 3.15+ 2.56+1.97+6.30+5.42+
3.77+3.99+3.17+4.86+3.48+2.0+3.96+1.89)*
1.23-1.26*1.11-1.12*1.10-1.18*1.16*2-0.86*
0.48*7-0.86*0.48*6+(3.30+5.50+2.0+3.58+
2.29+2.95+3.87+2.21+6.09+2.35+6.05+3.11+
4.21+3.33+6.62+2.15+1.92)*1.55-0.86*1.32*8-
1.05*1.05-0.86*1.32*6 135.107
parter
(12.80+3.0+2.40+2.96+2.92+5.59+5.74+3.46+
2.16+2.23+3.20+2.50+11.43+5.89+5.72+2.86+
3.02+2.48+3.0+2.88+5.72+2.81+2.75+4.10+
1.88 +2.17+2.17+3.28+3.26+3.32+7.67)*3.20-
1.72*1.78-1.23*1.84*2-1.23*1.84*15-1.23*1.84*
2-1.72*1.78-1.23*1.84*16-1.56*2.04+

14.80 327.466
| pietro
(3.05+2.96+2.48+3.0+3.01+6.09+2.50+3.60+
3.0+7.16+3.26+2.17+2.17+3.34+2.62+2.70+
3.51+5.76+3.01+3.0+2.48+2.40+3.61+5.68+
5.56+3.71+8.17+7.65+3.07+2.80+2.80+2.80+
6.09)*3.20-1.23*1.84*35-1.72*1.78-1.16*1.41*
2 315.127
Il pietro
(3.11+2.90+2.84+2.65+3.36+5.69+3.83+1.80+
3.50+7.35+6.57+2.25+2.25+2.10+2.11+2.11+
2.11+3.17+3.32+6.14+2.50+6.14+2.99+2.29+
2.78+2.78+4.08+4.31+3.26+2.22+2.17+3.31+
3.27+3.42+2.37+2.37+2.99)*3.200-1.23*1.84*
29-1.16*1.44*9 311.046
poddasze
(0.45+1.20+1.0+1.0+0.49+1.0+2.40+1.0+1.0+
0.67+0.67+2.10+0.70+0.70+0.44+0.70+0.50+
1.20+0.50+1.50+0.97+0.41+0.41+0.52+1.50+
0.15+1.50)*3.0+(1.80+1.37+1.50+1.50+2.71+
1.50+2.46+1.50+2.05+1.50+1.50+0.77+1.10+
1.57+1.80+1.37+1.50+2.20+0.97+1.50+1.50+
2.46+1.50+3.0+1.50+1.50+1.05+0.90+1.5+
2.87)*5.05 326.288
oscieza okienne
(0.86+0.48+0.86)*0.40*15+(0.86+0.48+0.86)*
0.40*2+(1.18+1.16+1.18)*2+(1.05+1.05+1.05)*
0.40+(0.86+1.32+1.32)*0.40*15+(1.84+1.23+
1.84)*0.40*98+(1.84+1.23+1.84)*0.40*6+
(1.80+1.23+1.84)*0.40+(1.78+1.72+1.78)*0.40*
6+(1.16+1.45+1.45)*0.40*2+(0.56+1.16+0.56)*
0.40+(0.75+0.61+0.61)*0.40*32 292.512
RAZEM 1707.546 m2

-R -
robocizna
0.561r-g/m2

- M --

gips szpachlowy'
1.5kg/m2

gips budowlany'
1kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowej
0.043szt/m2

woda'

0.00175m3/mz2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S --
wyciag'
0.0018m-g/m2
srodek transportowy
0.0029m-g/m2

kg

kg

>3

Sz
m3

%

m-g

957.9333

2561.3190

1707.5460

73.4245

2.9882

1.5000

3.0736

4.9519

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

174
d.9

KNR-W 2-02
0830-06
analogia

Wewn. gtadzie cem-wap dwuwarstwowe na su-
fitach

obmiar =
piwnica

m?2

-99 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*0.30+7.10*
2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50*1.10+3.33*4.40+
4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+4.8*4.1+4.80*
1.20+0.91*5.02+3.30*0.50+5.50*0.40+2.50*
0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*2.80+2.95*
0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*0.50+3.87*
0.80+2.67*0.48+1.91*0.50 187.304
RAZEM 5.0*5.7+2.80*1.0+2.30*5.0+5.53*
0.30+7.10*2.0+5.6*3.20+3.0*1.90+4.50*1.10+
3.33*4.40+4.21*4.90+2.10*0.65+4.90*0.30+
4.8*4.1+4.80*1.20+0.91*5.02+3.30*0.50+5.50*
0.40+2.50*0.42+5.70*2.20+0.80*1.21+1.40*
2.80+2.95*0.80+1.70*0.50+0.60*0.80+1.20*
0.50+3.87*0.80+2.67*0.48+1.91*0.50 =
187.304 m2

-R -
robocizna
0.542r-g/m2

- M --

gtadz szpachlowa
2.5kg/m?2

gips budowlany
1.5kg/m2

woda

0.0027m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S --
wyciag
0.0029m-g/m2
srodek transportowy
0.0039m-g/m2

kg
kg
m3

%

m-g

101.5188

468.2600

280.9560

0.5057

1.5000

0.5432

0.7305

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

175|KNR-W 2-02
d.9|0830-06

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi-
tach

obmiar =

parter

38.93+38.84+33.82 111.590
| pietro

39.13+38.88+23.4 101.410
Il pietro

42.81+28.05+28.76 99.620
poddasze

19.11+36.56+22.36 78.030
strych

2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 10.316
RAZEM 400.966 m2

~-R--
robocizna
0.542r-g/m2

- M --

gips szpachlowy
2.5kg/m?2

gips budowlany
1.5kg/m2

woda

0.0027m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.0029m-g/m2
Srodek transportowy
0.0039m-g/m2

m?2

kg
kg
m3

%

m-g

217.3236

1002.4150

601.4490

1.0826

1.5000

1.1628

1.5638

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

-100 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny PODSUMOWANIE

TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN, SUFITY PODWIESZANE MODULOWE CPV 45410000-4 CPV 45431200-9

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt

-101 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

10 Docieplenie $cian pomieszczenia 011 012 CPV45430000-0

176/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt dociepleniowych systemow- m2
d.10{2613-01 tych gr.6cm 10 cm/20 cmwe wnekach podo-
kiennych

i nadokiennych - ocieptenie wew. Scian
obmiar =40 m2

-R--
1* robocizna r-g 57.5200| 0.00000 0.00
1.438r-g/m?2
- M --
2* piyty z welny mineralnej twarde 16 cm m2 42.0000| 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3* zaprawa klejowa do wetlny mineralnej ATLAS kg 240.0000| 0.00000 0.00
ROKER W-20
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.7200| 0.00000 0.00
0.018m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.5680| 0.00000 0.00
0.0142m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Docieplenie $cian pomieszczenia 011 i 012 CPV45430000-0

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243
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d.11/202 1134-02

gruntowania" - powierzchnie pionowe

obmiar =

piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+
5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)*1.23*2-0.95*1.23*
2-1.80*1.23*2-0.95*1.23*2+(4.27+1.62+1.78+
1.62+1.80+0.75+0.79+0.77)*1.55 *2-0.95*1.55*
2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*1.55*
2 - 1.55*1.0*2-0.70*0.50*2-1.48*0.50*2+(6.0+
3.15+1.50)*1.23-1.23*1.0+3.80*2+(18.29+
1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+
2.10)*1.23*2+(1.10+11.35+8.10+6.05+4.8+
6.0+6.05+4.65+6.05)*1.55*2-1.0-1.0*1.0*18-
1.05*1.0*10+479.96 1017.638
parter
(1.0+0.75+1.0+0.69+1.0+3.62+2.60+1.0+1.0)*
3.20*2+6.67*2+2.05*2+(14.32+4.75+23.50+
1.26+1.25+3.30+4.90+5.0+13.10+1.35+3.80+
2.45+0.40+6.01+6.01+6.01+3.85+4.85+1.63+
3.52+1.63+2.32+3.63+1.54+6.01+3.65+0.90+
6.01+6.01+6.01+6.01+6.01+6.01)*3.20*2-1.0*
2.05*38-0.90*2.05*4-1.20*2.05*2+
312.66

| pietro
(1.0+0.98+1.0+1.0)*2.10*2+3.13*2+1.0*2.05*
2.0*2+(1.98+1.85+15.45+1.09+2.60+18.20+
2.99+0.55+4.90+22.75+16.10+0.10+2.30+
6.10+6.14+6.16+2.10)*3.20*2-2.0*1.0*38+
315.12 983.000
Il pietro

1389.724
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
11 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8
177|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami grun- | m2
d.11]202 1134-01 |tujgcymi - powierzchnie poziome

obmiar =
piwnica
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+
5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)*1.23*2-0.95*1.23*
2-1.80%1.23*2-0.95*1.23*2+(4.27+1.62+1.78+
1.62+1.80+0.75+0.79+0.77)*1.55 *2-0.95*1.55*
2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*1.55*
2 - 1.55*1.0*2-0.70*0.50*2-1.48*0.50*2+(6.0+
3.15+1.50)*1.23-1.23*1.0+3.80*2+(18.29+
1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+
2.10)*1.23*2+(1.10+11.35+8.10+6.05+4.8+
6.0+6.05+4.65+6.05)*1.55*2-1.0-1.0*1.0*18-
1.05*1.0*10 537.678
parter
38.93+38.84+33.82 111.590
| pietro
39.13+38.88+23.4 101.410
Il pietro
42.81+28.05+28.76 99.620
poddasze
19.11+36.56+22.36 78.030
strych
2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 10.316
RAZEM 938.644 m2
- R -

1* robocizna r-g 56.3186| 0.00000 0.00
0.06r-g/m2
- M --

2% preparat gruntujacy’ dm3| 197.1152| 0.00000 0.00
0.21dm3/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

4* wyciag m-g 0.1877| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m2

5* Srodek transportowy m-g 0.2816| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
178/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami do m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
(1.0+1.0)*2.10*2+(1.96+7.70+8.0+1.09+1.25+
0.83+18.15+0.50+2.25+4.75+4.95+29.50+
3.32+6.03+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+
6.14)*3.20*2-2.05*1.0*34-(3.35+2.0+0.90+1.0+
3.70+2.71+0.81+0.73+1.17+0.41)*3.20+
311.12 1048.988
poddasze
1006.5 <(2.67+2.40)*3.20*2+(3.40+15.30+
17.30+8.70++13.35+3.60+1.25+3.20+8.10+
2.50+0.55+4.05+2.50+0.57+4.85+3.18+4.60+
4.30+7.20+5.0+6.20)*3.20*2-2.05*1.0*36-
(1.99+3.89+2.33+2.43+3.25)*3.20+326.22>
1006.500
RAZEM 5445.850 m2
- R -
1* robocizna r-g 435.6680| 0.00000 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy dm3| 1198.0870| 0.00000 0.00
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.0892| 0.00000 0.00
0.0002m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.6338| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
179|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.11{1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
wsp.1,15doR |gruntowania - malowanie f.akrylowa biata - sufi-
ty klatek schodowych.
obmiar =
piwnica
2.10*1.39+2.10*1.35+3.26*1.80 11.622
parter
3.50*1.35+3.10*1.31+3.26*1.86 14.850
| pietro
3.30*1.33+3.30*1.33+3.26*1.82 14.711
Il pietro
3.60*1.33+3.30*1.33+1.77*3.26+3.26*
1.60 20.163
RAZEM 61.346 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.5332| 0.00000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --
2* farba akrylowa biata kg 23.9249| 0.00000 0.00
0.39kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0184| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
180|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.11/1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
wsp.1,15doR |gruntowaniem - malowanie f.akrylowg biatg su-
fity.
obmiar =
piwnica
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gruntowaniem - malowanie f.akrylowg zmywal-
ng kolor-$ciany z piyt G-K

obmiar =

parter
(4.37+2.96+3.0+4.37+1.58+1.22+6.01+2.42+
1.77+2.42+6.01+0.50+1.0+1.10+6.01+1.77+
3.09+3.94+5.72+6.10)*3.20+57.09+16.22+
38.97 321.432
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
(2.70+2.20+3.70+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+
5.98+6.05+1.42+3.10+1.89)*1.23*2-0.95*1.23*
2-1.80%1.23*2-0.95*1.23*2+(4.27+1.62+1.78+
1.62+1.80+0.75+0.79+0.77)*1.55 *2-0.95*1.55*
2+(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*1.55*
2 - 1.55*1.0*2-0.70*0.50*2-1.48*0.50*2+(6.0+
3.15+1.50)*1.23-1.23*1.0+3.80*2+(18.29+
1.95+5.0+6.15+6.05+6.07+6.07+18.29+1.95+
2.10)*1.23*2+(1.10+11.35+8.10+6.05+4.8+
6.0+6.05+4.65+6.05)*1.55*2-1.0-1.0*1.0*18-
1.05*1.0*10 537.678
parter
38.93+38.84+33.82 111.590
| pietro
39.13+38.88+23.4 101.410
Il pietro
42.81+28.05+28.76 99.620
poddasze
19.11+36.56+22.36 78.030
strych
2.22*1.30+3.70*1.10+2.40*1.40 10.316
RAZEM 938.644 m2
- R -
1* robocizna r-g 164.8259| 0.00000 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2% farba akrylowa biata kg 350.1142| 0.00000 0.00
0.373kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2816| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
181|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.11]{1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - malowanie f.akrylowg zmywal-
na kolor-$ciany klatek schodowych.
obmiar =
1.50*2.81+2.81*3.60+1.80*3+3.30*3+1.50*
3.20+3.50*3.20+2.55*2.20+3.20*3.20+3.30*
3.18+3.30*3.05+2.0*3.10+3.50*3.19 99.405
RAZEM 1.50*2.81+2.81*3.60+1.80*3+3.30*3+
1.50*3.20+3.50*3.20+2.55*2.20+3.20*3.20+
3.30*3.18+3.30*3.05+2.0*3.10+3.50*3.19 =
99.405 m2
- R -
1* robocizna r-g 17.4555| 0.00000 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2% farba zmywalna kolor kg 37.0781| 0.00000 0.00
0.373kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0298| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
182|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.11]{1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
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malowanie farbg akrylowa kolor - $ciany
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
| pietro
531.272 <(4.74+3.10+6.14++1.20+6.14+6.14+
6.14+1.45+2.80+1.35+4.50+1.62+2.0+1.50+
6.14+6.14+6.14+6.14+4.54+3.0+1.22+5.68+
1.0+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+6.14+
4.9+1.20+2.96)*3.20-1.0*2.05*11-1.0*2.10+
54.11+23.93+27.13> 531.272
Il pietro
(6.14+4.79+2.75+1.20+6.14+6.14+1.62+1.52+
2.20+0.50+4.79+0.50+2.95+2.30+5.28+6.14+
6.14+4.14+1.9+2.12+2.96+5.96+1.62+2.05+
1.62+6.14+4.87+4.79+4.79+2.99+1.20)*3.20-
2.05*1.0*13+64.83+35.52+36.83 456.930
poddasze
(5.01+2.48+0.81+4.08+0.92+6.02+4.61+2.41+
2.27+1.75+3.16+0.84)*2.80-2.05*1.0*6+70.84+
23.71 178.458
RAZEM 1488.092 m2
- R -
1* robocizna r-g 261.3090| 0.00000 0.00
0.1756r-g/m?2
- M --
2% farba zmywalna kolor kg 555.0583| 0.00000 0.00
0.373kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.4464| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
183|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.11{1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -
malowanie farbg akrylowg zmywalng -koryta-
rze
obmiar =
piwnica
(2.70+2.20+3.70+2.30+2.15+1.45+1.25+5.28+
6.05+1.42+3.10+1.89)*2.23+(4.27+1.62+1.78+
1.62+1.80+0.75+0.79+0.77)*2.55 108.853
parter
(14.32+4.75+23.50+1.26+1.25+3.30+4.90+
5.0+13.10+3.80+2.45+0.40)*3.20 249.696
| pietro
(1.96+1.85+15.45+1.09+2.60+18.20+2.29+
0.55+4.90+22.75+16.10+0.10)*3.20  281.088
Il pietro
(1.96+7.70+8.0+1.09+1.25+0.83+15.15+0.50+
2.25+4.75+4.95+29.50+3.32)*3.20 260.000
poddasze
(3.40+15.30+17.30+8.70+13.35+3.60+1.25+
3.20+8.10+2.50+0.55+4.05+2.50+0.57+4.85+
3.18)*3.20 295.680
RAZEM 1195.317 m2
-R--
1* robocizna r-g 166.2686| 0.00000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --
2* farba akrylowa zmywalna dm3| 345.5661| 0.00000 0.00
0.2891dms3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.3586| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
184|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.11/1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

obmiar =
piwnica
(6.0+3.15+1.50)*2.23*2+(18.29+1.95+5.0+
6.15+6.05+6.07+18.29+1.95+2.10)*2.23*2+
(6.09+6.09+6.0+5.55+1.75+1.0+1.10)*2.55*2+
(1.10+11.35+8.10+6.05+4.08+6.0+6.05+4.65+
6.05)*2.55*2 754.341
parter
(1.0+0.75+1.0+0.69+1.0+3.62+2.60+1.0+1.0+
6.01+6.01+6.01+3.85+4.85+1.63+3.52+1.63+
2.32+3.63+1.54+6.01+3.65+0.90+6.01+6.01+
6.01+6.01+6.01)*3.20*2 603.328
| pietro
(1.0+0.98+1.0+1.0)*2.10*2+(2.30+6.10+6.14+
6.16+2.10)*3.20*2 162.636
Il pietro
(1.0+1.0)*2.10*2+(6.03+6.14+6.14+6.14+
6.14+6.14)*3.20*2 243.472
poddasze
(2.67+2.40+5.0+6.20)*3.20*2 104.128
RAZEM 1867.905 m2
-R--

1* robocizna r-g 259.8256| 0.00000 0.00
0.1391r-g/m?2
- M --

2* farba akrylowa zmywalna dm3| 540.0113| 0.00000 0.00
0.2891dms3/mz2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -

4* srodek transportowy m-g 0.5604| 0.00000 0.00
0.0003m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

12

ELEMENTY WEWNETRZNE ROZNE CPV 45

450000 - 6

185
d.12|wycena indy-
widualna

l*

2*

Oznakowanie piktogramami 20 x 40 cm

obmiar =200 szt

~-R--
robocizna
0.1r-g/szt

M --
piktogramy 20 x 40 cm
1kpl/szt

szt

20.0000

200.0000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

186|KNR-W 2-02
d.12/1208-03

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

Pochwyt na wspornikach

obmiar =26.40 m

~-R--
robocizna
0.98r-g/m

- M --

pochwyty stalowe
111.14kg

blacha 100 x 40 x 7 mm
15.07kg

Sruby M 12

2.86dm3

Sruby M 16

7.82kg

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.02m-g/m

r-g

kg
kg
dm3
kg
%

m-g

25.8720

111.1400

15.0700

2.8600

7.8200

1.5000

0.5280

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

187
d.12|kalk. wiasna

1*

Wykonaniei montarz odboji z ptyt HDF szer.50
cm ogr 3cm

obmiar =

piwnica
2.40+2.88+1.43+1.65+2.21+0.57+2.35+3.61+
2.70+3.05+2.09+2.01+2.20+3.57+2.10+1.95+
1.83+2.98+2.20+0.66+2.09+1.45+2.86+1.99+
3.60+2.72 59.150
parter
3.11+1.99+1.23+2.59+1.90+0.96+1.09+0.69+
0.90+1.70+2.24+2.67+3.75+1.84+0.75+2.96+
1.25+0.70+0.90+1.55+0.81+0.90+2.21+0.42+
0.70 39.810
| pietro
0.94+1.74+2.95+2.60+2.90+1.09+2.64+2.30+
1.62+1.46+1.07+2.54+1.60+3.70+0.99+4.10+
2.16+3.54+0.79+2.03+2.21+0.97+2.32+1.15+
1.52+1.13+0.92 52.980
Il pietro
2.05+1.56+1.78+1.98+2.56+1.0+1.09+2.38+
0.76+1.33+1.66+3.46+2.56+0.97+1.56+2.71+
0.50+0.50+3.59+2.09+1.59+3.27+2.30+2.29+
4.70+4.49+3.10 57.830
poddasze
2.45+0.62+5.27+1.92+0.89+1.09+3.11+1.51+
1.29+0.68+3.16+0.67+1.20+1.20+2.90+0.32+
0.48+2.58+0.26+2.21+1.29+3.72+2.88+0.85+
0.84+1.27+2.29+1.0 47.950
RAZEM 257.720 m

-R -
robocizna
0.32r-g/m

M --

r-g
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82.4704

0.00000

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% odboj z ptyty HDF szer 50 cm gr 3 cm m 257.7200| 0.00000 0.00
1m/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
188|KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem sta-| m
d.12]1209-02 lowym
SST B-
10.11.01.
obmiar =18.53+1.5+27.96+1.20 = 49.190 m
-R--
1* robocizna r-g 121.9912| 0.00000 0.00
2.48r-g/m
- M --
2* balustrady stalowe balkonowe kg 418.1150| 0.00000 0.00
8.50kg/m
3* zaprawa cementowa M 12" m3 0.1476| 0.00000 0.00
0.003m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* wycigg"""" m-g 1.4757| 0.00000 0.00
0.03m-g/m
6* srodek transportowy""" m-g 0.4919| 0.00000 0.00
0.01lm-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
189 Dostawa dzwigo osobowego dostosowanedo kpl
d.12|kalk. wiasna |dla 0s6b niepetnosprawnych
obmiar =1 kpl
- M --
1* dostawa dzwigu osobowego kpl 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
190 Montaz dzwigu osobowego dostosowanego kpl
d.12|kalk. wtasna |dla 0s6b niepetnosprawnych wraz z uzyska-
niem decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji z
ubDT
obmiar =1 kpl
- M --
1* dostawa dzwigu osobowego' kpl 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ELEMENTY WEWNETRZNE ROZNE CPV 45 450000 - 6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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0.1757m-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
13 ELEWACJA CPV 45450000-6
191|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.13/0923-01
obmiar =
Parter
1.05*1.0*2+1.38*2.83*9+1.20*1.51+1.20*2.10+
1.23*1.99+1.93*2.66+3.29*2.16+2.05*1.63*2+
1.20*2.10+1.15*1.63*5+2.05*1.62*3+1.22*2.0*
4+2.92*2.84*5+0.96*2.34*2+0.80*2.22*2+1.92*
2.67*12+1.20*2.10+0.65*2.0 209.413
| kondygnacja
2.42*2.20+2.15*2.18*2+1.33*1.73+1.37*1.96*
6+0.78*1.96*5+1.29*1.34*2+2.63*2.07+2.50*
2.07+0.78*1.01+6.75*2.01+1.23*2.0*11+1.23*
2.82+1.35*2.05+1.23*2.0*29 173.822
Il kondygnacja
2.42*2.20+2.15*2,18*2+1.33*1.73+1.38*1.80*
6+0.80*1.80*5+1.29*2.24*2+6.67*1.90+0.76*
1.01+2.63*1.90+3.96*1.90+1.23*1.90*12+1.35*
1.90+1.23*1.90*29 169.226
11l kondygnacja
2.42*2.20+1.15*2,15*2+1.33*1.73+1.38*1.80*
6+0.80*1.80*5+1.29*2.09*2+4.13*1.90+2.37*
1.90+0.76*1.01+6.75*1.90+1.23*1.90*12+1.35*
1.90+1.23*0.90*29 128.721
IV kondygnacja
87.055 <1.18*1.40*2+1.15*3.85+1.37*1.73+
1.15*2.65+1.36*1.37+1.17*1.37*6+0.76*1.37*
3+1.24*1.89+1.29*2.75+2.63 *1.35+2.54*1.35+
0.71*0.98+6.75*1.36+1.31*1.30*+1.06*1.30+
1.59*1.30*5+1.26*1.26*10+1.37*1.33*+1.65*
1.33*2> 87.055
RAZEM 768.237 m2
- R -
1* robocizna r-g 163.6345| 0.00000 0.00
0.213r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane Kl.11I m3 0.2535| 0.00000 0.00
0.00033m3/m?2
3* folia kalandrowana z polichlorku winylu uplas- | m2 | 294.4652| 0.00000 0.00
tycznionego
0.3833m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote™"" kg 5.5313| 0.00000 0.00
0.0072kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag" m-g 0.3841| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
192|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni| m2
d.13/0302-05 pionowych, skosnych i cylindrycznych kons-
trukcji betonowych
obmiar =13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*
1.80%45 - 2.20*1.5+25.80%12.0+17.60*13.20-
1.20*1.80*45+13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*
1.80*3+13.30*16.80-1.20*1.80 *6-1.80 * 1.80*3
=1301.243 m2
-R--
1* robocizna r-g 577.7519| 0.00000 0.00
0.444r-g/m2
- M --
2* piasek suszony workowany t 55.1727| 0.00000 0.00
0.0424t/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1%(od M)
-S -
4* piaskarnia m-g| 228.6284| 0.00000 0.00
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d.13/0921-02

nia

obmiar =

Elewacja potudniowo - wschodnia

| pietro
2.10*3.40+10.40*0.90+2.0*3.40+24.20*0.90+
0.90*3.40*2+3.0*3.40-1.35*2.05 58.633
Il pietro
2.40*3.40+10.50%1.0+3.0*3.40-1.35*1.90+
24.30*1.0+0.90*3.40+0.90*3.40 56.715
11l pietro
2.10*3.20+10.50%0.80+2.0*3.20+3.0*2.20-1.35*
1.90+0.90*3.20+24.3*0.80+0.90*3.20  50.755
Elewacja p6tnocno - zachodnia

parter
5.0%4.30-1.20*1.50-2.10*1.20*1.20*0.80+2.90*
0.80+1.20*0.50+1.20*0.40 20.681
| pietro

3.30*1.0 3.300
Il pietro

3.30*1.0 3.300
11l pietro

3.0*1.0 3.000
Elewacja p6tnocno wschdnia

| pietro

3.30*3.0+39.0*0.90+3.0*3.30 54.900
Il pietro

3.30*3.0+0.90*39.0+3.0*3.30 54.900
11l pietro

3.10*3.0+0.80*39.0+3.3*3.10 50.730
RAZEM 356.914 m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5* sprezarka powietrza przewozna spalinowa m-g| 228.6284| 0.00000 0.00
0.1757m-g/m2
6* ciggnik kotowy m-g 19.9090( 0.00000 0.00
0.0153m-g/m2
7* przyczepa skrzyniowa m-g 18.8680| 0.00000 0.00
0.0145m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
193|/KNR 0-23 Przygotowanie $cian z cegty do konserwaciji- m2
d.13]2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
obmiar =
13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*45 - 2.20*
1.5+25.80*12.0+17.60*13.20-1.20*1.80*45+
13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*3+13.30*
16.80-1.20*1.80 *6-1.80 * 1.80*3 1301.243
RAZEM 13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*
45 - 2.20*1.5+25.80*12.0+17.60*13.20-1.20*
1.80*45+13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*
3+13.30*16.80-1.20*1.80 *6-1.80 * 1.80*3 =
1301.243 m2
- R -
1* robocizna r-g 353.9381| 0.00000 0.00
0.272r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
194|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w m2
d.13/0736-01 murach gtadkich z cegly ceramicznej
obmiar =
13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*45 - 2.20*
1.5+25.80*12.0+17.60*13.20-1.20*1.80*45+
13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*3+13.30*
16.80-1.20*1.80 *6-1.80 * 1.80*3 1301.243
RAZEM 13.40*18.40+31.17*11.90 -1.20*1.80*
45 - 2.20*1.5+25.80*12.0+17.60*13.20-1.20*
1.80*45+13.80*11.70-1.20*1.80*6-1.80*1.80*
3+13.30*16.80-1.20*1.80 *6-1.80 * 1.80*3 =
1301.243 m2
- R -
1* robocizna r-g 273.2610( 0.00000 0.00
0.21r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
195|KNR-W 2-02 | Spoinowanie $cian preparatem do spoinowa- | m2
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

~-R--
robocizna
0.832r-g/m2

M --
preparat do spoinowania
0.008kg/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
wyciag
0.198m-g/m2

r-g

kg
%

m-g

296.9524

2.8553

1.5000

70.6690

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

196
d.13

l*

2*

3*

A*

KNR 0-17
0926-01
analogia

Impregnacja cegly nie szkliwioneJ prepaeatem
impregnacyjnym

obmiar =

Elewacja potudniowo - wschodnia

| pietro
2.10*3.40+10.40*0.90+2.0*3.40+24.20*0.90+
0.90*3.40*2+3.0*3.40-1.35*2.05 58.633
Il pietro
2.40*3.40+10.50*%1.0+3.0*3.40-1.35*1.90+
24.30*1.0+0.90*3.40+0.90*3.40 56.715
11l pietro
2.10*3.20+10.50*0.80+2.0*3.20+3.0*2.20-1.35*
1.90+0.90*3.20+24.3*0.80+0.90*3.20  50.755
Elewacja p6tnocno - zachodnia

parter
5.0*4.30-1.20*1.50-2.10*1.20*1.20*0.80+2.90*
0.80+1.20*0.50+1.20*0.40 20.681
| pietro

3.30*1.0 3.300
Il pietro

3.30*1.0 3.300
11l pietro

3.0*1.0 3.000
Elewacja po6tnocno wschdnia

| pietro

3.30*3.0+39.0*0.90+3.0*3.30 54.900
Il pietro

3.30*3.0+0.90*39.0+3.0*3.30 54.900
11l pietro

3.10*3.0+0.80*39.0+3.3*3.10 50.730
RAZEM 356.914 m2

~-R--
robocizna
0.105r-g/m2

M --
preparat impregnujacym
0.3dm3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

-S -
Srodek transportowy'
0.0004m-g/m2

m2

dm3

%

37.4760

107.0742

1.5000

0.1428

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00

0.00

0.00

0.00

Cenaj

Razem z narzutami:

ednostkowa:

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

197
d.13

l*

KNR 4 - 01
1204 - 03

Zahydrofobizowanie preparatem $cian
obmiar =

1301.243 1301.243
RAZEM 1301.243 m2

~-R--
robocizna
0.147r-g/m2

M -

m2

r-g
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191.2827

0.00000

0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Al preparat do zahydrobizowania dm3| 455.4351| 0.00000 0.00
0.350dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
198/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.13]202 0541-02 |o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
obmiar =
parter, | pietro,ll pietro, poddasze.
1.36*0.40*126+0.80*0.40*5+1.80*0.40*5+
0.70*0.40*2 74.304
RAZEM 1.36*0.40*126+0.80*0.40*5+1.80*
0.40*5+0.70*0.40*2 = 74.304 m2
- R -
1* robocizna r-g 100.3104| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
Al blacha powlekana ptaska m2 91.3939| 0.00000 0.00
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu do blach szt | 1278.0288| 0.00000 0.00
17.2szt/m?2
4* zaprawa cementowa M 80" m3 0.0743| 0.00000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy" m-g 0.5944| 0.00000 0.00
0.008m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
199|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt.
d.13/1219-03
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7710| 0.00000 0.00
1.771r-g/szt.
- M --
2* wyroby stalowe rézne szt 2.0000| 0.00000 0.00
2szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 80" m3 0.0070| 0.00000 0.00
0.007m3/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
5* srodek transportowy"" m-g 0.0070| 0.00000 0.00
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
200|KNR 4-01 Wykonanie opaski z kamienia polnego o frakcji | m2
d.13/0213-01 19/32 mm
analogia
obmiar = (62*2+16.70*2)*0.5-2.50*0.50-13.4*
0.5 =70.750 m2
- R -
1* robocizna r-g 164.8475| 0.00000 0.00
2.33r-g/m2
- M --
2% kamien polny o frakcji 16/32 mm m3 8.7023| 0.00000 0.00
0.123m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 16.9800| 0.00000 0.00
0.24m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
201|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na pod- m
d.13/0407-01 sypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar =
(62*2+16.70*2)*0.5-2.50*0.50-13.4*0.5 70.750
RAZEM  (62*2+16.70*2)*0.5-2.50*0.50-13.4*
0.5=70.750 m
-R--
1* robocizna r-g 14.7443| 0.00000 0.00
0.2084r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 72.1650| 0.00000 0.00
1.02m/m
3* piasek m3 0.3325| 0.00000 0.00
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0071| 0.00000 0.00
0.0001t/m
5* woda™ m3 0.0283| 0.00000 0.00
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
202|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 15 m2
d.131604-02 m
obmiar = (18.50+18.50)*12+28.0*13.50+24.0*
12 =1110.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 642.3570| 0.00000 0.00
0.5787r-g/m?2
- M --
2* ptyty pomostowe robocze m2 16.6500| 0.00000 0.00
0.015m2/m2
3* ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.4440| 0.00000 0.00
0.0004m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.2220| 0.00000 0.00
0.0002m2/m2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0.0222| 0.00000 0.00
0.00002m3/mz2
6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.1I m3 0.1998| 0.00000 0.00
0.00018ms3/mz2
* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0222| 0.00000 0.00
0.00002m3/m?2
8* haki do muru kg 13.3200| 0.00000 0.00
0.012kg/m?2
9* drut stalowy okragly 3 mm kg 9.9900| 0.00000 0.00
0.009kg/m?2
10* maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 6.6600| 0.00000 0.00
0.006m2/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
12* rusztowanie rurowe m-g| 182.0400| 0.00000 0.00
0.164m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
203 Czas pracy rusztowan m -
d.13|analiza indy- g
widualna
obmiar =4887.31/6*0.84 = 684.223 m - g
-S -
1* czas pracy rusztowania m-g| 684.2230| 0.00000 0.00
1m-g/m-g
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
204 Monta. logotypow pod.wietlanych na elewaciji szt
d.13|kalk. wiasna |zgodnie z projektem ( WBIHZ -2szt. i ZUT -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
M --
1* logotyp szt 3.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
ELEWACJA CPV 45450000-6
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: _zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243

Lp. Podstawa Opis jm | Nakfady Koszt R M S
jedn.
14|45214400-4 |ALTANA SM IETNIKA
205/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o m3
d.14/0102-02 szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5 m w gr.kat.
1
obmiar =0 m3
- R -
1* robocizna r-g 0.0000| 0.00000 0.00
1.74r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
206|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z B7,5 | m3
d.14/1101-01
obmiar = (4.20+2.50+4.20+2.50)*0.50*0.10-
0.329=0.341 m3
- R -
1* robocizna r-g 1.7937| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykty z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.3512| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
207|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.14/0201-01 szer.do 0.6m z N 15
obmiar = (4.20+2.50+4.20+2.50)*0.50*0.20-
0.658 = 0.682 m3
- R -
1* robocizna r-g 4.2284| 0.00000 0.00
6.2r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 0.6922| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0041| 0.00000 0.00
0.006m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0055| 0.00000 0.00
0.008m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0034| 0.00000 0.00
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.3478| 0.00000 0.00
0.51kg/m3
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0341| 0.00000 0.00
0.05m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
208|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.14/0101-06 wie cementowej
obmiar = (4.00+2.05+4.00+2.05)*0.25*1.10-
1.805 =1.523 m3
- R -
1* robocizna r-g 8.4831| 0.00000 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt 111.6359| 0.00000 0.00
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 71.4287| 0.00000 0.00
46.9szt/m3
4* zaprawa cementowa M 4 m3 0.2741| 0.00000 0.00
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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209|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.14/0603-09 miczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu as-
faltowego - pierwsza warstwa
obmiar =0 m2
- R -
1* robocizna r-g 0.0000| 0.00000 0.00
0.11r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania' kg 0.0000| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 0.0000| 0.00000 0.00
0.4kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0000| 0.00000 0.00
0.0011m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
210/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.14/0603-10 miczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu as-
faltowego - druga i nast.warstwa
obmiar = (4.00+2.05+4.00+2.05)* 1.10 =
13.310 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6682| 0.00000 0.00
0.0502r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 5.3240| 0.00000 0.00
0.4kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0080| 0.00000 0.00
0.0006m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
211|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z | m2
d.14/0604-05 papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar = (4.00+2.05+4.00+2.05)* 0.50+(4.0+
2.05+4.0+2.05)*0.26 = 9.196 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2714| 0.00000 0.00
0.247r-g/m2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2.7588| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 18.3920| 0.00000 0.00
2kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10.5754| 0.00000 0.00
1.15m2/mz2
5* drewno opatowe' kg 9.1960| 0.00000 0.00
1kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.0763| 0.00000 0.00
0.0083m-g/m2
8* srodek transportowy m-g 0.0552| 0.00000 0.00
0.006m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
212|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z | m2
d.14/0604-06 papy na lepiku na zimno - druga i nast. warst-
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- R -

1* robocizna r-g 0.9932| 0.00000 0.00
0.108r-g/m2
- M --

2% lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 14.7136| 0.00000 0.00
1.6kg/m2

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 10.5754| 0.00000 0.00
1.15m2/m2

4* drewno opatowe kg 8.2764| 0.00000 0.00
0.9kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

6* wyciag m-g 0.0662| 0.00000 0.00
0.0072m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 0.0432| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
213|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.14/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
obmiar = 9.648-0.670-1.340-3.328 = 4.310 m3

- R -
1* robocizna r-g 6.0771| 0.00000 0.00
1.41r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
214/KNR 4-01 Murowanie z cegly klinkier.owej przepalonej m3
d.14/0305-03 antycznej czerwonej scian o gr.25cm na

zapr.cementowo-wapiennej
obmiar = (4.0+4.0)*3.20 *0.25+(2.05+2.05) *
0.25+0.25*0.25*1.10*4 = 7.700 m3

-R--

1* robocizna r-g 122.8150, 0.00000 0.00
15.95r-g/m3
- M --

2* cegta klinkierowa przepalana antyczna czer- | szt | 2864.4000| 0.00000 0.00
wona
372szt/m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 475.8600| 0.00000 0.00
61.8kg/m3

4* wapno suchogaszone kg 265.6500| 0.00000 0.00
34.5kg/m3

5* piasek do zapraw m3 2.4794| 0.00000 0.00
0.322m3/m3

6* woda z rurociggu m3 0.7392| 0.00000 0.00
0.096m3/m3

7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.4650| 0.00000 0.00
0.45m-g/m3

9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 16.2470| 0.00000 0.00
nym 0,5t
2.11m-g/m3

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
215/KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw dwuspadowe m2
d.14/1220-05

obmiar =4.08*3.16 = 12.893 m2
- R -

1* robocizna r-g 8.1226| 0.00000 0.00
0.63r-g/m2
- M --

2* daszki stalowe kg 455.0000{ 0.00000 0.00
455kg
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3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3352| 0.00000 0.00
0.026dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3094| 0.00000 0.00
0.024dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.1212| 0.00000 0.00
0.0094m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
216|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg z cynku gr. 0.60 mm; | m2
d.14/0509-02 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
obmiar =4.40*3.20 = 14.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.0080| 0.00000 0.00
1.35r-g/m?2
- M --
2* blacha z cynk- tytan gr.0.70 mm kg 81.8048| 0.00000 0.00
5.81kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4534| 0.00000 0.00
0.0322kg/m2
4* gwozdzie ocynkowane' kg 0.9603| 0.00000 0.00
0.0682kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0507| 0.00000 0.00
0.0036m-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.0479| 0.00000 0.00
0.0034m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
217|KNR-W 2-02 |Attyka z blachy z cynkowo - tytanowej gr 0, m2
d.14/0515-02 7mm na ragbek stojacy
obmiar = (3.20+3.20+4.40+4.40)*0.57 = 8.664
m2
-R--
1* robocizna r-g 13.6025| 0.00000 0.00
1.57r-g/m?2
- M --
2* blacha z cynkowo - tytanowa 0.60 mm w kolo- | kg 46.0925| 0.00000 0.00
rze naturalnym
5.32kg/m?2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4852| 0.00000 0.00
0.056kg/m2
4* kotki rozporowe szt 58.0488| 0.00000 0.00
6.7szt/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0589| 0.00000 0.00
0.0068m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
218|KNR-W 2-02 |Koryto rynnowe i blachy z cynkowo tytanowej | m
d.14/0522-03
obmiar =3.20*2 =6.400 m
-R--
1* robocizna r-g 3.3600| 0.00000 0.00
0.525r-g/m
- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy cynkowej- m 6.5920| 0.00000 0.00
rynny prostokatne
1.03m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2246| 0.00000 0.00
0.0351kg/m
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jedn.
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 15.3600| 0.00000 0.00
2.4kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0211| 0.00000 0.00
0.0033m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
219/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.8 cm - montaz z m
d.14/0529-01 gotowych elementéw z blachy blachy z cynko-
wo tytanowej
obmiar =2.70*2 =5.400 m
- R -
1* robocizna r-g 2.7702| 0.00000 0.00
0.513r-g/m
- M --
2% elementy prefabrykowane z blachy z cynku- m 5.5620| 0.00000 0.00
okragte Sr. 8 cm
1.03m/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0286| 0.00000 0.00
0.0053kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 1.7820| 0.00000 0.00
0.33kpl/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* srodek transportowy m-g 0.0130| 0.00000 0.00
0.0024m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
220|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o pow. ponad | m2
d.141211-03 2 m2 zamykana na zamek patentowy
obmiar =2.10*2.0 = 4.200 m2
- R -
1* robocizna r-g 14.1120| 0.00000 0.00
3.36r-g/m2
- M --
2% krata zamykana na zamek patentowy m2 4.2000| 0.00000 0.00
1m2/m2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0168| 0.00000 0.00
0.004m3/m?2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.2184| 0.00000 0.00
0.052dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2058| 0.00000 0.00
0.049dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0504| 0.00000 0.00
0.012m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
221|KNR-W 2-02 |Ptyta betonowa zbrojona z B 20 gr. 12 cm m3
d.14/1101-01
obmiar =1.80*3.50*0.12 = 0.756 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.9766| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.7787| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-120 -
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222|KNR-W 4-01 |Izolacia z folii PCW x2 mz2
d.14/1216-01
analogia

obmiar = 1.90*3.60 = 6.840 m2

- R -
1* robocizna r-g 0.7798| 0.00000 0.00
0.057*2=0.114r-g/m?2
- M --
2% folia polietylenowa m2 14.0220| 0.00000 0.00
2.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
223|KNR-W 2-02 |Wylawka cementowa z B 20 gr. 10 cm m3
d.14/1101-01
obmiar =1.80*3.50*0.10 = 0.630 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.3138| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 0.6489| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

224/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budyn- | t
d.14/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie

obmiar =0t
- R -

1* robocizna r-g 0.0000| 0.00000 0.00
35.72r-glt
- M --

2% prety gtadkie $r.do 7 mm t 0.0000| 0.00000 0.00
1.002t/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -

4* prosciarka do pretéw m-g 0.0000| 0.00000 0.00
3.6m-g/t

5* nozyce do pretow m-g 0.0000| 0.00000 0.00
4.75m-glt

6* gietarka do pretow m-g 0.0000| 0.00000 0.00
4.03m-g/t

T* wyciag m-g 0.0000| 0.00000 0.00
0.72m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.0000| 0.00000 0.00
1.3m-g/t

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
ALTANA SM IETNIKA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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15 ROBOTY ZEWNETRZNE 45 1110291 - 4
225|KNR-W 2-01 |Reczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.15/0106-03
obmiar =6 szt.
-R -
1* robocizna r-g 12.9000| 0.00000 0.00
2.15r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
226|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciast.form natural-| szt.
d.15/0302-02 nych na terenie ptaskim w gr.kat.Ill bez zapra-
wy dotéw $r./glebok. 0.5 m
obmiar =6 szt.
-R -
1* robocizna r-g 3.1269| 0.00000 0.00
0.5457*0.955=0.521144r-g/szt.
- M --
2* drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt 6.3000| 0.00000 0.00
1.05szt/szt.
3* woda m3 0.0600| 0.00000 0.00
0.01m3/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
227 Ogrodzenie zewnetrzne m
d.15/kalk. wlasna
obmiar =20.5+12.58+4.08+53.22+6.69+
41.50+12.50+6.0+3.0+35.0+3.50 = 198.570 m
-R -
1* robocizna r-g 277.9980| 0.00000 0.00
1.40r-g/m
- M --
2* Ogrodzenie zew. h 2,02 m m 198.5700| 0.00000 0.00
1m/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
228 Szlaban 6 m wraz z instalacjg zasilajaca szt
d.15kalk. wlasna
obmiar =2 szt
~-R--
1* robocizna r-g 7.3000| 0.00000 0.00
3.65r-g/szt
M --
2% szlaban 6 mb szt 2.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
229 Brama 6 m szt
d.15/kalk. wtasna
obmiar =2 szt
-R -
1* robocizna r-g 6.8000| 0.00000 0.00
3.40r-g/szt
- M --
2* brama 6 mb szt 2.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
230 Brama 3m szt
d.15kalk. wlasna
obmiar =1 szt
~-R--
1* robocizna r-g 3.4000| 0.00000 0.00
3.40r-g/szt
M -
-122 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2% brama 6 mb' szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
231 Furtka szt
d.15|kalk. wiasna
obmiar =2 szt
-R -
1* robocizna r-g 5.7000| 0.00000 0.00
2.85r-g/szt
- M --
2% brama 6 mb" szt 2.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNETRZNE 45 1110291 - 4

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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16 Roboty do wykonania
232|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2
d.16|/0430-06 wiezby dachowe proste
obmiar =25 mz2
-R--
1* robocizna r-g 4.0000| 0.00000 0.00
0.16r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
233|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyco-| m2
d.16]/0405-01 nej o rozpietosci 7.5 m
obmiar =25 m?2
- R -
1* robocizna r-g 4.0000| 0.00000 0.00
0.16r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm m3 0.2500| 0.00000 0.00
kl.II- odzysk
0.01m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.2500| 0.00000 0.00
0.21kg/m?2
4* Sruby podkfadki i nakretki kg 2.5000| 0.00000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.2500| 0.00000 0.00
0.01lm-g/m2
* srodek transportowy m-g 0.2500| 0.00000 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
234|KNR-W 2-02 |Izolacja studzienek doswietleniowych z papy | m2
d.16|0504-02 termozgrzewalnej dwuwarstwowe
analogia
obmiar =19.83*2.11+2*1.50*2.11+27.96*
1.83+2*1.47*1.83 = 104.718 m2
- R -
1* robocizna r-g 40.7353| 0.00000 0.00
0.389r-g/m2
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa m2 120.4257| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 120.4257| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 45.4476| 0.00000 0.00
0.434kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 31.4154| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.7959| 0.00000 0.00
0.0076m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 2.1991| 0.00000 0.00
0.021m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
235/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.16/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odl.do 3 m pod plyte funadamentowa,
obmiar =3.0*2.7* 3.20-6.951 = 18.969 m3
- R -
1* robocizna r-g 88.2059| 0.00000 0.00
4.65r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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jedn.
236|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - szyb windowy | m3
d.16/0205-01
obmiar =2.95*2.64*0.30 = 2.336 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.2605| 0.00000 0.00
2.68r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 2.3710| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0047| 0.00000 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0023| 0.00000 0.00
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0467| 0.00000 0.00
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
* srodek transportowy m-g 0.0234| 0.00000 0.00
0.01m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
237|KNR-W 2-02 |Izolacja ptyty fyndamentowej z papy termoz- | m2
d.16|/0504-02 grzewalnej dwuwarstwowe
analogia
obmiar =2.95*0.30*2+2.64*0.3*2+2.95*2.64 =
11.142 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.3342| 0.00000 0.00
0.389r-g/m2
- M --
2% papa termozgrzewalna podktadowa m2 12.8133| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 12.8133| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
4* gaz propan-butan kg 4.8356| 0.00000 0.00
0.434kg/m2
5* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.3426| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
* wyciag m-g 0.0847| 0.00000 0.00
0.0076m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 0.2340| 0.00000 0.00
0.021m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
238/ NNRNKB Wykonczenie podestu przed wejsciem z ptyt m2
d.16/202 2810-06 |granitowych o wym. 60x60 cm gr. 6 cmmna
analogia zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
obmiar =
piwnica
2.0*3.10 - 0.60*1.0 5.600
| pietro
poddasze
strych
RAZEM 2.0*3.10 - 0.60*1.0 = 5.600 m2
- R -
1* robocizna r-g 12.7680| 0.00000 0.00
2.28r-g/m2
- M --
2% ptyty Granitowe 60 x 60 cm gr.6 cm m2 5.8800| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha kg 44.5760| 0.00000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka' kg 1.1200| 0.00000 0.00
0.2kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wycigg"" m-g 0.1680| 0.00000 0.00
0.03m-g/m?2
7* Srodek transportowy' m-g 0.2240| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

239|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian zo6ttg ptytka klinkierowa fos m2
d.16/0840-05 przyokiennycho wym. 20x25 cm na zaprawie
klejowej

obmiar = 100.59 m2

- R -
1* robocizna r-g 124.7316| 0.00000 0.00
1.24r-g/m2
- M --
Al z6tta plytka klinkierowa 20 x 25 cm m2 105.6195| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* zaprawa klejagca (sucha mieszanka) kg 285.6756| 0.00000 0.00
2.84kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 34.0296| 0.00000 0.00
0.3383kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 4.3757| 0.00000 0.00
0.0435m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 3.7118| 0.00000 0.00
0.0369m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

240/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej 8/10 cm na m2
d.16/0511-02 podsypce cementowo-piaskowej - pochylnia

analogia

obmiar = 18.53*1.50+27.58*1.30 = 63.649 m?2
- R -

1* robocizna r-g 78.5556| 0.00000 0.00
1.2342r-g/m2
- M --

2% kostka grantowa 8/10 cm szara m2 65.2402| 0.00000 0.00
1.025m2/m2

3* piasek m3 5.0155| 0.00000 0.00
0.0788m3/m?2

4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35™ | t 0.7447| 0.00000 0.00
0.0117t/m2

5* woda""" m3 1.6549| 0.00000 0.00
0.026m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.00000 0.00
0.5%(od M)
-8 -

7* wibrator powierzchniowy' m-g 8.2744| 0.00000 0.00
0.13m-g/m?2

8* pita do cigcia kostki m-g 1.5912| 0.00000 0.00
0.025m-g/m2

Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
241 Montaz luster w sanitariatach szt

d.16|kalk. wiasna
obmiar =29 szt

-R -
1* robocizna r-g 31.9000| 0.00000 0.00
1.10r-g/szt

M --
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jedn.
Al Lustro do sanitariatow szt 29.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
242|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowe;j kpl.
d.16|GEBERIT montowane na scianie
0101-01
obmiar =75 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 60.0000| 0.00000 0.00
0.8r-g/kpl.
- M --
2% element montazowy do miski ustepowej kpl 75.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
243|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do umywalki montowa- | kpl.
d.16|GEBERIT ne na scianie
0101-03
obmiar =75 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 42.0000| 0.00000 0.00
0.56r-g/kpl.
- M --
2% element montazowy do umywalki kpl 75.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
244|/KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane | kpl.
d.16|GEBERIT na scianie
0101-02
obmiar =75 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 73.5000| 0.00000 0.00
0.98r-g/kpl.
- M --
2% element montazowy do pisuaru kpl 75.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
245|/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.16|GEBERIT wym - ustep
0104-01
obmiar =75 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 40.5000| 0.00000 0.00
0.54r-g/kpl.
M --
2% miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt 75.0000| 0.00000 0.00
1szt/kpl.
3* sedesy szt 75.0000| 0.00000 0.00
1szt/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
246|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | szt.
d.16|GEBERIT wym - pisuar
0104-02
obmiar =75 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 30.7500| 0.00000 0.00
0.41r-g/szt.
M -
2% pisuary porcelanowe szt 75.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
247|/KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazo- | kpl.
d.16|GEBERIT wym - umywalka
0104-03
obmiar =75 kpl.
- R -
1* robocizna r-g 28.5000| 0.00000 0.00
0.38r-g/kpl.
- M --
Al umywalki porcelanowe szt 75.0000| 0.00000 0.00
1szt/kpl.
3* syfony umywalkowe szt 75.0000| 0.00000 0.00
1szt/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
248 Utylizacja azbestu zawartego w tynku m3
d.16|kalk. wtasna
obmiar =1217.95*0.03 = 36.539 m3
- M --
1* utylizacja azbestu m3 36.5390| 0.00000 0.00
1m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
249/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.16/0429-02 zasypek
obmiar = 1369.712 m2
- R -
1* robocizna r-g 287.6395| 0.00000 0.00
0.21r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
250/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m2
d.16/0804-07
obmiar =3115.64-420.946-315.949-42.52-
4.48 = 2331.745 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1725.4913| 0.00000 0.00
0.74r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
251|KNR 4-01 Rozebranie izolacji poddasza z ptyt wiérowo- | m2
d.16|/0426-04 cementowych
obmiar =932.86 m2
-R -
1* robocizna r-g 111.9432| 0.00000 0.00
0.12r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
252|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych m2
d.16/0430-03
obmiar =603.17 m2
~-R--
1* robocizna r-g 66.3487| 0.00000 0.00
0.11r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
253|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.16/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
na odl.do 3 m
obmiar =448.77*0.30-115.817-4.87 = 13.944
m3
-R--
1* robocizna r-g 64.8396| 0.00000 0.00
4.65r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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jedn.
254/KNR-W 4-01 \Wzmocnienie istniejacych peknigé sciany m
d.16/0334-05
analogia
obmiar = 123.40 m
- R -
1* robocizna r-g 59.2320| 0.00000 0.00
0.48r-g/m
- M --
2% pret ocnkowany fi 8 mm kg 48.7430| 0.00000 0.00
0.395kg/m
3* zaprawa poprawiajgca przyczepnosc kg 123.4000| 0.00000 0.00
1kg/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
255/KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian preparatem do spoinowa- | m2
d.16]/0921-02 nia
obmiar =123.40 m2
-R -
1* robocizna r-g 102.6688| 0.00000 0.00
0.832r-g/m2
- M --
2* preparat do spoinowania kg 0.9872| 0.00000 0.00
0.008kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S -
4% wyciag m-g 24.4332| 0.00000 0.00
0.198m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
256 Wzmaocnienie otworéw instalacyjnych w stro- m
d.16|kalk. wlasna |pach ksztattownikiem stalowym C 30
obmiar =65 m
- R -
1* robocizna r-g 42.2500| 0.00000 0.00
0.65r-g/m
- M --
2% ceownik 30 kg 113.1000| 0.00000 0.00
1.74kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
257|KNR 4-01 Wypetnienie betonem rozpreznym spoiny szer. | m3
d.16/0203-02 10cmgr. 3cm
analogia
obmiar = 134.75*0.10*0.03 = 0.404 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.5492| 0.00000 0.00
6.31r-g/m3
- M --
2% beton rozprezny m3 0.4101| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8363| 0.00000 0.00
nym 0,5t
2.07m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
258/KNR 4-01 Potaczenie ptyty posadzkowej ze Scianami m
d.16/0804-05 zew. i wew. w piwnicy
analogia
obmiar =(20+90.3)*0.20 = 22.060 m
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robocizna r-g 12.3536| 0.00000 0.00
0.56r-g/m
- M --
Al cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0243| 0.00000 0.00
0.0011t/m
3* piasek do zapraw m3 0.0662| 0.00000 0.00
0.003m3/m
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
259 Osuszenie muréw piwnic - $ciany zewnetrzne. | m2
d.16|wycena indy-
widualna
obmiar =
1987.65 1987.650
RAZEM 1987.65 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1192.5900| 0.00000 0.00
0.60r-g/m2
M-
2% Srodek do osuszenia $cian - Tecmadry kg 574.4309| 0.00000 0.00
0.289kg/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
260/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o m2
d.16/0621-05 pow. ponad 5 m2 metodg smarowania
obmiar =
1587.65 1587.650
RAZEM 1587.65 m2
-R -
1* robocizna r-g 206.3945| 0.00000 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2* $rodki impregnacyjne i grzybobdéjcze Grzybol - [dm3| 476.2950| 0.00000 0.00
1zol - Mur
0.300dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
261|KNR-W 4-01 |Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z ceg-| otw.
d.16]/0633-02 ty o normalnej twardosci na zaprawie wapien-
analiza indy- |nej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgot-
widualna nosci do 15 % i grub. 55 cm - otwory wykonane
obmiar =
piwnica
73.32/0.15 488.800
RAZEM 73.32/0.15 = 488.800 otw.
~-R--
1* robocizna r-g 212.6280| 0.00000 0.00
0.87*0.5=0.435r-g/otw.
M --
2% Srodek iniekcyjny Aquafin F kg 171.5688| 0.00000 0.00
0.351kg/otw.
3* cement portlandzki 35 z dodatkim Asocret BM | kg 100.2040| 0.00000 0.00
0.205kg/otw.
4* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-S -
5* mechaniczny miot udarowo-obrotowy m-g| 298.1680| 0.00000 0.00
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
262|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych | m2
d.16|/0722-02 cem.-wap. kat. Il na $cianach,loggiach i balko-
nach
obmiar =(16.71+51.12+16.71+51.12)*1.0 =
135.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.0546| 0.00000 0.00
0.31r-g/m2
- M --
2% wapno suchogaszone t 0.1492| 0.00000 0.00
0.0011t/mz2
3* gips szpachlowy t 0.1899| 0.00000 0.00
0.0014t/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.6783| 0.00000 0.00
0.005m3/m2
5* woda z rurociggu m3 1.1395| 0.00000 0.00
0.0084m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
- S --
* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.3566| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
263 Osuszenie piwnic m2
d.16|wycena indy-
widualna
obmiar =
650.36*2.55 1658.418
RAZEM 650.36*2.55 = 1658.418 m2
- R -
1* robocizna r-g 995.0508| 0.00000 0.00
0.60r-g/m2
M-
2% Srodek do osuszenia $cian - Tecmadry kg 479.2828| 0.00000 0.00
0.289kg/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
264 Montaz zaluzji sterowanej elektrycznie w szy- | szt
d.16|kalk. wtasna |bie dzwigu
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 14.9000| 0.00000 0.00
14.90r-g/szt
- M --
2* zaluzja sterowane eletrycznie szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
265/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt izo- | m2
d.16|/0609-02 lacyjnych o gestosci 115 kg/m3 o gr. 8cm
analogia
obmiar =499.03 m2
-R -
1* robocizna r-g 117.0724| 0.00000 0.00
0.2346r-g/m?2
- M --
2* piyty izolacyjne gr. 8 cm m2 523.9815| 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3* zaprawa cementowa M 12 m3 5.4893| 0.00000 0.00
0.011m3/m2
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4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 10.2301| 0.00000 0.00
0.0205m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.3454| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
266|KNR 4-01 Demontaz , renowacja,i montaz balustrad m
d.16]/1301-03 schodowych .
analogia
obmiar =52.80 m
- R -
1* robocizna r-g 79.7280| 0.00000 0.00
1.51r-g/m
- M --
2% tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 10.0320| 0.00000 0.00
0.19m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.2240| 0.00000 0.00
0.08kg/m
4* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | kg 6.3360| 0.00000 0.00
i niskostopowych sr. 6 mm
0.12kg/m
5* prety ptaskie walcowane na gorgco kg 354.8160| 0.00000 0.00
6.72kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-S -
* spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 60.8256| 0.00000 0.00
1.152m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
267 Montaz podstawy pod kominyy prefabrykowa- | szt

d.16 kalk. wtasna |ne pod
obmiar = 36 szt

- R -
1* robocizna r-g 15.1200| 0.00000 0.00
0.42r-g/szt
- M --
2% podstawy pod kominy prefabrykowane szt 36.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

268|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu wentylacyjnego ptytami OSB | m2
d.16/2004-07 gr. 0,22 mm na rusztach metalowych pojedyn-
analogia czych jednowarstwowo 50-01

obmiar = 3.96 m2

- R -

1* robocizna r-g 8.4744| 0.00000 0.00
2.14r-g/m2
- M --

2% ptyty OSB gr. 22mm m2 4.1580| 0.00000 0.00
1.05m2/m2

3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 3.0096| 0.00000 0.00
0.76m/m2

4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 8.1180| 0.00000 0.00
2.05m/m2

5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 16.0776| 0.00000 0.00
4.06szt/m2

6* blachowkrety szt 54.9648| 0.00000 0.00
13.88szt/m2

7* gips szpachlowy kg 5.2272| 0.00000 0.00
1.32kg/m2

8* ptyty z wetny mineralnej m2 4.0788| 0.00000 0.00
1.03m2/m2

9* tasma m 8.9654| 0.00000 0.00
2.264m/m2
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jedn.
10* woda m3 0.0034| 0.00000 0.00
0.00086m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0.0812| 0.00000 0.00
0.0205m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.0634| 0.00000 0.00
0.016m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
269|KNR-W 2-02 |Obudowa otworéw wentylacyjnych ptytami m2
d.16/2004-07 OSB gr. 0,22 mm na rusztach metalowych po-
analogia jedynczych jednowarstwowo 50-01
obmiar =1.20 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.5680| 0.00000 0.00
2.14r-g/m2
- M --
Al ptyty OSB gr. 22mm m2 1.2600| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 0.9120| 0.00000 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 2.4600| 0.00000 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 4.8720| 0.00000 0.00
4.06szt/m2
6* blachowkrety szt 16.6560( 0.00000 0.00
13.88szt/m2
7* gips szpachlowy kg 1.5840| 0.00000 0.00
1.32kg/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m2 1.2360| 0.00000 0.00
1.03m2/m2
9* tasma m 2.7168| 0.00000 0.00
2.264m/m2
10* woda m3 0.0010| 0.00000 0.00
0.00086m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 0.0246| 0.00000 0.00
0.0205m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.0192| 0.00000 0.00
0.016m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
270/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na m3
d.16/1101-07 podt.gruntowym
obmiar =448.77*0.15 = 67.316 m3
-R--
1* robocizna r-g 290.8051| 0.00000 0.00
4.32r-g/m3
- M --
2% pospotka do betonéw zwyktych m3 72.7013| 0.00000 0.00
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
271/KNR 2-02 Posadzka betonowa na podt.gruntowym z B m3
d.16/1101-01 25¢r, 16 cm
analogia
obmiar =448.77*0.16-9.889-1.483-22.573 =
37.858 m3
- R -
1* robocizna r-g 199.1331| 0.00000 0.00
5.26r-g/m3
- M --

-133 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 23243




przedmiar_budowlany- zamienny

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego B 25 m3 38.9937| 0.00000 0.00
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
272|KNR-W 4-01 |Montaz drewnianych belek stropowych 25 x 6 | m
d.16/0412-01 cm
analogia
obmiar =
Nad parterem
503 503.000
Nad Il pietrem
RAZEM 503 m
- R -
1* robocizna r-g 598.5700 0.00000 0.00
2.38*0.5=1.19r-g/m
- M --
2% belki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 27.6650| 0.00000 0.00
0.055m3/m
3* papa asfaltowa izolacyjna 400 m2 120.7200| 0.00000 0.00
0.24m2/m
4* lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 181.0800| 0.00000 0.00
0.36kg/m
5* drewno okragte na stemple budowlane' m3 25.1500| 0.00000 0.00
0.05m3/m
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm Kl.II m3 4.0240| 0.00000 0.00
0.008m3/m
7* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KLIII' m3 4.0240| 0.00000 0.00
0.008m3/m
8* klamry ciesielskie' kg 125.7500| 0.00000 0.00
0.25kg/m
9* gwozdzie budowlane okragte gote™" kg 120.7200| 0.00000 0.00
0.24kg/m
10* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
273 Wykonanie rewizji w sufitach podwieszanych | szt
d.16|kalk. wtasna
obmiar =36 szt
-R--
1* robocizna r-g 21.6000| 0.00000 0.00
0.60r-g/szt
- M --
2* Rewiizja 60 x 60 cm szt 36.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
274/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie ko- | szt.
d.16/0104-05 miniarskie
obmiar = 320 szt.
- R -
1* robocizna r-g 76.8000| 0.00000 0.00
0.24r-g/szt.
- M --
2% dachowki pod stopien kominiarski szt | 320.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
3* stopnie kominiarskie szt | 320.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
275 Wykonanie i montaz i montaz konstrukciji szt
d.16|kalk. wlasna |wsporczej pod klimatyzator
obmiar =8 szt
-R--
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jedn.
1* robocizna r-g 15.4400| 0.00000 0.00
1.93r-g/szt
- M --
Al kostrukcja wsporcza pod klimatyzator szt 8.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
3* kotki M 12 szt 32.0000| 0.00000 0.00
4szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wycigg""" m-g 0.2400| 0.00000 0.00
0.03m-g/szt
6* Srodek transportowy"""""""" m-g 0.0800| 0.00000 0.00
0.01m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
276/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.16|/0429-06 podsufitek z ptyt pilsSniowych
obmiar =26.51 m2
-R -
1* robocizna r-g 4.7718| 0.00000 0.00
0.18r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
277/KNR 0-26 Odsolenie scian metodg swobodnej migracji m2
d.16/0636-05 soli do rozszerzenia $rodowiska przez oktady
analogia z betonitu i pisku szklarskiego w proporcji 1 : 6
wraz z ostonieciem miejsc oktadéw folig 12 %
obmiar = 158.88 m2
~-R--
1* robocizna r-g 147.7584| 0.00000 0.00
0.93r-g/m2
- M --
2% betonit m2 | 162.0576| 0.00000 0.00
1.02m2/m2
3* piasek szklarski kg 794.4000( 0.00000 0.00
5kg/m2
4* folia m2 | 166.8240| 0.00000 0.00
1.05m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 7.9440| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
278|TZKNC N-K/ |Wzmacnianie powierzchni cegly preparatem - |dm?2
d.16|VI 2/3-a przyjeto 30 pow
analogia
obmiar = 1324.28 dm?2
- R -
1* robocizna r-g 317.8272| 0.00000 0.00
0.24r-g/dm2
M --
2% preparat dm3| 397.2840| 0.00000 0.00
0.30dm3.../dm2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
279/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegietw | szt.
d.16/0308-01 ilosci do 1 szt.
obmiar =563 szt.
-R--
1* robocizna r-g 236.4600| 0.00000 0.00
0.42r-g/szt.
- M -
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0.0005m-g/m2

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2% cegta budowlana klinkierowa szt 563.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt.
3* zaprawa mineralna firmy Tubag kg 242.0900| 0.00000 0.00
0.43kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 5.6300| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.01lm-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
280|TZKNBK XV |Scalenie kolorystczne fragmentéw nowowyko- | m2
d.16/0106-01 nanych z istniejacymi , preparatem - 10% po-
analogia wierzchni
obmiar =
Elewacja wschodnia
132.40 132.400
Elewacja p6tnocno
Elewacja potudniowa
RAZEM 132.40 m2
- R -
1* robocizna r-g 55.6080| 0.00000 0.00
0.42r-g/m2
- M --
2* preparat kg 91.3560| 0.00000 0.00
0.69kg/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
281|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.16/0602-09 miczne poziome - wyk. na zimno z roztworu as-
faltowego - pierwsza warstwa
obmiar =59.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 4.3914| 0.00000 0.00
0.0733r-g/m?2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 17.9730| 0.00000 0.00
0.3kg/m2
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 20.9685| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.0719| 0.00000 0.00
0.0012m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0539| 0.00000 0.00
0.0009m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
282|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.16/0602-10 miczne poziome - wyk. na zimno z roztworu as-
faltowego - druga i nast.warstwa
obmiar =59.91 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.0369| 0.00000 0.00
0.034r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do izolacji kg 20.9685| 0.00000 0.00
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0419| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.0300| 0.00000 0.00
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
283|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwa- | m2
d.16/0816-06 niem listew lub cokotéw
obmiar = 2250-696.804-341.205-283.203-
42.635 = 886.153 m2
~-R--
1* robocizna r-g 664.6148| 0.00000 0.00
0.75r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
284 Doswietlacz systemowy korytarza piwnicy szt
d.16|kalk. wtasna
obmiar =1 szt
- M --
1* doswietlacz szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
285|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar- | m2
d.16/0111-01 czowaniu (drobne gatezie,korzenie,kora i
kalk. wtasna |wrzos) bez wywozu
obmiar =30 m2
-R -
1* robocizna r-g 0.6600| 0.00000 0.00
0.022r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
286|wycena Renowacja kanatu kanalizacji sanitarnej i de- m
d.16|wtasna szczowej
obmiar =50.06+184.00 = 234.060 m
- M --
1* koszt m 234.0600| 0.00000 0.00
1m/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
287 Zakup i montaz pasywnych czujnikéw ruchu na | szt
d.16|kalk. wlasna |podczerwien sterujgcych o$wietleniem na kory-
tarzach
obmiar =15 szt
- M --
1* koszt szt 15.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
288| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw z m2
d.16|05-148 wystrojami architektonicznymi
obmiar =1301.24 m2
-R -
1* robocizna r-g | 1873.7856, 0.00000 0.00
1.44r-g/m?2
- M --
2* stezony kwas fuorowodorowy m3 325.3100| 0.00000 0.00
0.25m3/m2
- S --
3* agregat do czyszczenia KARCHER m-g 50.7484| 0.00000 0.00
0.039m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
289|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przy-| m
d.16/0610-04 gotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
perforowane $r.80 mm
obmiar =969-53.16-53.16 = 862.680 m
-R -
1* robocizna r-g 502.9424| 0.00000 0.00
0.583r-g/m
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jedn.
- M --
Al rury perforowane $r 80 mm m 914.4408| 0.00000 0.00
1.06m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.00000 0.00
1%(od M)
-8 -
4* zuraw budowlany 0.75 t m-g 72.4651| 0.00000 0.00
0.084m-g/m
5* zesp6t pradotwérezy 5 kVA m-g 72.4651| 0.00000 0.00
0.084m-g/m
6* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 40.5460| 0.00000 0.00
0.047m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
290|/KNR 2-18 obsypanie drenazu z materiatow sypkich o m2
d.16|/0501-04 grub.25 cm
analogia
obmiar =969*1.0*0.25-106.32 = 135.930 m2
- R -
1* robocizna r-g 74.6426| 0.00000 0.00
0.575*0.955=0.549125r-g/m?2
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 41.4587| 0.00000 0.00
0.305m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.00000 0.00
2.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
291 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej, | kpl
d.16|kalk. wlasna |$wiadectwo charakterystyki energetycznej i do-
kumentacje geodezyjna, instrukacja uzytkowa-
nia i eksploatacji obiektu, instrukcja bezpie-
czenstwa pozarowego dla obiektu
obmiar =1 kpl
- M --
1* koszt kpl 1.0000| 0.00000 0.00
1kpl/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
292 Dostawa i montaz gasnic szt.
d.16|kalk. wtasna
obmiar =12 szt.
- M --
1* Gasnica proszkowa GP-4 2kg z proszkiem szt 12.0000| 0.00000 0.00
ABC
1szt/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Roboty do wykonania
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
[Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

[Stownie: zero i 00/100 zt
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