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1 Informacje ogólne.  

1.1.Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania są elektryczne instalacje niskoprądowe w budynku  ZUT na 

ul. Klemesa Janickiego 29 w Szczecinie, a w tym: 

• oddymiania.  

• sygnalizacji włamania, 

• dozoru wizyjnego, 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 

• zaprojektowanie sterowania oddymianiem jednej klatki schodowej. 

• Zaprojektowanie sterowania oddymianiem szybu windowego, 

• zaprojektowanie  automatycznych czujek pożarowych i ręcznych przycisków ROP, 

• zaprojektowanie lokalizacji czujek oraz manipulatorów systemu  sygnalizacji włamania i na-

padu, 

• zaprojektowanie lokalizacji kamer dozorujących  otoczenie obiektu, 

• zaprojektowanie instalacji wnętrzowej   -  linie dozorowe, sterowanie 

 

1.2.Podstawa opracowania 

• Podkłady architektoniczne obiektu 

• Obowiązujące przepisy i wytyczne 

 

1.3.Obowi ązujące  przepisy i wytyczne  projektowe 

• ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. 

Nr178, poz.1380), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz.461, 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 

719), 

• Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej projektowanie, zakłada-

nie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji, 

• PN-EN 50131–„Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania”, 
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1.4.Ogólna charakterystyka zabezpieczanego obiektu 

• Przebudowywany obiekt jest budynkiem niskim. 

• Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.  

• W budynku znajduje się jedna klatka schodowa wymagająca oddymiania 

• szyby dźwigu osobowego obejmujący wszystkie kondygnacje, 

• W budynku brak instalacji systemu automatycznej sygnalizacji pożaru SAP (nie jest wyma-

gana). 

 

2 Projektowany system oddymiania 

2.1 Zadania stawiane systemowi oddymiania  

Po wykryciu zadymienia na klatce schodowej należy otworzyć klapy i żaluzje oddymiające: 

• cztery okna połaciowe w klatce schodowej  

• dwa skrzydła okien w klatce schodowej na poziomie parteru oraz na strychu żaluzję w szybie 

dźwigu osobowego znajdującego się przy  tej klatce schodowej  

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład wentylacji pożarowej oraz urządzenia sterownicze i sy-

gnalizacyjne powinny posiadać zasilenie ze źródła awaryjnego.  

 

2.2 Dobór urz ądzeń 

Projektuje się system oddymiania dla klatki schodowej  oraz  szybu windowego  

System oddymiania klatki A składać się będzie z: 

• Centrala oddymiająca o wydajności min.16A sterująca 4 siłownikami będącymi na wyposa-

żeniu okien połaciowych, oraz 4 siłownikami do okna 2 skrzydłowego 

• Czujki dymu instalowane co drugą kondygnację objętą klatką schodową, 

• Ręczne przyciski oddymiające instalowane na   3 kondygnacjach,    

 

Jako referencyjne dobrano następujące urządzenia:  

• Centrala oddymiająca 16A,  

• Ręczne przyciski oddymiające ,   

• Czujki dymu optyczne, 
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2.3 Instalacja przewodowa 

Rodzaje przewodów, które powinny być stosowane przy realizacji instalacji odymiania, są określo-

ne w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, § 187). 

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w 

systemach zasilania i sterowania urządzeniami strużącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny w 

warunkach pożaru zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej przez wymagany czas działania 

urządzenia przeciwpożarowego, nie mniejszy jednak niż 90 minut. Dopuszcza się ograniczenie cza-

su zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń służących ochronie przeciwpo-

żarowej do 30 minut dla przewodów i kabli znajdujących się w obrąbie przestrzeni chronionych 

stałym tryskaczowym urządzeniem gaśniczym. Ciągłość dostawy energii (zgodnie z Polską Norma, 

PN-B-02851 -1: 1997 Ochrona Przeciwpożarowa Budynków. Badania odporności ogniowej ele-

mentów budynków. Zgodnie z powyższym linie sterownicze powinny być wykonywane przewo-

dami PH 90 oraz P 90. Przewody powinny również mieć ważny certyfikat Centrum Naukowo-

Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Opisane warunki spełniają między innymi 

przewody  HTKSH PH90, HDGs. 

Oprócz wymaganego czasu ciągłości dostawy energii przez przewody, uwzględniono również czas 

zachowania funkcji systemu przewodowego. Systemy mocujące oraz systemy nośne przewodów 

PH90 (obejmy, uchwyty, koryta przewodowe, drabinki) zastosowane w systemie oddymiania 

muszą mieć certyfikat CNBOP.  

Instalację oddymiania należy wykonać następującymi przewodami: 

• dla  okablowania przycisków ROP systemów oddymiania  - HTKSH PH 3x2x0,8, 

• dla  okablowania czujek dymu  - YnTKSY 1x2x0,8, 

• dla okablowania linii sterującej siłownikami klap oddymiających - HDGs 3x1,5, 

• rozgałęzienia przewodów PH90 dla siłowników wykonywać w puszkach z ceramicznymi 

kostkami połączeniowymi np. PIP  

 

2.4 Ochrona przej ść przez ściany i stropy  

 
Wszystkie przejścia instalacyjne 

• przechodzących przez ściany klatki schodowej,  

• przechodzących przez stropy,  
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• wykonanych z rur PCV o Ø > 40 mm przechodzących przez stropy  międzykondygnacyjne 

budynku. 

uszczelnić atestowanymi materiałami o odpowiedniej odporności ogniowej. 

 

2.5 Ochrona przed pora żeniem 

Jako ochronę przed porażeniem zastosowano zerowanie. Wszystkie metalowe części obudów, nale-

ży połączyć skutecznie z szyną ochronną PE. Po wykonaniu instalacji zasilającej należy wykonać 

pomiary rezystancji izolacji kabla zasilającego oraz pomiar ochrony przeciwporażeniowej skutecz-

ności szybkiego wyłączania. 

 

2.6 Zbiorcze zestawienie urz ądzeń   

Lp. Opis 
typ 

referencyjny 
obmiar 

  SYSTEM ODDYMIANIA - MODUŁY SYSTEMOWE       

1 Centrala oddymiania 16A RZN4416M 2 kpl 
2 Akumulator 12V/7Ah europower 2 szt 
  CZUJNIKI, URZĄDZENIA WYKONAWCZE      

3 Optyczna czujka dymu  DOR 40 3 szt 
4 Gniazdo czujnika dymu  G-40 3 szt 
5 Przycisk oddymiania   RT42PL 3 szt 
6 Siłownik łańcuchowy  KA34/600 4 szt 

7 Zestaw konsol montażowych  RA-KA 4 szt 
  MATERIAŁY INSTALACYJNE     
8 Puszka  PIP-2A 6 szt 
9 Uchwyt metalowy z kołkiem stalowym  280 kpl 

10 Przewód  YnTKSY 1x2x0,8 30 mb 
11 Przewód  HDGs 3x1,5 40 mb 
12 Przewód  HTKSH  PH90 3x2x0,8   20 mb 
 

Uwaga: okna połaciowe oraz żaluzja oddymiająca w dostawie z fabrycznie zamontowanymi 
siłownikami.  
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3 Projektowany system sygnalizacji włamania 

Dla ochrony budynku przewidywana jest instalacja systemu sygnalizującego włamanie do pomiesz-

czeń objętych ochroną. System włamania obejmie nadzór nad: 

• wszystkimi drzwiami wejściowymi do budynków, 

• nadzór nad drogami komunikacyjnymi  (korytarze, klatki schodowe) 

• nadzór nad pomieszczeniami o łatwym dostępie przez otwory okienne na paterze, 

 
Zakłada się możliwość podziału projektowanego systemu na kilka niezależnych partycji, co umoż-

liwi ochronę przeciwwłamaniową wybranych grup pomieszczeń, podczas nieograniczonego dostę-

pu do innych. Rozbrajanie i uzbrajanie grup pomieszczeń odbywać się będzie na konsolach szyfra-

torów zainstalowanych: 

• w szatni z portiernią, 

• przy wejściu do klatki schodowej , 

 

3.1 Opis zastosowanych rozwi ązań – system SWiN 

Po godzinach pracy obiektu nad budynkiem będzie czuwał system sygnalizacji włamania. System 

ten również podczas godzin pracy będzie pełnił rolę nadzoru nad 24-godzinnymi liniami dozoro-

wymi, stanem instalacji i zainstalowanych urządzeń. System umożliwiać będzie wielostrefowe za-

zbrajania i rozbrajanie grup pomieszczeń za pomocą szyfratorów. 

Dla realizacji tego systemu z uwagi na wymagane cechy funkcjonalne, liczba nadzorowanych linii 

dozorowych, możliwość etapowego budowania systemu jako referencyjne wybrano następujące 

urządzenia: 

 

Modułowa centrala alarmowa [- model referencyjny  INTEGRA 128]   

• obsługa min 64 wejść (na płycie centrali 16 wejść) 

• możliwość podziału systemu na min 16 stref 

• wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i 

zdalnego sterowania 

• obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart 

zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 

 
Zaprojektowano centralę alarmową składającą się z: 

• modułu centrali wyposażonego w 16 linii wejściowych,  
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• modułów rozszerzeń 8 wejściowych z zasilaczem, 

• modułów rozszerzeń 8 liniowych bez zasilacza, 

• konsoli szyfratorów (o poborze prądu  30mA w stanie gotowości), 

 
Do wejść linii dozorowych doprowadzone zostanie okablowanie następujących czujników: 

• czujników kontaktronowych instalowanych na drzwiach, 

• detektorów ruchu kubaturowych chroniących pomieszczenia i drogi komunikacyjne, 

 
Do wyjść centrali alarmowej doprowadzone będzie okablowanie: 

•  sygnalizatorów zewnętrznych oraz  

• opcjonalnie nadajnika monitoringu zewnętrznych służb ochrony, 

 
 

Czujniki kontaktronowe,  

Typ zostanie dostosowany do typu zamontowanych drzwi (szczelina robocza, rodzaj materiału pod-

łoża, kolorystyka) – połączenie z okablowaniem linii dozorowej wykonane zostanie w puszce insta-

lacyjnej wyposażonej w styki sabotażowe.  

 
 

Detektor ruchu PIR [model referencyny PIR AQUA PRO] 

Czujnik pasywnej podczerwieni wyposażony w optykę soczewkową lub lustrzaną o szerokokątnej 

charakterystyce widzenia i zasięgu dostosowanym do kubatury chronionych pomieszczeń: 

• poczwórny pyroelement 

• cyfrowy algorytm detekcji 

• wymienne soczewki Fresnela 

• regulacja czułości (zworkami) 

• pobór prądu 9,5mA 

• zakres temperatur pracy -10°C…+55°C 

 
 
Detektor ruchu dualny PIR+MV[model referencyjny PIR+MV SILVER] 

W pomieszczeniach o trudniejszych warunkach środowiskowych (pomieszczenie serwerowni) mo-

że zajść potrzeba zastosowania detektora ruchu dualnego PIR+MV, charakteryzującego się większą 

odpornością na fałszywe alarmy:  

• podwójny pyroelement 
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• cyfrowy algorytm detekcji 

• soczewka Fresnela 

• czujnik mikrofalowy 10,525GHz 

• regulacja czułości toru PIR oraz toru MV 

• pobór prądu 16mA 

• zakres temperatur pracy -10°C…+55°C 

 
 

 
Sygnalizator zewnętrzny  [model referencyjny SP-4003] 

• sygnalizacja akustyczna: przetwornik  piezoelektryczny 

• sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED 

• wewnętrzna osłona metalowa 

• zabezpieczenie antysabotażowe przed: 

• oderwaniem od podłoża 

• otwarciem 

• pobór prądu 250mA 

• zakres temperatur pracy -35°C…+55°C 

 

3.2 Zasilanie systemu – bilans energetyczny 

Dla oszacowania wymaganych pojemności akumulatorów systemu sygnalizacji włamania dokonano  

obliczeń obciążenia modułów systemowych z zasilaczami oraz zasilaczy dodatkowych utrzymują-

cych w stanie zamknięcia nadzorowane kontrolą dostępu przejścia.: 

Wymagana pojemność akumulatorów: 

Q = k x (A1 x t1 + A2 x t2) 
Q – wymagana pojemność akumulatora 
k- współczynnik zależny od czasu dozorowania,  przyjęto k=1,25 
A1 – całkowity prąd dozorowania 
A2 – całkowity prąd alarmowania 
t1 – czas dozorowania – wymagany czas dozorowania, 
t2 – czas alarmowania równy 0,25h 
 

Bilans wykonano dla urządzeń referencyjnych – dobór innych urządzeń wymaga przeprowadzenia  

powtórnych obliczeń 
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nazwa obciążenia
jednostkowy 
pobór prądu

całkowity 
pobór prądu

całkowity 
pobór prądu

centrala 0,1490 A 1 szt. 0,149 A A

moduł 8  wej z zasilaczem 0,0390 A A 1 szt. 0,039 A

moduł 8 wej 0,0180 A A 3 szt. 0,054 A

Klawiatura LCD 0,0300 A 2 szt. 0,060 A A

Czujka PIR 0,0095 A 8 szt. 0,076 A 16 szt. 0,152 A

Czujka PIR+MV 0,0160 A 1 szt. 0,016 A A

Czujka kontaktronowa 3 szt. 1 szt.

razem: 0,301 A razem: 0,245 A

Cmin= 1,25 * ( A1 * t1 + A2 * t2) dobór wymaganego źródła zasilania awaryjnego:

A1 (pobór prądu w czuwaniu)= 0,301 A 0,245 A

t1  (minimalny czas czuwania)= 36 h 36 h

A2     (pobór prądu w alarmie)= 0,351 A 0,295 A

t1       (minimalny czas alarmu)= 0,25 h 0,25 h

Cmin= 13,65 Ah 11,12 Ah

zastosowano akumulator : Cnom= 17,00 Ah 17,00 Ah

przewidywany czas pracy awaryjnej systemu: t1= 44,89 h t1= 55,21 h

BILANS ENERGETYCZNY centrala moduł z zasil. 

 

 

3.3 Instalacja 

Wytyczne instalacyjne: 

• Instalacja prowadzona będzie podtynkowo, 

• Zachować dostęp od instalacji zasilających 230V min 30cm 

 
Instalację wykonać następującymi przewodami: 

• dla okablowania linii dozorowych przewodem – YTKSY 3x2x0,5, 

• dla szyny komunikacyjnej oraz manipulatorów przewodem – FTP 4x2x0,5 

• okablowanie zasilania 230V wykonać przewodem YDY3x1,5  

 

3.4 Ochrona przed pora żeniem 

Jako ochronę przed porażeniem zastosowano zerowanie. Wszystkie metalowe części obudów, nale-

ży połączyć skutecznie z szyną ochronną PE. Po wykonaniu instalacji zasilającej należy wykonać 

pomiary rezystancji izolacji kabla zasilającego oraz pomiar ochrony przeciwporażeniowej skutecz-

ności szybkiego wyłączania. 
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3.5 Zbiorcze zestawienie urz ądzeń [referencyjnych] 

Lp. Opis 
typ 

referencyjny 
obmiar 

  SYSTEM SWiN - MODUŁY SYSTEMOWE       

1 Centrala alarmowa INTEGRA 128 INTEGRA128 1 szt 

2 Moduł rozszerzenia 8 wejść z zasilaczem CA64PP 1 szt 

3 Moduł rozszerzenia 8 linii bez zasilacza CA64E 3 szt 

4 Obudowa z transformatorem 50VA  OMI-3 2 szt 

5 Obudowa ekspandera OBU-M 3 szt 

6 Szyfrator LCD INT-KLCDK 2 szt 

7 Akumulator 12V/17Ah europower 2 szt 

  CZUJNIKI, URZĄDZENIA WYKONAWCZE      

8 Detektor ruchu PIR AquaPro 24 szt 

9 Detektor ruchu dualny Silver 1 szt 
10 Czujnik kontaktronowy nawierzchniowy  4 szt 
11 Sygnalizator zewnętrzny SP4003 2 szt 

  MATERIAŁY INSTALACYJNE     
12 przewód sygnałowy YTKS3x2x0,5 360 mb 

13 przewód magistralny FTP4x2x0,5 110 mb 

14 Przewód zasilający  YDY3x1,5 50 mb 
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4 Projektowany system dozoru wizyjnego 

4.1 Zakres i sposób ochrony obiektu - dobór urz ądzeń 

Projektowana jest ochrona systemem telewizji dozorowej, który powinien zapewnić monitoring  

strefy zewnętrznej wokół budynku , korytarzy oraz klatek schodowych. W tym celu należy  na ele-

wacji zewnętrznej zainstalować kamery w obudowach zewnętrznych umożliwiające dozór terenu z 

możliwie dobrą jakością umożliwiająca rozpoznanie obserwowanych osób. Zakłada się zastosowa-

nie wewnętrznych kamer stacjonarnych z obiektywami o ręcznie regulowanej ogniskowej, co 

umożliwi precyzyjne dobranie optymalnego pola widzenia. Wszystkie kamery zewnętrzne zasilane 

będą  napięciem 24V (również  grzałki obudów zewnętrznych). Przewiduje się zainstalowanie nie-

zależnych obwodów elektrycznych dla każdej z kamer. 

Sygnały wizji z kamer doprowadzone zostaną do rejestratora, zamontowanego w pomieszczeniu 

serwerowi, monitorowanie przewidziano na monitorze w portierni 

Łączna projektowane jest 27 kamer  o następujących cechach: 

 - kamery zewnętrzne dozorujące scenę w odległości do 25m – przyjmując zastosowanie kamer o 

rozdzielczościach 1920x1080 uzyskamy dozorowanie sceny 16m x 9m z rozdzielczością ok. 

120pix/m dla ustawionej ogniskowej obiektywu  8mm  

 

- kamery wewnętrzne dozorujące scenę w odległości do 6m na klatkach schodowych oraz do 12m 

na korytarzach – przyjmując zastosowanie kamer o rozdzielczościach 1280x800 uzyskamy dozo-

rowanie sceny: 

10m x 6m  w odległości 6m z rozdzielczością ok. 120pix/m dla  ogniskowej obiektywu  2,8mm  

20m x 13m  w odległości 12m z rozdzielczością ok. 60pix/m dla  ogniskowej obiektywu  2,8mm  

 

4m x 2,5m  w odległości 6m z rozdzielczością ok. 320pix/m dla  ogniskowej obiektywu  6mm  

8m x 5m  w odległości 12m z rozdzielczością ok. 160pix/m dla  ogniskowej obiektywu  6mm  

 

Zaprojektowane kamery będą generowały strumień, dla wyliczenie którego przyjęto najbardziej 

wymagające warunki pracy (przy najwyższej dostępnej jakości obrazu) 

  6x 6,0Mb/s dla kamer zewnętrznych 

21x 3,0 Mb/s dla kamer wewnętrznych 

Dodatkowo należy liczyć się z dodatkowym strumieniem dla obsługi podglądu na żywo, czyli nale-

ży ocenić maksymalny spodziewany strumień danych na 150 Mb/s. 
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Dla archiwizacji powyższego strumienia danych zaprojektowano rejestrator charakteryzujący się 

następującymi parametrami: 

 - spodziewany strumień wejściowy 100 Mb/s 

 - spodziewany strumień wyjściowy min 50Mb/s 

 - przestrzeń dyskowa dla archiwizacji obrazów z zaprojektowanych kamer  4TB 

Przestrzeń dyskową oszacowano dla 10 dni archiwizacji dla następujących parametrów rejestracji:   

 - kamery zewnętrzne – ciągła rejestracja z szybkością 6kl/s, rejestracja po wykryciu ruchu 25kl/s 

 - kamery wewnętrzne – ciągła rejestracja z szybkością 2kl/s, rejestracja po wykryciu ruchu 25kl/s 

 

Ostateczny czas archiwizacji należy ustalić doświadczalnie po uruchomieniu systemu i doborze 

parametrów rejestracji do rzeczywistej charakterystyki dozorowanej sceny, warunków oświetlenia 

oraz rzeczywistego natężenia ruchu w polu widzenia kamer. 

Niezależnie dowolny komputer włączony w sieć ethernet z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami 

umożliwi sieciową łączność z rejestratorami w celu odtworzenia i zarchiwizowania wybranego ar-

chiwalnego nagrania. (rejestratory umożliwi ą jednoczesny podgląd na „żywo”, rejestrację, odtwa-

rzanie archiwalnego materiału, dostęp za pośrednictwem sieci ethernet). 

 
 

4.2 Zastosowanie urz ądzenia TVD 

Dla realizacji wyżej opisanego systemu wybrano jako referencyjne  urządzenia spełniające wyżej 

zdefiniowane wymagania,  a w tym: 

 
Kamera zewnętrzna w obudowie z termostatem  [model referencyjny NVIP-2DN5001C-1P] 

• rozdzielczość full HD 1920x1080, szybkość 25kl/s 

• Mechaniczny filtr podczerwieni 

• Rozdzielczość przetwornika: 2.0 megapiksele 

• Czułość: 0.02 lx/F=1.2 

• Szeroki zakres dynamiki (WDR) 

• Wydłużony czas ekspozycji (DSS) 

• Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 

• 5 stref prywatności 

• Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywi-

stym 

• Kompresja H.264, M-JPEG 
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• Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, 

prędkości i jakości dla dwóch strumieni 

• obiektyw dla kamer megapixelowych, auto-iris DC z manualnym zoomem 2,8-8mm  

• zasilanie PoE 

• obudowa z grzałką 24V /15W z uchwytem maskującym tor kablowy 

 

Kamera wewnętrzna w obudowie kopułkowej  [model referencyjny NVIP-TC2401D/MPX1.0] 

• Rozdzielczość przetwornika: 1.0 megapiksela, szybkość 25kl/s 

• Obiektyw z manualnym zoomem 2,8-8mm 

• Wydłużony czas ekspozycji (DSS) 

• Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180° 

• Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo w czasie rzeczywistym 

• Kompresja H.264, M-JPEG 

• Praca w trybie dwustrumieniowym - możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, 

prędkości i jakości dla dwóch strumieni 

• Zasilanie: PoE  

 

Rejestrator wizyjny NMS [model referencyjny NMS3 / win 7] 

• Rejestracja do 50 strumieni HD 

• Retransmisja do 50 strumieni HD do stacji klienckich 

• Obsługa strumieni o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) 

• Przestrzeń dyskowa zainstalowana 2x2TB 

• Do 5 dysków wbudowanych - łącznie do 10 TB przestrzeni na nagrania 

• Możliwość współpracy z zewnętrznymi macierzami dyskowymi 

• Możliwość obsługi do 4 monitorów 

• Zainstalowane oprogramowanie dla rejestracji 

• CPU minimum Intel dual core 2GHz, RAM 4GB, Win XP  lub Win 7 profesional 

• Karta sieciowa 2x1000T-Base 

• Zasilacz 500W 

• Obudowa rack 19” 4U 
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Stacja kliencka NMS [model referencyjny NMS client7] 

Platforma sprzętowa z zainstalowanym oprogramowaniem NMS. Przystosowana do odbierania i 

wyświetlania strumieni z serwera. Możliwość odebrania do 32 strumieni, wyświetlania do 25 stru-

mieni na żywo lub odtwarzania do 16 strumieni z nagraniami. 

• Obsługa minimum 32 strumieni HD 

• Obsługa strumieni o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) 

• Możliwość obsługi 2 monitorów 

• Zainstalowane oprogramowanie dla wizualizacji 

• CPU minimum Intel core i7 2GHz, RAM 4GB, Win 7 profesional  

• Karta sieciowa 1000T-Base 

• Zasilacz 600W 

 

4.3 Instalacja 

Wytyczne instalacyjne: 

• Instalacja prowadzona będzie podtynkowo, 

• Okablowanie sieciowe w zakresie okablowania teletechnicznego 

Instalację wykonać następującymi przewodami: 

• zasilanie kamer zewnętrznych przewodem – OWY3x1,5 

 

4.4 Ochrona przed pora żeniem 

Jako ochronę przed porażeniem zastosowano zerowanie. Wszystkie metalowe części obudów, nale-

ży połączyć skutecznie z szyną ochronną PE. Po wykonaniu instalacji zasilającej należy wykonać 

pomiary rezystancji izolacji kabla zasilającego oraz pomiar ochrony przeciwporażeniowej skutecz-

ności szybkiego wyłączania. 
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4.5 Zbiorcze zestawienie urz ądzeń 
 

Lp. Opis 
typ 

referencyjny 
obmiar 

 SYSTEM SWiN - MODUŁY SYSTEMOWE     

1 Kamera stacjonarna IP 1920x1080 /  25kl/s  NVIP-2DN5001C-1P 6 szt 

2 Obiektyw auto-iris DC o ogniskowej 2,8-8mm [megapkselowy] YV28X28SASA2L 6 szt 

3 
Obudowa zewnętrzna z uchwytem chroniącym okablowanie, 
IP65, grzałka 24V AC /15W 

NVH160/24 6 kpl 

4 Kamera wewnętrzna kopułkowa IP 1280x800 / 25kl/s 
NVIP-

TC2401D/MPX1.0 
21 szt 

5 Rejestrator sieciowy 64 strumienie 100Mb/s  HDD 4TB NMS_3 1 szt 

6 Stacja robocza (kliencka), dwa monitory LED 23” NMS_cient7 1 szt 

7 Zasilacz  8x24V/AC [6A] PSAC08246 1 szt 

 MATERIAŁY INSTALACYJNE    

8 Patchcord RJ45-RJ45 1,5mb  59 szt 

9 Przewód OWY3x1,5 zasilanie 230 mb 

 












































