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tom:

faza: PROJEKT WYKONAWCZY
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1
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skala:

inwestor:

obiekt:

sprawdził:

ARCHITEKTURA

projektowa:
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1:50

treść rys.:

RYS. 21

czerwiec 2015 r.

Podciągi stalowe -
oczyszczone i
pomalowane farbą
p.poż do klasy REi60

Dekoracyjny sufit
podwieszany z paskich
paneli z wełny mineralnej
szklanej 22mm kolor Global
White, panele podwieszone
na linkach do istniejącego
sufitu

Listwa maskująca z
blachy kortenowej
2mm H=500mm

Istniejący tynk wapienny
malowany na kolor
jasnokremowy NCS: S0500-N

Podciągi stalowe -
oczyszczone i
pomalowane farbą
p.poż do klasy REi60
Listwa maskująca z
blachy kortenowej
2mm H=500mm
wg. rys. 23A, 23B, 23C

Istniejący tynk wapienny
malowany na kolor
jasnokremowy NCS:
S0500-N

Dekoracyjny sufit
podwieszany z paskich
paneli z wełny mineralnej
szklanej 22mm kolor Global
White, panele podwieszone
na linkach do istniejącego
sufitu

Istniejący sufit -
odczyszczona cegła - wg
Opisu Technicznego

*Oświetlenie wg Projektu Elektrycznego*Oświetlenie wg Projektu Elektrycznego*Oświetlenie wg Projektu Elektrycznego
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WIDOK ROZWINIĘCIA ŚCIANY A-AWIDOK ROZWINIĘCIA ŚCIANY D-D WIDOK ROZWINIĘCIA ŚCIANY C-C

BB

*Oświetlenie wg Projektu Elektrycznego

WIDOK ROZWINIĘCIA ŚCIANY B-B

Ściana z odczyszczaną cegłą

Osłony istniejących pionów kanalizacyjnych
malowane na kolor ceglany S3040-Y70R

Ekran projekcyjny
wg proj. branży teletechnicznej

Roleta zaciemniająca
wg proj. branży teletechnicznej

Klimatyzator ścienny
wg proj. branży sanitarnej

Osłony istniejących pionów kanalizacyjnych
malowane na kolor ceglany S3040-Y70R
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PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU PRZY
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BUDYNKU PRZY UL. PULASKIEGO 10 NA
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Podciagi stalowe -
oczyszczone i
pomalowane farba
p.poz do klasy REi60
Listwa maskujaca z
blachy kortenowej
2mm H=500mm
wg rys. 23A, 23B, 23C

Dekoracyjny sufit
podwieszany z paskich
paneli z welny mineralnej
szklanej 22mm kolor Global
White, panele podwieszone
na linkach do istniejacego
sufitu

Istniejacy sufit -
odczyszczona cegla - wg
Opisu Technicznego

Di

Ekran projekcyjny
wg proj. branży
teletechnicznej

Krzesło konferencyjne na płozie
metalowej, siedzisko
tapicerowane kolor beżowo -
szary

Systemowy stół konferencyjny o
wym. 9,0x14,0x0,75m na 30
osób. Metalowy stelaż malowany
proszkowo na kolor RAL 7016,
nogi o przekroju kwadratowym,
blat roboczy gr. 25mm - płyta
melaminowa

Systemowy stół konferencyjny o
wym. 9,0x14,0x0,75m na 30
osób. Metalowy stelaż malowany
proszkowo na kolor RAL 7016,
nogi o przekroju kwadratowym,
blat roboczy gr. 25mm - płyta
melaminowa

Krzesło konferencyjne na płozie
metalowej, siedzisko
tapicerowane kolor beżowo -
szary

Systemowy stół konferencyjny o
wym. 9,0x14,0x0,75m na 30
osób. Metalowy stelaż malowany
proszkowo na kolor RAL 7016,
nogi o przekroju kwadratowym,
blat roboczy gr. 25mm - płyta
melaminowa

Systemowy stół konferencyjny o
wym. 9,0x14,0x0,75m na 30
osób. Metalowy stelaż malowany
proszkowo na kolor RAL 7016,
nogi o przekroju kwadratowym,
blat roboczy gr. 25mm - płyta
melaminowa

Krzesło konferencyjne na płozie
metalowej, siedzisko
tapicerowane kolor beżowo -
szary

Istniejące grzejniki odczyszczone
i malowane na kolor ciemno -
szary RAL 7037

UWAGI OGÓLNE:
1. Wszystkie wymiary należy potwierdzić i zweryfikować na placu budowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia ostatecznie wybranych materiałów
wykończeniowych z Pracownią Architektoniczną IZOMORFIS w trakcie
sprawowanych przez głównego projektanta nadzorów.


