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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacjiOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Hala Sportowa SWFiS   - Docieplenie i remont elewac ji - Etap 2a: Budynek socjalny i pozostałe ściany Hali sportowej

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<D5>2.20*2.40*1 m2 5.2800
<D6>1.50*2.05*1 m2 3.0750

RAZEM 8.3550
2

d.1
KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki krat szt.

14*4 szt. 56.0000
RAZEM 56.0000

3
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.

<O5>11 szt. 11.0000
RAZEM 11.0000

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych - z blachy nie na-
dającej się do uŜytku

m2

<O1>26.00*0.25*2 m2 13.0000
RAZEM 13.0000

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich ścian z blachy nie nadającej się do uŜytku m2

rys. 2A <Bud. socjalny - elewacja północna><dach>6.00*0.30+<daszek>6.00*0.25+<
daszek-bl. fałd.>6.00*0.50

m2 6.3000

rys. 3A <Hala- elewacja zach.>15.30*2*0.50 m2 15.3000
rys. 3A <Bud. socjalny - elewacja zach.><dach>(9.80+3.00)*0.30+<daszek nad wejś-

ciem>3.50*0.25
m2 4.7150

rys. 4A <Hala - elewacja południowa>48.80*0.50+42.40*0.30 m2 37.1200
rys. 4A <Bud. socjalny - elewacja południowa><dach>(42.00+0.50+6.60)*0.30+<dasz-

ki>(5.50+3.40)*0.25+2.50*0.25*2
m2 18.2050

rys. 5A <Hala - elewacja wschodnia><dach>15.30*0.50*2+<daszek nad wejściem>
2.20*2.50

m2 20.8000

rys. 5A <Bud. socjalny - elewacja wschodnia><dach>12.30*0.30 m2 3.6900
RAZEM 106.1300

6
d.1

KNR-W 2-05
1007-01

DemontaŜ lekkiej obudowy z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia - attyka
Wsp do R,S=0,6

m2

rys. 3A 30.60*2.05 m2 62.7300
rys. 4A 48.80*2.05 m2 100.0400
rys. 5A 30.60*2.05 m2 62.7300

RAZEM 225.5000
7

d.1
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

rys. 2A <Bud. socjalny>6.00*7.30-(2.90*2.25+1.10*1.80*3) m2 31.3350
rys. 3A <Hala>8.50*30.50-[1.20*28.80+(1.20+2.00)*0.5*14.40*2] m2 178.6100
rys. 3A <Bud. socjalny>9.80*8.30-(1.10*1.80*3+1.10*1.20*3)+3.00*8.30-(1.10*1.80*2+

1.10*1.20*2)
m2 89.7400

rys. 4A <Hala>7.80*6.00-5.00*5.20 m2 20.8000
rys. 4A <Bud. socjalny>7.80*(6.60+0.50)+8.80*42.00-(1.10*1.80*17+1.10*1.20*17+

1.10*0.60*11)
m2 361.6200

rys. 5A <Hala>8.50*30.50-[1.20*28.80+(1.20+2.00)*0.5*14.40*2+1.50*2.00] m2 175.6100
rys. 5A <Bud. socjalny>12.30*8.30-[1.60*1.60+1.10*1.30*4] m2 93.8100

RAZEM 951.5250
8

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-
trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ościeŜa

m2

rys. 2A <Bud. socjalny>[(1.10+2*1.80)*3+(2.30*4+3.00+1.50)]*0.15 m2 4.1700
rys. 3A <Hala>2.40*2*0.15 m2 0.7200
rys. 3A <Bud. socjalny>[(1.10+2*1.80)*3+(1.10+2*1.20)*3]*0.15+[(1.10+2*1.80)*2+

(1.10+2*1.20)*2]*0.15
m2 6.1500

rys. 4A <Hala>5.20*2*0.15 m2 1.5600
rys. 4A <Bud. socjalny>[(1.10+2*1.80)*17+(1.10+2*1.20)*17+(5.00+2*5.60)*1]*0.15 m2 23.3400
rys. 5A <Hala>2.40*2*0.15 m2 0.7200
rys. 5A <Bud. socjalny>(1.10+2*1.30)*0.15*4 m2 2.2200

RAZEM 38.8800
9

d.1
KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

rys. 3A <zejście do piwnic>(3.30+2.00)*2.00*0.5 m2 5.3000
RAZEM 5.3000

10
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

 1.10*44 m 48.4000
RAZEM 48.4000

11
d.1

KNR 4-02
0234-03
analogia

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu - wpust Ŝeliwny dachowy śr. 100
mm

szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000
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12

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km m3

<tynki>(poz.7+poz.8+poz.9)*0.03 m3 29.8712
poz.10*0.30*0.05 m3 0.7260

RAZEM 30.5972
13

d.1
KNR 4-01
0108-12

J.w., lecz dodatek za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

poz.12 m3 30.5972
RAZEM 30.5972

14
d.1

Wg - cennika
usług

Opłata za wysypisko t

poz.12*1.8 t 55.0750
RAZEM 55.0750

15
d.1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

<blacharka grub. 0,6 mm>(poz.4+poz.5+poz.6)*0.0006*7.800 t 1.6129
RAZEM 1.6129

16
d.1

KNR 4-04
1107-04

J.w., lecz dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 9

t

poz.15 t 1.6129
RAZEM 1.6129

2 Monta Ŝ stolarki i ślusarki okiennej 
17

d.2
KNR-W 2-02
0921-04

Spadki podokienne pod parapety zewn. m2

<O1>26.00*0.40*2 m2 20.8000
< okna w bud. socjalnym>1.10*0.20*51 m2 11.2200

RAZEM 32.0200
18

d.2
KNR 2-02
0506-01

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej m2

<O1>26.00*0.45*2 m2 23.4000
< okna w bud. socjalnym>1.20*0.30*51 m2 18.3600

RAZEM 41.7600
19

d.2
KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
do 1.0 m2

m2

<O5>1.20*0.60*11 m2 7.9200
RAZEM 7.9200

20
d.2

KNR-W 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach -
odzysk wraz z pomalowaniem

m2

<okna budynek socjalny>1.10*1.30*14 m2 20.0200
RAZEM 20.0200

3 Monta Ŝ stolarki i ślusarki drzwiowej
21

d.3
KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne drewniane, klepkowe,bejcowane i lakierowane  z okuciami,
zamkiem antypanicznym pełne o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

<D5>2.20*2.40*1 m2 5.2800
<D6>1.50*2.05*1 m2 3.0750

RAZEM 8.3550
4 Przeszycia muru

22
d.4

KNR-W 5-10
0323-03
analogia

Cięcie spoin na głębokość 5 cm - mechanicznie m

20 m 20.0000
RAZEM 20.0000

23
d.4

KNR AT-26
0101-02
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły Spoiny niezmurszałe.

m2

20.00*0.3 m2 6.0000
RAZEM 6.0000

24
d.4

KNR 4-01
0202-01
analogia

Naprawa muru :
- przygotowanie prętów zszywających
- montaŜ prętów zszywających-przekrój kwadratowy gr. 6mm

kg

5*20 kg 100.0000
RAZEM 100.0000

25
d.4

KNR BC-02
0315-03
analogia

UłoŜenie zaprawy   gr 2 cm przed włoŜeniem pręta m

20 m 20.0000
RAZEM 20.0000

26
d.4

KNR BC-02
0315-08
analogia

UłoŜenie zaprwy po montaŜu zbrojenia głębokośc 3,5 cm m

poz.25 m 20.0000
RAZEM 20.0000

5 Docieplenie elewacji metod ą "mokr ą" 
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27

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

poz.7+poz.8 m2 990.4050
RAZEM 990.4050

28
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.27 m2 990.4050
RAZEM 990.4050

29
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

poz.28*50% m2 495.2025
RAZEM 495.2025

30
d.5

KNNR 2
1003-01

Zaprawy z masy wyrównującej na ścianach zewnętrznych pod ocieplenie; gru-
bość zaprawy 5 mm na gotowym suchym podłoŜu - uzupełnienie tynku (przyję-
to 20%)

m2

poz.28*20% m2 198.0810
RAZEM 198.0810

31
d.5

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi PS-15  grub. 14 cm - przy
uŜyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoŜa i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki- przyjąć inny typ
suchej mieszanki przy oknach na budynku socjalnym - zgodnie z kolorystyką

m2

poz.7 m2 951.5250
RAZEM 951.5250

32
d.5

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie sufitu od spodu płytami styropianowymi PS-15 grub. 10 cm - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

rys. 3A <Bud. socj.-ściana z zejściem do piwnic-sufit>(3.30+2.00)*2.00*0.5 m2 5.3000
RAZEM 5.3000

33
d.5

KNR 0-23
2614-06

Docieplenie ościeŜy o szer. 20 cm z betonu płytami styropianowymi PS-15
grub. 5 cm - przy uŜyciu gotowej zaprawy klejącej wraz z przygotowaniem pod-
łoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

rys. 2A <Bud. socj.-ościeŜa>(1.00+2*1.60)*0.20*3 m2 2.5200
rys. 3A <Bud. socj.-ościeŜa>(1.10+2*1.80+1.10+2*1.30)*0.20*3 m2 5.0400
rys. 3A <Bud. socj.-ściana z zejściem do piwnic-ościeŜa>(1.10+2*1.80+1.10+2*1.20)*

0.20*2
m2 3.2800

rys. 3A <Hala-ościeŜa>(14.40+2.40)*2*0.15 m2 5.0400
rys. 4A <Bud. socj.-ościeŜa>[(5.00+2*5.60+1.20+2*0.60)+(1.10+2*1.80+1.10+2*1.20)*

17]*0.20
m2 31.6000

rys. 4A <Hala-ościeŜa>(5.00+2*5.20)*0.20 m2 3.0800
rys. 5A <Hala-ościeŜa>(2.40+14.40)*2*0.20+(1.50+2*1.85)*0.20 m2 7.7600
rys. 5A <Bud. socj.-ościeŜa>(1.10+2*1.20)*4*0.20 m2 2.8000

RAZEM 61.1200
34

d.5
KNR 0-23
2614-06

UłoŜenie pasów dekoracyjnych ze styropianu grub. 2 cm i szer. 15 cm przy
uŜyciu got. zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

m2

rys. 3A <Hala>2.40*1.00*2 m2 4.8000
rys. 4A <Hala>2.40*0.70 m2 1.6800
rys. 5A <Hala>2.40*1.00*2 m2 4.8000

RAZEM 11.2800
35

d.5
KNR 0-23
2614-10

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym aluminiowym z siatką m

<elem. pionowe>8.80*10+8.60*4 m 122.4000
<elem. dekoracyjne poziome>1.00*2*12*4+0.70*2*12 m 112.8000

RAZEM 235.2000
36

d.5
KNR 0-33
0123-04

MontaŜ taśmy uszczelniającej wokół otworów okiennych m

poz.33/0.20 m 305.6000
RAZEM 305.6000

37
d.5

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową (kolor)- przyjąć inny kolor na
budynku socjalnym przy oknach zgodnie z kolorystyką

m2

poz.31+poz.32+poz.33+poz.34 m2 1029.2250
RAZEM 1029.2250

38
d.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

4 m 4.0000
RAZEM 4.0000

39
d.5 analiza indy-

widualna

Malowanie logo ZUT oraz napisy Zachodniopomorski Uniwersytet technolp-
giczny - od str. wejściowej

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

40
d.5 analiza indy-

widualna

Malowanie napisu STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU ZUT
W SZCZECINIE oraz kółek olimpijskich od str. pl. manewrowego

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000
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6 Obudowa attyki i daszków wej ściowych

41
d.6

 
analiza indy-
widualna

Lekka obudowa ściany attyki z płyt HPL w grubości 10 mm na ruszcie stalo-
wym z ociepleniem i kompletem elementów wykończeniowych wg rozwiązań
systemowych

m2

rys. 3A <Hala>30.60*2.05 m2 62.7300
rys. 4A <Hala>48.80*2.05 m2 100.0400
rys. 5A <Hala>30.60*2.05 m2 62.7300

RAZEM 225.5000
42

d.6
 
kalk. własna

Lekka obudowa ściany attyki z płyt HPL w grubości 10 mm w  na ruszcie stalo-
wym z ociepleniem i kompletem elementów wykończeniowych - daszki wejś-
ciowe wg. rozwiązań systemowych

m2

rys. 2A <Bud. socj.>6.00*0.50 m2 3.0000
rys. 3A <Bud. socj.>1.50*0.30+3.00*0.30 m2 1.3500

RAZEM 4.3500
43

d.6
 
kalk. własna

Lekka obudowa z płyt falistych stalowych powlekanych gr 0,60mm na ruszcie
stalowym malowanym - daszki wejściowe wg. rozwiązań systemowych

m2

rys. 5A <Hala>2.80*2.00 m2 5.6000
rys. 5A <Bud. socj.>2.00*2.00 m2 4.0000

RAZEM 9.6000
44

d.6
KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe
pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierćwałkami

m2

2.00*1.00*2 m2 4.0000
RAZEM 4.0000

45
d.6

KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków stalowych o średnicy ponad 100
do 200 mm

m

3.50*6 m 21.0000
RAZEM 21.0000

46
d.6

 
analiza indy-
widualna

DemontaŜ i montaŜ daszków nad zejściem do piwnicy kpl

2 kpl 2.0000
RAZEM 2.0000

7 Obróbki blacharskie
47

d.7
KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej

m2

rys. 3A <Hala>30.60*0.25 m2 7.6500
rys. 4A <Hala>48.80*0.25 m2 12.2000
rys. 5A <Hala>30.60*0.25 m2 7.6500

RAZEM 27.5000
48

d.7
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej

m2

rys. 2A <Bud. socj.>6.00*0.50 m2 3.0000
rys. 3A <Bud. socj.>9.70*0.50+3.00*0.50 m2 6.3500
rys. 4A <Bud. socj.>(42.00+0.50+6.60)*0.50 m2 24.5500
rys. 5A <Bud. socj.>8.40*0.50 m2 4.2000

RAZEM 38.1000
49

d.7
KNR 2-15
0212-03

MontaŜ wpustów Ŝeliwnych dachowych o śr. 160 mm z kołnierzem szczelnym szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

50
d.7

KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

300 m2 300.0000
RAZEM 300.0000

8 Instalacja odgromowa
51

d.8
KNR 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8.00*10 m 80.0000
RAZEM 80.0000

52
d.8

KNR 4-03
1101-01

DemontaŜ uchwytów wsporczych stalowych dla zwodów uziemiających na
ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem - podłoŜe ceglane lub betono-
we

szt.

5*10 szt. 50.0000
RAZEM 50.0000

53
d.8

KNR 5-08
0601-01

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręŜającą na
ścianie z cegły

szt.

5*10 szt. 50.0000
RAZEM 50.0000

54
d.8

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych wspornikach m

1.50*10 m 15.0000
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RAZEM 15.0000

55
d.8

KNR-W 5-08
0204-09

MontaŜ zwodów uziemiajacych i odgromowych DFeZn 10mm2 wciąganych do
rur

m

poz.51 m 80.0000
RAZEM 80.0000

56
d.8

KNR-W 4-03
0711-06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000

57
d.8

KNR 2-02
1215-01
analogia

Osadzenie drzwiczek rewizyjnych na zaciski kontrolne szt.

10 szt. 10.0000
RAZEM 10.0000

58
d.8

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

10 pomiar
.

10.0000

RAZEM 10.0000
59

d.8
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

10 pomiar
.

10.0000

RAZEM 10.0000
9 Rusztowania rurowe

60
d.9

KNR-W 2-02
1603-02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

rys. 3A <Hala>30.00*11.00 m2 330.0000
rys. 4A <Hala>6.00*10.50 m2 63.0000
rys. 5A <Hala>30.00*11.00 m2 330.0000

RAZEM 723.0000
61

d.9
KNR-W 2-02
1603-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

rys. 2A <Bud. socj.>6.00*8.00 m2 48.0000
rys. 3A <Bud. socj.>10.00*9.00+3.00*9.50 m2 118.5000
rys. 4A <Bud. socj.>42.00*9.00+(0.50+6.60)*9.00 m2 441.9000
rys. 5A <Bud. socj.>8.40*9.00 m2 75.6000

RAZEM 684.0000
62

d.9
NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.60+poz.61 m2 1407.0000
RAZEM 1407.0000

63
d.9

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,6,7,8,9,17,18,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,41,42,47,48,51,52,53,
54,55,56,57,58,59)

10 Wejście do budynku od str. placu manewrowego - 2 szt
64

d.10
KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

<schody 1>1.60*2.80 m2 4.4800
<schody 2>1.50*1.80 m2 2.7000

RAZEM 7.1800
65

d.10
KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa m2

<schody 1> 2.80*0.30+2.80*0.20*2+<boki>1.60*0.30*2 m2 2.9200
<schody 2>1.80*0.30+1.80*0.20*2+<boki>1.50*0.30*2 m2 2.1600

RAZEM 5.0800
66

d.10
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną-mrozoodporne antypoślizgowe

m2

poz.65 m2 5.0800
RAZEM 5.0800

67
d.10

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą kombinowaną- mrozoodporne antypoślizgowe

m2

poz.64 m2 7.1800
RAZEM 7.1800

68
d.10

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

2.00+0.90 m 2.9000
RAZEM 2.9000

69
d.10

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

poz.68 m 2.9000
RAZEM 2.9000

70
d.10

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

- 6 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacjiOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.0000

RAZEM 2.0000
71

d.10
KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu Ŝwirowego

m

0.50*2 m 1.0000
RAZEM 1.0000

72
d.10

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.0000
RAZEM 2.0000

73
d.10

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

0.50*2 m 1.0000
RAZEM 1.0000

74
d.10

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłoŜach, stro-
pach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

0.50*2 m 1.0000
RAZEM 1.0000

75
d.10

KNR-W 2-02
1216-01

Nakrywy-ruszty do studzienek  ze stali płaskiej o powierzchni elementu do 1
m2 z kuwetą

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

76
d.10

KNR 2-31
1207-04

Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

50 m2 50.0000
RAZEM 50.0000

11 Monta Ŝ kraw ęŜnika przed hal ą
77

d.11
KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej   na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

36.00*1.00 m2 36.0000
RAZEM 36.0000

78
d.11

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

36.00*1.00 m2 36.0000
RAZEM 36.0000

79
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

36.00 m 36.0000
RAZEM 36.0000

80
d.11

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

36.00*0.20*0.30 m3 2.1600
RAZEM 2.1600

81
d.11

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

36.00 m 36.0000
RAZEM 36.0000

82
d.11

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

36.00*1.00 m2 36.0000
RAZEM 36.0000

83
d.11

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

36.00*1.00 m2 36.0000
RAZEM 36.0000

84
d.11

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i
8 cm - 21-50 elementów/m2

m2

36.00*1.00 m2 36.0000
RAZEM 36.0000
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Hala Sportowa SWFiS   - Docieplenie i remont elewac ji - Etap 2a: Budynek socjalny i pozostałe ściany Hali sportowej
1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych drzwio-
wych o powierzchni ponad 2 m2

m2

obmiar  = 8.3550 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 5.2637 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru kaŜdej wmurowanej końcówki
krat

szt.

obmiar  = 56.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.19r-g/szt.
r-g 10.6400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o po-
wierzchni do 1 m2

szt.

obmiar  = 11.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 11.5500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów
zewnętrznych - z blachy nie nadającej się do
uŜytku

m2

obmiar  = 13.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 3.9000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich ścian z bla-
chy nie nadającej się do uŜytku

m2

obmiar  = 106.1300 m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 31.8390 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1

KNR-W 2-
05 1007-
01

DemontaŜ lekkiej obudowy z blach stalowych
fałdowych bez ocieplenia - attyka
Wsp do R,S=0,6

m2

obmiar  = 225.5000 m2

-- R --
1* robocizna

0.9075*0.6=0.5445r-g/m2
r-g 122.7848 0.00 0.00

-- S --
2* Ŝuraw samochodowy

0.0308*0.6=0.01848m-g/m2
m-g 4.1672 0.00 0.00

3* ciągnik kołowy
0.0254*0.6=0.01524m-g/m2

m-g 3.4366 0.00 0.00

4* przyczepa skrzyniowa
0.0254*0.6=0.01524m-g/m2

m-g 3.4366 0.00 0.00

5* mechaniczny pomost roboczy
0.1724*0.6=0.10344m-g/m2

m-g 23.3257 0.00 0.00

6* spawarka
0.0127*0.6=0.00762m-g/m2

m-g 1.7183 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia ponad 5 m2

m2

obmiar  = 951.5250 m2

- 8 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.33r-g/m2
r-g 314.0033 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierz-
chni odbicia do 5 m2 - ościeŜa

m2

obmiar  = 38.8800 m2

-- R --
1* robocizna

0.41r-g/m2
r-g 15.9408 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapien-
nej na stropach płaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodów o powierzchni odbicia do
5 m2

m2

obmiar  = 5.3000 m2

-- R --
1* robocizna

0.62r-g/m2
r-g 3.2860 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych m

obmiar  = 48.4000 m

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/m
r-g 41.1400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1

KNR 4-02
0234-03
analogia

DemontaŜ elementów uzbrojenia rurociągu -
wpust Ŝeliwny dachowy śr. 100 mm

szt.

obmiar  = 6.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.38r-g/szt.
r-g 2.2800 0.00 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10%(od R)
% 10.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km

m3

obmiar  = 30.5972 m3

-- R --
1* robocizna

0.86r-g/m3
r-g 26.3136 0.00 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.5m-g/m3
m-g 15.2986 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1

KNR 4-01
0108-12

J.w., lecz dodatek za kaŜdy następny 1 km
Krotność = 19

m3

obmiar  = 30.5972 m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0.02*19=0.38m-g/m3
m-g 11.6269 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1

Wg - cen-
nika usług

Opłata za wysypisko t

obmiar  = 55.0750 t

- 9 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
1* koszt składowania

1t/t
t 55.0750 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1

KNR 4-04
1107-01

Wywóz złomu samochodem skrzyniowym z za-
ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odleg-
łość do 1 km

t

obmiar  = 1.6129 t

-- R --
1* robocizna

1.71r-g/t
r-g 2.7581 0.00 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.83m-g/t
m-g 1.3387 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1

KNR 4-04
1107-04

J.w., lecz dodatek za kaŜdy rozpoczęty km po-
nad 1 km
Krotność = 9

t

obmiar  = 1.6129 t

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.036*9=0.324m-g/t
m-g 0.5226 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Monta Ŝ stolarki i ślusarki okiennej 
17

d.2
KNR-W 2-
02 0921-
04

Spadki podokienne pod parapety zewn. m2

obmiar  = 32.0200 m2

-- R --
1* robocizna

1.168r-g/m2
r-g 37.3994 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.028m3/m2
m3 0.8966 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.143m-g/m2
m-g 4.5789 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.2

KNR 2-02
0506-01

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej po-
wlekanej

m2

obmiar  = 41.7600 m2

-- R --
1* robocizna

2.8772r-g/m2
r-g 120.1519 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

powlekana
5.53kg/m2

kg 230.9328 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 1.1693 0.00 0.00

4* zaprawa cementowa M 80
0.002m3/m2

m3 0.0835 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.2881 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

19
d.2

KNR 0-19
1023-03

MontaŜ okien uchylnych jednodzielnych z PCV
z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

obmiar  = 7.9200 m2

-- R --
1* robocizna

5.52r-g/m2
r-g 43.7184 0.00 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe''

8.6szt./m2
szt. 68.1120 0.00 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.41dm3/m2

dm3 3.2472 0.00 0.00

4* silikon
0.09dm3/m2

dm3 0.7128 0.00 0.00

5* gips szpachlowy
0.00368t/m2

t 0.0291 0.00 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
6.63kg/m2

kg 52.5096 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.00 0.00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw'
1m2/m2

m2 7.9200 0.00 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3960 0.00 0.00

10* środek transportowy
0.07m-g/m2

m-g 0.5544 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 11 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20

d.2
KNR-W 2-
02 1210-
02

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni do 2
m2 osadzone w ścianach - odzysk wraz z po-
malowaniem

m2

obmiar  = 20.0200 m2

-- R --
1* robocizna

3.85r-g/m2
r-g 77.0770 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12

0.005m3/m2
m3 0.1001 0.00 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.062dm3/m2

dm3 1.2412 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.058dm3/m2

dm3 1.1612 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0149m-g/m2
m-g 0.2983 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

MontaŜ stolarki i ślusarki okiennej 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Monta Ŝ stolarki i ślusarki drzwiowej
21

d.3
KNR-W 2-
02 1027-
05

Drzwi zewnętrzne drewniane, klepkowe,bejco-
wane i lakierowane  z okuciami, zamkiem anty-
panicznym pełne o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

obmiar  = 8.3550 m2

-- R --
1* robocizna

3.88r-g/m2
r-g 32.4174 0.00 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.04kg/m2
kg 0.3342 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.00 0.00

4* ościeŜnice drewniane
1szt/m2

szt 8.3550 0.00 0.00

5* Drzwi zewnętrzne drewniane, klepkowe,bejco-
wane i lakierowane  z okuciami, zamkiem anty-
panicznym pełne o powierzchni ponad 1.5 m2
1m2/m2

m2 8.3550 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.4178 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.5013 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

MontaŜ stolarki i ślusarki drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Przeszycia muru
22

d.4
KNR-W 5-
10 0323-
03
analogia

Cięcie spoin na głębokość 5 cm - mechanicz-
nie

m

obmiar  = 20.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.0439r-g/m
r-g 0.8780 0.00 0.00

-- M --
2* woda

0.008m3/m
m3 0.1600 0.00 0.00

-- S --
3* piła spalinowa do cięcia szczelin wraz z tarczą

11 kW
0.0698m-g/m

m-g 1.3960 0.00 0.00

4* środek transportowy
0.0104m-g/m

m-g 0.2080 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.4

KNR AT-
26 0101-
02 uwaga
pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoŜa - usunięcie
zmurszałych spoin w murach z cegły Spoiny
niezmurszałe.

m2

obmiar  = 6.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.25*1.8=0.45r-g/m2
r-g 2.7000 0.00 0.00

-- M --
2* tarcza diamentowa

0.16szt/m2
szt 0.9600 0.00 0.00

-- S --
3* piła tarczowa

0.25m-g/m2
m-g 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.4

KNR 4-01
0202-01
analogia

Naprawa muru :
- przygotowanie prętów zszywających
- montaŜ prętów zszywających-przekrój kwa-
dratowy gr. 6mm

kg

obmiar  = 100.0000 kg

-- R --
1* robocizna

0.1r-g/kg
r-g 10.0000 0.00 0.00

-- M --
2* pręt zszywający nierdzewny

1.002kg/kg
kg 100.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.4

KNR BC-
02 0315-
03
analogia

UłoŜenie zaprawy   gr 2 cm przed włoŜeniem
pręta

m

obmiar  = 20.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 4.4000 0.00 0.00

-- M --
2* zapawa trasowa

0.36kg/m
kg 7.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

- 14 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.001m-g/m
m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.4

KNR BC-
02 0315-
08
analogia

UłoŜenie zaprwy po montaŜu zbrojenia głębo-
kośc 3,5 cm

m

obmiar  = 20.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m
r-g 6.2000 0.00 0.00

-- M --
2* zapawa trasowa

0.63kg/m
kg 12.6000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.002m-g/m
m-g 0.0400 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Przeszycia muru
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Docieplenie elewacji metod ą "mokr ą" 
27

d.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

obmiar  = 990.4050 m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 269.3902 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.5

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

obmiar  = 990.4050 m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 65.5648 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 198.0810 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.0001m-g/m2
m-g 0.0990 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.5

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przy-
czepności zaprawy klejącej do podłoŜa

m2

obmiar  = 495.2025 m2

-- R --
1* robocizna

0.01r-g/m2
r-g 4.9520 0.00 0.00

-- M --
2* płyty styropianowe FS20

0.00025m3/m2
m3 0.1238 0.00 0.00

3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
0.03kg/m2

kg 14.8561 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

30
d.5

KNNR 2
1003-01

Zaprawy z masy wyrównującej na ścianach ze-
wnętrznych pod ocieplenie; grubość zaprawy 5
mm na gotowym suchym podłoŜu - uzupełnie-
nie tynku (przyjęto 20%)

m2

obmiar  = 198.0810 m2

-- R --
1* robocizna

0.268r-g/m2
r-g 53.0857 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 39.6162 0.00 0.00

3* zaprawa wyrównująca   (sucha)
8.4kg/m2

kg 1663.8804 0.00 0.00

4* woda
0.0021m3/m2

m3 0.4160 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0134m-g/m2
m-g 2.6543 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 16 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

31
d.5

KNR 0-23
2614-03

Docieplenie ścian z betonu płytami styropiano-
wymi PS-15  grub. 14 cm - przy uŜyciu goto-
wych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoŜa i ręczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki- przyjąć inny
typ suchej mieszanki przy oknach na budynku
socjalnym - zgodnie z kolorystyką

m2

obmiar  = 951.5250 m2

-- R --
1* robocizna

3.2296r-g/m2
r-g 3073.0451 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 190.3050 0.00 0.00

3* płyty styropianowe FS15'
0.1575m3/m2

m3 149.8652 0.00 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 9543.7958 0.00 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 3958.3440 0.00 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.135m2/m2

m2 1079.9809 0.00 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 285.4575 0.00 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna  SN 30
lub DR 30
4kg/m2

kg 3806.1000 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* Ŝuraw okienny

0.0298m-g/m2
m-g 28.3554 0.00 0.00

11* samochód skrzyniowy
0.0276m-g/m2

m-g 26.2621 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.5

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie sufitu od spodu płytami styropiano-
wymi PS-15 grub. 10 cm - przy uŜyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

obmiar  = 5.3000 m2

-- R --
1* robocizna

5.3669r-g/m2
r-g 28.4446 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 1.0600 0.00 0.00

3* płyty styropianowe FS20
0.1275m3/m2

m3 0.6758 0.00 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 53.1590 0.00 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 22.0480 0.00 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 8.7079 0.00 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 1.5900 0.00 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna  SN 30
lub DR 30
4.4kg/m2

kg 23.3200 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* Ŝuraw okienny

0.0298m-g/m2
m-g 0.1579 0.00 0.00

11* samochód skrzyniowy
0.0276m-g/m2

m-g 0.1463 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00

- 17 -
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33

d.5
KNR 0-23
2614-06

Docieplenie ościeŜy o szer. 20 cm z betonu
płytami styropianowymi PS-15 grub. 5 cm -
przy uŜyciu gotowej zaprawy klejącej wraz z
przygotowaniem podłoŜa i ręczne wyk. wypra-
wy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

obmiar  = 61.1200 m2

-- R --
1* robocizna

5.9453r-g/m2
r-g 363.3767 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 12.2240 0.00 0.00

3* płyty styropianowe FS20
0.05275m3/m2

m3 3.2241 0.00 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 613.0336 0.00 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 254.2592 0.00 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 100.4202 0.00 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 18.3360 0.00 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna  SN 30
lub DR 30
3.3kg/m2

kg 201.6960 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* Ŝuraw okienny

0.0298m-g/m2
m-g 1.8214 0.00 0.00

11* samochód skrzyniowy
0.0276m-g/m2

m-g 1.6869 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.5

KNR 0-23
2614-06

UłoŜenie pasów dekoracyjnych ze styropianu
grub. 2 cm i szer. 15 cm przy uŜyciu got. za-
praw klejących i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki

m2

obmiar  = 11.2800 m2

-- R --
1* robocizna

5.9453r-g/m2
r-g 67.0630 0.00 0.00

-- M --
2* emulsja gruntująca

0.2kg/m2
kg 2.2560 0.00 0.00

3* płyty styropianowe FS20
0.02275m3/m2

m3 0.2566 0.00 0.00

4* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-
nowych
10.03kg/m2

kg 113.1384 0.00 0.00

5* dyble plastikowe "z grzybkami"
4.16szt./m2

szt. 46.9248 0.00 0.00

6* siatka z włókna szklanego
1.643m2/m2

m2 18.5330 0.00 0.00

7* podkładowa masa tynkarska
0.3kg/m2

kg 3.3840 0.00 0.00

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna  SN 30
lub DR 30
3.3kg/m2

kg 37.2240 0.00 0.00

9* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
10* Ŝuraw okienny

0.0298m-g/m2
m-g 0.3361 0.00 0.00

11* samochód skrzyniowy
0.0276m-g/m2

m-g 0.3113 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

35
d.5

KNR 0-23
2614-10

Ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem
metalowym aluminiowym z siatką

m

obmiar  = 235.2000 m

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m
r-g 51.7440 0.00 0.00

-- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropia-

nowych
0.9kg/m

kg 211.6800 0.00 0.00

3* kątownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

m 276.5952 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.1646 0.00 0.00

6* samochód skrzyniowy
0.0005m-g/m

m-g 0.1176 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.5

KNR 0-33
0123-04

MontaŜ taśmy uszczelniającej wokół otworów
okiennych

m

obmiar  = 305.6000 m

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/m
r-g 27.5040 0.00 0.00

-- M --
2* taśma uszczelniająca

1.01m/m
m 308.6560 0.00 0.00

3* zaprawa zbrojeniowa i klejąca
0.4kg/m

kg 122.2400 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
5* Ŝuraw okienny

0.0007m-g/m
m-g 0.2139 0.00 0.00

6* środek transportowy
0.0005m-g/m

m-g 0.1528 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.5

KNR-W 2-
02 1519-
02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikono-
wą (kolor)- przyjąć inny kolor na budynku so-
cjalnym przy oknach zgodnie z kolorystyką

m2

obmiar  = 1029.2250 m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 205.8450 0.00 0.00

-- M --
2* farba silikonowa

0.35dm3/m2
dm3 360.2288 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.4117 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.5

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokości cokolika równej 15 cm

m

obmiar  = 4.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.5411r-g/m
r-g 2.1644 0.00 0.00

-- M --
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* płytki z kamieni sztucznych
0.075m2/m

m2 0.3000 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.78kg/m

kg 3.1200 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.0825kg/m

kg 0.3300 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0058m-g/m

m-g 0.0232 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0038m-g/m

m-g 0.0152 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.5 analiza in-

dywidualna

Malowanie logo ZUT oraz napisy Zachodniopo-
morski Uniwersytet technolpgiczny - od str.
wejściowej

szt.

obmiar  = 1.0000 szt.

-- M --
1* koszt

1kpl/szt.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.5 analiza in-

dywidualna

Malowanie napisu STUDIUM WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO I SPORTU ZUT W SZCZECI-
NIE oraz kółek olimpijskich od str. pl. mane-
wrowego

szt.

obmiar  = 1.0000 szt.

-- M --
1* koszt

1kpl/szt.
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Docieplenie elewacji metodą "mokrą" 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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HALA SPORTOWA-ETAP 2A- pozostałe do wykonania po modyfikacji

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Obudowa attyki i daszków wej ściowych
41

d.6
 
analiza in-
dywidualna

Lekka obudowa ściany attyki z płyt HPL w gru-
bości 10 mm na ruszcie stalowym z ocieple-
niem i kompletem elementów wykończenio-
wych wg rozwiązań systemowych

m2

obmiar  = 225.5000 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 225.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

42
d.6

 
kalk. włas-
na

Lekka obudowa ściany attyki z płyt HPL w gru-
bości 10 mm w  na ruszcie stalowym z ocieple-
niem i kompletem elementów wykończenio-
wych - daszki wejściowe wg. rozwiązań syste-
mowych

m2

obmiar  = 4.3500 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 4.3500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

43
d.6

 
kalk. włas-
na

Lekka obudowa z płyt falistych stalowych po-
wlekanych gr 0,60mm na ruszcie stalowym ma-
lowanym - daszki wejściowe wg. rozwiązań
systemowych

m2

obmiar  = 9.6000 m2

-- M --
1* koszt

1m2/m2
m2 9.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

44
d.6

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek
o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie
skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o
pow. do 0,2 m2 - ościeŜnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

obmiar  = 4.0000 m2

-- R --
1* robocizna

1.55r-g/m2
r-g 6.2000 0.00 0.00

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki

0.075*(1*2+0.5)=0.1875dm3/m2
dm3 0.7500 0.00 0.00

3* papier ścierny w arkuszach
0.49*(1*2+0.5)=1.225ark./m2

ark. 4.9000 0.00 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.081*(1*2+0.5)=0.2025dm3/m2

dm3 0.8100 0.00 0.00

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.087*(1*2+0.5)=0.2175dm3/m2

dm3 0.8700 0.00 0.00

6* benzyna do lakierów
0.038*(1*2+0.5)=0.095dm3/m2

dm3 0.3800 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

45
d.6

KNR 4-01
1212-34

Dwukrotne malowanie farbą olejną słupków sta-
lowych o średnicy ponad 100 do 200 mm

m

obmiar  = 21.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 6.7200 0.00 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.053dm3/m

dm3 1.1130 0.00 0.00
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wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.052dm3/m

dm3 1.0920 0.00 0.00

4* benzyna do lakierów
0.023dm3/m

dm3 0.4830 0.00 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2ark./m

ark. 4.2000 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

46
d.6

 
analiza in-
dywidualna

DemontaŜ i montaŜ daszków nad zejściem do
piwnicy

kpl

obmiar  = 2.0000 kpl

-- M --
1* koszt

1kpl/kpl
kpl 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Obudowa attyki i daszków wejściowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Obróbki blacharskie
47

d.7
KNR-W 2-
02 0514-
01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2

obmiar  = 27.5000 m2

-- R --
1* robocizna

2.31r-g/m2
r-g 63.5250 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.53kg/m2
kg 152.0750 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.028kg/m2

kg 0.7700 0.00 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
8.1szt./m2

szt. 222.7500 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.1898 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

48
d.7

KNR-W 2-
02 0514-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

m2

obmiar  = 38.1000 m2

-- R --
1* robocizna

1.57r-g/m2
r-g 59.8170 0.00 0.00

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm

5.55kg/m2
kg 211.4550 0.00 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.029kg/m2

kg 1.1049 0.00 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
6.7szt./m2

szt. 255.2700 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0069m-g/m2
m-g 0.2629 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

49
d.7

KNR 2-15
0212-03

MontaŜ wpustów Ŝeliwnych dachowych o śr.
160 mm z kołnierzem szczelnym

szt.

obmiar  = 6.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.68*0.955=0.6494r-g/szt.
r-g 3.8964 0.00 0.00

-- M --
2* wpusty dachowe Ŝeliwne z kołnierzem szczel-

nym oraz koszyczkiem
1kpl/szt.

kpl 6.0000 0.00 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.12kg/szt.

kg 0.7200 0.00 0.00

4* sznur konopny surowy
0.06kg/szt.

kg 0.3600 0.00 0.00

5* cement murarski '15'
0.17kg/szt.

kg 1.0200 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.2%(od M)

% 0.2000 0.00 0.00

-- S --
7* samochód dostawczy 0.9 t

0.03m-g/szt.
m-g 0.1800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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50
d.7

KNR-W 2-
02 0504-
01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jedno-
warstwowe

m2

obmiar  = 300.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.216r-g/m2
r-g 64.8000 0.00 0.00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1.15m2/m2
m2 345.0000 0.00 0.00

3* gaz propan-butan
0.23kg/m2

kg 69.0000 0.00 0.00

4* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.3kg/m2

kg 90.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0048m-g/m2
m-g 1.4400 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0122m-g/m2

m-g 3.6600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Obróbki blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa
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jedn.

R M S

8 Instalacja odgromowa
51

d.8
KNR 4-03
1139-08

DemontaŜ przewodów uziemiających i odgro-
mowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na ścianie w ciągu
pionowym

m

obmiar  = 80.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.1365r-g/m
r-g 10.9200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

52
d.8

KNR 4-03
1101-01

DemontaŜ uchwytów wsporczych stalowych dla
zwodów uziemiających na ścianach z wyku-
ciem otworów lub odkręceniem - podłoŜe ceg-
lane lub betonowe

szt.

obmiar  = 50.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.063r-g/szt.
r-g 3.1500 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

53
d.8

KNR 5-08
0601-01

MontaŜ wsporników naciągowych z jedną
złączką przelotową napręŜającą na ścianie z
cegły

szt.

obmiar  = 50.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.858*0.955=0.81939r-g/szt.
r-g 40.9695 0.00 0.00

-- M --
2* wsporniki naciągowe

1.01szt./szt.
szt. 50.5000 0.00 0.00

3* złączki przelotowe kabłąkowe napręŜające
1.01szt./szt.

szt. 50.5000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

54
d.8

KNR-W 5-
08 0110-
02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układa-
ne n.t. na gotowych wspornikach

m

obmiar  = 15.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.104r-g/m
r-g 1.5600 0.00 0.00

-- M --
2* rury winidurowe

1.04m/m
m 15.6000 0.00 0.00

3* złączki
0.41szt./m

szt. 6.1500 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

55
d.8

KNR-W 5-
08 0204-
09

MontaŜ zwodów uziemiajacych i odgromowych
DFeZn 10mm2 wciąganych do rur

m

obmiar  = 80.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.0441r-g/m
r-g 3.5280 0.00 0.00

-- M --
2* przewody izolowane jednoŜyłowe

1.04m/m
m 83.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5%(od M)

% 2.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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56
d.8

KNR-W 4-
03 0711-
06

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgro-
mowych z połączeniem pręt-płaskownik

szt.

obmiar  = 10.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.876r-g/szt.
r-g 8.7600 0.00 0.00

-- M --
2* złącza uniwersalne

1szt./szt.
szt. 10.0000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

57
d.8

KNR 2-02
1215-01
analogia

Osadzenie drzwiczek rewizyjnych na zaciski
kontrolne

szt.

obmiar  = 10.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.8868r-g/szt.
r-g 8.8680 0.00 0.00

-- M --
2* wyroby stalowe róŜne

0.00219t/szt.
t 0.0219 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 80
0.005m3/szt.

m3 0.0500 0.00 0.00

4* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.008dm3/szt.

dm3 0.0800 0.00 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.007dm3/szt.

dm3 0.0700 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0015m-g/szt.
m-g 0.0150 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

58
d.8

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
miar

.
obmiar  = 10.0000 pomiar.

-- R --
1* robocizna

1.26r-g/pomiar.
r-g 12.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

59
d.8

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej po-
miar

.
obmiar  = 10.0000 pomiar.

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/pomiar.
r-g 5.6000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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9 Rusztowania rurowe
60

d.9
KNR-W 2-
02 1603-
02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 15 m

m2

obmiar  = 723.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.579r-g/m2
r-g 418.6170 0.00 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.015m2/m2
m2 10.8450 0.00 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.2892 0.00 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.1446 0.00 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00002m3/m2

m3 0.0145 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.1301 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0145 0.00 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 8.6760 0.00 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 6.5070 0.00 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.164m-g/m2
m-g 118.5720 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

61
d.9

KNR-W 2-
02 1603-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości
do 10 m

m2

obmiar  = 684.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.548r-g/m2
r-g 374.8320 0.00 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0141m2/m2
m2 9.6444 0.00 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne długie
0.0004m2/m2

m2 0.2736 0.00 0.00

4* płyty pomostowe komunikacyjne krótkie
0.0002m2/m2

m2 0.1368 0.00 0.00

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00003m3/m2

m3 0.0205 0.00 0.00

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II
0.00018m3/m2

m3 0.1231 0.00 0.00

7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0.00002m3/m2

m3 0.0137 0.00 0.00

8* haki do muru
0.012kg/m2

kg 8.2080 0.00 0.00

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009kg/m2

kg 6.1560 0.00 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
11* rusztowanie rurowe

0.156m-g/m2
m-g 106.7040 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

62
d.9

NNRNKB
202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach ze-
wnętrznych

m2

obmiar  = 1407.0000 m2

-- R --
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1* robocizna
0.0319r-g/m2

r-g 44.8833 0.00 0.00

-- M --
2* siatka

0.1405m2/m2
m2 197.6835 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

63
d.9

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,6,7,8,9,17,18,27,28,29,30,31,33,34,
35,36,37,41,42,47,48,51,52,53,54,55,56,57,58,
59)

-- S --
1* rusztowanie

5050.173096/(0.84*3)=2004.0369m-g
m-g 2004.0369 0.00

Razem z narzutami:  

PODSUMOWANIE

Rusztowania rurowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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10 Wejście do budynku od str. placu manewrowego - 2 szt
64

d.10
KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła-
dane na klej - przygotowanie podłoŜa

m2

obmiar  = 7.1800 m2

-- R --
1* robocizna

0.2192r-g/m2
r-g 1.5739 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 34.1050 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0093m-g/m2

m-g 0.0668 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m2

m-g 0.0007 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

65
d.10

KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej
- przygotowanie podłoŜa

m2

obmiar  = 5.0800 m2

-- R --
1* robocizna

0.2718r-g/m2
r-g 1.3807 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

4.75kg/m2
kg 24.1300 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0072m-g/m2

m-g 0.0366 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

66
d.10

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną-mrozood-
porne antypoślizgowe

m2

obmiar  = 5.0800 m2

-- R --
1* robocizna

1.3863r-g/m2
r-g 7.0424 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych mrozoodporne an-

typoślizgowe
1.03m2/m2

m2 5.2324 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 26.4160 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 2.0320 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0295m-g/m2

m-g 0.1499 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.0275m-g/m2

m-g 0.1397 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

67
d.10

KNR 0-12II
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą kombino-
waną- mrozoodporne antypoślizgowe

m2

obmiar  = 7.1800 m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

1.0664r-g/m2
r-g 7.6568 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych mrozoodporne an-

typoślizgowe
1.02m2/m2

m2 7.3236 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
5.2kg/m2

kg 37.3360 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4kg/m2

kg 2.8720 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0315m-g/m2

m-g 0.2262 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.027m-g/m2

m-g 0.1939 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

68
d.10

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

obmiar  = 2.9000 m

-- R --
1* robocizna

0.0454r-g/m
r-g 0.1317 0.00 0.00

-- M --
2* zaprawa klejąca

0.72kg/m
kg 2.0880 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0014m-g/m

m-g 0.0041 0.00 0.00

5* środek transportowy
0.0001m-g/m

m-g 0.0003 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

69
d.10

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z pły-
tek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

obmiar  = 2.9000 m

-- R --
1* robocizna

0.4002r-g/m
r-g 1.1606 0.00 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0.1575m2/m
m2 0.4568 0.00 0.00

3* zaprawa klejąca
0.72kg/m

kg 2.0880 0.00 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.12kg/m

kg 0.3480 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0.0054m-g/m

m-g 0.0157 0.00 0.00

7* środek transportowy
0.004m-g/m

m-g 0.0116 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

70
d.10

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 1 m2

szt.
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

obmiar  = 2.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

1.05r-g/szt.
r-g 2.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

71
d.10

KNR 4-01
0210-02

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pozio-
mych lub pionowych w elementach z betonu
Ŝwirowego

m

obmiar  = 1.0000 m

-- R --
1* robocizna

5.32r-g/m
r-g 5.3200 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

72
d.10

KNR-W 2-
15 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

po-
dej.

obmiar  = 2.0000 podej.

-- R --
1* robocizna

0.561r-g/podej.
r-g 1.1220 0.00 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm

3.1szt./podej.
szt. 6.2000 0.00 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.004m-g/podej.
m-g 0.0080 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

73
d.10

KNR-W 2-
15 0207-
01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach mieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m

obmiar  = 1.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.196r-g/m
r-g 0.1960 0.00 0.00

-- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

0.96m/m
m 0.9600 0.00 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm
1.16szt./m

szt. 1.1600 0.00 0.00

4* rury PCV przepustowe o śr. 50 mm
0.16m/m

m 0.1600 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0061m-g/m
m-g 0.0061 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

74
d.10

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd o przekro-
ju do 0.03 m2 w podłoŜach, stropach i ścia-
nach bez deskowań i stemplowań

m

obmiar  = 1.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.32r-g/m
r-g 0.3200 0.00 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.008t/m
t 0.0080 0.00 0.00

3* piasek do betonów zwykłych
0.014m3/m

m3 0.0140 0.00 0.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Ŝwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.024m3/m

m3 0.0240 0.00 0.00

5* woda z rurociągu
0.008m3/m

m3 0.0080 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04m-g/m
m-g 0.0400 0.00 0.00

8* Ŝuraw okienny
0.16m-g/m

m-g 0.1600 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

75
d.10

KNR-W 2-
02 1216-
01

Nakrywy-ruszty do studzienek  ze stali płaskiej
o powierzchni elementu do 1 m2 z kuwetą

szt.

obmiar  = 2.0000 szt.

-- R --
1* robocizna

2.8r-g/szt.
r-g 5.6000 0.00 0.00

-- M --
2* ruszty stalowe z kuweta

1szt./szt.
szt. 2.0000 0.00 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.007m3/szt.

m3 0.0140 0.00 0.00

4* lakier asfaltowy
0.517dm3/szt.

dm3 1.0340 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0386m-g/szt.
m-g 0.0772 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

76
d.10

KNR 2-31
1207-04

Remont cząstkowy chodników z płyt betono-
wych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

obmiar  = 50.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.8102r-g/m2
r-g 40.5100 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.0863m3/m2
m3 4.3150 0.00 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185t/m2

t 0.9250 0.00 0.00

4* woda
0.0286m3/m2

m3 1.4300 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Wejście do budynku od str. placu manewrowego - 2 szt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Monta Ŝ kraw ęŜnika przed hal ą
77

d.11
KNR 2-31
0807-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej   na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

obmiar  = 36.0000 m2

-- R --
1* robocizna

1.3702r-g/m2
r-g 49.3272 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

78
d.11

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o
grubości 12 cm

m2

obmiar  = 36.0000 m2

-- R --
1* robocizna

1.198r-g/m2
r-g 43.1280 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

79
d.11

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o
wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

m

obmiar  = 36.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.1489r-g/m
r-g 5.3604 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

80
d.11

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

obmiar  = 2.1600 m3

-- R --
1* robocizna

9.02r-g/m3
r-g 19.4832 0.00 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.04m3/m3
m3 0.0864 0.00 0.00

3* piasek
0.27m3/m3

m3 0.5832 0.00 0.00

4* woda
0.47m3/m3

m3 1.0152 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.00 0.00

6* mieszanka betonowa
1.04m3/m3

m3 2.2464 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

81
d.11

KNR 2-31
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

obmiar  = 36.0000 m

-- R --
1* robocizna

0.429r-g/m
r-g 15.4440 0.00 0.00

-- M --
2* krawęŜniki drogowe betonowe 15x30 cm

1.02m/m
m 36.7200 0.00 0.00

3* piasek
0.0127m3/m

m3 0.4572 0.00 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039t/m

t 0.1404 0.00 0.00

5* woda
0.0042m3/m

m3 0.1512 0.00 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

82
d.11

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

obmiar  = 36.0000 m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.1232r-g/m2
r-g 4.4352 0.00 0.00

-- M --
2* piasek

0.037m3/m2
m3 1.3320 0.00 0.00

3* woda
0.0018m3/m2

m3 0.0648 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

83
d.11

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość
warstwy po zagęszczeniu 12 cm

m2

obmiar  = 36.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.2608r-g/m2
r-g 9.3888 0.00 0.00

-- M --
2* krawędziaki iglaste kl.II

0.0005m3/m2
m3 0.0180 0.00 0.00

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.0305m2/m2

m2 1.0980 0.00 0.00

4* woda
0.01m3/m2

m3 0.3600 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.00 0.00

6* mieszanka betonowa
0.1218m3/m2

m3 4.3848 0.00 0.00

-- S --
7* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0.0402m-g/m2
m-g 1.4472 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

84
d.11

NNRNKB
231 0511-
03

Układanie nawierzchni chodników i placów z
betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50
elementów/m2

m2

obmiar  = 36.0000 m2

-- R --
1* robocizna

0.8684r-g/m2
r-g 31.2624 0.00 0.00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa- odzysk

1.02m2/m2
m2 36.7200 0.00 0.00

3* piasek
0.0025m3/m2

m3 0.0900 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.00 0.00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.0827m-g/m2
m-g 2.9772 0.00 0.00

Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

MontaŜ krawęŜnika przed halą
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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