
Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Wykonanie remontu elewacji i izolacjia ścian budynku DS-1 i Półsanatorium
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin ul. B.Warszawy 55
INWESTOR   :     Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA   :     Szczecin, al. Piastów 17
BRANśA   :     BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Jan Pyła
DATA OPRACOWANIA   :     2016-03-31

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2016-03-31

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DS 1- roboty zewnętrzne - 1 przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Naprawa chodnika przy klatce 50 od str. ul. Sikorsk iego
1

d.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

10.00*4.00+1.40*2.50 m2 43.500
RAZEM 43.500

2
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce piaskowej m

12.00+5.00 m 17.000
RAZEM 17.000

3
d.1

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.1 m2 43.500
RAZEM 43.500

4
d.1

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.2 m 17.000
RAZEM 17.000

5
d.1

KNNR 2
1403-01

Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0821-07

Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o
powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
14 km

m3

poz.1*0.05 m3 2.175
RAZEM 2.175
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DS 1- roboty zewnętrzne - 1 przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Naprawa chodnika przy klatce 50 od str. ul. Sikorsk iego
1

d.1
KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

obmiar  = 43.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.0974r-g/m2
r-g 4.2369 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeŜy 6x20 cm na podsypce
piaskowej

m

obmiar  = 17.000 m

-- R --
1* robocizna

0.0475r-g/m
r-g 0.8075 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m2

obmiar  = 43.500 m2

-- R --
1* robocizna

0.63r-g/m2
r-g 27.4050 0.000 0.00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (do-

stawca: SIB)
8.09szt./m2

szt. 351.9150 0.000 0.00

3* piasek
0.085m3/m2

m3 3.6975 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0186t/m2

t 0.8091 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0286m3/m2

m3 1.2441 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 2-31
0407-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m

obmiar  = 17.000 m

-- R --
1* robocizna

0.2084r-g/m
r-g 3.5428 0.000 0.00

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 20x6 cm

1.02m/m
m 17.3400 0.000 0.00

3* piasek
0.0047m3/m

m3 0.0799 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0001t/m

t 0.0017 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0004m3/m

m3 0.0068 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNNR 2
1403-01

Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów peł-
nych o powierzchni do 0.5 m2

szt.

obmiar  = 1.000 szt.

-- R --
1* robocizna

0.387r-g/szt.
r-g 0.3870 0.000 0.00
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DS 1- roboty zewnętrzne - 1 przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna do gruntowania

0.04dm3/szt.
dm3 0.0400 0.000 0.00

3* emalia ftalowa ogólnego stosowania
0.04dm3/szt.

dm3 0.0400 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR-W 4-
01 0821-
07

Wymiana płytek okładzinowych ściennych klin-
kierowych układanych na kleju o powierzchni
do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

obmiar  = 4.000 m2

-- R --
1* robocizna

2.74r-g/m2
r-g 10.9600 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

1.13m2/m2
m2 4.5200 0.000 0.00

3* kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%
0.3kg/m2

kg 1.2000 0.000 0.00

4* masa klejąca(sucha mieszanka)
4.75kg/m2

kg 19.0000 0.000 0.00

5* masa fugowa
0.57kg/m2

kg 2.2800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-
dami skrzyniowymi na odległość 14 km

m3

obmiar  = 2.175 m3

-- R --
1* robocizna

1.39r-g/m3
r-g 3.0233 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1m3/m3
m3 2.1750 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98m-g/m3
m-g 2.1315 0.000 0.00

Razem koszty bezpo średnie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Naprawa chodnika przy klatce 50 od str. ul. Sikorskiego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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