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Wjazd na parking WBiA - przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY   ROZBÓRKOWE  CPV 45111100 -9
1

d.1
KNR 2-31
0813-03
 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

7.60*2 m 15.200
RAZEM 15.200

2
d.1

KNR-W 2-01
0118-02
 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią
z przerzutem

m2

7.30*7.60 m2 55.480
RAZEM 55.480

3
d.1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.
I-IV głębokości 48 cm

m2

7.30*7.60 m2 55.480
RAZEM 55.480

4
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km grunt.kat. III
wraz ze składowaniem

m3

7.30*7.60*0.63 m3 34.952
RAZEM 34.952

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0.20*0.60+poz.1*0.10*0.10 m3 1.976
RAZEM 1.976

6
d.1

KNR 4-01
0108-20
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.5 m3 1.976
RAZEM 1.976

2 NAWIERZCHNIA  CPV 45233253 -7
7

d.2
KNR 2-31
0111-01
0111-02
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem   - grubość podbudowy po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

7.30*7.60 m2 55.480
RAZEM 55.480

8
d.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

poz.7 m2 55.480
RAZEM 55.480

9
d.2

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.7 m2 55.480
RAZEM 55.480

10
d.2

NNRNKB 231
0511-04
 

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.   8 cm -
ponad 50 elementów/m2

m2

poz.7 m2 55.480
RAZEM 55.480

3 ŁAWY , KRAWĘŻNIKI - CPV 45233100 - 0
11

d.3
KNR 2-31
0401-04
 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV m

7.30*2 m 14.600
RAZEM 14.600

12
d.3

KNR 2-31
0402-03
 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(7.30*2+4.50*2+0.60*2) *0.25*0.25 m3 1.550
RAZEM 1.550

13
d.3

KNR 2-31
0403-03
 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m

7.30*2+4.50*2+0.60*2 m 24.800
RAZEM 24.800

14
d.3

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

4.00*2+1.20*2 m 10.400
RAZEM 10.400
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Wjazd na parking WBiA - przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY   ROZBÓRKOWE  CPV 45111100 -9
1

d.1
KNR 2-31
0813-03
 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 7.60*2 = 15.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319 r-g/m
r-g 3.5249 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 2-01
0118-02
 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
obmiar  = 7.30*7.60 = 55.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251 r-g/m2
r-g 13.9255 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokoś-
ci jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości
48 cm
obmiar  = 7.30*7.60 = 55.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0376+6*0.0005=0.0406 r-g/m2
r-g 2.2525 0.0000 0.00

-- S --
2* Spych.gąsienicowa 74kW  (1)

0.0035+6*0.0009=0.0089 m-g/m2
m-g 0.4938 0.0000 0.00

3* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0.0086 m-g/m2

m-g 0.4771 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 14 km grunt.kat. III wraz ze składo-
waniem
obmiar  = 7.30*7.60*0.63 = 34.952 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/m3
r-g 35.6510 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+13*0.03=1.02 m-g/m3
m-g 35.6510 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1

KNR 4-01
0108-11
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = poz.1*0.20*0.60+poz.1*0.10*0.10 =
1.976 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 1.6994 0.0000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1 m3/m3
m3 1.9760 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.5 m-g/m3
m-g 0.9880 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1

KNR 4-01
0108-20
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = poz.5 = 1.976 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56 m-g/m3
m-g 1.1066 0.0000 0.00
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36260



Wjazd na parking WBiA - przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY   ROZBÓRKOWE  CPV 45111100 -9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 NAWIERZCHNIA  CPV 45233253 -7
7

d.2
KNR 2-31
0111-01 0111-
02
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 7.30*7.60 = 55.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1933 r-g/m2
r-g 10.7243 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024 t/m2
t 1.1229 0.0000 0.00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005 m3/m2

m3 0.0277 0.0000 0.00

4* woda
0.0256+3*0.0016=0.0304 m3/m2

m3 1.6866 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0.0036 m-g/m2
m-g 0.1997 0.0000 0.00

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0.0258+3*0.0003=0.0267 m-g/m2

m-g 1.4813 0.0000 0.00

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0.0258+3*0.0003=0.0267 m-g/m2

m-g 1.4813 0.0000 0.00

9* Brona talerzowa (bez ciągnika)
0.0258+3*0.0003=0.0267 m-g/m2

m-g 1.4813 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.2

KNR 2-31
0114-05 0114-
06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna
o grubości po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = poz.7 = 55.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0388 r-g/m2
r-g 2.1526 0.0000 0.00

-- M --
2* tłuczeń kamienny

0.3182+5*0.0212=0.4242 t/m2
t 23.5346 0.0000 0.00

3* woda
0.015+5*0.001=0.02 m3/m2

m3 1.1096 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0.0027+5*0.0002=0.0037 m-g/m2
m-g 0.2053 0.0000 0.00

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0.0387+5*0.0013=0.0452 m-g/m2

m-g 2.5077 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

9
d.2

KNR 2-31
0105-05 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu
obmiar  = poz.7 = 55.480 m2

m2
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36260



Wjazd na parking WBiA - przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.6876 r-g/m2
r-g 38.1480 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389+12*0.0129=0.1937 m3/m2
m3 10.7465 0.0000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088+12*0.0029=0.0436 t/m2

t 2.4189 0.0000 0.00

4* woda
0.0045+12*0.0015=0.0225 m3/m2

m3 1.2483 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

NNRNKB 231
0511-04
 

Układanie nawierzchni chodników i placów z beto-
nowej kostki brukowej gr.   8 cm - ponad 50 ele-
mentów/m2
obmiar  = poz.7 = 55.480 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0605 r-g/m2
r-g 58.8365 0.0000 0.00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1.02 m2/m2
m2 56.5896 0.0000 0.00

3* piasek
0.0025 m3/m2

m3 0.1387 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.101 m-g/m2
m-g 5.6035 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA  CPV 45233253 -7
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 ŁAWY , KRAWĘŻNIKI - CPV 45233100 - 0
11

d.3
KNR 2-31
0401-04
 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym.
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 7.30*2 = 14.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.3346 r-g/m
r-g 4.8852 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.3

KNR 2-31
0402-03
 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = (7.30*2+4.50*2+0.60*2) *0.25*0.25 =
1.550 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3
r-g 15.3140 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 0.0465 0.0000 0.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36260



Wjazd na parking WBiA - przedmiar KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 0.5270 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.7285 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* mieszanka betonowa B20
1.04 m3/m3

m3 1.6120 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.3

KNR 2-31
0403-03
 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
obmiar  = 7.30*2+4.50*2+0.60*2 = 24.800 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m
r-g 10.6392 0.0000 0.00

-- M --
2* krawężnikiz betonowe15x30 cm

1.02 m/m
m 25.2960 0.0000 0.00

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 0.3150 0.0000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.0967 0.0000 0.00

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.1042 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

14
d.3

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na
łukach o promieniu do 10 m
obmiar  = 4.00*2+1.20*2 = 10.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.357 r-g/m
r-g 3.7128 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ŁAWY , KRAWĘŻNIKI - CPV 45233100 - 0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36260


