
Zachodniopomorski Uniwersytet                                        Tech-
nologiczny w Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI   :     Wjazd na teren WIMIM od str. ul. Kordeckiego wraz z wykonaniem wyspy i wymianą budynku portierni 
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin al. Piastów 19
INWESTOR   :     Zachodniopomorski Uniwerytet Technologiczny w Szczecinie  
ADRES INWESTORA   :      70 - 310 Szczecin al. Piastów 17
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Wojciech Borkowski
DATA OPRACOWANIA   :     18 listopad 2016

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0.00 zł
Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18 listopad 2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111100 -9 ROBOTY   ROZBÓRKOWE  
1

d.1
KNR 2-31
0813-03
 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

2
d.1

KNR-W 2-01
0118-02
 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią
z przerzutem

m2

12.00*1.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV
głębokości 50 cm

m2

12.00*1.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

4
d.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3
cm

m2

3.00*1.00+4.50*0.60 m2 5.700
RAZEM 5.700

5
d.1

KNR 2-31
0801-01
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

3.00*1.00+4.50*0.60 m2 5.700
RAZEM 5.700

6
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km grunt.kat. III
wraz ze składowaniem

m3

12.00*1.00*0.63 m3 7.560
RAZEM 7.560

7
d.1

KNR 4-01
0108-11
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

poz.1*0.20*0.60+poz.1*0.10*0.10+poz.5*0.2+poz.4*0.03 m3 2.871
RAZEM 2.871

8
d.1

KNR 4-01
0108-20
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.7 m3 2.871
RAZEM 2.871

2 45233253 -7 NAWIERZCHNIA  WRAZ Z WYSPĄ
9

d.2
KNR 2-31
0111-01
0111-02
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem   - grubość podbudowy po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

12.00*1.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

10
d.2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.9+poz.5 m2 17.700
RAZEM 17.700

11
d.2

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warst-
wy po zagęszczeniu

m2

0.60*4.50 m2 2.700
RAZEM 2.700

12
d.2

NNRNKB 231
0511-04
 

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.   8 cm -
ponad 50 elementów/m2

m2

poz.11 m2 2.700
RAZEM 2.700

13
d.2

KNR 2-31
0313-01
 

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 2
cm

m2

12.00*1.00+3.00*1.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

14
d.2

KNR 2-31
0314-01
0314-02
 

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 3
cm

m2

poz.13 m2 15.000
RAZEM 15.000

15
d.2

KNR 2-31
0702-01
 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR 2-31
0703-01
 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( zwężenie dróg - A12c, pierwszeństwo dla nadjeż-
dzających z przeciwka - B31 )

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 45233100 - 0 ŁAWY , KRAWĘŻNIKI  
17

d.3
KNR 2-31
0402-03
 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

(12.00+4.50*2+0.60*2) *0.25*0.25 m3 1.388
RAZEM 1.388

18
d.3

KNR 2-31
0403-03
 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m

12.00+4.50*2+0.60*2 m 22.200
RAZEM 22.200

19
d.3

KNR 2-31
0403-07
 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

2.00+2.00 m 4.000
RAZEM 4.000

4 44211100-3 PORTIERNIA
20

d.4
KNR-W 2-25
0105-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie portierni z gotowych elementów drewnianych i drewnopochodnych wraz
z wywozem i utylizacją

m2

2.50*6.00 m2 15.000
RAZEM 15.000

21
d.4 analiza indy-

widualna

Zakup i montaż nowego budynku portierni 600X250 z WC  wraz z podłączeniem ins-
talacji wod-kan i elekrycznej- obiekt z płyty warstwowej zbudowany na bazie zabez-
pieczonej przed korozją konstrukcji stalowej, przeznaczony dla pracowników
ochrony.Ściany i dach wykonane z płyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym:
ściany - płyta PWS-S 100T, grubość 100 mm, współczynnik przenikania ciepła 0,39
W/m2 K,
Konstrukcja podłogi
warstwa wewnętrzna - wykładzina PCW 34/43
warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o rdzeniu styropianowym – grubość 100
mm.profile stalowe
drzwi zewnętrzne aluminiowe o wym. 90 cm x 210 cm z kompletem okuć (wkładka
patentowa)
drzwi wewnętrzne do pomieszczenia typu WC pełne z naświetlem z tulejami wenty-
lacyjnymi
Okna PCV, szyby zespolone, współczynnik przenikania ciepła k = 1,1:
Instalacja elektryczna
2 szt. - oprawa świetlna 2 x 36W,
1 szt. - oprawa świetlna 60W
5 szt. - gniazda 230 V,
2 szt. - włącznik,
przewód 3x2,5/2.
skrzynka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem różnicowym,
grzejnik olejowy - 2000W
1 szt. podgrzewacz wody
Pomieszczenie typu WC
1 szt. kompakt WC
1 szt. umywalka z baterią
instalacja sanitarna wyprowadzona na zewnątrz i podłączona do studni

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 DRZEWA
22

d.5
KNR 2-21
0105-06

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy 1.01-1.80 m w celu prze-
sadzenia

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23
d.5

KNR 2-21
0311-07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.5

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

25
d.5

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie
kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45111100 -9 ROBOTY   ROZBÓRKOWE  
1

d.1
KNR 2-31
0813-03
 

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 12.00 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2319 r-g/m
r-g 2.7828 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

2
d.1

KNR-W 2-01
0118-02
 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (hu-
musu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
obmiar  = 12.00*1.00  = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.251 r-g/m2
r-g 3.0120 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

3
d.1

KNR 2-31
0101-07 0101-
08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 50
cm
obmiar  = 12.00*1.00 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4996+6*0.0966=1.0792 r-g/m2
r-g 12.9504 0.0000 0.00

-- S --
2* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0086 m-g/m2
m-g 0.1032 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

4
d.1

KNR 2-31
0803-01

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubości 3 cm
obmiar  = 3.00*1.00+4.50*0.60  = 5.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.4158 r-g/m2
r-g 2.3701 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

5
d.1

KNR 2-31
0801-01 0801-
02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o gru-
bości 20 cm
obmiar  = 3.00*1.00+4.50*0.60 = 5.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.198+8*0.111=2.086 r-g/m2
r-g 11.8902 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

6
d.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 14 km grunt.kat. III wraz ze składo-
waniem
obmiar  = 12.00*1.00*0.63 = 7.560 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/m3
r-g 7.7112 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.63+13*0.03=1.02 m-g/m3
m-g 7.7112 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

7
d.1

KNR 4-01
0108-11
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = poz.1*0.20*0.60+poz.1*0.10*0.10+
poz.5*0.2+poz.4*0.03 = 2.871 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/m3
r-g 2.4691 0.0000 0.00

-- M --

- 4 -
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* koszt składowania
1 m3/m3

m3 2.8710 0.0000 0.00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0.5 m-g/m3
m-g 1.4355 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

8
d.1

KNR 4-01
0108-20
 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi
gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy na-
stępny 1 km
Krotność = 14
obmiar  = poz.7 = 2.871 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.04*14=0.56 m-g/m3
m-g 1.6078 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY   ROZBÓRKOWE  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45233253 -7 NAWIERZCHNIA  WRAZ Z WYSPĄ
9

d.2
KNR 2-31
0111-01 0111-
02
 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
- grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
obmiar  = 12.00*1.00 = 12.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1933 r-g/m2
r-g 2.3196 0.0000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0.02024 t/m2
t 0.2429 0.0000 0.00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0.0005 m3/m2

m3 0.0060 0.0000 0.00

4* woda
0.0256+3*0.0016=0.0304 m3/m2

m3 0.3648 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
6* Walec statycz.samoj.10t (1)

0.0036 m-g/m2
m-g 0.0432 0.0000 0.00

7* Ciągnik gąsienicowy 55kW (1)
0.0258+3*0.0003=0.0267 m-g/m2

m-g 0.3204 0.0000 0.00

8* Walec stat.ciąg.ogum.6-10t
0.0258+3*0.0003=0.0267 m-g/m2

m-g 0.3204 0.0000 0.00

9* Brona talerzowa (bez ciągnika)
0.0258+3*0.0003=0.0267 m-g/m2

m-g 0.3204 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

10
d.2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość war-
stwy po zagęszczeniu 20 cm
obmiar  = poz.9+poz.5 = 17.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3745 r-g/m2
r-g 6.6287 0.0000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste kl.II'

0.0005 m3/m2
m3 0.0089 0.0000 0.00

- 5 -
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* woda
0.01 m3/m2

m3 0.1770 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3)

% 0.5000 0.0000 0.00

5* Beton zwykły C20/25 (B-25)
0.1218+8*0.01015=0.203 m3/m2

m3 3.5931 0.0000 0.00

-- S --
6* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)

0.0402+8*0.0034=0.0674 m-g/m2
m-g 1.1930 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

11
d.2

KNR 2-31
0105-05 0105-
06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszcze-
niu
obmiar  = 0.60*4.50 = 2.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.6876 r-g/m2
r-g 1.8565 0.0000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389+12*0.0129=0.1937 m3/m2
m3 0.5230 0.0000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088+12*0.0029=0.0436 t/m2

t 0.1177 0.0000 0.00

4* woda
0.0045+12*0.0015=0.0225 m3/m2

m3 0.0608 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

12
d.2

NNRNKB 231
0511-04
 

Układanie nawierzchni chodników i placów z beto-
nowej kostki brukowej gr.   8 cm - ponad 50 ele-
mentów/m2
obmiar  = poz.11 = 2.700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.0605 r-g/m2
r-g 2.8634 0.0000 0.00

-- M --
2* betonowa kostka brukowa

1.02 m2/m2
m2 2.7540 0.0000 0.00

3* piasek
0.0025 m3/m2

m3 0.0068 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

-- S --
5* zagęszczarka spalinowa

0.101 m-g/m2
m-g 0.2727 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

13
d.2

KNR 2-31
0313-01
 

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej
- warstwa wiążąca o grubości 2 cm
obmiar  = 12.00*1.00+3.00*1.00 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0926 r-g/m2
r-g 1.3890 0.0000 0.00

-- M --
2* mieszanka asfaltu lanego grysowa

0.0497 t/m2
t 0.7455 0.0000 0.00

-- S --
3* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.0127 m-g/m2
m-g 0.1905 0.0000 0.00

4* kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego
1800 dm3
0.0337 m-g/m2

m-g 0.5055 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

- 6 -
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

KNR 2-31
0314-01 0314-
02
 

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej
- warstwa ścieralna o grubości 3 cm
obmiar  = poz.13 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1552 r-g/m2
r-g 2.3280 0.0000 0.00

-- M --
2* mieszanka asfaltu lanego grysowa

0.051+1*0.0255=0.0765 t/m2
t 1.1475 0.0000 0.00

3* piasek
0.002 m3/m2

m3 0.0300 0.0000 0.00

-- S --
4* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0.0157+1*0.0042=0.0199 m-g/m2
m-g 0.2985 0.0000 0.00

5* kocioł produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego
1800 dm3
0.0429+1*0.0105=0.0534 m-g/m2

m-g 0.8010 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

15
d.2

KNR 2-31
0702-01
 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.
50 mm
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7449 r-g/szt.
r-g 1.4898 0.0000 0.00

-- M --
2* Słupek do znaków drog. z rur stalowych

10.9 kg/szt.
kg 21.8000 0.0000 0.00

3* Gruz z betonu żwirowego
0.045 m3/szt.

m3 0.0900 0.0000 0.00

4* woda
0.005 m3/szt.

m3 0.0100 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

16
d.2

KNR 2-31
0703-01
 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o po-
wierzchni do 0.3 m2 ( zwężenie dróg - A12c, pier-
wszeństwo dla nadjeżdzających z przeciwka - B31
)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.8241 r-g/szt.
r-g 1.6482 0.0000 0.00

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt./szt.
szt. 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

NAWIERZCHNIA  WRAZ Z WYSPĄ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45233100 - 0 ŁAWY , KRAWĘŻNIKI  
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

17
d.3

KNR 2-31
0402-03
 

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
obmiar  = (12.00+4.50*2+0.60*2) *0.25*0.25 =
1.388 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9.88 r-g/m3
r-g 13.7134 0.0000 0.00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 0.0416 0.0000 0.00

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 0.4719 0.0000 0.00

4* woda
0.47 m3/m3

m3 0.6524 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.0000 0.00

6* mieszanka betonowa B20
1.04 m3/m3

m3 1.4435 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18
d.3

KNR 2-31
0403-03
 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm
obmiar  = 12.00+4.50*2+0.60*2 = 22.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m
r-g 9.5238 0.0000 0.00

-- M --
2* krawężnikiz betonowe15x30 cm

1.02 m/m
m 22.6440 0.0000 0.00

3* piasek
0.0127 m3/m

m3 0.2819 0.0000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0039 t/m

t 0.0866 0.0000 0.00

5* woda
0.0042 m3/m

m3 0.0932 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19
d.3

KNR 2-31
0403-07
 

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na
łukach o promieniu do 10 m
obmiar  = 2.00+2.00 = 4.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.357 r-g/m
r-g 1.4280 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

ŁAWY , KRAWĘŻNIKI  
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 44211100-3 PORTIERNIA
20

d.4
KNR-W 2-25
0105-03
analiza indywi-
dualna

Rozebranie portierni z gotowych elementów drew-
nianych i drewnopochodnych wraz z wywozem i
utylizacją
obmiar  = 2.50*6.00 = 15.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.36 r-g/m2
r-g 50.4000 0.0000 0.00

-- M --

- 8 -
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* utylizacja
1 kpl

kpl 1.0000 0.0000 0.00

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0.21 m-g/m2
m-g 3.1500 0.0000 0.00

4* Żuraw samochodowy 5-6t  (1)
2.66 m-g/m2

m-g 39.9000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

21
d.4 analiza indywi-

dualna

Zakup i montaż nowego budynku portierni
600X250 z WC  wraz z podłączeniem instalacji
wod-kan i elekrycznej- obiekt z płyty warstwowej
zbudowany na bazie zabezpieczonej przed korozją
konstrukcji stalowej, przeznaczony dla pracowni-
ków ochrony.Ściany i dach wykonane z płyty wars-
twowej PWS o rdzeniu styropianowym:
ściany - płyta PWS-S 100T, grubość 100 mm,
współczynnik przenikania ciepła 0,39 W/m2 K,
Konstrukcja podłogi
warstwa wewnętrzna - wykładzina PCW 34/43
warstwa spodnia ocieplona płytą warstwową o
rdzeniu styropianowym – grubość 100 mm.profile
stalowe
drzwi zewnętrzne aluminiowe o wym. 90 cm x 210
cm z kompletem okuć (wkładka patentowa)
drzwi wewnętrzne do pomieszczenia typu WC peł-
ne z naświetlem z tulejami wentylacyjnymi
Okna PCV, szyby zespolone, współczynnik przeni-
kania ciepła k = 1,1:
Instalacja elektryczna
2 szt. - oprawa świetlna 2 x 36W,
1 szt. - oprawa świetlna 60W
5 szt. - gniazda 230 V,
2 szt. - włącznik,
przewód 3x2,5/2.
skrzynka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem róż-
nicowym,
grzejnik olejowy - 2000W
1 szt. podgrzewacz wody
Pomieszczenie typu WC
1 szt. kompakt WC
1 szt. umywalka z baterią
instalacja sanitarna wyprowadzona na zewnątrz i
podłączona do studni
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* koszt R+M+S

1 kpl/kpl
kpl 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

PORTIERNIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 DRZEWA
22

d.5
KNR 2-21
0105-06

Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o
średnicy 1.01-1.80 m w celu przesadzenia
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.055*0.955=0.052525 r-g/szt.
r-g 0.1051 0.0000 0.00

-- S --

- 9 -
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Wjazd na teren WIMiM

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Przesadz.drzew
0.21 m-g/szt.

m-g 0.4200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

23
d.5

KNR 2-21
0311-07

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form pien-
nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko-
witą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7
m
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.288*0.955=3.14004 r-g/szt.
r-g 6.2801 0.0000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.566 m3/szt.
m3 1.1320 0.0000 0.00

3* sznur konopny surowy
0.06 kg/szt.

kg 0.1200 0.0000 0.00

4* woda
0.02 m3/szt.

m3 0.0400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

24
d.5

KNR 2-21
0105-01

Wykopanie krzewów w celu przesadzenia
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.215*0.955=0.205325 r-g/szt.
r-g 2.0533 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

25
d.5

KNR 2-21
0302-04

Sadzenie drzew i krzewów liściastych form natural-
nych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całko-
witą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4516*0.955=0.431278 r-g/szt.
r-g 4.3128 0.0000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna (humus)

0.022 m3/szt.
m3 0.2200 0.0000 0.00

3* woda
0.01 m3/szt.

m3 0.1000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

DRZEWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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