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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Izolacja pionowa przy klatce 26-27 od str. ul. Sikorskiego
1

d.1
KNR 4-01
0212-01
 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-
opaska

m3

8.00*0.50*0.10+25.00*1.00*0.10 m3 2.900
RAZEM 2.900

2
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt beto-
nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - opaska

m2

20.00*0.50 m2 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1

KNR 4-01
0348-03
 

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- na-
świetla

m2

(1.00+0.60*2)*0.50*2 m2 2.200
RAZEM 2.200

4
d.1

KNR 4-01
0102-05
 

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości
do 3.0 m w gruncie kat. III

m3

(16.50+27.00+25.00+34.00)*1.00*1.70 m3 174.250
RAZEM 174.250

5
d.1

KNR 4-01
0107-01
analogia

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość
do 3 m

m2

(16.50+27.00+25.00+34.00)*1.70 m2 174.250
RAZEM 174.250

6
d.1 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób postronnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

KNR AT-26
0101-01
analiza indy-
widualna

Przygotowanie i naprawa podłoża - rozbiórka starego docieplenia ze styropiany i folii m2

28.00 *1.70 m2 47.600
RAZEM 47.600

8
d.1 analiza indy-

widualna

Montaż doświetlacza okienka piwnicznego o wym.100X60X40 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
110 mm

szt

4*2 szt 8.000
RAZEM 8.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0422-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn.
110 mm

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1

KNR 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi
w rurę spustową

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm msc.

1 msc. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

(16.50+27.00+25.00+34.00) *1.70 m2 174.250
RAZEM 174.250

15
d.1

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

(16.50+27.00+25.00+34.00) *1.70 m2 174.250
RAZEM 174.250

16
d.1

KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych   -masa bitumiczna elastyczna,
dwuskładnikowa masa uszczelniająca  powierzchni poddanych działaniu wody bez
ciśnienia

m2

poz.14 m2 174.250
RAZEM 174.250

17
d.1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z płyty ze styropianu ekstradurowane-
go gr 10cm na klej

m2

poz.14-1.70*1.00*4 m2 167.450
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 167.450
18

d.1
KNNR-W 3
0207-01
 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierz-
chni

m2

poz.17 m2 167.450
RAZEM 167.450

19
d.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych m

(16.50+27.00+25.00+34.00)-1.70*4 m 95.700
RAZEM 95.700

20
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubi-
ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.4-poz.21 m3 104.550
RAZEM 104.550

21
d.1

KNR-W 2-01
0501-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na od-
ległość do 3 m - zagęszczanie ręczne - wymiana gruntu

m3

poz.4*40% m3 69.700
RAZEM 69.700

22
d.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

(16.50+27.00+25.00+34.00)*0.50 m2 51.250
RAZEM 51.250

23
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

25.00*1.00 m2 25.000
RAZEM 25.000

24
d.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową - płytki odzysk

m2

28.00*0.50*0.50 m2 7.000
RAZEM 7.000

25
d.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

(16.50+34.00)*0.50 m2 25.250
RAZEM 25.250

26
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

44.00*0.05 m3 2.200
RAZEM 2.200

27
d.1

KNR 2-21
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem ha

0.0044 ha 0.004
RAZEM 0.004

28
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.3*0.12+poz.1+poz.2*0.07*0.5 m3 3.514
RAZEM 3.514

29
d.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 
analiza indy-
widualna

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. III
wraz z kosztami składowania

m3

poz.4*40% m3 69.700
RAZEM 69.700

30
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie starego docieplenia samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km m3

poz.7*0.1 m3 4.760
RAZEM 4.760

31
d.1

KNR-W 4-01
0821-07

Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na kleju o po-
wierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

2 Montaż siatek w oknach piwnicznych - 6 szt
32

d.2
KNR-W 2-02
1210-01
analiza indy-
widualna

Siatki ocynkowane wramce z kątownika o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścia-
nach - wielkość oczek 2X2 cm

m2

0.80*0.60*6 m2 2.880
RAZEM 2.880

3 Naprawa rampy stalowej od str. B.Warszawy
33

d.3
KNR 4-01
1301-03
analiza indy-
widualna

Naprawa balustrad schodowych prostych m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

4.60 m 4.600
RAZEM 4.600

34
d.3

KNR-W 7-12
0101-04
analiza indy-
widualna

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4.60*1.15 m2 5.290
RAZEM 5.290

35
d.3

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o śred-
nicy zewnętrznej do 57 mm

m2

4.60*1.15 m2 5.290
RAZEM 5.290

36
d.3

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów
o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

8.00*0.151 m2 1.208
RAZEM 1.208

37
d.3 analiza indy-

widualna

Wymiana wypełnienia barierek z płyt stalowych na płyty HPL z wpasowaniem m2

1.25*0.90*2+0.70*0.85*2 m2 3.440
RAZEM 3.440

38
d.3

KNR 4-01
1301-06
analogia

Uzupełnienie nakładki na podeście z blachy ryflowanej gr.5 mm m2

1.70*1.15 m2 1.955
RAZEM 1.955

39
d.3

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji
pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

<kraty okienne>0.50*2.70+0.80*0.80*2 m2 2.630
<elementy stalowe rampy>1.70*1.15*2+0.30*1.10*2*10+1.10*0.30*10+0.90*0.30*4+
1.10*0.30*2+1.40*0.30*2+1.70*0.30*2+0.50*0.25*4

m2 17.910

RAZEM 20.540
40

d.3
KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnoś-
ciennych

m2

poz.39 m2 20.540
RAZEM 20.540

41
d.3

KNR-W 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji peł-
nościennych

m2

poz.39 m2 20.540
RAZEM 20.540

42
d.3

KNR-W 2-02
1210-01
analiza indy-
widualna

Siatki ocynkowane wramce z kątownika o powierzchni do 1 m2 osadzone w ścia-
nach - wielkość oczek 2X2 cm

m2

0.80*0.60*2 m2 0.960
RAZEM 0.960

43
d.3

 
analiza indy-
widualna

Roboty porządkowe, zabezpieczające r-g

2 r-g 2.000
RAZEM 2.000
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Izolacja pionowa przy klatce 26-27 od str. ul. Sikorskiego
1

d.1
KNR 4-01
0212-01
 

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie-
zbrojonych o grubości do 15 cm- opaska
obmiar  = 2.900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13.81 r-g/m3
r-g 40.0490 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i
przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej - opaska
obmiar  = 10.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1249 r-g/m2
r-g 1.2490 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-01
0348-03
 

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na za-
prawie cementowo-wapiennej- naświetla
obmiar  = 2.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 2.0900 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-01
0102-05
 

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o sze-
rokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w
gruncie kat. III
obmiar  = 174.250 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3.07 r-g/m3
r-g 534.9475 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0107-01
analogia

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o
szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m
obmiar  = 174.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.43 r-g/m2
r-g 74.9275 0.000 0.00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm

kl.III
0.004 m3/m2

m3 0.6970 0.000 0.00

3* drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste na-
sycone
0.002 m3/m2

m3 0.3485 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1 analiza indywi-

dualna

Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób
postronnych
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób

postronnych
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 5 -
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1

KNR AT-26
0101-01
analiza indywi-
dualna

Przygotowanie i naprawa podłoża - rozbiórka sta-
rego docieplenia ze styropiany i folii
obmiar  = 47.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/m2
r-g 8.5680 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1 analiza indywi-

dualna

Montaż doświetlacza okienka piwnicznego o
wym.100X60X40
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- M --
1* koszt doświetlacza

1 szt/szt
szt 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
110 mm
obmiar  = 20.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.334 r-g/m
r-g 6.6800 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 110 mm
1.02 m/m

m 20.4000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0063 m-g/m
m-g 0.1260 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1

KNR-W 2-18
0421-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = 8.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.253 r-g/szt
r-g 2.0240 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1 szt./szt

szt. 8.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.078 m-g/szt
m-g 0.6240 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0422-01

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielicho-
we łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm
obmiar  = 4.000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.287 r-g/szt
r-g 1.1480 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 110 mm
1 szt./szt

szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* środek transportowy

0.078 m-g/szt
m-g 0.3120 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1

KNR 4-02
0211-06

Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z
uszczelnieniem pierścieniami gumowymi w rurę
spustową
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.000 0.00

-- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110

mm
1.1 m/szt.

m 1.1000 0.000 0.00

3* trójnik kanalizacyjny z PCW śr. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

4* złącza dwukielichowe z PCW o śr. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

5* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110
mm
3 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

6* uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej śr. 110
mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1

KNR 4-02
0236-04

Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyj-
nego poziomego o śr. 100 mm
obmiar  = 1.000 msc.

msc.

-- R --
1* robocizna

1.25 r-g/msc.
r-g 1.2500 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie
powierzchni muru
obmiar  = 174.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.19 r-g/m2
r-g 33.1075 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja
spoin w murach z cegły
obmiar  = 174.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2
r-g 71.4425 0.000 0.00

-- M --
2* tynk wyrównawczy

5.28 kg/m2
kg 920.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.07 m-g/m2
m-g 12.1975 0.000 0.00

- 7 -
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.01 m-g/m2

m-g 1.7425 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1

KNR 0-41
0107-03

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych
-masa bitumiczna elastyczna, dwuskładnikowa
masa uszczelniająca  powierzchni poddanych
działaniu wody bez ciśnienia
obmiar  = 174.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2074 r-g/m2
r-g 36.1395 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca

3.65 dm3/m2
dm3 636.0125 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.00347 m-g/m2
m-g 0.6046 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1

KNNR-W 3
0207-03

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z płyt z
płyty ze styropianu ekstradurowanego gr 10cm na
klej
obmiar  = 167.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31 r-g/m2
r-g 51.9095 0.000 0.00

-- M --
2* płyty z pianki polistyrenowej ekstradurowanej

1.05 m2/m2
m2 175.8225 0.000 0.00

3* klej
0.3 kg/m2

kg 50.2350 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.1

KNNR-W 3
0207-01
 

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii ku-
bełkowej bez gruntowania powierzchni
obmiar  = 167.450 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.067 r-g/m2
r-g 11.2192 0.000 0.00

-- M --
2* folia kubełkowa

1.1 m2/m2
m2 184.1950 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
8 %(od M)

% 8.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1

KNR 0-33
0122-01

Montaż listew cokołowych lub początkowych
obmiar  = 95.700 m

m

-- R --
1* robocizna

0.133 r-g/m
r-g 12.7281 0.000 0.00

-- M --
2* listwa cokołowa z aluminium Sto-Sockelabschlus-

sleiste
0.525 szt./m

szt. 50.2425 0.000 0.00

3* kołki rozporowe z wkrętami
3.02 szt./m

szt. 289.0140 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 8 -
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* środek transportowy
0.0002 m-g/m

m-g 0.0191 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzu-
tem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwa-
mi co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 104.550 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3
r-g 147.4155 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1

KNR-W 2-01
0501-01
analogia

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w
gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m
- zagęszczanie ręczne - wymiana gruntu
obmiar  = 69.700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.11 r-g/m3
r-g 77.3670 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

1 m3/m3
m3 69.7000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
obmiar  = 51.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2136 r-g/m2
r-g 10.9470 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0389 m3/m2
m3 1.9936 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0088 t/m2

t 0.4510 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.0045 m3/m2

m3 0.2306 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warst-
wy po zagęszczeniu 12 cm
obmiar  = 25.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2608 r-g/m2
r-g 6.5200 0.000 0.00

-- M --
2* Krawędziaki iglaste kl.II

0.0005 m3/m2
m3 0.0125 0.000 0.00

3* papa asfaltowa izolacyjna
0.0305 m2/m2

m2 0.7625 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.01 m3/m2

m3 0.2500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000 0.000 0.00

6* Beton zwykły C16/20 (B-20)
0.1218 m3/m2

m3 3.0450 0.000 0.00

-- S --
7* Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg

0.0402 m-g/m2
m-g 1.0050 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 9 -
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

24
d.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową - płytki odzysk
obmiar  = 7.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985 r-g/m2
r-g 4.1895 0.000 0.00

-- M --
2* piasek

0.0849 m3/m2
m3 0.5943 0.000 0.00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185 t/m2

t 0.1295 0.000 0.00

4* woda z rurociągu
0.0286 m3/m2

m3 0.2002 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową
obmiar  = 25.250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5985 r-g/m2
r-g 15.1121 0.000 0.00

-- M --
2* płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm

1.02 m2/m2
m2 25.7550 0.000 0.00

3* piasek
0.0849 m3/m2

m3 2.1437 0.000 0.00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0.0185 t/m2

t 0.4671 0.000 0.00

5* woda z rurociągu
0.0286 m3/m2

m3 0.7222 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem
na terenie płaskim
obmiar  = 2.200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.06*0.955=1.0123 r-g/m3
r-g 2.2271 0.000 0.00

-- M --
2* ziemia urodzajna

1 m3/m3
m3 2.2000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1

KNR 2-21
0404-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na grun-
cie kat. I-II z nawożeniem
obmiar  = 0.004 ha

ha

-- R --
1* robocizna

64.8*0.955=61.884 r-g/ha
r-g 0.2475 0.000 0.00

-- M --
2* nasiona traw

180 kg/ha
kg 0.7200 0.000 0.00

3* azofoska
0.5 t/ha

t 0.0020 0.000 0.00

-- S --
4* zaprzęg jednokonny

24.2 k-g/ha
k-g 0.0968 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36260



DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28

d.1
KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 3.514 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 4.8845 0.000 0.00

-- M --
2* koszt składowania

1 m3/m3
m3 3.5140 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 3.4437 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1

KNR 4-01
0108-06 0108-
08 
analiza indywi-
dualna

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość 9 km grunt.kat. III wraz z kosztami
składowania
obmiar  = 69.700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.02 r-g/m3
r-g 71.0940 0.000 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0.63+8*0.03=0.87 m-g/m3
m-g 60.6390 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 
analogia

Wywiezienie starego docieplenia samochodami
skrzyniowymi na odległość 14 km
obmiar  = 4.760 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 6.6164 0.000 0.00

-- M --
2* utylizacja

1 m3/m3
m3 4.7600 0.000 0.00

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72+13*0.02=0.98 m-g/m3
m-g 4.6648 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1

KNR-W 4-01
0821-07

Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkie-
rowych układanych na kleju o powierzchni do 1.0
m2 w jednym miejscu
obmiar  = 3.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.74 r-g/m2
r-g 8.2200 0.000 0.00

-- M --
2* płytki klinkierowe

1.13 m2/m2
m2 3.3900 0.000 0.00

3* kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%
0.3 kg/m2

kg 0.9000 0.000 0.00

4* masa klejąca(sucha mieszanka)
4.75 kg/m2

kg 14.2500 0.000 0.00

5* masa fugowa
0.57 kg/m2

kg 1.7100 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 11 -
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PODSUMOWANIE

Izolacja pionowa przy klatce 26-27 od str. ul. Sikorskiego
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Montaż siatek w oknach piwnicznych - 6 szt
32

d.2
KNR-W 2-02
1210-01
analiza indywi-
dualna

Siatki ocynkowane wramce z kątownika o powierz-
chni do 1 m2 osadzone w ścianach - wielkość
oczek 2X2 cm
obmiar  = 2.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5.07 r-g/m2
r-g 14.6016 0.000 0.00

-- M --
2* Siatki w ramkach z kątownika

1 m2/m2
m2 2.8800 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.008 m3/m2

m3 0.0230 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.055 dm3/m2

dm3 0.1584 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.052 dm3/m2

dm3 0.1498 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0172 m-g/m2
m-g 0.0495 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Montaż siatek w oknach piwnicznych - 6 szt
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Naprawa rampy stalowej od str. B.Warszawy
33

d.3
KNR 4-01
1301-03
analiza indywi-
dualna

Naprawa balustrad schodowych prostych
obmiar  = 4.600 m

m

-- R --
1* robocizna

1.51 r-g/m
r-g 6.9460 0.000 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i

niskostopowych śr. 6 mm
0.12 kg/m

kg 0.5520 0.000 0.00

3* pręty kwadratowe walcowane na gorąco
6.72 kg/m

kg 30.9120 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Spawarka elektr.wirująca 300A

1.152 m-g/m
m-g 5.2992 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 12 -
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

34
d.3

KNR-W 7-12
0101-04
analiza indywi-
dualna

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trze-
ciego stopnia czystości rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)
obmiar  = 5.290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01 r-g/m2
r-g 5.3429 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.3

KNR-W 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi i olejnymi rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm
obmiar  = 5.290 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.276 r-g/m2
r-g 1.4600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0.113 dm3/m2
dm3 0.5978 0.000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.008 dm3/m2

dm3 0.0423 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0008 m-g/m2
m-g 0.0042 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.3

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trze-
ciego stopnia czystości rurociągów o średnicy ze-
wnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni
B)
obmiar  = 1.208 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.01 r-g/m2
r-g 1.2201 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.3 analiza indywi-

dualna

Wymiana wypełnienia barierek z płyt stalowych na
płyty HPL z wpasowaniem
obmiar  = 3.440 m2

m2

-- M --
1* Płyty hpl wraz z kompletem mocowań R+M+S

1.1 m2/m2
m2 3.7840 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.3

KNR 4-01
1301-06
analogia

Uzupełnienie nakładki na podeście z blachy ryflo-
wanej gr.5 mm
obmiar  = 1.955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.04 r-g/m2
r-g 7.8982 0.000 0.00

-- M --
2* elektrody stalowe do spawania stali węglowych i

niskostopowych śr. 6 mm
0.12 kg/m2

kg 0.2346 0.000 0.00

- 13 -
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DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* Blachy stalowe ryflowana grub.5mm
16.8 kg/m2

kg 32.8440 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
5* Spawarka elektr.wirująca 300A

3.43 m-g/m2
m-g 6.7057 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.3

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trze-
ciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych
(stan wyjściowy powierzchni B)
obmiar  = 20.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.413 r-g/m2
r-g 8.4830 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2.5 %(od R)
% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.3

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 20.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2
r-g 2.6702 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0.101 dm3/m2
dm3 2.0745 0.000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.007 dm3/m2

dm3 0.1438 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0007 m-g/m2
m-g 0.0144 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.3

KNR-W 7-12
0210-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami ftalowymi konstrukcji pełnościennych
obmiar  = 20.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0881 r-g/m2
r-g 1.8096 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
0.096 dm3/m2

dm3 1.9718 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamido-
wych ogólnego stosowania
0.01 dm3/m2

dm3 0.2054 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

-- S --
5* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0062 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.3

KNR-W 2-02
1210-01
analiza indywi-
dualna

Siatki ocynkowane wramce z kątownika o powierz-
chni do 1 m2 osadzone w ścianach - wielkość
oczek 2X2 cm
obmiar  = 0.960 m2

m2

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 36260



DS 1- roboty zewnętrzne — przedmiar.ATH

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

5.07 r-g/m2
r-g 4.8672 0.000 0.00

-- M --
2* Siatki w ramkach z kątownika

1 m2/m2
m2 0.9600 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.008 m3/m2

m3 0.0077 0.000 0.00

4* farba olejna do gruntowania
0.055 dm3/m2

dm3 0.0528 0.000 0.00

5* farba olejna nawierzchniowa
0.052 dm3/m2

dm3 0.0499 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0172 m-g/m2
m-g 0.0165 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.3

 
analiza indywi-
dualna

Roboty porządkowe, zabezpieczające
obmiar  = 2.000 r-g

r-g

-- R --
1* robocizna

1 r-g/r-g
r-g 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Naprawa rampy stalowej od str. B.Warszawy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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