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DS-4 roboty zewnetrzne - przedmiar.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt beto- |m?2
d.1/0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.50*3.00 m?2 7.500
RAZEM 7.500
2|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie wapiennej powyzej |ms3
d.1/0201-04 terenu
(4.00+4.50)*2*1.20*0.35+(6.00+6.00)*0.3070.35+(6.50*0.30*0.50)+(4.00+5.00)*2* ms3 25.455
0.40%0.80+(4.00%0.40%0.45)+(12.00*2)*0.40*0.70+(8.00*0.40*0.40)+(10.00*0.40*
0.40)
RAZEM 25.455
3|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci 30-40 cm na m3
d.1/0203-05 zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
(4.00+4.50)*2*0.30*0.35+(6.00+6.00)*0.3070.35+(6.50*0.30*0.30)+(4.00+5.00)*2* m3 11.370
0.40*0.30+(4.00*0.30%0.45)+(12.00*2)*0.40*0.30+(8.00*0.40*0.30)+(10.00*0.30*
0.40)
RAZEM 11.370
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wy-|m3
d.1{1102-04 tadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 9 km
1102-05
p0z.1*0.05+p0z.2+p0z.3 m3 37.200
RAZEM 37.200
2 Plac z ptytek chodnikowych
5|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci  |m2
d.2|/0102-01 koryta
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
6|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw po fundamentach ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na od- |m3
d.2|0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
p0z.5*0.10 m3 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.2|0103-01 w gruncie kat. |-l
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$ci warstwy |m2
d.2|0105-05 po zageszczeniu
0105-06
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.2|0407-01 spoin zaprawg cementowg
100 m 100.000
RAZEM 100.000
10/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-  |m2
d.2|/0502-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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DS-4 roboty zewnetrzne - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i | m2
d.1/0815-02 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej
obmiar =7.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9368 0.000 0.00
0.1249 r-g/m2
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2/KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia o grubosci 30-40 m3
d.1/0201-04 cm na zaprawie wapiennej powyzej terenu
obmiar =25.455 m3
-R--
1* robocizna r-g 121.1658 0.000 0.00
4.76 r-g/m3
- M --
2 Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.1I m3 0.3055 0.000 0.00
0.012 m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm_kl.III m3 0.1782 0.000 0.00
0.007 m3/m3
4 gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.1820 0.000 0.00
0.4 kg/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z m3
d.1/0203-05 kamienia o grubosci 30-40 cm na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej ponizej terenu
obmiar =11.370 m3
-R--
1* robocizna r-g 102.7848 0.000 0.00
9.04 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- | m3
d.1{1102-04 1102- |nicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu sa-
05 mochodem ciezarowym na odlegto$¢ 9 km
obmiar = 37.200 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.8320 0.000 0.00
0.56 r-g/m3
- M --
2" koszt sktadowania ms3 37.2000 0.000 0.00
1 m3/m3
~-S -
3 samochdéd skrzyniowy do 5 t' m-g 23.1384 0.000 0.00
0.326+8*0.037=0.622 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-3-
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DS-4 roboty zewnetrzne - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
2 Plac z plytek chodnikowych
5|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w grun-| m2
d.2|/0102-01 cie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar = 100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.8700 0.000 0.00
0.4287 r-g/m2
-8 -
2" walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4.3300 0.000 0.00
0.0433 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw po fundamentach ziemia z m3
d.2|/0105-02 ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 mi
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
obmiar = 10.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 14.1000 0.000 0.00
1.41 r-g/m3
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
I-11
obmiar =100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.1500 0.000 0.00
0.1315 r-g/m2
- M --
2r woda m3 0.5000 0.000 0.00
0.005 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem | m2
d.2|0105-05 0105- |recznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
06 obmiar = 100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.2600 0.000 0.00
0.2926 r-g/m2
- M --
2r piasek m3 6.4700 0.000 0.00
0.0389+2*0.0129=0.0647 m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.4600 0.000 0.00
0.0088+2*0.0029=0.0146 t/m2
4~ woda m3 0.7500 0.000 0.00
0.0045+2*0.0015=0.0075 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- | m
d.2|0407-01 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
obmiar =100.000 m
-R--
1* robocizna r-g 20.8400 0.000 0.00
0.2084 r-g/m
- M --
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 102.0000 0.000 0.00
1.02 m/m
3" piasek m3 0.4700 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0100 0.000 0.00

0.0001 t/m
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DS-4 roboty zewnetrzne - przedmiar.ath

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
5* woda m3 0.0400 0.000 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m?2
d.2|0502-04 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
obmiar =100.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.8500 0.000 0.00
0.5985 r-g/m2
-M --
2" ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt. 408.0000 0.000 0.00
4.08 szt./m2
3* piasek m3 8.4900 0.000 0.00
0.0849 m3/mz2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.8500 0.000 0.00
0.0185 t/m2
5% woda m3 2.8600 0.000 0.00
0.0286 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Plac z ptytek chodnikowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (R, M, S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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