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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek czterokondygnacyjny, wzniesiony w początku XX wieku w estetyce architektury koszarowej. Dach wysoki z pokryciem dachów-
ką zakładkową. Podpiwniczony w całym obrysie.
Detal architektoniczny elewacji wykonany w cegle klinkierowej i tynkach. Kompozycje elewacji symetryczne.
Obecnym użytkownikiem jest ZUT w Szczecinie. W budynku zaplanowano przebudowę z przeznaczeniem pomieszczeń na działalność
statutową.
Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej.
- Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej, ceramicznej (układ konstrukcyjny podłużny).
- Ściany działowe z cegły pełnej ceramicznej oraz z cegły dziurawki.
- Strop nad podpiwniczeniem żelbetowy. W części podpiwniczenia sklepienia wzmacniane dodatkowymi słupami.
- Stropy pomiędzy pozostałymi kondygnacjami ceramiczne.
- Więźba dachowa drewniana płatwiowo-krokwiowa,
- Pokrycie dachu z dachówki zakładkowej w podwójną koronkę.
- Kanały wentylacji grawitacyjnej murowane.
- Cokół ceglany
- Elewacje z cegły klinkierowej.
- Klatka schodowa betonowa na belkach stalowych. Balustrada stalowa z elementami kutymi.
- Stolarka okienna drewniana. Okna podwójne, skrzynkowe i pojedyncze krosnowe– nie spełniają obowiązujących parametrów izolacyj-
ności termicznej-częściowo oryginalna-bez detalu. Okna o zaniżonej izolacyjności termicznej Umax = 3-3,5W/m2K
- Stolarka drzwiowa drewniana. Częściowo zachowana oryginalna stolarka drzwiowa posiadająca wysokie walory estetyczne. Znaczna
część drzwi istniejących w budynku wprowadzona w ramach dotychczasowych remontów i przekształceń funkcjonalnych, o
niskiej jakości, w znacznym stopniu wyeksploatowana i nie harmonizująca z jego charakterem.
- Rynny i rury spustowe cynkowe.
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:
- Wodociągowa
- Kanalizacyjna
- Elektryczna
- Telefoniczną
- Odgromowa
- Centralnego ogrzewania
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
CAMPUS NR2 - ZADANIE NR5 - Przebudowa budynku powoj skowego przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Szczecini e z wypro-
wadzeniem szybu windowego ponad płaszczyzn ę dachu wraz ze zmoan ą użytkowania na budnek Pa ństwowej Szkoły Wy ższej
- Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierz ąt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczneg o w Szczecinie przy ul.
Klemensa Janickiego 33

1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 1 22
1.1 Demontaż stolarki 1 2
1.2 Wyburzenia ścian 3 3
1.3 Skucie tynków 4 5
1.4 Demontaż posadzek 6 6
1.5 Rozebranie ocieplenia stropów żelbetowych z płyt z supremy (parter i I piętro) 7 8
1.6 Obniżenie posadzki do poziomu -2,62 m 9 11
1.7 Rozebranie pokrycia dachowgo 12 15
1.8 Odkopanie fundamentów na gł. 1,0 m (izolacja cieplna) 16 16
1.9 Usunięcie odpadów budowlanych 17 22

2 Roboty murarskie i murowe 23 27
2.1 Sciany murowane 23 24
2.2 Zamurowania 25 25
2.3 Ściany lekkie 2xDFH2/wełna 7,5 cm/2xDFH2 26 26
2.4 Scianki  systemowe w sanitariatach z płyty HPL 27 27

3 Podbicie fundamentów 28 31
4 Roboty izolacyjne 32 51

4.1 Osuszanie ścian fundamentowych 32 32
4.2 Izolacja fundamentów 33 40

4.2.
1

Izolacja fundamentów -  izolacja biumiczna 33 40

4.3 Docieplenie ścian płytami klimatycznymi gr. 20 cm 41 42
4.4 Izolacja posadzki na gruncie (styropian EPS200 gr. 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa  2xfolia) 43 44
4.5 Izolacja termiczna połaci dachu, odgrzybianie 45 48
4.6 Iniekcja krystaliczna 49 51

5 Tynkowanie 52 66
5.1 Zabezpieczenie okien od wewnątrz 52 52
5.2 Tynkowanie tynkiem renowacyjnym - ściany 53 59
5.3 Tynkowanie tynkiem cem.-wap. kat. III, maszynowo 60 61
5.4 Sufity z wełny na ruszcie stalowym w module 60 x 120 cm 62 62
5.5 Sufity z płyty A w technologii wełny 1-warstwowej wiązanej magnezytem o szer. włókna do 1 mm na

stelażu stalowym, systemowym - wentylatornia - pow. 24,72 m2
63 63

5.6 Obudowa płytami GK połaci dachowych 64 64
5.7 Obudowy belek płytą DFH2 EI60 65 65
5.8 Obudowy płuczek podwieszonych z płyt GK 66 66

6 Roboty malarskie 67 74
6.1 Malowanie tynków renowacyjnych (piwnica) 67 68
6.2 Malowanie tynków  - ściany, obudowy belek 69 73
6.3 Malowanie sufitów 74 74

7 Pokrywanie podłóg i ścian 75 108
7.1 Wykonanie podłogi w piwnicy (po obniżeniu) 75 82
7.2 Podłogi w pomieszczeniach parteru, I piętra i poddasza 83 108

7.2.
1

Podłogi w przedsionkach, korytarzach - terakota anypoślizgowa R<10, mrozoodporna 83 87

7.2.
2

Podłogi na klatkach schodowych, spocznikach, podestach i biegach schodowych - płyty granitowe po-
pielate, stopnice oraz spoczniki należy odróżnić kolorystycznie.

88 91

7.2.
3

Podłogi w pomieszczeniach dydaktycznych, wykładowych, hallach i dojściach - wykładzina PCV,
gr.min. 2mm niepalną, antypoślizgową o podwyższonej klasie ścieralności (min. T, IV), konserwowaną
w masie, homogeniczną, montowaną na klej z listwą przycokołową wys. min. 10cm. Łączenie wykła-
dzin za pomocą sznura pcv w kolorze wykładziny.

92 97

7.2.
4

Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych - terkota o wym, 40 x 40 cm, antypoślizgowa,
kwasoodporna

98 103

7.2.
5
Ściany w sanitariatach - okładziny z glazury 104 108

8 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 109 122
8.1 Stolarka drzwiowa 109 113

8.1.
1

Drzwi aluminiowe zewnętrzne 109 110

8.1.
2

Drzwi drewniane, wewnętrzne 111 111

8.1.
3
Ściany aluminiowe 112 112

8.1.
4

Dostawa i montaż numeracji drzwi 113 113

8.2 Stolarka okienna 114 122
8.2.

1
Stolarka okienna aluminiowa 114 114

8.2.
2

Stolarka okiena PCV 115 119

8.2.
3

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne 120 122

9 Roboty konstrukcyjne 123 217
9.1 Nadproża i podciągi stalowe 123 212
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
9.1.

1
Nadproże NS 1.1 123 125

9.1.
2

Nadproże NS 1.2 126 128

9.1.
3

Nadproże NS 1.3 129 131

9.1.
4

Nadproże NS 1.4 132 134

9.1.
5

Nadproże NS 2.10 135 137

9.1.
6

Nadproże NS 2.11 138 140

9.1.
7

Nadproże NS 2.3 141 143

9.1.
8

Nadproże NS 2.4 144 146

9.1.
9

Nadproże NS 2.5 147 149

9.1.
10

Nadproże NS 2.6 150 152

9.1.
11

Nadproże NS 2.7 153 155

9.1.
12

Nadproże NS 2.8 156 158

9.1.
13

Nadproże NS 2.9 159 161

9.1.
14

Podciąg PS 2.3 162 164

9.1.
15

Nadproże NS 3.1 165 167

9.1.
16

Nadproże NS 3.2 168 170

9.1.
17

Nadproże NS 3.3 171 173

9.1.
18

Nadproże NS 3.4 174 176

9.1.
19

Nadproże NS 3.5 177 179

9.1.
20

Nadproże NS 3.6 180 182

9.1.
21

Nadproże NS 3.7 183 185

9.1.
22

Nadproże NS 3.8 186 188

9.1.
23

Nadproże NS 3.9 189 191

9.1.
24

Podciąg PS 3.1 192 194

9.1.
25

Podciąg PS 3.2 195 197

9.1.
26

Nadproże NS 4.1 198 200

9.1.
27

Nadproże NS 4.2 201 203

9.1.
28

Nadproże NS 4.3 204 206

9.1.
29

Nadproże NS 4.4 207 209

9.1.
30

Nadproże NS 4.5 210 212

9.2 Podstawy słupów, głowice słupów, połączenia podstaw z głowicami, połączenia ceowników ze ścianą 213 213
9.3 Słupy stalowe 214 214
9.4 Ramy stalowe 215 216
9.5 Płyta żelbetowa podposadzkowa w piwnicy (pomieszczenia po obniżeniu poziomu), zbrojenie rozpro-

szone
217 217

10 Roboty murarskie i murowe 218 223
10.1 Słupy 218 223
10.1

.1
Słup S4 218 220

10.1
.2

Słup S1 221 223

11 Roboty żelbetowe (betonowanie i zbrojenie) 224 234
11.1 Stropy 224 226
11.2 Szyb windy 227 234

12 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 235 256
12.1 Remont dachu i odwodnienia 235 247
12.2 Pokrycie lukarn papą i ich docieplenie 248 254
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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
12.3 Nadbudowa kominów i wykonanie czap z blachy tytanowo-cynkowej 255 256

13 Dostawa i montaż windy 257 258
14 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 259 267

14.1 Opaska z kamienia polnego o szerokości 0,5 m z obrzeżem trawnikowym i geowłókniną 259 262
14.2 Podniesienie pochwytów przy balustradach wraz z ich odnowieniem 263 267

15 Renowacja fasady ceglanej budynku 268 283
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
CAMPUS NR2 - ZADANIE NR5 - Przebudowa budynku powoj skowego przy ul. Klemensa Janickiego 33 w Szczecini e z wypro-
wadzeniem szybu windowego ponad płaszczyzn ę dachu wraz ze zmoan ą użytkowania na budnek Pa ństwowej Szkoły Wy ższej
- Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierz ąt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczneg o w Szczecinie przy ul.
Klemensa Janickiego 33

1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1.1 Demonta ż stolarki

1
d.1.

1

KNR 0-19
0928-03
analogia

Demontaż okien m2

13*0.92*0.55+11*0.93*0.65+0.9*1.25+0.9*0.95+1.59*2.24+1.59*2.24+2*1.24*
2.5+1.22*0.65+2*1.27*2.5+4*1.25*2.55+2*1.25*0.6+26*1.23*1.6+6*1.23*2.45+
12*0.9*1.25+4*0.88*1.4+12*0.82*1.33+2*0.94*1.33+2*1.28*0.6

m2 154.724

RAZEM 154.724
2

d.1.
1

KNR 0-19
0928-12
analogia

Demontaż drzwi m2

1.0*2.05*(16+17+18) m2 104.550
RAZEM 104.550

1.2 Wyburzenia ścian
3

d.1.
2

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

<piwnica>2.6*(1.9*0.15+1.4*0.15+2.3*0.25+2.4*0.45+2.3*0.45+2.6*0.3+1.8*
0.3+1.0*0.45+1.0*0.6+4.8*0.2+1.3*0.2)

m3 17.615

<parter>3.13*(4.4*0.2+2.7*0.25+3.2*0.35+6.8*0.65+1.8*0.45+1.05*0.65+1.0*
0.65+2.2*0.4+2.0*0.5+4.7*0.35+3.8*0.45+6.7*0.25+2.0*0.15+2*1.5*0.15+2.09*
0.65+2.65*0.65+0.8*0.65+1.1*0.35+11.9*0.25+5.2*0.25+2*5.2*0.2+3.5*0.4+
0.55*0.3+1.64*0.65+1.81*0.4+2.53*0.25+1.7*0.65+2*4.6*0.25+3.2*0.2+4.54*
0.2+2*1.21*0.2+2.02*0.25)

m3 116.336

<I piętro>3.21*(2.8*0.35+2.1*0.2+5.5*0.45+1.0*0.65+4.4*0.2+4.4*0.45+2.6*
0.3+2.2*4.5+1.5*0.15+4.45*0.2+4.45*0.35+4.4*0.5+2.8*0.35+8.8*0.2+4.7*0.2+
2.0*0.65)

m3 89.615

RAZEM 223.566
1.3 Skucie tynków

4
d.1.

3

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>2.43*2*(4.28+4.61) m2 43.205
<pom.-1/01B>2.43*2*(2.0+2.15) m2 20.169
<pom.-1/02>2.43*2*(1.75+2.04) m2 18.419
<pom.-1/03>2.43*(2.31+4.61+1.41+2.6+0.9) m2 28.747
<pom.-1/04>2.43*(2.31+2.15+1.41+2.98) m2 21.506
<pom.-1/05>2.27*2*(2.44+2.6) m2 22.882
<pom.-1/06>2.27*2*(2.04+2.8) m2 21.974
<pom.-1/07>2.27*2*(8.35+7.19) m2 70.552
<pom.-1/08>2.22*(1.73+3.79+2.37+1.18+7.105+1.0+2.645+1.23+0.75+1.22+
0.37+9.85+2.4)

m2 79.121

<pom.-1/10A>2.21*2*(6.48+2.25) m2 38.587
<pom.-1/10B>2.21*2*(8.7+3.25) m2 52.819
<pom.-1/11A>2.25*2*(5.26+2.83) m2 36.405
<pom.-1/11B>2.25*2*(1.56+1.65) m2 14.445
<pom.-1/14>2.6*2*(6.32+2.6) m2 46.384
<pom.-1/15>2.6*2*(4.97+4.01) m2 46.696
<pom.-1/16A>2.32*2*(8.56+3.15) m2 54.334
<pom.-1/16B>2.27*(3.12+6.68+7.23+3.14+4.08+3.15) m2 62.198
<pom.-1/17>2.27*2*(4.05+3.34) m2 33.551
<pom.-1/18>2.6*2*(2.34+4.64) m2 36.296
<pom.-1/20>2.43*2*(1.25+4.58) m2 28.334
<pom.-1/21>2.43*2*(1.55+4.38) m2 28.820
<pom.-1/22>2.43*2*(2.28+4.95) m2 35.138
<pom.-1/24>2.25*2*(1.73+6.7) m2 37.935
<pom.-1/25>2.25*2*(5.03+4.56) m2 43.155
<pom.-1/26>2.21*2*(3.04+6.68+3.36+6.88+4.66+1.52+3.7+3*0.5) m2 138.523
<pom.-1/27>2.53*2*(1.64+2.97) m2 23.327
<pom.-1/28>2.43*2*(4.19+3.22) m2 36.013
 
PARTER
<pom.0/01>3.13*2*(2.97+3.5) m2 40.502
<pom.0/02>3.13*2*(1.3+2.35) m2 22.849
<pom.0/03>3.13*2*(1.2+2.35) m2 22.223
<pom.0/05>3.13*(2.25+6.8+8.03+1.57+2.53+5.2+5.5) m2 99.784
<pom.0/06>3.13*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+1.69+
1.0+0.52+1.81)

m2 176.266

<pom.0/07>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/08>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/09>3.13*2*(5.26+5.07) m2 64.666
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.0/10>3.13*2*(3.8+3.29) m2 44.383
<pom.0/11>3.13*2*(4.54+3.86) m2 52.584
<pom.0/12>3.13*2*(4.54+3.33) m2 49.266
<pom.0/13>3.13*2*(2.37+6.29) m2 54.212
<pom.0/14>3.13*2*(2.37+7.55) m2 62.099
<pom.0/15>3.13*2*(2.53+5.29) m2 48.953
<pom.0/16>3.13*2*(3.86+5.29) m2 57.279
<pom.0/17>3.13*2*(5.31+13.45) m2 117.438
<pom.0/18>3.13*2*(2.92+4.01) m2 43.382
<pom.0/19>3.13*2*(2.12+2.27) m2 27.481
<pom.0/20>3.13*2*(2.27+3.25) m2 34.555
<pom.0/21>3.13*2*(2.27+1.22) m2 21.847
<pom.0/22>3.13*2*(2.22+2.22) m2 27.794
<pom.0/23>3.13*2*(2.2+1.9) m2 25.666
<pom.0/24>3.13*2*(3.3+4.2) m2 46.950
<pom.0/25>3.13*2*(11.33+6.7) m2 112.868
<pom.0/26>3.13*2*(2.5+6.7) m2 57.592
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>3.02*2*(2.97+7.03) m2 60.400
<pom.1/02>3.03*2*(12.015+3.14) m2 91.839
<pom.1/03>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/04>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/05>3.02*2*(3.99+5.0) m2 54.300
<pom.1/06>3.02*2*(3.36+5.0) m2 50.494
<pom.1/07>3.02*2*(4.305+6.58) m2 65.745
<pom.1/08>3.03*2*(5.895+2.53) m2 51.056
<pom.1/09>2.9*2*(7.05+4.55) m2 67.280
<pom.1/10>3.02*2*(2.13+4.55) m2 40.347
<pom.1/11>3.38*2*(17.09+7.52) m2 166.364
<pom.1/12>3.02*2*(2.12+11.1) m2 79.849
<pom.1/13>3.02*2*(2.56+5.5) m2 48.682
<pom.1/14>3.02*2*(1.92+2.84) m2 28.750
<pom.1/15>3.02*2*(3.21+2.84) m2 36.542
<pom.1/15A>3.02*2*(1.14+2.84) m2 24.039
<pom.1/16>3.02*2*(2.1+1.9) m2 24.160
<pom.1/17>3.02*2*(2.1+2.1) m2 25.368
<pom.1/18>3.02*2*(3.1+4.1) m2 43.488
<pom.1/19>3.02*2*(7.61+6.78) m2 86.916
<pom.1/20>3.02*2*(4.22+2.44) m2 40.226
<pom.1/21>3.02*2*(4.37+2.24) m2 39.924
<pom.1/22>3.02*2*(4.83+4.99) m2 59.313

RAZEM 3817.154
5

d.1.
3

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad
5 m2

m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>4.28 m2 4.280
<pom.-1/01B>4.3 m2 4.300
<pom.-1/02>19.15 m2 19.150
<pom.-1/03>7.85 m2 7.850
<pom.-1/04>7.15 m2 7.150
<pom.-1/05>10.64 m2 10.640
<pom.-1/06>6.14 m2 6.140
<pom.-1/07>59.64 m2 59.640
<pom.-1/08>28.31 m2 28.310
<pom.-1/10A>14.57 m2 14.570
<pom.-1/10B>28.07 m2 28.070
<pom.-1/11A>12.82 m2 12.820
<pom.-1/11B>2.36 m2 2.360
<pom.-1/14>17.54 m2 17.540
<pom.-1/15>17.52 m2 17.520
<pom.-1/16A>24.72 m2 24.720
<pom.-1/16B>34.7 m2 34.700
<pom.-1/17>13.95 m2 13.950
<pom.-1/18>11.6 m2 11.600
<pom.-1/20>22.15 m2 22.150
<pom.-1/21>4.0 m2 4.000
<pom.-1/22>5.9 m2 5.900
<pom.-1/24>11.6 m2 11.600
<pom.-1/25>23.04 m2 23.040
<pom.-1/26>35.38 m2 35.380
<pom.-1/27>4.92 m2 4.920
<pom.-1/28>13.48 m2 13.480
 
PARTER
<pom.0/01>10.4 m2 10.400

7

7

Norma STD Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.0/02>1.4 m2 1.400
<pom.0/03>2.29 m2 2.290
<pom.0/04>1.12 m2 1.120
<pom.0/05>27.46 m2 27.460
<pom.0/06>60.63 m2 60.630
<pom.0/07>35.14 m2 35.140
<pom.0/08>19.3 m2 19.300
<pom.0/09>18.66 m2 18.660
<pom.0/10>13.06 m2 13.060
<pom.0/11>12.41 m2 12.410
<pom.0/12>4.3 m2 4.300
<pom.0/13>14.92 m2 14.920
<pom.0/14>17.9 m2 17.900
<pom.0/15>13.02 m2 13.020
<pom.0/16>60.13 m2 60.130
<pom.0/17>69.11 m2 69.110
<pom.0/18>11.3 m2 11.300
<pom.0/19>5.85 m2 5.850
<pom.0/20>9.04 m2 9.040
<pom.0/21>3.15 m2 3.150
<pom.0/22>4.0 m2 4.000
<pom.0/23>3.8 m2 3.800
<pom.0/24>12.73 m2 12.730
<pom.0/25>76.48 m2 76.480
<pom.0/26>15.56 m2 15.560
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>27.05 m2 27.050
<pom.1/02>37.57 m2 37.570
<pom.1/03>11.42 m2 11.420
<pom.1/04>11.62 m2 11.620
<pom.1/05>18.47 m2 18.470
<pom.1/06>15.52 m2 15.520
<pom.1/07>29.0 m2 29.000
<pom.1/08>15.9 m2 15.900
<pom.1/09>32.79 m2 32.790
<pom.1/10>11.12 m2 11.120
<pom.1/11>128.47 m2 128.470
<pom.1/12>23.5 m2 23.500
<pom.1/13>16.4 m2 16.400
<pom.1/14>6.64 m2 6.640
<pom.1/15>9.04 m2 9.040
<pom.1/15A>3.15 m2 3.150
<pom.16>3.9 m2 3.900
<pom.1/17>3.94 m2 3.940
<pom.1/18>12.73 m2 12.730
<pom.1/19>49.35 m2 49.350
<pom.1/20>10.3 m2 10.300
<pom.1/21>9.45 m2 9.450
<pom.1/22>16.81 m2 16.810
 

RAZEM 1473.080
1.4 Demonta ż posadzek

6
d.1.

4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>4.28 m2 4.280
<pom.-1/01B>4.3 m2 4.300
<pom.-1/02>19.15 m2 19.150
<pom.-1/03>7.85 m2 7.850
<pom.-1/04>7.15 m2 7.150
<pom.-1/05>10.64 m2 10.640
<pom.-1/06>6.14 m2 6.140
<pom.-1/07>59.64 m2 59.640
<pom.-1/08>28.31 m2 28.310
<pom.-1/10A>14.57 m2 14.570
<pom.-1/10B>28.07 m2 28.070
<pom.-1/11A>12.82 m2 12.820
<pom.-1/11B>2.36 m2 2.360
<pom.-1/14>17.54 m2 17.540
<pom.-1/15>17.52 m2 17.520
<pom.-1/16A>24.72 m2 24.720
<pom.-1/16B>34.7 m2 34.700
<pom.-1/17>13.95 m2 13.950
<pom.-1/18>11.6 m2 11.600
<pom.-1/20>22.15 m2 22.150

8

8
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.-1/21>4.0 m2 4.000
<pom.-1/22>5.9 m2 5.900
<pom.-1/24>11.6 m2 11.600
<pom.-1/25>23.04 m2 23.040
<pom.-1/26>35.38 m2 35.380
<pom.-1/27>4.92 m2 4.920
<pom.-1/28>13.48 m2 13.480
 
PARTER
<pom.0/01>10.4 m2 10.400
<pom.0/02>1.4 m2 1.400
<pom.0/03>2.29 m2 2.290
<pom.0/04>1.12 m2 1.120
<pom.0/05>27.46 m2 27.460
<pom.0/06>60.63 m2 60.630
<pom.0/07>35.14 m2 35.140
<pom.0/08>19.3 m2 19.300
<pom.0/09>18.66 m2 18.660
<pom.0/10>13.06 m2 13.060
<pom.0/11>12.41 m2 12.410
<pom.0/12>4.3 m2 4.300
<pom.0/13>14.92 m2 14.920
<pom.0/14>17.9 m2 17.900
<pom.0/15>13.02 m2 13.020
<pom.0/16>60.13 m2 60.130
<pom.0/17>69.11 m2 69.110
<pom.0/18>11.3 m2 11.300
<pom.0/19>5.85 m2 5.850
<pom.0/20>9.04 m2 9.040
<pom.0/21>3.15 m2 3.150
<pom.0/22>4.0 m2 4.000
<pom.0/23>3.8 m2 3.800
<pom.0/24>12.73 m2 12.730
<pom.0/25>76.48 m2 76.480
<pom.0/26>15.56 m2 15.560
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>27.05 m2 27.050
<pom.1/02>37.57 m2 37.570
<pom.1/03>11.42 m2 11.420
<pom.1/04>11.62 m2 11.620
<pom.1/05>18.47 m2 18.470
<pom.1/06>15.52 m2 15.520
<pom.1/07>29.0 m2 29.000
<pom.1/08>15.9 m2 15.900
<pom.1/09>32.79 m2 32.790
<pom.1/10>11.12 m2 11.120
<pom.1/11>128.47 m2 128.470
<pom.1/12>23.5 m2 23.500
<pom.1/13>16.4 m2 16.400
<pom.1/14>6.64 m2 6.640
<pom.1/15>9.04 m2 9.040
<pom.1/15A>3.15 m2 3.150
<pom.16>3.9 m2 3.900
<pom.1/17>3.94 m2 3.940
<pom.1/18>12.73 m2 12.730
<pom.1/19>49.35 m2 49.350
<pom.1/20>10.3 m2 10.300
<pom.1/21>9.45 m2 9.450
<pom.1/22>16.81 m2 16.810

RAZEM 1473.080
1.5 Rozebranie ocieplenia stropów żelbetowych z płyt z supremy (parter i I pi ętro)

7
d.1.

5
kalk. własna

Wykonanie planu usuwania wyrobów zawierających azbest (wg. pkt.3.2 opisu
technicznego)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

5

KNR 0-45
0101-01
analogia

Rozebranie pokrycia sufitów z supremy z zawartością azbestu - nie nadające
się do użytku

m2

PARTER
<pom.0/01>10.4 m2 10.400
<pom.0/02>1.4 m2 1.400
<pom.0/03>2.29 m2 2.290
<pom.0/04>1.12 m2 1.120
<pom.0/05>27.46 m2 27.460
<pom.0/06>60.63 m2 60.630

9

9
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.0/07>35.14 m2 35.140
<pom.0/08>19.3 m2 19.300
<pom.0/09>18.66 m2 18.660
<pom.0/10>13.06 m2 13.060
<pom.0/11>12.41 m2 12.410
<pom.0/12>4.3 m2 4.300
<pom.0/13>14.92 m2 14.920
<pom.0/14>17.9 m2 17.900
<pom.0/15>13.02 m2 13.020
<pom.0/16>60.13 m2 60.130
<pom.0/17>69.11 m2 69.110
<pom.0/18>11.3 m2 11.300
<pom.0/19>5.85 m2 5.850
<pom.0/20>9.04 m2 9.040
<pom.0/21>3.15 m2 3.150
<pom.0/22>4.0 m2 4.000
<pom.0/23>3.8 m2 3.800
<pom.0/24>12.73 m2 12.730
<pom.0/25>76.48 m2 76.480
<pom.0/26>15.56 m2 15.560
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>27.05 m2 27.050
<pom.1/02>37.57 m2 37.570
<pom.1/03>11.42 m2 11.420
<pom.1/04>11.62 m2 11.620
<pom.1/05>18.47 m2 18.470
<pom.1/06>15.52 m2 15.520
<pom.1/07>29.0 m2 29.000
<pom.1/08>15.9 m2 15.900
<pom.1/09>32.79 m2 32.790
<pom.1/10>11.12 m2 11.120
<pom.1/11>128.47 m2 128.470
<pom.1/12>23.5 m2 23.500
<pom.1/13>16.4 m2 16.400
<pom.1/14>6.64 m2 6.640
<pom.1/15>9.04 m2 9.040
<pom.1/15A>3.15 m2 3.150
<pom.16>3.9 m2 3.900
<pom.1/17>3.94 m2 3.940
<pom.1/18>12.73 m2 12.730
<pom.1/19>49.35 m2 49.350
<pom.1/20>10.3 m2 10.300
<pom.1/21>9.45 m2 9.450
<pom.1/22>16.81 m2 16.810
 
PODDASZE
<pom.2/01>20.8 m2 20.800
<pom.2/02>39.55 m2 39.550
<pom.2/03>15.2 m2 15.200
<pom.2/04>20.53 m2 20.530
<pom.2/05>56.32 m2 56.320
<pom.2/06>7.74 m2 7.740
<pom.2/07>25.06 m2 25.060
<pom.2/08>18.96 m2 18.960
<pom.2/09>43.9 m2 43.900
<pom.2/10>17.4 m2 17.400
<pom.2/11>7.54 m2 7.540
<pom.2/12>3.13 m2 3.130
<pom.2/13>8.5 m2 8.500
<pom.2/14>8.44 m2 8.440
<pom.2/15>16.73 m2 16.730
<pom.2/16>5.62 m2 5.620
<pom.2/17>45.16 m2 45.160
<pom.2/18>31.95 m2 31.950

RAZEM 1419.830
1.6 Obni żenie posadzki do poziomu -2,62 m

9
d.1.

6

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek w piwnicy m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>4.28 m2 4.280
<pom.-1/01B>4.3 m2 4.300
<pom.-1/02>19.15 m2 19.150
<pom.-1/03>7.85 m2 7.850
<pom.-1/04>7.15 m2 7.150
<pom.-1/05>10.64 m2 10.640

10

10
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.-1/06>6.14 m2 6.140
<pom.-1/07>59.64 m2 59.640
<pom.-1/08>28.31 m2 28.310
<pom.-1/10A>14.57 m2 14.570
<pom.-1/10B>28.07 m2 28.070
<pom.-1/11A>12.82 m2 12.820
<pom.-1/11B>2.36 m2 2.360
<pom.-1/14>17.54 m2 17.540
<pom.-1/15>17.52 m2 17.520
<pom.-1/16A>24.72 m2 24.720
<pom.-1/16B>34.7 m2 34.700
<pom.-1/17>13.95 m2 13.950
<pom.-1/18>11.6 m2 11.600
<pom.-1/20>22.15 m2 22.150
<pom.-1/21>4.0 m2 4.000
<pom.-1/22>5.9 m2 5.900
<pom.-1/24>11.6 m2 11.600
<pom.-1/25>23.04 m2 23.040
<pom.-1/26>35.38 m2 35.380
<pom.-1/27>4.92 m2 4.920
<pom.-1/28>13.48 m2 13.480

RAZEM 445.780
10

d.1.
6

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - obniżenie posadzki do po-
ziomu -2,62

m3

PIWNICA
<pom.-1/01A>4.28*(2.62-2.43) m3 0.813
<pom.-1/01B>4.3*(2.62-2.43) m3 0.817
<pom.-1/02>19.15*(2.62-2.43) m3 3.639
<pom.-1/03>7.85*(2.62-2.43) m3 1.492
<pom.-1/04>7.15*(2.62-2.43) m3 1.359
<pom.-1/05>10.64*(2.62-2.27) m3 3.724
<pom.-1/06>6.14*(2.62-2.27) m3 2.149
<pom.-1/07>59.64*(2.62-2.27) m3 20.874
<pom.-1/08>28.31*(2.62-2.22) m3 11.324
<pom.-1/10A>14.57*(2.62-2.21) m3 5.974
<pom.-1/10B>28.07*(2.62-2.21) m3 11.509
<pom.-1/11A>12.82*(2.62-2.25) m3 4.743
<pom.-1/11B>2.36*(2.62-2.25) m3 0.873
<pom.-1/14>17.54*(2.62-2.6) m3 0.351
<pom.-1/15>17.52*(2.62-2.2) m3 7.358
<pom.-1/16A>24.72*(2.62-2.32) m3 7.416
<pom.-1/16B>34.7*(2.62-2.27) m3 12.145
<pom.-1/17>13.95*(2.62-2.27) m3 4.883
<pom.-1/18>11.6*(2.62-2.27) m3 4.060
<pom.-1/20>22.15*(2.62-2.43) m3 4.209
<pom.-1/21>4.0*(2.62-2.43) m3 0.760
<pom.-1/22>5.9*(2.62-2.43) m3 1.121
<pom.-1/24>11.6*(2.62-2.25) m3 4.292
<pom.-1/25>23.04*(2.62-2.25) m3 8.525
<pom.-1/26>35.38*(2.62-2.21) m3 14.506
<pom.-1/27>4.92*(2.62-2.53) m3 0.443
<pom.-1/28>13.48*(2.62-2.43) m3 2.561

RAZEM 141.920
11

d.1.
6

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

1.7 Rozebranie pokrycia dachowgo
12

d.1.
7

KNR K-05
0101-03

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, de-
skowania - dachówka płaska, profilowana, bez odzysku

m2

2*(6.28*(39.3+28.7)/2+2*0.5*7.95*6.28) m2 526.892
RAZEM 526.892

13
d.1.

7

KNR K-05
0101-04

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, de-
skowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku

m

6*8 m 48.000
RAZEM 48.000

14
d.1.

7

KNR K-05
0101-05

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, de-
skowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku

m

2*(39.3+15.9) m 110.400
RAZEM 110.400

11

11
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.
7

KNR K-05
0101-06

Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, de-
skowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzys-
ku

m2

<pas podrynnowy>2*(39.3+15.9)*0.4 m2 44.160
<obróbki kominów>0.4*(2*(0.9+2.7)*5+2*(0.9+1.5)*1+2*(0.9+1.9)*2) m2 20.800

RAZEM 64.960
1.8 Odkopanie fundamentów na gł. 1,0 m (izolacja ciepln a)
16

d.1.
8

KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1.0*2*(15.9+39.3) m3 110.400
RAZEM 110.400

1.9 Usuni ęcie odpadów budowlanych
17

d.1.
9

KNR 4-01
0108-11 +
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 15 km

m3

poz.3+(poz.4+poz.5+poz.6+poz.9)*0.02 m3 367.748
RAZEM 367.748

18
d.1.

9

 
kalk. własna

Utylizacja gruzu m3

poz.17 m3 367.748
RAZEM 367.748

19
d.1.

9

KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie odpadów budowlanych (stolarka, izolacje itp.) z terenu rozbiórki
przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym na odległość 15 km

m3

(poz.1+poz.2)*0.3+poz.8*0.3 m3 503.731
RAZEM 503.731

20
d.1.

9
kalk. własna

Utylizacja odpadów budowlanych m3

poz.19 m3 503.731
RAZEM 503.731

21
d.1.

9

TZKNBK I
0728-01 +
TZKNBK I
0728-03

Przewożenie taczkami pospółki,żwiru i grysu na odl.do 50 m w poziomie  w
war.utrudnionych - po obniżeniu posadzki w piwnicy

m3

poz.22 m3 141.920
RAZEM 141.920

22
d.1.

9

KNR-W 4-01
0109-02 +
KNR-W 4-01
0109-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km (grunt kat.
III)

m3

poz.10 m3 141.920
RAZEM 141.920

2 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
2.1 Sciany murowane
23

d.2.
1

KNR-W 2-02
0120-05

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej grubości 1 ceg.

m2

<piwnica>2.43*(2.49+1.56+1.6+4.08+3.15+3.53+5.5+2.2) m2 58.587
<I piętro>3.02*(2.4+2.8) m2 15.704
<poddasze>3.02*(2.4+2.8) m2 15.704

RAZEM 89.995
24

d.2.
1

KNR-W 2-02
0120-07

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej grubości 2 ceg.

m2

<I piętro>3.02*(7.2+5.1) m2 37.146
RAZEM 37.146

2.2 Zamurowania
25

d.2.
2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

<piwnica>2.43*(0.43*(0.6+0.7+1.1)) m3 2.508
<parter>3.13*(0.33*0.9+0.3*0.5+0.58*(1.5+1.0+1.2+0.35+0.45)+0.4*0.9+0.4*
1.0)

m3 11.947

<I piętro>3.02*(0.28*(3.2+3.2)+0.58*(3.1+0.85+0.9)+0.4*1.4) m3 15.598
RAZEM 30.053

2.3 Ściany lekkie 2xDFH2/wełna 7,5 cm/2xDFH2
26

d.2.
3

KNR AT-12
0104-01

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych  na podwójnej konstrukcji nośnej,
z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym

m2

<parter>3.13*(2.77+2.77+2.92+4.2+2.1+3.8+0.5+6.1+1.2+0.7+2.3+13.6+5.29) m2 151.023

12

12
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<I piętro>3.02*(3.1+3.1+0.8+4.2+4.22+2.5+2*0.6+0.9+1.2+1.1+2*0.6+2*0.6+
1.5+1.44+2.24+2*0.5+2*0.5+4.22+2.44+2.24+2*0.5+1.1+0.65*2+0.9+4*4.8+
2.0+2.13+10.2+0.9+0.5+1.0+2.8)

m2 253.167

<poddasze>3.5*(2.46+2.46+1.5+1.5+6.5+14.8+5.2+2.81+2.95+2.8+1.45+2.8+
0.35+5.03)

m2 184.135

RAZEM 588.325
2.4 Scianki  systemowe w sanitariatach z płyty HPL
27

d.2.
4

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki systemowe w sanitariatach z płyty HPL m2

8*1.4*2.2 m2 24.640
RAZEM 24.640

3 Podbicie fundamentów
28

d.3
KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1.0*(39.56*2+16.15*2+12+26+14+9+4+8+4+12+12)+6*1.0*1.0 m2 218.420
RAZEM 218.420

29
d.3

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(1.0*(39.56*2+16.15*2+12+26+14+9+4+8+4+12+12)+6*1.0*1.0)*0.1 m3 21.842
RAZEM 21.842

30
d.3

KNNR 3
0201-03

Podbicie betonem o grub.do 60 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m
z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km

m3

(1.0*(39.56*2+16.15*2+12+26+14+9+4+8+4+12+12)+6*1.0*1.0)*0.17 m3 37.131
RAZEM 37.131

31
d.3

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - #12 m2

(1.0*(39.56*2+16.15*2+12+26+14+9+4+8+4+12+12)+6*1.0*1.0) m2 218.420
RAZEM 218.420

4 45320000-6 Roboty izolacyjne
4.1 Osuszanie ścian fundamentowych
32

d.4.
1

kalk. własna
Osuszanie zawilgoconych ścian w piwnicy osuszaczem o wydajności 300m3/h
przez okres 4 miesięcy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 Izolacja fundamentów
4.2.

1
Izolacja fundamentów -  izolacja biumiczna

33
d.4.
2.1

KNR AT-26
0101-01

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków m2

2*(15.9+39.6)*1.0 m2 111.000
RAZEM 111.000

34
d.4.
2.1

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.33 m2 111.000
RAZEM 111.000

35
d.4.
2.1

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

poz.33 m2 111.000
RAZEM 111.000

36
d.4.
2.1

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.33 m2 111.000
RAZEM 111.000

37
d.4.
2.1

KNR AT-26
0101-07

Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr.
1 cm

m2

poz.33 m2 111.000
RAZEM 111.000

38
d.4.
2.1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.33 m2 111.000
RAZEM 111.000

39
d.4.
2.1

KNR-W 4-01
0603-02

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem m2

poz.38 m2 111.000
RAZEM 111.000

13

13
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.4.
2.1

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy termozgrzewalnej podkła-
dowej ław fundamentowych

m2

1.2*(39.56*2+16.15*2+12+26+14+9+4+8+4+12+12) m2 254.904
RAZEM 254.904

4.3 Docieplenie ścian płytami klimatycznymi gr. 20 cm
41

d.4.
3

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

 
 
PIWNICA
<pom.-1/01A>2.43*(1.0+1.75+0.2) m2 7.169
<pom.-1/02>2.43*(1.0*2+2.93+4.41) m2 22.696
<pom.-1/03>2.43*(0.8*2+2.31) m2 9.501
<pom.-1/06>2.27*(2*1.0+2.04) m2 9.171
<pom.-1/07>2.27*(2*1.0+7.95) m2 22.587
<pom.-1/10B>2.21*(1.0+0.2+8.5) m2 21.437
<pom.-1/11A>2.25*(0.2+1.0+2.63) m2 8.618
<pom.-1/14>2.6*(6.23+1.0+2.8+1.0) m2 28.678
<pom.-1/15>2.6*(1.0+4.01) m2 13.026
<pom.-1/16A>2.32*(2.72+1.0) m2 8.630
<pom.-1/16B>2.27*(1.0+7.32) m2 18.886
<pom.-1/17>2.27*(1.0+3.34+4.05+1.0) m2 21.315
<pom.-1/18>2.6*(1.0+2.34) m2 8.684
<pom.-1/20>2.43*(1.0*2+1.15) m2 7.655
<pom.-1/21>2.43*(2*1.0+1.15) m2 7.655
<pom.-1/22>2.43*(2*1.0+1.88) m2 9.428
<pom.-1/25>2.25*(2*1.0+4.63) m2 14.918
<pom.-1/26>2.21*(2*1.0+7.28) m2 20.509
<pom.-1/27>2.53*(1.0+2.97+0.6) m2 11.562
<pom.-1/28>2.43*(0.6+2.82+0.2) m2 8.797
 
PARTER
<pom.0/07>3.13*(5.09+1.6) m2 20.940
<pom.0/08>3.13*3.805 m2 11.910
<pom.0/09>3.13*(3.04+5.26) m2 25.979
<pom.0/10>3.13*(1.6+3.29) m2 15.306
<pom.0/11>3.13*(1.6+1.93) m2 11.049
<pom.0/12>3.13*1.57 m2 4.914
<pom.0/13>3.13*(1.6+4.34+3.33) m2 29.015
<pom.0/15>3.13*(2*1.6+2.13) m2 16.683
<pom.0/16>3.13*(3.66+1.6) m2 16.464
<pom.0/17>3.13*(1.6+13.45) m2 47.107
<pom.0/18>3.13*(2*1.6+2.52) m2 17.904
<pom.0/19>3.13*(1.92+1.6) m2 11.018
<pom.0/20>3.13*2*(2.27+3.25) m2 34.555
<pom.0/21>3.13*2*1.22 m2 7.637
<pom.0/24>3.13*2.43 m2 7.606
<pom.0/25>3.13*11.325 m2 35.447
<pom.0/26>3.13*(1.6+2.3) m2 12.207
 
I PIĘTRO
<pom.1/03>3.02*(1.6+1.19) m2 8.426
<pom.1/04>3.02*2.51 m2 7.580
<pom.1/05>3.02*3.99 m2 12.050
<pom.1/06>3.02*3.36 m2 10.147
<pom.1/07>3.02*(4.31+6.58+1.6) m2 37.720
<pom.1/08>3.03*(1.6+2.53) m2 12.514
<pom.1/09>2.9*(1.6+7.05+4.55) m2 38.280
<pom.1/10>3.02*(2*1.6+1.19) m2 13.258
<pom.1/11>3.38*(2*1.6+17.09) m2 68.580
<pom.1/13>3.02*(2*1.6+2.56) m2 17.395
<pom.1/14>3.02*(1.6+1.92) m2 10.630
<pom.1/15>3.02*3.21 m2 9.694
<pom.1/15A>3.02*(2*1.14+0.43) m2 8.184
<pom.1/18>3.02*0.2 m2 0.604
<pom.1/19>3.02*(7.61+6.78) m2 43.458
<pom.1/21>3.02*4.37 m2 13.197
<pom.1/22>3.02*(1.6+4.99) m2 19.902

RAZEM 938.282
42

d.4.
3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami klimatycznymi na zaprawie - gr. 20 cm, mi-
neralne płyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komórko-
wego o gęstości do 115 kg/m3, o wysokiej izolacyjności termicznej, podczas
pożaru nie ulegają zapłonowi, nie wydzielają dymu, nie topią się, o wysokiej
przepuszczalności pary wodnej (µ = 3)

m2

poz.41 m2 938.282

14

14
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 938.282

4.4 Izolacja posadzki na gruncie (styropian EPS200 gr. 10 cm, izolacja przeciwwilgociowa  2xfolia)
43

d.4.
4

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10 cm

m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

44
d.4.

4

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

4.5 Izolacja termiczna połaci dachu, odgrzybianie
45

d.4.
5

KNR 9-12
0301-07

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej  układa-
nymi w połaci dachu krokwiowego

m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

46
d.4.

5

KNR 4-01
0616-11

Dwukrotne odgrzybianie krawędziaków metodą opryskania z przerwami -
pow.odgrzyb.ponad 20 m2

m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

47
d.4.

5

KNR 4-01
0629-03

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

48
d.4.

5

KNR 4-01
0631-01
z.sz. 2.4. 

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natrysko-
wa

m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

4.6 Iniekcja krystaliczna
49

d.4.
6

KNR AT-25
0102-04

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

3*39.3+2*15.9 m 149.700
RAZEM 149.700

50
d.4.

6

KNR AT-25
0102-03

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

6.32+5.62*2+2.8+4.05+3.54+0.7+7.6+7.5+7.0+5.1+3.8+11.6+4.28+6.7 m 82.230
RAZEM 82.230

51
d.4.

6

KNR AT-25
0102-02

Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%

m

3*5.3+7.8+8.1 m 31.800
RAZEM 31.800

5 45410000-4 Tynkowanie
5.1 Zabezpieczenie okien od wewn ątrz
52

d.5.
1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową - od wewnątrz m2

(poz.114+poz.115+poz.116+poz.117+poz.118) m2 134.210
RAZEM 134.210

5.2 Tynkowanie tynkiem renowacyjnym - ściany
53

d.5.
2

KNR AT-26
0101-04

Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>2.43*2*(4.28+4.61) m2 43.205
<pom.-1/01B>2.43*2*(2.0+2.15) m2 20.169
<pom.-1/02>2.43*2*(1.75+2.04) m2 18.419
<pom.-1/03>2.43*(2.31+4.61+1.41+2.6+0.9) m2 28.747
<pom.-1/04>2.43*(2.31+2.15+1.41+2.98) m2 21.506
<pom.-1/05>2.27*2*(2.44+2.6) m2 22.882
<pom.-1/06>2.27*2*(2.04+2.8) m2 21.974
<pom.-1/07>2.27*2*(8.35+7.19) m2 70.552
<pom.-1/08>2.22*(1.73+3.79+2.37+1.18+7.105+1.0+2.645+1.23+0.75+1.22+
0.37+9.85+2.4)

m2 79.121

<pom.-1/10A>2.21*2*(6.48+2.25) m2 38.587
<pom.-1/10B>2.21*2*(8.7+3.25) m2 52.819
<pom.-1/11A>2.25*2*(5.26+2.83) m2 36.405
<pom.-1/11B>2.25*2*(1.56+1.65) m2 14.445
<pom.-1/14>2.6*2*(6.32+2.6) m2 46.384

15

15
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.-1/15>2.6*2*(4.97+4.01) m2 46.696
<pom.-1/16A>2.32*2*(8.56+3.15) m2 54.334
<pom.-1/16B>2.27*(3.12+6.68+7.23+3.14+4.08+3.15) m2 62.198
<pom.-1/17>2.27*2*(4.05+3.34) m2 33.551
<pom.-1/18>2.6*2*(2.34+4.64) m2 36.296
<pom.-1/20>2.43*2*(1.25+4.58) m2 28.334
<pom.-1/21>2.43*2*(1.55+4.38) m2 28.820
<pom.-1/22>2.43*2*(2.28+4.95) m2 35.138
<pom.-1/24>2.25*2*(1.73+6.7) m2 37.935
<pom.-1/25>2.25*2*(5.03+4.56) m2 43.155
<pom.-1/26>2.21*2*(3.04+6.68+3.36+6.88+4.66+1.52+3.7+3*0.5) m2 138.523
<pom.-1/27>2.53*2*(1.64+2.97) m2 23.327
<pom.-1/28>2.43*2*(4.19+3.22) m2 36.013

RAZEM 1119.535
54

d.5.
2

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.53 m2 1119.535
RAZEM 1119.535

55
d.5.

2

KNR AT-26
0202-01

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - obrzutka całopowierz-
chniowa

m2

poz.53 m2 1119.535
RAZEM 1119.535

56
d.5.

2

KNR AT-26
0202-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla
średniego stopnia zasolenia - podkładowy

m2

poz.53 m2 1119.535
RAZEM 1119.535

57
d.5.

2

KNR AT-26
0202-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane natryskowo - system tynków dla
średniego stopnia zasolenia

m2

poz.53 m2 1119.535
RAZEM 1119.535

58
d.5.

2

KNR AT-26
0301-01

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża m2

poz.42 m2 938.282
RAZEM 938.282

59
d.5.

2

KNR AT-26
0301-02 +
KNR AT-26
0301-03

Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 3
mm

m2

poz.42 m2 938.282
RAZEM 938.282

5.3 Tynkowanie tynkiem cem.-wap. kat. III, maszynowo
60

d.5.
3

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

PARTER
<pom.0/01>3.13*2*(2.97+3.5) m2 40.502
<pom.0/02>3.13*2*(1.3+2.35) m2 22.849
<pom.0/03>3.13*2*(1.2+2.35) m2 22.223
<pom.0/05>3.13*(2.25+6.8+8.03+1.57+2.53+5.2+5.5) m2 99.784
<pom.0/06>3.13*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+1.69+
1.0+0.52+1.81)

m2 176.266

<pom.0/07>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/08>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/09>3.13*2*(5.26+5.07) m2 64.666
<pom.0/10>3.13*2*(3.8+3.29) m2 44.383
<pom.0/11>3.13*2*(4.54+3.86) m2 52.584
<pom.0/12>3.13*2*(4.54+3.33) m2 49.266
<pom.0/13>3.13*2*(2.37+6.29) m2 54.212
<pom.0/14>3.13*2*(2.37+7.55) m2 62.099
<pom.0/15>3.13*2*(2.53+5.29) m2 48.953
<pom.0/16>3.13*2*(3.86+5.29) m2 57.279
<pom.0/17>3.13*2*(5.31+13.45) m2 117.438
<pom.0/18>3.13*2*(2.92+4.01) m2 43.382
<pom.0/19>3.13*2*(2.12+2.27) m2 27.481
<pom.0/20>3.13*2*(2.27+3.25) m2 34.555
<pom.0/21>3.13*2*(2.27+1.22) m2 21.847
<pom.0/22>3.13*2*(2.22+2.22) m2 27.794
<pom.0/23>3.13*2*(2.2+1.9) m2 25.666
<pom.0/24>3.13*2*(3.3+4.2) m2 46.950
<pom.0/25>3.13*2*(11.33+6.7) m2 112.868
<pom.0/26>3.13*2*(2.5+6.7) m2 57.592

16
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I PIĘTRO
<pom.1/01>3.02*2*(2.97+7.03) m2 60.400
<pom.1/02>3.03*2*(12.015+3.14) m2 91.839
<pom.1/03>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/04>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/05>3.02*2*(3.99+5.0) m2 54.300
<pom.1/06>3.02*2*(3.36+5.0) m2 50.494
<pom.1/07>3.02*2*(4.305+6.58) m2 65.745
<pom.1/08>3.03*2*(5.895+2.53) m2 51.056
<pom.1/09>2.9*2*(7.05+4.55) m2 67.280
<pom.1/10>3.02*2*(2.13+4.55) m2 40.347
<pom.1/11>3.38*2*(17.09+7.52) m2 166.364
<pom.1/12>3.02*2*(2.12+11.1) m2 79.849
<pom.1/13>3.02*2*(2.56+5.5) m2 48.682
<pom.1/14>3.02*2*(1.92+2.84) m2 28.750
<pom.1/15>3.02*2*(3.21+2.84) m2 36.542
<pom.1/15A>3.02*2*(1.14+2.84) m2 24.039
<pom.1/16>3.02*2*(2.1+1.9) m2 24.160
<pom.1/17>3.02*2*(2.1+2.1) m2 25.368
<pom.1/18>3.02*2*(3.1+4.1) m2 43.488
<pom.1/19>3.02*2*(7.61+6.78) m2 86.916
<pom.1/20>3.02*2*(4.22+2.44) m2 40.226
<pom.1/21>3.02*2*(4.37+2.24) m2 39.924
<pom.1/22>3.02*2*(4.83+4.99) m2 59.313
 
PODDASZE
<pom.2/01>3.5*2*(2.97+7.0) m2 69.790
<pom.2/02>3.5*(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m2 106.680
<pom.2/03>3.5*2*(5.04+3.0) m2 56.280
<pom.2/04>3.5*2*(3.85+5.01) m2 62.020
<pom.2/05>3.5*2*(5.98+5.06) m2 77.280
<pom.2/06>3.5*2*(2.03+3.25) m2 36.960
<pom.2/07>3.5*2*(3.74+6.3) m2 70.280
<pom.2/08>3.5*2*(3.96+4.8) m2 61.320
<pom.2/09>3.5*2*(8.91+4.8) m2 95.970
<pom.2/10>3.5*2*(2.46+1.5) m2 27.720
<pom.2/11>3.5*2*(2.46+2.8) m2 36.820
<pom.2/12>3.5*2*(2.0+1.56) m2 24.920
<pom.2/13>3.5*2*(1.93+3.88) m2 40.670
<pom.2/14>3.5*2*(3.56+2.37) m2 41.510
<pom.2/15>3.5*2*(6.63) m2 46.410
<pom.2/16>3.5*2*(3.45+1.91) m2 37.520
<pom.2/17>3.5*2*(10.27+5.01) m2 106.960
<pom.2/18>3.5*(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m2 48.475

RAZEM 3745.204
61

d.5.
3

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

PARTER
<pom.0/01>3.13*2*(2.97+3.5) m2 40.502
<pom.0/02>3.13*2*(1.3+2.35) m2 22.849
<pom.0/03>3.13*2*(1.2+2.35) m2 22.223
<pom.0/05>3.13*(2.25+6.8+8.03+1.57+2.53+5.2+5.5) m2 99.784
<pom.0/06>3.13*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+1.69+
1.0+0.52+1.81)

m2 176.266

<pom.0/07>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/08>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/09>3.13*2*(5.26+5.07) m2 64.666
<pom.0/10>3.13*2*(3.8+3.29) m2 44.383
<pom.0/11>3.13*2*(4.54+3.86) m2 52.584
<pom.0/12>3.13*2*(4.54+3.33) m2 49.266
<pom.0/13>3.13*2*(2.37+6.29) m2 54.212
<pom.0/14>3.13*2*(2.37+7.55) m2 62.099
<pom.0/15>3.13*2*(2.53+5.29) m2 48.953
<pom.0/16>3.13*2*(3.86+5.29) m2 57.279
<pom.0/17>3.13*2*(5.31+13.45) m2 117.438
<pom.0/18>3.13*2*(2.92+4.01) m2 43.382
<pom.0/19>3.13*2*(2.12+2.27) m2 27.481
<pom.0/20>3.13*2*(2.27+3.25) m2 34.555
<pom.0/21>3.13*2*(2.27+1.22) m2 21.847
<pom.0/22>3.13*2*(2.22+2.22) m2 27.794
<pom.0/23>3.13*2*(2.2+1.9) m2 25.666
<pom.0/24>3.13*2*(3.3+4.2) m2 46.950
<pom.0/25>3.13*2*(11.33+6.7) m2 112.868
<pom.0/26>3.13*2*(2.5+6.7) m2 57.592
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
I PIĘTRO
<pom.1/01>3.02*2*(2.97+7.03) m2 60.400
<pom.1/02>3.03*2*(12.015+3.14) m2 91.839
<pom.1/03>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/04>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/05>3.02*2*(3.99+5.0) m2 54.300
<pom.1/06>3.02*2*(3.36+5.0) m2 50.494
<pom.1/07>3.02*2*(4.305+6.58) m2 65.745
<pom.1/08>3.03*2*(5.895+2.53) m2 51.056
<pom.1/09>2.9*2*(7.05+4.55) m2 67.280
<pom.1/10>3.02*2*(2.13+4.55) m2 40.347
<pom.1/11>3.38*2*(17.09+7.52) m2 166.364
<pom.1/12>3.02*2*(2.12+11.1) m2 79.849
<pom.1/13>3.02*2*(2.56+5.5) m2 48.682
<pom.1/14>3.02*2*(1.92+2.84) m2 28.750
<pom.1/15>3.02*2*(3.21+2.84) m2 36.542
<pom.1/15A>3.02*2*(1.14+2.84) m2 24.039
<pom.1/16>3.02*2*(2.1+1.9) m2 24.160
<pom.1/17>3.02*2*(2.1+2.1) m2 25.368
<pom.1/18>3.02*2*(3.1+4.1) m2 43.488
<pom.1/19>3.02*2*(7.61+6.78) m2 86.916
<pom.1/20>3.02*2*(4.22+2.44) m2 40.226
<pom.1/21>3.02*2*(4.37+2.24) m2 39.924
<pom.1/22>3.02*2*(4.83+4.99) m2 59.313

RAZEM 2697.619
5.4 Sufity z wełny na ruszcie stalowym w module 60 x 12 0 cm
62

d.5.
4

KNR 9-09
0302-02
analogia

Sufit z wełny drzewnej m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>4.28 m2 4.280
<pom.-1/01B>4.3 m2 4.300
<pom.-1/02>19.15 m2 19.150
<pom.-1/03>7.85 m2 7.850
<pom.-1/04>7.15 m2 7.150
<pom.-1/05>10.64 m2 10.640
<pom.-1/06>6.14 m2 6.140
<pom.-1/07>59.64 m2 59.640
<pom.-1/08>28.31 m2 28.310
<pom.-1/10A>14.57 m2 14.570
<pom.-1/10B>28.07 m2 28.070
<pom.-1/11A>12.82 m2 12.820
<pom.-1/11B>2.36 m2 2.360
<pom.-1/14>17.54 m2 17.540
<pom.-1/15>17.52 m2 17.520
<pom.-1/16A>24.72 m2 24.720
<pom.-1/16B>34.7 m2 34.700
<pom.-1/17>13.95 m2 13.950
<pom.-1/18>11.6 m2 11.600
<pom.-1/20>22.15 m2 22.150
<pom.-1/21>4.0 m2 4.000
<pom.-1/22>5.9 m2 5.900
<pom.-1/24>11.6 m2 11.600
<pom.-1/25>23.04 m2 23.040
<pom.-1/26>35.38 m2 35.380
<pom.-1/27>4.92 m2 4.920
<pom.-1/28>13.48 m2 13.480
 
PARTER
<pom.0/01>10.4 m2 10.400
<pom.0/02>1.4 m2 1.400
<pom.0/03>2.29 m2 2.290
<pom.0/04>1.12 m2 1.120
<pom.0/05>27.46 m2 27.460
<pom.0/06>60.63 m2 60.630
<pom.0/07>35.14 m2 35.140
<pom.0/08>19.3 m2 19.300
<pom.0/09>18.66 m2 18.660
<pom.0/10>13.06 m2 13.060
<pom.0/11>12.41 m2 12.410
<pom.0/12>4.3 m2 4.300
<pom.0/13>14.92 m2 14.920
<pom.0/14>17.9 m2 17.900
<pom.0/15>13.02 m2 13.020
<pom.0/16>60.13 m2 60.130
<pom.0/17>69.11 m2 69.110
<pom.0/18>11.3 m2 11.300
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.0/19>5.85 m2 5.850
<pom.0/20>9.04 m2 9.040
<pom.0/21>3.15 m2 3.150
<pom.0/22>4.0 m2 4.000
<pom.0/23>3.8 m2 3.800
<pom.0/24>12.73 m2 12.730
<pom.0/25>76.48 m2 76.480
<pom.0/26>15.56 m2 15.560
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>27.05 m2 27.050
<pom.1/02>37.57 m2 37.570
<pom.1/03>11.42 m2 11.420
<pom.1/04>11.62 m2 11.620
<pom.1/05>18.47 m2 18.470
<pom.1/06>15.52 m2 15.520
<pom.1/07>29.0 m2 29.000
<pom.1/08>15.9 m2 15.900
<pom.1/09>32.79 m2 32.790
<pom.1/10>11.12 m2 11.120
<pom.1/11>128.47 m2 128.470
<pom.1/12>23.5 m2 23.500
<pom.1/13>16.4 m2 16.400
<pom.1/14>6.64 m2 6.640
<pom.1/15>9.04 m2 9.040
<pom.1/15A>3.15 m2 3.150
<pom.16>3.9 m2 3.900
<pom.1/17>3.94 m2 3.940
<pom.1/18>12.73 m2 12.730
<pom.1/19>49.35 m2 49.350
<pom.1/20>10.3 m2 10.300
<pom.1/21>9.45 m2 9.450
<pom.1/22>16.81 m2 16.810

RAZEM 1473.080
5.5 Sufity z płyty A w technologii wełny 1-warstwowej w iązanej magnezytem o szer. włókna do 1 mm na stela żu

stalowym, systemowym - wentylatornia - pow. 24,72 m 2
63

d.5.
5

KNR 9-09
0302-02
analogia

Sufit z płyty A w technologii wełny 1-warstwowej wiązanej magnezytem o szer.
włókna do 1 mm na stelażu stalowym, systemowym

m2

24.72 m2 24.720
RAZEM 24.720

5.6 Obudowa płytami GK połaci dachowych
64

d.5.
6

KNR AT-12
0201-02

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji noś-
nej  jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia EI 60

m2

PODDASZE
<pom.2/01>20.08 m2 20.080
<pom.2/02>39.55 m2 39.550
<pom.2/03>15.2 m2 15.200
<pom.2/04>20.53 m2 20.530
<pom.2/06>7.47 m2 7.470
<pom.2/07>22.17 m2 22.170
<pom.2/08>15.58 m2 15.580
<pom.2/09>37.0 m2 37.000
<pom.2/10>4.2 m2 4.200
<pom.2/11>7.54 m2 7.540
<pom.2/12>3.13 m2 3.130
<pom.2/13>8.5 m2 8.500
<pom.2/14>8.33 m2 8.330
<pom.2/15>16.57 m2 16.570
<pom.2/16>5.62 m2 5.620
<pom.2/17>45.16 m2 45.160
<pom.2/18>31.95 m2 31.950

RAZEM 308.580
5.7 Obudowy belek płyt ą DFH2 EI60
65

d.5.
7

KNR AT-12
0306-03

Obudowy belek stalowych płytami DFHZ  EI60 m2

<piwnica>(2*0.5+0.64)*(1.4+3.0+1.4) m2 9.512
<parter>(2*0.5+0.6)*(3.54+2.55+2.49+3.08+2.49+1.4+3.0+2.33+2.13)+(2*0.5+
0.64)*7.73

m2 49.493

<I piętro>(2*0.5+0.5)*(3.18+2.31+2.3+1.4+2.46+3.03+2.2+2.2+2.3+8.32+7.73) m2 56.145
<poddasze>(2*0.5+0.5)*(1.5+2.5+2.6+1.6+1.6+1.4) m2 16.800

RAZEM 131.950
5.8 Obudowy płuczek podwieszonych z płyt GK
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
66

d.5.
8

KNR AT-12
0102-01

Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych  na pojedynczej konstrukcji noś-
nej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym

m2

16*1.2*(0.25*2+1.0) m2 28.800
RAZEM 28.800

6 45440000-3 Roboty malarskie
6.1 Malowanie tynków renowacyjnych (piwnica)
67

d.6.
1

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

poz.68 m2 938.282
RAZEM 938.282

68
d.6.

1

KNR AT-26
0303-02

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa m2

poz.42 m2 938.282
RAZEM 938.282

6.2 Malowanie tynków  - ściany, obudowy belek
69

d.6.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - obudowy belek stalowych

m2

poz.65 m2 131.950
RAZEM 131.950

70
d.6.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany powyżej wysokości 160 cm oraz cała
wysokość ściany

m2

PARTER
<pom.0/06>(3.13-1.6)*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+
1.69+1.0+0.52+1.81)

m2 86.162

<pom.0/07>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/08>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/09>3.13*2*(5.26+5.07) m2 64.666
<pom.0/10>3.13*2*(3.8+3.29) m2 44.383
<pom.0/11>3.13*2*(4.54+3.86) m2 52.584
<pom.0/13>3.13*2*(2.37+6.29) m2 54.212
<pom.0/14>(3.13-1.6)*2*(2.37+7.55) m2 30.355
<pom.0/15>3.13*2*(2.53+5.29) m2 48.953
<pom.0/16>3.13*2*(3.86+5.29) m2 57.279
<pom.0/17>3.13*2*(5.31+13.45) m2 117.438
<pom.0/18>3.13*2*(2.92+4.01) m2 43.382
<pom.0/21>(3.13-1.6)*2*(2.27+1.22) m2 10.679
<pom.0/25>3.13*2*(11.33+6.7) m2 112.868
<pom.0/26>3.13*2*(2.5+6.7) m2 57.592
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>(3.02-1.6)*2*(2.97+7.03) m2 28.400
<pom.1/02>(3.03-1.6)*2*(12.015+3.14) m2 43.343
<pom.1/03>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/04>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/05>3.02*2*(3.99+5.0) m2 54.300
<pom.1/06>3.02*2*(3.36+5.0) m2 50.494
<pom.1/07>3.02*2*(4.305+6.58) m2 65.745
<pom.1/08>3.03*2*(5.895+2.53) m2 51.056
<pom.1/09>2.9*2*(7.05+4.55) m2 67.280
<pom.1/10>3.02*2*(2.13+4.55) m2 40.347
<pom.1/11>3.38*2*(17.09+7.52) m2 166.364
<pom.1/12>(3.02-1.6)*2*(2.12+11.1) m2 37.545
<pom.1/13>3.02*2*(2.56+5.5) m2 48.682
<pom.1/15A>(3.02-1.6)*2*(1.14+2.84) m2 11.303
<pom.1/19>3.02*2*(7.61+6.78) m2 86.916
<pom.1/20>3.02*2*(4.22+2.44) m2 40.226
<pom.1/21>3.02*2*(4.37+2.24) m2 39.924
<pom.1/22>3.02*2*(4.83+4.99) m2 59.313
 
PODDASZE
<pom.2/01>(3.5-1.6)*2*(2.97+7.0) m2 37.886
<pom.2/02>(3.5-1.6)*(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m2 57.912
<pom.2/03>3.5*2*(5.04+3.0) m2 56.280
<pom.2/04>3.5*2*(3.85+5.01) m2 62.020
<pom.2/05>(3.5-1.6)*2*(5.98+5.06) m2 41.952
<pom.2/06>(3.5-1.6)*2*(2.03+3.25) m2 20.064
<pom.2/07>3.5*2*(3.74+6.3) m2 70.280
<pom.2/08>3.5*2*(3.96+4.8) m2 61.320
<pom.2/09>3.5*2*(8.91+4.8) m2 95.970
<pom.2/11>3.5*2*(2.46+2.8) m2 36.820
<pom.2/12>(3.5-1.6)*2*(2.0+1.56) m2 13.528
<pom.2/15>3.5*2*(6.63) m2 46.410
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.2/16>3.5*2*(3.45+1.91) m2 37.520
<pom.2/17>3.5*2*(10.27+5.01) m2 106.960
<pom.2/18>(3.5-1.6)*(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m2 26.315

RAZEM 2644.926
71

d.6.
2

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich - ściany powyżej wysokości 160 cm oraz cała wysokość ściany

m2

PARTER
<pom.0/06>(3.13-1.6)*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+
1.69+1.0+0.52+1.81)

m2 86.162

<pom.0/07>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/08>3.13*2*(3.81+5.07) m2 55.589
<pom.0/09>3.13*2*(5.26+5.07) m2 64.666
<pom.0/10>3.13*2*(3.8+3.29) m2 44.383
<pom.0/11>3.13*2*(4.54+3.86) m2 52.584
<pom.0/13>3.13*2*(2.37+6.29) m2 54.212
<pom.0/14>(3.13-1.6)*2*(2.37+7.55) m2 30.355
<pom.0/15>3.13*2*(2.53+5.29) m2 48.953
<pom.0/16>3.13*2*(3.86+5.29) m2 57.279
<pom.0/17>3.13*2*(5.31+13.45) m2 117.438
<pom.0/18>3.13*2*(2.92+4.01) m2 43.382
<pom.0/21>(3.13-1.6)*2*(2.27+1.22) m2 10.679
<pom.0/25>3.13*2*(11.33+6.7) m2 112.868
<pom.0/26>3.13*2*(2.5+6.7) m2 57.592
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>(3.02-1.6)*2*(2.97+7.03) m2 28.400
<pom.1/02>(3.03-1.6)*2*(12.015+3.14) m2 43.343
<pom.1/03>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/04>3.02*2*(2.51+5.0) m2 45.360
<pom.1/05>3.02*2*(3.99+5.0) m2 54.300
<pom.1/06>3.02*2*(3.36+5.0) m2 50.494
<pom.1/07>3.02*2*(4.305+6.58) m2 65.745
<pom.1/08>3.03*2*(5.895+2.53) m2 51.056
<pom.1/09>2.9*2*(7.05+4.55) m2 67.280
<pom.1/10>3.02*2*(2.13+4.55) m2 40.347
<pom.1/11>3.38*2*(17.09+7.52) m2 166.364
<pom.1/12>(3.02-1.6)*2*(2.12+11.1) m2 37.545
<pom.1/13>3.02*2*(2.56+5.5) m2 48.682
<pom.1/15A>(3.02-1.6)*2*(1.14+2.84) m2 11.303
<pom.1/19>3.02*2*(7.61+6.78) m2 86.916
<pom.1/20>3.02*2*(4.22+2.44) m2 40.226
<pom.1/21>3.02*2*(4.37+2.24) m2 39.924
<pom.1/22>3.02*2*(4.83+4.99) m2 59.313
 
PODDASZE
<pom.2/01>(3.5-1.6)*2*(2.97+7.0) m2 37.886
<pom.2/02>(3.5-1.6)*(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m2 57.912
<pom.2/03>3.5*2*(5.04+3.0) m2 56.280
<pom.2/04>3.5*2*(3.85+5.01) m2 62.020
<pom.2/05>(3.5-1.6)*2*(5.98+5.06) m2 41.952
<pom.2/06>(3.5-1.6)*2*(2.03+3.25) m2 20.064
<pom.2/07>3.5*2*(3.74+6.3) m2 70.280
<pom.2/08>3.5*2*(3.96+4.8) m2 61.320
<pom.2/09>3.5*2*(8.91+4.8) m2 95.970
<pom.2/11>3.5*2*(2.46+2.8) m2 36.820
<pom.2/12>(3.5-1.6)*2*(2.0+1.56) m2 13.528
<pom.2/15>3.5*2*(6.63) m2 46.410
<pom.2/16>3.5*2*(3.45+1.91) m2 37.520
<pom.2/17>3.5*2*(10.27+5.01) m2 106.960
<pom.2/18>(3.5-1.6)*(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m2 26.315

RAZEM 2644.926
72

d.6.
2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany do wysokości 160 cm

m2

PARTER
<pom.0/06>1.6*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+1.69+
1.0+0.52+1.81)

m2 90.104

<pom.0/14>1.6*2*(2.37+7.55) m2 31.744
<pom.0/21>1.6*2*(2.27+1.22) m2 11.168
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>1.6*2*(2.97+7.03) m2 32.000
<pom.1/02>1.6*2*(12.015+3.14) m2 48.496
<pom.1/12>1.6*2*(2.12+11.1) m2 42.304
<pom.1/15A>1.6*2*(1.14+2.84) m2 12.736
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PODDASZE
<pom.2/01>1.6*2*(2.97+7.0) m2 31.904
<pom.2/02>1.6*(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m2 48.768
<pom.2/05>1.6*2*(5.98+5.06) m2 35.328
<pom.2/06>1.6*2*(2.03+3.25) m2 16.896
<pom.2/12>1.6*2*(2.0+1.56) m2 11.392
<pom.2/18>1.6*(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m2 22.160

RAZEM 435.000
73

d.6.
2

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich - ściany do wysokości 160 cm

m2

PARTER
<pom.0/06>1.6*(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+1.69+
1.0+0.52+1.81)

m2 90.104

<pom.0/14>1.6*2*(2.37+7.55) m2 31.744
<pom.0/21>1.6*2*(2.27+1.22) m2 11.168
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>1.6*2*(2.97+7.03) m2 32.000
<pom.1/02>1.6*2*(12.015+3.14) m2 48.496
<pom.1/12>1.6*2*(2.12+11.1) m2 42.304
<pom.1/15A>1.6*2*(1.14+2.84) m2 12.736
 
PODDASZE
<pom.2/01>1.6*2*(2.97+7.0) m2 31.904
<pom.2/02>1.6*(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m2 48.768
<pom.2/05>1.6*2*(5.98+5.06) m2 35.328
<pom.2/06>1.6*2*(2.03+3.25) m2 16.896
<pom.2/12>1.6*2*(2.0+1.56) m2 11.392
<pom.2/18>1.6*(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m2 22.160

RAZEM 435.000
6.3 Malowanie sufitów
74

d.6.
3

KNR 2-02
1506-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich - sufity

m2

poz.62+poz.64 m2 1781.660
RAZEM 1781.660

7 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
7.1 Wykonanie podłogi w piwnicy (po obni żeniu)
75

d.7.
1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej
z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

poz.9*0.1 m3 44.578
RAZEM 44.578

76
d.7.

1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.2 cm

m2

poz.75 m2 44.578
RAZEM 44.578

77
d.7.

1

KNR-W 2-02
1104-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

78
d.7.

1

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 6

m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

79
d.7.

1

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

80
d.7.

1

KNR-W 2-02
1107-05

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20
cm na zaprawie cementowej

m2

PIWNICA
<pom.-1/01A>4.28 m2 4.280
<pom.-1/01B>4.3 m2 4.300
<pom.-1/02>19.15 m2 19.150
<pom.-1/03>7.85 m2 7.850
<pom.-1/04>7.15 m2 7.150
<pom.-1/05>10.64 m2 10.640
<pom.-1/06>6.14 m2 6.140
<pom.-1/07>59.64 m2 59.640
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.-1/08>28.31 m2 28.310
<pom.-1/10A>14.57 m2 14.570
<pom.-1/10B>28.07 m2 28.070
<pom.-1/11A>12.82 m2 12.820
<pom.-1/11B>2.36 m2 2.360
<pom.-1/14>17.54 m2 17.540
<pom.-1/15>17.52 m2 17.520
<pom.-1/16A>24.72 m2 24.720
<pom.-1/16B>34.7 m2 34.700
<pom.-1/17>13.95 m2 13.950
<pom.-1/18>11.6 m2 11.600
<pom.-1/21>4.0 m2 4.000
<pom.-1/22>5.9 m2 5.900
<pom.-1/24>11.6 m2 11.600
<pom.-1/25>23.04 m2 23.040
<pom.-1/26>35.38 m2 35.380
<pom.-1/27>4.92 m2 4.920
<pom.-1/28>13.48 m2 13.480

RAZEM 423.630
81

d.7.
1

KNR-W 2-02
1107-05
analogia

Posadzki z płytek granitowych na zaprawie cementowej m2

PIWNICA
<pom.-1/20>22.15 m2 22.150

RAZEM 22.150
82

d.7.
1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

 
<pom.-1/20>2*(1.25+4.58) m 11.660

RAZEM 11.660
7.2 Podłogi w pomieszczeniach parteru, I pi ętra i poddasza

7.2.
1

Podłogi w przedsionkach, korytarzach - terakota any poślizgowa R<10, mrozoodporna

83
d.7.
2.1

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

PARTER
<pom.0/06>60.63 m2 60.630
<pom.0/19>5.85 m2 5.850
 
I PIĘTRO
<pom.1/02>37.57 m2 37.570
<pom.1/12>23.5 m2 23.500
<pom.1/14>6.64 m2 6.640
 
PODDASZE
<pom.2/02>39.55 m2 39.550
<pom.2/18>31.95 m2 31.950
 

RAZEM 205.690
84

d.7.
2.1

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.20 cm

m2

poz.83 m2 205.690
RAZEM 205.690

85
d.7.
2.1

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.83 m2 205.690
RAZEM 205.690

86
d.7.
2.1

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm

m2

poz.83 m2 205.690
RAZEM 205.690

87
d.7.
2.1

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

 
PARTER
<pom.0/06>(25.0+3.15+4.36+1.35+2.13+1.0+5.0+2.0+6.305+1.0+1.69+1.0+
0.52+1.81)

m 56.315

<pom.0/19>2*(2.12+2.27) m 8.780
 
I PIĘTRO

23
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.1/02>2*(12.015+3.14) m 30.310
<pom.1/12>2*(2.12+11.1) m 26.440
<pom.1/14>2*(1.92+2.84) m 9.520
 
PODDASZE
<pom.2/02>(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m 30.480
<pom.2/18>(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m 13.850

RAZEM 175.695
7.2.

2
Podłogi na klatkach schodowych, spocznikach, podest ach i biegach schodowych - płyty granitowe popiela-
te, stopnice oraz spoczniki nale ży odró żnić kolorystycznie.

88
d.7.
2.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

PARTER
<pom.0/14>17.9 m2 17.900
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>27.05 m2 27.050
 
PODDASZE
<pom.2/01>20.8 m2 20.800
<pom.2/18>31.95 m2 31.950
 

RAZEM 97.700
89

d.7.
2.2

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.88 m2 97.700
RAZEM 97.700

90
d.7.
2.2

KNR AT-23
0206-07
analogia

Okładziny podłogowe z płyt granitowych popielatych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm

m2

poz.88 m2 97.700
RAZEM 97.700

91
d.7.
2.2

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

PARTER
<pom.0/14>2*(2.37+7.55) m 19.840
 
I PIĘTRO
<pom.1/01>2*(2.97+7.03) m 20.000
 
PODDASZE
<pom.2/01>2*(2.97+7.0) m 19.940
<pom.2/18>(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m 13.850

RAZEM 73.630
7.2.

3
Podłogi w pomieszczeniach dydaktycznych, wykładowyc h, hallach i doj ściach - wykładzina PCV, gr.min.
2mm niepaln ą, antypo ślizgow ą o podwy ższonej klasie ścieralno ści (min. T, IV), konserwowan ą w masie,
homogeniczn ą, montowan ą na klej z listw ą przycokołow ą wys. min. 10cm. Ł ączenie wykładzin za pomoc ą
sznura pcv w kolorze wykładziny.

92
d.7.
2.3

KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładzi-
ny podłog.z tworzyw szt.

m2

poz.95 m2 795.590
RAZEM 795.590

93
d.7.
2.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.2 cm

m2

poz.9 m2 445.780
RAZEM 445.780

94
d.7.
2.3

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.95 m2 795.590
RAZEM 795.590

95
d.7.
2.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z PCV m2

PARTER
<pom.0/08>19.3 m2 19.300
<pom.0/09>18.66 m2 18.660
<pom.0/10>13.06 m2 13.060
<pom.0/11>12.41 m2 12.410
<pom.0/13>14.92 m2 14.920
<pom.0/15>13.02 m2 13.020

24
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.0/16>20.21 m2 20.210
<pom.0/17>69.11 m2 69.110
<pom.0/18>11.3 m2 11.300
<pom.0/22>4.0 m2 4.000
<pom.0/25>76.48 m2 76.480
 
I PIĘTRO
<pom.1/03>11.42 m2 11.420
<pom.1/04>11.62 m2 11.620
<pom.1/05>18.47 m2 18.470
<pom.1/06>15.52 m2 15.520
<pom.1/07>29.0 m2 29.000
<pom.1/08>15.9 m2 15.900
<pom.1/09>32.79 m2 32.790
<pom.1/10>11.12 m2 11.120
<pom.1/11>128.47 m2 128.470
<pom.16>3.9 m2 3.900
<pom.1/19>49.35 m2 49.350
 
PODDASZE
<pom.2/03>15.2 m2 15.200
<pom.2/04>20.53 m2 20.530
<pom.2/07>22.17 m2 22.170
<pom.2/8>15.58 m2 15.580
<pom.2/9>43.9 m2 43.900
<pom.2/11>7.54 m2 7.540
<pom.2/12>3.13 m2 3.130
<pom.2/15>16.73 m2 16.730
<pom.2/16>5.62 m2 5.620
<pom.2/17>45.16 m2 45.160

RAZEM 795.590
96

d.7.
2.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.95 m2 795.590
RAZEM 795.590

97
d.7.
2.3

KNR-W 2-02
1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

PARTER
<pom.0/08>2*(3.81+5.07) m 17.760
<pom.0/09>2*(5.26+5.07) m 20.660
<pom.0/10>2*(3.8+3.29) m 14.180
<pom.0/11>2*(4.54+3.86) m 16.800
<pom.0/13>2*(2.37+6.29) m 17.320
<pom.0/15>2*(2.53+5.29) m 15.640
<pom.0/16>2*(3.86+5.29) m 18.300
<pom.0/17>2*(5.31+13.45) m 37.520
<pom.0/18>2*(2.92+4.01) m 13.860
<pom.0/22>2*(2.22+2.22) m 8.880
<pom.0/25>2*(11.33+6.7) m 36.060
 
I PIĘTRO
<pom.1/03>2*(2.51+5.0) m 15.020
<pom.1/04>2*(2.51+5.0) m 15.020
<pom.1/05>2*(3.99+5.0) m 17.980
<pom.1/06>2*(3.36+5.0) m 16.720
<pom.1/07>2*(4.305+6.58) m 21.770
<pom.1/08>2*(5.895+2.53) m 16.850
<pom.1/09>2*(7.05+4.55) m 23.200
<pom.1/10>2*(2.13+4.55) m 13.360
<pom.1/11>2*(17.09+7.52) m 49.220
<pom.1/16>2*(2.1+1.9) m 8.000
<pom.1/19>2*(7.61+6.78) m 28.780
 
PODDASZE
<pom.2/01>2*(2.97+7.0) m 19.940
<pom.2/02>(3.53+2.93+2.81+1.0+1.38+2.52+5.07+1.62+2.75+6.87) m 30.480
<pom.2/03>2*(5.04+3.0) m 16.080
<pom.2/04>2*(3.85+5.01) m 17.720
<pom.2/05>2*(5.98+5.06) m 22.080
<pom.2/06>2*(2.03+3.25) m 10.560
<pom.2/07>2*(3.74+6.3) m 20.080
<pom.2/08>2*(3.96+4.8) m 17.520
<pom.2/09>2*(8.91+4.8) m 27.420
<pom.2/10>2*(2.46+1.5) m 7.920
<pom.2/11>2*(2.46+2.8) m 10.520
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.2/12>2*(2.0+1.56) m 7.120
<pom.2/13>2*(1.93+3.88) m 11.620
<pom.2/14>2*(3.56+2.37) m 11.860
<pom.2/15>2*(6.63) m 13.260
<pom.2/16>2*(3.45+1.91) m 10.720
<pom.2/17>2*(10.27+5.01) m 30.560
<pom.2/18>(1.88+1.01+1.0+0.73+0.56+1.67+2.05+1.97+1.67+1.31) m 13.850

RAZEM 742.210
7.2.

4
Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych  - terkota o wym, 40 x 40 cm, antypo ślizgowa, kwaso-
odporna

98
d.7.
2.4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

PARTER
<pom.0/01>10.4 m2 10.400
<pom.0/02>1.4 m2 1.400
<pom.0/03>2.29 m2 2.290
<pom.0/04>1.12 m2 1.120
<pom.0/07>35.14 m2 35.140
<pom.0/12>4.3 m2 4.300
<pom.0/19>5.85 m2 5.850
<pom.0/20>9.04 m2 9.040
<pom.0/21>3.15 m2 3.150
<pom.0/22>4.0 m2 4.000
<pom.0/23>3.8 m2 3.800
<pom.0/24>12.73 m2 12.730
<pom.0/26>16.56 m2 16.560
 
I PIĘTRO
<pom.1/14>6.64 m2 6.640
<pom.1/15>9.04 m2 9.040
<pom.1/15A>3.15 m2 3.150
<pom.16>3.9 m2 3.900
<pom.1/17>3.94 m2 3.940
<pom.1/18>12.73 m2 12.730
 
PODDASZE
<pom.2/05>56.32 m2 56.320
<pom.2/06>7.74 m2 7.740
<pom.2/10>17.4 m2 17.400
<pom.2/13>8.5 m2 8.500
<pom.2/14>8.44 m2 8.440
 

RAZEM 247.580
99

d.7.
2.4

KNR AT-23
0101-05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas-
trychów anhydrytowych

m2

poz.98 m2 247.580
RAZEM 247.580

100
d.7.
2.4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.98 m2 247.580
RAZEM 247.580

101
d.7.
2.4

KNR AT-27
0401-03 +
KNR AT-27
0401-04

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 2 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.98 m2 247.580
RAZEM 247.580

102
d.7.
2.4

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z terakoty na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki
o wymiarach 40x40 cm, antypoślizgowe, kwasoodporne

m2

poz.98 m2 247.580
RAZEM 247.580

103
d.7.
2.4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m

PARTER
<pom.0/01>2*(2.97+3.5) m 12.940
<pom.0/02>2*(1.3+2.35) m 7.300
<pom.0/03>2*(1.2+2.35) m 7.100
<pom.0/07>2*(3.81+5.07) m 17.760
<pom.0/12>2*(4.54+3.33) m 15.740
<pom.0/19>2*(2.12+2.27) m 8.780
<pom.0/20>2*(2.27+3.25) m 11.040
<pom.0/21>2*(2.27+1.22) m 6.980
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.0/22>2*(2.22+2.22) m 8.880
<pom.0/23>2*(2.2+1.9) m 8.200
<pom.0/24>2*(3.3+4.2) m 15.000
<pom.0/26>2*(2.5+6.7) m 18.400
 
I PIĘTRO
<pom.1/14>2*(1.92+2.84) m 9.520
<pom.1/15>2*(3.21+2.84) m 12.100
<pom.1/15A>2*(1.14+2.84) m 7.960
<pom.1/16>2*(2.1+1.9) m 8.000
<pom.1/17>2*(2.1+2.1) m 8.400
<pom.1/18>2*(3.1+4.1) m 14.400
 
PODDASZE
<pom.2/05>2*(5.98+5.06) m 22.080
<pom.2/06>2*(2.03+3.25) m 10.560
<pom.2/10>2*(2.46+1.5) m 7.920
<pom.2/13>2*(1.93+3.88) m 11.620
<pom.2/14>2*(3.56+2.37) m 11.860

RAZEM 262.540
7.2.

5
Ściany w sanitariatach - okładziny z glazury 

104
d.7.
2.5

KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

PARTER
<pom.0/01>3.13*2*(2.97+3.5) m2 40.502
<pom.0/02>3.13*2*(1.3+2.35) m2 22.849
<pom.0/03>3.13*2*(1.2+2.35) m2 22.223
<pom.0/12>3.13*2*(4.54+3.33) m2 49.266
<pom.0/18>3.13*2*(2.92+4.01) m2 43.382
<pom.0/19>3.13*2*(2.12+2.27) m2 27.481
<pom.0/20>3.13*2*(2.27+3.25) m2 34.555
<pom.0/22>3.13*2*(2.22+2.22) m2 27.794
<pom.0/23>3.13*2*(2.2+1.9) m2 25.666
<pom.0/24>3.13*2*(3.3+4.2) m2 46.950
 
I PIĘTRO
<pom.1/14>3.02*2*(1.92+2.84) m2 28.750
<pom.1/15>3.02*2*(3.21+2.84) m2 36.542
<pom.1/16>3.02*2*(2.1+1.9) m2 24.160
<pom.1/17>3.02*2*(2.1+2.1) m2 25.368
<pom.1/18>3.02*2*(3.1+4.1) m2 43.488
 
PODDASZE
<pom.2/10>3.5*2*(2.46+1.5) m2 27.720
<pom.2/13>3.5*2*(1.93+3.88) m2 40.670
<pom.2/14>3.5*2*(3.56+2.37) m2 41.510

RAZEM 608.876
105
d.7.
2.5

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.104 m2 608.876
RAZEM 608.876

106
d.7.
2.5

KNR AT-27
0401-02

Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w pły-
nie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm
Krotność = 2

m2

poz.104 m2 608.876
RAZEM 608.876

107
d.7.
2.5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.104 m2 608.876
RAZEM 608.876

108
d.7.
2.5

KNR AT-22
0204-03

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.104 m2 608.876
RAZEM 608.876

8 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
8.1 Stolarka drzwiowa

8.1.
1

Drzwi aluminiowe zewn ętrzne

109
d.8.
1.1

NNRNKB
202 1026-05

Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych m2

27

27

Norma STD Wersja 4.26



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<Dz1>1.0*2.42*1 m2 2.420
<Dz3>1.19*2.52*1 m2 2.999

RAZEM 5.419
110
d.8.
1.1

NNRNKB
202 1026-06

Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych m2

<Dz2>1.58*2.6*1 m2 4.108
RAZEM 4.108

8.1.
2

Drzwi drewniane, wewn ętrzne

111
d.8.
1.2

KNR-W 2-02
1001-08

Drzwi drewniane szt

<Dw1>1.0*2.1*5 szt 10.500
<Dw2(EI60>1.0*2.1*7 szt 14.700
<Dw3(EI60)>0.93*2.15*1 szt 2.000
<Dw4(EI30)>1.18*2.11*1 szt 2.490
<Dw5>1.07*2.12*1 szt 2.268
<Dw6(EI60)>1.0*2.15*2 szt 4.300
<Dw7(EI30)>1.03*1.99*1 szt 2.050
<Dw8>1.12*2.15*1 szt 2.408
<Dw9>1.1*2.06*1 szt 2.266
<Dw10>1.0*2.06*1 szt 2.060
<Dw11>1.0*2.27*2 szt 4.540
<Dw12(EI60)>1.1*2.27*1 szt 2.497
<Dw13(EI60)>1.0*2.1*1 szt 2.100
<Dw14)>1.0*2.1*19 szt 39.900
<Dw15(EI60)>1.0*2.1*4 szt 8.400
<Dw16(EI30)>2.09*2.1*2 szt 8.778
<Dw17>2.0*2.1*1 szt 4.200
<Dw18>1.0*2.1*(14+19) szt 69.300
<Dw19>1.1*2.1*2 szt 4.620
<Dw20>1.0*2.1*12 szt 25.200
<Dw21(EI60)>2.0*2.1*2 szt 8.400
<Dw22(EI30)>1.8*2.1*2 szt 7.560
<Dw23(EI30)>1.0*2.1*1 szt 2.100
<Dw24(EI60)>1.0*2.1*1 szt 2.100
<Dw25>1.0*1.97*1 szt 1.970

RAZEM 236.707
8.1.

3
Ściany aluminiowe

112
d.8.
1.3

KNR-W 2-02
1040-05

Ścianki aluminiowe m2

<ściana S1(EI60)>2.09*2.1*1 m2 4.389
<ściana S2(EI60)>1.21*2.1*1 m2 2.541

RAZEM 6.930
8.1.

4
Dostawa i monta ż numeracji drzwi

113
d.8.
1.4

kalk. własna
Dostawa i montaż numeracji drzwi szt

108 szt 108.000
RAZEM 108.000

8.2 Stolarka okienna
8.2.

1
Stolarka okienna aluminiowa

114
d.8.
2.1

KNR-W 2-02
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2

<O5A dym>1.59*2.24*1 m2 3.562
<O17 dym>1.28*0.6*2 m2 1.536

RAZEM 5.098
8.2.

2
Stolarka okiena PCV

115
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 m2

<O1>0.92*0.55*13 m2 6.578
<O2>0.93*0.65*11 m2 6.650

RAZEM 13.228
116
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

<O4>0.9*0.95 m2 0.855
<O7>1.22*0.65 m2 0.793

28

28
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<O10>1.25*0.6*2 m2 1.500

RAZEM 3.148
117
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

<O3>0.9*1.25*1 m2 1.125
<O13>0.9*1.25*12 m2 13.500

RAZEM 14.625
118
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

<O5>1.59*2.24*1 m2 3.562
<O6>1.24*2.5*2 m2 6.200
<O8>1.27*2.5*2 m2 6.350
<O9>1.25*2.55*4 m2 12.750
<O11>1.23*1.6*26 m2 51.168
<O12>1.23*2.45*6 m2 18.081

RAZEM 98.111
119
d.8.
2.2

KNR-W 2-02
1016-06

Okna dachowe m2

<O14 dym>0.88*1.4*4 m2 4.928
<O15>0.82*1.33*12 m2 13.087
<O16>0.94*1.33*2 m2 2.500

RAZEM 20.515
8.2.

3
Parapety wewn ętrzne i zewn ętrzne

120
d.8.
2.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z gotowej masy szpachlowej m2

0.3*(0.92*13+0.93*11+0.9*1+0.9*1+1.59*1+1.59*1+1.24*2+1.22*1+1.27*2+
1.25*4+1.25*2+1.23*26+1.23*6+0.9*12+0.88*4+1.28*2)

m2 29.145

RAZEM 29.145
121
d.8.
2.3

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytancynku -
parapety zewnętrzne

m2

0.35*(0.92*13+0.93*11+0.9*1+0.9*1+1.59*1+1.59*1+1.24*2+1.22*1+1.27*2+
1.25*4+1.25*2+1.23*26+1.23*6+0.9*12+0.88*4+1.28*2)

m2 34.003

RAZEM 34.003
122
d.8.
2.3

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z posformingu m

0.92*13+0.93*11+0.9*1+0.9*1+1.59*1+1.59*1+1.24*2+1.22*1+1.27*2+1.25*4+
1.25*2+1.23*26+1.23*6+0.9*12+0.88*4+1.28*2

m 97.150

RAZEM 97.150
9 45223200-8 Roboty konstrukcyjne

9.1 Nadpro ża i podci ągi stalowe
9.1.

1
Nadpro że NS 1.1

123
d.9.
1.1

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.4*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.525
RAZEM 0.525

124
d.9.
1.1

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.4*3 m 4.200
RAZEM 4.200

125
d.9.
1.1

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.124 m 4.200
RAZEM 4.200

9.1.
2

Nadpro że NS 1.2

126
d.9.
1.2

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.0*0.25*0.25)*2)*3 m3 1.125
RAZEM 1.125

127
d.9.
1.2

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.0*3 m 9.000

29
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.000

128
d.9.
1.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.127 m 9.000
RAZEM 9.000

9.1.
3

Nadpro że NS 1.3

129
d.9.
1.3

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.4*0.25*0.25)*2)*4 m3 0.700
RAZEM 0.700

130
d.9.
1.3

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600

131
d.9.
1.3

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.130 m 5.600
RAZEM 5.600

9.1.
4

Nadpro że NS 1.4

132
d.9.
1.4

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.32*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.870
RAZEM 0.870

133
d.9.
1.4

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.32*3 m 6.960
RAZEM 6.960

134
d.9.
1.4

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.133 m 6.960
RAZEM 6.960

9.1.
5

Nadpro że NS 2.10

135
d.9.
1.5

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.5*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.875
RAZEM 0.875

136
d.9.
1.5

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.5*2 m 7.000
RAZEM 7.000

137
d.9.
1.5

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.136 m 7.000
RAZEM 7.000

9.1.
6

Nadpro że NS 2.11

138
d.9.
1.6

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.55*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.638
RAZEM 0.638

139
d.9.
1.6

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.55*2 m 5.100
RAZEM 5.100

140
d.9.
1.6

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.139 m 5.100
RAZEM 5.100

30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.1.

7
Nadpro że NS 2.3

141
d.9.
1.7

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.49*0.25*0.25)*2)*4 m3 1.245
RAZEM 1.245

142
d.9.
1.7

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.49*4 m 9.960
RAZEM 9.960

143
d.9.
1.7

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.142 m 9.960
RAZEM 9.960

9.1.
8

Nadpro że NS 2.4

144
d.9.
1.8

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.05*0.25*0.25)*2)*4 m3 1.525
RAZEM 1.525

145
d.9.
1.8

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.05*4 m 12.200
RAZEM 12.200

146
d.9.
1.8

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.145 m 12.200
RAZEM 12.200

9.1.
9

Nadpro że NS 2.5

147
d.9.
1.9

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.49*0.25*0.25)*2)*4 m3 1.245
RAZEM 1.245

148
d.9.
1.9

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.49*4 m 9.960
RAZEM 9.960

149
d.9.
1.9

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.148 m 9.960
RAZEM 9.960

9.1.
10

Nadpro że NS 2.6

150
d.9.
1.10

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.4*0.25*0.25)*2)*4 m3 0.700
RAZEM 0.700

151
d.9.
1.10

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.4*4 m 5.600
RAZEM 5.600

152
d.9.
1.10

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.151 m 5.600
RAZEM 5.600

9.1.
11

Nadpro że NS 2.7

153
d.9.
1.11

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.08*0.25*0.25)*2)*4 m3 1.540
RAZEM 1.540

31
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154
d.9.
1.11

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.08*4 m 12.320
RAZEM 12.320

155
d.9.
1.11

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.154 m 12.320
RAZEM 12.320

9.1.
12

Nadpro że NS 2.8

156
d.9.
1.12

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.33*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.583
RAZEM 0.583

157
d.9.
1.12

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.33*2 m 4.660
RAZEM 4.660

158
d.9.
1.12

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.157 m 4.660
RAZEM 4.660

9.1.
13

Nadpro że NS 2.9

159
d.9.
1.13

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.13*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.533
RAZEM 0.533

160
d.9.
1.13

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.13*2 m 4.260
RAZEM 4.260

161
d.9.
1.13

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.160 m 4.260
RAZEM 4.260

9.1.
14

Podci ąg PS 2.3

162
d.9.
1.14

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((7.73*0.25*0.25)*2)*2 m3 1.933
RAZEM 1.933

163
d.9.
1.14

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

7.73*2 m 15.460
RAZEM 15.460

164
d.9.
1.14

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.163 m 15.460
RAZEM 15.460

9.1.
15

Nadpro że NS 3.1

165
d.9.
1.15

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.18*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.795
RAZEM 0.795

166
d.9.
1.15

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.18*2 m 6.360
RAZEM 6.360
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167
d.9.
1.15

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.166 m 6.360
RAZEM 6.360

9.1.
16

Nadpro że NS 3.2

168
d.9.
1.16

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.31*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.578
RAZEM 0.578

169
d.9.
1.16

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.31*2 m 4.620
RAZEM 4.620

170
d.9.
1.16

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.169 m 4.620
RAZEM 4.620

9.1.
17

Nadpro że NS 3.3

171
d.9.
1.17

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.3*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.863
RAZEM 0.863

172
d.9.
1.17

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.3*3 m 6.900
RAZEM 6.900

173
d.9.
1.17

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.172 m 6.900
RAZEM 6.900

9.1.
18

Nadpro że NS 3.4

174
d.9.
1.18

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.4*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.525
RAZEM 0.525

175
d.9.
1.18

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.4*3 m 4.200
RAZEM 4.200

176
d.9.
1.18

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.175 m 4.200
RAZEM 4.200

9.1.
19

Nadpro że NS 3.5

177
d.9.
1.19

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.46*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.923
RAZEM 0.923

178
d.9.
1.19

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.46*3 m 7.380
RAZEM 7.380

179
d.9.
1.19

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.178 m 7.380
RAZEM 7.380

9.1.
20

Nadpro że NS 3.6
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180
d.9.
1.20

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.03*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.758
RAZEM 0.758

181
d.9.
1.20

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.03*2 m 6.060
RAZEM 6.060

182
d.9.
1.20

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.181 m 6.060
RAZEM 6.060

9.1.
21

Nadpro że NS 3.7

183
d.9.
1.21

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.2*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.825
RAZEM 0.825

184
d.9.
1.21

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.2*3 m 6.600
RAZEM 6.600

185
d.9.
1.21

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.184 m 6.600
RAZEM 6.600

9.1.
22

Nadpro że NS 3.8

186
d.9.
1.22

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.2*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.825
RAZEM 0.825

187
d.9.
1.22

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.2*3 m 6.600
RAZEM 6.600

188
d.9.
1.22

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.187 m 6.600
RAZEM 6.600

9.1.
23

Nadpro że NS 3.9

189
d.9.
1.23

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((3.03*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.758
RAZEM 0.758

190
d.9.
1.23

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

3.03*2 m 6.060
RAZEM 6.060

191
d.9.
1.23

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.190 m 6.060
RAZEM 6.060

9.1.
24

Podci ąg PS 3.1

192
d.9.
1.24

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((8.32*0.25*0.25)*2)*2 m3 2.080
RAZEM 2.080
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193
d.9.
1.24

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

8.32*2 m 16.640
RAZEM 16.640

194
d.9.
1.24

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.193 m 16.640
RAZEM 16.640

9.1.
25

Podci ąg PS 3.2

195
d.9.
1.25

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2195.32*0.25*0.25)*2)*2 m3 548.830
RAZEM 548.830

196
d.9.
1.25

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2195.32*2 m 4390.640
RAZEM 4390.640

197
d.9.
1.25

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.196 m 4390.640
RAZEM 4390.640

9.1.
26

Nadpro że NS 4.1

198
d.9.
1.26

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.5*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.375
RAZEM 0.375

199
d.9.
1.26

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

200
d.9.
1.26

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.199 m 3.000
RAZEM 3.000

9.1.
27

Nadpro że NS 4.2

201
d.9.
1.27

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.5*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.938
RAZEM 0.938

202
d.9.
1.27

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500

203
d.9.
1.27

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.202 m 7.500
RAZEM 7.500

9.1.
28

Nadpro że NS 4.3

204
d.9.
1.28

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((2.6*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.650
RAZEM 0.650

205
d.9.
1.28

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

2.6*2 m 5.200
RAZEM 5.200
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206
d.9.
1.28

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.205 m 5.200
RAZEM 5.200

9.1.
29

Nadpro że NS 4.4

207
d.9.
1.29

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.6*0.25*0.25)*2)*2 m3 0.400
RAZEM 0.400

208
d.9.
1.29

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200

209
d.9.
1.29

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.208 m 3.200
RAZEM 3.200

9.1.
30

Nadpro że NS 4.5

210
d.9.
1.30

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

<((dł. * szer. * wys.)*2 strony)*ilość belek>((1.4*0.25*0.25)*2)*3 m3 0.525
RAZEM 0.525

211
d.9.
1.30

KNR 4-01
0313-04
analogia

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych m

1.4*3 m 4.200
RAZEM 4.200

212
d.9.
1.30

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.211 m 4.200
RAZEM 4.200

9.2 Podstawy słupów, głowice słupów, poł ączenia podstaw z głowicami, poł ączenia ceowników ze ścian ą
213
d.9.

2
kalk. warsz-
tatowa

Dostawa i montaż podstaw słupów, głowic słupów, połączeń podstaw z głowi-
cami, połaczenia ceowników ze ścianą

kg

<rama1  Z3>12.43 kg 12.430
<słup-głowica1  BL2>20.1 kg 20.100
<słup-głowica1  Z2>8.67 kg 8.670
<słup-podstawa1  BL1>17.91 kg 17.910
<słup-podstawa1  Z1>7.91 kg 7.910
<naddatek na spoiny, nierówności, elem. dod.>1.21+1.34+1.01 kg 3.560

RAZEM 70.580
9.3 Słupy stalowe
214
d.9.

3

KNR-W 2-05
0204-01

Słupy o masie do 2 t - słup C300 t

<S 3>2045.17/1000 t 2.045
<S 1.2>1341.65/1000 t 1.342
<S 2.2>1382.3/1000 t 1.382
<S 3.2>580.27/1000 t 0.580

RAZEM 5.349
9.4 Ramy stalowe
215
d.9.

4

KNR-W 2-05
0201-09
analogia

Ramy stalowe t

<NS 2.1>638.13/1000 t 0.638
<NS 2.2>375.16/1000 t 0.375
<R 2.1>295.68/1000 t 0.296

RAZEM 1.309
216
d.9.

4

KNR-W 4-01
0341-07

Wykucie bruzd pionowych m

3.14 m 3.140
RAZEM 3.140

9.5 Płyta żelbetowa podposadzkowa w piwnicy (pomieszczenia po obni żeniu poziomu), zbrojenie rozproszone
217
d.9.

5

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3
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poz.9*0.15 m3 66.867

RAZEM 66.867
10 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

10.1 Słupy
10.1

.1
Słup S4

218
d.10
.1.1

KNR-W 4-01
0334-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł  na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

poz.219 m 10.510
RAZEM 10.510

219
d.10
.1.1

KNR-W 2-02
0124-11

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej 1 1/2x2 ceg.

m

<S 1.4>3.63+<S 2.4>3.74+<S3.4>3.14 m 10.510
RAZEM 10.510

220
d.10
.1.1

KNR-W 2-02
1101-02
analogia

Poduszka betonowa 15x45x94 m3

2*0.15*0.45*0.94 m3 0.127
RAZEM 0.127

10.1
.2

Słup S1

221
d.10
.1.2

KNR-W 4-01
0334-06

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

poz.222 m 10.510
RAZEM 10.510

222
d.10
.1.2

KNR-W 2-02
0124-11

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie cemen-
towej 1 1/2x2 ceg.

m

<S 1.4>3.63+<S 2.4>3.74+<S3.4>3.14 m 10.510
RAZEM 10.510

223
d.10
.1.2

KNR-W 2-02
1101-02
analogia

Poduszka betonowa 15x45x94 m3

2*0.15*0.45*0.94 m3 0.127
RAZEM 0.127

11 45262300-4 Roboty żelbetowe (betonowanie i zbrojenie)
11.1 Stropy
224

d.11
.1

KNR-W 2-02
0246-03 +
KNR-W 2-02
0246-04

Płyta stropowa o grubości 20 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 w
deskowaniu - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

<strop 2.1>7.45*7.55 m2 56.248
<strop 3.1>7.45*7.63 m2 56.844
<strop 1.2>6.78*4.06 m2 27.527
<strop 2.2>6.78*4.06 m2 27.527
<strop 3.2>6.78*4.06 m2 27.527
<strop 1.3>4.32*6.9 m2 29.808
<strop 2.3>3.92*6.9 m2 27.048
<strop 1.4>2.78*1.92 m2 5.338
<strop 1.5>2.78*1.92 m2 5.338
<strop 2.4>2.28*1.6 m2 3.648
<strop 2.5>2.28*2.16 m2 4.925

RAZEM 271.778
225

d.11
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 16

t

<strop 2.1>2034.59/1000 t 2.035
<strop 3.1>2034.59/1000 t 2.035

RAZEM 4.070
226

d.11
.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 12

t

<strop 1.2>763.04/1000 t 0.763
<strop 2.2>713.34/1000 t 0.713
<strop 3.2>713.34/1000 t 0.713
<strop 1.3>714.96/1000 t 0.715
<strop 2.3>733.27/1000 t 0.733
<strop 1.4>(33.6+34.3)/1000 t 0.068
<strop 1.5>(36.04+34.72)/1000 t 0.071
<strop 2.4>(31.45+30.24)/1000 t 0.062
<strop 2.5>(40.32+40.8)/1000 t 0.081

RAZEM 3.919
11.2 Szyb windy
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227

d.11
.2

KNR-W 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

3.5*3.1 m2 10.850
RAZEM 10.850

228
d.11

.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu m3

3.445*3.07*0.3 m3 3.173
RAZEM 3.173

229
d.11

.2

KNR-W 2-02
0236-02

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 10 m2 w de-
skowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m2

2.15*2.53 m2 5.440
RAZEM 5.440

230
d.11

.2

KNR-W 2-02
0236-04

Stropy w deskowaniu - dodatek za każdy następny 1 cm grubości  - transport
betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
Krotność = 8

m2

poz.229 m2 5.440
RAZEM 5.440

231
d.11

.2

KNR-W 2-02
0207-04 +
KNR-W 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 15 cm  - ręczne układanie betonu m2

<ściana 1>2.23*14.94 m2 33.316
<ściana 2>2.15*14.94 m2 32.121
<ściana 3>2.23*14.94-1.15*2.2 m2 30.786
<ściana 4>2.15*14.94-3*1.15*2.2 m2 24.531

RAZEM 120.754
232

d.11
.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi10

t

837.4/1000 t 0.837
RAZEM 0.837

233
d.11

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 12

t

2169.4/1000 t 2.169
RAZEM 2.169

234
d.11

.2

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane fi 20

t

5.0/1000 t 0.005
RAZEM 0.005

12 45261000-4 Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
12.1 Remont dachu i odwodnienia
235

d.12
.1

analogia
Wymiana uszkodzonych elementów  i wzmocnienie częściowo konstrukcji da-
chu

m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

236
d.12

.1

KNR K-05
0104-04

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 70 cm m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

237
d.12

.1

KNR K-05
0105-01

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 70 cm m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

238
d.12

.1

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

239
d.12

.1

KNR K-05
0201-06

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co trzecia mocowana m2

poz.12 m2 526.892
RAZEM 526.892

240
d.12

.1

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

4*8.5+28.7 m 62.700
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RAZEM 62.700

241
d.12

.1

KNR K-05
0204-01

Montaż taśmy wentylacyjnej okapu m

poz.240 m 62.700
RAZEM 62.700

242
d.12

.1

KNR K-05
0208-01

Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

61+17 szt. 78.000
RAZEM 78.000

243
d.12

.1

KNR K-05
0208-03

Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

1+2+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000

244
d.12

.1

KNR K-05
0207-01

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem m

2*(39.3+15.9) m 110.400
RAZEM 110.400

245
d.12

.1

KNR-W 2-02
0521-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej m

poz.14 m 110.400
RAZEM 110.400

246
d.12

.1

KNR-W 2-02
0528-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy miedzianej m

poz.13 m 48.000
RAZEM 48.000

247
d.12

.1

NNRNKB
202 0533-02

(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z
blachy z miedzi

m2

poz.15 m2 64.960
RAZEM 64.960

12.2 Pokrycie lukarn pap ą i ich docieplenie
248

d.12
.2

NNRNKB
202 0534-01

Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą termozgrzewalną m2

14*0.8*0.8 m2 8.960
RAZEM 8.960

249
d.12

.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

14*(0.5*0.8*0.8*2+0.8*0.8) m2 17.920
RAZEM 17.920

250
d.12

.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

poz.249 m2 17.920
RAZEM 17.920

251
d.12

.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych 

szt

poz.249*6 szt 107.520
RAZEM 107.520

252
d.12

.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.249 m2 17.920
RAZEM 17.920

253
d.12

.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

2*0.8 m 1.600
RAZEM 1.600

254
d.12

.2

KNR-W 2-02
0516-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2

poz.249 m2 17.920
RAZEM 17.920

12.3 Nadbudowa kominów i wykonanie czap z blachy tytanow o-cynkowej

39
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255

d.12
.3

KNR-W 4-01
0310-01
analogia

Nadmurowanie kominów na wysokość 20 cm z cegły pełnej klasy 15 na zapra-
wie cementowo-wapienej

m3

0.2*(0.5*1.4*5+0.5*1.0*2+0.5*0.75) m3 0.975
RAZEM 0.975

256
d.12

.3

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytanncynku m2

<czapy kominowe>4*0.8*1.8+2*1.4+0.8*1.05 m2 9.400
RAZEM 9.400

13 Dostawa i monta ż windy
257

d.13
KNR 7-33
0106-07
analogia+
kalkulacja
własna

Montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

258
d.13

KNR 7-33
0108-07
kalk. własna

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów osobowych, dokonanie rejes-
tracji i poniesienia opłat urzędowych związanych z rejestracją dźwigu w UDT

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14 45450000-6 Roboty budowlane wyko ńczeniowe, pozostałe
14.1 Opaska z kamienia polnego o szeroko ści 0,5 m z obrze żem trawnikowym i geowłóknin ą
259

d.14
.1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

2*(15.9+39.3)*0.5 m2 55.200
RAZEM 55.200

260
d.14

.1
kalk. własna

Ułożenie geowłókniny szer 0,5 m m2

poz.259 m2 55.200
RAZEM 55.200

261
d.14

.1

KNR 2-31
0204-05

Nawierzchnia z kamienia polnego - grubość po zagęszczeniu 20 cm m2

poz.259*0.5 m2 27.600
RAZEM 27.600

262
d.14

.1

KNR 2-31
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

2*(15.9+39.3) m 110.400
RAZEM 110.400

14.2 Podniesienie pochwytów przy balustradach wraz z ich  odnowieniem
263

d.14
.2

KNR-W 4-01
1301-04

Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych średnio
ozdobnych - podniesienie pochwytów do wysokości 1,1 m

m

<piwnica>2.0+1.5+2.0+1.5 m 7.000
<parter>4*2.0+2*1.2+1.47+1.2 m 13.070
<I piętro>2.7*2+2*0.4+2*3.2 m 12.600
<poddasze>3.2+1.6+27+0.4+2.7 m 34.900

RAZEM 67.570
264

d.14
.2

KNR 0-25
0102-02

Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstruk-
cji kratowych przed właściwym czyszczeniem

m2

<piwnica>2.0+1.5+2.0+1.5 7.000
<piwnica>2.0+1.5+2.0+1.5 7.000
<parter>4*2.0+2*1.2+1.47+1.2 13.070
<I piętro>2.7*2+2*0.4+2*3.2 12.600
<poddasze>3.2+1.6+27+0.4+2.7 34.900
A  (obliczenia pomocnicze) ========

74.570
poz.A*1.1 m2 82.027
 

RAZEM 82.027
265

d.14
.2

KNR 0-25
0103-02

Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych m2

poz.264 m2 82.027
RAZEM 82.027

266
d.14

.2

KNR 0-25
0109-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjściowy powierz-
chni B

m2

poz.264 m2 82.027
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RAZEM 82.027

267
d.14

.2

KNR 19-01
1309-16
analogia

Dwukrotne lakierowanie balustrad szt.

poz.264 szt. 82.027
RAZEM 82.027

15 45452000-0 Renowacja fasady ceglanej budynku
268

d.15
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową - od zewnątrz m2

(poz.114+poz.115+poz.116+poz.117+poz.118) m2 134.210
RAZEM 134.210

269
d.15

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Krotność = 5

m2

<elewacja pólnocna>39.3*7.9 m2 310.470
<elewacja wschodnia>15.9*7.9 m2 125.610
<elewacja zachodnia>15.9*7.9 m2 125.610
<elewacja południowa>39.3*7.9 m2 310.470
-<otwory okienne>(13*0.92*0.55+11*0.93*0.65+0.9*1.25+0.9*0.95+1.59*2.24+
1.59*2.24+2*1.24*2.5+1.22*0.65+2*1.27*2.5+4*1.25*2.55+4*1.25*2.55+2*
1.25*0.6+26*1.23*1.6+6*1.23*2.45+12*0.9*1.25+4*0.88*1.4+2*1.28*0.6)

m2 -151.887

-<otwory drzwiowe>(1.0*2.42+1.58*2.6+1.19*2.52) m2 -9.527
RAZEM 710.746

270
d.15

KNR AT-26
0102-06

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

271
d.15

KNR AT-26
0102-04

Impregnacja biobójcza natryskowa m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

272
d.15

KNR AT-26
0304-06

Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - natryskowo, poprzez zasto-
sowanie mas bezbarwnych, krzemianowych, hydrofobowych, bez rozpuszczal-
ników, modyfikowanych szlamami i piaskiem kwarcowym o drobnym uziarnie-
niu)

m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

273
d.15

KNR AT-26
0101-02

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

274
d.15

KNR AT-26
0101-05

Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w murach z cegły m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

275
d.15

TZKNC N-K/
VI 3/7-a
analogia

Scalanie kolorystyczne m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

276
d.15

KNR AT-26
0304-03

Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie m2

poz.269 m2 710.746
RAZEM 710.746

277
d.15 kalk. własna

Dostawa i montaż logo Wydziału Biotechnolgii i Hodowli Zwierząt kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

278
d.15 kalk. własna

Dostawa i montaż logo Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne-
go w Szczecinie ZUT podświetlone światłem LED

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

279
d.15

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:269,270,271,272,273,274,275,276,277,278)

280
d.15

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

<elewacja pólnocna>39.3*7.9 m2 310.470
<elewacja wschodnia>15.9*7.9 m2 125.610
<elewacja zachodnia>15.9*7.9 m2 125.610
<elewacja południowa>39.3*7.9 m2 310.470

RAZEM 872.160
281

d.15
KNR-W 2-02
1612-03

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wyso-
kości do 20 m

m2

poz.280 m2 872.160
RAZEM 872.160
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282

d.15
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.280 m2 872.160
RAZEM 872.160

283
d.15 kalk. własna

Oczyszczenie mechanicznie z rdzy i starych powłok malarskich (brakujące ele-
menty uzupełnić na wzór istniejących), konserwacja, szlifowanie, malowanie
elementów kutych stalowych zakotwionych w elewacji takich jak haki, okienni-
ce, zawiasy, kratki wentylacyjne należy oczyścić przeprowadzić proces odrdze-
wiania wgłębnego za pomocą preparatów penetrujących, a następnie malowa-
nie farbą podkładową penetrującą i nawierzchniową matową w kolorze na wzór
istniejącej. Demontaż krat istniejących stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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