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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KLATKA NR 25 PARTER, I, II, III PIĘTRO ŁAZIENKI I WC - 8 SZT., KUCHNIE - 8 SZT. KORYTARZYKI - 8 SZT.
1

d.1
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych - VOS- 60W
obmiar  = 8*1 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 1.5960 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
2

d.1
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych - awaryjne
obmiar  = 8*1 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 1.5960 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
3

d.1
KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z two-
rzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 8*2 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 8.8800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
4

d.1
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 8*1 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 1.4280 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
5

d.1
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy) - dzwonkowych
obmiar  = 8*4*2 = 64.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 11.4240 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
6

d.1
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 7.5600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
7

d.1
KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 8*2 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt.
r-g 2.1840 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
8

d.1
KNR 4-03
1107-08

Demontaż koryt kablowych
obmiar  = 8*4+8*5 = 72.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 4.5360 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
9

d.1
KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 8*4+8*2*4 = 96.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 19.2960 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10
d.1

KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = poz.9 = 96.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 8.0640 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02 szt/szt.
szt 97.9200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
11

d.1
KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = poz.10 = 96.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 43.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.0005 t/szt.
t 0.0480 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne
0.0005 m3/szt.

m3 0.0480 0.0000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0027 m3/szt.

m3 0.2592 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
12

d.1
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 35.9100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
13

d.1
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 10.9200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 208.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
14

d.1
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 13.6500 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 260.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
15

d.1
KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej (1-bieg.)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 36260



DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.158 r-g/szt.

r-g 1.2640 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44

1.02 szt/szt.
szt 8.1600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
16

d.1
KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 64 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 10.1120 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik p/t dzwonkowy st. podwyż. IP20

1.02 szt/szt.
szt 65.2800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
17

d.1
KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
obmiar  = 8*4 = 32.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 10.9120 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 32.6400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
18

d.1
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoże-
niem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 4)
obmiar  = 8+8 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 4.2784 0.0000 0.00

-- M --
2* wentylator łazienkowy na łożyskach ślizgowych np.

QUIET 100 TP 
Napięcie zasilania 220-240 v
Częstotliwość: 50 HZ
Maksymalny pobór mocy 7,5 W
Pobór prądu : 0,049 A
Maksymalna ilość m3/h: 97
Poziom hałasu: max. 25 dB
Stopień ochrony: IP 45
1 szt/szt.

szt 16.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
19

d.1
KNNR 9 0201-
05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do
0.5 m2
obmiar  = 4 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt
r-g 4.5200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
20

d.1
KNNR 5 0404-
07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/szt.
r-g 7.9200 0.0000 0.00

-- M --
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* tablice rozdzielcze PCV p/t 3x12 pól
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
21

d.1
KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 12*4 = 48.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 8.6400 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A

1 szt/szt.
szt 48.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
22

d.1
KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1*4 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 1.0400 0.0000 0.00

-- M --
2* wyłączniki FR 100 A

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
23

d.1
KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1*4 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 1.0400 0.0000 0.00

-- M --
2* kontrolka napięcia 3-fazowa

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
24

d.1
KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 4*4 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 3.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowo-prądowy 25/0,03A,

1 szt./szt.
szt. 16.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
25

d.1
KNNR 5 0407-
04
analogia

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 1*4 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.34 r-g/szt.
r-g 1.3600 0.0000 0.00

-- M --
2* Ochronnik przepięciowy, C, 4-bieg.,

1 szt/szt.
szt 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
26

d.1
KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar  = 2*4 = 8.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.4616 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)

1 szt/szt.
szt 8.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

- 5 -
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

27
d.1

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 450 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 23.6250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
28

d.1
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 4.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 18.1350 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.191 t/m3
t 0.8595 0.0000 0.00

3* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
1.1 m3/m3

m3 4.9500 0.0000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.7200 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
29

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 8*2 = 16.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 7.5200 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa plafoniera 60 W E27 IP 20

1 szt/kpl.
szt 16.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V
1.04 szt/kpl.

szt 16.6400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
30

d.1
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 3.7600 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa awaryjna LED 3W, 3h, IP53'

1 szt/kpl.
szt 8.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
31

d.1
KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x40 W
obmiar  = 4*2*2 = 16.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/kpl.
r-g 11.8400 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa typu 2 x 36 W IP 20, zapłon elektroniczny

1 szt/kpl.
szt 16.0000 0.0000 0.00

3* Świetlówka T8 250V/36W'
2.08 szt/kpl.

szt 33.2800 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
32

d.1
KNNR 5 0503-
01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
żarowa, halogenowa, compact
obmiar  = 8 kpl.

kpl.

-- R --

- 6 -
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.86 r-g/kpl.

r-g 6.8800 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x18W IP44 do wbud.

1 szt/kpl.
szt 8.0000 0.0000 0.00

3* Świetlówka 250V/18W
4.04 szt/kpl.

szt 32.3200 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
33

d.1
KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
34

d.1
KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 23 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 9.6600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
35

d.1
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
36

d.1
KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 31 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 8.6800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
37

d.1
KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40
punktach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.1*0.955=5.8255 r-g/szt.
r-g 5.8255 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH KL. 27
38

d.2
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 1.9950 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
39

d.2
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych - awaryjne
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.1995 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
40

d.2
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 4 szt.

szt.

- 7 -
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.7140 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
41

d.2
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 9.4500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
42

d.2
KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 8*2 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt.
r-g 2.1840 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
43

d.2
KNR 4-03
1107-08

Demontaż koryt kablowych
obmiar  = 45 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 2.8350 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
44

d.2
KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 4.0200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
45

d.2
KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = poz.44 = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 1.6800 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02 szt/szt.
szt 20.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
46

d.2
KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = poz.45 = 20.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 9.0000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.0005 t/szt.
t 0.0100 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne
0.0005 m3/szt.

m3 0.0100 0.0000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0027 m3/szt.

m3 0.0540 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
47

d.2
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 250 m

m

-- R --
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1* robocizna
0.0798 r-g/m

r-g 19.9500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
48

d.2
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 10.9200 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 208.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
49

d.2
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 13.6500 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 260.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
50

d.2
KNNR 5 0202-
01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do
2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
obmiar  = 60 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0158 r-g/m
r-g 0.9480 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 62.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
51

d.2
KNNR 5 0205-
04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w be-
tonie
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0693 r-g/m
r-g 2.0790 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewody współosiowe typu: RG 6

1.04 m/m
m 31.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
52

d.2
KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.6320 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1.02 szt/szt.
szt 4.0800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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53
d.2

KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 5.4560 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 16.3200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
54

d.2
KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.179 r-g/szt.
r-g 0.1790 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo pt RTV standardowe

1.02 szt/szt.
szt 1.0200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
55

d.2
KNNR 5 0308-
01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o
obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.179 r-g/szt.
r-g 0.5370 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo RJ45 kategoria 5 podwójne UDAE-CAT5

8/8
1.02 szt/szt.

szt 3.0600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
56

d.2
KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 250 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 13.1250 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
57

d.2
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 2.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 10.0750 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.191 t/m3
t 0.4775 0.0000 0.00

3* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
1.1 m3/m3

m3 2.7500 0.0000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.4000 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
58

d.2
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 1 kpl.

kpl.
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-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa plafoniera 60 W E27 IP 20

1 szt/kpl.
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V
1.04 szt/kpl.

szt 1.0400 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
59

d.2
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/szt
r-g 0.4700 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa awaryjna LED 3W, 3h, IP53'

1 szt/szt
szt 1.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
60

d.2
KNNR 5 0502-
03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x40 W
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/kpl.
r-g 1.4800 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa typu 2 x 36 W IP 20, zapłon elektroniczny

1 szt/kpl.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* Świetlówka T8 250V/36W'
2.08 szt/kpl.

szt 4.1600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
61

d.2
KNNR 5 0501-
01

Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żaro-
wa ( oprawy z demontażu )
obmiar  = 5 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 2.3500 0.0000 0.00

-- M --
2* Żarówka LED 9,5W (60W) E-27; 240V'

1.04 szt/kpl.
szt 5.2000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
62

d.2
KNNR 5 0503-
01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
żarowa, halogenowa, compact
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 3.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x18W IP44 do wbud.

1 szt/kpl.
szt 4.0000 0.0000 0.00

3* Świetlówka 250V/18W
4.04 szt/kpl.

szt 16.1600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
63

d.2
KNNR 9 0201-
05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do
0.5 m2
obmiar  = 1 szt

szt
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-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt
r-g 1.1300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
64

d.2
KNNR 5 0404-
07

Obudowy o powierzchni do 0.5 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/szt.
r-g 1.9800 0.0000 0.00

-- M --
2* tablice rozdzielcze PCV p/t 3x12 pól

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
65

d.2
KNNR 5 0407-
01

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 20 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt.
r-g 3.6000 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 1P B 16A

1 szt/szt.
szt 20.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
66

d.2
KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* wyłączniki FR 100 A

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
67

d.2
KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* kontrolka napięcia 3-fazowa

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
68

d.2
KNNR 5 0407-
03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)
-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/szt.
r-g 0.6600 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik różnicowo-prądowy 25/0,03A,

1 szt./szt.
szt. 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
69

d.2
KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych -
szyna łączeniowa 3-biegunowa
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0577 r-g/szt.
r-g 0.1731 0.0000 0.00

-- M --
2* Szyna łączeniowa 3-bieg. BIS 3 (16x12)

1 szt/szt.
szt 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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70
d.2

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
71

d.2
KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 9 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 3.7800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
72

d.2
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
73

d.2
KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 15 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 4.2000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
74

d.2
KNR 5-06
1614-04

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40
punktach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6.1*0.955=5.8255 r-g/szt.
r-g 5.8255 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KLATKA NR 29 III I IV PIĘTRO ŁAZIENKI - 2 SZT. WC - 2 SZT.
75

d.3
KNR 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub pla-
fonier przykręcanych
obmiar  = 10 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 1.9950 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
76

d.3
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 1.4280 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
77

d.3
KNR 4-03
1116-03

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceg-
lanego lub betonowego
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 6.3000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
78

d.3
KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o
natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0.1365 r-g/szt.

r-g 1.0920 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
79

d.3
KNNR 5 0301-
12

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.201 r-g/szt.
r-g 3.2160 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
80

d.3
KNNR 5 0302-
01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
obmiar  = poz.79 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 1.3440 0.0000 0.00

-- M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60

1.02 szt/szt.
szt 16.3200 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
81

d.3
KNNR-W 9
1101-05

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - miejsca po obsadzonym osprzęcie
elektrycznym
obmiar  = poz.80 = 16.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.45 r-g/szt.
r-g 7.2000 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.0005 t/szt.
t 0.0080 0.0000 0.00

3* Ciasto wapienne
0.0005 m3/szt.

m3 0.0080 0.0000 0.00

4* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
0.0027 m3/szt.

m3 0.0432 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
82

d.3
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 11.9700 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
83

d.3
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 4.0950 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm2

1.04 m/m
m 78.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
84

d.3
KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 120 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 6.5520 0.0000 0.00
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-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 124.8000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
85

d.3
KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej (1-bieg.)
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 1.2640 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik n/t 1-bieg. 250V/10A st.pods. IP44

1.02 szt/szt.
szt 8.1600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
86

d.3
KNNR 5 0308-
03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe
podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.341 r-g/szt.
r-g 2.7280 0.0000 0.00

-- M --
2* Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. wyższy

1.02 szt/szt.
szt 8.1600 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
87

d.3
KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 7.8750 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
88

d.3
KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 1.5 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 6.0450 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.191 t/m3
t 0.2865 0.0000 0.00

3* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
1.1 m3/m3

m3 1.6500 0.0000 0.00

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.2400 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
89

d.3
KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 10 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 4.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa plafoniera 60 W E 27 IP 20

1 szt/kpl.
szt 10.0000 0.0000 0.00

3* Żarówka LED 15W (100W) E-27; 240V
1.04 szt/kpl.

szt 10.4000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00
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Razem z narzutami:  0.0000
90

d.3
KNR 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o ma-
sie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złoże-
niem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 4)
obmiar  = 4+2 = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28*0.955=0.2674 r-g/szt.
r-g 1.6044 0.0000 0.00

-- M --
2* wentylator łazienkowy na łożyskach ślizgowych np.

QUIET 100 TP 
Napięcie zasilania 220-240 v
Częstotliwość: 50 HZ
Maksymalny pobór mocy 7,5 W
Pobór prądu : 0,049 A
Maksymalna ilość m3/h: 97
Poziom hałasu: max. 25 dB
Stopień ochrony: IP 45
1 szt/szt.

szt 6.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
91

d.3
KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.63 r-g/pomiar
r-g 0.6300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
92

d.3
KNNR 5 1303-
02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
obmiar  = 7 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/pomiar
r-g 2.9400 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
93

d.3
KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/szt.
r-g 0.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
94

d.3
KNNR 5 1304-
06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (każdy następny pomiar)
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/szt.
r-g 1.9600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
95

d.3
KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)
obmiar  = 1 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/prób.
r-g 0.3300 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
96

d.3
KNNR 5 1305-
02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)
obmiar  = 7 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/prób.
r-g 1.8900 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KLATKA NR 55 KORYTARZ PARTER
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97
d.4

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z two-
rzyw sztucznych lub metalowym
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.555 r-g/szt.
r-g 2.2200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
98

d.4
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych
o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 1 biegunowy)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.3570 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
99

d.4
KNR 4-03
1117-04

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym
przekroju żył do 6 mm2 z podłoża ceglanego lub
betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem koł-
ków lub odkręceniem śrub
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/m
r-g 4.0950 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
100
d.4

KNR 4-03
1107-08

Demontaż koryt kablowych
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 1.2600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
101
d.4

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ceg-
le
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 7.9800 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
102
d.4

KNNR 5 0306-
02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w
puszce instalacyjnej
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.3160 0.0000 0.00

-- M --
2* Łącznik świecz.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

1.02 szt/szt.
szt 2.0400 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
103
d.4

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0525 r-g/m
r-g 5.2500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
104
d.4

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4.03 r-g/m3
r-g 4.0300 0.0000 0.00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work

0.191 t/m3
t 0.1910 0.0000 0.00

3* Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm
1.1 m3/m3

m3 1.1000 0.0000 0.00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 36260



DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Ciasto wapienne
0.16 m3/m3

m3 0.1600 0.0000 0.00

5* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
105
d.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 5.4600 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2'

1.04 m/m
m 104.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
106
d.4

KNNR 5 0503-
01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych -
żarowa, halogenowa, compact
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.86 r-g/kpl.
r-g 3.4400 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa rastrowa moduł. 4x18W IP44 do wbud.

1 szt/kpl.
szt 4.0000 0.0000 0.00

3* Świetlówka 250V/18W
4.04 szt/kpl.

szt 16.1600 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
107
d.4

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 0.9400 0.0000 0.00

-- M --
2* Oprawa awaryjna LED 3W, 3h, IP53'

1 szt/kpl.
szt 2.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
108
d.4

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instala-
cji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy -
demontaż
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt
r-g 0.8500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
109
d.4

KNR-W 5-08
0406-02

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instala-
cji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy -
materiał z demontażu
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0.85 r-g/szt
r-g 0.8500 0.0000 0.00

-- M --
2* kołki rozporowe 8 mm

2 szt./szt
szt. 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
110
d.4

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 15 m

m
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-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 0.8190 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 15.6000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
111
d.4

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar.
r-g 2.6000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 KLATKA NR 28 WYNIESIENIE ZABEZPIECZEŃ Z KLUBU "PINOKIO"
112
d.5

KNR 4-03
1121-16
analogia

Demontaż wyłączników nadmiarowo-prądowych
S193 B32
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1995 r-g/szt.
r-g 0.1995 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
113
d.5

KNNR 5 0404-
05

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89 r-g/szt.
r-g 0.8900 0.0000 0.00

-- M --
2* rozdzielnica S-12 n/t PCV

1 szt./szt.
szt. 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
114
d.5

KNNR 5 0407-
02

Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielni-
cach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/szt.
r-g 0.2600 0.0000 0.00

-- M --
2* Wyłącznik nadprądowy 3P B 25A

1 szt/szt.
szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
115
d.5

KNNR 5 0103-
07

Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna

0.333 r-g/m
r-g 4.9950 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura inst.z PVC sztywna, średnia RS-37mm

1.04 m/m
m 15.6000 0.0000 0.00

3* Złączka kompensacyjna do rur ZCL 37
0.41 szt/m

szt 6.1500 0.0000 0.00

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm
2.1 szt/m

szt 31.5000 0.0000 0.00

5* Uchwyt elektroins. U/UZ 37-50mm
2.1 szt/m

szt 31.5000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
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116
d.5

KNNR 5 0201-
05

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16
mm2 wciągane do rur
obmiar  = 75 m

m

-- R --
1* robocizna

0.032 r-g/m
r-g 2.4000 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 16mm2

1.04 m/m
m 78.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
117
d.5

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego
obwodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 1 pomiar.

po-
miar

.

-- R --
1* robocizna

1.76 r-g/pomiar.
r-g 1.7600 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 ROBOTY ZEWNĘTRZNE
118
d.6

E-0508 0800-
04

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z
PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie
do cegły
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.442 r-g/m
r-g 4.4200 0.0000 0.00

-- M --
2* Listwa el-inst.ścienne odc.prosty MS 20x12

1.04 m/m
m 10.4000 0.0000 0.00

3* kołki rozporowe 8 mm
2.7 szt./m

szt. 27.0000 0.0000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
119
d.6

KNNR 5 1209-
0801

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2
ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 1 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

1.31 r-g/otw.
r-g 1.3100 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
120
d.6

KNNR 5 0205-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż betonowe
obmiar  = 12 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0546 r-g/m
r-g 0.6552 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm2

1.04 m/m
m 12.4800 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
121
d.6

KNNR 5 0502-
01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ża-
rowa
obmiar  = 3 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.47 r-g/kpl.
r-g 1.4100 0.0000 0.00

-- M --
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2* Plafoniera LED z czujnikiem zmierzchowym IP 44
1 szt/kpl.

szt 3.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
122
d.6

KNR AL-01
0501-02

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU zewnętrzna
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

9.25 r-g/szt.
r-g 9.2500 0.0000 0.00

-- M --
2* Parametry kamery zewnętrznej:

Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”
, SONY Exmor R STARVIS
Liczba efektywnych pikseli 1920 (H) x 1080 (V)
Czułość:0.003 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 0.0003 lx/
F1.4 - tryb 
czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka automatyczna: 1/25 s ~ 1/
100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
Obiektyw ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/
F1.4
Rozdzielczość strumienia wideo 1920 x 1080 (Full
HD), 1280 x 720 (HD), 
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania 30 kl/s dla 1920 x 1080
(Full HD) i niższych 
rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264+, MJPEG/G.711
Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, UDP,
FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, 
UPnP, PPPoE, SMTP
Wsparcie protokołu ONVIF Profile S (ONVIF 2.3)
Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Inter-
net Explorer, Firefox
Oświetlacz IR zasięg 30 m
Kąt świecenia 90°
Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/
100 Mbit/s
Klasa szczelności IP 66
Obudowa aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt
ścienny z przepustem 
kablowym w zestawie , stopień ochrony IK10
Zasilanie PoE, 12 VDC
Pobór mocy max. 3 W, 5 W (IR wł.)
Temperatura pracy -30°C ~ 50°C
Obudowa typu bullet
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
123
d.6

KNNR 5 0202-
01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do
2.5 mm2 układane w gotowych korytkach
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0158 r-g/m
r-g 0.1580 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 10.4000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 REMONT KLATKI NR 31 PARTER PRAWA I LEWA STRONA, PRZEDSIONEK - MONITORING
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

124
d.7

KNR AL-01
0501-01

Montaż elementów systemu telewizji użytkowej -
kamera TVU wewnętrzna
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3.36 r-g/szt.
r-g 10.0800 0.0000 0.00

-- M --
2* kamera wewnętrzna, Przetwornik obrazu: matryca

CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy: AHD 1080p, analog 960H
Czułość: 0.5 lx/F1.2 - tryb kolorowy, 0.01 lx/F1.2 -
tryb czarno-biały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu: > 52 dB (wyłączona
ARW)
Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna
Wydłużona migawka (DSS): do 30x
Szeroki zakres dynamiki (WDR): tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR): tak 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR): tak
Obiektyw: ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/
F1.2
Poziomy kąt widzenia obiektywu: 106° ~ 55°
(AHD), 99° ~ 52° (analog 960H)
Dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni automa-
tyczny/manualny
Regulacja poziomu przełączania: tak
Czujnik światła widzialnego: tak
Menu ekranowe: języki: polski, angielski
Strefy prywatności: 4
Detekcja ruchu: tak
Obróbka obrazu: obrót obrazu o 180°,
wyostrzanie, odbicie lustrzane
Oświetlacz IR: LED 2 szt.
Zasięg oświetlacza: 30 m
Kąt świecenia oświetlacza: 100°
Wyjście wideo: BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne
Obudowa: wandaloodporna aluminiowa, biała/kość
słoniowa
Zasilanie: 12 VDC
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
125
d.7

KNNR 5 0103-
05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na
podłożu innym niż beton
obmiar  = 300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.309 r-g/m
r-g 92.7000 0.0000 0.00

-- M --
2* Rura inst. PVC sztywna, średnia RS-18mm

1.04 m/m
m 312.0000 0.0000 0.00

3* Złączka kompensacyjna do rur ZCL 18
0.41 szt/m

szt 123.0000 0.0000 0.00

4* Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm
2.1 szt/m

szt 630.0000 0.0000 0.00

5* Uchwyty izolacyjne UP 22 o średn. 7,5-22mm
2.1 szt/m

szt 630.0000 0.0000 0.00

6* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
126
d.7

KNNR 5 0203-
01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do
7.5 mm2 wciągane do rur
obmiar  = 300 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0352 r-g/m
r-g 10.5600 0.0000 0.00

-- M --
2* Przewód UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

1.04 m/m
m 312.0000 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.0000 0.00
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DS-1 przedm.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  0.0000
127
d.7

KNNR 5 1209-
0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2
ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 20 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.725 r-g/otw.
r-g 14.5000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
128
d.7

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
obmiar  = 3 linia

linia

-- R --
1* robocizna

1.85 r-g/linia
r-g 5.5500 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 ROBOTY INNE 
129
d.8

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar  = 6 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.39 r-g/m3
r-g 8.3400 0.0000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.72 m-g/m3
m-g 4.3200 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
130
d.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km
Krotność = 35
obmiar  = 6 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*35=1.4 m-g/m3
m-g 8.4000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000
131
d.8

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie czujek p.poż. folią przed zabru-
dzeniem przy remoncie pomieszczeń
Krotność = 5
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.57*5=2.85 r-g/kpl.
r-g 2.8500 0.0000 0.00

-- M --
2* folia polietylenowa

3.57*5=17.85 m2/kpl.
m2 17.8500 0.0000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.0000 0.00

Razem z narzutami:  0.0000

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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